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TARYBOS DIREKTYVA 92/57/EEB
1992 m. birzelio 24 d.

dél bitiniausiy saugos ir sveikatos reikalavimy laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietése
igyvendinimo (aStuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

EUROPOS BENDRIJUJ TARYBA,

atsizvelgdama i Europos ekonominés bendrijos steigimo sutarti,
ypac j jos 118a straipsni,

atsizvelgdama | Komisijos pasitilyma ("), pateikta pasikonsultavus
su Darbuotojy saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komi-
tetu,

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu (2),

atsizvelgdama i Ekonomikos ir socialiniy reikaly komiteto nuo-
mong (%),

kadangi Sutarties 118a straipsnyje numatyta, kad Taryba direkty-
vomis nustato bitiniausius reikalavimus, skatinancius salygy, pir-
miausia darbo aplinkos, gerinimg, kad baty uZztikrinta geresné
darbuotojy sauga ir sveikatos apsauga;

kadangi pagal minétajj straipsnj tokiomis direktyvomis turi biiti
vengiama nustatyti administracinius, finansinius ir teisinius apri-
bojimus, kurie trukdyty mazyjy ir vidutiniy jmoniy steigimui ir
plétrai;

kadangi Komisijos pranesime apie jos programa dél darbuotojy
saugos, higienos ir sveikatos (%) numatyta priimti direktyva, skirtg
darbuotojy saugai ir sveikatai laikinosiose ar kilnojamosiose
statybvietése garantuoti;

kadangi 1987 m. gruodzio 21 d. rezoliucijoje dél darbuotojy sau-
gos, higienos ir sveikatos (°) Taryba atsizvelgé j Komisijos keti-
nimg artimiausiu metu pateikti Tarybai biitiniausius reikalavimus
dél laikinyjy ar kilnojamuyjy statybvieciy;

kadangi laikinosios ar kilnojamosios statybvietés yra tokia veik-
los vieta, kur darbuotojai susiduria su ypa¢ didele rizika;

() OLC213,1990 8 28, p. 2ir OL C 112, 1991 4 27, p. 4.
() OLC 78,1990 3 18, p. 172 ir OL C 150, 1992 6 15.
() OLC120,19915 6, p. 24.

(4 OLC 28,1988 2 3, p. 3.
() OLC28,198823,p.1

)

kadangi nepatenkinamas architekttrinis ir (arba) organizacinis
sprendimas arba blogas darby planavimas rengiant projektg turéjo
reik§més jvykstant daugiau nei pusei nelaimingy atsitikimy Bend-
rijos statybvietése;

kadangi kiekvienos valstybés narés valdZios institucijos, atsakin-
gos uz darbuotojy sauga ir sveikatos apsauga pries darby pradzia
turi biiti informuojamos apie darbus, kuriy apimtis virija tam
tikrg ribg;

kadangi vykdant projektg daug nelaimingy atsitikimy darbe gali
jvykti dél netinkamo koordinavimo, ypa¢ tuomet, kai skirtingos
jmonés tuo padiu metu ar viena po kitos dirba toje pacioje laiki-
nojoje ar kilnojamojoje statybvietéje;

kadangi dél to reikia pagerinti koordinavimg tarp jvairiy suinte-
resuoty Saliy rengiant projekta ir vykdant darbus;

kadangi batiniausiy reikalavimy, skirty uZztikrinti geresne saugg ir
sveikatos apsaugg laikinosiose ar kilnojamosiose statybvietése, lai-
kymasis yra esminis dalykas darbuotojy saugai ir sveikatos apsau-
gai;

kadangi, be to, savarankiskai dirbantys asmenys ir darbdaviai,
jeigu jie asmeniSkai uzsiima darbine veikla, dirbdami laikinosiose
ar kilnojamosiose statybvietése, gali kelti pavojy darbuotojy sau-
gai ir sveikatai;

kadangi dél to reikéty savarankiskai dirbantiems asmenims ir
darbdaviams, jeigu jie asmeniskai uZsiima darbine veikla
statybvietéje, taikyti tam tikras 1989 m. lapkricio 30 d. Tarybos
direktyvos 89/655/EEB dél batiniausiy darbo jrenginiy naudoji-
mui taikomy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy (antroji
atskira direktyva) (¢) nuostatas ir 1989 m. lapkricio 30 d. Tarybos
direktyvos 89/656/EEB dél bitiniausiy saugos ir sveikatos apsau-
gos reikalavimy darbuotojams darbo vietoje naudojant asmeni-
nes apsaugos priemones (tre¢ioji atskira direktyva) (7) nuostatas;

kadangi $i direktyva yra atskira direktyva, kaip numatyta 1989 m.
birzelio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dél priemoniy

() OLL393,1989 12 30, p. 13.
() OLL393,1989 12 30, p. 18.
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darbuotojy saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustaty-
mo (*) 16 straipsnio 1 dalyje; kadangi dél to minétos direktyvos
nuostatos visapusiskai taikomos laikinosioms ir kilnojamosioms
statybvietéms, nepaZeidZiant grieZtesniy ir (arba) specialiy $ios
direktyvos nuostaty;

kadangi $ia direktyva praktiskai siekiama vidaus rinkos socialinés
dimensijos, visy pirma atsizvelgiant i tai, kas reglamentuota
1988 m. gruodzio 21 d. Tarybos direktyvoje 89/106/EEB dél vals-
tybiy nariy jstatymy ir kity teisés akty, susijusiy su statybos pro-
duktais, suderinimo (2) ir 1989 m. liepos 18 d. Tarybos direkty-
voje 89/440/EEB, i§ dalies pakeiciancioje direktyva 71/305/EEB
del viesyjy darby rangos sutar¢iy sudarymo tvarkos derinimo (3);

kadangi, remiantis Tarybos sprendimu 74/325/EEB (%), Komisija
konsultuojasi su Darbuotojy saugos, higienos ir sveikatos pataria-
muoju komitetu rengdama $ios srities pasitlymus,

PRIEME SIA DIREKTYVA:

1 straipsnis

Objektas

1. Si direktyva, kuri yra astuntoji atskira direktyva, kaip numa-
tyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, nustato bati-
niausius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus laikinosioms ir
kilnojamosioms statybvietéms, apibréZtoms 2 straipsnio a punk-
te.

2. Si direktyva netaikoma gavybos pramonés saky grezimo ir
gavybos darbams, kaip apibrézta 1974 m. birzelio 27 d. Tarybos
sprendimo 74/326/EEB dél Saugos ir sveikatos apsaugos kasy-
klose komisijos atsakomybés iSplétimo jai priskiriant visas
naudingyjy iskaseny gavybos jmones (°) 1 straipsnio 2 dalyje.

3. Direktyvos 89/391/EEB nuostatos visapusiskai taikomos visai
$io straipsnio 1 dalyje nurodytai sri¢iai, nepazeidziant grieZtesniy
ir (arba) specialiy Sios direktyvos nuostaty.

2 straipsnis
Apibrézimai
Sioje direktyvoje:

a) ,laikinosios arba kilnojamosios statybvietés“ (toliau -
statybvietés) — tai visos statybos vietos, kuriose vyksta pastaty
ir keliy, tilty, uosty statybos darbai; nei§samus iy darby sara-
Sas pateiktas I priede;

() OLL183,19896 29,p.1.

(» OLL 40,1989 211,p.12.

() OLL 210, 1989 7 21, p. 1. Su pakeitimais, padarytais Komisijos
sprendimu 90/380/EEB (OL L 187, 1990 7 19, p. 55).

(*) OLL185,1974 79, p. 15. Su paskutiniais pakeitimais, padarytais
1985 m. Stojimo aktu.

() OLL 185197479, p.18.

b) ,uzsakovas“ — tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris
atlieka statybos uzsakovo funkcijas;

) ,projekto vadovas® — tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris uzsa-
kovo pavedimu atsakingas uz projektavimg ir (arba) statyba ir
(arba) statybos priezitira;

d) ,savarankiskai dirbantis asmuo“ — tai asmuo, i$skyrus
paminétg Direktyvos 89/391/EEB 3 straipsnio a ir b punktuo-
se, kuris vykdydamas profesing veiklg padeda jvykdyti pro-
jekta;

e) ,saugos ir sveikatos koordinatorius projekto parengiamuoju
laikotarpiu® — tai fizinis ar juridinis asmuo, kuriam uzsakovas
ir (arba) projekto vadovas paveda projektuojant vykdyti
5 straipsnyje nurodytas pareigas;

f) ,saugos ir sveikatos koordinatorius statybos laikotarpiu® - tai
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam uZzsakovas ir (arba) projekto
vadovas paveda statybos metu vykdyti 6 straipsnyje nurody-
tas pareigas.

3 straipsnis

Koordinatoriy paskyrimas. Saugos ir sveikatos priemoniy
planas. ISankstinis pranesimas

1. Kiekvienai statybvietei, kurioje dirba daugiau negu vienas ran-
govas, uzsakovas arba projekto vadovas paskiria vieng arba dau-
giau saugos ir sveikatos koordinatoriy, kaip apibrézta 2 straips-
nio e ir f punktuose.

2. Uzsakovas arba projekto vadovas uztikrina, kad prie§ prade-
dant statybvietés jrengimo darbus, blity parengtas saugos ir svei-
katos priemoniy planas pagal 5 straipsnio b punkto nuostatas.

Valstybés narés po konsultacijy su darbdaviais ir darbuotojais gali
leisti nesilaikyti pirmosios pastraipos nuostaty, i$skyrus tuos atve-
jus, jeigu darbas siejasi su Il priede nurodytais konkreciais pavo-
jais arba darbo, apie kurj turi bati i§ anksto pranesta pagal Sio
straipsnio 3 dalj, atveju.

3. Kai statybvietéje:

— numatyty darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu
metu dirba daugiau nei 20 darbuotojy arba

— numatyty darby apimtis didesné kaip 500 Zmogaus dieny,
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uzsakovas ar projekto vadovas iki darby pradzios pateikia kom-
petentingoms valdzios institucijoms pagal Il priedg parengtg pra-
nesima.

[Sankstinis prane$imas statybvietéje iskabinamas matomoje vie-
toje ir prireikus nuolat tikslinamas.

4 straipsnis

Projekto rengimo etapas: bendrieji principai

Projekto vadovas arba, kai galima, uzsakovas jvairiuose projekta-
vimo ir projekto rengimo etapuose atsizvelgia j bendruosius pre-
vencijos principus dél saugos ir sveikatos, minétus Direktyvoje
89/391/EEB, visy pirma:

— sprendZiant architektdrinius, techninius ir (arba) organizaci-
nius klausimus, kad planuoti jvairius darbus ar darbo etapus,
kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito,

— jvertinant, kiek laiko reikés tokiam darbui arba darby etapams
uzbaigti. Jeigu reikalinga, atsiZvelgiama  visus darbuotojy sau-
gos ir sveikatos apsaugos planus ir dokumentus, parengtus
pagal 5 straipsnio b arba ¢ punktg arba koreguojamus, remian-
tis 6 straipsnio ¢ punktu.

5 straipsnis

Projekto rengimo etapas: koordinatoriy pareigos

Saugos ir sveikatos koordinatorius (-iai), paskirtas (-i) pagal
3 straipsnio 1 dalies nuostatas:

a) koordinuoja 4 straipsnio nuostaty vykdyma;

b) parengia arba paveda parengti darbuotojy saugos ir sveikatos
apsaugos plang, nustatantj taisykles, taikomas atitinkamai sta-
tybvietei, atsizvelgiant, kur reikia, i statybvieté¢je vykdoma
gamybing veiklg. Siame plane turéty bati nurodytos specialios
priemonés darbui, paminétam pagal vieng ar daugiau Il priede
nurodyty kategorijy;

¢) pagal statybos projekto ypatybes parengia bylg su reikiama
saugos ir sveikatos informacija, kuria biity vadovaujamasi
atliekant bet kuriuos tolesnius darbus.

6 straipsnis

Projekto vykdymo etapas: koordinatoriy pareigos

Vykdant projekta, saugos ir sveikatos koordinatorius (-iai), paskir-
tas pagal 3 straipsnio 1 dalies nuostatas:

a) koordinuoja bendryjy prevencijos ir saugos principy jgyven-
dinima:

— sprendziant architektarinius, techninius ir (arba) organiza-
cinius klausimus, kad planuoty jvairius darbus ar darbo
etapus, atliekamus vienu metu arba vieng po kito,

— fjvertinant, kiek laiko reikés tokiam darbui ar darbo eta-
pams uzbaigti;

b) koordinuoja atitinkamy nuostaty vykdymga, kad uZztikrinty, jog
darbdaviai, o jeigu batina darbuotojy apsaugai, ir savarankis-
kai dirbantys asmenys:

— nuosekliai taikyty 8 straipsnyje nurodytus principus,

— kai reikia, laikytysi 5 straipsnio b punkte nurodyto dar-
buotojy saugos ir sveikatos apsaugos priemoniy plano;

) parengia arba paveda parengti batinas 5 straipsnio b punkte
nurodyto darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos priemoniy
plano ir 5 straipsnio ¢ punkte nurodytos bylos pataisas, atsiz-
velgiant | darby eigg ir jvykusius pasikeitimus;

d) organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg kei¢iancius toje
pacioje statybvietéje, bendradarbiavima ir jy veiklos koordina-
vimg, vykdant darbuotojy apsauga, nelaimingy atsitikimy ir
profesiniy ligy prevencija bei keiciasi informacija, kaip numa-
tyta Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio 4 dalyje, uztikrinant,
kad prireikus i §j procesg biity jtraukti ir savarankiskai dirban-
tys asmenys;

¢) koordinuoja tikrinimus, kad biity tiksliai laikomasi darbo tvar-
kos taisykliy;

f) imasi priemoniy, bitiny uztikrinti, kad statybvietéje bty tik
tie asmenys, kurie turi tam teise.

7 straipsnis

Uzsakovy, projekto vadovy ir darbdaviy atsakomybé

1. Jeigu uzsakovas ar projekto vadovas paskyré koordinatoriy ar
koordinatorius 5 ir 6 straipsniuose nurodytoms pareigoms vyk-
dyti, tai neatleidzia uZsakovo ar projekto vadovo nuo
atsakomybés $iuo atzvilgiu.



74

Europos Sgjungos oficialusis leidinys 05/2 t.

2. 5 ir 6 straipsniy bei $io straipsnio 1 dalies vykdymas nepazei-
dzia darbdaviy atsakomybés principo, numatyto Direktyvoje
89/391EEB.

8 straipsnis

Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio jgyvendinimas

Kai darbas jau atlickamas, taikomi Direktyvos 89/391/EEB
6 straipsnyje nustatyti principai, ypa¢ dél:

a) tvarkingos ir pakankamai Svarios statybvietés islaikymo;

b) darbo viety i§déstymo pasirinkimo, atsizvelgiant | tai, kaip
galima privaziuoti prie $iy darbo viety bei nustatant judéjimo
kelius ar zonas ir jrenginius;

¢) jvairiy medziagy tvarkymo salygy;

d) jrenginiy ir jrangos techninés priezitiros, patikrinimy pries
naudojimg ir reguliarios kontrolés, Salinant trikumus, galin-
Cius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

e) ivairiy medziagy, ypa¢ pavojingy medziagy, laikymui skirty
teritorijy Zenklinimo ir atskyrimo;

f) panaudoty medziagy pasalinimo sglygy;
g) atlieky ir statybiniy $iuksliy laikymo ir $alinimo ar i§veZimo;

h) jvairiy darby arba darby etapy numatomo laikotarpio nusta-
tymo, atsizvelgiant j statybvietéje padarytg pazangg, patiksli-
nimo;

i) bendradarbiavimo tarp darbdaviy ir savarankiskai dirbanéiy
asmenuy;

j) saveikos su gamybine veikla, vykdoma statybvietés teritorijoje
arba greta jos.
9 straipsnis

Darbdaviy pareigos

Siekdami statybvietéje laikytis saugos reikalavimy ir saugoti svei-
katg, pagal 6 ir 7 straipsniuose nustatytus reikalavimus darbda-
viai privalo:

a) visy pirma vykdydami 8 straipsnj, imtis priemoniy, atitinkan-
¢iy batiniausius IV priede nustatytus reikalavimus;

b) atsizvelgti i statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus (ko-
ordinatoriy) nurodymus.

10 straipsnis
Kity asmeny grupiy pareigos

1. Uztikrinant darbuotojy sauga ir sveikatg statybvietéje, savaran-
kiskai dirbantys asmenys:

a) mutatis mutandis visy pirma laikosi:

i) Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio 4 dalies ir 13 straips-
nio bei Sios direktyvos 8 straipsnio ir IV priedo reikala-
vimy;

ii) Direktyvos 89/655/EEB 4 straipsnio ir tos direkty-
vos priedo atitinkamy nuostaty;

i) Direktyvos 89/656/EEB 3 straipsnio, 4 straipsnio 1-4
daliy ir 9 dalies bei 5 straipsnio nuostaty;

b) atsizvelgia j statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus
(koordinatoriy) nurodymus.

2. Darbdaviai, kurie patys atlieka darbus, darbuotojy saugai ir
sveikatos apsaugai uztikrinti statybvietéje:

a) mutatis mutandis visy pirma laikosi:
i) Direktyvos 89/391/EEB 13 straipsnio salygy;

ii) Direktyvos 89/655/EEB 4 straipsnio ir tos direkty-
vos priedo atitinkamy nuostaty;

iii) Direktyvos 89/656/EEB 3 straipsnio, 4 straipsnio 1, 2, 3,
4,9 daliy bei 5 straipsnio nuostaty;

b) atsizvelgia i statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus (ko-
ordinatoriy) pastabas.

11 straipsnis

Informacija darbuotojams

1. Nepazeidziant Direktyvos 89/391/EEB 10 straipsnio, darbuo-
tojai ir (arba) jy atstovai informuojami apie visas darbuotojy sau-
gos ir sveikatos apsaugos priemones, kurios taikomos
statybvietése.

2. Si informacija turi biiti suprantama darbuotojams, kuriems ji
skirta.
12 straipsnis
Konsultacijos su darbuotojais ir jy dalyvavimas

Konsultacijos su darbuotojais ir (arba) jy atstovais bei jy
dalyvavimas sprendziant Sios direktyvos 6, 8 ir 9 straipsniuose
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numatytus klausimus vyksta pagal Direktyvos 89/391/EEB
11 straipsnj, prireikus uZtikrinant deramg koordinavimg tarp
darbuotojy ir (arba) darbuotojy atstovy jmonése, dirbanciose
statybvietéje, bei atsizvelgiant j rizikos laipsnj ir statybvietés dydj.

13 straipsnis
Priedy pakeitimai

1. I, II ir OI priedy pakeitimus priima Taryba Sutarties
118a straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje nustatyta tvarka pri-
imamos tiktai techninés IV priedo pataisos tais atvejais, kai:

— priimamos direktyvos dél laikinyjy ir kilnojamuyjy statybvie-
¢iy techninio suderinimo ir standartizavimo ir (arba)

— pasiekiama techninés pazangos, pasikeiCia tarptautinés

taisyklés ar specifikacijos arba Zinios apie laikingsias ir kilno-
jamasias statybvietes.

14 straipsnis
Baigiamosios nuostatos

1. Valstybés narés priima jstatymus ir kitus teisés aktus, bitinus,
kad bty laikomasi $ios direktyvos, iki 1993 m. gruodzio 31 d.

Apie tai jos nedelsdamos pranesa Komisijai.

2. Valstybés narés, priimdamos $ias priemones, daro jose nuo-
roda i $ig direktyva arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skel-
biant. Nuorodos darymo tvarkg nustato valstybés narés.

3. Valstybés narés pateikia Komisijai nacionaliniy teisés akty,
kuriuos jos yra priémusios arba priima $ios direktyvos taikymo
srityje, tekstus.

4. Valstybés narés kas ketverius metus informuoja Komisija apie
Sios direktyvos nuostaty praktinj jgyvendinimg, nurodydamos
darbdaviy ir darbuotojy pozifirius.

Komisija informuoja Europos Parlamentg, Taryba, Ekonomikos ir
socialiniy reikaly komitetg bei Darbuotojy saugos, higienos ir
sveikatos patariamajj komitet.

5. Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Eko-
nomikos ir socialiniy reikaly komitetui ataskaita apie Sios direk-
tyvos jgyvendinimg, atsizvelgdama | Sio straipsnio 1, 2, 3 ir
4 dalis.

15 straipsnis

Si direktyva skirta valstybéms naréms.

Priimta Liuksemburge, 1992 m. birzelio 24 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas

José DA SILVA PENEDA



76 Europos Sgjungos oficialusis leidinys

I PRIEDAS

NEISSAMUS DIREKTYVOS 2 STRAIPSNIO a PUNKTE NURODYTUY STATYBOS IR CIVILINES
INZINERIJOS DARBUY SARASAS

1. Kasyba

2. Zemés darbai

3. Statybos darbai

4. Surenkamyjy elementy montavimas ir iSardymas
5. Pertvarkymas arba jrengimas

6. Rekonstrukcija

7. Renovacija

10.
11.
12.

13.

. Remontas

. Ardymas

Griovimas
Planinis remontas
Smulkus remontas, daZymas ir valymas

DrenaZzas
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8.
9.

1

II PRIEDAS

NEISSAMUS DARBU, SUSIJUSIY SU KONKRECIAIS PAVOJAIS DARBUOTOJU SAUGAI IR
SVEIKATALI KAIP NUMATYTA DIREKTYVOS 3 STRAIPSNIO 2 DALIES ANTROJOJE PASTRAIPOJE,
SARASAS

Darbas, kurj dirbdami darbuotojai rizikuoja biiti uzgritti, nuskesti arba nukristi, kai tokia rizika zZymiai padidéja
dél darbo pobidzio, darbo tvarkos arba aplinkos salygy darbo vietoje ar statybvietéje (7).

Darbas, kuris dél naudojamy cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy saugai ir sveikatai ypatinga
pavojy arba kurj dirbant teisés aktais nustatyti privalomi sveikatos patikrinimai.

Darbas su jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais, kai biitina nustatyti kontroliuojama ar prizitirima teritorija,
apibreéztg Direktyvos 80/836/Euratomas 20 straipsnyje (1).

Darbas prie aukstos jtampos elektros linijy.

Darbas, kurj atliekant gresia pavojus nuskesti.

Suliniy ir tuneliy statyba, pozeminiai zemés darbai.

Darbas po vandeniu, kurj atlieka narai, naudojantys oro tiekimo sistemg.
Darbas kesonuose ir darbai baro kamerose.

Darbas naudojant sprogstamgsias medziagas.

0. Surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas.

() Valstybés narés, vykdydamos 1 punktg, turi galimybe nustatyti skaicius konkrecioms situacijoms.

(") OLL 246,19809 17, p. 1. Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 84/467|Euratomas (OL L 265, 1984 10 5, p. 4).
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III PRIEDAS

I DIREKTYVOS 3 STRAIPSNIO 3 DALIES PIRMOJOJE PASTRAIPOJE NURODYTO ISANKSTINIO
PRANESIMO TURINYS

b Tt o I L RPN

Tikslus statybvietes adresas: ..ot

PLOJEKLO LIPASI ..ttt ettt et e e e

Projekto vadovo (vadovy) pavardé (-€s) ir adresas (-ai): .......o.unveeerunneiiiinieiii et

Planuojama darby pradzia statybvietéje:
Planuojama darby trukmeé StatyDVIEIEIE: «......uvieiiiiiiiiiie e
Planuojamas statybvietéje didZiausias darbuotojy skaicius:

Planuojamas statybvietéje rangovy ir savarankiskai dirbanciy asmeny skaiCius: ...........cccooeeviiiiiiil

Duomenys apie jau parinKtus FANGOVUS: «.....eeeuuuneerutineettii ettt ettt e ettt eeeti et eata e eeeain e eeeaiaeeeenes
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IV PRIEDAS

BUTINIAUSI STATYBVIECIU SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Kaip numatyta direktyvos 9 straipsnio a punkte ir 10 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje

Ivadinés pastabos

Siame priede isdéstyti reikalavimai taikomi tada, jeigu tai reikalinga dél statybvieciy ypatybiy, veiklos, aplinkybiy ar
pavojaus.

Siame priede ,patalpos®, inter alia, reiskia ir patalpas po stogu.

A DALIS

BENDRIEJI BUTINIAUSI REIKALAVIMAI STATYBVIETESE

1. Stabilumas ir tvirtumas

1.1. Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemongés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai, privalo bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

1.2 Lipti ant pavirsiy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, galima tik tokiu atveju, jei yra jranga arba
priemonés saugiai dirbti.

2. Elektros paskirstymo jrenginiai ir instaliacija

2.1. Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija privalo biiti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nekelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo elektros smugio rizikos dél tie-
sioginio ar netiesioginio prisilietimo.

2.2. Projektuojant ir jrengiant darbovietes bei parenkant jrangg ir apsaugos priemones, turi biti atsizvelgiama
i tiekiamos elektros rai§j ir jtampg, iSorines salygas ir dirbanciyjy su elektros jrenginiais kvalifikacijg.

3. Evakuacijos keliai ir avariniai iséjimai

3.1. Evakuacijos keliai ir avariniai i3¢jimai privalo bati laisvi ir turi tiesiai vesti | saugia zona.

3.2 Kilus pavojui darbuotojams privalo biti sudaryta galimybé kuo greiciau ir saugiau palikti visas darbo vie-
tas.

3.3 Evakuacijos keliy ir i$¢jimy skaicius, i§déstymas ir matmenys priklauso nuo statybvietés ir patalpy paskir-

ties, jrengimo ir matmeny bei didZiausio galimo darbuotojy skaiciaus.

3.4. Specialis evakuacijos keliai ir i$¢jimai Zenklinami laikantis nacionaliniy taisykliy, jgyvendinan¢iy Direk-
tyva 77/576/EEB (1).

Sie zenklai turi biiti pakankamai patvariis ir isdéstyti reikiamose vietose.

3.5. Evakuacijos keliai ir i$¢jimai bei judéjimo keliai ir durys, vedantys j evakuacinius kelius ir i$¢jimus, turi bati
be kliuviniy, kad bet kuriuo metu nekliudomai galima biity jais naudotis.

3.6. Evakuaciniuose keliuose ir i$¢jimuose privalo bati jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis ap3vietimas,
jeigu sugesty bendras ap§vietimas.

4. Gaisro aptikimas ir priesgaisriné apsauga

4.1. Atsizvelgiant  statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus jrenginius, fizines ir che-
mines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiciy, privalo bati numatytas
pakankamas kiekis reikiamy gaisro gesinimo priemoniy ir, jeigu bitina, privalo biiti jrengti gaisro detek-
toriai ir signalizacijos jrenginiai.

(") OLL229,1977 9 7, p. 12. Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 79/640/EEB (OL L 183, 1979 7 19, p. 1).
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4.2.

4.3.

6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

Gesinimo jranga, gaisro detektoriai ir gaisro signalizacijos jrenginiai privalo bati reguliariai tikrinami ir pri-
Zitrimi.

Periodiskai atliekami atitinkami bandymai ir rengiamos pratybos.

Neautomatinés gaisro gesinimo priemonés i$déstomos prieinamose vietose ir turi biiti paprastos naudoti.
Jos zenklinamos laikantis nacionaliniy nuostaty, jgyvendinanciy Direktyva 77/576/EEB.

Sie zenklai turi biiti pakankamai patvariis ir i$déstyti reikiamose vietose.

Védinimas

Atsizvelgiant i darbo veiklos pobtdj ir darbuotojy fizinio darbo sunkuma, taikomos priemonés, uztikri-
nancios pakankama gryno oro kiekj patalpoje.

Jeigu naudojama dirbtinio védinimo sistema, ji privalo biti tvarkinga ir dél jos darbuotojy neturi veikti svei-
katai kenkiantys skersvéjai.

Jei tai bitina darbuotojy sveikatai apsaugoti, védinimo sistemos kontrolés jrenginiai privalo signalizuoti
apie vedinimo sistemos gedimus.

Konkrecios rizikos poveikis

Darbo vietos privalo biiti jrengtos taip, kad darbuotojy neveikty kenksmingi triuk$mo lygiai ar kenksmingi
iSoriniai veiksniai (dujos, garai, dulkeés).

Jeigu darbuotojai turi patekti  zong, kur ore gali bati nuodingy arba pavojingy medziagy arba nepakanka
deguonies, arba yra gaisro pavojus, tokios uzdaros erdvés oras turi biiti reguliuojamas taip, kad biity pasa-
lintas bet koks pavojus.

Darbuotojo jokiu budu neturi veikti didelg rizika keliantis uzdaros erdvés oras.

Darbuotojas turi biti nuolat stebimas i§ iSorés ir turi biti imtasi visy atsargos priemoniy, kad bity galima
greitai ir efektyviai suteikti reikiama pagalba.

Temperatiira

Temperatiira darbo valandomis turi bati tinkama zZmogaus kiinui, atsizvelgus i taikomus darbo metodus ir
darbuotojams nustatyto fizinio darbo sunkuma.

Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo Reliy natralus ir dirbtinis apsvietimas

Darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai i§déstomi taip, kad kiek galima daugiau biity ap3viesti natiralia
§viesa. Tamsiu paros metu ir tuomet, kai natiralaus ap$vietimo nepakanka, turi biti jrengtas dirbtinis
ap$vietimas; jeigu reikia, naudojami kilnojamieji $viesos Saltiniai, atspariis aplinkos poveikiams.

Dirbtinis ap$vietimas neturi trukdyti pastebéti ir suprasti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uZrasus.

Darbo patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy ap$vietimas jrengiamas taip, kad darbuotojams nekilty nelai-
mingy atsitikimy rizika dél jrengto ap3vietimo riisies.

Jei darbo patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, dingus dirbtiniam apsvietimui darbuotojams gresia
itin didelis pavojus, privalo biti jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis ap$vietimas.

Durys ir vartai

Stumdomosios durys privalo turéti saugos jrenginius, kad neisslysty i§ rémy ir nenukristy.
Pakeliamosios durys ir vartai privalo turéti apsaugos mechanizma, kad nenukristy Zemyn.

Evakuaciniy i$¢jimy durys ir vartai privalo bati atitinkamai pazZenklinti.

Salia kiekvieny varty, skirty transporto priemoniy eismui, privalo biiti jrengtos durys péstiesiems, isskyrus

atvejus, kai péstiesiems eiti pro $iuos vartus nepavojinga; durys péstiesiems privalo biiti ryskiai pazenklin-
tos ir numatytos priemonés, kad jomis galima bty nekliudomai naudotis bet kuriuo metu.
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9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

12.

13.

Mechaninés durys ir vartai privalo varstytis taip, kad darbuotojams nekilty nelaimingy atsitikimy rizika.

Mechaniniy dury avarinio stabdymo jtaisai privalo biti lengvai pastebimi ir pasiekiami. Kai nutriikus ener-
gijos tieckimui mechaninés durys ir vartai automatiskai neatsidaro, privalo biti galimybé juos atidaryti ran-
komis.

Judéjimo keliai — pavojingos zonos
Judéjimo keliai, tarp jy laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés ir rampos, turi bati taip apskai-
¢iuoti, i8déstyti ir pritaikyti pakeitimams, kad galima bty prie jy saugiai prieiti ir jie nekelty pavojaus dar-

buotojams, dirbantiems alia tokiy judéjimo keliy.

Pésciyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, tarp jy privaziavimo keliy krovimo darbams, matme-
nys privalo bati nustatomi atsizvelgiant i potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos pobtdi.

Jeigu judéjimo keliuose naudojamos transporto priemongs, privalo biiti numatytas pakankamai saugus ats-
tumas arba saugi jranga kitiems statybvietéje esantiems asmenims.

Keliai privalo biiti aiskiai pazyméti, reguliariai tikrinami ir deramai prizitrimi.

Transporto priemoniy judéjimo keliai privalo bati nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy
peréjy, koridoriy bei laiptiniy.

Jeigu statybvietéje yra zony, i kurias j¢jimas ribotas, jose privalomi jrenginiai, kliudantys neturintiems teisés
darbuotojams patekti j Sias zonas.

Privalu imtis reikiamy priemoniy pasaugoti tuos darbuotojus, kurie turi teis¢ jeiti | pavojingas zonas.

Pavojingos zonos turi bati aiskiai paZymétos.

Krovimo platformos ir rampos
Krovimo platformy ir rampy matmenys privalo atitikti jomis gabenamy kroviniy dydj.
Krovimo platformose turi biti bent vienas is¢jimas.

Krovimo rampos turi biti jrengtos taip, kad darbuotojai negaléty nuo jy nukristi.

Judéjimo laisvé darbo vietoje

Darbo vietos grindy plotas turi bti toks, kad atsizvelgiant i visus ten esancius jrenginius ar prietaisus dar-
buotojai dirbdami galéty pakankamai laisvai judéti.

Pirmoji pagalba

Darbdavys turi uZztikrinti galimybe suteikti pirmaja pagalba ir kad to apmokytus darbuotojus galima bty
bet kuriuo metu iskviesti.

Turi bati imtasi priemoniy, kad darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba
staiga susirgo, biity nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga.

Atsizvelgiant  statybos darby apimtj arba veiklos rtisj, turi baiti numatyta viena ar kelios patalpos pirmajai
pagalbai suteikti.

Pirmosios pagalbos patalpose privalo biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga ir priemonés; i tokias
patalpas turi biti lengvai patenkama su nestuvais.

Patalpos Zenklinamos laikantis nacionaliniy teisés akty, jgyvendinanciy Direktyva 77/57 6 [EEB.

Be to, pirmosios pagalbos priemonés turi biiti jrengtos visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo

salygas.
Sios priemonés turi biiti tinkamai pazymétos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti vietiniy gelbéjimo tarnyby adresai ir telefono numeriai.
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14.

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.2.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.3.

15.

Sanitariniai jrenginiai

Persirengimo patalpa ir drabuziy spintelés

Tinkamos persirengimo patalpos turi biti jrengtos darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip
pat jrengtos ten, kur sveikatos ir etikos pozitriu jie negali persirengti kitoje patalpoje.

I persirengimo patalpas turi buti lengvai patenkama, jos turi bati pakankamai erdvios ir su jrengtomis
sédimomis vietomis.

Persirengimo patalpos turi baiti pakankamai didelés, kai reikia, jose privalo biti jrengtos drabuziy dZiovi-
nimo vietos. Taip pat privalo biti jrengtos ir darbuotojy drabuZiy bei asmeniniy daikty saugojimui skirtos
rakinamos vietos.

Tam tikromis aplinkybémis (kai dirbama su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su ne$varumais)
darbo drabuziai privalo bati laikomi atskirai nuo asmeniniy drabuziy ir daikty.

Moterims ir vyrams privalo biti jrengtos atskiros persirengimo patalpos arba privalo bati sudaryta gali-
mybé ta pacia persirengimo patalpa naudotis atskirai.

Jeigu persirengimo patalpos pagal 14.1.1. punkto pirma pastraipg néra butinos, kiekvienam darbuotojui
privalo bati jrengta rakinama drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta.
DuSsai ir praustuvai

Atsizvelgiant darbo pobudj ir sveikatos reikalavimus, darbuotojams privalo biti jrengtas reikiamas dusy
skaicius.

Dusy patalpos privalo bati jrengtos atskirai vyrams ir moterims arba numatyta galimybé jiems dusy patal-
pomis naudotis atskirai.

Dusy patalpos turi buti pakankamai didelés, kad laikantis atitinkamy higienos normy kiekvienas darbuo-
tojas galéty netrukdomai praustis.

Dusams turi biiti tiekiamas karstas ir Saltas tekantis vanduo.

Jeigu nebiitina jrengti dusus, kaip nurodyta 14.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli darbo viety ir per-
sirengimo patalpy turi baiti jrengta pakankamai praustuvy su tekan¢iu vandeniu (jeigu baitina — karstu van-
deniu).

Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba numatyta galimybeé jais atskirai naudotis.
Jeigu patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo patalpy, turi bati jrengti
patogils peréjimai.

Tualetai ir praustuvai

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo patalpy ir dusy arba prausykly privalo bati
jrengtas reikiamas tualety ir praustuvy skaicius.

Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

Poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos

Jeigu biitina dél darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos, ypac del darbo pobudzio arba darbuotojy skai-
Ciaus bei dél didelio atstumo iki statybvietés, privalu darbuotojams jrengti poilsio ir (arba) apgyvendinimo
patalpas, | kurias lengva patekti.

Poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi biiti pakankamai erdvios, su atitinkamam darbuotojy skaiciui
pakankamu staly ir kedZiy su atramomis skaiciumi.

Jeigu tokios patalpos nejrengtos, privalo baiti numatyta galimybé darbuotojams pailséti darbo pertrauky
metu.



05/2t.

Europos Sgjungos oficialusis leidinys

83

15.4.

16.

17.

Stacionariose apgyvendinimo patalpose, i§skyrus tas, kurios naudojamos iimties atveju, privalo biiti pakan-
kamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpos.

Atsizvelgiant | darbuotojy skai¢iy, juose turi biti lovos, spintos, stalai ir kédés; paskirstant patalpas, reikia
atsizvelgti | motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus.

Poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose privalo biiti numatytos priemonés neriikanciuosius apsaugoti
nuo tabako dimy.

Néscios moterys ir maitinancios motinos

Néscioms moterims ir maitinan¢ioms motinoms turi biiti sudarytos salygos pailséti atsigulus.

Nejgalieji darbuotojai
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad prireikus buty atsizvelgta ir | nejgaliyjy darbuotojy reikmes.

Si nuostata taikoma durims, judéjimo keliams, laiptams, dusams, praustuvams, tualetams, kuriais naudo-
jasi nejgalieji darbuotojai, taip pat darbo vietoms.

[vairios nuostatos
Statybvietes supancios aplinkos ribos ir perimetras privalo biti aiSkiai matomi ir suprantamai pazyméti.

Darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai privalo biiti aprapinti pakan-
kamu geriamo vandens kiekiu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais.

Darbuotojai:
— privalo bati aprapinti patalpomis, kuriuose jie galéty tinkamomis salygomis pavalgyti,

— kur tikslinga, privalo bati apripinti jrenginiais, leidZianciais jiems tinkamomis salygomis pasigaminti
valgi.

B DALIS

SPECIALIEJI BUTINIAUSI REIKALAVIMAI DARBO VIETOMS STATYBVIETESE

[vadiné pastaba

mas.

Ypatingomis situacijomis $iy batiniausiy reikalavimy skirstymas i du skirsnius, kaip nurodyta toliau, néra privalo-

1 skirsnis

Statybvietiy darbo vietos, jrengtos patalpose

Stabilumas ir tvirtumas

Patalpy konstrukcija ir patikimumas privalo atitikti jy paskirtj.

Atsarginiy i$¢jimy durys privalo atsidaryti { iSore.

Atsarginiyid¢jimy durys turi bati uzrakinamos ar uzsklendZiamos taip, kad kilus pavojui jas lengvai ir
nedelsdamas galéty atidaryti bet kuris asmuo, jeigu to prireikty.

Atsarginiuose i$¢jimuose draudziama jrengti slankiojamas ar sukamasias duris.
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4.1.

4.2.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Védinimas

Jeigu naudojami oro kondicionieriai ar mechaninio védinimo jrenginiai, jie turi veikti taip, kad darbuotojy
neveikty nemalonis skersvéjai.

Visos ora terSiancios nuosédos ar purvas, galintys kelti tiesioginj pavojy darbuotojy sveikatai, turi bati
nedelsiant $alinami.
Temperatiira

Poilsio, budétojy, sanitariniy, valgykly ir pirmosios pagalbos patalpy temperatiira privalo atitikti ty patalpy
paskirtj.

Atsizvelgiant  darbo pobiudj ir patalpy paskirtj, turéty biiti vengiama pernelyg intensyviy saulés spinduliy,
patenkanciy per langus, stoglangius ir stiklo pertvaras.

Natiiralus ir dirbtinis apsvietimas

Darbo vietos, kiek jmanoma, privalo biiti pakankamai ap3viestos natiiralia §viesa, taip pat privalu jrengti ir
dirbtinj ap$vietima, atitinkantj darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Patalpy grindys, sienos, lubos ir stogai

Darbo vietose grindys turi biiti lygios, be angy ar pavojingy nuozulnumy; jos privalo biti tvirtos, stabilios
ir neslidzios.

Patalpy grindy, sieny ir luby pavirSiai turi bati lengvai valomi ir atnaujinami pagal higienos normy reika-
lavimus.

Permatomos ir $viesa praleidziancios sienos, ypac stiklo pertvaros, esan¢ios patalpose ar netoli darbo viety
bei judéjimo keliy, turi biti paZymétos, pagamintos i§ saugios medziagos arba turi biiti jrengtos 3iy viety
ar judéjimo keliy apsaugos, kad darbuotojai i§vengty salycio su sienomis arba suzeidimy suduzus.
Langai ir stoglangiai

Darbuotojai privalo turéti galimybe saugiai atidaryti, uzdaryti, reguliuoti bei fiksuoti langus, stoglangius ir
védinimo jrenginius.

Atverti langai ir stoglangiai neturi kelti pavojaus darbuotojams.

Langai ir stoglangiai privalo turéti tvirtinimo ar kitokius jtaisus, kad nekilty pavojus juos valantiems ir patal-
poje esantiems darbuotojams.

Durys ir vartai

Dury ir varty iSdéstymas, skai¢ius ir matmenys bei ju gamybai panaudotos medziagos turi atitikti darbo
patalpy ar viety paskirtj bei jose atlickamy darby pobud;.

Permatomos durys turi biiti pazymétos aiskiai matomame lygyje.
Sukamosios durys ir vartai turi biiti permatomi arba su permatomomis jspridomis.

Jeigu permatomos ar Sviesa praleidziancios durys ir vartai néra pagaminti i§ saugios medziagos ir kelia
pavojy darbuotojams susiZeisti durims ar vartams suduzus, tokie pavirsiai turi biiti apsaugoti nuo suduzi-
mo.

Judéjimo keliai

Atsizvelgiant i patalpy paskirt] ir jy jrengima, jei tai reikalinga darbuotojy saugai, judéjimo keliai turi bati
aiskiai pazymeéti.
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10.

11.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.

Ypatingos priemonés eskalatoriams ir judamiesiems takams
Eskalatoriai ir judamieji takai turi veikti saugiai.
Juose reikia jtaisyti visus biitinus saugos jtaisus.

Juose turi biti jrengti gerai matomi ir lengvai prieinami avariniai i§jungimo jtaisai.

Patalpy matmenys ir erdvé

Darbo vietos privalo biiti pakankamo ploto ir aukscio, kad dirbant nekilty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai ar gerovei.

II skirsnis

Statybvieciy darbo vietos, jrengtos lauke

Stabilumas ir tvirtumas

Kilnojamosios ar stacionarios darbo vietos, nepaisant to, kokiame aukstyje ar gylyje jrengtos, turi bati tvir-
tos ir stabilios, atkreipiant démesj i:

— jose dirbanciy darbuotojy skaiciy,

— didziausia apkrovg ir jos pasiskirstyma,

— jas veikiancius iSorinius poveikius.

Jeigu $iy darbo viety atramineés ir kitos sudedamosios dalys néra pakankamai stabilios, jy stabilumas uZztik-
rinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad bty i$vengta atsitiktinés ar savaiminés visos darbo
vietos ar kai kuriy jos daliy slinkties.

Tikrinimas

Stabilumas ir tvirtumas turi bati tikrinamas, ypac¢ pakeitus darbo vietos aukstj ar gylj.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija

Statybvietés elektros jrenginiai ir jy instaliacija, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi bati reguliariai

tikrinami ir priZitrimi.
Privalu patikslinti, patikrinti ir aiskiai paZyméti jrenginius, buvusius statybvietéje pries ja jrengiant.

Jei yra elektros oro linijos, jeigu galima, jos privalo bati iskeltos uz statybvietés riby; jeigu elektros oro lini-
jos negalima iskelti, tai elektros srove bitina i§jungti.

Jeigu to padaryti nejmanoma, oro linija reikia atitverti ar pazyméti Zenklu, kad i $ia teritorija nepatekty
transporto priemonés ir jrenginiai.

Jeigu statybvietéje transporto priemonéms reikia vaziuoti po oro linija, biitina jrengti jspéjamuosius Zenk-
lus ir kabanciuosius aptvarus.
Atmosferos poveikis

Darbuotojai turi bati apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy saugai ir sveikatai.

Krintantys daiktai

Jeigu techniskai jmanoma, nuo krintanciy daikty darbuotojai privalo biiti apsaugoti kolektyvinémis apsau-
gos priemonémis.

Medziagos ir jrenginiai turi biti taip iSdéstyti arba sudéti  krtivas, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti.

Jeigu bitina, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba pasirtipinti, kad | pavojingas zonas nebiity jmanoma
patekti.



86

Europos Sgjungos oficialusis leidinys 05/2 t.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Kritimas i§ aukstai

Nuo kritimo i§ aukstai darbuotojus biitina apsaugoti atramomis, reikiamo aukscio, ir tvirtais aptvarais su
pagrindiniais ir tarpiniais turéklais arba apsaugai batina naudoti kitas lygiavertes priemones.

1§ esmés darbai aukstyje turi bati atliekami tik naudojant tinkamus jrenginius ar kolektyvines apsaugos prie-
mones, tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus.

Jeigu dél darbo pobiidzio $iy jrenginiy negalima naudoti, turi biiti jrengtos reikiamos priéjimo i darbo vietg
priemonés ir saugos dirzai arba taikomi kiti tvirtinimo metodai.
Pastoliai ir kopécios ()

Visi pastoliai turi biti deramai suprojektuoti, sumontuoti ir prizitirimi, kad nenuvirsty arba staiga nepa-
sislinkty.

Darbo platformos, paklotas ir pastoliy kopécios projektuojamos, montuojamos tokio dydzio, laikomos ir
naudojamos taip, kad apsaugoty Zmones nuo kritimo arba nuo krintanciy daikty.

Pastolius turi patikrinti kompetentingas asmuo:
a) pries pradedant naudoti;
b) reguliariai naudojimo laikotarpiu;

¢) po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestipriy poZzeminiy smigiy, ar kity
aplinkybiy, galéjusiy padaryti jtaka pastoliy tvirtumui ar stabilumui.

Jos turi biti tinkamai naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtj.

Turi bati uztikrinta, kad kilnojamieji pastoliai savaime nesujudéty.

Kélimo mechanizmai (")

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo priemonés, tarp jy pagrindinés sudedamosios dalys, tvirtinimai, jtvir-
tinimai ir atramos, turi biiti:

a) reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatyta paskirti;

b) teisingai sumontuoti ir naudojami;

¢) tvarkingai prizitirimi;

d) tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami laikantis galiojanciy nacionaliniy norminiy akty;
¢) aptarnaujami kvalifikuoty, atitinkamai parengty darbuotojy.

Ant visy kelimo mechanizmy ir priemoniy privalu aiskiai nurodyti didZiausios leistinos apkrovos dydi.

Kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirtj.

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés ir jrenginiai (')

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai privalo biiti:

a) tinkamai suprojektuoti ir pagaminti, kiek jmanoma atsizvelgiant i ergonomikos principus;
b) techniskai tvarkingi;

) teisingai naudojami.

() Sis klausimas bus apibréztas baisimoje direktyvoje, i§ dalies pakeiciancioje Direktyva 89/655/EEB, visy pirma siekiant papildyti

Sios direktyvos priedo 3 punkty.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

12.

Zemés darby masiny ir transportavimo priemoniy bei jrenginiy vairuotojai ir aptarnaujantys juos darbuo-
tojai turi biti specialiai parengti.

Bitina uztikrinti, kad Zemés darby masinos ir transportavimo jrenginiai bei mechanizmai nejgriaty j iska-
sas ar j vandeni.

Jei reikia, Zemés darby masinos ir transportavimo jrenginiy kabinos, masinai apvirtus privalo apsaugoti vai-
ruotojg nuo suspaudimo ir krintanciy daikty.

[renginiai, masinos, jranga (°)

[renginiai, masinos ir jranga, tarp jy rankiniai jrankiai, su varikliu ar be jo, privalo bati:

a) tinkamai suprojektuoti ir pagaminti, kiek jmanoma atsizvelgiant i ergonomikos principus;

b) techniskai tvarkingi;

¢) naudojami tik pagal paskirtj;

d) aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy.

Slégio jrenginiai ir prietaisai privalo bati galiojan¢iy norminiy akty nustatyta tvarka reguliariai tikrinami ir
bandomi.

Darbai iskasose, Suliniuose, tuneliuose, poZeminiai ir Zemés darbai

Dirbant tran3¢jose, Suliniuose ar tuneliuose privaloma imtis reikiamy saugos priemoniy:

a) uztikrinti rams¢iy ir $laity patikimuma;

b) pasalinti darbuotojy, medziagy ir daikty kritimo, vandens prasiskverbimo pavojy;

¢) uztikrinti pakankama visy darbo viety védinima, kad oras biity nekenksmingas ir nepavojingas;

d) kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medziagoms, sudaryti darbuotojams galimybe
issigelbéti.

Prie§ pradedant Zemés darbus, turi biti imtasi priemoniy nustatyti ir minimaliai sumazinti poZeminiy kabe-
liy ir kity inZineriniy tinkly keliama pavojy.

Tran$éjos privalo bati jrengtos taip, kad { jas bty galima saugiai jeiti ir iSeiti.

I8kastas gruntas, medziagos ir judancios transporto priemonés privalo biti laikomos saugiu atstumu nuo
trandéjy; kai reikia, turi biti pastatyti tinkami aptvarai.

Griovimo darbai

Jeigu pastato ar statinio griovimas gali kelti pavojy:

a) bitina imtis tinkamy atsargumo priemoniy ir saugiy darbo metody bei tvarkos;

Plieno arba betono konstrukcijos, klojiniai ir sunkiis surenkamieji statybiniai elementai

Plieno arba betono konstrukcijos ir jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos sijos

ir ramsciai privalo biiti pagaminti, sumontuoti ir iSardomi tik kompetentingam asmeniui priZitirint.

Biitina imtis apsaugos priemoniy, kad darbuotojams nekilty rizika dél laikino konstrukeijy netvirtumo arba
nestabilumo.

() Sis klausimas bus apibréztas biisimoje direktyvoje, i§ dalies pakeiciancioje Direktyva 89/655/EEB, visy pirma siekiant papildyti

sios direktyvos priedo 3 punktg.
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12.3.

13.

14.
14.1.

14.2.

Klojiniai, laikinos sijos ir ramsc¢iai privalo biti taip suprojektuoti ir apskaiciuoti, sumontuoti ir priZitirimi,
kad galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.

Utztiiros ir kesonai

Visos uztdiros ir kesonai turi biiti:

a) gerai pastatyti, i§ pakankamai tvirty medziagy;

b) tinkamai jrengti, kad prasiskverbus vandeniui ar kitai medziagai darbuotojai galéty iSsigelbéti.

Montuoti, statyti, perstatyti arba iSardyti uztirus ir kesonus galima tik prizitrint kompetentingam asme-
niui.

Visas uZtiiras ir kesonus privalo reguliariai tikrinti kompetentingas asmuo.

Stogo darbai

Jeigu gresia pavojus nukristi nuo stogo arba jeigu stogo aukstis ar nuolydis virsija valstybiy nariy nustaty-
tus dydzius, privalo biti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, kad biity i§vengta darbuotojy, darbo prie-
moniy ar kity daikty ir medziagy kritimo.

Jeigu darbuotojas turi dirbti ant stogo arba arti jo ar kito pavirsiaus, pagaminto i§ trapiy medziagy, kurios
gali jlazti, btina imtis atsargumo priemoniy, kad darbininkai nety¢ia neuzlipty ant trapios medziagos arba
nenukristy ant Zemés.



