
II. Minimalna liczba punktów poboru próbek przeznaczonych do prowadzenia pomiarów ciągłych w celu
oceny zgodności z wartościami dopuszczalnymi ze względu na ochronę ekosystemów lub
roślinności w innych strefach niż aglomeracje

Jeśli maksymalne stężenia przekraczają górny próg
oszacowania

Jeśli maksymalne stężenia znajdują się między górnym
i dolnym progiem oszacowania

1 stacja na każde 20 000 km2 1 stacja na każde 40 000 km2

W strefach wyspowych należy obliczyć liczbę punktów poboru próbek dla pomiarów ciągłych, biorąc pod uwagę
prawdopodobną strukturę rozkładu zanieczyszczeń powietrza i potencjalne narażenie ekosystemów lub
roślinności.
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ZAŁĄCZNIK VIII

CELE W ZAKRESIE JAKOŚCI DANYCH I ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

I. Cele w zakresie jakości danych

Dla programów zabezpieczenia jakości, określone zostały następujące cele w zakresie jakości
danych w odniesieniu do wymaganej dokładności metod oceny, minimalnego pokrycia czasu i zbierania
danych w czasie pomiaru.

Dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu i tlenki azotu Pył i ołów

Pomiar ciągły

Dokładność 15 % 25 %

Minimum zebranych danych 90 % 90 %

Pomiar orientacyjny

Dokładność 25 % 50 %

Minimum zebranych danych 90 % 90 %

Minimalne pokrycie czasowe 14 % (Jeden pomiar tygo-
dniowo w sposób losowy, równo-
miernie w ciągu roku, lub osiem
tygodni równomiernie w ciągu
roku)

14 % (Jeden pomiar tygo-
dniowo w sposób losowy, równo-
miernie w ciągu roku, lub osiem
tygodni równomiernie w ciągu
roku)

Modelowanie

Dokładność:

Średnia jednogodzinna 50 %–60 %

Średnia dobowa 50 % Obecnie nieokreślona (1)

Średnia roczna 30 % 50 %

Szacunek obiektywny

Dokładność: 75 % 100 %

(1) Wszelkie zmiany niezbędne do dostosowania tego punktu do postępu naukowo - technicznego zostaną przyjęte zgodnie z
procedurą ustanowioną w art. 12 ust. 2 dyrektywy 96/62/WE.

Dokładność pomiaru zdefiniowana jest w „Przewodniku wyrażania niepewności pomiarów” (ISO 1993)
lub w ISO 5725–1 „Dokładność (prawdziwość i precyzja) metod i wyników pomiarów”. Podane w tabeli udziały
procentowe odnoszą się do pojedynczych pomiarów uśrednionych w danym okresie, dla których określono
wartości dopuszczalne, dla 95 % przedziału ufności (przesunięcie + dwukrotne odchylenie od normy).
Dokładność pomiarów ciągłych należy interpretować jako stosowaną w regionie odpowiedniej wartości
dopuszczalnej.

Dokładność modelowania i szacunku obiektywnego jest definiowana jako maksymalne odchylenie
zmierzonych i obliczonych poziomów stężenia, w danym okresie względem wartości dopuszczalnej, bez
uwzględnienia występowania zdarzeń w czasie.

Wymogi w zakresie minimalnego uzyskiwania danych i pokrycia czasu nie obejmują utraty danych z powodu
regularnej kalibracji lub normalnej konserwacji sprzętu.

W drodze odstępstwa, w odniesieniu do pyłu i ołowiu, Państwa Członkowskie mogą stosować pomiary losowe
zamiast pomiarów ciągłych, jeśli potrafią udowodnić Komisji, że dokładność w 95 % przedziale
ufności w odniesieniu do pomiarów ciągłych mieści się w granicach 10 %. Pobieranie próbek losowych musi być
równomiernie rozłożone w ciągu całego roku.
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II. Wyniki oceny jakości powietrza

Należy zebrać następujące informacje dla stref lub aglomeracji, w obrębie, których stosuje się inne źródła
informacji niż pomiary, w celu uzupełnienia informacji pomiarowych, lub jako jedyny sposób oceny jakości
powietrza:

— opis wykonanych czynności związanych z oceną;

— zastosowane specjalne metody, z odniesieniem do opisu metody;

— źródła danych i informacji;

— opis wyników, w tym ich dokładności, w szczególności wielkość danego obszaru lub, jeśli stosowne, długość
drogi, w obrębie strefy lub aglomeracji, na której występują przekroczenia wartości dopuszczalnej(-ych); lub
też, odpowiednio, wartości dopuszczalnej(-ych) łącznie ze stosowanym marginesem tolerancji; lub
obszaru, w obrębie, którego stężenia przekraczają górny lub dolny próg oszacowania;

— w odniesieniu do wartości dopuszczalnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi, ludności potencjalnie
narażonej na stężenia przekraczające wartości dopuszczalne.

Jeśli tomożliwe, Państwa Członkowskie sporządzająmapy pokazujące rozmieszczenie stężenia w obrębie każdej
strefy i aglomeracji.

III. Normalizacja

W odniesieniu do dwutlenku siarki i tlenków azotu, wielkość musi być ustalona w temperaturze
293 oK i ciśnieniu 101,3 kPa.
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ZAŁĄCZNIK IX

METODY REFERENCYJNE OCENY STĘŻEŃ DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU
I TLENKÓW AZOTU ORAZ PYŁU (PM10 I PM2,5) I OŁOWIU

I. Metoda referencyjna analizy dwutlenku siarki:

ISO/FDIS 10498 (Projekt normy) Powietrze – określenie stężenia dwutlenku siarki – metoda fluorescencyjna
UV.

Państwo Członkowskie może zastosować każdą inną metodę, jeśli potrafi wykazać, że daje ona równoważne
wyniki w porównaniu z podaną powyżej metodą.

II. Metoda referencyjna analizy dwutlenku azotu i tlenków azotu:

ISO 7996: 1985 Powietrze – określanie stężenia masowego tlenków azotu – metoda chemiluminescencyjna.

Państwo Członkowskie może zastosować każdą inną metodę, jeśli potrafi wykazać, że daje ona równoważne
wyniki w porównaniu z podaną powyżej metodą.

III.A Metoda referencyjna pobierania próbek ołowiu:

Jakometodę referencyjną pobierania próbek ołowiu przyjmuje się metodę opisaną w Załączniku do dyrektywy
82/884/EWG do czasu, gdy zostanie osiągnięta wartość dopuszczalna podana w załączniku IV do niniejszej
dyrektywy, kiedy metodą referencyjną będzie metoda przyjęta dla pyłu PM10, określona w niniejszym
załączniku sekcja IV.

Państwo Członkowskie może zastosować każdą inną metodę, jeśli potrafi wykazać, że daje ona równoważne
wyniki w porównaniu z podaną powyżej metodą.

III.B Metoda referencyjna analizy ołowiu:

ISO 9855: 1993 Powietrze – Określenie zawartości cząstek ołowiu w aerozolach zebranych w filtrach. Metoda
atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej.

Państwo Członkowskie może zastosować każdą inną metodę, jeśli potrafi wykazać, że daje ona równoważne
wyniki w porównaniu z podaną powyżej metodą.

IV. Metoda referencyjna pobierania próbek i pomiaru pyłu, PM10:

Jako metodę referencyjną pobierania próbek i pomiaru pyłu PM10 przyjmuje się metodę opisaną w EN 12341
„Jakość powietrza – Procedura badań terenowych wykazujących równoważność referencyjną metod
pobierania próbek frakcji PM10 pyłu”. Zasada pomiaru opiera na gromadzeniu w filtrze frakcji PM10
pyłu i grawimetrycznym oznaczaniu jej masy.

Państwo Członkowskie może zastosować każdą inną metodę, jeśli potrafi wykazać, iż daje ona równoważne
wyniki w porównaniu z podaną powyżej metodą, lub każdą inną metodę, jeśli dane Państwo Członkowskie
potrafi wykazać, że jest ona spójna z metodą referencyjną. W takim przypadku wyniki uzyskane za pomocą
takiej metody należy skorygować stosując odpowiedni współczynnik, aby uzyskane wyniki były równoważne
do tych, które otrzymano za pomocą metody referencyjnej.

Każde Państwo Członkowskie musi powiadomić Komisję o metodzie stosowanej do pobierania
próbek i pomiaru pyłu PM10. W możliwie najkrótszym czasie Komisja musi przeprowadzić wzajemne
porównanie metod pobierania próbek i pomiaru pyłu PM10, aby uzyskać informacje umożliwiające przegląd
niniejszej dyrektywy, zgodnie z art. 10.

V. Tymczasowa metoda referencyjna pobierania próbek i pomiaru pyłu PM2,5:

Komisja opracuje wytyczne, w konsultacji z komitetem określonym w art. 12 dyrektywy
96/62/EWG, w odniesieniu do odpowiedniej metody referencyjnej pobierania próbek i oceny pyłu PM2,5 do
dnia 19 lipca 2001 r.

Państwo Członkowskie może stosować każdą inną metodę, jaką uważa za odpowiednią.

Każde Państwo Członkowskie musi powiadomić Komisję o metodzie stosowanej do pobierania
próbek i pomiaru pyłu PM2,5. W możliwie najkrótszym czasie Komisja musi przeprowadzić wzajemne
porównanie metod pobierania próbek i pomiaru pyłu PM2,5, aby uzyskać informacje umożliwiające przegląd
niniejszej dyrektywy, zgodnie z art. 10.
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VI. Referencyjne techniki modelowania:

Obecnie nie można określić referencyjnych technik modelowania. Wszelkie zmiany mające na celu
dostosowanie niniejszego punktu do postępu naukowo-technicznego, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą
ustanowioną w art. 12 ust. 2 dyrektywy 96/62/WE.
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