
Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom 

gemenskapen (omarbetning) 

(Text av betydelse för EES) 

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet) 

(2011/C 214/02) 

ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

CEN EN ISO 3381:2011 
Järnvägar - Akustik - Mätning av buller invän­
digt i spårfordon (ISO 3381:2005) 

CEN EN 12080:2007+A1:2010 
Järnvägar - Lagerboxar - Rullningslager 

CEN EN 12081:2007+A1:2010 
Järnvägar - Lagerboxar - Smörjfetter 

CEN EN 12082:2007+A1:2010 
Järnvägar - Lagerboxar - Prestandaprov 

CEN EN 12663-1:2010 
Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - 
Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare 
(och alternativ metod för godsvagnar) 

CEN EN 12663-2:2010 
Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - 
Del 2: Godsvagnar 

CEN EN 13103:2009+A1:2010 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - System för 
konstruktion av icke drivna axlar 

CEN EN 13104:2009+A1:2010 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - Metod för 
konstruktion av drivna axlar 

CEN EN 13230-1:2009 
Järnvägar - Spår - Betongsliprar - Del 1: All­
männa krav 

CEN EN 13230-2:2009 
Järnvägar - Spår - Betongsliprar - Del 2: För­
spänd armerad enblockssliper
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ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

CEN EN 13230-3:2009 
Järnvägar - Spår - Betongsliprar - Del 3: Arme­
rad tvåblockssliper 

CEN EN 13230-4:2009 
Järnvägar - Spår - Betongsliprar - Del 4: För­
spända spårväxelsliprar 

CEN EN 13260:2009+A1:2010 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav 
för hjulpar 

CEN EN 13261:2009+A1:2010 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav 
för hjulaxlar 

CEN EN 13262:2004+A2:2011 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav 
för hjul 

CEN EN 13674-1:2011 
Järnvägar - Spår - Räls - Del 1: Vignolräler fr o 
m 46 kg/m 

CEN EN 13674-2:2006+A1:2010 
Järnvägar - Spår - Räler - Del 2: Räler i växlar 
använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m 
och däröver 

CEN EN 13674-3:2006+A1:2010 
Järnvägar - Spår - Räler - Del 3: Moträler och 
ledräler 

CEN EN 13715:2006+A1:2010 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - Hjul - Löpba­
neprofiler 

CEN EN 13749:2011 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - Metod för 
specificering av konstruktionskrav för boggira­
mar 

CEN EN 13803-1:2010 
Järnvägar - Spår - Linjeföringsparametrar - Spår­
vidd 1 435 mm och därutöver - Del 1: Spår 

CEN EN 13803-2:2006+A1:2009 
Järnvägar - Spår - Linjeföringsparametrar - Spår­
vidd 1 435 mm och därutöver - Del 2: Spårväx­
lar och andra spår med plötsliga krökningsänd­
ringar

SV 20.7.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 214/55



ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

CEN EN 13848-5:2008+A1:2010 
Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 5: 
Kvalitetsnivåer för spårläge 

CEN EN 13979-1:2003+A2:2011 
Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Pro­
cedur för tekniskt godkännande - Del 1: Smidda 
och valsade hjul 

EN 13979-1:2003+A1:2009 
Anmärkning 2.1 

30.9.2011 

CEN EN 14033-1:2011 
Järnvägar - Spår - Spårgående maskiner för 
spårbyggnad och spårunderhåll - Del 1: Tek­
niska krav för drift 

CEN EN 14067-4:2005+A1:2009 
Järnvägar - Aerodynamik - Del 4: Krav och 
provningsmetoder för aerodynamik i öppen ter­
räng 

CEN EN 14067-5:2006+A1:2010 
Järnvägar - Aerodynamik - Del 5: Krav och 
provningsmetoder för aerodynamik i tunnlar 

CEN EN 14067-6:2010 
Järnvägar - Aerodynamik - Del 6: Krav och 
provningsmetoder för sidvindsbedömning 

CEN EN 14531-6:2009 
Järnvägar - Metoder för beräkning av stopps­
träcka och nedbromsningssträcka, samt 
hållbroms och parkeringsbroms - Del 6: Grad­
visa beräkningar för tågset eller enkelfordon 

CEN EN 14587-2:2009 
Järnvägar - Spår - Brännsvetsning av räler - Del 
2: Svetsning av nya räler i stålsort R220, R260, 
R260Mn och 350HT med mobil svetsmaskin i 
ej stationär anläggning 

CEN EN 14601:2005+A1:2010 
Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- 
och huvudledning 

CEN EN 14813-1:2006+A1:2010 
Järnvägar - Luftkonditionering för förarhytter - 
Del 1: Parametrar för komfort 

CEN EN 14813-2:2006+A1:2010 
Järnvägar - Luftkonditionering för förarhytter - 
Del 2: Typprovningar
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ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

CEN EN 14865-1:2009+A1:2010 
Järnvägar - Smörjfetter för lagerboxar - Del 1: 
Metod för provning av fetters smörjförmåga 

CEN EN 14865-2:2006+A2:2010 
Järnvägar - Smörjfetter för lagerboxar - Del 2: 
Metod för provning av den mekaniska stabilite­
ten hos smörjfetter för fordon med hastigheter 
upp till 200 km/h 

CEN EN 15020:2006+A1:2010 
Järnvägar - Räddningskoppel - Prestandakrav, 
geometri för gränssnitt och provningsmetoder 

CEN EN 15227:2008+A1:2010 
Järnvägar - Krocksäkerhet för korgar på järn­
vägsfordon 

CEN EN 15273-2:2009 
Järnvägar - Profiler - Del 2: Profiler för rullande 
materiel 

CEN EN 15273-3:2009 
Järnvägar - Profiler - Del 3: Profiler för infra­
struktur 

CEN EN 15302:2008+A1:2010 
Järnvägar - Metod för bestämning av ekvivalent 
konicitet 

CEN EN 15313:2010 
Järnvägar - Driftskrav och underhållsgränser för 
löpverk 

CEN EN 15355:2008+A1:2010 
Järnvägar - Bromssystem - Styrventiler och av­
stängningsanordningar 

CEN EN 15427:2008+A1:2010 
Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - 
Smörjning av flänsar 

CEN EN 15437-1:2009 
Järnvägar - Kontroll av lagerboxar - Krav avse­
ende gränssnitt och utförande - Del 1: Spår­
utrustning och lagerboxar för rullande materiel 

CEN EN 15461:2008+A1:2010 
Järnvägar – Bulleremission - Karakterisering av 
dynamiska egenskaper hos spårsträckor för 
mätning av buller från förbipasserande tåg
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ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

CEN EN 15551:2009+A1:2010 
Järnvägar - Rullande materiel - Buffertar 

CEN EN 15566:2009+A1:2010 
Järnvägar - Rullande materiel - Dragutrustning 
och skruvkoppel 

CEN EN 15594:2009 
Järnvägar - Spår - På- och reparationssvetsning 
av räler med bågsvetsning 

CEN EN 15610:2009 
Järnvägar - Bulleremission - Mätning av räfflor 
och vågor på räl för utvärdering av kontaktbul­
ler 

CEN EN 15611:2008+A1:2010 
Järnvägar - Bromssystem - Reläventiler 

EN 15611:2008 
Anmärkning 2.1 

Datum passerat 
(30.4.2011) 

CEN EN 15612:2008+A1:2010 
Järnvägar - Bromssystem - Huvudledningsacce­
leratorer 

EN 15612:2008 
Anmärkning 2.1 

Datum passerat 
(30.4.2011) 

CEN EN 15624:2008+A1:2010 
Järnvägar - Bromsar - Utrustning för tom/las­
tomställning 

EN 15624:2008 
Anmärkning 2.1 

Datum passerat 
(30.4.2011) 

CEN EN 15625:2008+A1:2010 
Järnvägar - Bromsar - Kontinuerligt lastkän­
nande utrustning för lastutbromsning 

EN 15625:2008 
Anmärkning 2.1 

Datum passerat 
(30.4.2011) 

CEN EN 15663:2009 
Järnvägar - Definition av järnvägsfordons massa 
- referensfall 

EN 15663:2009/AC:2010 

CEN EN 15686:2010 
Järnvägar - Provning för acceptans av gångegen­
skaper hos järnvägsfordon med lutningssystem 
avsedda att kompensera hög rälsförhöjnings­
brist och/eller järnvägsfordon avsedda att trafi­
kera spår med högre rälsförhöjningsbrist än an­
givet i EN 14363:2005, Annex G 

CEN EN 15687:2010 
Järnvägar – Provning för acceptans av gång­
egenskaper hos godsvagnar med statisk hjulbe­
lastning över 112,5 kN och upp till 125 kN
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ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

CEN EN 15723:2010 
Järnvägar - Stängnings- och låsanordningar för 
skyddsutrustning för nyttolast mot miljöpåver­
kan - Hållbarhets-, drifts-, indikations-, under­
hålls- och återvinningskrav 

CEN EN 15734-1:2010 
Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - 
Del 1: Krav och definitioner 

CEN EN 15734-2:2010 
Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - 
Del 2: Provningsmetoder 

CEN EN 15746-1:2010 
Järnvägar - Spår - Väg-/spårgående maskiner 
och tillhörande utrustning - Del 1: Tekniska 
krav för framförande, drift och arbete 

CEN EN 15746-2:2010 
Järnvägar - Spår - Väg-/spårgående maskiner 
och tillhörande utrustning - Del 2: Allmänna 
säkerhetskrav 

CEN EN 15806:2010 
Järnvägar - Bromsar - Statisk bromsprovning 

CEN EN 15807:2011 
Järnvägar - Pneumatiska slangkopplingar 

CEN EN 15827:2011 
Järnvägar - Boggier och löpverk 

CEN EN 15892:2011 
Järnvägar - Bulleremission - Mätning av buller i 
förarhytter 

Cenelec EN 50122-1:2011 
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - El­
säkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: 
Åtgärder till skydd mot elchock 

Cenelec EN 50122-2:2010 
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - El­
säkerhet, jordning och returkretsens utförande - 
Del 2: Skyddsåtgärder för begränsning av läck­
strömmar från likströmsbanor
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ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

Cenelec EN 50122-3:2010 
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - El­
säkerhet, jordning och returkretsens utförande - 
Del 3: Ömsesidig påverkan mellan likströms- 
och växelströmsbanor 

Cenelec EN 50124-1:2001 
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - 
Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och 
luftavstånd 

EN 50124-1:2001/A1:2003 Anmärkning 3 Datum passerat 
(1.10.2006) 

EN 50124-1:2001/A2:2005 Anmärkning 3 Datum passerat 
(1.5.2008) 

EN 50124-1:2001/AC:2010 

EN 50124-1:2001/AC:2007 

Cenelec EN 50124-2:2001 
Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - 
Del 2: Överspänningar och skydd mot över­
spänningar 

EN 50124-2:2001/AC:2010 

Cenelec EN 50125-1:1999 
Järnvägsanläggningar - Miljöförhållanden - Del 
1: Utrustning i fordon 

EN 50125-1:1999/AC:2010 

Cenelec EN 50125-2:2002 
Järnvägsanläggningar - Miljöförhållanden - Del 
2: Fasta elektriska installationer 

EN 50125-2:2002/AC:2010 

Cenelec EN 50125-3:2003 
Järnvägsanläggningar-Miljöförhållanden - Del 
3:Utrustning för signalering och telekommuni­
kation 

EN 50125-3:2003/AC:2010
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ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

Cenelec EN 50126-1:1999 
Järnvägsanläggningar - Specifikation av tillförlit­
lighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, till­
gänglighet, underhållsmässighet och säkerhet 
(RAMS) - Del 1: Grundläggande fordringar 
och tillvägagångssätt 

EN 50126-1:1999/AC:2010 

EN 50126-1:1999/AC:2006 

Cenelec EN 50129:2003 
Järnvägsanläggningar-Dataöverföring och järn­
vägsstyrning-Elektroniska signalsystem av bety­
delse för säkerheten 

EN 50129:2003/AC:2010 

Cenelec EN 50151:2003 
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Sär­
skilda fordringar på isolatorer av kompositmate­
rial 

EN 50151:2003/AC:2010 

Cenelec EN 50155:2007 
Järnvägsanläggningar - Elektronisk utrustning 
för rälsfordon 

EN 50155:2007/AC:2010 

Cenelec EN 50159:2010 
Järnvägstillämpningar - 

EN 50159-1:2001 
+ EN 50159-2:2001 

Anmärkning 2.1 

1.9.2013 

Cenelec EN 50159-1:2001 
Järnvägsanläggningar - Dataöverföring och järn­
vägsstyrning - Del 1: Överföring i slutna system 
av data av betydelse för säkerheten 

EN 50159-1:2001/AC:2010 

Cenelec EN 50159-2:2001 
Järnvägsanläggningar - Dataöverföring och järn­
vägsstyrning - Del 2: Överföring i öppna system 
av data av betydelse för säkerheten 

EN 50159-2:2001/AC:2010
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ESO ( 1 ) Titel på och hänvisning till standarden 
(samt referens¬dokument) Hänvisning till den ersatta standarden 

Datum då den ersatta standarden upphör 
att ge förutsättelse om överensstämmelse 

Anm. 1 

Cenelec EN 50163:2004 
Järnvägsanläggningar - Matningsspänningar för 
traktionssystem 

EN 50163:2004/A1:2007 Anmärkning 3 Datum passerat 
(1.3.2010) 

EN 50163:2004/AC:2010 

Cenelec EN 50238:2003 
Järnvägsanläggningar-Kompatibilitet mellan räls­
fordon och fordonsdetekterande system 

EN 50238:2003/AC:2010 

Cenelec EN 50388:2005 
Järnvägsanläggningar - Tekniska villkor för sam­
ordning mellan fordon och matning, för att 
erhålla interoperabilitet 

EN 50388:2005/AC:2010 

( 1 ) ESO: Europeiskt standardi¬se¬ringsorgan: 
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu) 
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu) 

Anmärkning 1: Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den 
upphävs av det euro¬peiska standardi¬se¬rings¬organet. Användare av dessa standarder 
bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum. 

Anmärkning 2.1: Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta 
standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum. 

Anmärkning 2.2: Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den 
ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum. 

Anmärkning 2.3: Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid 
angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som 
omfattas av den nya standar¬den. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av 
den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även 
fort¬sättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet. 

Anmärkning 3: Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som 
eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 
3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, 
angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.
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ANMÄRKNING: 

— Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiserings­
organ som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG ( 1 ), ändrat genom 
direktiv 98/48/EG ( 2 ). 

— Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europe­
iska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, 
CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardise­
ringsorganen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk 
för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har 
lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga. 

— Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella 
standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken. 

— Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella 
tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning. 

— Mer information återfinns på Europa-servern på Internet: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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( 1 ) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. 
( 2 ) EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.
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