
Jäsenvaltioiden painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä 
toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY 

täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot) 

(2012/C 233/02) 

Seuraava luettelo sisältää viittaukset painelaitteita koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin ja painelait­
teiden valmistuksessa käytettäviä materiaaleja koskeviin yhdenmukaistettuihin lisästandardeihin. Materiaaleja 
koskevien yhdenmukaistettujen lisästandardien osalta olettamus siitä, että materiaalit ovat olennaisten tur­
vallisuusvaatimusten mukaisia, koskee ainoastaan standardissa olevien materiaalien teknisiä tietoja eikä 
materiaalin oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. Näin ollen materiaaleja koskevassa standardissa mai­
nittuja teknisiä tietoja pitäisi arvioida kyseisen laitteen rakennevaatimusten mukaan sen varmistamiseksi, että 
painelaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät. 

ESO:n 
viitenumero ( 1 ) 

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi 
(ja viiteasiakirja) Korvattavan standardin viitenumero 

Päivä, jona korvattavan standardin 
noudattamisesta johtuva 

vaatimusten-mukaisuus-olettamus 
lakkaa 

Huomautus 1 

(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 3-8:2006 
Käsisammuttimet. Osa 8: Lisävaatimukset standardiin EN 3-7. 
Käsisammuttimet, joiden suurin sallittu käyttöpaine on enintään 
30 baria. Rakenne, paineenkestävyys ja mekaaniset testit 

EN 3-8:2006/AC:2007 

CEN EN 19:2002 
Teollisuusventtiilit. Metallisten venttiilien merkitseminen 

CEN EN 267:2009+A1:2011 
Automaattiset puhallinpolttimet nestemäisille polttoaineille 

EN 267:2009 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 287-1:2011 
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: Teräkset 

EN 287-1:2004 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 334:2005+A1:2009 
Kaasun paineensäätimet. Tulopaine enintään 100 bar 

EN 334:2005 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.7.2009) 

CEN EN 378-2:2008+A2:2012 
Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaa­
timukset. Osa 2: Suunnittelu, rakenne, testaus, merkintä ja do­
kumentointi 

EN 378-2:2008+A1:2009 
Huomautus 2.1 

30.11.2012 

CEN EN 593:2009+A1:2011 
Teollisuusventtiilit. Metalliset läppäventtiilit 

EN 593:2009 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(30.9.2011) 

CEN EN 676:2003+A2:2008 
Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille polttoaineille 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 

CEN EN 764-5:2002 
Painelaitteet. Osa 5: Metallisten materiaalien vaatimustenmukai­
suuden osoittaminen ja ainestodistukset
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(1) (2) (3) (4) 

CEN EN 764-7:2002 
Painelaitteet. Osa 7: Lämmittämättömien painelaitteiden turva­
järjestelmät 

EN 764-7:2002/AC:2006 

CEN EN 1057:2006+A1:2010 
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket LVI- 
käyttöön 

EN 1057:2006 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.8.2010) 

CEN EN 1092-1:2007 
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yh­
teille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Teräslaipat 

CEN EN 1092-3:2003 
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yh­
teille ja varusteille. PN-mitoitetut. Osa 3: Kupariseoksiset laipat 

EN 1092-3:2003/AC:2007 

CEN EN 1092-4:2002 
Laipat ja liitokset. Putkille, venttiileille, laitteille ja tarvikkeille 
tarkoitetut pyöreät laipat. Osa 4: AL-seoksiset laipat 

CEN EN 1171:2002 
Teollisuusventtiilit. Valurautaiset kiilaluistiventtiilit 

CEN EN 1252-1:1998 
Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 1: Mekaaniset ominaisuudet 
alle - 80 °C 

EN 1252-1:1998/AC:1998 

CEN EN 1252-2:2001 
Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 2: Iskusitkeysvaatimukset 
lämpötila-alueella -80 °C… -20 °C 

CEN EN 1349:2009 
Prosessiteollisuuden säätöventtiilit 

EN 1349:2000 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.5.2010) 

CEN EN 1515-4:2009 
Laipat ja laippaliitokset.Ruuvikiinnitys. Osa 4: Ruuvien valinta 
PED-laitteille 

CEN EN 1562:2012 
Valut. Adusoidut valuraudat 

EN 1562:1997 
Huomautus 2.1 

30.9.2012 

CEN EN 1563:2011 
Valut. Pallografiittivaluraudat 

EN 1563:1997 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 1564:2011 
Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat 

EN 1564:1997 
Huomautus 2.1 

3.8.2012
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CEN EN 1591-1:2001+A1:2009 
Laipat ja niiden yhteet. Pyöreiden tiivisteisten laippaliitosten 
suunnitteluohjeet. Osa 1: Laskentamenetelmä 

EN 1591-1:2001 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(30.9.2009) 

EN 1591-1:2001+A1:2009/AC:2011 

CEN EN 1626:2008 
Kryogeeniset säiliöt. Venttiilit kryogeenisessä käytössä 

EN 1626:1999 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.5.2009) 

CEN EN 1653:1997 
Kupari ja kupariseokset. Kattiloissa, painesäiliöissä ja lämminve­
sivaraajissa käytettävät levyt ja pyörylät 

EN 1653:1997/A1:2000 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(28.2.2001) 

CEN EN 1759-3:2003 
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yh­
teille ja varusteille. Class-mitoitetut. Osa 3: Kupariseoksiset laipat 

EN 1759-3:2003/AC:2004 

CEN EN 1759-4:2003 
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, venttiileille, yh­
teille ja varusteille. Class-mitoitetut. Osa 4: Alumiiniseoksiset 
laipat 

CEN EN 1797:2001 
Kryogeeniset säiliöt. Kaasu/materiaali yhteensopivuus 

EN 1797-1:1998 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.1.2002) 

CEN EN 1866:2005 
Liikuteltavat sammuttimet 

CEN EN 1983:2006 
Teollisuusventtiilit. Teräksiset palloventtiilit 

CEN EN 1984:2010 
Teollisuusventtiilit. Teräksiset kiilaluistiventtiilit 

EN 1984:2000 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN ISO 4126-1:2004 
Ylipaineen varolaitteet. Osa1: Varoventtiilit (ISO 4126-1:2004) 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006 

CEN EN ISO 4126-3:2006 
Ylipaineen varolaitteet.Osa 3: Varoventtiili- ja murtokalvoyhdis­
telmät (ISO 4126-3:2006) 

CEN EN ISO 4126-4:2004 
Ylipaineen varolaitteet. Osa 4: Esiohjattavat varolaitteet (ISO 
4126-4:2004)
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CEN EN ISO 4126-5:2004 
Ylipaineen suojalaitteet. Osa 5: Valvottu ylipaineen suojalait­
teisto (ISO 4126-5:2004) 

EN ISO 4126-5:2004/AC:2008 

CEN EN ISO 9606-2:2004 
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 2: Alumiini ja alumii­
niseokset (ISO 9606-2:2004) 

CEN EN ISO 9606-3:1999 
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 3: Kupari ja kupariseok­
set (ISO 9606-3:1999) 

CEN EN ISO 9606-4:1999 
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 4: Nikkeli ja nikkelise­
okset (ISO 9606-4:1999) 

CEN EN ISO 9606-5:2000 
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 5: Titaani ja titaaniseok­
set, zirkonium ja zirkoniumseokset (ISO 9606-5:2000) 

CEN EN ISO 9712:2012 
Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja serti­
fiointi (ISO 9712:2012) 

EN 473:2008 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 10028-1:2007+A1:2009 
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset 

EN 10028-1:2007 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.10.2009) 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009 

CEN EN 10028-2:2009 
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamatto­
mat ja seostetut teräkset 

EN 10028-2:2003 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 10028-3:2009 
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 3: Normalisoidut hitsattavat 
hienoraeteräkset 

EN 10028-3:2003 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 10028-4:2009 
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 4: Nikkeliseostetut teräkset 
mataliin käyttölämpötiloihin 

EN 10028-4:2003 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 10028-5:2009 
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 5: Termomekaanisesti vals­
satut hitsattavat hienoraeteräkset 

EN 10028-5:2003 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 10028-6:2009 
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 6: Nuorrutetut hitsattavat 
hienoraeteräkset 

EN 10028-6:2003 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 10028-7:2007 
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat teräkset 

EN 10028-7:2000 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(30.6.2008)
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CEN EN 10204:2004 
Metallituotteiden ainestodistukset 

CEN EN 10213:2007 
Painelaiteteräkset. Valuteräkset 

EN 10213-3:1995 
EN 10213-4:1995 
EN 10213-2:1995 
EN 10213-1:1995 

Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.5.2008) 

EN 10213:2007/AC:2008 

CEN EN 10216-1:2002 
Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitu­
sehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huonelämpötiloihin 

EN 10216-1:2002/A1:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(30.9.2004) 

CEN EN 10216-2:2002+A2:2007 
Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 
2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket 

EN 10216-2:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(29.2.2008) 

CEN EN 10216-3:2002 
Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitu­
sehdot. Osa 3: Seostamattomat ja seostetut hienoteräksiset put­
ket 

EN 10216-3:2002/A1:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(30.9.2004) 

CEN EN 10216-4:2002 
Saumattomat teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitu­
sehdot. Osa 4: Seostamattomat ja seostetut teräsputket mataliin 
lämpötiloihin 

EN 10216-4:2002/A1:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(30.9.2004) 

CEN EN 10216-5:2004 
Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 
5: Ruostumattomat teräsputket 

EN 10216-5:2004/AC:2008 

CEN EN 10217-1:2002 
Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: 
Seostamattomat teräsputket huonelämpötiloihin 

EN 10217-1:2002/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.7.2005)
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CEN EN 10217-2:2002 
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. 
Osa 2: Hitsatut seostamattomat ja seostetut kuumalujat teräs­
putket 

EN 10217-2:2002/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.7.2005) 

CEN EN 10217-3:2002 
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. 
Osa 3: Seostamattomat ja seostetut hienorakeiset putket 

EN 10217-3:2002/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.7.2005) 

CEN EN 10217-4:2002 
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. 
Osa 4: Sähköisesti hitsatut seostamattomat ja seostetut teräsput­
ket mataliin käyttölämpötiloihin 

EN 10217-4:2002/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.7.2005) 

CEN EN 10217-5:2002 
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. 
Osa 5: Jauhekaarihitsatut seostamattomat ja seostetut kuumalu­
jat teräsputket 

EN 10217-5:2002/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.7.2005) 

CEN EN 10217-6:2002 
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset toimitusehdot. 
Osa 6: Jauhekaarihitsatut seostamattomat ja seostetut teräsput­
ket mataliin käyttölämpötiloihin 

EN 10217-6:2002/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.7.2005) 

CEN EN 10217-7:2005 
Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: 
Ruostumattomat teräsputket 

CEN EN 10222-1:1998 
Paineastiateräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden yleiset vaa­
timukset 

EN 10222-1:1998/A1:2002 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.10.2002) 

CEN EN 10222-2:1999 
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 2: Kuumalujat ferriittiset ja mar­
tensiittiset teräkset 

EN 10222-2:1999/AC:2000
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CEN EN 10222-3:1998 
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 3: Nikkeliseostetut teräkset mata­
liin käyttölämpötiloihin 

CEN EN 10222-4:1998 
Paineastiateräkset. Takeet. Osa 4: Lujat hitsattavat hienoraeteräk­
set 

EN 10222-4:1998/A1:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.1.2002) 

CEN EN 10222-5:1999 
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, austeniittiset ja 
austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset 

EN 10222-5:1999/AC:2000 

CEN EN 10253-2:2007 
Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 2: Toimituseräkohtaisesti tar­
kastettavat seostamattomat teräkset ja ferriittiset seosteräkset 

CEN EN 10253-4:2008 
Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituseräkohtaisesti tar­
kastettavat austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) teräk­
set 

EN 10253-4:2008/AC:2009 

CEN EN 10269:1999 
Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai matalissa lämpöti­
loissa käytettäviin kiinnittimiin 

EN 10269:1999/A1:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.10.2006) 

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008 

CEN EN 10272:2007 
Painelaiteteräkset. Ruostumattomat terästangot 

EN 10272:2000 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(30.4.2008) 

CEN EN 10273:2007 
Painelaiteteräkset. Kuumavalssatut hitsattavat kuumalujat teräs­
tangot 

EN 10273:2000 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(30.6.2008) 

CEN EN 10305-4:2011 
Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 4: Saumatto­
mat kylmävedetyt putket hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestel­
miin 

EN 10305-4:2003 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 10305-6:2005 
Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 6: Hitsatut 
kylmävedetyt putket hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin 

CEN EN ISO 10931:2005 
Muoviputkijärjestelmät teollisuuskäyttöön. Polyvinyylifluoridi 
(PVDF). Vaatimukset osille ja järjestelmälle (ISO 10931:2005)
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CEN EN 12178:2003 
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Nestetason näyttölaitteet. 
Vaatimukset, testaukset ja merkintä 

CEN EN 12263:1998 
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Paineenrajoituksen varo­
laitteet. Vaatimukset ja testaukset 

CEN EN 12266-1:2012 
Teollisuusventiilit. Metallisten venttiilien testaus. Osa 1: Paine­
testit, testausmenetelmät ja hyväksymiskriteerit. Pakolliset vaa­
timukset 

EN 12266-1:2003 
Huomautus 2.1 

31.10.2012 

CEN EN 12284:2003 
Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Venttiilit. Vaatimukset, tes­
taus ja merkintä 

CEN EN 12288:2010 
Teollisuusventtiilit. Kupariseoksiset kiilaluistiventtiilit 

EN 12288:2003 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12334:2001 
Teollisuusventtiilit. Valurautaiset yksisuuntaventtiilit 

EN 12334:2001/A1:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(28.2.2005) 

EN 12334:2001/AC:2002 

CEN EN 12392:2000 
Alumiini ja alumiiniseokset. Muokatut tuotteet. Painelaitteiden 
valmistuksessa käytettävien tuotteiden erikoisvaatimukset 

CEN EN 12420:1999 
Kupari ja kupariseokset. Takeet 

CEN EN 12434:2000 
Kryogeeniset säiliöt. Joustavat kryoletkut 

EN 12434:2000/AC:2001 

CEN EN 12451:2012 
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät lämmönvaihdin­
putket 

EN 12451:1999 
Huomautus 2.1 

30.11.2012 

CEN EN 12452:2012 
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat lämmönvaihdinripaputket 

EN 12452:1999 
Huomautus 2.1 

30.11.2012 

CEN EN 12516-1:2005 
Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 1: Tauluk­
komenetelmä teräsventtiileiden vaipoille 

EN 12516-1:2005/AC:2007 

CEN EN 12516-2:2004 
Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 2: Lasken­
nallinen menetelmä teräsventtiileiden vaipoille
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CEN EN 12516-3:2002 
Venttiilit. Vaipan kestävyyden suunnittelu. Osa 3: Kokeellinen 
menetelmä 

EN 12516-3:2002/AC:2003 

CEN EN 12516-4:2008 
Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. Osa 4: Lasken­
nallinen menetelmä muista metallisista materiaaleista kuin teräk­
sestä valmistettujen venttiileiden vaipoille 

CEN EN 12542:2010 
Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Kiinteä maanpäällinen lieriömäi­
nen hitsattu nestekaasuterässäiliö, jonka tilavuus on enintään 13 
m3. Rakenne ja valmistus 

EN 12542:2002 
EN 14075:2002 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12735-1:2010 
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket il­
mastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 1: Putkisto­
putket 

EN 12735-1:2001 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12735-2:2010 
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket il­
mastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 2: Laiteputket 

EN 12735-2:2001 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12778:2002 
Keittoastiat. Kotikäyttöön tarkoitetut painekattilat 

EN 12778:2002/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2005) 

EN 12778:2002/AC:2003 

CEN EN 12952-1:2001 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 1: Yleistä 

CEN EN 12952-2:2011 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 2: Kattiloiden 
ja niiden varusteiden paineenalaisiin osiin tarkoitetut materiaalit 

EN 12952-2:2001 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12952-3:2011 
Veisputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot - Osa 3: Paineen­
alaisten osien suunnittelu ja laskenta 

EN 12952-3:2001 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12952-5:2011 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 5: Paineenala­
isten osien valmistus 

EN 12952-5:2001 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12952-6:2011 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 6: Kattilan 
paineenalaisten osien valmistuksen aikainen tarkastus, doku­
mentointi ja merkintä 

EN 12952-6:2002 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 12952-7:2002 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 7: Vaatimukset 
kattilan varusteille
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CEN EN 12952-8:2002 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 8: Vaatimukset 
nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille 

CEN EN 12952-9:2002 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 9: Vaatimukset 
pölymäisten polttoaineiden polttolaitteistoille 

CEN EN 12952-10:2002 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 10: Vaatimuk­
set sallitun paineen ylitykseltä suojaaville turvajärjestelmille 

CEN EN 12952-11:2007 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 11: Vaatimuk­
set rajoitinlaitteille ja turvajärjestelmille 

CEN EN 12952-14:2004 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 14: Vaatimuk­
set savukaasun typenpoistolaitteistoille (DENOX) 

CEN EN 12952-16:2002 
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 16: Vaatimuk­
set kiinteän polttoaineen polttolaitteistoille arina- ja leijupoltossa 

CEN EN 12953-1:2012 
Tulitorvikattilat. Osa 1: Yleistä 

EN 12953-1:2002 
Huomautus 2.1 

30.9.2012 

CEN EN 12953-2:2012 
Tulitorvikattilat. Osa 2: Kattiloiden ja niiden varusteiden pai­
neenalaisiin osiin tarkoitetut materiaalit 

EN 12953-2:2002 
Huomautus 2.1 

30.9.2012 

CEN EN 12953-3:2002 
Tulitorvikattilat. Osa 3: Paineenalaisten osien suunnittelu ja las­
kenta 

CEN EN 12953-4:2002 
Tulitorvikattilat. Osa 4: Kattilan paineenalaisten osien rakenne ja 
valmistus 

CEN EN 12953-5:2002 
Tulitorvikattilat. Osa 5: Tarkastukset valmistuksen aikana, doku­
mentaatio ja paineenalaisten osien tunnusmerkintä 

CEN EN 12953-6:2011 
Tulitorvikattilat. Osa 6: Vaatimukset kattilan varusteille 

EN 12953-6:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(9.9.2011) 

CEN EN 12953-7:2002 
Tulitorvikattilat. Osa 7: Vaatimukset nestemäisten ja kaasumais­
ten polttoaineiden polttolaitteistoille
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CEN EN 12953-8:2001 
Tulitorvikattilat. Osa 8: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä 
suojaaville järjestelmille 

EN 12953-8:2001/AC:2002 

CEN EN 12953-9:2007 
Tulitorvikattilat. Osa 9: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajär­
jestelmille 

CEN EN 12953-12:2003 
Tulitorvikattilat. Osa 12: Vaatimukset kiinteän polttoaineen 
polttolaitteistolle arinapoltossa 

CEN EN 12953-13:2012 
Tulitorvikattilat. Osa 13: Käyttöohjeet 

CEN EN 13121-1:2003 
Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 1: Raaka-aineet. Hyväksymisehdot 
ja käyttöolosuhteet 

CEN EN 13121-2:2003 
Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 2: Komposiittimateriaalit. Kemial­
linen kestävyys 

CEN EN 13121-3:2008+A1:2010 
Lujitemuoviset säiliöt maanpäälliseen käyttöön. Osa 3: Suunnit­
telu ja valmistus 

EN 13121-3:2008 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.8.2010) 

EN 13121-3:2008+A1:2010/AC:2011 

CEN EN 13134:2000 
Kovajuotto. Juottomenetelmien hyväksyntä 

CEN EN 13136:2001 
Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Ylipaineen varolaitteet. Las­
kentamenetelmät 

EN 13136:2001/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2005) 

CEN EN 13175:2003+A2:2007 
Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasusäiliöventtiilien ja -va­
rusteiden valmistus- ja testausvaatimukset 

EN 13175:2003 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(30.9.2007) 

CEN EN 13348:2008 
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket sai­
raalakaasuille tai alipaineelle 

EN 13348:2001 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(28.2.2009) 

CEN EN 13371:2001 
Kryogeeniset säiliöt. Liittimet kryokäyttöön 

CEN EN 13397:2001 
Teollisuusventtiilit. Metalliset kalvoventtiilit
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CEN EN 13445-1:2009 
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 1: Yleistä 

EN 13445-1:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 13445-2:2009 
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 2: Materiaalit (Liite B, työ­
kokeet) 

EN 13445-2:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

EN 13445-2:2009/A1:2012 Huomautus 3 31.12.2012 

EN 13445-2:2009/A2:2012 Huomautus 3 31.12.2012 

CEN EN 13445-3:2009 
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 3: Suunnittelu 

EN 13445-3:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

EN 13445-3:2009/A1:2012 Huomautus 3 31.12.2012 

CEN EN 13445-4:2009 
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 4: Valmistus 

EN 13445-4:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

EN 13445-4:2009/A1:2011 Huomautus 3 3.8.2012 

CEN EN 13445-5:2009 
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus ja testaus 

EN 13445-5:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

EN 13445-5:2009/A2:2011 Huomautus 3 3.8.2012 

EN 13445-5:2009/A3:2011 Huomautus 3 3.8.2012 

EN 13445-5:2009/A1:2011 Huomautus 3 3.8.2012 

CEN EN 13445-6:2009 
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 6: Lisävaatimuksia pallog­
rafiittivaluraudasta valmistettujen painesäiliöiden ja säiliön osien 
suunnittelulle ja valmistukselle 

EN 13445-6:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 13445-8:2009 
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 8: Lisävaatimukset alumiini 
ja alumiiniseoksisille painesäiliöille 

EN 13445-8:2006 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2009) 

CEN EN 13458-1:2002 
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 1: Perus­
vaatimukset 

CEN EN 13458-2:2002 
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 2: Suun­
nittelu, valmistus, tarkastus ja testaus 

EN 13458-2:2002/AC:2006 

CEN EN 13458-3:2003 
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt laitteet. Osa 3: Toi­
minnalliset vaatimukset 

EN 13458-3:2003/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2005)
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CEN EN 13480-1:2012 
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 1: Yleistä 

EN 13480-1:2002 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 13480-2:2012 
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit 

EN 13480-2:2002 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 13480-3:2012 
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta 

EN 13480-3:2002 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 13480-4:2012 
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus 

EN 13480-4:2002 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 13480-5:2012 
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus 

EN 13480-5:2002 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 13480-6:2012 
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 6: Maahan asennettavien put­
kistojen lisävaatimukset 

EN 13480-6:2004 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 13480-8:2012 
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 8: Alumiini ja alumiiniseos­
teisten putkistojen lisävaatimukset 

EN 13480-8:2007 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN ISO 13585:2012 
Kovajuotto. Juottajien pätevyyskokeet (ISO 13585:2012) 

EN 13133:2000 
Huomautus 2.1 

31.12.2012 

CEN EN 13611:2007+A2:2011 
Kaasupoltinten ja kaasunpolttolaitteiden varo- ja säätölaitteet. 
Yleiset vaatimukset 

EN 13611:2007 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 13648-1:2008 
Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä suojaavat turva­
laitteet. Osa 1: Kryokäytön varoventtiilit 

EN 13648-1:2002 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(31.5.2009) 

CEN EN 13648-2:2002 
Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä suojaavat turva­
laitteet. Osa 2: Kryokäytön murtolevyt 

CEN EN 13648-3:2002 
Kryogeeniset säiliöt. Ylipaineturvalaitteet. Osa 3: Tarvittavan vir­
taaman määritys. Kapasiteetti ja koko 

CEN EN 13709:2010 
Teollisuusventtiilit. Teräksiset istukka- ja istukkasulku- ja yksi­
suuntaventtiilit 

EN 13709:2002 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 13789:2010 
Teollisuusventtiilit. Valurautaiset istukkaventtiilit 

EN 13789:2002 
Huomautus 2.1 

3.8.2012 

CEN EN 13831:2007 
Vesijärjestelmien kalvopaisunta-astiat
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CEN EN 13835:2012 
Valut. Austeniittiset valuraudat 

EN 13835:2002 
Huomautus 2.1 

31.7.2012 

CEN EN 13923:2005 
Kelaamalla vahvistetut lujitemuoviset painesäiliöt. Materiaalit, 
suunnittelu, laskenta, valmistaminen ja testaus 

CEN EN 14071:2004 
Nestekaasusäiliöiden varoventtiilit. Apulaitteet 

CEN EN 14129:2004 
Nestekaasusäiliöiden varoventtiilit 

CEN EN 14197-1:2003 
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 1: Pe­
rusvaatimukset 

CEN EN 14197-2:2003 
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 2: 
Suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus 

EN 14197-2:2003/A1:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(28.2.2007) 

EN 14197-2:2003/AC:2006 

CEN EN 14197-3:2004 
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt säiliöt. Osa 3: Toi­
mintavaatimukset 

EN 14197-3:2004/A1:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.12.2005) 

EN 14197-3:2004/AC:2004 

CEN EN 14222:2003 
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vastuskuumenteiset 
höyrykattilat 

CEN EN 14276-1:2006+A1:2011 
Kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen painelaitteet. Osa 1: Säi­
liöt. Yleiset vaatimukset 

EN 14276-1:2006 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(9.9.2011) 

CEN EN 14276-2:2007+A1:2011 
Kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen painelaitteet. Osa 2: Put­
kisto. Yleiset vaatimukset 

EN 14276-2:2007 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(9.9.2011) 

CEN EN 14341:2006 
Teollisuusventtiilit. Yksisuuntaventtiilit 

CEN EN 14359:2006+A1:2010 
Hydraulijärjestelmien paineakut 

EN 14359:2006 
Huomautus 2.1 

3.8.2012
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CEN EN 14382:2005+A1:2009 
Kaasun paineensäädinyksikköjen ja -asennusten varolaitteet. Kaa­
sun sulkulaitteet, joiden tulopaine on enintään 100 bar. 

EN 14382:2005 
Huomautus 2.1 

Voimassaolo lakkaa 
(30.9.2009) 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 

CEN EN 14394:2005+A1:2008 
Lämmityskattilat. Lämmityskattilat, joiden polttimot on varus­
tettu palamisilmapuhaltimella. Nimellinen teho enintään 
10 MW ja suurin käyttölämpötila 110 °C 

CEN EN 14570:2005 
Maanpäällisten ja maanalaisten nestekaasusäiliöiden käyttölait­
teet 

EN 14570:2005/A1:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.8.2006) 

CEN EN 14585-1:2006 
Poimutettu metalliletku painesovellutuksiin. Osa 1:Vaatimukset 

CEN EN 14917:2009+A1:2012 
Metallinen haitarilaajennusliitos paineellisiin käyttötarkoituksiin 

EN 14917:2009 
Huomautus 2.1 

30.9.2012 

CEN EN 15001-1:2009 
Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttöpai­
neen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttö­
paineen ollessa yli 5 bar. Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset 
vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, rakentamiselle, tarkis­
tuksille ja testaukselle 

CEN EN ISO 15493:2003 
Muoviputkistojärjestelmät teollisuuskäyttöön. ABS, PVC-U ja 
PVC-C. Vaatimukset osille ja järjestelmille. Metrinen mitoitus 
(ISO 15493:2003) 

CEN EN ISO 15494:2003 
Muoviputkistojärjestelmät teollisuuskäyttöön. PE, PB ja PP. Vaa­
timukset osille ja järjestelmille. Metrinen mitoitus (ISO 
15494:2003) 

CEN EN ISO 15613:2004 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä esi­
tuotannollisella hitsauskokeella (ISO 15613:2004) 

CEN EN ISO 15614-1:2004 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä me­
netelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä 
nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus (ISO 15614-1:2004) 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa 
(31.8.2008) 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Huomautus 3 31.8.2012
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CEN EN ISO 15614-2:2005 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. 
Osa 2: Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus (ISO 15614- 
2:2005) 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 

CEN EN ISO 15614-4:2005 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. 
Osa 4: Alumiinivalujen viimeistelyhitsaus (ISO 15614-4:2005) 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 

CEN EN ISO 15614-5:2004 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. 
Osa 5: Titaanin ja sirkoniumin sekä niiden seosten kaarihitsaus 
(ISO 15614-5:2004) 

CEN EN ISO 15614-6:2006 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. 
Osa 6: Kuparin ja kupariseosten kaari- ja kaasuhitsaus (ISO 
15614-6:2006) 

CEN EN ISO 15614-7:2007 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä me­
netelmäkokeella. Osa 7: Päällehitsaus (ISO 15614-7:2007) 

CEN EN ISO 15614-8:2002 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. 
Osa 8: Putken hitsaus putkilevyyn (ISO 15614-8:2002) 

CEN EN ISO 15614-11:2002 
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. 
Osa 11: Elektronisuihku- ja laserhitsaus (ISO 15614-11:2002) 

CEN EN ISO 15620:2000 
Hitsaus. Metallisten materiaalien kitkahitsaus (ISO 15620:2000) 

CEN EN 15776:2011 
Lämmittämättömät paineastiat. Lisävaatimukset vauraudasta, 
jonka venymä on korkeintaan 15%, valmistettujen paineastioi­
den ja niiden osien suunnitteluun ja valmistukseen 

CEN EN ISO 16135:2006 
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset palloventtiilit (ISO 
16135:2006) 

CEN EN ISO 16136:2006 
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset läppäventtiilit (ISO 
16136:2006)
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CEN EN ISO 16137:2006 
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset yksisuuntaventtiilit (ISO 
16137:2006) 

CEN EN ISO 16138:2006 
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kalvoventtiilit (ISO 
16138:2006) 

CEN EN ISO 16139:2006 
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kiilaluistiventtiilit (ISO 
16139:2006) 

CEN EN ISO 21787:2006 
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset istukkaventtiilit (ISO 
21787:2006) 

( 1 ) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet: 
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) 
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu) 

Huomautus 1 Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus 
lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. 
Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että 
joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin. 

Huomautus 2.1 Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. 
Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa stan­
dardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä. 

Huomautus 2.2 Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus 
siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia nouda­
tetaan, lakkaa mainittuna päivänä. 

Huomautus 2.3 Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus 
siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standar­
dia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat uuden 
standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudattamisesta 
jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamis­
alaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan. 

Huomautus 3 Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdol­
liset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN 
CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. 
Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleel­
listen vaatimusten mukaisuudesta. 

HUOM: 

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointi­
laitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY ( 1 ), sellai­
sena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY ( 2 ), liitteenä. 

— Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja 
Cenelec julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukais­
tettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. 
Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta.
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— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saa­
tavana kaikilla yhteisökielillä. 

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio 
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta. 

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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