
Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/25/EÜ (väikelaevu 
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) rakendamisega 

(EMPs kohaldatav tekst) 

(Direktiivikohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine) 

(2012/C 246/03) 

ESO ( 1 ) Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri 
(ja viitedokument) 

Esmakordne 
avaldamine EÜT/ELT 

Viide asendatavale 
standardile 

Kuupäev, mil asendatava standardi 
järgimisest tulenev vastavuseeldus 

kaotab kehtivuse 
Märkus 1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 6185-1:2001 
Täispuhutavad kummipaadid. Osa 1: Paadid, 4,5 kW maksi­
maalse nimivõimsusega mootoriga (ISO 6185-1:2001) 

17.4.2002 

CEN EN ISO 6185-2:2001 
Täispuhutavad kummipaadid. Osa 2: Paadid, 4,5 kW kuni 
15 kW (k.a.) maksimaalse nimivõimsusega mootoriga (ISO 
6185-2:2001) 

17.4.2002 

CEN EN ISO 6185-3:2001 
Täispuhutavad kummipaadid. Osa 3: Paadid, 15 kW ja 
suurema maksimaalse nimivõimsusega mootoriga (ISO 
6185-3:2001) 

17.4.2002 

CEN EN ISO 6185-4:2011 
Täispuhutavad kummipaadid. Osa 4: 8 m kuni 24 m üldpik­
kusega ja 15 kW ja suurema maksimaalse nimivõimsusega 
mootoriga paadid (ISO 6185-4:2011) 

4.1.2012 

CEN EN ISO 7840:2004 
Väikelaevad. Tulekindlad kütusevoolikud (ISO 7840:2004) 

8.1.2005 EN ISO 7840:1995 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.8.2004) 

CEN EN ISO 8099:2000 
Väikelaevad. WC heitmete kinnihoidmissüsteemid (ISO 
8099:2000) 

11.5.2001 

CEN EN ISO 8469:2006 
Väikelaevad. Mittetulekindlad kütusevoolikud (ISO 
8469:2006) 

12.12.2006 EN ISO 8469:1995 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.1.2007) 

CEN EN ISO 8665:2006 
Väikelaevad. Sisepõlemismootoriga pööratavad paiskajamid. 
Võimsuse mõõtmine ja avaldamine (ISO 8665:2006) 

16.9.2006 EN ISO 8665:1995 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.12.2006) 

CEN EN ISO 8666:2002 
Väikelaevad. Põhiandmed (ISO 8666:2002) 

20.5.2003 

CEN EN ISO 8847:2004 
Väikelaevad. Rooliseade. Trossi- ja plokisüsteemid (ISO 
8847:2004) 

8.1.2005 EN 28847:1989 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.11.2004) 

EN ISO 8847:2004/AC:2005 14.3.2006 

CEN EN ISO 8849:2003 
Väikelaevad. Elektrilised alalisvoolu pilssi pumbasüsteemid 
(ISO 8849:2003) 

8.1.2005 EN 28849:1993 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.4.2004)
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CEN EN ISO 9093-1:1997 
Väikelaevad. Kingstonid ja laevakeret läbiv armatuur. Osa 1: 
Metallarmatuur (ISO 9093-1:1994) 

11.5.2001 

CEN EN ISO 9093-2:2002 
Väikelaevad. Kingstonid ja laevakeret läbiv armatuur. Osa 2: 
Mittemetallne armatuur (ISO 9093-2:2002) 

3.4.2003 

CEN EN ISO 9094-1:2003 
Väikelaevad. Tulekaitse. Osa 1: Laevad, mille kerepikkus ei 
ületa 15 m (ISO 9094-1:2003) 

12.7.2003 

CEN EN ISO 9094-2:2002 
Väikelaevad. Tulekaitse. Osa 2: Laevad, kerepikkusega üle 
15 m (ISO 9094-2:2002) 

20.5.2003 

CEN EN ISO 9097:1994 
Väikelaevad. Elektriventilaatorid (ISO 9097:1991) 

25.2.1998 

EN ISO 9097:1994/A1:2000 11.5.2001 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.3.2001) 

CEN EN ISO 10087:2006 
Väikelaevad. Laevakere tuvastamine. Kodeerimissüsteem (ISO 
10087:2006) 

13.5.2006 EN ISO 10087:1996 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.9.2006) 

CEN EN ISO 10088:2009 
Väikelaevad. Püsipaigaldusega toitesüsteem mootorile (ISO 
10088:2009) 

17.4.2010 EN ISO 10088:2001 
Märkus 2,3 

31.12.2013 

CEN EN ISO 10133:2000 
Väikelaevad. Elektrisüsteemid. Väikepinge alalisvoolupaigal­
dised (ISO 10133:2000) 

6.3.2002 

CEN EN ISO 10239:2008 
Väikelaevad. Veeldatud naftagaasi (LPG) süsteemid (ISO 
10239:2008) 

30.4.2008 EN ISO 10239:2000 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.8.2008) 

CEN EN ISO 10240:2004 
Väikelaevad. Omaniku käsiraamat (ISO 10240:2004) 

3.5.2005 EN ISO 10240:1996 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.4.2005) 

CEN EN ISO 10592:1995 
Väikelaevad. Hüdroajamiga rooliseadmed (ISO 10592:1994) 

25.2.1998 

EN ISO 10592:1995/A1:2000 11.5.2001 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.3.2001) 

CEN EN ISO 11105:1997 
Väikelaevad. Bensiinimootori ja/või bensiinipaagi sektsioo­
nide ventilatsioon (ISO 11105:1997) 

18.12.1997 

CEN EN ISO 11192:2005 
Väikelaevad. Graafilised tingmärgid (ISO 11192:2005) 

14.3.2006 

CEN EN ISO 11547:1995 
Väikelaevad. Käiviti blokeering (ISO 11547:1994) 

18.12.1997 

EN ISO 11547:1995/A1:2000 11.5.2001 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.3.2001)
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CEN EN ISO 11591:2011 
Väikelaevad, mootoriveoga. Vaateväli rooliratta asukohast 
(ISO 11591:2011) 

4.1.2012 EN ISO 11591:2000 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.3.2012) 

CEN EN ISO 11592:2001 
Väikelaevad, vähem kui 8 m kerepikkusega. Maksimaalse 
käikuvusjõu nimiandmete kindlaksmääramine (ISO 
11592:2001) 

6.3.2002 

CEN EN ISO 11812:2001 
Väikelaevad. Veekindlad kokpitid ja kiire äravooluga kokpitid 
(ISO 11812:2001) 

17.4.2002 

CEN EN ISO 12215-1:2000 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja prussid. Osa 1: Materja­
lid: Termoreaktiivsed vaigud, klaasfiibrist armatuur, tugilami­
naat (ISO 12215-1:2000) 

11.5.2001 

CEN EN ISO 12215-2:2002 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja prussid. Osa 2: Materja­
lid: Kihtkonstruktsiooni keskosa materjalid, varjatud kihi 
materjalid (ISO 12215-2:2002) 

1.10.2002 

CEN EN ISO 12215-3:2002 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja prussid. Osa 3: Materja­
lid: Teras, alumiiniumisulamid, puit, muud materjalid (ISO 
12215-3:2002) 

1.10.2002 

CEN EN ISO 12215-4:2002 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja prussid. Osa 4: Töökoda 
ja valmistamine (ISO 12215-4:2002) 

1.10.2002 

CEN EN ISO 12215-5:2008 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja prussid. Osa 5: Arvu­
tuslik surve monokerele, arvutuslikud pinged, prussidega 
seotud arvutused (ISO 12215-5:2008) 

3.12.2008 

CEN EN ISO 12215-6:2008 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja prussid. Osa 6: 
Konstruktsiooni eripärad ja detailid (ISO 12215-6:2008) 

3.12.2008 

CEN EN ISO 12215-8:2009 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja prussid. Osa 8: Roolid 
(ISO 12215-8:2009) 

17.4.2010 

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 11.11.2010 

CEN EN ISO 12215-9:2012 
Väikelaevad. Kerekonstruktsioon ja konstruktsiooniosade 
mõõdud. Osa 9: Purjelaeva kere lisadetailid (ISO 
12215-9:2012) 

Esmakordne aval­
damine 

CEN EN ISO 12216:2002 
Väikelaevad. Aknad, illuminaatorid, luugid, umbaknad ja 
uksed. Tugevus- ja veekindlusnõuded (ISO 12216:2002) 

19.12.2002
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CEN EN ISO 12217-1:2002 
Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitsee­
rimine. Osa 1: Mitte purjelaevad, mille kere pikkus on 6 
meetrit või rohkem (ISO 12217-1:2002) 

1.10.2002 

EN ISO 12217-1:2002/A1:2009 17.4.2010 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.4.2010) 

CEN EN ISO 12217-2:2002 
Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitsee­
rimine. Osa 2: Purjelaevad, mille kere pikkus on 6 meetrit 
või rohkem (ISO 12217-2:2002) 

1.10.2002 

CEN EN ISO 12217-3:2002 
Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitsee­
rimine. Osa 3: Laevad, mille kere pikkus on väiksem kui 6 m 
(ISO 12217-3:2002) 

1.10.2002 

EN ISO 12217-3:2002/A1:2009 17.4.2010 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.4.2010) 

CEN EN ISO 13297:2000 
Väikelaevad. Elektrisüsteemid. Vahelduvvoolupaigaldised (ISO 
13297:2000) 

6.3.2002 

CEN EN ISO 13590:2003 
Väikelaevad. Isiklik veesõiduk. Ehituse ja süsteemipaigalduse 
nõuded (ISO 13590:2003) 

8.1.2005 

EN ISO 13590:2003/AC:2004 3.5.2005 

CEN EN ISO 13929:2001 
Väikelaevad. Rooliseade. Hammasülekandega süsteemid (ISO 
13929:2001) 

6.3.2002 

CEN EN ISO 14509-1:2008 
Väikelaevad. Lõbusõidulaevade õhu kaudu leviva müra 
mõõtmine. Osa 1: Mõõtmismeetodid vastassõitjast 
möödumisel (ISO 14509-1:2008) 

4.3.2009 EN ISO 14509:2000 
Märkus 2.1 

Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.4.2009) 

CEN EN ISO 14509-2:2006 
Väikelaevad. Mootoriga töötavate lõbusõidulaevade tekitatud 
õhumüra. Osa 2: Müratugevuse hindamine etalonlaeva abil 
(ISO 14509-2:2006) 

19.7.2007 

CEN EN ISO 14509-3:2009 
Väikelaevad. Lõbusõidulaevadest õhu kaudu leviv müra. Osa 
3: Müra hindamine arvutuste ja mõõtmiste abil (ISO 
14509-3:2009) 

17.4.2010 

CEN EN ISO 14895:2003 
Väikelaevad. Vedelkütuse galeerpliidid (ISO 14895:2000) 

30.10.2003 

CEN EN ISO 14945:2004 
Väikelaevad. Ehitusplaat (ISO 14945:2004) 

8.1.2005 

EN ISO 14945:2004/AC:2005 14.3.2006
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CEN EN ISO 14946:2001 
Väikelaevad. Maksimaalne kandevõime (ISO 14946:2001) 

6.3.2002 

EN ISO 14946:2001/AC:2005 14.3.2006 

CEN EN ISO 15083:2003 
Väikelaevad. Pilsi pumbasüsteemid (ISO 15083:2003) 

30.10.2003 

CEN EN ISO 15084:2003 
Väikelaevad. Ankurdus, sildumine ja pukseerimine. Tugev­
punktid (ISO 15084:2003) 

12.7.2003 

CEN EN ISO 15085:2003 
Väikelaevad. Vettekukkumise vältimise ja esmaabi vahendid 
(ISO 15085:2003) 

30.10.2003 

EN ISO 15085:2003/A1:2009 17.4.2010 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(30.11.2009) 

CEN EN ISO 15584:2001 
Väikelaevad. Laeva sees asuvad bensiinimootorid. Mootori­
kütus ja elektrilised komponendid (ISO 15584:2001) 

6.3.2002 

CEN EN 15609:2012 
Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. LPG käitamissüs­
teemid paatidele, jahtidele ja muudele veesõidukitele 

Esmakordne aval­
damine 

EN 15609:2008 
Märkus 2.1 

30.11.2012 

CEN EN ISO 15652:2005 
Väikelaevad. Kaugjuhtimissüsteemid jugakäituriga veesõiduki­
tele (ISO 15652:2003) 

7.9.2005 

CEN EN ISO 16147:2002 
Väikelaevad. Laeva sees asuvad diiselmootorid. Mootorikütus 
ja elektrilised komponendid (ISO 16147:2002) 

3.4.2003 

CEN EN ISO 21487:2006 
Väikelaevad. Püsipaigaldatud bensiini- ja diislikütuse paagid 
(ISO 21487:2006) 

19.7.2007 

EN ISO 21487:2006/AC:2009 17.4.2010 

CEN EN 28846:1993 
Väikelaevad. Elektriseadmed. Kaitse ümbritsevate põlevgaa­
side süttimise eest (ISO 8846:1990) 

30.9.1995 

EN 28846:1993/A1:2000 11.5.2001 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.3.2001) 

CEN EN 28848:1993 
Väikelaevad. Kaugjuhtimisega rooliseadmed (ISO 
8848:1990) 

30.9.1995 

EN 28848:1993/A1:2000 11.5.2001 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.3.2001)
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CEN EN 29775:1993 
Väikelaevad. Kaugjuhtimissüsteemid üksiku 15 kW kuni 
40 kW võimsusega päramootori juhtimiseks (ISO 
9775:1990) 

30.9.1995 

EN 29775:1993/A1:2000 11.5.2001 Märkus 3 Kehtivuse lõppkuupäev 
(31.3.2001) 

Cenelec EN 60092-507:2000 
Elektripaigaldised laevadel. Osa 507: Lõbusõidulaevad IEC 
60092-507:2000 

12.6.2003 

( 1 ) Euroopa standardiorganisatsioonid: 
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel +32 25500811, Faks +32 25500819 (http://www.cen.eu). 
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel +32 25196871, Faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu). 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel +33 492944200, Faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu). 

Märkus 1: Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse 
kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste stan­
dardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti. 

Märkus 2.1: Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. 
Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus 
direktiivi oluliste nõuetega. 

Märkus 2.2: Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval 
kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste 
nõuetega. 

Märkus 2.3: Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab 
kehtivuse (osaliselt) asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste 
nõuetega uue standardi reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. See ei mõjuta vastavuseel­
dust direktiivi oluliste nõuetega nende toodete puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava 
standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse. 

Märkus 3: Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad 
muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN 
CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud 
uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev 
vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega. 

MÄRKUS: 

— Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide 
standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ 
(muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) lisas. 

— Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standar­
dikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel 
tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa 
Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud 
pealkirjade õigsuse eest. 

— Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes. 

— Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu 
ajakohastamise. 

— Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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