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ROZHODNUTI KOMISE
ze dne 12. fijna 2006,

kterym se pro dclely pfizptsobeni technickému pokroku méni pfiloha smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o vyjimky pro pouZiti olova a kadmia

(ozndmeno pod cislem K(2006) 4790)

(Text s vyznamem pro EHP)

(2006/691/ES)

KOMISE EVROPSKYCH SPOLECENSTVI,

s ohledem na Smlouvu o zaloZeni Evropského spolecenstvi,

s ohledem na smérnici Evropského parlamentu a Rady
2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezeni pouZivani nékte-
rych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafize-
nich ('), a zejména na ¢l. 5 odst. 1 pism. b) uvedené smérnice,

vzhledem k témto ddévodim:

1

Podle smérnice 2002/95/ES musi Komise vyhodnotit
nékteré nebezpecné latky, které jsou podle ¢l. 4 odst. 1
uvedené smérnice zakdzané.

Neékteré materidly a soucdsti, které obsahuji olovo
a kadminum, by mély byt vynaty ze zdkazu vzhledem
k tomu, Ze pouziti téchto nebezpe¢nych latek v takovych
specifickych materidlech a soucdstech se dosud nelze
vyhnout nebo Ze negativni dopady na Zivotni prostiedi,
zdravi a/nebo bezpecnost spotiebiteltl  zpusobené
ndhradou pravdépodobné prevdzi nad pfinosy pro
zivotni prostiedi, zdravi a/nebo bezpecnost spotiebiteli.
Vyjimky uvedené v piiloze tohoto rozhodnuti se udéluji
na zdkladé vysledkt pfezkoumdni provedeného technic-
kymi odborniky a bere v tvahu dostupné dikazy ze
studif, od zdcastnénych stran a z jinych védeckych/te-
chnickych zdrojii. Toto pfezkoumdni doslo k zavéru, ze
odstranéni nebo nahrada latek je stdle jesté technicky
nebo védecky neproveditelna.

Rozsah nékterych vyjimek ze zdkazu by se mél pro urcité
zvlastni materidly nebo soucdsti omezit, aby bylo dosa-
zeno postupného odstraiiovani nebezpecnych latek
v elektrickych a elektronickych zafizenich vzhledem

) Uf. vést. L 37, 13.2.2003, s. 19. Smérnice naposledy pozménénd
rozhodnutim Komise 2006/310/ES (Uf. vést. L 115, 28.4.2006,
s. 38).

k tomu, Ze bude mozné se pouzivini téchto latek
v uvedenych zafizenich vyhnout.

V souladu s ¢l. 5 odst. 1 pism. ¢) smérnice 2002/95/ES
se musi kazdd vyjimka uvedend v pfiloze pfezkoumat
alesponl kazdé Ctyti roky nebo Ctyfi roky poté, co je na
seznam priddna néjakd polozka.

Smérnici 2002/95/ES je proto tieba odpovidajicim
zpusobem zménit.

V souladu s ¢l. 5 odst. 2 smérnice 2002/95/ES konzul-
tovala Komise piislusné strany.

Opatfeni stanovend timto rozhodnutim jsou v souladu se
stanoviskem vyboru zfizeného podle ¢lanku 18 smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/12[ES (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTI:

Cldnek 1

Pfloha smérnice 2002/95/ES se méni podle piilohy tohoto
rozhodnuti.

Cldnek 2

Toto rozhodnuti je ur¢eno ¢lenskym statim.

V Bruselu dne 12. fijna 2006.

Za Komisi
Stavros DIMAS
clen Komise

() UF. vést. L 114, 27.4.2006, s. 9.
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PRILOHA

V piiloze smérnice 2002/95/ES se dopliuji nové body 21 az 27, které znéji:

»21

22

23.

24.

25.

26.

27.

. Olovo a kadmium v tiskovych barvich prosmaltovani borosilikdtového skla.

. Olovo jako pifmés ve Faradayové rotitoru na bazi Zelezitého grandtu (vzdcné zeminy — RIG) pouzivaném
v komunikacnich systémech s optickymi vldkny.

Olovo v ukoncenich soucdstek s malou roztedi, jinych nez konektort s rozte¢i 0,65 mm nebo mensi, s olovénymi
NiFe rdmecky a olovo v ukoncenich soucdstek s malou rozteci, jinych nez konektort s rozte¢i 0,65 mm nebo mensi,
s PbCu ramecky.

Olovo v letovacich pdjkich pro pdjeni otvorem v diskoidnich a plochych vicevrstvové uspofddanych keramickych
kondenzatorech.

Oxid olova v panelech s plazmovymi displeji (PDP) a displeji s povrchovym vedenim emitorti elektrond (SED)
pouzivanych zejména v predni a zadni sklenéné dielektrické vrstvé, sbérnicové elektrodé, ¢erném pruhu, adresové
elektrodg, hradicich Zebrech, tésnici frité, fritovém krouzku, jakoZ i v péjeci pasté pro tisténi.

Oxid olova ve sklenéné barice ¢ernych svétlomodrych Zérovek (BLB).

Slitiny olova jako pdjky pro ménice pouzivané ve vysokovykonovych reproduktorech (urcenych pro nékolikahodi-
novy provoz pii hladiné¢ akustického vykonu 125 dB SPL a vyssich).“



