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Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchfithrung der Richtlinie 94/9/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 23. Mirz 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten fiir Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiflen Verwendung in explo-

sionsgefihrdeten Bereichen
(Verdffentlichung der Titel und der Bezugsnummern der harmonisierten Normen im Sinne der Harmonisierungsrechts-
vorschriften der EU)
(Text von Bedeutung fiir den EWR)

(2015/C 335/02)

Datum der Beendigung

ENO (! Bezugsnummer und Titel der Norm Erste Referenz der ersetzen der Am}ahme der
@) R . Konformititsvermutung
(und Bezugsdokument) Veroffentlichung ABI Norm fiir die ersetzte Norm
Anmerkung 1
1 ) 3) (4) &)

CEN EN 1010-1:2004+A1:2010 8.6.2011 EN 1010-1:2004 Datum abgelaufen
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde- Anmerkung 2.1 (8.6.2011)
rungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen — Teil 1: Gemein-
same Anforderungen

CEN EN 1010-2:2006+A1:2010 4.2.2011 EN 1010-2:2006 Datum abgelaufen
Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde- Anmerkung 2.1 (28.2.2011)
rungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen — Teil 2: Druck-
und Lackiermaschinen einschlieflich Maschinen
der Druckvorstufe

CEN EN 1127-1:2011 18.11.2011 EN 1127-1:2007 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphdren — Explosions- Anmerkung 2.1 (31.7.2014)
schutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik

CEN EN 1127-2:2014 12.12.2014 EN 1127-2:2002 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphdren — Explosions- +A1:2008 (31.12.2014)
schutz — Teil 2: Grundlagen und Methodik in Anmerkung 2.1
Bergwerken

CEN EN 1710:2005+A1:2008 20.8.2008 EN 1710:2005 Datum abgelaufen
Gerite und Komponenten fiir den Einsatz in Anmerkung 2.1 (28.12.2009)
schlagwettergefahrdeten Bereichen von unterti-
gigen Bergwerken
EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

CEN EN 1755:2000+A2:2013 4.5.2013 EN 1755:2000 Datum abgelaufen
Sicherheit von Flurforderzeugen — Einsatz in +A1:2009 (30.9.2013)
explosionsgefahrdeten Bereichen — Verwendung Anmerkung 2.1
in Bereichen mit brennbaren Gasen, Diampfen,

Nebeln oder Stiuben
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CEN

EN 1834-1:2000
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — = Sicher-
heitsanforderungen fir die Konstruktion und
den Bau von Motoren zur Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 1: Mo-
toren der Gruppe II fiir Bereiche mit explosions-
fahigen Gasen und Dampfen

21.7.2001

CEN

EN 1834-2:2000

Hubkolben-Verbrennungsmotoren —  Sicher-
heitsanforderungen fir die Konstruktion und
den Bau von Motoren zur Verwendung in
explosionsgefihrdeten Bereichen — Teil 2: Mo-
toren der Gruppe I zur Verwendung in unter-
tdgigen Bergwerken, die durch Grubengas und/
oder brennbare Stiube gefihrdet werden konnen

21.7.2001

CEN

EN 1834-3:2000

Hubkolben-Verbrennungsmotoren —  Sicher-
heitsanforderungen fur die Konstruktion und
den Bau von Motoren zur Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 3: Mo-
toren der Gruppe II fiir Bereiche mit explosions-
fahigen Stduben

21.7.2001

CEN

EN 1839:2012
Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gasen
und Didmpfen

22.11.2012

EN 1839:2003
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.3.2013)

CEN

EN 1953:2013
Spritz- und Sprithgerite fur Beschichtungsstoffe
— Sicherheitsanforderungen

5.11.2013

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Beschichtungsanlagen — Tauchbeschichtungsan-
lagen und Elektrotauchbeschichtungsanlagen fur
organische fliissige Beschichtungsstoffe — Sicher-
heitsanforderungen

17.9.2010

EN 12581:2005
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010
Forder- und Umlaufanlagen fur Beschichtungs-
stoffe unter Druck — Sicherheitsanforderungen

17.9.2010

EN 12621:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mischgerdte fur Beschichtungsstoffe — Sicher-
heitsanforderungen — Teil 1: Mischgerite zur
Verwendung in der Fahrzeugreparaturlackierung

17.9.2010

EN 12757-1:2005
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.12.2010)
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CEN EN 13012:2012 3.8.2012 EN 13012:2001 Datum abgelaufen
Tankstellen — Anforderungen an Bau und Anmerkung 2.1 (31.12.2012)

Arbeitsweise von automatischen Zapfventilen
fur die Benutzung an Zapfsaulen

CEN EN 13160-1:2003 14.8.2003
Leckanzeigesysteme — Teil 1: Allgemeine Grund-
sdtze

CEN EN 13237:2012 12.2.2013 EN 13237:2003 Datum abgelaufen
Explosionsgefahrdete Bereiche — Begriffe fiir Anmerkung 2.1 (30.4.2013)

Gerite und Schutzsysteme zur Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen

CEN EN 13463-1:2009 16.4.2010 EN 13463-1:2001 Datum abgelaufen
Nicht-elektrische Gerdte fir den Einsatz in Anmerkung 2.1 (31.12.2010)
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 1:

Grundlagen und Anforderungen

CEN EN 13463-2:2004 30.11.2005
Nicht-elektrische Gerdte fir den FEinsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 2:

Schutz durch schwadenhemmende Kapselung , fr*

CEN EN 13463-3:2005 30.11.2005
Nicht-elektrische Gerite fiir den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 3:

Schutz durch druckfeste Kapselung ,d*

CEN EN 13463-5:2011 18.11.2011 EN 13463-5:2003 Datum abgelaufen
Nicht-elektrische Gerite fiir den Einsatz in Anmerkung 2.1 (31.7.2014)
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 5:

Schutz durch konstruktive Sicherheit ,c“

CEN EN 13463-6:2005 30.11.2005
Nicht-elektrische Gerdte fiir den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 6:

Schutz durch Zindquelleniiberwachung ,b*

CEN EN 13463-8:2003 12.8.2004
Nicht-elektrische Geridte fiir den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen — Teil 8:

Schutz durch Fliissigkeitskapselung ,k*
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CEN EN 13616:2004 9.3.2006
Uberfillsicherungen fur ortsfeste Tanks fiir
fliissige Brenn- und Kraftstoffe
EN 13616:2004/AC:2006
CEN EN 13617-1:2012 3.8.2012 EN 13617-1:2004 Datum abgelaufen
Tankstellen — Teil 1: Sicherheitstechnische An- +A1:2009 (30.11.2012)
forderungen an Bau- und Arbeitsweise von Anmerkung 2.1
Zapfsiulen, druckversorgten Zapfsiulen und
Fernpumpen
CEN EN 13617-2:2012 4.5.2012 EN 13617-2:2004 Datum abgelaufen
Tankstellen — Teil 2: Sicherheitstechnische An- Anmerkung 2.1 (30.9.2012)
forderungen an Bau- und Arbeitsweise von
Abreiffkupplungen fir Zapfsdulen und druck-
versorgte Zapfsiulen
CEN EN 13617-3:2012 4.5.2012 EN 13617-3:2004 Datum abgelaufen
Tankstellen — Teil 3: Sicherheitstechnische An- Anmerkung 2.1 (30.9.2012)
forderungen an Bau- und Arbeitsweise von
Abscherventilen
CEN EN 13617-4:2012 5.11.2013
Tankstellen — Teil 4: Sicherheitstechnische An-
forderungen an Bau- und Arbeitsweise von
Drehgelenken fiir Zapfsiulen und druckversorgte
Zapfsdulen
CEN EN 13760:2003 24.1.2004
Fillsysteme an Autogasanlagen fiir leichte und
schwere Fahrzeuge — Anschlussstutzen, Priifan-
forderungen und Abmessungen
CEN EN 13821:2002 20.5.2003
Explosionsfihige Atmosphdren — Explosions-
schutz — Bestimmung der Mindestziindenergie
von Staub/Luft-Gemischen
CEN EN 13852-1:2013 5.11.2013
Krane — Offshore-Krane — Teil 1: Offshore-
Krane fur allgemeine Verwendung
CEN EN 14034-1:2004+A1:2011 8.6.2011 EN 14034-1:2004 Datum abgelaufen

Bestimmung der Explosionskenngrofien von
Staub/Luft-Gemischen — Teil 1: Bestimmung
des maximalen Explosionsdruckes pmax von
Staub/Luft-Gemischen

Anmerkung 2.1

(31.7.2011)
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CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Bestimmung der Explosionskenngrofien von
Staub/Luft-Gemischen — Teil 2: Bestimmung
des maximalen zeitlichen Druckanstiegs (dp/dt)
max von Staub/Luft-Gemischen

8.6.2011

EN 14034-2:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Bestimmung der Explosionskenngrofien von
Staub/Luft-Gemischen — Teil 3: Bestimmung
der unteren Explosionsgrenze UEG von Staub/
Luft-Gemischen

8.6.2011

EN 14034-3:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Bestimmung der Explosionskenngroffen von
Staub/Luft-Gemischen — Teil 4: Bestimmung
der Sauerstoffgrenzkonzentration SGK von
Staub/Luft-Gemischen

8.6.2011

EN 14034-4:2004
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005
Explosions-Unterdriickungssysteme

9.3.2006

CEN

EN 14460:2006
Explosionsfeste Gerite

15.12.2006

CEN

EN 14491:2012
Schutzsysteme zur Druckentlastung von Stau-
bexplosionen

22.11.2012

EN 14491:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(28.2.2013)

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009
Krane — Kraftgetriebene Winden und Hubwerke
— Teil 1: Kraftgetriebene Winden

16.4.2010

EN 14492-1:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009
Krane — Kraftgetriebene Winden und Hubwerke
— Teil 2: Kraftgetriecbene Hubwerke

16.4.2010

EN 14492-2:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

CEN

EN 14522:2005
Bestimmung der Ziindtemperatur von Gasen und
Diampfen

30.11.2005
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CEN

EN 14591-1:2004
Explosionsschutz in untertdgigen Bergwerken —
Schutzsysteme — Teil 1: 2-bar-Wetterbauwerk

9.3.2006

EN 14591-1:2004/AC:2006

CEN

EN 14591-2:2007

Explosionsschutz in untertigigen Bergwerken —
Schutzsysteme — Teil 2: Passive Wassertrogsper-
ren

12.12.2007

EN 14591-2:2007/AC:2008

CEN

EN 14591-4:2007

Explosionsschutz in untertigigen Bergwerken —
Schutzsysteme — Teil 4: Automatische Explo-
sionsloschanlagen fiir Teilschnittmaschinen

12.12.2007

EN 14591-4:2007/AC:2008

CEN

EN 14677:2008

Sicherheit von Maschinen- Sekundidrmetallurgie
— Maschinen und Anlagen zur Behandlung von
Fliissigstahl

20.8.2008

CEN

EN 14678-1:2013

Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Bau-
und Arbeitsweise von Fliissiggas-Geriten fiir
Autogas-Tankstellen — Teil 1: Zapfsdulen

4.5.2013

EN 14678-1:2006
+A1:2009
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(30.9.2013)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforde-
rungen fiir Anlagen und Einrichtungen zur
Erzeugung von Stahl mittels Elektrolichtbogen-
ofen

8.6.2011

EN 14681:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006
Bestimmung der Sauerstoffgrenzkonzentration
(SGK) fiir brennbare Gase und Dampfe

12.12.2007

CEN

EN 14797:2006
Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung

12.12.2007

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Fordergurte fur die Verwendung unter Tage —
Elektrische und brandtechnische Sicherheitsan-
forderungen

7.7.2010

EN 14973:2006
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.12.2010)
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CEN EN 14983:2007 12.12.2007
Explosionsschutz in untertigigen Bergwerken —
Gerite und Schutzsysteme zur Absaugung von
Grubengas
CEN EN 14986:2007 12.12.2007
Konstruktion von Ventilatoren fiir den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen
CEN EN 14994:2007 12.12.2007
Schutzsysteme zur Druckentlastung von Gas-
explosionen
CEN EN 15089:2009 16.4.2010
Explosions-Entkopplungssysteme
CEN EN 15188:2007 12.12.2007
Bestimmung des Selbstentziindungsverhaltens
von Staubschiittungen
CEN EN 15198:2007 12.12.2007
Methodik zur Risikobewertung fiir nicht-elektri-
sche Gerdte und Komponenten zur Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen
CEN EN 15233:2007 12.12.2007
Methodik zur Bewertung der funktionalen Sicher-
heit von Schutzsystemen fiir explosionsgefihr-
dete Bereiche
CEN EN 15268:2008 27.1.2009
Tankstellen — Sicherheitstechnische Anforderun-
gen an die Bauweise von Tauchpumpen-Bau-
gruppen
CEN EN 15794:2009 16.4.2010
Bestimmung von Explosionspunkten brennbarer
Flissigkeiten
CEN EN 15967:2011 18.11.2011 EN 13673-2:2005 Datum abgelaufen
Verfahren zur Bestimmung des maximalen Ex- EN 13673-1:2003 (29.2.2012)
plosionsdruckes und des maximalen zeitlichen Anmerkung 2.1
Druckanstieges fiir Gase und Dampfe
CEN EN 16009:2011 18.11.2011

Einrichtungen zur flammenlosen Explosions-
druckentlastung
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CEN

EN 16020:2011
Explosionsschlote

18.11.2011

CEN

EN 16447:2014
Riickschlagklappen zur explosionstechnischen
Entkopplung

12.12.2014

CEN

EN ISO 16852:2010
Flammendurchschlagsicherungen — Leistungsan-
forderungen, Priifverfahren und Einsatzgrenzen
(ISO 16852:2008, einschlieRlich Cor 1:2008 und
Cor 2:2009)

17.9.2010

EN 12874:2001
Anmerkung 2.1

Datum abgelaufen
(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefihr-
dete Bereiche — Elektrostatische Handspriihein-
richtungen

20.8.2008

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatische Handspritheinrichtungen — Si-
cherheitsanforderungen — Teil 1: Handspriihein-
richtungen fur entziindbare flussige
Beschichtungsstoffe

14.3.2014

EN 50050:2006
Anmerkung 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatische Handspritheinrichtungen — Si-
cherheitsanforderungen — Teil 2: Handspriihein-
richtungen fiir entziindbares Beschichtungspulver

14.3.2014

EN 50050:2006
Anmerkung 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatische Handspritheinrichtungen — Si-
cherheitsanforderungen — Teil 3: Handspriihein-
richtungen fiir entziindbaren Flock

14.3.2014

EN 50050:2006
Anmerkung 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrische Gerite fiir die Detektion und Messung
von Sauerstoff — Anforderungen an das Betriebs-
verhalten und Priifverfahren

4.2.2011

EN 50104:2002
+ A1:2004

Datum abgelaufen
(1.6.2013)

Cenelec

EN 50176:2009

Stationdre Ausriistung zum elektrostatischen
Beschichten mit entziindbaren fliissigen Be-
schichtungsstoffen — Sicherheitsanforderungen

16.4.2010

Cenelec

EN 50177:2009

Stationdre Ausriistung zum elektrostatischen
Beschichten mit entziindbaren Beschichtungspul-
vern — Sicherheitsanforderungen

16.4.2010

EN 50177:2009/A1:2012

22.11.2012

Anmerkung 3

Datum abgelaufen
(23.7.2015)
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Cenelec EN 50223:2015 Dies ist die erste EN 50223:2010 13.4.2018
Stationdre elektrostatische Flockanlagen fiir ent-| Veroffentlichung Anmerkung 2.1
ziindbaren Flock — Sicherheitsanforderungen
Cenelec EN 50271:2010 4.2.2011
Elektrische Gerite fiir die Detektion und Messung
von brennbaren Gasen, giftigen Gasen oder
Sauerstoff — Anforderungen und Priifungen fiir
Warngerite, die Software und/oder Digitaltechnik
nutzen
Cenelec EN 50281-2-1:1998 6.11.1999
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in
Bereichen mit brennbarem Staub — Teil 2-1:
Untersuchungsverfahren — Verfahren zur Be-
stimmung der Mindestziindtemperatur von Staub
EN 50281-2-1:1998/AC:1999
Cenelec EN 50303:2000 16.2.2001
Gruppe [, Kategorie M1 Gerite fiir den Einsatz in
Atmosphiren, die durch Grubengas und/oder
brennbare Stiube gefihrdet sind
Cenelec EN 50381:2004 9.3.2006
Transportable ventilierte Riume mit oder ohne
innere Freisetzungsstelle
EN 50381:2004/AC:2005
Cenelec EN 50495:2010 17.9.2010
Sicherheitseinrichtungen fiir den sicheren Betrieb
von Gerdten im Hinblick auf Explosionsgefahren
Cenelec EN 60079-0:2012 14.3.2014 EN 60079-0:2009 Datum abgelaufen
Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 0: Betriebs- Anmerkung 2.1 (2.4.2015)
mittel — Allgemeine Anforderungen
[EC 60079-0:2011 (modifiziert) + 1S1:2013
EN 60079-0:2012/A11:2013 14.3.2014 Anmerkung 3 7.10.2016
Cenelec EN 60079-1:2014 Dies ist die erste EN 60079-1:2007 1.8.2017

Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 1: Gerdte-
schutz durch druckfeste Kapselung ,d*
IEC 60079-1:2014

Veroftentlichung

Anmerkung 2.1
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Cenelec EN 60079-2:2014 Dies ist die erste EN 61241-4:2006 25.8.2017
Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 2: Gerite-| Verdffentlichung EN 60079-2:2007
schutz durch Uberdruckkapselung ,p* Anmerkung 2.1
IEC 60079-2:2014

Cenelec EN 60079-5:2015 Dies ist die erste EN 60079-5:2007 24.3.2018
Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 5: Gerite- | Veroffentlichung Anmerkung 2.1
schutz durch Sandkapselung ,q"
IEC 60079-5:2015

Cenelec EN 60079-6:2007 20.8.2008 EN 50015:1998 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphidre — Teil 6: Gerite- Anmerkung 2.1 (1.5.2010)
schutz durch Olkapselung ,0*
IEC 60079-6:2007

Cenelec EN 60079-7:2007 11.4.2008 EN 60079-7:2003 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphire — Teil 7: Gerite- Anmerkung 2.1 (1.10.2009)
schutz durch erhohte Sicherheit ,e*
IEC 60079-7:2006

Cenelec EN 60079-11:2012 4.5.2012 EN 60079-27:2008 Datum abgelaufen
Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 11: Gerite- EN 60079-11:2007 (4.8.2014)
schutz durch Eigensicherheit i EN 61241-11:2006
IEC 600 Anmerkung 2.1
IEC 60079-11:2011

Cenelec EN 60079-15:2010 8.6.2011 EN 60079-15:2005 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphire — Teil 15: Gerite- Anmerkung 2.1 (1.5.2013)
schutz durch Ziindschutzart ,n“
IEC 60079-15:2010

Cenelec EN 60079-18:2015 Dies ist die erste EN 60079-18:2009 16.1.2018
Explosionsgefiahrdete Bereiche — Teil 18: Gerite-| Veroffentlichung Anmerkung 2.1
schutz durch Vergusskapselung ,m*
IEC 60079-18:2014

Cenelec EN 60079-20-1:2010 17.9.2010
Explosionsfdhige Atmosphdren — Teil 20-1:
Stoffliche Eigenschaften zur Klassifizierung von
Gasen und Dampfen — Priifmethoden und Daten
IEC 60079
[EC 60079-20-1:2010

Cenelec EN 60079-25:2010 8.6.2011 EN 60079-25:2004 Datum abgelaufen

Explosionsfihige Atmosphidre — Teil 25: Eigen-
sichere Systeme
IEC 60079-25:2010

Anmerkung 2.1

(1.10.2013)

EN 60079-25:2010/AC:2013
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Cenelec EN 60079-26:2015 Dies ist die erste | EN 60079-26:2007 2.12.2017
Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 26: Be-| Veroffentlichung Anmerkung 2.1
triebsmittel mit Gerdteschutzniveau (EPL) Ga
IEC 60079-26:2014
Cenelec EN 60079-27:2008 16.4.2010 EN 60079-27:2006 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphire — Teil 27: Kon- Anmerkung 2.1 (1.4.2011)
zept fur eigensichere Feldbussysteme (FISCO)
IEC 60079-27:2008
Cenelec EN 60079-28:2007 11.4.2008
Explosionsfihige Atmosphére — Teil 28: Schutz
von Einrichtungen und Ubertragungssystemen,
die mit optischer Strahlung arbeiten
IEC 60079-28:2006
Cenelec EN 60079-29-1:2007 20.8.2008 EN 61779-4:2000 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphdre — Teil 29-1: Gas- EN 61779-5:2000 (1.11.2010)
messgerite — Anforderungen an das Betriebs- EN 61779-3:2000
verhalten von Gerdten fir die Messung EN 61779-2:2000
brennbarer Gase EN 61779-1:2000
[EC 60079-29-1:2007 (modifiziert) + A11:2004
Cenelec EN 60079-29-4:2010 8.6.2011 EN 50241-2:1999 Datum abgelaufen
Explosionsfihige Atmosphire — Teil 29-4: Gas- EN 50241-1:1999 (1.4.2013)
messgerite — Anforderungen an das Betriebs- + A1:2004
verhalten von Gerdten mit offener Messstrecke fiir
die Messung brennbarer Gase
IEC 60079-29-4:2009 (modifiziert)
Cenelec EN 60079-30-1:2007 20.8.2008
Explosionsfahige Atmosphdre — Teil 30-1: Elek-
trische Widerstands-Begleitheizungen — Allge-
meine Anforderungen und Priifanforderungen
IEC 60079-30-1:2007
Cenelec EN 60079-31:2014 12.12.2014 EN 60079-31:2009 1.1.2017

Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 31: Gerite-
Staubexplosionsschutz durch Gehause ,t
IEC 60079-31:2013

Anmerkung 2.1
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(1) ) G) 4 ()
Cenelec EN 60079-35-1:2011 18.11.2011 EN 62013-1:2006 Datum abgelaufen
Kopfleuchten fiir die Verwendung in schlag- Anmerkung 2.1 (30.6.2014)
wettergefihrdeten Grubenbauen — Teil 35-1:

Allgemeine Anforderungen — Konstruktion und
Priifung in Relation zum Explosionsrisiko
IEC 60079-35-1:2011

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

Cenelec EN ISO/IEC 80079-34:2011 18.11.2011 EN 13980:2002

Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 34: An- Anmerkung 2.1
wendung von Qualititsmanagementsystemen fiir
die Herstellung von Geridten (ISO/IEC 80079-
34:2011)

Datum abgelaufen
(25.5.2014)

()

ENO: Europidische Normungsorganisation:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tel. +32 2 5500811; Fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tel. +32 2 5196871; Fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSL 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; Fax +33 493 654716, (http:/[www.ctsi.eu)

Anmerkung 1:

Anmerkung 2.1:

Anmerkung 2.2:

Anmerkung 2.3:

Anmerkung 3:

ANMERKUNG:

Allgemein wird das Datum des Erloschens der Konformititsvermutung das Datum der Zuriicknahme
sein (,Dow*), das von der europiischen Normungsorganisation bestimmt wird, aber die Benutzer
dieser Normen werden darauf aufmerksam gemacht, dass dies in bestimmten Ausnahmefillen anders
sein kann.

Die neue (oder gednderte) Norm hat den gleichen Anwendungsbereich wie die ersetzte Norm. Zum
festgelegten Datum gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den
grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union.

Die neue Norm hat einen groferen Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten
Datum gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den grundlegenden
oder weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union.

Die neue Norm hat einen engeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum
gilt fur die (teilweise) ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den
grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschlagigen Rechtsvorschriften der Union fir
jene Produkte oder Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen. Die
Vermutung der Konformitit mit den grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschligigen
Rechtsvorschriften der Union zu Produkten oder Dienstleistungen, die noch in den Anwendungs-
bereich der (teilweise) ersetzten Norm, aber nicht in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen,
ist nicht betroffen.

Bei Anderungen setzt sich die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, ihren vorangegangenen
Anderungen, falls vorhanden, und der zitierten neuen Anderung zusammen. Die ersetzte Norm
besteht folglich aus EN CCCCC:YYYY und ihren vorangegangenen Anderungen, falls vorhanden,
jedoch ohne die zitierte neue Anderung. Ab dem festgelegten Datum besteht fiir die ersetzte Norm
nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den grundsatzlichen oder weiteren Anforderungen der
einschldgigen Rechtsvorschriften der Union.

— Alle Anfragen zur Verfiigbarkeit der Normen miissen an eine der europiischen Normungsorganisationen oder an eine
nationale Normungsorganisation gerichtet werden, deren Liste nach Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 (")
im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht wird.

()  ABLL 316 vom 14.11.2012, S. 12.
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http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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— Normen werden von den europiischen Normungsorganisationen auf Englisch verabschiedet (CEN und CENELEC
veroffentlichen auch in franzosischer und deutscher Sprache). Anschliefend werden die Titel der Normen von den
nationalen Normungsorganisationen in alle anderen benétigten Amtssprachen der Europdischen Union iibersetzt. Die
Europiische Kommission ist fiir die Richtigkeit der Titel, die zur Verdffentlichung im Amtsblatt vorgelegt werden, nicht
verantwortlich.

— Verweise auf Berichtigungen ,.../AC:YYYY“ werden ausschlieflich zu Informationszwecken veroffentlicht. Berich-
tigungen dienen der Behebung von Druck-, sprachlichen und anderen Fehlern im Wortlaut der Norm und konnen sich
auf eine oder mehrere Sprachfassungen (Englisch, Franzosisch undfoder Deutsch) einer durch die europaischen
Normungsorganisationen angenommenen Norm beziehen.

— Die Veréffentlichung der Referenzen im Amtsblatt der Europdischen Union bedeutet nicht, dass die Normen in allen
Amtssprachen der Européischen Union verfiigbar sind.

— Dieses Verzeichnis ersetzt die vorhergegangenen, im Amtsblatt der Europdischen Union veroftentlichten Verzeichnisse. Die
Europiische Kommission sorgt fiir die Aktualisierung dieses Verzeichnisses.

— Mehr Informationen tiber harmonisierte und andere europdische Normen finden Sie online unter:

http://ec.curopa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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