
202 Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

374L0I48

28. 3 . 74 Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων Άρι9. N 84/3

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 4ης Μαρτίου 1974

περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών των Κρατών μελών των σχετικών με τά σταθ
μά 1 μγρ έως 50 χγρ άκριβείας άνωτέρας τής μέσης άκριβείας

(74/ 148/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι πρέπει νά ληφθεί ύπόψη τό σχέδιο διεθνούς
συστάσεως . «συμβατική τιμή του άποτελέσματος
των μετρήσεων στόν άέρα» τοΰ Διεθνούς 'Οργα
νισμού Νομίμου Μετρολογίας τοΰ Μαΐου 1973, σέ
ότι άφορα τήν έννοια της συμβατικής μάζας,

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 100,

τήν πρόταση τής Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως,

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επι
τροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρ&ρο /

Εκτιμώντας : Ή παρούσα όδηγία αφορά τά σταθμά ακριβείας
ανώτερης τής μέσης άκριβείας, πού έχουν όνομα
στική τιμή ίση ή άνώτερη τοϋ 1 μγρ καί κατώτερη
ή ίση των 50 χγρ.

Ή παρούσα όδηγία δέν έφαρμόζεται στά σταθμά
μετρικών καρατίων καί στά σταθμά ειδικών το
μέων πού καλύπτονται άπό άλλες όδηγίες.

ότι στά Κράτη μέλη, ή κατασκευή καθώς έπίσης o
τρόπος ελέγχου των σταθμών άκριβείας άποτε
λοϋν αντικείμενο επιτακτικών διατάξεων πού δια
φέρουν άπό τό ενα Κράτος μέλος στό άλλο καί
έμποδίζουν ώς έκ τούτου τίς συναλλαγές τών
σταθμών αύτών * ότι πρέπει νά προβεί στήν
προσέγγιση τών διατάξεων αύτών *

Άρν-ρο 2

Τα σταθμά που δύνανται νά λάβουν τίς σφραγίδες
καί τά σήματα ΕΟΚ, περιγράφονται στό παράρτη
μα. Δέν άποτελοϋν άντικείμενο έγκρίσεων προτύ
που ΕΟΚ. Υπόκεινται στόν άρχικό έλεγχο ΕΟΚ.

ότι ή οδηγία του Συμβουλίου τής 26ης 'Ιουλίου
1971 , περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών
Κρατών μελών τών σχετικών μέ τίς κοινές διατά
ξεις γιά τά όργανα μετρήσεως καί γιά τίς μεθό
δους μετρολογικοϋ έλεγχου (') καθόρισε τίς διαδι
κασίες έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ καί τοΰ άρχικοΰ
έλέγχου ΕΟΚ * ότι σύμφωνα μ' αύτή τήν όδηγία,
πρέπει νά καθορισθοΰν οί τεχνικές προδιαγραφές
τίς όποιες πρέπει νά πληρούν τά σταθμά άκριβεί
ας, γιά νά δύνανται νά διατίθενται έλεύθερα στήν
άγορά καί νά χρησιμοποιούνται άφοΰ έχουν ύπο
στεί τούς έλέγχους καί έχουν έφοδιασθεΐ μέ τήν
σφραγίδα άρχικοΰ έλέγχου ΕΟΚ '

Άρ&ρο 3

Τά Κράτη μέλη δέν δύνανται νά άρνηθοΰν, άπαγο
ρεύσουν ή περιορίσουν τή θέση σέ κυκλοφορία
στήν άγορά καί τή χρησιμοποίηση σταθμών πού
προβλέπονται στό άρθρο 1 , έφοδιασμένων μέ τή
σφραγίδα άρχικοΰ έλέγχου ΕΟΚ.(') ΕΕ αριθ. N 202 τής 26. 7 . 1971 , σ. 1 .
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Άρ$ρο 4 Άρ&ρο 5

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στά Κράτη μέλη.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, τήν 4η Μαρτίου 1974.

1 . Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχυ τίς νομοθετι
κές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις πού
είναι αναγκαίες γιά νά συμμορφωθούν πρός τήν
παρούσα όδηγία εντός δεκαοκτώ μηνών άπό της
κοινοποιήσεώς της καί ενημερώνουν περί αύτοΰ
άμέσως τήν Επιτροπή.

2 . Τά Κράτη μέλη γνωστοποιούν στήν Επι
τροπή τό κείμενο τών ούσιωδών διατάξεων έσωτε
ρικού δικαίου τίς όποιες θεσπίζουν στόν τομέα
πού διέπεται άπό τήν παρούσα όδηγία.

Γιά τό Συμβούλιο
ΌΠρόεδρος
W. SCHEEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I . 'Ορισμοί

1 . 1 . Σταθμόν

«ύλοποιημένο» μέτρο τής μάζας, καθοριζόμενο άπό τά κατασκευαστικά και μετρο
λογικά χαρακτηριστικά του : σχήμα, διαστάσεις, ύλικό, κατασκευή, όνομαστική
τιμή, μέγιστο άνεκτό σφάλμα.

1.2 . Σειρά σταθμών.

Σύνολο σταθμών πού παρουσιάζονται γενικά σε μικρό κιβώτιο καί μέ τέτοιο συν
δυασμό, ώστε νά έπιτρέπουν κάθε ζύγιση φορτίων πού περιλαμβάνονται μεταξύ τής
μάζας του σταθμού μέ τή μικρότερη όνομαστική τιμή καί του άθροίσματος τών
μαζών όλων τών σταθμών του συνόλου καί μέ προοδευτικότητα τέτοια ώστε ή μάζα
τοΟ σταθμού της μικρότερης ονομαστικής τιμής νά συνιστά τήν ύποδιαίρεση της
σειράς.

Συνήθως ή σύνθεση τής σειράς έχει της άκόλουθες κλιμακώσεις :

( 1 , 1 , 2, 5 ) x 10ν χγρ
( 1 , 1 , 1,2,5 ) x 1 0ν χγρ
( 1 , 2, 2, 5 ) x 10ν χγρ
( 1 , 1 , 2, 2 , 5 ) x 10ν χγρ

Στίς έκφράσεις αυτές, τό v, παριστά έναν άκέραιο άριθμό, θετικό ή άρνητικό, ή τό
μηδέν.

1.3 . Πρότυπα σταθμά

Σταθμά χρησιμοποιούμενα στόν έλεγχο τών όργάνων ζυγίσεως καί τών σταθμών,
καλούνται πρότυπα σταθμά.

2 . 'Ονομαστικές τιμές τών σταθμών

Ή όνομαστική τιμή τών σταθμών πρέπει νά είναι ιση μέ 1 x 10ν χγρ ή μέ 2 x 10ν
χγρ ή μέ 5 x 10ν χγρ. Στις έκφράσεις αύτές, τό v παριστά έναν άκέραιο άριθμό
θετικό ή άρνητικό, ή τό μηδέν.

3 . Συμβατική μάζα

3.1 . Γιά ενα σταθμό λαμβανόμενο στή θερμοκρασία τών 20° C , συμβατική μάζα είναι ή
μάζα ένός σταθμού άναφοράς πυκνότητος 8 000 χγρ/μ3 τό όποιο έξισορροπεϊται άπό
τό θεωρούμενο σταθμό σέ άέρα πυκνότητος 1 ,2 χγρ/μ3 .

3.2 . Τά μέγιστα άνεκτά σφάλματα, πού άναφέρονται στό σημείο 4, άναφέρονται στή
συμβατική μάζα.

4. Μέγιστα άνεκτά σφάλματα γιά τόν άρχικό έλεγχο ΕΟΚ

4. 1 . Γιά καθένα ξεχωριστά σταθμό, τό μέγιστο άνεκτό σφάλμα πλέον ή έλαττον δίδεται
σέ χιλιοστόγραμμα στόν άμέσως κατωτέρω πίνακα :

'Ονομαστικής
τιμές κατηγορία Ε ( κατηγορία Ε2 κατηγορία F | κατηγορία ΐ2 κατηγορία Μ (

50 χγρ 25 75 250 750 2 500

20 χγρ 10 30 100 300 1 000

10 χγρ ' 5 15 50 150 500

5 χγρ 2,5 ' 7,5 25 . 75 250

2 χγρ 1,0 3,0 10 30 100

1 ΧΥΡ 0,50 1,5 5 15 50
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'Ονομαστικές
τιμής κατηγορία Ε ( κατηγορία Ε2 κατηγορία F , κατηγορία F2 κατηγορία Μ |

500 γρ. 0,25 0,75 2,5 7,5 25

200 γρ. 0,10 0,30 1,0 3,0 10

100 γρ. 0,05 0,15 0,5 1,5 5

50 γρ. 0,030 0,10 0,30 1,0 3,0

20 γρ. 0,025 0,080 0,25 0,8 2,5

10 γρ. 0,020 0,060 0,20 0,6 2,0

5 γρ. 0,015 0,050 0,15 0,5 1,5

2 γρ. 0,012 0,040 0,12 0,4 1,2

1 γρ. 0,010 0,030 0,10 0,3 1,0

500 μγρ 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8

200 μγρ 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6

100 μγρ 0,005 0,015 0,05 0,15 0,5

50 μγρ 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4

20 μγρ 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3

10 μγρ 0,002 0,008 0,025 0,08 0,25

5 μγρ 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20

2 μγρ 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20

1 μγρ 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20

5 . Γενικό σχήμα σταθμών

Τό σταθμό του ένός γραμμαρίου δύναται νά έχει είτε τό σχήμα τών πολλαπλασίων
του γραμμαρίου, είτε τό σχήμα τών ύποπολλαπλασίων.

5 . 1 . Σταθμά ένός γραμμαρίου καί σταθμά πολλαπλάσια τοΰ γραμμαρίου.

5.1.1 . Τά σταθμά της κατηγορίας M , πρέπει νά έχουν τό σχήμα τών σταθμών τής κατηγο
ρίας μέσης άκριβείας.

5.1.2. Τά σταθμά τών άλλων κατηγοριών άκριβείας δύνανται νά έχουν τίς έξωτερικές δια
στάσεις τών σταθμών τής κατηγορίας μέσης ακριβείας. Τά σταθμά άπό 10 χγρ μέχρι
1 γραμμάριο δύνανται νά έχουν έπίσης τή μορφή κυλίνδρου ή έλαφρώς κολούρου
κώνου ό όποιος φέρει έπί τής άνω βάσεως ένα κομβίο γιά λαβή.

5.1.2.1 . Τό σώμα πρέπει νά έχει ϋψος περίπου ίσο μέ τή μέση διάμετρο. Ή άποδεκτή άπό
κλιση μεταξύ τής μέσης διαμέτρου καί του ύψους πρέπει νά βρίσκεται μεταξύ τών
3/* καί 5A τής διαμέτρου αύτής.

5 . 1 . 2.2 . Σέ δλα τά σταθμά, τό ΰψος του κομβίου πρέπει νά έχει τιμή περιλαμβανόμενη μετα
ξύ τής τιμής τής μέσης διαμέτρου καί τής μέσης ήμι-διαμέτρου του σώματος.

5.1.3. Τό κομβίο λαβής δέν εΐναι ύποχρεωτικό γιά τά σταθμά τών κατηγοριών E ,, Ε 2 καί
F, πού είναι δυνατόν νά έχουν άποκλειστικά σχήμα κυλινδρικού σώματος.

5.1.4. Τά σταθμά τών κατηγοριών E , καί Ε2 πρέπει νά είναι συμπαγή άπό ένα μόνο τεμά
χιο. Τά άλλα είναι δυνατόν νά έχουν κοιλότητα ρυθμίσεως κλεισμένη διά τού
κομβίου λαβής ή κάθε άλλη κατάλληλη διάταξη. Ό όγκος τής κοιλότητας ρυθμίσεως
δέν πρέπει νά είναι άνώτερος τών 2/ jq τοΰ συνολικού όγκου τού σταθμού.

5.2 . Σταθμά 1 γραμμαρίου καί σταθμά ύποπολλαπλάσια τοΰ γραμμαρίου. Τά σταθμά
τοΰ 1 γραμμαρίου καί τά σταθμά ύποπολλαπλάσια τοΰ γραμμαρίου είναι μικρά πο
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λυγωνικά έλάσματα ή σύρματα, καταλλήλου σχήματος, που επιτρέπουν εύκολο χει
ρισμό.

Τό σχήμα τών σταθμών είναι έπιπλέον ένδεικτικό της ονομαστικής τους τιμής.

Σχήματα πολυγωνικά καί τιμές αύτών γιά τήν περίπτωση τών έλασμάτων :

τρίγωνο διά 1 — 10 — 1 000 — 1 000 μγρ τετράπλευρο γιά 2 — 20 — 200 μγρ
πεντάγωνο γιά 5 — 50 — 500 μγρ

Πολυγωνικές γραμμές άποτελούμενες άπό εύθύγραμμα τμήματα καί τιμές αύτών γιά
τήν περίπτωση τών συρμάτων :

1 εύθύγραμμο τμήμα γιά 1 — 10 — 100 μγρ
2 εύθύγραμμο τμήματα γιά 2 — 20 — 200 μγρ
5 εύΟύγραμμο τμήματα γιά 5 — 50 — 500 μγρ

Τά σταθμά πού είναι είς διπλούν ή τριπλούν σέ μιά σειρά διακρίνονται μέ ενα ή δύο
άστερίσκους ή σημεία γιά τά έλάσματα ή μέ ενα ή δύο μικρά άγκιστρα γιά τά σύρ
ματα.

5.3 . Τά σταθμά τών 20 καί 50 χγρ έκτός αύτών τής κατηγορίας M ,, είναι δυνατόν νά
έχουν σχήμα κατάλληλο γιά τό σύστημα χειρισμού τους. 1

6. Συστατικό υλικό τών σταθμών

6.1 . Τά σταθμά πρέπει νά είναι μεταλλικά ή άπό μεταλλικό κράμα.

Τό μέταλλο ή τό κράμα αύτό πρέπει νά είναι τέτοιας ποιότητας, ώστε στίς συνήθεις
συνθήκες χρήσεως, ή φθορά τής μάζας τών σταθμών νά εΐναι άμελητέα σέ σχέση μέ
τά μέγιστα άνεκτά σφάλματα πού άντιστοιχοΰν στήν κατηγορία ακριβείας τους.

6.1.1 . Ή πυκνότης του σταθμού πρέπει νά είναι τέτοια ώστε μία άπόκλιση κατά 10 °/ο τής
πυκνότητας τού άέρα σέ σχέση μέ τήν καθορισθείσα πυκνότητα ( 1 ,2 χγρ/μ3) νά προ
καλεί σφάλμα ίσο μέ τό 'Λ τό πολύ του μεγίστου άνεκτού σφάλματος.

6.1.2 . Τό μέταλλο ή τό κράμα τών σταθμών τών κατηγοριών E ,, Ε2 καί F,, πρέπει πρα
κτικώς νά μή μαγνητίζεται.

6.2 . H αντίσταση στή διάβρωση καί τήν εύθρυπτότητα τού μετάλλου ή του κράματος
τών σταθμών τών 5 εως 50 χιλιογράμμων παραλληλεπιπέδου σχήματος της κατηγο
ρίας M ,, πρέπει νά είναι τουλάχιστον ή αύτή μέ έκείνη τού φαιού χυτοσιδήρου.

6.3 . Τά σταθμά ονομαστικής τιμής ίσης ή κατώτερης τών 10 χιλιογράμμων κυλινδρικού
σχήματος τής κατηγορίας M , πρέπει νά εϊναι άπό ορείχαλκο ή άπό μία ύλη ποιότη
τας τουλάχιστο ισοδυνάμου μέ αύτή του όρειχάλκου.

6.4. Οί ιδιότητες πού άναφέρονται στά σημεία 6.2 καί 6.3 εϊναι δυνατόν νά έπιτευχθούν
μέ κατάλληλη κατεργασία τής έπιφανείας.

7 . Κατασταση έπιφανείας

7. 1 . 'Ολόκληρη ή έπιφάνεια τών σταθμών, περιλαμβανομένης καί τής έπιφανείας τής 6ά
σεώς τους καί τών άκρων τους, πρέπει νά είναι έντελώς λεία. Ή έπιφάνεια τών
σταθμών τών κατηγοριών E ,, Ε2, F , καί F2 έξεταζομένη διά γυμνού οφθαλμού, δέν
πρέπει νά παρουσιάζει πόρους καί πρέπει νά είναι έπιμελώς στιλβωμένη .

Ή επιφάνεια τών κυλινδρικών σταθμών τής κατηγορίας M ,, τών 10 χγρ μέχρι 1 χγρ
πρέπει νά εϊναι στιλπνή καί νά μή παρουσιάζει πόρους όρατούς διά γυμνού οφθα
λμού. Ή κατάσταση τής έπιφανείας τών παραλληλεπιπέδων σταθμών τής κατηγο
ρίας M ,, τών 50, 20, 10, 5 χιλιογράμμων πρέπει νά εϊναι άνάλογη μέ έκείνη τού
φαιού χυτοσιδήρου ό όποιος έχει χυτευθεΐ σέ καλούπι μέ λεπτή άμμο.



Επίσημη 'Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων 207

7.2. Ή έπιφανεια τοΰ σταθμοΰ του 1 γραμμαρίου καί τών σταθμών τών πολλαπλασίων
του γραμμαρίου τών κατηγοριών E ,, Ε2, F , καί F2 δύναται νά προφυλάσσεται διά
μεταλλικής έπικαλύψεως.

7.3. Ή έπιφάνεια τοΰ σταθμού του 1 γραμμαρίου καί τών σταθμών τών πολλαπλασίων
τοΰ γραμμαρίου τής κατηγορίας M ,, δύναται νά προφυλάσσεται διά καταλλήλου
έπικαλύψεως.

8 . Υλικά χρησιμοποιούμενα γιά τή ρυ-θ-μιση

Τά σταθμά τών κατηγοριών ακριβείας F,, F2 , έάν φέρουν κοιλότητα ρυθμίσεως πρέ
πει νά ρυθμίζονται είτε μέ τό ίδιο ύλικό άπό τό όποιο έχουν κατασκευασθεί, είτε μέ
καθαρό κασσίτερο, είτε μέ μολυβδένιο. Τά σταθμά της κατηγορίας Μ ρ είναι δυνα
τόν νά ρυθμίζονται μέ μόλυβδο.

9. Ενδείξεις

9. 1 . Τά σταθμά άπό μεταλλικά έλάσματα ή άπό σύρματα όνομαστικης τιμής Ισης ή κατώ
τερης άπό ένα γραμμάριο, δέν φέρουν ένδειξη της τιμής αύτης.

9.2 . Τά σταθμά ονομαστικής τιμής ίσης ή άνώτερης άπό ένα γραμμάριο :

— γιά τήν κατηγορία E , καί Ε2, δέν φέρουν ένδειξη ονομαστικής τιμής,
— γιά τήν κατηγορία F,, φέρουν άναγεγραμμένη ή χαραγμένη μόνο τήν ένδειξη τής
ονομαστικής τιμής σύμφωνα μέ τό σημείο 9.2.1 ,

— γιά τήν κατηγορία F2 , φέρουν τίς ένδείξεις τής κατηγορίας F,, συνοδευόμενες άπό x
τό γράμμα F,

— γιά τήν κατηγορία M ,, φέρουν τήν ένδειξη τής ονομαστικής τιμής σέ ψηφία άκο
λουθούμενα άπό τό σύμβολο τής άντίστοιχης μονάδας χαραγμένο ή άνάγλυφο
επί τής άνω έπιφανείας του σώματος ή έπί του κομβίου λαβής τών σταθμών.

'Επί πλέον τά κυλινδρικά σταθμά φέρουν χαραγμένο ή άνάγλυφο τό γράμμα M καί
τά παραλληλεπίπεδα σταθμά έφοδιάζονται διά τοΰ γράμματος M χωρίς ύποχρέωση
τοϋτο νά φέρεται χαραγμένο ή άνάγλυφο.

9.2 . 1 . Οί ενδείξεις τών ονομαστικών τιμών τών σταθμών πρέπει νά παριστούν :
— χιλιόγραμμα, γιά τά σταθμά τοΰ 1 χγρ καί πλέον,

— γραμμάρια, γιά τά σταθμά τοΰ 1 γρ έως 500 γρ.

9.2.2 . Τά σταθμά πού είναι εις διπλοΰν ή τριπλοΰν σέ μία σειρά διακρίνονται δι' ένός ή
δύο άστερίσκων ή δι' ένός ή δύο σημείων.

1 0. Σφραγίδα τελικού έλεγχου ΕΟΚ

Τά κιβώτια τών σταθμών τών κατηγοριών E ,, Ε2 καί F, όπως καί δλα τά κιβώτια
πού περιέχουν τό γραμμάριο καί τά ύποπολλαπλάσια τοΰ γραμμαρίου, σφραγίζο
νται μέ τή σφραγίδα τελικοΰ έλέγχου ΕΟΚ.

Έπί τών σταθμών τής κατηγορίας F2 , ή σφραγίδα τελικοΰ έλέγχου ΕΟΚ τοποθετεί
ται έπί τοΰ καλύμματος τής κοιλότητας ρυθμίσεως καί έπί τής βάσεως τοΰ σταθμοΰ
έάν δέν ύπάρχει κοιλότητα ρυθμίσεως. Έπί τών σταθμών τής κατηγορίας M , όνομα
στικής τιμής ένός γραμμαρίου έως 50 χγρ ή σφραγίδα τελικοΰ έλέγχου ΕΟΚ τίθεται
έπί τοΰ μέρους τοΰ μολύβδου πού σφραγίζει τό κάλυμα τής κοιλότητας ρυθμίσεως ή
έπί τής βάσεως γιά τά σταθμά χωρίς κοιλότητα ρυθμίσεως.
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1 1 . Εμφάνιση

11.1 . Γιά τις κατηγορίες E,, Ε2, F, καί F2 τά σταθμά καί οί σειρές τών σταθμών πρεπει να
περιέχονται μέσα σέ κιβώτια.

11.2 . Γιά την κατηγορία M :

— Τά σταθμά ή οί σειρές σταθμών μέχρι την τιμή τών 500 g πρέπει να περιεχονται
. σέ κιβώτια.

— Τά σταθμά όνομαστικης τιμής άνώτερης τών 500 γρ. είναι δυνατόν νά περιέχο
νται μέσα σέ κιβώτιο ή νά φέρονται διατεταγμένα έπί μιας βάσεως ή άκόμη νά
παρουσιάζονται μόνα τους χωρίς προστασία.

1 1.3 . Τά κιβώτια πρέπει νά φέρουν έπί τοϋ καλύματός τους τό ένδεικτικό της κατηγορίας
τών σταθμών τά όποια περιέχουν : E, E, F ή M.


