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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης)

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

(2018/C 049/01)

Ο ακόλουθος κατάλογος περιέχει παραπομπές σε εναρμονισμένα πρότυπα για εξοπλισμό υπό πίεση και σε εναρμονισμένα 
βοηθητικά πρότυπα για υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή εξοπλισμού υπό πίεση. Στην περίπτωση εναρμονισμένου 
βοηθητικού προτύπου για υλικά, η υπόθεση της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας περιορίζεται στα τεχνικά 
δεδομένα των υλικών στα οποία αναφέρεται το πρότυπο και δεν αποτελεί τεκμήριο της επάρκειας του υλικού σε ένα συγκεκριμένο 
εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στο πρότυπο που αντιστοιχεί σε κάθε υλικό πρέπει να 
αξιολογούνται με βάση τις σχεδιαστικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου εξοπλισμού με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Τυποποίησης (1)

Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς) Πρώτη δημοσίευση ΕΕ Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της 
ισχύος του τεκμηρίου 

συμμόρφωσης του 
αντικατασταθέντος 

προτύπου
Σημείωση 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 3-8:2006
Φορητοί πυροσβεστήρες — Μέρος 8: Πρόσθετες 
απαιτήσεις στο ΕΝ 3-7 για την κατασκευή, αντοχή 
σε πίεση και μηχανικές δοκιμές για πυροσβεστήρες 
με μία μέγιστη επιτρεπτή πίεση ίση σε ή χαμηλότερη 
από 30 bar

12.8.2016

EN 3-8:2006/AC:2007 12.8.2016

CEN EN 19:2016
Βιομηχανικές βαλβίδες-Σήμανση των μεταλλικών 
βαλβίδων

12.8.2016

CEN EN 267:2009+A1:2011
Καυστήρες διασκορπισμού ελαίου τύπου μονομ-
πλόκ — Δοκιμή

12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 334:2005+A1:2009
Ρυθμιστές πίεσης αερίου για πιέσεις εισόδου έως 
100 bar

12.8.2016

CEN EN 378-2:2016
Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας — 
Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις — Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμές, 
σήμανση και τεκμηρίωση

17.11.2017 EN 378-2:2008 
+A2:2012

Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 593:2009+A1:2011
Βιομηχανικές βαλβίδες — Μεταλλικές βαλβίδες 
τύπου πεταλούδας

12.8.2016

CEN EN 676:2003+A2:2008
Αυτόματοι καυστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας για 
αέρια καύσιμα

12.8.2016

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 12.8.2016

CEN EN 764-4:2014
Εξοπλισμός υπό πίεση — Μέρος 4: Καθιέρωση των 
τεχνικών όρων παράδοσης για μεταλλικά υλικά

12.8.2016

CEN EN 764-5:2014
Εξοπλισμός υπό πίεση — Μέρος 5: Έγγραφα 
συμμόρφωσης και ελέγχου υλικών

12.8.2016

CEN EN 764-7:2002
Εξοπλισμός υπό πίεση — Μέρος 7: Συστήματα 
ασφάλειας για εξοπλισμό υπό πίεση μη εκτεθειμένο 
σε φλόγα

12.8.2016

EN 764-7:2002/AC:2006 12.8.2016

CEN EN 1057:2006+A1:2010
Χαλκός και κράματα χαλκού — Χαλκοσωλήνες άνευ 
ραφής, κυκλικής διατομής για νερό και αέριο σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης

12.8.2016

CEN EN 1092-1:2007+A1:2013
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους — Κυκλικές 
φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια 
και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ — Μέρος 1: 
Χαλύβδινες φλάντζες

12.8.2016

CEN EN 1092-3:2003
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους — Κυκλικές 
φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια 
και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ — Μέρος 3: 
Φλάντζες από κράμα χαλκού

12.8.2016

EN 1092-3:2003/AC:2007 12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 1092-4:2002
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους — Κυκλικές 
φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια 
και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ — Μέρος 4: 
Φλάντζες από κράμα αλουμινίου

12.8.2016

CEN EN 1171:2015
Βιομηχανικές βαλβίδες — Χυτοσιδηρές βαλβίδες 
τύπου θύρας

12.8.2016

CEN EN 1252-2:2001
Κρυογενικά δοχεία — Υλικά — Μέρος 2: Απαιτή-
σεις ανθεκτικότητας για θερμοκρασίες - 80 oC και -  
20 oC

12.8.2016

CEN EN 1349:2009
Βαλβίδες ελέγχου βιομηχανικής χρήσης

12.8.2016

CEN EN 1515-4:2009
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους — Κοχλίωση — 
Μέρος 4: Επιλογή του εξοπλισμού κοχλίωσης που 
εμπίπτει στην Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση 97/23/ 
ΕΚ

12.8.2016

CEN EN 1562:2012
Τεχνολογία χυτηρίων — Μαλακτοί χυτοσίδηροι

12.8.2016

CEN EN 1563:2011
Τεχνολογία χυτηρίων — Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς 
γραφίτη

12.8.2016

CEN EN 1564:2011
Τεχνολογία χυτηρίων — Ωστενιτοφερριτικοί χυτο-
σίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη

12.8.2016

CEN EN 1591-1:2013
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους — Κανόνες 
σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές φλάντζες με 
παρέμβασμα — Μέρος 1: Υπολογισμός

12.8.2016

CEN EN 1626:2008
Κρυογενικά δοχεία — Βαλβίδες για κρυογενική 
λειτουργία

12.8.2016

CEN EN 1653:1997
Χαλκός και κράματα χαλκού — Έλασμα, φύλλο και 
δίσκοι για λέβητες, δοχεία πίεσης και για δοχεία 
αποθήκευσης θερμού νερού

12.8.2016

EN 1653:1997/A1:2000 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 1759-3:2003
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους — Κυκλικές 
φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες ειδικά τεμάχια και 
εξαρτήματα, χαρακτηρισμένης κατηγορίας — Μέ-
ρος 3: Φλάντζες από κράμα χαλκού

12.8.2016

EN 1759-3:2003/AC:2004 12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 1759-4:2003
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους — Κυκλικές 
φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες ειδικά τεμάχια και 
εξαρτήματα, χαρακτηρισμένης κατηγορίας — Μέ-
ρος 4: Φλάντζες από κράμα αλουμινίου

12.8.2016

CEN EN 1797:2001
Κρυογενικά δοχεία — Συμβατότητα αερίου/υλικού

12.8.2016

CEN EN 1866-2:2014
Tροχήλατοι πυροσβεστήρες — Μέρος 2: Απαιτήσεις 
για την κατασκευή, αντοχή στη πίεση καθώς και 
μηχανικές δοκιμές πυροσβεστήρων, με επιτρεπτή 
ανώτερη τιμή ίση ή κατώτερη των 30bar, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1866-1

12.8.2016

CEN EN 1866-3:2013
Τροχήλατοι πυροσβεστήρες- Μέρος 3: Απαιτήσεις 
για την συναρμολόγηση, κατασκευή και αντοχή στη 
πίεση πυροσβεστήρων CO2 οι οποίοι συμμορφώνο-
νται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1866-1

12.8.2016

CEN EN 1983:2013
Βιομηχανικές βαλδίδες-Σφαιρικές χαλύβδινες βαλβί-
δες

12.8.2016

CEN EN 1984:2010
Βιομηχανικές βαλβίδες — Χαλύβδινες βαλβίδες 
σύρτου

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-1:2013
Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερβο-
λικής πίεσης — Μέρος 1: Βαλβίδες ασφάλειας (ISO 
4126-1:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-3:2006
Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερπίε-
σης-Μέρος 3: Διατάξεις ασφάλειας σε συνδυασμό με 
διαρρηγνυόμενους δίσκους και βαλβίδες ασφάλειας 
(ISO 4126-3:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-4:2013
Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερβο-
λικής πίεσης — Μέρος 4: Βαλβίδες ασφάλειας 
λειτουργούσες με πιλότο (ISO 4126-4:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-5:2013
Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερβο-
λικής πίεσης — Μέρος 5: Ελεγχόμενα συστήματα 
ασφάλειας ανακούφισης της πίεσης (ISO 4126- 
5:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-7:2013
Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερπίε-
σης — Μέρος 7: Κοινά δεδομένα (ISO 4126- 
7:2013)

12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN ISO 9606-1:2017
Έλεγχος καταλληλότητας συγκολλητών — Συγκόλ-
ληση με τήξη — Μέρος 1: Χάλυβες (ISO 9606-1: 
2012 συμπεριλαμβανομένων τροποποίηση 1:2012 
και τροποποίηση 2:2013)

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN ISO 9606-1:2013
Σημείωση 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 9606-2:2004
Δοκιμές έγκρισης συγκολλητών — Συγκόλληση 
τήξης — Mέρος 2: Aλουμίνιο και κράματα 
αλουμινίου (ISO 9606-2:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-3:1999
Δοκιμές έγκρισης συγκολλητών — Συγκόλληση 
τήξης — Μέρος 3: Χαλκός και κράματα χαλκού 
(ISO 9606-3:1999)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-4:1999
Δοκιμές έγκρισης συγκολλητών — Συγκόλληση 
τήξης — Μέρος 4: Νικέλιο και κράματα νικελίου 
(ISO 9606-4:1999)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-5:2000
Δοκιμασία έγκρισης συγκολλητών — Συγκόλληση 
με τήξη — Μέρος 5: Τιτάνιο και κράματα τιτανίου, 
ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου (ISO 9606- 
5:2000)

12.8.2016

CEN EN ISO 9712:2012
Μη καταστροφικοί έλεγχοι — Καταλληλότητα και 
πιστοποίηση προσωπικού (ISO 9712:2012)

12.8.2016

CEN EN 10028-1:2017
Χαλύβδινα πλατεά προϊόντα για δοχεία πίεσης — 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN 10028-1:2007 
+A1:2009

Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10028-2:2017
Χαλύβδινα πλατεά προϊόντα για δοχεία πίεσης — 
Μέρος 2: Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι χάλυβες με 
καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN 10028-2:2009
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10028-3:2017
Χαλύβδινα πλατεά προϊόντα για δοχεία πίεσης — 
Μέρος 3: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες 
εξομάλυνσης

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN 10028-3:2009
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10028-4:2017
Χαλύβδινα πλατεά προϊόντα για δοχεία πίεσης — 
Μέρος 4: Κράματα χαλύβων με νικέλιο με καθορι-
σμένες ιδιότητες χαμηλής θερμοκρασίας

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN 10028-4:2009
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10028-5:2017
Χαλύβδινα πλατεά προϊόντα για δοχεία πίεσης — 
Μέρος 5: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες 
ελασμένοι θερμομηχανικά

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN 10028-5:2009
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 10028-6:2017
Χαλύβδινα πλατεά προϊόντα για δοχεία πίεσης — 
Μέρος 6: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες, 
βαφής και επαναφοράς

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN 10028-6:2009
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10028-7:2016
Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα για δοχεία πίεσης — 
Μέρος 7: Ανοξείδωτοι χάλυβες

17.11.2017 EN 10028-7:2007
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10204:2004
Μεταλλικά προϊόντα — Τύποι εγγράφων ελέγχου

12.8.2016

CEN EN 10213:2007+A1:2016
Χυτοχάλυβες για δοχεία πίεσης

12.8.2016

CEN EN 10216-1:2013
Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 1: 
Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες 
ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου

12.8.2016

CEN EN 10216-2:2013
Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 2: 
Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες 
με καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες

12.8.2016

CEN EN 10216-3:2013
Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 3: 
Σωλήνες από κεκραμένο λεπτόκκοκο χάλυβα

12.8.2016

CEN EN 10216-4:2013
Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 4: 
Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες 
με καθορισμένες ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες

12.8.2016

CEN EN 10216-5:2013
Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 5: 
Ανοξείδωτοι χαλύβδινοι σωλήνες

12.8.2016

CEN EN 10217-1:2002
Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 1: 
Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες 
ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου

12.8.2016

EN 10217-1:2002/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3
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CEN EN 10217-2:2002
Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 2: 
Ηλεκτροσυγκολλητοί μη κεκραμένοι και κεκραμένοι 
χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε 
υψηλές θερμοκρασίες

12.8.2016

EN 10217-2:2002/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 10217-3:2002
Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 3: 
Σωλήνες από κεκραμένο λεπτόκοκκο χάλυβα

12.8.2016

EN 10217-3:2002/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 10217-4:2002
Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 4: 
Ηλεκτροσυγκολλητοί μη κεκραμένοι χαλύβδινοι 
σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε χαμηλές 
θερμοκρασίες

12.8.2016

EN 10217-4:2002/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 10217-5:2002
Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 5: 
Ηλεκτροσυγκόλληση βυθισμένου τόξου μη κεκρα-
μένων και κεκραμένων χαλύβδινων σωλήνων με 
καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες

12.8.2016

EN 10217-5:2002/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 10217-6:2002
Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 6: 
Ηλεκτροσυγκόλληση βυθισμένου τόξου μη κεκρα-
μένων χαλύβδινων σωλήνων με καθορισμένες ιδιό-
τητες σε χαμηλές θερμοκρασίες

12.8.2016

EN 10217-6:2002/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 10217-7:2014
Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις 
υπό πίεση — Τεχνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 7: 
Ανοξείδωτοι χαλύβδινοι σωλήνες

12.8.2016

CEN EN 10222-1:2017
Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό 
πίεση — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις προϊόντων 
ελεύθερης σφυρηλασίας

17.11.2017 EN 10222-1:1998
Σημείωση 2.1

31.10.2017
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CEN EN 10222-2:2017
Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό 
πίεση — Μέρος 2: Φερριτικοί και μαρτενσιτικοί 
χάλυβες με καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές 
θερμοκρασίες

17.11.2017 EN 10222-2:1999
Σημείωση 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-3:2017
Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό 
πίεση — Μέρος 3: Νικελιούχοι χάλυβες με 
καθορισμένες ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες

17.11.2017 EN 10222-3:1998
Σημείωση 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-4:2017
Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό 
πίεση — Μέρος 4: Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι 
χάλυβες με υψηλό όριο ελαστικότητας

17.11.2017 EN 10222-4:1998
Σημείωση 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-5:2017
Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα για κατασκευές υπό 
πίεση — Μέρος 5: Μαρτενσιτικοί, ωστενιτικοί και 
ωστενιτικοί-φερριτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες

17.11.2017 EN 10222-5:1999
Σημείωση 2.1

31.10.2017

CEN EN 10253-2:2007
Εξαρτήματα σωλήνων για μετωπική συγκόλληση — 
Μέρος 2: Μη κεκραμένοι και φερριτικοί κεκραμένοι 
χάλυβες με ειδικές απαιτήσεις ελέγχου

12.8.2016

CEN EN 10253-4:2008
Εξαρτήματα σωλήνων για μετωπική συγκόλληση — 
Μέρος 4: Κατεργασμένοι ωστενιτικοί και ωστενιτι-
κοί — φεριττικοί (διφασικοί) ανοξείδωτοι χάλυβες 
με ειδικές απαιτήσεις ελέγχου

12.8.2016

EN 10253-4:2008/AC:2009 12.8.2016

CEN EN 10269:2013
Χάλυβες και κράματα νικελίου για στερεωτικά με 
καθορισμένες ιδιότητες για χρήση σε υψηλές ή/και 
χαμηλές θερμοκρασίες

12.8.2016

CEN EN 10272:2016
Ανοξείδωτοι χαλύβδινες ράβδοι για δοχεία πίεσης

17.11.2017 EN 10272:2007
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10273:2016
Συγκολλήσιμες χαλύβδινες ράβδοι θερμής έλασης 
για δοχεία πίεσης με καθορισμένες ιδιότητες σε 
υψηλές θερμοκρασίες

17.11.2017 EN 10273:2007
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 10305-4:2016
Χαλυβδοσωλήνες για εφαρμογές ακριβείας — Τε-
χνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 4: Σωλήνες άνευ 
ραφής ψυχρής διέλασης για υδραυλικά και πνευμα-
τικά συστήματα υπό πίεση

12.8.2016
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CEN EN 10305-6:2016
Χαλυβδοσωλήνες για εφαρμογές ακριβείας — Τε-
χνικοί όροι παράδοσης — Μέρος 6: Συγκολλητές 
σωλήνες ψυχρής διέλασης για υδραυλικά και 
πνευματικά συστήματα ισχύος

12.8.2016

CEN EN ISO 10931:2005
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για βιομηχανι-
κες εφαρμογές — Πολυ(βινυλιδενοφθορίδιο) — 
Προδιαγραφές για στοιχεία και το σύστημα σωλη-
νώσεων (ISO 10931:2005)

12.8.2016

EN ISO 10931:2005/A1:2015 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 12178:2016
Συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας — 
Διατάξεις ένδειξης του επιπέδου του υγρού — 
Απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση

17.11.2017 EN 12178:2003
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 12263:1998
Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας — 
Διακόπτες ασφαλείας για τον περιορισμό της 
πιέσεως — Απαιτήσεις και δοκιμές

12.8.2016

CEN EN 12266-1:2012
Βιομηχανικές βαλβίδες — Δοκιμές μεταλλικών 
βαλβίδων — Μέρος 1: Δοκιμές πίεσης, διαδικασίες 
δοκιμής και κριτήρια αποδοχής — Υποχρεωτικές 
απαιτήσεις

12.8.2016

CEN EN 12284:2003
Συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας — 
Διατάξεις ένδειξης του επιπέδου του υγρού — 
Απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση

12.8.2016

CEN EN 12288:2010
Βιομηχανικές βαλβίδες — Ορειχάλκινα συρταρωτά 
επιστόμια

12.8.2016

CEN EN 12392:2016
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου — Κατεργα-
σμένα και χυτοσιδηρά προϊόντα — Ειδικές απαιτή-
σεις για προϊόντα προοριζόμενα για την παραγωγή 
εξοπλισμού πίεσης

12.8.2016

CEN EN 12420:2014
Χαλκός και κράματα χαλκού — Σφυρήλατα τεμάχια

12.8.2016

CEN EN 12434:2000
Κρυογενικά δοχεία — Κρυογενικοί εύκαμπτοι 
σωλήνες

12.8.2016

EN 12434:2000/AC:2001 12.8.2016
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CEN EN 12451:2012
Χαλκός και κράματα χαλκού — Κυκλικοί σωλήνες 
άνευ ραφής για εναλλάκτες θερμότητας

12.8.2016

CEN EN 12452:2012
Χαλκός και κράματα χαλκού — Σωλήνες άνευ 
ραφής με πτυχώσεις για εναλλάκτες θερμότητας

12.8.2016

CEN EN 12516-1:2014
Βιομηχανικές βαλβίδες — Σχεδιασμός αντοχής του 
κελύφους — Μέρος 1: Μέθοδος επιλογής πινάκων 
για χαλύβδινα κελύφη βαλβίδων

12.8.2016

CEN EN 12516-2:2014
Βιομηχανικές βαλβίδες — Σχεδιασμός αντοχής του 
κελύφους — Μέρος 2: Μέθοδοι υπολογισμού για 
χαλύβδινα κελύφη βαλβίδων

12.8.2016

CEN EN 12516-3:2002
Βαλβίδες — Σχεδιασμός αντοχής του κελύφους 
-Μέρος 3: Πειραματική μέθοδος

12.8.2016

EN 12516-3:2002/AC:2003 12.8.2016

CEN EN 12516-4:2014
Βιομηχανικές βαλβίδες — Σχεδιασμός αντοχής του 
κελύφους — Μέρος 4: Μέθοδος υπολογισμού 
σχετική με την κατασκευή κελυφών βαλβίδων σε 
μεταλλικά υλικά εκτός του χάλυβα

12.8.2016

CEN EN 12542:2010
Εξοπλισμός και ειδικά εξαρτήματα για υγραέρια — 
Σταθερές κυλινδρικές χαλύβδινες συγκολλητές δε-
ξαμενές παραγόμενες εν σειρά για την αποθήκευση 
υγραερίων (LPG) όγκου μέχρι 13 m3 και για 
υπέργεια εγκατάσταση — Σχεδιασμός και κατα-
σκευή

12.8.2016

CEN EN 12735-1:2016
Χαλκός και κράματα χαλκού — Κυκλικοί σωλήνες 
χαλκού άνευ ραφής για κλιματισμό και ψύξη — 
Μέρος 1: Σωλήνες για δίκτυα σωληνώσεων

12.8.2016

CEN EN 12735-2:2016
Χαλκός και κράματα χαλκού — Κυκλικοί σωλήνες 
χαλκού άνευ ραφής για κλιματισμό και ψύξη — 
Μέρος 2: Σωλήνες για συσκευές

12.8.2016

CEN EN 12778:2002
Μαγειρικά σκεύη — Χύτρες ταχύτητας για οικιακή 
χρήση

12.8.2016

EN 12778:2002/AC:2003 12.8.2016

EN 12778:2002/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3
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CEN EN 12952-1:2015
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 1: Γενικά

12.8.2016

CEN EN 12952-2:2011
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 2: Υλικά των υπό πίεση μερών 
του λέβητος και εξαρτήματα

12.8.2016

CEN EN 12952-3:2011
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 3: Σχεδιασμός και υπολογισμός 
των υπό πίεση μερών των λεβήτων

12.8.2016

CEN EN 12952-5:2011
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 5: Κατεργασία και κατασκευή 
των υπό πίεση μερών των λεβήτων

12.8.2016

CEN EN 12952-6:2011
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 6: Ελεγχος κατά την κατα-
σκευή, τεκμηρίωση και σήμανση των υπό πίεαη 
μερών των λεβήτων

12.8.2016

CEN EN 12952-7:2012
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 7: Απαιτήσεις εξοπλισμού για 
λέβητα

12.8.2016

CEN EN 12952-8:2002
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 8: Απαιτήσεις για συστήματα 
καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για λέβητα

12.8.2016

CEN EN 12952-9:2002
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 9: Απαιτήσεις για συστήματα 
καύσης για κονιορτοποιημένα στερεά καύσιμα για 
λέβητα

12.8.2016

CEN EN 12952-10:2002
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 10: Απαιτήσεις για προστασία 
έναντι υπερπίεσης

12.8.2016

CEN EN 12952-11:2007
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 11: Απαιτήσεις για διατάξεις 
ορίων του λέβητα και των εξαρτημάτων του

12.8.2016
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CEN EN 12952-14:2004
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 14: Απαιτήσεις για συστήματα 
απαζώτωσης καυσαερίων με τη χρήση υγροποιημέ-
νης αμμωνίας υπό πίεση και υδατικού διαλύματος 
αμμωνίας

12.8.2016

CEN EN 12952-16:2002
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 16: Απαιτήσεις συστημάτων 
καύσης με κλίνη ρευστοποίησης και με εσχάρα για 
στερεά καύσιμα για λέβητα

12.8.2016

CEN EN 12952-18:2012
Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις — Μέρος 18: Οδηγίες λειτουργίας

12.8.2016

CEN EN 12953-1:2012
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 1: Γενικά

12.8.2016

CEN EN 12953-2:2012
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 2: Υλικά για μέρη 
των λεβήτων υπό πίεση και των εξαρτημάτων τους

12.8.2016

CEN EN 12953-3:2016
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 3: Σχεδιασμός και 
υπολογισμός των υπό πίεση μερών

12.8.2016

CEN EN 12953-4:2002
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 4: Κατεργασία και 
κατασκευή των υπό πίεση μερών των λεβήτων

12.8.2016

CEN EN 12953-5:2002
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 5: Ελεγχος κατά 
την κατασκευή, τεκμηρίωση και σήμανση των υπό 
πίεση μερών των λεβήτων

12.8.2016

CEN EN 12953-6:2011
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 6: Απαιτήσεις 
εξοπλισμού για λέβητες

12.8.2016

CEN EN 12953-7:2002
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 7: Απαιτήσεις για 
συστήματα καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για 
λέβητες

12.8.2016
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CEN EN 12953-8:2001
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 8: Απαιτήσεις για 
προστασία έναντι υπερπίεσης

12.8.2016

EN 12953-8:2001/AC:2002 12.8.2016

CEN EN 12953-9:2007
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 9: Απαιτήσεις για 
διατάξεις ορίων του λέβητα και των εξαρτημάτων 
του

12.8.2016

CEN EN 12953-12:2003
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 12: Απαιτήσεις 
συστημάτων εσχαρών στερεών καυσίμων για λέβητα

12.8.2016

CEN EN 12953-13:2012
Αεριοαυλωτοί λέβητες — Μέρος 13: Οδηγίες 
λειτουργίας

12.8.2016

CEN EN 13121-1:2003
Δεξαμενές και δοχεία υγραερίου GRP για υπέργεια 
χρήση — Μέρος 1: Ακατέργαστα υλικά — Οροι 
προδιαγραφών και αποδοχής

12.8.2016

CEN EN 13121-2:2003
Δεξαμενές και δοχεία από πλαστικό ενισχυμένο με 
ίνες γυαλιού (GRP) για υπέργεια χρήση — Μέρος 2: 
Σύνθετα υλικά — Αντοχή σε χημικά

12.8.2016

CEN EN 13121-3:2016
Δεξαμενές και δοχεία από πλαστικό ενισχυμένο με 
ίνες γυαλιού (GRP) για υπέργεια χρήση — Μέρος 3: 
Σχεδιασμός και κατασκευή

12.8.2016

CEN EN 13134:2000
Μπρουτζοκόλληση — Έγκριση διαδικασίας

12.8.2016

CEN EN 13136:2013
Συστήματα ψύξεως και αντλίες θερμότητας — 
Διατάξεις ανακούφισης από πίεση και σχετικές 
σωληνώσεις — Μέθοδοι υπολογισμού

12.8.2016

CEN EN 13175:2014
Εξοπλισμός και εξαρτήματα υγραερίου (LPG) — 
Προδιαγραφές και δοκιμές για βαλβίδες και ειδικά 
εξαρτήματα δεξαμενών υγραερίου (LPG)

12.8.2016

CEN EN 13348:2016
Χαλκός και κράματα χαλκού — Κυκλικοί χαλκοσω-
λήνες άνευ ραφής για ιατρικά αέρια ή για κενό

12.8.2016
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CEN EN 13371:2001
Κρυογενικά δοχεία — Συζεύξεις για κρυογενική 
λειτουργία

12.8.2016

CEN EN 13397:2001
Βιομηχανικές βαλβίδες — Μεταλλικές βαλβίδες 
διαφράγματος

12.8.2016

CEN EN 13445-1:2014
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Μέρος 1: 
Γενικά

12.8.2016

EN 13445-1:2014/A1:2014 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 13445-2:2014
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Μέρος 2: 
Υλικά

12.8.2016

EN 13445-2:2014/A1:2016 17.11.2017 Σημείωση 3 Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 13445-3:2014
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Μέρος 3: 
Σχεδιασμός

12.8.2016

EN 13445-3:2014/A1:2015 12.8.2016 Σημείωση 3

EN 13445-3:2014/A2:2016 17.11.2017 Σημείωση 3 Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

EN 13445-3:2014/A3:2017 Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

Σημείωση 3 28.2.2018

CEN EN 13445-4:2014
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Μέρος 4: 
Κατασκευή

12.8.2016

CEN EN 13445-5:2014
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Μέρος 5: 
Ελεγχος και δοκιμές

12.8.2016 Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN 13445-6:2014
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Μέρος 6: 
Απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής δοχείων 
πίεσης και μερών υπό πίεση κατασκευαζόμενα από 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη

12.8.2016

CEN EN 13445-8:2014
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Μέρος 8: 
Πρόσθετες απαιτήσεις για δοχεία πίεσης από 
αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου

12.8.2016

EN 13445-8:2014/A1:2014 12.8.2016 Σημείωση 3
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CEN EN 13458-1:2002
Κρυογενικά δοχεία — Σταθερά μονωμένα δοχεία 
κενού — Μέρος 1: Θεμελιώδεις απαιτήσεις

12.8.2016

CEN EN 13458-2:2002
Κρυογενικά δοχεία — Σταθερά μονωμένα δοχεία 
κενού — Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή, έλεγχος 
και δοκιμές

12.8.2016

EN 13458-2:2002/AC:2006 12.8.2016

CEN EN 13480-1:2017
Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις — Μέρος 1: 
Γενικά

17.11.2017 EN 13480-1:2012
Σημείωση 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-2:2017
Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις — Μέρος 2: 
Υλικά

17.11.2017 EN 13480-2:2012
Σημείωση 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-3:2017
Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις — Μέρος 3: 
Σχεδιασμός και υπολογισμός

17.11.2017 EN 13480-3:2012
Σημείωση 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-4:2012
Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις — Μέρος 4: 
Κατασκευή και εγκατάσταση

12.8.2016

EN 13480-4:2012/A1:2013 12.8.2016 Σημείωση 3

EN 13480-4:2012/A2:2015 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN 13480-5:2017
Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις — Μέρος 5: 
Ελεγχος και δοκιμές

17.11.2017 EN 13480-5:2012
Σημείωση 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-6:2017
Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις — Μέρος 6: 
Πρόσθετες απαιτήσεις για εγκιβωτισμένες σωληνώ-
σεις

17.11.2017 EN 13480-6:2012
Σημείωση 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-8:2017
Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις — Μέρος 8: 
Πρόσθετες απαιτήσεις για σωληνώσεις αλουμινίου 
και κράματα σωληνώσεων αλουμινίου

17.11.2017 EN 13480-8:2012
Σημείωση 2.1

15.12.2017

CEN EN 13547:2013
Βιομηχανικές βαλδίδες-Σφαιρικές βαλβίδες από 
κράμα χαλκού

12.8.2016

CEN EN ISO 13585:2012
Μπρουτζοκόλληση — Δοκιμές ελέγχου καταλληλό-
τητας συγκολλητών και χειριστές συγκόλλησης (ISO 
13585:2012)

12.8.2016
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CEN EN 13648-1:2008
Κρυογενικά δοχεία — Διατάξεις ασφάλειας για 
προστασία έναντι υπερπίεσης — Μέρος 1: Βαλβίδες 
ασφάλειας για κρυογενική χρήση

12.8.2016

CEN EN 13648-2:2002
Κρυογενικά δοχεία — Διατάξεις ασφάλειας για 
προστασία έναντι υπερπίεσης — Μέρος 2: Διατάξεις 
ασφάλειας με διαρρηγνυόμενους δίσκους για κρυο-
γενική χρήση

12.8.2016

CEN EN 13709:2010
Βιομηχανικές βαλβίδες — Χαλβύδινες σφαιρικές 
βαλβίδες και χαλύβδινες σφαιρικές βαλβίδες διακο-
πής και ελέγχου

12.8.2016

CEN EN 13789:2010
Βιομηχανικές βαλβίδες — Χυτοσιδηρές βαλβίδες 
τύπου δικλείδας

12.8.2016

CEN EN 13831:2007
Δοχεία διαστολής κλειστού τύπου με ενσωματωμένο 
διάφραγμα για εγκατάσταση σε νερό

12.8.2016

CEN EN 13835:2012
Τεχνολογία χυτηρίων — Ωστενιτικός χυτοσίδηρος

12.8.2016

CEN EN 13923:2005
Δοχεία πίεσης με τυλισσόμενα νήματα από πλαστικό 
ενισχυμένο με υαλόινες — Υλικά, σχεδιασμός, 
υπολγισμός, κατασκευή και δοκιμές

12.8.2016

CEN EN 14129:2014
Εξοπλισμός και ειδικά εξαρτήματα υγραερίου — 
Ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης για δοχεία υγραε-
ρίου

12.8.2016

CEN EN 14197-1:2003
Κρυογενικά δοχεία — Σταθερά δοχεία μονωμένα 
χωρίς κενό — Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις

12.8.2016

CEN EN 14197-2:2003
Κρυογενικά δοχεία — Σταθερά δοχεία μονωμένα 
χωρίς κενό — Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή, 
έλεγχος και δοκιμές

12.8.2016

EN 14197-2:2003/A1:2006 12.8.2016 Σημείωση 3

EN 14197-2:2003/AC:2006 12.8.2016
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CEN EN 14197-3:2004
Κρυογενικά δοχεία — Σταθερά δοχεία μονωμένα 
χωρίς κενό — Μέρος 3: Λειτουργικές απαιτήσεις

12.8.2016

EN 14197-3:2004/A1:2005 12.8.2016 Σημείωση 3

EN 14197-3:2004/AC:2004 12.8.2016

CEN EN 14222:2003
Αεριοαυλωτοί λέβητες από ανοξείδωτο χάλυβα

12.8.2016

CEN EN 14276-1:2006+A1:2011
Εξοπλισμός νπό πίεση για σνστήματα ψύξης και 
αντλιών Θερμότητας — Μέρος Ι — Δοχεία — 
Γενικές απαιτήσεις

12.8.2016

CEN EN 14276-2:2007+A1:2011
Εξοπλισμός υπό πίεση για συστήματα ψύξεων και 
αντλίες θερμότητος — Μέρος 2: Σωληνώσεις — 
Γενικές απαιτήσεις

12.8.2016

CEN EN 14359:2006+A1:2010
Πνευματικοί συσσωρευτές για εφαρμογές ρευστο-
δυναμικής

12.8.2016

CEN EN 14382:2005+A1:2009
Διατάξεις ασφάλειας για σταθμούς και εγκα-
ταστάσεις ρύθμισης της πίεσης αερίου — Διατάξεις 
ασφάλειας για διακοπή παροχής αερίου με πιέσεις 
εισόδου έως 100 bar

12.8.2016

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 12.8.2016

CEN EN 14394:2005+A1:2008
Λέβητες θέρμανσης — Λέβητες θέρμανσης με 
καυστήρες τεχνητού ελκυσμού — Ονομαστική 
παροχή θερμότητας που δεν υπερβαίνει τα 
10 MW και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 
110 oC

12.8.2016

CEN EN 14570:2014
Εξοπλισμός και εξαρτήματα υγραερίου (LPG) — 
Εξοπλισμός δεξαμενών υγραερίου, υπεργείων και 
υπογείων

12.8.2016

CEN EN 14585-1:2006
Συστήματα μεταλλικών εύκαμπτων σωληνώσεων με 
αυλακώσεις για εγκαταστάσεις υπό πίεση — Μέ-
ρος 1: Απαιτήσεις

12.8.2016

CEN EN 14917:2009+A1:2012
Ανορθωτές διαστολής με μεταλλικούς φυσητήρες 
για εφαρμογές υπό πιεση

12.8.2016
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CEN EN 15001-1:2009
Υποδομές φυσικού αερίου — Δίκτυα εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου πίεσης μεγαλύτερης των 0,5 bar για 
βιομηχανικές και μη βιομηχανικές εγκαταστάσεις — 
Μέρος 1: Αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις για 
σχεδιασμό, υλικά, κατασκευή και έλεγχο και δοκιμές

12.8.2016

CEN EN ISO 15493:2003
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για βιομηχανι-
κές εφαρμογές — Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυ-
ρένιο (ABS), μη πλαστικοποιημένο πολυ 
(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) και χλωριωμένο πολυ 
(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-C). Προδιαγραφές για τα 
στοιχεία και το σύστημα σωληνώσεων — Μ (ISO 
15493:2003)

12.8.2016

EN ISO 15493:2003/A1:2017 17.11.2017 Σημείωση 3 Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN ISO 15613:2004
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Αξιολό-
γηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε δοκιμή 
συγκόλλησης κατά την διαδικασία πριν την παρα-
γωγή (ISO 15613:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-1:2004
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή 
διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 1: Συγκόλληση 
με τόξο και αέριο για χάλυβες και συγκόλληση με 
τόξο για νικέλιο και κράματα νικελίου (ISO 15614- 
1:2004)

12.8.2016

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 12.8.2016 Σημείωση 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 12.8.2016 Σημείωση 3

CEN EN ISO 15614-2:2005
Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης 
μεταλλικών υλικών — Δοκιμή διαδικασίας συγκόλ-
λησς — Μέρος 2: Συγκόλληση τόξου αλουμινίου 
και κραμάτων του (ISO 15614-2:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 12.8.2016
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CEN EN ISO 15614-4:2005
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή 
διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 4: Oλοκλήρω-
ση συγκόλλησης χυτών τεμαχίων αλουμινίου (ISO 
15614-4:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 12.8.2016

CEN EN ISO 15614-5:2004
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή 
διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 5: Συγκόλληση 
με τόξο για τιτάνιο, ζιρκόνιο και τα κράματά τους 
(ISO 15614-5:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-6:2006
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή 
διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 6: Συγκόλληση 
με τόξο και αέριο, χαλκού και κραμάτων χαλκού 
(ISO 15614-6:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-7:2007
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών-Δοκιμή δια-
δικασίας συγκόλλησης — Μέρος 7: Συγκόλληση 
υπέρθεσης (ISO 15614-7:2007)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-8:2016
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή 
διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 8: Συγκόλληση 
σωλήνων σε σωληνοειδείς πλάκες (ISO 15614- 
8:2016)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-11:2002
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή 
διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 11: Συγκόλλη-
ση με δέσμη ηλεκτρονίων και λέϊζερ (ISO 15614- 
11:2002)

12.8.2016

CEN EN ISO 15620:2000
Συγκολλήσεις — Συγκόλληση τριβής μεταλλικών 
υλικών (ISO 15620:2000)

12.8.2016

CEN EN 15776:2011+A1:2015
Δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα — Απαιτή-
σεις σχεδιασμού και κατασκευής δοχείων πίεσης και 
εξαρτημάτων τους από χυτοσίδηρο με επιμήκυνση 
μετά από θραύση ίση ή μικρότερη από 15 %

12.8.2016
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CEN EN ISO 16135:2006
Βιομηχανικές βαλβίδες — Σφαιρικές βαλβίδες από 
θερμοπλαστικά υλικά (ISO 16135:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16136:2006
Βίομηχανικές βαλβίδες — Βαλβίδες τύπου πεταλού-
δας από θερμοπλαστικά υλικά (ISO 16136:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16137:2006
Βίομηχανικές βαλβίδες — Βαλβίδες αντεπιοτροφής 
από θερμοπλαστικά υλικά (ISO 16137:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16138:2006
Βιομηχανικές βαλβίδες — βαλβίδες διαφράγματος 
από θερμοπλαστικά υλικά (ISO 16138:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16139:2006
Βιομηχανικές βαλβίδες — Συρταρωτές βαλβίδες από 
θερμοπλαστικά υλικά (ISO 16139:2006)

12.8.2016

CEN EN 16767:2016
Βιομηχανικές βαλβίδες- Χαλύβδινες και χυτοσιδηρές

12.8.2016

CEN EN ISO 21009-2:2015
Κρυογενικά δοχεία — Σταθερά δοχεία μονωμένα με 
κενό — Μέρος 2: Λειτουργικές απαιτήσεις (ISO 
21009-2:2015)

12.8.2016

CEN EN ISO 21013-3:2016
Κρυογενικά δοχεία- Εξαρτήματα ανακούφισης της 
πίεσης για κρυογενική λειτουργία- Μέρος 3:Προ-
σδιορισμός διαστασιολόγησης και χωρητικότητας 
(ISO 21013-3:2016)

12.8.2016

CEN EN ISO 21028-1:2016
Κρυογενικά δοχεία — Απαιτήσεις ανθεκτικότητας 
υλικών σε κρυογενική θερμοκρασία — Μέρος 1: 
Θερμοκρασίες κάτω από - 80 βαθμούς C (ISO 
21028-1:2016)

17.11.2017 EN 1252-1:1998
Σημείωση 2.1

Η ημερομηνία αυτής της 
δημοσίευσης

CEN EN ISO 21787:2006
Βιομηχανικές βαλβίδες — Βαλβίδες τύπου έδρας 
από θερμοπλαστικά υλικά (ISO 21787:2006)

12.8.2016

(1) EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης – CEN:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, Τηλ. +32 25500811· φαξ +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, Τηλ. +32 25196871· φαξ +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Τηλ. +33 492 944200· φαξ +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης («dow»), η 
οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των 
προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.
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Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη 
ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την δεδομένη 
ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη 
ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας της Ένωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν 
μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, 
παραμένει αμετάβλητη.

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες 
τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο συνεπώς 
αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη 
νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια 
συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης είτε στους εθνικούς φορείς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (1).

— Τα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN και η CENELEC τα δημοσιεύουν 
επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονισμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες 
απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.

— Οι παραπομπές σε διορθωτικά «…/AC:YYYY» δημοσιεύονται μόνο για ενημέρωση. Ένα διορθωτικό αποκαθιστά τυπογραφικά, 
γλωσσικά ή παρόμοια σφάλματα στο κείμενο ενός προτύπου και μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες γλωσσικές εκδόσεις 
(αγγλική, γαλλική και/ή γερμανική) ενός προτύπου που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης.

— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.

— Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα διατίθενται στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης

(δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 049/02)

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Τυποποίησης (1)

Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς) Πρώτη δημοσίευση ΕΕ Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της 
ισχύος του τεκμηρίου 

συμμόρφωσης του 
αντικατασταθέντος 

προτύπου
Σημείωση 1

CEN EN ISO 9606-1:2017
Έλεγχος καταλληλότητας συγκολλητών — Συγκόλ-
ληση με τήξη — Μέρος 1: Χάλυβες (ISO 9606-1: 
2012 συμπεριλαμβανομένων τροποποίηση 1:2012 
και τροποποίηση 2:2013)

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

CEN EN 10207:2005
Χάλυβες για απλά δοχεία πίεσης — Τεχνικές 
απαιτήσεις παράδοσης φύλλων, ταινιών και ράβδων

20.4.2016

CEN EN ISO 15614-1:2004
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικα-
σιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών — Δοκιμή 
διαδικασίας συγκόλλησης — Μέρος 1: Συγκόλληση 
με τόξο και αέριο για χάλυβες και συγκόλληση με 
τόξο για νικέλιο και κράματα νικελίου (ISO 15614- 
1:2004)

20.4.2016

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 20.4.2016 Σημείωση 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 20.4.2016 Σημείωση 3

CEN EN ISO 15614-2:2005
Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης 
μεταλλικών υλικών — Δοκιμή διαδικασίας συγκόλ-
λησης — Μέρος 2: Συγκόλληση τόξου αλουμινίου 
και κραμάτων του (ISO 15614-2:2005)

20.4.2016

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 20.4.2016

(1) EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης — CEN:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Τηλ. +32 25500811· φαξ +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Τηλ. +32 25196871· φαξ +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Τηλ. +33 492944200· φαξ +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης («dow»), η 
οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των 
προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη 
ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.
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Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την δεδομένη 
ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη 
ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας της Ένωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν 
μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, 
παραμένει αμετάβλητη.

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες 
τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο συνεπώς 
αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη 
νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια 
συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης είτε στους εθνικούς φορείς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (1).

— Τα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN και η CENELEC τα δημοσιεύουν 
επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονισμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες 
απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.

— Οι παραπομπές σε διορθωτικά «…/AC:YYYY» δημοσιεύονται μόνο για ενημέρωση. Ένα διορθωτικό αποκαθιστά τυπογραφικά, 
γλωσσικά ή παρόμοια σφάλματα στο κείμενο ενός προτύπου και μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες γλωσσικές εκδόσεις 
(αγγλική, γαλλική και/ή γερμανική) ενός προτύπου που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης.

— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.

— Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα διατίθενται στη διεύθυνση
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό 
εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών και της οδηγίας 2014/53/ 
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 

1999/5/ΕΚ

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας 
εναρμόνισης)

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

(2018/C 049/03)

Οδηγία 1999/5/ΕΚ

Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 48 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (1) , τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα 
στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία ραδιοεξοπλισμού που καλύπτεται από την οδηγία 2014/53/ΕΕ και συμμορφώνεται με την 
οδηγία 1999/5/ΕΚ και ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά πριν από τις 13 Ιουνίου 2017. Ως εκ τούτου, τα εναρμονισμένα πρότυπα 
τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (2), και τα οποία καταχωρίστηκαν την τελευταία φορά 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 249 της 8ης Ιουλίου 
2016, σ. 1 και διορθώθηκε με το διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 342 της 
17ης Σεπτεμβρίου 2016, σ. 15 και το διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 403 
της 1ης Νοεμβρίου 2016, σ. 26, εξακολουθούν να παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την εν λόγω οδηγία έως τις 12 Ιουνίου 
2017.

Οδηγία 2014/53/ΕΕ

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης)

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Τυποπο-
ίησης (1)

Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς)

Πρώτη δημοσίευση 
ΕΕ Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της 
ισχύος του τεκμηρίου 

συμμόρφωσης του 
αντικατασταθέ-ντος 

προτύπου
Σημείωση 1

Το πρότυπο αποσκοπεί 
να καλύψει το/τα 

άρθρο/-α της οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50360:2017
Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη 
συμμόρφωσης ασύρματων συσκευών επι-
κοινωνιών με τους βασικούς περιορισμούς 
και τιμές ορίων έκθεσης σχετικά με την 
έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνη-
τικά πεδία στην περιοχή συχνοτήτων από 
300 ΜΗz έως 6 GHz, για συσκευές που 
χρησιμοποιούνται κοντά στο αυτί

17.11.2017 Άρθρο 3.1.α)

Cenelec EN 50385:2017
Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη 
συμμόρφωσης του εξοπλισμού των σταθ-
μών βάσης με όρια έκθεσης σε ηλεκτρο-
μαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων 
(110 MHz — 100 GHz), όταν διατίθε-
νται στην αγορά

17.11.2017 Άρθρο 3.1.α)
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(2) ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50401:2017
Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη 
συμμόρφωσης του εξοπλισμού των σταθ-
μών βάσης με όρια έκθεσης σε ηλεκτρο-
μαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων 
(110 MHz — 100 GHz), όταν πρόκειται 
να τεθούν σε υπηρεσία

17.11.2017 Άρθρο 3.1.α)

Cenelec EN 50566:2017
Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη 
συμμόρφωσης ασύρματων συσκευών επι-
κοινωνιών με τους βασικούς περιορισμούς 
και τιμές ορίων έκθεσης σχετικά με την 
έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνη-
τικά πεδία στην περιοχή συχνοτήτων από 
30 ΜΗz έως 6 GHz, για χειρόφερτες και 
τοποθετημένες επί του σώματος συσκευές 
που χρησιμοποιούνται σε στενή προσέγγι-
ση με το ανθρώπινο σώμα

17.11.2017 Άρθρο 3.1.α)

Cenelec EN 55035:2017
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλι-
σμού πολυμέσων — Απαιτήσεις ατρωσίας
CISPR 35:2016 (Τροποποιημένο)

17.11.2017 Άρθρο 3.1.β)

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής 
άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολο-
γικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών 
(NAVTEX) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
των άρθρων 3.2 και 3.3(g) της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

8.7.2016 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός με ενσωματωμένο ή εξωτερικό 
σύνδεσμο RF που προορίζεται κυρίως για 
αναλογική ομιλία — Εναρμονισμένο Πρό-
τυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

9.12.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός που προορίζεται για τη μετάδοση 
δεδομένων (και/ή ομιλίας) χρησιμοποιώ-
ντας διαμόρφωση σταθερής ή μη σταθερής 
περιβάλλουσας και διαθέτοντας σύνδεσμο 
κεραίας — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

9.2.2018 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 49/25
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ETSI EN 300 219 V2.1.1
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός που εκπέμπει σήματα για να εκκινή-
σει συγκεκριμένη απόκριση στον δέκτη — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 
25 MHz ως 1 000 MHz — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για μη είδιο 
ραδιοεξοπλισμό

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 
25 MHz ως 1 000 MHz — Μέρος 3-1: 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Εξοπλισμός 
χαμηλού παράγοντα δράσης και υψηλής 
αξιοπιστίας, εξοπλισμός κοινωνικών συν-
αγερμών που λειτουργεί σε καθορισμένες 
συχνότητες (869,200 MHz ως 
869,250 MHz)

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 
25 MHz ως 1 000 MHz — Μέρος 3-2: 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Ασυρματικοί 
συναγερμοί που λειτουργούν στις καθορι-
σμένες LDC/HR (χαμηλού παράγοντα 
δράσης/υψηλής αξιοπιστίας) ζώνες 
868,60 MHz ως 868,70 MHz, 
869,25 MHz ως 869,40 MHz, 
869,65 MHz ως 869,70 MHz

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 
25 MHz ως 1 000 MHz — Μέρος 4: 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μετρητικές 
συσκευές που λειτουργούν στην καθορι-
σμένη ζώνη 169,400 MHz ως 
169,475 MHz

10.3.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 300 224 V2.1.1
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός ο οποίος προορίζεται για χρήση σε 
Υπηρεσία Τηλεειδοποίησης που λειτουργεί 
στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz — 
470 MHz — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.10.2017 EN 300 224-2 
V1.1.1

Σημείωση 2.1

28.2.2019 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Hλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιoφάσματoς (ERM) — Υπηρεσία 
επιτόπιας τηλεειδoπoίησης — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένες 
κεραίες και προορίζεται κυρίως για ανα-
λογική ομιλία — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης — 
Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που 
λειτουργεί στη ζώνη ISM 2,4 GHz και 
χρησιμοποιεί τεχνικές ευρυζωνικής δια-
μόρφωσης — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 330 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή συχνοτή-
των 9 kHz ως 25 MHz και συστήματα 
επαγωγικού βρόχου στην περιοχή συχνο-
τήτων 9 kHz ως 30 MHz — Εναρμονι-
σμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 341 V2.1.1
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη 
κεραία η οποία εκπέμπει σήματα για να 
εκκινήσει συγκεκριμένη απόκριση στον 
δέκτη — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

9.2.2018 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 49/27



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 390 V2.1.1
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός που προορίζεται για την εκπομπή 
δεδομένων (και ομιλίας) και χρησιμοποιεί 
ενσωματωμένη κεραία — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Ασυρματικά μικρόφωνα — Ακουστικός 
εξοπλισμός για πρόγραμμα και ειδικές 
εκδηλώσεις (PMSE) ως 3 GHz — Μέρος 
1: Δέκτες κλάσης Α — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

10.2.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Ασυρματικά μικρόφωνα — Ακουστικός 
εξοπλισμός για πρόγραμμα και ειδικές 
εκδηλώσεις (PMSE) ως 3 GHz — Μέρος 
2: Δέκτες κλάσης Β — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Ασυρματικά μικρόφωνα — Ακουστικός 
εξοπλισμός για πρόγραμμα και ειδικές 
εκδηλώσεις (PMSE) ως 3 GHz — Μέρος 
3: Δέκτες κλάσης C — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 422-4 V2.1.1
Ασυρματικά μικρόφωνα — Ακουστικός 
εξοπλισμός για πρόγραμμα και ειδικές 
εκδηλώσεις (PMSE) ως 3 GHz — Βοηθη-
τικές διατάξεις ακρόασης συμπεριλαμβα-
νομένων προσωπικών ενισχυτών ήχου και 
επαγωγικών συστημάτων ως 3 GHz — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 433 V2.1.1
Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 
πολιτών (CB) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ 
EU

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 440 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησι-
μοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων από 
1 GHz ως 40 GHz — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Σημείωση 2.1

31.12.2018 Άρθρο 3.2
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Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει, για δέκτη των κατηγοριών 2 και 3, όπως ορίζονται στον πίνακα 5, τις απαιτήσεις σχετικά με τις 
παραμέτρους επιδόσεων και δεν αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Συσκευές 
μικρής εμβέλειας — Ραδιοεξοπλισμός που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή 
συχνοτήτων από 1 GHz ως 40 GHz — 
Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Hλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιoφάσματoς (ERM) — Ευρυζω-
νικές ακουστικές ζεύξεις — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για κινητούς επίγειους σταθμούς μόνο 
λήψης (ROMES) που παρέχουν επικοινω-
νίες δεδομένων λειτουργώντας στη ζώνη 
συχνοτήτων 1,5 GHz — Προδιαγραφές 
ραδιοσυχνοτήτων (RF) για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Χειρόφερτοι, κινητοί και σταθεροί ραδιο-
πομποί, ραδιοδέκτες και ραδιοπομποδέ-
κτες VHF εδάφους για την αεροναυτική 
κινητή υπηρεσία VHF που χρησιμοποιεί 
διαμόρφωση πλάτους — Μέρος 2: Εναρ-
μονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

8.7.2016 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 300 698 V2.1.1
Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη 
ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι 
λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησι-
μοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρο-
μους — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων των 
άρθρων 3.2 και 3.3(g) της Οδηγίας 2014/ 
53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

ETSI EN 300 698 V2.2.1
Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη 
ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι 
λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησι-
μοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρο-
μους — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων των 
άρθρων 3.2 και 3.3(g) της Οδηγίας 2014/ 
53/ΕΕ

15.12.2017 EN 300 698 
V2.1.1

Σημείωση 2.1

31.5.2018 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Ραδιοφά-
ροι χιονοστιβάδας — Συστήματα πομπού- 
δέκτη — Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Ραδιοφά-
ροι χιονοστιβάδας — Συστήματα πομπού- 
δέκτη — Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.3e της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3 παράγρα-
φος 3 στοιχείο ζ)

ETSI EN 300 720 V2.1.1
Επινήια συστήματα και εξοπλισμός επικοι-
νωνιών πάρα πολύ υψηλής συχνότητας 
(UHF) — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενι-
κές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξο-
πλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση 
(DSC) κατηγορίας D — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων των άρθρων 3.2 και 3.3(g) της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.8.2016 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

C 49/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 025 V2.2.1
Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενι-
κές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξο-
πλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση 
(DSC) κατηγορίας D — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων των άρθρων 3.2 και 3.3(g) της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Σημείωση 2.1

30.11.2018 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Συσκευές 
μικρής εμβέλειας — Τηλεπληροφορική 
Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (RTTT) — Εξοπλισμός ραντάρ που 
λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 
76 GHz ως 77 GHz — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός ο οποίος προορίζεται για αναλογική 
και/ή ψηφιακή επικοινωνία (ομιλίας και/ή 
δεδομένων) και ο οποίος λειτουργεί σε 
στενοζωνικά κανάλια και διαθέτει σύνδε-
σμο κεραίας — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

10.2.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 178 V2.2.2
Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ 
υψηλών συχνοτήτων (VHF) για τη ναυτι-
λιακή κινητή υπηρεσία η οποία λειτουργεί 
στις ζώνες VHF (μόνο για εφαρμογές μη 
GMDSS) — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 357 V2.1.1
Ακόρδονες συσκευές ακουστικών συχνο-
τήτων στην περιοχή 25 MHz ως 
2 000 MHz — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Σημείωση 2.1

28.2.2019 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Ακόρδο-
νες συσκευές ακουστικών συχνοτήτων 
στην περιοχή 25 MHz ως 2 000 MHz — 
Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά 
(SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη 
(SUT) που εκπέμπουν προς γεωστατικούς 
δορυφόρους στις ζώνες συχνοτήτων 27,5 
ως 29,5 GHz, για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπι-
κοινωνίες (DECT) — Εναρμονισμένο Πρό-
τυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/EU

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 426 V2.1.2
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για χαμηλόρρυθμους κινητούς δορυφορι-
κούς επίγειους σταθμούς ξηράς (LMES) 
και ναυτιλιακούς κινητούς δορυφορικούς 
επίγειους σταθμούς (MMES) που δεν 
προορίζονται για επικοινωνίες κινδύνου 
και ασφάλειας και λειτουργούν στις ζώνες 
συχνοτήτων 1,5 GHz/1,6 GHz, για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 427 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για χαμηλόρρυθμους κινητούς δορυφορι-
κούς επίγειους σταθμούς (MES) που 
λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11/ 
12/14 GHz, εκτός των αεροναυτικών 
κινητών δορυφορικών επίγειων σταθμών, 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 301 428 V2.1.2
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για τερματικό με κεραία πολύ μικρού 
ανοίγματος (VSAT) — Δορυφορικοί επί-
γειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής- 
λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν 
στις ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

8.6.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για μεταφερτούς επίγειους σταθμούς δο-
ρυφορικής συλλογής ειδήσεων (SNG TES) 
που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 
11 GHz ως 12 GHz/13 GHz ως 
14 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

14.10.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 441 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για κινητούς δορυφορικούς επίγειους 
σταθμούς (MES), συμπεριλαμβανομένων 
των χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για 
δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινω-
νιών (S-PCN) που λειτουργούν στη ζώνη 
συχνοτήτων1,6 GHz/2,4 GHz στο πλαί-
σιο της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας 
(MSS), για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 442 V2.1.1
Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
που αφορά κινητούς επίγειους σταθμούς 
(MES), συμπεριλαμβανομένων των χειρό-
φερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά 
δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) 
που λειτουργούν στις ζώνες 1 980 MHz 
ως 2 010 MHz (Γη — διάστημα) και 
2 170 MHz ως 2 200 MHz (διάστημα — 
Γη) στο πλαίσιο της κινητής δορυφορικής 
υπηρεσίας (MSS), για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για τερματικό με κεραία πολύ μικρού 
ανοίγματος (VSAT) — Δορυφορικοί επί-
γειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής 
και λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν 
στις ζώνες συχνοτήτων 4 GHz και 6 GHz, 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 301 444 V2.1.2
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για κινητούς επίγειους σταθμούς ξηράς 
(LMES) που λειτουργούν στις ζώνες 
συχνοτήτων 1,5 GHz και 1,6 GHz για 
παροχή φωνητικής επικοινωνίας και/ή 
επικοινωνίας δεδομένων, για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 447 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για δορυφορικούς επινήιους επίγειους 
σταθμούς (ESV) που λειτουργούν στις 
ζώνες συχνοτήτων 4/6 GHz, οι οποίες 
έχουν καταχωρισθεί στη Σταθερή Δορυ-
φορική Υπηρεσία (FSS), για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 459 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά 
(SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη 
(SUT) που λειτουργούν στις ζώνες συ-
χνοτήτων 29,5 ως 30,0 GHz, εκπέμπο-
ντας προς δορυφόρους σε γεωστατική 
τροχιά για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

14.10.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για επίγειους σταθμούς αεροσκαφών 
(AES) που παρέχουν αεροναυτική κινητή 
δορυφορική υπηρεσία (AMSS) / κινητή 
δορυφορική υπηρεσία (MSS) και/ή αερο-
ναυτική εν πτήσει κινητή δορυφορική 
υπηρεσία (AMS(R)S) / κινητή δορυφορική 
υπηρεσία (MSS) και λειτουργούν στη ζώνη 
συχνοτήτων κάτω από 3 GHz, για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 502 V12.5.2
Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινω-
νιών (GSM) — Εξοπλισμός σταθμού 
βάσης (BS) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 301 511 V9.0.2
Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινω-
νιών (GSM) — Εναρμονισμένο ΕΝ για 
κινητούς σταθμούς στις ζώνες GSM 900 
και GSM 1800 για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ)

12.4.2017 Άρθρο 3.2

Σημείωση: Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εφόσον 
εφαρμόζονται και οι παράμετροι λήψης της/των ρήτρας/-ών 4.2.20, 4.2.21 και 4.2.26

ETSI EN 301 511 V12.5.1
Παγκόσμιο σύστημα Κινητών Επικοινω-
νιών (GSM) — Εξοπλισμός κινητών 
σταθμών (MS) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

Αυτή είναι η πρώτη 
δημοσίευση

EN 301 511 
V9.0.2

Σημείωση 2.1

30.4.2019 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 559 V2.1.1
Διατάξεις μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα χαμηλής 
ισχύος και συσχετισμένα περιφερειακά 
(LP-AMI-P) που λειτουργούν στην περιο-
χή συχνοτήτων από 2 483,5 MHz έως 
2 500 MHz — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 598 V1.1.1
Συσκευές λευκών φασματικών κενών 
(WSD) — Ασυρματικά συστήματα πρό-
σβασης που λειτουργούν στη ζώνη συ-
χνοτήτων τηλεοπτικής εκπομπής 
470 MHz ως 790 MHz — Εναρμονι-
σμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για Κινητούς Επίγειους Σταθμούς (MES) 
συστημάτων γεωστατικών δορυφόρων 
κινητών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των χειρόφερτων επίγειων σταθμών, 
για Δορυφορικά Δίκτυα Προσωπικών 
Επικοινωνιών (S-PCN) στο πλαίσιο της 
Κινητής Δορυφορικής Υπηρεσίας (MSS), 
που λειτουργούν στις ζώνες 1,5 GHz και 
1,6 GHz για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 301 721 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για Κινητούς Επίγειους Σταθμούς (MES) 
που παρέχουν χαμηλόρρυθμες επικοινω-
νίες δεδομένων (LBRDC) χρησιμοποιώντας 
δορυφόρους χαμηλής γήινης τροχιάς 
(LEO) που λειτουργούν στη ζώνη συχνο-
τήτων κάτω από 1 GHz, για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 783 V2.1.1
Εμπορικά διαθέσιμος ραδιοεξοπλισμός 
ραδιοερασιτεχνών –Εναρμονισμένο Πρό-
τυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

8.7.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 839 V2.1.1
Ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχα-
μηλής ισχύος (ULP-AMI) και περιφερεια-
κά ενεργητικών ιατρικών εμφυτευμάτων 
υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI-P) που 
λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 
402 MHz ως 405 MHz — Εναρμονι-
σμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/EΕ

8.7.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
Ψηφιακή ζεύξη αέρος-εδάφους VHF 
(VDL) Τρόπος 2 — Τεχνικά χαρακτηρι-
στικά και μέθοδοι μέτρησης για εδαφοπα-
γή εξοπλισμό — Μέρος 3: Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
Ραδιοεξοπλισμός VHF ψηφιακής ζεύξης 
αέρος-εδάφους (VDL) Τρόπου 4 — Τε-
χνικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι μέτρη-
σης για εδαφοπαγή εξοπλισμό — Μέρος 
5: Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυ-
ψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ-
θρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 893 V1.8.1
Ευρυζωνικά Δίκτυα Ραδιοπρόσβασης 
(BRAN) — RLAN 5 GHz υψηλής 
επίδοσης — Εναρμονισμένο EN για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2
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Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 301 893 V2.1.1
RLAN 5 GHz — Εναρμονισμένο Πρότυ-
πο για την κάλυψη των ουσιωδών απαι-
τήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

8.6.2017 EN 301 893 
V1.8.1

Σημείωση 2.1

12.6.2018 Άρθρο 3.2

Όσον αφορά την προσαρμοστικότητα, μέχρι τις 12.6.2018 δύναται να χρησιμοποιείται είτε η ρήτρα 4.2.7 του παρόντος εναρμονισμένου 
προτύπου είτε η ρήτρα 4.8 του εναρμονισμένου προτύπου EN 301 893 v1.8.1· μετά την ημερομηνία αυτή, δύναται να χρησιμοποιείται μόνο η 
ρήτρα 4.2.7 του παρόντος εναρμονισμένου προτύπου.

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/ 
53/ΕΕ — Μέρος 1: Εισαγωγή και κοινές 
απαιτήσεις

9.12.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο EN για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EΕ — 
Μέρος 2: Εξοπλισμός χρήστη (UE) για 
CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο EN για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EΕ — 
Μέρος 2: Εξοπλισμός χρήστη (UE) για 
CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)

13.10.2017 EN 301 908-2 
V11.1.1

Σημείωση 2.1

28.2.2019 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕE — Μέρος 3: Σταθ-
μοί βάσης (BS) για CDMA άμεσης 
εξάπλωσης (UTRA FDD)

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Σταθμοί 
βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός 
Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα 
τρίτης γενιάς IMT-2000 — Μέρος 10: 
Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, 
FDMA/TDMA (DECT) για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 11: 
Επαναλήπτες CDMA άμεσης εξάπλωσης 
(UTRA FDD)

10.2.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 12: 
Επαναλήπτες για CDMA πολλαπλής φέ-
ρουσας (cdma2000)

9.9.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/ 
53/ΕΕ – Μέρος 13: Εξοπλισμός χρήστη 
(UE) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας 
ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/ 
53/ΕΕ – Μέρος 13: Εξοπλισμός χρήστη 
(UE) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας 
ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)

13.10.2017 EN 301 908-13 
V11.1.1

Σημείωση 2.1

28.2.2019 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 14: 
Σταθμοί βάσης (BS) εξελιγμένης παγκό-
σμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 15: 
Επαναλήπτες εξελιγμένης παγκόσμιας επί-
γειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA FDD)

10.2.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
Κυψελοειδή δίκτυα IMT — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 18: E- 
UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθμός 
βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοι-
νωνιών (MSR)

12.5.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
Κυψελοειδή δίκτυα ΙΜΤ — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 19: 
OFDMA TDD WMAN (Κινητή Wi-
MAXΤΜ) Εξοπλισμός Χρήστη TDD (UE)

8.6.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
Κυψελοειδή δίκτυα ΙΜΤ — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/EE — Μέρος 20: 
OFDMA TDD WMAN (Κινητή Wi-
MAXΤΜ) Σταθμοί Βάσης TDD (BS)

14.10.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
Κυψελοειδή δίκτυα ΙΜΤ — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/EE — Μέρος 21: 
OFDMA TDD WMAN (Κινητή Wi-
MAXΤΜ) Εξοπλισμός Χρήστη FDD (UE)

14.10.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
Κυψελοειδή δίκτυα ΙΜΤ — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιω-
δών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/EE — Μέρος 22: 
OFDMA TDD WMAN (Κινητή Wi-
MAXΤΜ) FDD Σταθμοί Βάσης (BS)

9.12.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 301 929 V2.1.1
Πομποί και δέκτες VHF ως παράκτιοι 
σταθμοί για το GMDSS και άλλες 
εφαρμογές στη ναυτιλιακή κινητή υπηρε-
σία — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία 
ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης 
πλάτους (AM) — Εναρμονισμένο Πρότυ-
πο για την κάλυψη των ουσιωδών απαι-
τήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 018 V2.1.1
Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία 
ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης 
συχνότητας (FM) — Εναρμονισμένο Πρό-
τυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Σημείωση 2.1

31.12.2018 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Εξοπλι-
σμός εκπομπής για την υπηρεσία 
ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης 
συχνότητας (FM) — Μέρος 2: Εναρμονι-
σμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας R&TTE

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 054 V2.1.1
Μετεωρολογικά Βοηθήματα — Ραδιοβο-
λίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
στη ζώνη συχνοτήτων 400,15 MHz ως 
406 MHz με στάθμες ισχύος έως και 200 
mW — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ

15.12.2017 EN 302 054-2 
V1.2.1

Σημείωση 2.1

31.5.2018 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1
Μετεωρολογικά βοηθήματα (Met Aids) — 
Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 
400,15 MHz ως 406 MHz με στάθμες 
ισχύος ανερχόμενες μέχρι και στα 
200 mW — Μέρος 2: Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδη-
γίας2014/53/EU

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Ασυρμα-
τικές βιντεοζεύξεις (WVL) που 
λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 
1,3 GHz ως 50 GHz — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
χρησιμοποιούν Υπερευρυζωνική τεχνολο-
γία (UWB) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ 
ΕΕ — Μέρος 1: Απαιτήσεις για εφαρμογές 
γένιας UWB

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
χρησιμοποιούν Υπερευρυζωνική τεχνολο-
γία (UWB) — Εναρμονισμένο EN για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — 
Μέρος 2: Απαιτήσεις για UWB ιχνηλάτη-
ση θέσης

10.3.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
χρησιμοποιούν Υπερευρυζωνική τεχνολο-
γία (UWB) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ 
ΕΕ — Μέρος 3: Απαιτήσεις για συσκευές 
UWB για εδαφοπαγείς οχηματικές εφαρ-
μογές

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που 
χρησιμοποιούν Υπερευρυζωνική τεχνολο-
γία (UWB) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ 
ΕΕ — Μέρος 4: Συσκευές επαίσθησης 
υλικών που χρησιμοποιούν τεχνολογία 
UWB κάτω από 10,6 GHz

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Συσκευές 
μικρής εμβέλειας (SRD) — Εφαρμογές 
ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ 
ανίχνευσης τοίχων — Μέρος 2: Εναρμονι-
σμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Εξοπλι-
σμός εκπομπής για την υπηρεσία Επίγειας 
Ψηφιακής Ακουστικής Ευρυεκπομπής (T- 
DAB) — Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για 
την κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 186 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για κινητούς δορυφορικούς σταθμούς 
αεροσκαφών (AES) που λειτουργούν στις 
ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Ραντάρ 
ναυσιπλοΐας που χρησιμοποιείται σε χερ-
σαίους υδατοδρόμους — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 195 V2.1.1
Συσκευές κοντινής εμβέλειας — Eνεργη-
τικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής 
ισχύος (ULP-AMI) και παρελκόμενα (ULP- 
AMI-P) που λειτουργούν στην περιοχή 
συχνοτήτων 9 kHz έως 315 kHz — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Εξοπλισμός ραδιοσυχνικής αναγνώρισης 
που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 
865 MHz ως 868 MHz με στάθμες 
ισχύος μέχρι και 2 W και στη ζώνη 
915 MHz ως 921 MHz με στάθμες 
ισχύος μέχρι και 4 W — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Σταθερά Ραδιοσυστήματα — Χαρακτηρι-
στικά και απαιτήσεις για δισημειακές 
συσκευές και κεραίες — Μέρος 2: 
Ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν στις 
ζώνες συχνοτήτων από 1 GHz ως 
86 GHz — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Σημείωση 2.1

31.12.2018 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Σταθερά Ραδιοσυστήματα — Χαρακτηρι-
στικά και απαιτήσεις για δισημειακές 
συσκευές και κεραίες — Μέρος 2-2: 
Ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν σε 
ζώνες συχνοτήτων όπου εφαρμόζεται 
συντονισμός συχνοτήτων — Εναρμονισμέ-
νο EN για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

12.4.2017 Άρθρο 3.2
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Σημείωση: Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εφόσον 
εφαρμόζονται και οι παράμετροι λήψης της/των ρήτρας/-ών 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 και 4.3.4

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Εξοπλι-
σμός εκπομπής για την Παγκόσμια 
Υπηρεσία Ψηφιακής Ραδιοευρυεκπομπής 
(DRM) — Εναρμονισμένο EN για την 
κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 248 V2.1.1
Ραντάρ πλοήγησης για χρήση πλοίων 
εκτός SOLAS — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) – Συσκευές 
μικρής Εμβέλειας — Τηλεπληροφορική 
οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφο-
ρίας (RTTT) — Εξοπλισμός ραντάρ 
μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στη ζώνη 
μεταξύ 77 GHz και 81 GHZ — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Συσκευές 
μικρής εμβέλειας — Τηλεπληροφορική 
οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφο-
ρίας (RTTT) — Εξοπλισμός ραντάρ 
μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στην 
περιοχή 24 GHz — Μέρος 2: Εναρμονι-
σμένο ΕΝ για την κάλυψη ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Εξοπλι-
σμός εκπομπής για την υπηρεσία 
ευρυεκπομπής επίγειας ψηφιακής τηλεό-
ρασης (DVB-T) — Μέρος 2: Εναρμονι-
σμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

12.4.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Σταθερά Ραδιοσυστήματα — Πολυσημεια-
κές Συσκευές και Κεραίες — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE για Ψηφιακό Πολυση-
μειακό Ραδιοεξοπλισμό

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 340 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για επινήιους δορυφορικούς επίγειους 
σταθμούς (ESV) που λειτουργούν στις 
ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, οι 
οποίες έχουν καταχωρισθεί στη Σταθερή 
Δορυφορική Υπηρεσία (FSS), για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 372 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Ραντάρ ανίχνευσης στάθμης δεξαμενών 
(TLPR) που λειτουργεί στις ζώνες συχνο-
τήτων 4,5 GHz ως 7 GHz, 8,5 GHz ως 
10,6 GHz, 24,05 GHz ως 27 GHz, 
57 GHz ως 64 GHz, 75 GHz ως 
85 GHz — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για ιχνηλατικούς Επίγειους Σταθμούς 
Αμαξοστοιχιών (EST) που λειτουργούν 
στις ζώνες συχνοτήτων 14/12 GHz για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 454 V2.1.1
Μετεωρολογικά βοηθήματα (Met Aids) — 
Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 
1 668,4 MHz ως 1 690 MHz — Εναρ-
μονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/EΕ

15.12.2017 EN 302 454-2 
V1.2.1

Σημείωση 2.1

31.5.2018 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1
Μετεωρολογικά βοηθήματα (Met Aids) — 
Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 
1 668,4 MHz ως 1 690 MHz — Μέρος 
2: Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυ-
ψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρ-
θρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EU

13.1.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 302 480 V2.1.2
Συστήματα κινητής επικοινωνίας επί αερο-
σκάφους (MCOBA) — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/EE

10.3.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 502 V2.1.1
Συστήματα ασυρματικής πρόσβασης 
(WAS) — Σταθερά συστήματα μετάδοσης 
δεδομένων ευρείας ζώνης 5,8 GHz — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Ραδιοεξο-
πλισμός στην περιοχή συχνοτήτων 
30 MHz έως 37,5 MHz για ενεργητικά 
ιατρικά μεμβρανοειδή εμφυτεύματα υπερ-
χαμηλής ισχύος και παρελκόμενα — Μέ-
ρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Συσκευές 
μικρής εμβέλειας (SRD) — Ραδιοεξοπλι-
σμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνο-
τήτων 315 kHz έως 600 kHz — Μέρος 
2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
Συστήματα υπηρεσίας ιατρικών δεδομένων 
υπερχαμηλής ισχύος που λειτουργούν στη 
ζώνη συχνοτήτων 401MHz ως 402 MHz 
και 405 MHz ως 406 MHz — Εναρμονι-
σμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 302 561 V2.1.1
Κινητή Υπηρεσία Ξηράς — Ραδιοεξοπλι-
σμός που χρησιμοποιεί διαμόρφωση στα-
θερής ή μη σταθερής περιβάλλουσας που 
λειτουργεί σε καναλικό ζωνικό εύρος 
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ή 150 kHz — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 567 V1.2.1
Ευρυζωνικό Δίκτυο Ραδιοπρόσβασης 
(BRAN) — Πολλαπλογιγαδυφιακά συστή-
ματα WAS/RLAN 60 GHz — Εναρμονι-
σμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) — 
Ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισμός που λει-
τουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5 855 MHz 
ως 5 925 MHz — Εναρμονισμένο Πρό-
τυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

8.6.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για δορυφορικούς επίγειους σταθμούς 
(MΕS) που λειτουργούν στις ζώνες συ-
χνοτήτων 1 980 ΜHz έως 2 010 MHz 
(Γη προς διάστημα) και 2 170 MHz έως 
2 200 MHz (διάστημα προς Γη) που 
καλύπτουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — 
Μέρος 1: Συμπληρωματική εδαφική συν-
ιστώσα (CGC) για ευρυζωνικά συστήματα

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για δορυφορικούς επίγειους σταθμούς 
(MΕS) που λειτουργούν στις ζώνες συ-
χνοτήτων 1 980 ΜHz έως 2 010 MHz 
(Γη προς διάστημα) και 2 170 MHz έως 
2 200 MHz (διάστημα προς Γη) που 
καλύπτουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — 
Μέρος 2: Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για 
ευρυζωνικά συστήματα

12.4.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο ΕΝ για 
δορυφορικούς επίγειους σταθμούς (MΕS) 
που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 
1 980 ΜHz έως 2 010 MHz (Γη προς 
διάστημα) και 2 170 MHz έως 
2 200 MHz (διάστημα προς Γη) που 
καλύπτουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — 
Μέρος 3: Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για 
στενοζωνικά συστήματα

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Συσκευές 
μικρής εμβέλειας (SRD)– Ραδιοεξοπλισμός 
για σιδηροδρομικά συστήματα Eurobali-
se — Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 609 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Ραδιοεξοπλισμός για σιδηροδρομικά συ-
στήματα Euroloop — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

8.6.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
Ραδιοπομποί, ραδιοδέκτες και ραδιοπο-
μποδέκτες UHF εδάφους για την αερο-
ναυτική κινητή υπηρεσία που χρησιμοποιεί 
διαμόρφωση πλάτους — Μέρος 2: Εναρ-
μονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Νοήμονα Συστήματα Μεταφοράς (ITS) — 
Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών που λει-
τουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 63 GHz ως 
64 GHz — Εναρμονισμένο ΕΝ για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.
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ETSI EN 302 729 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Εξοπλισμός Ραντάρ Ανίχνευσης Στάθμης 
(LPR) που λειτουργεί στις περιοχές συ-
χνοτήτων 6 GHz ως 8,5 GHz, 
24,05 GHz ως 26,5 GHz, 57 GHz ως 
64 GHz, 75 GHz ως 85 GHz — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέ-
ματα ραδιοφάσματος (ERM) — Ενεργητι-
κοί βελτιωτές στόχου ραντάρ — 
Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Τηλεπλη-
ροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής 
Κυκλοφορίας (RTTT) — Εξοπλισμός ρα-
ντάρ αυτοκίνησης που λειτουργεί στην 
περιοχή συχνοτήτων 24,05 GHz ως 
24,25 GHz ή 24,50 GHz — Μέρος 2: 
Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της 
Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ 
υψηλών συχνοτήτων (VHF) για την ναυ-
τιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί 
στις ζώνες VHF με ενσωματωμένο χειρό-
φερτο εξοπλισμό DSC κατηγορίας D – 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων των άρθρων 
3.2 και 3.3(g) της Οδηγίας 2014/53/EΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

ETSI EN 302 885 V2.2.2
Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ 
υψηλών συχνοτήτων (VHF) για τη ναυτι-
λιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις 
ζώνες VHF με ενσωματωμένο χειρόφερτο 
εξοπλισμό DSC κατηγορίας H — Εναρ-
μονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων των άρθρων 3.2 και 
3.3(g) της Οδηγίας 2014/53/EΕ

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Σημείωση 2.1

31.12.2018 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)
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ETSI EN 302 885 V2.2.3
Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ 
υψηλών συχνοτήτων (VHF) για την ναυ-
τιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί 
στις ζώνες VHF με ενσωματωμένο χειρό-
φερτο εξοπλισμό DSC κατηγορίας H — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων των άρθρων 
3.2 και 3.3(g) της Οδηγίας 2014/53/EΕ

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Σημείωση 2.1

31.1.2019 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

ETSI EN 302 961 V2.1.2
Ναυτιλιακός προσωπικός ραδιοφάρος 
προσέγγισης που προορίζεται για χρήση 
στη συχνότητα 121,5 MHz για σκοπούς 
έρευνας και διάσωσης — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/EU

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για Εποχούμενους Επίγειους Σταθμούς 
(VMES) που λειτουργούν στις ζώνες 
συχνοτήτων 14/12 GHz, για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Κινητή υπηρεσία ξηράς — Προδιαγραφή 
πολυκαναλικού πομπού για την υπηρεσία 
PMR — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 084 V2.1.1
Ευρυεκπομπή δεδομένων VHF εδάφους– 
αέρος (VDB) του εδαφικού συστήματος 
φασματικής επαύξησης για την αεροπορία 
(GBAS) — Τεχνικά χαρακτηριστικά και 
μέθοδοι μέτρησης για εδαφοπαγή εξοπλι-
σμό — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 098 V2.1.1
Ναυτιλιακές χαμηλής ισχύος συσκευές 
προσωπικού εντοπισμού που χρησιμο-
ποιούν σήμα ένδειξης συναγερμού (AIS) – 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 303 132 V1.1.1
Ναυτιλιακοί χαμηλής ισχύος ραδιοφάροι 
προσωπικού εντοπισμού που χρησιμο-
ποιούν ψηφιακή επιλεκτική κλήση 
(DSC) — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 135 V2.1.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Παράκτια 
επιτήρηση, συστήματα κίνησης πλοίων και 
ραντάρ λιμανιών (CS/VTS/HR) — Εναρ-
μονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Συστήματα ιατρικών σωματικών δικτύων 
(MBANS) που λειτουργούν στην περιοχή 
συχνοτήτων 2 483,5 MHz ως 
2 500 MHz –Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ

12.8.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Δικτυοπαγείς συσκευές μικρής εμβέλειας 
(SRD) — Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτή-
των 870 MHz ως 876 MHz με στάθμες 
ισχύος έως και 500 mW — Εναρμονι-
σμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/EΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Προηγμένο Σύστημα Καθοδήγησης και 
Ελέγχου Κίνησης Επιφανείας (A- 
SMGCS) — Μέρος 6 — Εναρμονισμένο 
Πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕE για αναπτυγμένους αισθητή-
ρες ραντάρ κίνησης επιφανείας — Υπομέ-
ρος 1: Αισθητήρες ζώνης X που 
χρησιμοποιούν παλμοσήματα και μεταδί-
δουν ισχύ έως και 100 kW

13.1.2017 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 303 276 V1.1.1
Θαλάσσια ευρυζωνική ραδιοζεύξη που 
λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 
5 852 MHz ως 5 872 MHz και/ή 
5 880 MHz ως 5 900 MHz για πλοία 
και υπεράκτιες εγκαταστάσεις που χρησι-
μοποιούνται σε συντονισμένες δραστηριό-
τητες — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του 
άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ

15.12.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Ευρυζωνικές άμεσες επικοινωνίες αέρος- 
εδάφους — Εξοπλισμός που λειτουργεί 
στις ζώνες συχνοτήτων 1 900 MHz ως 
1 920 MHz και 5 855 MHz ως 
5 875 MHz — Κεραίες σταθερού δια-
γράμματος ακτινοβολίας — Εναρμονισμέ-
νο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Δέκτες ευρυεκπομπής ψηφιακής επίγειας 
τηλεόρασης –Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/EΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Ενισχυτές και ενεργές κεραίες για λήψη 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σε οικιακούς 
χώρους — Εναρμονισμένο Πρότυπο για 
την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.5.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εξοπλισμός λήψης δορυ-
φορικής τηλεοπτικής μετάδοσης — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 1: 
Υπαίθρια μονάδα που λαμβάνει στη ζώνη 
συχνοτήτων 10,7 GHz ως 12,75 GHz

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εξοπλισμός λήψης δορυ-
φορικής τηλεοπτικής μετάδοσης — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ — Μέρος 2: 
Ενδοκτηριακή μονάδα

9.9.2016 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 303 402 V2.1.2
Ναυτιλιακοί κινητοί πομποί και δέκτες για 
χρήση στις ζώνες συχνοτήτων MF και 
HF — Εναρμονισμένο Πρότυπο για την 
κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων των 
άρθρων 3.2 και 3.3(g) της Οδηγίας 2014/ 
53/ΕΕ

13.10.2017 Άρθρο 3.2; Άρθρο 3 
παράγραφος 3 στοι-
χείο ζ)

ETSI EN 303 406 V1.1.1
Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) — 
Εξοπλισμός κοινωνικών συναγερμών που 
λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 
25 MHz ως 1 000 MHz — Εναρμονι-
σμένο Πρότυπο για την κάλυψη των 
ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

12.4.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 413 V1.1.1
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Δέκτες του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS) — Ραδιοεξοπλισμός που λειτουρ-
γεί στις ζώνες συχνοτήτων 1 164 MHz ως 
1 300 MHz και 1 559 MHz ως 
1 610 MHz — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

15.12.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 609 V12.5.1
Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινω-
νιών (GSM) — Επαναλήπτες GSM — 
Εναρμονισμένο Πρότυπο για την κάλυψη 
των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

13.1.2017 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για επίγειους σταθμούς σε κινητά πλατύ-
βαθρα (ESOMP) που εκπέμπουν προς 
δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά στις 
ζώνες συχνοτήτων 27,5 GHz ως 
30,0 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών 
απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 
2014/53/ΕΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστή-
ματα (SES) — Εναρμονισμένο Πρότυπο 
για επίγειους σταθμούς σε κινητά πλατύ-
βαθρα (ESOMP) που εκπέμπουν προς 
δορυφόρους σε μη γεωστατική τροχιά 
στις ζώνες συχνοτήτων 27,5 GHz ως 
29,1 GHz και 29,5 GHz ως 30,0 GHz, 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ

11.11.2016 Άρθρο 3.2
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ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Θέ-
ματα Ραδιοφάσματος (ERM) — Συσκευές 
μικρής εμβέλειας (SRD) — Ραδιοεξοπλι-
σμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
στην περιοχή συχνοτήτων 40 GHz ως 
246 GHz — Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ 
για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων 
του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

8.6.2017 Άρθρο 3.2

Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει απαιτήσεις που σχετίζονται με τις παραμέτρους επιδόσεων δέκτη και δεν αποτελεί τεκμήριο 
συμμόρφωσης όσον αφορά τις εν λόγω παραμέτρους.

(1) EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης – CEN:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Τηλ. +32 25500811· φαξ +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Τηλ. +32 25196871· φαξ +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Τηλ. +33 492944200· φαξ +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης («dow»), η 
οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των 
προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 2.1: Το νέο (ή τροποποιημένο) πρότυπο έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής όπως το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη 
ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Σημείωση 2.2: Το νέο πρότυπο έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα αντικατασταθέντα πρότυπα. Την δεδομένη 
ημερομηνία, τα αντικατασταθέντα πρότυπα παύουν να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

Σημείωση 2.3: Το νέο πρότυπο έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το αντικατασταθέν πρότυπο. Την δεδομένη 
ημερομηνία, το (εν μέρει) αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του νέου προτύπου. Το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας της Ένωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που εξακολουθούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του (εν 
μέρει) αντικατασταθέντος προτύπου, αλλά τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, 
παραμένει αμετάβλητη.

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες 
τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο συνεπώς 
αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη 
νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια 
συμμόρφωσης με τις βασικές ή άλλες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης είτε στους εθνικούς φορείς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (3).

— Τα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN και η CENELEC τα δημοσιεύουν 
επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονισμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες 
απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.
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(3) ΕΕ C 338 της 27.9.2014, σ. 31.

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu


— Οι παραπομπές σε διορθωτικά «…/AC:YYYY» δημοσιεύονται μόνο για ενημέρωση. Ένα διορθωτικό αποκαθιστά τυπογραφικά, 
γλωσσικά ή παρόμοια σφάλματα στο κείμενο ενός προτύπου και μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες γλωσσικές εκδόσεις 
(αγγλική, γαλλική και/ή γερμανική) ενός προτύπου που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης.

— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

— Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ και της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την 
επικαιροποίηση του παρόντος καταλόγου.

— Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα διατίθενται στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων 

του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ

[Δημοσίευση στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 305/2011]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 049/04)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων διατάξεων στα ευρωπαϊκά έγγραφα 
αξιολόγησης

Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

Αριθμός αναφοράς και τίτλος 
του αντικατασταθέντος 
ευρωπαϊκού εγγράφου 

αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

(1) (2) (3) (4)

010001-00-0301 Σύνθετο προκατασκευασμένο τοίχωμα από σκυρόδεμα με 
συνδέσμους σημείων

010003-00-0301 Προκατασκευασμένα στοιχεία για μπαλκόνια κατασκευα-
σμένα από ίνες ιδιαιτέρως υψηλής ανθεκτικότητας ενισχυ-
μένα με οπλισμένο σκυρόδεμά (UHPFRC).

010013-00-0301 Ελαφρύς πίνακας κατασκευασμένος από κονίαμα τσιμέντου 
και κόκκων EPS ενισχυμένος από πλέγμα ινών-υάλου και 
ένα εσωτερικό κιγκλίδωμα από χάλυβα.

020001-01-0405 Κρυφοί μεντεσέδες πολλαπλών αξόνων 020001-00-0405

020002-00-0404 Σύστημα υαλοπετάσματος για μπαλκόνια (και ταράτσες) 
χωρίς κατακόρυφα πλαίσια

020011-00-0405 Θυρίδες πρόσβασης οροφής, δαπέδου, τοίχου και οροφής 
ή για χρήση ως θύρα κινδύνου/με ή χωρίς αντοχή στη 
φωτιά

020029-00-1102 Εσωτερική αντιπυρική ζώνη πεζών και/ή μονά ή διπλά 
φύλλα συστήματος θυρών ελέγχου καπνού κατασκευα-
σμένα από ατσάλι

030019-00-0402 Εφαρμογή υγρού στεγανοποίησης οροφής με βάση το 
πολυσιλοξάνιο

030218-00-0402 Μεμβράνη προς χρήση για υπόστρωμα οροφής

040005-00-1201 Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά ή/και ηχομονω-
τικά προϊόντα από φυτικές ή ζωικές ίνες

040007-00-1201 Θερμομονωτικό προϊόν κτιρίων με αντανακλαστικό στοι-
χείο ακτινοβολούμενης θερμότητας

040011-00-1201 Μονωτικοί πίνακες με κενό αέρος (VIP) με εργοστασιακή 
εφαρμογή προστατευτικών στρώσεων

040016-00-0404 Πλέγμα από υαλόνημα για την ενίσχυση επιχρισμάτων 
τσιμεντοειδούς βάσης
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040037-00-1201 Σύμμικτες σανίδες με χαμηλό συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας (λ), κατασκευασμένες από ίνες ορυκτοβάμ-
βακα και πρόσμικτα αεροπυκτώματος (αεροτζέλ)

040048-00-0502 Τάπητας από ίνες καουτσούκ για ηχομόνωση από 
κτυπογενή ήχο

040065-00-1201 Σανίδες για θερμομόνωση ή/και ηχοαπορρόφηση που 
βασίζονται σε διογκωμένη πολυστερίνη και τσιμέντο

040089-00-0404 Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με επιχρί-
σματα για χρήση σε κτίρια με ξύλινο πλαίσιο

040090-00-1201 Βιομηχανικώς παραγόμενες πλάκες και προϊόντα κατα-
σκευασμένα σε καλούπια από διογκωμένο πολυγαλακτικό 
οξύ (EPLA) για θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση

040138-00-1201 Επί τόπου διαμορφωμένα χαλαρής πλήρωσης θερμομονω-
τικά ή/και ηχομονωτικά προϊόντα κατασκευασμένα από 
φυτικές ίνες

040287-00-0404 Εξοπλισμός σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνω-
σης (ETICS) με πίνακες ως προϊόν θερμομόνωσης και 
ανακόλουθες επενδύσεις ως εξωτερική επικάλυψη.

040288-00-1201 Θερμομόνωση και ηχομόνωση εργοστασιακής κατασκευής 
κατασκευασμένη από ίνες πολυεστέρα

040313-00-1201 Επί τόπου διαμορφωμένα χαλαρής πλήρωσης θερμομονω-
τικά ή/και ηχομονωτικά προϊόντα κατασκευασμένα από 
κόκκους διογκωμένου φελλού

040369-00-1201 Μόνωση κατασκευασμένη από χαλαρή πλήρωση ή σύνθεση 
(ένωση) κόκκων διογκωμένου φελλού

040394-00-1201 Γυαλί με χαλαρής πλήρωσης κυψέλες, βιομηχανικής 
κατασκευής.

040456-00-1201 Ενσωματωμένο με χαλαρή διαμόρφωση πλήρωσης υλικού 
θερμομόνωσης και/ή ηχομόνωσης κατασκευασμένο από 
ζωικές ίνες

040635-00-1201 Θερμική και/ή ηχητική μόνωση με βάση υλικό δεσμευμένης 
διόγκωσης του όγκου πολυστυρενίου

040643-00-1201 Θερμομόνωση από ενισχυμένη ίνα ψεκασμένη με πυρίτιο

040650-00-1201 Σανίδες από αφρώδες πολυστυρένιο που εξέχουν, ως 
στρώση που αντέχει φορτίο και / ή θερμομόνωση εξωτερικά 
της στεγανοποίησης.

040777-00-1201 Κυψελωτές υαλο-σανίδες ως βάση αντοχής βάρους και 
θερμομόνωσης εξωτερικά της στεγανοποίησης

050009-00-0301 Σφαιρικά και κυλινδρικά ρουλεμάν με ειδικό υλικό 
ολίσθησης κατασκευασμένο από φθοροπολυμερές

050013-00-0301 Σφαιρικά και κυλινδρικά ρουλεμάν με ειδικό υλικό 
ολίσθησης κατασκευασμένα με πλήρωση PTFE με συμπα-
γές λιπαντικό και ενισχυμένες ίνες.
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060001-00-0802 Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) καμινάδας με αργιλική/ 
κεραμική εσωτερική καπνοδόχο, κατηγορίας T400 (κατ' 
ελάχιστον) N1 W3 GXX

060003-00-0802 Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) καμινάδας με αργιλική/ 
κεραμική εσωτερική καπνοδόχο και συγκεκριμένο εξωτερι-
κό τοίχωμα, κατηγορίας T400 (κατ' ελάχιστον) N1 W3 
GXX

060008-00-0802 Εξαρτήματα καμινάδας με επένδυση στο μπουρί από 
άργιλο/κεραμικό κατηγορίας T400 (κατ' ελάχιστον) N1/ 
P1 W3 Gxx και με διαφορετικά εξωτερικά τοιχώματα και 
ενδεχόμενη αλλαγή του εξωτερικού τοιχώματος

070001-01-0504 Γυψοσανίδες για φέρουσες εφαρμογές 070001-00-0504

070002-00-0505 Ταινία από υαλόνημα για αρμούς γυψοσανίδων

080002-00-0102 Μη-ενισχυτικό εξαγωνικό γεωπλέγμα για τη σταθεροποίη-
ση των ασύνδετων στρώσεων του κοκκώδους υλικού μέσω 
αλληλεμπλοκής με τα αδρανή

090001-00-0404 Προκατασκευασμένες πλάκες πεπιεσμένου πετροβάμβακα 
με οργανικό ή ανόργανο τελείωμα και με προκαθορισμένο 
σύστημα στερέωσης

090017-00-0404 Κατακόρυφο υαλοπέτασμα με σημειακή στήριξη

090019-00-0404 Εξοπλισμός για τον εξαερισμό εξωτερικών επενδύσεων 
τοίχου από ελαφριές σανίδες σε υπό-πλαίσιο με επί τόπου 
σοβάτισμα με ή άνευ θερμικής μόνωσης.

090020-00-0404 Εργοστασιακές σανίδες και προϊόντα κατασκευασμένα σε 
καλούπια από εκτεταμένο πολύλλακτικό οξύ (epla) για την 
θερμική και/ή την ακουστική μόνωση

090034-00-0404 Εξοπλισμός που αποτελείται από υπό-πλαίσιο και στηρίγ-
ματα για τη στερέωση στοιχείων επένδυσης όπως επίσης 
και εξωτερικά στοιχεία τοίχου

090035-00-0404 Μονάδα μονωμένου υάλου με δομική σφράγιση με 
κατάλληλο άγκιστρο στερέωσης

090058-00-0404 Εξάρτηση επένδυσης πίνακα εξωτερικού τοίχου με εξαερι-
σμό που αποτελείται από μεταλλικές κυψέλες μαζί με τα 
συναφή υλικά στερέωσής του

120001-01-0106 Αντανακλαστικά μικροπρισματικά φύλλα 120001-00-0106

120003-00-0106 Χαλύβδινοι ιστοί φωτισμού

120011-00-0107 Εύκαμπτοι αρμοί διαστολής πώματος για οδικές γέφυρες 
με εύκαμπτο υλικό πλήρωσης που βασίζεται σε συνθετικό 
πολυμερές ως συνδετικό υλικό.

130002-00-0304 Μασίφ ξύλινες πλάκες από σανίδες συνδεδεμένες με 
πείρους ως δομικό στοιχείο σε κτίρια

130005-00-0304 Μασίφ ξύλινες πλάκες ως δομικό στοιχείο σε κτίρια
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130010-00-0304 Επικολλητή ξυλεία από σκληρό ξύλο — Δομική ξυλεία 
επικολλημένων φύλλων από οξιά

130011-00-0304 Προκατασκευασμένες ξύλινες πλάκες από μηχανικά συν-
δεδεμένα ορθογώνια ξύλινα τμήματα ως δομικό στοιχείο σε 
κτίρια

130012-00-0304 Δομική ξυλεία ταξινομημένη σύμφωνα με το βαθμό 
αντοχής — Τετράγωνοι ξύλινοι δοκοί με στρογγυλεμένες 
ακμές — Καστανιά

130013-00-0304 Στοιχείο ξύλινης μασίφ πλάκας για χρήση ως δομικό 
στοιχείο σε κτήρια — στοιχείο ξύλινων σανίδων ενωμένων 
με συνδέσεις τύπου χελιδονοουράς

130019-00-0603 Στερεωτικά τύπου βλήτρου με επικάλυψη ρητίνης

130022-00-0304 Στοιχεία από μασίφ ή σύνθετη ξυλεία για δοκούς ή τοίχους

130033-00-0603 Καρφιά και βίδες για μεταλλικές πλάκες στερέωσης σε 
δομικές κατασκευές από ξύλο

130087-00-0204 Σύστημα σπονδυλωτής κατασκευής (με συνένωση στοι-
χείων)

130090-00-0303 Πλάκες από μίγμα ξύλου-σκυροδέματος με συνδετήρες 
τύπου-πείρων

130118-00-0603 Βίδες προς χρήση σε ξύλινες κατασκευές

130166-00-0304 Ταξινομημένη δομική ξυλεία αντοχής — ξυλεία μασίφ 
επεξεργασμένη με ατμό σε ορθογώνια διατομή (σταυρός) 
με ενδεχόμενες ξύλινες συνδέσεις στους αρμούς ή άνευ 
αυτών — ξυλεία από κωνοφόρα.

130167-00-0304 Δομική ξυλεία ταξινομημένη σύμφωνα με το βαθμό 
αντοχής — Τετράγωνοι ξύλινοι δοκοί με στρογγυλεμένες 
ακμές — ξυλεία από κωνοφόρα

130197-00-0304 Συγκόλληση ελασματοποιημένης ξυλείας κατασκευασμένη 
από μασίφ ξύλο επεξεργασμένο με ατμό με ορθογώνια 
διατομή — Μαλακή ξυλεία

150001-00-0301 Σκυρόδεμα με βάση το ασβέστιο θειικού αργίλου

150002-00-0301 Πυρίμαχο σκυρόδεμα που βασίζεται σε αργιλικό ασβέστιο

150003-00-0301 Τσιμέντο υψηλής αντοχής

150004-00-0301 Τσιμέντο ταχείας πήξεως βασισμένο σε θεϊκό ανθεκτικό 
άργιλο ασβεστίου

150007-00-0301 Τσιμέντο portland-pozzolana προς χρήση σε τροπικές 
συνθήκες

150008-00-0301 Τσιμέντο ταχείας πήξεως

150009-00-0301 Τσιμέντο τύπου CEM III/A με αξιολόγηση της ανθεκτικό-
τητας θειικών αλάτων (SR) και προαιρετικά με αποτελε-
σματικά χαμηλή περιεκτικότητα αλκαλίων (LA) και/ή με 
χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης (LH)

160004-00-0301 Συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) μετέντασης για προένταση 
κατασκευών

ETAG 013

160027-00-0301 Ειδικά πληρωτικά προϊόντα για συνδυασμούς προϊόντων 
(κιτ) μετέντασης.

ETAG 013
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180008-00-0704 Φρεάτιο δαπέδου — με αφαιρούμενο μηχανικό κλείστρο

180018-00-0704 Ευέλικτες συνδέσεις σωλήνων βαρύτητας και πίεσης 
αποχέτευσης και αποστράγγισης

190002-00-0502 Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) ξηρού πλωτού δαπέδου με 
βάση προκατασκευασμένα συναρμολογούμενα στοιχεία 
κατασκευασμένα από κεραμικά πλακίδια και τάπητες από 
ελαστικό

190005-00-0402 Εξοπλισμός για διακόσμηση βεράντας.

200001-00-0602 Προκατασκευασμένα συρματόσχοινα από χάλυβα και 
ανοξείδωτο χάλυβα με συνδετήρες στα άκρα.

200002-00-0602 Σύστημα ράβδων εφελκυστικής έντασης

200005-00-0103 Δομικοί πάσσαλοι από χάλυβα με κοίλα τμήματα και 
άκαμπτους συνδέσμους

200012-00-0401 Εξοπλισμός διαχωριστικών για την κατασκευή μεταλλικής 
στέγης και την επένδυση τοίχων

200014-00-0103 Αρμοί πασσάλων και έδρανα για πάσσαλους σκυροδέματος

200017-00-0302 Προϊόντα θερμής έλασης και δομικά στοιχεία φτιαγμένα 
από χάλυβα κατηγορίας Q235B, Q235D, Q345B και 
Q345D

200019-00-0102 Συρματοκιβώτια και στρώματα από εξαγωνικό συρμάτινο 
πλέγμα

200020-00-0102 Καλάθι από συρμάτινο πλέγμα και στρώματα

200022-00-0302 Επιμήκη προϊόντα χάλυβα θερμομηχανικής έλασης από 
συγκολλήσιμους λεπτόκοκκους δομικούς χάλυβες ειδικών 
κατηγοριών

200026-00-0102 Συστήματα χαλύβδινου πλέγματος για οπλισμένη πλήρωση

200032-00-0602 Προκατασκευασμένα συστήματα ελκυστήρα με ειδικούς 
ακροσυνδέσμους

200033-00-0602 Συνδετήρας διατμητικής κοπής

200035-00-0302 Συστήματα οροφών και τοίχων με κρυφούς συσφιγκτήρες

200036-00-0103 Εξάρτημα για μικρό-πασσάλους — Εξάρτημα με κοίλες 
ράβδους για αυτόματο άνοιγμα οπών για μικρό-πασσά-
λους — Κοίλες ράβδοι χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής.

200039-00-0102 Επιψευδαργυρωμένα συρματοκιβώτια και συρματοστρώμα-
τα με πλέγμα εξαγωνικού βρόγχου

200043-01-0103 Σωρός σωληνών από όλκιμο χυτοσίδηρο. 200043-00-0103

200050-00-0102 Αμμόσακοι προστασίας και στρώματα κατασκευασμένα 
από εξαγωνικό στριφτό σύνηθες πλέγμα προ-επικαλυμμένο 
με ψευδάργυρο και/ή οργανική επικάλυψη ψευδαργύρου

200086-00-0602 Προϊόντα δακτυλίου καλωδίου σύνδεσης

210004-00-0805 Πρότυπα συναρτησιακά στοιχεία για υπηρεσίες δόμησης.
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210024-00-0504 Σανίδες ενισχυμένες με σκυρόδεμα

220006-00-0402 Πλάκες οροφής κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο, 
ασβεστόλιθο και πληρωτικά

220007-00-0402 Πλήρως στηριζόμενα φύλλα και ταινίες από κράματα 
χαλκού, για στέγες και εξωτερική και εσωτερική επένδυση

220008-00-0402 Διατομές μαρκίζας για εξώστες και μπαλκόνια

220010-00-0402 Επίπεδα πλαστικά φύλλα για πλήρη υποστήριξη των μη 
συνεχομένων επικαλύψεων οροφής όπως και των εξωτερι-
κών επενδύσεων

220013-01-0401 Αυτοφερόμενος φωταγωγός κορυφογραμμής στέγης 220013-00-0401

220018-00-0401 Περιφερειακή μονάδα με ενεργειακά αποδοτικό εξαερισμό 
χαμηλής πίεσης με εναλλασσόμενη ροή και ανάκτηση 
θερμότητας

220021-00-0402 Σωληνώσεις συσκευών φωτισμού ημέρας (TDD)

220022-00-0401 Πολύ-ανθρακική ένωση για μόνωση σκεπής για χιόνι.

220025-00-0401 Δομικό υαλοπέτασμα για οριζόντιους προβόλους (δομικός 
θόλος/οροφή από γυαλί)

220069-00-0402 Επίπεδα προσόψεως (με συνεχόμενο σχέδιο) πλαστικά 
φύλλα στέγης κατασκευασμένα από υλικό ανακύκλωσης 
για πλήρως υποστηριζόμενες τμηματικές στέγες

230004-00-0106 Πάνελ από πλέγμα συρμάτινων δακτυλίων

230005-00-0106 Πάνελ με δίχτυ από συρματόσχοινο

230008-00-0106 Χαλύβδινο πλέγμα διπλής στρέψης ενισχυμένο ή μη με 
σχοινιά

230011-00-0106 Προϊόντα οδικής σήμανσης

230012-00-0105 Πρόσθετα υλικά για την παραγωγή ασφάλτου — κόκκοι 
ασφάλτου από ανακυκλωμένο ασφαλτούχο πίλημα οροφών

230025-00-0106 Εύκαμπτα συστήματα επίστρωσης για σταθεροποίηση 
πρανών και προστασία από βράχους

260001-00-0303 Δομικά τμήματα κατασκευασμένα από ενισχυμένες ίνες 
πολυμερούς (FRP/Συνθέσεις Υαλοβάμβακα)

260002-00-0301 Ανθεκτικά σε αλκάλια υαλονήματα που περιέχουν διοξείδιο 
του ζιρκονίου και χρησιμοποιούνται σε σκυρόδεμα

260006-00-0301 Οργανική (πολυμερική) πρόσθετη ουσία σκυροδέματος

260007-00-0301 Πρόσθετο Τύπου Ι για σκυρόδεμα, κονίαμα και υλικά 
επίστρωσης δαπέδων — Υδατικό διάλυμα

280001-00-0704 Προσυναρμολογημένη γραμμική μονάδα για αποστράγγι-
ση ή διήθηση

290001-00-0701 Κιτ για τη μεταφορά κρύου και ζεστού νερού εντός κτιρίων
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320002-02-0605 Επικαλυμμένο στεγανωτικό έλασμα για κατασκευαστικούς 
αρμούς και αρμούς ελεγχόμενης ρηγμάτωσης σε αδιάβρο-
χο σκυρόδεμα

320002-00-0605
320002-01-0605

320008-00-0605 Διογκούμενη ταινία σφράγισης συνδέσεων με βάση τον 
μπεντονίτη για τις κατασκευές συνδέσεων σε στεγανοποιη-
μένο σκυρόδεμα

330001-00-0602 Διατάξεις επέκτασης κατασκευαστικής κοχλίωσης για 
τυφλή σύσφιγξη

330008-02-0601 Κανάλια αγκύρωσης 330008-00-0601
330008-01-0601

330011-00-0601 Ρυθμιζόμενοι κοχλίες σκυροδέματος

330012-00-0601 Εγκιβωτισμένο αγκύριο με υποδοχή με εσωτερικό σπείρωμα

330014-00-0601 Μεταλλικά μηχανικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο 
κυψελωτό σκυρόδεμα

330046-01-0602 Κοχλίες σύσφιγξης για μεταλλικά στοιχεία και φύλλα 330046-00-0602

330047-01-0602 Κοχλίες σύσφιγξης για συγκολλημένα πετάσματα (πάνελ) 
τύπου σάντουιτς

330047-00-0602

330075-00-0601 Διάταξη ανύψωσης ανελκυστήρα

330076-00-0604 Μεταλλικά αγκύρια έγχυσης για χρήση σε τοιχοποιία ETAG 29

330079-00-0602 Συστήματα στερέωσης δαπέδων για χρήση σε αντιολισθη-
τικές πλάκες και σχάρες ανοικτού τύπου

330080-00-0602 Κιτ σφιγκτήρων υψηλής αντοχής σε ολίσθηση

330083-01-0601 Συνδετήρας φυσιγγίου για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρό-
δεμα για μη φέρουσες εφαρμογές

330083-00-0601

330084-00-0601 Χαλύβδινη πλάκα με εγκιβωτισμένα αγκύρια

330153-00-0602 Καρφί φυσιγγίου για συνδέσεις λεπτών χαλύβδινων 
στοιχείων και φύλλων

330155-00-0602 Αυτό-ρυθμιζόμενη συναρμογή σφιγκτήρα

330196-01-0604 Πλαστικά άγκιστρα κατασκευασμένα από φυσικό ή όχι 
φυσικό υλικό, για συστήματα στερέωσης της εξωτερικής 
θερμομόνωσης με επίχρισμα πρώτου χεριού

330196-00-0604
ETAG 014

330232-00-0601 Μηχανικοί σύνδεσμοι για χρήση σε σκυρόδεμα ETAG 001-1
ETAG 001-2
ETAG 001-3
ETAG 001-4

330389-00-0601 Σημείο συνδέσμου από υαλοβάμβακα ενισχυμένο με 
πολυμερές για διπλό τοίχο.

330499-00-0601 Σύνδεσμοι με συνδετικό υλικό για σκυρόδεμα ETAG 001-5
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330667-00-0602 Κανάλι (ράγα) θερμής έλασης για στερέωση

330924-00-0601 Ενσωματωμένα μπουλόνια άγκιστρα από ενισχυμένο ρα-
βδωτό χάλυβα.

330965-00-0601 Δέσιμο με ενεργοποιημένη σκόνη για την στερέωση του 
ETICS στο σκυρόδεμα

340002-00-0204 Πάνελ από συρματόσχοινα με ενσωματωμένη θερμική 
μόνωση

340006-00-0506 Συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) για προκατασκευασμένη 
σκάλα

ETAG 008

340020-00-0106 Εύκαμπτα κιτ για την παρακράτηση ροής χωμάτων και 
μικρών κατολισθήσεων

340025-00-0403 Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) θεμελίωσης για θερμαινόμενα 
κτήρια

340037-00-0204 Ελαφροβαρή φέροντα στοιχεία οροφής από χάλυβα/ξύλο

350003-00-1109 Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) για πυρίμαχους αγωγούς που 
αποτελούνται από προκατασκευασμένα συνδετικά τεμάχια 
(κατασκευασμένα από μηχανικώς επιμεταλλωμένο φύλλο 
χάλυβα) και εξαρτήματα

350005-00-1104 Πυροδιογκούμενα προϊόντα σφράγισης και πυροφραγμού

350022-01-1107 Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) για το σύστημα κλεισίματος 
για συστήματα ταινιοδρόμων

350022-00-1107

350134-00-1104 Πυρίμαχη νεροπαγίδα με διογκούμενη φλάντζα πυροσ-
φράγισης (σε συνδυασμό με φρεάτιο δαπέδου από 
ανοξείδωτο χάλυβα)

350140-00-1106 Επιχρίσματα και συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) επικάλυψης 
για πυρίμαχες εφαρμογές

ETAG 018-1
ETAG 018-3

350141-00-1106 Προϊόντα και συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) πυροπροστασίας 
υπό μορφή σανίδων, δοκών, και ταπήτων

ETAG 026-1
ETAG 026-3

350142-00-1106 Αντιδρώσες επιστρώσεις για πυροπροστασία χαλύβδινων 
στοιχείων

ETAG 018-1
ETAG 018-4

350402-00-1106 Σφραγιστικά διείσδυσης ETAG 018-1
ETAG 018-2

350454-00-1104 Φραγές διείσδυσης ETAG 026-1
ETAG 026-2

360001-00-0803 Σύστημα εξαερισμού φτιαγμένο από ορυκτοβάμβακα με 
κάλυμμα από ταινία εξωτερικά και εσωτερικά

360005-00-0604 Καμπυλωτός δίσκος (κοιλότητας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (EAD) εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA) στα 
αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι έχουν παρασχεθεί από τον ΕΟΤΑ για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν συνεπάγεται ότι τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης (http://www.eota.eu) τηρεί το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης διαθέσιμο σε 
ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 8 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου. 
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