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IV

(Teave)

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

EUROOPA KOMISJON

Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 344/01)

ESO1 (1) Standardi tähis ja nimetus
(ja viitedokument)

Esmakordne 
avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale 
standardile

Kuupäev, mil asendatava 
standardi järgimisest 

tulenev vastavuseeldus 
kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 132:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Komponentide ja 
piltkirjade määratlemine

4.6.1999 EN 132:1990
Märkus 2.1

30.6.1999

CEN EN 133:2001
Hingamisteede kaitsevahendid. Klassifikatsioon

10.8.2002 EN 133:1990
Märkus 2.1

10.8.2002

CEN EN 134:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Koostisosade loe-
telu

13.6.1998 EN 134:1990
Märkus 2.1

31.7.1998

CEN EN 135:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Ekvivalentsete ter-
minite loetelu

4.6.1999 EN 135:1990
Märkus 2.1

30.6.1999

CEN EN 136:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Täismaskid. Nõu-
ded, katsetamine, märgistus

13.6.1998 EN 136:1989
EN 136-10:1992

Märkus 2.1

31.7.1998

EN 136:1998/AC:2003
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 137:2006
Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne ava-
tud süsteemiga suruõhu-hingamisaparaat. Nõu-
ded, katsetamine, märgistus

23.11.2007 EN 137:1993
Märkus 2.1

23.11.2007

CEN EN 138:1994
Hingamisteede kaitsevahendid. Koos täismaskide, 
poolmaskide või suuosa komplektidega kasutatav 
värske õhu voolikuga hingamisaparaat. Nõuded, 
katsetamine, märgistus

16.12.1994

CEN EN 140:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskid ja 
veerandmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.11.1998 EN 140:1989
Märkus 2.1

31.3.1999

EN 140:1998/AC:1999

CEN EN 142:2002
Hingamisteede kaitsevahendid. Suuosa komp-
lektid. Nõuded, katsetamine, märgistus

10.4.2003 EN 142:1989
Märkus 2.1

10.4.2003

CEN EN 143:2000
Hingamisteede kaitsevahendid. Tahkete osakeste 
filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

24.1.2001 EN 143:1990
Märkus 2.1

24.1.2001

EN 143:2000/A1:2006 21.12.2006 Märkus 3 21.12.2006

EN 143:2000/AC:2005

CEN EN 144-1:2000
Hingamisteede kaitsevarustus. Gaasiballooni ven-
tiilid. Osa 1: Sisemiste ühendusdetailide keerme-
sühendus

24.1.2001 EN 144-1:1991
Märkus 2.1

24.1.2001

EN 144-1:2000/A1:2003 21.2.2004 Märkus 3 21.2.2004

EN 144-1:2000/A2:2005 6.10.2005 Märkus 3 31.12.2005

CEN EN 144-2:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasiballooni 
ventiilid. Osa 2: Väljundühendused

4.6.1999

CEN EN 144-3:2003
Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasisilindri kla-
pid. Osa 3: Sukeldumisgaaside Nitrox ja hapnik 
väljalaske liitmikud

21.2.2004

EN 144-3:2003/AC:2003

CEN EN 145:1997
Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast 
isoleeritud, suletud tsükliga, komprimeeritud 
hapnikku või komprimeeritud hapniku ja läm-
mastiku segu kasutavad hingamisaparaadid. Nõu-
ded, katsetamine, märgistus

19.2.1998 EN 145:1988
EN 145-2:1992

Märkus 2.1

28.2.1998
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(1) (2) (3) (4) (5)

EN 145:1997/A1:2000 24.1.2001 Märkus 3 24.1.2001

CEN EN 148-1:1999
Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks 
kasutatavad keermed. Osa 1: Standardselt ühen-
datud keermesliide

4.6.1999 EN 148-1:1987
Märkus 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-2:1999
Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks 
kasutatavad keermed. Osa 2: Keskkeerme ühen-
dus

4.6.1999 EN 148-2:1987
Märkus 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-3:1999
Hingamisteede kaitsevahendid. Näoosade jaoks 
kasutatavad keermed. Osa 3: Keermesliide M 45 
x 3

4.6.1999 EN 148-3:1992
Märkus 2.1

31.8.1999

CEN EN 149:2001+A1:2009
Hingamisteede kaitsevahendid. Lenduvate osakes-
te eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, 
katsetamine, märgistus

6.5.2010 EN 149:2001
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 166:2001
Isiklikud silmakaitsevahendid. Spetsifikatsioonid

10.8.2002 EN 166:1995
Märkus 2.1

10.8.2002

CEN EN 167:2001
Isiklikud silmakaitsevahendid. Optilised katse-
meetodid

10.8.2002 EN 167:1995
Märkus 2.1

10.8.2002

CEN EN 168:2001
Isiklikud silmakaitsevahendid. Mitteoptilised kat-
semeetodid

10.8.2002 EN 168:1995
Märkus 2.1

10.8.2002

CEN EN 169:2002
Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid keevitami-
sele ja sellega seotud meetoditele. Läbilaskvuse 
nõuded ja soovitatav kasutus

28.8.2003 EN 169:1992
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 170:2002
Isiklikud silmakaitsevahendid. Ultraviolettfiltrid. 
Läbilaskvuse nõuded ja soovitatav kasutus

28.8.2003 EN 170:1992
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 171:2002
Isiklikud silmakaitsevahendid. Infrapunakiirguse 
filtrid. Nõuded läbilaskvustegurile ja soovitatav 
kasutamine

10.4.2003 EN 171:1992
Märkus 2.1

10.4.2003

CEN EN 172:1994
Isiklikud silmakaitsevahendid. Pimestava valguse 
filtrid tööstusliku kasutamise jaoks

15.5.1996

EN 172:1994/A2:2001 10.8.2002 Märkus 3 10.8.2002
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EN 172:1994/A1:2000 4.7.2000 Märkus 3 31.10.2000

CEN EN 174:2001
Isiklikud silmakaitsevahendid. Suusatamisprillid 
kiirlaskumiseks

21.12.2001 EN 174:1996
Märkus 2.1

21.12.2001

CEN EN 175:1997
Isikukaitsevahend. Keevitamisel ja sellega seon-
duvatel töödel kasutatavad silmade ja näo 
kaitsevahendid

19.2.1998

CEN EN 207:2017
Isiklikud silmakaitsevahendid. Filtrid ja silmakait-
sed kaitseks laserkiirguse eest (laseri silmakaitsed)

Esmakordne aval-
damine

EN 207:2009
Märkus 2.1

30.9.2017

CEN EN 208:2009
Isiklikud silmakaitsevahendid. Laserite ja laser-
süsteemide justeerimisel kasutatavad silmakaitse-
vahendid (laserite justeerimise 
silmakaitsevahendid)

6.5.2010 EN 208:1998
Märkus 2.1

30.6.2010

CEN EN 250:2014
Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkon-
nast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumis-
aparaat. Nõuded, katsetamine ja märgistus

12.12.2014 EN 250:2000
Märkus 2.1

31.12.2014

CEN EN 269:1994
Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsioo-
niga, värske õhu voolikuga, kapuutsiga hingamis-
aparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

16.12.1994

CEN EN 342:2004
Kaitseriietus. Külma kaitseks kasutatavad komp-
lektid ja rõivad

6.10.2005

EN 342:2004/AC:2008

CEN EN 343:2003+A1:2007
Kaitserõivad. Kaitse vihma eest

8.3.2008 EN 343:2003
Märkus 2.1

8.3.2008

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

CEN EN 348:1992
Kaitseriietus. Katsemeetod: materjalide vastupida-
vuse määramine väikeste sulametalli pritsmete 
löögitoimele

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993

CEN EN 352-1:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 1: Kõr-
vapolstrid

28.8.2003 EN 352-1:1993
Märkus 2.1

28.8.2003

C 344/4 ET Euroopa Liidu Teataja 13.10.2017



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 352-2:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 2: Kõr-
vatropid

28.8.2003 EN 352-2:1993
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-3:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Üldnõuded. Osa 3: Töös-
tusliku kaitsekiivri juurde kuuluvad kõrvapolstrid

28.8.2003 EN 352-3:1996
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-4:2001
Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katse-
tamine. Osa 4: (Müra) tasemest sõltuvad kõrva-
kaitsed

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005 19.4.2006 Märkus 3 30.4.2006

CEN EN 352-5:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katse-
tamine. Osa 5: Aktiivsed müravähendavad kõr-
vakaitsed

28.8.2003

EN 352-5:2002/A1:2005 6.5.2010 Märkus 3 6.5.2010

CEN EN 352-6:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katse-
tamine. Osa 6: Audiosidega kõrvakaitsed

28.8.2003

CEN EN 352-7:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katse-
tamine. Osa 7: (Müra) tasemest sõltuvad kõrva-
tropid

28.8.2003

CEN EN 352-8:2008
Kuulmiskaitsevahendid. Ohutusnõuded ja katse-
tamine. Osa 8: Meelelahutuslike audioseadmete 
kõrvaklapid

28.1.2009

CEN EN 353-1:2014
Allakukkumist vältivad isikukaitsevahendid. Kuk-
kumist peatavad seadised ankurdatud trossile. 
Osa 1: Kukkumist peatavad seadised jäigalt 
ankurdatud trossile

11.12.2015

CEN EN 353-2:2002
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Osa 2: 
Paindliku ankrunööriga juhitavad kukkumise 
pidurdajad

28.8.2003 EN 353-2:1992
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 354:2010
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Trosstal-
repid

9.7.2011 EN 354:2002
Märkus 2.1

9.7.2011
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CEN EN 355:2002
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Energia 
summutajad

28.8.2003 EN 355:1992
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 358:1999
Tööasendi ja kõrgelt kukkumise isikukaitseva-
hendid. Tööasendi- ja kinnitustoerihmad ning 
tööasendi kaelarihmad

21.12.2001 EN 358:1992
Märkus 2.1

21.12.2001

CEN EN 360:2002
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tagasi-
tõmbavad kukkumispidurid

28.8.2003 EN 360:1992
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 361:2002
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kererak-
med

28.8.2003 EN 361:1992
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 362:2004
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ühen-
dusklambrid

6.10.2005 EN 362:1992
Märkus 2.1

6.10.2005

CEN EN 363:2008
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kukku-
mise peatamissüsteemid

20.6.2008 EN 363:2002
Märkus 2.1

31.8.2008

CEN EN 364:1992
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Katse-
meetodid

23.12.1993

EN 364:1992/AC:1993

CEN EN 365:2004
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid ja muud 
kõrgelt kukkumise kaitsevahendid. Üldnõuded 
kasutusjuhenditele, hooldusele, regulaarsele üle-
vaatusele, parandamisele, märgistamisele ja pa-
kendamisele

6.10.2005 EN 365:1992
Märkus 2.1

6.10.2005

EN 365:2004/AC:2006

CEN EN ISO 374-1:2016
Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorga-
nismide eest. Osa 1: Keemiliste ohtude termino-
loogia ja toimivusnõuded (ISO 374-1:2016)

12.4.2017 EN 374-1:2003
Märkus 2.1

31.5.2017

CEN EN 374-2:2003
Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad 
kindad. Osa 2: Läbistamiskindluse määramine

6.10.2005 EN 374-2:1994
Märkus 2.1

6.10.2005
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CEN EN 374-3:2003
Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad 
kindad. Osa 3: Läbistamiskindluse määramine 
kemikaalide suhtes

6.10.2005 EN 374-3:1994
Märkus 2.1

6.10.2005

EN 374-3:2003/AC:2006

CEN EN 374-4:2013
Kaitsekindad kemikaalide ja mikroorganismide 
eest. Osa 4: Vastupidavuse määramine kemikaa-
lide tõttu lagundamisele

11.4.2014

CEN EN ISO 374-5:2016
Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorga-
nismide eest. Osa 5: Mikroorganismide ohtude 
terminoloogia ja toimivusnõuded (ISO 374- 
5:2016)

12.4.2017

CEN EN 379:2003+A1:2009
Isiklikud silmakaitsevahendid. Automaatsed kee-
vitusfiltrid

6.5.2010 EN 379:2003
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 381-1:1993
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 1: 
Katseseade kettsae sisselõigetele vastupidavuse 
katsetamiseks

23.12.1993

CEN EN 381-2:1995
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 2: 
Katsemeetodid jalgade kaitsevahenditele

12.1.1996

CEN EN 381-3:1996
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 3: 
Jalatsite katsemeetodid

10.10.1996

CEN EN 381-4:1999
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 4: 
Kettsae kaitsekinnaste katsemeetod

16.3.2000

CEN EN 381-5:1995
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 5: 
Nõuded jalakaitsetele

12.1.1996
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CEN EN 381-7:1999
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 7: 
Nõuded kettsaagide kaitsekinnastele

16.3.2000

CEN EN 381-8:1997
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 8: 
Kettsae kasutaja kaitsekedride katsemeetodid

18.10.1997

CEN EN 381-9:1997
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 9: 
Nõuded kettsae kasutaja kaitsekedridele

18.10.1997

CEN EN 381-10:2002
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 10: 
Ülakeha kaitsevahendite katsemeetod

28.8.2003

CEN EN 381-11:2002
Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 11: 
Nõuded ülakeha kaitsevahenditele

28.8.2003

CEN EN 388:2016
Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest

12.4.2017 EN 388:2003
Märkus 2.1

31.5.2017

CEN EN 397:2012+A1:2012
Tööstuslikud kaitsekiivrid

20.12.2012 EN 397:2012
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 402:2003
Hingamisteede kaitsevahendid. Väliskeskkonnast 
isoleeritud, avatud tsükliga, suruõhku kasutav 
hingamisaparaat, millel on täismask või suuosa 
komplekt.Nõuded, katsetamine, märgistus

21.2.2004 EN 402:1993
Märkus 2.1

21.2.2004

CEN EN 403:2004
Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Tu-
lekahju korral enesepäästmiseks ettenähtud ka-
puutsiga filtreerimisvahendid. Nõuded, 
katsetamine, märgistus

6.10.2005 EN 403:1993
Märkus 2.1

6.10.2005

CEN EN 404:2005
Hingamisteede kaitsevahendid enesekaitseks. Ene-
sekaitse filter süsinikmonooksiidi eest kaitsmi-
seks. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005 EN 404:1993
Märkus 2.1

2.12.2005
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CEN EN 405:2001+A1:2009
Hingamisteede kaitsevahendid. Ventiiliga filtree-
rivad poolmaskid gaaside või gaaside ja tahkete 
osakeste eest kaitsmiseks. Nõuded, katsetamine ja 
märgistus

6.5.2010 EN 405:2001
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 407:2004
Soojuse poolt tekitatava ohu (kuumuse ja/või 
leegi) eest kaitsvad kindad

6.10.2005 EN 407:1994
Märkus 2.1

6.10.2005

CEN EN 420:2003+A1:2009
Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

6.5.2010 EN 420:2003
Märkus 2.1

31.5.2010

CEN EN 421:2010
Kaitsekindad ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse 
saaste eest

9.7.2011 EN 421:1994
Märkus 2.1

9.7.2011

CEN EN 443:2008
Hoonetes ja muudes rajatistes kasutamiseks 
mõeldud tuletõrjekiivrid

20.6.2008 EN 443:1997
Märkus 2.1

31.8.2008

CEN EN 458:2004
Kuulmiskaitsevahendid. Soovitused valimiseks, 
kasutamiseks, korrashoiuks ja hoolduseks

6.10.2005 EN 458:1993
Märkus 2.1

6.10.2005

CEN EN 464:1994
Kaitseriietus. Kaitsmine vedelate ja gaasiliste 
kemikaalide eest, kaasa arvatud vedelad aerosoo-
lid ja tahked osakesed. Katsemeetod: gaasikindlate 
ülikondade läbiimbumiskindluse määramine (si-
semise survekatse)

16.12.1994

CEN EN 469:2005
Tuletõrjujate kaitseriietus. Nõuded ja katsemee-
todid tuletõrjujate kaitseriietusele

19.4.2006 EN 469:1995
Märkus 2.1

30.6.2006

EN 469:2005/AC:2006

EN 469:2005/A1:2006 23.11.2007 Märkus 3 23.11.2007

CEN EN 510:1993
Liikuvate osade vahele kiskumise ohu korral 
kasutatava kaitseriietuse tehnilised andmed

16.12.1994

CEN EN 511:2006
Külma eest kaitsvad kindad

21.12.2006 EN 511:1994
Märkus 2.1

21.12.2006
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CEN EN 530:2010
Kaitserõivaste materjali hõõrdekindlus. Katse-
meetod

9.7.2011 EN 530:1994
Märkus 2.1

9.7.2011

CEN EN 564:2014
Mägironimisvarustus. Abiköis. Ohutusnõuded ja 
katsemeetodid

11.12.2015 EN 564:2006
Märkus 2.1

31.1.2016

CEN EN 565:2006
Mägironimisvarustus. Lint. Ohutusnõuded ja 
katsemeetodid

8.3.2008 EN 565:1997
Märkus 2.1

8.3.2008

CEN EN 566:2017
Mägironimisvarustus. Aasad. Ohutusnõuded ja 
katsemeetodid

Esmakordne aval-
damine

EN 566:2006
Märkus 2.1

30.9.2017

CEN EN 567:2013
Mägironimisvarustus. Köiehaaratsid. Ohutusnõu-
ded ja katsemeetodid

28.6.2013 EN 567:1997
Märkus 2.1

30.9.2013

CEN EN 568:2015
Mägironimisvarustus. Jääankrud. Ohutusnõuded 
ja katsemeetodid

9.9.2016 EN 568:2007
Märkus 2.1

31.5.2016

CEN EN 569:2007
Mägironimisvarustus. Kaljunaelad. Ohutusnõu-
ded ja katsemeetodid

8.3.2008 EN 569:1997
Märkus 2.1

8.3.2008

CEN EN 659:2003+A1:2008
Tuletõrjujate kaitsekindad

20.6.2008 EN 659:2003
Märkus 2.1

30.9.2008

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

CEN EN 795:2012
Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankur-
dusseadmed

11.12.2015 EN 795:1996
Märkus 2.1

9.9.2016

Hoiatus: Selles dokumendis ei käsitleta:
— A-tüüpi seadmeid (ühe või enama alalise ankurduspunktiga ankurdusvahendid, mille kinnitamiseks struktuuri külge on vaja 

ehituslikke ankurdusvahendeid või kinnituselemente), millele on osutatud punktides 3.2.1, 4.4.1, 5.3;
— C-tüüpi seadmeid (horisontaalsete elastsete kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.3, 4.4.3 ja 5.5;
— D-tüüpi seadmeid (horisontaalsete jäikade kaablitega ankurdusvahendid), millele on osutatud punktides 3.2.4, 4.4.4 ja 5.6;
— eelnevate variantide mis tahes kombinatsioone.

A-, C- ja D-tüübi puhul ei hõlma käesolev teatis punkte 4.5, 5.2.2, 6, 7 ning A ja ZA lisa.
Seepärast ei saa eeldada eespool osutatud seadmete vastavust direktiivi 89/686/EMÜ sätetele, sest nende seadmete puhul ei ole 
tegemist isikukaitsevahenditega.
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CEN EN 812:2012
Kokkupõrgete eest kaitsvad peakatted

20.12.2012 EN 812:1997
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 813:2008
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Istmerak-
med

28.1.2009 EN 813:1997
Märkus 2.1

28.2.2009

CEN EN 863:1995
Kaitseriietus. Mehaanilised omadused. Katse-
meetod: läbitorkekindlus

15.5.1996

CEN EN 892:2012+A1:2016
Mägironimisvarustus. Dünaamilised mägironi-
misköied. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

12.4.2017 EN 892:2012
Märkus 2.1

31.5.2017

CEN EN 893:2010
Mägironimisvarustus. Tanghaaratsid. Ohutusnõu-
ded ja katsemeetodid

9.7.2011 EN 893:1999
Märkus 2.1

9.7.2011

CEN EN 943-1:2015
Kaitserõivad ohtlike tahkete, vedelate ja gaasiliste 
kemikaalide, sealhulgas vedelate ja tahkete aero-
soolide eest. Osa 1: Toimivusnõuded 1. tüüpi 
(gaasikindlatele) kemikaalikaitseülikondadele

9.9.2016 EN 943-1:2002
Märkus 2.1

29.2.2016

CEN EN 943-2:2002
Kaitseriietus kaitseks vedel- ja gaasiliste kemikaa-
lide, sealhulgas vedelaerosoolide ja tahkete osa-
keste eest. Osa 2: Jõudlusnõuded 
hädaabimeeskondade (ET) „gaasikindlatele“ (Tüüp 
1) kaitseülikondadele kaitseks kemikaalide eest

10.8.2002

CEN EN 958:2017
Mägironimisvarustus. Julgestusamortisaator klet-
tersteig-ronimise jaoks. Ohutusnõuded ja katse-
meetodid

Esmakordne aval-
damine

EN 958:2006+A1:2010
Märkus 2.1

30.9.2017

CEN EN 960:2006
Kaitsekiivrite katsetamiseks kasutatavad peakujud

21.12.2006 EN 960:1994
Märkus 2.1

31.12.2006

CEN EN 966:2012+A1:2012
Kiivrid õhuspordialadele

20.12.2012 EN 966:2012
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 1073-1:1998
Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus. Osa 
1: Tahkete osakeste põhjustatud radioaktiivse 
saastumise eest kaitsvale ventileeritavale kaitse-
riietusele kehtivad nõuded ja katsemeetodid

6.11.1998
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CEN EN 1073-2:2002
Radioaktiivse saastumise eest kaitsev riietus. Osa 
2: Nõuded ja katsemeetodid mitteventileeritavale 
kaitseriietusele kaitseks radioaktiivsete tolmuosa-
keste saaste eest

28.8.2003

CEN EN 1077:2007
Mäesuusatajate ja lumelaudurite kiivrid

8.3.2008 EN 1077:1996
Märkus 2.1

8.3.2008

CEN EN 1078:2012+A1:2012
Kiivrid jalgratturitele ja rulade ning rulluiskude 
kasutajatele

20.12.2012 EN 1078:2012
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 1080:2013
Löögikaitsekiivrid väikelastele

28.6.2013 EN 1080:1997
Märkus 2.1

31.8.2013

CEN EN 1082-1:1996
Kaitseriietus. Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed 
kaitseks käes hoitavate nugade sisselõigete ja 
torgete eest. Osa 1: Traatvõrgust kindad ja 
käekaitsed

14.6.1997

CEN EN 1082-2:2000
Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes 
hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. 
Osa 2: Kindad ja käekaitsed, valmistatud muust 
materjalist peale turvistiku

21.12.2001

CEN EN 1082-3:2000
Kaitseriietus. Kindad ja käekaitsed kaitseks käes 
hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest. 
Osa 3: Riide, naha ja muude materjalide 
löögilõike katse

21.12.2001

CEN EN 1146:2005
Hingamisteede kaitsevahendid. Iseseisev avatud 
tsükliga, suruõhku kasutav kapuutsiga hingamis-
aparaat. Nõuded, katsetamine, märgistus

19.4.2006 EN 1146:1997
Märkus 2.1

30.4.2006

CEN EN 1149-1:2006
Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 1: 
Katsemeetod pindtakistuse mõõtmiseks

21.12.2006 EN 1149-1:1995
Märkus 2.1

31.12.2006

CEN EN 1149-2:1997
Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 2: 
Katsemeetodid elektritakistuse mõõtmiseks läbi 
materjali (vertikaaltakistus)

19.2.1998

CEN EN 1149-3:2004
Kaitseriietus. Elektrostaatiliste omadustega. Osa 3: 
Laengukindluse katsemeetodid

6.10.2005
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CEN EN 1149-5:2008
Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 5: 
Materjali jõudlus- ja konstrueerimisnõuded

20.6.2008

CEN EN 1150:1999
Kaitseriietus. Kõrgnähtavusega riietus mittepro-
fessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja 
nõuded

4.6.1999

CEN EN 1385:2012
Kiivrid aerutamiseks ja kärestikuspordiks

20.12.2012 EN 1385:1997
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 1486:2007
Tuletõrjujate kaitseriietus. Katsemeetodid ja nõu-
ded peegeldavale riietusele eritulekustutustööde 
jaoks

8.3.2008 EN 1486:1996
Märkus 2.1

30.4.2008

CEN EN 1497:2007
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Pääste-
rakmed

8.3.2008

CEN EN 1621-1:2012
Kaitserõivad mootorratturitele mehaaniliste löö-
kide eest. Osa 1: Löögikaitsed mootorratturi 
jäsemeliigestele. Nõuded ja katsemeetodid

13.3.2013 EN 1621-1:1997
Märkus 2.1

30.6.2013

CEN EN 1621-2:2014
Kaitserõivad mootorratturitele mehaaniliste löö-
kide eest. Osa 2: Mootorratturi seljakaitsed. 
Nõuded ja katsemeetodid

12.12.2014 EN 1621-2:2003
Märkus 2.1

31.12.2014

CEN EN 1731:2006
Isiklikud silmakaitsevahendid. Võrest silma- ja 
näokaitsevahendid

23.11.2007 EN 1731:1997
Märkus 2.1

23.11.2007

CEN EN 1809:2014+A1:2016
Sukeldumisvarustus. Ujuvuse kompensaatorid. 
Talitluslikud nõuded ja ohutusnõuded, katsemee-
todid

9.9.2016 EN 1809:2014
Märkus 2.1

30.9.2016

CEN EN 1827:1999+A1:2009
Hingamisteede kaitsevahendid. Sissehingamisven-
tiilita, eraldatavate filtritega poolmaskid kaitseks 
gaaside või gaaside ja osakeste või ainult osakeste 
eest. Nõuded, katsetamine, märgistus

6.5.2010 EN 1827:1999
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 1868:1997
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ekviva-
lentsete terminite loetelu

18.10.1997
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CEN EN 1891:1998
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Väheve-
nivad kernmantel-köied

6.11.1998

CEN EN 1938:2010
Silmakaitsevahendid. Mootorratturite ja mopee-
diga sõitjate kaitseprillid

9.7.2011 EN 1938:1998
Märkus 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 4869-2:1995
Akustika. Kuulmiskaitsmed. Osa 2: A-sagedus-
korrektsiooniga efektiivhelirõhu tasemete määra-
mine kulunud kuulmiskaitsmete korral (ISO 
4869-2:1994)

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

CEN EN ISO 4869-3:2007
Akustika. Kuulmiskaitsevahendid. Osa 3: Kvali-
teedi kontrollimise eesmärgil teostatav lihtsusta-
tud meetod polstri tüüpi kuulmiskaitsevahendite 
sissekanduva sumbuvuse mõõtmiseks (ISO 4869- 
3:2007)

8.3.2008 EN 24869-3:1993
Märkus 2.1

8.3.2008

CEN EN ISO 6529:2001
Kaitseriietus. Kemikaalide eest kaitsmiseks. testi-
mismeetod materjalide vedelike ja gaasidekindlu-
se määramiseks (ISO 6529:2001)

6.10.2005 EN 369:1993
Märkus 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6530:2005
Kaitseriietus. Kaitsmine vedelate kemikaalide eest. 
Katsemeetod: materjalide vastupidavus vedelike 
läbiimbumisele (ISO 6530:2005)

6.10.2005 EN 368:1992
Märkus 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6942:2002
Kaitseriietus. Kaitse kuumuse ja tule eest . 
Katsemeetod: Materjalide ja materjalikoostete 
hindamine, kui nad on kaitseta jäetud kiirgussoo-
juse allika eest (ISO 6942:2002)

28.8.2003 EN 366:1993
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 9151:2016
Kaitseriietus kuumuse ja leekide eest. Leegi 
toimest põhjustatud soojusläbistuse määramine 
(ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017 EN 367:1992
Märkus 2.1

30.6.2017

CEN EN ISO 9185:2007
Kaitserõivad. Materjalide vastupidavuse hindami-
ne sulametalli pritsmete toimele (ISO 9185:2007)

8.3.2008 EN 373:1993
Märkus 2.1

8.3.2008
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CEN EN ISO 10256:2003
Jäähoki mängimisel kasutatavad pea- ja näokait-
sevahendid (ISO 10256:2003)

6.10.2005 EN 967:1996
Märkus 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 10819:2013
Mehaaniline vibratsioon ja löögid. Labakäe-käsi-
varre vibratsioon. Meetod kinnaste vibratsiooniü-
lekande mõõtmiseks ja hindamiseks peopesast 
(ISO 10819:2013)

13.12.2013 EN ISO 10819:1996
Märkus 2.1

13.12.2013

CEN EN ISO 10862:2009
Väikelaevad. Trapetsrakmete kiirpäästik (ISO 
10862:2009)

6.5.2010

CEN EN ISO 11611:2015
Kaitserõivad kasutamiseks keevitamisel ja sellega 
seonduvatel protsessidel (ISO 11611:2015)

11.12.2015 EN ISO 11611:2007
Märkus 2.1

31.1.2016

CEN EN ISO 11612:2015
Kaitseriietus. Kuumuse ja leekide eest kaitset 
pakkuv riietus. Minimaalsed teostusnõuded (ISO 
11612:2015)

11.12.2015 EN ISO 11612:2008
Märkus 2.1

31.1.2016

CEN EN 12021:2014
Hingamisvarustus. Hingamisaparaatides kasutata-
vad surugaasid

12.12.2014

CEN EN 12083:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Hingamisvooliku-
tega filtrid (ilma maskita kinnitatavad filtrid). 
Tahkete osakeste filtrid, gaaside filtrid ja kombi-
neeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000

CEN EN ISO 12127-1:2015
Kaitseriietus kuumuse ja leegi vastu. Kaitseriietuse 
või selle koostismaterjali soojusülekande määra-
mine kokkupuutel. Osa 1: Soojendussilindri 
põhjustatud kuumus kokkupuutel (ISO 12127- 
1:2015)

9.9.2016 EN 702:1994
Märkus 2.1

30.6.2016

CEN EN ISO 12127-2:2007
Kaitseriietus leegi ja kuumuse vastu. Kaitseriietuse 
või selle koostismaterjali soojusülekande määra-
mine kokkupuutel. Osa 2: Kukkuva silindri 
põhjustatud kuumus kokkupuutel (ISO 12127- 
2:2007)

8.3.2008
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CEN EN 12270:2013
Mägironimisvarustus. Kiilud. Ohutusnõuded ja 
katsemeetodid

11.4.2014 EN 12270:1998
Märkus 2.1

31.5.2014

CEN EN 12275:2013
Mägironimisvarustus. Karabiinid. Ohutusnõuded 
ja katsemeetodid

13.12.2013 EN 12275:1998
Märkus 2.1

13.12.2013

CEN EN 12276:2013
Mägironimisvarustus. Kaljuankur. Ohutusnõuded 
ja katsemeetodid

11.4.2014 EN 12276:1998
Märkus 2.1

31.5.2014

CEN EN 12277:2015
Mägironimisvarustus. Julgestusvööd. Ohutusnõu-
ded ja katsemeetodid

12.4.2017 EN 12277:2007
Märkus 2.1

31.5.2017

CEN EN 12278:2007
Mägironimisvarustus. Plokid. Ohutusnõuded ja 
katsemeetodid

23.11.2007 EN 12278:1998
Märkus 2.1

30.11.2007

CEN EN ISO 12311:2013
Isikukaitsevahendid. Päikese- ja kaitseprillide 
katsemeetodid (ISO 12311:2013, Corrected ver-
sion 2014-08-15)

13.12.2013

CEN EN ISO 12312-1:2013
Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja 
kaitseprillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid 
(ISO 12312-1:2013)

13.12.2013 EN 1836:2005 
+A1:2007

Märkus 2,3

28.2.2015

CEN EN ISO 12312-2:2015
Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja 
kaitseprillid. Osa 2: Päikese vaatluse filtrid (ISO 
12312-2:2015)

11.12.2015

CEN EN ISO 12401:2009
Väikelaevad. Tekil kasutatavad turvavööd ja 
julgestusköied. Ohutusnõuded ja katsemeetodid 
(ISO 12401:2009)

6.5.2010 EN 1095:1998
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN ISO 12402-2:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 
275. Ohutusnõuded (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006 EN 399:1993
Märkus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010 9.7.2011 Märkus 3 9.7.2011
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CEN EN ISO 12402-3:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 
150. Ohutusnõuded (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006 EN 396:1993
Märkus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 9.7.2011 Märkus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-4:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Päästevestid, toimivustase 
100. Ohutusnõuded (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006 EN 395:1993
Märkus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 9.7.2011 Märkus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-5:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Ujuvpäästevahendid (tase 
50). Ohutusnõuded (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006 EN 393:1993
Märkus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 9.7.2011 Märkus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-6:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Osa 6: Eriotstarbelised 
päästevestid ja ujumisabivahendid. Ohutusnõu-
ded ja täiendavad katsemeetodid (ISO 12402- 
6:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 9.7.2011 Märkus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-8:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Osa 8: Lisatarvikud. 
Ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 12402- 
8:2006)

2.8.2006 EN 394:1993
Märkus 2.1

31.8.2006

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 11.11.2011 Märkus 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-9:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Osa 9: Katsemeetodid 
(ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 11.11.2011 Märkus 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-10:2006
Isiklikud ujuvvahendid. Osa 10: Isiklike ujuvva-
hendite ja teiste vastavate vahendite valik ja 
kasutamine (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

CEN EN 12477:2001
Keevitajate kaitsekindad

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005 6.10.2005 Märkus 3 31.12.2005
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CEN EN 12492:2012
Mägironimisvarustus. Mägironijate kiivrid. Ohu-
tusnõuded ja katsemeetodid

20.12.2012 EN 12492:2000
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 12628:1999
Sukeldumistarvikud. Kombineeritud ujuvus- ja 
päästeseadmed. Funktsionaalsed ja ohutusnõu-
ded, katsemeetodid

4.7.2000

EN 12628:1999/AC:2000

CEN EN 12841:2006
Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Köiesüs-
teemid. Köite reguleerimisseadmed

21.12.2006

CEN EN 12941:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsioo-
niga filtreerimisvahendid, millel on kiiver või 
kapuuts. Nõuded, katsetamine, märgistus

4.6.1999 EN 146:1991
Märkus 2.1

4.6.1999

EN 12941:1998/A1:2003 6.10.2005 Märkus 3 6.10.2005

EN 12941:1998/A2:2008 5.6.2009 Märkus 3 5.6.2009

CEN EN 12942:1998
Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsioo-
niga filtreerimisseadised, millel on täismaskid, 
poolmaskid või veerandmaskid. Nõuded, katseta-
mine, märgistus

4.6.1999 EN 147:1991
Märkus 2.1

4.6.1999

EN 12942:1998/A1:2002 28.8.2003 Märkus 3 28.8.2003

EN 12942:1998/A2:2008 5.6.2009 Märkus 3 5.6.2009

CEN EN 13034:2005+A1:2009
Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide 
eest. Vedelate kemikaalide eest piiratud kaitset 
pakkuvatele kemikaalide eest kaitsvale riietusele 
esitatavad toimimisnõuded (Tüüp 6 ja Tüüp PB 
[6] vahendid)

6.5.2010 EN 13034:2005
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 13061:2009
Kaitserõivad. Säärekaitsed jalgpalluritele. Nõuded 
ja katsemeetodid

6.5.2010 EN 13061:2001
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 13087-1:2000
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 1: Tingimused 
ja konditsioneerimine

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001 10.8.2002 Märkus 3 10.8.2002
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CEN EN 13087-2:2012
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 2: Löögi sum-
mutus

20.12.2012 EN 13087-2:2000
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-3:2000
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 3: Penetratsioo-
nitakistus

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001 10.8.2002 Märkus 3 10.8.2002

CEN EN 13087-4:2012
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 4: Tõkestussüs-
teemi efektiivsus

20.12.2012 EN 13087-4:2000
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-5:2012
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 5: Tõkestussüs-
teemi tugevus

20.12.2012 EN 13087-5:2000
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-6:2012
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 6: Vaateväli

20.12.2012 EN 13087-6:2000
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-7:2000
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 7: Leegikindlus

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001 10.8.2002 Märkus 3 10.8.2002

CEN EN 13087-8:2000
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 8: Elektrilised 
omadused

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005 6.10.2005 Märkus 3 6.10.2005

CEN EN 13087-10:2012
Kaitsekiivrid. Katsemeetodid. Osa 10: Soojus-
kiirguse kindlus

20.12.2012 EN 13087-10:2000
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13089:2011
Mägironimise varustus. Abivahendid jää jaoks. 
Ohutusnõuded ja katsemeetodid

9.7.2011

CEN EN 13138-1:2008
Ujuvvahendid ujumise õpetamiseks. Osa 1: 
Kantavate ujuvvahendite ohutusnõuded ja katse-
meetodid

5.6.2009 EN 13138-1:2003
Märkus 2.1

5.6.2009

CEN EN 13158:2009
Kaitseriietus. Jakid, keha- ja õlakaitsed ratsutami-
seks. Ratsanikule, hobustega töötavale inimesel ja 
hobuveoki juhile. Nõuded ja katsemeetodid

6.5.2010 EN 13158:2000
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 13178:2000
Isiklikud silmakaitsevahendid. Mootorsaani kasu-
tajate silmakaitsed

21.12.2001
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CEN EN 13274-1:2001
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 1: Seesmise lekke ja kogu seesmise lekke 
kindlaksmääramine

21.12.2001

CEN EN 13274-2:2001
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 2: Praktilised jõudluskatsed

21.12.2001

CEN EN 13274-3:2001
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 3: Hingamistakistuse kindlaksmääramine

10.8.2002

CEN EN 13274-4:2001
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 4: Leekkatsed

10.8.2002

CEN EN 13274-5:2001
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 5: Kliimatingimused

21.12.2001

CEN EN 13274-6:2001
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 6: Süsihappegaasisisalduse kindlaksmäärami-
ne sissehingatavas õhus

10.8.2002

CEN EN 13274-7:2008
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 7: Osakestefiltri läbimise kindlaksmääramine

20.6.2008 EN 13274-7:2002
Märkus 2.1

31.7.2008

CEN EN 13274-8:2002
Hingamisteede kaitsevahendid. Katsemeetodid. 
Osa 8: Dolomiiditolmu ummistumise kindlaks-
määramine

28.8.2003

CEN EN 13277-1:2000
Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 1: 
Üldnõuded ja katsemeetodid

24.2.2001

CEN EN 13277-2:2000
Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 2: 
Pöiakaitsete, säärekaitsete ja käsivarrekaitsete 
lisanõuded ja katsemeetodid

24.2.2001

CEN EN 13277-3:2013
Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 3: Lisanõuded 
ja katsemeetodid kehakaitsetele

11.4.2014 EN 13277-3:2000
Märkus 2.1

30.6.2014
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CEN EN 13277-4:2001
Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 4: 
Peakaitsete lisanõuded ja katsemeetodid

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007 23.11.2007 Märkus 3 31.12.2007

CEN EN 13277-5:2002
Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 5: 
Genitaalide kaitsete ja kõhukaitsete lisanõuded 
ning katsemeetodid

10.8.2002

CEN EN 13277-6:2003
Idamaiste võitluskunstide kaitsevarustus. Osa 6: 
Naiste rinnakaitsetele esitatavad lisanõuded ja 
katsemeetodid

21.2.2004

CEN EN 13277-7:2009
Võitlusspordi kaitsevarustus. Osa 7: Lisanõuded 
ja katsemeetodid käte ja jalgade kaitsevarustusele

6.5.2010

CEN EN ISO 13287:2012
Isikukaitsevahendid. Jalanõud. Libisemiskindluse 
katsemeetod (ISO 13287:2012)

13.3.2013 EN ISO 13287:2007
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13356:2001
Nähtavust parandavad vahendid mitteprofessio-
naalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded

21.12.2001

CEN EN 13484:2012
Kiivrid lumelaudade kasutajatele

20.12.2012 EN 13484:2001
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13546:2002+A1:2007
Kaitseriietus. Maahoki väravavahtide käe-, käsi-
varre-, rinna-, kõhu-, sääre-, jala- ja genitaalide-
kaitsed ning väljakumängijate säärekaitsed . 
Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007 EN 13546:2002
Märkus 2.1

31.12.2007

CEN EN 13567:2002+A1:2007
Kaitseriietus. Vehklejate käe-, käsivarre-, rinna-, 
kõhu-, sääre-, jala-, genitaalide ja näokaitsed. 
Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007 EN 13567:2002
Märkus 2.1

31.12.2007

CEN EN 13594:2015
Mootorratturite kaitsekindad. Nõuded ja katse-
meetodid

11.12.2015 EN 13594:2002
Märkus 2.1

31.8.2017
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CEN EN 13595-1:2002
Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. 
Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised 
ülikonnad. Osa 1: Üldnõuded

28.8.2003

CEN EN 13595-2:2002
Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. 
Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised 
ülikonnad. Osa 2: Katsemeetod löögi hõõrdkulu-
mise takistuse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

CEN EN 13595-3:2002
Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. 
Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised 
ülikonnad. Osa 3: Katsemeetod rebimistugevuse 
kindlaksmääramiseks

28.8.2003

CEN EN 13595-4:2002
Professionaalsete mootorratturite kaitseriietus. 
Joped, püksid, kombinesoonid või kaheosalised 
ülikonnad. Osa 4: Katsemeetod löögi sisselõike-
kindluse kindlaksmääramiseks

28.8.2003

CEN EN 13634:2010
Mootorratturite kaitsejalatsid. Nõuded ja katse-
meetodid

9.7.2011 EN 13634:2002
Märkus 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 13688:2013
Kaitseriietus. Üldnõuded (ISO 13688:2013)

13.12.2013 EN 340:2003
Märkus 2.1

31.1.2014

CEN EN 13781:2012
Mootorkelkude ja bobide juhtide ning sõitjate 
kaitsekiivrid

20.12.2012 EN 13781:2001
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13794:2002
Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne su-
letud ahelaga hingamisaparaat põgenemiseks. 
Nõuded, katsetamine, märgistus

28.8.2003 EN 400:1993
EN 401:1993

EN 1061:1996
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 13819-1:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Katsetamine. Osa 1: Füü-
sikalise katse meetodid

28.8.2003

CEN EN 13819-2:2002
Kuulmiskaitsevahendid. Katsetamine. Osa 2: 
Akustilised katsemeetodid

28.8.2003
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CEN EN 13832-1:2006
Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad 
jalatsid. Osa 1: Terminoloogia ja katsemeetodid

21.12.2006

CEN EN 13832-2:2006
Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad 
jalatsid. Osa 2: Kemikaalide pritsmete eest 
kaitsvad jalatsid

21.12.2006

CEN EN 13832-3:2006
Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad 
jalatsid. Osa 3: Kemikaalide eest tugevat kaitset 
pakkuvad jalatsid

21.12.2006

CEN EN 13911:2004
Tuletõrjujate kaitseriietus. Nõuded ja katsemee-
todid tuletõrjujate tulekindlatele kapuutsidele

6.10.2005

CEN EN 13921:2007
Isikukaitsevahendid. Ergonoomilised põhimõtted

23.11.2007

CEN EN 13949:2003
Hingamisvahendid. Avatud tsükliga, väliskesk-
konnast isoleeritud, surulämmastikku ja hapnik-
ku kasutav sukeldumisaparaat. Nõuded, 
katsetamine, märgistus

21.2.2004

CEN EN ISO 13982-1:2004
Tahkete aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 1: 
Nõuded kemikaalide eest kaitsvale riietusele, mis 
tagab kogu keha kaitse lendlevate aineosakeste 
eest (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 9.7.2011 Märkus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 13982-2:2004
Tahkete kemikaalide aineosakeste vastane kaitse-
riietus. Osa 2: Katsemeetod aerosoolsete peen-
pulbrite lekke määramiseks ülikondadesse (ISO 
13982-2:2004)

6.10.2005

CEN EN ISO 13995:2000
Kaitseriietus. Mehhaanilised omadused. Katse-
meetod materjalide torkekindluse ja rebenemis-
kindluse määramiseks (ISO 13995:2000)

6.10.2005
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CEN EN ISO 13997:1999
Kaitseriietus. Mehaanilised omadused. Vastupanu 
kindlaksmääramine teravate objektide lõikamisele 
(ISO 13997:1999)

4.7.2000

EN ISO 13997:1999/AC:2000

CEN EN ISO 13998:2003
Kaitseriietus. Põlled, püksid ja alussärgid kaitseks 
käes hoitavate nugade sisselõigete ja torgete eest 
(ISO 13998:2003)

28.8.2003 EN 412:1993
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN 14021:2003
Off-road mootorrataste kivikaitsed, mis sobivad 
sõitja kaitsmiseks kivide ja kildude eest. Nõuded 
ja katsemeetodid

6.10.2005

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Suure vastupidavusega tööstuslikud kiivrid

20.12.2012 EN 14052:2012
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 14058:2004
Kaitseriietus. Rõivad kaitseks jahedate keskkon-
dade eest

6.10.2005

CEN EN ISO 14116:2015
Kaitserõivad. Kaitse leekide eest. Piiratud leegile-
vikuga materjalid, materjalikogumid ja rõivad 
(ISO 14116:2015)

11.12.2015 EN ISO 14116:2008
Märkus 2.1

31.1.2016

CEN EN 14120:2003+A1:2007
Kaitseriietus. Randme-, peopesa-, põlve- ja küü-
narnukikaitsmed rollerspordivarustuse kasutaja-
tele. Nõuded ja katsemeetodid

23.11.2007 EN 14120:2003
Märkus 2.1

31.12.2007

CEN EN 14126:2003
Kaitseriietus. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid 
nakkuslike ainete eest kaitsva kaitseriietuse katse-
tamiseks

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004

CEN EN 14143:2013
Hingamisvahendid. Suletud tsükliga sukeldumis-
aparaat

13.12.2013 EN 14143:2003
Märkus 2.1

31.1.2014

CEN EN 14225-1:2005
Tuukriülikonnad. Osa 1: Kummiülikonnad, nõu-
ded ja katsemeetodid

6.10.2005
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CEN EN 14225-2:2005
Tuukriülikonnad. Osa 2: Kuivad kummiülikon-
nad, nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

CEN EN 14225-3:2005
Tuukriülikonnad. Osa 3: Aktiivjahutuse või 
soojendusega ülikonnad (süsteemid). Nõuded ja 
katsemeetodid

6.10.2005

CEN EN 14225-4:2005
Tuukriülikonnad. Osa 4: Üheatmosfäärilised üli-
konnad (ADS). Nõuded inimtegurile ja katsemee-
todid

6.10.2005

CEN EN 14325:2004
Kemikaalikindel kaitseriietus. Katseeetodid ning 
kemikaalikindlate materjalide klassifikatsioon

6.10.2005

CEN EN 14328:2005
Kaitseriietus. Elektrinugade tekitatud lõikehaava-
de eest kaitsvad kindad ja käsivarrekaitsed. 
Nõuded ja katsemeetodid

6.10.2005

CEN EN 14360:2004
Vihmavastane kaitseriietus. Katsemeetodid val-
misriiete katsetamiseks. Suure energiaga tilkade 
langemisel ülevalt antav löök

6.10.2005

CEN EN 14387:2004+A1:2008
Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasi filter (id), 
kombineeritud filtrid. Nõuded, katsetamine, mar-
keerimine

20.6.2008 EN 14387:2004
Märkus 2.1

31.7.2008

CEN EN 14404:2004+A1:2010
Isikukaitsevahendid. Põlvekaitsed põlviliasendis 
töötamiseks

6.5.2010 EN 14404:2004
Märkus 2.1

31.7.2010

CEN EN 14435:2004
Hingamisteede kaitsevahendid. Poolmaskiga, üks-
nes positiivse rõhuga kasutamiseks mõeldud 
autonoomsed suletud kontuuriga hingamisapa-
raadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005
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CEN EN 14458:2004
Isiklikud silmakaitsevahendid – Tuletõrjujate, 
kiirabi- ja päästetöötajate kiivritel kasutamiseks 
mõeldud näokaitsed ja -varjud

6.10.2005

CEN EN ISO 14460:1999
Kaitseriietus autojuhtidele. Kaitse kuumuse ja tule 
vastu. Toimevõime nõuded ja katsemeetodid (ISO 
14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/AC:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002 10.8.2002 Märkus 3 30.9.2002

CEN EN 14529:2005
Hingamisteede kaitsevahendid. Autonoomne ava-
tud süsteemiga poolmaskiga väliskeskkonnast 
isoleeritud, avatud tsükliga hingamisaparaat ene-
sepäästmiseks

19.4.2006

CEN EN 14593-1:2005
Higamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga 
ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud 
koormusventiiliga. Osa 1: Täismaskiga aparaadid: 
Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005 EN 139:1994
Märkus 2.1

2.12.2005

CEN EN 14593-2:2005
Higamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga 
ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud 
koormusventiiliga. Osa 1: Poolmaskiga ülerõhua-
paraadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine

6.10.2005 EN 139:1994
Märkus 2.1

2.12.2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

CEN EN 14594:2005
Hingamisteede kaitsevahendid. Läbivoolusüstee-
miga ühendatud hingamisaparaadid. Nõuded, 
katsetamine, tähistamine

6.10.2005 EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995

EN 1835:1999
EN 12419:1999

Märkus 2.1

2.12.2005

EN 14594:2005/AC:2005
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CEN EN 14605:2005+A1:2009
Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide 
eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekind-
late (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud 
üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esita-
tavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4])

6.5.2010 EN 14605:2005
Märkus 2.1

6.5.2010

CEN EN 14786:2006
Kaitseriietus. Läbilaskvusvõime määramine pi-
hustatavate vedelate kemikaalide, emulsioonide 
ja dispergantide abil. Pihusti katse

21.12.2006

CEN EN ISO 14877:2002
Kaitseriietus abrasiivjoa operatsioonidele, kus 
kasutatakse teralisi abrasiive (ISO 14877:2002)

28.8.2003

CEN EN ISO 15025:2002
Kaitseriietus. Kaitse kuumuse ja leegi eest. 
Piiratud leegilevimise katsemeetod (ISO 
15025:2000)

28.8.2003 EN 532:1994
Märkus 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 15027-1:2012
Kaitserõivad külma vee eest. Osa 1: Tööülikon-
nad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 
15027-1:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-1:2002
Märkus 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-2:2012
Kaitserõivad külma vee eest. Osa 2: Päästeülikon-
nad. Nõuded, sealhulgas ohutusnõuded (ISO 
15027-2:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-2:2002
Märkus 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-3:2012
Kaitserõivad külma vee eest. Osa 3: Katsemeeto-
did (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-3:2002
Märkus 2.1

31.5.2013

CEN EN 15090:2012
Tuletõrjujate jalanõud

20.12.2012 EN 15090:2006
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN 15151-1:2012
Mägironimisvarustus. Pidurdusseadmed. Osa 1: 
Käsitsi lukustatavad pidurdusseadmed, ohutus-
nõuded ja katsemeetodid

20.12.2012
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CEN EN 15333-1:2008
Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkon-
nast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumis-
aparaat. Osa 1: Sukeldumisaparaat

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009

CEN EN 15333-2:2009
Hingamisvarustus. Avatud tsükliga, väliskeskkon-
nast isoleeritud, suruõhku kasutav sukeldumis-
aparaat. Osa 2: Vaba juurdevooluga aparaat

6.5.2010

CEN EN 15613:2008
Sisemängude põlve- ja küünarnukikaitsed. Ohu-
tusnõuded ja katsemeetodid

5.6.2009

CEN EN 15614:2007
Tuletõrjujate kaitseriietus. Laboratoorsed katse-
meetodid ja toimivusnõuded (metsa)maastikul 
kantavale riietusele

23.11.2007

CEN EN ISO 15831:2004
Riietus. Psühholoogiline toime. Soojusisolatsioo-
ni mõõtmine termilise mannekeeni abil (ISO 
15831:2004)

6.10.2005

CEN EN 16027:2011
Kaitseriietus. Kaitsva toimega kindad jalgpallivä-
ravavahtidele

16.2.2012

CEN EN 16350:2014
Kaitsekindad. Elektrostaatilised omadused

12.12.2014

CEN EN 16473:2014
Tuletõrjujate kiivrid. Kiivrid päästetöödeks

11.12.2015

CEN EN 16689:2017
Kaitserõivad tuletõrjujatele. Toimivusnõuded 
kaitserõivastele tehnilistel päästetöödel

Esmakordne aval-
damine

CEN EN 16716:2017
Mägironimisvarustus. Laviini õhkpatjade süstee-
mid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Esmakordne aval-
damine

CEN EN ISO 17249:2013
Saeketilõigetele vastupidavad kaitsejalatsid (ISO 
17249:2013)

11.4.2014 EN ISO 17249:2004
Märkus 2.1

30.11.2015

EN ISO 17249:2013/AC:2014
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CEN EN ISO 17491-3:2008
Kaitserõivad. Kaitse vedelate kemikaalide eest. 
Katsemeetod vastupidavuse määramiseks vedeli-
kujoa sisseimbumisele (Jet-test) (ISO 17491- 
3:2008)

28.1.2009 EN 463:1994
Märkus 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 17491-4:2008
Kaitserõivad. Kaitse vedelate kemikaalide eest. 
Katsemeetod vastupidavuse määramiseks pihus-
tuse sisseimbumisele (pihustuskatse) (ISO 17491- 
4:2008)

28.1.2009 EN 468:1994
Märkus 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 20344:2011
Isikukaitsevahendid. Jalanõude katsemeetodid 
(ISO 20344:2011)

16.2.2012 EN ISO 20344:2004
Märkus 2.1

30.6.2012

CEN EN ISO 20345:2011
Isikukaitsevahendid. Kaitsejalanõud (ISO 
20345:2011)

16.2.2012 EN ISO 20345:2004
Märkus 2.1

30.6.2013

CEN EN ISO 20346:2014
Isikukaitsevahendid. Kaitsejalatsid (ISO 
20346:2014)

12.12.2014 EN ISO 20346:2004
Märkus 2.1

31.12.2014

CEN EN ISO 20347:2012
Isikukaitsevahendid. Tööjalatsid (ISO 
20347:2012)

20.12.2012 EN ISO 20347:2004
Märkus 2.1

30.4.2013

CEN EN ISO 20349:2010
Isikukaitsevahendid. Termiliste riskide ja sulame-
talli pritsmete eest kaitsvad jalatsid. Nõuded ja 
katsemeetodid (ISO 20349:2010)

9.7.2011

CEN EN ISO 20471:2013
Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja 
nõuded (ISO 20471:2013, Corrected version 
2013-06-01)

28.6.2013 EN 471:2003+A1:2007
Märkus 2.1

30.9.2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016 12.4.2017 Märkus 3 31.5.2017

CEN EN 24869-1:1992
Akustika. Kuulmiskaitsevahendid. Osa 1: Subjek-
tiivne meetod helisummutuse mõõtmiseks (ISO 
4869-1:1990)

16.12.1994

Cenelec EN 50286:1999
Elektriisolatsiooniga kaitseriietus madalpingepai-
galdistele

16.3.2000
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Cenelec EN 50321:1999
Elektriisolatsiooniga jalatsid kasutamiseks madal-
pingeseadistel

16.3.2000

Cenelec EN 50365:2002
Elektriisolatsiooniga kiivrid kasutamiseks madal-
pingepaigaldistel

10.4.2003

Cenelec EN 60743:2001
Pingealune töö. Tööriistade, seadmestike ja 
seadmete terminoloogia
IEC 60743:2001

10.4.2003 EN 60743:1996
Märkus 2.1

1.12.2004

EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011 Märkus 3 9.7.2011

Cenelec EN 60895:2003
Pingealune töö. Varjestav riietus kasutamiseks 
vahelduvvoolu nimipingel 800 kV ja alalisvoolul 
+/- 600 kV
IEC 60895:2002 (Muudetud)

6.10.2005 EN 60895:1996
Märkus 2.1

1.7.2006

Cenelec EN 60903:2003
Pingealune töö. Isoleermaterjalist kindad
IEC 60903:2002 (Muudetud)

6.10.2005 EN 50237:1997
EN 60903:1992

+ A11:1997
Märkus 2.1

1.7.2006

Cenelec EN 60984:1992
Isoleermaterjali muhvid pinge all töötamiseks
IEC 60984:1990 (Muudetud)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997 4.6.1999 Märkus 3 4.6.1999

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003 Märkus 3 6.10.2005

(1) ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brüssel, tel + 32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Märkus 1: Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, 
Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate 
tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1: Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud 
kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu 
ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2: Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava 
standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või 
muudele nõuetele.

Märkus 2.3: Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) 
asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused 
vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu 
asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad 
(osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.
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Märkus 3: Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja 
osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral 
selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna 
asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele 
või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

— Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioo-
nidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (1) artiklile 27 esitatud Euroopa 
Liidu Teatajas.

— Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud 
standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. 
Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

— Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis 
esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, 
prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

— Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

— Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu 
ajakohastamise.

— Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Komisjoni teatis seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete turul 
kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ) rakendamisega

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 344/02)

Direktiiv 1999/5/EÜ

Vastavalt üleminekusättele direktiivi 2014/53/EL artiklis 48 ei takista liikmesriigid direktiivi 2014/53/EL (1) reguleerimis-
alasse kuuluvate selliste raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist või kasutusele võtmist, mis on kooskõlas direktiiviga 
1999/5/EÜ (2) ja mis on turule lastud enne 13. juunit 2017. Seetõttu võib vastavuse korral harmoneeritud standarditele, 
mille viitenumber on avaldatud vastavalt direktiivile 1999/5/EÜ, nagu on viimati loetletud komisjoni teatises, mis on 
avaldatud 8. juuli 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 249, lk 1 ja mida on parandatud 17. septembri 2016. aasta Euroopa 
Liidu Teatajas C 342, lk 15 ja 1. novembri 2016. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 403, lk 26 avaldatud parandustes, ka edaspidi 
eeldada vastavust kõnealuse direktiivi sätetele kuni 12. juunini 2017.

Direktiiv 2014/53/EL

(Liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

ESO (1) Standardi tähis ja nimetus
(ja viitedokument)

Esmakordne 
avaldamine EÜT/ 

ELT

Viide asendatavale 
standardile

Kuupäev, mil 
asendatava standardi 

järgimisest tulenev 
vastavuseeldus kaotab 

kehtivuse
Märkus 1

Standardi eesmärk on 
hõlmata direktiivi 

2014/53/EL artikkel 
(artiklid)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Kitsaribalise tähttrükkimise telegraaf-
seadmed meteoroloogia- või navigat-
sioonialase informatsiooni 
vastuvõtmiseks (NAVTEX); Harmonee-
ritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete 
alusel

8.7.2016 Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Liikuv maaside; Eeskätt analoogkõne 
jaoks mõeldud sise- või välisühendusega 
raadioseadmed; Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

9.12.2016 Artikli 3, lõige 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Liikuv maaside; Antenniühendusega pi-
devat või vahelduvat mähisjoone mo-
dulatsiooni kasutavad raadioseadmed 
andme- ja/või kõneedastuseks; Harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 219 V2.1.1
Liikuv maaside; Raadioseadmed, mis 
signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas 
esile kindlatüübilise reaktsiooni; Har-
moneeritud standard direktiivi 2014/ 
53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 
1 000 MHz töötavad lähitoimeseadmed 
(SRD); Osa 2: Mittespetsiifiliste raadio-
seadmete harmoneeritud standard di-
rektiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 
1 000 MHz töötavad lähitoimeseadmed 
(SRD); Osa 3-1: Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel; Määratud sage-
dustel (869,200 MHz kuni 
869,250 MHz) töötavad sotsiaalhäire-
seadmed, lühikese töötsükliga häireohu-
tud seadmed,

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 
1 000 MHz töötavad lähitoimeseadmed 
(SRD); Osa 3-2: Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel; Määratud LDC/ 
HR sagedusalades 868,60 MHz kuni 
868,70 MHz, 869,25 MHz kuni 
869,40 MHz, 869,65 MHz kuni 
869,70 MHz töötavad juhtmevabad 
häireseadmed

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 
1 000 MHz töötavad lähitoimeseadmed 
(SRD); Osa 4: Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel; Määratud sagedusalas 
169,400 MHz kuni 169,475 MHz töö-
tavad mõõteseadmed

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 224 V2.1.1
Liikuv maaside; Raadiosagedusalas 
25 MHz – 470 MHz töötavad isikuot-
singusüsteemi raadioseadmed; Harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Esmakordne aval-
damine

EN 300 224-2 
V1.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Lähiotsingu-
süsteem; Osa 2: Harmoneeritud EN 
R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Liikuv maaside; Peamiselt analoogkõ-
neks ette nähtud liitantenniga raadio-
seadmed; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Lairiba edastussüsteemid; Lairibamodu-
latsiooni tehnoloogiat kasutavad 
2,4 GHz ISM raadiosagedusalas tööta-
vad andmeedastusseadmed; Harmonee-
ritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 330 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosage-
dusalas 9 kHz kuni 25 MHz töötavad 
raadioseadmed ja sagedusalas 9 kHz 
kuni 30 MHz töötavad induktiivsead-
med; Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel.

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 341 V2.1.1
Liikuv maaside; Liitantenni kasutavad 
raadioseadmed, mis signaale edastades 
kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübi-
lise reaktsiooni; Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 390 V2.1.1
Liikuv maaside; Liitantenniga raadio-
seadmed andme- ja kõneedastatuseks; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 
3 GHz; Osa 1: Klass A vastuvõtjad; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

10.2.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 
3 GHz; Osa 2: Klass B vastuvõtjad; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 
3 GHz; Osa 3: Klass C vastuvõtjad; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 433 V2.1.1
CB raadioseadmed; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 440 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosage-
dusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutata-
vad raadioseadmed; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Märkus 2.1

31.12.2018 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta tabelis 5 määratletud vastuvõtjate kategooriate 2 ja 3 puhul vastuvõtjate 
toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM). Lähitoime-
seadmed. Raadiosagedusalas 1 GHz 
kuni 40 GHz kasutatavad raadiosead-
med. Osa 2. Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete 
alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Lairiba audio-
lingid; Osa 2: Harmoneeritud EN 
R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult 
andmeside vastuvõtmist võimaldavatele 
liikuvatele maajaamadel (ROMES) har-
moneeritud standard; Raadiosageduste 
(RF) spetsifikatsioonid direktiivi 2014/ 
53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
VHF raadiosagedusala liikuva lennuside 
maapealsed kaasaskantavad, liikuvad ja 
kohtkindlalt paigaldatavad amplituud-
modulatsiooniga raadiosaatjad, vastu-
võtjad ja transiiverid; Osa 2: 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

8.7.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 300 698 V2.1.1
Siseveekogudel kasutatavad VHF raadio-
sagedusalas töötavate liikuva mereside 
raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artiklite 3.2ja 3.3(g) oluliste 
nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite 
detekteerimisseadmed; Saate – vastu-
võtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud 
EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite 
detekteerimisseadmed; Saate – vastu-
võtu süsteemid; Osa 3: Harmoneeritud 
EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 3 
punkti e põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3 lõike 3 
punkt g

ETSI EN 300 720 V2.1.1
Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad par-
dasidesüsteemid ja seadmed; Harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/ 
EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja 
klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) 
lisaseadmed; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 
3.3(g) oluliste nõuete alusel

12.8.2016 Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g
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ETSI EN 301 025 V2.2.1
Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja 
klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) 
lisaseadmed; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 
3.3(g) oluliste nõuete alusel

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Märkus 2.1

30.11.2018 Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Lähitoime-
seadmed; Maanteetransporti ja liikluse 
telemaatika (RTTT); Raadiosagedusva-
hemikus 76 GHz kuni 77 GHz töötavad 
radarseadmed; Osa 2: Harmoneeritud 
EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Liikuv maaside; Antenni ühendusega 
kitsaribalisel kanalil töötavad analoog- 
ja/või digitaalside (kõne ja/või andmed) 
raadioseadmed; Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.3 
oluliste nõuete alusel

10.2.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 178 V2.2.2
Liikuva mereside VHF sagedusalades 
töötav teisaldatav ülikõrgsagedusala 
(VHF) raadiotelefon (mitte GMDSS ra-
kenduste jaoks); Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 357 V2.1.1
Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 
2 000 MHz töötavad juhtmeta audio-
seadmed; Harmoneeritud standard di-
rektiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Märkus 2.1

28.2.2019 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Raadiosage-
dusalas 25 MHz kuni 2 000 MHz 
töötavad juhtmeta audioseadmed; Osa 2: 
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Kosmoseside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 
29,5 GHz töötavate geostatsionaaror-
biidi satelliitside interaktiivsete termina-
lide (SIT) ja satelliitside 
kasutajaterminalide (SUT) harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Raadiotelefonisüsteem (DECT); Harmo-
neeritud EN direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel.

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 426 V2.1.2
Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalades 1,5/1,6 GHz 
madala andmeedastuskiirusega töötava-
te hädaabi ja ohutuse sideks mitte 
ettenähtud liikuva satelliitside maajaa-
made (LMES) ja liikuva mere-satelliitside 
maajaamade (MMES) harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 301 427 V2.1.1
Satelliisideside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalades 11/12/ 
14 GHz madala andmeedastuskiirusega 
töötavate liikuva satelliitsideside maa-
jaamade (LMES) harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 428 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Väga väikese apertuuriga satellii-
tantenniga terminalid (VSAT); Raadio-
sagedusalades 11/12/14 GHz töötavate 
signaali edastust, edastust ja vastuvõttu 
või ainult vastuvõttu võimaldavatesatel-
liitside maajaamade harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalades 11-12/13- 
14 GHz töötavate uudistekorje liikuva 
satelliside terminalid (SNG TES) harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.10.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 441 V2.1.1
Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Liikuva kosmoseside (MSS) raa-
diosagedusalades 1,6/2,4 GHz töötavate 
isikliku kasutusega satelliitsidevõrkude 
(S-PCN) liikuvate maajaamade (MES), 
kaasa arvatud käsijaamade harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

C 344/40 ET Euroopa Liidu Teataja 13.10.2017
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ETSI EN 301 442 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusaladel 1 980 MHz 
kuni 2 010 MHz (Maa-komsos) ja 
2 170 MHz kuni 2 200 MHz (kosmos- 
Maa) töötavate liikuva satelliitside (MSS) 
mitte-geostatsionaarse orbiidi (NGSO) 
personaalsete satelliistide teenuste süs-
teemi (S-PCS) liikuvate maajaamade 
(MES), kaasa arvatud käsijaamade har-
moneeritud standard direktiivi 2014/ 
53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Väga väikese apertuuriga satellii-
tantenniga terminal (VSAT); Raadiosa-
gedusalades 4 GHz ja 6 GHz aimult 
signaali edastamist, edastamist ja vastu-
võtmist või ainult vastuvõtmist võimal-
davate satelliitside maajaamade 
harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 444 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 
1,6 GHz töötavate kõne- ja/või and-
meedastust võimaldavate liikuva maasi-
de maajaamade (LMES) harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 447 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Paiksele satelliitsidele (FSS) eral-
datud raadiosagedusalades 4/6 GHz 
töötavate veesõidukite maajaamade 
(ESV) harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

13.10.2017 ET Euroopa Liidu Teataja C 344/41
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ETSI EN 301 459 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Saatesagedusega 29,5 GHz kuni 
30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satellii-
tide satelliitside interaktiivsete termina-
lide (SIT) ja satelliitside 
kasutajaterminalide (SUT) harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

14.10.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Sagedusalas allpool 3 GHz tööta-
vate liikuva satelliitside õhusõidukite 
maajaamade (AES) lennunduse liikuva 
satelliitside (AMSS)/liikuva satelliisside 
(MSS) ja/või lennunduse liikuva satel-
liitside liiniteeninduse (AMS(R)S)/liikuva 
satelliitside (MSS) harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 502 V12.5.2
Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); 
Baasjaama (BS) seade; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 511 V9.0.2
Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); 
Raadiosagedusalades GSM 900 ja DCS 
1800 töötavate liikuvate raadiojaamade 
harmoneeritud standard R&TTE direk-
tiivi (1999/5/EÜ) artikli 3 lõike 2 põhi-
nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

Märkus: see harmoneeritud standard lubab eeldada vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele, tingimusel et kohaldatakse ka punkti 
(de) 4.2.20, 4.2.21 ja 4.2.26 vastuvõtuparameetreid
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ETSI EN 301 559 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosage-
dusalas 2 483,5–2 500 MHz töötavad 
madala võimsusega aktiivsed meditsii-
nilised implantaadid (LP-AMI) ja nende 
välisseadmed (LP-AMI-P); Harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 598 V1.1.1
Vaba vahemiku seadmed (WSD). TV 
ringhäälingu sagedusalas 470 MHz kuni 
790 MHz töötavad juhtmeta juurdepää-
susüsteemid; Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 
1,6 GHz töötavate geostatsionaarse 
liikuva satelliitsidesüsteemi liikuva kos-
moseside (MSS) personaalse side satel-
liitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate 
maajaamade (MES) kaasa arvatud teisal-
datavate maajaamade harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3 
(2) oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 721 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusel alla 1 GHz maa-
lähedase orbiidi (LEO) satelliitsüsteemi-
de madala andmeedastuskiirusega 
(LBRDC) liikuvate maajaamade (MES) 
harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

13.10.2017 ET Euroopa Liidu Teataja C 344/43
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ETSI EN 301 783 V2.1.1
Kaubandusest kättesaadavad amatöör- 
raadioseadmed; Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

8.7.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 839 V2.1.1
Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 
405 MHz töötavad väga väikese võim-
susega aktiivsed meditsiinilised implan-
taadid (ULP-AMI) ja nende välisseadmed 
(ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

8.7.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 
2; Maapealsete seadmete tehnilised ka-
rakteristikud ja mõõtmismeetodid; 
Osa 3: Harmoneeritud standard direk-
tiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 
4 raadioseade; Maapealsete seadmete 
tehnilised karakteristikud ja mõõtmis-
meetodid; Osa 5: Harmoneeritud EN 
R&TTE direktiivi artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 893 V1.8.1
Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud 
(BRAN); Raadiosagedusalas 5 GHz töö-
tavad suure edastuskiirusega RLAN; 
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

C 344/44 ET Euroopa Liidu Teataja 13.10.2017
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ETSI EN 301 893 V2.1.1
5 GHz RLAN; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

8.6.2017 EN 301 893 
V1.8.1

Märkus 2.1

12.6.2018 Artikli 3, lõige 2

Mis puutub adaptiivsusesse, siis võib kuni 12.6.2018 kasutada kas käesoleva harmoneeritud standardi punkti 4.2.7 või harmoneeritud 
standardi EN 301 893 v1.8.1 punkti 4.8; pärast nimetatud kuupäeva võib kasutada ainult käesoleva harmoneeritud standardi punkti 
4.2.7.

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
IMT kärgsidesidevõrgud; Harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: 
Sissejuhatus ja üldised nõuded

9.12.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: 
Otsese hajutamisega CDMA (UTRA 
FDD) kasutajaseadmed (UE)

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: 
Otsese hajutamisega CDMA (UTRA 
FDD) kasutajaseadmed (UE)

Esmakordne aval-
damine

EN 301 908-2 
V11.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: 
Otsese hajutamisega CDMA (UTRA 
FDD) baasjaamad (BS)

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM). Kolmanda 
põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 
baasjaamad (BS), repiiterid ja kasutaja-
seadmed (UE); Osa 10: IMT-2000, 
FDMA/TDMA (DECT) harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

13.10.2017 ET Euroopa Liidu Teataja C 344/45
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ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 11: 
Otsese hajutamisega CDMA (UTRA 
FDD) repiiterid

10.2.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 12: 
Mitme kandjaga CDMA (cdma2000) 
repiiterid

9.9.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 13: 
(E-UTRA) kasutajaseadmed (UE)

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 13: 
(E-UTRA) kasutajaseadmed (UE)

Esmakordne aval-
damine

EN 301 908-13 
V11.1.1

Märkus 2.1

28.2.2019 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 14: E- 
UTRA baasjaamad (BS)

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 15: E- 
UTRA FDD repiiterid

10.2.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 18: E- 
UTRA, UTRA ja GSM/EDGE multistan-
dard raadio (MSR) baasjaam (BS)

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

C 344/46 ET Euroopa Liidu Teataja 13.10.2017
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 19: 
OFDMA TDD WMAN (Mobile Wi-
MAXTM) TDD kasutajaseadmed (UE)

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 20: 
OFDMA TDD WMAN (Mobile Wi-
MAXTM) TDD baasjaamad (BS)

14.10.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 21: 
OFDMA TDD WMAN (Mobile Wi-
MAXTM) FDD kasutajaseadmed (UE)

14.10.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 22: 
OFDMA TDD WMAN (Mobile Wi-
MAXTM) FDD baasjaamad (BS)

9.12.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 301 929 V2.1.1
VHF saatjad ja vastuvõtjad, mis toimi-
vad nagu kaldajaamad GMDSS süstee-
mis ja teistes liikuva mereside 
rakendustes; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Amplituudmoduleeritud (AM) raadio-
ringhäälingusaatjad; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 018 V2.1.1
Sagedusmoduleeritud (FM) raadioring-
häälingusaatjad; Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Märkus 2.1

31.12.2018 Artikli 3, lõige 2

13.10.2017 ET Euroopa Liidu Teataja C 344/47
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ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Sagedusmo-
duleeritud (FM) 
raadioringhäälingusaatjad; Osa 2: Har-
moneeritud EN R&TTE direktiivi artik-
li 3 lõike 2 alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1
Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); 
Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz 
kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud 
raadiosondid võimsusega kuni 
200 mW; Osa 2: Harmoneeritud EN 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Raadiosage-
dusvahemikus 1,3 GHz kuni 50 GHz 
töötavad juhtmeta videolingid (WVL); 
Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
Lähitoimeseadmed, mis kasutavad si-
deks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; 
Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/ 
EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; 
Osa 1: Nõuded UWB üldrakendustele

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasuta-
vad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloo-
giat; Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel; Osa 2: Nõuded UWB asukoha 
jälgimisseadmetele

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
Lähitoimeseadmed, mis kasutavad si-
deks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; 
Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/ 
EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; 
Osa 3: Nõuded maapealsete sõidukite 
UWB seadmetele

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

C 344/48 ET Euroopa Liidu Teataja 13.10.2017
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ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasuta-
vad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloo-
giat; Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel; Osa 4: Alla 10,6 GHz töötavad 
materjalide tajurid, mis kasutavad sideks 
UWB tehnoloogiat

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Pinnase ja 
seina sondeerimisradarite rakenduste 
(GPR(/WPR) pilditehnika süsteemid; 
Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete 
alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Maapealse 
digitaalse raadioringhäälingusüsteemi 
(T-DAB) raadiosaateseadmed; Osa 2: 
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3 lõike 2 alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 186 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalades 11/12/ 
14 GHz töötavate liikuva satelliitside 
õhusõiduki maajaamade (AES) harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Siseveekogu-
del kasutatavad navigatsiooni radarid. 
Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete 
alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.
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ETSI EN 302 195 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosage-
dusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavad 
väga väikese võimsusega aktiivsed me-
ditsiinilised implantaatid (ULP-AMI) ja 
nende lisaseadmed (ULP-AMI-P); Har-
moneeritud standard direktiivi 2014/ 
53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Raadiosagedusalas 856 MHz kuni 
868 MHz võimsusega kuni 2 W ja 
raadiosagedusalas 915 MHz kuni 
921 MHz võimsusega kuni 4 W töötavad 
raadiosagedustuvastusseadmed; Harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide 
seadmete ja antennide karakteristikud ja 
nõuded; Osa 2: Raadiosagedusalades 
1,3-86 GHz töötavad digitaalsüsteemid; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Märkus 2.1

31.12.2018 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide 
seadmete ja antennide karakteristikud ja 
nõuded; Osa 2-2: Koordineeritavates 
raadiosagedusalades töötavate digitaal-
süsteemide harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

Märkus: see harmoneeritud standard lubab eeldada vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele, tingimusel et kohaldatakse ka punkti 
(de) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ja 4.3.4 vastuvõtuparameetreid

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Digitaalse 
raadioringhäälingusüsteemi DRM raa-
diosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeri-
tud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 302 248 V2.1.1
Navigatsiooniradarid SOLAS konvent-
siooniga hõlmamata laevadel; Harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Lähitoime-
seadmed; Maanteetranspordi ja liikluse 
telemaatika (RTTT); Sagedusalas 
77 GHz kuni 81 GHz töötavad sõidu-
kiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN 
R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete 
alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Lähitoime-
seadmed; Maanteetransport ja liikluse 
telemaatika (RTTT); Sagedusalas 
24 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: 
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Maapealse 
digitaalse televisiooniringhäälingusüs-
teemi (DVB-T) raadiosaateseadmed; Har-
moneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3 lõike 2 alusel.

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Paiksed raadiosidesüsteemid; Raadio-
võrkude seadmed ja antennid; Osa 2: 
Digitaalsete raadiovõrkude raadiosead-
mete harmoneeritud EN R&TTE direk-
tiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 302 340 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Paiksele kosmosesidele (FSS) eral-
datud raadiosagedusalades 11/12/ 
14 GHz töötavate veesõidukite maajaa-
made (ESV) harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 372 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Sagedusvahe-
mikes 4,5 GHz kuni 7 GHz, 8,5 GHz 
kuni 10,6 GHz, 24,05 GHz kuni 
27 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 75 
kuni 85 GHz töötavad mahutite taseme 
sondeerimisseadmed (LPR); Harmonee-
ritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Kosmoseside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Raadiosagedusalades 14/12 GHz 
töötavad rongide maajaamade (EST) 
harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1
Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); 
Raadiosagedusalal 1 668,4 MHz kuni 
1 690 MHz töötavad raadiosondid. 
Osa 2: Harmoneeritud standard direk-
tiivi 2014/53/EU artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 480 V2.1.2
Mobiilside süsteemid õhusõiduki pardal 
(MCOBA); Harmoneeritud standard di-
rektiivi 2014/53/EL artikli 3.2oluliste 
nõuete alusel

10.3.2017 Artikli 3, lõige 2

C 344/52 ET Euroopa Liidu Teataja 13.10.2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 302 502 V2.1.1
Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud 
(BRAN); Raadiosagedusalas 5,8 GHz 
töötavad paiksed lairiba andmeedastus-
süsteemid; Harmoneeritud standard di-
rektiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Raadiosage-
dusalas 30 MHz kuni 30,5 MHz 
töötavad väga väikese võimsusega ak-
tiivsed meditsiinilised membraanim-
plantaadid ja nende lisatarvikud; 
Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE 
direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete 
alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM). Lähitoime-
seadmed (SRD). Raadiosagedusalas 
315 kHz kuni 600 kHz töötavad 
seadmed. Osa 2: Harmoneeritud EN 
R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhi-
nõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
401 MHz kuni 402 MHz ja 405 MHz 
kuni 406 MHz töötavad väga väikese 
võimsusega meditsiini andmesidesüstee-
mid (MEDS); Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 561 V2.1.1
Liikuv maaside; Sageduskanalis laiusega 
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz või 150 kHz 
töötavad pidevat või vahelduvat mähis-
joone modulatsiooni kasutavad raadio-
seadmed; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 olulis-
te nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 302 567 V1.2.1
Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud 
(BRAN); Raadiosagedusalas 60 GHz kii-
rusega mitu gigabitti sekundis töötavad 
WAS/RLAN süsteemid; Harmoneeritud 
EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhi-
nõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS); 
Sagedusvahemikus 5 855 MHz kuni 
5 925 MHz töötavad raadioseadmed; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EU artikli 3.oluliste nõuete 
alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Sagedusalades 1 980 MHz kuni 
2 010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 
2 170 MHz kuni 2 200 MHz (suunal 
kosmos-Maa) töötavate satelliitside liik-
uvate maajaamade (MES) harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: 
Lairibasüsteemide komplementaarne 
maakomponent (CGC)

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Sagedusalades 1 980 MHz kuni 
2 010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 
2 170 MHz kuni 2 200 MHz (suunal 
kosmos-Maa) töötavate liikuvate satel-
liitside maajaamade (MES) harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa2: 
Lairibasüsteemide kasutajaseadmed (UE)

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid 
(SES); Sagedusalades 1 980 MHz kuni 
2 010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 
2 170 MHz kuni 2 200 MHz (suunal 
kosmos-Maa) töötavate liikuvate satel-
liitside maajaamade (MES harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: 
Kitsaribaliste süsteemide kasutajasead-
med (UE)

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Lähitoime-
seadmed (SRD); Raudteesidesüsteemi 
Eurobalise raadioseadmed; Harmoneeri-
tud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 
põhi nõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 609 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Raudteeside-
süsteemi Euroloop raadioseadmed; Har-
moneeritud standard direktiivi 2014/ 
53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
UHF liikuva lennundusside maapealsed 
amplituudmodulatsiooniga raadiosaat-
jad, vastuvõtjad ja transiiverid. Osa 2: 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) 
Raadiosagedusalas 63 GHz kuni 
64 GHz töötavad raadiosideseadmed; 
Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi 
artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.
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ETSI EN 302 729 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Sagedusvahe-
mikes 6 GHz kuni 8,5 GHz, 24,05 GHz 
kuni 26,5 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 
75 GHz kuni85 GHz töötavad taseme 
sondeerimisseadmed (LPR); Harmonee-
ritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Aktiivsed 
radarmärgi võimendajad; Harmoneeri-
tud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 
põhinõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM). Maanteetrans-
pordi ja liikluse telemaatika (RTTT). 
Raadiosagedusalas 24,05 GHz kuni 
24,25 GHz või 24,50 GHz töötavad 
sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud 
EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhi-
nõuete alusel

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) 
töötavad liikuva mereside raadiotelefo-
niseadmed koos integreeritud klass 
D DCS käsijaamadega; Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
lite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g
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ETSI EN 302 885 V2.2.2
Liikuva mereside teenistuse teisaldatav 
ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon, 
mis töötab VHF sagedusalades koos 
integreeritud klass H DSC käsijaamade-
ga. Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3 (g) olu-
liste nõuete alusel

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Märkus 2.1

31.12.2018 Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g

ETSI EN 302 885 V2.2.3
Liikuva mereside teenistuse teisaldatav 
ülikõrgsagedusala (VHF) raadiotelefon, 
mis töötab VHF sagedusalades koos 
integreeritud klass H DSC käsijaamade-
ga. Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3 (g) olu-
liste nõuete alusel

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Märkus 2.1

31.1.2019 Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g

ETSI EN 302 961 V2.1.2
Mereside personaalne juhtraadiomaja-
kas, mis on mõeldud kasutamiseks 
sagedusel 121,5 MHz otsingu- ja pääs-
tetööde eesmärgil; Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES). Raadiosagedusalades 11/12/ 
14 GHz töötavad liiklusvahenditele 
paigaldatud maajaamade (VMES) har-
moneeritud standard direktiivi 2014/ 
53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Liikuv maaside; Mitme kanaliga raadio-
saatja spetsifikatsioon PMR jaoks; Har-
moneeritud standard direktiivi 2014/ 
53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 303 084 V2.1.1
Maapealne laiendussüsteem (GBAS) 
VHF maa-õhk andmeedastus (VDB); 
Maapealsete seadmete tehnilised karak-
teristikud ja mõõtmismeetodid; Harmo-
neeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 
põhinõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 098 V2.1.1
AIS süsteemi kasutav väikese võimsuse-
ga isiku asukoha määramise mereside 
seade,; Harmoneeritud standard direk-
tiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 132 V1.1.1
Digitaalselektiivset kutsungit (DSC) ka-
sutav väikese võimsusega mereside VHF 
isikuotsingu raadiomajakas; Harmonee-
ritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 135 V2.1.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Ranniku seire, 
veesõiduki liiklusteenused ja sadamara-
darid (CS/VTS/HR); Harmoneeritud 
standard direktiivi 2014/53/EL artik-
li 3.2 oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosage-
dusalas 2 483,5 MHz kuni 2 500 MHz 
töötavad patsiendi keha meditsiinilised 
jälgimissüsteemid (MBANS); Harmonee-
ritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.8.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Võrgupõhised lähitoimeseadmed (SRD); 
Raadiosagedusalas 870 MHz kuni 
876 MHz töötavad raadioseadmed, 
mille võimsus ulatub kuni 500 mW; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Lennuvälja maapealse liikluse juhtimise 
täiustatud süsteem (A-SMGCS); Osa 6: 
Süsteemi juures kasutatava maapealse 
liikluse seireradarite (SMR) harmoneeri-
tud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Alaosa 
1: X-riba impulss-tajurid saatjavõimsu-
sega kuni 100 kW

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Lairiba õhk-maa otseside; Sagedustel 
1 900 MHz kuni 1 920 MHz ja 
5 855 MHz kuni 5 875 MHz töötavad 
seadmed; Fikseeritud suunadiagrammi-
ga antennid; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Digitaalsed maapealsed TV ringhäälin-
guvastuvõtjad; Harmoneeritud standard 
direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 olulis-
te inõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Kohaliku TV ringhäälingu vastuvõtja 
võimendid ja aktiivantennid; Harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

12.5.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid 
(SES). Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel; Osa 1: Välisseade vastuvõtusage-
dusega 10,7 GHz kuni 12,75 GHz

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

13.10.2017 ET Euroopa Liidu Teataja C 344/59



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES). Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; 
Harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel; Osa 2: Siseseade

9.9.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 402 V2.1.2
Mereside liikuvad saatjad ja vastuvõtjad 
kasutamiseks MF ja HF raadiosagedusa-
lades; Harmoneeritud standard direktii-
vi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3 
(g) oluliste nõuete alusel

Esmakordne aval-
damine

Artikli 3, lõige 2; 
Artikli 3 lõike 3 
punkt g

ETSI EN 303 406 V1.1.1
Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosage-
dusalas 25 MHz kuni 1 000 MHz 
töötavad sotsiaalhäireseadmed; Harmo-
neeritud standard direktiivi 2014/53/EL 
artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

12.4.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 609 V12.5.1
Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); 
GSM repiiterid; Harmoneeritud stan-
dard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 
oluliste nõuete alusel

13.1.2017 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 
30,0 GHz geostatsionaarorbiidil mobiil-
sel platvormil töötavate maajaamade 
(ESOMP) harmoneeritud standard direk-
tiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste 
nõuete alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Satelliitside maajaamad ja süsteemid 
(SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 
29,1 GHz ja 29,5 GHz kuni 30,0 GHz 
geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvor-
mil töötavate maajaamade (ESOMP) 
harmoneeritud standard direktiivi 
2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete 
alusel

11.11.2016 Artikli 3, lõige 2
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ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadio-
spektri küsimused (ERM); Lähitoime-
seadmed (SRD). Raadiosagedusalas 
40 GHz kuni 246 GHz töötavad raadio-
seadmed. Osa 2: Harmoneeritud EN 
R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel.

8.6.2017 Artikli 3, lõige 2

Käesolevas harmoneeritud standardis ei käsitleta vastuvõtjate toimimisparameetritega seonduvaid nõudeid ega anta nende parameetrite 
kohta vastavuseeldust.

(1) ESO: Euroopa standardiorganisatsioon:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, PRANTSUSMAA; tel +33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Märkus 1: Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, 
Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate 
tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1: Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud 
kuupäevast alates ei loo asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu 
ajaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele.

Märkus 2.2: Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo asendatava 
standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või 
muudele nõuetele.

Märkus 2.3: Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval ei loo (osaliselt) 
asendatava standardi järgimine enam eeldust, et uue standardi reguleerimisalasse jäävad tooted või teenused 
vastavad liidu asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele. See ei mõjuta vastavuseeldust liidu 
asjaomaste õigusaktide olulistele või muudele nõuetele nende toodete ja teenuste puhul, mis kuuluvad 
(osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3: Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja 
osutatud uus muudatus. Asendatav standard koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral 
selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval ei anna 
asendatava standardi järgimine enam eeldust, et toode või teenus vastab liidu asjaomaste õigusaktide olulistele 
või muudele nõuetele.

MÄRKUS:

— Teavet standardite kättesaadavuse kohta saab Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioo-
nidest. Kõnealuste organisatsioonide nimekiri on vastavalt määruse (EL) nr 1025/2012 (3) artiklile 27 esitatud Euroopa 
Liidu Teatajas.

— Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja 
Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud 
standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. 
Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.
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(3) EÜT C 338, 27.9.2014, lk 31.

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu


— Viited parandustele „…/AC:AAAA“ avaldatakse vaid teavitamise eesmärgil. Paranduses on parandatud standardi tekstis 
esinenud trüki, õigekirja- või samalaadsed vead. Parandus võib puudutada üht või mitut keeleversiooni (inglise, 
prantsuse ja/või saksa), nii nagu see/need on Euroopa standardiorganisatsiooni poolt vastu võetud.

— Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

— Käesolev loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas direktiivi 1999/5/EÜ ja direktiivi 2014/53/EL alusel 
avaldatud loetelud. Euroopa Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

— Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite ja muude Euroopa standardite kohta võib leida Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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