
HELYESBÍTÉSEK 

Helyesbítés a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok 
megállapításáról szóló, 2009. november 26-i 2010/18/EK bizottsági határozathoz 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 8., 2010. január 13.) 

A 37. oldalon, a 2.2. alkritérium b) pontjában: 

a következő szövegrész: „b) Az Európai Unió osztályozási rendszere (a 67/548/EGK irányelv 28. módosítása) szerint a 
vegyi anyag gyártója vagy beszállítója által a környezetre káros anyagként osztályozott vegyi 
anyagoknak meg kell felelniük a következő két korlátozásnak: 

— Az 1999/45/EK irányelvvel összhangban a környezetre károsként osztályozott vegyi 
anyagok nem adagolhatók a felületkezeléshez használt anyagokhoz vagy készítmények
hez. 

A termékek ugyanakkor tartalmazhatnak legfeljebb 5 %-nyi, az 1999/13/EK irányelvben 
( 2 ) meghatározott illékony szerves vegyületet (illékony szerves vegyület bármely olyan 
szerves vegyület, amelynek 293,15 K kőmérsékleten 0,01 kPa vagy ennél nagyobb a 
gőznyomása, vagy ennek megfelelő illékonyságú a mindenkori felhasználás körülményei 
között). Amennyiben a termék hígítása szükséges, a hígított termék tartalma nem halad
hatja meg a fent említett küszöbértékeket. 

— A környezetre káros anyagok alkalmazott mennyisége (vízalapú festék/lakk) nem halad
hatja meg a 14 g/felület m 2 értéket, és az illékony szerves vegyületek alkalmazott mennyi
sége (vízalapú festék/lakk) nem haladhatja meg a 35 g/felület m 2 értéket. 

É r t é k e l é s é s e l l e n ő r z é s: a kérelmező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy megfelel 
ennek a kritériumnak, és mellékeli az e nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat, köztük 
a következőket: 

— az összetevő anyagok mennyiségét és CAS-számát tartalmazó teljes recept, 

— a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően a termékben lévő valamennyi anyag esetében a 
vizsgálati módszer és a vizsgálati eredmények, 

— nyilatkozat arról, hogy valamennyi összetevő anyagot nyilvánosságra hozták, 

— a bevonatok száma és az alkalmazott mennyiség bevonat/felület-négyzetméterenként. 

A hatékonyság következő állandó arányait használják annak kiszámítására, hogy milyen 
arányban áll az elhasznált felületkezelő termék és az alkalmazott mennyiség: permetszóró 
eszköz újrahasznosítás nélkül 50 %, permetszóró eszköz újrahasznosítással 70 %, elektrosz
tatikus szórás 65 %, kúp/tárcsa 80 %, bevonóhenger 95 %, takaróbevonat 95 %, vákuumos 
bevonat 95 %, bemártás 95 %, öblítés 95 %.” 

helyesen: „b) Az Európai Unió osztályozási rendszere (a 67/548/EGK irányelv 28. módosítása) szerint a vegyi 
anyag gyártója vagy beszállítója által a környezetre káros anyagként osztályozott vegyi anya
goknak meg kell felelniük a következő két korlátozás egyikének: 

— Az 1999/45/EK irányelvvel összhangban a környezetre károsként osztályozott vegyi 
anyagok nem adagolhatók a felületkezeléshez használt anyagokhoz vagy készítményekhez. 

A termékek ugyanakkor tartalmazhatnak legfeljebb 5 %-nyi, az 1999/13/EK irányelvben ( 2 ) 
meghatározott illékony szerves vegyületet (illékony szerves vegyület bármely olyan szerves 
vegyület, amelynek 293,15 K kőmérsékleten 0,01 kPa vagy ennél nagyobb a gőznyomása, 
vagy ennek megfelelő illékonyságú a mindenkori felhasználás körülményei között). Ameny
nyiben a termék hígítása szükséges, a hígított termék tartalma nem haladhatja meg a fent 
említett küszöbértékeket. 

— A környezetre káros anyagok alkalmazott mennyisége (vízalapú festék/lakk) az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban nem haladhatja meg a 14 g/felület m 2 értéket, és az illékony 
szerves vegyületek alkalmazott mennyisége (vízalapú festék/lakk) nem haladhatja meg a 
35 g/felület m 2 értéket.
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É r t é k e l é s é s e l l e n ő r z é s: a kérelmező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy megfelel ennek 
a kritériumnak, és mellékeli az e nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat, köztük a követ
kezőket: 

— az összetevő anyagok mennyiségét és CAS-számát tartalmazó teljes recept, 

— a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően a termékben lévő valamennyi anyag esetében a 
vizsgálati módszer és a vizsgálati eredmények, 

— nyilatkozat arról, hogy valamennyi összetevő anyagot nyilvánosságra hozták, 

— a bevonatok száma és az alkalmazott mennyiség bevonat/felület-négyzetméterenként. 

Az alkalmazás módja: 

A hatékonyság következő állandó arányait használják annak kiszámítására, hogy milyen 
arányban áll az elhasznált felületkezelő termék és az alkalmazott mennyiség: permetszóró 
eszköz újrahasznosítás nélkül 50 %, permetszóró eszköz újrahasznosítással 70 %, elektroszta
tikus szórás 65 %, kúp/tárcsa 80 %, bevonóhenger 95 %, takaróbevonat 95 %, vákuumos 
bevonat 95 %, bemártás 95 %, öblítés 95 %.”
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