
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A Bizottság közleménye a személyszállító kötélvontatású vasutakról szóló 2000/9/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(2009/C 51/05)

EszSz (1) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány
hivatkozása

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó
vélelem megszűnésének

időpontja
(1. megjegyzés)

CEN EN 1709:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Próbaüzemelés, karbantartás, működés közbeni ellenőrzés

–

CEN EN 1908:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Feszítőberendezések

–

CEN EN 1909:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Felújítás és kimentés

–

CEN EN 12385-8:2002
Acélsodrony kötelek – Biztonság – 8. rész: Sodrott emelő- és szállítókötelek
személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra

–

CEN EN 12385-9:2002
Acélsodrony kötelek – Biztonság – 9. rész: Zárt szerkezetű szállítókötelek
személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra

–

CEN EN 12397:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Üzemelés

–

CEN EN 12927-1:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 1. rész: A kötelek kiválasztási elvei és a kötélvégek rögzítése

–

CEN EN 12927-2:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 2. rész: Biztonsági tényezők

–

CEN EN 12927-3:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 3. rész: 6 pászmás, hosszú összefonású tartó- és vontatókötelek

–

CEN EN 12927-4:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 4. rész: A kötélvégek rögzítése

–
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EszSz (1) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány
hivatkozása

A helyettesített szabvány
megfelelőségére vonatkozó
vélelem megszűnésének

időpontja
(1. megjegyzés)

CEN EN 12927-5:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 5. rész: Raktározás, szállítás, telepítés és feszítés

–

CEN EN 12927-6:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 6. rész: Selejtezési feltételek

–

CEN EN 12927-7:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 7. rész: Ellenőrzés, javítás és karbantartás

–

CEN EN 12927-8:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Kötelek – 8. rész: Mágneses kötélvizsgálat (MRT)

–

CEN EN 12929-1:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Általános követelmények – 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó
követelmények

–

CEN EN 12929-2:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Általános követelmények – 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák
biztonsági követelményei

–

CEN EN 12930:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Számítások

–

CEN EN 13107:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Építési munkák

–

CEN EN 13223:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezések

–

CEN EN 13243:2004
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételével

–

EN 13243:2004/AC:2005

CEN EN 13796-1:2005
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Szállítóeszköz – 1. rész: Fogószerkezetek, szállítókocsik fedélzeti fékek, fülkék,
székek, kocsik, karbantartó kocsik, vonóhorgok

–

EN 13796-1:2005/AC:2007

CEN EN 13796-2:2005
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Szállítóeszköz – 2. rész: A fogószerkezet csúszásellenállás vizsgálata

–

CEN EN 13796-3:2005
Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei –

Szállítóeszköz – 3. rész: Fárasztóvizsgálat

–

(1) ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:
– CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 550 08 11; fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)
– Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 519 68 71; fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
– ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00; fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).
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1. megjegyzés A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az
Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban
felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez
másképpen lehet.

MEGJEGYZÉS:

– a szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szerveze-
teknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK irányelvvel (1)
módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) mellékletét képezi,

– a hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabvá-
nyok az összes közösségi nyelven elérhetők,

– ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság
biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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(1) HL L 217., 1998.8.5., 18. o.
(2) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


