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DECISIONE N. 2870/78/CECA DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1978

che modifica la decisione n. 3003/77/CECA che obbliga le imprese dell'industria
siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell' acciaio , in particolare gli articoli 47 e
61 ,

considerando che è necessario migliorare l' informa
zione della Commissione sull'osservanza degli ob
blighi riguardanti i prezzi minimi e i certificati di
conformità di cui all' articolo 1 della decisione n .
3003/77/CECA della Commissione ( 1 ), in particolare
chiedendo alle amministrazioni nazionali che hanno
proceduto al controllo di inviare un esemplare del
certificato di conformità ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la neces
sità di modificare il modello dei certificati di con
formità ,

plice esemplare , dei prezzi fatturati ai prezzi
minimi fissati dalla Commissione . Un esemplare
deve essere conservato dall' impresa e gli altri due
debbono accompagnare la consegna . Tale certifi
cato di conformità deve essere redatto secondo il
modello allegato .

Un esemplare del certificato di conformità è riti
rato dall'amministrazione nazionale che procede
alla verifica delle consegne . Per gli scambi intraco
munitari , il certificato è ritirato dalle autorità
doganali all'atto dell' immissione in consumo. Per
le esportazioni verso l'Austria , la Finlandia , la
Norvegia , la Svezia e il territorio europeo del Por:
togallo , un esemplare del certificato di conformità
è ritirato dalle autorità doganali al momento in
cui vengono espletate le formalità relative all '
esportazione .

L'amministrazione nazionale invia alla Commis
sione gli esemplari del certificato di conformità
entro i tre giorni lavorativi successivi alla setti
mana in cui il certificato di conformità le è stato
consegnato . Qualora la consegna non sia accom
pagnata dal certificato di conformità , l' ammini
strazione ne informa la Commissione nei tre giorni
lavorativi successivi a quello dalla constatazione ».

2 . L'allegato è sostituito dall'allegato della presente
decisione .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione n . 3003 /77/CECA è modificata come
appresso :

1 . Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente :

«Articolo 2

Le imprese dell' industria siderurgica debbono
rilasciare per . le loro consegne di tondi per
cemento armato, di laminati mercantili , di nastri
larghi a caldo, un certificato di conformità , in tri

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee .

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1978 .
Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(*) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977, pag. 11 .



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLEGATO

1a Venditore ( 1 )

Deposito di

1 b Numero e data della fattura

Numero e data dell'ordine (attribuito dal venditore)

Numero progressivo per paese di destinazione

1 c Destinatario (utilizzatore o negoziante) ( 1 ) 1 d Produttore (se diverso dal venditore) f 1 )

Stabilimento di

2a Paese di spedizione 2b Paese di destinazioneQuesto certificato deve accompagnare tutte le consegne all' interno
della Comunità di prodotti soggetti ai prezzi minimi .

3 Osservazioni del venditore

4 Numero d'ordine dei lotti - Descrizione commerciale dei prodotti

Elenco dei prodotti soggetti ai prezzi minimi

I prodotti siderurgici sono definiti in base alla loro denomina
zione commerciale :

A. Per forme e dimensioni , conformemente all'Euronorm

spigoli arrotondati , la cui superficie e liscia , a tacche o
nervata ; queste barre possono avere subito una torsione
a freddo intorno al loro asse longitudinale .

' I tondi per cemento armato vengono in genere forniti in
barre o rotoli .

79/69

1 . Nastri larghi a caldo
Prodotti piatti laminati a caldo arrotolati a spire regolar
mente sovrapposte di larghezza superiore o uguale a
600 mm . Sono compresi i nastri larghi a caldo striati ,
bugnati o che presentino altri rilievi e provengano diretta
mente dalla laminazione .

2 . Laminati mercantili

- Le barre piene laminate a caldo a sezione tonda ,
semitonda , piena o appiattita , quadrata , esagonale ,
ottagonale (eccettuati i tondi per cemento armato).
- Le barre piatte a sezione rettangolare la cui larghezza
non superi i 150 mm.
- Le barre il cui profilo ricordi la forma della lettera L

(angolari), T.(ti), Z (zeta).
-, I piccoli profilati la cui sezione assomigli ad una I o ad
una H , ovvero ad una U e la cui altezza sia inferiore a
80 mm .

Non sono compresi in tale categoria :
- i prodotti per tubi senza saldatura a sezione circolare o
poligonale ;
- i T ottenuti per taglio longitudinale di una putrella I
ovvero H ;
- i nastri forniti in barre o in fasci piegati ;
- i prodotti piatti e gli angolari a bulbo, detti profilati
navali ;
- i profilati speciali laminati in barre , in genere a sezione
ridotta o di forma molto particolare , con tolleranze
dimensionali assai severe .

3 . Tondi per cemento armato
Le barre di armatura per cemento o cemento armato ,
laminate a caldo, di sezione circolare o quadrata , a

B. Per quanta o categorie d'acciaio
Sono comprese le qualità o categorie d'acciaio disciplinate
con decisione n . 31 /53/CECA nella sua attuale versione ,
relativa alle condizioni di pubblicità dei prezzi e alle con
dizioni di vendita degli acciai di base o di qualità .
Sono escluse le qualità o categorie d'acciaio disciplinate
dalla decisione n . 37/54/CECA modificata dalla decisione
n . 33/58/CECA, relativa alle condizioni di pubblicità dei
prezzi e condizioni di vendita degli acciai speciali , e cioè :
a) acciai per molle al silicio manganese ,
b) acciai automatici allo zolfo , al piombo , al piombo-zolfo ,
c) acciai magnetici in genere , senza distinzioni per la
perdita in watt ,

d) acciai da costruzione non legati con un tenore di carbonio
dello 0,60 % ,ed oltre ,

e) acciai da costruzione legati ,
f) acciai per cuscinetti a rotolamento ,
g) acciai inossidabili e refrattari ,
h ) acciai per utensili ,
i ) acciai rapidi .

Sono inclusi gli acciai al carbonio con un tenore di carbonio
inferiore allo 0,60% , destinati a trattamenti nella massa o
in superficie , sempre che il loro tenore in P e S sia superiore
o uguale a 0,035% , e che non debbano rispondere a nes
suna delle prescrizioni particolari definite al paragrafo
5.2.3.1 dell' Euronorm 20-74 (garanzia di resilienza, pro
fondità di tempra o di cementazione , stato superficiale ,
tenori limite di inclusioni non metalliche , lavorabilità).
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5 . Conformità dei prezzi fatturati con i prezzi minimi
Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 55.0 Listino(i ) utilizzato(i )

Punto(i ) di parità .

Specifica :
prodotto(i )
qualità
dimensione(i )
lunghezza(e)

Tonnellaggio :
dell'ordine

della spedizione

5.1 Prezzo base

Extra :

qualità
dimensioni

quantità
lunghezza .
decapaggio
messa su camion/battello

imballaggio
altre

Prezzo per tonnellata effettivo parità lordo

5.2 Meno ribasso totale

5.3 Applicazione delle regole di parità

Più :

trasporto da parità a destinazione

ferrovia O strada O acqua
Meno (eventualmente):
Trasporto da a
destinazione

ferrovia D strada d acqua

5.4 Prezzo fatturato per lotto/tonnellata
Moneta

Secondo i casi D franco destinazione
CU franco frontiera

D partenza
D altri

Riservato alla CCE

5.5 Motivi e composizione degli eventuali ribassi accordati
5.6 Importo globale della fattura

5.7 Prezzo medio/tonnellata della fattura
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Compilato a

Firma: Timbro :


