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1. DARBĪBAS JOMA 

Šie noteikumi attiecas uz LED gaismas avotiem, kas norādīti 1. pielikumā un kurus paredzēts izmantot apstip
rinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju signāllukturos. 

2. ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI 

2.1. Definīcijas 

2.1.1. “Kategorijas” definīcija 

Šajos noteikumos terminu “kategorija” lieto, lai raksturotu standartizētu LED gaismas avotu atšķirīgo pamatkons
trukciju. Katrai kategorijai ir īpašs apzīmējums, piemēram, “LW1”, “LY2”, “LR2”. 

2.1.2. “Tipa” definīcija 

Dažādu “tipu” LED gaismas avoti ir vienas kategorijas LED gaismas avoti, kas atšķiras šādos būtiskos aspektos: 

2.1.2.1. tirdzniecības nosaukums vai preču zīme 

LED gaismas avotus ar vienādu tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi, bet kurus ražojuši dažādi ražotāji, 
uzskata par atšķirīgiem tipiem. LED gaismas avotus, kurus ražojis viens ražotājs un kuri atšķiras tikai ar tird
zniecības nosaukumu vai preču zīmi, var uzskatīt par vienu tipu; 

2.1.2.2. gaismas avota konstrukcija, ciktāl šīs atšķirības ietekmē optiskos rezultātus; 

2.1.2.3. nominālais spriegums. 

2.2. Apstiprinājuma pieteikums 

2.2.1. Apstiprinājuma pieteikumu iesniedz tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes īpašnieks vai tā pienācīgi piln
varots pārstāvis. 

2.2.2. Katram apstiprinājuma pieteikumam pievieno (skatīt arī 2.4.2. punktu): 

2.2.2.1. rasējumus trīs eksemplāros, kas ir pietiekami sīki izstrādāti, lai nodrošinātu tipa identificēšanu; 

2.2.2.2. īsu tehnisko aprakstu; 

2.2.2.3. piecus paraugus katrai krāsai, par ko iesniegts pieteikums. 

2.2.3. Ja LED gaismas avotu tips no jau apstiprināta tipa atšķiras tikai tirdzniecības nosaukuma vai preču zīmes ziņā, ir 
pietiekami, ja iesniedz: 

2.2.3.1. ražotāja deklarāciju, ka iesniegtais tips 

a) ir identisks (izņemot tirdzniecības nosaukumu un preču zīmi) un 

b) to ir ražojis tas pats ražotājs, kas ražojis jau apstiprināto tipu, šo tipu identificējot ar apstiprināšanas kodu; 

2.2.3.2. divus paraugus ar jauno tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi. 

2.2.4. Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pietiekami pasākumi, lai 
nodrošinātu ražošanas atbilstības efektīvu kontroli. 

2.3. Uzraksti 

2.3.1. Apstiprināšanai iesniegtajiem LED gaismas avotiem uz cokola ir: 

2.3.1.1. pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;
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2.3.1.2. nominālais spriegums; 

2.3.1.3. attiecīgās kategorijas apzīmējums; 

2.3.1.4. pietiekami daudz vietas apstiprinājuma marķējumam. 

2.3.2. Vieta, kas minēta 2.3.1.4. punktā, ir norādīta apstiprinājuma pieteikumam pievienotajos rasējumos. 

2.3.3. Uzrakstus, kas nav iekļauti 2.3.1. un 2.4.4. punktā, var piestiprināt, ar nosacījumu, ka tie nelabvēlīgi neietekmē 
gaismas raksturlielumus. 

2.4. Apstiprinājums 

2.4.1. Ja visi saskaņā ar 2.2.2.3. vai 2.2.3.2. punktu iesniegtie LED gaismas avota tipa paraugi atbilst šo noteikumu 
prasībām, apstiprinājumu piešķir. 

2.4.2. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma kodu. Tā pirmā zīme norāda grozījumu sēriju apstiprinā
juma izsniegšanas laikā. 

Tai seko identifikācijas kods, kurš sastāv no ne vairāk kā trīs zīmēm. Izmanto tikai šādus arābu ciparus un lielos 
burtus: 

“0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z”. 

Viena un tā pati Puse nevar piešķirt to pašu kodu citam LED gaismas avotu tipam. 

2.4.3. Paziņojumu par LED gaismas avotu tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma paplašinājumu, atteikumu, atsaukšanu 
vai pilnīgu ražošanas izbeigšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta nolīguma pusēm, kuras piemēro šos 
noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, kopā ar rasējumiem; tos 
iesniedz apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs, to formāts nepārsniedz A4 (210 × 297 mm) un tie ir mērogā 
vismaz 2:1. 

2.4.4. Katram LED gaismas avotam, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātajam tipam, 2.3.1.4. punktā 
norādītajā vietā papildus 2.3.1. punktā noteiktajam uzrakstam piestiprina starptautisku apstiprinājuma marķē
jumu, ko veido: 

2.4.4.1. nošķelts aplis, kurā ir burts “E” un tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu ( 1 ); 

2.4.4.2. apstiprinājuma kods, kas novietots blakus nošķeltajam aplim. 

2.4.5. Ja pieteikuma iesniedzējs ir ieguvis vienu apstiprinājuma kodu vairākiem tirdzniecības nosaukumiem vai preču 
zīmēm, pietiek, ja viens vai vairāki atbilst 2.3.1.1. punkta prasībām. 

2.4.6. Marķējums un uzraksti, kas noteikti 2.3.1. un 2.4.3. punktā, ir skaidri salasāmi un neizdzēšami. 

2.4.7. Šo noteikumu 3. pielikumā sniegti apstiprinājuma marķējuma izvietojuma piemēri. 

3. TEHNISKĀS PRASĪBAS 

3.1. Definīcijas 

3.1.1. Nominālais spriegums: uz LED gaismas avota norādītais spriegums (voltos). 

3.1.2. Testēšanas spriegums(-i): spriegums(-i) vai sprieguma diapazons(-i) pie LED gaismas avota spailēm, kurām pare
dzēti LED gaismas avotu elektriskie un fotometriskie raksturlielumi un kurus testēs.

LV 29.5.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 162/45 

( 1 ) Kā definēts Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3), dokuments ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, 2. punkts.



3.1.3. Objektīvās vērtības: elektrisko vai fotometrisko raksturlielumu projektētā vērtība. Iegūst noteiktās pielaidēs, kad 
LED gaismas avotam pieslēdz strāvu attiecīgajā testēšanas spriegumā. 

3.1.4. Standarta (etalona) LED gaismas avots: īpašs LED gaismas avots, ko izmanto apgaismes ierīču un gaismas 
signālierīču testēšanai. Tam ir samazināta pielaide attiecībā uz izmēru, elektriskajiem un fotometriskajiem rakstur
lielumiem, kā tas noteikts attiecīgajā datu lapā. Standarta LED gaismas avotus norāda tikai vienā nominālajā 
spriegumā attiecībā uz katru kategoriju. 

3.1.5. Atskaites ass: ass, ko nosaka attiecībā pret cokolu un ko izmanto, nosakot konkrētus LED gaismas avota izmērus. 

3.1.6. Atskaites plakne: plakne, ko nosaka attiecībā pret cokolu perpendikulāri atskaites asij un ko izmanto, nosakot 
konkrētus LED gaismas avota izmērus. 

3.1.7. Gaismas centrs: punkts uz atskaites ass noteiktā attālumā no atskaites plaknes, kas ir nominālais redzamā emitētā 
starojuma sākums. 

3.1.8. Gaismas centra garums: attālums starp atskaites plakni un gaismas centru. 

3.1.9. LED gaismas avota novērošanas ass: ass, kas iet caur gaismas centru definētā polārā un azimutālā leņķī, ko 
izmanto LED gaismas avota fotometrisko īpašību raksturojumam. 

3.1.10. Redzamo gaismu izstarojošais laukums: laukums, kurā ir redzamā starojuma (redzams) elements, ja skatās 
noteiktā novērošanas asī. Redzamo gaismu izstarojošo laukumu definē plaknē, kurā atrodas gaismas centrs un 
kura ir perpendikulāra attiecīgajai novērošanas asij. 

3.1.11. Normalizētais gaismas stiprums: gaismas stipruma dalījums ar gaismas avota gaismas plūsmu, kas raksturo LED 
gaismas avota leņķiskā starojuma veidu. 

3.1.12. Kumulatīvā gaismas plūsma: gaismas avota izstarota gaismas plūsma darba režīmā konusā, kurš ietver noteiktu 
telpisko leņķi un ir centrēts uz atskaites ass ( 1 ). 

3.1.13. Gaismas diodes (LED) gaismas avots: gaismas avots, kura redzamā starojuma elements ir viena vai vairākas 
pusvadītāju pārejas, kas rada inžekcijas luminiscenci/fluorescenci. 

3.2. Vispārīgi norādījumi 

3.2.1. Katrs iesniegtais paraugs atbilst šo noteikumu attiecīgajām specifikācijām. 

3.2.2. LED gaismas avotus konstruē tā, lai tie būtu un paliktu labā darbības kārtībā normālos ekspluatācijas apstākļos. 
Turklāt tiem nav konstrukcijas vai ražošanas defektu. 

3.2.3. Uz LED gaismas avotu optiskās virsmas nav švīku vai plankumu, kas varētu mazināt to efektivitāti un optisko 
veiktspēju. 

3.2.4. LED gaismas avotus aprīko ar standarta cokoliem, kas atbilst IEC publikācijas Nr. 60061 cokolu datu lapām, kā 
noteikts 1. pielikuma atsevišķajās datu lapās. 

3.2.5. Cokols ir stingrs un stingri piestiprināts pie pārējā LED gaismas avota. 

3.2.6. Lai pārliecinātos, vai LED gaismas avots atbilst 3.2.3 līdz 3.2.5. punkta prasībām, veic vizuālu inspekciju, izmēru 
pārbaudi un vajadzības gadījumā arī izmēģinājuma uzstādīšanu turētājā, kā noteikts IEC publikācijā Nr. 60061. 

3.2.7. Pusvadītāju pāreja(-as) ir vienīgais LED gaismas avota elements, kas ar pieslēgtu strāvu rada un izstaro gaismu vai 
nu tieši, vai ar pārveidi uz fluorescences pamata.
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3.3. Testi 

3.3.1. LED gaismas avotus vispirms veco to testēšanas spriegumā vismaz 48 stundas. Daudzfunkciju LED gaismas 
avotiem veco atsevišķi katru funkciju. 

3.3.2. Ja vien nav noteikts citādi, elektriskos un fotometriskos mērījumus veic attiecīgajā testēšanas spriegumā. 

3.3.3. Elektriskos mērījumus, kas noteikti 4. pielikumā, veic ar vismaz 0,2 klases instrumentiem (precizitāte 0,2 % no 
pilnas skalas vērtības). 

3.4. Redzamo gaismu izstarojošā laukuma novietojums un izmēri 

3.4.1. Redzamo gaismu izstarojošā laukuma novietojums un izmēri atbilst prasībām, kas noteiktas 1. pielikuma 
attiecīgajā datu lapā. 

3.4.2. Mērījumu veic pēc LED gaismas avota vecošanas saskaņā ar 3.3.1. punktu. 

3.5. Gaismas plūsma 

3.5.1. Mērot atbilstīgi 4. pielikuma nosacījumiem, gaismas plūsmai jābūt robežās, kas norādītas 1. pielikuma attiecīgajā 
datu lapā. 

3.5.2. Mērījumu veic pēc LED gaismas avota vecošanas saskaņā ar 3.3.1. punktu. 

3.6. Normalizētā gaismas stipruma sadale / kumulatīvās gaismas plūsmas sadale 

3.6.1. Mērot atbilstīgi šo noteikumu 4. pielikuma testa nosacījumiem, normalizētā gaismas stipruma sadalei un/vai 
kumulatīvās gaismas plūsmas sadalei jābūt robežās, kas norādītas 1. pielikuma attiecīgajā datu lapā. 

3.6.2. Mērījumu veic pēc LED gaismas avota vecošanas saskaņā ar 3.3.1. punktu. 

3.7. Krāsa 

3.7.1. LED gaismas avota izstarotās gaismas krāsu precizē attiecīgajā datu lapā. Uz šiem noteikumiem attiecas izstarotās 
gaismas krāsas definīcijas no Noteikumiem Nr. 48 un to grozījumu sērijām, kuras ir spēkā tipa apstiprinājuma 
piešķiršanas laikā. 

3.7.2. Izstarotās gaismas krāsu mēra, izmantojot 4. pielikumā noteikto metodi. Katra izmērītā vērtība atbilst noteik
tajam pielaides diapazonam. 

3.7.3. Turklāt, ja LED gaismas avoti izstaro baltu gaismu, gaismas minimālais sarkanās daļas saturs ir šāds: 

k red ¼ 
ð 780nm 

λ¼610nm 

E e ðλÞVðλÞdλ 
ð 780nm 

λ¼380nm 

E e ðλÞVðλÞdλ 

Ð0,05 

kur: 

E e (λ) (vienība: W) ir starojuma spektrālais sadalījums;
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V (λ)(vienība: 1) ir relatīvais gaismas avota lietderības koeficients; 

λ (vienība: nm) ir viļņa garums. 

Šo vērtību aprēķina, izmantojot viena nanometra intervālus. 

3.8. Ultravioletais starojums 

LED gaismas avota UV starojums ir tāds, lai LED gaismas avots ir zema UV tipa, kas atbilst: 

k UV ¼ 
ð 400nm 

λ¼250nm 

E e ðλÞSðλÞdλ 

k m ð 780nm 

λ¼380nm 

E e ðλÞVðλÞdλ 

Ï 10 Ä5 W=lm 

kur: 

S(λ)(vienība: 1) ir spektrālās izvērtēšanas funkcija; 

k m = 683 lm/W ir starojuma maksimālā gaismas avota lietderības koeficienta vērtība. 

(Pārējo simbolu definīcijas skatīt 3.7.3. punktā). 

Šo vērtību aprēķina, izmantojot viena nanometra intervālus. UV starojuma īpatsvaru nosaka, ņemot vērā turpmā
kajā tabulā norādītās vērtības. 

λ S(λ) 

250 0,430 

255 0,520 

260 0,650 

265 0,810 

270 1,000 

275 0,960 

280 0,880 

285 0,770 

290 0,640 

295 0,540 

300 0,300 

λ S(λ) 

305 0,060 

310 0,015 

315 0,003 

320 0,001 

325 0,00050 

330 0,00041 

335 0,00034 

340 0,00028 

345 0,00024 

350 0,00020 

λ S(λ) 

355 0,00016 

360 0,00013 

365 0,00011 

370 0,00009 

375 0,000077 

380 0,000064 

385 0,000530 

390 0,000044 

395 0,000036 

400 0,000030 

Piezīme. Vērtības saskaņā ar “IRPA/INIRC norādījumiem par ultravioletā starojuma ekspozīcijas robežām”. Izvē
lētie viļņa garumi (nanometros) ir attēlojoši; citām vērtībām jābūt interpolētām. 

3.9. Standarta LED gaismas avoti 

Papildu prasības standarta (etalona) LED gaismas avotiem ir noteiktas 1. pielikuma attiecīgajās datu lapās. 

4. RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA 

4.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātus LED gaismas avotus izgatavo atbilstīgi apstiprinātajam tipam saskaņā 
ar uzrakstiem un tehniskajām prasībām, kas noteiktas 3. punktā un šo noteikumu 1., 4. un 5. pielikumā.
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4.2. Lai pārbaudītu, vai 4.1. punkta prasības ir izpildītas, veic piemērotas ražošanas pārbaudes. 

4.3. Apstiprinājuma turētājs jo īpaši: 

4.3.1. nodrošina ražojumu kvalitātes efektīvas kontroles procedūras; 

4.3.2. var izmantot kontroles iekārtas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu atbilstību katram apstiprinātajam tipam; 

4.3.3. nodrošina, ka testa rezultātu dati tiek reģistrēti un attiecīgie dokumenti ir pieejami laikposmā, ko saskaņo ar tipa 
apstiprinātāju iestādi; 

4.3.4. analizē katra testa veida rezultātus, piemērojot 6. pielikuma kritērijus, lai verificētu un nodrošinātu ražojuma 
raksturlielumu stabilitāti, ņemot vērā rūpnieciskās ražošanas procesa svārstības; 

4.3.5. nodrošina to, ka attiecībā uz katru LED gaismas avota tipu tiek veikti vismaz šo noteikumu 5. pielikumā 
paredzētie testi; 

4.3.6. nodrošina, lai ikviena paraugu ņemšana, kura pierāda neatbilstību attiecīgajam testa veidam, būtu par iemeslu 
atkārtotai paraugu ņemšanai vai citam testam. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgās 
ražošanas atbilstību. 

4.4. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrai ražošanas vienībai 
piemērojamās atbilstības kontroles metodes. 

4.4.1. Katrā inspekcijā inspektoram, kas ieradies uz vietas, uzrāda testu žurnālus un ražošanas uzraudzības žurnālus. 

4.4.2. Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testu veikšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var 
noteikt, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus. 

4.4.3. Ja kvalitātes līmenis šķiet neapmierinošs vai ja šķiet, ka ir jāverificē to testu rezultātu derīgums, kas veikti, 
piemērojot 4.4.2. punktu, inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas veicis tipa apstipri
nāšanas testus. 

4.4.4. Kompetentā iestāde var veikt jebkuru šajos noteikumos noteikto testu. Ja kompetentā iestāde nolemj veikt izlases 
veida pārbaudes, piemēro šo noteikumu 7. un 8. pielikuma kritērijus. 

4.4.5. Parastais kompetentās iestādes noteiktais pārbaužu biežums ir reizi divos gados. Ja kādas apskates laikā konstatē 
neapmierinošus rezultātus, tad kompetentā iestāde nodrošina, lai pēc iespējas ātri tiktu veikti visi vajadzīgie 
pasākumi ražošanas atbilstības atjaunošanai. 

5. SANKCIJAS PAR RAŽOŠANAS NEATBILSTĪBU 

5.1. Apstiprinājumu, kas LED gaismas avotam piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, drīkst atsaukt, ja nav ievērotas 
prasības vai ja LED gaismas avots, uz kura ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam. 

5.2. Ja nolīguma puse, kura piemēro šos noteikumus, atsauc iepriekš piešķirtu apstiprinājumu, tā, izmantojot pazi 
ņojuma veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā, informē pārējās puses, kuras piemēro šos 
noteikumus. 

6. PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA 

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc ražot saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātu LED gaismas avota 
tipu, tas attiecīgi informē tipa apstiprinātāju iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Pēc attiecīgā paziņojuma 
saņemšanas šī iestāde informē pārējās 1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot 
paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2. pielikumā.
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7. TO TEHNISKO DIENESTU NOSAUKUMS UN ADRESE, KAS ATBILDĪGI PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU, KĀ ARĪ 
TIPA APSTIPRINĀTĀJU IESTĀŽU NOSAUKUMS UN ADRESE 

1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekreta
riātam to tehnisko dienestu nosaukumu un adresi, kas atbildīgi par apstiprināšanas testu veikšanu, kā arī tipa 
apstiprinātāju iestāžu nosaukumu un adresi, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta veidlapas, kas 
apliecina citās valstīs izdotu apstiprinājumu, tā paplašinājumu, atteikumu, atsaukumu vai pilnīgu ražošanas 
izbeigšanu.
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1. PIELIKUMS 

LED GAISMAS AVOTU DATU LAPAS (*) 

LED gaismas avotu kategoriju saraksts un to lapu numuri: 

Kategorija Datu lapas numurs(-i) 

LR1 LR1/1 līdz 5 

LW2 LW2/1 līdz 5 

LED gaismas avotu datu lapu saraksts un to secība šajā pielikumā: 

Datu lapas numurs(-i) 

LR1/1 līdz 5 
LW2/1 līdz 5 

Kategorija LR1 – Datu lapa LR1/1 

Rasējumi paredzēti tikai LED gaismas avotu svarīgāko izmēru (mm) attēlošanai
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(*) Tabulas, elektriskie un fotometriskie raksturlielumi: 
spriegums ir izteikts V; 
jauda ir izteikta W; 
gaismas plūsma ir izteikta lm; 
normalizētais gaismas stiprums ir izteikts cd/1 000 lm; 
normalizētā kumulatīvā gaismas plūsma ir izteikta %.



1. attēls 

Galvenais rasējums 

2. attēls 

Savienotājelementa detaļas
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Kategorija LR1 – Datu lapa LR1/2 

1. tabula 

Būtiskie elektriskie un fotometriskie raksturlielumi 

Izmēri mm 
Pielaide 

Parastā ražojuma LED gaismas avoti Standarta LED gaismas avots 

e ( 1 ) 24,0 0,2 0,1 

Cokols PGJ21t-1 saskaņā ar IEC publikāciju Nr. 60061 (datu lapa 7004-165-1) 

Elektriskie un fotometriskie raksturlielumi ( 2 ) 

Nominālā 
vērtība 

Papildus funkcija Galvenā funkcija Papildus funkcija Galvenā funkcija 

Volti 12 12 

Objektīvās 
vērtības ( 3 ) 

Vati (pie13,5 V DC) 0,75 maks. 3,5 maks. 
1,4 min. 

0,75 maks. 3,5 maks. 
1,4 min. 

Gaismas plūsma (lm 
pie 13,5V DC) 

3,5 ± 10 % 47 ± 10 % 

Gaismas plūsma (lm 
pie 10–16 V DC) 

3,5 ± 20 % 47 ± 20 % 

( 1 ) Gaismu izstarojošais laukums: jāpārbauda ar 3. attēlā norādīto logu sistēmu. 
( 2 ) Izstarotajai gaismai jābūt sarkanai. 
( 3 ) Ieslēgts nepārtraukti 30 minūtes pie 23 ± 2,5 °C. 

Uzvedība kļūmes gadījumā 

LED gaismas avota kļūmes gadījumā (gaismu neizstaro) maksimālā strāva (darbojoties ieejas sprieguma diapazonā galvenās 
funkcijas režīmā) ir mazāk nekā 20 mA (nenoslēgta kontūra apstākļos). 

Prasības projicēšanai uz ekrāna 

Šis tests ir paredzēts, lai definētu LED gaismas avota redzamās gaismas izstarojošā laukuma prasības un noteiktu, vai 
gaismu izstarojošais laukums ir pareizi izvietots attiecībā pret atskaites asi un atskaites plakni, un tādējādi pārbaudītu 
atbilstību prasībām. 

Gaismu izstarojošā laukuma novietojumu pārbauda ar logu sistēmu, kas definēta 3. attēlā, kura rada projekcijas γ = 90° 
virzienā plaknēs C 90 un C 180 (C, γ, kā definēts 4. attēlā). Vismaz 95 % no gaismas plūsmas, kas izstarota novērošanas 
virzienā, ir jānāk no trapecveida laukuma, ko definē d1, d2 un c. Mazāk kā 70 % no gaismas plūsmas ir jānāk no 
taisnstūrveida laukuma, ko definē d3 un c.
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Kategorija LR1 – Datu lapa LR1/3 

3. attēls 

Logu (box) definīcija gaismu izstarojošā laukumā 

2. tabula 

Logu sistēmas izmēri 3. attēlā 

Izmēri mm f c d1 d2 d3 

Parastās ražošanas LED gaismas avoti E + 0,2 3,6 21,0 15,0 7,0 

Standarta (etalona) LED gaismas avoti E + 0,1 3,4 21,0 15,0 7,0 

Normalizētā gaismas stipruma sadale 

Šis tests ir paredzēts, lai noteiktu gaismas avota normalizēto gaismas stipruma sadali brīvi noteiktā plaknē ar atskaites asi. 
Atskaites ass un loga augšējās malas krustošanās vietu izmanto par koordinātu sistēmas sākumu. 

Gaismas avotu uz plakanas plāksnes uzstāda ar attiecīgām montāžas austiņām. Plakni uz goniometra galda piestiprina ar 
balsteni tā, lai gaismas avota atskaites ass ir vienā līnijā ar goniometra rotācijas asi. Attiecīgais mērījumu uzstādījums ir 
noteikts 4. attēlā. 

Kategorija LR1 – Datu lapa LR1/4 

Rasējumi paredzēti tikai LED gaismas avotu svarīgāko mērījumu uzstādījumu attēlošanai
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4. attēls 

Uzstādījums gaismas stipruma sadales mērījumiem 

Galvenās funkcijas gaismas stipruma datus reģistrē ar standarta fotogoniometru. Mērījumu attālums ir jāizvēlas pareizi, 
pārliecinoties, ka detektors atrodas gaismas sadales tālākajā laukā. 

Mērījumus veic 3 C plaknēs, kurās atrodas gaismas avota atskaites ass. 3 C plaknes atrodas C 30 un C 330 robežās, lai 
izvairītos no savienotājelementa ēnas, un tās atrodas vismaz 30° viena no otras. Katras plaknes testa punkti vairākiem 
polārajiem leņķiem γ ir noteikti 3. tabulā. 

Pēc mērījuma datus normalizē līdz 1 000 lm saskaņā ar 3.1.11. punktu, izmantojot testējamā individuālā gaismas avota 
gaismas plūsmu. Dati atbilst 3. tabulā definētajai pielaides joslai. 

C plaknes: skatīt CIE publikāciju Nr. 70-1987, “The measurement of absolute intensity distributions”. 

Kategorija LR1 – Datu lapa LR1/5 

3. tabula 

Parastās ražošanas un standarta gaismas avotu galvenās funkcijas attiecīgās normalizētā stipruma testa punktu 
vērtības. 

Parastās ražošanas LED gaismas avots Standarta LED gaismas avots 

γ Minimālā intensitāte cd/1 000 
lm 

Maksimālā intensitāte 
cd/1 000 lm 

Minimālā intensitāte cd/1 000 
lm 

Maksimālā intensitāte 
cd/1 000 lm 

0° 0 30 0 20 

15° 0 30 0 20 

30° 0 70 0 40 

45° 20 100 20 60 

60° 35 120 35 80 

75° 50 140 50 100
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Parastās ražošanas LED gaismas avots Standarta LED gaismas avots 

γ Minimālā intensitāte cd/1 000 
lm 

Maksimālā intensitāte 
cd/1 000 lm 

Minimālā intensitāte cd/1 000 
lm 

Maksimālā intensitāte 
cd/1 000 lm 

90° 70 160 70 120 

105° 90 180 90 140 

120° 110 200 110 160 

135° 110 200 110 160 

150° 90 180 90 140 

3. tabulā aprakstītā gaismas stipruma sadale ir vienmērīga, t. i., relatīvo gaismas stiprumu starp diviem blakus esošiem 
tīkla punktiem aprēķina ar lineāru interpolāciju, izmantojot divus blakus esošus tīkla punktus. 

Kategorija LW2 – Datu lapa LW2/1 

Rasējumi paredzēti tikai LED gaismas avotu svarīgāko izmēru (mm) attēlošanai 

1. attēls 

Galvenais rasējums – skats no priekšpuses un sāniem
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2. attēls 

Savienotājelementa detaļas 

1. tabula 

Būtiskie elektriskie un fotometriskie raksturlielumi 

Izmēri mm 
Pielaides 

Parastā ražojuma LED gaismas avoti Standarta LED gaismas avoti 

e 26,4 0,2 0,1 

[Cokols PGJY50] saskaņā ar IEK publikāciju Nr. 60061 (datu lapa 7004-[…]-1) 

Elektriskie un fotometriskie raksturlielumi ( 1 ) 

Nominālās 
vērtības 

Papildus funkcija Galvenā funkcija Papildus funkcija Galvenā funkcija 

Volti 12 12 

Objektīvās 
vērtības ( 2 ) ( 3 ) 

Vati (pie 13,5 V DC) 1 maks. 12 maks. 
4 min. 

1 maks. 12 maks. 
4 min. 

Gaismas plūsma (lm 
pie 13,5V DC) 

50 ± 10 % 725 ± 10 % 

Gaismas plūsma (lm 
pie 10–16 V DC) 

50 ± 15 % 725 ± 15 % 

Atbilst bāzes temperatūrai T b °C 30 ± 2 55 ± 2 30 ± 0,5 55 ± 0,5 

( 1 ) Izstarotajai gaismai jābūt baltai. 
( 2 ) Nepārtraukta darbība 30 minūtes pie bāzes temperatūras T b , kas stabilizēta, kā noteikts iepriekš. 
( 3 ) Gaismu izstarojošā laukuma gaismas plūsmu nosaka telpiskā leņķī – 40° < α < + 40° un – 40° < β < +40°, izmantojot vai nu integrālo 

metodi vai procedūru, kas aprakstīta datu lapās LW2/3 un LW2/4. 

Kategorija LW2 – Datu lapa LW2/2 

Prasības projicēšanai uz ekrāna 

Šis tests ir paredzēts, lai noteiktu, vai LED gaismas avota gaismu izstarojošais laukums ir pareizi novietots attiecībā pret 
atskaites asi un atskaites plakni.
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Novietojuma un izmēru atbilstība ir definēta 2. tabulā, un to pārbauda ar 3. attēlā norādīto logu sistēmu. Kreisās puses 
rasējumā redzama projekcija, skatoties pa atskaites asi ar atveres leņķi ± 40°, bet rasējumā labajā puse definēts atskaites 
plaknes un ass novietojums. 

Izmēru nosaka ar piemērotiem līdzekļiem. 

3. attēls 

Logu (box) definīcija gaismu izstarojošajā laukumā 

2. tabula 

Gaismu izstarojošā laukuma izmēri 3. attēlā 

Izmēri mm e a b c 

Parastā ražojuma LED gaismas avoti 26,4 ± 0,2 14,5 + 0/– 2,5 10,1 + 0/– 1,5 Ø 50,00 + 0,10/– 0 

Standarta (etalona) LED gaismas avoti 26,4 ± 0,1 14,5 + 0/– 2,5 10,1 + 0/– 1,5 Ø 50,05 + 0,05/– 0 

Kategorija LW2 – Datu lapa LW2/3 

Kumulatīvās gaismas plūsmas sadale 

Mērījuma uzstādījums 

Šis tests ir paredzēts, lai noteiktu kumulatīvās gaismas plūsmas sadali noteiktos gaismas stipruma sadales telpiskajos 
leņķos. 

Var izmantot I vai II tipa fotogoniometrus saskaņā ar CIE publikāciju Nr. 70-1987, kuri gaismas avotu var griezt ap 
divām asīm, kas ir perpendikulāras gaismas emisijas asij. Atskaites ass un atskaites plaknei attālumā e paralēlās plaknes 
krustošanās vietu izmanto par koordinātu sistēmas sākumu.
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4. attēls 

Uzstādījums gaismas stipruma sadales mērījumam, izmantojot I tipa fotogoniometru. 

Gaismas avotu uz plakanas plāksnes uzstāda ar attiecīgām montāžas austiņām. Plāksni uz goniometra galda piestiprina ar 
balsteni tā, lai gaismas avota atskaites ass ir vienā līnijā ar goniometra mērījumu asi. Attiecīgais mērījumu uzstādījums ir 
noteikts 4. attēlā. 

Kategorija LW2 – Datu lapa LW2/4 

Kumulatīvās gaismas plūsmas sadale 

Mērījumu un aprēķinu procedūra 

Datus reģistrē noteiktai bāzes temperatūrai T b , kas norādīta 1. tabulā, 5. attēlā norādītajā vietā. 

Gaismas stipruma sadales datus reģistrē telpiskā leņķī – 40° < α < +40° un – 40° < β < +40°. Mērījumu attālums ir 
jāizvēlas pareizi, pārliecinoties, ka detektors atrodas gaismas sadales tālākajā laukā. Noteikts, ka leņķiskā soļa izmērs ir 1° 
vai mazāks. 

Pēc mērījuma kumulatīvās gaismas plūsmas sadali aprēķina no dažādiem 3. tabulā noteiktajiem telpiskajiem leņķiem 
reģistrētajiem datiem saskaņā ar CIE publikācijas Nr. 84-1989 4.3. iedaļu. Tad sadali normalizē attiecībā uz kopējo 
gaismas plūsmu, kas noteikta – 40° < α < +40° un – 40° < β < +40. Dati atbilst 3. tabulā definētajai pielaides joslai. 

Lai nodrošinātu simetrisku sadali katrā 3. tabulas telpiskajā leņķī, gaismas plūsmu nosaka neatkarīgi visos 4 sektoros un 
plūsmas vērtības neatšķiras par vairāk kā 15 %. 

3. tabula 

Parastās ražošanas un standarta spuldžu normalizētās kumulatīvās gaismas plūsmas testa punktu vērtības 

Leņķis α, β Min. normalizētā plūsma, % Maks. normalizētā plūsma, % 

– 5° < α, β < + 5° 8 14 

– 10° < α, β < + 10° 31 37 

– 15° < α, β < + 15° 54 59 

– 20° < α, β < + 20° 75 81 

– 25° < α, β < + 25° 91 95 

– 30° < α, β < + 30° 97 100 

– 35° < α, β < + 35° 98 100 

– 40° < α, β < + 40° 100 (pēc definīcijas)

LV 29.5.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 162/59



Papildu funkcijas kumulatīvās gaismas plūsmas sadali var pārbaudīt, mērot galvenās un papildu funkcijas attiecību 
noteiktā leņķī un šo koeficientu reizinot ar galvenās funkcijas gaismas plūsmu. 

Ja ir šaubas, ka kumulatīvās gaismas plūsmas sadale galvenajai un papildu funkcijai atšķiras, iepriekš aprakstīto procedūru 
attiecībā uz galveno funkciju atkārto arī attiecībā uz papildu funkciju. 

Siltumpārejas ģeometrija 

LW2 siltumpāreja notiek atskaites plaknē (5. att. iekrāsotā daļa) un ir detalizēti aprakstīta IEC publikācijā Nr. 60061, kā 
norādīts datu lapas LW2/1 1. tabulā. Tai jābūt pievienotai atbilstīgam siltuma novadītājam vai siltuma vadības sistēmai. 

1. tabulā norādītā gaismas plūsma ir jāsasniedz, līdzko ir stabilizēta bāzes temperatūra T b , ko mēra 5. attēlā norādītajā 
vietā. 

Kategorija LW2 – Datu lapa LW2/5 

5. attēls 

Skats no aizmugures: termiskās saskarsmes laukums un T b punkta atrašanās vieta uz vertikālās simetrijas ass 
attālumā f no centra 

Izmēri mm 

c 50,0 

d 34,5 

f 13,0 

g 10,0 

Uzvedība kļūmes gadījumā 

LED gaismas avota kļūmes gadījumā (gaismu neizstaro) maksimālā strāva (darbojoties ieejas sprieguma diapazonā galvenās 
funkcijas režīmā) ir mazāk nekā 20 mA (nenoslēgta kontūra apstākļos).
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2. PIELIKUMS 

PAZIŅOJUMS 

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))
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3. PIELIKUMS 

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMA PIEMĒRS 

(skatīt 2.4.4. punktu) 

a = vismaz 2,5 mm 

Iepriekš norādītais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināts LED gaismas avotam, norāda, ka gaismas avots ir apstip
rināts Apvienotajā Karalistē (E11) ar apstiprinājuma kodu 0A01. Apstiprinājuma koda pirmā zīme norāda, ka apstipri
nājums piešķirts atbilstoši Noteikumu Nr. 128 (*) prasībām to sākotnējā redakcijā.
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4. PIELIKUMS 

ELEKTRISKO UN FOTOMETRISKO RAKSTURLIELUMU MĒRĪJUMU METODE 

Visu kategoriju gaismas avotiem ar integrētu siltuma novadītāju mērījumus veic apkārtējās vides temperatūrā (23 ± 2) °C 
nekustīgā gaisā. Šiem mērījumiem saglabā minimālo brīvo vietu, kā definēts datu lapās. 

Visu kategoriju gaismas avotiem ar definētu T b temperatūru veic mērījumus, stabilizējot T b punktu noteiktā temperatūrā, 
kā definēts kategorijas datu lapā. 

1. Gaismas plūsma 

1.1. Gaismas plūsmas mērījumu, izmantojot integrēšanas metodi, veic: 

a) integrēta siltuma novadītāja gadījumā pēc 1 darbības minūtes un pēc 30 darbības minūtēm 

vai 

b) pēc temperatūras stabilizācijas T b punktā. 

1.2. Gaismas plūsmas vērtības, kas mērītas pēc 

a) 30 minūtēm, vai 

b) stabilizācijas T b temperatūrā 

atbilst minimālo un maksimālo vērtību prasībām. 

Iepriekš minētajā a) gadījumā šī vērtība ir starp 100 % un 80 % no vērtības, kas izmērīta pēc 1 minūtes. 

1.3. Mērījumus veic pie attiecīgā testēšanas sprieguma un ar sprieguma diapazona attiecīgajām minimālajām un maksi
mālajam vērtībām. Ja vien datu lapā nav noteikts detalizētāk, nepārsniedz šādas gaismas plūsmas novirzes pielaides 
intervāla robežās. 

Nominālais spriegums Minim. spriegums Maks. spriegums 

6 6,0 7,0 

12 12,0 14,0 

24 24,0 28,0 

Attiecīgā gaismas plūsmas pielaide (*) ± 30 % ± 15 % 

(*) Maksimālo gaismas plūsmas novirzi pielaides robežās aprēķina, kā atsauci izmantojot testēšanas spriegumā izmērīto plūsmu. 
Testēšanas spriegumā un sprieguma diapazona robežās gaismas plūsmai jābūt vienmērīgai. 

2. Normalizētais gaismas stiprums/kumulatīvā gaismas plūsma 

2.1. Gaismas stipruma mērījumus sāk pēc 

a) 30 minūtēm stabilizācijas vai 

b) temperatūras T b stabilizācijas vērtībā, kas norādīta attiecīgajā datu lapā. 

2.2. Mērījumus veic attiecīgā testēšanas spriegumā. 

2.3. Testa parauga normalizēto gaismas stiprumu aprēķina, dalot gaismas stipruma sadali, kas izmērīta atbilstīgi šā 
pielikuma 2.1. punktam, ar gaismas plūsmu, kas noteikta pēc 30 minūtēm atbilstīgi šā pielikuma 1.2. punktam.
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2.4. Testa parauga kumulatīvo gaismas plūsmu aprēķina saskaņā ar CIE publikācijas Nr. 84-1989 4.3. sadaļu, integrējot 
gaismas stiprumu konusā ar telpisko leņķi. 

3. Krāsa 

Izstarotās gaismas krāsa, kuru mēra šā pielikuma 1.1. punktā norādītajos apstākļos, abos gadījumos ir prasītajās 
krāsas robežās. 

4. Enerģijas patēriņš 

4.1. Enerģijas patēriņa mērījumu veic šā pielikuma 1.1. punktā norādītajos apstākļos, izmantojot šo noteikumu 3.3.3. 
punktu. 

4.2. Enerģijas patēriņa mērījumus veic pie attiecīga testēšanas sprieguma. 

4.3. Iegūtajām vērtībām jāatbilst attiecīgās datu lapas minimālo un maksimālo vērtību prasībām.
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5. PIELIKUMS 

PRASĪBU MINIMUMS RAŽOTĀJAM ATTIECĪBĀ UZ KVALITĀTES KONTROLES PROCEDŪRĀM 

1. Vispārīgi noteikumi 

Atbilstības prasības no fotometriskā, ģeometriskā, vizuālā un elektriskā viedokļa uzskata par izpildītām tad, ja ir 
ievērotas 1. pielikuma attiecīgajā datu lapā norādītās LED gaismas avotu ražošanas pielaides un prasības, ko paredz 
attiecīgās cokolu datu lapas. 

2. Prasību minimums ražotājam attiecībā uz atbilstības verifikāciju 

Katram LED gaismas avota tipam ražotājs vai apstiprinājuma marķējuma turētājs atbilstošos intervālos veic testus 
saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem. 

2.1. Testu raksturojums 

Šo specifikāciju atbilstības testiem jāietver fotometriskie, ģeometriskie un optiskie raksturlielumi. 

2.2. Izmantotās testu metodes 

2.2.1. Testus parasti veic saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām metodēm. 

2.2.2. Lai īstenotu šā pielikuma 2.2.1. punkta noteikumus, ir regulāri jākalibrē testēšanas aparatūra un jāveic ar to veikto 
mērījumu salīdzināšana ar kompetentās iestādes veiktajiem mērījumiem. 

2.3. Parauga ņemšana 

LED gaismas avotu paraugus izvēlas no vienādu ražojumu partijas pēc nejaušības principa. Vienādu ražojumu 
partija ir viena tipa LED gaismas avotu kopa, kas definēta atbilstīgi ražotāja izmantotajām ražošanas metodēm. 

2.4. Pārbaudītie un reģistrētie raksturlielumi 

LED gaismas avotus pārbauda un testa rezultātus reģistrē, ievērojot 6. pielikuma 1. tabulā norādītās raksturlielumu 
grupas. 

2.5. Pieņemamības kritēriji 

Ražotājs vai apstiprinājuma turētājs ir atbildīgs par testa rezultātu statistiska pētījuma veikšanu, lai ievērotu 
specifikācijas, kas šo noteikumu 4.1. punktā noteiktas ražošanas atbilstības pārbaudei. 

Atbilstību apstiprina, ja nav pārsniegts pieļaujamais neatbilstības līmenis 6. pielikuma 1. tabulā norādītajā rakstur
lielumu grupā. Tas nozīmē, ka to LED gaismas avotu skaits, kuri neatbilst prasībai, ko piemēro jebkurai kāda LED 
gaismas avotu tipa raksturlielumu grupai, nepārsniedz kvalifikācijas robežas, kas norādītas attiecīgi 6. pielikuma 2., 
3. vai 4. tabulā. 

Piezīme. Katra atsevišķa LED gaismas avota prasība uzskatāma par raksturlielumu.
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6. PIELIKUMS 

PARAUGU ŅEMŠANA UN ATBILSTĪBAS LĪMEŅI RAŽOTĀJA TESTU IERAKSTIEM 

1. tabula 

Raksturlielumi 

Raksturlielumu grupa Dažādu spuldžu tipu testa ierakstu 
grupa (*) 

Vismaz 12 paraugi mēnesī 
katrai grupai (*) 

Pieļaujamais neatbilstības 
līmenis katrai raksturlielumu 

grupai 
(%) 

Marķēšana, salasāmība un iztu
rīgums 

Visi tipi ar vienādiem ārējiem 
izmēriem 

315 1 

Spuldzes ārējie izmēri (izņemot 
cokolu/pamatni) 

Vienas kategorijas visi tipi 200 1 

Cokolu un pamatņu izmēri Vienas kategorijas visi tipi 200 6,5 

Izmēri saistībā ar gaismu izsta
rojošo laukumu un iekšējiem 
elementiem (**) 

Visas viena tipa spuldzes 200 6,5 

Sākotnējie nolasījumi, jauda, 
krāsa un gaismas plūsma (**) 

Visas viena tipa spuldzes 200 1 

Normalizētā gaismas stipruma 
vai kumulatīvās gaismas 
plūsmas sadale 

Visas viena tipa spuldzes 20 6,5 

(*) Vērtējumā galvenokārt ietver sērijveida LED gaismas avotu ražojumus no atsevišķām rūpnīcām. Ražotājs var apvienot dokumentāciju 
par vienu tipu, kas ražots dažādās rūpnīcās, ja tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes pārvaldību. 

(**) Ja LED gaismas avotam ir vairāk nekā viena gaismatdeves funkcija, raksturlielumu grupa (izmēri, jauda, krāsa un gaismas plūsma) 
attiecas uz katru elementu atsevišķi. 

Pieņemamības kvalifikācijas robežas, kas pamatotas uz dažādu testa rezultātu skaitu katrai raksturlielumu grupai, ir 
norādītas 2. tabulā kā maksimālais neatbilstību skaits. Robežas noteiktas, ievērojot pieļaujamo līmeni ar 1 procentu 
neatbilstību, ar pieņemamības varbūtību vismaz 0,95. 

2. tabula 

Katra raksturlieluma testa rezultātu skaits Pieņemamības kvalifikācijas robežas 

20 0 

21 - 50 1 

51 - 80 2 

81 - 125 3 

126 - 200 5 

201 - 260 6 

261 - 315 7 

316 - 370 8 

371 - 435 9 

436 - 500 10 

501 - 570 11
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Katra raksturlieluma testa rezultātu skaits Pieņemamības kvalifikācijas robežas 

571 - 645 12 

646 - 720 13 

721 - 800 14 

801 - 860 15 

861 - 920 16 

921 - 990 17 

991 – 1 060 18 

1 061 – 1 125 19 

1 126 – 1 190 20 

1 191 – 1 249 21 

Pieņemamības kvalifikācijas robežas, kas pamatotas uz dažādu testa rezultātu skaitu katrai raksturlielumu grupai, ir 
norādītas 3. tabulā kā maksimālais neatbilstību skaits. Robežas noteiktas, ievērojot pieļaujamo līmeni ar 6,5 procentu 
neatbilstību, ar pieņemamības varbūtību vismaz 0,95. 

3. tabula 

Reģistrēto spuldžu 
skaits Kvalifikācijas robeža 

20 3 

21 – 32 5 

33 – 50 7 

51 – 80 10 

81 – 125 14 

126 – 200 21 

201 - 213 22 

214 - 227 23 

228 - 240 24 

241 - 254 25 

255 - 268 26 

269 - 281 27 

282 - 295 28 

296 - 308 29 

309 - 322 30 

323 - 336 31 

337 - 349 32 

350 - 363 33 

Reģistrēto spuldžu 
skaits Kvalifikācijas robeža 

364 - 376 34 

377 - 390 35 

391 - 404 36 

405 - 417 37 

418 - 431 38 

432 - 444 39 

445 - 458 40 

459 - 472 41 

473 - 485 42 

486 - 499 43 

500 - 512 44 

513 - 526 45 

527 - 540 46 

541 - 553 47 

554 - 567 48 

568 - 580 49 

581 - 594 50 

595 - 608 51 

Reģistrēto spuldžu 
skaits Kvalifikācijas robeža 

609 - 621 52 

622 - 635 53 

636 - 648 54 

649 - 662 55 

663 - 676 56 

677 - 689 57 

690 - 703 58 

704 - 716 59 

717 - 730 60 

731 - 744 61 

745 - 757 62 

758 - 771 63 

772 - 784 64 

785 - 798 65 

799 - 812 66 

813 - 825 67 

826 - 839 68 

840 - 852 69
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Reģistrēto spuldžu 
skaits Kvalifikācijas robeža 

853 - 866 70 

867 - 880 71 

881 - 893 72 

894 - 907 73 

908 - 920 74 

921 - 934 75 

935 - 948 76 

949 - 961 77 

962 - 975 78 

976 - 988 79 

Reģistrēto spuldžu 
skaits Kvalifikācijas robeža 

989 - 1 002 80 

1 003 – 1 016 81 

1 017 - 1 029 82 

1 030 - 1 043 83 

1 044 - 1 056 84 

1 057 - 1 070 85 

1 071 - 1 084 86 

1 085 - 1 097 87 

1 098 - 1 111 88 

1 112 - 1 124 89 

Reģistrēto spuldžu 
skaits Kvalifikācijas robeža 

1 125 - 1 138 90 

1 139 - 1 152 91 

1 153 - 1 165 92 

1 166 - 1 179 93 

1 180 - 1 192 94 

1 193 - 1 206 95 

1 207 - 1 220 96 

1 221 - 1 233 97 

1 234 - 1 249 98 

Pieņemamības kvalifikācijas robežas, kas pamatotas uz dažādu testa rezultātu skaitu katrai raksturlielumu grupai, ir 
norādītas 4. tabulā kā rezultātu procentuālā attiecība, ar pieņemamības varbūtību vismaz 0,95. 

4. tabula 

Katra raksturlieluma testa rezultātu skaits 
Kvalifikācijas robežas, kas norādītas kā 

rezultātu procentuālā attiecība. 
Pieņemamais 1 % neatbilstības līmenis 

Kvalifikācijas robežas, kas norādītas kā 
rezultātu procentuālā attiecība. 

Pieņemamais 6,5 % neatbilstības līmenis 

1 250 1,68 7,91 

2 000 1,52 7,61 

4 000 1,37 7,29 

6 000 1,30 7,15 

8 000 1,26 7,06 

10 000 1,23 7,00 

20 000 1,16 6,85 

40 000 1,12 6,75 

80 000 1,09 6,68 

100 000 1,08 6,65 

1 000 000 1,02 6,55
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7. PIELIKUMS 

PRASĪBU MINIMUMS ATTIECĪBĀ UZ NEPLĀNOTĀM PĀRBAUDĒM, KO VEIC TIPA APSTIPRINĀTĀJA IESTĀDE 

1. Vispārīgi noteikumi 

Atbilstības prasības no fotometriskā, ģeometriskā, vizuālā un elektriskā viedokļa uzskata par izpildītām tad, ja ir 
ievērotas 1. pielikuma attiecīgajā datu lapā norādītās LED gaismas avotu ražošanas pielaides un prasības, ko paredz 
attiecīgās cokolu datu lapas. 

2. Sērijveida ražojuma LED gaismas avotu atbilstību neapstrīd, ja rezultāti atbilst šo noteikumu 8. pielikumam. 

3. Atbilstību apstrīd un ražotājam pieprasa nodrošināt ražojumu atbilstību prasībām, ja rezultāti neatbilst šo noteikumu 
8. pielikuma prasībām. 

4. Ja piemēro šā pielikuma 3. punktu, divu mēnešu laikā no nesenas ražojumu partijas pēc nejaušības principa izvēlas 
250 LED gaismas avotu papildu paraugus.
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8. PIELIKUMS 

ATBILSTĪBA, KO APSTIPRINA NEPLĀNOTĀ PĀRBAUDĒ 

Par atbilstības apstiprināšanu vai neapstiprināšanu lemj saskaņā ar 1. tabulā dotajām vērtībām. Katrā raksturlielumu grupā 
LED gaismas avotus vai nu apstiprina, vai noraida saskaņā ar 1. tabulā dotajām vērtībām (*). 

1. tabula 

1 % (**) 6,5 % (**) 

Pieņem Noraida Pieņem Noraida 

Pirmā parauga lielums: 125 2 5 11 16 

Ja neatbilstošo vienību skaitlis ir lielāks par 2 (11) 
un mazāks par 5 (16), izvēlas otru paraugu 
(125 vienības) un novērtē 250 

6 7 26 27 

(*) Piedāvātā shēma ir izstrādāta, lai novērtētu LED gaismas avotu atbilstību pieļaujamajam līmenim attiecīgi ar 1 procenta un 6,5 
procentu neatbilstību, un ir balstīta uz Divkāršo paraugu ņemšanas plānu normālai pārbaudei IEC publikācijā Nr. 60410 “Paraugu 
ņemšanas plāni un procedūras pārbaudei atbilstoši īpašībām”. 

(**) LED gaismas avotus pārbauda un testa rezultātus reģistrē, ievērojot 6. pielikuma 1. tabulā norādītās raksturlielumu grupas.
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