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IV

(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN 
INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke 

beschermingsmiddelen

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie)

(voor de EER relevante tekst)

(2017/C 344/01)

ENO (1) Referentienummer en titel van de norm
(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking 
in het PB

Referentienummer van de 
vervangen norm

Datum waarop het 
vermoeden van 

overeenstemming ten 
aanzien van de vervangen 

norm vervalt
Noot 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 132:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Definities 
van termen en pictogrammen

4.6.1999 EN 132:1990
Noot 2.1

30.6.1999

CEN EN 133:2001
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Classifi-
catie

10.8.2002 EN 133:1990
Noot 2.1

10.8.2002

CEN EN 134:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Bena-
ming van onderdelen

13.6.1998 EN 134:1990
Noot 2.1

31.7.1998

CEN EN 135:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Lijst van 
gelijkwaardige termen

4.6.1999 EN 135:1990
Noot 2.1

30.6.1999

CEN EN 136:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Volge-
laatmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, 
merken

13.6.1998 EN 136:1989
EN 136-10:1992

Noot 2.1

31.7.1998

EN 136:1998/AC:2003

13.10.2017 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 344/1



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 137:2006
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhan-
kelijk ademluchttoestel met een volgelaatmas-
ker — Eisen, beproeving en merken

23.11.2007 EN 137:1993
Noot 2.1

23.11.2007

CEN EN 138:1994
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Zelfaan-
zuigende slangmaskers voor gebruik met volge-
laatmasker, halfmasker of mondstukgarnituur — 
Eisen, beproevingsmethoden, merken

16.12.1994

CEN EN 140:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmas-
kers en kwartmaskers — Eisen, beproevings-
methoden, merken

6.11.1998 EN 140:1989
Noot 2.1

31.3.1999

EN 140:1998/AC:1999

CEN EN 142:2002
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Mond-
stukgarnituren — Eisen, beproeving, merken

10.4.2003 EN 142:1989
Noot 2.1

10.4.2003

CEN EN 143:2000
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Deeltjes-
filters — Eisen, beproeving, merken

24.1.2001 EN 143:1990
Noot 2.1

24.1.2001

EN 143:2000/A1:2006 21.12.2006 Noot 3 21.12.2006

EN 143:2000/AC:2005

CEN EN 144-1:2000
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters 
voor gasflessen — Deel 1: Schroefdraadverbin-
dingen voor aansluiting

24.1.2001 EN 144-1:1991
Noot 2.1

24.1.2001

EN 144-1:2000/A1:2003 21.2.2004 Noot 3 21.2.2004

EN 144-1:2000/A2:2005 6.10.2005 Noot 3 31.12.2005

CEN EN 144-2:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters 
voor gasflessen — Deel 2: Schroefdraadverbin-
dingen voor uitlaataansluitingen

4.6.1999

CEN EN 144-3:2003
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters 
voor gasflessen — Deel 3: Uitlaatverbindingen 
voor Nitrox en zuurstof duikgas

21.2.2004

EN 144-3:2003/AC:2003

CEN EN 145:1997
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhan-
kelijk kringloopademhalingstoestel met samen-
geperste zuurstof of samengeperste zuurstof- 
stikstof — Eisen, beproeving, merken

19.2.1998 EN 145:1988
EN 145-2:1992

Noot 2.1

28.2.1998
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(1) (2) (3) (4) (5)

EN 145:1997/A1:2000 24.1.2001 Noot 3 24.1.2001

CEN EN 148-1:1999
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroef-
draad voor gelaatstukken — Deel 1: Standaard-
schroefdraadverbinding

4.6.1999 EN 148-1:1987
Noot 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-2:1999
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroef-
draad voor gelaatstukken — Deel 2: Centrale 
schroefkoppeling

4.6.1999 EN 148-2:1987
Noot 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-3:1999
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroef-
draad voor gelaatstukken — Deel 3: Schroefkop-
peling M 45 <maal> 3

4.6.1999 EN 148-3:1992
Noot 2.1

31.8.1999

CEN EN 149:2001+A1:2009
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtre-
rende halfmaskers ter bescherming tegen deel-
tjes — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010 EN 149:2001
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 166:2001
Oogbescherming — Specificaties

10.8.2002 EN 166:1995
Noot 2.1

10.8.2002

CEN EN 167:2001
Oogbescherming — Optische beproevingsme-
thoden

10.8.2002 EN 167:1995
Noot 2.1

10.8.2002

CEN EN 168:2001
Oogbescherming — Niet-optische beproevings-
methoden

10.8.2002 EN 168:1995
Noot 2.1

10.8.2002

CEN EN 169:2002
Oogbescherming — Filters voor lassen en 
verwante technieken — Doorlatingsfactoren en 
aanbevolen gebruik

28.8.2003 EN 169:1992
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 170:2002
Oogbescherming — Ultravioletfilters — Doorla-
tingsfactoren en aanbevolen gebruik

28.8.2003 EN 170:1992
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 171:2002
Oogbescherming — Infrarood filters — Doorla-
tingsfactoren en aanbevolen gebruik

10.4.2003 EN 171:1992
Noot 2.1

10.4.2003

CEN EN 172:1994
Oogbescherming — Zonlichtfilters voor indus-
trieel gebruik

15.5.1996

EN 172:1994/A2:2001 10.8.2002 Noot 3 10.8.2002

13.10.2017 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 344/3



(1) (2) (3) (4) (5)

EN 172:1994/A1:2000 4.7.2000 Noot 3 31.10.2000

CEN EN 174:2001
Oogbescherming — Skibrillen voor alpineskiën

21.12.2001 EN 174:1996
Noot 2.1

21.12.2001

CEN EN 175:1997
Persoonlijke bescherming — Middelen voor oog- 
en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanver-
wante processen

19.2.1998

CEN EN 207:2017
Oogbeschermingsuitrusting — Filters en oog-
beschermers tegen laserstraling (laser oogbescher-
ming)

Dit is de eerste 
bekendmaking

EN 207:2009
Noot 2.1

30.9.2017

CEN EN 208:2009
Oogbescherming — Oogbeschermers voor instel-
werkzaamheden aan lasers en lasersystemen 
(oogbeschermers voor laserinstelling)

6.5.2010 EN 208:1998
Noot 2.1

30.6.2010

CEN EN 250:2014
Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duik-
toestellen met gecomprimeerd ademgas — Eisen, 
beproeven en merken

12.12.2014 EN 250:2000
Noot 2.1

31.12.2014

CEN EN 269:1994
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aange-
dreven slangademhalingstoestellen met een 
kap — Eisen, beproevingsmethoden, merken

16.12.1994

CEN EN 342:2004
Beschermende kleding — Pakken en kleding-
stukken voor bescherming tegen kou

6.10.2005

EN 342:2004/AC:2008

CEN EN 343:2003+A1:2007
Beschermende kleding — Bescherming tegen 
regen

8.3.2008 EN 343:2003
Noot 2.1

8.3.2008

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

CEN EN 348:1992
Beschermende kleding — Beproevingsmethode: 
Bepaling van het gedrag van materialen onder 
invloed van kleine spetters van gesmolten metaal

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993

CEN EN 352-1:2002
Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 1: 
Gehoorkappen

28.8.2003 EN 352-1:1993
Noot 2.1

28.8.2003
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CEN EN 352-2:2002
Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 2: 
Oorproppen

28.8.2003 EN 352-2:1993
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-3:2002
Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 3: 
Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde ge-
hoorkappen

28.8.2003 EN 352-3:1996
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-4:2001
Gehoorbescherming — Veiligheidseisen en be-
proevingsmethoden — Deel 4: Niveau-afhanke-
lijke gehoorkappen

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005 19.4.2006 Noot 3 30.4.2006

CEN EN 352-5:2002
Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en be-
proevingsmethoden — Deel 5: Actieve geluids-
reducerende oorkappen

28.8.2003

EN 352-5:2002/A1:2005 6.5.2010 Noot 3 6.5.2010

CEN EN 352-6:2002
Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en be-
proevingsmethoden — Deel 6: Gehoorkappen 
met elektrische audio input

28.8.2003

CEN EN 352-7:2002
Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en be-
proevensmethoden — Deel 7: Niveau-afhanke-
lijke oorproppen

28.8.2003

CEN EN 352-8:2008
Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en be-
proevingsmethoden — Deel 8: Gehoorkappen 
met muziekvoorziening

28.1.2009

CEN EN 353-1:2014
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Meelopende valbeveiliger met een anker-
lijn — Deel 1: Meelopende valbeveiliger met 
starre ankerlijn

11.12.2015

CEN EN 353-2:2002
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Deel 2: Meelopende valbeveiliger met 
flexibele ankerlijn

28.8.2003 EN 353-2:1992
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 354:2010
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Veiligheidslijnen

9.7.2011 EN 354:2002
Noot 2.1

9.7.2011
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 355:2002
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Schokdempers

28.8.2003 EN 355:1992
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 358:1999
Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositione-
ring en ter voorkoming van vallen — Gordels 
voor werkplekpositionering en -behoud en ver-
bindingsmiddelen voor gordels

21.12.2001 EN 358:1992
Noot 2.1

21.12.2001

CEN EN 360:2002
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Valbeveiligers met automatische lijnspan-
ner

28.8.2003 EN 360:1992
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 361:2002
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Harnasgordels

28.8.2003 EN 361:1992
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 362:2004
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Koppelingen

6.10.2005 EN 362:1992
Noot 2.1

6.10.2005

CEN EN 363:2008
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen 
vallen

20.6.2008 EN 363:2002
Noot 2.1

31.8.2008

CEN EN 364:1992
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Beproevingsmethoden

23.12.1993

EN 364:1992/AC:1993

CEN EN 365:2004
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Algemene eisen voor gebruiksaanwijzin-
gen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, 
merken en verpakking

6.10.2005 EN 365:1992
Noot 2.1

6.10.2005

EN 365:2004/AC:2006

CEN EN ISO 374-1:2016
Beschermende handschoenen tegen chemicaliën 
en micro-organismen — Deel 1: Terminologie en 
prestatie-eisen voor chemische risico's (ISO 374- 
1:2016)

12.4.2017 EN 374-1:2003
Noot 2.1

31.5.2017

CEN EN 374-2:2003
Beschermende handschoenen tegen chemicaliën 
en micro-organismen — Deel 2: Bepaling van de 
weerstand tegen indringen

6.10.2005 EN 374-2:1994
Noot 2.1

6.10.2005
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CEN EN 374-3:2003
Beschermende handschoenen tegen chemicaliën 
en micro-organismen — Deel 3: Bepaling van de 
weerstand tegen permeatie van chemicaliën

6.10.2005 EN 374-3:1994
Noot 2.1

6.10.2005

EN 374-3:2003/AC:2006

CEN EN 374-4:2013
Beschermende handschoenen tegen chemicaliën 
en micro-organismen — Deel 4: Bepaling van de 
weestand tegen afbraak door chemicaliën

11.4.2014

CEN EN ISO 374-5:2016
Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke 
chemicaliën en micro-organismen — Deel 5: 
Terminologie en prestatie-eisen voor het risico op 
micro-organismen (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

CEN EN 379:2003+A1:2009
Oogbescherming — Automatische lasfilters

6.5.2010 EN 379:2003
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 381-1:1993
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 1: Testbank voor de 
beproeving van de weerstand tegen doorsnijden 
met een kettingzaag

23.12.1993

CEN EN 381-2:1995
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 2: Beproevingsmethode 
voor beenbeschermers

12.1.1996

CEN EN 381-3:1996
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 3: Beproevingsmethoden 
voor schoeisel

10.10.1996

CEN EN 381-4:1999
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 4: Beproevingsmethoden 
voor beschermende handschoenen

16.3.2000

CEN EN 381-5:1995
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 5: Eisen voor beenbescher-
mers

12.1.1996
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CEN EN 381-7:1999
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 7: Eisen voor beschermende 
handschoenen

16.3.2000

CEN EN 381-8:1997
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 8: Beproevingsmethode 
voor beenkappen voor kettingzagen

18.10.1997

CEN EN 381-9:1997
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 9: Eisen voor beenkappen 
voor kettingzagen

18.10.1997

CEN EN 381-10:2002
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 10: Beproevingsmethoden 
voor beschermers voor het bovenlichaam

28.8.2003

CEN EN 381-11:2002
Beschermende kleding voor gebruikers van 
kettingzagen — Deel 11: Eisen voor beschermers 
voor het bovenlichaam

28.8.2003

CEN EN 388:2016
Beschermende handschoenen tegen mechanische 
gevaren

12.4.2017 EN 388:2003
Noot 2.1

31.5.2017

CEN EN 397:2012+A1:2012
Industriële veiligheidshelmen

20.12.2012 EN 397:2012
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 402:2003
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Door de 
longen aangestuurde onafhankelijke perslucht-
ademhalingstoestellen met een volgelaatmasker 
of mondstukgarnituur voor vluchtdoeleinden — 
Eisen, beproeving, merken

21.2.2004 EN 402:1993
Noot 2.1

21.2.2004

CEN EN 403:2004
Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vlucht-
doeleinden — Filtrerende toestellen met kap voor 
vluchtdoeleinden bij brand — Eisen, beproeving, 
merken

6.10.2005 EN 403:1993
Noot 2.1

6.10.2005

CEN EN 404:2005
Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vlucht-
doeleinden — Zelf-redmiddel met filter tegen 
koolmonoxide met een mondstukgarnituur

6.10.2005 EN 404:1993
Noot 2.1

2.12.2005
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CEN EN 405:2001+A1:2009
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerend 
halfmasker ter bescherming tegen gassen of 
gassen en stof — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010 EN 405:2001
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 407:2004
Beschermende handschoenen tegen thermische 
gevaren (hitte en/of vuur)

6.10.2005 EN 407:1994
Noot 2.1

6.10.2005

CEN EN 420:2003+A1:2009
Beschermende handschoenen — Algemene eisen 
en beproevingsmethoden

6.5.2010 EN 420:2003
Noot 2.1

31.5.2010

CEN EN 421:2010
Beschermende handschoenen tegen ioniserende 
straling en radioactieve besmetting

9.7.2011 EN 421:1994
Noot 2.1

9.7.2011

CEN EN 443:2008
Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en 
andere constructies

20.6.2008 EN 443:1997
Noot 2.1

31.8.2008

CEN EN 458:2004
Gehoorbeschermers — Aanbevelingen voor keu-
ze, gebruik, verzorging en onderhoud — Prak-
tijkrichtlijn

6.10.2005 EN 458:1993
Noot 2.1

6.10.2005

CEN EN 464:1994
Beschermende kleding tegen vloeibare en gas-
vormige chemicaliën, inclusief vloeistof aerosolen 
en vaste deeltjes — Beproevingsmethode: Bepa-
ling van de lekdichtheid van gasdichte pakken 
(Inwendige overdruktest)

16.12.1994

CEN EN 469:2005
Beschermende kleding voor brandweerlieden — 
Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor 
brandbestrijding

19.4.2006 EN 469:1995
Noot 2.1

30.6.2006

EN 469:2005/AC:2006

EN 469:2005/A1:2006 23.11.2007 Noot 3 23.11.2007

CEN EN 510:1993
Beschermende kleding tegen het risico gegrepen 
te worden door bewegende delen

16.12.1994

CEN EN 511:2006
Beschermende handschoenen tegen koude

21.12.2006 EN 511:1994
Noot 2.1

21.12.2006
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CEN EN 530:2010
Schuurvastheid van materiaal voor beschermende 
kleding — Beproevingsmethoden

9.7.2011 EN 530:1994
Noot 2.1

9.7.2011

CEN EN 564:2014
Bergbeklimmersuitrusting — Hulplijnen — Vei-
ligheidseisen en beproevingsmethoden

11.12.2015 EN 564:2006
Noot 2.1

31.1.2016

CEN EN 565:2006
Bergbeklimmersuitrusting — Band — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008 EN 565:1997
Noot 2.1

8.3.2008

CEN EN 566:2017
Bergbeklimmersuitrusting — Lussen — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

Dit is de eerste 
bekendmaking

EN 566:2006
Noot 2.1

30.9.2017

CEN EN 567:2013
Bergbeklimmersuitrusting — Stijgklemmen — 
Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

28.6.2013 EN 567:1997
Noot 2.1

30.9.2013

CEN EN 568:2015
Bergbeklimmersuitrusting — IJshaken — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

9.9.2016 EN 568:2007
Noot 2.1

31.5.2016

CEN EN 569:2007
Bergbeklimmersuitrusting — Pitons — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008 EN 569:1997
Noot 2.1

8.3.2008

CEN EN 659:2003+A1:2008
Beschermende handschoenen voor brandweer-
lieden

20.6.2008 EN 659:2003
Noot 2.1

30.9.2008

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

CEN EN 795:2012
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Verankeringsvoorzieningen

11.12.2015 EN 795:1996
Noot 2.1

9.9.2016

Waarschuwing: Deze bekendmaking heeft geen betrekking op de uitrusting beschreven in:
— type A (verankeringsvoorzieningen die uitgerust zijn met één of meer vaste ankerpunten en waarvoor structurele verankeringen of 

bevestigingselementen nodig zijn om aan de structuur vast te maken) als bedoeld in de punten 3.2.1, 4.4.1, 5.3;
— type C (verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale flexibele ankerlijnen) als bedoeld in de punten 3.2.3, 4.4.3 en 

5.5;
— type D (verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale starre ankerlijnen) als bedoeld in de punten 3.2.4, 4.4.4 en 5.6;
— eender welke combinatie van bovengenoemde uitrustingen.

Ten aanzien van de typen A, C en D heeft deze publicatie geen betrekking op de volgende punten: 4.5, 5.2.2, 6, 7 noch op bijlage A of 
bijlage ZA.
De bovengenoemde uitrusting wordt niet beschouwd als PBM, en dus is er geen vermoeden van overeenstemming met de bepalingen 
van Richtlijn 89/686/EEG.
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CEN EN 812:2012
Industriële stootpetten

20.12.2012 EN 812:1997
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 813:2008
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Zitgordels

28.1.2009 EN 813:1997
Noot 2.1

28.2.2009

CEN EN 863:1995
Beschermende kleding — Mechanische eigen-
schappen — Beproevingsmethode: Weerstand 
tegen perforatie

15.5.1996

CEN EN 892:2012+A1:2016
Bergbeklimmersuitrusting — Dynamische klim-
touwen — Veiligheidseisen en beproevingsme-
thoden

12.4.2017 EN 892:2012
Noot 2.1

31.5.2017

CEN EN 893:2010
Bergbeklimmersuitrusting — Stijgijzers — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

9.7.2011 EN 893:1999
Noot 2.1

9.7.2011

CEN EN 943-1:2015
Beschermende kleding tegen gevaarlijke 
vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, 
inclusief vloeibare en vaste aerosolen — Deel 1: 
Prestatie-eisen voor Type 1 (gasdichte) chemie-
pakken

9.9.2016 EN 943-1:2002
Noot 2.1

29.2.2016

CEN EN 943-2:2002
Beschermende kleding tegen vloeibare en gas-
vormige chemicaliën, inclusief vloeistofaerosolen 
en vaste deeltjes — Deel 2: Prestatie-eisen voor 
gasdichte (Type 1) beschermende pakken tegen 
chemicaliën voor reddingsploegen (ET)

10.8.2002

CEN EN 958:2017
Bergbeklimmersuitrusting — Energie-absorptie-
systemen voor gebruik in „klettersteig” — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

Dit is de eerste 
bekendmaking

EN 958:2006+A1:2010
Noot 2.1

30.9.2017

CEN EN 960:2006
Kunsthoofden voor het beproeven van veilig-
heidshelmen

21.12.2006 EN 960:1994
Noot 2.1

31.12.2006

CEN EN 966:2012+A1:2012
Helmen voor luchtsporten

20.12.2012 EN 966:2012
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 1073-1:1998
Beschermende kleding tegen radioactieve besmet-
ting — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden 
voor geventileerde beschermende kleding tegen 
radioactieve besmetting door vaste deeltjes

6.11.1998
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CEN EN 1073-2:2002
Beschermende kleding tegen radioactieve besmet-
ting — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden 
voor niet-geventileerde beschermende kleding 
tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes

28.8.2003

CEN EN 1077:2007
Helmen voor alpineskiërs en snowboarders

8.3.2008 EN 1077:1996
Noot 2.1

8.3.2008

CEN EN 1078:2012+A1:2012
Helmen voor fietsers en voor gebruikers van 
skateboards en rolschaatsen

20.12.2012 EN 1078:2012
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 1080:2013
Veiligheidshelmen voor jonge kinderen

28.6.2013 EN 1080:1997
Noot 2.1

31.8.2013

CEN EN 1082-1:1996
Beschermende kleding — Handschoenen en 
armkappen tegen snij- en steekverwondingen 
door handmessen — Deel 1: Handschoenen en 
armkappen van metaalringen

14.6.1997

CEN EN 1082-2:2000
Beschermende kleding — Handschoenen en 
armkappen tegen snij- en steekverwondingen 
door handmessen — Deel 2: Handschoenen en 
armkappen gemaakt van ander materiaal dan 
metaalringen

21.12.2001

CEN EN 1082-3:2000
Beschermende kleding — Handschoenen en 
armkappen tegen snij- en steekverwondingen 
door handmessen — Deel 3: Beproeving van 
snijden door stoten voor stof, leer en andere 
materialen

21.12.2001

CEN EN 1146:2005
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhan-
kelijke ademluchttoestellen met een kap voor 
vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving en merken

19.4.2006 EN 1146:1997
Noot 2.1

30.4.2006

CEN EN 1149-1:2006
Beschermende kleding — Elektrostatische eigen-
schappen — Deel 1: Beproevingsmethode voor 
het meten van oppervlakteweerstand

21.12.2006 EN 1149-1:1995
Noot 2.1

31.12.2006

CEN EN 1149-2:1997
Beschermende kleding — Elektrostatische eigen-
schappen — Deel 2: Beproevingsmethoden voor 
de meting van de elektrische weerstand door een 
materiaal (verticale weerstand)

19.2.1998

CEN EN 1149-3:2004
Beschermende kleding — Elektrostatische eigen-
schappen — Deel 3: Beproevingsmethoden voor 
de meting van het ladingverval

6.10.2005
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CEN EN 1149-5:2008
Beschermende kleding — Elektrostatische eigen-
schappen — Deel 5: Materiaalprestatie en ont-
werpeisen

20.6.2008

CEN EN 1150:1999
Beschermende kleding — Waarschuwingskleding 
met hoge zichtbaarheid voor niet-professioneel 
gebruik — Beproevingsmethoden en eisen

4.6.1999

CEN EN 1385:2012
Helmen voor kanovaren en wildwatersporten

20.12.2012 EN 1385:1997
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 1486:2007
Beschermende kleding voor brandweerlieden — 
Beproevingsmethoden en eisen voor reflecte-
rende kleding voor gespecialiseerde brandbestrij-
ding

8.3.2008 EN 1486:1996
Noot 2.1

30.4.2008

CEN EN 1497:2007
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Reddingsgordels

8.3.2008

CEN EN 1621-1:2012
Beschermende kleding tegen mechanische belas-
tingen voor motorrijders — Deel 1: Bescherming 
voor de gewrichten van ledematen van de 
motorrijder tegen schokken — Eisen en beproe-
vingsmethoden

13.3.2013 EN 1621-1:1997
Noot 2.1

30.6.2013

CEN EN 1621-2:2014
Beschermende kleding tegen mechanische belas-
ting voor motorrijders — Deel 2: Rugbescher-
mers voor motorrijders — Eisen en 
beproevingsmethoden

12.12.2014 EN 1621-2:2003
Noot 2.1

31.12.2014

CEN EN 1731:2006
Persoonlijke oogbescherming — Oog- en ge-
zichtsbeschermingsmiddelen van geweven me-
taaldraad

23.11.2007 EN 1731:1997
Noot 2.1

23.11.2007

CEN EN 1809:2014+A1:2016
Duikapparatuur — Trimhulpmiddelen — Functi-
onele- en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

9.9.2016 EN 1809:2014
Noot 2.1

30.9.2016

CEN EN 1827:1999+A1:2009
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmas-
kers zonder inademventiel en met deelbare filters 
ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of 
tegen alleen deeltjes — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010 EN 1827:1999
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 1868:1997
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Lijst van gelijkwaardige termen

18.10.1997
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CEN EN 1891:1998
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Kernmanteltouwen met geringe rek

6.11.1998

CEN EN 1938:2010
Oogbescherming — Beschermende brillen voor 
gebruikers van motor- en bromfietsen

9.7.2011 EN 1938:1998
Noot 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 4869-2:1995
Akoestiek — Gehoorbeschermingsmiddelen — 
Deel 2: Schatting van bij het dragen van 
gehoorbeschermingsmiddelen effectieve A-gewo-
gen geluiddrukniveau (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

CEN EN ISO 4869-3:2007
Akoestiek — Gehoorbeschermingsmiddelen — 
Deel 3: Meting van de demping van gehoorbe-
schermers van het type „oorkap” met behulp van 
een akoestische testopstelling (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008 EN 24869-3:1993
Noot 2.1

8.3.2008

CEN EN ISO 6529:2001
Beschermende kleding — Bescherming tegen 
chemicaliën — Bepaling van de weerstand van 
materialen voor beschermende kleding tegen 
permeatie van vloeistoffen en gassen (ISO 
6529:2001)

6.10.2005 EN 369:1993
Noot 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6530:2005
Beschermende kleding — Bescherming tegen 
vloeibare chemicaliën — Bepaling van de weer-
stand van materialen tegen doordringen van 
vloeistoffen (ISO 6530:2005)

6.10.2005 EN 368:1992
Noot 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6942:2002
Beschermende kleding — Bescherming tegen 
hitte en vuur — Beproevingsmethode: Beoorde-
ling van materialen en samenstellingen van 
materialen bij blootstelling aan warmtestraling 
(ISO 6942:2002)

28.8.2003 EN 366:1993
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 9151:2016
Beschermende kleding tegen hitte en vlammen — 
Bepaling van hitte-overbrenging na blootstelling 
aan vlammen (ISO 9151:2016, Corrected version 
2017-03)

12.4.2017 EN 367:1992
Noot 2.1

30.6.2017

CEN EN ISO 9185:2007
Beschermende kleding — Beoordeling van de 
weerstand van materialen tegen spetters van 
vloeibaar metaal (ISO 9185:2007)

8.3.2008 EN 373:1993
Noot 2.1

8.3.2008
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CEN EN ISO 10256:2003
Hoofd- en gezichtsbescherming voor ijshockey-
spelers (ISO 10256:2003)

6.10.2005 EN 967:1996
Noot 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 10819:2013
Mechanische trillingen en schok — Hand-arm-
trillingen — Methode voor het meten en 
beoordelen van de overdraagbaarheid van trillin-
gen door handschoenen ter plaatse van de 
handpalm (ISO 10819:2013)

13.12.2013 EN ISO 10819:1996
Noot 2.1

13.12.2013

CEN EN ISO 10862:2009
Kleine vaartuigen — Snel vrijgavesysteem voor de 
trapezeharnas (ISO 10862:2009)

6.5.2010

CEN EN ISO 11611:2015
Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en 
verwante processen (ISO 11611:2015)

11.12.2015 EN ISO 11611:2007
Noot 2.1

31.1.2016

CEN EN ISO 11612:2015
Beschermende kleding — Kleding voor bescher-
ming tegen hitte en vlammen — Minimale 
prestatie-eisen (ISO 11612:2015)

11.12.2015 EN ISO 11612:2008
Noot 2.1

31.1.2016

CEN EN 12021:2014
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Ademgas 
voor ademhalingstoestellen

12.12.2014

CEN EN 12083:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Niet op 
de ademluchtaansluiting gemonteerde filters — 
Deeltjesfilters, gasfilters en gecombineerde fil-
ters — Eisen, beproeving, merken

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000

CEN EN ISO 12127-1:2015
Beschermende kleding tegen hitte en vuur — 
Bepaling van de geleidbaarheid voor contact-
warmte door beschermende kleding of onder-
delen daarvan — Deel 1: Contactwarmte die 
wordt geproduceerd door verwarmingscilinder 
(ISO 12127-1:2015)

9.9.2016 EN 702:1994
Noot 2.1

30.6.2016

CEN EN ISO 12127-2:2007
Beschermende kleding tegen hitte en vuur — 
Bepaling van de geleidbaarheid voor contact-
warmte door beschermende kleding of onder-
delen daarvan — Deel 2: Contacthitte 
geproduceerd door een neervallende cilinder 
(ISO 12127-2:2007)

8.3.2008
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CEN EN 12270:2013
Bergklimmersuitrusting — Klampen — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

11.4.2014 EN 12270:1998
Noot 2.1

31.5.2014

CEN EN 12275:2013
Bergbeklimmersuitrusting — Verbindingsstuk-
ken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

13.12.2013 EN 12275:1998
Noot 2.1

13.12.2013

CEN EN 12276:2013
Bergklimmersuitrusting — Wrijvingsankers — 
Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

11.4.2014 EN 12276:1998
Noot 2.1

31.5.2014

CEN EN 12277:2015
Bergbeklimmersuitrusting — Harnasgordels — 
Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

12.4.2017 EN 12277:2007
Noot 2.1

31.5.2017

CEN EN 12278:2007
Bergbeklimmersuitrusting — Katrollen — Veilig-
heidseisen en beproevingsmethoden

23.11.2007 EN 12278:1998
Noot 2.1

30.11.2007

CEN EN ISO 12311:2013
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden voor zonnebrillen en aanver-
wante benodigdheden (ISO 12311:2013, 
Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

CEN EN ISO 12312-1:2013
Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en 
daarmee samenhangende oogproducten — 
Deel 1: Zonnebrillen voor algemeen gebruik 
(ISO 12312-1:2013)

13.12.2013 EN 1836:2005 
+A1:2007
Noot 2.3

28.2.2015

CEN EN ISO 12312-2:2015
Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en 
daarmee samenhangende producten — Deel 2: 
Filters voor directe observatie van de zon (ISO 
12312-2:2015)

11.12.2015

CEN EN ISO 12401:2009
Kleine vaartuigen — Veiligheidsgordel en veilig-
heidslijn — Veiligheidseisen en beproevingsme-
thoden (ISO 12401:2009)

6.5.2010 EN 1095:1998
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN ISO 12402-2:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 2: Reddings-
vesten, prestatieniveau 275 — Veiligheidseisen 
(ISO 12402-2:2006)

21.12.2006 EN 399:1993
Noot 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010 9.7.2011 Noot 3 9.7.2011
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CEN EN ISO 12402-3:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 3: Reddings-
vesten, prestatieniveau 150 — Veiligheidseisen 
(ISO 12402-3:2006)

21.12.2006 EN 396:1993
Noot 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 9.7.2011 Noot 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-4:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 4: Reddings-
vesten, prestatieniveau 100 — Veiligheidseisen 
(ISO 12402-4:2006)

21.12.2006 EN 395:1993
Noot 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 9.7.2011 Noot 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-5:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 5: Zwem-
vesten (niveau 50) — Veiligheidseisen (ISO 
12402-5:2006)

21.12.2006 EN 393:1993
Noot 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 9.7.2011 Noot 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-6:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 6: Redding- en 
zwemvesten voor bijzondere doeleinden — Vei-
ligheidseisen en aanvullende beproevingsmetho-
den (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 9.7.2011 Noot 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-8:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 8: Toebeho-
ren — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
(ISO 12402-8:2006)

2.8.2006 EN 394:1993
Noot 2.1

31.8.2006

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 11.11.2011 Noot 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-9:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 9: Beproe-
vingsmethoden (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 11.11.2011 Noot 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-10:2006
Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 10: Keuze en 
toepassing van persoonlijke drijfmiddelen en 
andere relevante middelen (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

CEN EN 12477:2001
Beschermende handschoenen voor lassers

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005 6.10.2005 Noot 3 31.12.2005
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CEN EN 12492:2012
Bergbeklimmersuitrusting — Helmen voor berg-
beklimmers — Veiligheidseisen en beproevings-
methoden

20.12.2012 EN 12492:2000
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 12628:1999
Duiktoebehoren — Gecombineerde trimhulp- en 
reddingsmiddelen — Functionele en veiligheids-
eisen, beproevingsmethoden

4.7.2000

EN 12628:1999/AC:2000

CEN EN 12841:2006
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen val-
len — Systemen ten behoeve van werkzaam-
heden met een geborgde lijn — Instelapparaat 
voor lijnen

21.12.2006

CEN EN 12941:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aange-
dreven filters gecombineerd met een helm of 
een kap — Eisen, beproeving, merken

4.6.1999 EN 146:1991
Noot 2.1

4.6.1999

EN 12941:1998/A1:2003 6.10.2005 Noot 3 6.10.2005

EN 12941:1998/A2:2008 5.6.2009 Noot 3 5.6.2009

CEN EN 12942:1998
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aange-
dreven filters gecombineerd met volgelaatmas-
kers, halfgelaatmaskers of kwartgelaatmaskers — 
Eisen, beproeving, merken

4.6.1999 EN 147:1991
Noot 2.1

4.6.1999

EN 12942:1998/A1:2002 28.8.2003 Noot 3 28.8.2003

EN 12942:1998/A2:2008 5.6.2009 Noot 3 5.6.2009

CEN EN 13034:2005+A1:2009
Beschermende kleding tegen vloeibare chemica-
liën — Prestatie-eisen voor beschermende kleding 
tegen chemicaliën die beperkte bescherming 
tegen vloeibare chemicaliën biedt (Type 6 en 
Type PB uitrusting)

6.5.2010 EN 13034:2005
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 13061:2009
Beschermende kleding — Scheenbeschermers 
voor voetbalspelers — Eisen en beproevings-
methoden

6.5.2010 EN 13061:2001
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 13087-1:2000
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 1: Voorwaarden en conditionering

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001 10.8.2002 Noot 3 10.8.2002
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CEN EN 13087-2:2012
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 2: Dempingseigenschappen

20.12.2012 EN 13087-2:2000
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-3:2000
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 3: Weerstand tegen doordringen

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001 10.8.2002 Noot 3 10.8.2002

CEN EN 13087-4:2012
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 4: Effectiviteit van het bevestigingssysteem

20.12.2012 EN 13087-4:2000
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-5:2012
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 5: Sterkte van het bevestigingssysteem

20.12.2012 EN 13087-5:2000
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-6:2012
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 6: Gezichtsveld

20.12.2012 EN 13087-6:2000
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-7:2000
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 7: Vlambestendigheid

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001 10.8.2002 Noot 3 10.8.2002

CEN EN 13087-8:2000
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 8: Elektrische eigenschappen

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005 6.10.2005 Noot 3 6.10.2005

CEN EN 13087-10:2012
Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — 
Deel 10: Bescherming tegen warmtestraling

20.12.2012 EN 13087-10:2000
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13089:2011
Bergbeklimmersuitrusting — IJsgereedschap-
pen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

CEN EN 13138-1:2008
Drijfhulpmiddelen voor zwemles — Deel 1: 
Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor 
drijfhulpmiddelen die moeten worden gedragen

5.6.2009 EN 13138-1:2003
Noot 2.1

5.6.2009

CEN EN 13158:2009
Beschermende kleding — Beschermende jassen, 
lichaams- en schouderbeschermers voor ruiters; 
voor paardrijders en voor diegene die met 
paarden werken — Eisen en beproevingsmetho-
den

6.5.2010 EN 13158:2000
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 13178:2000
Persoonlijke oogbescherming — Oogbescher-
mers voor gebruikers van sneeuwscooters

21.12.2001
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CEN EN 13274-1:2001
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 1: Bepaling van lekkage 
naar binnen en totale lekkage naar binnen

21.12.2001

CEN EN 13274-2:2001
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 2: Praktische prestatie-
proeven

21.12.2001

CEN EN 13274-3:2001
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 3: Bepaling van de 
ademhalingsweerstand

10.8.2002

CEN EN 13274-4:2001
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 4: Vlambestendigheid

10.8.2002

CEN EN 13274-5:2001
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 5: Klimaatomstandig-
heden

21.12.2001

CEN EN 13274-6:2001
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 6: Bepaling van het 
kooldioxidegehalte van de inhalatielucht

10.8.2002

CEN EN 13274-7:2008
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 7: Bepaling van het 
doordringingsvermogen van deeltjesfilters

20.6.2008 EN 13274-7:2002
Noot 2.1

31.7.2008

CEN EN 13274-8:2002
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden — Deel 8: Bepaling van verstop-
ping door dolomietstof

28.8.2003

CEN EN 13277-1:2000
Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — 
Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden

24.2.2001

CEN EN 13277-2:2000
Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — 
Deel 2: Aanvullende eisen en beproevingsmetho-
den voor wreefbeschermers, scheenbeschermers 
en onderarmbeschermers

24.2.2001

CEN EN 13277-3:2013
Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — 
Deel 3: Aanvullende eisen en beproevingsmetho-
den voor rompbeschermers

11.4.2014 EN 13277-3:2000
Noot 2.1

30.6.2014
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CEN EN 13277-4:2001
Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — 
Deel 4: Aanvullende eisen en beproevingsmetho-
den voor hoofdbeschermers

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007 23.11.2007 Noot 3 31.12.2007

CEN EN 13277-5:2002
Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — 
Deel 5: Aanvullende eisen en beproevingsmetho-
den voor genitale en buikbeschermers

10.8.2002

CEN EN 13277-6:2003
Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — 
Deel 6: Aanvullende eisen en beproevingsmetho-
den voor borstbeschermers voor vrouwen

21.2.2004

CEN EN 13277-7:2009
Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — 
Deel 7: Aanvullende eisen en beproevingsmetho-
den voor hand- en voetbeschermers

6.5.2010

CEN EN ISO 13287:2012
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoei-
sel — Beproevingsmethode voor de bepaling van 
slipweerstand (ISO 13287:2012)

13.3.2013 EN ISO 13287:2007
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13356:2001
Zichtbaarheidsaccessoires voor niet-professioneel 
gebruik — Beproevingsmethoden en eisen

21.12.2001

CEN EN 13484:2012
Helmen voor gebruikers van rodelsleeën

20.12.2012 EN 13484:2001
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13546:2002+A1:2007
Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst-, 
buik-, been-, voet- en genitale beschermers voor 
veldhockey keepers, en beenbeschermers voor 
veldspelers — Eisen en beproevingsmethoden

23.11.2007 EN 13546:2002
Noot 2.1

31.12.2007

CEN EN 13567:2002+A1:2007
Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst-, 
buik-, been-, genitale en gezichtsbeschermers 
voor schermers — Eisen en beproevingsmetho-
den

23.11.2007 EN 13567:2002
Noot 2.1

31.12.2007

CEN EN 13594:2015
Beschermende handschoenen voor beroepsma-
tige motorrijders — Eisen en beproevingsmetho-
den

11.12.2015 EN 13594:2002
Noot 2.1

31.8.2017
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CEN EN 13595-1:2002
Beschermende kleding voor beroepsmatige mo-
torrijders — Jassen, broeken en ééndelige of 
meerdelige pakken — Deel 1: Algemene eisen

28.8.2003

CEN EN 13595-2:2002
Beschermende kleding voor beroepsmatige mo-
torrijders — Jassen, broeken en ééndelige of 
meerdelige pakken — Deel 2: Beproevingsme-
thode voor het vaststellen van de weerstand tegen 
schuren

28.8.2003

CEN EN 13595-3:2002
Beschermende kleding voor beroepsmatige mo-
torrijders — Jassen, broeken en ééndelige of 
meerdelige pakken — Deel 3: Beproevingsme-
thode voor het vaststellen van de barststerkte

28.8.2003

CEN EN 13595-4:2002
Beschermende kleding voor beroepsmatige mo-
torrijders — Jassen, broeken en ééndelige of 
meerdelige pakken — Deel 4: Beproevingsme-
thode voor het vaststellen van de weerstand tegen 
snijden bij het vallen

28.8.2003

CEN EN 13634:2010
Beschermschoeisel voor motorrijders — Eisen en 
beproevingsmethoden

9.7.2011 EN 13634:2002
Noot 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 13688:2013
Beschermende kleding — Algemene eisen (ISO 
13688:2013)

13.12.2013 EN 340:2003
Noot 2.1

31.1.2014

CEN EN 13781:2012
Veiligheidshelmen voor bestuurders en passagiers 
van sneeuwscooters en bobsleeën

20.12.2012 EN 13781:2001
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 13794:2002
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhan-
kelijke kringloopademhalingstoestellen voor 
vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving, merken

28.8.2003 EN 400:1993
EN 401:1993

EN 1061:1996
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 13819-1:2002
Gehoorbeschermers — Beproeving — Deel 1: 
Fysische beproevingsmethoden

28.8.2003

CEN EN 13819-2:2002
Gehoorbeschermers — Beproeving — Deel 2: 
Akoestische beproevingsmethoden

28.8.2003
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CEN EN 13832-1:2006
Schoeisel voor de bescherming tegen chemica-
liën — Deel 1: Terminologie en beproevings-
methoden

21.12.2006

CEN EN 13832-2:2006
Schoeisel voor de bescherming tegen chemica-
liën — Deel 2: Eisen voor schoeisel voor de 
bescherming tegen chemicaliën onder laboratori-
umomstandigheden

21.12.2006

CEN EN 13832-3:2006
Schoeisel voor de bescherming tegen chemica-
liën — Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in hoge 
mate beschermt tegen chemicaliën onder labora-
toriumomstandigheden

21.12.2006

CEN EN 13911:2004
Beschermende kleding voor brandweerlieden — 
Eisen en beproevingsmethoden voor brandweer-
kappen voor brandweerlieden

6.10.2005

CEN EN 13921:2007
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Ergono-
mische principes

23.11.2007

CEN EN 13949:2003
Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duik-
toestellen met gecomprimeerde Nitrox en zuur-
stof — Eisen, beproevingsmethoden, merken

21.2.2004

CEN EN ISO 13982-1:2004
Beschermende kleding voor gebruik tegen uit 
vaste deeltjes bestaande chemicaliën — Deel 1: 
Prestatie-eisen voor tegen chemicaliën bescher-
mende kleding die het volledige lichaam be-
schermt tegen door de lucht verspreide vaste 
deeltjes bestaande chemicaliën (type 5 kleding) 
(ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 9.7.2011 Noot 3 9.7.2011

CEN EN ISO 13982-2:2004
Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste 
deeltjes — Deel 2: Beproevingsmethode voor de 
bepaling van binnenwaartse lekkage in bescher-
mende pakken van uit fijne deeltjes bestaande 
aërosolen (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

CEN EN ISO 13995:2000
Beschermende kleding — Mechanische eigen-
schappen — Beproevingsmethode voor het 
bepalen van de weerstand tegen perforatie en 
dynamisch verder scheuren van materialen (ISO 
13995:2000)

6.10.2005
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CEN EN ISO 13997:1999
Beschermende kleding — Mechanische eigen-
schappen — Bepaling van de weerstand tegen het 
snijden met een scherp voorwerp (ISO 
13997:1999)

4.7.2000

EN ISO 13997:1999/AC:2000

CEN EN ISO 13998:2003
Beschermende kleding — Schorten, broeken en 
vesten voor de bescherming tegen snij- en 
steekverwondingen door handmessen (ISO 
13998:2003)

28.8.2003 EN 412:1993
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN 14021:2003
Beschermkappen tegen stenen voor motorcross 
geschikt voor bescherming van rijders tegen 
stenen en puin — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Industriële helmen met een hoog beschermings-
niveau

20.12.2012 EN 14052:2012
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 14058:2004
Beschermende kleding — Kledingstukken voor 
bescherming tegen een koele omgeving

6.10.2005

CEN EN ISO 14116:2015
Beschermende kleding — Bescherming tegen 
vlammen — Materialen, samengestelde materia-
len en kleding met een beperkte vlamverspreiding 
(ISO 14116:2015)

11.12.2015 EN ISO 14116:2008
Noot 2.1

31.1.2016

CEN EN 14120:2003+A1:2007
Beschermende kleding — Pols-, handpalm-, knie- 
en elleboogbeschermers voor gebruikers van 
rolsportmaterieel — Eisen en beproevingsmetho-
den

23.11.2007 EN 14120:2003
Noot 2.1

31.12.2007

CEN EN 14126:2003
Beschermende kleding — Prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden voor beschermende kle-
ding tegen besmettelijke agentia

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004

CEN EN 14143:2013
Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duik-
apparatuur met gesloten kringloopsysteem

13.12.2013 EN 14143:2003
Noot 2.1

31.1.2014

CEN EN 14225-1:2005
Duikpakken — Deel 1: Wetsuits — Eisen en 
beproevingsmethoden

6.10.2005
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CEN EN 14225-2:2005
Duikpakken — Deel 2: Drysuits — Eisen en 
beproevingsmethoden

6.10.2005

CEN EN 14225-3:2005
Duikpakken — Deel 3: Actief verwarmde of 
gekoelde pakken — Eisen en beproevingsmetho-
den

6.10.2005

CEN EN 14225-4:2005
Duikpakken — Deel 4: Pakken voor één 
atmosfeer(ADS) — Ergonomische eisen en be-
proevingsmethoden

6.10.2005

CEN EN 14325:2004
Beschermende kleding tegen chemicaliën — Be-
proevingsmethoden en prestatieclassificatie van 
tegen chemicaliën beschermende kledingmateria-
len, naden, verbindingen en samenstellingen

6.10.2005

CEN EN 14328:2005
Beschermende kleding — Handschoenen en 
armkappen ter bescherming tegen snijverwon-
dingen door aangedreven messen — Eisen en 
beproevingsmethoden

6.10.2005

CEN EN 14360:2004
Beschermende kleding tegen regen — Beproe-
vingsmethode voor confectiekleding — Invloed 
van hevige regendruppels

6.10.2005

CEN EN 14387:2004+A1:2008
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Gasfilter 
(s) en combinatiefilter(s) — Eisen, beproeving, 
merken

20.6.2008 EN 14387:2004
Noot 2.1

31.7.2008

CEN EN 14404:2004+A1:2010
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Kniebe-
schermers voor werk in knielende positie

6.5.2010 EN 14404:2004
Noot 2.1

31.7.2010

CEN EN 14435:2004
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhan-
kelijk ademluchttoestel (open-circuit) met een 
halfmasker ontworpen om te worden gebruikt bij 
overdruk — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005
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CEN EN 14458:2004
Persoonlijke oogbescherming — Gezichtsbe-
schermkappen en vizieren voor helmen voor de 
brandweer, en veiligheidshelmen met een hoog 
beschermingsniveau voor gebruik door brand-
weer, ambulance- en hulpdiensten

6.10.2005

CEN EN ISO 14460:1999
Beschermende kleding voor autocoureurs — 
Prestatie-eisen en beproevingsmethoden (ISO 
14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/AC:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002 10.8.2002 Noot 3 30.9.2002

CEN EN 14529:2005
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhan-
kelijk ademluchttoestel (open circuit) met een 
halfmasker ontworpen als overdruklong-auto-
maat uitsluitend voor vluchtdoeleinden

19.4.2006

CEN EN 14593-1:2005
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangen-
toestel voorzien van een ademhalingsautomaat — 
Deel 1: Toestel met een volgelaatmasker — Eisen, 
beproeving en merken

6.10.2005 EN 139:1994
Noot 2.1

2.12.2005

CEN EN 14593-2:2005
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangen-
toestel voorzien van een ademhalingsautomaat — 
Deel 2: Toestel met een halfmasker, te gebruiken 
bij overdruk — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005 EN 139:1994
Noot 2.1

2.12.2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

CEN EN 14594:2005
Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangen-
toestel geschikt voor continu stromende samen-
geperste ademlucht — Eisen, beproeving, merken

6.10.2005 EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995

EN 1835:1999
EN 12419:1999

Noot 2.1

2.12.2005

EN 14594:2005/AC:2005
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CEN EN 14605:2005+A1:2009
Beschermende kleding tegen vloeibare chemica-
liën — Prestatie-eisen voor kleding met vloeistof-
dichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) 
verbindingen, inclusief onderdelen die bescher-
ming bieden tegen afzonderlijke delen van het 
lichaam (Typen PB [3] en PB [4])

6.5.2010 EN 14605:2005
Noot 2.1

6.5.2010

CEN EN 14786:2006
Beschermende kleding — Bepaling van de weer-
stand tegen indringing door verstuivende vloei-
bare chemicaliën, emulsies en dispersies — 
Verstuivingstest

21.12.2006

CEN EN ISO 14877:2002
Beschermende kleding voor straalwerkzaamhe-
den met korrelvormige schuurmaterialen (ISO 
14877:2002)

28.8.2003

CEN EN ISO 15025:2002
Beschermende kleding — Bescherming tegen 
hitte en vlammen — Beproevingsmethode voor 
beperkte vlamverspreiding (ISO 15025:2000)

28.8.2003 EN 532:1994
Noot 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 15027-1:2012
Beschermende kleding tegen onderkoeling in 
water — Deel 1: Pakken om continu te dragen, 
inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-1:2002
Noot 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-2:2012
Beschermende kleding tegen onderkoeling in 
water — Deel 2: Bescherming tegen onderkoeling 
bij drenkelingen, inclusief veiligheidseisen (ISO 
15027-2:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-2:2002
Noot 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-3:2012
Beschermende kleding tegen onderkoeling in 
water — Deel 3: Beproevingsmethoden (ISO 
15027-3:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-3:2002
Noot 2.1

31.5.2013

CEN EN 15090:2012
Schoeisel voor brandweerlieden

20.12.2012 EN 15090:2006
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN 15151-1:2012
Bergbeklimmersuitrusting — Reminrichtingen — 
Deel 1: Reminrichtingen met vergrendeling, 
veiligheidseisen en beproevingsmethoden

20.12.2012
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CEN EN 15333-1:2008
Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat 
naar behoefte ademgas toevoert van de opper-
vlakte

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009

CEN EN 15333-2:2009
Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat 
naar behoefte ademgas toevoert van de opper-
vlakte — Deel 2: Vrije toevoer apparatuur

6.5.2010

CEN EN 15613:2008
Knie- en elleboogbeschermers voor zaalspor-
ten — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

5.6.2009

CEN EN 15614:2007
Beschermende kleding voor brandweerlieden — 
Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie- 
eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbe-
strijding

23.11.2007

CEN EN ISO 15831:2004
Kleding — Fysiologische effecten — Meting van 
thermische isolatie door middel van een thermi-
sche beproevingspop (ISO 15831:2004)

6.10.2005

CEN EN 16027:2011
Beschermende kleding — Handschoenen met 
beschermend effect voor voetbal keepers

16.2.2012

CEN EN 16350:2014
Beschermende handschoenen voor elektrostati-
sche risico's

12.12.2014

CEN EN 16473:2014
Helmen voor brandweerlieden — Helmen voor 
technische hulpverlening

11.12.2015

CEN EN 16689:2017
Beschermende kleding voor de brandweer — 
Prestatie eisen voor beschermende kleding voor 
technische hulpverlening

Dit is de eerste 
bekendmaking

CEN EN 16716:2017
Bergbeklimmersuitrusting — Lawine airbagsyste-
men — Veiligheidseisen en beproevingsmetho-
den

Dit is de eerste 
bekendmaking

CEN EN ISO 17249:2013
Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen ver-
wonding door kettingzagen (ISO 17249:2013)

11.4.2014 EN ISO 17249:2004
Noot 2.1

30.11.2015

EN ISO 17249:2013/AC:2014
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CEN EN ISO 17491-3:2008
Beschermende kleding — Beproevingsmethoden 
voor tegen chemicaliën beschermende kleding — 
Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen het 
binnendringen door een vloeistofstraal (jet test) 
(ISO 17491-3:2008)

28.1.2009 EN 463:1994
Noot 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 17491-4:2008
Beschermende kleding — Beproevingsmethoden 
voor tegen chemicaliën beschermende kleding — 
Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen binnen-
dringen door een vloeistofnevel (neveltest) (ISO 
17491-4:2008)

28.1.2009 EN 468:1994
Noot 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 20344:2011
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beproe-
vingsmethoden voor schoeisel (ISO 20344:2011)

16.2.2012 EN ISO 20344:2004
Noot 2.1

30.6.2012

CEN EN ISO 20345:2011
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Veilig-
heidsschoeisel (ISO 20345:2011)

16.2.2012 EN ISO 20345:2004
Noot 2.1

30.6.2013

CEN EN ISO 20346:2014
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Bescher-
mend schoeisel (ISO 20346:2014)

12.12.2014 EN ISO 20346:2004
Noot 2.1

31.12.2014

CEN EN ISO 20347:2012
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Werk-
schoenen (ISO 20347:2012)

20.12.2012 EN ISO 20347:2004
Noot 2.1

30.4.2013

CEN EN ISO 20349:2010
Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel 
ter bescherming tegen spetters van vloeibaar 
metaal — Eisen en beproevingsmethode (ISO 
20349:2010)

9.7.2011

CEN EN ISO 20471:2013
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid — 
Beproevingsmethoden en eisen (ISO 
20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013 EN 471:2003+A1:2007
Noot 2.1

30.9.2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016 12.4.2017 Noot 3 31.5.2017

CEN EN 24869-1:1992
Akoestik — Gehoorbeschermingsmiddelen — 
Deel 1: Subjectieve methode voor het meten 
van de geluidverzwakking (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

Cenelec EN 50286:1999
Elektrisch isolerende beschermende kleding voor 
gebruik bij laagspanningsinstallaties

16.3.2000
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Cenelec EN 50321:1999
Elektrisch isolerend schoeisel voor gebruik bij 
laagspanningsinstallaties

16.3.2000

Cenelec EN 50365:2002
Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij 
laagspanningsinstallaties

10.4.2003

Cenelec EN 60743:2001
Onder spanning werken — Terminologie voor 
gereedschap, apparatuur en uitrustingen
IEC 60743:2001

10.4.2003 EN 60743:1996
Noot 2.1

1.12.2004

EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011 Noot 3 9.7.2011

Cenelec EN 60895:2003
Onder spanning werken — Geleidende kleding 
voor gebruik bij nominale spanning tot en met 
800 kV wisselspanning of +/- 400 kV gelijkspan-
ning
IEC 60895:2002 (Gewijzigd)

6.10.2005 EN 60895:1996
Noot 2.1

1.7.2006

Cenelec EN 60903:2003
Onder spanning werken — Handschoenen van 
geïsoleerd materiaal
IEC 60903:2002 (Gewijzigd)

6.10.2005 EN 50237:1997
EN 60903:1992

+ A11:1997
Noot 2.1

1.7.2006

Cenelec EN 60984:1992
Mouwen van isolerend materiaal voor onder 
spanning werken
IEC 60984:1990 (Gewijzigd)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997 4.6.1999 Noot 3 4.6.1999

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003 Noot 3 6.10.2005

(1) ENO: Europese normalisatieorganisatie:
— CEN: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm 
vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de 
norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum 
vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of 
andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2: De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het 
ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere 
eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3: De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt 
het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de 
essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de 
werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere 
eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de 
(gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft 
bestaan.
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Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande 
wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom 
uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde 
wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of 
andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

— Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese 
normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van 
Verordening (EU) nr. 1025/2012 (1) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

— Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in 
het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere 
officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die 
ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden.

— Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert 
druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of 
Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

— De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn 
in alle officiële talen van de Europese Unie.

— Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal 
er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

— Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en 
de wederzijdse erkenning van hun conformiteit en Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt 

aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 344/02)

Richtlijn 1999/5/EG

Overeenkomstig de overgangsbepaling van artikel 48 van Richtlijn 2014/53/EU (1) belemmeren de lidstaten niet dat onder 
Richtlijn 2014/53/EU vallende radioapparatuur die met Richtlijn 1999/5/EG (2) in overeenstemming is en die vóór 13 juni 
2017 in de handel is gebracht, op de markt wordt aangeboden of in gebruik wordt genomen. Bijgevolg blijven de 
geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het kader van Richtlijn 1999/5/EG (2) zijn bekendgemaakt, 
laatstelijk vermeld in de mededeling van de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie C 249 van 8 juli 2016, blz. 1, 
en gecorrigeerd bij corrigendum in het Publicatieblad van de Europese Unie C 342 van 17 september 2016, blz. 15, en 
corrigendum in het Publicatieblad van de Europese Unie C 403 van 1 november 2016, blz. 26, tot en met 12 juni 2017 een 
vermoeden van conformiteit met die richtlijn vestigen.

Richtlijn 2014/53/EU

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

ENO (1) Referentienummer en titel van de norm
(en referentiedocument)

Eerste 
bekendmaking PB

Referentienummer 
van de vervangen 

norm

Datum waarop het 
vermoeden van 

overeenstemming ten 
aanzien van de 

vervangen norm 
vervalt
Noot 1

Artikel(en) van 
Richtlijn 2014/53/EU 

dat of die de norm 
beoogt te bestrijken

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Smalband telegrafie apparatuur voor 
direct printen, voor het ontvangen van 
meteorologische of navigatie informatie 
(NAVTEX) — Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 en 3.3 (g) van de 
2014/53/EU richtlijn

8.7.2016 Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Landmobiele dienst — Radioapparatuur 
met een interne of externe RF-connec-
tor, primair bedoeld voor analoge 
spraak — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

9.12.2016 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Landmobiele diensten — Radioappara-
tuur bedoeld voor de transmissie van 
data (en/of spraak) bij constante of niet- 
constante 'envelop' modulatie en met 
een antenne connector — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 219 V2.1.1
Landmobiele dienst — Radioapparatuur 
die signalen uitzendt om een specifieke 
reactie in de ontvanger op te wekken — 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Radio-
apparatuur te gebruiken in het 25 MHz 
tot 1 000 MHz frequentiebereik: Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn voor niet 
specifieke radioapparatuur

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Radio-
apparatuur te gebruiken in het 25 MHz 
tot 1 000 MHz frequentiebereik; Deel 3- 
1: Geharmoniseerde EN onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn; 
Laag cyclisch hoog betrouwbare appa-
ratuur, apparatuur voor sociale alarmen 
werkend in aangewezen frequenties 
(869,200 MHz tot 869,250 MHz)

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Radio-
apparatuur te gebruiken in het 25 MHz 
tot 1 000 MHz frequentiebereik — Deel 
3.2: Geharmoniseerde EN onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn; 
Draadloze alarmsystemen werkend in 
de aangewezen LDC/HR frequentieban-
den 868,60 MHz tot 868,70, 
869,25 MHz tot 869,40 MHz, 
869,65 MHz tot 869,70 MHz

10.3.2017 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Radio-
apparatuur te gebruiken in het 25 MHz 
tot 1 000 MHz frequentiebereik; Deel 4: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn; Meetap-
paratuur werkend in de aangewezen 
169,400 MHz tot 169,475 MHz band

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 224 V2.1.1
Land mobile service; Radio apparatuur 
voor het gebruik in een paging systeem 
werkend in de frequentieband 
25 MHz — 470 MHz; Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

Dit is de eerste 
bekendmaking

EN 300 224-2 
V1.1.1

Noot 2.1

28.2.2019 Artikel 3.2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Personen 
oproepdienst op eigen terrein; Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder arti-
kel 3.2van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Landmobiele dienst — Radioapparatuur 
die gebruik maakt van integrale anten-
nes primair bedoeld voor analoge 
spraak — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Breedband transmissiesystemen — Da-
tatransmissie apparatuur werkend in de 
2,4 GHz ISM band die gebruik maakt 
van breedband modulatie technieken — 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 330 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Radio-
apparatuur te gebruiken in het frequen-
tiebereik 9 kHz tot 25 MHz en 
inductieve loop systemen in frequentie-
bereik van 9 kHz tot 30 MHz; Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 
de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 341 V2.1.1
Landmobiele diensten — Radioappara-
tuur gebruikmakend van een geïnte-
greerde antenne, die signalen uitzendt 
om een specifieke reactie in de ont-
vanger op te wekken — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 390 V2.1.1
Landmobiele dienst — radio apparatuur 
bedoeld voor het verzenden van data 
(en spraak), met geïntegreerde anten-
ne — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 
3 GHz; Deel 1: Klasse A ontvangers; 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

10.2.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 
3 GHz frequentieband — Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Draadloze microfoons; Audio PMSE tot 
3 GHz frequentieband — Deel 3: Klasse 
C ontvangers; Geharmoniseerde onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 433 V2.1.1
CB radio apparatuur — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 300 440 V2.1.1
Radioapparatuur voor gebruik in het 
1 GHz tot 40 GHz frequentiegebied — 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Noot 2.1

31.12.2018 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft, voor de in tabel 5 omschreven ontvangers van de categorieën 2 en 3, geen betrekking op de eisen 
voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) — Kort bereik apparatuur — 
Radioapparatuur voor gebruik in het 
1 GHz tot 40 GHz frequentiegebied — 
Deel 2: Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Breed-
band audioverbindingen; Deel 2: Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 
de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Satelliet grondstations en systemen 
(SES); Geharmoniseerde EN voor al-
leen-ontvangst mobiele grondstations 
die data communicatie verschaffen 
werkzaam in 1,5 GHz frequentie band; 
radio frequentie (RF) specificaties onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Handset, mobiele en vaste VHF zenders, 
ontvangers en zendontvangers voor 
grondgebruik, voor mobiele VHF dien-
sten voor de luchtvaart, gebruik ma-
kend van AM modulatie — Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

8.7.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 300 698 V2.1.1
Radiotelefonie zenders en ontvangers 
ten behoeve van de maritieme mobiele 
dienst werkend in de VHF banden en te 
gebruiken in de binnenvaart — Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 en 
3.3(g) van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Lawine-
bakens; Zend-ontvangsystemen; Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Lawine-
bakens; Zend-ontvangsystemen; Deel 3: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.3e 
van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.3.g

ETSI EN 300 720 V2.1.1
Communicatiesystemen en uitrusting 
aan boord van schepen met ultrahoge 
frequentie (UHF) — Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de R&TTE 
richtlijn

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
VHF radiotelefonie-apparatuur voor al-
gemene communicatie en aanverwante 
apparatuur voor Klasse „D” Digital 
Selective Calling (DSC) — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 en 3.3 (g) 
van de 2014/53/EU richtlijn

12.8.2016 Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 025 V2.2.1
VHF radiotelefonie-apparatuur voor al-
gemene communicatie en aanverwante 
apparatuur voor Klasse „D” Digital 
Selective Calling (DSC) — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 en 3.3 (g) 
van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Noot 2.1

30.11.2018 Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Kort be-
reik apparatuur; Telematica voor weg-
vervoer- en verkeer (RTTT); 
Radarapparatuur werkend in de fre-
quentieband van 76 GHz tot 77 GHz; 
Deel 2: Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Landmobiele dienst — Radioapparatuur 
voor analoge en/of digitale communi-
catie (spraak en/of data) en werkend bij 
smalle band en met een antenne con-
nector — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

10.2.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 178 V2.2.2
Draagbare zeer hoogfrequente (VHF) 
radiotelefonie-apparatuur voor de mari-
tieme mobiele dienst werkend in de 
VHF-banden (alleen voor niet-GMDSS 
toepassingen) — Geharmoniseerde 
norm onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 357 V2.1.1
Draadloze audioapparatuur in het ge-
bied van 25 MHz tot 2 000 MHz — 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Noot 2.1

28.2.2019 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Draad-
loze audioapparatuur in het gebied 
van 25 MHz tot 2 000 MHz; Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
interactieve- (SIT) en gebruikers- (SUT) 
satelliet terminal apparatuur voor het 
zenden naar geostationaire satellieten in 
de 27,5 GHz tot 29,5 GHz frequentie-
banden onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Geharmoniseerde EN voor digitale 
draadloze telecommunicatieapparatuur 
(DECT) onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 426 V2.1.2
Satelliet grondstations en systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
Land mobiele satelliet grondstations 
(LMES) voor lage datasnelheid, niet 
bedoeld voor nood- en veiligheidsver-
keer werkend in de 1,5/1,6 GHz fre-
quentiebandenonder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 427 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
mobiele satellietgrondstations (MES), 
met uitzondering van mobiele satelliet-
grondstations aan boord van vliegtui-
gen, ten behoeve van lage bit snelheden, 
werkend in de 11/12/14 GHz-bande-
nonder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 428 V2.1.2
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
terminals met zeer kleine openingshoek 
(VSAT) — Zend, zend/ontvang of ont-
vangstsatellietgrondstations werkzaam 
in de 11/12/14 GHz-bandenonder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
verplaatsbare satellietgrondstations ten 
behoeve van reportageverbindingen 
(SNG TES), werkzaam in de frequentie-
banden 11-12/13-14 GHz onder arti-
kel 3.2 van de 214/53/EU richtlijn

14.10.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 441 V2.1.1
Satelliet grondstations en systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
mobiele grondstations, inclusief hand-
sets voor Satellite Personal Communica-
tions Networks (S-PCN) werkzaam in de 
banden 1,6/2,4 GHz als onderdeel van 
de mobile satellite service (MSS) onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 442 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
mobiele grondstations (MES), waaron-
der draagbare grondstations voor per-
soonlijke satellietcommunicatienetwer-
ken (S-PCN) in de 1 980 MHz tot 
2 010 MHz (aarde naar ruimte) en 
2 170 MHz tot 2 200 MHz (ruimte 
naar aarde) banden onder de mobiele 
satellietdienst (MSS) onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
terminals met zeer kleine openingshoek 
(VSAT) — Zend-, ontvang-, of zend/ 
ontvangapparatuur in satellietgrondsta-
tions werkzaam in de frequentiebanden 
4 en 6 GHz onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 444 V2.1.2
Satelliet grondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor land 
mobiele grondstations (LMES) werkend 
in die 1,5 GHz en 1,6 GHz banden ten 
behoeve van spraak en/of datacommu-
nicatie onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 447 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
satellietgrondstations aan boord van 
schepen (ESVs) in de 4/6 GHz frequen-
tiebanden toegewezen aan de vaste 
satellietdienst (FSS) onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 301 459 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
interactieve- (SIT) en gebruikers- (SUT) 
satelliet terminal apparatuur voor het 
zenden naar satellieten in een geostati-
onaire baan in de 29,5 GHz tot 
30,0 GHz frequentiebanden onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

14.10.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Satelliet grondstations en -systemen 
(SES); Geharmoniseerde EN voor vlieg-
tuig grondstations voor aeronautical 
mobiele satelietdienst (AMSS)/mobiele 
satelietdienst (MSS) en/of voor de aero-
nautical mobiele sateliet on route dienst 
(AMS(R)S)/mobiele satelietdienst (MSS) 
werkend onder de 3 GHz frequentie-
band onder artikel 3.2 van de 2014/53/ 
EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 502 V12.5.2
Wereldwijd systeem voor mobiele com-
municatie (GSM) — Basisstation appa-
ratuur; Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2. van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 511 V9.0.2
Wereldwijd systeem voor mobiele com-
municatie (GSM); Geharmoniseerde EN 
voor mobiele apparatuur in de GSM 
900- en GSM 1800-frequentiebanden 
onder artikel 3.2 van de R&TTE-richt-
lijn (1999/5/EC)

12.4.2017 Artikel 3.2

Opmerking: deze geharmoniseerde norm vestigt het vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU 
wanneer ook de ontvangstparameters in de punten 4.2.20, 4.2.21 en 4.2.26 worden toegepast
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ETSI EN 301 559 V2.1.1
Korte afstand apparatuur; Laag ver-
mogen medische implantaten en bijbe-
horende randapparatuur werkend in het 
frequentiebereik 2 483,5 MHz tot 
2 500 MHz; Geharmoniseerde EN on-
der artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 598 V1.1.1
White Space apparatuur (WSD) — 
Draadloze toegangssystemen werkend 
in de 470 MHz tot 790 MHz frequen-
tieband — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Satelliet grondstations en systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
Mobiele grondstations (MES) van ge-
ostationaire mobiele satellietsystemen, 
inclusief handsets voor Persoonlijke 
Communicatie Netwerken via Satelliet 
(S-PCN) in de banden 1,5/1,6 GHz als 
onderdeel van de mobiele satellietdienst 
(MSS) onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 721 V2.1.1
Satelliet grondstations en systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN ten 
behoeve van Mobiele grondstations 
(MES) voor communicatie met lage 
bitsnelheid (LBRDC), gebruik makend 
van Low Earth Orbit (LEO) satellieten, 
werkend op frequenties lager dan 
1 GHz onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU-richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 301 783 V2.1.1
Commercieel beschikbare amateur ra-
dioapparatuur — Geharmoniseerde 
norm onder artikel 3.2 van de richtlijn 
2014/53/EU

8.7.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 839 V2.1.1
Actieve medische implantaten met ul-
tra-laag vermogen en randapparatuur in 
het frequentiegebied 402 MHz tot 
405 MHz — Geharmoniseerde Euro-
pese norm onder artikel 3.2 van de 
R&TTE richtlijn

8.7.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
VHF lucht-grond Digital Link (VDL) 
Modus 2 — Technische eigenschappen 
en meetmethodes voor grondappara-
tuur — Deel 3: Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
VHF air-ground Digital Link(VDL) Mo-
dus 4 radio apparatuur; Technische 
kenmerken en meetmethoden voor 
grondapparatuur; Deel 5: Geharmoni-
seerde norm onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 893 V1.8.1
Breedband radiotoegangsnetwerken 
(BRAN) — 5 GHz hoge-prestatie 
RLAN — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.
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ETSI EN 301 893 V2.1.1
5 GHz hoge-prestatie RLAN — Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 
de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017 EN 301 893 
V1.8.1

Noot 2.1

12.6.2018 Artikel 3.2

Wat de aanpasbaarheid betreft, mag tot en met 12.6.2018 hetzij punt 4.2.7 van deze geharmoniseerde norm, hetzij punt 4.8 van 
geharmoniseerde norm EN 301 893 v1.8.1 worden gebruikt; na deze datum mag alleen punt 4.2.7 van deze geharmoniseerde norm 
worden gebruikt.

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 1: Intro-
ductie en algemene eisen

9.12.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 2: CDMA 
Direct Spread (UTRA FDD) gebruikers-
apparatuur (UE)

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 2: CDMA 
Direct Spread (UTRA FDD) gebruikers-
apparatuur (UE)

Dit is de eerste 
bekendmaking

EN 301 908-2 
V11.1.1

Noot 2.1

28.2.2019 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 3: CDMA 
Direct spread (UTRA FDD) Basis Sta-
tions (BS)

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) — Basisstations (BS), repeaters en 
gebruikersapparatuur (UE) voor IMT- 
2000 derde generatie cellulaire net-
werken — Deel 10: Geharmoniseerde 
EN voor IMT-2000, FDMA/TDMA 
(DECT) onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 11: 
CDMA Direct Spread (UTRA FDD) 
(Versterkers)

10.2.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
IMT cellulaire netwerken; Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 12: 
CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (tus-
senversterkers)

9.9.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 13: Ge-
bruikersapparatuur (UE) voor Geëvolu-
eerde Universele Aardse Radio Toegang 
(E-UTRA)

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 13: Ge-
bruikersapparatuur (UE) voor Geëvolu-
eerde Universele Aardse Radio Toegang 
(E-UTRA)

Dit is de eerste 
bekendmaking

EN 301 908-13 
V11.1.1

Noot 2.1

28.2.2019 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 14: Ge-
ëvolueerde Universele Aardse Radio 
Toegang (E-UTRA) — basis stations (BS)

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 15: Ge-
ëvolueerde Universele Aardse Radio 
Toegang (E-UTRA FDD) Versterkers

10.2.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 18: E- 
UTRA, UTRA en GSM/EDGE Multi- 
Standaard Radio (MSR) basis station 
(BS)

12.5.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 19: OFD-
MA TDD WMAN (Mobile WiMAX) 
TDD gebruikersapparatuur (UE)

8.6.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 20: OFD-
MA TDD WMAN (WiMAX) TDD basis-
staions (BS)

14.10.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 21: OFD-
MA TDD WMAN (WiMAX) FDD ge-
bruikersapparatuur (UE)

14.10.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
IMT cellulaire netwerken — Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn — Deel 22: OFD-
MA TDD WMAN (WiMAX) FDD basis-
stations (BS)

9.12.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 301 929 V2.1.1
VHF-zenders en ontvangers zoals 'Coast 
Stations' voor GMDSS en andere toe-
passingen in de maritieme mobiele 
dienst — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Zendapparatuur voor de amplitude ge-
moduleerde (AM) geluidomroep-
dienst — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 018 V2.1.1
Zendapparatuur voor de frequentie ge-
moduleerde radio-omroepdienst — Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 
de 2014/53/EU richtlijn

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Noot 2.1

31.12.2018 Artikel 3.2
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ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Zendap-
paratuur voor frequentie gemoduleerde 
radio-omroepzenders (FM); Deel 2: Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 
de R&TTE-richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1
Meteorologische toestellen (Met Aids) — 
Radiosondes te gebruiken in de frequen-
tieband van 400,15 MHz tot 406 MHz 
en werkend met een maximaal zendver-
mogen van 200 mW — Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Draad-
loze videoverbindingen (WVL) werkend 
in de 1,3 GHz- tot 50 GHz-frequentie-
band; Deel 2: Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de R&TTE-richt-
lijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) met ge-
bruik van Ultra-breedband technologie 
(UWB) — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014-53/EU richt-
lijn — Deel 1: Eisen voor Algemene 
UWB toepassingen

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) met ge-
bruik van Ultra-breedband technologie 
(UWB) — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richt-
lijn — Deel 2: Eisen voor UWB locatie 
tracering

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) met ge-
bruik van Ultra-breedband technologie 
(UWB) — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/ 
EU — Deel 3: Eisen voor UWB 
apparatuur voor grond gebonden voer-
tuig applicaties

10.3.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) gebruik-
makend van Ultra-breedband technolo-
gie (UWB) — Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de richtlijn 
2014/53/EU — Deel 4: materiaal regis-
tratie apparatuur gebruikmakend van de 
UWB technologie onder de 10,6 GHz

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Radar-
toepassingen voor bodem- en wand-
sondering (GPR/WPR); Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Zendap-
paratuur voor aardse digitale radio 
omroep (T-DAB); Deel 2: Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
R&TTE-richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 186 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
mobiele vliegtuig satellietgrondstations 
in de frequentiebanden 11/12/14 GHz 
onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Naviga-
tieradar voor gebruik op binnenwate-
ren; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.
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ETSI EN 302 195 V2.1.1
Installaties met kort frequentiebereik 
(SRD); Radioapparatuur in het frequen-
tiegebied van 9 kHz tot 315 kHz voor 
actieve medische implantaten met ultra- 
laag vermogen (ULP-AMI) en toebeho-
ren — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Radiofrequentie identificatie apparatuur 
werkend in de 865 MHz tot 868 MHz 
frequentieband, met vermogens tot 2 W 
en in de 915 MHz tot 921 MHz met 
vermogens tot 4 W — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Vaste radiosystemen — Eigenschappen 
en eisen voor één op één apparatuur en 
antennes — Deel 2: Digitale systemen 
opererend in frequentiebanden van 
1,3 GHz tot 86 GHz; Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/ 
EU richtlijn

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Noot 2.1

31.12.2018 Artikel 3.2

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Vaste radiosystemen — Eigenschappen 
en eisen voor één op één apparatuur en 
antennes — Deel 2-2: Digitale systemen 
opererend in frequentiebanden waar 
frequentie co-ordinatie is toegepast — 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

Opmerking: deze geharmoniseerde norm vestigt het vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU 
wanneer ook de ontvangstparameters in de punten 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 en 4.3.4 worden toegepast

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Radio-
zendapparatuur voor de digitale mon-
diale radio-omroep (DRM); Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE-richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

C 344/50 NL Publicatieblad van de Europese Unie 13.10.2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 302 248 V2.1.1
Navigatie radar voor gebruik op 'niet- 
SOLAS' schepen — Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/ 
EU richtlijn

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) — Kort bereik apparatuur — 
Telematica voor wegvervoer en -verkeer 
(RTTT) — Kort bereik radar installaties 
werkend in de 77 GHz tot 81 GHz 
band — Deel 2: Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Kortbe-
reikapparatuur; Telematica voor weg-
vervoer en -verkeer (RTTT); 
Radarapparatuur met kort bereik, wer-
kend in de 24 GHz-band; Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) — Zendapparatuur voor de 
aardse digitale televisie omroep (DVB- 
T) — Deel 2: Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Vaste radiosystemen; Uitrusting en an-
tennes met meerdere poorten; Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE-richtlijn voor digitale 
radioapparatuur met meerdere poorten

12.4.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 302 340 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
satellietgrondstations aan boord van 
schepen (ESVs) in de 11/12/14 GHz 
frequentiebanden toegewezen aan de 
vaste satellietdienst (FSS) onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 372 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Tank-
niveau-sondering radar (TLPR) werkend 
in de frequentie banden 4,5 GHz tot 
7 GHz, 8,5 GHz tot 10,6 GHz, 
24,05 GHz tot 27 GHz, 57 GHz tot 
64 GHz, 75 GHz tot 85 GHz — Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 
de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Satellietgrondstations en Systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor het 
volgen van grondstations op treinen 
(ESTs) werkend in de 14/12 GHz fre-
quentiebanden onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1
Meteorologische toestellen (Met Aids) — 
Radiosondes voor gebruik in de 
1 668,4 MHz tot 1 690 MHz frequen-
tiebanden — Deel 2: Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/ 
EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 480 V2.1.2
GSM- boordsysteem in de luchtvaart — 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

10.3.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 302 502 V2.1.1
Wireless Access Systems (WAS); 
5,8 GHz vaste breedband gegevens-
transmissie-systemen — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Radioap-
paratuur in het frequentiegebied van 
30 MHz tot 37,5 MHz, voor actieve 
medische membraanimplantaten en 
toebehoren met ultra laag vermogen; 
Deel 2: Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Kortbe-
reikapparatuur (SRD); Radioapparatuur 
in het frequentiegebied van 315 kHz tot 
600 kHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de R&TTE-richt-
lijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
Medische data service met ultra-laag 
vermogen in het frequentiegebied 
401 MHz tot 402 MHz en 405 MHz 
tot 406 MHz — Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 561 V2.1.1
Landmobiele dienst — Radioapparatuur 
die gebruik maakt van constante of niet- 
constante enveloppe modulatie wer-
kend in een kanaal bandbreedte van 
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz of 150 kHz — 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 302 567 V1.2.1
Breedband radiotoegangsnetwerken 
(BRAN); 60 GHz multiple-gigabit 
WAS/RLAN systemen; Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
R&TTE richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Intelligente transportsystemen (ITS) — 
Radiocommunicatie apparatuur wer-
kend in de 5 855 MHz tot 5 925 MHz 
frequentie-band — Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/ 
EU richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
satellietgrondstations werkend in de 
frequentieband 1 980 MHz tot 
2 010 MHz (aarde naar ruimte) en 
2 170 MHz tot 2 200 MHz (ruimte 
naar aarde) onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn; Deel 1: comple-
mentaire aardecomponent (CGC) voor 
Wideband systemen

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
satellietgrondstations voor MSS wer-
kend in de frequentieband 1 980 MHz 
tot 2 010 MHz (aarde naar ruimte) en 
2 170 MHz tot 2 200 MHz (ruimte naar 
aarde) onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn; Deel 2: Gebruikersap-
paratuur (UE) voor Wideband systemen

12.4.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
satellietgrondstations voor MSS wer-
kend in de frequentieband 1 980 MHz 
tot 2 010 MHz (aarde naar ruimte) en 
2 170 MHz tot 2 200 MHz (ruimte naar 
aarde) onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn; Deel 3: Gebruikersap-
paratuur (UE) voor smalband systemen

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumkwesties (ERM); Kortbe-
reikapparatuur (SRD); Radioapparatuur 
voor Eurobaken spoorwegsystemen; 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE-richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 609 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Radio 
apparatuur voor 'Euroloop' spoorweg-
systemen — Geharmoniseerde EN on-
der artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
UHF radio zenders, ontvangers en 
zendontvangers voor gebruik op land, 
voor de UHF luchtmobiele dienst die 
gebruik maakt van amplitude modula-
tie — Deel 2: Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Intelligente transportsystemen (ITS) — 
Radiocommunicatie-apparatuur wer-
kend in de 63 GHz tot 64 GHz 
frequentieband — Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de R&TTE 
richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.
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ETSI EN 302 729 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Ni-
veau-sondering radar apparatuur (LPR) 
werkend in het frequentiegebied van 
6 GHz tot 8,5 GHz, 24,05 GHz tot 
26,5 GHz, 57 GHz tot 64 GHz, 75 GHz 
tot 85 GHz — Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) — Actieve radar doelvergro-
ters — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) — Telematica voor wegvervoer 
en -verkeer (RTTT) — Radarapparatuur 
voor motorvoertuigen werkend in de 
frequentieband 24,05 GHz tot 
24,25 GHz of 24,50 GHz — Deel 2: 
Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 
van de R&TTE richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Draagbare VHF radiotelefonie appara-
tuur voor de maritieme mobiele dienst 
werkend in de VHF banden met geïnte-
greerde handset klasse D DSC — Ge-
harmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 
de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g
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ETSI EN 302 885 V2.2.2
Draagbare VHF radiotelefonie appara-
tuur voor de maritieme mobiele dienst 
werkend in de VHF banden met geïnte-
greerde handset klasse H DSC — Ge-
harmoniseerde norm onder artikel 3.2 
en 3.3(g) van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Noot 2.1

31.12.2018 Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g

ETSI EN 302 885 V2.2.3
Draagbare VHF radiotelefonie appara-
tuur voor de maritieme mobiele dienst 
werkend in de VHF banden met geïnte-
greerde handset klasse H DSC — Ge-
harmoniseerde norm onder artikel 3.2 
en 3.3(g) van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Noot 2.1

31.1.2019 Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g

ETSI EN 302 961 V2.1.2
Maritiem persoonlijk noodbaken be-
doeld voor gebruik op frequentie 
121,5 MHz voor zoek- en reddings-
doeleinden — Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
voertuig-gemonteerde vaste grondstati-
ons werkend in de 12/14 GHz frequen-
tie band onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU-richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Landmobiele dienst — Meerkanaals 
zenderspecificatie voor de PMR servi-
ce — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2
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ETSI EN 303 084 V2.1.1
Grond gebonden augmentatiesysteem 
(GBAS) VHF grond-lucht Data Omroep 
(VDB) — Technische eigenschappen en 
meetmethoden voor grond gebonden 
apparatuur — Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 303 098 V2.1.1
Maritieme inrichtingen met laag ver-
mogen voor persoonlijke lokalisering 
met gebruik van AIS — Geharmoni-
seerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 132 V1.1.1
Maritiem laag vermogen VHF persoon-
lijke lokalisatie bakens met gebruik van 
Digital Selective Calling (DSC); Gehar-
moniseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 135 V2.1.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radio spectrum aangelegenheden 
(ERM) — Kustbewaking, Verkeersgelei-
dingsdienst en Havenradar (CS/VTS/ 
HR) — Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — 
MBANSs werkend in het frequentiege-
bied van 2 483,5 MHz tot 2 500 MHz — 
Geharmoniseerde norm onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.8.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Netwerk gebaseerd kort bereik appara-
tuur — Radioapparatuur te gebruiken 
in het 870 MHz tot 876 MHz frequen-
tiegebied met vermogen tot 500 mW — 
Geharmoniseerde Europese norm onder 
artikel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2
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ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Geavanceerde begeleiding en controle 
systeem voor verplaatsing over land (A- 
SMGCS) — Deel 6: Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/ 
EU-richtlijn voor opgestelde radarsen-
soren voor verplaatsing over land — 
Subdeel 1: X-band sensoren die gebruik 
maken van puls signalen en een zend-
vermogen tot 100 kW

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Breedband direct lucht-tot-grond com-
municatie; Apparatuur werkzaam in 
1 900 MHz tot 1 920 MHz en 
5 855 MHz tot 5 875 MHz frequentie 
banden; Vast patroon antenne; Gehar-
moniseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Digitale aarde ('terrestrial') TV-uitzen-
ding ontvangers; Geharmoniseerde Eu-
ropese norm onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU-richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Versterkers en actieve antennes voor tv- 
uitzending ontvangst in woonruimten; 
Geharmoniseerde norm onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.5.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES); Ontvangstapparatuur voor satel-
lietuitzendingen; Geharmoniseerde EN 
onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU 
richtlijn; Deel 1, Buiten eenheid voor 
ontvangen in de 10,7 GHz tot 
12,75 GHz frequentie band.

13.1.2017 Artikel 3.2
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ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Satelliet grondstations en systemen 
(SES); Ontvangstapparatuur voor satel-
lietuitzendingen; Geharmoniseerde Eu-
ropese norm onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn; Deel 2 Binnen 
eenheid

9.9.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 303 402 V2.1.2
Maritieme mobiele zenders en ontvan-
gers voor gebruik in de MF en HF 
banden; Geharmoniseerde EN onder 
artikel 3.2 en 3.3(g) van de 2014/53/ 
EU richtlijn

Dit is de eerste 
bekendmaking

Artikel 3.2; Arti-
kel 3.3.g

ETSI EN 303 406 V1.1.1
Kort bereik apparatuur (SRD) — Sociale 
alarm systemen te gebruiken in het 
25 MHz tot 1 000 MHz frequentiebe-
reik; Geharmoniseerde EN onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

12.4.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 609 V12.5.1
Global System voor mobiele communi-
catie (GSM); GSM Repeaters; Geharmo-
niseerde EN onder artikel 3.2 van de 
2014/53/EU richtlijn

13.1.2017 Artikel 3.2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Satellietgrondstations en -systemen 
(SES) — Geharmoniseerde EN voor 
grondstations op mobiele platforms 
(ESOMP) voor het zenden naar satellie-
ten in een geostationaire baan werkend 
in de 27,5 tot 30,0 GHz frequentie-
banden onder artikel 3.2 van de 2014/ 
53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Satelliet grondstations en systemen 
(SES); Geharmoniseerde EN voor grond-
stations op mobiele platforms (ESOMP) 
zendend naar satellieten in niet-geosta-
tionaire baan werkend in de frequentie-
band 27,5 GHz to 29,1 GHz en 
29,5 GHz tot 30,0 GHz onder arti-
kel 3.2 van de 2014/53/EU richtlijn

11.11.2016 Artikel 3.2
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ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden 
(ERM) — Kort bereik apparatuur 
(SRD) — Radioapparatuur te gebruiken 
in het 40 GHz tot 246 GHz frequen-
tiegebied — Deel 2: Geharmoniseerde 
EN onder artikel 3.2 van de R&TTE 
richtlijn

8.6.2017 Artikel 3.2

Deze geharmoniseerde norm heeft geen betrekking op eisen voor prestatieparameters van ontvangers en geeft geen aanleiding tot een 
vermoeden van conformiteit wat die parameters betreft.

(1) ENO: Europese normalisatieorganisatie:
— CEN: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm 
vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de 
norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum 
vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of 
andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2: De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het 
ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere 
eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3: De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt 
het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de 
essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de 
werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere 
eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de 
(gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft 
bestaan.

Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande 
wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom 
uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde 
wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of 
andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

— Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese 
normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van 
Verordening (EU) nr. 1025/2012 (3) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

— Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in 
het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere 
officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die 
ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden.
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(3) PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.
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— Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert 
druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of 
Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

— De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn 
in alle officiële talen van de Europese Unie.

— Deze lijst vervangt alle eerdere lijsten die in het kader van Richtlijn 1999/5/EG en Richtlijn 2014/53/EU in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst 
regelmatig wordt bijgewerkt.

— Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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