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KOMISJA EUROPEJSKA

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na 

rynku urządzeń ciśnieniowych

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 049/01)

Poniższy wykaz zawiera odniesienia do zharmonizowanych norm dla urządzeń ciśnieniowych oraz dodatkowych norm 
zharmonizowanych dla materiałów wykorzystanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych. W przypadku dodatkowych 
norm zharmonizowanych dla materiałów, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa 
ograniczone jest do danych technicznych materiałów określonych w normie i nie przesądza o stosowności wyboru 
danego materiału do konkretnego urządzenia. W związku z tym dane techniczne określone w normie dla materiału muszą 
być oceniane w powiązaniu z wymogami konstrukcyjnymi tego konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, że spełnione 
zostały zasadnicze wymogi bezpieczeństwa określone w dyrektywie dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

ESO (1) Odniesienie i tytuł normy
(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja 
Dz.U.

Odniesienie do normy 
zastąpionej

Data ustania 
domniemania zgodności 

normy zastąpionej
Przypis 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 3-8:2006
Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania 
dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, 
odporności na ciśnienie i badania mechaniczne 
gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 
roboczym równym 30 bar lub niższym

12.8.2016

EN 3-8:2006/AC:2007 12.8.2016

CEN EN 19:2016
Armatura przemysłowa – Znakowanie armatury 
metalowej

12.8.2016

CEN EN 267:2009+A1:2011
Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo 
ciekłe

12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 334:2005+A1:2009
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejsciowych 
do 100 bar

12.8.2016

CEN EN 378-2:2016
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
– Część 2: Projektowanie, wykonywanie, spraw-
dzanie, znakowanie i dokumentowanie

17.11.2017 EN 378-2:2008 
+A2:2012
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 593:2009+A1:2011
Armatura przemysłowa – Przepustnice metalowe

12.8.2016

CEN EN 676:2003+A2:2008
Automatyczne palniki z wymuszonym nadmu-
chem do paliw gazowych

12.8.2016

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 12.8.2016

CEN EN 764-4:2014
Urządzenia ciśnieniowe – Część 4: Ustalenia 
dotyczące technicznych warunków dostaw mate-
riałów metalowych

12.8.2016

CEN EN 764-5:2014
Urządzenia ciśnieniowe – Część 5: Dokumentacja 
kontroli materiałów metalowych i zgodności ze 
specyfikacją materiałową

12.8.2016

CEN EN 764-7:2002
Urządzenia ciśnieniowe – Część 7: Systemy 
bezpieczeństwa stosowane w nieogrzewanych 
płomieniem urządzeniach ciśnieniowych

12.8.2016

EN 764-7:2002/AC:2006 12.8.2016

CEN EN 1057:2006+A1:2010
Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe 
bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-
cjach sanitarnych i ogrzewania

12.8.2016

CEN EN 1092-1:2007+A1:2013
Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do 
rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu 
z oznaczeniem PN – Część 1: Kołnierze stalowe

12.8.2016

CEN EN 1092-3:2003
Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do 
rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu 
z oznaczeniem PN – Część 3: Kołnierze ze 
stopów miedzi

12.8.2016

EN 1092-3:2003/AC:2007 12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 1092-4:2002
Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do 
rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu 
z oznaczeniem PN – Część 4: Kołnierze ze 
stopów aluminium

12.8.2016

CEN EN 1171:2015
Armatura przemysłowa – Zasuwy żeliwne

12.8.2016

CEN EN 1252-2:2001
Zbiorniki kriogeniczne – Materiały – Część 2: 
Wymagania dotyczące ciągłości (wiązkości) 
w temperaturach od - 80 stopni C do - 20 stopni 
C

12.8.2016

CEN EN 1349:2009
Armatura sterująca procesami przemysłowymi

12.8.2016

CEN EN 1515-4:2009
Kołnierze i ich połączenia – Śruby i nakrętki – 
Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu 
podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnienio-
we 97/23/WE

12.8.2016

CEN EN 1562:2012
Odlewnictwo – Żeliwo ciągliwe

12.8.2016

CEN EN 1563:2011
Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne

12.8.2016

CEN EN 1564:2011
Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne austenityczne

12.8.2016

CEN EN 1591-1:2013
Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowa-
nia połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczel-
ką – Część 1: Obliczanie

12.8.2016

CEN EN 1626:2008
Zbiorniki kriogeniczne – Zawory w obsłudze 
kriogenicznej

12.8.2016

CEN EN 1653:1997
Miedź i stopy miedzi – Płyty, blachy i krążki na 
kotły, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki gorącej 
wody

12.8.2016

EN 1653:1997/A1:2000 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 1759-3:2003
Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do 
rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu 
z oznaczeniem klasy – Część 3: Kołnierze ze 
stopów miedzi

12.8.2016

EN 1759-3:2003/AC:2004 12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 1759-4:2003
Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do 
rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu 
z oznaczeniem klasy – Część 4: Kołnierze ze 
stopów aluminium

12.8.2016

CEN EN 1797:2001
Zbiorniki kriogeniczne – Kompatybilność gaz/ 
materiał

12.8.2016

CEN EN 1866-2:2014
Gaśnice przewoźne – Część 2: Wymagania 
konstrukcyjne, dotyczące odporności na ciśnienie 
oraz badania mechaniczne gaśnic z maksymal-
nym dopuszczalnym ciśnieniem równym lub 
mniejszym niż 30 barów, które są zgodne 
z wymaganiami EN 1866-1

12.8.2016

CEN EN 1866-3:2013
Gaśnice przewoźne – Część 3: Wymagania 
dotyczące montażu, konstrukcji oraz odporności 
na ciśnienie gaśnic CO2, które są zgodne 
z wymaganiami EN 1866-1

12.8.2016

CEN EN 1983:2013
Armatura przemysłowa – Kurki kulowe stalowe

12.8.2016

CEN EN 1984:2010
Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i sta-
liwne

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-1:2013
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 
ciśnieniem – Część 1: Zawory bezpieczeństwa 
(ISO 4126-1:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-3:2006
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia – Część 3: Kombinacja 
zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpie-
czającego z płytką bezpieczeństwa (ISO 4126- 
3:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-4:2013
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 
ciśnieniem – Część 4: Zawory bezpieczeństwa 
sterowane pilotem (ISO 4126-4:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-5:2013
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 
ciśnieniem – Część 5: Sterowane układy bezpie-
czeństwa do zrzutu ciśnienia (CSPRS) (ISO 4126- 
5:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-7:2013
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 
ciśnieniem – Część 7: Dane wspólne (ISO 4126- 
7:2013)

12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN ISO 9606-1:2017
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – 
Część 1: Stale

Pierwsza publika-
cja

EN ISO 9606-1:2013
Przypis 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 9606-2:2004
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – 
Część 2: Aluminium i stopy aluminium (ISO 
9606-2:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-3:1999
Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 3: 
Miedź i stopy miedzi (ISO 9606-3:1999)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-4:1999
Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 4: 
Nikiel i stopy niklu (ISO 9606-4:1999)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-5:2000
Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 5: 
Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu (ISO 
9606-5:2000)

12.8.2016

CEN EN ISO 9712:2012
Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja 
personelu badań nieniszczących (ISO 
9712:2012)

12.8.2016

CEN EN 10028-1:2017
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnienio-
we – Część 1: Wymagania ogólne

Pierwsza publika-
cja

EN 10028-1:2007 
+A1:2009
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10028-2:2017
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnienio-
we – Część 2: Stale niestopowe i stopowe 
o określonych własnościach w podwyższonych 
temperaturach

Pierwsza publika-
cja

EN 10028-2:2009
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10028-3:2017
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnienio-
we – Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste 
normalizowane

Pierwsza publika-
cja

EN 10028-3:2009
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10028-4:2017
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnienio-
we – Część 4: Stale stopowe niklowe o określo-
nych własnościach w niskich temperaturach

Pierwsza publika-
cja

EN 10028-4:2009
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10028-5:2017
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnienio-
we – Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste 
walcowane termomechanicznie

Pierwsza publika-
cja

EN 10028-5:2009
Przypis 2.1

Data tej publikacji
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 10028-6:2017
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnienio-
we – Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste 
ulepszone cieplnie

Pierwsza publika-
cja

EN 10028-6:2009
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10028-7:2016
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnienio-
we – Część 7: Stale odporne na korozję

17.11.2017 EN 10028-7:2007
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10204:2004
Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów 
kontroli

12.8.2016

CEN EN 10213:2007+A1:2016
Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem

12.8.2016

CEN EN 10216-1:2013
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnienio-
wych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: 
Rury ze stali niestopowych z określonymi włas-
nościami w temperaturze pokojowej

12.8.2016

CEN EN 10216-2:2013
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnienio-
wych – Warunki techniczne dostawy – Część 2: 
Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreś-
lonymi własnościami w temperaturze podwyż-
szonej

12.8.2016

CEN EN 10216-3:2013
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnienio-
wych – Warunki techniczne dostawy – Część 3: 
Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

12.8.2016

CEN EN 10216-4:2013
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnienio-
wych – Warunki techniczne dostawy – Część 4: 
Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreś-
lonymi własnościami w temperaturze obniżonej

12.8.2016

CEN EN 10216-5:2013
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnienio-
wych – Warunki techniczne dostawy – Część 5: 
Rury ze stali odpornych na korozję

12.8.2016

CEN EN 10217-1:2002
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnie-
niowych – Warunki techniczne dostawy – 
Część 1: Rury ze stali niestopowych z określony-
mi własnościami w temperaturze pokojowej

12.8.2016

EN 10217-1:2002/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 10217-2:2002
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnie-
niowych – Warunki techniczne dostawy – 
Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych 
zgrzewane elektrycznie z określonymi własnoś-
ciami w temperaturze podwyższonej

12.8.2016

EN 10217-2:2002/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 10217-3:2002
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnie-
niowych – Warunki techniczne dostawy – 
Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnis-
tych

12.8.2016

EN 10217-3:2002/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 10217-4:2002
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnie-
niowych – Warunki techniczne dostawy – 
Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali 
niestopowych z określonymi własnościami 
w temperaturze obniżonej

12.8.2016

EN 10217-4:2002/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 10217-5:2002
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnie-
niowych – Warunki techniczne dostawy – 
Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych 
spawane łukiem krytym z określonymi własnoś-
ciami w temperaturze podwyższonej

12.8.2016

EN 10217-5:2002/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 10217-6:2002
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnie-
niowych – Warunki techniczne dostawy – 
Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane 
łukiem krytym z określonymi własnościami 
w temperaturze obniżonej

12.8.2016

EN 10217-6:2002/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 10217-7:2014
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnie-
niowych – Warunki techniczne dostawy – 
Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję

12.8.2016

CEN EN 10222-1:2017
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – 
Część 1: Wymagania ogólne

17.11.2017 EN 10222-1:1998
Przypis 2.1

31.10.2017
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 10222-2:2017
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – 
Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne 
o określonych własnościach w podwyższonych 
temperaturach

17.11.2017 EN 10222-2:1999
Przypis 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-3:2017
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – 
Część 3: Stale niklowe o określonych własnoś-
ciach w niskich temperaturach

17.11.2017 EN 10222-3:1998
Przypis 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-4:2017
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – 
Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o pod-
wyższonej granicy plastyczności

17.11.2017 EN 10222-4:1998
Przypis 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-5:2017
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – 
Część 5: Stale odporne na korozję martenzytycz-
ne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne

17.11.2017 EN 10222-5:1999
Przypis 2.1

31.10.2017

CEN EN 10253-2:2007
Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego 
– Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne 
ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kon-
troli

12.8.2016

CEN EN 10253-4:2008
Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego 
– Część 4: Stale odporne na korozję austenitycz-
ne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do prze-
róbki plastycznej ze specjalnymi wymaganiami 
dotyczącymi kontroli

12.8.2016

EN 10253-4:2008/AC:2009 12.8.2016

CEN EN 10269:2013
Stale i stopy niklu na elementy złączne o okreś-
lonych własnościach w podwyższonych i/lub 
niskich temperaturach

12.8.2016

CEN EN 10272:2016
Pręty ze stali odpornych na korozję na urządze-
nia ciśnieniowe

17.11.2017 EN 10272:2007
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10273:2016
Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych 
o określonych własnościach w podwyższonych 
temperaturach na urządzenia ciśnieniowe

17.11.2017 EN 10273:2007
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 10305-4:2016
Rury stalowe precyzyjne – Warunki techniczne 
dostawy – Część 4: Rury bez szwu ciągnione na 
zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

12.8.2016
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CEN EN 10305-6:2016
Rury stalowe precyzyjne – Warunki techniczne 
dostawy – Część 6: Rury ze szwem ciągnione na 
zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne 
i pneumatyczne

12.8.2016

CEN EN ISO 10931:2005
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do zastosowań przemysłowych – 
Poli(fluorek winylidenu) (PVDF) – Specyfikacje 
elementów i systemu (ISO 10931:2005)

12.8.2016

EN ISO 10931:2005/A1:2015 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 12178:2016
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Przyrządy 
wskazujące poziom cieczy – Wymagania, bada-
nie i znakowanie

17.11.2017 EN 12178:2003
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN 12263:1998
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Przekaźniki 
zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – 
Wymagania i badania

12.8.2016

CEN EN 12266-1:2012
Armatura przemysłowa – Badania armatury 
metalowej – Część 1: Próby ciśnieniowe, proce-
dury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania 
obowiązkowe

12.8.2016

CEN EN 12284:2003
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Zawory – 
Wymagania, badanie i znakowanie

12.8.2016

CEN EN 12288:2010
Armatura przemysłowa – Zasuwy ze stopów 
miedzi

12.8.2016

CEN EN 12392:2016
Aluminium i stopy aluminium – Wyroby prze-
rabiane plastycznie i wyroby odlewane – Wy-
magania specjalne dla wyrobów przeznaczonych 
do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych

12.8.2016

CEN EN 12420:2014
Miedź i stopy miedzi – Odkuwki

12.8.2016

CEN EN 12434:2000
Zbiorniki kriogeniczne – Przewody elastyczne dla 
czynników kriogenicznych

12.8.2016

EN 12434:2000/AC:2001 12.8.2016
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CEN EN 12451:2012
Miedź i stopy miedzi – Rury okrągłe bez szwu do 
wymienników ciepł

12.8.2016

CEN EN 12452:2012
Miedź i stopy miedzi – Rury żebrowane walco-
wane bez szwu do wymienników ciepła

12.8.2016

CEN EN 12516-1:2014
Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudo-
wy – Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów 
stalowych armatury

12.8.2016

CEN EN 12516-2:2014
Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudo-
wy – Część 2: Metoda obliczeniowa dla obudów 
stalowych armatury

12.8.2016

CEN EN 12516-3:2002
Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudo-
wy – Część 3: Metoda doświadczalna

12.8.2016

EN 12516-3:2002/AC:2003 12.8.2016

CEN EN 12516-4:2014
Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudo-
wy – Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów 
armatury wykonanych z metali innych niż stal

12.8.2016

CEN EN 12542:2010
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego 
(LPG) i wyposażenie dodatkowe – Stacjonarne 
spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowa-
ne seryjnie, do skroplonego gazu węglowodoro-
wego (LPG), o pojemności nie większej niż 
13 m3 – Projektowanie i wytwarzanie

12.8.2016

CEN EN 12735-1:2016
Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe 
bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyj-
nych i chłodniczych – Część 1: Rury do instalacji 
rurowych

12.8.2016

CEN EN 12735-2:2016
Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe 
bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyj-
nych i chłodniczych – Część 2: Rury do 
oprzyrządowania

12.8.2016

CEN EN 12778:2002
Naczynia kuchenne – Szybkowary domowego 
użytku

12.8.2016

EN 12778:2002/AC:2003 12.8.2016

EN 12778:2002/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3
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CEN EN 12952-1:2015
Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 1: Wymagania ogólne

12.8.2016

CEN EN 12952-2:2011
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów 
i wyposażenie

12.8.2016

CEN EN 12952-3:2011
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnie-
niowych kotła

12.8.2016

CEN EN 12952-5:2011
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnienio-
wych kotłów

12.8.2016

CEN EN 12952-6:2011
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 6: Badania podczas wytwarzania – Spo-
rządzanie dokumentacji i znakowanie części 
ciśnieniowych kotłów

12.8.2016

CEN EN 12952-7:2012
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia do 
kotłów

12.8.2016

CEN EN 12952-8:2002
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 8: Wymagania dotyczące instalacji palenis-
kowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów

12.8.2016

CEN EN 12952-9:2002
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 9: Wymagania stawiane instalacjom pale-
niskowym pyłowym w kotłach

12.8.2016

CEN EN 12952-10:2002
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń 
przed wzrostem ciśnienia

12.8.2016

CEN EN 12952-11:2007
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 11: Wymagania dla ograniczników kotła 
i urządzeń pomocniczych

12.8.2016
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CEN EN 12952-14:2004
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 14: Wymagania dotyczące instalacji oczy-
szczania spalin DENOX stosujących ciekły amo-
niak pod ciśnieniem i roztwór wodny amoniaku

12.8.2016

CEN EN 12952-16:2002
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 16: Wymagania stawiane rusztowym 
i fluidalnym instalacjom paleniskowym na paliwa 
stałe w kotłach

12.8.2016

CEN EN 12952-18:2012
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – 
Część 18: Instrukcje obsługi

12.8.2016

CEN EN 12953-1:2012
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 1: 
Postanowienia ogólne

12.8.2016

CEN EN 12953-2:2012
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 2: 
Materiały na części ciśnieniowe kotłów i osprzęt

12.8.2016

CEN EN 12953-3:2016
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 3: 
Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych

12.8.2016

CEN EN 12953-4:2002
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 4: 
Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych 
kotłów

12.8.2016

CEN EN 12953-5:2002
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 5: 
Badania podczas wytwarzania, sporządzanie do-
kumentacji i znakowanie części ciśnieniowych 
kotłów

12.8.2016

CEN EN 12953-6:2011
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 6: 
Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów

12.8.2016

CEN EN 12953-7:2002
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 7: 
Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych 
na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów

12.8.2016
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CEN EN 12953-8:2001
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 8: 
Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed 
wzrostem ciśnienia

12.8.2016

EN 12953-8:2001/AC:2002 12.8.2016

CEN EN 12953-9:2007
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 9: 
Wymagania dla ograniczników kotła i osprzętu

12.8.2016

CEN EN 12953-12:2003
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – 
Część 12: Wymagania dotyczące instalacji pale-
niskowych rusztowych na paliwa stałe do kotłów

12.8.2016

CEN EN 12953-13:2012
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – 
Część 13: Instrukcje eksploatacji

12.8.2016

CEN EN 13121-1:2003
Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem szklanym – Część 1: 
Surowce – Wymagania techniczne i warunki 
odbioru

12.8.2016

CEN EN 13121-2:2003
Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem szklanym – Część 2: 
Materiały kompozytowe – Odporność chemiczna

12.8.2016

CEN EN 13121-3:2016
Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem szklanym – Część 3: 
Projektowanie i wykonanie

12.8.2016

CEN EN 13134:2000
Lutowanie twarde – Uznawanie technologii

12.8.2016

CEN EN 13136:2013
Instalacje ziębnicze pompy ciepła – Ciśnieniowe 
przyrządy bezpieczeństwa i związane z nimi 
rurociągi – Metody obliczeń

12.8.2016

CEN EN 13175:2014
Wyposażenie i osprzęt do LPG – Specyfikacja 
i badania zaworów i osprzętu zbiorników 
ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodo-
rowego (LPG)

12.8.2016

CEN EN 13348:2016
Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe 
bez szwu do gazów medycznych lub próżni

12.8.2016
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CEN EN 13371:2001
Zbiorniki kriogeniczne – Złącza w obsłudze 
kriogenicznej

12.8.2016

CEN EN 13397:2001
Armatura przemysłowa – Zawory membranowe 
metalowe

12.8.2016

CEN EN 13445-1:2014
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Część 1: Wymagania ogólne

12.8.2016

EN 13445-1:2014/A1:2014 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 13445-2:2014
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Część 2: Materiały

12.8.2016

EN 13445-2:2014/A1:2016 17.11.2017 Przypis 3 Data tej publikacji

CEN EN 13445-3:2014
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Część 3: Projektowanie

12.8.2016

EN 13445-3:2014/A1:2015 12.8.2016 Przypis 3

EN 13445-3:2014/A2:2016 17.11.2017 Przypis 3 Data tej publikacji

EN 13445-3:2014/A3:2017 Pierwsza publika-
cja

Przypis 3 28.2.2018

CEN EN 13445-4:2014
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Część 4: Wytwarzanie

12.8.2016

CEN EN 13445-5:2014
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Część 5: Kontrola i badania

12.8.2016 Data tej publikacji

CEN EN 13445-6:2014
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Część 6: Wymagania dotyczące projektowania 
i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części 
ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidal-
nego

12.8.2016

CEN EN 13445-8:2014
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Część 8: Dodatkowe wymagania dotyczące 
zbiorników ciśnieniowych wykonanych z alu-
minium lub stopu aluminium

12.8.2016

EN 13445-8:2014/A1:2014 12.8.2016 Przypis 3
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CEN EN 13458-1:2002
Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki 
izolowane próżnią – Część 1: Wymagania 
podstawowe

12.8.2016

CEN EN 13458-2:2002
Zbiorniki kriogeniczne – Zbiorniki stałe izolo-
wane próżnią – Część 2: Projektowanie, wytwa-
rzanie, kontrola i badania

12.8.2016

EN 13458-2:2002/AC:2006 12.8.2016

CEN EN 13480-1:2017
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 1: 
Postanowienia ogólne

17.11.2017 EN 13480-1:2012
Przypis 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-2:2017
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: 
Materiały

17.11.2017 EN 13480-2:2012
Przypis 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-3:2017
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: 
Projektowanie i obliczenia

17.11.2017 EN 13480-3:2012
Przypis 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-4:2012
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: 
Wykonanie i montaż

12.8.2016

EN 13480-4:2012/A1:2013 12.8.2016 Przypis 3

EN 13480-4:2012/A2:2015 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN 13480-5:2017
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: 
Kontrola i badania

17.11.2017 EN 13480-5:2012
Przypis 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-6:2017
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: 
Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziem-
nych

17.11.2017 EN 13480-6:2012
Przypis 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-8:2017
Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 8: 
Wymagania dodatkowe dla rurociągów z alu-
minium i stopów aluminium

17.11.2017 EN 13480-8:2012
Przypis 2.1

15.12.2017

CEN EN 13547:2013
Armatura przemysłowa – Kurki kulowe ze 
stopów miedzi

12.8.2016

CEN EN ISO 13585:2012
Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy 
i operatorów lutowania twardego (ISO 
13585:2012)

12.8.2016
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CEN EN 13648-1:2008
Zbiorniki kriogeniczne – Urządzenia zabezpie-
czające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 1: 
Zawory bezpieczeństwa w obsłudze kriogenicz-
nej

12.8.2016

CEN EN 13648-2:2002
Zbiorniki kriogeniczne – Urządzenia zabezpie-
czające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 2: 
Płytki bezpieczeństwa w kriogenicznej obsłudze

12.8.2016

CEN EN 13709:2010
Pompy odśrodkowe dla przemysłu naftowego, 
petrochemicznego i gazowniczego

12.8.2016

CEN EN 13789:2010
Cieplne właściwości użytkowe budynków – 
Współczynniki przenoszenia ciepła przez prze-
nikanie i wentylację – Metoda obliczania

12.8.2016

CEN EN 13831:2007
Zamknięte zbiorniki rozprężne z wbudowaną 
przeponą instalowane w systemach wodnych

12.8.2016

CEN EN 13835:2012
Odlewnictwo – Żeliwo austenityczne

12.8.2016

CEN EN 13923:2005
Zbiorniki ciśnieniowe pokrywane włóknem 
szklanym (FRP) – Materiały, projektowanie, 
wytwarzanie i badania

12.8.2016

CEN EN 14129:2014
Wyposażenie i osprzęt do LPG – Zawory 
bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych 
do LPG

12.8.2016

CEN EN 14197-1:2003
Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki 
nie izolowane próżnią – Część 1: Wymagania 
podstawowe

12.8.2016

CEN EN 14197-2:2003
Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki 
nie izolowane próżnią – Część 2: Projektowanie, 
wytwarzanie, kontrola i badania

12.8.2016

EN 14197-2:2003/A1:2006 12.8.2016 Przypis 3

EN 14197-2:2003/AC:2006 12.8.2016
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CEN EN 14197-3:2004
Zbiorniki kriogeniczne – Stacjonarne zbiorniki 
nie izolowane próżnią – Część 3: Wymagania 
eksploatacyjne

12.8.2016

EN 14197-3:2004/A1:2005 12.8.2016 Przypis 3

EN 14197-3:2004/AC:2004 12.8.2016

CEN EN 14222:2003
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe wykonane 
ze stali nierdzewnej

12.8.2016

CEN EN 14276-1:2006+A1:2011
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębni-
czych i pompach ciepła – Część 1: Zbiorniki – 
Wymagania ogólne

12.8.2016

CEN EN 14276-2:2007+A1:2011
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębni-
czych i pompach ciepła – Część 2: Przewody 
rurowe – Wymagania ogólne

12.8.2016

CEN EN 14359:2006+A1:2010
Akumulatory hydrauliczne gazowe stosowane 
w napędach i sterowaniach

12.8.2016

CEN EN 14382:2005+A1:2009
Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji 
ciśnienia gazu i instalacji – Gazowe zabezpie-
czające urządzenia zamykające dla ciśnień wejś-
ciowych do 100 bar

12.8.2016

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 12.8.2016

CEN EN 14394:2005+A1:2008
Kotły grzewcze – Kotły grzewcze z palnikami 
nadmuchowymi – Moc nominalna nieprzekra-
czająca 10 MW i maksymalna temperatura 
robocza 110 C

12.8.2016

CEN EN 14570:2014
Wyposażenie i osprzęt do LPG – Osprzęt 
naziemnych i podziemnych zbiorników do LPG

12.8.2016

CEN EN 14585-1:2006
Zespoły falistych przewodów giętkich metalo-
wych do zastosowań ciśnieniowych – Część 1: 
Wymagania

12.8.2016

CEN EN 14917:2009+A1:2012
Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do 
zastosowań ciśnieniowych

12.8.2016
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CEN EN 15001-1:2009
Infrastruktura gazowa – Orurowanie instalacji 
gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 
0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym 
niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprze-
mysłowych – Część 1: Szczegółowe wymagania 
funkcjonalne dotyczące projektowania, materia-
łów, budowy, kontroli i badania

12.8.2016

CEN EN ISO 15493:2003
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do zastosowań przemysłowych – 
Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfi-
kowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-C) – Właściwości 
elementów i systemu – Serie metryczne (ISO 
15493:2003)

12.8.2016

EN ISO 15493:2003/A1:2017 17.11.2017 Przypis 3 Data tej publikacji

CEN EN ISO 15613:2004
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Kwalifikowanie na podstawie 
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewa-
nia (ISO 15613:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-1:2004
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz 
spawanie łukowe niklu i stopów niklu (ISO 
15614-1:2004)

12.8.2016

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 12.8.2016 Przypis 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 12.8.2016 Przypis 3

CEN EN ISO 15614-2:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego 
stopów (ISO 15614-2:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN ISO 15614-4:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 4: Spawanie wykańczające odlewów alu-
miniowych (ISO 15614-4:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 12.8.2016

CEN EN ISO 15614-5:2004
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich 
stopów (ISO 15614-5:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-6:2006
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 6: Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej 
stopów (ISO 15614-6:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-7:2007
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 7: Napawanie (ISO 15614-7:2007)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-8:2016
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi (ISO 
15614-8:2016)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-11:2002
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką 
promieniowania laserowego (ISO 15614- 
11:2002)

12.8.2016

CEN EN ISO 15620:2000
Zgrzewanie – Zgrzewanie tarciowe metali (ISO 
15620:2000)

12.8.2016

CEN EN 15776:2011+A1:2015
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe 
– Dodatkowe wymagania dotyczące projektowa-
nia i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i ich 
części wykonanych z żeliwa o wydłużeniu rów-
nym lub mniejszym niż 15 %

12.8.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN ISO 16135:2006
Armatura przemysłowa – Kurki kulowe z two-
rzyw termoplastycznych (ISO 16135:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16136:2006
Armatura przemysłowa – Przepustnice z tworzyw 
termoplastycznych (ISO 16136:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16137:2006
Armatura przemysłowa – Zawory zwrotne 
z tworzyw termoplastycznych (ISO 16137:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16138:2006
Armatura przemysłowa – Zawory membranowe 
z tworzyw termoplastycznych (ISO 16138:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16139:2006
Armatura przemysłowa – Zasuwy z tworzyw 
termoplastycznych (ISO 16139:2006)

12.8.2016

CEN EN 16767:2016
Armatura przemysłowa – Armatura zwrotna 
stalowa i żeliwna

12.8.2016

CEN EN ISO 21009-2:2015
Zbiorniki kriogeniczne – Zbiorniki stacjonarne 
z izolacją próżniową – Część 2: Wymagania 
eksploatacyjne (ISO 21009-2:2015)

12.8.2016

CEN EN ISO 21013-3:2016
Zbiorniki kriogeniczne – Osprzęt bezpieczeń-
stwa do zastosowań kriogenicznych – Część 3: 
Dobór i określanie przepustowości (ISO 21013- 
3:2016)

12.8.2016

CEN EN ISO 21028-1:2016
Zbiorniki kriogeniczne – Wymagania dla mate-
riałów dotyczące odporności na obciążenia 
udarowe w temperaturach kriogenicznych – 
Część 1: Temperatury poniżej - 80 stopni 
C (ISO 21028-1:2016)

17.11.2017 EN 1252-1:1998
Przypis 2.1

Data tej publikacji

CEN EN ISO 21787:2006
Armatura przemysłowa – Zawory z tworzyw 
termoplastycznych (ISO 21787:2006)

12.8.2016

(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską 
organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych 
szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.
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Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje 
domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. 
Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii 
w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których 
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi 
zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN 
CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie 
wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami 
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub 
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (1).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również 
w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie 
pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

— Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania 
usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji 
językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską 
organizację normalizacyjną.

— Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej.

— Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja 
Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

— Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie 
internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na 

rynku prostych zbiorników ciśnieniowych

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 049/02)

ESO (1) Odniesienie i tytuł normy
(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja 
Dz.U.

Odniesienie do normy 
zastąpionej

Data ustania 
domniemania zgodności 

normy zastąpionej
Przypis 1

CEN EN ISO 9606-1:2017
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – 
Część 1: Stale

Pierwsza publika-
cja

CEN EN 10207:2005
Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe – Warunki 
techniczne dostawy blach, taśm i prętów

20.4.2016

CEN EN ISO 15614-1:2004
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz 
spawanie łukowe niklu i stopów niklu (ISO 
15614-1:2004)

20.4.2016

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 20.4.2016 Przypis 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 20.4.2016 Przypis 3

CEN EN ISO 15614-2:2005
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali – Badanie technologii spawania – 
Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego 
stopów (ISO 15614-2:2005)

20.4.2016

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 20.4.2016

(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCJA, tel.+33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską 
organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych 
szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje 
domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii.
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Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. 
Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii 
w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których 
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi 
zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN 
CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie 
wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami 
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub 
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (1).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również 
w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie 
pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

— Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania 
usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji 
językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską 
organizację normalizacyjną.

— Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej.

— Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja 
Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

— Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie 
internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/ 
WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń 

radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 049/03)

Dyrektywa 1999/5/WE

Zgodnie z przepisem przejściowym w art. 48 dyrektywy 2014/53/UE (1) państwa członkowskie nie mogą utrudniać 
udostępniania na rynku ani oddawania do użytku urządzeń radiowych objętych dyrektywą 2014/53/UE, które są zgodne 
z dyrektywą 1999/5/WE (2) i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 13 czerwca 2017 r. W związku 
z powyższym zharmonizowane normy, do których odniesienia opublikowano zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE, ostatnio 
wyszczególnione w komunikacie Komisji opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 249 z dnia 8 lipca 
2016 r., s. 1, poprawionym w sprostowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 342 z dnia 17 
września 2016 r., s. 15 , oraz w sprostowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 403 z dnia 1 
listopada 2016 r., s. 26, nadal z założenia zapewniają zgodność z tą dyrektywą do dnia 12 czerwca 2017 r.

Dyrektywa 2014/53/UE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

ESO (1) Odniesienie i tytuł normy
(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja 
Dz.U.

Odniesienie do 
normy zastąpionej

Data ustania 
domniemania 

zgodności normy 
zastąpionej
Przypis 1

Norma ma obejmować 
artykuł(-y) dyrektywy 

2014/53/UE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50360:2017
Norma wyrobu do oceny zgodności 
bezprzewodowych urządzeń komunika-
cyjnych z ograniczeniami podstawowy-
mi i poziomami dopuszczalnymi 
ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji 
ludzi na pola elektromagnetyczne w za-
kresie częstotliwości 300 MHz do 
6 GHz: urządzenia używane przy uchu

17.11.2017 Artykuł 3 ust. 1 
lit. a)

Cenelec EN 50385:2017
Norma wyrobu do oceny zgodności 
urządzeń stacji bazowych z poziomami 
dopuszczalnymi ekspozycji na pole 
elektromagnetyczne o częstotliwości ra-
diowej (110 MHz – 100 GHz) przy 
dopuszczeniu na rynek

17.11.2017 Artykuł 3 ust. 1 
lit. a)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50401:2017
Norma wyrobu do oceny zgodności 
urządzeń stacji bazowych z poziomami 
dopuszczalnymi ekspozycji na pole 
elektromagnetyczne o częstotliwości ra-
diowej (110 MHz – 100 GHz) przy 
dopuszczeniu do eksploatacji

17.11.2017 Artykuł 3 ust. 1 
lit. a)

Cenelec EN 50566:2017
Norma wyrobu do oceny zgodności 
bezprzewodowych urządzeń komunika-
cyjnych z ograniczeniami podstawowy-
mi i poziomami dopuszczalnymi 
ekspozycji w odniesieniu do ekspozycji 
ludzi na pola elektromagnetyczne w za-
kresie częstotliwości 300 MHz do 
6 GHz: urządzenia doręczne i urządze-
nia umieszczane na ciele człowieka 
blisko od niego

17.11.2017 Artykuł 3 ust. 1 
lit. a)

Cenelec EN 55035:2017
Kompatybilność elektromagnetyczna 
urządzeń multimedialnych – Wymaga-
nia dotyczące odporności
CISPR 35:2016 (Zmodyfikowana)

17.11.2017 Artykuł 3 ust. 1 
lit. b)

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Wąskopasmowe urządzenia telegraficz-
ne z bezpośrednim wydrukiem do 
odbioru informacji meteorologicznych 
i nawigacyjnych (NAVTEX) – Zharmo-
nizowana norma zapewniająca spełnie-
nie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy 
2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe z wewnętrznym lub zewnętrz-
nym złączem RF przeznaczone głównie 
do analogowej transmisji mowy – Zhar-
monizowana norma zapewniająca speł-
nienie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

9.12.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe przewidziane do transmisji 
danych (i/lub mowy), wykorzystujące 
modulację o stałej lub niestałej obwied-
ni, wyposażone w złącze antenowe – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 219 V2.1.1
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe nadające sygnały wywołujące 
specyficzne odpowiedzi odbiorników – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
25 MHz do 1 000 MHz – Część 2: 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE przez niespecyficzne urzą-
dzenia radiowe

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
25 MHz do 1 000 MHz – Część 3-1: 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE – Urządzenia wysokiej 
niezawodności o małym cyklu pracy, 
osobiste urządzenia alarmowe pracują-
ce na przeznaczonych częstotliwościach 
(869,200 MHz do 869,250 MHz)

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
25 MHz do 1 000 MHz – Część 3-2: 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE – Alarmy bezprzewodowe 
pracujące w przeznaczonych pasmach 
częstotliwości LDC/HR od 868,60 MHz 
do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 
869,40 MHz, od 869,65 MHz do 
869,70 MHz

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
25 MHz do 1 000 MHz – Część 4: 
Zharmonizowana EN zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE – Urządzenia pomiarowe 
pracujące w przeznaczonym paśmie od 
169,400 MHz do 169,475 MHz

10.3.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 300 224 V2.1.1
Służba Ruchoma Lądowa – Urządzenia 
radiowe stosowane w służbie przywoła-
wczej pracujące w zakresie częstotli-
wości od 25 MHz do 470 MHz – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

13.10.2017 EN 300 224-2 
V1.1.1

Przypis 2.1

28.2.2019 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Lokalne usługi przywoławcze – Cześć 2: 
Zharmonizowana EN zapewniająca 
spełnianie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe wykorzystujące anteny zinte-
growane, przeznaczone głównie do 
analogowej transmisji mowy – Zhar-
monizowana norma zapewniająca speł-
nienie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Szerokopasmowe systemy transmisyj-
ne – Urządzenia transmisji danych 
pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wy-
korzystujące techniki modulacji szero-
kopasmowej – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 330 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Urządzenia radiowe pracujące w zakre-
sie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz 
i systemy z pętlą indukcyjną pracujące 
w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 
30 MHz – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 341 V2.1.1
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe ze zintegrowaną anteną, nad-
ające sygnały wywołujące specyficzne 
odpowiedzi odbiorników – Zharmoni-
zowana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 300 390 V2.1.1
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe przeznaczone do transmisji 
danych (i mowy) i wykorzystujące zin-
tegrowaną antenę – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Mikrofony bezprzewodowe – Systemy 
foniczne PMSE pracujące w zakresie do 
3 GHz – Część 1: Odbiorniki klasy A – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

10.2.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Mikrofony bezprzewodowe – Systemy 
foniczne PMSE pracujące w zakresie do 
3 GHz – Część 2: Odbiorniki klasy 
B: Zharmonizowana norma zapewnia-
jąca spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Mikrofony bezprzewodowe – Systemy 
foniczne PMSE pracujące w zakresie do 
3 GHz – Część 3: Odbiorniki klasy 
C: Zharmonizowana norma zapewnia-
jąca spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 422-4 V2.1.1
Mikrofony bezprzewodowe – Systemy 
foniczne PMSE pracujące w zakresie do 
3 GHz – Część 4: Urządzenia polep-
szające słyszenie zawierające osobiste 
wzmacniacze dźwięku i systemy induk-
cyjne pracujące w zakresie do 3 GHz – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

Pierwsza publika-
cja

Artykuł 3.2

ETSI EN 300 433 V2.1.1
Urządzenia radiowe pasma obywatel-
skiego (CB) – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 440 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Urządzenia radiowe pracujące w zakre-
sie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Przypis 2.1

31.12.2018 Artykuł 3.2
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Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się – w przypadku odbiorników kategorii 2 i 3 określonych w tabeli 5 – do wymogów 
dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia bliskiego zasięgu – Urzą-
dzenia radiowe używane w zakresie 
częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz – 
Część 2: Zharmonizowana EN zapew-
niająca spełnienie zasadniczych wyma-
gań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Szerokopasmowe łącza foniczne – 
Część 2: EN zharmonizowana zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca odbiorczych ruchomych stacji 
naziemnych (ROMES) pracujących w za-
kresie częstotliwości 1,5 GHz –– Wy-
magania szczegółowe w zakresie 
parametrów częstotliwości radiowych 
(RF) spełniających zasadnicze wymaga-
nia artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Naziemne urządzenia w paśmie VHF 
noszone, przewoźne i stacjonarne ra-
diowe nadajniki, odbiorniki i przemien-
niki dla ruchomej służby lotniczej 
pracujące z modulacją amplitudy – 
Część 2: Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2
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ETSI EN 300 698 V2.1.1
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów 
dla morskich służb ruchomych pracu-
jące w pasmach VHF wykorzystywa-
nych na śródlądowych szlakach 
wodnych – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
i 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 300 698 V2.2.1
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów 
dla morskich służb ruchomych pracu-
jące w pasmach VHF wykorzystywa-
nych na śródlądowych szlakach 
wodnych – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

15.12.2017 EN 300 698 
V2.1.1

Przypis 2.1

31.5.2018 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Sygnalizatory lawinowe – Systemy nad-
awczo-odbiorcze – Część 2: Zharmoni-
zowana EN zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Sygnalizatory lawinowe – Systemy nad-
awczo-odbiorcze – Cześć 3: Zharmoni-
zowana EN zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.3(e) dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3 ust. 3 
lit. g)

ETSI EN 300 720 V2.1.1
Urządzenia pokładowe i systemy ko-
munikacyjne na statkach pracujące 
w zakresie ultrawielkiej częstotliwości 
(UHF) – Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do 
łączności ogólnej i związane wyposaże-
nie do cyfrowego selektywnego wywo-
łania (DSC) klasy D – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artykuła-
mi 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

12.8.2016 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)
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ETSI EN 301 025 V2.2.1
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do 
łączności ogólnej i związane wyposaże-
nie do cyfrowego selektywnego wywo-
łania (DSC) klasy D – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artykuła-
mi 3.2 i 3.3 (g) dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Przypis 2.1

30.11.2018 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia bliskiego zasięgu – Trans-
port drogowy i telematyka transportu 
drogowego (RTTT) – Urządzenia rada-
rowe pracujące w zakresie od 76 GHZ 
do 77 GHz – Część 2: Zharmonizowa-
na EN zapewniająca spełnienie zasadni-
czych wymagań zgodna 
z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe do komunikacji analogowej i/ 
lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracu-
jące w kanałach wąskopasmowych i wy-
posażone w złącza antenowe – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

10.2.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 178 V2.2.2
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne 
bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla 
morskiej służby ruchomej pracujące 
w pasmach VHF (jedynie w zastosowa-
niach innych niż GMDSS) – Zharmoni-
zowana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 357 V2.1.1
Bezsznurowe urządzenia akustyczne 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
25 MHz do 2 000 MHz – Zharmoni-
zowana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Przypis 2.1

28.2.2019 Artykuł 3.2
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ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Bezsznurowe urządzenia akustyczne 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
25 MHz do 2 000 MHz – Część 2: 
Zharmonizowana EN zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca satelitarnych interaktywnych sta-
cji końcowych (SIT) oraz satelitarnych 
stacji końcowych instalowanych u użyt-
kowników (SUT), nadających sygnały 
w kierunku satelitów geostacjonarnych 
w zakresach częstotliwości od 
27,5 GHz do 29,5 GHz, spełniających 
zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Cyfrowy udoskonalony system teleko-
munikacji bezsznurowej (DECT) – Zhar-
monizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 426 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca lądowych ruchomych stacji sate-
litarnych (LMES) oraz morskich 
ruchomych stacji satelitarnych (MMES) 
do transmisji danych o małych prze-
pływnościach, nieprzewidzianych do 
łączności alarmowej i bezpieczeństwa, 
pracujących w zakresach częstotliwości 
1,5/1,6 GHz, spełniających zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 427 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych naziemnych stacji 
satelitarnych (MES) do transmisji da-
nych o małych przepływnościach, z wy-
jątkiem lotniczych ruchomych 
naziemnych stacji satelitarnych, pracu-
jących w zakresach częstotliwości 11/ 
12/14 GHz, spełniających zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 301 428 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca stacji końcowych z antenami 
o bardzo małej aperturze (VSAT) – 
Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i od-
biorcze naziemne stacje satelitarne pra-
cujące w zakresach częstotliwości 11/ 
12/14 GHz, spełniające zasadnicze wy-
magania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 
53/UE

8.6.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca przemieszczanych naziemnych 
reporterskich stacji satelitarnych (SNG 
TES), pracujących w zakresach częstot-
liwości 11 GHz do 12 GHz/13 GHz 
do14 GHz, spełniające zasadnicze wy-
magania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 
53/UE

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 441 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych stacji naziemnych 
(MES), w tym trzymanych w ręku stacji 
naziemnych wykorzystujących geosta-
cjonarne systemy satelitarne, przezna-
czonych do satelitarnej sieci łączności 
osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej 
służby satelitarnej (MSS), pracujących 
w zakresach częstotliwości 1,6/ 
2,4 GHz, spełniających zasadnicze wy-
magania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 
53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 442 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych stacji naziemnych 
(MES) NGSO, w tym trzymanych w ręku 
stacji naziemnych, przeznaczonych do 
satelitarnej sieci łączności osobistej (S- 
PCN) w ramach ruchomej służby sate-
litarnej (MSS), pracujących w zakresach 
częstotliwości od 1 980 MHz do 
2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 
2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos- 
ziemia), spełniających zasadnicze wy-
magania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 
53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca stacji końcowych z antenami 
o bardzo małej aperturze (VSAT) – 
Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i od-
biorcze naziemne stacje satelitarne pra-
cujące w zakresach częstotliwości 
4 GHz i 6 GHz, spełniające zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 301 444 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca lądowych ruchomych stacji sate-
litarnych (LMES) umożliwiających 
prowadzenie rozmów i/lub transmisję 
danych, pracujących w zakresach częs-
totliwości 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, 
spełniających zasadnicze wymagania 
artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 447 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca naziemnych stacji satelitarnych 
instalowanych na pokładach statków 
(ESV), pracujących w zakresach częstot-
liwości 4/6 GHz przeznaczonych dla 
stałej służby satelitarnej (FSS), spełnia-
jących zasadnicze wymagania artyku-
łu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 459 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca satelitarnych interaktywnych sta-
cji końcowych (SIT) i satelitarnych stacji 
końcowych użytkowników (SUT), nad-
ających sygnały w kierunku satelitów na 
orbicie geostacjonarnej w zakresie częs-
totliwości od 29,5 GHz do 30,0 GHz, 
spełniających zasadnicze wymagania 
artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca stacji pokładowych (AES) w ru-
chomej lotniczej służbie satelitarnej 
(AMSS)/ w ramach ruchomej służby 
satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej 
służbie satelitarnej na trasach lotniczych 
(AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby 
satelitarnej (MSS), pracujących w zakre-
sie częstotliwości poniżej 3 GHz, speł-
niających podstawowe wymagania 
artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 502 V12.5.2
Globalny system łączności ruchomej 
(GSM) – Urządzenia stacji bazowej 
(BS) – Zharmonizowana norma zapew-
niająca spełnienie zasadniczych wyma-
gań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

C 49/34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.2.2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 511 V9.0.2
Globalny system łączności ruchomej 
(GSM) – Zharmonizowana EN dotyczą-
ca stacji ruchomych pracujących w pas-
mach GSM 900 i GSM 1800 
zapewniająca spełnianie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy R&TTE (1999/5/WE)

12.4.2017 Artykuł 3.2

Uwaga: Ta norma zharmonizowana stanowi podstawę domniemania zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy 2014/53/UE, jeśli 
stosowane są równocześnie parametry odbioru określone w klauzuli (klauzulach) 4.2.20, 4.2.21 oraz 4.2.26

ETSI EN 301 511 V12.5.1
Globalny system łączności ruchomej 
(GSM) – Urządzenia stacji ruchomych – 
Zharmonizowana EN zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

Pierwsza publika-
cja

EN 301 511 
V9.0.2

Przypis 2.1

30.4.2019 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 559 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Aktywne implanty medyczne małej 
mocy (LP-AMI) i skojarzone urządzenia 
peryferyjne (LP-AMI-P) pracujące w za-
kresie częstotliwości od 2 483,5 MHz 
do 2 500 MHz – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 598 V1.1.1
Urządzenia białej przestrzeni (WSD) – 
Systemy dostępu bezprzewodowego 
pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 
470 MHz do 790 MHz – Zharmonizo-
wana EN zapewniająca spełnienie za-
sadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych stacji naziemnych 
(MES), wykorzystujących geostacjonar-
ne systemy satelitarne, w tym trzyma-
nych w ręku stacji naziemnych, 
przeznaczonych do satelitarnej sieci 
łączności osobistej (S-PCN) w ramach 
ruchomej służby satelitarnej (MSS), 
pracujących w pasmach częstotliwości 
1,5 GHz i 1,6 GHz, spełniających 
zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 301 721 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych naziemnych stacji 
satelitarnych (MES) do transmisji da-
nych o małych przepływnościach 
(LBRDC) wykorzystujących satelity na 
niskich ziemskich orbitach (LEO), sto-
sujących pasmo częstotliwości poniżej 
1 GHz, spełniających zasadnicze wy-
magania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 
53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 783 V2.1.1
Urządzenia radioamatorskie dostępne 
w handlu – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 839 V2.1.1
Aktywne implanty medyczne ultra ma-
łej mocy (ULP-AMI) i ich urządzenia 
peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w za-
kresie częstotliwości od 402 MHz do 
405 MHz – Część 2: Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.7.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
Cyfrowe łącze powietrze-ziemia w paś-
mie VHF (VDL) trybu 2 – Parametry 
techniczne i metody pomiaru urządzeń 
naziemnych – Część 3: Zharmonizowa-
na norma zapewniająca spełnienie za-
sadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
Urządzenia radiowe cyfrowego łącza 
powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) 
trybu 4 – Parametry techniczne i metody 
pomiaru urządzeń naziemnych – 
Część 5: Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 893 V1.8.1
Sieci szerokopasmowego dostępu ra-
diowego (BRAN) – Sieci RLAN wysokiej 
jakości, zakresu 5 GHz – Zharmonizo-
wana EN zapewniająca spełnienie za-
sadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2
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Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 301 893 V2.1.1
RLAN pracujące w paśmie 5 GHz – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

8.6.2017 EN 301 893 
V1.8.1

Przypis 2.1

12.6.2018 Artykuł 3.2

Jeżeli chodzi o adaptacyjność, do dnia 12 czerwca 2018 r. możliwe jest stosowanie klauzuli 4.2.7 niniejszej normy zharmonizowanej lub 
klauzuli 4.8 normy zharmonizowanej EN 301 893 v1.8.1; po tym terminie możliwe jest stosowanie jedynie klauzuli 4.2.7 niniejszej 
normy zharmonizowanej.

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 1: Wprowadzenie i wymagania 
ogólne

9.12.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 2: CDMA z rozproszeniem bez-
pośrednim (UTRA FDD) – urządzenia 
użytkownika (UE)

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 2: CDMA z rozproszeniem bez-
pośrednim (UTRA FDD) – urządzenia 
użytkownika (UE)

13.10.2017 EN 301 908-2 
V11.1.1

Przypis 2.1

28.2.2019 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 3: CDMA z rozproszeniem bez-
pośrednim (UTRA FDD) – stacje bazo-
we (BS)

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Stacje bazowe (BS), stacje przekaźniko-
we i urządzenia użytkownika (UE) dla 
sieci komórkowych trzeciej generacji 
IMT-2000 – Część 10: Zharmonizowa-
na norma dla IMT-2000 FDMA/TDMA 
(DECT) zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 11: CDMA z rozpraszaniem bez-
pośrednim (UTRA FDD) – przekaźniki

10.2.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 12: CDMA z wieloma częstotli-
wościami nośnymi (cdma2000) – prze-
kaźniki

9.9.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 13: Zmieniony uniwersalny na-
ziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – 
urządzenia użytkownika (UE)

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 13: Zmieniony uniwersalny na-
ziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – 
urządzenia użytkownika (UE)

13.10.2017 EN 301 908-13 
V11.1.1

Przypis 2.1

28.2.2019 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 14: Rozwinięty uniwersalny na-
ziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – 
stacje bazowe (BS)

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 15: Rozwinięty uniwersalny na-
ziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) – 
przekaźniki

10.2.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/ED-
GE – stacja bazowa (BS) o wielu 
standardach radiowych (MSR)

12.5.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 19: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) – urządzenia użyt-
kownika (UE) TDD

8.6.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 20: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) – stacje bazowe 
(BS) TDD

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 21: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) – urządzenia użyt-
kownika (UE) FDD

14.10.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
Sieci komórkowe IMT – Zharmonizo-
wana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 22: OFDMA TDD WMAN (ru-
chomy WiMAXTM) – stacje bazowe 
(BS) FDD

9.12.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 301 929 V2.1.1
Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące 
jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS 
i inne zastosowania w morskiej służbie 
ruchomej – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnianie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Urządzenia nadawcze stosowane w ra-
diofonii z modulacją amplitudy (AM) – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 018 V2.1.1
Urządzenia nadawcze stosowane w ra-
diofonii z modulacją częstotliwości 
(FM) – Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Przypis 2.1

31.12.2018 Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia nadawcze dla służby radio-
fonicznej wykorzystującej modulacje 
częstotliwości (FM) – Część 2: Zharmo-
nizowana EN zgodna z artykułem 3.2 
dyrektywy R&TTE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 054 V2.1.1
Urządzenia meteorologiczne (Met 
Aids) – Sondy radiowe używane w za-
kresie częstotliwości od 400,15 MHz do 
406 MHz o poziomach mocy do 
200 mW – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

15.12.2017 EN 302 054-2 
V1.2.1

Przypis 2.1

31.5.2018 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1
Urządzenia meteorologiczne (Met 
Aids) – Sondy radiowe używane w za-
kresie częstotliwości od 400,15 MHz do 
406 MHz o poziomach mocy do 
200 mW – Część 2: Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Bezprzewodowe łącza video (WVL) 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
1,3 GHz do 50 GHz – Część 2: 
Zharmonizowana EN zapewniająca 
spełnianie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
wykorzystujące technikę ultraszeroko-
pasmową (UWB) – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 1: Wymagania dla ogólnych 
zastosowań UWB

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
wykorzystujące technikę ultraszeroko-
pasmową (UWB) – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 2: Wymagania dotyczące urzą-
dzeń UWB do śledzenia lokalizacji

10.3.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
wykorzystujące technikę ultraszeroko-
pasmową (UWB) – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 3: Wymagania dotyczące urzą-
dzeń UWB dla pojazdów naziemnych

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) 
wykorzystujące technikę ultraszeroko-
pasmową (UWB) – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 4: Urządzenia do badania mate-
riałów wykorzystujące technikę UWB 
w zakresie poniżej 10,6 GHz

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Systemy zobrazowania radarowego 
(GPR/WPR) sondażu gruntu i ścian – 
Część 2: Zharmonizowana EN zapew-
niająca spełnienie zasadniczych wyma-
gań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia nadawcze naziemnej radio-
fonii cyfrowej (T-DAB) – Część 2: 
Zharmonizowana EN zgodna z artyku-
łem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 186 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych samolotowych stacji 
satelitarnych (AES) pracujących w zakre-
sach częstotliwości 11/12/14 GHz speł-
niających zasadnicze wymagania 
artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Radar nawigacyjny do użytku na wo-
dach śródlądowych – Część 2: Zharmo-
nizowana EN zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 195 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Aktywne implanty medyczne ultra ma-
łej mocy (ULP-AMI) i akcesoria (ULP- 
AMI-P) pracujące w zakresie częstotli-
wości od 9 kHz do 315 kHz – Zhar-
monizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Urządzenia do identyfikacji radiowej 
pracujące w paśmie częstotliwości od 
865 MHz do 868 MHz z poziomami 
mocy do 2 W oraz w paśmie częstotli-
wości od 915 MHz do 921 MHz 
z poziomami mocy do 4 W – Zharmo-
nizowana norma zapewniająca spełnie-
nie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Radiowe systemy stacjonarne – Charak-
terystyki i wymagania dla urządzeń 
i anten łączy punkt-punkt – Część 2: 
Cyfrowe systemy pracujące w pasmach 
od 1,3 do 86 GHz – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań artykułu 3.2 dyrek-
tywy 2014/53/UE

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Przypis 2.1

31.12.2018 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Radiowe systemy stacjonarne – Charak-
terystyki i wymagania dla urządzeń 
i anten łączy punkt-punkt – Część 2-2: 
Cyfrowe systemy pracujące w pasmach, 
w których wymagana jest koordynacja 
częstotliwości – Zharmonizowana EN 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy R&TTE

12.4.2017 Artykuł 3.2
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Uwaga: Ta norma zharmonizowana stanowi podstawę domniemania zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy 2014/53/UE, jeśli 
stosowane są równocześnie parametry odbioru określone w klauzuli (klauzulach) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 oraz 4.3.4

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia nadawcze radiofonii cyfro-
wej standardu DRM – Część 2: Zhar-
monizowana EN zgodna 
z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 248 V2.1.1
Radar nawigacyjny używany na stat-
kach niestosujących konwencji SOLAS – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia bliskiego zasięgu –Trans-
port drogowy i telematyka transportu 
drogowego (RTTT) – Urządzenia rada-
rowe bliskiego zasięgu pracujące w pas-
mie częstotliwości 77 GHz do 
81 GHz – Część 2: Zharmonizowana 
EN zapewniająca spełnienie zasadni-
czych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia bliskiego zasięgu – Tele-
matyka transportu i ruchu drogowego 
(RTTT) – Urządzenia radarowe bliskiego 
zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz – 
Część 2: Zharmonizowana EN zapew-
niająca spełnienie zasadniczych wyma-
gań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia nadawcze cyfrowej telewizji 
naziemnej (DVB-T) – Część 2: Zharmo-
nizowana EN zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Radiowe systemy łączności stałej – 
Anteny i urządzenia łączności wielo-
punktowej – Część 2: Zharmonizowana 
EN zapewniająca spełnienie zasadni-
czych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy 
R&TTE dotycząca cyfrowych urządzeń 
wielopunktowej łączności radiowej

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 340 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca naziemnych stacji satelitarnych 
instalowanych na pokładach statków 
(ESV), pracujących w zakresach częstot-
liwości 11/12/14 GHz przeznaczonych 
dla stałej służby satelitarnej (FSS), 
spełniających zasadnicze wymagania 
artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 372 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Urządzenia radarowe sondujące po-
ziom w zbiornikach (TLPR) pracujące 
w zakresach częstotliwości 4,5 GHz do 
7 GHz, 8,5 GHz do 10,6 GHz, 
24,05 GHz do 27 GHz, 57 GHz do 
64 GHz, 75 GHz do 85 GHz – Zhar-
monizowana norma zapewniająca speł-
nienie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca śledzących satelitę stacji naziem-
nych pracujących w zakresach 
częstotliwości 14/12 GHz, instalowa-
nych w pociągach (EST), spełniających 
zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 454 V2.1.1
Urządzenia meteorologiczne (Met 
Aids) – Sondy radiowe używane w za-
kresie częstotliwości od 1 668,4 MHz 
do 1 690 MHz – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

15.12.2017 EN 302 454-2 
V1.2.1

Przypis 2.1

31.5.2018 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1
Urządzenia meteorologiczne (Met 
Aids) – Sondy radiowe używane w za-
kresie częstotliwości od 1 668,4 MHz 
do 1 690 MHz – Część 2: Zharmoni-
zowana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 480 V2.1.2
Systemy lotniczej pokładowej łączności 
ruchomej (MCOBA) – Zharmonizowa-
na norma zapewniająca spełnienie za-
sadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

10.3.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 502 V2.1.1
Bezprzewodowe systemy dostępowe 
(WAS) – Stacjonarne szerokopasmowe 
systemy transmisji danych pracujące 
w paśmie 5,8 GHz – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia radiowe pracujące w zakre-
sie częstotliwości od 30 MHz do 
37,5 MHz dla aktywnych membrano-
wych implantów medycznych ultra 
niskiego poziomu mocy i ich urządze-
nia pomocnicze – Część 2: Zharmoni-
zowana EN zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Urządzenia radiowe pracujące w zakre-
sie częstotliwości od 315 kHz do 
600 kHz – Część 2: Zharmonizowana 
EN zapewniająca spełnienie zasadni-
czych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
Systemy transmisji danych do celów 
medycznych o ultra małym poziomie 
mocy (MEDS), pracujące w zakresie 
częstotliwości od 401 MHz do 
402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 561 V2.1.1
Służba ruchoma lądowa – Urządzenia 
radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią 
modulacji, pracujące w kanałach o sze-
rokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 
150 kHz – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 567 V1.2.1
Szerokopasmowe radiowe sieci dostę-
powe (BRAN) – Systemy wielogigabito-
we WAS/RLAN w zakresie 
częstotliwości 60 GHz – Zharmonizo-
wana EN zapewniająca spełnienie za-
sadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Inteligentne systemy transportowe 
(ITS) – Urządzenia radiokomunikacyjne 
pracujące w zakresie częstotliwości od 
5 855 MHz do 5 925 MHz – Zharmo-
nizowana norma zapewniająca spełnie-
nie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

8.6.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych stacji naziemnych 
(MES), pracujących w zakresach częs-
totliwości od 1 980 MHz do 2 010 MH 
(ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 
2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniają-
cych zasadnicze wymagania artyku-
łu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE – 
Część 1: Uzupełniający segment na-
ziemny (CGC) dla systemów szeroko-
pasmowych

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca naziemnych stacji satelitarnych 
(MES), pracujących w zakresach częs-
totliwości od 1 980 MHz do 
2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 
2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos- 
ziemia), spełniających zasadnicze wy-
magania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 
53/UE – Część 2: Urządzenia użytkow-
nika (UE) do systemów szerokopasmo-
wych

12.4.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca ruchomych stacji naziemnych 
(MES), pracujących w zakresach częs-
totliwości od 1 980 MHz do 
2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 
2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos- 
ziemia), spełniających zasadnicze wy-
magania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/ 
53/UE – Część 3: Urządzenia użytkow-
nika (UE) do systemów wąskopasmo-
wych

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Urządzenia radiowe dla systemu kole-
jowego Eurobalise – Zharmonizowana 
EN zapewniająca spełnienie zasadni-
czych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 609 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Urządzenia radiowe dla systemu kole-
jowego Euroloop – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
Naziemne radiowe nadajniki, odbiorni-
ki i urządzenia nadawczo-odbiorcze 
UHF przeznaczone dla lotniczej służby 
ruchomej stosującej modulację ampli-
tudy – Część 2: Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Systemy inteligentnego transportu 
(ITS) – Urządzenia radiokomunikacyjne 
pracujące zakresie częstotliwości od 
63 GHz do 64 GHz – Zharmonizowana 
EN zapewniająca spełnienie zasadni-
czych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
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ETSI EN 302 729 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Radar sondujący poziom (LPR) pracu-
jący w zakresach częstotliwości od 
6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 
26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 
75 GHz do 85 GHz – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Aktywne urządzenia radarowe do wska-
zywania celów – Zharmonizowana EN 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Telematyka transportu i ruchu drogo-
wego (RTTT) – Samochodowe urządze-
nia radarowe pracujące w zakresie 
częstotliwości od 24,05 GHz do 
24,25 GHz lub do 24,50 GHz – Część 2: 
Zharmonizowana EN zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne 
bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla 
morskiej służby ruchomej, pracujące 
w pasmach częstotliwości VHF, ze 
zintegrowanym doręcznym urządze-
niem DSC klasy D – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 302 885 V2.2.2
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne 
bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla 
morskiej służby ruchomej, pracujące 
w pasmach częstotliwości VHF, ze 
zintegrowanym doręcznym urządze-
niem DSC klasy H – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Przypis 2.1

31.12.2018 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)
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ETSI EN 302 885 V2.2.3
Przenośne urządzenia radiotelefoniczne 
bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla 
morskiej służby ruchomej, pracujące 
w pasmach częstotliwości VHF, ze 
zintegrowanym doręcznym urządze-
niem DSC klasy H – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artykuła-
mi 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Przypis 2.1

31.1.2019 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 302 961 V2.1.2
Morska osobista radiolatarnia naprowa-
dzająca przeznaczona do pracy na 
częstotliwości 121,5 MHz jedynie w ce-
lach poszukiwania i ratowania – Zhar-
monizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Naziemne Stacje i Systemy Satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca stacji naziemnych instalowanych 
w pojazdach (VMES), pracujących w za-
kresach częstotliwości 14/12 GHz, speł-
niających zasadnicze wymagania 
artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Służba ruchoma lądowa – Specyfikacja 
wielokanałowego nadajnika dla usług 
PMR – Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułem 3.2 
dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 084 V2.1.1
Rozszerzony system naziemny (GBAS) 
radiodyfuzji danych ziemia-powietrze 
w zakresie VHF (VDB) – Charakterystyki 
techniczne i metody pomiarów urzą-
dzeń naziemnych – Zharmonizowana 
norma zapewniająca spełnienie zasad-
niczych wymagań zgodnie z artyku-
łem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 098 V2.1.1
Morskie urządzenia małej mocy do 
osobistej lokalizacji wyposażone w AIS – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 303 132 V1.1.1
Morskie radiolatarnie VHF małej mocy 
do lokalizacji osobistej wykorzystujące 
cyfrowe wywołanie selektywne (DCS) – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 135 V2.1.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego (ERM) – 
Nadzór wybrzeża, służby kontroli ru-
chu statków i radary portowe (CS/VTS/ 
HR) – Zharmonizowana norma zapew-
niająca spełnienie zasadniczych wyma-
gań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Systemy medycznych sieci w obszarze 
ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 
2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Zhar-
monizowana norma zapewniająca speł-
nienie zasadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/ 
UE

12.8.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Sieciowe urządzenia bliskiego zasięgu 
(SRD) – Urządzenia radiowe przezna-
czone do pracy w zakresie od 870 MHz 
do 876 MHz z poziomami mocy do 
500 mW – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Zaawansowany system zarządzania 
i kontroli ruchu naziemnego na lotni-
sku (A-SMGCS) – Część 6-1: Zharmo-
nizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE dotycząca rozmieszczo-
nych czujników radarowych ruchu na-
ziemnego – Czujniki pasma 
X wykorzystujące sygnały impulsowe 
i moc nadawczą do 100 kW

13.1.2017 Artykuł 3.2
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ETSI EN 303 276 V1.1.1
Szerokopasmowe morskie łącze radio-
we pracujące w paśmie od 5 852 MHz 
do 5 872 MHz i/lub od 5 880 MHz do 
5 900 MHz stosowane przez statki 
i instalacje poza brzegowe zaangażo-
wane w działania koordynacyjne – 
Zharmonizowana EN zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

15.12.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Szerokopasmowa bezpośrednia łącz-
ność powietrze-ziemia – Urządzenia 
pracujące w pasmach częstotliwości od 
1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 
5 855 MHz do 5 875 MHz – Anteny 
o stałych charakterystykach promienio-
wania – Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Odbiorniki naziemnej telewizji cyfro-
wej – Zharmonizowana norma zapew-
niająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Wzmacniacze i aktywne anteny do 
odbioru sygnałów radiodyfuzyjnych 
TV w pomieszczeniach domowych – 
Zharmonizowana norma zapewniająca 
spełnienie zasadniczych wymagań 
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

12.5.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Urządzenie odbiorcze telewizji 
satelitarnej. Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE – Część 1: Urządzenie 
zewnątrzbudynkowe, odbierające w za-
kresie częstotliwości od 10,7 GHz do 
12,75 GHz

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Urządzenie odbiorcze telewizji 
satelitarnej – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE – Część 2: Urzą-
dzenie wewnątrzbudynkowe

9.9.2016 Artykuł 3.2
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ETSI EN 303 402 V2.1.2
Nadajniki i odbiorniki morskiej służby 
ruchomej do stosowania w pasmach MF 
i HF – Zharmonizowana norma za-
pewniająca spełnienie zasadniczych wy-
magań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3 
(g) dyrektywy 2014/53/UE

13.10.2017 Artykuł 3.2; Arty-
kuł 3 ust. 3 lit. g)

ETSI EN 303 406 V1.1.1
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – 
Osobiste urządzenia alarmowe pracują-
ce w zakresie od 25 MHz do 
1 000 MHz – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dy-
rektywy 2014/53/UE

12.4.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 413 V1.1.1
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Odbiorniki globalnego satelitar-
nego systemu nawigacyjnego (GNSS) – 
Urządzenia radiowe pracujące w zakre-
sach częstotliwości od 1 164 MHz do 
1 300 MHz oraz od 1 559 MHz do 
1 610 MHz – Zharmonizowana norma 
zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

15.12.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 609 V12.5.1
Globalny system łączności ruchomej 
(GSM) – Przekaźniki GSM – Zharmoni-
zowana norma zapewniająca spełnienie 
zasadniczych wymagań zgodnie z arty-
kułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Naziemne stacje i systemy satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca naziemnych stacji na ruchomych 
platformach (ESOMP), nadających w kie-
runku satelitów umieszczonych na or-
bicie geostacjonarnej, w pasmach 
częstotliwości od 27,5 GHz do 
30,0 GHz, spełniających zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Naziemne Stacje i Systemy Satelitarne 
(SES) – Zharmonizowana norma doty-
cząca stacji naziemnych na ruchomych 
platformach (ESOMP), nadających w kie-
runku satelitów umieszczonych na or-
bicie niegeostacjonarnej, w zakresach 
częstotliwości od 27,5 GHz do 
29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 
30,0 GHz, spełniających zasadnicze 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 
2014/53/UE

11.11.2016 Artykuł 3.2
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ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Kompatybilność elektromagnetyczna 
i zagadnienia widma radiowego 
(ERM) – –Urządzenia bliskiego zasięgu 
(SRD) – Urządzenia radiowe przezna-
czone do pracy w zakresie od 40 GHz 
do 246 GHz – Część 2: Zharmonizo-
wana EN zapewniająca spełnienie za-
sadniczych wymagań zgodnie 
z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017 Artykuł 3.2

Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy 
do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.

(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; faks +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCJA, tel. +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską 
organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych 
szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje 
domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie 
zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego 
prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. 
Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii 
w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których 
nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi 
zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN 
CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie 
wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami 
zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

— Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub 
w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (1).

— Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również 
w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie 
pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
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— Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania 
usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji 
językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską 
organizację normalizacyjną.

— Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej.

— Niniejszy wykaz zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na 
podstawie dyrektywy 1999/5/WE i dyrektywy 2014/53/UE. Komisja Europejska zapewnia aktualizację tego wykazu.

— Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie 
internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 049/04)

Przepisy rozporządzenia (UE) nr 305/2011 są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych postanowień w europejskich 
dokumentach oceny.

(Odniesienie i tytuł europejskiego dokumentu oceny)
(Odniesienie i tytuł 

zastąpionego europejskiego 
dokumentu oceny)

Uwagi

(1) (2) (3) (4)

010001-00-0301 Ścienne zespolone prefabrykaty betonowe ze złączami 
punktowymi

010003-00-0301 Prefabrykowane elementy balkonowe wykonane z be-
tonu zbrojonego włóknem o bardzo wysokich parame-
trach (UHPFRC)

010013-00-0301 Lekki panel wykonany z zaprawy cementowej i granu-
latu EPS wzmacnianego siatką z włókna węglowego 
i wzmocnień wewnętrznych ze stali

020001-01-0405 Zespoły wieloosiowych zawiasów chowanych 020001-00-0405

020002-00-0404 System obudowy szklanej balkonów (i tarasów) bez 
pionowych ram

020011-00-0405 Dachowe, podłogowe, ścienne i sufitowe włazy umoż-
liwiające dostęp lub do stosowania jako drzwi awaryj-
ne / z lub bez odporności ogniowej

020029-00-1102 Wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne 
jedno lub dwuskrzydłowe wykonane ze stali drzwi 
dla pieszych

030019-00-0402 Powłokowe pokrycia dachowe nanoszone w postaci 
płynnej na bazie polisiloksanów

030218-00-0402 Membrana podkładowa pod pokrycia dachowe

040005-00-1201 Wyroby z włókien roślinnych lub zwierzęcych do 
izolacji cieplnej i/lub akustycznej produkowane fa-
brycznie

040007-00-1201 Wyroby do izolacji cieplnej budynków z komponentami 
odbijającymi promieniowanie cieplne

040011-00-1201 Próżniowe panele izolacyjne (VIP) z fabrycznymi 
warstwami ochronnymi

040016-00-0404 Siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał 
zbrojący zaprawy na bazie cementu
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040037-00-1201 Płyty kompozytowe o niskim wpółczynniku lambda, 
wykonane z włókien wełny mineralnej i dodatków 
aerożelu

040048-00-0502 Mata z włókna gumowego do stosowania jako izolacja 
od dźwięków uderzeniowych

040065-00-1201 Płyty do izolacji cieplnej i/lub akustycznej wykonane na 
bazie polistyrenu ekspandowanego i cementu

040089-00-0404 Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tyn-
karskimi do stosowania w drewnianych budynkach 
szkieletowych

040090-00-1201 Wytwarzane fabrycznie wyroby z ekspandowanego 
polilaktydu (EPLA) do izolacji cieplnej i/lub akustycznej

040138-00-1201 Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej formo-
wane in situ z włókien roślinnych w postaci niezwią-
zanej

040287-00-0404 Zestawy do wykonywania złożonych systemów izolacji 
cieplnej (ETICS), z izolacją cieplną w postaci płyt 
i warstwą zewnętrzną w postaci nieciągłych okładzin 
ściennych

040288-00-1201 Wytwarzane fabrycznie wyroby z włókien poliestro-
wych do izolacji cieplnej i akustycznej

040313-00-1201 Formowana na miejscu termiczna i akustyczna izolacja 
w formie luźnego wypełnienia wykonana z granulowa-
nego korka ekspandowanego

040369-00-1201 Materiały izolacyjne luźno wypełniane lub wykonane 
z granulowanego, ekspandowanego korka

040394-00-1201 Wytwarzany fabrycznie gruanulat szkła piankowego

040456-00-1201 Izolacja cieplna i/lub akustyczna w postaci niezwiąza-
nej formowana in situ, wykonana z włókien zwierzę-
cych

040635-00-1201 Izolacja termiczna i/lub akustyczna oparta na związa-
nym polistyrenie ekspandowanym

040643-00-1201 Izolacja cieplna ze wzmacnianego włóknami aerożelu 
krzemionkowego

040650-00-1201 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego jako warstwa 
nośna i/lub izolacja cieplna na zewnątrz izolacji 
wodoszczelnej

040777-00-1201 Płyty ze szkła piankowego jako warstwa nośna i izolacja 
cieplna po zewnętrznej stronie hydroizolacji

050009-00-0301 Łożysko sferyczne i cylindryczne ze specjalnym 
materiałem ślizgowym wykonanym z fluoropolimeru

050013-00-0301 Łożysko sferyczne i cylindryczne ze specjalnym 
materiałem ślizgowym wykonanym z PTFE wypełnio-
nego smarem i włóknami wzmacniającymi
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060001-00-0802 Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/cera-
micznym wkładem kominowym klasy T400 (mini-
mum) N1 W3 Gxx

060003-00-0802 Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/cera-
micznym wkładem kominowym klasy T400 (mini-
mum) oraz specjalną ścianą zewnętrzną N1 W3 Gxx

060008-00-0802 Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/cera-
micznym wkładem kominowym klasy T400 (mini-
mum) N1/P1 W3 Gxx oraz różnymi ścianami 
zewnętrznymi i możliwością ich zmiany

070001-01-0504 Płyty gipsowo-kartonowe do zastosowań nośnych 070001-00-0504

070002-00-0505 Taśma z włókna szklanego do spoinowania płyt 
gipsowo-kartonowych

080002-00-0102 Niezbrojące geosiatki o oczkach heksagonalnych do 
stabilizacji niezwiązanych warstw ziarnistych przez 
zazębienie ziaren kruszywa

090001-00-0404 Prefabrykowane płyty ze sprasowanej wełny mineralnej 
z wykończeniem organicznym lub nieorganicznym 
i systemem mocowania

090017-00-0404 Oszklenie pionowe podparte punktowo

090019-00-0404 Zestawy do wentylowanych okładzin ścian zewnętrz-
nych z lekkich płyt na ramie pomocniczej, z wyprawą 
stosowaną in situ, z lub bez izolacji termicznej

090020-00-0404 Zestawy do okładzin ścian zewnętrznych wykonanych 
z kamieni scalonych

090034-00-0404 Zestaw złożony z ramy pomocniczej oraz łączników 
do mocowania elementów okładzin ściennych oraz 
zewnętrznych elementów fasadowych

090035-00-0404 Szyba zespolona z konstrukcyjnym uszczelnieniem 
osadzonym punktowo

090058-00-0404 Zestaw wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych, 
składający się z metalowych paneli okładzinowych 
o strukturze plastra miodu i z elementów mocujących

120001-01-0106 Mikropryzmatyczne folie odblaskowe 120001-00-0106

120003-00-0106 Stalowe słupy oświetleniowe

120011-00-0107 Elastyczne przykrycia dylatacyjne do drogowych obiek-
tów mostowych, z wypełnieniem z masą zalewową na 
bazie syntetycznych polimerów

130002-00-0304 Elementy z drewna litego – elementy z płyt drewnia-
nych łączonych kołkami do zastosowań konstrukcyj-
nych w budynkach

130005-00-0304 Płyty z drewna litego do zastosowań konstrukcyjnych
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130010-00-0304 Klejone warstwowo drewno liściaste – wyroby z forni-
rów bukowych klejonych warstwowo do zastosowań 
konstrukcyjnych

130011-00-0304 Prefabrykowany element drewniany wykonany z łączo-
nych mechanicznie kawałków drewna o prostokątnym 
przekroju poprzecznym, do stosowania w formie 
elementu nośnego w budownictwie

130012-00-0304 Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo – 
Tarcica z obliną o przekroju kwadratowym – Kasztan 
jadalny

130013-00-0304 Drewniane elementy płytowe do zastosowań konstruk-
cyjnych w budynkach – elementy z płyt drewnianych 
łączonych za pomocą wczepów prostych

130019-00-0603 Łączniki trzpieniowe z powłoką żywiczną

130022-00-0304 Belki i bale ścienne z drewna litego lub klejonego 
warstwowo

130033-00-0603 Gwoździe i śruby do użycia w przybijanych płytkach 
montażowych w konstrukcjach drewnianych

130087-00-0204 System budownictwa modułowego

130090-00-0303 Drewniano-betonowa płyta zespolona z łącznikami 
trzpieniowymi

130118-00-0603 Wkręty do stosowania w konstrukcjach drewnianych

130166-00-0304 Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo – 
obrabiane parą lite drewno o przekroju prostokątnym, 
które może być łączone stykowo lub nie – drzewo 
iglaste

130167-00-0304 Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo – 
Tarcica z obliną o przekroju kwadratowym – drzewo 
iglaste

130197-00-0304 Drewno klejone warstwowo wykonane z obrabianego 
parowo drewna litego o przekroju prostokątnym – 
iglaste

150001-00-0301 Cement na bazie siarczanoglinianu wapnia

150002-00-0301 Gliniano-wapniowy cement ogniotrwały

150003-00-0301 Cement o wysokiej wytrzymałości

150004-00-0301 Szybkotwardniejący cement na bazie siarczano-glinianu 
wapnia odporny na siarczany

150007-00-0301 Cement portlandzki pucolanowy do stosowania w wa-
runkach tropikalnych

150008-00-0301 Cement szybkowiążący

150009-00-0301 Cement hutniczy CEM III/A z oceną odporności na 
siarczany (SR) oraz opcjonalnie z niską efektywną 
zawartością alkali (LA) i/lub niską tmperaturą uwod-
nienia (LH)

160004-00-0301 Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji 
kablobetonowych

ETAG 013

160027-00-0301 Specjalne materiały wypełniające stosowane w zesta-
wach do sprężania konstrukcji kablobetonowych

ETAG 013
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180008-00-0704 Wpust z wymiennym syfonem z mechaniczną zapadką

180018-00-0704 Elastyczne złączki do grawitacyjnych i ciśnieniowych 
systemów kanalizacyjnych oraz rur spustowych

190002-00-0502 Zestaw do wykonywania suchych podłóg pływających 
z prefabrykowanych, wzajemnie łączonych elementów 
wykonanych z płytek ceramicznych i mat gumowych

190005-00-0402 Zestaw wyrobów do wykonywania tarasów

200001-00-0602 Prefabrykowane liny splotkowe ze stali lub stali 
odpornej na korozję z zakończeniami

200002-00-0602 System cięgnowy

200005-00-0103 Pale rurowe i sztywne łączniki ze stali konstrukcyjnej

200012-00-0401 Zestawy dystansowe do wielowarstwowych dachów 
metalowych oraz okładzin ściennych

200014-00-0103 Złącza i ostrza do skał do pali betonowych

200017-00-0302 Wyroby walcowane na gorąco i elementy konstrukcyj-
ne ze stali gatunków Q235B, Q235D, Q345B i Q345D

200019-00-0102 Kosze i materace z siatek splatanych o oczkach 
sześciokątnych do gabionów

200020-00-0102 Gabionowe kosze i materace z siatki zgrzewanej

200022-00-0302 Podłużne wyroby stalowe walcowane termomechanicz-
nie z drobnoziarnistej, spawalnej stali konstrukcyjnej 
specjalnych gatunków

200026-00-0102 Systemy siatek stalowych do zbrojenia gruntu

200032-00-0602 Systemy prefabrykowanych cięgien prętowych ze 
specjalnymi zakończeniami łączącymi

200033-00-0602 Przybijane łączniki zespalające

200035-00-0302 Systemy dachowe i ścienne z ukrytym mocowaniem

200036-00-0103 Zestaw do mikropali – Zestaw do samowiercących 
mikropali z żerdziami rurowymi – Żerdzie z rur 
stalowych bez szwu

200039-00-0102 Kosze i materace z siatek splatanych o oczkach 
sześciokątnych do gabionów, ocynkowane

200043-01-0103 Pale rurowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 200043-00-0103

200050-00-0102 Kosze gabionowe, materace i walce gabionowe wy-
konane ze zwykłej plecionej siatki ośmiokątnej wstęp-
nie pokrytej powłoką cynkową i/lub cynkową 
+organiczną

200086-00-0602 Elementy złączne z siatek pierścieniowych

210004-00-0805 Modułowy element usług budowlanych
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210024-00-0504 Płyta wiązana cementem

220006-00-0402 Płytki dachowe z polipropylenu, wapienia i wypełnia-
czy

220007-00-0402 Blachy i dachówki ze stopu miedzi podparte na całej 
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć 
dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych

220008-00-0402 Profile okapowe na balkony i tarasy

220010-00-0402 Płaskie elementy z tworzywa sztucznego do niecią-
głych, podpartych na całej powierzchni pokryć dacho-
wych i okładzin zewnętrznych

220013-01-0401 Samonośne doświetlenie kalenicowe 220013-00-0401

220018-00-0401 Zdecentralizowana, wydajna energetycznie, niskociś-
nieniowa jednostka wentylacyjna ze zmiennym prze-
pływem i odzyskiem ciepła

220021-00-0402 Tubowe urządzenia światła dziennego (TDD)

220022-00-0401 Dachowy stoper śniegowy z poliwęglanu

220025-00-0401 Wspornikowe zadaszenia szklane

220069-00-0402 Płaskie i profilowane (ze wzorem) plastikowe pokrycia 
dachowe wykonane z materiałów pochodzących z re-
cyklingowi dla w pełni podpartych nieciągłych pokryć 
dachowych

230004-00-0106 Panele druciane z siatki pierścieniowej

230005-00-0106 Panele siatkowe z lin stalowych

230008-00-0106 Siatka stalowa podwójnie pleciona wzmocniona lub 
niewzmocniona linami

230011-00-0106 Wyroby do poziomego oznakowania dróg

230012-00-0105 Dodatki do produkcji mieszanek mineralno-asfalto-
wych – granulat asfaltowy z recyklingu asfaltowej papy 
dachowej

230025-00-0106 System elastycznych okładzin do stabilizacji zboczy 
i ochrony przed kamieniami

260001-00-0303 Segmenty konstrukcyjne wykonane z polimerów 
wzmocnionych włóknem (FRP/Kompozyty z włókna 
szklanego)

260002-00-0301 Odporne na alkalia włókna szklane zawierające ditlenek 
cyrkonu do stosowania w betonie

260006-00-0301 Polimerowy dodatek do betonu

260007-00-0301 Dodatek typu I do betonu, zaprawy oraz wylewki – 
roztwór wodny

280001-00-0704 Wstępnie zmontowany liniowy element do odwadnia-
nia lub infiltracji

290001-00-0701 Zestaw do wykonywania wewnętrznych instalacji do 
przesyłania zimnej i ciepłej wody
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320002-02-0605 Blachy powlekane do uszczelniania przerw roboczych 
i szczelin skurczowych w betonie wodoszczelnym

320002-00-0605
320002-01-0605

320008-00-0605 Pęczniejąca taśma uszczelniająca na bazie bentonitu dla 
budownictwa w wodoszczelnych konstrukcjach beto-
nowych

330001-00-0602 Rozporowe, konstrukcyjne zestawy śrubowe do moco-
wania jednostronnego

330008-02-0601 Kotwy szynowe 330008-00-0601
330008-01-0601

330011-00-0601 Regulowane wkręty do betonu

330012-00-0601 Kotwy do zabetonowania z gwintem węwnetrznym

330014-00-0601 Mechaniczne kotwy rozporowe do użytku w betonie 
komórkowym

330046-01-0602 Wkręty do mocowania metalowych elementów i blach 330046-00-0602

330047-01-0602 Wkręty do mocowania płyt warstwowych 330047-00-0602

330075-00-0601 Uchwyty transportowe

330076-00-0604 Metalowe kotwy wklejane do stosowania w podłożu 
murowym

ETAG 29

330079-00-0602 Zestaw do mocowania podłogowych płyt rewizyjnych 
lub podłogowych krat pomostowych

330080-00-0602 Złącze zaciskowe o wysokiej odporności na poślizg

330083-01-0601 Łączniki osadzane dynamicznie do wielopunktowych 
zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betono-
wym

330083-00-0601

330084-00-0601 Płyty stalowe z kotwami trzpieniowymi, zabetonowy-
wane

330153-00-0602 Gwoździe osadzane dynamicznie do mocowania cien-
kich elementów stalowych i blach

330155-00-0602 Samonastawne zestawy zaciskowe

330196-01-0604 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izola-
cyjnej ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS), wykonane 
z materiału pierwotnego lub wtórnego

330196-00-0604
ETAG 014

330232-00-0601 Łączniki mechaniczne do stosowania w betonie ETAG 001-1
ETAG 001-2
ETAG 001-3
ETAG 001-4

330389-00-0601 Łącznik z kompozytu zbrojonego włóknami szklanymi 
(GFRP) do stosowania w ścianach warstwowych

330499-00-0601 Łączniki wklejane do stosowania w betonie ETAG 001-5
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330667-00-0602 Szyna montażowa walcowana na gorąco

330924-00-0601 Śruby kotwiące żebrowane osadzane w betonie w trak-
cie betonowania

330965-00-0601 Łączniki osadzane dynamicznie do mocowania syste-
mów ETICS w podłożu betonowym

340002-00-0204 Elementy płytowe z siatki stalowej i rdzenia z materiału 
termoizolacyjnego

340006-00-0506 Zestawy schodów prefabrykowanych ETAG 008

340020-00-0106 Elastyczne zestawy do zabezpieczenia przed odłamka-
mi skalnymi i płytkimi osuwiskami

340025-00-0403 Zestaw szalunkowy grzewczych płyt fundamentowych

340037-00-0204 Lekkie stalowe/drewniane elementy nośne dachu

350003-00-1109 Zestaw do wykonywania ognioodpornych kanałów 
instalacyjnych składający się z prefabrykowanych od-
cinków (z blachy stalowej wstępnie powlekanej w spo-
sób mechaniczny) i akcesoriów

350005-00-1104 Wyroby pęczniejące do uszczelniania i zabezpieczania 
przed ogniem

350022-01-1107 Zestaw zamknięć przeciwpożarowych do systemów 
przenoszących

350022-00-1107

350134-00-1104 Przeciwpożarowy syfon z uszczelnieniem pęczniejącym 
(zintegrowany z wpustem podłogowym ze stali nie-
rdzewnej)

350140-00-1106 Wyprawy tynkarskie oraz zestawy wyrobów tynkar-
skich do zabezpieczeń ogniochronnych

ETAG 018-1
ETAG 018-3

350141-00-1106 Uszczelnienia złączy liniowych i szczelin ETAG 026-1
ETAG 026-3

350142-00-1106 Ogniochronne okładziny, płyty i maty – wyroby 
i zestawy wyrobów

ETAG 018-1
ETAG 018-4

350402-00-1106 Powłoki reaktywne do zabezpieczeń ogniochronnych 
elementów stalowych

ETAG 018-1
ETAG 018-2

350454-00-1104 Uszczelnienia przejść instalacyjnych ETAG 026-1
ETAG 026-2

360001-00-0803 System wentylacyjny wykonany z wełny mineralnej 
pokrytej folią od zewnątrz i wewnątrz

360005-00-0604 Elementy odwadniające do ścian szczelinowych

Uwaga:

Europejskie dokumenty oceny przyjmowane (EAD) są przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) 
w języku angielskim. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów, które zostały przekazane 
przez EOTA do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że 
europejskie dokumenty oceny są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (http://www.eota.eu) zapewnia dostęp do europejskich dokumentów oceny 
za pomocą środków elektronicznych zgodnie z przepisami pkt 8 załącznika II do rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Niniejszy wykaz zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja 
Europejska zapewnia aktualizowanie niniejszego wykazu. 
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