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/
Comunicaciéon de la Comision en el marco de la aplicacion de la Directiva 89/106/CEE del Consejo
de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacién de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construccién
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(Publicacion de titulos y referencias de normas armonizadas conforme a la directiva)
(2011/C 246/01)
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(documento de referencia) retirada y sustituida .
europea armonizada Nota 4
CEN EN 1:1998 1.1.2008 1.1.2009
Estufas para combustibles liquidos, con quemadores de va-
porizacién y conductos de evacuacién de humos.
EN 1:1998/A1:2007 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 40-4:2005 1.10.2006 1.10.2007
Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para
columnas y baculos de alumbrado de hormigén armado y
hormigén pretensado.
EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 40-5:2002 1.2.2003 1.2.2005
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para
las columnas y béculos de alumbrado de acero.
CEN EN 40-6:2002 1.2.2003 1.2.2005
Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para
las columnas y béculos de alumbrado de aluminio.
CEN EN 40-7:2002 1.10.2003 1.10.2004
Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para
columnas y béaculos de alumbrado de materiales compuestos
poliméricos reforzados con fibra.
CEN EN 54-2:1997 1.1.2008 1.8.2009
Sistemas de deteccion y de alarma de incendios. Parte 2:
Equipos de control e indicacion.
EN 54-2:1997/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.8.2009
EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-3:2001 1.4.2003 1.6.2009

Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 3: Dis-
positivos de alarma de incendios. Dispositivos actsticos.
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EN 54-3:2001/A1:2002 Nota 3 1.4.2003 30.6.2005
EN 54-3:2001/A2:2006 Nota 3 1.3.2007 1.6.2009
CEN EN 54-4:1997 1.10.2003 1.8.2009
Sistemas de detecciéon y de alarma de incendios. Parte 4:
Equipos de suministro de alimentacion.
EN 54-4:1997/A1:2002 Nota 3 1.10.2003 1.8.2009
EN 54-4:1997/A2:2006 Nota 3 1.6.2007 1.8.2009
EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 54-5:2000 1.4.2003 30.6.2005
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 5: Detec-
tores de calor. Detectores puntuales.
EN 54-5:2000/A1:2002 Nota 3 1.4.2003 30.6.2005
CEN EN 54-7:2000 1.4.2003 1.8.2009
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 7: Detec-
tores de humo: Detectores puntuales que funcionan segiin el
principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacion.
EN 54-7:2000/A1:2002 Nota 3 1.4.2003 30.6.2005
EN 54-7:2000/A2:2006 Nota 3 1.5.2007 1.8.2009
CEN EN 54-10:2002 1.9.2006 1.9.2008
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 10: De-
tectores de llama. Detectores puntuales.
EN 54-10:2002/A1:2005 Nota 3 1.9.2006 1.9.2008
CEN EN 54-11:2001 1.9.2006 1.9.2008
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Partel1: Pul-
sadores manuales de alarma.
EN 54-11:2001/A1:2005 Nota 3 1.9.2006 1.9.2008
CEN EN 54-12:2002 1.10.2003 31.12.2005
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 12: De-
tectores de humo. Detectores de linea que utilizan un haz
optico de luz.
CEN EN 54-16:2008 1.1.2009 1.4.2011
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Partel6: Con-
trol de la alarma por voz y equipos indicadores.
CEN EN 54-17:2005 1.10.2006 1.12.2008
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 17: Ais-
ladores de cortocircuito.
EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 54-18:2005 1.10.2006 1.12.2008
Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 18: Dis-
positivos de entrada/salida
EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-20:2006 1.4.2007 1.7.2009
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 20: De-
tectores de aspiracién de humos
EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
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CEN EN 54-21:2006 1.3.2007 1.6.2009
Sistemas de deteccién y alarma de incendios - Parte 21:
Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo
CEN EN 54-23:2010 1.12.2010 1.3.2013
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 23: dis-
positivos de alarma de fuego - alarmas visuales.
CEN EN 54-24:2008 1.1.2009 1.4.2011
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 24: Com-
ponentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces.
CEN EN 54-25:2008 1.1.2009 1.4.2011
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 25: Com-
ponentes que utilizan enlaces radioeléctricos
EN 54-25:2008/AC:2010 1.1.2011 1.1.2011
CEN EN 179:2008 EN 179:1997 1.1.2009 1.1.2010
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia ac-
cionados por una manilla o un pulsador para recorridos de
evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002
Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos comunes.
EN 197-1:2000/A1:2004 Nota 3 1.2.2005 1.2.2006
EN 197-1:2000/A3:2007 Nota 3 1.4.2008 1.4.2009
CEN EN 197-4:2004 1.2.2005 1.2.2006
Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios
de conformidad de los cementos de escorias de horno alto
de baja resistencia inicial.
CEN EN 295-10:2005 1.1.2006 1.1.2007
Tuberfas de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte
10: Requisitos obligatorios
CEN EN 331:1998 1.9.2011 1.9.2012
Llaves de obturador esférico y de macho cénico, accionadas
manualmente, para instalaciones de gas en edificios.
EN 331:1998/A1:2010 Nota 3 1.9.2011 1.9.2012
CEN EN 413-1:2011 EN 413-1:2004 1.2.2012 1.2.2013
Cementos de albanilerfa. Partel: Composicion, especificacio-
nes y criterios de conformidad
CEN EN 416-1:2009 1.12.2009 1.12.2010
Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utili-
zan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1:
Seguridad
CEN EN 438-7:2005 1.11.2005 1.11.2006
Laminados decorativos de alta presién (HPL). Ldminas basa-
das en resinas termoestables (normalmente denominadas la-
minados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de com-
puesto HPL para acabados de paredes y techos externos e
internos.
CEN EN 442-1:1995 1.12.2004 1.12.2005
Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requi-
sitos técnicos.
EN 442-1:1995/A1:2003 Nota 3 1.12.2004 1.12.2005
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CEN EN 450-1:2005+A1:2007 EN 450-1:2005 1.1.2009 1.1.2010
Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones, espe-
cificaciones y criterios de conformidad.
CEN EN 459-1:2010 EN 459-1:2001 1.6.2011 1.6.2012
Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especifica-
ciones y criterios de conformidad
CEN EN 490:2004 1.9.2005 1.6.2007
Tejas y accesorios de hormigén para tejados y revestimiento
de muros. Especificaciones de producto.
EN 490:2004/A1:2006 Nota 3 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 492:2004 1.1.2006 1.1.2007
Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. Espe-
cificaciones de producto y métodos de ensayo
EN 492:2004/A1:2005 Nota 3 1.1.2006 1.1.2007
EN 492:2004/A2:2006 Nota 3 1.7.2007 1.7.2008
CEN EN 494:2004+A3:2007 EN 494:2004 1.1.2008 1.1.2009
Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas
complementarias. Especificacién de producto y métodos de
ensayo
CEN EN 516:2006 1.11.2006 1.11.2007
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para
acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras.
CEN EN 517:2006 1.12.2006 1.12.2007
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguri-
dad
CEN EN 520:2004+A1:2009 EN 520:2004 1.6.2010 1.12.2010
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
CEN EN 523:2003 1.6.2004 1.6.2005
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Ter-
minologia, requisitos, control de la calidad.
CEN EN 534:2006+A1:2010 EN 534:2006 1.1.2011 1.1.2011
Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de producto
y métodos de ensayo.
CEN EN 544:2011 EN 544:2005 1.4.2012 1.4.2012
Placas bituminosas con armadura mineral y/o sintética. Es-
pecificacion de producto y métodos de ensayo.
CEN EN 572-9:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidrio para la construccién. Productos bésicos de vidrio.
Vidrio de silicato sodocdlcico. Parte 9: Evaluacién de la con-
formidad/Norma de producto.
CEN EN 588-2:2001 1.10.2002 1.10.2003
Tuberifas de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte
2: Pasos de hombre y cdmaras de inspeccion.
CEN EN 598:2007+A1:2009 EN 598:2007 1.4.2010 1.4.2011
Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicion dictil y
sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y
métodos de ensayo.
CEN EN 621:2009 1.8.2010 1.8.2011

Generadores de aire caliente por convecciéon forzada, que
funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion
de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico in-
ferior o igual a 300 kW, sin ventilador para ayuda de la
alimentacion de aire comburente y/o la evacuacién de los
productos de combustion.
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CEN EN 671-1:2001 1.2.2002 1.4.2004
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equi-
pados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas
con mangueras semirrigidas.
EN 671-1:2001/AC:2002 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 671-2:2001 1.2.2002 1.4.2004
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equi-
pados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas
con mangueras planas.
EN 671-2:2001/A1:2004 Nota 3 1.3.2007 1.3.2008
CEN EN 681-1:1996 1.1.2003 1.1.2009
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
EN 681-1:1996/A1:1998 Nota 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-1:1996/A2:2002 Nota 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-1:1996/A3:2005 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 681-2:2000 1.1.2003 1.1.2004
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 2: Elastomeros termopldsticos.
EN 681-2:2000/A1:2002 Nota 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-2:2000/A2:2005 Nota 3 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 681-3:2000 1.1.2003 1.1.2004
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho
vulcanizado.
EN 681-3:2000/A1:2002 Nota 3 1.1.2003 1.1.2004
CEN EN 681-4:2000 1.1.2003 1.1.2004
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de
poliuretano moldeado.
EN 681-4:2000/A1:2002 Nota 3 1.1.2003 1.1.2004
CEN EN 682:2002 1.10.2002 1.12.2003
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas
empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y
fluidos hidrocarbonados.
CEN EN 771-1:2011 EN 771-1:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificaciones de piezas para fibrica de albaiilerfa. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
CEN EN 771-2:2011 EN 771-2:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificaciones de piezas para fdbrica de albanilerfa. Parte 2:
Piezas silicocalcdreas.
CEN EN 771-3:2011 EN 771-3:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificaciones de piezas para fabrica de albaiiilerfa. Parte 3:
Bloques de hormigén (dridos densos y ligeros)
CEN EN 771-4:2011 EN 771-4:2003 1.2.2012 1.2.2013

Especificaciones de piezas para fibrica de albaiileria. Parte 4:
Bloques de hormigén celular curado en autoclave.
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CEN EN 771-5:2011 EN 771-5:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificaciones de piezas para fébrica de albafilerfa. Parte 5:
Piezas de piedra artificial.
CEN EN 771-6:2011 EN 771-6:2005 1.2.2012 1.2.2013
Especificacion de piezas para fdbrica de albaileria. Parte 6:
Piezas de piedra natural.
CEN EN 777-1:2009 1.11.2009 1.11.2010
Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utili-
zan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1:
Sistema D. Seguridad.
CEN EN 777-2:2009 1.11.2009 1.11.2010
Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utili-
zan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 2:
Sistema E. Seguridad.
CEN EN 777-3:2009 1.11.2009 1.11.2010
Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que uti-
lizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 3:
Sistema F. Seguridad
CEN EN 777-4:2009 1.11.2009 1.11.2010
Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utili-
zan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 4:
Sistema H. Seguridad.
CEN EN 778:2009 1.8.2010 1.8.2011
Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que
utilizan los combustibles gaseosos, para la calefaccion de
locales de uso doméstico, de consumo calorifico nominal
inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para ayuda de la
entrada de aire comburente y[o evacuacion de los productos
de combustion.
CEN EN 845-1:2003+A1:2008 EN 845-1:2003 1.1.2009 1.1.2010
Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de
albaiiilerfa. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y
dngulos.
CEN EN 845-2:2003 1.2.2004 1.4.2006
Especificaciones de componentes auxiliares para fdbricas de
albaiiilerfa. Parte 2: Dinteles.
CEN EN 845-3:2003+A1:2008 EN 845-3:2003 1.1.2009 1.1.2010
Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de
albaiiilerfa. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de malla
de acero.
CEN EN 858-1:2002 1.9.2005 1.9.2006
Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo
aceite y petréleo). Parte 1: Principios de disefio de producto,
caracteristicas y ensayo, marcado y control de calidad.
EN 858-1:2002/A1:2004 Nota 3 1.9.2005 1.9.2006
CEN EN 877:1999 1.1.2008 1.9.2009
Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion dictil y
sus uniones para la evacuacion de agua de los edificios -
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad
EN 877:1999/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.9.2009
EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 934-2:2009 EN 934-2:2001 1.3.2010 1.3.2011

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Adi-
tivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformi-
dad, marcado y etiquetado.
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CEN EN 934-3:2009 EN 934-3:2003 1.5.2010 1.5.2011
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Adi-
tivos para morteros para albaiiilerfa. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado
CEN EN 934-4:2009 EN 934-4:2001 1.3.2010 1.3.2011
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Adi-
tivos para lechadas para tendones de pretensado. Definicio-
nes, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado.
CEN EN 934-5:2007 1.1.2009 1.1.2010
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Adi-
tivos para hormigén proyectado. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
CEN EN 969:2009 1.1.2010 1.1.2011
Tubos, racores y accesorios de fundicién ddctil y sus uniones
para conducciones de gas. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 997:2003 1.12.2004 1.12.2006
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado.
EN 997:2003/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 998-1:2010 EN 998-1:2003 1.6.2011 1.6.2012
Especificaciones de los morteros para albaiiilerfa. Parte 1:
Morteros para revoco y enlucido.
CEN EN 998-2:2010 EN 998-2:2003 1.6.2011 1.6.2012
Especificaciones de los morteros para albaiiilerfa. Parte 2:
Morteros para albaiilerfa
CEN EN 1020:2009 1.8.2010 1.8.2011
Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que
funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion
de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico in-
ferior o igual a 300 kW, que incorporan un ventilador para
ayuda de la alimentacién de aire comburente y/o la evacua-
cién de los productos de combustion.
CEN EN 1036-2:2008 1.1.2009 1.1.2010
Vidrio para la edificacion. Espejos de vidrio recubierto de
plata para uso interno. Parte 2: Evaluacién de la conformi-
dad; norma de producto.
CEN EN 1051-2:2007 1.1.2009 1.1.2010
Vidrio para la edificacién. Bloques de vidrio y paveses de
vidrio. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/Norma de
producto.
CEN EN 1057:2006+A1:2010 EN 1057:2006 1.12.2010 1.12.2010
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin
soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefaccion.
CEN EN 1090-1:2009 1.1.2011 1.7.2012
Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Re-
quisitos para la evaluaciéon de la conformidad de los com-
ponentes estructurales.
EN 1090-1:2009/AC:2010 1.1.2011 1.1.2011
CEN EN 1096-4:2004 1.9.2005 1.9.2006

Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion
de la conformidad/Norma de producto
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CEN EN 1123-1:1999 1.6.2005 1.6.2006
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente, solda-
dos longitudinalmente,con manguito acoplable para canali-
zacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, con-
trol de calidad.
EN 1123-1:1999/A1:2004 Nota 3 1.6.2005 1.6.2006
CEN EN 1124-1:1999 1.6.2005 1.6.2006
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudi-
nalmente, con manguito acoplable para canalizacion de
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de
calidad.
EN 1124-1:1999/A1:2004 Nota 3 1.6.2005 1.6.2006
CEN EN 1125:2008 EN 1125:1997 1.1.2009 1.1.2010
Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipanico para
salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 1154:1996 1.10.2003 1.10.2004
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 1154:1996/A1:2002 Nota 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 1155:1997 1.10.2003 1.10.2004
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién elec-
tromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos
de ensayo.
EN 1155:1997/A1:2002 Nota 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 1158:1997 1.10.2003 1.10.2004
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 1158:1997/A1:2002 Nota 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 1168:2005+A2:2009 EN 1168:2005+A1:2008 1.12.2009 1.12.2010
Productos prefabricados de hormigén. Placas alveolares.
CEN EN 1279-5:2005+A2:2010 EN 1.2.2011 1.2.2012
Vidrio para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte | 1279-5:2005+A1:2008
5: Evaluacién de la conformidad.
CEN EN 1304:2005 1.2.2006 1.2.2007
Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinua. Defini-
ciones y especificaciones de producto.
CEN EN 1317-5:2007+A1:2008 EN 1317-5:2007 1.4.2009 1.1.2011
Sistemas de contencién para carreteras. Parte 5: Requisitos
relativos a productos y evaluacién de la conformidad para
los sistemas de contencién de vehiculos.
CEN EN 1319:2009 1.10.2010 1.10.2011
Generadores de aire caliente por convecciéon forzada, que
funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion
de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores
con ventilador de consumo calorifico inferior o igual a
70 kW.
CEN EN 1337-3:2005 1.1.2006 1.1.2007

Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos.
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CEN EN 1337-4:2004 1.2.2005 1.2.2006
Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo
EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 1337-5:2005 1.1.2006 1.1.2007
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos "pot".
CEN EN 1337-6:2004 1.2.2005 1.2.2006
Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes
CEN EN 1337-7:2004 EN 1337-7:2000 1.12.2004 1.6.2005
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos y
esféricos.
CEN EN 1337-8:2007 1.1.2009 1.1.2010
Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de
bloqueo.
CEN EN 1338:2003 1.3.2004 1.3.2005
Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de en-
sayo.
EN 1338:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1339:2003 1.3.2004 1.3.2005
Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de en-
sayo.
EN 1339:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1340:2003 1.2.2004 1.2.2005
Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y mé-
todos de ensayo.
EN 1340:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1341:2001 1.10.2002 1.10.2003
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exte-
rior. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 1342:2001 1.10.2002 1.10.2003
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento ex-
terior. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 1343:2001 1.10.2002 1.10.2003
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exte-
rior. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 1344:2002 1.1.2003 1.1.2004
Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de
ensayo.
CEN EN 1423:1997 1.5.2004 1.5.2005
Materiales para sefializacion vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antidesli-
zantes y mezclas de ambos.
EN 1423:1997/A1:2003 Nota 3 1.5.2004 1.5.2005
CEN EN 1433:2002 1.8.2003 1.8.2004
Canales de desagiie para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de disefio y de
ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad.
EN 1433:2002/A1:2005 Nota 3 1.1.2006 1.1.2006
CEN EN 1457:1999 1.8.2003 1.8.2004

Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Re-
quisitos y métodos de ensayo.
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EN 1457:1999/A1:2002 Nota 3 1.8.2003 1.8.2004
EN 1457:1999/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 1463-1:2009 EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011
Materiales para sefializacién vial horizontal. Captafaros re-
trorreflectantes. Parte 1: Caracteristicas iniciales de compor-
tamiento.
CEN EN 1469:2004 1.7.2005 1.7.2006
Productos de piedra natural. Placas para revestimientos. Re-
quisitos.
CEN EN 1504-2:2004 1.9.2005 1.1.2009
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 2: Sistemas
de proteccién de superficie
CEN EN 1504-3:2005 1.10.2006 1.1.2009
Productos y sistemas para la proteccién y reparacién de
estructuras de hormigén - Parte 3: Reparacién estructural
y no estructural
CEN EN 1504-4:2004 1.9.2005 1.1.2009
Productos y sistemas para la proteccién y reparacién de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 4: Adhesi-
vos estructurales
CEN EN 1504-5:2004 1.10.2005 1.1.2009
Productos y sistemas para la proteccién y reparacién de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5: Inyec-
ciones de hormigén.
CEN EN 1504-6:2006 1.6.2007 1.1.2009
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control
de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 6: Anclajes
de armaduras de acero.
CEN EN 1504-7:2006 1.6.2007 1.1.2009
Productos y sistemas para proteccion y reparacién de estruc-
turas de hormigén - Definiciones, requisitos, control de ca-
lidad y evaluacién de la conformidad - Parte 7: Proteccién
contra la corrosién de armaduras
CEN EN 1520:2011 EN 1520:2002 1.1.2012 1.1.2013
Componentes prefabricados de hormigén armado de dridos
ligeros con estructura abierta.
CEN EN 1748-1-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidrio para la edificacion. Productos bdsicos especiales. Parte
1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacién de la conformidad|
Norma de producto.
CEN EN 1748-2-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidrio para la edificacion. Productos bdsicos especiales. Parte
2-2: Vitrocerdmicas. Evaluacion de la conformidad/Norma de
producto.
CEN EN 1806:2006 1.5.2007 1.5.2008

Chimeneas. Bloques para conductos de humos de arcilla o
cerdmicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y
métodos de ensayo.
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CEN EN 1825-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefio, carac-
teristicas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad.
EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1856-1:2009 EN 1856-1:2003 1.3.2010 1.3.2011
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 1:
Chimeneas modulares.
CEN EN 1856-2:2009 EN 1856-2:2004 1.3.2010 1.3.2011
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 2:
Conductos interiores y conductos de unién metdlicos.
CEN EN 1857:2010 EN 1857:2003+A1:2008 1.1.2011 1.1.2012
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormi-
goén.
CEN EN 1858:2008+A1:2011 EN 1858:2008 1.4.2012 1.4.2013
Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de hu-
mos de hormigén.
CEN EN 1863-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocilcico ter-
moendurecido. Parte 2: Evaluacién de la conformidad|
Norma de producto.
CEN EN 1873:2005 1.10.2006 1.10.2009
Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales
para cubiertas de pldstico. Especificacion de producto y mé-
todos de ensayo.
CEN EN 1916:2002 1.8.2003 23.11.2004
Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa,
hormigén armado y hormigén con fibra de acero.
EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 1917:2002 1.8.2003 23.11.2004
Pozos de registro y cdmaras de inspecciéon de hormigén en
masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero.
EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 1935:2002 1.10.2002 1.12.2003
Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requi-
sitos y métodos de ensayo.
EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 10025-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para
construcciones metdlicas de uso general. Parte 1: Condicio-
nes generales de suministro.
CEN EN 10088-4:2009 1.2.2010 1.2.2011
Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de sumi-
nistro para chapas y bandas de aceros resistentes a la co-
rrosion para usos en construccion.
CEN EN 10088-5:2009 1.1.2010 1.1.2011

Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de sumi-
nistro para barras, alambrén, alambre, perfiles y productos
brillantes de aceros resistentes a la corrosiéon para usos en
construccion.
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CEN

EN 10210-1:2006

Perfiles huecos para construcciéon acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas
de suministro.

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Perfiles huecos para construccién conformados en frio de
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones téc-
nicas de suministro.

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos
acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano —
Condiciones técnicas de suministro

1.4.2006

1.4.2007

EN 10224:2002/A1:2005

Nota 3

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado.
Condiciones técnicas de suministro.

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005
Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el
transporte de liquidos acuosos incluido agua para el con-
sumo humano.

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de
liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano
- Condiciones técnicas de suministro

1.4.2006

1.4.2007

EN 10312:2002/A1:2005

Nota 3

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007
Aceros moldeados para usos estructurales.

1.1.2010

1.1.2011

EN 10340:2007/AC:2008

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009
Aceros para temple y revenido para su uso en la construc-
ci6n. Condiciones técnicas de suministro.

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007
Adhesivos para baldosas cerdmicas. Requisitos, evaluacion de
la conformidad, clasificacién y designacion.

EN 12004:2001

1.6.2008

1.6.2010

CEN

EN 12050-1:2001

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e ins-
talaciones. Principios de construcciéon y ensayo. Parte 1:
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen mate-
rias fecales.

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e ins-
talaciones. Principios de construcciéon y ensayo. Parte 2:
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen
materias fecales.

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e ins-
talaciones. Principios de construcciéon y ensayo. Parte 3:
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen mate-
rias fecales, para aplicaciones limitadas.

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e ins-
talaciones. Principios de construccién y ensayos. Parte 4:
Vilvulas de retencién para aguas residuales que no contienen
materias fecales y para aguas residuales que contienen ma-
terias fecales.

1.10.2001

1.10.2002
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CEN

EN 12057:2004
Productos de piedra natural. Plaquetas.Requisitos

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y
escaleras.Requisitos.

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos auto-
maticos eléctricos de control y retardo.

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 2:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos auto-
maticos no eléctricos de control y de retardo.

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 3:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos ma-
nuales de disparo y de paro.

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de vil-
vulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores.

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 5:
Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales
a alta y baja presién y sus actuadores.

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 6:
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de desac-
tivacién no eléctricos.

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para
sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 7:
Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas
de C02

1.10.2001

1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005

Nota 3

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 8:
Requisitos y métodos de ensayo para conectores.

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 9:
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales
de incendios.

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 10:
Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y mané-
metros

1.2.2004

1.5.2006
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CEN

EN 12094-11:2003

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 11:
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecdnicos
de pesaje.

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para
sistemas de extinciéon mediante agentes gaseosos. Parte 12:
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumati-
cos de alarma.

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 13:
Requisitos y métodos de ensayo para vélvulas de retencion y
vélvulas antirretorno.

1.1.2002

1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Espe-
cificaciones para barreras para control de humo.

1.6.2006

1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006

Nota 3

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2:
Especificaciones para aireadores de extracciéon natural de hu-
mos y calor.

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especifica-
ciones para aireadores extractores de humos y calor meci-
nicos.

1.4.2004

1.4.2005

EN 12101-3:2002/AC:2005

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005
Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas
de presion diferencial - Equipos.

1.4.2006

1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 7: Sec-
ciones de conductos de humos.

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 8: Com-
puertas de control de humos

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10:
Equipos de alimentacién de energia.

1.10.2006

1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocilcico de
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad/Norma de producto.

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Herrajes para edificacién. Cerraduras y pestillos. Cerraduras,
pestillos y cerraderos mecdnicos. Requisitos y métodos de
ensayo.

1.12.2004

1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006
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CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001 1.4.2002 1.9.2005
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 1: Rociadores automdticos.
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 Nota 3 1.3.2005 1.3.2006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Nota 3 1.11.2006 1.11.2007
CEN EN 12259-2:1999 1.1.2002 1.8.2007
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 2: Conjuntos de vdlvula de alarma de
tuberfa mojada y cdmaras de retardo.
EN 12259-2:1999/A1:2001 Nota 3 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-2:1999/A2:2005 Nota 3 1.9.2006 1.8.2007
EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 12259-3:2000 1.1.2002 1.8.2007
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 3: Conjuntos de vélvula de alarma para
sistemas de tuberia seca.
EN 12259-3:2000/A1:2001 Nota 3 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-3:2000/A2:2005 Nota 3 1.9.2006 1.8.2007
CEN EN 12259-4:2000 1.1.2002 1.4.2004
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecanicas.
EN 12259-4:2000/A1:2001 Nota 3 1.1.2002 1.4.2004
CEN EN 12259-5:2002 1.7.2003 1.9.2005
Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua.
CEN EN 12271:2006 1.1.2008 1.1.2011
Revestimientos superficiales. Requisitos.
CEN EN 12273:2008 1.1.2009 1.1.2011
Lechadas bituminosas. Especificaciones.
CEN EN 12285-2:2005 1.1.2006 1.1.2008
Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques ho-
rizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para
el almacenamiento por encima del suclo de liquidos infla-
mables y no inflamables contaminantes del agua.
CEN EN 12326-1:2004 1.5.2005 1.5.2008
Productos de pizarra y piedra natural para tejados y reves-
timientos discontinuos. Parte 1: Especificacion de producto.
CEN EN 12337-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocélcico en-
durecido quimicamente. Parte 2: Evaluacién de la conformi-
dad/Norma de producto.
CEN EN 12352:2006 1.2.2007 1.2.2008

Equipamiento de regulacion del tréafico. Dispositivos lumino-
sos de advertencia de peligro y balizamiento.
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CEN

EN 12368:2006
Equipos de control de tréfico. Cabezas de semdforo.

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002
Vilvulas equilibradoras de presion para sistemas de desagiie.
Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la conformi-

dad.

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de
hormigén.

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2004
Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto
y métodos de ensayo.

1.1.2006

1.1.2007

EN 12467:2004/A1:2005

Nota 3

1.1.2006

1.1.2007

EN 12467:2004/A2:2006

Nota 3

1.7.2007

1.7.2008

CEN

EN 12566-1:2000

Pequefias instalaciones de depuracién de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte
1: Fosas sépticas prefabricadas.

1.12.2004

1.12.2005

EN 12566-1:2000/A1:2003

Nota 3

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A1:2009

Pequefias instalaciones de depuracién de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte
3: Plantas de depuracion de aguas residuales domésticas
prefabricadas y/o montadas en su destino.

EN 12566-3:2005

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 12566-4:2007

Pequefias instalaciones de depuracién de aguas residuales
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte
4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de con-
juntos prefabricados.

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12591:2009
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes
para pavimentacion.

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12620:2002+A1:2008
Aridos para hormigon.

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000
Sistemas antideslumbrantes para carreteras. Parte 1: Presta-
ciones y caracteristicas.

1.2.2004

1.2.2006

EN 12676-1:2000/A1:2003

Nota 3

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007
Productos prefabricados de hormigén. Rejillas de suelo para
ganado.

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008
Aparatos sanitarios. Especificaciones para bafieras de hidro-
masaje.

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007
Productos prefabricados de hormigén. Pilotes de cimenta-
cion.

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Calderas domésticas independientes que utilizan combustible
solido. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 kW.
Requisitos y métodos de ensayo.

1.7.2005

1.7.2007
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EN 12809:2001/A1:2004 Nota 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12815:2001 1.7.2005 1.7.2007
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos. Requi-
sitos y métodos de ensayo.
EN 12815:2001/A1:2004 Nota 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12839:2001 1.3.2002 1.3.2003
Elementos prefabricados de hormigén. Elementos para va-
llas.
CEN EN 12843:2004 1.9.2005 1.9.2007
Productos prefabricados de hormigén. Mastiles y postes.
CEN EN 12859:2011 EN 12859:2008 1.12.2011 1.12.2012
Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo
CEN EN 12860:2001 1.4.2002 1.4.2003
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 12878:2005 1.3.2006 1.3.2007
Pigmentos para la coloraciéon de materiales de construccién
basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de
ensayo.
EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 12899-1:2007 1.1.2009 1.1.2013
Sefiales verticales fijas de circulacién. Parte 1: Sefiales fijas.
CEN EN 12899-2:2007 1.1.2009 1.1.2013
Sefiales verticales fijas de circulacion. Parte 2: Bolardos in-
ternamente iluminados.
CEN EN 12899-3:2007 1.1.2009 1.1.2013
Seriales verticales fijas de circulacién. Parte 3: Delineadores y
dispositivos retrorreflectantes.
CEN EN 12951:2004 1.9.2005 1.9.2006
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta
permanentes. Especificaciones de producto y métodos de
ensayo.
CEN EN 12966-1:2005+A1:2009 EN 12966-1:2005 1.8.2010 1.8.2010
Sefiales verticales de circulacion. Sefiales de trafico de men-
saje variable. Parte 1: Norma de producto.
CEN EN 13024-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidrio para la edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad
templado térmicamente. Parte 2: Evaluacién de la conformi-
dad/Norma de producto.
CEN EN 13043:2002 1.7.2003 1.6.2004
Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales
de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.
EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006
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CEN EN 13055-1:2002 ) 1.3.2003 1.6.2004
Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mor-
tero e inyectado.
EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13055-2:2004 ’ 1.5.2005 1.5.2006
Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bitumi-
nosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tra-
tadas y no tratadas
CEN EN 13063-1:2005+A1:2007 EN 13063-1:2005 1.5.2008 1.5.2009
Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o
cerdmicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para la
resistencia al fuego de hollin.
CEN EN 13063-2:2005+A1:2007 EN 13063-2:2005 1.5.2008 1.5.2009
Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o
cerdmicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en con-
diciones himedas.
CEN EN 13063-3:2007 1.5.2008 1.5.2009
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos interiores
de arcilla o cerdmicos. Parte 3: Requisitos y métodos de
ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire.
CEN EN 13069:2005 1.5.2006 1.5.2007
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerdmicas para
chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 13084-5:2005 1.4.2006 1.4.2007
Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales
para conductos de ladrillo. Especificacién del producto.
EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13084-7:2005 1.8.2006 1.8.2007
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de pro-
ducto para construcciones cilindricas de acero de uso en
chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de
acero.
EN 13084-7:2005/AC:2009 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 13101:2002 1.8.2003 1.8.2004
Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado,
ensayos y evaluacién de conformidad.
CEN EN 13108-1:2006 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigén bituminoso.
EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-2:2006 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2:
Hormigén asfdltico para capas muy finas.
EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-3:2006 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas: Especificacion del material. Parte 3:
Asfalto blando.
EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-4:2006 1.3.2007 1.3.2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4:
Mezclas cerradas
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EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-5:2006 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificacion del material. Parte 5:
Asfalto mezclado con mastique y aridos.
EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-6:2006 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciéon del material. Parte 6:
Asfalto mezclado con mastique
EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-7:2006 1.3.2007 1.3.2008
Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7:
Mezclas abiertas(PA).
EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13139:2002 1.3.2003 1.6.2004
Aridos para morteros.
EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13160-1:2003 1.3.2004 1.3.2005
Sistemas de deteccion de fugas. Parte 1: Principios generales
CEN EN 13162:2008 EN 13162:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
Especificacion.
CEN EN 13163:2008 EN 13163:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificacion.
CEN EN 13164:2008 EN 13164:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). Especificacion.
CEN EN 13165:2008 EN 13165:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de espuma rigida de poliu-
retano (PUR). Especificacion
CEN EN 13166:2008 EN 13166:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF).
Especificacion.
CEN EN 13167:2008 EN 13167:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
Especificacion.
CEN EN 13168:2008 EN 13168:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
ciéon. Productos manufacturados de lana de madera (WW).
Especificacion.
CEN EN 13169:2008 EN 13169:2001 1.9.2009 1.9.2010

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
Especificacion.
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CEN EN 13170:2008 EN 13170:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB).
Especificacion.
CEN EN 13171:2008 EN 13171:2001 1.9.2009 1.9.2010
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos manufacturados de fibra de madera (WF).
Especificacion.
CEN EN 13224:2004+A1:2007 EN 13224:2004 1.3.2008 1.3.2009
Productos prefabricados de hormigén - Elementos para for-
jados nervados.
CEN EN 13225:2004 1.9.2005 1.9.2007
Productos prefabricados de hormigén. Elementos estructura-
les lineales
EN 13225:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13229:2001 1.7.2005 1.7.2007
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que uti-
lizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 13229:2001/A1:2003 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13229:2001/A2:2004 Nota 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13240:2001 1.7.2005 1.7.2007
Estufas que utilizan combustibles sélidos. Requisitos y mé-
todos de ensayo.
EN 13240:2001/A2:2004 Nota 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 EN 13241-1:2003 1.1.2012 1.1.2013
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.
Norma de producto. Parte 1: Productos sin caracteristicas
de resistencia al fuego o control de humos.
CEN EN 13242:2002+A1:2007 EN 13242:2002 1.1.2009 1.1.2010
Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglo-
merados hidrdulicos para uso en capas estructurales de fir-
mes.
CEN EN 13245-2:2008 1.7.2010 1.7.2012
Plésticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U) para aplicaciones en edificacion. Parte 2: Perfiles
para acabados interiores y exteriores de paredes y techos.
EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010
CEN EN 13249:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construccién de carreteras y otras zonas de trifico
(excluyendo las vias férreas y las capas de rodadura asféltica).
EN 13249:2000/A1:2005 Nota 3 1.11.2005 1.11.2006
CEN EN 13250:2000 1.10.2001 1.10.2002

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en construcciones ferroviarias.
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EN 13250:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13251:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
contencion.
EN 13251:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13252:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en sistemas de drenaje.
EN 13252:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13253:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en obras para el control de la erosién (proteccion costera y
revestimiento de taludes).
EN 13253:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13254:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construccién de embalses y presas.
EN 13254:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13254:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13255:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construccién de canales.
EN 13255:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13255:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13256:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construccion de tineles y estructuras subterrdneas.
EN 13256:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13256:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13257:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en los vertederos de residuos sélidos.
EN 13257:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13257:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13263-1:2005+A1:2009 EN 13263-1:2005 1.1.2010 1.1.2011
Humo de silice para hormigén. Parte 1: Definiciones, requi-
sitos y criterios de conformidad.
CEN EN 13265:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en proyectos de contenedores de residuos liquidos.
EN 13265:2000/A1:2005 Nota 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13265:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13279-1:2008 EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010

Yesos de construccion y conglomerantes a base de yeso para
la construccién. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
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CEN EN 13310:2003 1.2.2004 1.2.2006
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de
ensayo.
CEN EN 13341:2005+A1:2011 EN 13341:2005 1.10.2011 1.10.2011
Tanques termopldsticos fijos para almacenamiento en super-
ficie de gasdleos domésticos de calefaccion, queroseno y
combustibles diesel. Tanques de polietileno moldeados por
extrusion-soplado, de polietileno moldeados por moldeo ro-
tacional y de poliamida-6 fabricados por polimerizacién i6-
nica. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 13361:2004 1.9.2005 1.9.2006
Requisitos para geomembranas y productos relacionados
con geomembranas empleadas en la construccién de embal-
ses y presas.
EN 13361:2004/A1:2006 Nota 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13362:2005 1.2.2006 1.2.2007
Requisitos para geomembranas y productos relacionados
con geomembranas empleadas en la construccion de canales.
CEN EN 13383-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Escolleras. Parte 1: Especificaciones.
EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13407:2006 1.1.2008 1.1.2009
Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de en-
sayo.
CEN EN 13450:2002 1.10.2003 1.6.2004
Aridos para balasto.
EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13454-1:2004 1.7.2005 1.7.2006
Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base
de sulfato célcilo para soleras. Parte 1: Definiciones y requi-
sitos.
CEN EN 13479:2004 1.10.2005 1.10.2006
Consumibles para el soldeo. Norma general de producto
para metales de aportacién y fundentes para el soldeo por
fusién de materiales metdlicos.
CEN EN 13491:2004 1.9.2005 1.9.2006
Requisitos para geomembranas y productos relacionados
con geomembranas empladas en tiineles y estructuras subte-
rrdneas.
EN 13491:2004/A1:2006 Nota 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13492:2004 1.9.2005 1.9.2006
Barreras geosintéticas. Requisitos para geomembranas y pro-
ductos relacionados con geomembranas empleados en la
construccion de vertederos para residuos liquidos, estaciones
de transferencia o de almacenamiento secundario.
EN 13492:2004/A1:2006 Nota 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13493:2005 1.3.2006 1.3.2007
Requisitos para geomembranas y productos relacionados
con geomembranas empleadas en el almacenamiento de re-
siduos sélidos y en vertederos.
CEN EN 13502:2002 1.8.2003 1.8.2004

Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillo-
sos/cerdmicos. Requisitos y métodos de ensayo.
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CEN EN 13561:2004+A1:2008 EN 13561:2004 1.8.2009 1.8.2010
Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
CEN EN 13564-1:2002 1.5.2003 1.5.2004
Dispositivos antiinundacion para edificios. Parte 1: Requisi-
tos.
CEN EN 13616:2004 1.5.2005 1.5.2006
Dispositivos de prevencién del rebosamiento para tanques
estaticos para combustibles petroliferos liquidos.
EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13658-1:2005 1.3.2006 1.3.2007
Enlistonado y cantoneras metdlicas. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior.
CEN EN 13658-2:2005 1.3.2006 1.3.2007
Enlistonado y esquineras metdlicas. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior.
CEN EN 13659:2004+A1:2008 EN 13659:2004 1.8.2009 1.8.2010
Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
CEN EN 13693:2004+A1:2009 EN 13693:2004 1.5.2010 1.5.2011
Productos prefabricados de hormigén. Elementos especiales
para cubiertas.
CEN EN 13707:2004+A2:2009 EN 13707:2004 1.4.2010 1.10.2010
Ldminas flexibles para la impermeabilizacion. Liminas bitu-
minosas con armadura para impermeabilizacion de cubier-
tas. Definiciones y caracteristicas.
CEN EN 13747:2005+A2:2010 EN 1.1.2011 1.1.2011
Productos prefabricados de hormigén. Prelosas para sistemas | 13747:2005+A1:2008
de forjados.
CEN EN 13748-1:2004 1.6.2005 1.10.2006
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso
interior.
EN 13748-1:2004/A1:2005 Nota 3 1.4.2006 1.10.2006
EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 13748-2:2004 1.4.2005 1.4.2006
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso
exterior.
CEN EN 13808:2005 1.1.2010 1.1.2011
Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para la especifica-
cién de las emulsiones bituminosas catinicas.
CEN EN 13813:2002 1.8.2003 1.8.2004
Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos.
Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones.
CEN EN 13815:2006 1.6.2007 1.6.2008
Productos de yeso fibroso de aplicacién manual. Definicio-
nes, requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 13830:2003 1.12.2004 1.12.2005
Fachadas ligeras. Norma de producto.
CEN EN 13859-1:2010 EN 1.4.2011 1.4.2012

Ldminas flexibles para impermeabilizacién. Definiciones y
caracteristicas de las ldminas auxiliares. Parte 1: Ldminas
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.

13859-1:2005+A1:2008




C 246/24 Diario Oficial de la Unién Europea 24.8.2011
OEN (1 Referencia y titulo de la norma Referencia de la norma Fecha de aplicabilidad de la Fec%la en due fin'a liza 'el
0] . . I norma como norma periodo de coexistencia
(documento de referencia) retirada y sustituida .
europea armonizada Nota 4
CEN EN 13859-2:2010 EN 1.4.2011 1.4.2012
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y | 13859-2:2004+A1:2008
caracteristicas de las ldminas auxiliares. Parte 2: Ldminas
auxiliares para muros.
CEN EN 13877-3:2004 1.9.2005 1.9.2006
Pavimentos de hormigén. Parte 3: Especificaciones para an-
clajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigén.
CEN EN 13915:2007 1.6.2008 1.6.2009
Paneles transformados con placas de yeso laminado con
alma celular de cartén. Definiciones, especificaciones y mé-
todos de ensayo.
CEN EN 13924:2006 1.1.2010 1.1.2011
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes
duros para pavimentacion.
EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13950:2005 1.9.2006 1.9.2007
Paneles compuestos de cartén yeso aislantes térmico/actsti-
cos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo
CEN EN 13956:2005 1.7.2006 1.7.2007
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Liminas de plds-
tico y elastomeros para impermeabilizacion de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas.
EN 13956:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13963:2005 1.3.2006 1.3.2007
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definicio-
nes, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13964:2004 1.1.2005 1.7.2007
Techos suspendidos - Requisitos y métodos de ensayo.
EN 13964:2004/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13967:2004 1.10.2005 1.10.2006
Ldminas flexibles para impermeabilizacién. Membranas ais-
lantes de pldstico y caucho incluyendo las membranas de
pldstico y caucho para el basamento de tanques. Definicio-
nes y caracteristicas.
EN 13967:2004/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13969:2004 1.9.2005 1.9.2006
Laminas flexibles para impermeabilizacién. Membranas bitu-
minosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas
para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas.
EN 13969:2004/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13970:2004 1.9.2005 1.9.2006
Ldminas flexibles para impermeabilizacién. Capas base bitu-
minosas para el control del vapor de agua. Definiciones y
caracteristicas.
EN 13970:2004/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13978-1:2005 1.3.2006 1.3.2008

Productos prefabricados de hormigén. Garajes prefabricados
de hormigén. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de
una pieza o formados por elementos individuales con di-
mensiones de una habitacion
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CEN EN 13984:2004 1.9.2005 1.9.2006
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Capas base de
plastico y de caucho para el control del vapor de agua.
Definiciones y caracteristicas.
EN 13984:2004/A1:2006 Nota 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13986:2004 EN 13986:2002 1.6.2005 1.6.2006
Tableros derivados de la madera para utilizacion en la cons-
truccién. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y
marcado
CEN EN 14016-1:2004 1.12.2004 1.12.2005
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cdus-
tica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisi-
tos.
CEN EN 14023:2010 1.1.2011 1.1.2012
Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificacio-
nes de los betunes modificados con polimeros.
CEN EN 14037-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con
agua a una temperatura inferior a 120 °C. Parte 1: Requisitos
y especificaciones técnicas.
CEN EN 14041:2004 1.1.2006 1.1.2007
Recubrimientos de suelo textiles, resilientes y laminados.
Caracteristicas esenciales
EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14055:2010 1.9.2011 1.9.2012
Cisternas para inodoros y urinarios
CEN EN 14063-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificacién. Productos in-situ de agregado ligero de
arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificacion
de los productos a granel antes de su instalacion.
EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14064-1:2010 1.12.2010 1.12.2011
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edifica-
cién. Productos aislantes térmicos formados in-situ a partir
de lana mineral (MW). Parte 1: Especificacion para los pro-
ductos a granel antes de su instalacién. (Ratificada por AE-
NOR en junio de 2010.)
CEN EN 14080:2005 1.4.2006 1.12.2011
Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisi-
tos.
CEN EN 14081-1:2005+A1:2011 EN 14081-1:2005 1.10.2011 1.10.2012
Estructuras de madera. Madera estructural con seccion trans-
versal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 1: Re-
quisitos generales.
CEN EN 14178-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidrio para la edificacién. Productos de vidrio de silicato
basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/
Norma de producto.
CEN EN 14179-2:2005 1.3.2006 1.3.2007

Vidrio para la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato
sodocdlcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad/Norma de producto.
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CEN EN 14188-1:2004 1.7.2005 1.1.2007
Sellantes para juntas. Parte 1: Especificaciones para sellantes
aplicados en caliente.
CEN EN 14188-2:2004 1.10.2005 1.1.2007
Sellantes para juntas aplicados en frio. Parte 2: Clasificacién
y requisitos. Sistema de vigilancia de la calidad por tercera
parte.
CEN EN 14188-3:2006 1.11.2006 1.11.2007
Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas pre-
formadas
CEN EN 14190:2005 1.4.2006 1.4.2007
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento
secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo
CEN EN 14195:2005 1.1.2006 1.1.2007
Perfileria metdlica para particiones, muros y techos en placas
de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de en-
sayo
EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14209:2005 1.9.2006 1.9.2007
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo.
CEN EN 14216:2004 1.2.2005 1.2.2006
Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de con-
formidad de los cementos especiales de muy bajo calor de
hidratacion.
CEN EN 14229:2010 1.9.2011 1.9.2012
Madera estructural. Postes de madera para lineas aéreas.
CEN EN 14246:2006 1.4.2007 1.4.2008
Placas de escayola para falsos techos. Definiciones, Especifi-
caciones y métodos de ensayo
EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14250:2010 EN 14250:2004 1.11.2010 1.11.2010
Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas
prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo.
CEN EN 14296:2005 1.3.2006 1.3.2008
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
CEN EN 14303:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e
instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificacion.
CEN EN 14304:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e
instalaciones industriales. Productos manufacturados de es-
puma elastomérica flexible (FEF). Especificacion.
CEN EN 14305:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e
instalaciones industriales. Productos manufacturados de vi-
drio celular (CG). Especificacion.
CEN EN 14306:2009 1.8.2010 1.8.2012

Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e
instalaciones industriales. Productos manufacturados de sili-
cato cdlcico (CS). Especificacion.
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CEN EN 14307:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aislantes térmicos para equipos en edificacién e
instalaciones industriales. Productos manufacturados de po-
liestireno extruido (XPS). Especificacion.
CEN EN 14308:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e
instalaciones industriales. Productos manufacturados de es-
puma rigida de poliuretano (PUR) y espuma de poliisocia-
nurato (PIR). Especificacion.
CEN EN 14309:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aisiantes térmicos para equipos de edificacion e
instalaciones industriales - Productos manufacturados de po-
liestireno expandido (EPS) - Especificaciones
CEN EN 14313:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aisiantes térmicos para equipos de edificacién e
instalaciones industriales - Productos manufacturados de es-
puma de polietileno (PEF) - Especificaciones
CEN EN 14314:2009 1.8.2010 1.8.2012
Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificios
e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
espuma fendlica (PF). Especificacion (Ratificada por AENOR
en agosto de 2010.)
CEN EN 14316-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para
aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida
(PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y
sellantes antes de instalacion.
CEN EN 14317-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para
aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfo-
liada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de adhesi-
vos y sellantes antes de instalacion.
CEN EN 14321-2:2005 1.6.2006 1.6.2007
Vidrio para la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion
de la conformidad.
CEN EN 14339:2005 1.5.2006 1.5.2007
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
CEN EN 14342:2005+A1:2008 EN 14342:2005 1.3.2009 1.3.2010
Suelos de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad
y marcado.
CEN EN 14351-1:2006+A1:2010 EN 14351-1:2006 1.12.2010 1.12.2010
Ventanas y puertas. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas exteriores peatonales
sin caracteristicas de resistencia al fuego y/o control de
humo.
CEN EN 14353:2007+A1:2010 EN 14353:2007 1.11.2010 1.11.2010
Guardavivos y perfiles metdlicos para placas de yeso lami-
nado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo
CEN EN 14374:2004 1.9.2005 1.9.2006
Estructuras de madera. Chapa de madera laminada estructu-
ral. Requisitos.
CEN EN 14384:2005 1.5.2006 1.5.2007

Hidrantes
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CEN EN 14388:2005 1.5.2006 1.5.2007
Dispositivos de reduccién del ruido de trafico. Especificacio-
nes.
EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 14396:2004 1.12.2004 1.12.2005
Escaleras fijas para pozos de registro.
CEN EN 14399-1:2005 1.1.2006 1.10.2007
Conjuntos de elementos de fijacién estructurales de alta re-
sistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales.
CEN EN 14411:2006 EN 14411:2003 1.1.2008 1.1.2009
Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas
y marcado.
CEN EN 14428:2004+A1:2008 EN 14428:2004 1.1.2009 1.1.2010
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de
ensayo.
CEN EN 14449:2005 1.3.2006 1.3.2007
Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y vidrio laminado
de seguridad. Evaluacién de la conformidad.
EN 14449:2005/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 14471:2005 1.6.2006 1.6.2007
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de
chimeneas con conductos de humo de material plastico.
CEN EN 14496:2005 1.9.2006 1.9.2007
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmicofactstico
de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 14509:2006 1.1.2009 1.10.2010
Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara me-
télica. Productos hechos en fébrica. Especificaciones.
EN 14509:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 14516:2006+A1:2010 1.5.2011 1.5.2012
Bafieras para uso doméstico.
CEN EN 14527:2006+A1:2010 1.5.2011 1.5.2012
Platos de ducha para uso doméstico.
CEN EN 14528:2007 EN 14528:2005 1.1.2008 1.1.2009
Bidés. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
CEN EN 14545:2008 1.8.2009 1.8.2010
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.
CEN EN 14566:2008+A1:2009 EN 14566:2008 1.5.2010 1.11.2010
Elementos de fijacién mecdnica para sistemas de placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo
CEN EN 14592:2008 1.8.2009 1.8.2010
Estructuras de madera. Elementos de fijacion tipo clavija.
Requisitos.
CEN EN 14604:2005 1.5.2006 1.8.2008
Alarmas de humo auténomas
EN 14604:2005/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 14647:2005 1.8.2006 1.8.2007

Cemento de aluminato célcico. Composicidn, especificacio-
nes y criterios de conformidad.
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EN 14647:2005/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14680:2006 1.1.2008 1.1.2009
Adhesivos para sistemas de canalizaciéon en materiales ter-
mopldsticos sin presion. Especificaciones.
CEN EN 14688:2006 1.1.2008 1.1.2009
Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y méto-
dos de ensayo.
CEN EN 14695:2010 1.10.2010 1.10.2011
Ldminas flexibles para impermeabilizacion. Impermeabiliza-
cién de tableros de puente de hormigén y otras superficies
de hormigén para tréfico de vehiculos. Definiciones y carac-
teristicas.
CEN EN 14716:2004 1.10.2005 1.10.2006
Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo
CEN EN 14782:2006 1.11.2006 1.11.2007
Ldminas de metal autoportantes para cubiertas y revesti-
miento de paredes.
CEN EN 14783:2006 1.7.2007 1.7.2008
Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubier-
tas y revestimientos interiores y exteriores. Especificacion de
producto y requisitos.
CEN EN 14785:2006 1.1.2010 1.1.2011
Aparatos para el calentamiento de espacios residenciales que
utilizan trozos de madera. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 14800:2007 1.1.2008 1.1.2009
Tuberfa flexible metélica corrugada de seguridad para la co-
nexién de aparatos domésticos que utilizan combustibles
gaseosos.
CEN EN 14814:2007 1.1.2008 1.1.2009
Adhesivos para canalizacion en materiales termopldsticos -
Especificaciones para sistemas con presion
CEN EN 14843:2007 1.1.2008 1.1.2009
Productos prefabricados de hormigén. Escaleras.
CEN EN 14844:2006+A1:2008 EN 14844:2006 1.8.2009 1.8.2010
Productos prefabricados de hormigén. Marcos.
CEN EN 14846:2008 1.9.2011 1.9.2012
Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras y
cerraderos electromecdnicos. Requisitos y métodos de en-
sayo.
CEN EN 14889-1:2006 1.6.2007 1.6.2008
Fibras para hormigén. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad.
CEN EN 14889-2:2006 1.6.2007 1.6.2008
Fibras para hormigdn. Parte 2: Fibras poliméricas. Definicio-
nes, especificaciones y conformidad
CEN EN 14904:2006 1.2.2007 1.2.2008
Superficies para dreas deportivas. Especificaciones para sue-
los multi deportivos de interior
CEN EN 14909:2006 1.2.2007 1.2.2008

Laminas flexibles para impermeabilizacién. Liminas antica-
pilaridad pldsticas y de caucho. Definiciones y caracteristicas
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CEN EN 14915:2006 1.6.2007 1.6.2008
Revestimientos murales interiores y exteriores de madera -
Caracteristicas, evaluacién de la conformidad y marcado
EN 14915:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14933:2007 1.7.2008 1.7.2009
Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para aplica-
ciones en la ingenierfa civil. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificacion.
CEN EN 14934:2007 1.7.2008 1.7.2009
Productos aislantes térmicos y de relleno ligero para aplica-
ciones en la ingenierfa civil. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificaciones
CEN EN 14963:2006 1.8.2009 1.8.2012
Cubiertas para tejados. Claraboyas continuas de pldstico con
o sin apoyos. Clasificacion requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 14964:2006 1.1.2008 1.1.2009
Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de coloca-
cién discontinua. Definiciones y caracteristicas
CEN EN 14967:2006 1.3.2007 1.3.2008
Ldminas flexibles para impermeabilizacion. Liminas antica-
pilaridad bituminosas. Definiciones y caracteristicas.
CEN EN 14989-1:2007 1.1.2008 1.1.2009
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas
metdlicas y conductos de suministro de aire independientes
del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales ver-
ticales para calderas tipo C6.
CEN EN 14989-2:2007 1.1.2009 1.1.2010
Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire
para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte
2: Conductos de humos y de suministro de aire para calde-
ras estancas individuales.
CEN EN 14991:2007 1.1.2008 1.1.2009
Productos prefabricados de hormigén. Elementos de cimen-
tacion.
CEN EN 14992:2007 1.1.2008 1.5.2010
Productos prefabricados de hormigén. Elementos para mu-
ros
CEN EN 15037-1:2008 1.1.2010 1.1.2011
Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado
de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas.
CEN EN 15037-2:2009+A1:2011 1.12.2011 1.12.2012
Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado
de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigén.
CEN EN 15037-3:2009+A1:2011 1.12.2011 1.12.2012
Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado
de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla cocida.
CEN EN 15037-4:2010 1.11.2010 1.11.2011
Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado
de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de poliestireno
expandido.
CEN EN 15048-1:2007 1.1.2008 1.10.2009

Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Re-
quisitos generales.
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CEN EN 15050:2007 1.2.2008 1.2.2009
Productos prefabricados de hormigén. Elementos para puen-
tes.
CEN EN 15069:2008 1.1.2009 1.1.2010
Vélvula de seguridad para tubos flexibles metélicos destina-
dos a la unién de aparatos de uso doméstico que utilizan
combustibles gaseosos.
CEN EN 15088:2005 1.10.2006 1.10.2007
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
para construccion. Condiciones técnicas de inspeccién y su-
ministro.
CEN EN 15102:2007 1.1.2010 1.1.2011
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en
forma de rollos y paneles.
CEN EN 15129:2009 1.8.2010 1.8.2011
Dispositivos antisismicos.
CEN EN 15167-1:2006 1.1.2008 1.1.2009
Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en
hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, espe-
cificaciones y criterios de conformidad.
CEN EN 15250:2007 1.1.2008 1.1.2010
Aparatos con liberacion lenta de calor alimentados con com-
bustibles s6lidos. Requisitos y métodos de ensayo.
CEN EN 15258:2008 1.1.2010 1.1.2011
Productos prefabricados de hormigén. Elementos de muros
de contencion.
CEN EN 15274:2007 1.4.2010 1.4.2011
Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requi-
sitos y métodos de ensayo.
CEN EN 15275:2007 1.4.2010 1.4.2011
Adhesivos estructurales. Caracterizacién de adhesivos anae-
rébicos para uniones metalicas coaxiales en edificacion y
estructuras de ingenierfa civil.
EN 15275:2007/AC:2010 1.1.2011 1.1.2011
CEN EN 15283-1:2008+A1:2009 EN 15283-1:2008 1.6.2010 1.6.2011
Placas de yeso laminado reforzadas con fibras- Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso
laminado reforzadas con tejido de fibra
CEN EN 15283-2:2008+A1:2009 EN 15283-2:2008 1.6.2010 1.6.2011
Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso
laminado con fibras
CEN EN 15285:2008 1.1.2009 1.1.2010
Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelos (uso in-
terno y externo).
EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 15322:2009 1.6.2010 1.6.2011
Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la especifica-
cién de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados
CEN EN 15368:2008+A1:2010 1.9.2011 1.9.2012

Conglomerante hidrdulico para aplicaciones no estructurales.
Definicién, especificaciones y criterios de conformidad.
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Referencia y titulo de la norma
(documento de referencia)

Referencia de la norma
retirada y sustituida

Fecha de aplicabilidad de la
norma como norma
europea armonizada

Fecha en que finaliza el
periodo de coexistencia
Nota 4

CEN

EN 15381:2008
Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeri-
das para su uso en pavimentos y cubiertas asfélticas.

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2008
Barreras geosintéticas. Caracteristicas requeridas para su uso
en infraestructuras de transporte.

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15435:2008

Productos prefabricados de hormigén. Bloques de encofrado
de hormigén de dridos densos y ligeros. Propiedades del
producto y prestaciones.

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15498:2008

Productos prefabricados de hormigén. Bloques de encofrado
de hormigén con virutas de madera. Propiedades del pro-
ducto y prestaciones.

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15599-1:2010

Productos aislantes térmicos para equipamientos de edificios
e instalaciones industriales. Aislamiento térmico in-situ for-
mado a base de productos de perlita expandida (EP). Parte 1:
Especificacion de los productos aglomerados y a granel antes
de la instalacion.

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Productos aislantes térmicos para equipamientos de edificios
e instalaciones industriales. Aislamiento térmico in-situ for-
mado a base de productos de vermiculita exfoliada (EV).
Parte 1: Especificacion de los productos aglomerados y a
granel antes de la instalacion.

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010
Ventilacion de edificios. Compuertas cortafuegos.

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15743:2010
Cemento sobresulfatado. Composicion, especificaciones y
criterios de conformidad

1.11.2010

1.11.2011

CEN

EN 15821:2010
Estufas de sauna con combustion mdltiple alimentadas por
troncos de madera natural. Requisitos y métodos de ensayo.

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009
Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interio-
res basados en ligantes orgdnicos.

1.4.2010

1.4.2011

(") OEN: Organismo europeo de normalizacidn:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http:/[www.ctsi.cu)

Nota 3: En caso de Modificaciones, la norma referenciada es la norma EN CCCCC:YYYY, sus modificaciones
previas , si las hubiera, y esta nueva modificacion; la norma retirada y sustituida (columna 3), por
lo tanto, consiste en la norma EN CCCCC:YYYY y sus modificaciones previas, si las hubiera, pero
sin la nueva modificacién. En la fecha declarada, la norma sustituida deja de dar presuncién de
conformidad con los requisitos esenciales de la directiva.

Nota 4: La fecha final del periodo de coexistencia coincide con la fecha en que se retiren las especificaciones
técnicas nacionales contradictorias, después de lo cual la presuncién de conformidad debe basarse
en las especificaciones europeas armonizadas (normas armonizadas o documentos europeos de
idoneidad técnica), que figuran en la pdgina http://ec.europa.eufenterprise/newapproach/nando/
index.cfm?fuseaction=cpd.hs del sistema de informacién NANDO de la Comisién Europea. Cuando
se sustituye una norma armonizada por una versién nueva, a efectos de aplicacién del marcado CE
pueden utilizarse ambas versiones hasta que finalice el periodo de coexistencia.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs
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AVISO:

— Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en los organismos
europeos de normalizacién o en los organismos nacionales de normalizacion, podrdn encontrar una lista
que figura en anexo de la Directiva 98/34/CE (') del Parlamento Europeo y del Consejo modificada por
la Directiva 98/48/CE (?).

— Las organizaciones europeas de normalizaciéon adoptan las normas armonizadas en inglés (el CEN y el
CENELEC también las publican en alemédn y en francés). Luego, los organismos nacionales de armoni-
zacién traducen los titulos de las normas armonizadas a todas las demds lenguas oficiales de la Union
Europea que se requieran. La Comisién Europea no es responsable de la exactitud de los titulos que se le
presentan para su publicacién en el Diario Oficial.

— La publicacién de las referencias en el Diario Oficial de la Unién Europea no implica que las normas estén
disponibles en todos los idiomas comunitarios.

— Esta lista reemplaza las listas anteriores publicadas en el Diario Oficial de la Unién Europea. La Comisién
garantiza la actualizacion de la presente lista.

— Para obtener mds informacioén consulte la direccién siguiente:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/

204 de 21.7.1998, p. 37.

()
( 217 de 5.8.1998, p. 18.
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/

