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PROVADECI ROZHODNUTI KOMISE (EU) 2021/1196
ze dne 19. Cervence 2021,

kterym se méni provadéci rozhodnuti (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro

nékterd rddiova zafizeni tykajici se zafizeni pro radarové sondovini zemé a zdi, radiofrekvenénich

identifika¢nich zafizeni, rddiovych zafizeni pro drdZni systémy Euroloop, zafizeni kritkého dosahu

zaloZenych na siti, bezdritovych priamyslovych aplikaci a Sirokopismového komunikaéniho
rddiového spoje pro lodni a pobfezni instalace

EVROPSKA KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungovéni Evropské unie,

s ohledem na nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1025/2012 ze dne 25. fijna 2012 o evropské normalizaci,
zméné smérnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smérnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES,
97/23[ES, 98/34/ES. 2004/22[ES, 2007/23[ES, 2009/23/ES a 2009/105ES, a kterym se rusi rozhodnuti Rady 87/95/EHS
a rozhodnuti Evropského parlamentu a Rady ¢. 1673/2006/ES ('), a zejména na ¢l. 10 odst. 6 uvedeného nafizent,

vzhledem k témto ddvodiim:

)

V souladu s ¢ldnkem 16 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU () se predpoklddd, ze radiovd
zafizeni, kterd jsou ve shodé s harmonizovanymi normami nebo jejich ¢dstmi, na néz byly zvefejnény odkazy
v Utednim véstniku Evropské unie, jsou ve shodé se zdkladnimi pozadavky stanovenymi v ¢lanku 3 uvedené smérnice,
na které se tyto normy nebo jejich ¢dsti vztahuji.

Provadécim rozhodnutim C(2015) 5376 () pozddala Komise Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
(CENELEC) a Evropsky ustav pro telekomunika¢ni normy (ETSI) o vypracovani a revizi harmonizovanych norem
pro rddiovd zafizeni na podporu smérnice 2014/53/EU (dale jen ,Zadost").

Na zdkladé Zddosti vypracoval ETSI harmonizovanou normu EN 303 258 V1.1.1 pro bezdritové primyslové
aplikace.

Na zdklad¢ zddosti proved] ETSI revizi harmonizovanych norem EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302
609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 a EN 303 276 V1.1.1, na néZ jsou zveiejnény odkazy v fadé C Ufedniho véstniku
Evropské unie (). Vysledkem bylo pfijeti harmonizovanych norem EN 302 066 V2.2.1 pro zafizeni pro radarové
sondovani zemé a zdi, EN 302 208 V3.3.1 pro radiofrekvenéni identifika¢ni zaf{zeni, EN 302 609 V2.2.1 pro
radiova zafizeni pro drazni systémy Euroloop, EN 303 204 V3.1.1 pro zafizeni krdtkého dosahu zaloZenych na siti
aEN 303 276 V1.2.1 pro Sirokopdsmovy komunika¢ni rddiovy spoj pro lodni a pobfezni instalace.

Komise spolu s ETSI posoudila, zda uvedené harmonizované normy vyhovuji Zadosti.

Harmonizované normy EN 303 204 V3.1.1 a EN 303276 V1.2.1 spliuji zékladn{ poZadavky, které maji upravovat
a které jsou stanoveny ve smérnici 2014/53/EU. Je proto vhodné zvefejnit odkazy na tyto normy v Ufednim véstniku
Evropské unie.

Uf. vést. L 316, 14.11.2012,s. 12.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci préavnich predpisti ¢lenskych stdtd
tykajicich se dodavan{ radiovych zaiizeni na trh a zruseni smérnice 1999/5/ES (Ut. vést. L 153, 22.5.2014, 5. 62).

Provédéci rozhodnuti Komise C(2015) 5376 final ze dne 4. srpna 2015 tykajici se Zddosti o normalizaci pfedlozené Evropskému
vyboru pro normalizaci v elektrotechnice a Evropskému dstavu pro telekomunikacni normy, pokud jde o rddiové zafizeni, na
podporu smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU.

Ut vést. C 326, 14.9.2018, s. 114.
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(7)  Harmonizovana norma EN 302 066 V2.2.1 umoziiyje v bod¢ 6.2.5 devatém odstavci posledm’ vété a v bodé 6.2.5
desétém a jedendctém odstavci subjektivni Vyklad a definici specifikaci, které jsou v ni stanoveny. Odkaz na tuto
harmonizovanou normu by proto mél byt zvefejnén v Urednim véstniku Evropské unie s omezenimi.

(8)  Doporuceni 74-01 Evropské konference postovnich a telekomunikacnich sprav tykajici se nezddouciho vyzafovani
pfijimace v doméné nepodstatného vyzafrovani (ddle jen ,doporuceni ERC 74-01 (2019)“) stanovi pozadavky na
ucinné vyuzivani radiového spektra. Tabulka 6 doporuceni ERC 74-01 (2019) stanovi, Ze ochrana by méla byt
stanovena aZ do mezni hodnoty kmito¢tového rozsahu 694 MHz. Tabulka 2 harmonizované normy EN 302 208
V3.3.1 nenf v souladu s doporucenim ERC 74-01, nebot mezni hodnota uvedend v této tabulce se od hodnoty
v doporuceni ERC 74-01 (201 9) ligf. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto mél byt zvefejnén v Urednim
véstniku Evropské unie s omezenim.

(9)  Harmonizovand norma EN 302 609 V2.2.1 obsahuje v tabulce 3 nesrovnalosti, pokud jde o kmitoctové rozsahy
méfictho pr1)1mace Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto mél byt zveiejnén v Urednim véstniku Evropské unie
s omezenim.

10) Body 4.2.8.2, 4.2.9.3 a 4.2.10.3 harmonizované normy EN 303 258 V1.1.1 neupravuji zkuSebni metody pro
y y pravy y P
prokdzdni souladu se specifikacemi stanovenymi v uvedenych bodech. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by
proto mél byt zveiejnén v Urednim véstniku Evropské unie s omezenimi.

(11) Pfiloha I provddéciho rozhodnuti Komise (EU) 2020/167 () obsahuje odkazy na harmonizované normy, jez
zakladaji predpoklad shody se smérnici 2014/53/EU, a piiloha II uvedeného provadéciho rozhodnuti obsahuje
odkazy na harmonizované normy zaklddajici pfedpoklad shody se smérnici 2014/53/EU, které se zvefejiuji
s omezenim. Aby bylo zajisténo, Ze odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu smérnice
2014/53[EU jsou uvedeny v jednom aktu, mély by byt odkazy na normy EN 303 204 V3.1.1 a EN 303 276 V1.2.1
zahrnuty do piilohy I provddéciho rozhodnuti (EU) 2020/167 a odkazy na normy EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208
V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1 a EN 303 258 V1.1.1 by mély byt zahrnuty do pfilohy II uvedeného provadéciho
rozhodnuti.

(12) Je proto nezbytné zrusit v fadé C Uredniho véstniku Evropské unie () odkazy na harmonizované normy EN 302 066-2
V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 a EN 303 276 V1.1.1 vzhledem k tomu, Ze
byly reV1dovany Priloha IIT provddéciho rozhodnuti (EU) 2020/167 obsahuje odkazy na harmonizované normy
vypracované na podporu smérnice 2014/53/EU, které se v fadé C Ufedniho véstniku Evropské unie zrusuji. Je proto
vhodné zafadit zminéné odkazy do uvedené prilohy.

(13) Aby méli vyrobci dostatek Casu pFipravit se na uplatiiovani harmonizovanych norem EN 302 066 V2.2.1, EN 302
208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 a EN 303 276 V1.2.1, je nutné zruSeni odkaz(i na
harmonizované normy EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 a EN
303 276 V1.1.1 odlozit.

(14) Soulad s harmonizovanou normou zakldd4 pfedpoklad shody s odpovidajicimi zdkladnfmi pozadavky stanovenymi
v harmonizacnich pravnich predpisech Unie ode dne zvefejnéni odkazu na takovou normu v Urednim véstniku Evropské
unie. Toto rozhodnuti by proto mélo vstoupit v platnost bezodkladng,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTI:

Cldnek 1

Provadéci rozhodnuti (EU) 2020/167 se méni takto:
1) piiloha I se méni v souladu s piilohou I tohoto rozhodnuti;

2) piiloha II se méni v souladu s piilohou II tohoto rozhodnuti;

() Provddéci rozhodnut{ Komise (EU) 2020/167 ze dne 5. inora 2020 o harmonizovanych norméch pro rddiova zafizeni vypracovanych
na podporu smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (UF. vést. L 34, 6.2.2020, s. 46).
() Uk vést. C 326, 14.9.2018, s. 114.
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3) piiloha IIl se méni v souladu s pilohou III tohoto rozhodnuti.
Cldnek 2

Toto rozhodnut{ vstupuje v platnost dnem vyhlaseni v Urednim véstniku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. cervence 2021.

Za Komisi
Predsedkyné
Ursula VON DER LEYEN
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PRILOHA I

V ptiloze I provadéciho rozhodnuti (EU) 2020/167 se dopliiuji nové polozky, které znéjt:

Odkaz na normu

»10.

EN 303 204 V3.1.1

Pevnd zafizen{ krdtkého dosahu (SRD) v datovych sitich; Rddiova zafizeni pro pouZiti v kmitoctovém rozsahu
870 MHz az 876 MHz s Grovnémi vykonu do 500 mW e.r.p.; Harmonizovand norma pro pfistup k rddiovému
spektru

11.

EN 303 276 V1.2.1

Némotni Sirokopdsmovy radiovy spoj provozovany v pdsmech 5 852 MHz az 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz az
5900 MHz pro lodni a pobfezni instalace provadéjici koordinované ¢innosti; Harmonizovand norma pro
piistup k rddiovému spektru*.
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PRILOHA II

V ptiloze Il provddéciho rozhodnuti (EU) 2020/167 se dopliiuji nové polozky, které zngji:

C. Odkaz na normu

»10. EN 302 066 V2.2.1

Zafizen{ krétkého dosahu (SRD); Zafizeni pro radarové sondovani zemé a zdi (GPR/WPR); Harmonizovand

norma pro pfistup k radiovému spektru

Informace: Soulad s touto harmonizovanou normou nezaklada pfedpoklad shody se zakladnim pozadavkem

stanovenym v ¢l. 3 odst. 2 smérnice 2014/53/EU, pokud se pouzije nékteré z ndsledujicich ustanoveni:

— véta ,PF méfeni emisi by mohla byt rovnéz pouzita kombinace dvoukuzelovych a logaritmicko-periodickych
dip6lovych anténnich soustav (b&€zné nazyvanych ,logaritmicko-periodické antény“) pro pokryti celého
pdsma 30 MHz az 1 000 MHz“ v bod¢ 6.2.5 devatém odstavci této normy,

— bod 6.2.5 desdty odstavec této normy,

— bod 6.2.5 jedendcty odstavec této normy.

11. EN 302 208 V3.3.1

Radiofrekvenéni identifika¢ni zafizeni provozovand v pdsmu 865 MHz aZ 868 MHz s Girovnémi vykonu do 2
Wav pdsmu 915 MHz az 921 MHz s tirovnémi vykonu do 4 W; Harmonizovand norma pro pfistup

k radiovému spektru

Informace: Pro ucely pfedpokladu shody se zakladnim pozadavkem stanovenym v ¢l. 3 odst. 2 smérnice
2014/53/EU se v tabulce 2 této harmonizované normy mezni hodnota ,692 MHz" nahrazuje hodnotou: ,694
MHz".

12. EN 302 609 V2.2.1

Zaiizeni kratkého dosahu (SRD); Radiovd zafizeni pro komunikaé¢ni systémy Euroloop; Harmonizovand norma

pro ptistup k rddiovému spektru

Informace: Pro ucely predpokladu shody se zdkladnim pozadavkem stanovenym v ¢l. 3 odst. 2 smérnice

2014/53/EU:

— ve druhém fadku tabulky 3 této harmonizované normy se mezni hodnota ,29 090 MHz“ nahrazuje
hodnotou ,27 090 MHz*;

— ve tfetim Fadku tabulky 3 této harmonizované normy se mezni hodnota ,29 100 MHz" nahrazuje hodnotou
,27 100 MHz".

13. EN 303 258 V1.1.1

Bezdritové prumyslové aplikace (WIA); Zafizeni provozovand v kmito¢tovém rozsahu 5 725 MHz az 5 875
MHz s tirovnémi vykonu do 400 mW; Harmonizovand norma pro piistup k radiovému spektru

Informace: Soulad s touto harmonizovanou normou nezaklada pfedpoklad shody se zakladnim pozadavkem
stanovenym v ¢l. 3 odst. 2 smérnice 2014/53/EU v ptipadé, Ze nejsou provedeny prislusné zkuebni metody
k prokazani souladu s body 4.2.8.2, 4.2.9.3 a 4.2.10.3 této harmonizované normy.“.
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PRILOHA III

V ptiloze IIl provadéciho rozhodnuti (EU) 2020/167 se dopliiuji nové polozky, které znéji:

C. Odkaz na normu Datum zruSeni

#17. EN 302 066-2 V1.2.1 20. ledna 2023
Elektromagnetickd kompatibilita a rddiové spektrum (ERM); Zobrazovaci
systémy pro aplikace radarového sondovéni zemé a zdi (GPR/WPR); Cést 2:
Harmonizovand EN pokryvajici zdkladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice
R&TTE

18. EN 302 208 V3.1.1 20. ledna 2023
Vysokofrekvenéni identifika¢ni zafizen{ provozovand v pasmu 865 MHz az
868 MHz s tirovnémi vykonu do 2 Wa v pdsmu 915 MHz az 921 MHz

s trovnémi vykonu do 4 W; Harmonizovand norma pokryvajici zdkladn{
pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53/EU

19. EN 302 609 V2.1.1 20. ledna 2023
Zafizeni krétkého dosahu (SRD); Radiovd zafizeni pro komunikaéni systémy
Euroloop; Harmonizovand norma pro piistup k rddiovému spektru

20. EN 303 204 V2.1.2 20. ledna 2023
Zatizeni kratkého dosahu (SRD) zaloZend na siti; Rddiov4 zafizeni pro pouziti
v kmito¢tovém rozsahu 870 MHz az 876 MHz s Girovnémi vykonu do

500 mW; Harmonizovand norma pokryvajici zdkladni pozadavky ¢lanku 3.2
Smérnice 2014/53/EU

21. EN 303 276 V1.1.1 20. ledna 2023¢
Némotni Sirokopdsmovy rddiovy spoj provozovany v pdsmech 5 852 MHz az
5872 MHz a/nebo 5 880 MHz az 5 900 MHz pro lodni a pobfezn{ instalace
provadéjici koordinované ¢innosti; Harmonizovana norma pokryvajici
zdkladni pozadavky ¢lanku 3.2 Smérnice 2014/53[EU
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