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SbliZzovani pravnich pfedpisii clenskych stiti tykajicich se jednotek méfeni (kodi-
fikované znéni) ***I

P7_TA(2011)0209

Legislativni usneseni Evropského parlamentu ze dne 11. kvétna 2011 o ndvrhu smérnice
Evropského parlamentu a Rady o sblizovini prdvnich pfedpist ¢lenskych stitd tykajicich se

jednotek méfeni (kodifikované znéni) (KOM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD))

(2012/C 377 E[36)

(Radny legislativni postup — kodifikace)

Evropsky parlament,

A.

1.

2.

s ohledem na ndvrh Komise pfedloZeny Evropskému parlamentu a Radé (KOM(2010)0507),

s ohledem na ¢l. 294 odst. 2 a ¢ldnek 114 Smlouvy o fungovani Evropské unie, v souladu s nimiz
Komise pfedlozila svij ndvrh Parlamentu (C7-0287/2010),

s ohledem na ¢l. 294 odst. 3 Smlouvy o fungovani Evropské unie,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského a socidlniho vyboru ze dne 8. prosince 2010 (')

s ohledem na interinstituciondlni dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovni metodé pro
tfedni kodifikaci pravnich predpisti (),

s ohledem na ¢lanky 86 a 55 jednactho fadu,
s ohledem na zpravu Vyboru pro pravni zdlezitosti (A7-0089/2011),

vzhledem k tomu, Ze poradni skupina slozend z pravnich sluzeb Evropského parlamentu, Rady
a Komise dospéla k zavéru, Ze ndvrh je prostou kodifikaci stdvajicich znéni bez jakékoli zmény jejich
vécného obsahu,

pfijimé niZe uvedeny postoj v prvnim {tent;

povéfuje svého pfedsedu, aby postoj Parlamentu pfedal Rad¢, Komisi a vnitrostitnim parlamentim.

() Ut vést. C 54, 19. 2 2011, s. 31.
() UR. vést. C 102, 4.4.1996, s. 2.

P7_TC1-COD(2010)0260

Postoj Evropského parlamentu pfijaty v prvnim cteni dne 11. kvétna 2011 k piijeti smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/...[EU o sblizovini priavnich pfedpisi clenskych sttd

tykajicich se jednotek méfeni (Kodifikované znéni)

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungovani Evropské unie, a zejména na ¢lanek 114 této smlouvy,
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s ohledem na ndvrh Evropské Komise,

poté, co postoupily ndvrh legislativniho aktu vnitrostdtnim parlamentam,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského a socidlniho vyboru (1),

v souladu s fadnym legislativnim postupem (3),

vzhledem k témto dévodim:

(1)

(1 Uf.
)

() UL
(%) Viz

Smérnice Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sblizovéani pravnich pfedpisti clenskych statd
tykajicich se jednotek méfeni (*) byla nékolikrdt podstatné zménéna (*). Z divodu srozumitelnosti
a ptehlednosti by méla byt uvedend smérnice kodifikovana.

Jednotky meéfeni jsou nezbytné pii pouziti vSech méficich piistroji, pro vyjadieni provedeného
méfeni nebo pro vyjadfeni jakéhokoliv indikace veli¢iny. Jednotky méfeni se pouzivaji ve vétsiné
oblasti lidské ¢innosti. Je nutné zajistit co nejvétsi moznou srozumitelnost pfi jejich pouziti. Je nutné
vytvofit pravidla pro jejich pouzivani v rdmci Unie pro ekonomické tcely, pro acely zdravi a bezpec-
nosti lidi nebo pro administrativni Gcely.

Jednotky méfeni jsou pfedmétem mezindrodnich usneseni pfijatych Vseobecnou konferenci pro vahy
a miry (CGPM) zfizenou Metrickou imluvou podepsanou v Pafizi dne 20. kvétna 1875, ke které jsou
pfidruzeny vechny clenské stity. «Mezindrodni soustava jednotek (SI)» byla vytvofena na zdkladé
téchto usneseni.

V oblasti mezindrodni dopravy existuji mezindrodni smlouvy nebo dohody, které zavazuji Unii nebo
¢lenské stity. Tyto smlouvy nebo dohody je nutné respektovat.

Vzhledem k mistni povaze nékterych vyjimek dosud pouzivanych ve Spojeném kralovstvi a v Irsku
pokud jde o jednotky méfeni a vzhledem k omezenému poctu dotéenych produktii by zachovani
téchto vyjimek nemélo vést ke vzniku zddné necelni pfekdzky obchodu, a v disledku toho neni
zapottebi tyto vyjimky ukoncovat.

Nekteré tieti zemé nepfijimaji na svij trh vyrobky oznacené vyluéné zdkonnymi jednotkami stano-
venymi touto smérnici. Spole¢nosti vyvézejici vyrobky do téchto zemi budou znevyhodnény, pokud
jiz nebudou povoleny doplitkové indikace. Proto by pouZivani doplikovych indikaci v jinych nez
zdkonnych jednotkdch mélo byt v dalsim obdobi povoleno.

Takové doplitkové indikace by rovnéZz mohly umoznit postupné a bezproblémové zavedeni novych
metrickych jednotek, které mohou byt vypracovany na mezindrodni Grovni.

Systematické uplatiiovani pouzivini doplitkovych indikaci vSak neni pro vSechny méfici piistroje,
véetné lékafskych piistroji, nezbytné Zddouci. Clenské stity by tudiz mély mit moznost na svém
tzemi vyzadovat, aby méfici pfistroje nesly indikace veli¢iny v jediné zdkonné jednotce méfeni.

vést. C 54, 19.2.2011, s. 31.

ostoj Evropského parlamentu ze dne 11. kvétna 2011.

vést. L 39, 15.2.1980, s. 40.
pifloha II &ast A.
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(9)  Tato smérnice se nedotykd pokraCujici vyroby vyrobkd, které byly uvedeny na trh pred datem
pouzitelnosti smérnice 80/181/EHS. Tykd se nicméné uvedeni na trh a uZzivdni vyrobkl a zafizen,
které nesou indikace veli¢iny v jednotkdch méfeni, které jiz nejsou zdkonnymi jednotkami a které
jsou nutné pro doplnéni nebo nahrazeni soucdstek nebo &asti vyrobkd, zafizeni nebo méficich
piistrojt, které jiz byly uvedeny na trh. Je proto nezbytné, aby clenské stity povolily uvddéni na
trth a uzivdni takovych vyrobka a zafizeni urCenych pro doplnéni nebo nahrazeni, i kdyZ nesou
indikace veli¢in v jednotkdch méfeni, které jiz nejsou zdkonnymi jednotkami méfeni, aby bylo
mozno vyrobky, zafizeni nebo pfistroje, které jsou jiz na trhu, déle pouzivat.

(10) Tato smérnice podporuje bezproblémové fungovani vnitiniho trhu prostfednictvim trovné harmo-
nizace jednotek méfenti, které stanovi. V této souvislosti je vhodné, aby Komise sledovala vyvoj trhu
tykajici se uvedené smérnice a jejtho provadéni, zejména pokud jde o mozné prekdzky fungovani
vnitintho trhu a novd harmonizaéni opatieni, kterd by se mohla ukazat jako nezbytnd pro pfekondni
téchto prekazek.

(11) Je vhodné, aby Komise nadile intenzivné usilovala v rdmci svych obchodnich vztaht se tfetimi
zemémi, véetné Transatlantické hospodéiské rady, o to, aby na trzich tretich zemi byly pfijimdny
produkty oznacené pouze v jednotkdch SI.

(12) Touto smérnici by nemély byt dotéeny povinnosti ¢lenskych stitd tykajici se lhit pro provedeni
smérnic ve vnitrostitnim pravu a jejich pouZitelnost stanovenych v piiloze II ¢asti B,

PRIJALY TUTO SMERNICI:

Clanek 1

Ve smyslu této smérnice jsou zdkonnymi jednotkami, které se musi pouzivat pro vyjadfeni velicin:
a) jednotky uvedené v kapitole I piilohy [;

b) jednotky uvedené v kapitole II piilohy I pouze v téch ¢lenskych statech, v nichz byly povoleny ke dni
21. dubna 1973.

Clanek 2

1. Povinnosti vyplyvajici z ¢lanku 1 se tykaji pouzivanych méficich pfistrojii, provddénych méfeni
a indikaci veli¢iny vyjadfenych v jednotkdch méfeni.

2. Tato smérnice se nedotykd pouziti jinych jednotek, nez jsou jednotky povinné podle této smérnice,
v oblasti letecké, ndmofni a Zelezni¢ni dopravy, pokud byly tyto jiné jednotky stanoveny v mezindrodnich
smlouvach nebo dohodach zdvaznych pro Unii nebo clenské staty.

Clanek 3

1. Pro dGéely této smérnice se "doplitkovou indikaci" rozumi jedna nebo vice indikaci veli¢iny vyjadiené
v jednotkdch méfeni, které nejsou obsazeny v kapitole I piilohy I a které doprovazeji indikaci veli¢iny
v jednotce, kterd je v této kapitole zahrnuta.

2. Pouziti doplikovych indikaci se povoluje.

Clenské staty viak mohou pozadovat, aby méfici piistroje nesly indikace veliciny v jediné zdkonné jednotce
méfeni.

3. Indikace vyjddfend v jednotce méfenti, kterd je uvedena v kapitole I pfilohy I, je rozhodujici. Indikace
vyjadtené v jednotkdch méfeni, které nejsou uvedeny v kapitole I, musi byt zejména vyjadieny znaky, které
nejsou vétsi nez znaky odpovidajici indikaci v jednotkdch uvedenych v kapitole I.

. kvétna 2011
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Clanek 4

Pouzit{ jednotek méfeni, které nejsou nebo které jiz nejsou zdkonnymi jednotkami, je povoleno pro:
a) vyrobky a zafizeni, které byly ke dni 20. prosince 1979 jiz na trhu nebo v provozu;

b) soucdstky a ¢asti vyrobkd a zafizeni nutné pro doplnéni nebo nahrazeni soucdstek nebo casti vyrobkd
a zafizeni uvedenych v pismenu a).

Pouzit{ zakonnych jednotek méfeni vsak muze byt pozadovdno pro indikdtory méficich pfistroji.

Clanek 5
Otazky tykajici se provadéni této smérnice a zejména otdzka doplitkovych indikaci budou podrobnéji
posouzeny a v piipadé potieby budou pfijata vhodnd opatfeni postupem podle ¢lanku 17 smérnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o spoleénych ustanovenich pro méfici
piistroje a pro metody metrologické kontroly (!).

Clanek 6
Komise sleduje s ohledem na bezproblémové fungovani vnitintho trhu a mezindrodniho obchodu vyvoj

trhu tykajici se této smérnice a jejtho provadéni a do 31. prosince 2019 piedlozi Evropskému parlamentu
a Radé zprdvu o tomto vyvoji spolu s pfipadnymi ndvrhy.

Clanek 7

Clenské stity uvédomi v dostatecném Casovém piedstihu Komisi o vSech ndvrzich pravnich a spravnich
piedpist, které hodlaji pifijmout v oblasti ptsobnosti této smérnice, a to tak, aby se k nim Komise mohla
vyjadit.

Clének 8
Smérnice 80/181/EHS ve znéni smérnic uvedenych v piiloze II &sti A se zruuje, aniZz jsou dotleny

povinnosti ¢lenskych statd tykajici se Ihiit pro provedeni uvedenych smérnic ve vnitrostitnim pravu a jejich
pouzitelnost stanovenych v piiloze II ¢dsti B.

Odkazy na zruSenou smérnici se povazuji za odkazy na tuto smérnici v souladu se srovndvaci tabulkou
obsazenou v piiloze IIL

Clének 9
Tato smérnice vstupuje v platnost dvacitym dnem po vyhldseni v Ufednim véstniku Evropské unie.
Clanek 10

Tato smérnice je uréena ¢lenskym statim.

V..

Za Evropsky parlament Za Radu
piedseda piedseda

() Ut. vést. L 106, 28.4.2009, s. 7.
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PRILOHA 1

KAPITOLA 1

ZAKONNE JEDNOTKY MEREN{ UVEDENE V CL. 1 PISM. a)

JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKE NASOBKY A DILY

Zékladni jednotky SI

Stieda, 11. kvétna 2011

Jednotka
Velicina
Nézev Znacka

Délka metr m
Hmotnost kilogram kg
Cas sekunda s
Elektricky proud ampér A
Termodynamicka teplota kelvin K
Litkové mnozZstvi mol mol
Svitivost kandela cd

Definice zdkladnich jednotek SI:

Jednotka délky

Jednotka délky metr je délka drihy, kterou probéhne svétlo ve vakuu

(17. CGPM (1983), usneseni 1).

Jednotka hmotnosti

za dobu 1/299 792 458 sekundy.

Kilogram je jednotka hmotnosti; je roven hmotnosti mezinarodntho prototypu kilogramu.

(3. CGPM (1901), strana 70 zpravy z konference).

Jednotka casu

Sekunda je doba trvani 9 192 631 770 period zdfeni, které odpovidd pfechodu mezi dvéma hladinami velmi

jemné struktury zdkladniho stavu atomu cesia 133.
(13. CGPM (1967), usneseni 1).

Jednotka elektrického proudu

Ampér je stdly elektricky proud, ktery pfi priichodu dvéma pfimymi rovnobéznymi nekone¢né dlouhymi vodici
zanedbatelného kruhového prifezu umisténymi ve vakuu ve vzdjemné vzddlenosti jeden metr vyvold mezi nimi

silu 2 x 107 newtontt na jeden metr délky.

(Mezindrodni vybor pro miry a védhy (CIPM) (1946), usneseni 2, schvdleno 9. CGPM (1948)).

Jednotka termodynamické teploty

Kelvin, jednotka termodynamické teploty, je 1/273,16 dil termodynamické teploty trojného bodu vody.
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Tato definice odkazuje na vodu s izotopickym slozenim vymezenym témito podily litkového mnozstvi:
0,00015576 mol 2H na mol 'H, 0,0003799 mol 70O na mol 1°0 a 0,0020052 mol ¥0 na mol 1°0.

(13. CGPM (1967) usneseni 4 a 23. CGPM (2007), usneseni 10).
Jednotka ldtkového mnozstvi
Mol je latkové mnozstvi soustavy, kterd obsahuje préavé tolik elementdrnich jedincd (entit), kolik je atomd

v 0,012 kg nuklidu uhliku '2C.

Pfi uddvéni litkového mnozstvi je tfeba elementdrni entity specifikovat; mohou to byt atomy, molekuly, ionty,
elektrony, jiné cdstice nebo blize urcené seskupeni téchto castic.

(14. CGPM (1971), usneseni 3).
Jednotka svitivosti
Kandela je svitivost zdroje, ktery v daném sméru vysild monochromatické zafen{ s kmitoctem 540 x 1012 hertzd

a jehoz zdfivost je 1/683 wattu na steradidn.

(16. CGPM (1979), usneseni 3).

. 1 Zvlastni ndzev a znacka odvozené jednotky teploty soustavy SI pro vyjadfeni Celsiovy teploty

Jednotka

Veli¢ina

Nazev Znacka

Celsiova teplota stupeni Celsia °C

Celsiova teplota t je definovana jako rozdil t = T — Ty mezi dvéma termodynamickymi teplotami T a Ty, kde T =
273,15 K. Interval nebo rozdil teploty mize byt vyjidien bud v kelvinech, nebo ve stupnich Celsia. Velikost
jednotky "stupern Celsia" je rovna velikosti jednotky "kelvin".

Odvozené jednotky SI
Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI

Jednotky odvozené systematicky ze zdkladnich jednotek SI jsou vyjadieny jako algebraické vyrazy ve tvaru soucinti
mocnin zdkladnich jednotek SI s ¢iselnym faktorem rovnym 1.

Odvozené jednotky SI se zvldstnimi ndzvy a znackami

Jednotka Vyjadieni
Velicina Nézey Znacka V jinych jedno- Pomoci zakladnich
tkéch SI jednotek SI
Rovinny thel radidn rad m-m !
Prostorovy thel steradidn st m? - m 2
Frekvence (kmitocet) hertz Hz st
Sila newton N m - kg - s
Tlak, napéti pascal Pa N. m? m! - kg - s
Energie, prace; mnozstvi tepla joule ) N. m m? - kg - s
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Jednotka Vyjadreni
Vykon (1), zafivy tok watt w J - st m? - kg - 57
Mnozstvi elektrické energie, elektricky | coulomb C s+ A

naboj

Elektrické napéti, elektricky potencidl, | volt \% WAl m? - kg - 53 - Al
elektromotoricka sila

Elektricky odpor ohm Q VAl m? - kg - 53 - A2
Vodivost siemens S AVl m? - kgl s A?
Kapacita farad F C- Vvl m? - kgl - st A2
Magneticky indukéni tok weber Wb Vs m? - kg - 52 - Al
Magnetickd indukce tesla T Wb - m™? kg - s2 - Al
Indukénost henry H Wb - Al m? - kg - s2 - A2
Svételny tok lumen Im cd - st od

Osvétlen{ lux Ix Im - m? m? - cd

Aktivita (radionuklidu) becquerel Bq s

Pohlcend davka, specifickd dodand ener- | gray Gy ] - kgt m? - 52

gie, kerma, index pohlcené davky

Ekvivalentni ddvka (Ddvkovy ekvivalent | sievert Sv J - kg m? - s
ionizujictho zéfen)

Katalytickd aktivita katal kat mol - s 7!

(") Specialni ndzvy pro jednotky vykonu: ndzev volt-ampér (znacka "VA"), je-li pouzit, vyjadtuje zddnlivy vykon stiidavého
elektrického proudu, a var (znacka "var"), je-li pouzit, vyjadiuje jalovy elektricky vykon. Jednotka var neni zahrnuta v usnesenich

CGPM.

Jednotky odvozené ze zdkladnich jednotek SI je mozné vyjadfit pomoci jednotek uvedenych v kapitole 1.

Zejména odvozené jednotky SI lze vyjadfit pomoci specidlnich ndzvi a znacek uvedenych v tabulce vyse; napiiklad
jednotku SI dynamické viskozity je mozné vyjadit jako m! - kg - s nebo N - s - m2 nebo Pa - s.

Predpony a jejich znacky pouzivané pro oznaceni urcitych dekadickych ndsobkd a dila

Faktor Predpona Znacka
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
10" peta p
1012 tera T
10° giga G
106 mega M
103 kilo K
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1.4.

Faktor Predpona Znacka
102 hekto h
10! deka da
101 deci d
1072 centi c
107 mili m
10°¢ mikro n
10° nano n
10712 piko P
101 femto f
10718 atto a
10721 zepto z
10724 yocto y

Nézvy a znacky dekadickych ndsobkt a dil jednotky hmotnosti se vytvoii pfipojenim ptredpon ke slovu "gram"

a jejich znacek ke znacce «g».

Kde jsou odvozené jednotky vyjddieny ve formé zlomku, tam lze jejich dekadické ndsobky a dily oznacit pfipo-

jenim predpony k jednotce v Citateli nebo ve jmenovateli nebo k obéma témto ¢dstem.

Slozené piedpony, tedy piedpony vytvorené kombinaci nékolika vyse uvedenych predpon, se nesméji pouzivat.

Zvlastni povolené ndzvy a znacky dekadickych ndsobkd a dilti jednotek SI

Jednotka
Veli¢ina
Nézev Znacka Hodnota
Objem litr 1 nebo L ()) 11=1dm? =102 m?
Hmotnost tuna t 1t=1Mg=10%kg
Tlak, napéti bar bar () 1 bar = 10° Pa

(") Pro jednotku litr je mozné pouzit dvé znacky: "' nebo "L". (16. CGPM (1979), usneseni 5).
(3) Jednotka uvedend v brozufe Mezindrodniho tfadu pro miry a vihy (BIPM) mezi jednotkami, které jsou povoleny docasné.

Pozndmka: Pfedpony a jejich znacky uvedené v bodu 1.3 se pouziji na jednotky a znacky obsazené v tabulce bodu 1.4.
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JEDNOTKY, KTERE JSOU DEFINOVANY NA ZAKLADE JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKYMI NASOBKY

NEBO DILY TECHTO JEDNOTEK

Velicina

Jednotka

Nazev

Znacka

Hodnota

Rovinny thel

obéh (*) (') ()

1 obéh = 2 n rad

rad (%) nebo | gon (¥ 1 gon = n/200 rad

gon (*)

stupeil ° 1° = n/180 rad

thlovd minuta |’ 1’ = n/10 800 rad

thlovd sekunda | ” 1" = n/648 000 rad
Cas minuta min 1 min = 60 s

hodina h 1h=3600s

den d 1d=86400s

(") Znacka (*), kterd ndsleduje za ndzvem nebo znackou jednotky, uddvd, Ze se tato jednotka neobjevuje v seznamech sestavenych
CGPM, CIPM nebo BIPM. Toto plati pro celou tuto piilohu.

(%) Neexistuje zddnd mezindrodni znacka.

Pozndmka: Pfedpony uvedené v bodu 1.3 se pouziji pouze na ndzvy "rad" nebo "gon" a znacky se pouziji pouze na znacku "gon".

JEDNOTKY POUZIVANE SE SI A JEJICHZ HODNOTY V SI SE ZISKAVAJI EXPERIMENTALNE

Jednotka
Velic¢ina
Nizev Znacka Definice

Energie elektronvolt eV Elektronvolt  je  kinetickd
energie, kterou ziskd
elektron  pfi  prichodu
rozdilem potencidld 1 voltu
ve vakuu

Hmotnost unifikovand u Unifikovand atomovd hmot-

atomovd hmot-
nostni jednotka

nostni jednotka se rovnd 1/
12 hmotnosti atomu '2C

Pozndmka: Pfedpony a jejich znacky uvedené v bodu 1.3 se pouziji na tyto dvé jednotky a jejich znacky.

JEDNOTKY A NAZVY JEDNOTEK POVOLENE POUZE VE SPECIALIZOVANYCH OBLASTECH

Veli¢ina

Jednotka

Nazev

Znacka

Hodnota

Optickd mohutnost optickych soustav

dioptrie ()

1 dioptrie = 1 m™!

Hmotnost drahych kament

metricky karat

1 metricky kardt = 2 x10™*
ke

Plocha zemédélské piidy a stavebnich parcel

ar

1a=102m?

Hmotnost textiln{

jednotku délky

piize a osnovy na

tex (¥)

tex (¥)

1 tex = 10 kg - m!

. kvétna 2011
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Jednotka
Veli¢ina
Nizev Znacka Hodnota
Tlak krve a tlak jinych télnich tekutin milimetr rtuti mm Hg (*) 1 mm Hg = 133,322 Pa

Plocha ucinného prifezu barn

b 1b=102% m?

Pozndmka: 1 Pfedpony a jejich symboly uvedené v bodu 1.3 se pouziji na vyse uvedené jednotky a znacky, s vyjimkou milimetru
rtuti a jeho znacky. Ndsobek 102a se viak nazjva "hektar".

5. SLOZENE JEDNOTKY

Kombinaci jednotek uvedenych v kapitole I se tvoii sloZené jednotky.

KAPITOLA II

ZAKONNE JEDNOTKY MERENI UVEDENE V CL. 1 PISM. b) POVOLENE POUZE PRO ZVLASTNI UCELY

Jednotka
Oblast pouziti
Nézev Pribliznd hodnota Znacka

Dopravni znacky, méfeni vzddlenosti a rych- | mile 1 mile = 1 609 m mile
losti

yard 1yd=09144 m yd

stopa 1 ft = 0,3048 m ft

palec 1in = 2,54 x 102 m in
Cepovéni piva a jabletného mostu; mléko ve | pinta 1 pt =0,5683 x 102 m? pt
vratnych lahvich
Prodej drahych kament trojskd unce 1 oz tr = 31,10 x 107 kg oz tr

Jednotky uvedené v této kapitole je mozné kombinovat navzdjem nebo s jednotkami uvedenymi v kapitole I, ¢imz se

vytvoii slozené jednotky.

PRILOHA II

Cést A
ZruSend smérnice a seznam jejich
(uvedené v ¢lanku
Smérnice Rady 80/181/EHS

(Ut. vést. L 39, 15.2.1980, s. 40)

Smérnice Rady 85/1/EHS
(Uk. vést. L 2, 3.1.1985, s. 11)

Smérnice Rady 89/617/EHS
(Uf. vést. L 357, 7.12.1989, s. 28)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/103/ES
(Uf. vést. L 34, 9.2.2000, s. 17)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES
(Uf. vést. L 114, 7.5.2009, s. 10)

néslednych zmén

8)
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Cést B
Lhiity pro provedeni ve vnitrostditnim pravu a pouZitelnost

(uvedené v clanku 8)

Smérnice Lhata pro provedeni Datum pouzitelnosti
80/181/EHS 30. cervna 1981 1. fijna 1981
85/1/EHS 1. ¢ervence 1985 —
89/617[EHS 30. listopadu 1991 —
1999/103/ES 8. tnora 2001 —
2009/3[ES 31. prosince 2009 1. ledna 2010

PRILOHA 1II

SROVNAVACI TABULKA

Smérnice 80/181/EHS Tato smérnice
Cl. 1 pism. a) a b) Cl. 1 pism. a) a b)
Cl. 1 pism. ¢) a d)
Cl. 2 pism. a) Cl. 2 odst. 1
Cl. 2 pism. b) Cl. 2 odst. 2
Cl. 3 odst. 1 Cl. 3 odst. 1
Cl. 3 odst. 2 Cl. 3 odst. 2 prvni pododstavec
Cl. 3 odst. 3 Cl. 3 odst. 2 druhy pododstavec
Cl. 3 odst. 4 Cl. 3 odst. 3
Cl. 4 prvni pododstavec tvodni véta Cl. 4 prvni pododstavec navéti
Cl. 4 prvni pododstavec prvni odrizka Cl. 4 prvni pododstavec pism. a)
Cl. 4 prvni pododstavec druhd odrizka Cl. 4 prvni pododstavec pism. b)
Cl. 4 druhy pododstavec Cl. 4 druhy pododstavec
Clanek 5 —
Clanek 6 —
Clanek. 6a Clanek 5
Clanek. 6b Clanek 6
Cl. 7 pism. a) —
Cl. 7 pism. b) Clanek 7
— Clanek 8
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Smérnice 80/181/EHS

Tato smérnice

Clanek 8

Priloha kapitola I body 1 - 1.2
Priloha kapitola I bod 1.2.2
Ptiloha kapitola I bod 1.2.3
Priloha kapitola I body 1.3 az 5
Priloha kapitola II

Priloha kapitoly III a IV

Clanek 9

Clanek 10

Priloha I kapitola I body 1 az 1.2
Priloha I kapitola I bod 1.2.1
Priloha I kapitola I bod 1.2.2
Priloha I kapitola I body 1.3 az 5
Priloha I kapitola II

Ptiloha 1I

Pifloha III

Pfipustnd hladina akustického tlaku a vyfukovy systém motorovych vozidel

(kodifikované znéni) ***I

P7 TA(2011)0210

Legislativni usneseni Evropského parlamentu ze dne 11. kvétna 2011 o ndvrhu smérnice
Evropského parlamentu a Rady o pfipustné hladiné akustického tlaku a vyfukovém systému
motorovych vozidel (kodifikované znéni) (KOM(2010)0508 — C7-0288/2010 — 2010/0261(COD))

(Rddny legislativni postup — kodifikace)

Evropsky parlament,

(2012/C 377 E[37)

— s ohledem na ndvrh Komise ptedlozeny Evropskému parlamentu a Radé (KOM(2010)0508),

— s ohledem na ¢l. 294 odst. 2 a ¢lanek 114 Smlouvy o fungovani Evropské unie, v souladu s nimiz
Komise pfedlozila sviij ndvrh Parlamentu (C7-0288/2010),

— s ohledem na ¢l. 294 odst. 3 Smlouvy o fungovéni Evropské unie,

— s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského a socidlnitho vyboru ze dne 8. prosince 2010 (!)

— s ohledem na interinstituciondlni dohodu ze dne 20. prosince 1994 — zrychlend pracovni metoda pro

tfedni kodifikaci pravnich predpist (%),

— s ohledem na ¢ldnky 86 a 55 jednaciho fadu,

() Ut vést. C 54, 19.2.2011,s. 32.
() Uf. vést. C 102, 4.4.1996, s. 2.
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