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EUROPAISCHE KOMMISSION

Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchfithrung der Richtlinie 2014/68/EU des
Europiischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die Bereitstellung von Druckgeriten auf dem Markt

(Verdffentlichung der Titel und der Bezugsnummern der harmonisierten Normen im Sinne der Harmonisierungsrechts-
vorschriften der EU)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

(2016/C 293/01)

Das nachfolgende Verzeichnis enthdlt die Bezugsnummern von harmonisierten Normen fir Druckgerite und von
harmonisierten grundlegenden Normen zur Herstellung von Druckgeriten verwendete Werkstoffe. Im Falle einer
harmonisierten grundlegenden Norm fiir Werkstoffe beschrinkt sich die Vermutung der Konformitit mit den
grundlegenden Sicherheitsanforderungen auf die technischen Daten der in der Norm genannten Werkstoffe und sagt
nichts iiber die Eignung dieser Werkstoffe fiir ein bestimmtes Gerit aus. Die in der Werkstoffnorm angegebenen technischen
Daten miissen daher den Konstruktionsanforderungen dieses spezifischen Gerdts gegeniibergestellt werden, um
festzustellen, ob die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Druckgeriterichtlinie erfullt sind.

Datum der Beendigung
. Erste der Annahme der
ENO (1) Bezugsnummer und Titel der Norm Veroffentlichung Referenz der ersetzten Konformititsvermutung
(und Bezugsdokument) ABL Norm fiir die ersetzte Norm
Anmerkung 1
) @ ) (4) ©)
CEN EN 3-8:2006 Dies ist die erste
Tragbare Feuerloscher — Teil 8: Zusitzliche| Veroffentlichung
Anforderungen zu EN 3-7 an die konstruktive
Ausfithrung, Druckfestigkeit, mechanische Prii-
fungen fir tragbare Feuerloscher mit einem
maximal zuldssigen Druck kleiner gleich 30 bar
EN 3-8:2006/AC:2007 Dies ist die erste
Veroftentlichung
CEN EN 19:2016 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Kennzeichnung von Ar-| Veroffentlichung
maturen aus Metall
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CEN EN 267:2009+A1:2011 Dies ist die erste
Automatische Brenner mit Gebldse fiir fliissige| Veréffentlichung
Brennstoffe

CEN EN 334:2005+A1:2009 Dies ist die erste
Gas-Druckregelgerdte fur Eingangsdriicke bis| Veroffentlichung
100 bar

CEN EN 378-2:2008+A2:2012 Dies ist die erste
Kilteanlagen und Wirmepumpen — Sicherheits- | Veroffentlichung
technische und umweltrelevante Anforderun-
gen — Teil 2: Konstruktion, Herstellung,
Priifung, Kennzeichnung und Dokumentation

CEN EN 593:2009+A1:2011 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Metallische Klappen Veroffentlichung

CEN EN 676:2003+A2:2008 Dies ist die erste
Automatische Brenner mit Geblése fiir gasformi- | Veroffentlichung
ge Brennstoffe
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 Dies ist die erste

Veroffentlichung

CEN EN 764-4:2014 Dies ist die erste
Druckgerate — Teil 4: Erstellung von technischen | Veroffentlichung
Lieferbedingungen fiir metallische Werkstoffe

CEN EN 764-5:2014 Dies ist die erste
Druckgerdte — Teil 5: Priifbescheinigungen fiir | Veroffentlichung
metallische Werkstoffe und Ubereinstimmung
mit der Werkstoffspezifikation

CEN EN 764-7:2002 Dies ist die erste
Druckgerite — Teil 7: Sicherheitseinrichtungen | Veroffentlichung
fur unbefeuerte Druckgerite
EN 764-7:2002/AC:2006 Dies ist die erste

Veroffentlichung

CEN EN 1057:2006+A1:2010 Dies ist die erste
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rund- | Veréffentlichung
rohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen
fur Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

CEN EN 1092-1:2007+A1:2013 Dies ist die erste

Flansche und ihre Verbindungen — Runde
Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 1:
Stahlflansche

Veroffentlichung
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CEN EN 1092-3:2003 Dies ist die erste
Flansche und ihre Verbindungen — Runde| Veroffentlichung
Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 3:
Flansche aus Kupferlegierungen
EN 1092-3:2003/AC:2007 Dies ist die erste
Veroffentlichung
CEN EN 1092-4:2002 Dies ist die erste
Flansche und ihre Verbindungen — Runde| Veréffentlichung
Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 4:
Flansche aus Aluminiumlegierungen
CEN EN 1171:2015 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Schieber aus Gusseisen Veroftentlichung
CEN EN 1252-1:1998 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Werkstoffe — Teil 1: Anforde-| Veréffentlichung
rungen an die Zihigkeit bei Temperaturen
unter — 80 °C
EN 1252-1:1998/AC:1998 Dies ist die erste
Veroftentlichung
CEN EN 1252-2:2001 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Werkstoffe — Teil 2: Anforde-| Veroffentlichung
rungen an die Fdhigkeit bei Temperaturen
zwischen — 80 °C und — 20 °C
CEN EN 1349:2009 Dies ist die erste
Stellgerite fur die Prozessregelung Veroffentlichung
CEN EN 1515-4:2009 Dies ist die erste
Flansche und ihre Verbindungen — Schrauben| Veroffentlichung
und Muttern — Teil 4: Auswahl von Schrauben
und Muttern zur Anwendung im Giltigkeitsbe-
reich der Druckgeriterichtlinie 97/23/EG
CEN EN 1562:2012 Dies ist die erste
Giefereiwesen — Temperguss Veréffentlichung
CEN EN 1563:2011 Dies ist die erste
GieRereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit Veroffentlichung
CEN EN 1564:2011 Dies ist die erste

Gieflereiwesen — Ausferritisches Gusseisen mit

Kugelgraphit

Veroffentlichung
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CEN EN 1591-1:2013 Dies ist die erste
Flansche und ihre Verbindungen — Regeln fiir die | Veroffentlichung
Auslegung von Flanschverbindungen mit runden
Flanschen und Dichtung — Teil 1: Berechnung
CEN EN 1626:2008 Dies ist die erste
Kryo-Behalter — Absperrarmaturen fiir tiefkalten | Veroffentlichung
Betrieb
CEN EN 1653:1997 Dies ist die erste
Kupfer und Kupferlegierungen — Platten, Bleche | Veroffentlichung
und Ronden fiir Kessel, Druckbehilter und
Warmwasserspeicheranlagen
EN 1653:1997/A1:2000 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
CEN EN 1759-3:2003 Dies ist die erste
Flansche und ihre Verbindungen — Runde| Veroffentlichung
Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach Class bezeichnet — Teil 3:
Flansche aus Kupferlegierungen
EN 1759-3:2003/AC:2004 Dies ist die erste
Veroftentlichung
CEN EN 1759-4:2003 Dies ist die erste
Flansche und ihre Verbindungen — Runde| Veréffentlichung
Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach Class bezeichnet — Teil 4:
Flansche aus Aluminiumlegierungen
CEN EN 1797:2001 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Vertraglichkeit von Gas/Werks-| Veroffentlichung
toffen
CEN EN 1866-2:2014 Dies ist die erste
Fahrbare Feuerloscher — Teil 2: Anforderungen | Veroffentlichung
an die konstruktive Ausfithrung, Druckfestigkeit
und mechanischen Priifungen fiir Feuerloscher
mit einem Hochstdruck kleiner gleich 30 bar, die
den Anforderungen von EN 1866-1 entsprechen
CEN EN 1866-3:2013 Dies ist die erste

Fahrbare Feuerloscher — Teil 3: Anforderungen
an die Herstellung, konstruktive Ausfithrung und
Druckfestigkeit von Kohlendioxid-Feuerloschern,
die den Anforderungen von EN 1866-1 entspre-
chen

Veroffentlichung




12.8.2016 Amtsblatt der Europdischen Union C 293/5
(1) ) G) 4 ()

CEN EN 1983:2013 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Kugelhdhne aus Stahl Veroftentlichung

CEN EN 1984:2010 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Schieber aus Stahl Veroftentlichung

CEN EN ISO 4126-1:2013 Dies ist die erste
Sicherheitseinrichtungen  gegen  unzuldssigen | Verdffentlichung
Uberdruck — Teil 1: Sicherheitsventile (ISO
4126-1:2013)

CEN EN ISO 4126-3:2006 Dies ist die erste
Sicherheitseinrichtungen  gegen  unzuldssigen | Verdffentlichung
Uberdruck — Teil 3: Sicherheitsventile und
Berstscheibeneinrichtungen  in  Kombination
(ISO 4126-3:2006)

CEN EN ISO 4126-4:2013 Dies ist die erste
Sicherheitseinrichtungen  gegen  unzuldssigen | Verdffentlichung
Uberdruck — Teil 4: Pilotgesteuerte Sicherheits-
ventile (ISO 4126-4:2013)

CEN EN ISO 4126-5:2013 Dies ist die erste
Sicherheitseinrichtungen  gegen  unzuldssigen | Verdffentlichung
Uberdruck — Teil 5: Gesteuerte Sicherheitsventile
(CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

CEN EN ISO 4126-7:2013 Dies ist die erste
Sicherheitseinrichtungen ~ gegen  unzuldssigen | Verdffentlichung
Uberdruck — Teil 7: Allgemeine Daten (ISO
4126-7:2013)

CEN EN ISO 9606-2:2004 Dies ist die erste
Priifung von Schweilern — Schmelzschweiflen — | Veroffentlichung
Teil 2: Aluminium und Aluminiumlegierungen
(ISO 9606-2:2004)

CEN EN ISO 9606-3:1999 Dies ist die erste
Priifung von Schweifsern — Schmelzschweiflen —| Veroffentlichung
Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen (ISO 9606-
3:1999)

CEN EN ISO 9606-4:1999 Dies ist die erste

Priifung von SchweifSern — Schmelzschweiffen —
Teil 4: Nickel und Nickellegierungen (ISO 9606-
4:1999)

Veroftentlichung
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CEN EN ISO 9606-5:2000 Dies ist die erste
Priifung von Schweifsern — Schmelzschweiflen —| Veroffentlichung
Teil 5: Titan und Titanlegierungen, Zirkonium
und Zirkoniumlegierungen (ISO 9606-5:2000)

CEN EN ISO 9712:2012 Dies ist die erste
Zerstorungsfreie Priifung — Qualifizierung und | Veroffentlichung
Zertifizierung von Personal der zerstorungsfreien
Priifung (ISO 9712:2012)

CEN EN 10028-1:2007+A1:2009 Dies ist die erste
Flacherzeugnisse aus Druckbehilterstihlen —| Veroffentlichung
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009 Dies ist die erste

Veroftentlichung

CEN EN 10028-2:2009 Dies ist die erste
Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstihlen —| Veroffentlichung
Teil 2: Unlegierte und legierte Stihle mit fest-
gelegten Eigenschaften bei erhohten Temperatu-
ren

CEN EN 10028-3:2009 Dies ist die erste
Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstihlen —| Veroffentlichung
Teil 3: Schweiffigeeignete Feinkornbaustihle, nor-
malgeglitht

CEN EN 10028-4:2009 Dies ist die erste
Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstihlen —| Veroffentlichung
Teil 4: Nickellegierte kaltzdhe Stihle

CEN EN 10028-5:2009 Dies ist die erste
Flacherzeugnisse aus Druckbehilterstihlen —| Veroffentlichung
Teil 5: Schweifigeeignete Feinkornbaustihle, ther-
momechanisch gewalzt

CEN EN 10028-6:2009 Dies ist die erste
Flacherzeugnisse aus Druckbehilterstihlen —| Veroffentlichung
Teil 6: Schweilgeeignete Feinkornbaustihle, ver-
giitet

CEN EN 10028-7:2007 Dies ist die erste

Flacherzeugnisse aus Druckbehilterstihlen —
Teil 7: Nichtrostende Stahle

Veroffentlichung




12.8.2016 Amtsblatt der Europdischen Union C 293(7
(1) ) G) 4 ()

CEN EN 10204:2004 Dies ist die erste
Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbe-| Veroffentlichung
scheinigungen

CEN EN 10213:2007+A1:2016 Dies ist die erste
Stahlguss fiir Druckbehilter Veroffentlichung

CEN EN 10216-1:2013 Dies ist die erste
Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-| Veréffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stihlen mit festgelegten
Eigenschaften bei Raumtemperatur

CEN EN 10216-2:2013 Dies ist die erste
Nahtlose Stahlrohre fur Druckbeanspruchun-| Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2:
Rohre aus unlegierten und legierten Stihlen mit
festgelegten Eigenschaften bei erhohten Tempe-
raturen

CEN EN 10216-3:2013 Dies ist die erste
Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-| Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3:
Rohre aus legierten Feinkornbaustdhlen

CEN EN 10216-4:2013 Dies ist die erste
Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-| Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4:
Rohre aus unlegierten und legierten Stihlen mit
festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperatu-
ren

CEN EN 10216-5:2013 Dies ist die erste
Nahtlose Stahlrohre fir Druckbeanspruchun-| Veréffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 5:
Rohre aus nichtrostenden Stihlen

CEN EN 10217-1:2002 Dies ist die erste

Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stihlen mit festgelegten
Eigenschaften bei Raumtemperatur

Veroffentlichung

EN 10217-1:2002/A1:2005

Dies ist die erste
Veroftentlichung

Anmerkung 3
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CEN EN 10217-2:2002 Dies ist die erste
GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-| Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2:
Elektrisch geschweifite Rohre aus unlegierten und
legierten Stihlen mit festgelegten Eigenschaften
bei erhohten Temperaturen
EN 10217-2:2002/A1:2005 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
CEN EN 10217-3:2002 Dies ist die erste
GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun- | Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3:
Rohre aus legierten Feinkornbaustdhlen
EN 10217-3:2002/A1:2005 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 10217-4:2002 Dies ist die erste
GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun- | Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4:
Elektrisch geschweifste Rohre aus unlegierten
Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen
EN 10217-4:2002/A1:2005 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
CEN EN 10217-5:2002 Dies ist die erste
GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-| Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 5:
UnterpulvergeschweifSte Rohre aus unlegierten
und legierten Stihlen mit festgelegten Eigen-
schaften bei erhohten Temperaturen
EN 10217-5:2002/A1:2005 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 10217-6:2002 Dies ist die erste

GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 6:
Unterpulvergeschweifste Rohre aus unlegierten
Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

Veroftentlichung

EN 10217-6:2002/A1:2005

Dies ist die erste
Veroffentlichung

Anmerkung 3
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CEN EN 10217-7:2014 Dies ist die erste
GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchun-| Veroffentlichung
gen — Technische Lieferbedingungen — Teil 7:
Rohre aus nichtrostenden Stahlen
CEN EN 10222-1:1998 Dies ist die erste
Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehélter —| Veroffentlichung
Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Freiform-
schmiedestiicke
EN 10222-1:1998/A1:2002 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
CEN EN 10222-2:1999 Dies ist die erste
Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehélter —| Veroffentlichung
Teil 2: Ferritische und martensitische Stahle mit
festgelegten Eigenschaften bei erhohten Tempe-
raturen
EN 10222-2:1999/AC:2000 Dies ist die erste
Veroftentlichung
CEN EN 10222-3:1998 Dies ist die erste
Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehilter —| Veroffentlichung
Teil 3: Nickelstdhle mit festgelegten Eigenschaften
bei tiefen Temperaturen
CEN EN 10222-4:1998 Dies ist die erste
Schmiedestiicke aus Stahl fir Druckbehilter —| Veroffentlichung
Teil 4: Schweifigeeignete Feinkornbaustihle mit
hoher Dehngrenze
EN 10222-4:1998/A1:2001 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 10222-5:1999 Dies ist die erste

Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehilter —
Teil 5: Martensitische, austenitische und auste-
nisch-ferritische nichtrostende Stihle

Veroffentlichung

EN 10222-5:1999/AC:2000

Dies ist die erste
Veroftentlichung
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CEN EN 10253-2:2007 Dies ist die erste
Formstiicke zum Einschweiflen — Teil 2: Unle-| Veroffentlichung
gierte und legierte ferritische Stihle mit beson-
deren Priifanforderungen
CEN EN 10253-4:2008 Dies ist die erste
Formstiicke zum Einschweiflen — Teil 4: Aus-| Veroffentlichung
tenitische und austenitisch-ferritische (Duplex-)
Stihle mit besonderen Priifanforderungen
EN 10253-4:2008/AC:2009 Dies ist die erste
Veroffentlichung
CEN EN 10269:2013 Dies ist die erste
Stahle und Nickellegierungen fiir Befestigungs-| Veroffentlichung
elemente fiir den Einsatz bei erhohten und/oder
tiefen Temperaturen
CEN EN 10272:2007 Dies ist die erste
Stdbe aus nichtrostendem Stahl fiir Druckbehilter | Veroffentlichung
CEN EN 10273:2007 Dies ist die erste
Warmgewalzte schweiflgeeignete Stibe aus Stahl | Veroffentlichung
fur Druckbehalter mit festgelegten Eigenschaften
bei erhohten Temperaturen
CEN EN 10305-4:2016 Dies ist die erste
Prazisionsstahlrohre — Technische Lieferbedin-| Veroffentlichung
gungen — Teil 4: Nahtlose kaltgezogene Rohre
fur Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen
CEN EN 10305-6:2016 Dies ist die erste
Prazisionsstahlrohre — Technische Lieferbedin-| Veroffentlichung
gungen — Teil 6: Geschweiflte kaltgezogene
Rohre fur Hydraulik- und Pneumatik-Drucklei-
tungen
CEN EN ISO 10931:2005 Dies ist die erste

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir industrielle
Anwendungen —  Polyvinyliden  Fluoride
(PVDF) — Anforderungen an Rohrleitungsteile
und das Rohrleitungssystem (ISO 10931:2005)

Veroffentlichung

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Dies ist die erste
Veroffentlichung

Anmerkung 3
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CEN EN 12178:2003 Dies ist die erste
Kilteanlagen und Warmepumpen — Fliissigkeits- | Veroffentlichung
standanzeiger — Anforderungen, Priffung und
Kennzeichnung

CEN EN 12263:1998 Dies ist die erste
Kilteanlagen und Wirmepumpen — Sicherheits- | Veroffentlichung
schalteinrichtungen zur Druckbegrenzung — An-
forderungen und Priifungen

CEN EN 12266-1:2012 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Priffung von Armaturen| Veroffentlichung
aus Metall — Teil 1: Druckpriifungen, Priifver-
fahren und Annahmekriterien — Verbindliche
Anforderungen

CEN EN 12284:2003 Dies ist die erste
Kilteanlagen und Wiarmepumpen — Ventile —| Veroffentlichung
Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

CEN EN 12288:2010 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Schieber aus Kupferlegie- | Veroffentlichung
rungen

CEN EN 12392:2016 Dies ist die erste
Aluminium und Aluminium Legierungen — | Verdffentlichung
Knet- und Gusserzeugnisse — Besondere An-
forderungen an Erzeugnisse fiir die Fertigung von
Druckgeriten

CEN EN 12420:2014 Dies ist die erste
Kupfer und Kupferlegierungen — Schmiedestiik- | Veréffentlichung
ke

CEN EN 12434:2000 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Kryo-Schlauchleitungen Veroffentlichung
EN 12434:2000/AC:2001 Dies ist die erste

Veroffentlichung

CEN EN 12451:2012 Dies ist die erste
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rund- | Veroffentlichung
rohre fiir Warmeaustauscher

CEN EN 12452:2012 Dies ist die erste

Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose,
gewalzte Rippenrohre fiir Warmeaustauscher

Veroffentlichung
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CEN EN 12516-1:2014 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Gehausefestigkeit — Teil 1: | Veréffentlichung
Tabellenverfahren fir drucktragende Gehduse
von Armaturen aus Stahl

CEN EN 12516-2:2014 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Gehausefestigkeit — Teil 2:| Veroffentlichung
Berechnungsverfahren fiir drucktragende Gehau-
se von Armaturen aus Stahl

CEN EN 12516-3:2002 Dies ist die erste
Armaturen — Gehausefestigkeit — Teil 3:| Veroffentlichung
Experimentelles Verfahren
EN 12516-3:2002/AC:2003 Dies ist die erste

Veroffentlichung

CEN EN 12516-4:2014 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Gehausefestigkeit — Teil 4:| Veroffentlichung
Berechnungsverfahren fiir drucktragende Gehiu-
se von Armaturen aus anderen metallischen
Werkstoffen als Stahl

CEN EN 12542:2010 Dies ist die erste
Flissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Orts-| Veroffentlichung
feste, geschweifdte zylindrische Behélter aus Stahl,
die serienmafig fir die Lagerung von Fliissiggas
(LPG) hergestellt werden, mit einem Fassungsver-
mogen bis 13 m* — Gestaltung und Herstellung

CEN EN 12735-1:2016 Dies ist die erste
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rund- | Veroffentlichung
rohre fir die Kilte- und Klimatechnik — Teil 1:
Rohre fiir Leitungssysteme

CEN EN 12735-2:2016 Dies ist die erste
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rund- | Veroffentlichung
rohre fur die Kilte- und Klimatechnik — Teil 2:
Rohre fiir Apparate

CEN EN 12778:2002 Dies ist die erste

Dampfdruckkochtopfe

Veroftentlichung
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EN 12778:2002/AC:2003 Dies ist die erste
Veroffentlichung
EN 12778:2002/A1:2005 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung

CEN EN 12952-1:2015 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veréffentlichung
Teil 1: Allgemeines

CEN EN 12952-2:2011 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veréffentlichung
Teil 2: Werkstoffe fir drucktragende Kesselteile
und Zubehor

CEN EN 12952-3:2011 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veréffentlichung
Teil 3: Konstruktion und Berechnung fur druck-
tragende Kesselteile

CEN EN 12952-5:2011 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veréffentlichung
Teil 5: Verarbeitung und Bauausfithrung fur
drucktragende Kesselteile

CEN EN 12952-6:2011 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veroffentlichung
Teil 6: Priifung wihrend der Fertigung, Doku-
mentation und Kennzeichnung fiir drucktragende
Kesselteile

CEN EN 12952-7:2012 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veréffentlichung
Teil 7: Anforderungen an die Ausriistung fiir den
Kessel

CEN EN 12952-8:2002 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veroffentlichung
Teil 8: Anforderungen an Feuerungsanlagen fur
flussige und gasformige fur den Kessel

CEN EN 12952-9:2002 Dies ist die erste

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten —
Teil 9: Anforderungen an Staubfeuerungsanlagen
fiir den Kessel

Veroftentlichung
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CEN EN 12952-10:2002 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veréffentlichung
Teil 10: Anforderungen an Sicherheitseinrichtun-
gen gegen Druckiiberschreitung

CEN EN 12952-11:2007 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veroffentlichung
Teil 11: Anforderungen an Begrenzungseinrich-
tungen an Kessel und Zubehor

CEN EN 12952-14:2004 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veréffentlichung
Teil 14: Anforderungen an Rauchgas-DENOX-
Anlagen die fliissiges Ammoniak und Ammo-
niakwasserlosung einsetzen

CEN EN 12952-16:2002 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veroffentlichung
Teil 16: Anforderungen an Rost- und Wirbe-
Ischichtfeuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe fiir
den Kessel

CEN EN 12952-18:2012 Dies ist die erste
Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — | Veroffentlichung
Teil 18: Betriebsanleitungen

CEN EN 12953-1:2012 Dies ist die erste
Grofswasserraumkessel — Teil 1: Allgemeines Veroffentlichung

CEN EN 12953-2:2012 Dies ist die erste
GrofSwasserraumkessel — Teil 2: Werkstoffe fiir| Veroffentlichung
drucktragende Kesselteile und Zubehor

CEN EN 12953-3:2016 Dies ist die erste
GroRwasserraumkessel — Teil 3: Konstruktion | Veroffentlichung
und Berechnung fiir drucktragende Teile

CEN EN 12953-4:2002 Dies ist die erste

GroRwasserraumkessel — Teil 4: Verarbeitung
und Bauausfihrung fiir drucktragende Kesselteile

Veroffentlichung




12.8.2016 Amtsblatt der Europdischen Union C 293/15
(1) ) G) 4 ()

CEN EN 12953-5:2002 Dies ist die erste
GroRwasserraumkessel — Teil 5: Priifung wih-| Veroffentlichung
rend der Herstellung, Dokumentation und Kenn-
zeichnung fiir drucktragende Kesselteile

CEN EN 12953-6:2011 Dies ist die erste
GroRwasserraumkessel — Teil 6: Anforderungen | Veroffentlichung
an die Ausriistung fiir den Kessel

CEN EN 12953-7:2002 Dies ist die erste
Grofwasserraumkessel — Teil 7: Anforderungen | Veroffentlichung
an Feuerungsanlagen fiir fliissige und gasformige
Brennstoffe fiir den Kessel

CEN EN 12953-8:2001 Dies ist die erste
Grofwasserraumkessel — Teil 8: Anforderungen | Veroffentlichung
an Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiber-
schreitung
EN 12953-8:2001/AC:2002 Dies ist die erste

Veroftentlichung

CEN EN 12953-9:2007 Dies ist die erste
GroRwasserraumkessel — Teil 9: Anforderungen | Veroffentlichung
an Begrenzungseinrichtungen an Kessel und
Zubehor

CEN EN 12953-12:2003 Dies ist die erste
GrofSwasserraumkessel — Teil 12: Anforderun-| Veroffentlichung
gen an Rostfeuerungsanlagen fur feste Brennstof-
fe fir den Kessel

CEN EN 12953-13:2012 Dies ist die erste
GroRwasserraumkessel — Teil 13: Betriebsan- | Veroffentlichung
leitungen

CEN EN 13121-1:2003 Dies ist die erste
Oberirdische GFK-Tanks und Behilter — Teil 1:| Veroffentlichung
Ausgangsmaterialien, Spezifikations- und Annah-
mebedingungen

CEN EN 13121-2:2003 Dies ist die erste

Oberirdische GFK-Tanks und -Behilter — Teil 2:
Verbundwerkstoffe — Chemische Widerstands-
fahigkeit

Veroftentlichung
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CEN EN 13121-3:2016 Dies ist die erste
Oberirdische GFK-Tanks und -Behalter — Teil 3:| Veroffentlichung
Auslegung und Herstellung

CEN EN 13134:2000 Dies ist die erste
Hartloten — Hartlotverfahrenspriifung Veroftentlichung

CEN EN 13136:2013 Dies ist die erste
Kilteanlagen und Warmepumpen — Drucken-| Veroffentlichung
tlastungseinrichtungen und zugehorige Leitun-
gen — Berechnungsverfahren

CEN EN 13175:2014 Dies ist die erste
Fliissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Spezi- | Veroffentlichung
fikation und Prifung fur Ventile und Fittinge an
Druckbehiltern fiir Fliissiggas (LPG)

CEN EN 13348:2016 Dies ist die erste
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rund- | Veroffentlichung
rohre aus Kupfer fur medizinische Gase oder
Vakuum

CEN EN 13371:2001 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Kupplungen fiir den tiefkalten | Veroffentlichung
Betrieb

CEN EN 13397:2001 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Membranarmaturen aus| Veroffentlichung
Metall

CEN EN 13445-1:2014 Dies ist die erste
Unbefeuerte Druckbehalter — Teil 1: Allgemeines | Veroffentlichung
EN 13445-1:2014/A1:2014 Dies ist die erste Anmerkung 3

Veroffentlichung

CEN EN 13445-2:2014 Dies ist die erste
Unbefeuerte Druckbehalter — Teil 2: Werkstoffe | Veroffentlichung

CEN EN 13445-3:2014 Dies ist die erste

Unbefeuerte Druckbehilter — Teil 3: Konstruk-
tion

Veroffentlichung

EN 13445-3:2014/A1:2015

Dies ist die erste
Veroffentlichung

Anmerkung 3
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CEN EN 13445-4:2014 Dies ist die erste
Unbefeuerte Druckbehilter — Teil 4: Herstellung | Veroffentlichung
CEN EN 13445-5:2014 Dies ist die erste
Unbefeuerte Druckbehilter — Teil 5: Inspektion | Veroffentlichung
und Priifung
CEN EN 13445-6:2014 Dies ist die erste
Unbefeuerte Druckbehilter — Teil 6: Anforde-| Veroffentlichung
rungen an die Konstruktion und Herstellung von
Druckbehidltern und Druckbehilterteilen aus
Gusseisen mit Kugelgraphit
CEN EN 13445-8:2014 Dies ist die erste
Unbefeuerte Druckbehilter — Teil 8: Zusitzliche | Veroffentlichung
Anforderungen an Druckbehdlter aus Aluminium
und Aluminiumlegierungen
EN 13445-8:2014/A1:2014 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
CEN EN 13458-1:2002 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Ortsfeste, vakuum-isolierte Be-| Veroffentlichung
hilter — Teil 1: Grundanforderungen
CEN EN 13458-2:2002 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Ortsfeste vakuum-isolierte Be-| Veroffentlichung
halter — Teil 2: Bemessung, Herstellung und
Priifung
EN 13458-2:2002/AC:2006 Dies ist die erste
Veroftentlichung
CEN EN 13480-1:2012 Dies ist die erste
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 1:| Veroffentlichung
Allgemeines
CEN EN 13480-2:2012 Dies ist die erste

Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 2:
Werkstoffe

Veroffentlichung
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EN 13480-2:2012/A1:2013 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 13480-3:2012 Dies ist die erste
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3:| Veroffentlichung
Konstruktion und Berechnung
CEN EN 13480-4:2012 Dies ist die erste
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 4:| Veroffentlichung
Fertigung und Verlegung
EN 13480-4:2012/A1:2013 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
EN 13480-4:2012/A2:2015 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 13480-5:2012 Dies ist die erste
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 5:| Veroffentlichung
Priifung
EN 13480-5:2012/A1:2013 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
CEN EN 13480-6:2012 Dies ist die erste
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 6:| Veroffentlichung
Zusitzliche Anforderungen an erdgedeckte Rohr-
leitungen
CEN EN 13480-8:2012 Dies ist die erste
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 8:| Veroffentlichung
Zusatzanforderungen an Rohrleitungen aus Alu-
minium und Aluminiumlegierungen
EN 13480-8:2012/A1:2014 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
EN 13480-8:2012/A2:2015 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 13547:2013 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Kugelhdhne aus Kupferle- | Veroffentlichung
gierungen
CEN EN ISO 13585:2012 Dies ist die erste

Hartloten — Prifung von Hartlotern und
Bedienern von  Hartloteinrichtungen  (ISO
13585:2012)

Veroffentlichung
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CEN EN 13648-1:2008 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Sicherheitseinrichtungen gegen| Veroffentlichung
Druckiiberschreitung — Teil 1: Sicherheitsventile
fiir den Kryo-Betrieb

CEN EN 13648-2:2002 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Sicherheitseinrichtungen gegen| Veroffentlichung
Druckiiberschreitung — Teil 2: Berstscheibenein-
richtungen

CEN EN 13709:2010 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Absperrventile und ab-| Veroffentlichung
sperrbare Riickschlagventile aus Stahl

CEN EN 13789:2010 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Ventile aus Gusseisen Veroffentlichung

CEN EN 13831:2007 Dies ist die erste
Ausdehnungsgefifie mit eingebauter Membrane | Veroffentlichung
fur den Einbau in Wassersystemen

CEN EN 13835:2012 Dies ist die erste
GiefSereiwesen — Austenitische Gusseisen Veroftentlichung

CEN EN 13923:2005 Dies ist die erste
Fadengewickelte Druckbehilter aus textilfaserver- | Veroffentlichung
stirkten Kunststoffen — Werkstoffe, Konstruk-
tion, Herstellung und Priifung

CEN EN 14129:2014 Dies ist die erste
Fliissiggas-Gerite und Ausriistungsteile — Sicher- | Veroffentlichung
heitsventile fur Druckbehilter fur Fliissiggas
(LPG)

CEN EN 14197-1:2003 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Ortsfeste nicht vakuum-isolierte | Veroffentlichung
Behilter — Teil 1: Grundanforderungen

CEN EN 14197-2:2003 Dies ist die erste

Kryo-Behilter — Ortsfeste, nicht vakuum-isolier-
te Behalter — Teil 2: Bemessung, Herstellung und
Priifung

Veroftentlichung
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EN 14197-2:2003/AC:2006 Dies ist die erste
Veroffentlichung
EN 14197-2:2003/A1:2006 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 14197-3:2004 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Ortsfeste nicht vakuum-isolierte | Veroffentlichung
Kryo-Behilter — Teil 3: Betriebsanforderungen
EN 14197-3:2004/AC:2004 Dies ist die erste
Veroftentlichung
EN 14197-3:2004/A1:2005 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroftentlichung
CEN EN 14222:2003 Dies ist die erste
Edelstahl-GrofSwasserraumkessel Veroftentlichung
CEN EN 14276-1:2006+A1:2011 Dies ist die erste
Druckgerdte fiir Kalteanlagen und Wirmepum-| Veroffentlichung
pen — Teil 1: Behilter — Allgemeine An-
forderungen
CEN EN 14276-2:2007+A1:2011 Dies ist die erste
Druckgerdte fiir Kalteanlagen und Wirmepum-| Veroffentlichung
pen — Teil 2: Rohrleitungen — Allgemeine
Anforderungen
CEN EN 14359:2006+A1:2010 Dies ist die erste
Hydrospeicher fir Hydraulikanwendungen Veroffentlichung
CEN EN 14382:2005+A1:2009 Dies ist die erste
Sicherheitseinrichtungen fir Gas-Druckregelanla- | Veroffentlichung
gen und -einrichtungen — Gas-Sicherheitsab-
sperreinrichtungen  fur  Eingangsdriicke  bis
100 bar
EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 Dies ist die erste
Veroffentlichung
CEN EN 14394:2005+A1:2008 Dies ist die erste

Heizkessel — Heizkessel mit Gebldsebrennern —
Nennwirmeleistung kleiner oder gleich 10 MW
und einer maximalen Betriebstemperatur von
110 °C

Veroffentlichung




12.8.2016

Amtsblatt der Europdischen Union

C 293/21

G)

CEN

EN 14570:2014

Flussiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Aus-
riistung von oberirdisch und unterirdisch auf-
gestellten Behiltern fiir Fliissiggas (LPG)

Dies ist die erste
Veroftentlichung

CEN

EN 14585-1:2006
Gewellte Metallschlauchleitungen fiir Druckan-
wendungen — Teil 1: Anforderungen

Dies ist die erste
Veroffentlichung

CEN

EN 14917:2009+A1:2012
Kompensatoren mit metallischen Balgen fiir
Druckanwendungen

Dies ist die erste
Veroftentlichung

CEN

EN 15001-1:2009

Gasinfrastruktur —  Gas-Leitungsanlagen mit
einem Betriebsdruck grofler 0,5 bar fiir indu-
strielle Installationen und grofer 5 bar fur
industrielle und nicht-industrielle Installatio-
nen — Teil 1: Detaillierte funktionale Anforde-
rungen an Planung, Material, Bau, Inspektion und
Priifung

Dies ist die erste
Veroftentlichung

CEN

EN ISO 15493:2003
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir industrielle
Anwendungen —  Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS), weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-
U) und chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) —
Anforderungen an Rohrleitungsteile und das
Rohrleitungssystem — Metrische Reihen (ISO
15493:2003)

Dies ist die erste
Veroftentlichung

CEN

EN ISO 15613:2004

Anforderung und Anerkennung von Schweilver-
fahren fiir metallische Werkstoffe — Qualifizie-
rung aufgrund einer vorgezogenen
Arbeitspriifung (ISO 15613:2004)

Dies ist die erste
Veroftentlichung

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Anforderung und Qualifizierung von Schweif3-
verfahren fur metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und
Gasschweiffen von Stihlen und Lichtbogens-
chweiflen von Nickel und Nickellegierungen
(ISO 15614-1:2004)

Dies ist die erste
Veroffentlichung
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EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Dies ist die erste Anmerkung 3
Veroffentlichung
CEN EN ISO 15614-2:2005 Dies ist die erste
Anforderung und Qualifizierung von Schweifl-| Veroffentlichung
verfahren fur metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriifung — Teil 2:
Lichtbogenschweiflen von Aluminium und seinen
Legierungen (ISO 15614-2:2005)
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 Dies ist die erste
Veroffentlichung
CEN EN ISO 15614-4:2005 Dies ist die erste
Anforderung und Qualifizierung von Schweifl-| Veréffentlichung
verfahren fur metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriifung — Teil 4
Fertigungsschweiffen von Aluminiumguss (ISO
15614-4:2005)
EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 Dies ist die erste
Veroffentlichung
CEN EN ISO 15614-5:2004 Dies ist die erste
Anforderung und Qualifizierung von Schweifl-| Veroffentlichung
verfahren fur metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriifung — Teil 5:
Lichtbogenschweiffen von Titan, Zirkonium und
ihren Legierungen (ISO 15614-5:2004)
CEN EN ISO 15614-6:2006 Dies ist die erste
Anforderung und Qualifizierung von Schweifd-| Verdffentlichung
verfahren fir metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriffung — Teil 6: Lichtbogen- und
Gasschweiflen von Kupfer und seinen Legierun-
gen (ISO 15614-6:2006)
CEN EN ISO 15614-7:2007 Dies ist die erste

Anforderungen und Qualifizierung von Schweif3-
verfahren fiir metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriffung — Teil 7: Auftragschweiflen
(ISO 15614-7:2007)

Veroftentlichung
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CEN EN ISO 15614-8:2016 Dies ist die erste
Anforderung und Qualifizierung von Schweifd-| Veroffentlichung
verfahren fur metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriiffung — Teil 8: Einschweiffen von
Rohren in Rohrboden (ISO 15614-8:2016)

CEN EN ISO 15614-11:2002 Dies ist die erste
Anforderung und Qualifizierung von Schweifl-| Veréffentlichung
verfahren fur metallische Werkstoffe — Schweif3-
verfahrenspriifung — Teil 11: Elektronen- und
Laserstrahlschweillen (ISO 15614-11:2002)

CEN EN ISO 15620:2000 Dies ist die erste
Schweiflen — Reibschweiflen von metallischen | Veréffentlichung
Werkstoffen (ISO 15620:2000)

CEN EN 15776:2011+A1:2015 Dies ist die erste
Unbefeuerte Druckbehilter — Anforderungen an | Veroffentlichung
die Konstruktion und Herstellung von Druck-
behiltern und Druckbehalterteilen aus Gusseisen
mit einer Bruchdehnung von 15 % oder weniger

CEN EN ISO 16135:2006 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Kugelhdhne aus Thermo-| Veroffentlichung
plasten (ISO 16135:2006)

CEN EN ISO 16136:2006 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Klappen aus Thermopla- | Veroffentlichung
sten (ISO 16136:2006)

CEN EN ISO 16137:2006 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Riickflussverhinderer aus| Veroffentlichung
Thermoplasten (ISO 16137:2006)

CEN EN ISO 16138:2006 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Membranventile aus Ther-| Veroffentlichung
moplasten (ISO 16138:2006)

CEN EN ISO 16139:2006 Dies ist die erste

Industriearmaturen — Schieber aus Thermopla-
sten (ISO 16139:2006)

Veroftentlichung
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CEN EN 16767:2016 Dies ist die erste
Industriearmaturen — Riickflussverhinderer aus| Veroffentlichung
Gusseisen und Stahl
CEN EN ISO 21009-2:2015 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Ortsfeste vakuumisolierte Be-| Veroffentlichung
hilter — Teil 2: Betriebsanforderungen (ISO
21009-2:2015)
CEN EN ISO 21013-3:2016 Dies ist die erste
Kryo-Behilter — Druckentlastungseinrichtungen | Veroffentlichung
fir den Kryo-Betrieb — Teil 3: Bestimmung von
Groe und Durchfluss (ISO 21013-3:2016)
CEN EN ISO 21787:2006 Dies ist die erste

Industriearmaturen — Ventile aus Thermoplasten | Veroffentlichung
(ISO 21787:20006)

()

ENO: Europdische Normungsorganisation:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.cu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

— ETSIL 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.cu)

Anmerkung 1:  Allgemein wird das Datum des Erloschens der Konformititsvermutung das Datum der Zuriicknahme sein
(,Dow"), das von der europidischen Normungsorganisation bestimmt wird, aber die Benutzer dieser
Normen werden darauf aufmerksam gemacht, dass dies in bestimmten Ausnahmeféllen anders sein kann.

Anmerkung 2.1: Die neue (oder gednderte) Norm hat den gleichen Anwendungsbereich wie die ersetzte Norm. Zum
festgelegten Datum gilt fur die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den

grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union.

Anmerkung 2.2: Die neue Norm hat einen groferen Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum
gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den grundlegenden oder

weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union.

Anmerkung 2.3: Die neue Norm hat einen engeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gilt
fur die (teilweise) ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den grundlegenden oder
weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union fiir jene Produkte oder
Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen. Die Vermutung der Konformitat
mit den grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschligigen Rechtsvorschriften der Union zu
Produkten oder Dienstleistungen, die noch in den Anwendungsbereich der (teilweise) ersetzten Norm,

aber nicht in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen, ist nicht betroffen.

Anmerkung 3: Bei Anderungen setzt sich die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, ihren vorangegangenen
Anderungen, falls vorhanden, und der zitierten neuen Anderung zusammen. Die ersetzte Norm besteht
folglich aus EN CCCCC:YYYY und ihren vorangegangenen Anderungen, falls vorhanden, jedoch ohne die
zitierte neue Anderung. Ab dem festgelegten Datum besteht fiir die ersetzte Norm nicht mehr die
Vermutung der Konformitit mit den grundsitzlichen oder weiteren Anforderungen der einschligigen

Rechtsvorschriften der Union.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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ANMERKUNG:

— Alle Anfragen zur Verfuigbarkeit der Normen miissen an eine der europaischen Normungsorganisationen oder an eine
nationale Normungsorganisation gerichtet werden, deren Liste nach Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ()
im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht wird.

— Normen werden von den européischen Normungsorganisationen auf Englisch verabschiedet (CEN und CENELEC
veroffentlichen auch in franzosischer und deutscher Sprache). Anschliefend werden die Titel der Normen von den
nationalen Normungsorganisationen in alle anderen benétigten Amtssprachen der Europdischen Union iibersetzt. Die
Europiische Kommission ist fir die Richtigkeit der Titel, die zur Veroffentlichung im Amtsblatt vorgelegt werden, nicht
verantwortlich.

— Verweise auf Berichtigungen ,...[AC:YYYY“ werden ausschlieflich zu Informationszwecken verdffentlicht. Be-
richtigungen dienen der Behebung von Druck-, sprachlichen und anderen Fehlern im Wortlaut der Norm und konnen
sich auf eine oder mehrere Sprachfassungen (Englisch, Franzosisch und/oder Deutsch) einer durch die europaischen
Normungsorganisationen angenommenen Norm beziehen.

— Die Veroffentlichung der Referenzen im Amtsblatt der Europdischen Union bedeutet nicht, dass die Normen in allen
Amtssprachen der Europaischen Union verfiigbar sind.

— Dieses Verzeichnis ersetzt die vorhergegangenen, im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Verzeichnisse. Die
Europdische Kommission sorgt fiir die Aktualisierung dieses Verzeichnisses.

— Mehr Informationen iiber harmonisierte und andere europdische Normen finden Sie online unter:

http://ec.curopa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

() ABL C 338 vom 27.9.2014, S. 31.


http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

