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VERORDNUNG (EU) Nr. 748/2012 DER KOMMISSION
vom 3. August 2012

zur Festlegung der Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Erteilung
von Lufttiichtigkeits- und Umweltzeugnissen fiir Luftfahrzeuge und
zugehdrige Produkte, Bau- und Ausriistungsteile sowie fiir die

Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben
(Neufassung)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europédischen Par-
laments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemein-
samer Vorschriften fiir die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Euro-
pdischen Agentur fiir Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie
91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der
Richtlinie 2004/36/EG ('), insbesondere deren Artikel 5 Absatz 5 und
Artikel 6 Absatz 3,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(O]

(2

3

“

Die Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission vom
24. September 2003 zur Festlegung der Durchfiihrungsbestim-
mungen fiir die Erteilung von Lufttiichtigkeits- und Umweltzeug-
nissen fiir Luftfahrzeuge und zugehorige Erzeugnisse, Teile und
Ausriistungen sowie fiir die Zulassung von Entwicklungs- und
Herstellungsbetrieben (?) ist mehrfach und in wesentlichen Punk-
ten gedndert worden (?). Es empfiehlt sich daher aus Griinden der
Klarheit, im Rahmen der jetzt anstehenden Anderungen eine Neu-
fassung dieser Verordnung vorzunehmen.

In der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 sind gemeinsame grund-
legende Anforderungen zur Gewihrleistung eines einheitlichen,
hohen Niveaus an ziviler Flugsicherheit und Umweltschutz fest-
gelegt; sie verpflichtet die Kommission zum Erlass der notwen-
digen Durchfiihrungsbestimmungen fiir eine einheitliche Anwen-
dung. Sie sieht die Errichtung der ,Europdischen Agentur fiir
Flugsicherheit (im Folgenden ,,die Agentur”) vor, die die Kom-
mission bei der Erarbeitung derartiger Durchfiihrungsbestimmun-
gen unterstiitzen soll.

Zur Gewibhrleistung der Lufttiichtigkeit und Umweltvertréglich-
keit luftfahrttechnischer Produkte, Bau- und Ausriistungsteile ist
es notwendig, gemeinsame technische Vorschriften und Verwal-
tungsverfahren im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 fest-
zulegen. Derartige Vorschriften und Verfahren sollten die Bedin-
gungen fiir die Erteilung, Beibehaltung, Anderung, Aussetzung
oder den Widerruf der entsprechenden Zeugnisse enthalten.

Betriebe, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Pro-
dukten, Bau- und Ausriistungsteilen befassen, sollten bestimmte
technische Vorschriften fiir den Nachweis ihrer Befahigung und

(M) ABL L 79 vom 19.3.2008, S. 1.
(®) ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 6.
(®) Siehe Anhang II.
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©)

(6)

M

®)

©

(10)

Mittel zur Wahmehmung ihrer Pflichten und der damit verbun-
denen Sonderrechte erfiillen. Die Kommission ist verpflichtet,
MaBnahmen zur Festlegung der Bedingungen fiir die Erteilung,
Beibehaltung, Anderung, Aussetzung oder den Widerruf von Zu-
lassungen zu ergreifen, die eine solche Erfiillung bescheinigen.

Bei der Festlegung von Durchfiihrungsbestimmungen fiir die ge-
meinsamen grundlegenden Anforderungen auf dem Gebiet der
Lufttiichtigkeit hat die Kommission darauf zu achten, dass diese
dem Stand der Technik und den bestbewéhrten Verfahren ent-
sprechen, den weltweiten Erfahrungen im Luftfahrtbetrieb sowie
dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung
tragen und eine unmittelbare Reaktion auf erwiesene Ursachen
von Unfillen und ernsten Zwischenfillen ermoglichen.

Die Notwendigkeit zur Gewdéhrleistung einer einheitlichen An-
wendung der gemeinsamen Lufttiichtigkeits- und Umweltschutz-
vorschriften fiir luftfahrttechnische Produkte, Bau- und Ausriis-
tungsteile erfordert gemeinsame Verfahren der zustindigen Be-
horden der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der Agentur bei
der Beurteilung der Einhaltung dieser Vorschriften. Die Agentur
sollte Zulassungsspezifikationen sowie Leitlinien erarbeiten.

Die weitere Giiltigkeit der vor Inkrafttreten der Verordnung (EG)
Nr. 1702/2003 erteilten Zulassungen im Einklang mit Artikel 69
der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 ist anzuerkennen.

Zur Aufrechterhaltung eines einheitlich hohen Niveaus der Flug-
sicherheit in Europa ist es erforderlich, Anderungen der Anforde-
rungen und Verfahren fiir die Zertifizierung von Luftfahrzeugen
und zugehorigen Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen sowie
fir die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben
vorzunehmen, insbesondere durch weitere Bestimmungen beziig-
lich des Nachweises der Einhaltung der Anforderungen in Bezug
auf die Musterzulassungsgrundlage und den Umweltschutz und
durch die Einfithrung der Mdglichkeit, bei Anderungen der Mus-
terzulassung die Einhaltung spiterer Normen zu wihlen.

Konzeption und Komplexitdt von Hilfstriebwerken (APU) dhneln
denen von Luftfahrzeugtriebwerken, und in einigen Fillen sind
APU-Konstruktionen sogar von Triebwerkskonstruktionen abge-
leitet. Anderungen der Bestimmungen fiir Reparaturen an APU
sind daher erforderlich, um die Konsistenz mit Reparaturverfah-
ren fiir Triebwerke wieder herzustellen.

Um auf nicht technisch komplizierte motorgetriebene Luftfahr-
zeuge, Freizeitluftfahrzeuge und zugehorige Produkte, Bau- und
Ausriistungsteile MaBnahmen anzuwenden, die ihrer einfachen
Konstruktion und Betriebsart angemessen sind, ist es bei Auf-
rechterhaltung eines einheitlich hohen Niveaus der Flugsicherheit
in Europa erforderlich, Anderungen der Anforderungen und Ver-
fahren fiir die Zertifizierung solcher Luftfahrzeuge und zugehori-
ger Produkte, Bau- und Ausriistungsteile sowie fiir die Zulassung
von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben vorzunehmen, ins-
besondere die Moglichkeit fiir Eigentiimer européischer leichter
Luftfahrzeuge unter 2 000 kg (ELA2) oder unter 1200 kg
(ELA1) einzufithren, bestimmte nicht sicherheitskritische Teile
fiir den Einbau ohne EASA-Formblatt 1 zu akzeptieren.
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(11) Die Agentur hat Entwiirfe der Durchfiihrungsbestimmungen aus-
gearbeitet und sie als Stellungnahme Nr. 01/2009 zur Moglichkeit
zu Abweichungen von den Lufttiichtigkeitsvorschriften bei Kon-
struktionsédnderungen, als Stellungnahme Nr. 02/2009 zu Repara-
tur- und Konstruktionséinderungen an ETSO-Zulassungen, als
Stellungnahme Nr. 01/2010 zu Teil J DOA und als Stellung-
nahme Nr. 01/2011 zu ELA-Verfahren und Standarddnderungen
und Reparaturen der Kommission im Einklang mit Artikel 19
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 vorgelegt.

(12) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen MafBnahmen
stimmen mit der Stellungnahme des Europdischen Ausschusses
fiir Flugsicherheit gemiB Artikel 65 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 216/2008 iiberein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung enthilt gemil Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 6

Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 die gemeinsamen tech-

nischen Anforderungen und Verwaltungsverfahren fiir die Erteilung von

Lufttiichtigkeits- und Umweltzeugnissen fiir Produkte, Bau- und Aus-

rlistungsteile, einschlieBlich:

a) Erteilung von Musterzulassungen, eingeschrénkten Musterzulassun-
gen, zusitzlichen Musterzulassungen und Anderungsgenechmigungen
fiir solche Zulassungen,

b) Ausstellung von Lufttiichtigkeitszeugnissen, eingeschrinkten Luft-
tiichtigkeitszeugnissen, Flugzulassungen und offiziellen Freigabe-
bescheinigungen,

¢) Erteilung von Genehmigungen fiir Reparaturverfahren,

d) Nachweis der Einhaltung von Umweltschutzvorschriften,

e) Ausstellung von Larmzeugnissen,

f) Kennzeichnung von Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen,

g) Zulassung bestimmter Bau- und Ausriistungsteile,

h) Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben,

i) Erteilung von Lufttiichtigkeitsanweisungen.

(2) Im Sinne der vorliegenden Verordnung gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

a) ,,JAA® steht fiir ,Joint Aviation Authorities*;
b) ,JJAR* steht fiir die ,,Joint Aviation Requirements®;

¢) ,,Teil 21% steht fiir die Anforderungen und Verfahren fiir die Zerti-
fizierung von Luftfahrzeugen und zugehdrigen Produkten, Bau- und
Ausriistungsteilen, und von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben
gemdfl Anhang I der vorliegenden Verordnung;

d) ,,Teil M* steht fiir die umzusetzenden Anforderungen an die Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit, die in Ubereinstimmung mit der
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 angenommen werden;
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e) ,,Hauptgeschéftssitz* bedeutet den Hauptsitz oder eingetragenen Sitz
des Unternehmens, innerhalb dessen die hauptsdchlichen Finanzfunk-
tionen und die betriebliche Kontrolle der Tatigkeiten, auf die in
dieser Verordnung Bezug genommen wird, ausgeiibt werden;

f) ,,Artikel” bedeutet jedes Bau- oder Ausriistungsteil, das fiir Zivilluft-
fahrzeuge verwendet wird;

g) ,,ETSO* steht fiir Europdische Technische Standardzulassung (Euro-
pean Technical Standard Order). Die Europiische Technische Stan-
dardzulassung ist eine detaillierte Lufttiichtigkeitsspezifikation, die
von der Europdischen Agentur fiir Flugsicherheit (die Agentur) he-
rausgegeben wird, um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ver-
ordnung als Mindestleistungsstandard fiir bestimmte Artikel zu ge-
wahrleisten;

h) ,,EPA* steht fiir Européische Teilezulassung (European Part Appro-
val). Die Europdische Teilezulassung eines Artikels bedeutet, dass
der Artikel gemifl genehmigter Konstruktionsdaten hergestellt wur-
de, die nicht dem Inhaber der Musterzulassung des zugehdrigen Pro-
dukts gehdren, ausgenommen ETSO-Artikel;

i) ,,ELAl-Luftfahrzeug“ eines der folgenden européischen leichten
Luftfahrzeuge (European Light Aircraft):

i) ein Flugzeug mit einer hochstzuldssigen Startmasse (MTOM)
von 1200 kg oder weniger, das nicht als technisch kompliziertes
motorgetriebenes Luftfahrzeug einzustufen ist,

ii) ein Segelflugzeug oder Motorsegler mit einer hochstzuldssigen
Startmasse (MTOM) von 1200 kg oder weniger,

iii) ein Ballon mit einem bauartbedingt hdchstzuldssigen Traggas-
oder HeiBluftvolumen von nicht mehr als 3 400 m> fiir HeiBluft-
ballons, 1 050 m3 fiir gasgefiillte Ballons, 300 m?® fiir gasgefiillte
Fesselballons,

iv) ein fiir nicht mehr als vier Insassen ausgelegtes Luftschiff mit
einem bauartbedingt hochstzuldssigen Traggas- oder Heil3luft-
volumen von nicht mehr als 3 400 m® fiir HeiBluft-Luftschiffe
und 1000 m? fiir gasgefiillte Luftschiffe;

j) ELA2-Luftfahrzeug“ eines der folgenden europdischen leichten
Luftfahrzeuge (European Light Aircraft):

i) ein Flugzeug mit einer hochstzuldssigen Startmasse (MTOM)
von 2 000 kg oder weniger, das nicht als technisch kompliziertes
motorgetriebenes Luftfahrzeug einzustufen ist,

ii) ein Segelflugzeug oder Motorsegler mit einer hochstzuldssigen
Startmasse (MTOM) von 2 000 kg oder weniger,

iii) ein Ballon,
iv) ein HeiBluft-Luftschiff,

v) ein gasgefiilltes Luftschiff, das alle folgenden Merkmale auf-
weist:

— 3 % maximale statische Schwere,

— nicht gerichteter Schub (ausgenommen Umkehrschub),
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— konventionelle und einfache Konstruktion von Struktur,
Steuerungssystem und Ballonnetz-System,

— keine Servosteuerung,

vi) ein sehr leichter Drehfliigler (Very Light Rotorcraft).

Artikel 2

Zulassung von Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen

(1)  Fir Produkte, Bau- und Ausriistungsteile werden die in Anhang I
(Teil 21) angegebenen Zeugnisse ausgestellt.

(2) In Abweichung von Absatz 1 gelten die Bestimmungen der Ab-
schnitte H und I von Anhang I (Teil 21) nicht fiir Luftfahrzeuge ein-
schlieBlich eingebauter Produkte, Bau- und Ausriistungsteile, die nicht
in einem Mitgliedstaat registriert sind. Die Bestimmungen des Ab-
schnitts P von Anhang I (Teil 21) gelten ebenfalls nicht fiir diese Luft-
fahrzeuge, sofern Luftfahrzeugmarkierungen nicht von einem Mitglied-
staat vorgeschrieben sind.

Artikel 3

Fortdauer von Musterzulassungen und zugehorigen
Lufttiichtigkeitszeugnissen

(1)  Fir Produkte, fiir die vor dem 28. September 2003 von einem
Mitgliedstaat eine Musterzulassung erteilt oder ein Dokument ausgestellt
wurde, das die Erteilung eines Lufttiichtigkeitszeugnisses erlaubt, gelten
die folgenden Bestimmungen:

a) Fir ein solches Produkt gilt unter den folgenden Bedingungen eine
Musterzulassung als gemil3 dieser Verordnung ausgestellt:

i) Bei der Musterzulassungsgrundlage handelte es sich

— im Fall von Produkten, die nach den im zugehérigen JAA-
Datenblatt angegebenen Verfahren der JAA zugelassen wur-
den, um die JAA-Musterzulassungsgrundlage oder

— im Fall anderer Produkte um die im Geritekennblatt des
Entwurfsstaats festgelegte Musterzulassungsgrundlage, sofern
der Entwurfsstaat

— ein Mitgliedstaat ist, sofern die Agentur nicht unter be-
sonderer Beriicksichtigung der benutzten Lufttiichtig-
keitskodizes und der Betriebserfahrung feststellt, dass
eine solche Grundlage fiir die Musterzulassung keine Ge-
wiahr fiir ein in der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 und
der vorliegenden Verordnung gefordertes Sicherheits-
niveau bietet, oder

— ein Staat ist, mit dem ein Mitgliedstaat ein bilaterales
Abkommen zur Lufttiichtigkeit oder eine @hnliche Ver-
einbarung geschlossen hat, wonach solche Produkte auf
der Grundlage der Lufttiichtigkeitskodizes des betreffen-
den Entwurfsstaats zugelassen wurden, sofern die Agen-
tur nicht feststellt, dass die Lufttiichtigkeitskodizes, die
Betriebserfahrung oder das Sicherheitssystem des Ent-
wurfsstaats kein Sicherheitsniveau bieten, das den Anfor-
derungen der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 und der
vorliegenden Verordnung entspricht.
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Die Agentur nimmt eine erste Bewertung der Auswirkungen der
Bestimmungen des zweiten Gedankenstrichs vor im Hinblick auf
die Ausarbeitung einer Stellungnahme fiir die Kommission, ein-
schlieBlich méglicher Anderungen der vorliegenden Verordnung.

ii) Die Umweltschutzvorschriften entsprachen den fiir das Produkt
geltenden Bestimmungen in Anhang 16 des Abkommens von
Chicago.

iii) Es galten die Lufttiichtigkeitsanweisungen des Entwicklungs-
staats.

b) Die Konstruktion eines bestimmten Luftfahrzeugs, das vor dem
28. September 2003 in einem Mitgliedstaat registriert war, gilt unter
folgenden Bedingungen als gemél der vorliegenden Verordnung ge-
nehmigt:

i) Seine Musterbauart war Teil der Musterzulassung, auf die in
Buchstabe a Bezug genommen wird;

i) alle Anderungen an dieser Musterbauart, fiir die der Inhaber der
Musterzulassung nicht zustidndig war, wurden genehmigt und

iii) es wurden die Lufttiichtigkeitsanweisungen erfiillt, die vor dem
28. September 2003 von dem Mitgliedstaat, in dem die Eintra-
gung erfolgte, erlassen oder angenommen wurden, einschlielich
der vom Eintragungsstaat gebilligten Abweichungen von den
Lufttiichtigkeitsanweisungen des Entwurfsstaats.

(2)  Fiir Produkte mit einem am 28. September 2003 bereits bei der
JAA oder einem Mitgliedstaat eingeleiteten Musterzulassungsverfahren
gilt:

a) Wurde die Zulassung eines Produkts in mehreren Mitgliedstaaten
beantragt, wird das am weitesten fortgeschrittene Verfahren als
Grundlage herangezogen.

b) Die Nummern 21.A.15 Buchstaben a, b und ¢ von Anhang I (Teil
21) finden keine Anwendung.

c) In Abweichung von Nummer 21.A.17 Buchstabe a von Anhang I
(Teil 21) ist als Musterzulassungsgrundlage die von der JAA bzw.
dem Mitgliedstaat am Tag der Beantragung der Genehmigung fest-
gelegte Grundlage zu verwenden.

d) Zur Erfiillung der Nummern 21.A.20 Buchstaben a und b von An-
hang I (Teil 21) gilt die Konformitétsfeststellung im Rahmen der
Verfahren der JAA oder eines Mitgliedstaats als von der Agentur
durchgefiihrt.

(3)  Fiir Produkte mit einer nationalen Musterzulassung oder gleich-
wertigen Zulassung, bei denen das Genehmigungsverfahren fiir eine
Anderung in einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt der Festlegung der
Musterzulassung gemil dieser Verordnung noch nicht abgeschlossen
ist, gilt:

a) Wurde ein Genehmigungsverfahren von mehreren Mitgliedstaaten
durchgefiihrt, wird das am weitesten fortgeschrittene Verfahren als
Grundlage herangezogen.

b) Nummer 21.A.93 von Anhang I (Teil 21) findet keine Anwendung.
c) Als einschldgige Zulassungsspezifikationen gelten die Spezifikatio-

nen, die zum Zeitpunkt des Antrags auf Genehmigung der Anderung
bei der JAA oder gegebenenfalls beim Mitgliedstaat in Kraft waren.
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d) Zur Erfiillung der Nummern 21.A.103 Buchstabe a 2 und Buchstabe
b von Anhang I (Teil 21) gilt die Konformitétsfeststellung im Rah-
men der Verfahren der JAA oder eines Mitgliedstaats als von der
Agentur durchgefiihrt.

(4)  Zur Erfiillung von Nummer 21.A.433 Buchstabe a von Anhang I
(Teil 21) gelten fiir Produkte mit einer nationalen Musterzulassung oder
gleichwertigen Zulassung, deren Genehmigungsverfahren fiir ein erheb-
liches Reparaturverfahren in einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt der
Entscheidung iiber die Musterzulassung gemi3 dieser Verordnung
noch nicht abgeschlossen war, die Konformititsfeststellungen im Rah-
men der Verfahren der JAA oder des Mitgliedstaats als von der Agentur
durchgefiihrt.

(5)  Ein von einem Mitgliedstaat ausgestelltes Lufttiichtigkeitszeugnis,
in dem die Ubereinstimmung mit einer gemil Absatz 1 erteilten Mus-
terzulassung bestitigt wird, gilt als dieser Verordnung entsprechend.

Artikel 4

Fortdauer von erginzenden Musterzulassungen

(1) Im Hinblick auf ergdnzende Musterzulassungen, die von einem
Mitgliedstaat nach JAA-Verfahren oder einschldgigen einzelstaatlichen
Verfahren erteilt wurden, und im Hinblick auf von anderen Personen als
dem Inhaber der Musterzulassung des Produkts beantragte Anderungen
an Produkten, die von einem Mitgliedstaat nach den einschldgigen ein-
zelstaatlichen Verfahren genehmigt wurden, gilt die ergénzende Muster-
zulassung oder Anderung als nach der vorliegenden Verordnung fiir
erteilt, falls sie am 28. September 2003 giiltig war.

(2) Im Hinblick auf ergidnzende Musterzulassungen, fiir die am
28. September 2003 in einem Mitgliedstaat ein Zulassungsverfahren
nach den einschldgigen JAA-Verfahren fiir ergénzende Musterzulassun-
gen lief, und im Hinblick auf von anderen Personen als dem Inhaber der
Musterzulassung des Produkts beantragte groe Anderungen an Produk-
ten, fiir die am 28. September 2003 in einem Mitgliedstaat ein Zulas-
sungsverfahren geméf den einschldgigen nationalen Verfahren lief, gilt:

a) Lief ein Zulassungsverfahren in mehreren Mitgliedstaaten, wird das
am weitesten fortgeschrittene Verfahren als Grundlage herangezogen.

b) Die Nummern 21.A.113 Buchstaben a und b von Anhang I (Teil 21)
finden keine Anwendung.

c) gegebenenfalls beim Mitgliedstaat in Kraft waren. ###the applicable
certification basis shall be that established by the JAA or, where
applicable, the Member State at the date of application for the sup-
plemental type-certificate or the major change approval;###

d) Zur Erfiillung von Nummer 21.A.115 Buchstabe a von Anhang I
(Teil 21) gilt die Konformititsfeststellung im Rahmen der Verfahren
der JAA oder eines Mitgliedstaats als von der Agentur durchgefiihrt.
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Artikel 5

Weiterer Betrieb bestimmter in Mitgliedstaaten registrierter
Luftfahrzeuge

Fiir ein Luftfahrzeug, das nicht unter die Bestimmungen von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe a fillt und fiir das vor dem Zeitpunkt, zu dem die
Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 in dem betreffenden Mitgliedstaat ()
anwendbar wurde, von einem Mitgliedstaat ein Lufttiichtigkeitszeugnis
ausgestellt wurde, das sich zu diesem Zeitpunkt in dessen Register
befand und das noch am 28. Mirz 2007 im Register eines Mitgliedstaats
verzeichnet war, gilt Folgendes in Kombination als anwendbare beson-
dere Spezifikationen fiir die Lufttiichtigkeit, die gemal dieser Verord-
nung herausgegeben wurden:

a) das Geritekennblatt fiir die Musterzulassung und das Gerdtekennblatt
fir die Larmemissionen oder gleichwertige Dokumente des Ent-
wurfsstaats, sofern der Entwurfsstaat mit der Agentur eine Arbeits-
vereinbarung gemidll Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 216/2008 iiber die Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit der
Konstruktion eines solchen Luftfahrzeugs geschlossen hat,

b) die Umweltschutzvorschriften in den fiir ein solches Luftfahrzeug
geltenden Bestimmungen in Anhang 16 des Abkommens von Chi-
cago und

¢) die obligatorischen Informationen des Entwurfsstaats iiber die Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit.

Artikel 6

Fortdauer von Zeugnissen fiir Bau- und Ausriistungsteile

(1)  Zulassungen von Bau- und Ausriistungsteilen, die ein Mitglied-
staat ausgestellt hat und die am 28. September 2003 giiltig waren, gelten
als gemil dieser Verordnung ausgestellt.

(2) Im Hinblick auf Bau- und Ausriistungsteile, fiir die am 28. Sep-
tember 2003 in einem Mitgliedstaat ein Zulassungs- oder Genehmi-
gungsverfahren lief, gilt:

a) Lief ein Zulassungs- oder Genehmigungsverfahren in mehreren Mit-
gliedstaaten, wird das am weitesten fortgeschrittene Verfahren als
Grundlage herangezogen.

b) Nummer 21.A.603 von Anhang I (Teil 21) findet keine Anwendung.

c) Als einschldgige Datenanforderungen festgelegt in Nummer
21.A.605 von Anhang I (Teil 21) gelten die vom betreffenden Mit-
gliedstaat zum Zeitpunkt des Zulassungs- oder Genehmigungsantrags
festgelegten Anforderungen.

d) Zur Erfiillung von Nummer 21.A.606 Buchstabe b von Anhang I
(Teil 21) gilt die Konformitétsfeststellung des betreffenden Mitglied-
staats als von der Agentur durchgefiihrt.

(") Fir EU-15: 28. September 2003; fir EU-10: 1. Mai 2004 und fiir EU-2:
1. Januar 2007.
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Artikel 7
Fluggenehmigung

Die vor dem 28. Mirz 2007 von den Mitgliedstaaten festgelegten Be-
dingungen fiir die Fluggenehmigung oder ein sonstiges Lufttiichtigkeits-
zeugnis fiir ein Luftfahrzeug, dem kein Lufttiichtigkeitszeugnis oder
eingeschrinktes Lufttiichtigkeitszeugnis nach dieser Verordnung erteilt
wurde, gelten als gemil} dieser Verordnung festgelegt, sofern die Agen-
tur nicht vor dem 28. Mérz 2008 festgestellt hat, dass diese Bedingun-
gen keine Gewihr fiir ein in der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 oder
der vorliegenden Verordnung gefordertes Sicherheitsniveau bieten.

Artikel 8

Entwicklungsbetriebe

(1)  Fir die Entwicklung von Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen
oder fiir Anderungen oder Reparaturen zustindige Betriebe miissen ihre
Beféhigung gemi den Bestimmungen von Anhang I (Teil 21) nach-
weisen.

(2) In Abweichung von Absatz 1 kann ein Betrieb, dessen Haupt-
geschiftssitz in einem Nichtmitgliedstaat liegt, seine Befahigung durch
den Besitz eines Zeugnisses nachweisen, das jener Staat fiir die be-
antragten Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile ausgestellt hat, sofern
folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

a) Bei dem betreffenden Staat handelt es sich um den Entwurfsstaat,
und

b) die Agentur hat festgestellt, dass das System des betreffenden Staates
eine unabhingige Uberpriifung der Erfiillung auf demselben Niveau
wie diese Verordnung vorsieht, entweder in Form eines gleichwerti-
gen Systems fiir die Zulassung von Betrieben oder durch unmittel-
bare Beteiligung der zustdndigen Behorde dieses Staates.

(3) Genehmigungen als Entwicklungsbetriebe, die gemdfl den ein-
schldgigen Anforderungen und Verfahren der JAA von einem Mitglied-
staat erteilt oder anerkannt wurden und vor dem 28. September 2003
giiltig waren, gelten als dieser Verordnung entsprechend.

Artikel 9

Herstellungsbetriebe

(1)  Fir die Herstellung von Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen
zustdndige Betriebe miissen ihre Befihigung gemiB den Bestimmungen
von Anhang I (Teil 21) nachweisen.

(2) In Abweichung von Absatz 1 kann ein Hersteller, dessen Haupt-
geschiftssitz in einem Nichtmitgliedstaat liegt, seine Befdhigung durch
den Besitz eines Zeugnisses nachweisen, das jener Staat fiir die be-
antragten Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile ausgestellt hat, sofern
folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

a) Bei dem betreffenden Staat handelt es sich um den Entwurfsstaat
und

b) die Agentur hat festgestellt, dass das System des betreffenden Staates
eine unabhingige Uberpriifung der Erfiillung auf demselben Niveau
wie diese Verordnung vorsieht, entweder in Form eines gleichwerti-
gen Systems fiir die Zulassung von Betrieben oder durch unmittel-
bare Beteiligung der zustdndigen Behorde dieses Staates.
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(3)  Genehmigungen als Herstellungsbetriebe, die vor dem 28. Sep-
tember 2003 im Rahmen der einschldgigen Verfahren der JAA von
einem Mitgliedstaat erteilt wurden, gelten als dieser Verordnung ent-
sprechend.

Artikel 10

Mafinahmen der Agentur

(1) Die Agentur arbeitet annehmbare Nachweisverfahren (Acceptable
Means of Compliance, im Folgenden ,,AMC*) aus, die von zustindigen
Behorden, Organisationen und Personal angewendet werden kdnnen, um
die Einhaltung der Bestimmungen des Anhangs I (Teil 21) dieser Ver-
ordnung nachzuweisen.

(2)  Durch die von der Agentur herausgegebenen AMC diirfen weder
neue Anforderungen eingefiihrt noch die Anforderungen des Anhangs I
(Teil 21) dieser Verordnung gemindert werden.

(3) Unbeschadet der Artikel 54 und 55 der Verordnung (EG)
Nr. 216/2008 gelten bei Anwendung der von der Agentur herausgege-
benen annehmbaren Nachweisverfahren die diesbeziiglichen Anforde-
rungen des Anhangs I (Teil 21) dieser Verordnung ohne weiteren Nach-
weis als erfiillt.

Artikel 11
Aufhebung

Die Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnah-
men auf die vorliegende Verordnung und sind nach Mafigabe der Ent-
sprechungstabelle in Anhang III zu lesen.

Artikel 12
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung
im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel-
bar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG 1

TEIL 21

Zertifizierung von Luftfahrzeugen und zugehérigen Produkten, Bau- und
Ausriistungsteilen und von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben

Inhaltsverzeichnis

21.1. Allgemeines

HAUPTABSCHNITT A — TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
ABSCHNITT A — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

21.A.1 Umfang

21.A2 Erfiillung durch andere Personen als den Antragsteller oder Inhaber
eines Zertifikats

21.A3A Ausfille, Funktionsstérungen und Defekte
21.A3B Lufttiichtigkeitsanweisungen
21.A4 Koordination zwischen Entwicklung und Herstellung

ABSCHNITT B — MUSTERZULASSUNGEN UND EINGESCHRANKTE
MUSTERZULASSUNGEN

21.A.11 Umfang

21.A.13 Berechtigung

21.A.14 Nachweis der Befahigung
21.A.15 Beantragung

21.A.16A  Lufttiichtigkeitskodizes
21.A.16B  Sonderbedingungen
21.A.17 Basis der Musterzulassung

21.A.18 Angabe einschldgiger Umweltschutzanforderungen und Zertifizie-
rungsspezifikationen

21.A.19 Anderungen, die eine neue Musterzulassung erfordern

21.A.20 Einhaltung der Basis der Musterzulassung und der Umweltschutz-

anforderungen
21.A.21 Ausstellung von Musterzulassungen
21.A.23 Ausstellung von eingeschrinkten Musterzulassungen

21.A.31 Musterbauarten

21.A.33 Inspektionen und Test

21.A.35 Flugpriifungen

21.A.41 Musterzulassungen

21.A.44 Pflichten der Inhaber

21.A.47 Ubertragbarkeit

21.A.51 Laufzeit und Fortdauer

21.A.55 Aufzeichnungspflichten

21.A.57 Handbiicher

21.A.61 Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit
(ABSCHNITT C — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT D — ANDERUNGEN AN MUSTERZULASSUNGEN UND
EINGESCHRANKTEN MUSTERZULASSUNGEN

21.A.90A  Umfang
21A.90B Standardénderungen
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21.A91
21.A.92
21.A.93
21.A.95
21.A.97
21.A.101

21.A.103
21.A.105
21.A.107
21.A.109

Klassifizierung von Anderungen gegeniiber Musterbauarten
Berechtigung

Beantragung

Geringfiigige Anderungen

Erhebliche Anderungen

Angabe einschldgiger Zertifizierungsspezifikationen und Umwelt-
schutzanforderungen

Erteilung von Genehmigungen

Aufzeichnungspflichten

Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit
Pflichten und EPA-Kennzeichnung

ABSCHNITT E — ERGANZUNGEN ZUR MUSTERZULASSUNG

21.A.111
21.A.112A
21.A.112B
21.A.113
21.A.114
21.A.115
21.A.116
21.A.117

21.A.118A
21.A.118B
21.A.119
21.A.120

Umfang

Berechtigung

Nachweis der Befihigung

Antriage auf ergdnzende Musterzulassungen
Nachweis der Einhaltung

Erteilung von erginzenden Musterzulassungen
Ubertragbarkeit

Anderungen an durch eine erginzende Musterzulassung abgedeck-
ten Produktteilen

Pflichten und EPA-Kennzeichnung
Laufzeit und Fortdauer
Handbiicher

Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit

ABSCHNITT F — HERSTELLUNG OHNE GENEHMIGUNG ALS HER-

21.A.121
21.A.122
21.A.124
21.A.125A
21.A.125B
21.A.125C
21.A.126
21.A.127
21.A.128
21.A.129
21.A.130

STELLUNGSBETRIEB
Umfang
Berechtigung
Beantragung
Ausstellung von Einzelzulassungen
Meldung von Verstofen
Laufzeit und Fortdauer
Produktionsinspektionssystem
Priifungen: Luftfahrzeuge
Priifungen: Motoren und Propeller
Pflichten der Hersteller

Konformitétserklarung

ABSCHNITT G — GENEHMIGUNG ALS HERSTELLUNGSBETRIEB

21.A.131
21.A.133
21.A.134
21.A.135
21.A.139
21.A.143
21.A.145

Umfang

Berechtigung

Beantragung

Ausstellung von Genehmigungen als Herstellungsbetrieb
Qualititssysteme

Selbstdarstellung

Genehmigungsvoraussetzungen
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21.A.147  Anderungen in zugelassenen Herstellungsbetricben
21.A.148 Standortdnderungen

21.A.149  Ubertragbarkeit

21.A.151 Genehmigungsbedingungen

21.A.153 Anderungen von Genehmigungsbedingungen
21.A.157 Untersuchungen

21.A.158 Meldung von Verstofen

21.A.159 Laufzeit und Fortdauer

21.A.163 Vorrechte

21.A.165 Pflichten der Inhaber

ABSCHNITT H — LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE  UND  EINGE-
SCHRANKTE LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE

21.A.171 Umfang

21.A.172 Berechtigung

21.A.173 Klassifizierung

21.A.174 Beantragung

21.A.175 Sprache

21.A.177  Ergéinzungen oder Anderungen

21.A.179 Ubertragbarkeit und Erneuerung in Mitgliedstaaten
21.A.180 Inspektionen

21.A.181 Laufzeit und Fortdauer

21.A.182 Kennzeichnung von Luftfahrzeugen

ABSCHNITT I — LARMSCHUTZZEUGNISSE

21.A.201 Umfang

21.A.203 Berechtigung

21.A.204 Beantragung

21.A207  Ergiéinzungen oder Anderungen

21.A.209 Ubertragbarkeit und Erneuerung in Mitgliedstaaten
21.A.210 Inspektionen

21.A.211 Laufzeit und Fortdauer

ABSCHNITT J — GENEHMIGUNG ALS ENTWICKLUNGSBETRIEB
21.A.231 Umfang

21.A.233 Berechtigung

21.A.234 Beantragung

21.A.235 Ausstellung von Genehmigungen als Entwicklungsbetrieb
21.A.239 Konstruktionssicherungssysteme

21.A.243 Daten

21.A.245 Genehmigungsvoraussetzungen

21.A.247 Anderungen in Konstruktionssicherungssystemen
21.A.249 Ubertragbarkeit

21.A.251 Genehmigungsbedingungen

21.A.253 Anderungen von Genehmigungsbedingungen
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21.A.257 Untersuchungen

21.A.258 Meldung von Verstofen

21.A.259 Laufzeit und Fortdauer

21.A.263 Vorrechte

21.A.265 Pflichten der Inhaber

ABSCHNITT K — BAU- UND AUSRUSTUNGSTEILE

21.A.301 Umfang

21.A.303 Einhaltung der einschldgigen Spezifikationen

21.A.305 Zulassung von Bau- und Ausriistungsteilen

21.A.307 Freigabe von Bau- und Ausriistungsteilen zur Installation
(ABSCHNITT L — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT M — REPARATUREN

21.A.431A Umfang

21A.431B  Standardreparaturen

21.A.432A  Berechtigung

21.A.432B Nachweis der Befdhigung

21.A.433 Reparaturverfahren

21.A.435 Klassifizierung von Reparaturen

21.A.437 Ausstellung von Genehmigungen fiir Reparaturverfahren
21.A.439 Herstellung von Reparaturteilen

21.A.441 Ausfithrung von Reparaturen

21.A.443 Beschriankungen

21.A.445 Nicht reparierte Schaden

21.A.447 Aufzeichnungspflichten

21.A.449 Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit
21.A.451 Pflichten und EPA-Kennzeichnung

(ABSCHNITT N — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT O — ZULASSUNG GEMASS EUROPAISCHER TECH-
NISCHER STANDARDZULASSUNG (ETSO)

21.A.601 Umfang

21.A.602A  Berechtigung

21.A.602B Nachweis der Befahigung

21.A.603 Beantragung

21.A.604 ETSO-Zulassungen fiir Hilfstriebwerke (APU)
21.A.605 Geforderte Daten

21.A.606 Ausstellung von ETSO-Zulassungen

21.A.607 Vorrechte durch ETSO-Zulassungen

21.A.608 Erkldrung iiber Bauausfithrung und Leistungen (DDP)
21.A.609 Pflichten der Inhaber von ETSO-Zulassungen

21.A.610 Genehmigung von Abweichungen
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21.A.611 Konstruktionsénderungen

21.A.613 Aufzeichnungspflichten

21.A.615 Inspektionen durch die Agentur
21.A.619 Laufzeit und Fortdauer

21.A.621  Ubertragbarkeit

ABSCHNITT P — FLUGGENEHMIGUNG
21.A.701 Umfang

21.A.703 Berechtigung

21.A.705 Zustandige Behorde

21.A.707 Antrag auf Fluggenehmigung
21.A.708 Flugbedingungen

21.A.709 Antrag auf Genehmigung der Flugbedingungen
21.A.710 Genehmigung der Flugbedingungen
21.A.711 Ausstellung einer Fluggenehmigung
21.A.713  Anderungen

21.A.715 Sprache

21.A.719 Ubertragbarkeit

21.A.721 Inspektionen

21.A.723 Laufzeit und Fortdauer

21.A.725 Erneuerung von Fluggenehmigungen
21.A.727 Verpflichtungen des Inhabers einer Fluggenehmigung
21.A.729 Aufzeichnungspflichten

ABSCHNITT Q — KENNZEICHNUNG VON PRODUKTEN, BAU- UND
AUSRUSTUNGSTEILEN

21.A.801 Kennzeichnung von Produkten

21.A.803 Behandlung von Kenndaten

21.A.804 Kennzeichnung von Bau- und Ausriistungsteilen
21.A.805 Kennzeichnung von kritischen Teilen

21.A.807 Kennzeichnung von ETSO-Artikeln

HAUPTABSCHNITT B — VERFAHRENSVORSCHRIFTEN FUR ZUSTANDIGE
BEHORDEN

ABSCHNITT A — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
21.B.5 Umfang

21.B.20 Pflichten der zustindigen Behorden

21.B.25 Anforderungen an die Organisation der zustindigen Behorden
21.B.30 Dokumentierte Verfahrensvorschriften
21.B.35 Anderungen in Betrieb und Verfahrensvorschriften

21.B.40 Kldrung von Streitfragen
21.B.45 Meldungen/Koordination
21.B.55 Aufzeichnungspflichten

21.B.60 Lufttiichtigkeitsanweisungen
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ABSCHNITT B — MUSTERZULASSUNGEN UND EINGESCHRANKTE
MUSTERZULASSUNGEN

(ABSCHNITT C — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT D — ANDERUNGEN AN MUSTERZULASSUNGEN UND
EINGESCHRANKTEN MUSTERZULASSUNGEN

ABSCHNITT E — ERGANZUNGEN ZUR MUSTERZULASSUNG

ABSCHNITT F — HERSTELLUNG OHNE GENEHMIGUNG ALS HER-
STELLUNGSBETRIEB

21.B.120 Untersuchung

21.B.125 Meldung von Verstofen

21.B.130 Erteilung von Einzelzulassungen

21.B.135 Beibehaltung von Einzelzulassungen

21.B.140 Ergénzung von Einzelzulassungen

21.B.145 Beschriankung, Aussetzung und Widerruf von Einzelzulassungen
21.B.150 Aufzeichnungspflichten

ABSCHNITT G — GENEHMIGUNG ALS HERSTELLUNGSBETRIEB
21.B.220 Untersuchung

21.B.225 Meldung von Verstofen

21.B.230 Ausstellung von Zertifikaten

21.B.235 Weitere Uberwachung

21.B.240 Ergénzung von Genehmigungen als Herstellungsbetrieb

21.B.245 Aussetzung und Widerruf von Genehmigungen als Herstellungs-
betrieb

21.B.260 Aufzeichnungspflichten

ABSCHNITT H — LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE UND EINGE-
SCHRANKTE LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE

21.B.320 Untersuchung

21.B.325 Ausstellung von Lufttiichtigkeitszeugnissen
21.B.326 Lufttiichtigkeitszeugnis

21.B.327 Eingeschréinktes Lufttiichtigkeitszeugnis

21.B.330 Aussetzung und Widerruf von Lufttiichtigkeitszeugnissen und ein-
geschriankten Lufttiichtigkeitszeugnissen

21.B.345 Aufzeichnungspflichten

ABSCHNITT I — LARMSCHUTZZEUGNISSE

21.B.420 Untersuchung

21.B.425 Ausstellung von Larmschutzzeugnissen

21.B.430 Aussetzung und Widerruf von Larmschutzzeugnissen
21.B.445 Aufzeichnungspflichten

ABSCHNITT J] — GENEHMIGUNG ALS ENTWICKLUNGSBETRIEB

ABSCHNITT K — BAU- UND AUSRUSTUNGSTEILE
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(ABSCHNITT L — NICHT ANZUWENDEN)
ABSCHNITT M — REPARATUREN
(ABSCHNITT N — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT O — ZULASSUNG GEMASS EUROPAISCHER TECH-
NISCHER STANDARDZULASSUNG (ETSO)

ABSCHNITT P — FLUGGENEHMIGUNG
21.B.520 Untersuchung

21.B.525 Ausstellung von Fluggenehmigungen
21.B.530 Widerruf einer Fluggenehmigung
21.B.545 Aufzeichnungspflichten

ABSCHNITT Q — KENNZEICHNUNG VON PRODUKTEN, BAU- UND
AUSRUSTUNGSTEILEN

Anlagen
Anlage I — EASA Formblatt 1 — Freigabebescheinigung;

Anlage II — EASA Formblatt 15a — Bescheinigung iiber die Priifung der Luft-
tiichtigkeit;

Anlage III — EASA Formblatt 20a — Fluggenehmigung;

Anlage IV — EASA Formblatt 20b — Fluggenehmigung (ausgestellt von zuge-
lassenen Betrieben);

Anlage V — EASA Formblatt 24 — Eingeschrinktes Lufttiichtigkeitszeugnis;
Anlage VI — EASA Formblatt 25 — Lufttiichtigkeitszeugnis;
Anlage VII — EASA Formblatt 45 — Léarmschutzzeugnis;

Anlage VIII —EASA Formblatt 52 — Konformitétserklarung fiir ein Luftfahr-
zeug;

Anlage IX — EASA Formblatt 53 — Freigabebescheinigung;

Anlage X — EASA Formblatt 55 — Bescheinigung der Genehmigung als Her-
stellungsbetrieb;

Anlage XI — EASA Formblatt 65 — Einzelzulassung fiir die Herstellung ohne
Genehmigung als Herstellungsbetrieb.
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21.1. Allgemeines

Zustdndige Behorde* im Sinne dieses Anhangs I (Teil 21) ist:

a) fiir Betriebe, deren Hauptgeschiftssitz in einem Mitgliedstaat liegt, die von
diesem Mitgliedstaat angegebene Behorde oder die Agentur auf Ersuchen
jenes Mitgliedstaats oder

b) fiir Betriebe, deren Hauptgeschiftssitz in einem Nichtmitgliedstaat liegt, die
Agentur.

ABSCHNITT A
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
ABSCHNITT A — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
21.A.1 Umfang

Der vorliegende Hauptabschnitt enthélt allgemeine Bestimmungen zu den Rech-
ten und Pflichten des Antragstellers und des Inhabers von Zertifikaten, die ent-
sprechend dem vorliegenden Hauptabschnitt ausgestellt wurden oder werden sol-
len.

21.A.2 Erfiillung durch andere Personen als den Antragsteller oder Inhaber
eines Zertifikats

Die vorgeschriebenen Aufgaben und Pflichten von Antragstellern oder Inhabern
von Zertifikaten fiir Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile im Rahmen des vor-
liegenden Abschnitts konnen in deren Namen von anderen natiirlichen oder
juristischen Personen wahrgenommen werden, sofern der Inhaber oder Antrag-
steller dieses Zertifikats nachweisen kann, mit dem Betreffenden einen Vertrag
abgeschlossen zu haben, der die ordnungsgemaifie Erfiillung seiner Pflichten auch
kiinftig sicherstellt.

21.A.3A Ausfille, Funktionsstorungen und Defekte

a) Datenerfassungs-, Datenpriif- und Datenanalysesystem.

Inhaber von Musterzulassungen, eingeschriankten Musterzulassungen, ergin-
zenden Musterzulassungen, Zulassungen gemidfl Europdischer Technischer
Standardzulassung (ETSO), Genehmigungen fiir erhebliche Reparaturverfah-
ren oder anderen einschligigen, in Ubereinstimmung mit der vorliegenden
Verordnung erteilten Genehmigungen missen iiber ein System zur Erfassung,
Priifung und Analyse von Berichten iiber und von Informationen zu Aus-
fallen, Funktionsstorungen, Defekten oder sonstigen Vorkommnissen ver-
fiigen, die die fortdauernde Lufttiichtigkeit der durch eine Musterzulassung,
eine eingeschriankte Musterzulassung, eine ergédnzende Musterzulassung, eine
ETSO-Zulassung, eine Genehmigung fiir erhebliche Reparaturverfahren oder
andere einschligige, in Ubereinstimmung mit der vorliegenden Verordnung
erteilte Genehmigungen abgedeckten Produkte oder Bau- oder Ausriistungs-
teile beeintrachtigen konnten oder beeintrachtigen. Informationen iiber dieses
System sind allen bekannten Benutzern der betreffenden Produkte, Bau- oder
Ausriistungsteile und auf Anforderung allen sonst aufgrund einschligiger
Durchfiihrungsvorschriften auskunftsberechtigten Personen bekannt zu ma-
chen.

b) Meldungen an die Agentur

1. Inhaber von Musterzulassungen, eingeschrankten Musterzulassungen, er-
ginzenden Musterzulassungen, ETSO-Zulassungen, Genehmigungen fiir
erhebliche Reparaturverfahren oder anderen einschldgigen, gemaf der vor-
liegenden Verordnung erteilten Genehmigungen haben der Agentur alle
Ausfille, Funktionsstorungen, Defekte oder sonstigen Vorkommnisse zu
melden, die ihnen beziiglich eines durch die Musterzulassung, einge-
schrankte Musterzulassung, ergidnzende Musterzulassung, ETSO-Zulas-
sung, Genehmigung fiir erhebliche Reparaturverfahren oder durch jede
andere einschldgige, gemél der vorliegenden Verordnung erteilte Geneh-
migung abgedeckten Produkts, Bau- oder Ausriistungsteils bekannt wur-
den und zu einem unsicheren Zustand gefiihrt haben oder fithren konnen.

2. Diese Meldungen sind in einer Form und auf eine Weise geméf Vorgaben
der Agentur moglichst umgehend und jedenfalls binnen 72 Stunden nach
der Entdeckung des moglicherweise unsicheren Zustands zu melden, so-
weit nicht aulergewohnliche Umstinde dies verhindern.
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<)

Untersuchung von gemeldeten Storungen

1. Wenn eine Storung, die gemdB Buchstabe b oder gemidB Nummer
21.A.129 Buchstabe f Ziffer 2 oder 21.A.165 Buchstabe f Ziffer 2 ge-
meldet wurde, auf einen Entwicklungs- oder Herstellungsmangel zuriick-
zufiihren ist, hat der Inhaber der Musterzulassung, eingeschriankten Mus-
terzulassung, ergénzenden Musterzulassung, Genehmigung fiir erhebliche
Reparaturverfahren, ETSO-Zulassung oder jeder anderen einschldgigen,
gemil der vorliegenden Verordnung erteilten Genehmigung bzw. der
Hersteller die Ursache des Mangels zu ermitteln und der Agentur die
Ergebnisse seiner Untersuchung und aller Mafinahmen zu melden, die
er zur Behebung dieses Mangels durchgefiihrt hat oder durchzufiihren
beabsichtigt.

2. Wenn nach Ansicht der Agentur eine MaBlnahme zur Behebung eines
Mangels erforderlich ist, hat der Inhaber der Musterzulassung, einge-
schriankten Musterzulassung, ergdnzenden Musterzulassung, Genehmigung
fiir erhebliche Reparaturverfahren, ETSO-Zulassung oder jeder anderen
einschldgigen, gemdl der vorliegenden Verordnung erteilten Genehmi-
gung bzw. der Hersteller der Agentur die zugehdrigen Daten zu iiber-
mitteln.

21.A.3B Lufttiichtigkeitsanweisungen

a)

b)

<)

d)

Lufttiichtigkeitsanweisungen sind von der Agentur ausgestellte oder gebil-
ligte Dokumente, durch die an einem Luftfahrzeug Mafinahmen zur Wieder-
herstellung einer ausreichenden Sicherheit vorgeschrieben werden, wenn er-
kennbar ist, dass dessen Sicherheit sonst gefahrdet sein konnte.

Die Agentur hat Lufttiichtigkeitsanweisungen auszustellen, wenn:

1. sie an einem Luftfahrzeug aufgrund eines Mangels an diesem oder an
einem darin eingebauten Motor, Propeller, Bau- oder Ausriistungsteil ei-
nen unsicheren Zustand festgestellt hat und

2. dieser Zustand auch in anderen Luftfahrzeugen vorliegen oder auftreten
konnte.

Wenn die Agentur eine Lufttiichtigkeitsanweisung ausstellen muss, um einen
unsicheren Zustand gemifl Buchstabe b beheben oder eine Inspektion durch-
fithren zu lassen, hat der Inhaber der Musterzulassung, eingeschrinkten Mus-
terzulassung, ergdnzenden Musterzulassung, Genehmigung fiir erhebliche Re-
paraturverfahren, ETSO-Zulassung oder jeder anderen einschligigen, geméil
der vorliegenden Verordnung erteilten Genehmigung:

1. entsprechende NachbesserungsmaBinahmen und/oder geforderte Inspektio-
nen vorzuschlagen und der Agentur zu diesen Vorschligen nihere Anga-
ben zur Genehmigung vorzulegen,

2. nach der Genehmigung der Vorschlige gemédl Ziffer 1 durch die Agentur
allen bekannten Benutzern oder Besitzern des betreffenden Produkts, Bau-
oder Ausriistungsteils und auf Anforderung allen sonstigen Personen, die
die Lufttiichtigkeitsanweisung einzuhalten haben, geeignete beschreibende
Daten und Durchfiihrungsanleitungen bekannt zu machen.

Lufttiichtigkeitsanweisungen miissen mindestens die folgenden Angaben ent-
halten:

1. Bezeichnung des unsicheren Zustands,

2. Bezeichnung des betroffenen Luftfahrzeugs,

3. die angeforderten Maflnahmen,

4. die Frist zur Durchfiihrung der angeforderten Mafinahmen,

5. das Datum des Inkrafttretens.
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21.A.4 Koordination zwischen Entwicklung und Herstellung

Alle Inhaber von Musterzulassungen, eingeschrankten Musterzulassungen, ergin-
zenden Musterzulassungen, ETSO-Zulassungen, Genehmigungen von Anderun-
gen gegeniiber Musterbauarten oder Genehmigungen von Reparaturverfahren ha-
ben mit dem Herstellungsbetrieb im erforderlichen Mall zusammenzuarbeiten, um
sicherzustellen:

a) die befriedigende Koordination von Entwicklung und Herstellung im Sinne
der Forderungen gemifl 21.A.122, 21.A.130 Buchstabe b Punkte 3 und 4,
21.A.133 und 21.A.165 Buchstabe ¢ Punkte 2 und 3 — je nach Erfordernis
— und

b) die ausreichende Unterstiitzung der fortdauernden Lufttiichtigkeit des betref-
fenden Produkts, Bau- oder Ausriistungsteils.

ABSCHNITT B — MUSTERZULASSUNGEN UND EINGESCHRANKTE
MUSTERZULASSUNGEN

21.A.11 Umfang

Durch den vorliegenden Abschnitt werden das Verfahren fiir die Ausstellung von
Musterzulassungen fiir Produkte und von eingeschrankten Musterzulassungen fiir
Luftfahrzeuge vorgeschrieben und die Rechte und Pflichten von Antragstellern
und Inhabern solcher Zertifikate definiert.

21.A.13 Berechtigung

Musterzulassungen oder eingeschrankte Musterzulassungen diirfen unter den im
vorliegenden Abschnitt dargelegten Bedingungen von allen natiirlichen oder ju-
ristischen Personen beantragt werden, die ihre Beféhigung gemifl Nummer
21A.14 nachgewiesen haben oder noch nachweisen.

21.A.14 Nachweis der Befihigung

a) Betriebe, die eine Musterzulassung oder eine eingeschriankte Musterzulassung
beantragen, miissen ihre Befdhigung in Form einer durch die Agentur geméif
Abschnitt J erteilten Genehmigung als Entwicklungsbetrieb nachweisen.

b) Abweichend von Buchstabe a kann ein Antragsteller bei der Agentur als
Alternative zum Befdhigungsnachweis die Genehmigung von Verfahren be-
antragen und dabei die spezifischen Entwicklungstitigkeiten, Ressourcen und
Arbeitsgidnge beschreiben, die zur Einhaltung der Vorschriften dieses An-
hangs I (Teil 21) erforderlich sind, wenn es sich um Produkte der folgenden
Arten handelt:

1. ein ELA2-Luftfahrzeug,

2. ein Triebwerk oder einen Propeller, das/der in ein ELA2-Luftfahrzeug
eingebaut ist,

3. Kolbenmotor,
4. nicht verstellbarer oder verstellbarer Propeller.

c) Abweichend von Buchstabe a kann ein Antragsteller wihlen, der Agentur
zum Nachweis der Befdhigung das durch Nummer 21.A.20 Buchstabe b
vorgeschriebene Zertifizierungsprogramm vorzulegen, wenn es sich um Pro-
dukte der folgenden Art handelt:

1. ein ELAl-Luftfahrzeug,

2. ein Triebwerk oder einen Propeller, das/der in ein ELAIl-Luftfahrzeug
eingebaut ist.

21.A.15 Beantragung

a) Antrige auf Musterzulassungen oder eingeschrankte Musterzulassungen sind
in der von der Agentur festgelegten Form vorzulegen.

b) Antrigen auf Musterzulassungen oder eingeschriankte Musterzulassungen fiir
Luftfahrzeuge sind eine dreidimensionale Zeichnung des betreffenden Luft-
fahrzeugs und vorldaufige Basisdaten beizufiigen, einschlieflich der vorgese-
henen Betriebskenndaten und Beschrinkungen.
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¢) Antrigen auf Musterzulassungen fiir Motoren oder Propeller sind eine all-
gemeine Bauzeichnung, eine Beschreibung der Konstruktionsmerkmale, die
Betriebskenndaten und die vorgesehenen Betriebsbeschriankungen des Motors
bzw. Propellers beizufiigen.

21.A.16A Lufttiichtigkeitskodizes

Die Agentur erldsst gemdll Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Luft-
tiichtigkeitskodizes als Standardmittel zur Bestitigung der Ubereinstimmung von
Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen mit den wesentlichen Anforderungen von
Anhang I (Tei 21) der Verordnung (EG) Nr. 216/2008. Diese miissen so detail-
liert und spezifisch sein, dass Antragsteller daraus die Bedingungen erkennen
konnen, unter denen solche Zertifikate ausgestellt werden.

21.A.16B Sonderbedingungen

a) Die Agentur schreibt fiir ein Produkt ausfiihrliche besondere technische Spe-
zifikationen, die so genannten Sonderbedingungen, vor, wenn die zugehdri-
gen Lufttiichtigkeitskodizes aus den folgenden Griinden keine ausreichenden
oder angemessenen Sicherheitsstandards enthalten:

1. das Produkt besitzt neuartige oder ungewohnliche Konstruktionsmerkmale
gegeniiber der Konstruktionspraxis, auf der die einschldgigen Lufttiichtig-
keitsvorschriften beruhen, oder

2. das Produkt ist fiir einen ungewdhnlichen Zweck bestimmt, oder

3. Erfahrungen aus dem Betrieb anderer gleichartiger Produkte oder aus
Produkten mit gleichartigen Konstruktionsmerkmalen haben gezeigt,
dass sich unsichere Bedingungen einstellen konnen.

b) Die Sonderbedingungen enthalten die Sicherheitsstandards, die die Agentur
fir erforderlich hidlt, um einen Sicherheitsstandard entsprechend dem der
einschldgigen Lufttiichtigkeitskodizes durchzusetzen.

21.A.17 Basis der Musterzulassung

a) Die zur Ausstellung einer Musterzulassung oder einer eingeschrénkten Mus-
terzulassung anzugebende Grundlage besteht aus:

1. den einschldgigen, bei Beantragung dieses Zertifikats geltenden Lufttiich-
tigkeitsvorschriften der Agentur, soweit nicht:

i) die Agentur Anderes spezifiziert oder

ii) die Einhaltung der Zulassungsspezifikationen spiter in Kraft tretender
Ergdnzungen vom Antragsteller gewiinscht oder aufgrund Buchstabe ¢
oder d gefordert wird.

2. den gemidB Nummer 21.A.16B Buchstabe a vorgeschriebenen Sonderbe-
dingungen.

b) Antrige auf Musterzulassung fiir grole Flugzeuge und grofle Drehfliigler
gelten fiir eine Dauer von fiinf Jahren, Antrdge auf sonstige Musterzulassung
fiir eine Dauer von drei Jahren, soweit nicht der Antragsteller bei der Be-
antragung nachweist, dass sein Produkt eine ldngere Zeitspanne fiir die Kon-
struktion, Entwicklung und Erprobung benétigt, und die Agentur eine langere
Zeitspanne genehmigt.

c) Falls eine Musterzulassung nicht ausgestellt wurde oder offenkundig nicht
innerhalb der Frist gemil Buchstabe b ausgestellt werden kann, kann der
Antragsteller:

1. einen neuen Antrag auf Musterzulassung einreichen und muss dann alle
Bestimmungen gemdf3 Buchstabe a einhalten, die fiir einen Neuantrag
gelten, oder

2. eine Verldngerung des urspriinglichen Antrags beantragen und muss dann
die einschliagigen Lufttiichtigkeitsvorschriften einhalten, die zu einem von
ihm frei wéhlbaren Termin galten, der aber nicht vor dem Ausstellungs-
datum einer Musterzulassung entsprechend der geméf Buchstabe b fiir
den urspriinglichen Antrag gesetzten Frist liegen darf.
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d) Antragsteller, die sich fiir die Einhaltung einer Zulassungsspezifikation von
Ergdnzungen zu den Lufttiichtigkeitsvorschriften entscheiden, die nach Be-
antragung einer Musterzulassung in Kraft getreten sind, haben auch alle sonst
nach Ansicht der Agentur direkt zugehorigen Zulassungsspezifikationen ein-
zuhalten.

21.A.18 Angabe einschligiger Umweltschutzanforderungen und Zertifizie-
rungsspezifikationen

a) Die einschldgigen Larmschutzanforderungen fiir die Ausstellung von Muster-
zulassungen fiir Luftfahrzeuge gehen aus Kapitel 1 von Anhang 16, Band 1,
Teil II des Abkommens von Chicago hervor und werden dementsprechend
wiedergegeben:

1. fiir Unterschall-Diisenflugzeuge aus Band I, Teil II, Kapitel 2, 3 bzw. 4,
2. fir Propellerflugzeuge aus Band 1, Teil II, Kapitel 3, 4, 5, 6 bzw. 10,
3. fiir Hubschrauber aus Band I, Teil II, Kapitel 8 bzw. 11 und

4. fiir Uberschall-Diisenflugzeuge aus Band I, Teil II, Kapitel 12, soweit
zutreffend.

b) Die einschlidgigen Emissionsanforderungen fiir die Ausstellung von Muster-
zulassungen fiir Luftfahrzeuge und Motoren gehen aus Anhang 16 des Ab-
kommens von Chicago hervor:

1. zur Verhinderung des absichtlichen Ablassens von Kraftstoff aus Band 11,
Teil II, Kapitel 2,

2. fir Emissionen von Turbojet- und Turbofan-Triebwerken fiir den Antrieb
nur bei Unterschallgeschwindigkeit aus Band II, Teil III, Kapitel 2 und

3. fur Emissionen von Turbojet- und Turbofan-Triebwerken fiir den Antrieb
nur bei Uberschallgeschwindigkeit aus Band II, Teil I1I, Kapitel 3.

c) Die Agentur erldsst gemaB Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008
Zertifizierungsspezifikationen mit der Angabe ausreichender Mittel zum
Nachweis der Einhaltung der in den Buchstaben a und b festgelegten An-
forderungen beziiglich der Larmentwicklung und der Emissionen.

21.A.19 Anderungen, die eine neue Musterzulassung erfordern

Natiirliche oder juristische Personen, die an einem Produkt Reparaturen vor-
zunechmen beabsichtigen, miissen eine neue Musterzulassung beantragen, wenn
die Anderungen in der Konstruktion, der Leistung, dem Schub oder der Masse
nach Ansicht der Agentur so erheblich sind, dass eine praktisch vollstindige
Priifung auf Einhaltung der einschldgigen Basis der Musterzulassung erforderlich
ist.

21.A.20 Einhaltung der Basis der Musterzulassung und der Umweltschutz-
anforderungen

a) Antragsteller auf Musterzulassung oder eingeschrankte Musterzulassung ha-
ben nachzuweisen, dass die einschlidgige Basis der Musterzulassung und die
Umweltschutzanforderungen eingehalten werden, und der Agentur die Mittel
zur Verfiigung zu stellen, mit denen diese Einhaltung nachgewiesen werden
kann.

b) Die Antragsteller haben der Agentur ein Zertifizierungsprogramm vorzule-
gen, in dem die Mittel zum Nachweis der Einhaltung im Einzelnen angege-
ben sind. Dieses Dokument ist im Laufe des Zertifizierungsprozesses gege-
benenfalls zu aktualisieren.

c) Die Antragsteller miissen die Begriindung der Einhaltung in Nachweisdoku-
menten im Einklang mit dem nach Buchstabe b festgelegten Zertifizierungs-
programm aufzeichnen.
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d) Die Antragsteller haben zu erkldren, dass sie die Einhaltung der einschlégi-
gen Anforderungen der Basis der Musterzulassung und zum Umweltschutz
gemidfl dem nach Buchstabe b festgelegten Zertifizierungsprogramm nach-
gewiesen haben.

e) Antragsteller, die im Besitz einer entsprechenden Genehmigung als Entwick-
lungsbetrieb sind, miissen die Erkldarung geméfl Buchstabe d entsprechend
den Bedingungen von Abschnitt J abgeben.

21.A.21 Ausstellung von Musterzulassungen

Antragsteller haben Anspruch auf Ausstellung einer Musterzulassung fiir ein
Produkt durch die Agentur, nachdem sie:

a) ihre Befdhigung gemidB Nummer 21.A.14 nachgewiesen,
b) die Erkldrung gemd3 Nummer 21.A.20 Buchstabe d abgegeben und
¢) nachgewiesen haben, dass:

1. das zuzulassende Produkt der einschldgigen Basis der Musterzulassung
und den Umweltschutzanforderungen gemd Nummern 21.A.17 und
21.A.18 geniigt,

2. nicht eingehaltene Bestimmungen zur Lufttichtigkeit durch Faktoren
kompensiert werden, die eine gleichwertige Sicherheit bewirken,

3. die Sicherheit des Produkts durch kein Detail oder Merkmal fiir die Zwe-
cke gefahrdet wird, fiir die die Zertifizierung beantragt wurde, und

4. sie als Antragsteller auf Musterzulassung ausdriicklich erklart haben, die
Pflichten gemd3 Nummer 21.A.44 einhalten zu wollen;

d) bei Musterzulassungen fiir Luftfahrzeuge fiir den Motor und/oder den Pro-
peller, falls diese im Luftfahrzeug installiert sind, eine Musterzulassung ge-
mél der vorliegenden Verordnung erhalten haben oder eine solche festgesetzt
wird.

21.A.23 Ausstellung von eingeschrinkten Musterzulassungen

a) Antragsteller haben Anspruch auf Ausstellung einer eingeschriankten Muster-
zulassung fiir ein Luftfahrzeug durch die Agentur, wenn die Bestimmungen
gemifl Nummer 21.A.21 Buchstabe ¢ nicht eingehalten werden.

1. Danach hat der Antragsteller: die von der Agentur entsprechend fest-
gelegte Basis der Musterzulassung, die eine ausreichende Sicherheit be-
ziiglich der beabsichtigten Nutzung des Luftfahrzeugs sicherstellt, und die
einschlagigen Umweltschutzanforderungen einzuhalten;

2. ausdriicklich zu erklédren, die Pflichten gemédl Nummer 21.A.44 einhalten
zu wollen.

b) Fiir den im Luftfahrzeug installierten Motor bzw. dessen Propeller oder beide
muss:

1. eine Musterzulassung gemdfl der vorliegenden Verordnung erteilt oder
festgesetzt werden oder

2. die Einhaltung der notwendigen Zertifizierungsspezifikationen zur Sicher-
stellung gefahrloser Fliige des betreffenden Luftfahrzeugs nachgewiesen
worden sein.

21.A.31 Musterbauarten

a) Zu einer Musterbauart gehoren:

1. die Zeichnungen und Spezifikationen sowie eine Liste dieser Zeichnungen
und Spezifikationen, die die Konfiguration und die Konstruktionsmerk-
male des Produkts definieren, das nachweislich der einschldgigen Basis
der Musterzulassung und den Umweltschutzanforderungen gentigt;
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2. Informationen iiber die zur Sicherung der Produktkonformitit erforderli-
chen Werkstoffe, Prozesse und Herstellungs- und Montageverfahren;

3. der genehmigte Abschnitt {iber Beschrinkungen der Lufttiichtigkeit aus
den Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit gemifl An-
forderung der einschldgigen Lufttiichtigkeitskodizes und

4. alle sonst erforderlichen Daten, um durch Vergleich die Lufttiichtigkeit
und die Kenndaten der Ladrmentwicklung, des Ablassens von Kraftstoff
und der Abgasemissionen (sofern zutreffend) spéterer Produkte des glei-
chen Typs feststellen zu konnen.

b) Alle Musterbauarten sind ausreichend zu kennzeichnen.

21.A.33 Inspektionen und Test

a) Antragsteller haben alle notwendigen Inspektionen und Tests durchzufiihren,
um die Einhaltung der einschldgigen Basis der Musterzulassung und der
Umweltschutzanforderungen nachzuweisen.

b) Vor der Durchfiihrung der einzelnen Tests gemdl Buchstabe a muss der
Antragsteller festgestellt haben:

1. fiir das Prufstiick:

i) dass die Werkstoffe und Prozesse hinreichend den Spezifikationen der
vorgesehenen Musterbauart geniigen;

ii) dass die Einzelteile der Produkte hinreichend den Zeichnungen der
vorgesehenen Musterbauart geniigen;

iii) dass die Herstellungsprozesse, die Konstruktion und die Montage
hinreichend den Spezifikationen der vorgesehenen Musterbauart ge-
niigen und

2. dass die fiir die Tests verwendeten Testeinrichtungen und samtliche Mess-
gerite fir den Test geeignet und ausreichend kalibriert sind.

c) Der Antragsteller muss der Agentur die Durchfiihrung aller zur Priifung auf
Einhaltung von Buchstabe b erforderlichen Inspektionen gestatten.

d) Der Antragsteller muss der Agentur die Priifung aller Berichte, alle notwen-
digen Inspektionen und die Durchfilhrung von oder Anwesenheit bei Flug-
und Bodenpriifungen gestatten, durch die sie die Richtigkeit der von ihm
gemiB Nummer 21.A.20 Buchstabe b vorgelegten Ubereinstimmungserkli-
rung priifen und feststellen kann, dass die Sicherheit des Produkts durch kein
Detail oder Merkmal fiir die Zwecke gefdhrdet wird, fir die die Zertifizie-
rung beantragt wurde.

e) Fiir Tests, die von der Agentur geméll Buchstabe d durchgefiihrt oder be-
obachtet werden:

1. hat der Antragsteller der Agentur eine Erkldrung iiber Einhaltung der
Bestimmungen geméf Buchstabe b vorzulegen und

2. diirfen am Produkt, Bau- oder Ausriistungsteil in der Zeit vom Nachweis
der Einhaltung der Bestimmung gemifl Buchstabe b bis zur Vorfiihrung
zum Test vor der Agentur keine Anderungen beziiglich des Tests vor-
genommen werden, die sich auf die Einhaltungserkldrung auswirken wiir-
den.

21.A.35 Flugpriifungen

a) Flugpriifungen zur Ausstellung einer Musterzulassung sind gemifl den Be-
dingungen durchzufiihren, die die Agentur fiir solche Flugpriifungen spezi-
fiziert hat.

b) Der Antragsteller hat alle Flugpriifungen durchzufiihren, die die Agentur fiir
erforderlich hilt:

1. um die Einhaltung der einschldgigen Basis der Musterzulassung und der
Umweltschutzanforderungen feststellen zu konnen und
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2. um bei Luftfahrzeugen, die gemiB diesem Anhang I (Teil 21) zu zertifi-
zieren sind, feststellen zu konnen, ob ausreichende Sicherheit dafiir be-
steht, dass das Luftfahrzeug und dessen Bau- und Ausriistungsteile zuver-
lassig sind und einwandfrei arbeiten, nicht aber bei

i) Segelflugzeugen und Motorseglern,
ii) Ballons und Luftschiffen gemafl der Definition fiir ELA1 oder ELA2,

iii) Flugzeugen mit einer hochstzuldssigen Startmasse (MTOM) von bis
zu 2 722 kg.

c) (Reserviert)
d) (Reserviert)
e) (Reserviert)

f) Die gemill Buchstabe b Ziffer 2 vorgeschriebenen Flugpriifungen miissen
umfassen:

1. bei Luftfahrzeugen mit Turbinentriebwerken eines bis dahin in Luftfahr-
zeugen mit Musterzulassung nicht verwendeten Typs eine Betriebsdauer
von mindestens 300 Stunden mit einem vollen Satz von Triebwerken
entsprechend einer Musterzulassung, und

2. bei allen anderen Luftfahrzeugen eine Betriebsdauer von mindestens 150
Stunden.

21.A.41 Musterzulassungen

Musterzulassungen und eingeschriankte Musterzulassungen schlieBen normaler-
weise die Musterbauart, die Betriebsbeschrankungen, das Datenblatt der Muster-
zulassung fiir die Lufttiichtigkeit und die Emissionen, die einschldgige Basis der
Musterzulassung und die Umweltschutzanforderungen, deren Einhaltung die
Agentur feststellt, sowie alle sonstigen Bedingungen oder Beschriankungen ein,
die fiir das betreffende Produkt durch die einschldgigen Zertifizierungsspezifika-
tionen und die Umweltschutzanforderungen vorgeschrieben werden. Musterzulas-
sungen und eingeschriankte Musterzulassungen von Luftfahrzeugen schlieen au-
Berdem das Datenblatt der Musterzulassung fiir die Larmentwicklung ein. Der
Nachweis iiber die Erfiillung der Emissionsanforderungen ist im Datenblatt der
Musterzulassung von Motoren enthalten.

21.A.44 Pflichten der Inhaber

Jeder Inhaber einer Musterzulassung oder einer eingeschriankten Musterzulassung

a) hat sich zur Ubernahme der Pflichten gemiB den Nummern 21.A.3A,
21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 und 21.A.61 zu verpflichten und hierzu
stindig die Anforderungen beziiglich seiner Berechtigung gemifl Nummer
21.A.14 einzuhalten und

b) die Kennzeichnung in Ubereinstimmung mit Abschnitt Q anzugeben.

21.A.47 Ubertragbarkeit

Musterzulassungen oder eingeschrinkte Musterzulassungen diirfen nur an natiir-
liche oder juristische Personen iibertragen werden, die in der Lage sind, die
Pflichten gemd3 Nummer 21.A.44 zu tbernehmen, und hierzu ihre Befdhigung
gemil den Kriterien von Nummer 21.A.14 nachgewiesen haben.

21.A.51 Laufzeit und Fortdauer

a) Musterzulassungen und eingeschriankte Musterzulassungen werden fiir unbe-
grenzte Dauer ausgestellt. Sie bleiben giiltig, solange:

1. der Inhaber die Bedingungen dieses Anhangs I (Teil 21) einhélt und

2. die Zulassung zuriickgegeben oder gemif den einschldgigen Verwaltungs-
verfahren der Agentur widerrufen wird.

b) Bei Riickgabe oder Widerruf sind die Musterzulassung und die einge-
schriankte Musterzulassung an die Agentur zuriickzugeben.
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21.A.55 Aufzeichnungspflichten

Inhaber von Musterzulassungen oder eingeschriankten Musterzulassungen haben
alle wichtigen Konstruktionsinformationen, Zeichnungen und Priifberichte, ein-
schlieBlich Berichten iiber Inspektionen an den getesteten Produkten, der Agentur
zur Verfligung zu halten und so aufzubewahren, dass die zur Sicherung der
fortdauernden Lufttiichtigkeit und zur Einhaltung der einschligigen Umwelt-
schutzanforderungen an das Produkt erforderlichen Informationen jederzeit vor-
gelegt werden konnen.

21.A.57 Handbiicher

Inhaber von Musterzulassungen oder eingeschrinkten Musterzulassungen haben
Originale aller Handbiicher, die gemél der einschldgigen Basis der Musterzulas-
sung und den Umweltschutzanforderungen an das Produkt erforderlich sind, zu
erstellen, zu pflegen und zu aktualisieren und der Agentur auf Anforderung
Kopien davon zu iiberlassen.

21.A.61 Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit

a) Inhaber von Musterzulassungen oder eingeschrankten Musterzulassungen ha-
ben allen bekannten Besitzern von Luftfahrzeugen oder Motoren oder Pro-
pellern von Luftfahrzeugen bei Lieferung oder, falls spéter, bei Ausstellung
des ersten Lufttiichtigkeitszeugnisses fiir das betreffende Luftfahrzeug min-
destens einen Satz vollstdndiger Anweisungen zur Aufrechterhaltung der
Lufttiichtigkeit mit beschreibenden Daten und Erfiillungsanweisungen, die
gemdl der einschldgigen Basis der Musterzulassung erstellt wurden, aus-
zuhdndigen und diese Anweisungen danach auf Anforderung allen anderen
Personen verfligbar zu machen, die diese Anweisungen in beliebigem Um-
fang einzuhalten haben. Handbiicher oder Teile der Anweisungen zur Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit, die Uberholungen oder sonstige Formen
umfassender Instandhaltung behandeln, miissen nicht verfiigbar sein, bevor
das betreffende Produkt in Betrieb genommen wurde, wohl aber bevor eines
dieser Produkte das betreffende Betriebsalter oder die entsprechende Anzahl
von Flugstunden oder Betriebszyklen erreicht hat.

b) AuBerdem sind Anderungen der Anweisungen zur Aufrechterhaltung der
Lufttiichtigkeit auszuarbeiten und allen bekannten Benutzern des betreffenden
Produkts sowie auf Anforderung auch allen anderen Personen verfiigbar zu
machen, die diese Anweisungen in beliebigem Umfang einzuhalten haben.
Der Agentur ist ein Programm vorzulegen, das die Verteilung dieser Ande-
rungen von Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit be-
schreibt.

(ABSCHNITT C — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT D — ANDERUNGEN AN MUSTERZULASSUNGEN UND
EINGESCHRANKTEN MUSTERZULASSUNGEN

21.A.90 A Umfang

Durch den vorliegenden Abschnitt werden das Verfahren zur Genehmigung von
Anderungen gegeniiber Musterbauarten und Musterzulassungen vorgeschrieben
und die Rechte und Pflichten der Antragsteller und Inhaber solcher Genehmi-
gungen festgelegt. In diesem Abschnitt werden auch Standardédnderungen de-
finiert, die keinem Genehmigungsverfahren nach diesem Abschnitt unterliegen.
Sofern in diesem Abschnitt auf Musterzulassungen Bezug genommen wird, wer-
den dadurch sowohl Musterzulassungen als auch eingeschrankte Musterzulassun-
gen erfasst.

21A.90B Standardinderungen

a) Standardidnderungen sind Anderungen einer Musterkonstruktion:
1. in Bezug auf:

i) Flugzeuge mit einer hochstzuldssigen Startmasse (MTOM) von bis zu
5700 kg,

ii) Drehfliigler mit einer MTOM von bis zu 3 175 kg,

iii) Segelflugzeuge, Motorsegler, Ballons und Luftschiffe geméll der De-
finition fir ELA1 oder ELA2,
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2. die den Konstruktionsdaten entsprechen, die in von der Agentur heraus-
gegebenen Zertifizierungsspezifikationen enthalten sind, welche annehm-
bare Methoden, Techniken und Praktiken fiir die Durchfiihrung und Iden-
tifizierung von Standardénderungen enthalten, einschlieSlich zugehdriger
Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit, und

3. die nicht im Widerspruch zu den Daten des Musterzulassungsinhabers
stehen.

b) Die Nummern 21.A.91 bis 21.A.109 gelten nicht fiir Standardanderungen.

21.A.91 Klassifizierung von Anderungen gegeniiber Musterbauarten

Anderungen gegeniiber einer Musterbauart werden als geringfiigig oder erheblich
klassifiziert. ,,Geringfiigig* sind Anderungen, die sich nicht merklich auf die
Masse, den Trimm, die Formstabilitit, die Zuverldssigkeit, die Betriebskenndaten,
die Larmentwicklung, das Ablassen von Kraftstoff, die Abgasemissionen oder
sonstige Merkmale auswirken, die die Lufttiichtigkeit des Produkts beriihren. Alle
anderen Anderungen gelten unbeschadet Nummer 21.A.19 als ,.erheblich® im
Sinne dieses Abschnitts. Erhebliche wie geringfiigige Anderungen miissen gemiB
Nummer 21.A.95 bzw. 21.A.97 zugelassen werden und ausreichend gekennzeich-
net sein.

21.A.92 Berechtigung

a) Nur der Inhaber der Musterzulassung darf eine Genehmigung fiir erhebliche
Anderungen gegeniiber einer Musterbauart im Sinne dieses Abschnitts be-
antragen; alle sonstigen Antrige fiir erhebliche Anderungen gegeniiber einer
Musterbauart sind geméB Abschnitt E zu stellen.

b) Genehmigungen fiir geringfiigige Anderungen gegeniiber einer Musterbauart
im Sinne dieses Abschnitts kdnnen von allen natiirlichen und juristischen
Personen beantragt werden.

21.A.93 Beantragung

Antriige auf Genehmigung von Anderungen gegeniiber einer Musterbauart sind in
einer Form und auf eine Weise gemill Vorgaben der Agentur vorzulegen und
miissen enthalten:

a) eine Beschreibung der Anderung mit Angabe:

1. aller Teile der Musterbauart und der zugelassenen Handbiicher, die von
dieser Anderung betroffen sind, und

2. der Zertifizierungsspezifikationen und der Umweltschutzanforderungen, die
zur Einhaltung von Nummer 21.A.101 in der Anderung beriicksichtigt
wurden,

b) die Angabe aller erforderlichen Wiederholungsuntersuchungen zum Nachweis
der Ubereinstimmung des gednderten Produkts mit den einschligigen Zertifi-
zierungsspezifikationen und Umweltschutzanforderungen.

21.A.95 Geringfiigige Anderungen

Geringfiigige Anderungen gegeniiber einer Musterbauart sind zu klassifizieren
und zuzulassen:

a) entweder durch die Agentur oder

b) durch einen entsprechend zugelassenen Entwicklungsbetrieb im Rahmen eines
mit der Agentur abgestimmten Verfahrens.

21.A.97 Erhebliche Anderungen

a) Antragsteller auf Genehmigung von erheblichen Anderungen haben:

1. der Agentur Nachweisdaten zusammen mit allen bendtigten beschreiben-
den Daten zur Aufnahme in die Musterbauart vorzulegen,

2. nachzuweisen, dass das geénderte Produkt den einschldgigen Zertifizie-
rungsspezifikationen und Umweltschutzanforderungen geméf Spezifika-
tion in Nummer 21.A.101 geniigt,
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3. die Bestimmungen gemifl Nummer 21.A.20 Buchstaben b, ¢ und d ein-
zuhalten und

4. nach einer entsprechenden Genehmigung als Entwicklungsbetrieb die Er-
klarung gemdBl Nummer 21.A.20 Buchstabe d entsprechend den Bestim-
mungen von Abschnitt J abzugeben,

5. die Bestimmungen gemi Nummer 21.A.33 und gegebenenfalls Nummer
21.A.35 einzuhalten;

b) Genehmigungen fiir erhebliche Anderungen gegeniiber einer Musterbauart
sind auf die spezifischen Konfigurationen der Musterbauart beschrénkt, an
denen die Anderung vorgenommen wurde.

21.A.101 Angabe einschligiger Zertifizierungsspezifikationen und Umwelt-
schutzanforderungen

a) Antragsteller auf Anderungen gegeniiber einer Musterzulassung haben nach-
zuweisen, dass das gednderte Produkt den fiir das gednderte Produkt ein-
schldgigen und bei Beantragung der Anderungen geltenden Lufttiichtigkeits-
vorschriften, sofern nicht die Einhaltung von Zertifizierungsspezifikationen
spiter in Kraft tretender Anderungen vom Antragsteller gewiinscht oder ge-
méif Buchstaben e und f gefordert wird, und den in Nummer 21.A.18 auf-
gefiihrten einschlidgigen Umweltschutzanforderungen geniigt.

b) Abweichend von Buchstabe a kénnen sich Antragsteller auch darauf berufen,
dass das gednderte Produkt einer friiheren Ergdnzung der in Buchstabe a
definierten Lufttiichtigkeitsvorschriften und sonstigen Zertifizierungsspezifi-
kationen geniigt, die die Agentur als direkt zugehorig ansieht. Die fritheren
Ergénzungen der Lufttichtigkeitsvorschriften diirfen jedoch nicht vor den
entsprechenden Lufttiichtigkeitsvorschriften erlassen worden sein, die durch
Bezugnahme in der Musterzulassung gelten. Antragsteller diirfen sich im
folgenden Umfang beliebig auf die Einhaltung fritherer Ergénzungen der
Lufttiichtigkeitsvorschriften berufen:

1. Anderungen, die die Agentur als nicht signifikant ansieht. Zur Feststel-
lung, ob eine spezifische Anderung signifikant ist, priift die Agentur diese
Anderung im Zusammenhang mit allen fritheren relevanten Konstruktions-
dnderungen und allen zugehorigen Uberarbeitungen der einschligigen
Zertifizierungsspezifikationen, die der Musterzulassung fiir das Produkt
zugrunde liegen. Anderungen entsprechend einem der folgenden Kriterien
gelten automatisch als signifikant:

i) Anderungen gegeniiber der allgemeinen Konfiguration oder den Kon-
struktionsgrundlagen,

ii) Verletzung der fiir die Zertifizierung des Produkts getroffenen Annah-
men;

2. alle Bereiche, Systeme, Bau- oder Ausriistungsteile, die nach Ansicht der
Agentur nicht von der Anderung betroffen sind;

3. alle von der Anderung betroffenen Bereiche, Systeme, Bau- oder Aus-
ristungsteile, bei denen die Einhaltung einer der in Buchstabe angegebe-
nen Lufttiichtigkeitsvorschriften nach Ansicht der Agentur nicht wesent-
lich zur Sicherheit des gednderten Produkt beitragen wiirde oder sogar
unzweckmaBig wére.

c) Antragsteller auf Anderungen an Luftfahrzeugen (nicht aber Drehfliiglern)
mit einem Hochstgewicht von nicht iiber 2 722 kg (6 000 1bs.) oder an
Drehfliiglern ohne Turbinenantrieb mit einem Hochstgewicht von nicht
iber 1361 kg (3000 lbs.) kénnen sich darauf berufen, dass das gednderte
Produkt der Basis der Musterzulassung geniigt, die durch Bezugnahme in der
Musterzulassung gilt. Die Agentur kann aber, wenn sie eine Anderung auf
bestimmte Weise als signifikant ansieht, die Einhaltung einer bei Beantra-
gung geltenden ergidnzenden Basis der Musterzulassung, die durch Bezug-
nahme in der Musterzulassung gilt, und aller ihrer Ansicht nach direkt zu-
gehorigen Zertifizierungsspezifikationen vorschreiben, soweit sie nicht
gleichzeitig feststellt, dass die Einhaltung dieser Ergénzung oder Zertifizie-
rungsspezifikationen nicht wesentlich zur Sicherheit des gednderten Produkt
beitragen wiirde oder sogar unzweckméiBig wire.



2012R0748 — DE — 29.01.2013 — 001.001 — 30

d) Wenn die bei Beantragung der Anderung geltende Lufttiichtigkeitsvorschrift
nach Ansicht der Agentur keinen ausreichenden Standard gegeniiber der
vorgesehenen Anderung ergibt, hat der Antragsteller auch alle Sonderbedin-
gungen und Ergidnzungen zu diesen, die gemidl den Bestimmungen von
Nummer 21.A.16B vorgeschrieben wurden, einzuhalten, um eine Sicherheit
zu erreichen, die der durch die bei Beantragung der Anderung geltenden
Lufttichtigkeitsvorschrift gleichwertig ist.

e) Antriige auf Anderung gegeniiber einer Musterzulassung fiir groBe Flugzeuge
und groBe Drehfliigler gelten fiir eine Dauer von fiinf Jahren, Antrdge auf
Anderung gegeniiber sonstigen Musterzulassungen fiir eine Dauer von drei
Jahren. Falls eine Anderung nicht zugelassen wurde oder offenkundig nicht
innerhalb der Frist gemdf3 diesem Buchstaben zugelassen werden kann, kann
der Antragsteller:

1. einen neuen Antrag fiir eine Anderung gegeniiber der Musterzulassung
stellen und muss dann alle Bestimmungen gemdB Buchstabe a einhalten,
die fiir den urspriinglichen Antrag auf Anderung galten, oder

2. eine Verldangerung des urspriinglichen Antrags beantragen und muss dann
alle Bestimmungen gemill Buchstabe a beziiglich eines von ihm frei
wihlbaren Antragstermins einhalten, der aber nicht vor dem Ausstellungs-
datum der Genehmigung der Anderung entsprechend dem gemiB diesem
Buchstaben fiir den urspriinglichen Anderungsantrag gesetzten Termin
liegen darf.

f) Wahlt ein Antragsteller die Einhaltung einer Zertifizierungsspezifikation einer
Anderung der Lufttiichtigkeitsvorschriften, die nach der Beantragung einer
Anderung gegeniiber einem Muster in Kraft tritt, muss der Antragsteller auch
alle anderen nach Ansicht der Agentur direkt zugehorigen Zertifizierungs-
spezifikationen erfiillen.

21.A.103 Erteilung von Genehmigungen

a) Antragsteller haben Anspruch auf Zulassung einer erheblichen Anderung
gegeniiber einer Musterbauart durch die Agentur nach:

1. Vorlage der Erkldrung gemifl Nummer 21.A. 20 Buchstabe d und

2. Fiihrung eines Nachweises, dass:

i) das gednderte Produkt den einschldgigen Zertifizierungsspezifikatio-
nen und Umweltschutzanforderungen gemél Spezifikation in Nummer
21.A.101 geniigt,

i) nicht eingehaltene Bestimmungen zur Lufttiichtigkeit durch Faktoren
kompensiert werden, die eine gleichwertige Sicherheit bewirken, und

iii) die Sicherheit des Produkts durch kein Detail oder Merkmal fiir die
Zwecke gefdahrdet wird, fiir die die Zertifizierung beantragt wurde.

b) Geringfiigige Anderungen gegeniiber einer Musterbauart sind nur gemiB
Nummer 21.A.95 zuzulassen, wenn nachgewiesen wird, dass das gednderte
Produkt den einschldgigen Zertifizierungsspezifikationen gemél Spezifikation
in Nummer 21.A.101 geniigt.

21.A.105 Aufzeichnungspflichten

Zu jeder Anderung hat der Antragsteller alle relevanten Konstruktionsinforma-
tionen, Zeichnungen und Priifberichte, einschlieflich der Inspektionsberichte nach
dem Test des gednderten Produkts, der Agentur zur Verfiigung zu halten und so
aufzubewahren, dass die zur Sicherung der fortdauernden Lufttiichtigkeit des
gednderten Produkts und zur Erfiillung der anzuwendenden Umweltschutzanfor-
derungen erforderlichen Informationen jederzeit vorgelegt werden konnen.
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21.A.107 Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit

a) Inhaber von Genehmigungen zu geringfiigigen Anderungen gegeniiber einer
Musterbauart haben allen bekannten Besitzern von Luftfahrzeugen, Motoren
oder Propellern von Luftfahrzeugen, an denen die geringfiigige Anderung
vorgenommen wurde, bei deren Lieferung oder, falls spiter, bei Ausstellung
des ersten Lufttiichtigkeitszeugnisses fiir das betreffende Luftfahrzeug min-
destens einen Satz der Neufassungen, sofern zutreffend, der Anweisungen
zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit des Produkts, an dem die gering-
fligige Anderung installiert werden soll, in der Form gemiB der einschligigen
Basis der Musterzulassung auszuhidndigen und danach diese Neufassungen
der Anweisungen auf Anforderung allen Personen verfliigbar zu machen, die
diese Anweisungen in beliebigem Umfang einzuhalten haben.

b) AuBerdem sind Anderungen dieser Neufassungen der Anweisungen zur Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit allen bekannten Benutzern eines Produkts,
an dem die geringfiigige Anderung vorgenommen wurde, sowie auf Anfor-
derung allen Personen verfiigbar zu machen, die diese Anweisungen in be-
liebigem Umfang einzuhalten haben.

21.A.109 Pflichten und EPA-Kennzeichnung

Inhaber von Genehmigungen zu geringfiigigen Anderungen gegeniiber einer
Musterbauart haben:

a) die Pflichten geméfl der Nummern 21.A.4, 21.A.105 und 21.A.107 zu erfiil-
len und

b) die Kennzeichen, einschlie8lich der Buchstaben EPA (European Part Remo-
val), gemdl Nummer 21.A.804 Buchstabe a zu spezifizieren.

ABSCHNITT E — ERGANZUNGEN ZUR MUSTERZULASSUNG
21.A.111 Umfang

Durch diesen Abschnitt werden das Verfahren zur Genehmigung erheblicher
Anderungen gegeniiber einer Musterbauart im Rahmen einer ergéinzenden Mus-
terzulassung vorgeschrieben und die Rechte und Pflichten der Antragsteller und
Inhaber solcher Zertifikate festgelegt.

21.A.112A Berechtigung

Jede natiirliche oder juristische Person (,.Betrieb*), die ihre Befdhigung gemaf
Nummer 21.A.112B nachgewiesen hat oder noch nachweist, ist zur Beantragung
einer erginzenden Musterzulassung unter den im vorliegenden Abschnitt ange-
gebenen Bedingungen berechtigt.

21.A.112B Nachweis der Befihigung

a) Betriebe, die eine ergéinzende Musterzulassung beantragen, miissen ihre Be-
fahigung in Form einer durch die Agentur gemil Abschnitt J erteilten Ge-
nehmigung als Entwicklungsbetrieb nachweisen.

b) Abweichend von Buchstabe a konnen Antragsteller als Alternative zum
Nachweis ihrer Beféhigung die Zustimmung der Agentur zu Verfahrensunter-
lagen beantragen, in denen sie die zur Einhaltung des vorliegenden Ab-
schnitts erforderliche spezifische Konstruktionspraxis, Ressourcen und Tatig-
keiten angeben.

c) Abweichend von den Buchstaben a und b konnen Antragsteller zum Nach-
weis ihrer Befdhigung die Zustimmung der Agentur zu einem Zertifizierungs-
programm beantragen, in dem sie die Mittel zum Nachweis der Einhaltung
einer ergénzenden Musterzulassung an einem Luftfahrzeug, Triebwerk und
Propeller geméB der Definition in Nummer 21.A.14 Buchstabe ¢ angeben.

21.A.113 Antriige auf erginzende Musterzulassungen

a) Antrige auf ergdnzende Musterzulassungen sind in einer Form und auf eine
Weise gemdl Vorgaben der Agentur zu stellen.
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b) Antrige auf erginzende Musterzulassungen miissen jeweils die gemil Num-
mer 21.A.93 geforderten Beschreibungen und Angaben enthalten. Auflerdem
miissen solche Antrige einen Nachweis dariiber enthalten, dass die Informa-
tionen, auf denen diese Angaben beruhen, entweder aus eigenen Ressourcen
des Antragstellers stammen oder infolge einer Absprache mit dem Inhaber
der Musterzulassung adidquat sind.

21.A.114 Nachweis der Einhaltung

Antragsteller auf ergdnzende Musterzulassungen miissen die Bedingungen geméf
Nummer 21.A.97 einhalten.

21.A.115 Erteilung von erginzenden Musterzulassungen

Antragsteller haben Anspruch auf Erteilung einer ergdnzenden Musterzulassung
durch die Agentur nach:

a) Vorlage der Erklarung nach Nummer 21.A.20 Buchstabe d und
b) Erbringung des Nachweises, dass:

1. das gednderte Produkt den einschldgigen Zertifizierungsspezifikationen
und Umweltschutzanforderungen gemiafl Spezifikation in Nummer
21.A.101 geniigt,

2. nicht eingehaltene Bestimmungen zur Lufttichtigkeit durch Faktoren
kompensiert werden, die eine gleichwertige Sicherheit bewirken, und

3. die Sicherheit des Produkts durch kein Detail oder Merkmal fiir die Zwe-
cke gefdhrdet wird, fiir die die Zertifizierung beantragt wurde.

¢) dem Nachweis ihrer Befidhigung gemdll Nummer 21.A.112B,

d) Abschluss einer Vereinbarung des Antragstellers mit dem Inhaber der Mus-
terzulassung gemdfl Nummer 21.A.113 Buchstabe b, wenn

1. der Inhaber der Musterzulassung mitgeteilt hat, dass er keine technischen
Einwénde gegen die gemil Nummer 21.A.93 vorgelegten Informationen
hat, und

2. der Inhaber der Musterzulassung zugestimmt hat, mit dem Inhaber der
erginzenden Musterzulassung zur Wahrnehmung aller Pflichten zur Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit des gednderten Produkts durch Einhal-
tung der Bestimmungen geméf den Nummern 21.A.44 und 21.A.118A
zusammenzuarbeiten.

21.A.116 Ubertragbarkeit

Erginzende Musterzulassungen diirfen nur auf natiirliche oder juristische Per-
sonen ibertragen werden, die die Pflichten gemd Nummer 21.A.118A wabhr-
nehmen kénnen und hierzu ihre Féhigkeit nachgewiesen haben, sich gemifl den
in Nummer 21.A.112B aufgefiihrten Kriterien zu qualifizieren, ausgenommen fiir
ELA1-Luftfahrzeuge, fiir die die natiirliche oder juristische Person die Zustim-
mung der Agentur zur Verwendung von Verfahren, die ihre Aktivititen zur
Wahrnehmung dieser Pflichten festlegen, beantragt hat.

21.A.117 Anderungen an durch eine erginzende Musterzulassung abge-
deckten Produktteilen

a) Geringfiigige Anderungen an Teilen eines Produkts, fiir die eine ergéinzende
Musterzulassung erteilt wurde, sind gemafl Abschnitt D zu klassifizieren und
zuzulassen.

b) Alle erheblichen Anderungen an Teilen eines Produkts, fiir die eine ergin-
zende Musterzulassung erteilt wurde, sind im Rahmen gesonderter ergénzen-
der Musterzulassungen gemif3 dem vorliegenden Abschnitt zuzulassen.

¢) Abweichend von Buchstabe b kann eine vom Inhaber der ergdnzenden Mus-
terzulassung selbst beantragte erhebliche Anderung an dem Teil eines Pro-
dukts, das durch eine ergéinzende Musterzulassung abgedeckt ist, als Ande-
rung der vorhandenen ergénzenden Musterzulassung zugelassen werden.
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21.A.118A Pflichten und EPA-Kennzeichnung

Alle Inhaber ergidnzender Musterzulassungen haben:
a) die Pflichten zu erfiillen:

1. den Nummern 21.A.3, 21.A.3B, 21.A4, 21.A.105, 21.A.119 und
21.A.120,

2. impliziter Verpflichtung durch Zusammenarbeit mit dem Inhaber der Mus-
terzulassung gemdfl Nummer 21.A.115 Buchstabe ¢ Ziffer 2,

und fiir diese Zwecke fortlaufend die in Nummer 21.A.112B aufgefiihrten
Kriterien zu erfiillen, und

b) die Kennzeichen, einschlieBlich der Buchstaben EPA, gemifl Nummer
21.A.804 Buchstabe a zu spezifizieren.

21.A.118B Laufzeit und Fortdauer

a) Ergidnzende Musterzulassungen werden fiir unbegrenzte Dauer ausgestellt.
Sie bleiben giiltig, solange nicht:

1. der Inhaber Bestimmungen dieses Anhangs I (Teil 21) verletzt oder

2. die Zulassung zuriickgegeben oder gemifl den einschldgigen Verwaltungs-
verfahren der Agentur widerrufen wird.

b) Im Fall der Riickgabe oder des Widerrufs ist die ergdnzende Musterzulassung
an die Agentur zuriickzugeben.

21.A.119 Handbiicher

Inhaber ergdnzender Musterzulassungen haben Originale der Neufassungen aller
Handbiicher, die gemd3 der einschldgigen Basis der Musterzulassung und den
Umweltschutzanforderungen an das Produkt erforderlich sind, soweit sie zur
Beschreibung der im Rahmen der ergéinzenden Musterzulassung vorgenommenen
Anderungen bendtigt werden, zu erstellen, zu pflegen und zu aktualisieren und
der Agentur auf Anforderung Kopien davon zu iiberlassen.

21.A.120 Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit

a) Inhaber ergidnzender Musterzulassungen zu einem Luftfahrzeug, einem Motor
oder einem Propeller haben allen bekannten Besitzern von Luftfahrzeugen,
Motoren oder Propellern von Luftfahrzeugen, die die Merkmale der ergédn-
zenden Musterzulassung aufweisen, bei deren Lieferung oder, falls spiter, bei
Ausstellung des ersten Lufttiichtigkeitszeugnisses flir das betreffende Luft-
fahrzeug mindestens einen Satz der Neufassungen der Anweisungen zur
Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit in der Form gemif der einschlagigen
Basis der Musterzulassung auszuhdndigen und danach diese Neufassungen
der Anweisungen auf Anforderung allen Personen verfligbar zu machen, die
diese Anweisungen in beliebigem Umfang einzuhalten haben. Handbiicher
oder Teile der Neufassungen der Anweisungen zur Aufrechterhaltung der
Lufttiichtigkeit, die Uberholungen oder sonstige Formen umfassender In-
standhaltung behandeln, miissen nicht verfiigbar sein, bevor das betreffende
Produkt in Betrieb genommen wurde, wohl aber bevor eines dieser Produkte
das betreffende Betriebsalter oder die entsprechende Anzahl von Flugstunden
oder Betriebszyklen erreicht hat.

b) AuBerdem sind Anderungen dieser Neufassungen der Anweisungen zur Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit allen bekannten Benutzern eines Produkts,
das die Merkmale der ergidnzenden Musterzulassung aufweist, sowie auf
Anforderung allen Personen verfiigbar zu machen, die diese Anweisungen
in beliebigem Umfang einzuhalten haben. Der Agentur ist ein Programm
vorzulegen, das die Ausgabe dieser Anderungen der Neufassungen von An-
weisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit beschreibt.
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ABSCHNITT F — HERSTELLUNG OHNE GENEHMIGUNG ALS HER-
STELLUNGSBETRIEB

21.A.121 Umfang

a) Durch den vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zum Nachweis der
Konformitit eines Produkts, Bau- oder Ausriistungsteils, das ohne Genehmi-
gung als Herstellungsbetrieb geméll Abschnitt G hergestellt werden soll, mit
den einschldgigen Konstruktionsdaten vorgeschrieben.

b) In dem vorliegenden Abschnitt werden die Regeln in Bezug auf die Ver-
pflichtungen des Herstellers eines Produkts, Bau- oder Ausriistungsteils fest-
gelegt, dessen Herstellung auf dem vorliegenden Abschnitt beruht.

21.A.122 Berechtigung

Die Zulassung zum Nachweis der Konformitdt einzelner Produkte, Bau- oder
Ausriistungsteile gemdll dem vorliegenden Abschnitt darf jede natiirliche oder
juristische Person beantragen, die:

a) eine Genehmigung zur Konstruktion des betreffenden Produkts, Bau- oder
Ausriistungsteils beantragt oder erhalten hat oder

b) durch eine entsprechende Vereinbarung mit dem Antragsteller oder Inhaber
einer Genehmigung fiir eine solche Konstruktion eine befriedigende Koor-
dination zwischen Herstellung und Entwicklung sichergestellt hat.

21.A.124 Beantragung

a) Antrige auf Zulassung zum Nachweis der Konformitdt einzelner Produkte,
Bau- oder Ausriistungsteile gemafl dem vorliegenden Abschnitt sind in einer
Form und auf eine Weise gemil Vorgaben der zustindigen Behorde zu
stellen.

b) Solche Antrige miissen enthalten:
1. gegebenenfalls Nachweise iiber:

i) die UnzweckmafBigkeit der Ausstellung einer Genehmigung als Her-
stellungsbetrieb gemal Abschnitt G oder

ii) die Notwendigkeit der Zertifizierung oder Genehmigung eines Pro-
dukts, Bau- oder Ausriistungsteils gemaf3 dem vorliegenden Abschnitt
noch vor der Ausstellung einer Genehmigung als Herstellungsbetrieb
gemdB Abschnitt G,

2. einen Abriss der gemédll Nummer 21.A.125A Buchstabe b vorgeschriebe-
nen Informationen.

21.A.125A Ausstellung von Einzelzulassungen

Antragsteller haben Anspruch auf Ausstellung einer Einzelzulassung durch die
zustindige Behorde zum Nachweis der Konformitit einzelner Produkte, Bau- und
Ausriistungsteile gemif3 dem vorliegenden Abschnitt nach:

a) Einfiihrung eines Produktionsinspektionssystems, das die Konformitét aller
Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile mit den einschldgigen Konstruktions-
daten und deren betriebssicheren Zustand sicherstellt,

b) Vorlage eines Handbuchs mit dem folgenden Inhalt:

1. Beschreibung des gemid Buchstabe a vorgeschriebenen Produktions-
inspektionssystems,

2. Beschreibung der Priifmittel des Produktionsinspektionssystems,

3. Beschreibung der Priifungen gemidl den Nummern 21.A.127 und
21.A.128 und Benennung der im Sinne von Nummer 21.A.130 Buchstabe
a befugten Personen,

¢) Vorlage eines Nachweises der Fahigkeit zur Unterstiitzung gemél den Num-
mern 21.A.3 und 21.A.129 Buchstabe d.
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21.A.125B Meldung von Verstiéfien

a)

b)

d)

Wenn objektiv nachgewiesen werden kann, dass ein Inhaber einer Einzel-
zulassung die einschldgigen Anforderungen dieses Anhangs I (Teil 21) nicht
eingehalten hat, ist ein solcher Verstol wie folgt zu klassifizieren:

1. VerstoBe der Stufe 1 gegen Bestimmungen dieses Anhangs I (Teil 21)
sind Verstole gegen Bestimmungen des vorliegenden Anhangs, die zu
unkontrollierter Nichteinhaltung einschldgiger Konstruktionsdaten fiihren
und die Sicherheit des Luftfahrzeugs beeintrachtigen kénnen.

2. VerstoBe der Stufe 2 sind VerstoBe gegen Bestimmungen dieses Anhangs
I (Teil 21), die nicht der Stufe 1 zugerechnet werden konnen.

VerstoBe der Stufe 3 sind VerstoBe, die objektiv nachweisbar Probleme ver-
ursachen konnen, die zu einer Nichteinhaltung gemil Buchstabe a fithren
konnen.

Nach dem Erhalt einer Mitteilung iiber Verstole gemi3 Nummer 21.B.125:

1. Bei VerstoBen der Stufe 1 hat der Inhaber der Einzelzulassung gegeniiber
der zustidndigen Behorde zu deren Zufriedenheit binnen 21 Arbeitstagen
nach der schriftlichen Beanstandung des VerstoBes Nachbesserungsmaf-
nahmen nachzuweisen.

2. Bei VerstoBen der Stufe 2 muss die von der zustdndigen Behorde ge-
wihrte Frist fir die Durchfiihrung von Abhilfemalnahmen der Art des
VerstoBes entsprechen, darf aber zunéchst hochstens drei Monate betra-
gen. Unter bestimmten Umstdnden und in Abhéngigkeit von der Art des
VerstoBes kann die zustidndige Behorde die dreimonatige Frist vorbehalt-
lich der Vorlage eines zufriedenstellenden, mit der zustdndigen Behorde
zu vereinbarenden Plans mit Abhilfemafinahmen verlangern.

3. VerstoBBe der Stufe 3 erfordern keine sofortigen Maflnahmen seitens des
Inhabers der Einzelzulassung.

Bei Verstofen der Stufe 1 oder 2 darf die Einzelzulassung gemdfl Nummer
21.B.145 ganz oder teilweise eingeschrinkt, ausgesetzt und widerrufen wer-
den. Der Inhaber der Einzelzulassung hat den Eingang eines Einschriankungs-
, Aussetzungs- oder Widerrufsbescheids gegen die Einzelzulassung ziigig zu
bestitigen.

21.A.125C Laufzeit und Fortdauer

a)

b)

Einzelzulassungen werden fiir eine begrenzte Laufzeit von hdchstens einem
Jahr ausgestellt. Sie bleiben giiltig, solange:

1. der Inhaber einer Einzelzulassung den Nachweis der Erfiillung der ein-
schldgigen Anforderungen des vorliegenden Abschnitts erbringt oder

2. Beweise dafiir vorliegen, dass es dem Hersteller nicht gelingt, eine zu-
frieden stellende Kontrolle iiber die Herstellung der Produkte, Bau- und
Ausriistungsteile gemdfl der Einzelzulassung auszuiiben oder

3. der Hersteller versdumt, die Anforderungen von Nummer 21.A.122 wei-
terhin zu erfiillen oder

4. die Einzelzulassung zuriickgegeben, gema3 Nummer 21.B.145 widerrufen
oder abgelaufen ist.

Bei Riickgabe, Widerruf oder Ablauf der Giiltigkeit ist die Einzelzulassung
an die zustdndige Behorde zuriickzugeben.
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21.A.126 Produktionsinspektionssystem

a)

b)

Die gemafl Nummer 21.A.125A Buchstabe a vorgeschriebenen Produktions-
inspektionssysteme miissen Priifmittel zur Sicherung der folgenden Anforde-
rungen enthalten:

1. Angelieferte Werkstoffe und zugekaufte oder im Unterauftrag hergestellte
Teile, die in das fertige Produkt eingebaut werden, entsprechen den Spe-
zifikationen der einschldgigen Konstruktionsdaten;

2. angelieferte Werkstoffe und zugekaufte oder im Unterauftrag hergestellte
Teile sind richtig gekennzeichnet;

3. Prozesse, Herstellungstechniken und Montageverfahren, die sich auf die
Qualitdt und die Sicherheit der fertigen Produkte auswirken, werden ge-
mif den von der Behorde genehmigten Spezifikationen durchgefiihrt;

4. Konstruktionsdnderungen, auch Umstellungen von Werkstoffen, wurden
gemidl Abschnitt D oder E zugelassen und werden vor Ubernahme in das
fertige Produkt kontrolliert.

Die gemifl Nummer 21.A.125A Buchstabe a vorgeschriebenen Produktions-
inspektionssysteme miissen auch sicherstellen konnen, dass:

1. halbfertige Teile an Punkten in der Herstellung, an denen genaue Fest-
stellungen getroffen werden konnen, auf Konformitét mit den einschlagi-
gen Konstruktionsdaten iiberpriift werden,

2. Materialien, die beschidigt werden oder altern kénnen, angemessen gela-
gert und ausreichend geschiitzt werden,

3. aktuelle Konstruktionszeichnungen fiir das Herstellungs- und Inspektions-
personal leicht verfligbar sind und bei Bedarf auch herangezogen werden,

4. zuriickgewiesene Materialien und Teile ausgesondert und auf eine Weise
gekennzeichnet werden, die den Einbau in das fertige Produkt ausschlieft,

5. Materialien und Teile, die wegen Abweichungen gegeniiber Konstrukti-
onsdaten oder Spezifikationen zuriickgehalten werden, trotzdem aber in
das fertige Produkt eingebaut werden sollen, ein zugelassenes Verfahren
der Eignungs- und Herstellungspriifung durchlaufen. Materialien und Tei-
le, die sich gemil diesem Verfahren als verwendbar erweisen, sind ord-
nungsgemifl zu kennzeichnen und nach einer erforderlichen Reparatur
oder Nachbearbeitung erneut zu inspizieren. Materialien und Teile, die
danach Ausschuss darstellen, sind zu kennzeichnen und so zu entsorgen,
dass sie mit Sicherheit nicht in das fertige Produkt eingebaut werden
konnen.

6. Zu Priifungen im Rahmen von Produktionsinspektionssystemen sind Auf-
zeichnungen zu fiihren, die nach Mdglichkeit mit dem fertigen Produkt
oder Teil zu bezeichnen und vom Hersteller so aufzubewahren sind, dass
die zur Sicherung der fortdauernden Lufttiichtigkeit des gednderten Pro-
dukts erforderlichen Informationen jederzeit vorgelegt werden konnen.

21.A.127 Priifungen: Luftfahrzeuge

a)

b)

Jeder Hersteller eines Luftfahrzeugs, das gemédfl dem vorliegenden Abschnitt
hergestellt wurde, hat ein zugelassenes Herstellungsverfahren mit Boden- und
Flugpriifungen sowie Checklisten einzufiihren und jedes hergestellte Luft-
fahrzeug gemifB diesen Checklisten so zu priifen, dass er die Einhaltung
von Nummer 21.A.125A Buchstabe a im relevanten Umfang feststellen kann.

Produktionspriifverfahren miissen jeweils mindestens die folgenden Kontrol-
len enthalten:

1. Kontrolle der Steuerungseigenschaften,

2. Kontrolle des Flugverhaltens (mit normaler Luftfahrzeuginstrumentie-
rung),



2012R0748 — DE — 29.01.2013 — 001.001 — 37

3. Kontrolle auf Funktionsfdhigkeit aller Einrichtungen und Systeme des
Luftfahrzeugs,

4. Kontrolle darauf, dass alle Instrumente richtig bezeichnet sind und dass
nach der Flugerprobung alle Beschriftungen und erforderlichen Flughand-
biicher installiert wurden,

5. Kontrolle der Betriebskenndaten des Luftfahrzeugs am Boden,

6. Kontrolle aller weiteren Besonderheiten des betreffenden Luftfahrzeugs.

21.A.128 Priifungen: Motoren und Propeller

Hersteller von Motoren oder Propellern, die gemifl dem vorliegenden Abschnitt
hergestellt wurden, haben jeden Motor oder Verstellpropeller einer ausreichenden
Funktionspriifung gemifl der Dokumentation des Inhabers der Musterzulassung
zu unterwerfen, um im Sinne der Einhaltung von Nummer 21.A.125A Buchstabe
a im relevanten Umfang feststellen zu konnen, dass diese im gesamten Betriebs-
bereich gemill Musterzulassung einwandfrei funktionieren.

21.A.129 Pflichten der Hersteller

Hersteller von Produkten, Bau- oder Ausriistungsteilen, die geméll dem vorlie-
genden Abschnitt hergestellt wurden, haben:

a) alle solchen Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile der zustindigen Behorde
zur Inspektion zur Verfiigung zu halten,

b) am Herstellungsort die technischen Daten und Zeichnungen aufzubewahren,
aus denen ermittelt werden kann, ob die Produkte den einschldgigen Kon-
struktionsdaten entsprechen,

c) ein Produktionsinspektionssystem zu unterhalten, das sicherstellt, dass jedes
Produkt den einschldagigen Konstruktionsdaten entspricht und sich in einem
betriebssicheren Zustand befindet,

d) den Inhaber der Muster- oder Geritezulassung oder der eingeschridnkten
Musterzulassung in der Durchfiihrung aller Mafinahmen an den hergestellten
Produkten, Bau- oder Ausriistungsteilen zur Aufrechterhaltung der Lufttiich-
tigkeit zu unterstiitzen,

e) im Interesse der Sicherheit ein internes Storungsmeldesystem zur Erfassung
und Bewertung von gemeldeten Vorkommnissen einzufithren und zu unter-
halten, um Trends einer Verschlechterung erkennen oder Mingel beheben
und meldepflichtige Vorkommnisse ermitteln zu konnen. In diesem System
miissen auch eine Auswertung relevanter Informationen zu Vorkommnissen
und die Weiterleitung zugehoriger Informationen vorgesehen sein,

f) 1. dem Inhaber der Muster- oder Geritezulassung oder der eingeschrinkten
Musterzulassung alle Félle zu melden, in denen sie Produkte, Bau- oder
Ausriistungsteile freigegeben haben, an denen spéter Abweichungen ge-
geniiber den einschldgigen Konstruktionsdaten festgestellt wurden, und
durch Untersuchungen zusammen mit dem Inhaber der Muster- oder Ge-
ritezulassung oder der eingeschridnkten Musterzulassung die Abweichun-
gen zu ermitteln, die zu einem unsicheren Zustand fithren konnen,

2. der Agentur und der zustidndigen Behorde des Mitgliedstaats die geméil
Nummer 1 ermittelten Abweichungen zu melden, die zu einem unsicheren
Zustand fithren koénnen. Solche Meldungen sind in einer Form abzugeben,
die den Vorgaben der Agentur unter Nummer 21.A.3 Buchstabe b Ziffer 2
entspricht oder zu der die Zustimmung der zustdndigen Behorde des Mit-
gliedstaats vorliegt,
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3. bei Mitwirkung als Lieferant fiir einen anderen Herstellungsbetrieb auch
diesem anderen Betrieb alle Félle zu melden, in denen sie Produkte, Bau-
oder Ausriistungsteile an diesen Betrieb freigegeben und daran spéter
mogliche Abweichungen gegeniiber den einschlédgigen Konstruktionsdaten
festgestellt haben.

21.A.130 Konformititserklirung

a) Hersteller von Produkten, Bau- oder Ausriistungsteilen, die geméf dem vor-
liegenden Abschnitt hergestellt wurden, haben eine Konformititserkldrung
abzugeben: EASA-Formblatt 52 (siche Anlage VIII) fiir vollsténdige Luft-
fahrzeuge oder EASA-Formblatt 1 fiir andere Produkte, Bau- oder Ausriis-
tungsteile (siche Anlage I). Diese Erklarung ist von einer befugten Person zu
unterzeichnen, die im Herstellungsbetrieb an verantwortlicher Stelle tatig ist.

b) Konformititserkldrungen miissen enthalten:

1. zu jedem Produkt, Bau- oder Ausriistungsteil eine Erkldrung dariiber, dass
das betreffende Produkt oder Ausriistungsteil den einschlédgigen Konstruk-
tionsdaten entspricht und sich in einem betriebssicheren Zustand befindet;
und

2. zu jedem Luftfahrzeug eine Erklarung dariiber, dass das betreffende Luft-
fahrzeug am Boden und im Flug gemidfl 21.A.127 Buchstabe a gepriift
wurde, und

3. zu jedem Motor oder Verstellpropeller eine Erklarung dariiber, dass der
betreffende Motor bzw. Propeller vom Hersteller einer abschlieBenden
Funktionspriifung gemafl Nummer 21.A128 unterzogen wurde, und

4. zu Motoren zusitzlich eine Erklarung dariiber, dass der hergestellte Motor
den zum Herstellungszeitpunkt geltenden einschliagigen Emissionsanforde-
rungen geniigt.

c) Jeder Hersteller eines solchen Produkts, Bau- oder Ausriistungsteils hat:

1. bei der ersten Ubertragung des Eigentums an dem betreffenden Produkt,
Bau- oder Ausriistungsteil oder

2. zu einem Antrag auf Erstausstellung eines Lufttiichtigkeitszeugnisses fiir
ein Luftfahrzeug oder

3. zu einem Antrag auf Erstausstellung einer Freigabebescheinigung fiir ei-
nen Motor, einen Propeller, ein Bau- oder ein Ausriistungsteil zu einem
Luftfahrzeug

eine aktuelle Konformitétserkldrung zur Validierung durch die zustindige
Behorde vorzulegen.

d) Die zustindige Behorde validiert die Konformitdtserkldrung durch Gegen-
zeichnung, wenn sie nach Inspektion feststellt, dass das betreffende Produkt,
Bau- oder Ausriistungsteil den einschldgigen Konstruktionsdaten entspricht
und sich in einem betriebssicheren Zustand befindet.

ABSCHNITT G — GENEHMIGUNG ALS HERSTELLUNGSBETRIEB
21.A.131 Umfang

Durch den vorliegenden Abschnitt

a) wird das Verfahren zur Ausstellung einer amtlichen Genehmigung fiir Her-
stellungsbetriebe vorgeschrieben, die die Konformitit von Produkten, Bau-
und Ausriistungsteilen mit den einschldgigen Konstruktionsdaten nachgewie-
sen haben,

b) werden die Regeln beziiglich der Rechte und Pflichten von Antragstellern
und Inhabern solcher Genehmigungen festgelegt.

21.A.133 Berechtigung

Jede natiirliche oder juristische Person hat das Recht, gema3 dem vorliegenden
Abschnitt einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zu stellen. Zu diesem
Zweck miissen die Antragsteller:
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a) begriinden, dass eine Genehmigung im Rahmen des vorliegenden Abschnitts
fiir einen definierten Arbeitsumfang zweckméBig ist, um die Konformitét mit
einer spezifischen Konstruktion nachzuweisen, und

b) eine Genehmigung dieser spezifischen Konstruktion erhalten oder beantragt
haben oder

c) durch eine entsprechende Vereinbarung mit dem Antragsteller oder Inhaber
einer Genehmigung fiir die spezifische Konstruktion eine befriedigende Ko-
ordination zwischen Herstellung und Entwicklung sichergestellt haben.

21.A.134 Beantragung

Antrage auf Genehmigung als Herstellungsbetrieb sind an die zustindige Be-
horde in einer Form und auf eine Weise gemidll deren Vorgaben zu richten
und miissen einen Abriss der gemdl Nummer 21.A.143 geforderten Angaben
sowie die beantragten Genehmigungsbedingungen gemal Nummer 21.A.151 ent-
halten.

21.A.135 Ausstellung von Genehmigungen als Herstellungsbetrieb

Anspruch auf Genehmigung als Herstellungsbetrieb durch die zustdndige Be-
horde haben Betriebe, die die Einhaltung der einschldagigen Anforderungen des
vorliegenden Abschnitts nachgewiesen haben.

21.A.139 Qualititssysteme

a) Der Herstellungsbetrieb muss nachweisen, ein Qualititssystem eingefiihrt zu
haben und unterhalten zu konnen. Das Qualititssystem muss dokumentiert
sein. Mit seiner Hilfe muss der betreffende Betrieb, um die Vorrechte geméif
Nummer 21.A.163 in Anspruch nehmen zu diirfen, sicherstellen koénnen, dass
jedes von ihm oder von seinen Partnern hergestellte oder von Unterauftrag-
nehmern bezogene Produkt, Bau- oder Ausriistungsteil den einschlidgigen
Konstruktionsdaten entspricht und sich in einem betriebssicheren Zustand
befindet.

b) Das Qualititssystem muss umfassen:
1. Verfahren, soweit im Umfang der Genehmigung erforderlich, fiir:

i) die Kontrolle der Ausstellung, Genehmigung oder Anderung von
Dokumenten,

ii) Audits und Kontrollen zur Bewertung von Lieferanten und Unter-
auftragnehmern,

iii) Kontrollen dariiber, dass zugelieferte Produkte, Teile, Materialien
und Ausriistungen, darunter auch von den Abnehmern dieser Pro-
dukte zugelieferte fabrikneue oder gebrauchte Artikel, den einschld-
gigen Konstruktionsdaten entsprechen,

iv) Kennzeichnung und Verfolgbarkeit,
v) Herstellungsprozesse,

vi) Inspektionen und Priifungen, auch Flugpriifungen im Rahmen der
Herstellung,

vii) die Kalibrierung von Werkzeugen, Vorrichtungen und Priifeinrich-
tungen,

viii) die Kontrolle iiber mangelhafte Teile,

ix) die Koordination der Lufttiichtigkeit mit dem Antragsteller oder
Inhaber einer Geritezulassung,

x) die Erstellung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen,
xi) die Sachkunde und die Qualifikation der Mitarbeiter,

xii) die Ausstellung von Lufttiichtigkeitsdokumenten,
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xiii) die Handhabung, Lagerung und Verpackung,

xiv) interne Qualitdtsaudits und erforderliche Nachbesserungsmafnah-
men,

xv) die Durchfiihrung von Arbeiten im Rahmen der Genehmigung au-
Berhalb der zugelassenen Einrichtungen,

xvi) die Durchfithrung von Arbeiten nach Abschluss der Herstellung,
jedoch vor der Auslieferung, zur Erhaltung des betriebssicheren Zu-
stands des Luftfahrzeugs,

xvii) die Erteilung der Fluggenehmigung und Genehmigung der zugeho-
rigen Flugbedingungen.

Die Kontrollverfahren miissen spezifische Bestimmungen fiir kritische
Teile enthalten,

. eine unabhingige Funktion der Qualitiitssicherung zur Uberwachung der

Einhaltung und der Angemessenheit der dokumentierten Verfahren des
Qualitiitssystems. Diese Uberwachung muss Riickmeldungen an die in
Nummer 21.A.145 Buchstabe ¢ Ziffer 2 angegebenen Personen oder Per-
sonengruppen und letztendlich an den Verantwortlichen gema3 Nummer
21.A.145 Buchstabe ¢ Ziffer 1 vorsehen, damit Nachbesserungsmafnah-
men im erforderlichen Umfang durchgefiihrt werden.

21.A.143 Selbstdarstellung

a) Der Betrieb hat der zustdndigen Behorde eine Selbstdarstellung als Herstel-
lungsbetrieb mit den folgenden Angaben vorzulegen:

L.

10.

11.

12.

eine von einem verantwortlichen Betriebsleiter unterzeichnete Bestiti-
gung dafiir, dass die Selbstdarstellung als Herstellungsbetrieb und alle
zugehorigen Handbiicher, die die FEinhaltung des vorliegenden Ab-
schnitts durch den zugelassenen Betrieb definieren, jederzeit eingehalten
werden,

. Titel und Namen der von der zustindigen Behorde gemidl Nummer

21.A.145 Buchstabe c¢ Ziffer 2 anerkannten Manager,

. Pflichten und Aufgaben der Manager gemid3 Anforderung in Nummer

21.A.145 Buchstabe ¢ Ziffer 2 und auch der Fragen, in denen sie im
Namen des Betriebs direkt mit der zustindigen Behorde verhandeln
diirfen,

. eine Betriebsiibersicht mit Angabe der zugehérigen Verantwortungs-

bereiche der Manager geméd Anforderung in Nummer 21.A.145 Buch-
stabe ¢ Ziffern 1 und 2,

. eine Liste der zulassungsbefugten Mitarbeiter gemdl Nummer 21.A.145

Buchstabe d,

. eine allgemeine Beschreibung der verfiigbaren Arbeitskrifte,

. eine allgemeine Beschreibung der Einrichtungen der Werkstétten an den

Standorten, die jeweils im Zertifikat iiber die Genehmigung des Herstel-
lungsbetriebs spezifiziert sind,

. eine allgemeine Beschreibung des Arbeitsumfangs des Herstellungs-

betriebs beziiglich des Umfangs der Genehmigung,

. das Verfahren zur Bekanntgabe organisatorischer Anderungen an die

zustiandige Behorde,

das Verfahren bei Anderungen in der Selbstdarstellung des Herstellungs-
betriebs,

eine Beschreibung des Qualititssystems und der Verfahren gemill An-
forderung in Nummer 21.A.139 Buchstabe b Ziffer 1,

eine Liste der Fremdunternehmen gemi3 Nummer 21.A.139 Buchstabe
a.
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b) Die Selbstdarstellung als Herstellungsbetrieb ist im jeweils erforderlichen
Umfang so zu erginzen, dass sie stindig eine aktuelle Beschreibung des
Betriebs darstellt, und der zustindigen Behorde sind jeweils Kopien von
Ergédnzungen zuzuleiten.

21.A.145 Genehmigungsvoraussetzungen

Der Herstellungsbetrieb muss auf der Basis der gemd3 Nummer 21.A.143 vor-
gelegten Informationen nachweisen, dass:

a) er beziiglich der allgemeinen Anforderungen zur Genehmigung iiber ausrei-
chende Einrichtungen, Arbeitsbedingungen, Ausriistung und Werkzeuge, Pro-
zesse und zugehorige Materialien, Anzahl und Sachkunde seiner Mitarbeiter
und eine allgemeine Organisation verfiigt, um seine Verpflichtungen geméif3
Nummer 21.A.165 wahrnehmen zu koénnen;

b) beziiglich aller notwendigen Daten zu Lufttiichtigkeit, Larmentwicklung, Ab-
lassen von Kraftstoff und Abgasemissionen:

1. der Herstellungsbetrieb solche Daten von der Agentur und vom Inhaber
oder Antragsteller der Muster- bzw. Gerdtezulassung oder der einge-
schriankten Musterzulassung erhalten hat, so dass er die Konformitit mit
den einschlégigen Konstruktionsdaten feststellen kann,

2. der Herstellungsbetrieb durch ein eingefiihrtes Verfahren sicherstellen
kann, dass die Daten zu Lufttiichtigkeit, Larmentwicklung, Ablassen
von Kraftstoff und Abgasemissionen richtig in seine Produktionsdaten
iibernommen werden,

3. diese Daten stindig aktualisiert und allen Mitarbeitern verfiigbar gemacht
werden, die sie zur Erfiillung ihrer Aufgaben benétigen;

c) beziiglich der Fiihrungskrifte und der Mitarbeiter:

1. vom Herstellungsbetrieb ein Manager benannt wurde, der gegeniiber der
zustidndigen Behorde verantwortlich ist. Dieser Manager muss innerhalb
des Betriebs sicherzustellen haben, dass die gesamte Herstellung entspre-
chend den geforderten Standards erfolgt und dass der Herstellungsbetrieb
stindig den Daten und Verfahren entspricht, die in der Selbstdarstellung
gemdll Nummer 21.A.143 angegeben wurden,

2. vom Herstellungsbetrieb eine Person oder Personengruppe mit dem Um-
fang ihrer Befugnisse benannt wurde, die sicherzustellen hat, dass der
Betrieb den Anforderungen dieses Anhangs I (Teil 21) geniigt. Diese
Personen miissen der direkten Aufsicht des verantwortlichen Betriebslei-
ters gemal Ziffer 1 unterstehen. Die benannten Personen miissen in der
Lage sein, angemessene Kenntnisse, Ausbildungen und Erfahrungen nach-
zuweisen, um ihrer Verantwortung gerecht werden zu konnen,

3. die Mitarbeiter aller Ebenen ausreichende Befugnisse erhalten haben, um
die ihnen tibertragenen Pflichten wahrnehmen zu kénnen, und dass beziig-
lich Fragen der Lufttiichtigkeit, der Larmentwicklung, des Ablassens von
Kraftstoff und Abgasemissionen eine vollstindige und wirksame Koor-
dination innerhalb des Herstellungsbetriebs besteht;

d) beziiglich der zulassungsbefugten Mitarbeiter, die vom Herstellungsbetrieb
ermdchtigt wurden, im Umfang oder entsprechend den Genehmigungsbedin-
gungen die gemdB Nummer 21.A.163 ausgestellten Dokumente zu unter-
zeichnen:

1. diese zulassungsbefugten Mitarbeiter iiber so ausreichende Kenntnisse,
Ausbildungen (auch in anderen Funktionen innerhalb des Betriebs) und
Erfahrungen verfiigen, dass sie die ihnen iibertragenen Pflichten wahr-
nehmen konnen,

2. der Herstellungsbetrieb iiber alle zulassungsbefugten Mitarbeiter Auf-
zeichnungen mit Angaben zum Umfang ihrer Zulassung fiihrt,

3. zulassungsbefugte Mitarbeiter Unterlagen iiber den Umfang ihrer Zulas-
sung erhalten haben.
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21.A.147 Anderungen in zugelassenen Herstellungsbetrieben

a) Nach der Ausstellung einer Genehmigung als Herstellungsbetrieb miissen alle
fiir den Nachweis der Konformitét oder fiir die Lufttiichtigkeit und die Kenn-
daten der Larmentwicklung, des Ablassens von Kraftstoff und der Abgas-
emissionen des Produkts, Bau- oder Ausriistungsteils signifikanten Anderun-
gen im zugelassenen Herstellungsbetrieb und besonders Anderungen im Qua-
litatssystem von der zustdndigen Behorde zugelassen werden. Ein Antrag auf
Erteilung einer Genehmigung ist schriftlich bei der zustindigen Behorde
einzureichen, und der Betrieb hat vor der Durchfiihrung der Anderung gegen-
tiber der zustdndigen Behorde nachzuweisen, dass er die Anforderungen des
vorliegenden Abschnitts weiterhin einhalten wird.

b) Die zustindige Behorde hat die Bedingungen festzulegen, unter denen ein
gemill dem vorliegenden Abschnitt zugelassener Herstellungsbetrieb seinen
Betrieb wihrend solcher Anderungen aufrecht erhalten darf, soweit sie nicht
auf Aussetzung der Genehmigung entscheidet.

21.A.148 Standortinderungen

Standortédnderungen von Fertigungsstétten zugelassener Herstellungsbetriebe gel-
ten als signifikant und unterliegen deshalb den Bedingungen von Nummer
21.A.147.

21.A.149 Ubertragbarkeit

Genehmigungen als Herstellungsbetrieb sind nicht iibertragbar, auBier aufgrund
einer Anderung in den Besitzverhéltnissen, die dann als signifikant im Sinne von
Nummer 21.A.147 gilt.

21.A.151 Genehmigungsbedingungen

In den Genehmigungsbedingungen sind der Arbeitsumfang und die Produkte
und/oder die Kategorien von Bau- und Ausriistungsteilen anzugeben, zu denen
der Inhaber die Vorrechte gemdl Nummer 21.A.163 wahrnehmen darf.

Diese Bedingungen sind im Rahmen der Genehmigung als Herstellungsbetrieb zu
stellen.

21.A.153 Anderungen von Genehmigungsbedingungen

Anderungen von Genehmigungsbedingungen miissen von der zustindigen Be-
horde zugelassen werden. Antrige auf Anderungen von Genehmigungsbedingun-
gen sind in einer Form und auf eine Weise gemidfl Vorgaben der zustidndigen
Behorde zu stellen. Der Antragsteller muss den einschldgigen Anforderungen des
vorliegenden Abschnitts geniigen.

21.A.157 Untersuchungen

Herstellungsbetriebe miissen es der zustindigen Behdrde durch entsprechende
Vereinbarungen ermdglichen, Untersuchungen, auch bei Partnern und Unterauf-
tragnehmern, im erforderlichen Umfang durchzufiihren, um erstmals oder fort-
laufend die Einhaltung der einschldgigen Anforderungen des vorliegenden Ab-
schnitts feststellen zu konnen.

21.A.158 Meldung von Verstofien

a) Wenn objektiv nachgewiesen werden kann, dass ein Inhaber einer Genehmi-
gung als Herstellungsbetrieb die einschldgigen Anforderungen dieses An-
hangs I (Teil 21) nicht eingehalten hat, ist ein solcher Verstol wie folgt
zu klassifizieren:

1. VerstoBe der Stufe 1 gegen Bestimmungen dieses Anhangs I (Teil 21)
sind Verstole gegen Bestimmungen des vorliegenden Anhangs, die zu
unkontrollierter Nichteinhaltung einschldgiger Konstruktionsdaten fiihren
und die Sicherheit des Luftfahrzeugs beeintrachtigen kénnen.

2. VerstoBe der Stufe 2 sind VerstoBe gegen Bestimmungen dieses Anhangs
I (Teil 21), die nicht der Stufe 1 zugerechnet werden kdnnen.
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b) VerstoBe der Stufe 3 sind VerstoBle, die objektiv nachweisbar Probleme ver-
ursachen koénnen, die zu einer Nichteinhaltung gemd3 Buchstabe a fiihren
konnen.

¢) Nach Erhalt einer Mitteilung iiber Verstole gemal Nummer 21.B.225:

1. Bei VerstoBen der Stufe 1 hat der Inhaber der Genehmigung als Herstel-
lungsbetrieb gegeniiber der zustidndigen Behorde zu deren Zufriedenheit
binnen 21 Arbeitstagen nach der schriftlichen Beanstandung des Versto-
Bes Nachbesserungsmalinahmen nachzuweisen;

2. bei VerstoBen der Stufe 2 muss die von der zustdndigen Behorde ge-
wihrte Frist fir die Durchfiihrung von Abhilfemainahmen der Art des
VerstoBes entsprechen, darf aber zundchst hochstens drei Monate betra-
gen. Unter bestimmten Umstdnden und in Abhéngigkeit von der Art des
Verstofles kann die zustindige Behorde die dreimonatige Frist vorbehalt-
lich der Vorlage eines zufriedenstellenden, mit der zustdndigen Behorde
zu vereinbarenden Plans mit Abhilfemainahmen verldngern;

3. VerstoBBe der Stufe 3 erfordern keine sofortigen Maflnahmen seitens des
Inhabers der Genehmigung als Herstellungsbetrieb.

d) Bei Verstolen der Stufen 1 bzw. 2 kann die Genehmigung als Herstellungs-
betrieb gemd3 Nummer 21.B.245 ganz oder teilweise eingeschrinkt, aus-
gesetzt oder widerrufen werden. Inhaber einer Genehmigung als Herstel-
lungsbetrieb haben den Eingang eines Einschrinkungs-, Aussetzungs- oder
Widerrufsbescheids gegen diese Genehmigung ziigig zu bestitigen.

21.A.159 Laufzeit und Fortdauer

a) Genehmigungen als Herstellungsbetrieb werden fiir unbegrenzte Dauer aus-
gestellt. Sie bleiben giiltig, solange:

1. der Herstellungsbetrieb den Nachweis iiber Einhaltung der einschlidgigen
Anforderungen des vorliegenden Abschnitts unterldsst oder

2. die zustdndige Behorde durch den Inhaber oder einen seiner Partner oder
Unterauftragnehmer an der Durchfithrung von Untersuchungen geméf
Nummer 21.A.157 gehindert wird oder

3. nachgewiesen werden kann, dass der Herstellungsbetrieb die Herstellung
der Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile im Rahmen der Genehmigung
nicht befriedigend kontrollieren kann oder

4. der Herstellungsbetrieb gegen die Anforderungen gemifl Nummer
21.A.133 verstoBt oder

5. die Genehmigung zuriickgegeben oder gemdfl Nummer 21.B.245 wider-
rufen wird.

b) Bei Riickgabe oder Widerruf ist die Genehmigung an die zustindige Behorde
zurlickzugeben.

21.A.163 Vorrechte

Im Rahmen einer gemdl Nummer 21.A.135 erteilten Genehmigung diirfen In-
haber einer Genehmigung als Herstellungsbetrieb:

a) eine Herstellung geméf diesem Anhang I (Teil 21) durchfiihren,

b) bei vollstindigen Luftfahrzeugen gegen Vorlage einer Konformitétserklarung
(EASA-Formblatt 52) fiir das Luftfahrzeug ohne weitere Nachweise ein Luft-
tiichtigkeitszeugnis gema Nummer 21.A.174 ausstellen lassen,



2012R0748 — DE — 29.01.2013 — 001.001 — 44

c) bei sonstigen Produkten, Bau- oder Ausriistungsteilen ohne weitere Nach-
weise offizielle Freigabebescheinigungen (EASA-Formblatt 1) ausstellen,

d) fabrikneue Luftfahrzeuge aus eigener Herstellung instand halten und beziig-
lich dieser Instandhaltung eine Freigabebescheinigung (EASA-Formblatt 53)
ausstellen,

e) nach den mit der fiir die Herstellung zustandigen Behorde vereinbarten Ver-
fahren, wenn der Herstellungsbetrieb die Konfiguration des Luftfahrzeugs im
Rahmen seiner Betriebsgenehmigung selbst kontrolliert und die Ubereinstim-
mung mit den fiir den Flug genehmigten Konstruktionsvorschriften beschei-
nigt, eine Fluggenehmigung gemdB Nummer 21.A.711 Buchstabe ¢ mit einer
Genehmigung der Flugbedingungen gemdB Nummer 21.A.710 Buchstabe b
ausstellen.

21.A.165 Pflichten der Inhaber

Inhaber einer Genehmigung als Herstellungsbetrieb haben:

a) sicherzustellen, dass die gemdl Nummer 21.A.143 vorgelegte Selbstdarstel-
lung als Herstellungsbetrieb und die ihr zugrunde liegenden Dokumente als
grundlegende Arbeitsdokumente innerhalb des Betriebs verwendet werden,

b) den Herstellungsbetrieb in einem Zustand zu halten, in dem er den fiir die
Genehmigung als Herstellungsbetrieb anerkannten Daten und Verfahren ent-
spricht,

c) 1. zu jedem fertig gestellten Luftfahrzeug festzustellen, dass es der Muster-
bauart entspricht und sich in einem betriebssicheren Zustand befindet,
bevor sie der zustindigen Behorde Konformititserkldrungen vorlegen,
oder

2. zu sonstigen Produkten, Bau- oder Ausriistungsteilen festzustellen, dass
sie vollstindig sind, den zugelassenen Konstruktionsdaten entsprechen
und sich in einem betriebssicheren Zustand befinden, bevor sie zur Be-
scheinigung der Konformitdt mit den zugelassenen Konstruktionsdaten
und des betriebssicheren Zustands das EASA-Formblatt 1 ausstellen,

3. und bei Motoren aullerdem festzustellen, dass der hergestellte Motor den
zum Herstellungszeitpunkt geltenden einschlidgigen Emissionsanforderun-
gen geniigt,

4. zu sonstigen Produkten, Bau- oder Ausriistungsteilen festzustellen, dass
sie den einschldgigen Daten entsprechen, bevor das EASA-Formblatt 1 als
Konformitétszertifikat ausgestellt wird,

d) Aufzeichnungen mit Angaben zu allen durchgefiihrten Arbeiten zu fiihren,

e) im Interesse der Sicherheit ein internes Storungsmeldesystem zur Erfassung
und Bewertung von gemeldeten Vorkommnissen einzufithren und zu unter-
halten, um Trends einer Verschlechterung erkennen oder Mingel beheben
und meldepflichtige Vorkommnisse ermitteln zu konnen. In diesem System
miissen auch eine Auswertung relevanter Informationen zu Vorkommnissen
und die Weiterleitung zugehoriger Informationen vorgesehen sein,

f) 1. dem Inhaber der Muster- oder Geritezulassung alle Fille zu melden, in
denen der Herstellungsbetrieb Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile frei-
gegeben hat, an denen spiter Abweichungen gegeniiber den einschliagigen
Konstruktionsdaten festgestellt wurden, und durch Untersuchungen zu-
sammen mit dem Inhaber der Muster- oder Geritezulassung die Abwei-
chungen zu ermitteln, die zu einem unsicheren Zustand fithren konnen,

2. der Agentur und der zustidndigen Behorde des Mitgliedstaats die geméil
Nummer 1 ermittelten Abweichungen zu melden, die zu einem unsicheren
Zustand fithren koénnen. Solche Meldungen sind in einer Form abzugeben,
die den Vorgaben der Agentur unter Nummer 21.A.3 Buchstabe b 2 ent-
spricht oder zu der die Zustimmung der zustidndigen Behorde des Mit-
gliedstaats vorliegt,
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3. bei Mitwirkung als Lieferant fiir einen anderen Herstellungsbetrieb auch
diesem anderen Betrieb alle Fille zu melden, in denen der Inhaber der
Genehmigung als Herstellungsbetrieb Produkte, Bau- oder Ausriistungs-
teile an diesen Betrieb freigegeben und daran spéter mogliche Abweichun-
gen gegeniiber den einschlidgigen Konstruktionsdaten festgestellt hat,

g) den Inhaber der Muster- oder Gerdtezulassung bei der Durchfiihrung aller
MaBnahmen an den hergestellten Produkten, Bau- oder Ausriistungsteilen zur
Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit zu unterstiitzen,

h) ein Archivierungssystem einzurichten, das durch entsprechende Anforderun-
gen an die eigenen Partner, Lieferanten und Unterauftragnehmer die Auf-
bewahrung der Daten sicherstellt, durch die die Konformitdt der Produkte,
Bau- oder Ausriistungsteile nachgewiesen wurde. Solche Daten sind der zu-
standigen Behorde zur Verfliigung zu halten und so aufzubewahren, dass die
zur Sicherung der fortdauernden Lufttiichtigkeit der Produkte, Bau- oder
Ausriistungsteile erforderlichen Informationen jederzeit vorgelegt werden
koénnen,

i) festzustellen, falls der Inhaber im Rahmen seiner Genehmigung eine Freiga-
bebescheinigung ausstellt, dass jedes fertig gestellte Luftfahrzeug im notwen-
digen Umfang gewartet wurde und sich in einem betriebssicheren Zustand
befindet, bevor das Zertifikat ausgestellt wird,

j) gegebenenfalls fir das Vorrecht aus Nummer 21.A.163 Buchstabe e die
Bedingungen festzustellen, unter denen eine Fluggenehmigung erteilt werden
kann,

k) gegebenenfalls fiir das Vorrecht aus Nummer 21.A.163 Buchstabe e die
Konformitdt mit den Nummern 21.A.711 Buchstaben ¢ und e festzustellen,
bevor einem Luftfahrzeug eine Fluggenehmigung erteilt wird.

ABSCHNITT H — LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE UND EINGE-
SCHRANKTE LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE
21.A.171 Umfang

Im vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zur Ausstellung von Lufttiichtig-
keitszeugnissen festgelegt.

21.A.172 Berechtigung

Lufttiichtigkeitszeugnisse fiir Luftfahrzeuge kénnen im Rahmen des vorliegenden
Abschnitts nach Antragstellung durch jede natiirliche oder juristische Person oder
deren Vertreter ausgestellt werden, unter deren Namen ein Luftfahrzeug in einem
Mitgliedstaat (,,Eintragungsstaat™) eingetragen ist.

21.A.173 Klassifizierung
Lufttiichtigkeitszeugnisse sind wie folgt zu klassifizieren:

a) Lufttichtigkeitszeugnisse sind fiir Luftfahrzeuge auszustellen, die einer ge-
mil diesem Anhang I (Teil 21) ausgestellten Musterzulassung entsprechen.

b) Eingeschrinkte Lufttiichtigkeitszeugnisse sind fiir Luftfahrzeuge auszustellen,
die:

1. einer gemél diesem Anhang I (Teil 21) ausgestellten eingeschrankten
Musterzulassung entsprechen oder

2. gemill Nachweis gegeniiber der Agentur besonderen Spezifikationen fiir
die Lufttiichtigkeit entsprechen, die eine addquate Sicherheit gewdhrleis-
ten.

21.A.174 Beantragung

a) GemalB Nummer 21.A.172 sind Lufttiichtigkeitszeugnisse in einer Form und
auf eine Weise gemill Vorgaben der zustindigen Behorde des Mitgliedstaats
zu beantragen, in dem die Eintragung erfolgte.
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b) Antrige auf Lufttiichtigkeitszeugnisse oder eingeschrinkte Lufttiichtigkeits-
zeugnisse miissen enthalten:

1. die Angabe der beantragten Klasse des Lufttiichtigkeitszeugnisses,
2. beziiglich neuer Luftfahrzeuge:
i) eine Konformitdtserklarung:
— gemdll Nummer 21.A.163 Buchstabe b oder

— gemdll Nummer 21.A.130 mit Validierung durch die zusténdigen
Behorden oder

— bei importierten Luftfahrzeugen eine von der exportierenden Be-
horde unterzeichnete Erkldrung dariiber, dass das Luftfahrzeug
einer von der Agentur zugelassenen Konstruktion entspricht,

ii) einen Wagebericht mit Ladeplan,

iii) das Flughandbuch, soweit gemifl den einschligigen Lufttiichtigkeits-
kodizes fiir das betreffende Luftfahrzeug erforderlich,

3. beziiglich gebrauchter Luftfahrzeuge:

i) bei Herkunft aus einem Mitgliedstaat ein gemdl Teil M ausgestelltes
Lufttiichtigkeits-Folgezeugnis,

ii) bei Herkunft aus einem Drittstaat:

— eine Erkldrung der zustindigen Behorde des Staats, in dem das
Luftfahrzeug registriert ist oder war, zum Lufttiichtigkeitsstatus
des Luftfahrzeugs gemiB Angabe im Register bei der Uberfiihrung,

— einen Wégebericht mit Ladeplan,

— das Flughandbuch, soweit gemidll den einschldgigen Lufttiichtig-
keitskodizes fiir das betreffende Luftfahrzeug erforderlich,

— frithere Aufzeichnungen zum Nachweis des Herstellungs-, Ande-
rungs- und Instandhaltungsstandards des Luftfahrzeugs, einschlieB3-
lich aller Einschrankungen in Verbindung mit einem eingeschrank-
ten Lufttiichtigkeitszeugnis gemdl Nummer 21.B.327 Buchstabe c,

— eine Empfehlung zur Ausstellung eines Lufttiichtigkeitszeugnisses
oder eines eingeschrinkten Lufttiichtigkeitszeugnisses und einer
Lufttiichtigkeitspriifbescheinigung nach einer Priifung der Luft-
tiichtigkeit gemafy Teil M.

¢) Erklarungen gemifl Buchstabe b Ziffern 2 i und 3 ii diirfen bei der Vor-
stellung des Luftfahrzeugs bei der zustidndigen Behorde des Eintragungsstaa-
tes nicht élter als 60 Tage sein, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

21.A.175 Sprache

Handbiicher, Aufschriften, Listen und Instrumentenbeschriftungen und andere
notwendige Informationen entsprechend einschligigen Zertifizierungsspezifikatio-
nen sind in einer oder mehreren Amtssprachen der Union vorzulegen, die von der
zustindigen Behorde des Eintragungsstaates verwendet wird.

21.A.177 Erginzungen oder Anderungen

Lufttiichtigkeitszeugnisse diirfen nur durch die zustindige Behorde des Eintra-
gungsstaates ergdnzt oder gedndert werden.
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21.A.179 Ubertragbarkeit und Erneuerung in Mitgliedstaaten

a) Bei einem Besitzwechsel eines Luftfahrzeugs:

1. ist ein Lufttiichtigkeitszeugnis bzw. ein eingeschrénktes Lufttiichtigkeits-
zeugnis nur zu einer eingeschriankten Musterzulassung zusammen mit dem
Luftfahrzeug zu iibertragen, wenn das Luftfahrzeug weiterhin im gleichen
Register gefiihrt wird,

2. ist, wenn das Luftfahrzeug in einem anderen Mitgliedstaat registriert wird,
ein Lufttiichtigkeitszeugnis bzw. ein eingeschrianktes Lufttiichtigkeitszeug-
nis nur zu einer eingeschrinkten Musterzulassung auszustellen:

i) gegen Vorlage des vorherigen Lufttiichtigkeitszeugnisses und eines
giiltigen, gemdll Teil M ausgestellten Lufttiichtigkeitszeugnisses und

ii) bei Einhaltung von Nummer 21.A.175.

b) Bei Wechsel des Eigentiimers eines Luftfahrzeugs sind, wenn fiir das Luft-
fahrzeug ein eingeschrinktes Lufttiichtigkeitszeugnis erteilt wurde, das nicht
einer eingeschriankten Musterzulassung entspricht, die Lufttiichtigkeitszeug-
nisse zusammen mit dem Luftfahrzeug zu iibertragen, wenn das Luftfahrzeug
weiterhin im gleichen Register gefiihrt wird, oder nur mit férmlicher Zustim-
mung der zustindigen Behdrde des Mitgliedstaats des Registers, in das das
Luftfahrzeug tibertragen wird, auszustellen.

21.A.180 Inspektionen

Inhaber von Lufttiichtigkeitszeugnissen haben den zustdndigen Behdrden des
Eintragungsstaates auf Anforderung Zugang zu den Luftfahrzeugen zu gewihren,
fiir die ein Lufttiichtigkeitszeugnis ausgestellt wurde.

21.A.181 Laufzeit und Fortdauer

a) Lufttichtigkeitszeugnisse werden fiir unbegrenzte Dauer ausgestellt. Sie blei-
ben giiltig, solange:

1. die Anforderungen fiir die mafigebliche Musterzulassung und die Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit erfiillt werden und

2. das Luftfahrzeug weiter im gleichen Register gefiihrt wird und

3. die Musterzulassung oder eingeschrinkte Musterzulassung als Grundlage
des Larmschutzzeugnisses nicht gemidB Nummer 21.A.51 fiir ungiltig
erklart wurde oder

4. das Zeugnis nicht gemd3 Nummer 21.B.330 zuriickgegeben oder wider-
rufen wird.

b) Bei Riickgabe oder Widerruf ist das Zeugnis an die zusténdige Behorde des
Eintragungsstaates zuriickzugeben.

21.A.182 Kennzeichnung von Luftfahrzeugen

Alle Antragsteller auf Lufttiichtigkeitszeugnisse im Rahmen des vorliegenden
Abschnitts haben nachzuweisen, dass ihre Luftfahrzeuge gemilB Abschnitt Q
gekennzeichnet wurden.

ABSCHNITT I — LARMSCHUTZZEUGNISSE
21.A.201 Umfang

Durch den vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zur Ausstellung von
Larmschutzzeugnissen vorgeschrieben.
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21.A.203 Berechtigung

Larmschutzzeugnisse fiir Luftfahrzeuge im Rahmen des vorliegenden Abschnitts
konnen von allen natiirlichen oder juristischen Personen oder deren Vertretern
beantragt werden, unter deren Namen ein Luftfahrzeug in einem Mitgliedstaat
(Eintragungsstaat) registriert ist oder werden soll.

21.A.204 Beantragung

a) GemalB Nummer 21.A.203 sind Antrage auf Larmschutzzeugnisse geméB den
Vorgaben der zustdndigen Behorden des Eintragungsstaates zu stellen.

b) Den Antrigen sind jeweils beizufiigen:
1. beziiglich neuer Luftfahrzeuge:
i) eine Konformititserkldrung:
— gemdll Nummer 21.A.163 Buchstabe b oder

— gemidfl Nummer 21.A.130 mit Validierung durch die zustéindigen
Behdorden oder

— bei importierten Luftfahrzeugen eine von der exportierenden Be-
horde unterzeichnete Erkldrung dariiber, dass das Luftfahrzeug ei-
ner von der Agentur zugelassenen Konstruktion entspricht, und

ii) die gemdf den einschliagigen Larmschutzanforderungen ermittelten Da-
ten der Larmentwicklung, und

2. beziiglich gebrauchter Luftfahrzeuge:

i) die gemidf den einschldgigen Larmschutzanforderungen ermittelten Da-
ten der Larmentwicklung, und

ii) historische Aufzeichnungen zum Nachweis des Herstellungs-, Ande-
rungs- und Instandhaltungsstandes des Luftfahrzeugs.

c) Erklarungen gemifl Buchstabe b Ziffer 1 diirfen bei der Vorstellung des
Luftfahrzeugs bei der zustdndigen Behorde des Eintragungsstaates, soweit
nicht anders vereinbart, nicht &lter als 60 Tage sein.

21.A.207 Erginzungen oder Anderungen

Larmschutzzeugnisse diirfen nur durch die zustdndigen Behorden eines Eintra-
gungsstaates ergédnzt oder gedndert werden.

21.A.209 Ubertragbarkeit und Erneuerung in Mitgliedstaaten

Bei einem Besitzwechsel eines Luftfahrzeugs:

a) ist das Larmschutzzeugnis, wenn das Luftfahrzeug weiterhin im gleichen
Register gefiihrt werden kann, zusammen mit dem Luftfahrzeug zu iiber-
tragen, oder

b) ist, wenn das Luftfahrzeug in das Register eines anderen Mitgliedstaats {iber-
fithrt werden muss, gegen Vorlage des vorherigen Larmschutzzeugnisses ein
neues Larmschutzzeugnis auszustellen.

21.A.210 Inspektionen

Inhaber von Larmschutzzeugnissen haben den zustindigen Behorden des Eintra-
gungsstaates oder der Agentur auf Anforderung zur Inspektion Zugang zu den
Luftfahrzeugen zu gewiahren, fiir die ein Lufttiichtigkeitszeugnis ausgestellt wur-
de.
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21.A.211 Laufzeit und Fortdauer

a) Larmschutzzeugnisse werden fiir unbegrenzte Dauer ausgestellt. Sie bleiben
giiltig, solange:

1. die Anforderungen in Bezug auf die Musterzulassung, den Umweltschutz
und die Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit erfiillt werden und

2. das Luftfahrzeug weiter im gleichen Register gefiihrt wird und

3. die Musterzulassung oder eingeschrinkte Musterzulassung als Grundlage
des Larmschutzzeugnisses nicht gemdl Nummer 21.A.51 fiir ungiiltig
erklart wurde oder

4. das Zeugnis nicht gemd3 Nummer 21.B.430 zuriickgegeben oder wider-
rufen wird.

b) Bei Riickgabe oder Widerruf ist das Zeugnis an die zustéindige Behorde des
Eintragungsstaates zuriickzugeben.

ABSCHNITT J] — GENEHMIGUNG ALS ENTWICKLUNGSBETRIEB
21.A.231 Umfang

Durch den vorliegenden Abschnitt werden das Verfahren fiir die Genehmigung
als Entwicklungsbetrieb vorgeschrieben und Regeln beziiglich der Rechte und
Pflichten von Antragstellern und Inhabern solcher Genehmigungen festgelegt.

21.A.233 Berechtigung

Jede natiirliche oder juristische Person ist berechtigt, Antridge auf Erteilung von
Genehmigungen im Rahmen des vorliegenden Abschnitts zu stellen:

a) gemdll den Nummern 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B oder 21.A.602B oder

b) zur Genehmigung von geringfiigigen Anderungen oder geringfiigigen Re-
paraturen bei Bedarf zur Wahrnehmung der Vorrechte gemd Nummer
21.A.263.

21.A.234 Beantragung

Antrige auf Genehmigung als Entwicklungsbetrieb sind in einer Form und auf
eine Weise gemdll Vorgaben der Agentur und unter Beifligung eines Abrisses der
gemdl Nummer 21.A.243 vorgeschriebenen Angaben der beantragten Genehmi-
gungsbedingungen gemédfl Nummer 21.A.251 zu stellen.

21.A.235 Ausstellung von Genehmigungen als Entwicklungsbetrieb

Anspruch auf Genehmigung als Entwicklungsbetrieb durch die Agentur haben
Betriebe, die die Einhaltung der einschlagigen Anforderungen im Rahmen des
vorliegenden Abschnitts nachgewiesen haben.

21.A.239 Konstruktionssicherungssysteme

a) Der betreffende Entwicklungsbetrieb muss nachweisen, dass er ein Konstruk-
tionssicherungssystem zur Kontrolle und Uberwachung der Konstruktion und
von Konstruktionsdanderungen an Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen, fiir
die der Antrag gelten soll, eingerichtet hat und unterhalten kann. Dieses
Konstruktionssicherungssystem muss den Betrieb in die Lage versetzen:

1. sicherzustellen, dass die Konstruktion der Produkte, Bau- und Ausriis-
tungsteile oder Konstruktionsdnderungen daran der einschldgigen Basis
der Musterzulassung und den Umweltschutzanforderungen geniigen; und

2. seine Pflichten gemdf den folgenden Bestimmungen ausreichend wahr-
zunehmen:

i) den einschldgigen Bestimmungen dieses Anhangs I (Teil 21) und

ii) den Bedingungen der ausgestellten Genehmigung gemifl Nummer
21.A.251;
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3. die Einhaltung und die Angemessenheit der dokumentierten Systemver-
fahren unabhiingig zu {iberwachen. Diese Uberwachung muss Riickmel-
dungen an eine Person oder Personengruppe vorsehen, die fiir Nachbes-
serungsmafinahmen verantwortlich ist.

b) Zum Konstruktionssicherungssystem muss eine unabhingige Kontrolle der
Einhaltungsnachweise gehoren, auf deren Basis der Betrieb der Agentur Ein-
haltungserkldarungen und die zugehdrige Dokumentation vorlegt.

c) Der Entwicklungsbetrieb muss spezifizieren, auf welche Weise die Annehm-
barkeit der entwickelten Bau- oder Ausriistungsteile oder der von Partnern
oder Unterauftragnehmern durchgefiihrten Aufgaben im Konstruktionssiche-
rungssystem nach Verfahren gepriift wird, zu denen schriftliche Anweisun-
gen vorliegen.

21.A.243 Daten

a) Der Entwicklungsbetrieb hat der Agentur ein Handbuch vorzulegen, in dem
direkt oder durch Verweis der Betrieb, die relevanten Verfahren und die zu
entwickelnden Produkte oder Anderungen an Produkten beschrieben werden.

b) Wenn Bau- oder Ausriistungsteile oder Anderungen an Produkten von Part-
nerbetrieben oder Unterauftragnehmern entwickelt werden, muss das Hand-
buch eine Erkldrung dariiber, wie der Entwicklungsbetrieb in der Lage sein
kann, zu allen Bau- und Ausriistungsteilen die gemd Nummer 21.A.239
Buchstabe b vorgeschriebene Einhaltungszusicherung abzugeben, und direkt
oder durch Verweis Beschreibungen und Informationen zu den Entwick-
lungstatigkeiten und den Betrieben solcher Partner oder Unterauftragnehmer
so weit enthalten, dass er diese Zusicherung abgeben kann.

c) Das Handbuch ist nach Bedarf so weit zu erginzen, dass es stets eine
aktuelle Beschreibung des Betriebs darstellt. Der Agentur sind Kopien aller
Ergénzungen vorzulegen.

d) Der Entwicklungsbetrieb hat eine Erklarung zu den Qualifikationen und
Erfahrungen der Geschiftsleitung und aller sonstigen Personen vorzulegen,
die im Betrieb Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Lufttiichtigkeit und
den Umweltschutz treffen diirfen.

21.A.245 Genehmigungsvoraussetzungen

Der Entwicklungsbetrieb muss durch die gemédB Nummer 21.A.243 vorgelegten
Informationen neben der Einhaltung von Nummer 21.A.239 nachweisen, dass:

a) die Mitarbeiter in allen technischen Abteilungen ausreichend zahlreich und
erfahren sind und entsprechende Befugnisse erhalten haben, um die ihnen
zugewiesenen Aufgaben verantwortlich wahrnehmen zu kénnen, und dass
diese sowie die Raumlichkeiten, Einrichtungen und Hilfsmittel geeignet sind,
es den Mitarbeitern zu ermdglichen, die Zielvorgaben der Lufttiichtigkeit und
des Umweltschutzes zu erreichen,

b) zwischen den Abteilungen und innerhalb der Abteilungen eine vollstindige
und wirksame Zusammenarbeit beziiglich der Lufttiichtigkeit und Umwelt-
schutzfragen besteht.

21.A.247 Anderungen in Konstruktionssicherungssystemen

Nach der Ausstellung einer Genehmigung als Entwicklungsbetrieb muss jede
Anderung im Konstruktionssicherungssystem, die sich signifikant auf den Nach-
weis der Konformitit oder auf die Lufttiichtigkeit oder die Umweltvertraglichkeit
der Produkte auswirkt, von der Agentur zugelassen werden. Antrdge auf Geneh-
migung sind der Agentur schriftlich vorzulegen, und der Entwicklungsbetrieb
muss gegeniiber der Agentur durch Vorlage der vorgesehenen Anderungen im
Handbuch, und vor der Einfithrung der Anderung, nachweisen, dass er nach der
Einfilhrung weiterhin die Voraussetzungen gemifl dem vorliegenden Abschnitt
erfiillen wird.

21.A.249 Ubertragbarkeit

Genehmigungen als Entwicklungsbetrieb sind nicht tibertragbar, es sei denn auf-
grund einer Anderung in den Besitzverhdltnissen, die dann als signifikant im
Sinne von Nummer 21.A.247 anzusehen ist.
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21.A.251 Genehmigungsbedingungen

Die Genehmigungsbedingungen miissen die Typen der Entwicklungsarbeiten, die
Kategorien der Produkte, Bau- und Ausriistungsteile, fiir die dem Entwicklungs-
betrieb die Genehmigung erteilt wurde, und die Funktionen und Pflichten an-
geben, die der betreffende Betrieb beziiglich der Lufttiichtigkeit und der Kenn-
daten der Larmentwicklung, des Ablassens von Kraftstoff und der Abgasemis-
sionen der Produkte wahrnehmen darf. Zur Genehmigung als Entwicklungs-
betrieb fiir Musterzulassungen oder ETSO-Zulassungen fiir Hilfstriebwerke
(APU) miissen die Genehmigungsbedingungen auflerdem die Liste der Produkte
oder APUs enthalten. Diese Bedingungen sind als Teil einer Genehmigung als
Entwicklungsbetrieb vorzuschreiben.

21.A.253 Anderungen von Genehmigungsbedingungen

Anderungen von Genehmigungsbedingungen miissen jeweils von der Agentur
zugelassen werden. Antrige auf Anderung von Genehmigungsbedingungen sind
in einer Form und auf eine Weise gemdl3 Vorgaben der Agentur zu stellen. Der
betreffende Entwicklungsbetrieb muss die einschldgigen Anforderungen des vor-
liegenden Abschnitts einhalten.

21.A.257 Untersuchungen

a) Entwicklungsbetriebe miissen es der Agentur durch entsprechende Verein-
barungen ermdglichen, Untersuchungen, auch bei Partnern und Unterauftrag-
nehmern, im notwendigen Umfang durchzufiihren, um die Einhaltung bzw.
weitere Einhaltung der einschldgigen Anforderungen des vorliegenden Ab-
schnitts feststellen zu kdnnen.

b) Entwicklungsbetriebe miissen der Agentur Prifungen von Berichten und In-
spektionen sowie die Durchfiihrung oder Teilnahme an Flug- und Boden-
priifungen im notwendigen Umfang gestatten, um die Giiltigkeit der von den
Antragstellern gemdB Nummer 21.A.239 Buchstabe b vorgelegten Einhal-
tungszusicherungen tiiberpriifen zu konnen.

21.A.258 Meldung von Verstofien

a) Wenn objektiv nachgewiesen werden kann, dass ein Inhaber einer Genehmi-
gung als Entwicklungsbetrieb die einschldgigen Anforderungen dieses An-
hangs 1 (Teil 21) nicht eingehalten hat, ist ein solcher Versto3 wie folgt zu
klassifizieren:

1. VerstoBe der Stufe 1 sind VerstoBe gegen Bestimmungen dieses Anhangs
I (Teil 21), die zu unkontrollierter Nichteinhaltung einschldgiger Anfor-
derungen fithren und die Sicherheit des Luftfahrzeugs beeintrachtigen
konnen.

2. VerstoBe der Stufe 2 sind VerstoBe gegen Bestimmungen dieses Anhangs
I (Teil 21), die nicht der Stufe 1 zugerechnet werden konnen.

b) VerstoBe der Stufe 3 sind VerstoBe, die objektiv nachweisbar Probleme ver-
ursachen koénnen, die zu einer Nichteinhaltung gemill Buchstabe a fiihren
konnen.

c¢) Nach Erhalt einer Mitteilung liber Verstole gemdBl den von der Agentur
festgelegten Verwaltungsverfahren gilt:

1. Bei VerstoBlen der Stufe 1 hat der Inhaber als Entwicklungsbetrieb gegen-
iiber der Agentur zu deren Zufriedenheit binnen 21 Arbeitstagen nach der
schriftlichen Beanstandung des Verstoles Nachbesserungsmafnahmen
nachzuweisen.

2. Bei VerstoBen der Stufe 2 muss die von der zustdndigen Behorde ge-
wihrte Frist fiir die Durchfilhrung von Abhilfemainahmen der Art des
Verstofles entsprechen, darf aber zunédchst hochstens drei Monate betra-
gen. Unter bestimmten Umstdnden und in Abhéngigkeit von der Art des
VerstoBes kann die zustidndige Behorde die dreimonatige Frist vorbehalt-
lich der Vorlage eines zufriedenstellenden, mit der zustdndigen Behorde
zu vereinbarenden Plans mit Abhilfemainahmen verlangern.
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3. Verstole der Stufe 3 erfordern keine sofortigen Maflnahmen seitens des
Inhabers der Genehmigung als Entwicklungsbetrieb.

d) Bei Verstoflen der Stufen 1 oder 2 kann die Genehmigung als Entwicklungs-
betrieb in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Verwaltungsverfahren
der Agentur teilweise oder vollstindig ausgesetzt oder widerrufen werden.
Inhaber einer Genehmigung als Entwicklungsbetrieb haben den Eingang ei-
nes Aussetzungs- oder Widerrufsbescheids gegen diese Genehmigung ziigig
Zu bestitigen.

21.A.259 Laufzeit und Fortdauer

a) Genehmigungen als Entwicklungsbetrieb werden fiir unbegrenzte Dauer aus-
gestellt. Sie bleiben giiltig, solange:

1. der Entwicklungsbetrieb den Nachweis iiber Einhaltung der einschldgigen
Anforderungen des vorliegenden Abschnitts unterldsst oder

2. die Agentur durch den Inhaber der Genehmigung oder einen seiner Part-
ner oder Unterauftragnehmer an der Durchfiihrung von Untersuchungen
gemdll Nummer 21.A.257 gehindert wird oder

3. Anzeichen dafiir vorliegen, dass das Konstruktionssicherungssystem be-
friedigende Kontrollen und die Uberwachung der Konstruktion von Pro-
dukten oder der Anderungen daran im Rahmen der Genehmigung nicht
mehr gewiahrleisten kann oder

4. die Genehmigung in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Verwal-
tungsverfahren der Agentur zuriickgegeben oder widerrufen wurde.

b) Bei Riickgabe oder Widerruf ist die Zulassung an die Agentur zuriickzuge-
ben.

21.A.263 Vorrechte

a) Inhaber einer Genehmigung als Entwicklungsbetrieb sind berechtigt, Ent-
wicklungstitigkeiten im Rahmen dieses Anhangs 1 (Teil 21) und jeweils
im Umfang der Genehmigung durchzufiihren.

b) Vorbehaltlich Nummer 21.A.257 Buchstabe b akzeptiert die Agentur ohne
weitere Priifung die vom Antragsteller zu folgenden Zwecken vorgelegten
Einhaltungsdokumente:

1. Erlangung der fiir eine Fluggenechmigung erforderliche Genehmigung der
Flugbedingungen oder

2. Erlangung einer Musterzulassung oder einer Genehmigung fiir eine erheb-
liche Anderung gegeniiber einer Musterbauart oder

3. Erlangung einer ergénzenden Musterzulassung oder

4. Erlangung einer ETSO-Zulassung gemédf Nummer 21.A.602B Buchstabe
b Ziffer 1, oder

5. Erlangung einer Entwicklungsgenehmigung fiir erhebliche Reparaturen.

c) Inhaber einer Genehmigung als Entwicklungsbetrieb sind berechtigt, im Rah-
men ihrer Genehmigungsbedingungen und entsprechend den relevanten Ver-
fahren ihres Konstruktionssicherungssystems:

1. Anderungen gegeniiber einer Musterbauart und Reparaturen als ,.erheb-
lich* oder ,,geringfiigig® einzustufen,

2. geringfiigige Anderungen gegeniiber einer Musterbauart und geringfiigige
Reparaturen zu genehmigen,

3. Informationen oder Anweisungen mit der folgenden Angabe herauszuge-
ben: ,,Der technische Inhalt dieses Dokuments ist aufgrund von DOA Nr.
EASA.21J. [XXXX] zugelassen®.
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4. geringfligige Anderungen im Flughandbuch zum betreffenden Luftfahr-
zeug und in dessen Nachtriigen zu genehmigen und solche Anderungen
mit der folgenden Angabe herauszugeben: ,,Anderung Nr. [YY] an AFM
(oder Nachtrag) Ref. [ZZ] zugelassen aufgrund DOA Nr. EASA.21J.
[XXXX]“.

5. erhebliche Reparaturverfahren an Produkten oder Hilfstriebwerken (APU)
freizugeben, zu denen sie selbst Inhaber der Musterzulassung oder der
ergidnzenden Musterzulassung oder der ETSO-Zulassung sind,

6. die Bedingungen zu genehmigen, unter denen eine Fluggenehmigung ge-
maf Nummer 21.A.710 Buchstabe a Ziffer 2 ausgestellt werden kann,
ausgenommen Fluggenehmigungen, die fiir die Zwecke von Nummer
21.A.701 Buchstabe a Ziffer 15 zu erteilen sind.

7. eine Fluggenehmigung gemil Nummer 21.A.711 Buchstabe b fiir ein
Luftfahrzeug auszustellen, das sie entwickelt oder gedndert haben oder
fiir die sie gemdBl Nummer 21.A.263 Buchstabe ¢ Ziffer 6 die Bedingun-
gen genehmigt haben, unter denen die Fluggenehmigung erteilt werden
kann, und wenn der Entwicklungsbetrieb die Konfiguration des Luftfahr-
zeugs im Rahmen seiner Zulassung als Entwicklungsbetrieb selbst kon-
trolliert und Ubereinstimmung mit den fiir den Flug genehmigten Kon-
struktionsvorschriften bescheinigt.

21.A.265 Pflichten der Inhaber

Inhaber einer Genehmigung als Entwicklungsbetrieb haben:

a) das Handbuch in Ubereinstimmung dem Konstruktionssicherungssystem zu
halten;

b) sicherzustellen, dass dieses Handbuch als grundlegendes Arbeitsdokument im
Betrieb verwendet wird;

¢) festzustellen, dass Produktkonstruktionen oder Anderungen bzw. Reparaturen
daran den einschldgigen Anforderungen geniigen und keine Gefahrdung der
Sicherheit darstellen;

d) der Agentur, auBer zu geringfiigigen Anderungen oder Reparaturen, die im
Rahmen der Vorrechte gemad3 Nummer 21.A.263 zugelassen sind, Erklérun-
gen und zugehorige Nachweise iiber die Einhaltung von Buchstabe ¢ vor-
zulegen;

e) der Agentur Informationen oder Anweisungen zu erforderlichen Mafinahmen
gemdl Nummer 21.A.3B zuzuleiten;

f) gegebenenfalls fiir das Vorrecht aus Nummer 21.A.263 Buchstabe ¢ Ziffer 6
die Bedingungen festzustellen, unter denen eine Fluggenehmigung erteilt
werden kann;

g) gegebenenfalls fiir das Vorrecht aus Nummer 21.A.263 Buchstabe ¢ Ziffer 7
die Konformitit mit den Nummer en 21A.711 Buchstaben b und e fest-
zustellen, bevor einem Luftfahrzeug eine Fluggenehmigung erteilt wird.

ABSCHNITT K — BAU- UND AUSRUSTUNGSTEILE

21.A.301 Umfang

Durch den vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zur Genehmigung von

Bau- und Ausriistungsteilen vorgeschrieben.

21.A.303 Einhaltung der einschligigen Spezifikationen

Die Konformitit von Bau- und Ausriistungsteilen, die in als Muster zugelassene

Produkte eingebaut werden sollen, ist nachzuweisen:

a) in Verbindung mit den Verfahren der Musterzulassung geméll den Abschnit-
ten B, D oder E fiir das Produkt, in dem sie installiert werden sollen, oder
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b) gegebenenfalls gemdB dem ETSO-Zulassungsverfahren in Abschnitt O oder
c) bei Standardteilen gemiB amtlich anerkannten Standards.

21.A.305 Zulassung von Bau- und Ausriistungsteilen

In allen Féllen, in denen Bau- oder Ausriistungsteile gemifl dem Unionsrecht
oder den von der Agentur festgelegten Maflnahmen ausdriicklich zugelassen sein
miissen, miissen diese Bau- oder Ausriistungsteile der einschligigen ETSO oder
den Spezifikationen geniigen, die die Agentur im Einzelfall als gleichwertig
anerkannt hat.

21.A.307 Freigabe von Bau- und Ausriistungsteilen zur Installation

Ein Bau- oder Ausriistungsteil darf in als Muster zugelassenen Produkten instal-
liert werden, wenn es in einem betriebssicheren Zustand ist und

a) Gegenstand einer Freigabebescheinigung (EASA-Formblatt 1) ist, die be-
scheinigt, dass es in Ubereinstimmung mit den genehmigten Konstruktions-
daten hergestellt wurde, und gemill Abschnitt Q gekennzeichnet ist oder

b) ein Standardteil ist oder

c) im Fall eines ELA1- oder ELA2-Luftfahrzeugs ein Bau- oder Ausriistungsteil
ist, das

1. weder lebensdauerbegrenzt noch Teil der primdren Struktur noch der
Steuerorgane ist,

2. in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Entwurf hergestellt wurde,
3. gemil Abschnitt Q gekennzeichnet ist,
4. fiir den Einbau in das spezifische Luftfahrzeug identifiziert ist,

5. in ein Luftfahrzeug eingebaut werden soll, fiir das der Eigentiimer die
Einhaltung der Bedingungen 1 bis 4 iiberpriift hat und die Verantwortung
fiir die Einhaltung akzeptiert hat.

(ABSCHNITT L — NICHT ANZUWENDEN)
ABSCHNITT M — REPARATUREN
21.A.431 A Umfang

a) Durch den vorliegenden Abschnitt werden das Verfahren zur Genehmigung
von Reparaturverfahren vorgeschrieben und die Rechte und Pflichten der
Antragsteller und der Inhaber solcher Genehmigungen festgelegt.

b) In diesem Abschnitt werden Standardreparaturen definiert, die nicht dem
Genehmigungsverfahren dieses Abschnitts unterliegen.

c) ,Reparaturen” sind alle Beseitigungen von Schiden und/oder Wiederherstel-
lungen eines lufttiichtigen Zustands nach der Freigabe durch den Hersteller
des betreffenden Produkts, Bau- oder Ausriistungsteils.

d) Die Beseitigung von Schéden durch Austausch von Bau- oder Ausriistungs-
teilen, ohne dass Konstruktionsarbeiten erforderlich sind, gilt als Instandhal-
tungsarbeit und erfordert deshalb keine Genehmigung im Rahmen dieses
Anhangs I (Teil 21).

e) Reparaturen an ETSO-Artikeln auBer Hilfstriebwerken (APU) sind als An-
derungen an ETSO-Konstruktionen zu behandeln und miissen gemil Num-
mer 21.A.611 bearbeitet werden.
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21A.431B Standardreparaturen

a) Standardreparaturen sind Reparaturen
1. in Bezug auf:

i) Flugzeuge mit einer hochstzuldssigen Startmasse (MTOM) von bis zu
5700 kg,

ii) Drehfliigler mit einer MTOM von bis zu 3 175 kg,

iii) Segelflugzeuge und Motorsegler, Ballons und Luftschiffe gemdl3 der
Definition fiir ELA1 oder ELA2,

2. die den Konstruktionsdaten entsprechen, die in von der Agentur heraus-
gegebenen Zertifizierungsspezifikationen enthalten sind, welche annehm-
bare Methoden, Techniken und Praktiken fiir die Durchfithrung und Iden-
tifizierung von Standardreparaturen enthalten, einschlieBlich zugehoriger
Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit, und

3. die nicht im Widerspruch zu den Daten des Musterzulassungsinhabers
stehen.

b) Die Nummern 21.A.432A bis 21.A.451 gelten nicht fiir Standardreparaturen.

21.A.432A Berechtigung

a) Jede natiirliche oder juristische Person, die ihre Befihigung gemifl Nummer
21.A.432B nachgewiesen hat oder noch nachweist, ist zur Beantragung einer
Genehmigung fiir erhebliche Reparaturverfahren unter den im vorliegenden
Abschnitt angegebenen Bedingungen berechtigt.

b) Jede natiirliche oder juristische Person ist zur Beantragung einer Genehmi-
gung fiir geringfiigige Reparaturverfahren berechtigt.

21.A.432B Nachweis der Befihigung

a) Antragsteller, die eine Genehmigung fiir erhebliche Reparaturverfahren be-
antragen, miissen ihre Befdhigung in Form einer durch die Agentur geméil3
Abschnitt J erteilten Genehmigung als Entwicklungsbetrieb nachweisen.

b) Abweichend von Buchstabe a konnen Antragsteller als Alternative zum
Nachweis ihrer Befahigung die Zustimmung der Agentur zu Verfahrensunter-
lagen beantragen, in denen sie die zur Einhaltung des vorliegenden Ab-
schnitts erforderliche spezifische Konstruktionspraxis, Ressourcen und Tatig-
keiten angeben.

c) Abweichend von den Buchstaben a und b kénnen Antragsteller die Zustim-
mung der Agentur zu einem Zertifizierungsprogramm beantragen, in dem sie
die spezifischen Konstruktionspraktiken, Ressourcen und Abfolgen von Té-
tigkeiten angeben, die fiir die Einhaltung dieses Anhangs I (Teil 21) beziig-
lich einer Reparatur an einem in Nummer 21.A.14 Buchstabe ¢ definierten
Produkt notwendig sind.

21.A.433 Reparaturverfahren

a) Antragsteller auf Genehmigung von Reparaturverfahren missen:

1. nachweisen, die Basis der Musterzulassung und die Umweltschutzanfor-
derungen, die durch Verweis in der Musterzulassung bzw. der erginzen-
den Musterzulassung bzw. der APU-ETSO-Zulassung oder sonst zum
Zeitpunkt des Antrags (auf Genehmigung von Reparaturverfahren) gelten,
sowie alle Ergdnzungen zu Zertifizierungsspezifikationen oder Sonderbe-
dingungen einzuhalten, die die Agentur fiir erforderlich hélt, um eine
Sicherheit entsprechend der zu erreichen, die sich aus der durch Verweis
in die Musterzulassung, die ergdnzende Musterzulassung oder die APU-
ETSO-Zulassung aufgenommenen Basis der Musterzulassung ergibt,

2. der Agentur auf Anforderung alle notwendigen Nachweisdaten vorlegen,
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3. erkldren, die Zertifizierungsspezifikationen und die Umweltschutzanforde-
rungen gemdf3 Buchstabe a Ziffer 1 einzuhalten.

b) Antragsteller, die nicht selbst Inhaber einer Musterzulassung oder ergénzen-
den Musterzulassung oder APU-ETSO-Zulassung sind, konnen die Anforde-
rungen geméil Buchstabe a mithilfe eigener Ressourcen oder durch entspre-
chende Vereinbarung mit dem Inhaber der Musterzulassung bzw. ergénzen-
den Musterzulassung oder APU-ETSO-Zulassung erfiillen.

21.A.435 Klassifizierung von Reparaturen

a) Reparaturen konnen ,,erheblich oder ,,geringfiigig® sein. Die Klassifizierung
ist entsprechend den Kriterien in Nummer 21.A.91 fiir Anderungen von
Musterbauarten vorzunehmen.

b) Reparaturen sind als ,,erheblich” oder ,,geringfiigig im Sinne von Buchstabe
a zu klassifizieren durch:

1. die Agentur oder

2. durch einen entsprechend zugelassenen Entwicklungsbetrieb im Rahmen
eines mit der Agentur abgestimmten Verfahrens.

21.A.437 Ausstellung von Genehmigungen fiir Reparaturverfahren

Reparaturverfahren, die angemeldet wurden und nachweislich den einschlagigen
Zertifizierungsspezifikationen und den Umweltschutzanforderungen gemafl Num-
mer 21.A.433 Buchstabe a Ziffer 1 geniigen, miissen zugelassen werden:

a) durch die Agentur oder

b) durch einen entsprechend zugelassenen Betrieb, der auch Inhaber der Muster-
zulassung, ergidnzenden Musterzulassung oder APU-ETSO-Zulassung ist, im
Rahmen eines mit der Agentur abgestimmten Verfahrens oder

c) nur bei geringfiigigen Reparaturen durch einen entsprechend zugelassenen
Entwicklungsbetrieb im Rahmen eines mit der Agentur abgestimmten Ver-
fahrens.

21.A.439 Herstellung von Reparaturteilen

Bau- und Ausriistungsteile, die fiir Reparaturen verwendet werden sollen, miissen
in Ubereinstimmung mit den Herstellungsdaten auf der Grundlage aller notwen-
digen vorgelegten Entwicklungsdaten des Inhabers der Genehmigung fiir das
Reparaturverfahren hergestellt werden:

a) gemdll Abschnitt F oder
b) durch einen gemiafl Abschnitt G entsprechend zugelassenen Betrieb oder
c) durch einen entsprechend zugelassenen Instandhaltungsbetrieb.

21.A.441 Ausfiihrung von Reparaturen

a) Reparaturen sind geméB Teil-M bzw. Teil-145 oder von einem gemil3 Ab-
schnitt G entsprechend zugelassenen Herstellungsbetrieb im Rahmen der
Vorrechte gema3 Nummer 21.A.163 Buchstabe d auszufiihren.

b) Der Entwicklungsbetrieb hat den Betrieb, der die Reparaturen ausfiihrt, alle
notwendigen Installationsanweisungen zu iibermitteln.

21.A.443 Beschrinkungen

Reparaturverfahren konnen unter Beschrankungen zugelassen werden, und die
zugehorige Genehmigung muss dann alle erforderlichen Anweisungen und Be-
schrankungen enthalten. Diese Anweisungen und Beschriankungen sind vom In-
haber der Genehmigung fiir Reparaturverfahren gemill einem mit der Agentur
abgestimmten Verfahren an den Ausfiihrenden weiterzugeben.
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21.A.445 Nicht reparierte Schiiden

a) Wenn beschéddigte Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile nicht repariert wer-
den und diese Tatsache nicht durch bereits genehmigte Daten gedeckt ist,
konnen die Folgen des Schadens fiir deren Lufttiichtigkeit nur bewertet wer-
den:

1. durch die Agentur oder

2. durch einen entsprechend zugelassenen Entwicklungsbetrieb im Rahmen
eines mit der Agentur abgestimmten Verfahrens.

Notwendige Beschriankungen sind gemdfl Nummer 21.A.443 zu behandeln.

b) Wenn Schiden geméB Buchstabe a weder durch die Agentur noch durch den
Inhaber der Musterzulassung, ergénzenden Musterzulassung bzw. APU-ET-
SO-Zulassung bewertet werden, hat der betreffende bewertende Betrieb nach-
zuweisen, dass er entweder aus eigenen Ressourcen oder durch eine ent-
sprechende Vereinbarung mit dem Inhaber der Musterzulassung, ergédnzenden
Musterzulassung oder APU-ETSO-Zulassung oder mit dem Hersteller tiber
die notwendigen Informationen verfiigt, um die Bewertung vornehmen zu
konnen.

21.A.447 Aufzeichnungspflichten

Zu jeder Reparatur sind alle relevanten Konstruktionsdaten, Zeichnungen, Testbe-
richte, Anweisungen und etwa gemidll Nummer 21.A.443 ausgesprochenen Be-
schrankungen sowie die Begriindung der Klassifizierung und Nachweise der
Geritezulassung:

a) vom Inhaber der Genehmigung fiir Reparaturverfahren zur Verfiigung der
Agentur zu halten und

b) vom Inhaber der Genehmigung fiir Reparaturverfahren so aufzubewahren,
dass die zur Sicherung der fortdauernden Lufttiichtigkeit der reparierten Pro-
dukte, Bau- oder Ausriistungsteile erforderlichen Informationen jederzeit vor-
gelegt werden konnen.

21.A.449 Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit

a) Inhaber einer Genehmigung fiir Reparaturverfahren haben jedem Betreiber
eines Luftfahrzeugs, an dem sie eine Reparatur vorgenommen haben, min-
destens einen vollstindigen Satz der Anderungen in den Anweisungen zur
Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit, die auf die Durchfiithrung der Repara-
tur zuriickzufiihren sind, mit geméf den einschldgigen Anforderungen erstell-
ten beschreibenden Daten und Durchfithrungsanweisungen zu liefern. Die
reparierten Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile diirfen freigegeben werden,
bevor die Anderungen in diesen Anweisungen abgeschlossen sind, jedoch
nur fiir eine beschrénkte Einsatzdauer und geméll Absprache mit der Agen-
tur. Solche Anderungen in den Anweisungen sind auf Anforderung allen
sonstigen Personen verfiigbar zu machen, die darin enthaltene Bedingungen
einzuhalten haben. Handbiicher oder Anderungen in Anweisungen zur Auf-
rechterhaltung der Lufttiichtigkeit, die Uberholungen oder sonstige Formen
umfassender Instandhaltung behandeln, miissen nicht verfiigbar sein, bevor
das betreffende Produkt in Betrieb genommen wurde, wohl aber bevor eines
dieser Produkte das betreffende Betriebsalter oder die entsprechende Anzahl
von Flugstunden/Flugzyklen erreicht hat.

b) Aktualisierungen von solchen Anderungen in Anweisungen zur Aufrecht-
erhaltung der Lufttiichtigkeit, die der Inhaber der Genehmigung fiir Repara-
turverfahren nach der Zulassung einer Reparatur herausgibt, sind allen Be-
treibern auszuhédndigen und auf Anforderung allen sonstigen Personen ver-
fiigbar zu machen, die darin enthaltene Bedingungen einzuhalten haben. Der
Agentur ist ein Programm vorzulegen, das die Ausgabe dieser Anderungen
von Anweisungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit beschreibt.
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21.A.451 Pflichten und EPA-Kennzeichnung

a) Jeder Inhaber einer Genehmigung fiir erhebliche Reparaturen hat:
1. die Pflichten zu erfiillen:

i) gemdB den Nummern 21.A.3, 21.A.3B, 21.A4, 21.A.439, 21.A.441,
21.A.443, 21.A.447 und 21.A.449,

ii) die sich aus der Zusammenarbeit mit dem Inhaber der Musterzulas-
sung, der ergdnzenden Musterzulassung und der APU-ETSO-Zulas-
sung gemidll Nummer 21.A.433 Buchstabe b ergeben,

2. die Kennzeichen, einschlieflich der Buchstaben EPA, gemdl Nummer
21.A.804 Buchstabe a zu spezifizieren.

b) Inhaber einer Genehmigung fiir geringfiigige Reparaturverfahren, nicht aber
Inhaber von Musterzulassungen und APU-ETSO-Zulassungen im Sinne von
Nummer 21.A.44, haben:

1. die Pflichten gem4l Nummern 21.A.4, 21.A.447 und 21.A.449 zu erfiillen
und

2. die Kennzeichen, einschlieflich der Buchstaben EPA, gemdl Nummer
21.A.804 Buchstabe a zu spezifizieren.

(ABSCHNITT N — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT O — ZULASSUNG GEMASS EUROPAISCHER TECH-
NISCHER STANDARDZULASSUNG (ETSO)

21.A.601 Umfang

Durch den vorliegenden Abschnitt werden das Verfahren fiir die Ausstellung von
Zulassungen gemall Europdischer Technischer Standardzulassung (ETSO-Zulas-
sungen) vorgeschrieben und die Regeln beziiglich der Rechte und Pflichten von
Antragstellern und Inhabern solcher Zulassungen festgelegt.

21.A.602A Berechtigung

Antrige auf ETSO-Zulassung diirfen von allen natiirlichen oder juristischen Per-
sonen gestellt werden, die ETSO-Artikel herstellen oder herzustellen planen und
ihre Befdhigung gema3 Nummer 21.A.602B nachgewiesen haben oder nachwei-
sen.

21.A.602B Nachweis der Befihigung

Antragsteller, die eine ETSO-Zulassung beantragen, miissen ihre Befdhigung wie
folgt nachweisen:

a) fiir die Herstellung in Form einer geméB Abschnitt G erteilten Genehmigung
als Herstellungsbetrieb oder durch Einhaltung des Verfahrens gemifl Ab-
schnitt F; und

b) fiir die Entwicklung:

1. von Hilfstriebwerken in Form einer durch die Agentur gemaf3 Abschnitt J
erteilten Genehmigung als Entwicklungsbetrieb;

2. von sonstigen Artikeln durch Verfahrensunterlagen, in denen sie die zur
Einhaltung dieses Anhangs I (Teil 21) erforderliche spezifische Konstruk-
tionspraxis, Ressourcen und Tétigkeiten angeben.

21.A.603 Beantragung

a) Antrige auf ETSO-Zulassung sind in einer Form und auf eine Weise geméil3
Vorgaben der Agentur und unter Beifligung eines Abrisses der gemill Num-
mer 21.A.605 vorgeschriebenen Informationen zu stellen.

b) Wenn Serien geringfiigiger Anderungen gemiB Nummer 21.A.611 zu erwar-
ten sind, hat der Antragsteller in seinem Antrag die Nummer des Grund-
musters des betreffenden Artikels und die entsprechenden Teilenummern der
Bauteile mit dahinter offenen Klammern zum Zeichen dafiir anzugeben, dass
jeweils bei Bedarf Kennbuchstaben oder Kennziffern (oder Kombinationen
daraus) der Anderung angehingt werden sollen.
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21.A.604 ETSO-Zulassungen fiir Hilfstriebwerke (APU)

Beziiglich ETSO-Zulassungen fiir Hilfstriebwerke:

a) gelten die Nummern 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.2l,
21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 abweichend von Nummer 21.A.603, 21.A.606
Buchstabe ¢, 21.A.610 und 21.A.615, jedoch ist anstelle der Musterzulassung
eine ETSO-Zulassung gemifl Nummer 21.A.606 auszustellen;

b) gelten fiir die Genehmigung von Konstruktionsianderungen abweichend von
Nummer 21.A.611 die Abschnitte D bzw. E des vorliegenden Haupt-
abschnitts. Im Fall von Abschnitt E ist anstelle der ergéinzenden Muster-
zulassung eine gesonderte ETSO-Zulassung auszustellen;

c) gilt Abschnitt M fiir die Genehmigung von Reparaturkonstruktionen.

21.A.605 Geforderte Daten
Antragsteller haben der Agentur die folgenden Dokumente vorzulegen:

a) eine Konformitétserklarung mit der Bestdtigung, dass der Antragsteller den
Anforderungen gemifl dem vorliegenden Abschnitt geniigt hat,

b) eine Erkldrung iiber Bauausfiihrung und Leistung (DDP),

c) ein Exemplar der gemdB der einschligigen ETSO vorgeschriebenen tech-
nischen Daten,

d) die Selbstdarstellung (oder einen Verweis auf die Selbstdarstellung) gemaf
Nummer 21.A.143 zur Erlangung einer entsprechenden Genehmigung als
Herstellungsbetrieb gemaB3 Unterabschnitt G oder das Handbuch (bzw. einen
Verweis auf das Handbuch), auf das unter Nummer 21.A.125A Buchstabe b
Bezug genommen wird, fiir die Zwecke der Herstellung geméfl Abschnitt F
ohne Genehmigung als Herstellungsbetrieb,

e) zu einem APU das Handbuch (oder einen Verweis auf das Handbuch) gemaf
Nummer 21.A.243 zur Erlangung einer entsprechenden Genehmigung als
Entwicklungsbetrieb geméfl Abschnitt J,

f) zu allen sonstigen Artikeln Verfahrensunterlagen gemdf Nummer 21.A.602B
Buchstabe b Ziffer 2.

21.A.606 Ausstellung von ETSO-Zulassungen
Antragsteller haben Anspruch auf Ausstellung einer ETSO-Zulassung durch die
Agentur nach:

a) dem Nachweis ihrer Befiahigung gemal Nummer 21.A.602B und

b) dem Nachweis dariiber, dass der betreffende Artikel den technischen Bedin-
gungen der einschlagigen ETSO geniigt, und Vorlage der entsprechenden
Konformitéitserkldrung,

c) der ausdriicklichen Erklarung, dass sie zur Einhaltung von Nummer 21.A.609
bereit sind.

21.A.607 Vorrechte durch ETSO-Zulassungen

Inhaber von ETSO-Zulassungen sind berechtigt, die betreffenden Artikel mit der
entsprechenden ETSO-Kennzeichnung herzustellen und zu kennzeichnen.

21.A.608 Erkliarung iiber Bauausfithrung und Leistungen (DDP)
a) DDP miissen mindestens die folgenden Angaben enthalten:
1. Angaben entsprechend Nummer 21.A.31 Buchstaben a und b, mit Be-

zeichnung des betreffenden Artikels und seines Konstruktions- und Test-
standards,

2. die Nennleistung des Artikels, sofern zutreffend, entweder direkt oder
durch Verweis auf andere ergéinzende Dokumente,
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b)

3. eine Nachweiserkldrung mit der Bestdtigung, dass der Artikel der ent-
sprechenden ETSO geniigt,

4. Verweise auf die relevanten Testberichte,

5. Verweise auf die entsprechenden Instandhaltungs-, Uberholungs- und Re-
paraturhandbiicher,

6. die Konformitétsstufen, sofern solche gemdfl der ETSO zulidssig sind,
7. eine Liste der zugelassenen Abweichungen gemifl Nummer 21.A.610.

DDP sind vom Inhaber der ETSO-Zulassung oder dessen bevollméachtigtem
Vertreter zu datieren und zu unterzeichnen.

21.A.609 Pflichten der Inhaber von ETSO-Zulassungen

Inhaber von ETSO-Zulassungen im Rahmen des vorliegenden Abschnitts haben:

a)

b)

<)

d)

g)

alle Artikel gemdB3 den Abschnitten G oder F so herzustellen, dass jeder
hergestellte Artikel seinen Konstruktionsdaten mit Sicherheit entspricht und
gefahrlos installiert werden kann,

zu jedem Modell jedes Artikels, fiir den eine ETSO-Zulassung erteilt wurde,
eine laufende Datei vollstindiger technischer Daten und Aufzeichnungen
gemdlB Nummer 21.A.613 anzulegen und zu unterhalten,

Originale aller gemdfl den einschldgigen Zertifizierungsspezifikationen fiir
den betreffenden Artikel vorgeschriebenen Handbiicher zu erstellen, zu pfle-
gen und zu aktualisieren,

den Benutzern der betreffenden Artikel und auf Anforderung auch der Agen-
tur die fiir die Nutzung und Instandhaltung der betreffenden Artikel erfor-
derlichen Instandhaltungs-, Uberholungs- und Reparaturhandbiicher und auch
die Anderungen dieser Handbiicher verfiigbar zu machen,

alle Artikel gemédfl Nummer 21.A.807 zu kennzeichnen,

die Anforderungen gemifl den Nummern 21.A.3, 21.A.3B und 21.A.4 ein-
zuhalten,

die Anforderungen an die Befdhigung gemdB3 Nummer 21.A.602B auch wei-
terhin zu erfiillen.

21.A.610 Genehmigung von Abweichungen

a)

b)

Hersteller, die eine Genehmigung zur Abweichung von einem Leistungsstan-
dard einer ETSO beantragen, haben nachzuweisen, dass die Standards, von
denen sie abzuweichen beabsichtigen, durch Faktoren oder Konstruktions-
merkmale ausgeglichen werden, die eine gleichwertige Sicherheit bieten.

Antrage auf Genehmigung von Abweichungen sind zusammen mit allen
einschldgigen Daten der Agentur vorzulegen.

21.A.611 Konstruktionsinderungen

a)

b)

Inhaber einer ETSO-Zulassung diirfen geringfiigige Konstruktionsdnderungen
(alle Anderungen, die nicht als erheblich anzusehen sind) ohne weitere Zu-
lassung durch die Agentur vornehmen. In solchen Féllen behalten die geén-
derten Artikel ihre urspriingliche Modellnummer (geringfiigige Anderungen
sind durch geénderte Einzelteilnummern oder Ergénzungen zu kennzeich-
nen), und der Inhaber hat der Agentur alle gednderten Daten zu iibermitteln,
die zur Einhaltung von Nummer 21.A.603 Buchstabe b erforderlich sind.

Alle Konstruktionsanderungen durch den Inhaber der ETSO-Zulassung, die
aufgrund ihres Umfangs eine praktisch vollstindige Untersuchung zur Prii-
fung auf Einhaltung einer ETSO erfordern, sind erhebliche Anderungen. Vor
der Durchfiihrung solcher Anderungen hat der Inhaber dem betreffenden
Artikel eine neue Typ- oder Modellbezeichnung zuzuweisen und eine neue
Zulassung gemédB Nummer 21.A.603 zu beantragen.
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¢) Im Rahmen des vorliegenden Abschnitts O konnen Konstruktionsdnderungen
nur Inhabern einer ETSO-Zulassung (die die Nachweiserkldrung fiir den
betreffenden Artikel vorgelegt haben), nicht aber anderen natiirlichen oder
juristischen Personen genehmigt werden, soweit nicht ein Antrag auf Geneh-
migung gemidB Nummer 21.A.603 fiir eine gesonderte ETSO-Zulassung ge-
stellt wird.

21.A.613 Aufzeichnungspflichten

Neben den vorgeschriebenen Aufzeichnungspflichten fiir oder in Verbindung mit
dem Qualititssystem sind auch alle relevanten Konstruktionsinformationen,
Zeichnungen und Testberichte, auch Berichte {iber Inspektionen an getesteten
Artikeln, der Agentur zur Verfiigung zu halten und so aufzubewahren, dass die
zur Sicherung der fortdauernden Lufttiichtigkeit des betreffenden Artikels und
des als Muster zugelassenen Produkts, in das er eingebaut wird, erforderlichen
Informationen jederzeit vorgelegt werden kénnen.

21.A.615 Inspektionen durch die Agentur

Auf Anforderung der Agentur hat ihr jeder Antragsteller oder Inhaber einer
ETSO-Zulassung fiir einen Artikel zu gestatten:

a) als Beobachter an Tests teilzunehmen,

b) die technischen Daten zum betreffenden Artikel zu inspizieren.

21.A.619 Laufzeit und Fortdauer

a) ETSO-Zulassungen werden auf unbegrenzte Dauer ausgestellt. Sie bleiben
giiltig, solange:

1. die fiir die Erteilung der ETSO-Zulassung geltenden Bedingungen einge-
halten werden und

2. der Inhaber seinen in Nummer 21.A.609 spezifizierten Verpflichtungen
nachkommt und

3. der betreffende Artikel nicht im Betrieb nachweislich eine nicht annehm-
bare Gefdhrdung verursacht hat oder

4. die Zulassung zuriickgegeben oder gemill den anzuwendenden Verwal-
tungsverfahren der Agentur widerrufen wurde.

b) Bei Riickgabe oder Widerruf ist die Zulassung an die Agentur zuriickzuge-
ben.

21.A.621 Ubertragbarkeit

ETSO-Zulassungen, die gemifl diesem Anhang I (Teil 21) erteilt wurden, sind
nicht iibertragbar, es sei denn aufgrund einer Anderung in den Besitzverhilt-
nissen des Inhabers, die dann als signifikant anzusehen ist und deshalb den
Bestimmungen gemd Nummer 21.A.147 bzw. Nummer 21.A.247 geniigen
muss.

ABSCHNITT P — FLUGGENEHMIGUNG

21.A.701 Umfang

a) Fluggenehmigungen nach diesem Abschnitt sind fiir Luftfahrzeuge, die ein-
schldgigen Lufttiichtigkeitsanforderungen nicht geniigen oder bisher nicht
nachweislich geniigt haben, aber unter definierten Bedingungen gefahrlos
fliegen konnen, und fiir die folgenden Zwecke auszustellen:

1. Entwicklung;

2. Nachweis der Einhaltung von Bestimmungen oder Zertifizierungsspezi-
fikationen;

3. Schulung der Flugbesatzung von Entwicklungs- oder Herstellungsbetrie-
ben;
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4. Flugpriifungen im Rahmen der Herstellung von Luftfahrzeugen;

5. Flige von Luftfahrzeugen zwischen den Herstellungsbetrieben im Rah-
men ihrer Herstellung;

6. Fliige des Luftfahrzeugs bei der Abnahme durch den Kunden;

7. Lieferung oder Ausfuhr des Luftfahrzeugs;

8. Fliige des Luftfahrzeugs zur Anerkennung durch die Behorde;

9. Marktuntersuchung, auch Schulung der Flugbesatzung des Kunden;
10. Ausstellungen und Flugschauen;

11. Flug des Luftfahrzeugs zu einem Ort, an dem die Instandhaltung oder
Priiffung der Lufttiichtigkeit erfolgen soll, oder zu einem Abstellplatz;

12. Flug eines Luftfahrzeugs mit einer Masse iiber der zertifizierten Start-
hochstmasse bei Uberschreitung seiner normalen Reichweite iiber Was-
ser oder iber Land, wenn dort keine angemessene Landemoglichkeit
oder kein geeigneter Kraftstoff verfiigbar ist;

13. Aufstellen von Rekorden, Luftrennen oder vergleichbare Wettbewerbe;

14. Flug eines Luftfahrzeugs, das den einschldgigen Lufttiichtigkeitsanforde-
rungen geniigt, bevor die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften nach-
gewiesen wurde;

15. nicht kommerzielle Fliige mit individuellen technisch nicht komplizierten
Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugmustern, fiir die ein Lufttiichtigkeits-
zeugnis oder eingeschrinktes Lufttiichtigkeitszeugnis nicht angemessen
ist.

b) In diesem Abschnitt sind das Verfahren zur Erteilung von Fluggenehmigun-
gen und zur Genehmigung der zugehorigen Flugbedingungen und die Rechte
und Pflichten der Antragsteller und Inhaber solcher Fluggenehmigungen und
Genehmigungen von Flugbedingungen festgelegt.

21.A.703 Berechtigung

a) Jede natiirliche oder juristische Person ist zur Beantragung einer Fluggeneh-
migung berechtigt, sofern es sich nicht um eine Fluggenehmigung nach
Nummer 21.A.701 Buchstabe a Ziffer 15 handelt, fiir die der Antragsteller
auch Eigentiimer sein muss.

b) Jede natiirliche oder juristische Person ist zur Beantragung einer Genehmi-
gung der Flugbedingungen berechtigt.

21.A.705 Zustindige Behorde

Unbeschadet Nummer 21.1 dieses Anhangs I (Teil 21) ist die ,,zustdndige Be-
horde* im Sinne dieses Abschnitts:

a) die von dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung erfolgte, bezeichnete Be-
horde; oder

b) fiir ein nicht eingetragenes Luftfahrzeug die von dem Mitgliedstaat, der die
Kennzeichen vorgeschrieben hat, bezeichnete Behorde.

21.A.707 Antrag auf Fluggenehmigung

a) GemalB Nummer 21.A.703 und sofern dem Antragsteller nicht das Vorrecht
auf Ausstellung von Fluggenehmigungen eingerdumt wurde, ist der Antrag
auf Fluggenehmigung bei der zustdndigen Behorde in der von dieser Behorde
vorgeschriebenen Weise zu stellen.
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b) Antrigen auf Fluggenehmigung sind beizufiigen:
1. die Angabe des Flugzwecks gemdB Nummer 21.A.701;

2. Angabe der Abweichungen des Luftfahrzeugs von den einschldgigen Luft-
tiichtigkeitsanforderungen;

3. die gemdl Nummer 21.A.710 genehmigten Flugbedingungen.

c) Sofern die Flugbedingungen zum Zeitpunkt des Antrags auf Fluggenehmi-
gung noch nicht genehmigt worden sind, ist ein Antrag auf Genehmigung der
Flugbedingungen gemdfl Nummer 21.A.709 zu stellen.

21.A.708 Flugbedingungen

Zu den Flugbedingungen gehoren:
a) die Konfigurationen, fiir die die Fluggenehmigung beantragt wird,

b) sonstige Bedingungen oder Beschriankungen, die fiir den sicheren Betrieb des
Luftfahrzeugs erforderlich sind, darunter:

1. die Bedingungen oder Beschriankungen des fiir die Fliige benotigten Flug-
wegs und/oder Luftraums;

2. die Bedingungen oder Beschrinkungen, denen die Flugbesatzung unter-
liegt, die das Luftfahrzeug fliegen soll;

3. Beschriankungen beziiglich der Beférderung von Personen aufler der Be-
satzung;

4. Betriebsbeschriankungen, spezifische Verfahren oder technische Bedingun-
gen, die einzuhalten sind,

5. gegebenenfalls das spezifische Flugerprobungsprogramm;

6. die spezifischen Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit,
darunter die Instandhaltungsanweisungen und der Rahmen, in dem sie
ausgefiihrt werden;

c) der Nachweis, dass das Luftfahrzeug unter den Bedingungen oder Beschrén-
kungen des Buchstaben b gefahrlos fliegen kann;

d) das Verfahren, das fiir die Kontrolle der Luftfahrzeugkonfiguration eingesetzt
wird, damit die festgelegten Bedingungen weiterhin eingehalten werden.
21.A.709 Antrag auf Genehmigung der Flugbedingungen

a) GemiB Nummer 21.A.707 Buchstabe ¢ und sofern dem Antragsteller nicht
das Vorrecht auf Genehmigung der Flugbedingungen eingerdumt wurde, ist
der Antrag auf Genehmigung der Flugbedingungen wie folgt zu stellen:

1. falls die Genehmigung der Flugbedingungen mit der Sicherheit der Kon-
struktion in Zusammenhang steht, bei der Agentur in der von ihr vor-
geschriebenen Weise; oder

2. falls die Genehmigung der Flugbedingungen nicht mit der Sicherheit der
Konstruktion in Zusammenhang steht, bei der zustdndigen Behorde in der
von ihr vorgeschriebenen Weise.

b) Antrigen auf die Genehmigung der Flugbedingungen sind beizufligen:
1. die vorgeschlagenen Flugbedingungen,
2. die Nachweise fiir diese Bedingungen und

3. eine Erkldrung, dass das Luftfahrzeug unter den Bedingungen oder Be-
schrankungen von Nummer 21.A.708 Buchstabe b gefahrlos fliegen kann.
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21.A.710 Genehmigung der Flugbedingungen

a) Steht die Genehmigung der Flugbedingungen in Zusammenhang mit der
Sicherheit der Konstruktion, werden die Flugbedingungen genehmigt von

1. der Agentur oder

2. einem ordnungsgeméil zugelassenen Entwicklungsbetrieb im Rahmen des
Vorrechts von Nummer 21.A.263 Buchstabe ¢ Ziffer 6.

b) Wenn die Genehmigung der Flugbedingungen nicht mit der Sicherheit der
Konstruktion in Zusammenhang steht, werden die Flugbedingungen von der
zustandigen Behorde oder dem ordnungsgemdB zugelassenen Betrieb, der
auch die Fluggenehmigung ausstellt, genehmigt.

¢) Vor der Genehmigung der Flugbedingungen muss die Agentur, die zustin-
dige Behorde oder der zugelassene Betrieb iiberzeugt sein, dass das Luftfahr-
zeug unter den angegebenen Bedingungen oder Beschrankungen gefahrlos
fliegen kann. Zu diesem Zweck kann die Agentur bzw. die zustindige Be-
horde die erforderlichen Inspektionen oder Priifungen durchfiihren oder vom
Antragsteller durchfiihren lassen.

21.A.711 Ausstellung einer Fluggenehmigung

a) Eine Fluggenehmigung (EASA-Formblatt 20a, siche Anlage III) kann von
der zustandigen Behorde unter den Bedingungen geméfl Nummer 21.B.525
ausgestellt werden.

b) Ein ordnungsgemil zugelassener Entwicklungsbetrieb kann eine Fluggeneh-
migung (EASA-Formblatt 20b, siehe Anlage IV) im Rahmen der gemil3
Nummer 21.A.263 Buchstabe ¢ Ziffer 7 eingerdumten Vorrechte ausstellen,
wenn die in Nummer 21.A.708 genannten Flugbedingungen gemifl Nummer
21.A.710 genehmigt worden sind.

¢) Ein ordnungsgemill zugelassener Herstellungsbetrieb kann eine Fluggeneh-
migung (EASA-Formblatt 20b, siche Anlage 1V) im Rahmen der gemiB
Nummer 21.A.163 Buchstabe e eingerdumten Vorrechte ausstellen, wenn
die in 21.A.708 genannten Flugbedingungen gemil Nummer 21.A.710 ge-
nehmigt worden sind.

d) Ein ordnungsgemdB zugelassener Betrieb zur Sicherung der fortlaufenden
Lufttiichtigkeit kann eine Fluggenehmigung (EASA-Formblatt 20b, siche
Anlage 1V) im Rahmen der gemdB Nummer M.A.711 von Anhang I (Teil
M) der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission (') eingerdumten
Vorrechte ausstellen, wenn die in Nummer 21.A.708 genannten Flugbedin-
gungen gemil Nummer 21.A.710 genehmigt worden sind.

e) In der Fluggenehmigung sind die Zwecke und alle gemdB Nummer 21.A.710
genehmigten Bedingungen und Beschriankungen anzugeben.

f) Bei Genehmigungen, die nach den Buchstaben b, ¢ oder d ausgestellt wer-
den, ist der zustdndigen Behorde unverziiglich, spatestens jedoch in 3 Tagen,
eine Kopie der Fluggenehmigung und der zugehorigen Flugbedingungen
vorzulegen.

g) Ein zugelassener Betrieb hat die von ihm gemdB Buchstabe b, ¢ oder d
ausgestellte Fluggenehmigung sofort zu widerrufen, sobald Belege fiir einen
Versto3 gegen die in Nummer 21.A.723 Buchstabe a spezifizierten Bedin-
gungen vorliegen, und informiert die zustdndige Behorde unverziiglich.

21.A.713 Anderungen

a) Alle Anderungen, durch die fiir die Fluggenehmigung festgelegte Flugbedin-
gungen oder zugehorige Nachweise aufler Kraft gesetzt werden, miissen
gemdlB Nummer 21.A.710 genehmigt werden. Gegebenenfalls ist ein Antrag
gemdl Nummer 21.A.709 zu stellen.

b) Beriihrt eine Anderung den Inhalt der Fluggenehmigung, ist eine neue Flug-
genehmigung gemd Nummer 21.A.711 auszustellen.

(") ABL L 315 vom 28.11.2003, S. 1.
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21.A.715 Sprache

Handbiicher, Aufschriften, Listen und Instrumentenbeschriftungen sowie andere
notwendige Informationen entsprechend einschliagigen Zertifizierungsspezifikatio-
nen sind in einer oder mehreren von der zustindigen Behorde akzeptierten Amts-
sprachen der Union vorzulegen.

21.A.719 Ubertragbarkeit

a) Fluggenehmigungen sind nicht iibertragbar.

b) Ungeachtet Buchstabe a sind fiir die Zwecke von Nummer 21.A.701 Buch-
stabe a Ziffer 15 ausgestellte Fluggenehmigungen, wenn der Eigentlimer des
Luftfahrzeugs gewechselt hat, zusammen mit dem Luftfahrzeug zu iibertra-
gen, sofern das Luftfahrzeug weiterhin im selben Register gefithrt wird, oder
nur mit Zustimmung der zustdndigen Behorde des Mitgliedstaats, in dessen
Register es iibertragen wird, auszustellen.

21.A.721 Inspektionen

Inhaber oder Antragsteller von Fluggenehmigungen gewihren der zustéindigen
Behorde auf Anforderung Zugang zu den betreffenden Luftfahrzeugen.

21.A.723 Laufzeit und Fortdauer

a) Fluggenehmigungen werden fiir hochstens 12 Monate ausgestellt. Thre Giil-
tigkeit ist davon abhingig, dass

1. die mit der Fluggenehmigung gemdB Nummer 21.A.711 Buchstabe e
verbundenen Bedingungen und Beschrinkungen eingehalten werden,

2. die Fluggenehmigung nicht zuriickgegeben oder widerrufen wird,
3. das Luftfahrzeug weiter im gleichen Register gefiihrt wird.

b) Ungeachtet Buchstabe a konnen fiir die Zwecke von Nummer 21.A.701
Buchstabe a Ziffer 15 ausgestellte Fluggenehmigungen fiir einen unbe-
schriankten Zeitraum ausgestellt werden.

c) Bei Riickgabe oder Widerruf ist die Fluggenehmigung an die zustidndige
Behorde zuriickzugeben.

21.A.725 Erneuerung von Fluggenehmigungen

Die Erneuerung von Fluggenchmigungen ist als Anderung gemiB Nummer
21.A.713 zu behandeln.

21.A.727 Verpflichtungen des Inhabers einer Fluggenehmigung

Der Inhaber einer Fluggenehmigung gewdhrleistet, dass alle mit der Fluggeneh-
migung verbundenen Bedingungen und Beschrinkungen dauerhaft eingehalten
und beachtet werden.

21.A.729 Aufzeichnungspflichten

a) Alle zur Festlegung und zum Nachweis der Flugbedingungen beigebrachten
Unterlagen sind vom Inhaber einer Genehmigung der Flugbedingungen zur
Verfligung der Agentur und der zustdndigen Behorde zu halten und aufzube-
wahren, damit die zur Sicherung der fortdauernden Lufttiichtigkeit des Luft-
fahrzeugs erforderlichen Informationen vorgelegt werden konnen.

b) Alle Unterlagen zur Ausstellung von Fluggenehmigungen im Rahmen der
Vorrechte von zugelassenen Betrieben, darunter Inspektionsberichte, Beleg-
unterlagen zur Genehmigung der Flugbedingungen und die Fluggenehmigung
selbst, sind vom jeweiligen zugelassenen Betrieb zur Verfiigung der Agentur
oder der zustdndigen Behorde zu halten und aufzubewahren, damit die zur
Sicherung der fortdauernden Lufttiichtigkeit des Luftfahrzeugs erforderlichen
Informationen vorgelegt werden konnen.
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ABSCHNITT Q — KENNZEICHNUNG VON PRODUKTEN, BAU- UND

AUSRUSTUNGSTEILEN

21.A.801 Kennzeichnung von Produkten

a)

b)

<)

d)

Kennzeichnungen von Produkten miissen die folgenden Angaben enthalten:
1. Name des Herstellers

2. Produktbezeichnung

3. Seriennummer des Herstellers

4. alle sonst von der Agentur geforderten Angaben.

Natiirliche oder juristische Personen, die Luftfahrzeuge oder Motoren gemaf3
den Abschnitten G oder F herstellen, haben diese jeweils durch ein brandsi-
cheres Schild zu kennzeichnen, auf dem die in Buchstabe a spezifizierten
Informationen eingeétzt, eingeprégt, eingraviert oder nach einem sonst zuge-
lassenen Verfahren brandsicher angebracht sind. Das Kennschild ist auf sol-
che Weise zu befestigen, dass es nicht im normalen Betrieb unlesbar gemacht
oder entfernt oder bei einem Unfall abgerissen oder vernichtet wird.

Natiirliche oder juristische Personen, die Propeller, Propellerfliigel oder Pro-
pellernaben gemifl den Abschnitten G oder F herstellen, haben diese Pro-
dukte durch Schilder, Einprigungen, Gravuren, Atzungen oder sonst zuge-
lassene Verfahren brandsicherer Kennzeichnung auf einer unkritischen Ober-
fliche mit den in Buchstabe a spezifizierten Angaben so zu kennzeichnen,
dass diese Angaben nicht im normalen Betrieb unlesbar gemacht oder ent-
fernt oder bei einem Unfall abgerissen oder vernichtet werden.

Bei bemannten Ballons ist das gemidB Buchstabe b vorgeschriebene Kenn-
schild an der Ballonhiille zu befestigen und nach Méglichkeit so anzuordnen,
dass es fiir den Bediener lesbar ist, wenn der Ballon aufgebléht ist. AuBer-
dem miissen der Korb, die Rahmenbaugruppe und alle Heizer dauerhaft und
deutlich lesbar mit dem Namen des Herstellers, der Teilenummer oder einer
gleichwertigen Angabe und der Seriennummer oder einer gleichwertigen
Angabe gekennzeichnet sein.

21.A.803 Behandlung von Kenndaten

a)

b)

©)

d)

Niemand darf ohne Genehmigung der EASA Kennzeichnungen gemifl Num-
mer 21.A.801 Buchstabe a an Luftfahrzeugen, Motoren, Propellern, Propel-
lerbldttern oder Propellernaben oder gemd3 Nummer 21.A.807 Buchstabe a
an APUs anbringen, dndern oder entfernen.

Niemand darf ohne Genehmigung der EASA Kennschilder gemal Nummer
21.A.801 bzw. fir APUs gemd3 Nummer 21.A.807 anbringen oder entfer-
nen.

Abweichend von den Buchstaben a und b diirfen natiirliche oder juristische
Personen, die Instandhaltungsarbeiten in Ubereinstimmung mit den anzuwen-
denden Durchfiihrungsregelungen ausfiithren, gemé von der Agentur fest-
gelegten Verfahren, Techniken und Methoden:

1. Kennzeichnungen gemafl Nummer 21.A.801 Buchstabe a an Luftfahrzeu-
gen, Motoren, Propellern, Propellerbléttern oder Propellernaben oder ge-
mifl Nummer 21.A.807 Buchstabe a an APUs anbringen, &ndern oder
entfernen oder

2. bei Bedarf wihrend der Durchfithrung von Instandhaltungsarbeiten Kenn-
schilder gemd3 Nummer 21.A.801 bzw. gemidll Nummer 21.A.807 bei
APUs entfernen.

Niemand darf Kennschilder, die gemdfl Buchstabe ¢ Ziffer 2 von Luftfahr-
zeugen, Motoren, Propellern, Propellerblittern oder Propellernaben entfernt
wurden, an einer fremden Stelle wieder anbringen.
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21.A.804 Kennzeichnung von Bau- und Ausriistungsteilen

a) Jedes Bau- oder Ausriistungsteil ist dauerhaft und deutlich lesbar zu kenn-
zeichnen mit

1. einem Namen, Warenzeichen oder Symbol, der/das den Hersteller auf eine
Weise angibt, die durch die anwendbaren Konstruktionsdaten festgelegt
ist, und

2. der Teilenummer gemifl Definition in den einschligigen Konstruktions-
daten und

3. den Buchstaben EPA fiir Bau- oder Ausriistungsteile, die gemifl geneh-
migten Konstruktionsdaten hergestellt werden, die nicht dem Inhaber der
Musterzulassung zum betreffenden Produkt gehoren, ausgenommen ET-
SO-Artikel.

b) Abweichend von Buchstabe a sind, wenn ein Bau- oder Ausriistungsteil
wegen zu geringer Grofle mit Einverstdndnis der Agentur oder aus anderen
Griinden nicht zweckmiBig mit den geméf Buchstabe a vorgeschriebenen
Angaben gekennzeichnet werden kann, die Angaben, die nicht auf dem Teil
angebracht werden konnen, im offiziellen Freigabedokument zum betreffen-
den Bau- oder Ausriistungsteil oder auf dessen Behélter wiederzugeben.

21.A.805 Kennzeichnung von kritischen Teilen

Zusitzlich zur Anforderung gemdl Nummer 21.A.804 haben Hersteller von Tei-
len, die in ein als Muster zugelassenes Produkt eingebaut werden sollen und als
kritische Teile ermittelt wurden, diese Teile dauerhaft und lesbar mit einer Tei-
lenummer und einer Seriennummer zu kennzeichnen.

21.A.807 Kennzeichnung von ETSO-Artikeln

a) Inhaber einer ETSO-Zulassung gemifl Abschnitt O haben alle Artikel dauer-
haft und lesbar mit den folgenden Angaben zu kennzeichnen:

1. Name und Anschrift des Herstellers;

2. Bezeichnung, Typ, Teilenummer oder Modellbezeichnung des Artikels,
3. der Seriennummer und/oder dem Herstellungsdatum des Artikels und

4. der einschligigen ETSO-Nummer.

b) Abweichend von Buchstabe a sind, wenn ein Teil wegen zu geringer GroBe
mit Einverstdndnis der EASA oder aus anderen Griinden nicht zweckméBig
mit den gemélB Buchstabe a vorgeschriebenen Angaben gekennzeichnet wer-
den kann, die Angaben, die nicht auf dem Teil angebracht werden konnen,
im offiziellen Freigabedokument zum betreffenden Teil oder auf dessen Be-
hélter wiederzugeben.

c¢) Wer ein APU gemidll den Abschnitten G oder F herstellt, hat dieses APU
durch ein zugéngliches, lesbares brandsicheres Schild zu kennzeichnen, auf
dem die in Buchstabe a spezifizierten Informationen eingedtzt, eingepragt,
eingraviert oder nach einem sonst zugelassenen Verfahren brandsicher an-
gebracht sind. Das Kennschild ist auf solche Weise zu befestigen, dass es
nicht im normalen Betrieb unlesbar gemacht oder entfernt oder bei einem
Unfall abgerissen oder vernichtet wird.

HAUPTABSCHNITT B
VERFAHRENSVORSCHRIFTEN FUR ZUSTANDIGE BEHORDEN
ABSCHNITT A — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

21.B.5 Umfang

a) Durch den vorliegenden Hauptabschnitt wird die Verfahrensvorschrift fir die
zustiandigen Behorden eines Mitgliedstaats zur Durchfithrung ihrer Aufgaben
und Pflichten beziiglich Ausstellung, Aufrechterhaltung, Aussetzung und Wi-
derruf von Zertifikaten, Genehmigungen und Berechtigungen gemifl den
Angaben in diesem Anhang I (Teil 21) festgelegt.
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b) Die Agentur hat gemil Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Zer-
tifizierungsspezifikationen und Anleitungsmaterial zu entwickeln, um die
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieses Abschnitts zu unterstiitzen.

21.B.20 Pflichten der zustindigen Behorden

Die zustindige Behorde eines Mitgliedstaats ist fiir die Durchfithrung der Be-
stimmungen des Hauptabschnitts A, Abschnitte F, G, H, I und P nur beziiglich
der Antragsteller oder Inhaber zustdndig, deren Hauptgeschéftssitz sich im Ho-
heitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats befindet.

21.B.25 Anforderungen an die Organisation der zustindigen Behérden

a) Allgemeines:

Jeder Mitgliedstaat hat eine zustindige Behorde mit Befugnissen zur Durch-
filhrung von Hauptabschnitt A, Abschnitten F, G, H, I und P mit dokumen-
tierten Verfahrensvorschriften, entsprechender Organisationsstruktur und Mit-
arbeitern zu bezeichnen.

b) Ressourcen:

1. Die Anzahl der Mitarbeiter muss ausreichen, um die zugewiesenen Auf-
gaben erledigen zu konnen.

2. Die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten haben jeweils einen oder
mehrere Manager zu benennen, die fiir die Durchfithrung der zugehorigen
Aufgaben innerhalb der betreffenden Behorde, einschlieflich der Kom-
munikation mit der Agentur und den anderen nationalen Behdrden soweit
erforderlich, verantwortlich sind.

¢) Qualifikation und Schulung:

Alle Mitarbeiter miissen entsprechend qualifiziert sein und iiber ausreichende
Kenntnisse, Erfahrungen und Schulung verfiigen, um die ihnen zugewiesenen
Aufgaben erledigen zu konnen.

21.B.30 Dokumentierte Verfahrensvorschriften

a) Die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten haben dokumentierte Verfah-
rensvorschriften zur Beschreibung ihres Betriebs und ihrer Mittel und Me-
thoden zur Erledigung der Anforderungen dieses Anhangs / (Teil 21) ein-
zufiihren. Die Verfahrensvorschriften sind stdndig zu aktualisieren und als
grundlegende Arbeitsdokumente fiir alle zugehorigen Tatigkeiten innerhalb
dieser Behorde zu verwenden.

b) Der Agentur miissen Kopien dieser Verfahrensvorschriften und ihrer Ergén-
zungen zur Verfiigung gestellt werden.

21.B.35 Anderungen in Betrieb und Verfahrensvorschriften

a) Die zustindigen Behdrden der Mitgliedstaaten haben der Agentur alle erheb-
lichen Anderungen in ihrer Organisation oder in ihren dokumentierten Ver-
fahrensvorschriften zu melden.

b) Die zustidndigen Behorden der Mitgliedstaaten haben ihre dokumentierten
Verfahrensvorschriften bei Anderung von Vorschriften so rechtzeitig zu ak-
tualisieren, dass eine wirksame Durchfithrung sichergestellt ist.

21.B.40 Klirung von Streitfragen

a) Die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten haben ein Verfahren zur Kla-
rung von Streitfragen innerhalb der eigenen Organisation durch dokumen-
tierte Verfahrensvorschriften einzurichten.

b) Wenn Streitfragen zwischen den zustdndigen Behorden von Mitgliedstaaten
nicht gekldrt werden konnen, haben die in Nummer 21.B.25 Buchstabe b
Ziffer 2 definierten Manager das betreffende Problem der Agentur zur Ver-
mittlung vorzulegen.

21.B.45 Meldungen/Koordination

a) Die zustidndigen Behorden der Mitgliedstaaten haben soweit erforderlich eine
Koordination mit anderen zustdndigen Zertifizierungs-, Ermittlungs-, Genehmi-
gungs- oder Zulassungsgruppen der eigenen Behorde, anderer Mitgliedstaaten
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und der EASA herbeizufiihren, um einen wirksamen Austausch der fiir die
Sicherheit von Produkten, Bau- und Ausriistungsteilen relevanten Informatio-
nen sicherzustellen.

b) Die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten haben der Agentur alle
Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung dieses Anhangs I (Teil 21) zu melden.

21.B.55 Aufzeichnungspflichten

Die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten haben zu den Zertifikaten, Geneh-
migungen und Berechtigungen, die sie gemdl den jeweiligen nationalen Vor-
schriften erteilt haben und fiir die die Zusténdigkeit auf die Agentur iibertragen
wird, so lange geeignete Aufzeichnungen zu fithren oder verfiigbar zu halten, wie
diese Aufzeichnungen nicht der Agentur iibergeben wurden.

21.B.60 Lufttiichtigkeitsanweisungen

Jede zustdndige Behorde eines Mitgliedstaats hat eine bei ihr eingehende Luft-
tiichtigkeitsanweisung einer zustindigen Behorde eines Nichtmitgliedstaates ge-
mél Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 zur Bekanntmachung an die
Agentur weiterzuleiten.

ABSCHNITT B — MUSTERZULASSUNGEN UND EINGESCHRANKTE
MUSTERZULASSUNGEN

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.

(ABSCHNITT C — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT D — ANDERUNGEN AN MUSTERZULASSUNGEN UND
EINGESCHRANKTEN MUSTERZULASSUNGEN

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.

ABSCHNITT E — ERGANZUNGEN ZUR MUSTERZULASSUNG

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.

ABSCHNITT F — HERSTELLUNG OHNE GENEHMIGUNG ALS HER-
STELLUNGSBETRIEB

21.B.120 Untersuchung

a) Die zustindigen Behorden haben fiir jeden Antragsteller oder Inhaber einer
Einzelzulassung eine Untersuchungsgruppe, die alle relevanten Aufgaben zur
Einzelzulassung zu erledigen hat, mit einem Gruppenleiter, der die Unter-
suchungsgruppe zu vertreten und zu leiten hat, und je nach Bedarf einem
oder mehreren Gruppenmitgliedern zu benennen. Der Gruppenleiter unter-
steht dem fiir diese Tétigkeit verantwortlichen Manager gemall Definition
in Nummer 21.B.25 Buchstabe b Ziffer 2.

b) Die zustidndigen Behorden haben zu Antragstellern oder Inhabern von Einzel-
zulassungen Untersuchungen in so ausreichendem Umfang durchzufiihren,
dass sie begriindete Empfehlungen fiir Erteilung, Beibehaltung, Ergidnzung,
Aussetzung oder Widerruf der betreffenden Einzelzulassungen abgeben kon-
nen.

¢) Die zustdndigen Behorden haben Verfahrensvorschriften fiir Untersuchungen
zu Antragstellern oder Inhabern von Einzelzulassungen als Teil der doku-
mentierten Verfahrensvorschriften mit mindestens den folgenden Inhalten
auszuarbeiten:

1. Priifung eingegangener Antrige,
2. Benennung der Untersuchungsgruppe,
3. Vorbereitung und Planung der Untersuchungen,

4. Priifung der Dokumentation (Handbiicher, Verfahrensvorschriften usw.),
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5. Auditierung und Inspektionen,
6. Uberwachung von Nachbesserungen und

7. Abgabe von Empfehlungen fiir Erteilung, Ergdnzung, Aussetzung oder
Widerruf der Einzelzulassung.

21.B.125 Meldung von Verstiéfien

a) Wenn bei Audits oder auf andere Weise von der zustdndigen Behorde ob-
jektive Beweise gefunden wurden, dass ein Inhaber einer Einzelzulassung die
einschldgigen Anforderungen von Hauptabschnitt A dieses Anhangs nicht
eingehalten hat, ist ein solcher Versto gemdB Nummer 21.A.125B Buch-
stabe a zu klassifizieren.

b) Die zustindige Behorde ergreift folgende Malinahmen:

1. Bei VerstoBen der Stufe 1 ergreift die zustdndige Behorde unverziiglich
MaBnahmen zur Beschrankung, zur Aussetzung oder zum Widerruf der
Einzelzulassung insgesamt oder in Teilen, abhidngig vom Ausmal des
VerstoBles, bis der betreffende Betrieb die Méngelbehebung erfolgreich
abgeschlossen hat.

2. Bei VerstoBen der Stufe 2 setzt die zustdndige Behorde eine Frist zur
Mingelbehebung, die der Art des VerstoBles angemessen ist und 3 Monate
nicht tberschreitet. Unter bestimmten Umstidnden kann die zustindige
Behorde diese Frist von 3 Monaten bei deren Ablauf vorbehaltlich der
Art des Verstoles sowie vorbehaltlich eines akzeptablen Plans zur Mén-
gelbehebung verlangern.

c) Die zustindige Behorde ergreift MaBnahmen zur Aussetzung der Einzelzulas-
sung insgesamt oder in Teilen, falls der Mangel innerhalb der von der zu-
stindigen Behorde gesetzten Frist nicht behoben wird.

21.B.130  Erteilung von Einzelzulassungen

a) Nach der Feststellung, dass ein Hersteller den einschldgigen Anforderungen
von Hauptabschnitt A, Abschnitt A geniigt, haben die zustindigen Behorden
bei Nachweis der Konformitit der einzelnen Produkte, Bau- oder Ausriis-
tungsteile (EASA-Formblatt 65, siche Anlage XI) ziigig eine Einzelzulassung
zu erteilen.

b) In Einzelzulassungen sind der Umfang der Zulassung, ein Ablaufdatum und,
sofern zutreffend, vorgeschriebene Beschrankungen zur Zulassung anzuge-
ben.

c) Einzelzulassungen sind fiir eine Dauer von ldngstens einem Jahr zu erteilen.

21.B.135 Beibehaltung von Einzelzulassungen

Die zustdndigen Behorden haben Einzelzulassungen so lange fortzufiihren, wie:

a) der Hersteller ordnungsgeméll das EASA-Formblatt 52 (siche Anlage VIII)
als Konformitétserklarung fiir vollstindige Luftfahrzeuge bzw. das EASA-
Formblatt 1 (siche Anlage I) fiir andere Produkte als vollstdndige Luftfahr-
zeuge, Bau- und Ausriistungsteile verwendet und

b) Inspektionen der zustdndigen Behorde vor Validierung des EASA-Formblatts
52 (siche Anlage VIII) oder des EASA-Formblatts 1 (siche Anlage I) geméaf
Nummer 21.A.130 Buchstabe ¢ keine VerstoBle gegen die im Handbuch des
Herstellers enthaltenen Anforderungen oder Verfahrensvorschriften oder ge-
gen die Konformitdt der betreffenden Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile
ergeben haben. Bei diesen Inspektionen ist mindestens zu priifen, dass:

1. die Zulassung das zu validierende Produkt, Bau- oder Ausriistungsteil
betrifft und giiltig bleibt;
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2. das in Nummer 21.A.125A Buchstabe b beschriebene Handbuch und
dessen in der Einzelzulassung angegebener Anderungsstand vom Herstel-
ler als grundlegendes Arbeitsdokument verwendet wird. Anderenfalls sind
die Inspektion abzubrechen und die Freigabebescheinigungen deshalb
nicht zu validieren;

3. die Herstellung unter den durch die Einzelzulassung vorgeschriebenen
Bedingungen und sonst befriedigend durchgefiihrt wurde;

4. Inspektionen und Tests (einschlieBlich Flugpriifungen, soweit zweck-
mifBig) gemdl den Nummern 21.A.130 Buchstabe b Ziffer 2 und/oder
Buchstabe b Ziffer 3 unter den durch die Einzelzulassung vorgeschriebe-
nen Bedingungen und sonst befriedigend durchgefiihrt wurden;

5. die in der Einzelzulassung beschriebenen oder genannten Inspektionen
durch die zustindige Behorde mit befriedigendem Ergebnis durchgefiihrt
wurden;

6. die Konformitétserkldrung den Bestimmungen gemill Nummer 21.A.130
geniigt und die darin gemachten Angaben deren Validierung nicht aus-
schlieBen und

c) ein etwaiges Ablaufdatum der Einzelzulassung noch nicht erreicht wurde.

21.B.140 Erginzung von Einzelzulassungen

a) Die zustindigen Behorden haben Ergidnzungen zu Einzelzulassungen gemif
Nummer 21.B.120 im erforderlichen Umfang zu priifen.

b) Die zustindigen Behorden haben Einzelzulassungen zu ergénzen, wenn sie
sich davon iiberzeugt haben, dass die Anforderungen gemifl Hauptabschnitt
A Abschnitt F weiterhin eingehalten werden.

21.B.145 Beschrinkung, Aussetzung und Widerruf von Einzelzulassungen

a) Die Beschrinkung, die Aussetzung oder der Widerruf einer Einzelzulassung
ist deren Inhaber schriftlich mitzuteilen. Die zustindige Behorde hat die
Griinde fiir die Beschriankung, die Aussetzung oder den Widerruf anzugeben
und den Inhaber der Einzelzulassung auf sein Widerspruchsrecht hinzuwei-
sen.

b) Ausgesetzte Einzelzulassungen diirfen nur nach erneuter Feststellung der
Einhaltung von Hauptabschnitt A Abschnitt F dieses Anhangs wieder erteilt
werden.

21.B.150 Aufzeichnungspflichten

a) Die zustdndigen Behdrden haben Aufzeichnungssysteme einzurichten, durch
die sdmtliche Vorgénge fiir Ausstellung, Beibehaltung, Ergénzung, Ausset-
zung oder Widerruf einer Einzelzulassung verfolgt werden kdnnen.

b) Die Aufzeichnungen miissen mindestens umfassen:

1. die vom Antragsteller oder Inhaber der Einzelzulassung eingereichten
Dokumente,

2. die wiahrend Untersuchungen und Inspektionen erstellten Dokumente, die
die Tatigkeiten und die Ergebnisse der in Nummer 21.B.120 definierten
Elemente verzeichnen,

3. die Einzelzulassung, einschlieBlich Anderungen, und
4. Protokolle der Besprechungen mit dem Hersteller.

c) Die Aufzeichnungen sind nach Ablauf der Einzelzulassung noch mindestens
sechs Jahre lang aufzubewahren.
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d) Die zustindigen Behorden haben auch Aufzeichnungen zu allen von ihnen
validierten Konformititserklarungen (EASA-Formblatt 52, sieche Anlage VIII)
und offiziellen Freigabebescheinigungen (EASA-Formblatt 1, siche Anlage I)
zu fiihren.

ABSCHNITT G — GENEHMIGUNG ALS HERSTELLUNGSBETRIEB
21.B.220 Untersuchung

a) Die zustindigen Behdrden haben fiir jeden Antragsteller oder Inhaber einer
Genehmigung als Herstellungsbetrieb eine Arbeitsgruppe, die alle relevanten
Aufgaben zu dieser Genehmigung zu erledigen hat, mit einem Gruppenleiter,
der die Arbeitsgruppe zu vertreten und zu leiten hat, und je nach Bedarf
einem oder mehreren Gruppenmitgliedern zu benennen. Der Gruppenleiter
untersteht dem fiir diese Téatigkeit verantwortlichen Manager gemél Defini-
tion in Nummer 21.B.25 Buchstabe b Ziffer 2.

b) Die zustindigen Behdrden haben zu Antragstellern oder Inhabern einer Ge-
nehmigung als Herstellungsbetrieb Untersuchungen in so ausreichendem Um-
fang durchzufiihren, dass sie begriindete Empfehlungen fiir Erteilung, Beibe-
haltung, Ergénzung, Aussetzung oder Widerruf der Genehmigung abgeben
konnen.

¢) Die zustindigen Behorden haben Verfahrensvorschriften zu Untersuchungen
einer Genehmigung als Herstellungsbetrieb als Teil der dokumentierten Ver-
fahrensvorschriften mit mindestens den folgenden Inhalten auszuarbeiten:

1. Priifung eingegangener Antréige,

2. Benennung der Arbeitsgruppe fiir die Genehmigung als Herstellungs-
betrieb,

3. Vorbereitung und Planung der Untersuchungen,

4. Priiffung der Dokumentation (Selbstdarstellung des Herstellungsbetriebs,
Verfahrensvorschriften usw.),

5. Auditierung,
6. Uberwachung von Nachbesserungen,

7. Abgabe von Empfehlungen fiir Erteilung, Ergdnzung, Aussetzung oder
Widerruf der Genehmigung als Herstellungsbetrieb,

8. weitere Uberwachung.

21.B.225 Meldung von Verstéfien

a) Wenn bei Audits oder auf andere Weise von der zustindigen Behorde ob-
jektive Beweise gefunden wurden, dass ein Inhaber einer Genehmigung als
Herstellungsbetrieb die einschldgigen Anforderungen von Hauptabschnitt A
nicht eingehalten hat, ist ein solcher Versto gemifl Nummer 21.A.158
Buchstabe a zu klassifizieren.

b) Die zustindige Behorde ergreift folgende Mafinahmen:

1. Bei VerstoBen der Stufe 1 ergreift die zustdndige Behorde unverziiglich
MaBnahmen zur Beschrankung, zur Aussetzung oder zum Widerruf der
Genehmigung als Herstellungsbetrieb insgesamt oder in Teilen, abhéngig
vom Ausmal} des Verstofes, bis der betreffende Betrieb die Mangelbehe-
bung erfolgreich abgeschlossen hat.

2. Bei VerstoBen der Stufe 2 setzt die zustdndige Behorde eine Frist zur
Mingelbehebung, die der Art des VerstoBles angemessen ist und 3 Monate
nicht tberschreitet. Unter bestimmten Umstidnden kann die zustindige
Behorde diese Frist von 3 Monaten bei deren Ablauf vorbehaltlich der
Art des Verstofles sowie vorbehaltlich eines akzeptablen Plans zur Mén-
gelbehebung verlangern.
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<)

Die zustindige Behorde ergreift Maflnahmen zur Aussetzung der Genehmi-
gung insgesamt oder in Teilen, falls der Mangel innerhalb der von der zu-
stindigen Behorde gesetzten Frist nicht behoben wird.

21.B.230 Ausstellung von Zertifikaten

a)

b)

Nach befriedigender Feststellung, dass der Herstellungsbetrieb den einschla-
gigen Anforderungen von Hauptabschnitt A Abschnitt G geniigt, haben die
zustiandigen Behorden ziigig eine Genehmigung als Herstellungsbetrieb (EA-
SA-Formblatt 55, siche Anlage X) zu erteilen.

Die Referenz ist in der von der Agentur vorgegebenen Weise auf dem
EASA-Formblatt 55 zu vermerken.

21.B.235 Weitere Uberwachung

a)

b)

©)

Zur Uberpriifung der Beibehaltung einer Genehmigung als Herstellungs-
betrieb hat die zustidndige Behorde eine kontinuierliche weitere Uberwachung
durchzufiihren:

1. um zu priifen, dass das Qualitdtssystem des Inhabers der Genehmigung
als Herstellungsbetrieb weiterhin den Anforderungen gemifl Haupt-
abschnitt A Abschnitt G geniigt,

2. um zu priifen, dass die Organisation des Inhabers der Genehmigung als
Herstellungsbetrieb die Arbeiten gemidl3 der Selbstdarstellung als Herstel-
lungsbetrieb durchfiihrt,

3. zur Priifung der Verfahrensvorschriften des Handbuchs des Herstellungs-
betriebs auf Wirksamkeit und

4. zur Uberwachung der Standards der Produkte, Bau- oder Ausriistungsteile
an Stichproben.

Die weitere Uberwachung ist gemidB Nummer 21.B.220 durchzufiihren.

Die zustindigen Behdrden haben durch planmiBige weitere Uberwachung
sicherzustellen, dass Genehmigungen als Herstellungsbetrieb wihrend eines
Zeitraums von 24 Monaten vollstidndig auf Einhaltung dieses Anhangs I (Teil
21) gepriift werden. Die weitere Uberwachung kann aus mehreren Einzel-
untersuchungen in diesem Zeitraum bestehen. Die Anzahl der Audits kann
von der Komplexitit des Betriebs, der Anzahl der Betriebsstitten und der
Kritikalitdt der Herstellung abhidngen. Mindestens aber haben die zustédndigen
Behorden Titigkeiten der weiteren Uberwachung bei Inhabern einer Geneh-
migung als Herstellungsbetrieb einmal jéhrlich durchzufiihren.

21.B.240 Erginzung von Genehmigungen als Herstellungsbetrieb

a)

b)

<)

Die zustindigen Behdrden haben geringfiigige Anderungen im Rahmen der
weiteren Uberwachung zu beobachten.

Die zustindigen Behdrden haben signifikante Anderungen einer Genehmi-
gung als Herstellungsbetrieb bzw. Antrdge von Inhabern einer Genehmigung
als Herstellungsbetrieb auf Ergdnzung des Umfangs oder der Genehmigungs-
bedingungen gemifl Nummer 21.B.220 zu priifen.

Die zustindigen Behorden haben eine Genehmigung als Herstellungsbetrieb
entsprechend zu dndern, wenn sie sich davon iiberzeugt haben, dass die
Anforderungen gemill Hauptabschnitt A Abschnitt G weiterhin eingehalten
werden.

21.B.245 Aussetzung und Widerruf von Genehmigungen als Herstellungs-

a)

betrieb

VerstoBe der Stufen 1 oder 2: Die zustdndigen Behorden haben Genehmi-
gungen als Herstellungsbetrieb wie folgt ganz oder teilweise einzuschrinken,
auszusetzen oder zu widerrufen:
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1. Bei Verstofen der Stufe 1 ist die Genehmigung als Herstellungsbetrieb
unverziiglich einzuschrianken oder auszusetzen. Sie ist zu widerrufen,
wenn nicht der Inhaber der Genehmigung als Herstellungsbetrieb die An-
forderungen von Nummer 21.A.158 Buchstabe ¢ Ziffer 1 erfiillt.

2. Bei VerstoBen der Stufe 2 hat die zustindige Behorde iiber Beschrankun-
gen des Umfangs der Genehmigung durch voriibergehende vollstindige
oder teilweise Aussetzung der Genehmigung als Herstellungsbetrieb zu
entscheiden. Sie ist zu widerrufen, wenn der Inhaber der Genehmigung
als Herstellungsbetrieb die Anforderungen von Nummer 21.A.158 Buch-
stabe ¢ Ziffer 2 nicht erfiillt.

b) Die Einschrinkung, Aussetzung bzw. der Widerruf der Genehmigung als
Herstellungsbetrieb ist dem Inhaber der Genehmigung schriftlich mitzuteilen.
Im Bescheid haben die zustidndigen Behorden die Griinde fiir die Aussetzung
bzw. den Widerruf anzugeben und den Inhaber der Genehmigung als Her-
stellungsbetrieb auf sein Einspruchsrecht hinzuweisen.

c) Ausgesetzte Genehmigungen als Herstellungsbetrieb diirfen nur nach erneuter
Feststellung der Einhaltung von Hauptabschnitt A Abschnitt G wieder erteilt
werden.

21.B.260 Aufzeichnungspflichten

a) Die zustindigen Behorden haben Aufzeichnungssysteme einzurichten, durch
die simtliche Vorgénge fiir Ausstellung, Beibehaltung, Ergénzung, Ausset-
zung oder Widerruf einer Genehmigung als Herstellungsbetrieb verfolgt wer-
den konnen.

b) Die Aufzeichnungen miissen mindestens umfassen:

1. die vom Antragsteller der Genehmigung als Herstellungsbetrieb oder In-
haber des betreffenden Zertifikats eingereichten Dokumente,

2. die wihrend Untersuchungen und Inspektionen erstellten Dokumente, die
die Tatigkeiten und die Ergebnisse der in Nummer 21.B.220 definierten
Elemente einschlieBlich der gemdB Nummer 21.B.225 festgestellten Ver-
stofe verzeichnen,

3. das Programm der weiteren Uberwachung einschlieBlich Aufzeichnungen
tiber durchgefiihrte Untersuchungen,

4. das Zertifikat der Genehmigung als Herstellungsbetrieb, einschlieBlich
Anderungen,

5. Protokolle der Besprechungen mit dem Inhaber der Genehmigung als
Herstellungsbetrieb.

c) Die Aufzeichnungen sind mindestens sechs Jahre lang aufzubewahren.
ABSCHNITT H — LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE UND EINGE-
SCHRANKTE LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNISSE

21.B.320 Untersuchung

a) Die zustindigen Behorden der Eintragungsstaaten haben zu Antragstellern
oder Inhabern von Lufttiichtigkeitszeugnissen Untersuchungen in so ausrei-
chendem Umfang durchzufiihren, dass sie die Zeugnisse bzw. Zulassungen
pflichtgemil erteilen, fortfithren, ergénzen, aussetzen oder widerrufen kon-
nen.

b) Die zustidndigen Behorden der Eintragungsstaaten haben Verfahrensvorschrif-
ten zur Priifung mit mindestens den folgenden Inhalten auszuarbeiten:

1. Priifung der Berechtigung des Antragstellers,

2. Priifung der Berechtigung des Antrags,
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3. Klassifizierung von Lufttiichtigkeitszeugnissen,
4. Priifung der zum Antrag vorgelegten Dokumentation,
5. Inspektion des Luftfahrzeugs,

6. Festlegung der notwendigen Bedingungen, Einschrdnkungen oder Begren-
zungen der Lufttiichtigkeitszeugnisse.

21.B.325 Ausstellung von Lufttiichtigkeitszeugnissen

a) Die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats hat ein Lufttiichtig-
keitszeugnis (EASA-Formblatt 25, siche Anlage VI) ziigig auszustellen
oder zu dndern, wenn sie sich davon iiberzeugt hat, dass die Anforderungen
von Nummer 21.B.326 und die einschlidgigen Anforderungen von Haupt-
abschnitt A Abschnitt H dieses Anhangs I (Teil 21) eingehalten wurden.

b) Die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats hat ein eingeschrénk-
tes Lufttiichtigkeitszeugnis (EASA-Formblatt 24, siche Anlage V) ziigig aus-
zustellen oder zu dndern, wenn sie sich davon iiberzeugt hat, dass die An-
forderungen von Nummer 21.B.327 und die einschldgigen Anforderungen
von Hauptabschnitt A Abschnitt H dieses Anhangs I (Teil 21) eingehalten
wurden.

¢) Neben den in Buchstabe a bzw. b genannten Lufttiichtigkeitszeugnissen hat
die zustidndige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats fiir neue Luftfahrzeuge
oder gebrauchte Luftfahrzeuge aus einem Nichtmitgliedstaat eine Bescheini-
gung iber die Prifung der Lufttiichtigkeit auszustellen (EASA-Formblatt
15a, sieche Anlage II).

21.B.326 Lufttiichtigkeitszeugnis

Die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats hat ein Lufttiichtigkeits-
zeugnis auszustellen fiir:

a) neue Luftfahrzeuge:

1. nach Vorlage der gemdl Nummer 21.A.174 Buchstabe b Ziffer 2 erfor-
derlichen Unterlagen;

2. nachdem sich die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats da-
von iiberzeugt hat, dass das Luftfahrzeug der genehmigten Konstruktion
entspricht und sich in einem betriebssicheren Zustand befindet. Dies kann
Inspektionen der zustdndigen Behdrde des Eintragungsmitgliedstaats ein-
schlielen;

b) gebrauchte Luftfahrzeuge:

1. nach Vorlage der gemdl Nummer 21.A.174 Buchstabe b Ziffer 3 erfor-
derlichen Unterlagen, die belegen, dass:

i) das Luftfahrzeug einer Musterkonstruktion entspricht, die nach einer
Musterzulassung und etwaigen ergidnzenden Musterzulassungen oder
einer gemifB diesem Anhang I (Teil 21) genehmigten Anderung oder
Reparatur genehmigt ist, und

ii) die einschldgigen Lufttiichtigkeitsanweisungen erfiillt wurden und

iii) Inspektionen des Luftfahrzeugs gemdfl den einschlédgigen Bestimmun-
gen von Anhang I (Teil M) der [Verordnung (EG) Nr. 2042/2003]
vorgenommen wurden;

2. nachdem sich die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats da-
von iiberzeugt hat, dass das Luftfahrzeug der genehmigten Konstruktion
entspricht und sich in einem betriebssicheren Zustand befindet. Dies kann
Inspektionen der zustindigen Behorde des Eintragungsmitgliedstaats ein-
schliefen.
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21.B.327 Eingeschriinktes Lufttiichtigkeitszeugnis

a)

Die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats stellt ein einge-
schrianktes Lufttiichtigkeitszeugnis aus fiir:

1. neue Luftfahrzeuge:

i) nach Vorlage der gemd Nummer 21.A.174 Buchstabe b Ziffer 2
erforderlichen Unterlagen;

ii) nachdem sich die zustdndige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats
davon tiberzeugt hat, dass das Luftfahrzeug einer von der Agentur
unter einer eingeschrinkten Musterzulassung oder gemif besonderer
Spezifikationen fiir die Lufttiichtigkeit genehmigten Konstruktion ent-
spricht und sich in einem betriebssicheren Zustand befindet. Dies kann
Inspektionen der zustdndigen Behorde des Eintragungsmitgliedstaats
einschliefen.

2. gebrauchte Luftfahrzeuge:

i) nach Vorlage der gemdl Nummer 21.A.174 Buchstabe b Ziffer 3
erforderlichen Unterlagen, die belegen, dass:

A) das Luftfahrzeug einer Konstruktion entspricht, die von der Agen-
tur unter einer eingeschrinkten Musterzulassung oder gemifl be-
sonderer Spezifikationen fiir die Lufttlichtigkeit und etwaigen er-
gdnzenden Musterzulassungen oder einer geméf diesem Anhang I
(Teil 21) genehmigten Anderung oder Reparatur genehmigt wurde,
und

B) die einschldgigen Lufttiichtigkeitsanweisungen erfiillt wurden und

C) Inspektionen des Luftfahrzeugs gemifl den einschldgigen Bestim-
mungen von Anhang 1 (Teil M) der [Verordnung (EG)
Nr. 2042/2003] vorgenommen wurden;

ii) nachdem sich die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats
davon iiberzeugt hat, dass das Luftfahrzeug der genehmigten Kon-
struktion entspricht und sich in einem betriebssicheren Zustand befin-
det. Dies kann Inspektionen der zustdndigen Behorde des Eintragungs-
mitgliedstaats einschlieen.

b) Fiir Luftfahrzeuge, bei denen die in der Verordnung (EG) Nr. 216/2008

genannten wesentlichen Anforderungen nicht eingehalten werden konnen,
und die nicht fiir eine eingeschriankte Musterzulassung in Frage kommen,
hat die Agentur in dem zur Beriicksichtigung von Abweichungen von diesen
wesentlichen Anforderungen erforderlichen Umfang

1. besondere Spezifikationen fiir die Lufttiichtigkeit herauszugeben und de-
ren Einhaltung zu priifen, um eine angemessene Sicherheit hinsichtlich
der beabsichtigten Nutzung zu gewihrleisten und

2. Beschriankungen der Nutzung dieses Luftfahrzeugs festzulegen.

Beschrankungen der Nutzung werden mit eingeschrankten Lufttiichtigkeits-
zeugnissen, einschlieBlich Luftraumeinschrankungen, in dem Umfang ver-
kniipft, der zur Beriicksichtigung von Abweichungen von wesentlichen An-
forderungen an die Lufttiichtigkeit, die in der Verordnung (EG) Nr. 216/2008
festgelegt sind, erforderlich ist.

21.B.330 Aussetzung und Widerruf von Lufttiichtigkeitszeugnissen und

a)

eingeschrinkten Lufttiichtigkeitszeugnissen

Die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats hat ein Lufttiichtig-
keitszeugnis auszusetzen oder zu widerrufen, sobald Belege fiir einen Ver-
stofl gegen die in Nummer 21.A.181 Buchstabe a spezifizierten Bedingungen
vorliegen.
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b) Im Bescheid iiber Aussetzung oder Widerruf eines Lufttiichtigkeitszeugnisses
oder eines eingeschrinkten Lufttiichtigkeitszeugnisses hat die zustdndige Be-
horde des Eintragungsmitgliedstaats die Griinde fiir die Aussetzung bzw. den
Widerruf anzugeben und den Inhaber des Zeugnisses auf sein Widerspruchs-
recht hinzuweisen.

21.B.345 Aufzeichnungspflichten

a) Die zustindigen Behorden des Eintragungsstaates haben Aufzeichnungssys-
teme einzurichten, durch die simtliche Vorginge fiir Ausstellung, Beibehal-
tung, Ergidnzung, Aussetzung oder Widerruf von Lufttiichtigkeitszeugnissen
verfolgt werden kdnnen.

b) Die Aufzeichnungen miissen mindestens umfassen:
1. die vom Antragsteller eingereichten Dokumente;

2. die wihrend der Untersuchungen erstellten Dokumente, die die Téatigkei-
ten und die Ergebnisse der in Nummer 21.B.320 Buchstabe b definierten
Elemente verzeichnen, und

3. eine Kopie des Zertifikats bzw. der Zulassung mit deren Erginzungen.

c¢) Die Aufzeichnungen sind nach der Ldschung im betreffenden nationalen
Register noch mindestens sechs Jahre lang aufzubewahren.

ABSCHNITT I — LARMSCHUTZZEUGNISSE
21.B.420 Untersuchung

a) Die zustindigen Behorden der Eintragungsstaaten haben zu Antragstellern
oder Inhabern von Larmschutzzeugnissen Untersuchungen in so ausreichen-
dem Umfang durchzufiihren, dass sie die Zeugnisse pflichtgemal erteilen,
fortfiihren, ergénzen, aussetzen oder widerrufen kénnen.

b) Die zustindigen Behorden der Eintragungsstaaten haben Verfahrensvorschrif-
ten zu Priifungen als Teil der dokumentierten Verfahrensvorschriften mit
mindestens den folgenden Inhalten auszuarbeiten:

1. Priifung der Berechtigung,
2. Priifung der zum Antrag vorgelegten Dokumentation,
3. Inspektion des Luftfahrzeugs.

21.B.425 Ausstellung von Lirmschutzzeugnissen

Die zustindigen Behdrden der Eintragungsstaaten haben Liarmschutzzeugnisse
(EASA-Formblatt 45, sieche Anlage VII) ziigig auszustellen oder zu ergénzen,
wenn sie sich davon iiberzeugt haben, dass die einschldgigen Anforderungen
gemill Hauptabschnitt A Abschnitt I erfiillt werden.

21.B.430 Aussetzung und Widerruf von Lirmschutzzeugnissen

a) Die zustindigen Behérden der Eintragungsstaaten haben ein Larmschutz-
zeugnis auszusetzen oder zu widerrufen, sobald Anzeichen fiir einen Verstof3
gegen die in Nummer 21.A.211 Buchstabe a spezifizierten Bedingungen
vorliegen.

b) Im Bescheid iiber Aussetzung und Widerruf eines Larmschutzzeugnisses
haben die zustdndigen Behorden des Eintragungsstaates die Griinde fiir die
Aussetzung bzw. den Widerruf anzugeben und dessen Inhaber auf sein Ein-
spruchsrecht hinzuweisen.

21.B.445 Aufzeichnungspflichten

a) Die zustindigen Behorden der Eintragungsstaaten haben Aufzeichnungssys-
teme mit Kriterien einer Mindestaufbewahrung einzurichten, durch die samt-
liche Vorgéinge fiir Ausstellung, Beibehaltung, Ergdnzung, Aussetzung oder
Widerruf eines Larmschutzzeugnisses verfolgt werden konnen.
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b) Die Aufzeichnungen miissen mindestens umfassen:
1. die vom Antragsteller eingereichten Dokumente;

2. die wahrend der Untersuchungen erstellten Dokumente, die die Tatigkei-
ten und die Ergebnisse der in Nummer 21.B.420 Buchstabe b definierten
Elemente verzeichnen, und

3. eine Kopie des Zeugnisses mit dessen Ergidnzungen.

c¢) Die Aufzeichnungen sind nach der Loschung im betreffenden nationalen
Register noch mindestens sechs Jahre lang aufzubewahren.

ABSCHNITT J — GENEHMIGUNG ALS ENTWICKLUNGSBETRIEB

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.

ABSCHNITT K — BAU- UND AUSRUSTUNGSTEILE

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.

(ABSCHNITT L — NICHT ANZUWENDEN)

ABSCHNITT M — REPARATUREN

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.

(ABSCHNITT N — NICHT ANZUWENDEN)
ABSCHNITT O — ZULASSUNG GEMASS EUROPAISCHER TECH-
NISCHER STANDARDZULASSUNG (ETSO)

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.

ABSCHNITT P — FLUGGENEHMIGUNG
21.B.520 Untersuchung

a) Die zustdndige Behorde fiithrt Untersuchungen von ausreichendem Umfang
durch, um die Fluggenehmigung pflichtgemal3 ausstellen oder widerrufen zu
konnen.

b) Die zustindige Behorde hat Verfahrensvorschriften zur Priiffung mit mindes-
tens den folgenden Inhalten auszuarbeiten:

1. Priifung der Berechtigung des Antragstellers;

2. Priifung der Berechtigung des Antrags;

W

. Pritffung der zum Antrag vorgelegten Dokumentation;
4. Inspektion des Luftfahrzeugs;

5. Genehmigung der Flugbedingungen gemil Nummer 21.A.710 Buchstabe
b.

21.B.525 Ausstellung von Fluggenehmigungen

Die zustidndige Behorde hat eine Fluggenehmigung (EASA-Formblatt 20a, siehe
Anlage 1III) ziigig auszustellen:

a) nach Vorlage der gemid Nummer 21.A.707 erforderlichen Daten und

b) wenn die in Nummer 21.A.708 genannten Flugbedingungen gemifl Nummer
21.A.710 genehmigt worden sind und

¢) wenn sich die zustindige Behorde durch eigene Untersuchungen, die auch
Inspektionen umfassen konnen, oder durch mit dem Antragsteller festgesetzte
Verfahren davon iiberzeugt hat, dass das Luftfahrzeug vor dem Flug der in
Nummer 21.A.708 festgelegten Konstruktion entspricht.
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21.B.530 Widerruf einer Fluggenehmigung

a) Die zustidndige Behorde widerruft die von ihr ausgestellte Fluggenehmigung,
sobald Belege fiir einen Versto3 gegen die in Nummer 21.A.723 Buchstabe a
spezifizierten Bedingungen vorliegen.

b) Im Bescheid tiber den Widerruf einer Fluggenehmigung hat die zustdndige
Behorde die Griinde fiir den Widerruf anzugeben und den Inhaber der Flug-
genehmigung auf sein Widerspruchsrecht hinzuweisen.

21.B.545 Aufzeichnungspflichten

a) Die zustdndige Behorde hat Aufzeichnungen so zu fiihren, dass sich die
Vorginge bei Ausstellung und Widerruf einer Fluggenehmigung angemessen
verfolgen lassen.

b) Die Aufzeichnungen miissen mindestens umfassen:
1. die vom Antragsteller eingereichten Dokumente;

2. die wiahrend der Untersuchungen erstellten Dokumente, die die Tatigkei-
ten und die Ergebnisse der in Nummer 21.B.520 Buchstabe b definierten
Elemente verzeichnen, und

3. eine Kopie der Fluggenehmigung.

c¢) Die Aufzeichnungen sind fiir einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren
aufzubewahren, nachdem die Genehmigung ihre Giiltigkeit verloren hat.

ABSCHNITT Q — KENNZEICHNUNG VON PRODUKTEN, BAU- UND
AUSRUSTUNGSTEILEN

Es kommen die von der Agentur eingerichteten Verwaltungsverfahren zur An-
wendung.
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Anlagen

EASA-Formblatter

Wenn die Formblitter des vorliegenden Anhangs in einer anderen als der
englischen Sprache ausgestellt sind, muss ihnen eine englische Ubersetzung

beiliegen.

Die Formblitter der EASA (,,Europdische Agentur fiir Flugsicherheit®), auf die in
den Anhidngen zu dem vorliegenden Teil Bezug genommen wird, miissen die
nachstehenden Merkmale aufweisen. Es ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten,
sicherzustellen, dass die EASA-Formblatter kenntlich sind. Die Mitgliedstaaten
sind fiir das Drucken jener Formulare zustiandig.

Anlage 1 —
Anlage I —

Anlage 11 —
Anlage IV —

Anlage V. —
Anlage VI —
Anlage VII —
Anlage VIII —

Anlage IX —
Anlage X —

Anlage XI —

EASA-Formblatt 1 — Freigabebescheinigung

EASA-Formblatt 15a — Bescheinigung iiber die Priifung der
Lufttiichtigkeit

EASA-Formblatt 20a — Fluggenehmigung

EASA-Formblatt 20b — Fluggenehmigung (ausgestellt von zu-
gelassen Betrieben)

EASA-Formblatt 24 — Eingeschrinktes Lufttiichtigkeitszeugnis
EASA-Formblatt 25 — Lufttiichtigkeitszeugnis
EASA-Formblatt 45 — Léarmschutzzeugnis

EASA-Formblatt 52 — Konformitéitserkldrung fiir ein Luftfahr-
zeug

EASA-Formblatt 53 — Freigabebescheinigung

EASA-Formblatt 55 — Bescheinigung der Genehmigung als
Herstellungsbetrieb

EASA-Formblatt 65 — Einzelzulassung fiir die Herstellung
ohne Genehmigung als Herstellungsbetrieb
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Anlage 1

EASA-Formblatt 1 gemifi Anhang I (Teil 21)
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Freigabebesche

7 2qe8sny [g- 1 NeJqUUOI-VSVH

“IEp USPIOA JIRSYRIND SNSZIYRIT WAp I SN U 10A3q OPIA J[[2}sI8SNE IDISIISNY/IDZINUSG WOA USJHYISIOA US[RUONEU USP I SUNUIUNSUPRIGN UL
31p “ualfeLIud SUNSIURYDISINEqUIT JUID STNIZIYEJYNT SIP USe[IaJuNsSUNI[eYpUEISU] JIPp UISSTIL e Wapaf u] “rep Sungiuaydsaqnequiy Uy US[[2)S Bp [ pun B¢ UISP[RY UIP Ul UIqesuy

"1 1endazye SPIOYSqUIYERINT USUSGSISUE | Plad UL I9P [9YOIY SPIQUSGLIBJYNT SIS SSEp ‘US[9ISIAUDIS IoISTUSNY[I0ZINuUdg
IOp SSNW ‘YOI SPIQUIGILERINT USUIGISSUe [ PO UL JOp S[e IPIQUPGHUEINT USIOPUR U UIHLYDSIOA UIp I SUNWWISURIDGN Ul USIRGIY JOISTUSNY[I0ZINUdg 10p 1yng

PYIMY I9p NequIy winz swudnjog oIp YoSHBWOINE YOI WBHPA Sundumeydsag asalq

SYALSOUSNV/SYIZLANAE SAA NALANHOITLIOMINVITA

(/AN LL) wngeq b1

SweN pr1

((((/WAW/LL) wngeq €1

SweN ‘pel

Sunsse|
-n7 | Sundmuypusny 19p IN OF 1

YLyosIau S80S9y “qi

Sunruygousny 1op CIN €[

YLyosIgU S80S9y "qe |

JIp 1My NDQIY ISAP Jne YOQUIH WI [OIIY I9P SSep Pun Spinm LYH_SYdMp ¢4
[P W SUNWWHSUIRIRG() UL J9GIY SUSGRLIISI 71 PR Ul pun Suynpsme 11
PJod UE JIp ‘I8t 180[98159) SOIOPUE SOIL 7| PO UL UUDM ‘SSEP “IULION] 13IU0Y0sog

151 1oUS098 oqesoa] U Junoly

71 PPd W oqeduy geurdd uolepsuonynIsuoy undmuyduag o []

UOpUIOq PUBISNZ UIOYDISSGOMIO] WOUL UL YIS PUn Udjepsuonynusuoy uadmuoucs []

Jrur

T1 YuyosIoA dudgedddue g1 ppRd w wpuy [ oqedony 0 vsy 1L [ eyl | Sunununsupiog ur uopimm J[[pisosioy [PYBIY UdUS(a3dSuE Udqo AP ssep .umE_u:umum B¢

uadunyouwng 71

UINSQLY [snIels T [

UNSSOTfIM 01 BBudN "6

JIN-O[RL "8

Sunqroapsag 7

04 9

Sunu
-yooy/Sunyoisog/Sengnesiogry ¢

SUDWIYPUINIU SOP YLIYOSUY pun oweN “§

IUIWNN Py ¢

T LLVIIWJOI-VSvid
ONODINIAHDSTIIIVOITH ¢

Jee1s/oproyPqsSunsunyoussy oSipueisny |




2012R0748 — DE — 29.01.2013 — 001.001 — 82

Anweisungen zur Verwendung des EASA-Formblatts 1

Die vorliegenden Anweisungen gelten ausschlie8lich fiir die Verwendung des
EASA-Formblatts 1 fiir Herstellungszwecke. Zur Verwendung des EASA-Form-
blatts 1 fiir Instandhaltungszwecke wird auf Anlage II von Anhang I (Teil M) der
Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 verwiesen:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.6.

1.7.

1.8.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

ZWECK UND VERWENDUNG

Hauptzweck der Bescheinigung ist die Erklarung der Lufttiichtigkeit von
neuen Luftfahrtprodukten, Bau- und Ausriistungsteilen (im Folgenden als
,Artikel“ bezeichnet).

Zwischen der Bescheinigung und den Artikeln muss eine Korrelation her-
gestellt werden. Der Aussteller muss die Bescheinigung in einer Form
aufbewahren, die eine Uberpriifung der urspriinglichen Daten erlaubt.

Die Bescheinigung wird von vielen Luftfahrtbehorden akzeptiert, was je-
doch von bilateralen Vereinbarungen und/oder der Politik der jeweiligen
Luftfahrtbehorde abhingen kann.

Die Bescheinigung ist kein Liefer- oder Versandschein.
Luftfahrzeuge diirfen mit der Bescheinigung nicht freigegeben werden.

Die Bescheinigung stellt keine Genehmigung zum Einbau des Artikels in
einem bestimmten Luftfahrzeug, Motor oder Propeller dar, sondern hilft
dem Endverwender dabei, den Genehmigungsstatus des Artikels beziiglich
der Lufttiichtigkeit festzustellen.

Die Freigabe von Artikeln nach Herstellung zusammen mit der Freigabe
von Artikeln nach Instandhaltung auf derselben Bescheinigung ist unzulés-

sig.

Die Freigabe von Artikeln, die mit ,,genehmigten Daten‘ {ibereinstimmen,
zusammen mit der Freigabe von Artikeln, die mit ,nicht genehmigten
Daten* iibereinstimmen, auf derselben Bescheinigung ist unzuléssig.

ALLGEMEINE GESTALTUNG

Die Bescheinigung muss dem beigefiigten Gestaltungsmuster entsprechen,
einschlieflich der Nummerierung und Anordnung der Felder. Die Grofe
der Felder kann gegebenenfalls gedndert werden, nicht jedoch in einem
AusmaB, dass dadurch die Wiedererkennbarkeit der Bescheinigung beein-
trachtigt wird.

Die Bescheinigung muss Querformat haben, die Gesamtgrofe kann jedoch
vergroflert oder verringert werden, solange die Bescheinigung kenntlich
und lesbar bleibt. Im Zweifelsfall ist die zustdndige Behorde zu konsultie-
ren.

Die Erkldrung zur Verantwortlichkeit des Benutzers/Ausriisters kann auf
der Vorder- oder Riickseite des Formblatts erscheinen.

Gedruckter Text muss klar und deutlich lesbar sein.

Die Bescheinigung kann entweder vorgedruckt oder per EDV generiert
werden, in jedem Fall miissen jedoch gedruckte Linien und Zeichen klar
und deutlich lesbar sein und dem festgelegten Gestaltungsmuster entspre-
chen.

Fiir die Bescheinigung sollten die englische Sprache und gegebenenfalls
eine oder mehrere weitere Sprachen verwendet werden.

Die Eintragungen in die Bescheinigung konnen entweder mit der Schreib-
maschine, per Computer oder handschriftlich in Blockbuchstaben erfolgen
und miissen gut lesbar sein.
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2.8.

2.9.

4.2.

43.

Die Verwendung von Abkiirzungen ist im Interesse der Klarheit auf ein
Mindestmal3 zu beschrinken.

Der verbleibende Platz auf der Riickseite der Bescheinigung kann vom
Aussteller fiir zusitzliche Angaben verwendet werden, darf jedoch keiner-
lei Freigabeerkldarungen enthalten. Auf eine Verwendung der Riickseite der
Bescheinigung muss in dem entsprechenden Feld auf der Vorderseite der
Bescheinigung hingewiesen werden.

AUSFERTIGUNGEN

Es bestehen keinerlei Beschrankungen hinsichtlich der Zahl der Ausfer-
tigungen der Bescheinigung, die dem Kunden iibermittelt oder vom Aus-
steller einbehalten werden.

FEHLER IN DER BESCHEINIGUNG

Findet ein Benutzer Fehler in einer Bescheinigung, muss er diese dem
Aussteller schriftlich mitteilen. Der Aussteller kann eine neue Bescheini-
gung ausstellen, falls er die Fehler iiberpriifen und berichtigen kann.

Die neue Bescheinigung muss eine neue laufende Nummer aufweisen und
muss neu unterschrieben und datiert werden.

Die angeforderte neue Bescheinigung kann ausgestellt werden, ohne dass
der Zustand des betreffenden Artikels neu iiberpriift wird. Die neue Be-
scheinigung stellt keine Erkldrung des gegenwirtigen Zustands dar und
sollte in Feld 12 mit der folgenden Angabe auf die vorherige Bescheini-
gung verweisen: ,,Diese Bescheinigung berichtigt den/die Fehler in Feld/
den Feldern [Angabe der berichtigten Felder] der Bescheinigung [Angabe
der laufenden Nummer] vom [Angabe des urspriinglichen Ausstellungs-
datums] und betrifft nicht Konformitat/Zustand/Freigabe®. Beide Beschei-
nigungen sollten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist fir die erste
Bescheinigung aufbewahrt werden.

AUSFULLEN DER BESCHEINIGUNG DURCH DEN AUSSTELLER
Feld 1 Zustindige Genehmigungsbehorde/Staat

Angabe des Namens und des Staats der zustidndigen
Behorde, unter deren Aufsicht die Bescheinigung
ausgestellt wird. Ist die zustindige Behorde die
Agentur, ist lediglich ,,EASA* anzugeben.

Feld 2 Kopfzeile des EASA-Formblatts 1

,»OFFIZIELLE FREIGABEBESCHEINIGUNG EA-
SA-FORMBLATT 1¢

Feld 3 Laufende Nummer

Angabe der eindeutigen Nummer, die entsprechend
dem Nummernsystem/Verfahren des in Feld 4 ange-
gebenen Betriebs zu vergeben ist. Die Nummer kann
aus Buchstaben und Zahlen bestehen.

Feld 4 Name und Anschrift des Betriebs

Angabe des vollstindigen Namens und der Anschrift
des Herstellungsbetriebs (siche EASA-Formblatt 55
Blatt A), der die von dieser Bescheinigung erfassten
Artikel freigibt. Logos usw. des Betriebs sind zulds-
sig. sofern sie von der GroBe in das Feld passen.

Feld 5 Arbeitsauftrag/Bestellung/Rechnung

Angabe der Nummer des Arbeitsauftrags, der Be-
stellung, der Rechnung oder einer anderen Referenz-
nummer, um dem Kunden die Nachverfolgbarkeit zu
erleichtern.
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Feld 6

Feld 7

Feld 8

Feld 9

Feld 10

Feld 11

Position (Pos.)

Bei mehr als einer Zeile sind diese durchzunum-
merieren. Dieses Feld ermdoglicht einfache Querver-
weise zu Bemerkungen in Feld 12.

Beschreibung

Angabe des Namens oder der Beschreibung des Ar-
tikels. Vorzugsweise sind die Bezeichnungen zu be-
nutzen, die in den Anweisungen zur Aufrechterhal-
tung der Lufttiichtigkeit oder in Instandhaltungs-
unterlagen (z. B. Illustrierte Teilekataloge, Luftfahr-
zeug-Instandhaltungshandbiicher, Werkstattbulletins,
Instandhaltungsunterlagen von Komponenten) ver-
wendet werden.

Teile-Nr.

Angabe der Teile-Nr., wie sie auf dem Artikel oder
dessen Anhénger/Verpackung angegeben ist. Bei ei-
nem Motor oder Propeller kann die Musterbezeich-
nung verwendet werden.

Menge
Angabe der Menge der Artikel.

Werk-/Los-Nr.

Falls der Artikel nach den Vorschriften durch eine
Werk-/Los-Nr. bezeichnet werden muss, ist diese
hier anzugeben. Zusitzlich kann auch eine nicht vor-
geschriebene Werk-/Los-Nr. angegeben werden. Bei
Artikeln ohne Werk-/Los-Nr. ist ,,N/A* einzutragen.

Status/Arbeiten

Einzutragen ist entweder ,PROTOTYP*“ oder
LNEU“.

»PROTOTYP* ist einzutragen fiir:

i) die Herstellung eines neuen Artikels in Uberein-
stimmung mit nicht genehmigten Konstruktions-
daten;

ii) die durch den in Feld 4 angegebenen Betrieb
vorgenommene Neubescheinigung der vorheri-
gen Bescheinigung nach Anderungs- oder Be-
richtigungsarbeiten an einem Artikel vor In-
betriebnahme (z. B. nach Aufnahme einer Kon-
struktionsdnderung, Behebung eines Mangels,
nach einer Inspektion oder Priifung oder nach
Verlangerung der Lagerdauer). Einzelheiten der
urspriinglichen Freigabe und der Anderungs-
oder Berichtigungsarbeiten sind in Feld 12 an-
zugeben.

»NEU* ist einzutragen fiir:
i) die Herstellung eines neuen Artikels in Uberein-
stimmung mit den genehmigten Konstruktions-

daten;

ii

=

die durch den in Feld 4 angegebenen Betrieb
vorgenommene Neubescheinigung der vorheri-
gen Bescheinigung nach Anderungs- oder Be-
richtigungsarbeiten an einem Artikel vor In-
betriebnahme (z. B. nach Aufnahme einer Kon-
struktionsédnderung, Behebung eines Mangels,
nach einer Inspektion oder Priifung oder nach
Verldangerung der Lagerdauer). Einzelheiten der
urspriinglichen Freigabe und der Anderungs-
oder Berichtigungsarbeiten sind in Feld 12 an-
zugeben;
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Feld 12

Feld 13a

iii) die durch den in Feld 4 angegebenen Hersteller
des Produkts oder Betrieb vorgenommene Neu-
bescheinigung der vorherigen Bescheinigung
von ,,Prototyp* (Ubereinstimmung nur mit nicht
genehmigten Konstruktionsdaten) nach ,neu”
(Ubereinstimmung mit genehmigten Konstrukti-
onsdaten und in betriebssicherem Zustand),
nachdem die anwendbaren Konstruktionsdaten
genehmigt wurden, sofern sich die Konstrukti-
onsdaten nicht gedndert haben. Folgende Erkla-
rung ist in Feld 12 einzutragen:

NEUBESCHEINIGUNG VON  ARTIKELN
VON ,,PROTOTYP* NACH ,NEU“: DIESES
DOKUMENT BESCHEINIGT DIE GENEHMI-
GUNG DER KONSTRUKTIONSDATEN [AN-
GABE DER TC/STC-NUMMER, REVISIONS-
STAND] VOM [ANGABE DES DATUMS,
FALLS ZUR BEZEICHNUNG DES REVISI-
ONSSTANDS ERFORDERLICH], IN UBER-
EINSTIMMUNG MIT DENEN DIESE(R) AR-
TIKEL HERGESTELLT WURDE(N).

Das Kistchen ,,in Ubereinstimmung mit geneh-
migten Konstruktionsunterlagen, mit Erreichung
eines betriebssicheren Zustands* in Feld 13a ist
anzukreuzen;

iv) die Priifung eines zuvor freigegebenen neuen
Artikels vor Inbetriebnahme in Ubereinstim-
mung mit einer kundenspezifischen Norm oder
Spezifikation (wozu in Feld 12 Einzelheiten an-
zugeben sind, ebenfalls zur urspriinglichen Frei-
gabe) oder zur Feststellung der Lufttiichtigkeit
(eine Erlduterung der Grundlage fiir die Freigabe
und Einzelheiten zur urspriinglichen Freigabe
sind in Feld 12 anzugeben).

Bemerkungen

Die in Feld 11 genannten Arbeiten sind zu beschrei-
ben, entweder unmittelbar oder durch Bezugnahme
auf unterstiitzende Unterlagen, die fiir den Benutzer
oder Ausriister zur Feststellung der Lufttiichtigkeit
der Artikel in Bezug auf die bescheinigten Arbeiten
erforderlich sind. Notigenfalls kann ein separates
Blatt verwendet werden, auf das im EASA-Form-
blatt 1 Bezug genommen wird. Fiir jede Angabe
muss eindeutig aufgefiihrt sein, auf welche Position
in Feld 6 sie sich bezieht. Falls keine Angabe ge-
macht wird, ist ,,Keine* einzutragen.

In Feld 12 ist die Begriindung fiir eine Freigabe
nach nicht genehmigten Konstruktionsdaten ein-
zutragen (z. B. ausstehende Musterzulassung, nur
zu Priifzwecken, ausstehende Genehmigung der Da-
ten).

Werden die Daten ausgehend von einem elektro-
nischen EASA-Formblatt 1 ausgedruckt, sollten An-
gaben, die nicht in andere Felder gehoren, in diesem
Feld eingetragen werden.

Es ist nur eines der beiden Késtchen anzukreuzen:

1. Das Kistchen ,,genehmigten Konstruktionsunter-
lagen, mit Erreichung eines betriebssicheren Zu-
stands* ist anzukreuzen, wenn die Artikel unter
Verwendung genchmigter Konstruktionsdaten
hergestellt wurden und festgestellt wurde, dass
sie sich in einem betriebssicheren Zustand befin-
den.
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2. Das Kistchen ,nicht genehmigten Konstrukti-
onsunterlagen gemdl Angabe in Feld 12 ist
anzukreuzen, wenn die Artikel unter Verwen-
dung nicht genehmigter Konstruktionsdaten her-
gestellt wurden. Die Daten sind in Feld 12 an-
zugeben (z. B. ausstehende Musterzulassung,
nur zu Priifzwecken, ausstehende Genehmigung
der Daten).

Die Freigabe von Artikeln, die aufgrund von
genehmigten Konstruktionsdaten —freigegeben
werden, zusammen mit der Freigabe von Arti-
keln, die aufgrund von nicht genehmigten Kon-
struktionsdaten freigegeben werden, auf dersel-
ben Bescheinigung ist unzuléssig.

Feld 13b Rechtsgiiltige Unterschrift

Dieses Feld ist fiir die Unterschrift der bevollméach-
tigten Person vorgesehen. Nur Personen, die nach
den Regeln und Vorschriften der zustdndigen Be-
horde besonders bevollméchtigt sind, sind zur Un-
terzeichnung berechtigt. Zur besseren Kenntlichma-
chung kann zusitzlich eine eindeutige Nummer zur
Kennzeichnung der bevollméachtigten Person ange-
geben werden.

Feld 13c Nr. der Genehmigung/Zulassung

Angabe der Nummer/des Aktenzeichens der Geneh-
migung/Zulassung. Die Nummer oder das Aktenzei-
chen werden von der zustdndigen Behorde erteilt.

Feld 13d Name

Angabe des Namens der Person, die in Feld 13b
unterschrieben hat, in lesbarer Form.

Feld 13e Datum

Angabe des Datums, an dem die Unterschrift in Feld
13b erfolgt ist; das Datum ist einzutragen im Format
TT = zweistellige Angabe des Tages, MMM = die
ersten drei Buchstaben des Monatsnamens, JJJJ =
vierstellige Angabe des Jahres.

Felder 14a-14e Allgemeines zu den Feldern 14a-14e:

Wird nicht fiir die Herstellungsfreigabe verwendet. Die Felder sind zu
schattieren, dunkel zu unterlegen oder auf andere Weise hervorzuheben,
um eine versehentliche oder nicht unzuldssige Verwendung zu verhindern.

Verantwortlichkeiten des Benutzers/Ausriisters

Der folgende Hinweis muss auf der Bescheinigung erfolgen, um die Be-
nutzer darauf aufmerksam zu machen, dass sie weiterhin Verantwortung
fir den Einbau und die Verwendung von Artikeln tragen, fiir die das
Formblatt ausgestellt wurde:

,.DIESE BESCHEINIGUNG VERLEIHT NICHT AUTOMATISCH DIE
BEFUGNIS ZUM EINBAU.

FUHRT DER BENUTZER/AUSRUSTER ARBEITEN IN UBEREIN-
STIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN EINER ANDEREN LUFT-
FAHRTBEHORDE ALS DER IN FELD 1 ANGEGEBENEN LUFT-
FAHRTBEHORDE DURCH, MUSS DER BENUTZER/AUSRUSTER SI-
CHERSTELLEN, DASS SEINE LUFTFAHRTBEHORDE ARTIKEL
DER IN FELD 1 ANGEGEBENEN LUFTFAHRTBEHORDE AKZEP-
TIERT.

ANGABEN IN DEN FELDERN 13A UND 14A STELLEN KEINE EIN-
BAUBESCHEINIGUNG DAR. IN JEDEM FALL MUSSEN DIE IN-
STANDHALTUNGSUNTERLAGEN DES LUFTFAHRZEUGS EINE
EINBAUBESCHEINIGUNG ENTHALTEN, DIE IN UBEREINSTIM-
MUNG MIT DEN NATIONALEN VORSCHRIFTEN VOM BENUT-
ZER/AUSRUSTER AUSGESTELLT WURDE, BEVOR EIN FLUG
MIT DEM LUFTFAHRZEUG DURCHGEFUHRT WERDEN DARF.*
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Anlage 11

Bescheinigung iiber die Priifung der Lufttiichtigkeit — EASA-Formblatt 15a

[MITGLIEDSTAAT]

Mitgliedstaat der Europidischen Union (¥)

BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG DER LUFTTUCHTIGKEIT

Aktenzeichen der Bescheinigung: ...

Gemif der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Européischen Parlaments und des Rates bescheinigt [ZUSTANDIGE
BEHORDE DES MITGLIEDSTAATS], dass das nachstehend genannte Luftfahrzeug

Herstellerbezeichnung des Luftfahrzeugs:

Herstellerbezeichnung des Luftfahrzeugs:

Eintragungszeichen des Luftfahrzeugs:

Werknummer des Luftfahrzeugs:
zum Zeitpunkt der Priffung fiir lufttiichtig befunden worden ist.

Ausstellungsdatum: Datum des Ablaufs der Giiltigkeit:

Unterschrift: Berechtigungsnummer:

1. Verlingerung: Das Luftfahrzeug hat sich wihrend des letzten Jahres in einer iiberwachten Umgebung gemifl
M.A.901 von Anhang 1 der Verordnung [(EG) Nr. 2042/2003] der Kommission befunden. Das Luftfahrzeug ist
zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung fiir lufttiichtig befunden worden.

Ausstellungsdatum: Datum des Ablaufs der Giiltigkeit:
Unterschrift: Berechtigungsnummer:
Name des Unternehmens: Aktenzeichen der Genehmigung:

2. Verlingerung: Das Luftfahrzeug hat sich wihrend des letzten Jahres in einer iiberwachten Umgebung gemif
M.A.901 von Anhang 1 der Verordnung [(EG) 2042/2003] der Kommission befunden. Das Luftfahrzeug ist zum
Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung fiir lufttiichtig befunden worden.

Ausstellungsdatum: Datum des Ablaufs der Giiltigkeit:
Unterschrift: Berechtigungsnummer:
Name des Unternehmens: Aktenzeichen der Genehrigung:

EASA-Formblatt 15a Ausgabe 3

(*) Fiir Nicht-EU-Mitgliedstaaten zu streichen.
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Anlage 111

Zusténdige Behdrde (LOGO) FLUGGENEHMIGUNG

@]

Diese Fluggenehmigung ist geman Verordnung (EG) | 1. Nationalitdt und Kennzeichen:
Nr. 216/2008 Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a ausgestellt
und bescheinigt, dass das Luftfahrzeug im Rahmen der
nachstehenden Flugzwecke und unter den nachstehenden
Bedingungen gefahrios fliegen kann; sie gilt in allen
Mitgliedstaaten.

Diese Genehmigung gilt auch fir Fliige nach und in Nicht-
Mitgliedstaaten, sofern deren zusténdige Behérden eine
gesonderte Zulassung erteilen.

2. Hersteller/Muster des Luftfahrzeugs: 3. Serienummer:

4. Die Genehmigung gilt fir: [Zweck gemdB 21A.701.a]

5. Inhaber: [bei einer nach 21A.701 a 15 ausgesteliten Fluggenehmigung ist hier der .eingetragene Eigentimer”
anzugeben]

6. Bedingungen/Bemerkungen:

7. Glltigkeitsdauer:

8. Ort und Tag der Ausstellung: 9. Unterschrift des Vertreters der zusténdigen Behdrde:

EASA-Formblatt 20a

(*) Fir die Zwecke des Eintragungsstaates.
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Anlage 1V

Mitgliedstaat der zustdndigen Behdrde, die FLUGGENEHMIGUNG

die Zulassung als Betrieb erteilt hat, in deren
Rahmen die Fluggenehmigung ausgestellt
wird, oder

,EASA“ wenn die Zulassung der EASA erteilt
wird.

Name und Anschrift des Betriebs, der die Genehmigung
ausstellt:

)

Diese Fluggenehmigung ist gemaB Verordnung (EG) Nr.
216/2008, Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a ausgestellt und
bescheinigt, dass das Luftfahrzeug im Rahmen der nach-
stehenden Flugzwecke und unter den nachstehenden Be-
dingungen gefahrlos fliegen kann; sie gilt in allen Mitglied-
staaten.

Diese Genehmigung gilt auch fir Fliige nach und in Nicht-
Mitgliedstaaten, sofern deren zusténdige Behdrden eine
gesonderte Zulassung erteilen.

1. Nationalitét und Kennzeichen:

2. Hersteller/Muster des Luftfahrzeugs:

3. Seriennummer:

4. Die Genehmigung gilt flr [Zweck gemd3 21A.701 a]

5. Inhaber: [Betrieb, der die Fluggenehmigung ausstelit]

6. Bedingungen/Bemerkungen:

7. Glltigkeitsdauer:

8. Ort und Tag der Ausstellung:

9. Autorisierte Unterschrift:
Name:

Aktenzeichen der Genehmigung:

EASA-Formblatt 20b

(*) Fur die Zweckce des Betriebs, der Inhaber der Genehmigung ist.
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Anlage V
Eingeschrinktes Lufttiichtigkeitszeugnis — EASA-Formblatt 24
Zustindige Behdrde (LOGO)
EINGESCHRANKTES LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNIS
0] [Eintragungsmitgliedstaat] ®
[ZUSTANDIGE BEHORDE DES MITGLIEDSTAATS)

1. Nationalitit und | 2. Hersteller und Herstellerbezeichnung des Luftfahrzeugs 3. Werknummer des

Eintragungskenn- Luftfahrzeugs

zeichen

4. Kategorien

5. Dieses Lufttiichtigkeitszeugnis wird gemif (%) [dem Abkommen iiber die Internationale Zivilluftfahrt vom 7. De-
zember 1944 und] Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 fiir das oben genannte
Luftfahrzeug ausgestellt, das bei Instandhaltung und Betrieb gemif§ den genannten Bestimmungen und Betriebs-
grenzen als lufttiichtig anzusehen ist.

Zusitzlich gelten folgende Beschridnkungen:
v

(°) [Das Luftfahrzeug darf ungeachtet der obigen Beschrinkungen am internationalen Luftverkehr teilnehmen.]

Ausstellungsdatum: Unterschrift:

6. Dieses eingeschriinkte Lufttiichtigkeitszeugnis ist giiltig, sofern es nicht durch die zustindige Behorde des Eintra-
gungsmitgliedstaats widerrufen wurde.

Diesem Zeugnis ist eine aktuelle Bescheinigung tiber die Priifung der Lufttiichtigkeit beizufiigen.

EASA-Formblatt 24 Ausgabe 2

Dieses Zeugnis ist bei allen Fliigen an Bord mitzufithren.

1) Fiir Zwecke des Eintragungsstaates.

()

(%) Fiir Zwecke des Eintragungsstaates.
() Nicht Zutreffendes streichen.

(*) Fiir Zwecke des Eintragungsstaates.
(®) Nicht Zutreffendes streichen.
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Anlage VI

Lufttiichtigkeitszeugnis — EASA-Formblatt 25

Zustindige Behorde (LOGO)
LUFTTUCHTIGKEITSZEUGNIS

_ [Eintragungsmitgliedstaat] A
[ZUSTANDIGE BEHORDE DES MITGLIED-
STAATS]

. Nationalitit und Eintragungskenn- | 2. Hersteller und Herstellerbezeich- | 3. Werknummer des Luftfahrzeugs

zeichen nung des Luftfahrzeugs

. Kategorien

. Dieses Lufttiichtigkeitszeugnis wird gemafl dem Abkommen iiber die Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember

1944 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 fiir das oben genannte Luftfahrzeug
ausgestellt, das bei Instandhaltung und Betrieb gemdf den genannten Bestimmungen und Betriebsbeschrinkungen
als lufttiichtig anzusehen ist.

Beschriinkungen/Anmerkungen:
¢)

Ausstellungsdatum: Unterschrift:

. Dieses Lufttiichtigkeitszeugnis ist giiltig, sofern es nicht durch die zustindige Behorde des Eintragungsmitgliedstaats

widerrufen wurde.

Diesem Zeugnis ist eine aktuelle Bescheinigung tiber die Priifung der Lufttiichtigkeit beizufiigen.

EASA-Formblatt 25 Ausgabe 2

Dieses Zeugnis ist bei allen Hiigen an Bord mitzufiihren.

(1) Fir Zwecke des Eintragungsstaates.
(3) Fitr Zwecke des Eintragungsstaates.
(%) Fitr Zwecke des Eintragungsstaates.
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Anlage VII
Fir die Zwecke des 1. Eintragungsstaat 3. Dokumentnummer
Eintragungsstaates
2. LARMSCHUTZZEUGNIS
4. Nationalitdt und Kennzeichen 5. Hersteller und Herstellerbezeich- | 6. Seriennummer des Luftfahrzeugs
nung des Luftfahrzeugs
7. Motor 8. Propeller (¥)
9. Maximale Startmasse (kg) 10. Maximale Landemasse (kg) (*) 11. Larmschutz-Zertifizierungs-

standard

13. Laterallarmpegel/ | 14. Landelarmpegel (*) | 15. Uberfluglarm- 16. Streckenlarm- 17. Startlarm-
Larmpegel bei pegel (*) pegel (*) pegel (*)

voller Leistung (*)

Bemerkungen

18. Dieses L&rmschutzzeugnis wird gemé&n Anhang 16 Band | des Abkommens Uber die Internationale Zivilluftfahrt vom
7. Dezember 1944 und Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 fir das oben aufgeflihrte Luftfahrzeug aus-
gestellt, das bei Instandhaltung und Betrieb gemaf den einschldgigen Anforderungen und Betriebsbeschréankungen
als larmarm im Sinne des angegebenen Larmschutzstandards anzusehen ist.

19. Datum der Ausstellung ... 20. Unterschrift ...

EASA-FORMBLATT 45

(*) Abhangig vom Larmschutz-Zertifizierungsstandard kdnnen diese Késten leer bleiben.
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vB
Anlage VIII
Konformititserklidrung fiir ein Luftfahrzeug — EASA-Formblatt 52
KONFORMITATSERKLARUNG FUR EIN LUFTFAHRZEUG
1. Herstellungsstaat 2. [MITGLIEDSTAAT] (') Mitgliedstaat der Europii- | 3. Nr. der Erklirung
schen Union (3)
4. Organisation:
5. Luftfahrzeugmuster 6. Aktenzeichen der Musterzulassung
7. Registrierung oder Kennzeichen des Luftfahrzeugs | 8. Kennnummer des Herstellers
9. Angaben zum Motor/Propeller (%)
10. Anderungen und/oder Servicevorschriften (*)
11. Lufttiichtigkeitsanweisungen
12. Konzessionen
13. Befreiungen, Ausnahmen oder Abweichungen (°)
14. Bemerkungen
15. Lufttiichtigkeitszeugnis
16. Zusitzliche Anforderungen
17. Konformititserklirung
Hiermit wird bescheinigt, dass dieses Luftfahrzeug vollstindig der als Muster zugelassenen Konstruktion und den
in den Feldern 9, 10, 11, 12 und 13 angegebenen Daten entspricht.
Das Luftfahrzeug befindet sich in einem betriebssicheren Zustand.
Das Luftfahrzeug hat eine Flugerprobung befriedigend durchlaufen.
18. Unterschrift 19. Name 20. Datum (T/M/))
21. Aktenzeichen der Genehmigung als Herstellungsbetrieb

EASA-Formblatt 52 Ausgabe 2

3

(’7
(-
(
(

1) Oder EASA, falls die EASA die zustindige Behorde ist.
) Fiir Nicht-EU-Mitgliedstaaten oder EASA zu streichen.
) Nicht Zutreffendes streichen.

4) Nicht Zutreffendes streichen.

)

() Nicht Zutreffendes streichen.
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Anweisungen zur Verwendung der Konformititserklirung fiir ein Luftfahr-
zeug — EASA-Formblatt 52

1.

1.1.

1.2.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Feld 1

ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

Die Verwendung der Konformitétserklarung fiir ein Luftfahrzeug, das von
einem Hersteller ausgestellt wird, der nach Teil 21 Hauptabschnitt A Ab-
schnitt F produziert, wird unter Nummer 21.A.130 und den entsprechen-
den annehmbaren Nachweisverfahren beschrieben.

Zweck der Konformititserklarung fiir ein Luftfahrzeug (EASA-Formblatt
52), das unter dem vorliegenden Anhang (Teil 21) Hauptabschnitt A Ab-
schnitt G ausgestellt wird, ist es, dem Inhaber einer entsprechenden Ge-
nehmigung als Herstellungsbetrieb die Ausiibung des Vorrechts zu ermdg-
lichen, ein Lufttiichtigkeitszeugnis fiir ein einzelnes Luftfahrzeug von der
zustiandigen Behorde des Eintragungsmitgliedstaats zu erhalten.

ALLGEMEINES

Die Konformititserkldrung muss dem beigefiigten Gestaltungsmuster ent-
sprechen, einschlieBlich der Nummerierung und Anordnung der Felder.
Die Grofe der Felder kann gegebenenfalls gedndert werden, nicht jedoch
in einem Ausmaf, dass dadurch die Wiedererkennbarkeit der Konfor-
mitdtserkldrung beeintrichtigt wird. Im Zweifelsfall ist die zustéindige Be-
horde zu konsultieren.

Die Konformitétserkldrung kann entweder vorgedruckt oder per EDV ge-
neriert werden, in jedem Fall miissen jedoch gedruckte Linien und Zeichen
klar und deutlich lesbar sein: Vorformulierter Text ist in Ubereinstimmung
mit dem beigefiigten Muster zuldssig, sonstige Zertifizierungsaussagen
sind nicht zugelassen.

Eintragungen konnen entweder mit der Schreibmaschine, per Computer
oder handschriftlich in Blockbuchstaben erfolgen und miissen gut lesbar
sein. Englisch und gegebenenfalls eine oder mehrere Amtssprachen des
ausstellenden Mitgliedstaats sind akzeptabel.

Eine Ausfertigung der Erklarung und aller in Bezug genommenen Anlagen
sind von dem genehmigten Herstellungsbetrieb aufzubewahren.

AUSFULLEN DER KONFORMITATSERKLARUNG DURCH DEN
AUSSTELLER

Alle Felder sind auszufiillen, damit das Dokument Giiltigkeit erlangt.

Eine Konformititserkldrung darf der zustindigen Behoérde des Eintra-
gungsmitgliedstaats nur ausgestellt werden, wenn die Konstruktion des
Luftfahrzeugs und der eingebauten Produkte genehmigt wurden.

Die in den Feldern 9, 10, 11, 12, 13 und 14 zu machenden Angaben
konnen durch Bezugnahme auf separate, angegebene Dokumente erfolgen,
die vom Herstellungsbetrieb vorgehalten werden, sofern die zustidndige
Behorde keiner anderen Vorgehensweise zustimmt.

Die Konformitétserklarung ist nicht zur Aufnahme solcher Ausriistungs-
teile vorgesehen, die zur Erfiillung anwendbarer Betriebsvorschriften mog-
licherweise einzubauen sind. Einige dieser Einzelteile kdnnen jedoch in
Feld 10 oder in die genehmigte Musterkonstruktion aufgenommen werden.
Die Betreiber werden daher an ihre Verantwortlichkeit erinnert, die Ein-
haltung anwendbarer Betriebsvorschriften fiir ihren jeweiligen Flugbetrieb
zu gewahrleisten.

Angabe des Herstellungsstaats.
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Feld 2

Feld 3

Feld 4

Feld 5

Feld 6

Feld 7

Feld 8

Feld 9

Feld 10

Feld 11

Feld 12

Feld 13

Feld 14

Feld 15

Feld 16

Angabe der zustindigen Behorde, unter deren Aufsicht die Konfor-
mitétserkldrung ausgestellt wird.

In diesem Feld sollte eine eindeutige laufende Nummer vorgedruckt
werden, um die Kontrolle und Nachverfolgbarkeit der Konformitéts-
erkldrungen zu ermoglichen. Abweichend davon braucht die Nummer
nicht vorgedruckt zu werden, wenn das Dokument per EDV generiert
wird und die Programmierung gewéhrleistet, dass eine eindeutige
Nummer vergeben und ausgedruckt wird.

Angabe des vollstdndigen Namens und der Anschrift des Betriebs, der
die Erklarung ausstellt. Die Angaben diirfen vorgedruckt sein. Logos
usw. sind zuldssig. sofern sie von der Grofe in das Feld passen.

Angabe der vollstindigen Bezeichnung des Luftfahrzeugmusters gemaf
der Musterzulassung und zugehdrigem Datenblatt.

Angabe des Aktenzeichens und der Ausgabe der Musterzulassung fiir
das betreffende Luftfahrzeug.

Ist das Luftfahrzeug eingetragen, ist als Kennzeichen das Eintragungs-
kennzeichen anzugeben. Ist das Luftfahrzeug nicht eingetragen, ist hier
das Kennzeichen anzugeben, das von der zustindigen Behorde des
Mitgliedstaats und, falls zutreffend, von der zustindigen Behorde eines
Drittlands akzeptiert wird.

Angabe der Kennnummer des Herstellers zur Kontrolle und Nachver-
folgbarkeit sowie Produktunterstiitzung. Diese wird manchmal auch als
Werknummer/Seriennummer des Herstellers bezeichnet.

Angabe der vollstindigen Bezeichnung der Motor- und Propellermuster
gemdl der entsprechenden Musterzulassung und zugehorigem Daten-
blatt. Thre Kennnummer des Herstellers und die Anbringungsstelle sind
ebenfalls anzugeben.

Angabe der genehmigten Konstruktionsdnderungen gegeniiber der
Luftfahrzeugdefinition.

Auflistung aller Lufttiichtigkeitsanweisungen (oder gleichwertiger Do-
kumente) und einer Erklirung der Einhaltung zusammen mit einer
Beschreibung des Nachweisverfahrens fiir das betreffende einzelne
Luftfahrzeug einschlieBlich Produkten, eingebauter Bau- und Ausriis-
tungsteile. Etwaige Fristen fiir die kiinftige Einhaltung von Anforde-
rungen sind anzugeben.

Genehmigte unbeabsichtigte Abweichungen von der genehmigten Mus-
terkonstruktion, manchmal als Konzessionen, Zugestidndnisse oder
Nichteinhaltungen bezeichnet.

Angegeben diirfen nur Befreiungen, Ausnahmen oder Abweichungen,
denen zugestimmt wurde.

Bemerkungen. Alle Erkldrungen, Informationen, besonderen Daten
oder Beschrankungen, die Auswirkungen auf die Lufttiichtigkeit des
Luftfahrzeugs haben konnen. Falls keine derartigen Informationen
oder Daten vorliegen, ist , Keine* einzutragen.

Einzutragen ist das Lufttiichtigkeitszeugnis, das eingeschrinkte Luft-
tiichtigkeitszeugnis oder das beantragte Lufttiichtigkeitszeugnis.

Zusitzliche Anforderungen, z. B. die von einem Einfuhrland mitgeteil-
ten, sind in diesem Feld anzugeben.



2012R0748 — DE — 29.01.2013 — 001.001 — 96

Feld 17

Feld 18

Feld 19

Feld 20

Feld 21

Voraussetzung fiir die Giiltigkeit der Konformititserkldrung ist, dass
alle Felder des Formblatts vollstindig ausgefiillt sind. Eine Ausfer-
tigung des Flugpriifungsberichts zusammen mit Méngelberichten und
Angaben zur Behebung sind von dem Inhaber der Genehmigung als
Herstellungsbetrieb aufzubewahren. Der Bericht ist als befriedigend
von dem entsprechenden freigabeberechtigten Personal und einem Mit-
glied der Flugbesatzung, z. B. Testpilot oder Flugpriifungsingenieur, zu
unterzeichnen. Die durchzufithrenden Flugpriifungen sind die unter
Kontrolle des Qualititssystems festgelegten Priifungen, wie es durch
Nummer 21.A.139, insbesondere Nummer 21.A.139 Buchstabe b Ziffer
1 vi festgelegt ist, um sicherzustellen, dass das Luftfahrzeug den an-
wendbaren Konstruktionsdaten entspricht und in einem betriebssiche-
ren Zustand ist.

Eine Auflistung der Positionen, die beigefiigt oder zur Verfiigung ge-
stellt wurden, um die Aspekte der Betriebssicherheit dieser Erkldrung
zu erfiillen ist vom Inhaber der Genehmigung als Herstellungsbetrieb
aufzubewahren.

Die Konformititserkldrung kann von den Personen unterschrieben wer-
den, die durch den Inhaber der Genehmigung als Herstellungsbetrieb in
Ubereinstimmung mit Nummer 21.A.145 Buchstabe d dazu bevoll-
michtigt wurden. Unterschriftsstempel sind nicht zu verwenden.

Angabe des Namens der Person, die die Erklarung unterschrieben hat,
in Maschinenschrift oder Blockbuchstaben in lesbarer Form.

Angabe des Datums, an dem die Konformitétserkldrung unterschrieben
wurde.

Angabe des Aktenzeichens der Genehmigung durch die zustidndige
Behorde.
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Anlage IX

FREIGABEBESCHEINIGUNG

[BEZEICHNUNG DES GENEHMIGTEN HERSTELLUNGSBETRIEBS]

Refnr. der Genehmigung als Herstellungsbetrieb

Freigabebescheinigung gemif} 21A.163 d

Luftfahrzeug: Muster: Hersteller-Nr./RegiStiiering: «..ueeeeeecerssmmeens

wurde gemifl Arbeitsauftrag instand gehalten.

Kurze Angaben zu den durchgefiihrten Arbeiten

Es wird bestiitigt, dass die angegebenen Arbeiten geméf 21A.163 d ausgefithrt wurden und fiir das Luftfahrzeug in
Bezug auf diese Arbeiten die Freigabe erteilt werden kann. Das Luftfahrzeug ist fiir den sicheren Betrieb geeignet.

Freigabeberechtigtes Personal (Name):

Unterschrift:
Ort:

Datum:.. -..-.... (Tag, Monat, Jahr)

EASA-Formblatt 53
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FREIGABEBESCHEINIGUNG — EASA-FORMBLATT 53
ANWEISUNGEN FUR DAS AUSFULLEN DES FORMBLATTS

Das Feld KURZE ANGABEN ZU DEN DURCHGEFUHRTEN ARBEITEN im
EASA-FORMBLATT 53 sollte einen Verweis auf die zur Durchfiihrung der
Arbeiten verwendeten genehmigten Unterlagen enthalten.

Das Feld ORT im EASA-FORMBLATT 53 bezieht sich auf den Ort der Durch-
filhrung der Instandhaltungsarbeiten und nicht auf den Betriebsstandort des Be-
triebes (der moglicherweise davon abweicht).
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Anlage X

Bescheinigung der Genehmigung als Herstellungsbetrieb gemafl Anhang 1 (Teil 21) Abschnitt
G — EASA-Formblatt 55

Seite 1 von ...
[MITGLIEDSTAAT] (¥

Mitgliedstaat der Europdischen Union (*%)

BESCHEINIGUNG DER GENEHMIGUNG ALS HERSTELLUNGSBETRIEB

Aktenzeichen: [CODE DES MITGLIEDSTAATS (¥].21G.XXXX

Gemif der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates und der [Verordnung (EG) Nr.
1702/2003] der Kommission in ihrer geltenden Fassung und vorbehaltlich der im Folgenden angegebenen Bedingun-
gen bescheinigt die [ZUSTANDIGE BEHORDE DES MITGLIEDSTAATS] hiermit

[NAME UND ANSCHRIFT DES UNTERNEHMENS]

die Genehmigung als Herstellungsbetrieb entsprechend Anhang 1 (Teil 21) Hauptabschnitt A Abschnitt G der [Ver-
ordnung (EG) Nr. 1702/2003], dem die Herstellung von Erzeugnissen, Teilen und Ausriistungen, die im beigefiigten
Genehmigungsanhang aufgefithrt sind, sowie die Erteilung entsprechender Bescheinigungen unter Verwendung der
obigen Bezugsdokumente genehmigt ist.

BEDINGUNGEN
1. Die Genehmigung ist auf den in den beiliegenden Genehmigungsbedingungen angegebenen Umfang beschrinkt.

2. Die Genehmigung erfordert die Einhaltung der im Betriebshandbuch des Herstellungsbetriebs spezifizierten Ver-
fahrensvorschriften.

3. Die Genehmigung ist giiltig, solange der zugelassene Herstellungsbetrieb die Anforderungen von Anhang 1 (Teil
21) [Verordnung (EG) Nr. 1702/2003] einhilt.

4. Vorbehaltlich der Erfilllung der vorstehenden Bedingungen behilt die Genehmigung ihre Giiltigkeit fiir eine unbe-
grenzte Dauer, sofern sie nicht zuriickgegeben, ersetzt, ausgesetzt oder widerrufen worden ist.

Datum der Erstausstellung:

Datum dieser Revision:

Revisions-Nr.:

Unterschrift:

Firr die zustindige Behérde: [ANGABE DER ZUSTANDIGEN BEHORDE (¥)]

EASA-Formblatt 55a Ausgabe 2

(*) Oder EASA, falls die EASA die zustindige Behorde ist.
(™) Fiir Nicht-EU-Mitgliedstaaten zu streichen.
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[MITGLIEDSTAAT] (*)
TA: [CODE DES

Mitgliedstegt der I(E:’l(;opéiischen Genehmigungsbedingungen MITGLIEDSTAATS (].21G.XXXX
nion

Dieses Dokument ist Teil der Genehmigung als Herstellungsbetrieb Nr. [CODE DES MITGLIEDSTAATS (¥].
21GXXXX fiir

Name des Unternehmens:

Abschnitt 1 UMFANG DER ARBEITEN:

HERSTELLUNG VON PRODUKTE/KATEGORIEN

Einzelheiten und Beschrinkungen sind dem Betriebshandbuch des Herstellungsbetriebs, Abschnitt xxx, zu entnehmen.

Abschnitt 2 BETRIEBSSTATTEN:

Abschnitt 3 VORRECHTE:

Herstellungsbetrieb ist berechtigt, im Rahmen seiner Genehmigungsbedingungen und gemif der Verfahrensvorschrif-
ten des Betriebshandbuchs die Vorrechte gemafl 21A.163 vorbehaltlich der nachstehend aufgefithrten Bedingungen
wahrzunehmen:

[Nichtzutreffendes streichen]

Vor Genehmigung der Produktkonstruktion darf ein EASA-Formblatt 1 nur fiir Konformititszwecke ausgestellt wer-
den.

Fiir nicht zugelassene Luftfahrzeuge diirfen keine Konformititserkldrungen ausgestellt werden.

Bis entsprechende Instandhaltungsvorschriften einzuhalten sind, darf die Instandhaltung gemiff Abschnitt xxx des
Betriebshandbuchs des Herstellungsbetriebs durchgefithrt werden.

Fluggenehmigungen kénnen gemafs Abschnitt yyy des Betriebshandbuchs des Herstellungsbetriebs ausgestellt werden.

Datum der Erstausstellung: Unterschrift:

Datum dieser Revision:

Revisions-Nr.: Fiir [ANGABE DER ZUSTANDIGEN
BEHORDE (%]

EASA-Formblatt 55b Ausgabe 2.

(*) Oder EASA, falls die EASA die zustindige Behorde ist.
(**) Fiir Nicht-EU-Mitgliedstaaten zu streichen.
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Anlage XI

Einzelzulassung — EASA-Formblatt 65 — gemifl Anhang I (Teil 21) Abschnitt F

[MITGLIEDSTAAT] (%)

Mitgliedstaat der Europiischen Union (*%)

EINZELZULASSUNG FUR DIE HERSTELLUNG OHNE GENEHMIGUNG ALS HERSTELLUNGSBETRIEB
[NAME DES ANTRAGSTELLERS]
[IM GESCHAFTSVERKEHR VERWENDETER NAME (falls abweichend)]
[VOLLSTANDIGE ANSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS]

Datum (Tag/Monat/Jahr)
Aktenzeichen: [CODE DES MITGLIEDSTAATS (¥].21E.XXXX

Sehr geehrte Damen und Herren,

Thr Produktionsinspektionssystem wurde gepriift und hat sich als {ibereinstimmend mit Hauptabschnitt A Abschnitt F
von Anhang 1 (Teil 21) der [Verordnung (EG) Nr. 1702/2003] erwiesen.

Es wird deshalb, vorbehaltlich der nachstehend aufgefithrten Bedingungen, die Einwilligung zum Nachweis der Konfor-
mitit der unten angegebenen Produkte, Bau- und Ausriistungsteile gemifl Hauptabschnitt A Abschnitt F von Anhang 1
(Teil 21) der [Verordnung (EG) Nr. 1702/2003] erteilt.

Anzahl Teile-Nr. Serien-Nr.
LUFTFAHRZEUG
TEILE

Fir diese Einzelzulassung gelten die folgenden Bedingungen:

(1) Sie ist giltig, solange [Name des Unternehmens] die Bestimmungen von Hauptabschnitt A Abschnitt F von
Anhang 1 (Teil 21) der [Verordnung (EG) Nr. 1702/2003] einhalt.

(2) Sie erfordert die Einhaltung der Verfahrensvorschriften im Handbuch von [Name des Unternehmens] Nr./Ausgabe-
datum

(3) Sie erlischt am

(4) Die von [Name des Unternehmens] gemdfl den Bestimmungen von 21A.130 der oben genannten Verordnung
ausgestellte Konformititserklarung muss von der ausstellenden Behorde dieser Einzelzulassung gemif$ der Verfahrens-
vorschrift des oben angegebenen Handbuchs validiert werden.

(5) [Name des Unternehmens] hat der ausstellenden Behorde dieser Einzelzulassung unverziiglich alle Anderungen im
Produktionsinspektionssystem anzuzeigen, die sich auf die Inspektion, Konformitdt oder Lufttiichtigkeit der in der
vorliegenden Einzelzulassung aufgefiihrten Produkte und Teile auswirken konnen.

Fiir die zustindige Behdrde: [ANGABE DER ZUSTANDIGEN BEHORDE (¥)]

Datum und Unterschrift

EASA-Formblatt 65 Ausgabe 2

() Oder EASA, falls die EASA die zustindige Behorde ist.
(*) Fiir Nicht-EU-Mitgliedstaaten zu streichen.



2012R0748 — DE — 29.01.2013 — 001.001 — 102

ANHANG 11

Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer nachfolgenden Anderungen

Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommis- (ABL L 243 vom 27.9.2003, S. 6)

sion

Verordnung (EG) Nr. 381/2005 der Kom-
mission

Verordnung (EG) Nr. 706/2006 der Kom-
mission

Verordnung (EG) Nr. 335/2007 der Kom-
mission

Verordnung (EG) Nr. 375/2007 der Kom-
mission

Verordnung (EG) Nr. 287/2008 der Kom-
mission

Verordnung (EG) Nr. 1057/2008 der Kom-
mission

Verordnung (EG) Nr. 1194/2009 der Kom-
mission

(ABL. L 61 vom 8.3.2005, S. 3)

(ABL. L 122 vom 9.5.2006,
S. 16)

(ABL. L 88 wvom 29.3.2007,
S. 40)

(ABL L 94 vom 4.4.2007, S. 3)

(ABL L 87 vom 29.3.2008, S. 3)

(ABL. L 283 vom 28.10.2008,
S. 30)

(ABL. L 321 vom 8.12.2009,
S.'5)
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ANHANG 111

Entsprechungstabelle

Verordnung (EG) Nr. 1702/2003

Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Absatz 1

Artikel 1 Absatz 2

Artikel 2 Absidtze 1 und 2

Artikel 2 Absatz 3

Artikel 2a Absatz 1 einleitende Worte

Artikel 2a Absatz 1 Buchstaben a und
b

Artikel 2a Absatz 1 Buchstaben ¢ und
d

Artikel 2a Absitze 2 bis 5
Artikel 2b

Artikel 2¢ Absatz 1

Artikel 2¢ Absitze 2 und 3
Artikel 2d

Artikel 2e erster Unterabsatz
Artikel 2e zweiter Unterabsatz

Artikel 3 Absitze 1 und 2 und erster
Satz von Nummer 3

Artikel 3 Absatz 3 Satz 2, Absitze 4
und 5

Artikel 3 Absatz 6

Artikel 4 Absitze 1 und 2 und erster
Satz von Nummer 3

Artikel 4 Absatz 3 zweiter Satz, Ab-
sdtze 5 und 6

Artikel 5 Absatz 1
Artikel 5 Absidtze 2 bis 5

Anhang

Artikel 1 Absatz 1

Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a bis h
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben i bis j
Artikel 2 Absidtze 1 und 2

Artikel 3 Absatz 1 Einleitung

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b

Artikel 3 Absiétze 2 bis 5
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7

Artikel 8 Absitze 1, 2 und 3

Artikel 9 Absétze 1, 2 und 3

Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Anhang 1
Anhang 11

Anhang 111




