
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2025/2355 DER KOMMISSION

vom 13. November 2025 

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der 
Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für Balkon- und 

Terrassenverglasungssysteme ohne vertikale Rahmen und außenseitige Wärmedämm- 
Verbundsysteme mit Putzschicht und andere Bauprodukte 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wurden von der Organisation Technischer Bewertungsstellen, 
nachdem Hersteller Europäische Technische Bewertungen beantragt hatten, 66 Europäische Bewertungsdokumente 
angenommen.

(2) Die 66 Europäischen Bewertungsdokumente beziehen sich auf folgende Referenznummern für Bauprodukte:

— Balkon- und Terrassenverglasungssysteme ohne vertikale Rahmen (als Ersatz für die technische Spezifikation 
„EAD 020002-00-0404“);

— Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 
040083-00-0404“);

— Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem, geschäumtem Polyethylenterephthalat zur 
Wärmedämmung;

— Bausätze für Wärmedämmschichten — Vorgefertigte Einheiten für die Außenwanddämmung und ihre 
Befestigungsvorrichtungen (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 040914-00-0404“);

— Bausätze aus Dämmplatten mit Schutzbeschichtung für Umkehrdächer;

— Vorwandmontagesysteme für Fenster und Türen;

— Wärmedämmelemente aus faserverstärktem Polymer als thermische Trennung verschiedener struktureller 
Elemente;

— Tragende, wärmedämmende Elemente, für die thermische Trennung von Bauteilen aus Stahlbeton (als Ersatz 
für die technische Spezifikation „EAD 050001-00-0301“);

— Kalotten- und Zylinderlager mit besonderem Gleitwerkstoff aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht 
(als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 050004-00-0301“);

— Kalotten- und Zylinderlager mit besonderem Gleitwerkstoff aus Fluorpolymer (als Ersatz für die technische 
Spezifikation „EAD 050009-00-0301“);

— Vorgefertigte Drainageplatten aus Gabionen und Geotextil;

— Bausatz aus Unterkonstruktionsprofilen und Verbindungsmitteln zur Befestigung von Außenwandbekleidungs- 
und von Außenwandelementen (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 090034-00-0404“);

— Variante: Bausätze für mechanisch befestigte Außenwandbekleidungen — Erweiterung des Anwendungs
bereichs;
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— Glaskeramik-Platten für die Außenwandbekleidung;

— Durchgehend gesinterte Steinplatten zur Verwendung in Bausätzen für Bekleidungen, Bodenbeläge, Pflasterung, 
Treppen, Unterkonstruktionen und Vorhangfassaden;

— Bausätze für selbsttragende und zusammenhängende hinterlüftete Hohlwände;

— Holzwerkstoff-Verbundplatten für Fassaden;

— Starre seismische Schwingungsdämpfer für Rohrleitungen von Sprinkleranlagen;

— Elastische Belagsdehnfuge für Straßenbrücken mit elastischer Vergussmasse auf Basis von synthetischem 
Polymer als Bindemittel (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 120011-00-0107“);

— Lichtmasten aus Holz und Metall;

— Verbundbauteile aus Furnierschichtholz;

— Mit Furnierschichtholz verstärkter Brettschichtholz, aus keilgezinktem Furnierholz hergestelltes 
Brettschichtholz und daraus hergestelltes blockverleimtes Brettschichtholz;

— Sonderzemente — Unter besonderen Bedingungen carbonatisierungserhärtende Zemente;

— Zementgemisch mit hohem Füllstoffgehalt, gemahlenem Hüttensand oder puzzolanischem Material oder 
beidem und Klinker;

— Bausätze für das Verstärken von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen durch oberflächig aufgeklebte und 
oberflächennah eingeklebte carbonfaserverstärkter Lamellen (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 
160086-00-0301“);

— Betonstahlverbindungen (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 160129-00-0301“);

— Bolzenverbinder zur Verankerung in Stahlbetonelementen sowie zur Verbindung von Stahlbauteilen mit 
Stahlbetonbauteilen;

— Gepresste Lehmblöcke mit oder ohne Kalk oder Zement und Mauerbausätze aus diesen Blöcken und 
natürlichem hydraulischem Kalkmörtel;

— Stützenschuh für die tragende Verbindung von bewehrten Betonstützen;

— Stahlbau-Hohlprofile für wetterfesten Baustahl;

— Faserseile mit Endverbindern;

— Dünne metallische Verbundplatten (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 210046-00-1201“);

— Variante: Bewertung von Komponenten holzbasierter Verbundplatten, die nicht vom Herstellern selbst 
hergestellt wurden;

— Nichttragende Polyvinylchlorid-Platten für Innen- und Außenwände;

— Laminierte und nicht-laminierte Schindeln mit niedrigem Bitumengehalt und mit mineralischer oder 
synthetischer Verstärkungseinlage (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 220020-00-0402“);

— Befestigungsschrauben mit geschweißten oder kaltgeformten Stellschrauben;

— Festhafte und Schiebehafte für Doppelstehfalzdeckung;

— Variante: Straßenmarkierungsmaterialien — Erweiterung des Anwendungsbereichs;

— Variante: Vergussmasse für Bitumen und bituminöse Mischungen auf Basis von Gummigranulatpulver — 
Erweiterung des Anwendungsbereichs;

— Elemente aus Steinwolle für großflächige Wasserspeicher in Tiefbauwerken;
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— Klebstoffe für Wandverkleidungen;

— Produkte für Installationssysteme zur Befestigung technischer Gebäudeausrüstung;

— Variante: Ankerschienen unter zyklischer Querbeanspruchung mit unterschiedlicher Unterlast;

— Variante: Ankerschienen für gesteuerte Schlagschrauber;

— Mechanische Dübel zur Verwendung im Beton (als Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 
330232-01-0601“);

— Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung (als 
Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 330250-00-0601“);

— Variante: Kunststoffdübel für redundante nichttragende Systeme in Beton und Mauerwerk und Befestigung von 
Fassadenverkleidungen mittels Befestigungswinkeln unter Erdbebenbeanspruchung in Beton und Mauerwerk;

— Schraubanker zur Verwendung in Mauerwerk;

— Variante: Einbetonierte Ankerbolzen unter ermüdungsrelevanter Beanspruchung und unter Erdbebenbean
spruchung;

— Hochfeste Garnituren für Schraubenverbindungen für hydraulisches reibungsarmes und torsionsfreies 
Vorspannen;

— Anschlageinrichtungen zur Sicherung von Personen gegen Absturz — befestigt auf Holzuntergründen (als 
Ersatz für die technische Spezifikation „EAD 331846-00-0603“);

— Abstandsmontagesysteme für den Einsatz in Beton und Mauerwerk;

— Bausatz für die Verbindung von vorgefertigten Beton-Fassadenelementen an Betonbauteilen mit Hilfe von 
Ankerschienen;

— Trägerbefestigungseinheiten;

— Punktbefestigungsset für Dachplatten;

— Verankerungsvorrichtungen zur Befestigung von persönlichen Absturzsicherungssystemen an Unterkonst
ruktionen aus Stahl- oder Aluminiumtrapezblechen;

— Dauerhafte isolierende Verschalungen für ganze Gebäude;

— Tragende Sandwich-Elemente mit einem Kern aus Schaumstoff oder Polymer zwischen Deckschichten aus 
zementgebundenen Spanplatten;

— Erdbebensichere Bausätze bestehend aus Stahlbetonverbundträgern, Stützen und Balken-Stützen- 
Verbindungen;

— Variante: Nichttragende verlorene Schalungsbausätze bestehend aus Mantelsteinen oder Elementen aus 
Wärmedämmstoffen und mitunter aus Beton, die seismischen Einwirkungen standhalten;

— Faserverstärktes Polymer-Kit aus pultrudiertem Kohlefaserlaminat und einem Epoxidkleber;

— Faserverstärktes Polymer-Kit aus Kohle- oder Glasfasern und Epoxidharz;

— Metallständerwände mit Beplankung für Gebäudesysteme;

— Hoch- und niedrigtragfähige einfach verankerte Erdstützkonstruktionen aus Stahl;

— Feuerbeständige reaktive Lüftungsgitter;

— Abdeckung mit Einlage aus intumeszierendem Material für in feuerwiderstandsfähige abgehängte Unterdecken 
eingebaute Einbauleuchten.
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(3) Die 66 Europäischen Bewertungsdokumente entsprechen den Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Daher ist es angezeigt, die Referenznummern dieser Europäischen Bewertungs
dokumente im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen.

(4) Das Verzeichnis der Referenznummern Europäischer Bewertungsdokumente für Bauprodukte wird gemäß dem 
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission (2) veröffentlicht. Im Interesse der Klarheit sollten die 
Referenznummern neuer Europäischer Bewertungsdokumente in dieses Verzeichnis aufgenommen werden.

(5) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 sollte daher entsprechend geändert werden.

(6) Damit die 66 Europäischen Bewertungsdokumente so früh wie möglich verwendet werden und Hersteller, die bereits 
Inhaber einer Europäischen Technischen Bewertung sind, ihr Produkt in Verkehr bringen können, sollte dieser 
Beschluss am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft treten —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses 
geändert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 13. November 2025

Für die Kommission,
im Namen der Präsidentin,

Kerstin JORNA
Generaldirektorin

Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum 
und KMU (GROW)
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ANHANG 

Im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/450 werden die folgenden Zeilen in fortlaufender Folge gemäß der 
Reihenfolge der Referenznummern eingefügt:

„020002-01-0404 Balkon- und Terrassenverglasungssysteme ohne vertikale Rahmen (als Ersatz für die 
technische Spezifikation ‚EAD 020002-00-0404‘)“

„040083-01-0404 Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht (als Ersatz für die technische 
Spezifikation ‚EAD 040083-00-0404‘)“

„040179-00-1201 Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem, geschäumtem Polyethylenterephthalat 
zur Wärmedämmung“

„040914-01-0404 Bausätze für Wärmedämmschichten — Vorgefertigte Einheiten für die 
Außenwanddämmung und ihre Befestigungsvorrichtungen (als Ersatz für die technische 
Spezifikation ‚EAD 040914-00-0404‘)“

„041827-00-0401 Bausätze aus Dämmplatten mit Schutzbeschichtung für Umkehrdächer“

„041871-00-1201 Vorwandmontagesysteme für Fenster und Türen“

„041877-00-0301 Wärmedämmelemente aus faserverstärktem Polymer als thermische Trennung 
verschiedener struktureller Elemente“

„050001-01-0301 Tragende, wärmedämmende Elemente, für die thermische Trennung von Bauteilen aus 
Stahlbeton (als Ersatz für die technische Spezifikation ‚EAD 050001-00-0301‘)“

„050004-01-0301 Kalotten- und Zylinderlager mit besonderem Gleitwerkstoff aus Polyethylen mit 
ultrahohem Molekulargewicht (als Ersatz für die technische Spezifikation ‚EAD 
050004-00-0301‘)“

„050009-01-0301 Kalotten- und Zylinderlager mit besonderem Gleitwerkstoff aus Fluorpolymer (als Ersatz 
für die technische Spezifikation ‚EAD 050009-00-0301‘)“

„080007-00-0101 Vorgefertigte Drainageplatten aus Gabionen und Geotextil“

„090034-01-0404 Bausatz aus Unterkonstruktionsprofilen und Verbindungsmitteln zur Befestigung von 
Außenwandbekleidungs- und von Außenwandelementen (als Ersatz für die technische 
Spezifikation ‚EAD 090034-00-0404‘)“

„090062-01-0404-v01 Variante: Bausätze für mechanisch befestigte Außenwandbekleidungen — Erweiterung des 
Anwendungsbereichs“

„090074-00-0504 Glaskeramik-Platten für die Außenwandbekleidung“

„090142-00-0404 Durchgehend gesinterte Steinplatten zur Verwendung in Bausätzen für Bekleidungen, 
Bodenbeläge, Pflasterung, Treppen, Unterkonstruktionen und Vorhangfassaden“

„090232-00-0404 Bausätze für selbsttragende und zusammenhängende hinterlüftete Hohlwände“

„090240-00-0404 Holzwerkstoff-Verbundplatten für Fassaden“

„100005-00-1106 Starre seismische Schwingungsdämpfer für Rohrleitungen von Sprinkleranlagen“

„120011-01-0107 Elastische Belagsdehnfuge für Straßenbrücken mit elastischer Vergussmasse auf Basis von 
synthetischem Polymer als Bindemittel (als Ersatz für die technische Spezifikation ‚EAD 
120011-00-0107‘)“

„120017-00-0106 Lichtmasten aus Holz und Metall“

„130337-00-0304 Verbundbauteile aus Furnierschichtholz“

„130740-00-0304 Mit Furnierschichtholz verstärkter Brettschichtholz, aus keilgezinktem Furnierholz 
hergestelltes Brettschichtholz und daraus hergestelltes blockverleimtes Brettschichtholz“

„150035-00-0301 Sonderzemente — Unter besonderen Bedingungen carbonatisierungserhärtende Zemente“
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„150080-00-0301 Zementgemisch mit hohem Füllstoffgehalt, gemahlenem Hüttensand oder 
puzzolanischem Material oder beidem und Klinker“

„160086-01-0301 Bausätze für das Verstärken von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen durch oberflächig 
aufgeklebte und oberflächennah eingeklebte carbonfaserverstärkter Lamellen (als Ersatz 
für die technische Spezifikation ‚EAD 160086-00-0301‘)“

„160129-01-0301 Betonstahlverbindungen (als Ersatz für die technische Spezifikation ‚EAD 
160129-00-0301‘)“

„160202-00-0301 Bolzenverbinder zur Verankerung in Stahlbetonelementen sowie zur Verbindung von 
Stahlbauteilen mit Stahlbetonbauteilen“

„170051-00-0305 Gepresste Lehmblöcke mit oder ohne Kalk oder Zement und Mauerbausätze aus diesen 
Blöcken und natürlichem hydraulischem Kalkmörtel“

„200102-00-0302 Stützenschuh für die tragende Verbindung von bewehrten Betonstützen“

„200116-00-0302 Stahlbau-Hohlprofile für wetterfesten Baustahl“

„200379-00-0602 Faserseile mit Endverbindern“

„210046-01-1201 Dünne metallische Verbundplatten (als Ersatz für die technische Spezifikation ‚EAD 
210046-00-1201‘)“

„210058-00-0504-v01 Variante: Bewertung von Komponenten holzbasierter Verbundplatten, die nicht vom 
Herstellern selbst hergestellt wurden“

„210080-00-0505 Nichttragende Polyvinylchlorid-Platten für Innen- und Außenwände“

„220020-01-0402 Laminierte und nicht-laminierte Schindeln mit niedrigem Bitumengehalt und mit 
mineralischer oder synthetischer Verstärkungseinlage (als Ersatz für die technische 
Spezifikation ‚EAD 220020-00-0402‘)“;

„220169-00-0402 Befestigungsschrauben mit geschweißten oder kaltgeformten Stellschrauben“

„220183-00-0402 Festhafte und Schiebehafte für Doppelstehfalzdeckung“

„230011-00-0106-v01 Variante: Straßenmarkierungsmaterialien — Erweiterung des Anwendungsbereichs“

„230145-00-0105-v01 Variante: Vergussmasse für Bitumen und bituminöse Mischungen auf Basis von 
Gummigranulatpulver — Erweiterung des Anwendungsbereichs“

„230158-00-0101 Elemente aus Steinwolle für großflächige Wasserspeicher in Tiefbauwerken“

„250005-00-0606 Klebstoffe für Wandverkleidungen“

„280016-00-0602 Produkte für Installationssysteme zur Befestigung technischer Gebäudeausrüstung“

„330008-04-0601-v01 Variante: Ankerschienen unter zyklischer Querbeanspruchung mit unterschiedlicher 
Unterlast“

„330008-04-0601-v02 Variante: Ankerschienen für gesteuerte Schlagschrauber“

„330232-02-0601 Mechanische Dübel zur Verwendung im Beton (als Ersatz für die technische Spezifikation 
‚EAD 330232-01-0601‘)“

„330250-01-0601 Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter 
zyklischer Beanspruchung (als Ersatz für die technische Spezifikation ‚EAD 
330250-00-0601‘)“

„330284-00-0604-v02 Variante: Kunststoffdübel für redundante nichttragende Systeme in Beton und Mauerwerk 
und Befestigung von Fassadenverkleidungen mittels Befestigungswinkeln unter 
Erdbebenbeanspruchung in Beton und Mauerwerk“

„330460-00-0604 Schraubanker zur Verwendung in Mauerwerk“

„330924-01-0601-v01 Variante: Einbetonierte Ankerbolzen unter ermüdungsrelevanter Beanspruchung und 
unter Erdbebenbeanspruchung“
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„331531-00-0602 Hochfeste Garnituren für Schraubenverbindungen für hydraulisches reibungsarmes und 
torsionsfreies Vorspannen“

„331846-01-0603 Anschlageinrichtungen zur Sicherung von Personen gegen Absturz — befestigt auf 
Holzuntergründen (als Ersatz für die technische Spezifikation ‚EAD 331846-00-0603‘)“

„331985-00-0604 Abstandsmontagesysteme für den Einsatz in Beton und Mauerwerk“

„332699-00-0601 Bausatz für die Verbindung von vorgefertigten Beton-Fassadenelementen an 
Betonbauteilen mit Hilfe von Ankerschienen“

„332707-00-0602 Trägerbefestigungseinheiten“

„333915-00-0601 Punktbefestigungsset für Dachplatten“

„334812-00-0602 Verankerungsvorrichtungen zur Befestigung von persönlichen 
Absturzsicherungssystemen an Unterkonstruktionen aus Stahl- oder 
Aluminiumtrapezblechen“

„340024-00-0103 Dauerhafte isolierende Verschalungen für ganze Gebäude“

„340282-00-0303 Tragende Sandwich-Elemente mit einem Kern aus Schaumstoff oder Polymer zwischen 
Deckschichten aus zementgebundenen Spanplatten“

„340292-00-0303 Erdbebensichere Bausätze bestehend aus Stahlbetonverbundträgern, Stützen und Balken- 
Stützen-Verbindungen“

„340309-00-0305-v01 Variante: Nichttragende verlorene Schalungsbausätze bestehend aus Mantelsteinen oder 
Elementen aus Wärmedämmstoffen und mitunter aus Beton, die seismischen 
Einwirkungen standhalten“

„340351-00-0104 Faserverstärktes Polymer-Kit aus pultrudiertem Kohlefaserlaminat und einem 
Epoxidkleber“

„340352-00-0104 Faserverstärktes Polymer-Kit aus Kohle- oder Glasfasern und Epoxidharz“

„340549-00-0204 Metallständerwände mit Beplankung für Gebäudesysteme“

„340739-00-0106 Hoch- und niedrigtragfähige einfach verankerte Erdstützkonstruktionen aus Stahl“

„351141-00-1104 Feuerbeständige reaktive Lüftungsgitter“

„351281-00-1104 Abdeckung mit Einlage aus intumeszierendem Material für in feuerwiderstandsfähige 
abgehängte Unterdecken eingebaute Einbauleuchten“
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