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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 29ης 'Απριλίου 1981

περί καθορισμοΰ τής κοινοτικής μεθόδου άναλύσεως γιά τόν έπίσημο έλεγχο του βινυ­
λοχλωριδίου τό όποιο μεταδίδεται στά τρόφιμα άπό ύλικά καί άντικείμενα

(81 /432/ΕΟΚ)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονο­
μικής Κοινότητος,

τήν οδηγία 78/ 142/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου της 30ης
Ιανουαρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθε­
σιών των Κρατών μελών σχετικά μέ τά ύλικά καί
αντικείμενα πού περιέχουν μονομερές βινυλοχλω­
ρίδιο καί προορίζονται νά έλθουν σέ έπαφή μέ τά
τρόφιμα ( · ), καί ίδίως τό άρθρο 3 ,

Αρθρο 1

Ή άνάλυση, πού είναι άναγκαία γιά τόν έπίσημο
έλεγχο τοϋ βινυλοχλωριδίου τό όποιο μεταδίδεται
στά τρόφιμα άπό ύλικά καί άντικείμενα, πραγμα­
τοποιείται σύμφωνα μέ τή μέθοδο πού περιγράφε­
ται στό παράρτημα.

' Εκτιμώντας :

"Αρθρο 2

Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς νομοθετικές, κα­
νονιστικές καί διοικητικές διατάξεις πού άπαιτοϋ­
νται γιά νά συμμορφωθοϋν πρός τήν παρούσα οδη­
γία τό άργότερο μέχρι τήν 1η 'Οκτωβρίου 1982 καί
ενημερώνουν αμέσως σχετικά τήν ' Επιτροπή .

Αρθρο 3

Ή παρούσα οδηγία απευθύνεται στά Κράτη μέλη .

ότι στό άρθρο 2 της οδηγίας 78/ 142/ΕΟΚ προβλέ­
πεται ότι τά ύλικά καί αντικείμενα δέν πρέπει νά
μεταδίδουν στά τρόφιμα, τά όποια έρχονται ή
έχουν έλθει σέ έπαφή μέ τά ύλικά καί άντικείμενα
αύτά , ποσότητα βινυλοχλωριδίου άνιχνεύσιμη μέ
τή χρησιμοποίηση μεθόδου πού έχει όριο άνιχνεύ­
σεως 0,01 mg/kg καί ότι στό άρθρο 3 προβλέπεται
ότι τό έν λόγω όριο πρέπει νά έλέγχεται μέ κοινο­
τική μέθοδο άναλύσεως '

ότι, μέ βάση μιά σειρά άπό δοκιμές πού έγιναν σέ
συνεργασία μεταξύ διαφόρων έργαστηρίων, ή περι­
γραφόμενη στό παράρτημα μέθοδος άπεδείχθη ότι
είναι άρκετά άκριβής καί άναπαραγώγιμη ώστε νά
γίνει άποδεκτή ώς κοινοτική μέθοδος"

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα οδη­
γία είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της Μόνιμης ' Επι­
τροπής Τροφίμων,

"Εγινε στίς Βρυξελλες, στίς 29 Απριλίου 1981 .

Γιά τήν Επιτροπή
Karl-Heinz NARJES

Μέλος τι}ς 'Επιτροπής

( · ) ΕΕ αριθ . L 44 της 15 . 2 . 1978 , σ . 15 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ή μέθοδος έπιτρέπει τόν προσδιορισμό τής περιεκτικότητας τοϋ βινυλοχλωριδίου στά
τρόφιμα.

2 . ΑΡΧΗ

Ό προσδιορισμός της περιεκτικότητας τοϋ βινυλοχλωριδίου στά τρόφιμα πραγματοποι­
είται μέ άέρια χρωματογραφία, σύμφωνα μέ την τεχνική «head space».

3 . ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

3.1 . Βινυλοχλωρίδιο (CV), καθαρότητας μεγαλύτερης τοϋ 99,5°/ο (ν/ν ).

3.2 . N, Ν-διμεθυλακεταμίδιο (DMA), άπαλλαγμένο ακαθαρσιών πού δύνανται νά έχουν τόν
ϊδιο χρόνο κατακρατήσεως μέ τό CV ή μέ τό έσωτερικό πρότυπο (3.3 ), ύπό τίς συνθήκες
της δοκιμής .

3.3 . Διαιθυλαιθέρας ή 2-α$-βουτένιο, στό DMA (3.2) ώς έσωτερικό πρότυπο . Τά έσωτερικά
αύτά πρότυπα πρέπει νά είναι απαλλαγμένα άκαθαρσιών πού δύνανται νά έχουν τόν ϊδιο
χρόνο κατακρατήσεως μέ τό CV, ύπό τίς συνθήκες τής δοκιμής.

3.4 . Άπεσταγμένο ή άφαλατωμένο νερό ισοδύναμης καθαρότητας .

4 . ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σημείωση :

'Αναφέρονται μόνον τά όργανα ή έξαρτήματα συσκευών είδικοϋ τυπου ή που ανταποκρί­
νονται σέ ειδικές προδιαγραφές. Οί συνήθεις έργαστηριακές συσκευές καί έξοπλισμός
θεωροϋνται ότι είναι διαθέσιμα.

4.1 . 'Αέριος χρωματογράφος έφοδιασμένος μέ αύτόματη διάταξη δειγματοληψίας «head
space » ή εξοπλισμένος μέ τίς αναγκαίες συσκευές γιά τήν ενεση τοϋ δείγματος διά χειρός.

4.2 . 'Ανιχνευτής ίοντίζουσας φλόγας ή άλλοι άνιχνευτές άναφερόμενοι στό σημείο 7 .

4.3 . Στηλη άεριας χρωματογραφίας
Ή στήλη πρέπει νά έπιτρεπει τό διαχωρισμό τόν κορυφών τοϋ άέρα, τοϋ CV καί τοϋ
έσωτερικοϋ προτύπου , έφ' όσον τό τελευταίο χρησιμοποιείται .
Εξάλλου τό συνδυασμένο σύστημα 4.2 καί 4.3 πρέπει νά έπιτρέπει τό σήμα πού λαμβάνε­
ται μέ τή βοήθεια διαλύματος CV συγκεντρώσεως 0,005 mg/litre DMA ή CV συγκεντρώ­
σεως 0,005 mg/kg DMA νά είναι ϊσο τουλάχιστον πρός τό πενταπλάσιο τοϋ σήματος
λειτουργίας .

4.4 . Φιάλες πού περιέχουν τό δείγμα έφοδιασμένες μέ διαφράγματα σιλικόνης ή βουτυλοκα­
ουτσούκ .

Ή χρησιμοποίηση μεθόδων δειγματοληψίας διά χειρός δύναται νά έπιφέρει, κατά τή
λήψη τοϋ δείγματος στό «head space» μέ σύριγγα, τό σχηματισμό μερικοϋ κενοϋ στή
φιάλη . Γιά τό λόγο αύτό συνιστάται ή χρησιμοποίηση μεγαλυτέρων φιαλών έάν έφαρμό­
ζονται μέθοδοι διά χειρός πού δέν έπιτρέπουν τή διατήρηση ύπό άτμοσφαιρική πίεση
τών φιαλών πρό τής λήψεως τών δειγμάτων"

4.5 . Μικροσυριγγες .

4.6 . 'Αεροστεγείς σύριγγες γιά τή δειγματοληψία διά χειρός στό «head space».

4.7 . 'Αναλυτικός ζυγός άκριβείας 0,1 mg.

5 . ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τό CV είναι μία ούσία έπικίνδυνη ή όποία, στή θερμοκρασία περιβάλλο­
ντος, παρουσιάζεται ύπό μορφή άερίου . Γιά τό λόγο αύτό ή παρασκευή τών
διαλυμάτων πρέπει νά πραγματοποιείται σέ άπαγωγό καλώς έξαεριζόμενο .
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Σημείωση :
Νά λαμβάνονται όλες οί άναγκαΐες προφυλάξεις πρός άποφυγή οποιασδήποτε άπώλειας
CV ή DMA.
Σέ περίπτωση χρησιμοποιήσεως τεχνικών δειγματοληψίας διά χειρός, δύναται νά χρησι­
μοποιείται ένα έσωτερικό πρότυπο (3.3 ).
Σέ περίπτωση χρησιμοποιήσεως έσωτερικοϋ προτύπου χρησιμοποιείται τό "ίδιο διάλυμα
καθ' όλη τήν έργασία .

5.1 . Παρασκευή τοΟ προτύπου διαλύματος CV (διάλυμα A)

5.1.1 . Πυκνό πρότυπο διάλυμα CV συγκεντρώσεως 2000 mg/kg περίπου
Ζυγίζεται, μέ προσέγγιση 0,1 mg, κατάλληλος ύάλινος περιέκτης. Στόν περιέκτη αύτόν
προστίθεται μία ορισμένη ποσότητα (π.χ . 50 ml ) DMA (3.2 .). Ξαναζυγίζεται. Προστίθε­
ται στό DMA μία ορισμένη ποσότητα (π.χ . 0,1 g) CV (3.1 ) σέ ύγρή ή άέρια κατάσταση,
ένίοντάς το αργά έπί τοΟ DMA. Τό CV δύναται έπίσης νά εισαχθεί άπ' εύθείας μέσα στό
DMA, ύπό τόν όρο ότι θά χρησιμοποιηθεί διάταξη πού νά έπιτρέπει τήν άποφυγή άπω­
λειών DMA. Ζυγίζεται έκ νέου, μέ άκρίβεια 0,lmg. Άναμένομε έπί δύο ώρες γιά τήν άπο­
κατάσταση ισορροπίας. "Αν πρόκειται νά χρησιμοποιηθεί έσωτερικό πρότυπο, αύτό πρέ­
πει νά προστίθεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ή συγκέντρωση τοΟ έσωτερικοϋ προτύπου
στό πυκνό πρότυπο διάλυμα CV νά είναι ή 'ίδια όπως στό έσωτερικό πρότυπο διάλυμα
(3.3 ). Τό πρότυπο διάλυμα διατηρείται σέ ψυγείο.

5 . 1 . 2 . Παρασκευή τοΟ άραιοΟ προτύπου διαλύματος CV
Ζυγίζεται μία ορισμένη ποσότητα πυκνού προτύπου διαλύματος CV (5.1.1 ) καί άραιώνετ
ται μέχρις ενός γνωστοϋ όγκου ή μέχρις ενός γνωστού βάρους μέ DMA (3.2) ή μέ έσωτε­
ρικό πρότυπο διάλυμα (3.3 ). Ή συγκέντρωση τοΟ ούτω λαμβανομένου αραιού προτύπου
διαλύματος (διάλυμα A) έκφράζεται σέ mg/ 1 ή mg/kg άντιστοίχως.

5 . 1 . 3 . Κατασκευή τής καμπύλης άναφοράς μέ τό διάλυμα A
Σημείωση :
Ή καμπύλη πρέπει νά περιλαμβάνει έπτά τουλάχιστον ζεύγη σημείων.
Ή έπαναληψιμότητα των απαντήσεων (') πρέπει νά είναι κατώτερη των 0,002 mg CV/litre
ή kg DMA.
Ή καμπύλη πρέπει νά ύπολογίζεται άπό τά σημεία αύτά μέ τή μέθοδο των έλαχίστων
τετραγώνων, δηλαδή ή γραμμή άναγωγής πρέπει νά ύπολογίζεται μέ τή βοήθεια της άκό­
λουθης έξισώσεως :

y = a[X + aG

στην όποια :

_ ηΣχ y - (Σχ) · (Zy)
&1 ~ ηΣχ2 - (Σχ)2

και :

(Σν) (Σχ2 ) - (Σχ ) (Σχν)
ηΣχ2 - (Σχ)2

y = τό ϋψος ή τό έμβαδόν τών κορυφών γιά κάθε προσδιορισμό,
x = ή αντίστοιχη συγκέντρωση έπί της γραμμής άναγωγης,
n = ό άριθμός τών πραγματοποιηθέντων προσδιορισμών (n > 14).

Ή καμπύλη πρέπει νά είναι γραμμική : δηλαδή ό τύπος αποκλίσεως (s) τών διαφορών
μεταξύ τών μετρουμένων άπαντήσεων (y;) καί της αντίστοιχης τιμής τών άπαντήσεων
πού ύπολογίζονται άπό τή γραμμή άναγωγής (Ζ |) διαιρούμενος διά τής μέσης τιμής (y)
όλων τών μετρουμένων άπαντήσεων δέν πρέπει νά ύπερβαίνει τό 0,07 .

Τούτο ύπολογίζεται ώς έξης : 0,07
ς

y

C ) Βλέπε σύσταση ISO DIS 5725 : 1977 .
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Σ (yi - Zi )2
i = 1οπου : s V n - 1

και :
1 n

y-τΣ y­
= i

οπου :

y; = κάθε μετρούμενη απάντηση ,
Zj = ή αντίστοιχη τιμή της άπαντήσεως (yj) επί της ύπολογιζο'μενης γραμμής αναγωγής,
n = > 14 .

Παρασκευάζονται δυο σειρες από επτα φιάλες (4.4) τουλάχιστον. Προστίθενται σέ κάθε
φιάλη οί όγκοι τοϋ άραιοϋ προτύπου διαλύματος CV (5.1.2) καί DMA (3.2) ή τοϋ έσωτε­
ρικοϋ προτύπου διαλύματος σέ DMA (3.3 ) πού είναι άναγκαιοι ώστε ή τελική συγκέ­
ντρωση σέ CV των διαλυμάτων εις διπλούν νά είναι κατά προσέγγιση ϊση μέ 0, 0,005,
0,010, 0,020, 0,030, 0,040, 0,050 κλπ. mg/ 1 ή mg/kg DMA καί ώστε όλες οι φιάλες νά περι­
έχουν την αύτη ποσότητα διαλύματος. Ή ποσότητα τοϋ άραιοϋ προτύπου διαλύματος
CV (5.1.2) πρέπει νά είναι τόση , ώστε ή σχέση μεταξύ τοϋ όλικοϋ όγκου (μΐ ) τοϋ προστε­
θέντος διαλύματος CV καί τής ποσότητας DMA (g ή ml) ή τοϋ έσωτερικοϋ προτύπου δια­
λύματος (3.3 ), νά μην ύπερβαίνει τό 5 . Οί φιάλες σφραγίζονται καί ή εργασία συνεχίζεται
όπως περιγράφεται στά σημεία 5.4.2, 5.4.3 καί 5.4.5 . Κατασκευάζεται διάγραμμα πού φέ­
ρει ώς τεταγμένες τά έμβαδά (ή τά υψη) τών κορυφών CV των δύο σειρών φιαλών ή
άκόμη τή σχέση μεταξύ αύτών τών έμβαδών (ή ύψών) καί έκείνων τών κορυφών τοϋ
έσωτερικοϋ προτύπου καί ώς τετμημένες, τίς συγκεντρώσεις CV τών δύο σειρών διαλυ­
μάτων .

5.2 . Έλεγχος τής παρασκευής των προτύπων διαλυμάτων τοΰ σημείου 5.1

5.2 . 1 . Παρασκευή δευτέρου προτύπου διαλύματος CV (διάλυμα B)
Επαναλαμβάνεται ή έργασία πού περιγράφεται στά σημεία 5.1.1 καί 5.1.2 γιά νά ληφθεί
ενα δεύτερο άραιό πρότυπο διάλυμα συγκεντρώσεως ϊσης μέ 0,02 mg CV/1 ή 0,02
mg CV/kg DMA ή έσωτερικοϋ προτύπου διαλύματος. Προσθήκη τοϋ διαλύματος αύτοϋ
σέ δύο φιάλες (4.4). Οί φιάλες σφραγίζονται καί ή έργασία συνεχίζεται όπως περιγράφε­
ται στά σημεία 5.4.2, 5.4.3 καί 5.4.5 .

5.2.2 . "Ελεγχος τοΟ διαλύματος A
Άν ό μέσος όρος τών δύο προσδιορισμών, μέ άέρια χρωματογραφία, τοϋ διαλύματος B
(βλέπε σημείο 5.2.1 ) δέν διαφέρει περισσότερο τοϋ 5°/ο άπό τό αντίστοιχο σημείο της κα­
μπύλης άναφοράς πού λαμβάνεται στό σημείο 5.1.3 , τότε τό διάλυμα A γίνεται άποδεκτό .
"Αν ή διαφορά είναι μεγαλύτερη τοϋ 5°/ο , άπορρίπτονται όλα τά διαλύματα πού λαμβάνο­
νται στά σημεία 5 . 1 καί 5.2 καί έπαναλαμβάνεται ή έργασία έξ αρχής.

5.3 Κατασκευή τής καμπύλης «προσθήκης»
Σημείωση :
Ή καμπύλη πρέπει νά περιλαμβάνει έπτά τουλάχιστον ζεύγη σημείων .
Ή καμπύλη πρέπει νά ύπολογίζεται άπό τά σημεία αύτά μέ τή μέθοδο τών έλαχίστων
τετραγώνων (βλέπε σημεϊο 5.1.3 , τρίτη παύλα).
Ή καμπύλη πρέπει νά είναι γραμμική : δηλαδή ό τύπος αποκλίσεως (s) τών διαφορών με­
ταξύ τών μετρουμένων άπαντήσεων ( Υί ) καί τής άντίστοιχης τιμής τών άπαντήσεων, πού
ύπολογίζονται άπό τή γραμμή άναγωγής ( z;), διαιρούμενος διά τής μέσης τιμής ( y )
όλων τών μετρουμένων άπαντήσεων δέν πρέπει νά ύπερβαίνει τό 0,07 (βλέπε σημείο 5.1.3 ,
τέταρτη παύλα).

5.3.1 Παρασκευή τοΟ δείγματος
Τό πρός άνάλυση δείγμα τροφίμων πρέπει νά είναι άντιπροσωπευτικό τοϋ τροφίμου τοϋ
όποιου ζητείται ή άνάλυση . Συνεπώς, τό τρόφιμο πρέπει, πρό τής δειγματοληψίας, νά
όμοιογενοποιηθεΐ ή νά άναχθεΐ σέ μικρά τεμάχια καί έν συνεχεία νά όμοιογενοποιηθεΐ.
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5.3.2 . Τρόπος έργασιας
Λαμβάνονται δύο σειρές έπτά τουλάχιστον φιαλών (4.4). Προστίθεται σέ κάθε φιάλη πο­
σότητα όχι κατώτερη τών 5 g, τοϋ δείγματος πού λαμβάνεται άπό τό ύπό έξέταση τρό­
φιμο (βλέπε σημείο 5.3.1 ). Προσοχή , ώστε σέ κάθε φιάλη νά έχει προστεθεί ϊση ποσό­
τητα . Ή φιάλη κλείνεται άμέσεως. Προσθήκη σέ κάθε φιάλη , γιά κάθε γραμμάριο
δείγματος ένός ml , κατά προτίμηση, άπεσταγμένου νεροϋ ή άφαλατωμένου νερού, του­
λάχιστον ισοδύναμης καθαρότητας, ή, άν είναι άπαραίτητο, κατάλληλου διαλύτη . (Ση­
μείωση : γιά όμοιογενή τρόφιμα, ή προσθήκη άπεσταγμένου ή άφαλατωμένου νερού δέν
είναι απαραίτητη). Προστίθενται, σέ κάθε φιάλη , όγκοι άραιοϋ προτύπου διαλύματος CV
(5 . 1 .2), πού περιέχει τό έσωτερικό πρότυπο (3.3 ), άν αύτό θεωρείται χρήσιμο, έτσι ώστε οί
συγκεντρώσεις τοϋ CV, πού προστίθεται στίς φιάλες, νά ισούται πρός 0, 0,005 , 0,010,
0,020, 0,030, 0,040, 0,050 κλπ. mg/kg τροφίμων. Προσοχή, ώστε σέ κάθε φιάλη ό συνολι­
κός όγκος DMA ή DMA, πού περιέχει έσωτερικό πρότυπο (3.3 ), νά είναι ό 'ίδιος . Ή πο­
σότητα άραιοϋ προτύπου διαλύματος CV (5.1.2) καί πρόσθετου DMA, όπου χρησιμοποι­
είται, πρέπει νά είναι τόση ώστε ή σχέση μεταξύ τοΟ ολικού όγκου (μΐ ) των διαλυμάτων
αύτών καί της ποσότητας (g) τοϋ τροφίμου πού περιέχεται στή φιάλη , νά είναι όσο τό
δυνατό μικρότερη, άλλά oy ι μεγαλύτερη τοϋ 5 , καί νά είναι ή 'ίδια σέ όλες τίς φιάλες. Οί
φιάλες σφραγίζονται καί συνεχίζεται ή έργασία όπως περιγράφεται στό σημείο 5.4 .

5.4 . Προσδιορισμός μέ άέρια χρωματογραφία
5.4.1 . Οί φιάλες άνακινοϋνται άπο'φεύγοντας τήν έπαφή μεταξύ τοϋ περιεχομένου ύγροϋ καί

τοϋ διαγράμματος (4.4), ώστε νά ληφθεί όσο τό δυνατόν όμοιογενέστερο διάλυμα ή έναι­
ώρημα των δειγμάτων τοϋ τροφίμου .

5.4.2 . Τοποθετοϋνται, γιά διάστημα δύο ώρών, όλες οί σφραγισμένες φιάλες (5.2 καί 5.3 ) σέ
ύδρόλουτρο 60° ± 1 ° C γιά τήν άποκατάσταση ισορροπίας. "Αν είναι άπαραίτητο, άνακι­
νοϋνται έκ νέου .

5.4.3 . Λαμβάνεται δείγμα άπό τό «head space» της φιάλης. Όταν χρησιμοποιείται ή τεχνική
δειγματοληψίας διά χειρός, πρέπει νά έπιδιώκεται ή λήψη άναπαραγώγιμου δείγματος
(βλέπε σημείο 4.4). Ή σύριγγα πρέπει ίδίως νά προθερμαίνεται μέχρι τή θερμοκρασία τοϋ
δείγματος. Μετρείται τό έμβαδόν (ή τό ϋψος) των κορυφών τοϋ CV καί τοϋ έσωτερικοϋ
προτύπου, έφ' όσον εχει χρησιμοποιηθεί τό τελευταίο αύτό .

5.4.4 . Κατασκευάζεται διάγραμμα πού φέρει ώς τεταγμένες τά έμβαδά (ή τά ΰψη) των κορυφών
CV, ή τή σχέση μεταξύ των έμβαδών (ή ύψών) των κορυφών CV καί τών έμβαδών (ή
ύψών) τών κορυφών τοϋ έσωτερικοϋ προτύπου, καί ώς τετμημένες τίς ποσότητες τοϋ
προστεθέντος CV (mg) πού άναφέρονται στίς ποσότητες τοϋ δείγματος τοϋ τροφίμου πού
έχουν ζυγισθεϊ σέ κάθε φιάλη (kg). Προσδιορίζεται τό σημείο τομής μέ τήν τετμημένη . Ή
τιμή πού λαμβάνεται, κατ' αύτό τόν τρόπο, άντιστοιχεΐ πρός τή συγκέντρωση τοϋ CV
στό ύπό έξέταση δείγμα τροφίμου.

5.4.5 . 'Απομακρύνεται άπό τή στήλη (4.3 ) ή περίσσεια DMA μέ τή βοήθεια κατάλληλης μεθό­
δου, άμέσως μόλις έμφανισθούν στό χρωματογράφημα οί κορυφές τοϋ DMA.

6 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τό ύπό έξέταση CV πού μεταδίδεται στά τρόφιμα άπό ύλικά καί άντικείμενα, εκφραζό­
μενο σέ mg/kg, ορίζεται ώς ό μέσος όρος τών δύο προσδιορισμών (βλέπε σημείο 5.4), ύπό
τήν προϋπόθεση ότι πληροϋται τό κριτήριο της έπαναληψιμότητας (σημείο 8).

7 . ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ CV

Σέ περίπτωση πού τό CV, τό όποιο μεταδίδεται στά τρόφιμα άπό ύλικά καί άντικείμενα,
όπως ύπολογίζεται στό σημείο 6, ύπερβαίνει τό κριτήριο πού καθορίζεται στό άρθρο 2
παράγραφος 2 της οδηγίας 78/ 142/ΕΟΚ. τοϋ Συμβουλίου της 30ης ' Ιανουαρίου 1978, οί
λαμβανόμενες τιμές άπό καθέναν άπό τούς δύο προσδιορισμούς (5.4) πρέπει νά έπαλη­
θεύονται μέ τή βοήθεια μιάς άπό τίς άκόλουθες μεθόδους :
i ) χρησιμοποιώντας μία τουλάχιστον άλλη στήλη (4.3 ) μέ στατική φάση διαφορετικής
πολικότητας. Ή έργασία αύτή συνεχίζεται μέχρι λήψεως χρωματογραφήματος στό
όποιο δέν έμφανίζεται καμία παρεμβολή μεταξύ τών κορυφών τοϋ CV, ή/καί τών κο­
ρυφών πού άντιστοιχοϋν στό έσωτερικό πρότυπο, καί τών συστατικών τοϋ δείγματος
τοϋ τροφίμου "

ii ) χρησιμοποιώντας άλλους άνιχνευτές, π.χ . άνιχνευτή μικροηλεκτρολυτικης άγωγιμό­
τητας ( i )'

(') Βλεπε Journal of Chromatographic Science, Vol . 12 , March 1974, p . 152 .



24. 6.81 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 'Αριθ . L 167/ 11

iii ) χρησιμοποιώντας φασματογραφία μάζας. Στην περίπτωση αυτη , άν βρίσκονται μο­
ριακά ιόντα, μέ λόγο m/e (parent mass) 62 καί 64, σέ άναλογία 3:1 , μπορεί νά θεωρη­
θεί ότι αύτό έπιβεβαιώνει μέ μεγάλη πιθανότητα τήν παρουσία τοϋ CV. Σέ περίπτωση
αμφιβολιών, πρέπει νά έλεγχθεί όλο τό φάσμα μάζας.

8 . ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ

Ή διαφορά μεταξύ τών αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών (5.4) πού διεξά­
γονται ταυτόχρονα ή άμέσως ό ένας μετά τόν άλλον, στό 'ίδιο δείγμα, άπό τόν 'ίδιο άνα­
λυτή καί ύπό τίς ίδιες συνθήκες, δέν πρέπει νά ύπερβαίνει τά 0,003 mg CV/kg τροφίμου .


