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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/98/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης ∆εκεµβρίου 1999

για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των επιβαινόντων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε περίπτωση µετω-

πικής κρούσης

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου
1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που
αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλ-
κουµένων τους (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2),
και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

την οδηγία 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την προστασία των
επιβαινόντων των οχηµάτων µε κινητήρα σε περίπτωση µετωπικής
κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΚ (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) ότι η οδηγία 96/79/ΕΚ συγκαταλέγεται στις επιµέρους οδη-
γίες για τη διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου που έχει θεσπιστεί
µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, οι διατάξεις
της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ σχετικά µε τα συστήµατα, τα
κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες
οχηµάτων εφαρµόζονται στην παρούσα οδηγία·

(2) ότι βάσει του άρθρου 4 στοιχείο β) της οδηγίας 96/79/ΕΚ
η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει και, ενδεχοµένως, να
τροποποιήσει το προσάρτηµα 7 του παραρτήµατος ΙΙ της
οδηγίας για να συνυπολογίσει τις δοκιµές αξιολόγησης του
αστραγάλου του ανδρεικέλου Hybrid ΙΙΙ, καθώς και δοκιµές
επί οχηµάτων·

(3) ότι τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρ-
µογή στη τεχνική πρόοδο, που συστάθηκε από την οδηγία
70/156/ΕΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 96/79/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε
το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Από την 1η Οκτωβρίου 2000, τα κράτη µέλη δεν δύνανται,
προβάλλοντας λόγους σχετικά µε τις δοκιµές αξιολόγησης του
αστραγάλου του ανδρεικέλου Hybrid ΙΙΙ:

— να αρνούνται, για νέο τύπο οχήµατος, την έγκριση ΕΚ,

— να απαγορεύουν την ταξινόµηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφο-
ρία οχήµατος,

εφόσον οι δοκιµές αξιολόγησης του αστραγάλου του ανδρεικέλου
Hybrid ΙΙΙ πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ, όπως
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

2. Από την 1η Απριλίου 2001, τα κράτη µέλη δεν δύνανται
πλέον να χορηγούν την έγκριση ΕΚ για τύπο οχήµατος σύµφωνα µε
το άρθρο 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, εάν δεν πληρούνται οι
διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ όπως τροποποιείται από την
παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς
τη παρούσα οδηγία το αργότερο την 30ή Σεπτεµβρίου 2000.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που θεσπίζουν στο πεδίο που
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 11 της 16.1.1999, σ. 25.
(3) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 96/79/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το σηµείο 2.9.2 του προσαρτήµατος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2.9.2. Σε κάθε πόδι των ανδρεικέλων τοποθετείται και στερεώνεται υπόδηµα µεγέθους 11XW το οποίο όσον αφορά το
µέγεθος, τη σόλα και το πάχος του τακουνιού πληροί τις προδιαγραφές του στρατιωτικού προτύπου των ΗΠΑ MIL-S
13192 έκδοση “Ρ” και του οποίου το βάρος είναι 0,5 ± 0,1 kg.»

2. Το προσάρτηµα 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Προσάρτηµα 7

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟ∆Ι ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΟΥ

1. ∆ΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΙΟΥ

1.1. Σκοπός της δοκιµής αυτής είναι η µέτρηση της αντίδρασης του ποδιού και του αστραγάλου του ανδρεικέλου Hybrid
III σε ακριβώς καθορισµένες κρούσεις εκκρεµούς µε συµπαγές µέτωπο κρούσης.

1.2. Χρησιµοποιούνται πλήρη συγκροτήµατα αριστερής (86-5001-001) και δεξιάς (86-5001-002) κνήµης του Hybrid III,
εφοδιασµένα µε συγκροτήµατα αριστερού (78051-614) και δεξιού (78051-615) ποδιού και αστραγάλου και µε
συγκροτήµατα γόνατος. Για την στερέωση του συγκροτήµατος γόνατος (7805116 Rev. Β) στη διάταξη δοκιµής
χρησιµοποιείται ο προσοµοιωτής φορτίου του µηρού (78051-319 Rev. Α).

1.3. ∆ιαδικασία δοκιµής

1.3.1. Κάθε συγκρότηµα κνήµης διατηρείται επί τέσσερις ώρες πριν από τη δοκιµή σε θερµοκρασία 22 ± 3 °C και σχετική
υγρασία40 ± 30 %. Στη διάρκεια αυτή δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την επιτευξη σταθερών
συνθηκών.

1.3.2. Πριν από τη δοκιµή, η επιφάνεια πρόσκρουσης στο δέρµα και το µέτωπο κρούσης του εκκρεµούς καθαρίζονται µε
ισοπροπυλική αλκοόλη ή άλλη ισοδύναµη ουσία και πασπαλίζονται µε τάλκ.

1.3.3. Ευθυγραµµίζεται το επιταχυνσιόµετρο του κρουστικού εκκρεµούς κατά τρόπο ώστε ο ευαίσθητος άξονάς του να είναι
παράλληλος προς τη διεύθυνση της πρόσκρουσης στο πόδι.

1.3.4. Το συγκρότηµα κνήµης στερεώνεται στο υποστήριγµα σύµφωνα µε το σχήµα 1. Το υποστήριγµα δοκιµής πρέπει να
στερεώνεται ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε µετακίνηση κατά την κρούση. Ο κεντρικός άξονας του π οσοµοιωτή
φορτίου του µηρού (78051-319) πρέπει να είναι κατακόρυφος ± 0,5°. Το σύστηµα συγκράτησης ρυθµίζεται ώστε η
γραµµή που ενώνει τη διχαλωτή άρθρωση του γονάτου µε τον κοχλία προσαρµογής του αστράγαλου να είναι
οριζόντια ± 3°, ενώ η φτέρνα να ακουµπά σε επίπεδη επιφάνεια από δύο φύλλα υλικού µε χαµηλό συντελεστή τριβής
(PTFE). Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η σάρκα της κνήµης ευρίσκεται όλη προς την γειτονική προς το γόνατο άκρη της
κνήµης. Ο αστράγαλος ρυθµίζεται κατά τρόπο ώστε το επίπεδο της κάτω πλευράς του ποδιού να είναι κατακόρυφο και
κάθετο προς τη διεύθυνση κρούσης ± 3° και το µεσοβελιαίο επίπεδο του ποδιού να είναι ευθυγραµµισµένο µε τον
βραχίονα του εκκρεµούς. Η άρθρωση του γόνατος ρυθµίζεται εντός της περιοχής τιµών 1,5 ± 0,5 g πριν από κάθε
δοκιµή. Η άρθρωση του αστραγάλου ρυθµίζεται κατά τρόπο ώστε οι κινήσεις να είναι ελεύθερες και εν συνεχεία
περισφίγγεται όσο χρειάζεται για να διατηρείται σταθερό το πόδι επί του φύλλου PTFE.

1.3.5. Το συµπαγές κρουστικό εκκρεµές αποτελείται από οριζόντιο κύλινδρο διάµετρου 50 ± 2 mm και βραχίονα στήριξης
διαµέτρου 19 ± 1 mm (σχήµα 4). Ο κύλινδρος έχε µάζα 1,25 ± 0,02 kg, στην οποία περιλαµβάνονται τα όργανα
µέτρησης και οποιοδήποτε τήµα του βραχίονα στήριξης εντός του κυλίνδρου. Ο βραχίονας του εκκρεµούς έχει µάζα
285 ± 5 g. Η µάζα των περιστρεφοµένων µερών του άξονα στον οποίο είναι προσαρµοσµένος ο βραχίονας στήριξης
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 g. Η απόσταση µεταξύ του κεντρικού οριζόντιου άξονα του κρουστικού, κυλίνδρου
και του άξονα περιστροφής του εκκρεµούς πρέπει να είναι 1 250 ± 1 mm. Ο κρουστικός κύλινδρος τοποθετείται µε
τον διαµήκη του άξονα οριζόντιο και κάθετο προς την διεύθυνση της κρούσης. Το εκκρεµές πρέπει να κτυπά το πέλµα
σε απόσταση 185 ± 2 mm από τη βάση της φτέρνας η οποία ακουµπά σε συµπαγή οριζόντια επιφάνεια κατά τρόπο
ώστε ο διαµήκης κεντρικός άξονας του βραχίονα του εκκρεµούς να σχηµατίζει µε την κατακόρυφο γωνία το ανώτερο
1° κατά τη στιγµή της κρούσης. Το κρουστικό εκκρεµές πρέπει να διαθέτει σύστηµα καθοδήγησης ώστε να
αποφεύγεται οποιαδήποτε σηµαντική πλάγια, κατακόρυφη ή περιστροφική κίνηση κατά τη χρονική στιγµή 0.

1.3.6. Μεταξύ διαδοχικών δοκιµών στο ίδιο πόδι πρέπει να παρεµβάλλεται διάλειµµα τουλάχιστον 30 λεπτών της ώρας.

1.3.7. Το σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των µορφοτροπέων, πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές
για την κλάση διαύλου 600 (CFC 600), όπως περιγράφεται στο προσάρτηµα 5 του παρόντος παραρτήµατος.

1.4. Προδιαγραφή επιδόσεων

1.4.1. Όταν το ακροστήριγµα κάθε πέλµατος κρούεται µε ταχύτητα 6,7 ± 0,1 m/s σύµφωνα µε το σηµείο 1.3, η µέγιστη
ροπή στρέψης της κάτω κνήµης περί τον άξονα y (My) πρέπει να είναι 120 ± 25 Nm.

2. ∆ΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑ

2.1. Σκοπός της δοκιµής αυτής είναι η µέτρηση της αντίδρασης του δέρµατος και του ενθέµατος του ανδρεικέλου Hybrid
III σε ακριβώς καθορισµένες κρούσεις εκκρεµούς µε συµπαγές µέτωπο κρούσης.
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2.2. Χρησιµοποιούνται πλήρη συγκροτήµατα αριστερής (86-5001-001 ) και δεξιάς (86-5001-002) κνήµης του Hybrid III,
εφοδιασµένα µε συγκροτήµατα αριστερού (78051-614) και δεξιού (78051-615) ποδιού και αστραγάλου και µε
συγκροτήµατα γόνατος. Για την στερέωση του συγκροτήµατος γόνατος (7805116 Rev. Β) στη διάταξη δοκιµής
χρησιµοποιείται ο προσοµοιωτής φορτίου του µηρού (78051-319 Rev. Α).

2.3. ∆ιαδικασία δοκιµής

2.3.1. Κάθε συγκρότηµα κνήµης διατηρείται επί τέσσερις ώρες πριν από τη δοκιµή σε θερµοκρασία 22 ± 3 °C και σχετική
υγρασία 40 ± 30 %. Στη διάρκεια αυτή δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την επίτευξη σταθερών
συνθηκών.

2.3.2. Πριν από τη δοκιµή, η επιφάνεια πρόσκρουσης στο δέρµα και το µέτωπο κρούσης του εκκρεµούς καθαρίζονται µε
ισοπροπυλική αλκοόλη ή άλλη ισοδύναµη ουσία και πασπαλίζονται µε τάλκ. Πρέπει να διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν
εµφανείς βλάβες στο ένθεµα της φτέρνας που απορροφά την ενέργεια κρούσης.

2.3.3. Ευθυγραµµίζεται το επιταχυνσιόµετρο του κρουστικού εκκρεµούς κατά τρόπο ώστε ο ευαίσθητος άξονάς του να είναι
παράλληλος προς τον διαµήκη κεντρικό άξονα του εκκρεµούς.

2.3.4. Το συγκρότηµα κνήµης στερεώνεται στο υποστήριγµα σύµφωνα µε το Γ σχήµα 2. Το υποστήριγµα δοκιµής πρέπει να
στερεώνεται ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε µετακίνηση κατά την κρούση. Ο κεντρικός άξονας του προσοµοιωτή
φορτίου του µηρού (78051-319) πρέπει να είναι κατακόρυφος ± 5°. Το σύστηµα συγκράτησης ρυθµίζεται ώστε η
γραµµή που ενώνει τη διχαλωτή άρθρωση του γονάτου µε τον κοχλία προσαρµογής του αστράγαλου να είναι
οριζόντια ± 3°, ενώ η φτέρνα να ακουµπά σε επίπεδη επιφάνεια από δύο φύλλα υλικού µε χαµηλό συντελεστή τριβής
(PTFE). Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η σάρκα της κνήµης ευρίσκεται όλη προς την γειτονική προς το γόνατο άκρη της
κνήµης. Ο αστράγαλος ρυθµίζεται κατά τρόπο ώστε το επίπεδο της κάτω πλευράς του ποδιού να είναι κατακόρυφο και
κάθετο προς τη διεύθυνση κρούσης ± 3° και το µεσοβελιαίο επίπεδο του ποδιού να είναι ευθυγραµµισµένο µε τον
βραχίονα του εκκρεµούς. Η άρθρωση του γόνατος ρυθµίζεται εντός της περιοχής τιµών 1,5 ± 0,5 g πριν από κάθε
δοκιµή. Η άρθρωση του αστραγάλου ρυθµίζεται κατά τροπο ώστε οι κινήσεις να είναι ελεύθερες και εν συνεχεία
περισφίγγεται όσο χρειάζεται για να διατηρείται σταθερό το πόδι επί του φύλλου PTFE.

2.3.5. Το συµπαγές κρουστικό εκκρεµές αποτελείται από οριζόντιο κύλινδρο διαµέτρου 52 mm και βραχίονα στήριξης
διαµέτρου 191 mm (σχήµα 4). Ο κύλινδρος έχει µάζα 1,25 ± 0,02 kg, στην οποία περιλαµβάνονται τα όργανα
µέτρησης και οποιοδήποτε τµήµα του βραχίονα στήριξης εντός του κυλίνδρου. Ο βραχίονας του εκκρεµούς έχει µάζα
285 ± 5 g. Η µάζα των περιστρεφοµένων µερών του άξονα στον οποίο είναι προσαροσµένος ο βραχίονας στήριξης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 100 g. Η απόσταση µεταξύ του κεντρικού οριζόντιου άξονα του κρουστικού κυλίνδρου και
του άξονα περιστροφής του εκκρεµούς πρέπει να είναι 1 250 ± 1 mm. Ο κρουστικός κύλινδρος τοποθετείται µε το
διαµήκη του άξονα ορόντιο και κάθετο προς την διεύθυνση της κρούσης. Το εκκρεµές πρέπει να κτυπά το πέλµα σε
απόσταση 62 ± 2 mm από τη βάση της φτέρνας η οποία ακουµπά σε συµπαγή οριζόντια επιφάνεια κατά τρόπο ώστε
ο διαµήκης κεντρικός άξονας του βραχίονα του εκκρεµούς να σχηµατίζει µε την κατακόρυφο γωνία το ανώτερο 1 κατά
τη στιγµή της κρούσης. Το κρουστικό εκκρεµές πρέπει να διαθέτει σύστηµα καθοδήγησης ώστε να αποφεύγεται
οποιαδήποτε σηµαντική πλάγια, κατακόρυφη ή περιστροφική κίνηση κατά τη χρονική στιγµή 0.

2.3.6. Μεταξύ διαδοχικών δοκιµών στο ίδιο πόδι πρέπει να παρεµβάλλεται διάλειµµα τουλάχιστον 30 λεπτών της ώρας.

2.3.7. Το σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των µορφοτροπέων, πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές
για την κλάση διαύλου 600 (CFC 600), όπως περιγράφεται στο προσάρτηµα 5 του παρόντος παραρτήµατος.

2.4. Προδιαγραφή επιδόσεων

2.4.1. Όταν η φτέρνα κάθε ποδιού κρούεται µε ταχύτητα 4,4 ± 0,1 m/s σύµφωνα µε το σηµείο 2.3, η µέγιστη επιτάχυνση
του εκκρεµούς πρέπει να είναι 295 ± 50 Nm.

3. ∆ΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΙΟΥ (ΜΕ ΥΠΟ∆ΗΜΑ)

3.1. Σκοπός της δοκιµής αυτής είναι η µέτρηση της αντίδρασης του υποδήµατος καθώς και της σάρκας της φτέρνας και
του αστραγάλου του ανδρεικέλου Hybrid III σε ακριβώς καθορισµένες κρούσεις εκκρεµούς µε συµπαγές µέτωπο
κρούσης.

3.2. Χρησιµοποιούνται πλήρη συγκροτήµατα αριστερής (86-5001-001) και δεξιάς (86-5001-002) κνήµης του Hybrid III,
εφοδιασµένα µε συγκροτήµατα Ι αριστερού (78051-614) και δεξιού (78051-615) ποδιού και αστραγάλου και µε
συγκροτήµατα γόνατος. Για τη στερέωση του συγκροτήµατος γόνατος (7805116 Rev. Β) στη διάταξη δοκιµής
χρησιµοποιείται ο προσοµοιωτής φορτίου του µηρού (78051-319 Rev. Α). Το πόδι πρέπει να φέρει το υπόδηµα που
ορίζεται στο παράρτηµα 2 προσάρτηµα 3 σηµείο 2.9.2.

3.3. ∆ιαδικασία δοκιµής

3.3.1. Κάθε συγκρότηµα κνήµης διατηρείται επί τέσσερις ώρες πριν από τη δοκιµή σε θερµοκρασία 22 ± 3 °C και σχετική
υγρασία 40 ± 30 %. Στη διάρκεια αυτή δεν περιαµβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την επίτευξη σταθερών
συνθηκών.

3.3.2. Πριν από τη δοκιµή, η επιφάνεια πρόσκρουσης σην σόλα του υποδήµατος καθαρίζεται µε καθαρό πανί ενώ το µέτωπο
κρούσης του εκκρεµούς καθαρίζεται µε ισοπροπυλική αλκοόλη ή άλλη ισοδύναµη ουσία. Πρέπει να διαπιστώνεται ότι
δεν υπάρχουν εµφανείς βλάβες στο ένθεµα της φτέρνας που απορροφά την ενέργεια κρούσης.

3.3.3. Ευθυγραµµίζεται το επιταχυνσιόµετρο του κρουστικού εκκρεµούς κατά τροπο ώστε ο ευαίσθητος άξονάς του να είναι
παράλληλος προς το διαµήκη κεντρικό άξονα του εκκρεµούς.
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3.3.4. Το συγκρότηµα κνήµης στερεώνεται στο υποστήριγµα σύµφωνα µε το σχήµα 3. Το υποστήριγµα δοκιµής πρέπει να
στερεώνεται ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε µετακίνηση κατά την κρούση. Ο κεντρικός άξονας του προσοµοιωτή
φορτίου του µηρού (78051-319) πρέπει να είναι κατακόρυφος ± 0,5°. Το σύστηµα συγκράτησης ρυθµίζεται ώστε η
γραµµή που ενώνει τη χαλωτή άρθρωση του γονάτου µε τον κοχλία προσαρµογής του αστράγαλου να είναι οριζόντια
± 3°, ενώ η φτέρνα να ακουµπά σε επίπεδη επιφάνεια από δύο φύλλα υλικού µε χαµηλό συντελεστή τριβής (PTFE).
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η σάρκα της κνήµης ευρίσκεται όλη προς την γειτονική προς το γόνατο άκρη της κνήµης.
Ο αστράγαλος ρυθµίζεται κατά τρόπο ώστε το επίπεδο της κάτω πλευράς του ποδιού να είναι κατακόρυφο και κάθετο
προς τη διεύθυνση κρούσης ± 3° και το µεσοβελιαίο επίπεδο του ποδιού και του υποδήµατος να είναι ευθυγραµµι-
σµένο µε τον βραχίονα του εκκρεµούς. Η άρθρωση του γόνατος ρυθµίζεται εντός της περιοχής τιµών 1,5 ± 0,5 g πριν
από κάθε δοκιµή. Η άρθρωση του αστραγάλου πρέπει να ρυθµίζεται κατά τρόπο ώστε να είναι µόνον όσο σφιχτή
χρειάζεται για να διατηρείται σταθερό το πόδι επί του φύλλου PTFE.

3.3.5. Το συµπαγές κρουστικό εκκρεµές αποτελείται από οριζόντιο κύλινδρο διαµέτρου 50 ± 2 mm και βραχίονα στήριξης
διαµέτρου 19 ± 1 mm (σχήµα 4). Ο κύλινδρος έχε µάζα 1,25 ± 0,02 kg, στην οποία περιλαµβάνονται τα όργανα
µέτρησης και οποιοδήποτε τµήµα του βραχίονα στήριξης εντός του κυλίνδρου. Ο βραχίονας του εκκρεµούς έχει µάζα
285 ± 5 g. Η µάζα των περιστρεφοµένων µερών του άξονα στον οποίο είναι προσαρµοσµένος ο βραχίονας στήριξης
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 g. Η απόσταση µεταξύ του κεντρικού οριζόντιου άξονα του κρουστικού κυλίνδρου
και του άξονα περιστροφής του εκκρεµούς πρέπει να είναι 1 250 ± 1 mm. Ο κρουστικός κύλινδρος τοποθετείται µε
τον διαµήκη του άξονα οριζόντιο και κάθετο προς τη διεύθυνση της κρούσης. Το (εκκρεµές πρέπει να κτυπά το πέλµα
σε απόσταση 62 ± 2 mm από τη βάση της φτέρνας η οποία ακουµπά σε συµπαγή οριζόντια επιφάνεια κατά τρόπο
ώστε ο διαµήκης κεντρικός άξονας του βραχίονα του εκκρεµούς να σχηµατίζει µε την κατακόρυφο γωνία το ανώτερο
1° κατά τη στιγµή της κρούσης. Το κρουστικό εκκρεµές πρέπει να διαθέτει σύστηµα καθοδήγησης ώστε να
αποφεύγεται οποιαδήποτε σηµαντική πλάγια, κατακόρυφη ή περιστροφική κίνηση κατά τη χρονική στιγµή 0.

3.3.6. Μεταξύ διαδοχικών δοκιµών στο ίδιο πόδι πρέπει να παρεµβάλλεται διάλειµµα τουλάχιστον 30 λεπτών της ώρας.

3.3.7. Το σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των µορφοτροπέων, πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές
για την κλάση διαύλου 600 (CFC 600), όπως περιγράφεται στο προσάρτηµα 5 του παρόντος παραρτήµατος.

3.4. Προδιαγραφή επιδόσεων

3.4.1. Όταν το τακούνι κάθε υποδήµατος κρούεται µε ταχύτητα 6,7 ± 0,1 m/s σύµφωνα µε το σηµείο 3.3, η µέγιστη
θλιπτική δύναµη στην κνήµη (Fz) πρέπει να είναι 3,3 ± 0,5kN.
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Σχήµα 1

∆οκιµή κρούσης στο εµπρόσθιο µέρος του ποδιού

Προδιαγραφές διάταξης δοκιµής
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Σχήµα 2

∆οκιµή κρούσης στο οπίσθιο µέρος του ποδιού (χωρίς υπόδηµα)

Προδιαγραφές διάταξης δοκιµής
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Σχήµα 3

∆οκιµή κρούσης στο οπίσθιο µέρος του ποδιού (µε υπόδηµα)

Προδιαγραφές διάταξης δοκιµής
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Σχήµα 4

Κρουστικό εκκρεµές

»


