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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Που συνοδεύει το έγγραφο 

Πρόταση 
 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη 
διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 

κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία  
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Που συνοδεύει το έγγραφο 

Πρόταση 
 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη 
διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν 

κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία  

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Στον ορισμό του προβλήματος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το πολιτικό και νομικό 
πλαίσιο. Η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες1 έχει ως στόχο να μειωθούν οι επιβλαβείς 
επιδράσεις των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως αντανακλώνται στις 
δραστηριότητες όλων των φορέων εκμετάλλευσης που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των 
προϊόντων αυτών. Επιβάλλει ειδικούς κανόνες για τη διάθεση ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών στην αγορά της ΕΕ, καθώς και για τη περισυλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση 
και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο, 
υδράργυρο και μόλυβδο2. 

Ανησυχίες για την τοξικότητα του καδμίου έπεισαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να περιορίσουν τη χρήση του καδμίου στις φορητές μπαταρίες σε 0,002% κάδμιο 
κατά βάρος, ακόμη και αν ο περιορισμός αυτός δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της 
Επιτροπής.  

Η Επιτροπή εκλήθη να επανεξετάσει την εξαίρεση για τα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία 
(CPT) και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 26 
Σεπτεμβρίου 2010, μαζί, ενδεχομένως, με σχετικές προτάσεις, με σκοπό να απαγορευθεί το 
κάδμιο σε (φορητές) ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (άρθρο 4παράγραφος 4 της οδηγίας, 
υπογράμμιση του συντάκτη του παρόντος). Η εξαίρεση αυτή περιελήφθη στην οδηγία κατά 
την έκδοσή της, δεδομένου ότι υπήρχαν αμφιβολίες για το κατά πόσον υφίσταντο ήδη τεχνικά 
υποκατάστατα για την εν λόγω εφαρμογή. Το άρθρο 4 παράγραφος 4 δεν απαιτεί από την 
Επιτροπή να επανεκτιμήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β)3. 

                                                 
1 Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 
26.9.2006, σελ.1). 

2 Στην παρούσα συνοπτική έκθεση με τον όρο «ηλεκτρικές στήλες» νοούνται τόσο οι ηλεκτρικές στήλες 
όσο και οι συσσωρευτές. 

3 α) σε συστήματα έκτακτης ανάγκης και συστήματα συναγερμού, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού 
έκτακτης ανάγκης· β) σε ιατρικό εξοπλισμό. 
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Κατεδείχθη ότι η ύπαρξη βιώσιμων υποκατάστατων αμφισβητείται όσον αφορά τις 
εφαρμογές φωτισμού έκτακτης ανάγκης για λόγους ασφαλείας, και δεν εντοπίστηκαν 
βιώσιμα υποκατάστατα για τις εφαρμογές ιατρικού εξοπλισμού4. Επομένως σκοπός της εν 
λόγω εκτίμησης επιπτώσεων ήταν αποκλειστικά η επανεξέταση του άρθρου 4 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες και όχι η έναρξη διαλόγου για τα υπέρ και 
τα κατά του περιορισμού του καδμίου εν γένει, ούτε η ανάλυση των επιπτώσεων της 
ευρύτερης απόφασης πολιτικής για τη γενική απαγόρευση της χρήσης καδμίου σε φορητές 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές.  

Από τις πιο πρόσφατες μελέτες συνάγεται ότι τα κατάλληλα υποκατάστατα είναι εμπορικώς 
διαθέσιμα και ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως για στήλες ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων. 
Η αγορά της ΕΕ για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία το 2010 παρουσίασε πωλήσεις ύψους 3,2 
δις € και το μερίδιο των τεχνολογιών (με βάση την αξία των πωλήσεων εργαλείων) νικελίου-
καδμίου ((NiCd), υδριδίου νικελίου-μετάλλου (NiMH) και λιθίου-ιόντων (Li-ion) ήταν ως 
εξής: 

– NiCd CPT: 34%· 

– NiCd CPT: 6%· 

– Li-ion CPT: 60%. 

Για την φυσική τάση στις πωλήσεις των εναλλακτικών αυτών τεχνολογιών ηλεκτρικών 
στηλών οι οποίες χρησιμοποιούνται στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. ανατρέξτε στη 
συνεχιζόμενη υποκατάσταση στηλών NiCd από υφιστάμενες τεχνολογίες NiMH και Li-ion. 
Εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων (CPT) στην ΕΕ θα 
αυξηθεί κατά 5% ετησίως μεταξύ 2010 και 2020. Το μερίδιο αγοράς των φορητών 
ηλεκτρικών στηλών NiCd αναμένεται να μειωθεί κατά 50% μεταξύ 2008 και 2020, γεγονός 
που οδηγεί σε φυσική ετήσια μείωση σε ηλεκτρικές στήλες NiCd της τάξεως του 5%. Μπορεί 
να αναμένεται ότι οι παραπάνω τάσεις στη συνολική αγορά CPT θα συνεχιστούν. 

Το ερώτημα είναι τώρα αν η κατάργηση της εξαίρεσης μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τις 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

2. ΣΤΟΧΟΙ  

Ο γενικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη των επιμέρους στόχων της οδηγίας για τις 
ηλεκτρικές στήλες, ιδίως μάλιστα των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1, δηλαδή η 
ανάπτυξη και εμπορία των ηλεκτρικών στηλών που περιέχουν μικρότερες ποσότητες 
επικίνδυνων ουσιών ή που περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, ιδίως ως υποκατάστατα του 
καδμίου.  

Οι ειδικοί στόχοι είναι: 

– Ειδικός στόχος 1: η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 
φορητές ηλεκτρικές στήλες που προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία· 

                                                 
4 Εκτεταμένη Εκτίμηση Επιπτώσεων που κατάρτισαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατά την επεξεργασία 

της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες (2006/66/ΕΚ), [COM(2003)723 τελικό], βλ. σελ. 27 και 
παράρτημα V. 
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– Ειδικός στόχος 2: η ελαχιστοποίηση του οικονομικού κόστους για τους χρήστες 
ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την ύπαρξη 
τεχνικά εφικτών λύσεων. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι οι εξής: 

– η μείωση της εισαγωγής καδμίου στην οικονομία της ΕΕ ως αποτέλεσμα της χρήσης 
φορητών ηλεκτρικών στηλών στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία.  

– η μείωση των εκπομπών καδμίου στην ΕΕ σε συνδυασμό με τη χρήση φορητών 
ηλεκτρικών στηλών στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία.  

– η μείωση των συνολικών εκπομπών στην ΕΕ σε συνδυασμό με τη χρήση φορητών 
ηλεκτρικών στηλών στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. 

3. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η πρώτη δυνατή επιλογή (η «βασική επιλογή»), θα συνίστατο στη διατήρηση της τρέχουσας 
νομοθεσίας (οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες) αμετάβλητη. Αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά ότι 
οι ηλεκτρικές στήλες που περιέχουν κάδμιο και οι οποίες προορίζονται για χρήση στα 
ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT), θα εξακολουθήσουν να διατίθενται στους καταναλωτές 
και στους επαγγελματίες χρήστες, αλλά ότι αυτές θα πρέπει σταδιακά να υποκατασταθούν 
από τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή τις στήλες υδριδίου νικελίου-μετάλλου 
(NiMH) και εργαλείων λιθίου-ιόντων (Li-ion) και συστοιχίες στηλών. 

Η δεύτερη επιλογή (Επιλογή 2: «Άμεση κατάργηση της εξαίρεσης το 2013») θα συνίστατο 
στην άμεση (το 2013) κατάργηση της ισχύουσας εξαίρεσης, περιορίζοντας έτσι τη χρήση του 
καδμίου στις φορητές στήλες για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT) σε 0.002% κατά 
βάρος κατά μέγιστο όριο.  

Σε σύγκριση με την επιλογή 1, βάσει της επιλογής 2, όπως το 2013, οι στήλες καδμίου που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε CPT θα αντικατασταθούν από στήλες Li-Ion και 
NiMH.  

Κατά την περίοδο 2013-2025 και συγκριτικά με την Επιλογή 1: 

– το σύνολο των διατιθέμενων στην αγορά της ΕΕ συστοιχιών στηλών Li-ion που 
προορίζονται για χρήση CPT θα αυξηθεί από 610,70 εκατομμύρια μονάδες (επιλογή 
1) σε 696,79 εκατομμύρια μονάδες, δηλαδή θα παρουσιαστεί αύξηση κατά 14%· 

– το σύνολο των συστοιχιών στηλών NiMH που προορίζονται για χρήση CPT θα 
αυξηθεί από 157.45 εκατομμύρια μονάδες συστοιχιών στηλών (επιλογή 1) σε 178.97 
εκατομμύρια μονάδες, δηλαδή θα παρουσιαστεί αύξηση κατά 13.6%·  

– 107,61 εκατομμύρια μονάδες ηλεκτρικών στηλών καδμίου δεν θα διατίθενται πλέον 
στην αγορά, γεγονός που συνιστά μείωση κατά 100%. -  

Η τρίτη επιλογή (Επιλογή 3: «Αναβολή της κατάργησης της εξαίρεσης το 2016») θα 
συνίστατο στην κατάργηση, το 2016, της ισχύουσας εξαίρεσης, περιορίζοντας έτσι τη χρήση 
του καδμίου στις φορητές στήλες για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT) σε 0.002% κατά 
βάρος κατά μέγιστο όριο. Η επιλογή αυτή θα επέτρεπε στον κλάδο των ηλεκτρικών στηλών 
την περαιτέρω προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις σε περίπτωση κατάργησης της 
ισχύουσας εξαίρεσης για τη χρήση των περιεχουσών κάδμιο στηλών για CPT.  
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Σε σύγκριση με την επιλογή 1, βάσει της επιλογής 3, όπως το 2016, οι στήλες καδμίου που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε CPT θα αντικατασταθούν από στήλες Li-Ion και 
NiMH.  

Κατά την περίοδο 2013-2025 και συγκριτικά με την Επιλογή 1: 

– το σύνολο των διατιθέμενων στην αγορά της ΕΕ συστοιχιών στηλών Li-ion που 
προορίζονται για χρήση CPT θα αυξηθεί από 610,70 εκατομμύρια μονάδες (επιλογή 
1) σε 670,85 εκατομμύρια μονάδες, δηλαδή θα παρουσιαστεί αύξηση κατά 9,8%· 

– το σύνολο των συστοιχιών στηλών NiMH που προορίζονται για χρήση CPT θα 
αυξηθεί από 157.45 εκατομμύρια μονάδες συστοιχιών στηλών (επιλογή 1) σε 172,49 
εκατομμύρια μονάδες, δηλαδή θα παρουσιαστεί αύξηση κατά 9%·  

– το σύνολο των συστοιχιών στηλών NiCd που προορίζονται για χρήση CPT θα 
αυξηθεί από 107,61 εκατομμύρια μονάδες (επιλογή 1) σε 32,42 εκατομμύρια 
μονάδες, δηλαδή θα παρουσιαστεί αύξηση κατά 70%.  

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

Όπως συνιστάται στις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντίκτυπου, η εκτίμηση 
επικεντρώθηκε μόνο στις επιπρόσθετες επιπτώσεις των άλλων επιλογών σε σχέση με το 
σενάριο βάσεως.  

Από τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών προκύπτει ότι οι εκπομπές που σχετίζονται με 
ηλεκτρικές στήλες NiCd θα είναι μικρές σε σύγκριση με τις εκπομπές από την καύση 
πετρελαίου / άνθρακα, την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα ή φωσφορικών λιπασμάτων. Έτσι, 
οι στήλες NiCd θα είναι υπεύθυνες μόνο για 1,35% των ατμοσφαιρικών εκπομπών καδμίου, 
1,41% των απορρίψεων καδμίου στο νερό και 0,65% των συνολικών εκπομπών. Οι στήλες 
NiCd που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT) ευθύνονται 
για το 10,5% του συνόλου του καδμίου που διοχετεύεται σκοπίμως στην οικονομία.  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τριών επιλογών αξιολογήθηκαν με βάση τις δύο 
προσεγγίσεις. Πρώτον, με βάση την ποσότητα καδμίου που διοχετεύεται στην οικονομία της 
ΕΕ από τα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT). Η προσέγγιση αυτή επελέγη επειδή ο κύριος 
λόγος που ο συννομοθέτης αποφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση του καδμίου στις ηλεκτρικές 
στήλες ήταν να περιοριστεί η ποσότητα καδμίου που διοχετεύεται σκοπίμως στην οικονομία. 
Δεύτερον, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιμώνται επίσης με βάση τις σωρευτικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες στηρίζονται στα συμπεράσματα της συγκριτικής 
αξιολόγησης κύκλου ζωής (ΑΚΖ/LCA) για τους τρεις τύπους στηλών (NiCd, NiMH, Li-Ion) 
που χρησιμοποιούνται στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT). Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε για να καταστεί δυνατή μια ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των διαφόρων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αξιολογούνται από την ΑΚΖ. Η αξία κάθε επιλογής 
πολιτικής για κάθε περιβαλλοντικό δείκτη τυποποιήθηκε σε «ισοδύναμο κάτοικο» και 
χρησιμοποιήθηκε σύστημα σώρευσης για τον υπολογισμό μιας τιμής για το σύνολο των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κάθε επιλογής πολιτικής.  

Στην επιλογή 1, περίπου 30.550 τόνοι καδμίου θα πρέπει να εισαχθούν στην οικονομία της 
ΕΕ κατά την περίοδο 2010-2025 μέσω της χρήσης των φορητών ηλεκτρικών στηλών NiCd 
στα ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT). Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών στα CPT, τα 
οποία δεν συλλέγονται χωριστά (για ανακύκλωση) και αντ’ αυτού υφίστανται υγειονομική 
ταφή, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή περίπου 945 τόνων εκπομπών καδμίου, 
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μέσω διαρροών στο νερό, προκαλώντας πιθανώς καρκίνο και μη καρκινικές ασθένειες σε 
περίπου 405 άτομα. 

Στην επιλογή 2, περίπου 8060 τόνοι καδμίου θα πρέπει να εισαχθούν στην οικονομία της ΕΕ 
κατά την περίοδο 2010-2025, μέσω της χρήσης φορητών ηλεκτρικών στηλών NiCd στα 
ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία (CPT). Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών στα CPT, τα οποία 
δεν συλλέγονται χωριστά (για ανακύκλωση) και αντ' αυτού υφίστανται υγειονομική ταφή, θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή περίπου 300 τόνων εκπομπών καδμίου, μέσω 
διαρροών στο νερό, προκαλώντας πιθανώς καρκίνο και μη καρκινικές ασθένειες σε περίπου 
128 άτομα. Πρόκειται για μείωση κατά 68% σε σύγκριση με το σενάριο της αδράνειας 
(business as usual) (επιλογή 1).  

Στην επιλογή 3, περίπου 14.830 τόνοι καδμίου θα διοχετευθούν στην οικονομία της ΕΕ κατά 
την περίοδο 2010-2025, μέσω της χρήσης φορητών ηλεκτρικών στηλών NiCd στα ασύρματα 
ηλεκτρικά εργαλεία (CPT). Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών στα CPT, τα οποία δεν 
συλλέγονται χωριστά (για ανακύκλωση) και αντ 'αυτού υφίστανται υγειονομική ταφή, θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή περίπου 520 τόνων εκπομπών καδμίου, μέσω 
διαρροών στο νερό, προκαλώντας πιθανώς καρκίνο και μη καρκινικές ασθένειες σε περίπου 
222 άτομα. Πρόκειται για μείωση κατά 45% σε σύγκριση με το σενάριο της αδράνειας 
(business as usual) (επιλογή 1).  

Οι αθροιστικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιμήθηκαν με τη χρήση των ακόλουθων 
περιβαλλοντικών δεικτών: Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (Global Warming Potential-
GWP)· Δυναμικό φωτοχημικού σχηματισμού οξειδωτικού (Photochemical Oxidant 
Formation Potential (POFP)· Δυναμικό οξίνισης του εδάφους (Terrestrial Acidification 
Potential (TAP)· Δυναμικό εξάντλησης αβιωτικών πόρων (Abiotic Resource Depletion 
Potential (ARDP)· Δυναμικό σχηματισμού αιωρούμενων σωματιδίων (Particulate Matter 
Formation Potential (PMFP) και Δυναμικό ευτροφισμού γλυκών υδάτων (Freshwater 
Eutrophication Potential (FEP). Οι περιβαλλοντικοί αυτοί δείκτες εκτιμήθηκαν στο πλαίσιο 
δύο σεναρίων: 25% και 45% του στόχου συλλογής (μελλοντικοί στόχοι συλλογής για τις 
ηλεκτρικές στήλες για τα έτη 2012 και 2016 όπως απαιτείται από την οδηγία για τις 
ηλεκτρικές στήλες - σενάριο 1) και 10% ποσοστό συλλογής, το οποίο αντιπροσωπεύει το 
σημερινό ποσοστό συλλογής των CPT στην ΕΕ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας 
WEEE (οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού - σενάριο 2). 

Οι ετήσιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση CPT στην ΕΕ, στην 
επιλογή 1 αντιστοιχούν μεταξύ 559.831 (σενάριο 1) και 597.896 (σενάριο 2) μέλη του 
πληθυσμού της, σε σύγκριση με 530.581 (σενάριο 1) και 552.781 (σενάριο 2) στην επιλογή 2. 
Κατά συνέπεια, η επιλογή 2 έχει ως αποτέλεσμα 5% έως 8% μικρότερες συνολικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με την επιλογή 1. Στην επιλογή 3, οι αθροιστικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι 540.460 σταθμισμένοι ισοδύναμοι κάτοικοι (σενάριο 1) και 
566.374 σταθμισμένοι ισοδύναμοι κάτοικοι (σενάριο 2). Στην επιλογή 3, οι ετήσιες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρικών στηλών καδμίου σε 
CPT είναι, ανάλογα με το ποσοστό συλλογής, 3% έως 5% χαμηλότερες σε σύγκριση με την 
επιλογή 1.  

Εκτιμήθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις ως προς τα ακόλουθα εμπλεκόμενα μέρη: 
μεταλλευτικές εταιρίες, προμηθευτές πρώτων υλών, κατασκευαστές στηλών κυττάρων, 
φορείς συναρμολόγησης συστοιχιών στηλών, κατασκευαστές CPT, λιανοπωλητές, 
καταναλωτές, επιχειρήσεις ανακύκλωσης και τα κράτη μέλη. 
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Στην εναλλακτική λύση 1, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστούν ή να ποσοτικοποιηθούν 
οικονομικές επιπτώσεις για τα περισσότερα από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το κόστος / όφελος 
της ανακύκλωσης εξαρτάται από ποικιλία παραμέτρων, όπως είναι η χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία ανακύκλωσης, τα είδη των υλικών που ανακτώνται, η αξία των ανακτώμενων 
μετάλλων και οι οικονομίες κλίμακας. Σήμερα, η ανακύκλωση των στηλών ιόντων λιθίου (Li-
ion) διενεργείται με καθαρό κόστος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανακύκλωση στηλών 
είναι ακόμη σε φάση ανάπτυξης· και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και προκύπτουν 
οικονομίες κλίμακας, αναμένεται να μειωθεί το κόστος της ανακύκλωσης των στηλών ιόντων 
λιθίου (Li-ion).  

Σε ό,τι αφορά την εναλλακτική λύση 2, εκτιμάται ότι κατά την περίοδο 2013-2025 δεν θα 
υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, τους 
προμηθευτές πρώτων υλών ή τις επιχειρήσεις συναρμολόγησης συστοιχιών στηλών.  

Σήμερα δεν υπάρχουν εταιρείες στην ΕΕ με εγκαταστάσεις παραγωγής για την κατασκευή 
κυττάρων NiCd, Li-ion ή NiMH για τις φορητές στήλες που προορίζονται για χρήση σε CPT. 
Όλες οι φορητές ηλεκτρικές στήλες που χρησιμοποιούνται σε CPT εισάγονται στην ΕΕ, 
κυρίως από την Ασία. Οι δεσπόζοντες κατασκευαστές στηλών NiCd βρίσκονται στην 
Ιαπωνία και οι δεσπόζοντες κατασκευαστές στηλών Li-ion στην Κίνα. Παρόλο που οι 
περισσότεροι κατασκευαστές στηλών παράγουν περισσότερες από μία χημική μέθοδο 
κατασκευής στηλών, η επιλογή 2 θα μπορούσε να μετατοπίσει από την Ιαπωνία στην Κίνα 
την κυριαρχία στον τομέα της παραγωγής στηλών για CPT.  

Μερικοί ανακυκλωτές στηλών ισχυρίστηκαν ότι η εναλλακτική λύση 2 θα οδηγούσε σε 
αύξηση του κόστους της ανακύκλωσης, εφόσον περισσότερες στήλες Li-ion θα διετίθεντο 
προς ανακύκλωση, σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση 1 (εκτιμάται στα επίπεδα των 13 - 
20 εκατ. € για την περίοδο 2011-2025).  

Η EPTA (κατασκευαστές CPT) ισχυρίζεται ότι η εναλλακτική αυτή λύση θα συνεπαγόταν 
εφάπαξ τεχνικά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α), αναβάθμισης των γραμμών 
παραγωγής και λειτουργικές δαπάνες της τάξεως των 40 - 60 εκατ. €. Είναι ωστόσο αμφίβολο 
κατά πόσον όλες αυτές οι δαπάνες πρέπει να αποδοθούν στην εναλλακτική λύση 2, καθώς 
ακόμη και με την εναλλακτική λύση 1, η ποσότητα των χρησιμοποιούμενων σε CPT 
ηλεκτρικών στηλών NiCd θα μειωθεί κατά 50% μεταξύ του 2013 και του 2025.  

Οι καταναλωτές μπορεί να θιγούν από το υψηλότερο κόστος μεταποίησης μιας εναλλακτικής 
τεχνολογίας στηλών CPT. Την περίοδο 2013-2025, ένα μέσο CPT που βασίζεται σε στήλες 
NiMH θα κοστίζει 0,8 € περισσότερο, ενώ ένα μέσο CPT που βασίζεται σε στήλες Li-ion θα 
κοστίζει για τον καταναλωτή 2,1 € περισσότερο από ένα μέσο CPT που βασίζεται σε στήλες 
NiCd. Όσον αφορά την τιμή των ίδιων των CPT (συμπεριλαμβανομένων δύο συστοιχιών 
στηλών και ενός φορτιστή) το 2013, σύμφωνα με το EPTA, ένα CPT που βασίζεται σε στήλες 
NiMH θα κόστιζε 66,90 €, και ένα CPT που βασίζεται σε στήλες Li-ion 76 €, σε σύγκριση με 
60,80 € για ένα CPT που βασίζεται σε στήλες NiCd. 

Σε ό,τι αφορά την εναλλακτική λύση 3, εκτιμάται ότι κατά την περίοδο 2013-2025 δεν θα 
υπάρξουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, τους 
προμηθευτές πρώτων υλών ή τις επιχειρήσεις συναρμολόγησης συστοιχιών στηλών.  

Όπως και στην εναλλακτική λύση 2, η εναλλακτική λύση 3 θα μπορούσε να μετατοπίσει από 
την Ιαπωνία στην Κίνα την κυριαρχία στον τομέα παραγωγής στηλών για CPT.  
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Μερικοί ανακυκλωτές στηλών ισχυρίστηκαν ότι η εναλλακτική λύση 3 θα οδηγούσε σε 
αύξηση του κόστους της ανακύκλωσης, εφόσον περισσότερες στήλες Li-ion θα διετίθεντο 
προς ανακύκλωση, σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση 1. Το κόστος αυτό εκτιμάται ότι θα 
ήταν μικρότερο απ’ ό,τι στην εναλλακτική λύση 2 (κάτω των 13 εκατ. € για την περίοδο 
2011-2025). 

Η EPTA (κατασκευαστές CPT) ισχυρίζεται ότι η εναλλακτική αυτή λύση θα συνεπαγόταν 
εφάπαξ τεχνικά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), αναβάθμισης των γραμμών παραγωγής 
και λειτουργικές δαπάνες της τάξεως των 33 εκατ. €. Είναι όμως αμφίβολο κατά πόσον όλες 
αυτές οι δαπάνες πρέπει να αποδοθούν στην εναλλακτική λύση 3. Η βιομηχανία ήταν υπέρ 
της αύξησης των ποσοστών ανακύκλωσης. Ωστόσο, δεν κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσει 
στην κατεύθυνση αυτή, καθώς η οδηγία για τις στήλες απαιτεί να ανακυκλώνονται όλες οι 
συγκεντρωνόμενες ηλεκτρικές στήλες. Επιπλέον, η οδηγία καθορίζει ελάχιστα επίπεδα 
απόδοσης της ανακύκλωσης τα οποία οι διαδικασίες ανακύκλωσης πρέπει να πληρούν το 
αργότερο τον Σεπτέμβριο του 20115. 

Οι καταναλωτές μπορεί να θιγούν από το υψηλότερο κόστος μεταποίησης μιας εναλλακτικής 
τεχνολογίας στηλών CPT. Την περίοδο 2013-2025, ένα μέσο CPT που βασίζεται σε στήλες 
NiMH θα κοστίζει 0,4 € περισσότερο, ενώ ένα μέσο CPT που βασίζεται σε στήλες Li-ion θα 
κοστίζει για τον καταναλωτή 0,9 € περισσότερο από ένα μέσο CPT που βασίζεται σε στήλες 
NiCd. Όσον αφορά την τιμή των ίδιων των CPT (συμπεριλαμβανομένων δύο συστοιχιών 
στηλών και ενός φορτιστή) το 2016, σύμφωνα με το EPTA, ένα CPT που βασίζεται σε στήλες 
NiMH θα κόστιζε 64,10 €, και ένα CPT που βασίζεται σε στήλες Li-ion 69,20 €, σε σύγκριση 
με 60,80 € για ένα CPT που βασίζεται σε στήλες NiCd. 

Η διοικητική επιβάρυνση είναι περιορισμένη για όλες τις επιλογές πολιτικής και δεν πρέπει 
να οδηγήσει σε προβλήματα συμμόρφωσης. Κατ’ αρχήν, καμία από τις επιλογές δεν έχει 
άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Όσον αφορά δε τις κοινωνικές επιπτώσεις, η εναλλακτική λύση 2 θα μπορούσε να έχει 
ελαφρά αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη 
ανέφεραν κάποιες απώλειες θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες ανακύκλωσης στηλών 
NiCd. Θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από την αύξηση θέσεων εργασίας σε 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στηλών NiMH και Li-ion. Η εναλλακτική λύση 3 θα είχε πιο 
ουδέτερο αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Θα μπορούσε να συναχθεί από τα ανωτέρω ότι βάσει της εναλλακτικής λύσης 3, τα 
περιβαλλοντικά οφέλη θα ήταν κατά τι μικρότερα σε σχέση με την εναλλακτική λύση 2, αλλά 
το κόστος θα ήταν πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση 2.  

                                                 
5 Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης που καθορίζονται στην οδηγία για τις στήλες (Παράρτημα ΙΙΙ, 

Μέρος Β) είναι οι εξής: (i) Ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου: ανακύκλωση του καδμίου, στον 
υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο, και ανακύκλωση τουλάχιστον του 75% 
των στηλών κατά μέσο βάρος· (ii) ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μολύβδου-οξέος· ανακύκλωση 
του μολύβδου, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο, και ανακύκλωση 
τουλάχιστον του 65 % των στηλών κατά μέσο βάρος· (iii) Άλλες ηλεκτρικές στήλες: ανακύκλωση 
τουλάχιστον του 50% των στηλών κατά μέσο βάρος. 
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5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

Οι εναλλακτικές λύσεις πολιτικής αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνοχής.  

Από πλευράς αποτελεσματικότητας, η πλέον ελκυστική εναλλακτική λύση δείχνει να είναι η 
2. Πράγματι, προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης του ειδικού στόχου 1 
βραχυπρόθεσμα, ενώ η εναλλακτική λύση 3 θα ήταν πολύ αποτελεσματική μόνο σε σχέση με 
τους επιχειρησιακούς στόχους 1 και 2. 

Από πλευράς αποδοτικότητας, η εναλλακτική λύση 3 θα ήταν πιο αποδοτική από την 
εναλλακτική λύση 2. Το οικονομικό κόστος θα μπορούσε να είναι ελαφρώς αρνητικό για τους 
καταναλωτές, κατασκευαστές, και ανακυκλωτές CPT, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ενώ θα 
ήταν περιθωριακό ή ουδέτερο για άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες.  

Οι εναλλακτικές λύσεις 2 και 3 συνάδουν με τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής της 
ΕΕ. Συνάδουν επίσης με παρόμοιες απαιτήσεις σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης 
καδμίου σε άλλες οδηγίες, όπως είναι η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους (ELV) και η οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS). 

Λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό και νομικό πλαίσιο, θα μπορούσε κανείς να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι, ενώ φαίνεται ότι καμία από τις εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις πολιτικής 
δεν αναδεικνύεται ως σαφής νικήτρια όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη, σε σχετικούς 
όρους η εναλλακτική λύση 3 επιτυγχάνει σχεδόν το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας σε 
υψηλότερες αποδόσεις και ως εκ τούτου προβάλλει ως μία σοβαρή υποψήφια για την 
καταλληλότερη εναλλακτική λύση. 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εάν τερματιζόταν η ισχύουσα εξαίρεση για τη χρήση των στηλών που περιέχουν κάδμιο για 
CPT, η παρακολούθηση της εφαρμογής θα πρέπει να είναι σχετικά απλή, δεδομένου ότι η 
χρήση των ηλεκτρικών στηλών καδμίου γενικά απαγορεύεται ήδη από την οδηγία για τις 
ηλεκτρικές στήλες.  

Οι δείκτες προόδου στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ιδίως: 

– τις τάσεις της αγοράς για πρόσθετες υποκατάστατες τεχνολογίες για στήλες NiCd 
που χρησιμοποιούνται σε CPT· 

– τις τάσεις στις νέες τεχνικές ανακύκλωσης και επεξεργασίας. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν ανά τριετία στην Επιτροπή εθνική έκθεση 
εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες. Μια 
αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες θα πραγματοποιηθεί μετά το δεύτερο 
γύρο (2016) των εθνικών εκθέσεων εφαρμογής από τα κράτη μέλη. Κατά την αξιολόγηση 
των εκθέσεων, η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιμότητα περαιτέρω μέτρων διαχείρισης του 
κινδύνου, ελάχιστους στόχους συλλογής και ανακύκλωσης και ελάχιστες υποχρεώσεις, και, 
εάν χρειαστεί, θα προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
διαδικασίας αναθεώρησης, μπορούν επίσης να αξιολογούνται τα δεδομένα που συλλέγονται 
για τους δείκτες παρακολούθησης, ώστε να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και 
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συμπεράσματα της προτεινόμενης παρέμβασης και να αξιολογηθεί η διαδικασία εφαρμογής 
της. 

Σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα συμμόρφωσης, θα μπορούσαν να αναληφθούν 
περαιτέρω δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, βάσει της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες. 
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