
Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  813/2013  της 
Επιτροπής  για  την  εφαρμογή  της  οδηγίας  2009/125/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  οικολογικού  σχεδιασμού  των  θερμαντήρων  χώρου  και  των 
θερμαντήρων  συνδυασμένης  λειτουργίας,  καθώς  και  του  κατ’  εξουσιοδότηση  κανονισμού  (ΕΕ) 
αριθ.  811/2013  της  Επιτροπής  για  τη  συμπλήρωση  της  οδηγίας  2010/30/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  την  ενεργειακή  επισήμανση  των  θερμαντήρων 
χώρου,  των  θερμαντήρων  συνδυασμένης  λειτουργίας,  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  χώρου, 
ρυθμιστή  θερμοκρασίας  και  ηλιακής  συσκευής,  καθώς  και  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα 

συνδυασμένης  λειτουργίας,  ρυθμιστή  θερμοκρασίας  και  ηλιακής  συσκευής

(2014/C  207/02)

1. Δημοσίευση  τίτλων  και  στοιχείων  αναφοράς  σχετικών  με  μεταβατικές  μεθόδους  μέτρησης  και  υπολογισμού (1)  για 
την  εφαρμογή  του  κανονισμού  (EΕ)  αριθ.  813/2013,  και  ειδικότερα  των  παραρτημάτων  III  και  IV,  και  για  την 
εφαρμογή  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  811/2013,  και  ειδικότερα  των  παραρτημάτων  VII  και  VIII.

2. Οι  παράμετροι  με  πλάγιους  χαρακτήρες  προσδιορίζονται  στον  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  813/2013  και  στον  κανονι
σμό  (ΕΕ)  αριθ.  811/2013.

3. Στοιχεία  αναφοράς

Παράμετρος Οργανισμός Αριθμός  αναφοράς/  Τίτλος Σημειώσεις

Θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  που  χρησιμο
ποιούν  αέριο  καύσιμο

η,  P,  τύποι  σχεδιασμού, 
Pstby,  Pign

CEN EN  15502-1:2012  Λέβητες 
θέρμανσης  που  τροφοδοτού
νται  με  αέριο  -  Μέρος  1: 
Γενικές  απαιτήσεις  και  δοκι
μές

Το  πρότυπο  EN  15502-1:2012  πρόκει
ται  να  αντικαταστήσει  τα  πρότυπα  EN 
297,  EN  483,  EN  677,  EN  656,  EN 
13836,  EN  15420.

Ωφέλιμη  θερμική  ισχύς  σε 
ονομαστική  θερμική  ισχύ 
P4  και  ωφέλιμη  απόδοση 
σε  ονομαστική  θερμική 
ισχύ  η4  at  80/60 °C

CEN §  3.1.6  Ονομαστική  ισχύς 
(ορισμός,  σύμβολο  Pn);
§  3.1.5.7  Ωφέλιμη  απόδοση 
(ορισμός,  σύμβολο  ηu)·
§  9.2.2  (δοκιμή)·

Όλες  οι  τιμές  απόδοσης  εκφράζονται 
ως  ακαθάριστη  θερμογόνος  δύναμη 
GCV.

Τύποι  σχεδιασμού,  ορισμοί CEN §  3.1.10.  Τύποι  σχεδιασμού 
λεβήτων  με  ορισμούς  των 
όρων  «λέβητας  συνδυασμένης 
λειτουργίας»,  «λέβητας  χαμη
λής  θερμοκρασίας»  και 
«λέβητας  συμπύκνωσης».
§  8.15.  Σχηματισμός  συμπυ
κνώματος  (απαιτήσεις  και 
δοκιμή)·

 

(1) Σκοπός είναι να αντικατασταθούν τελικά οι εν λόγω μεταβατικές μέθοδοι από εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α). Όταν θα είναι διαθέσιμο(-α) εναρ
μονισμένο (-α) πρότυπο (-α), τα στοιχεία αναφοράς του (τους) θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.
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Παράμετρος Οργανισμός Αριθμός  αναφοράς/  Τίτλος Σημειώσεις

Ωφέλιμη  θερμική  ισχύς  στο 
30 %  της  ονομαστικής  θερ
μικής  ισχύος  P1  και  ωφέ
λιμη  απόδοση  στο  30 % 
της  ονομαστικής  θερμικής 
ισχύος  η1  υπό  μερική  εισ
ροή  θερμότητας  και  κατά
σταση  χαμηλής  θερμοκρα
σίας

CEN §  3.1.5.7  Ωφέλιμη  απόδοση 
(ορισμός,  σύμβολο  ηu)·
§  9.3.2  Ωφέλιμη  ισχύς  υπό 
μερικό  φορτίο,  δοκιμές·

1) Οι  δοκιμές  διενεργούνται  στο 
30 %  της  ονομαστικής  εισροής  θερμό
τητας  και  όχι  στην  ελάχιστη  σταθερή 
εισροή  θερμότητας·

2) Οι  τιμές  θερμοκρασίας  επιστροφής 
κατά  τη  δοκιμή  είναι  30 °C  (λέβητας 
συμπύκνωσης),  37 °C  (λέβητας  χαμηλής 
θερμοκρασίας)  ή  50 °C  (συνήθης  λέβη
τας).

Σύμφωνα  με  το  prEN  15502-1:2013,

— η4  είναι  η  ωφέλιμη  απόδοση  στην 
ονομαστική  θερμική  ισχύ  ή,  στην 
περίπτωση  λεβήτων  με  περιοχή 
τιμών  διαβάθμισης,  στον  αριθμητικό 
μέσο  της  μέγιστης  και  της  ελάχι
στης  ωφέλιμης  εισροής  θερμότητας.

— η1  είναι  η  ωφέλιμη  απόδοση  στο 
30 %  της  ονομαστικής  θερμικής 
ισχύος  ή,  στην  περίπτωση  λεβήτων 
με  περιοχή  τιμών  διαβάθμισης,  στο 
30 %  του  αριθμητικού  μέσου  της 
μέγιστης  και  της  ελάχιστης  ωφέλι
μης  εισροής  θερμότητας.

Απώλειες  θερμότητας  σε 
κατάσταση  αναμονής  Pstby

CEN §  9.3.2.3.1.3  Απώλειες  σε 
κατάσταση  αναμονής 
(δοκιμή)·

 

Κατανάλωση  ισχύος  ανά
φλεξης  καυστήρα  Pign

CEN §  9.3.2  Πίνακες  6  και  7· 
Q3  =  καυστήρας  μόνιμης 
ανάφλεξης.

Ισχύει  για  καυστήρες  ανάφλεξης  που 
λειτουργούν  σε  κατάσταση  εκτός  λει
τουργίας  του  κύριου  καυστήρα

Εκπομπές  οξειδίων  του 
αζώτου  NOX

CEN EN  15502-1:2012  .
§  8.13.  NOX  (κατάταξη, 
μέθοδοι  δοκιμών  και  υπολο
γισμού)

Οι  τιμές  εκπομπών  NOX  εκφράζονται 
ως  προς  την  ακαθάριστη  θερμογόνο 
δύναμη  GCV.

Θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  που  χρησιμο
ποιούν  υγρό  καύσιμο

Γενικές  συνθήκες  δοκιμών  EN  304:1992·  A1:1998· 
A2:2003·  Λέβητες  θέρμαν
σης  -  Κώδικας  δοκιμής  για 
λέβητες  θέρμανσης  με  καυ
στήρες  εκνέφωσης  πετρε
λαίου·
Τμήμα  5  («Δοκιμές»).

 

Απώλειες  θερμότητας  σε 
κατάσταση  αναμονής  Pstby

CEN EN  304  όπως  ανωτέρω·
§  5.7  Προσδιορισμός  απω
λειών  σε  κατάσταση  αναμο
νής.

Pstby  =  q  x  (P4/η4),  με  ορισμό  «q» 
κατά  το  πρότυπο  EN  304.
Η  δοκιμή  που  περιγράφεται  στο 
πρότυπο  EN304  διενεργείται  με  Δ30K.
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Ενεργειακή  απόδοση  της 
εποχιακής  θέρμανσης  χώρου 
κατά  την  ενεργό  κατάσταση 
ηson  με  αποτελέσματα  δοκι
μής  για  ωφέλιμη  θερμική 
ισχύ  P

CEN Για  λέβητες  συμπύκνωσης:
EN  15034:2006.  Λέβητες 
θέρμανσης  -  Λέβητες  θέρ
μανσης  με  συμπύκνωση  που 
χρησιμοποιούν  πετρέλαιο·  § 
3.1.5.7  Ωφέλιμη  απόδοση

Το  πρότυπο  EN  15034:2006  αφορά 
τους  λέβητες  συμπύκνωσης  με  χρήση 
πετρελαίου.

  Για  συνήθεις  λέβητες  και 
λέβητες  χαμηλής  θερμοκρα
σίας:
EN  304:1992·  A1:1998· 
A2:2003·  Λέβητες  θέρμαν
σης  -  Κώδικας  δοκιμής  για 
λέβητες  θέρμανσης  με  καυ
στήρες  εκνέφωσης  πετρε
λαίου·
Τμήμα  5  («Δοκιμές»).

Για  τους  λέβητες  με  καυστήρα  εξανα
γκασμένου  ελκυσμού  προβλέπονται 
παρόμοια  τμήματα  στα  πρότυπα  EN 
303-1,  EN  303-2  και  EN  303-4.  Για 
τους  ατμοσφαιρικούς  καυστήρες  χωρίς 
ανεμιστήρα  ισχύει  το  πρότυπο  EN 
1:1998.
Οι  συνθήκες  δοκιμής  (ρυθμίσεις  ισχύος 
και  θερμοκρασίας)  για  η1  και  η4  είναι 
ίδιες  με  αυτές  για  τους  καυστήρες 
αερίου  που  περιγράφονται  παραπάνω.

Εκπομπές  οξειδίων  του 
αζώτου  NOX

CEN EN  267:2009+A1:2011
Αυτόματοι  καυστήρες  υγρών 
καυσίμων  με  εξαναγκασμένο 
ελκυσμό·
§  4.8.5  Τιμές  ορίων  εκπο
μπών  ΝΟx  και  CO·
§  5.  Δοκιμές. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  B.  Μετρήσεις 
και  διορθώσεις  εκπομπών.

Οι  τιμές  εκπομπών  NOX  εκφράζονται 
σε  GCV.
Για  την  περιεκτικότητα  του  καυσίμου 
σε  άζωτο  εφαρμόζεται  η  τιμή  αναφοράς 
140  mg/kg.  Όταν  μετριέται  άλλη 
περιεκτικότητα  σε  άζωτο  σε  καύσιμα 
πλην  της  κηροζίνης  εφαρμόζεται  η  ακό
λουθη  εξίσωση  διόρθωσης:

NOX EN267
mg

kWH =

NOXref
mg

kWH − Nmeas−Nref × 0,2

NO  X(EN  267)  είναι  η  τιμή  NOX  διορθω
μένη  στις  συνθήκες  αναφοράς  των 
140  mg  αζώτου/kg  επιλεγμένου  πετρε
λαίου·
NOXref  είναι  η  μετρούμενη  τιμή  NOX 

σύμφωνα  με  το  B.2·
Nmeas  είναι  η  τιμή  της  περιεκτικότητας 
του  πετρελαίου  σε  άζωτο,  μετρούμενη 
σε  mg/kg·
Nref  =  140  mg/kg.
Για  να  αξιολογηθεί  κατά  πόσον  πλη
ρούνται  οι  απαιτήσεις  του  προτύπου 
εφαρμόζεται  η  τιμή  NO  X(EN  267).

Θερμαντήρες  χώρου  με  ηλεκτρικό  λέβητα  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  ηλεκτρικό 
λέβητα:

Ενεργειακή  απόδοση  της 
εποχιακής  θέρμανσης  χώρου 
ηs  των  θερμαντήρων  χώρου 
με  ηλεκτρικό  λέβητα  και 
των  θερμαντήρων  συνδυα
σμένης  λειτουργίας  με 
ηλεκτρικό  λέβητα

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Σημείο  4  της  παρούσας 
ανακοίνωσης.

Πρόσθετα  στοιχεία  για  τις  μετρήσεις 
και  τους  υπολογισμούς  που  σχετίζονται 
με  την  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχια
κής  θέρμανσης  χώρου  των  θερμαντήρων 
χώρου  με  λέβητα,  των  θερμαντήρων 
συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα 
και  των  θερμαντήρων  χώρου  με  συμπα
ραγωγή.
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Θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή

Ωφέλιμη  θερμική  ισχύς 
στην  ονομαστική  θερμική 
ισχύ  του  θερμαντήρα 
χώρου  με  συμπαραγωγή,  με 
απενεργοποιημένο  τον  συμ
πληρωματικό  θερμαντήρα 
PCHP100+Sup0,  Ωφέλιμη  θερ
μική  ισχύς  στην  ονομα
στική  θερμική  ισχύ  του 
θερμαντήρα  χώρου  με 
συμπαραγωγή,  με  ενεργο
ποιημένο  τον  συμπληρωμα
τικό  θερμαντήρα 
PCHP100+Sup100,
Ωφέλιμη  απόδοση  στην 
ονομαστική  θερμική  ισχύ 
του  θερμαντήρα  χώρου  με 
συμπαραγωγή,  με  απενεργο
ποιημένο  τον  συμπληρωμα
τικό  θερμαντήρα 
ηCHP100+Sup0,  Ωφέλιμη  από
δοση  στην  ονομαστική  θερ
μική  ισχύ  του  θερμαντήρα 
χώρου  με  συμπαραγωγή,  με 
ενεργοποιημένο  τον  συμ
πληρωματικό  θερμαντήρα 
ηCHP100+Sup100,
Ηλεκτρική  απόδοση  στην 
ονομαστική  θερμική  ισχύ 
του  θερμαντήρα  χώρου  με 
συμπαραγωγή,  με  απενεργο
ποιημένο  τον  συμπληρωμα
τικό  θερμαντήρα 
ηel,CHP100+Sup0,  Ηλεκτρική 
απόδοση  στην  ονομαστική 
θερμική  ισχύ  του  θερμα
ντήρα  χώρου  με  συμπαρα
γωγή,  με  ενεργοποιημένο 
τον  συμπληρωματικό  θερ
μαντήρα  ηel,CHP100+Sup100

CEN FprEN  50465:2013
Συσκευές  αερίου  –  Συσκευή 
συμπαραγωγής  θερμότητας 
και  ηλεκτρικής  ενέργειας  με 
ονομαστική  εισροή  θερμότη
τας  μικρότερη  ή  ίση  των 
70  kW.
Παραγόμενη  θερμική  ισχύς:
6.3  Εισροή  θερμότητας, 
παραγόμενη  θερμική  ισχύς 
και  παραγόμενη  ηλεκτρική 
ισχύς·  7.3.1  και  7.6.1·
Αποδόσεις:
7.6.1  Απόδοση  (Hi)  και 
7.6.2.1.  Απόδοση  –  Ενερ
γειακή  απόδοση  της  εποχια
κής  θέρμανσης  χώρου  – 
μετατροπή  σε  ακαθάριστη 
θερμογόνο  δύναμη.

PCHP100+Sup0  αντιστοιχεί  σε
QCHP_100+Sup_0  ×  ηth,CHP_100+Sup_0

κατά  το  FprEN  50465:2013
PCHP100+Sup100  αντιστοιχεί  σε
QCHP_100+Sup_100  ×  ηth,CHP_100+Sup_100

κατά  το  FprEN  50465:2013
ηCHP100+Sup0  αντιστοιχεί  σε  ηHs,th, 

CHP_100+Sup_0

κατά  το  FprEN  50465:2013
ηCHP100+Sup100  αντιστοιχεί  σε 
ηHs,th,CHP_100+Sup_100

κατά  το  FprEN  50465:2013
ηel,CHP100+Sup0  αντιστοιχεί  σε 
ηHs,el,CHP_100+Sup_0

κατά  το  FprEN  50465:2013
ηel,CHP100+Sup100  αντιστοιχεί  σε 
ηHs,el,CHP_100+Sup_100

κατά  το  FprEN  50465:2013
Το  FprEN  50465  χρησιμοποιείται  ως 
αναφορά  μόνο  για  τον  υπολογισμό  των 
PCHP100+Sup0,  PCHP100+Sup100,  ηCHP100+Sup0, 
ηCHP100+Sup100,  ηel,CHP100+Sup0, 
ηel,CHP100+Sup100.
Για  τον  υπολογισμό  των  ηs  και  ηson 

των  θερμαντήρων  χώρου  με  συμπαρα
γωγή  χρησιμοποιείται  η  μεθοδολογία 
που  περιγράφεται  στην  παρούσα  ανακοί
νωση.

Pstby,  Pign CEN FprEN  50465:2013
Συσκευές  αερίου  –  Συσκευή 
συμπαραγωγής  θερμότητας 
και  ηλεκτρικής  ενέργειας  με 
ονομαστική  εισροή  θερμότη
τας  μικρότερη  ή  ίση  των 
70  kW.

 

Απώλειες  θερμότητας  σε 
κατάσταση  αναμονής  Pstby

CEN §  7.6.4  Απώλειες  θερμότη
τας  Pstby·
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Κατανάλωση  ισχύος  ανά
φλεξης  καυστήρα  Pign

CEN §  7.6.5  Εισροή  θερμότητας 
καυστήρα  μόνιμης  ανάφλεξης 
Qpilot

Pign  αντιστοιχεί  σε  Qpilot  κατά  το  FprEN 
50465:2013

Εκπομπές  οξειδίων  του 
αζώτου  NOX

CEN FprEN  50465:2013
§  7.8.2  NOX  (Άλλοι  ρύποι)

Οι  τιμές  εκπομπών  NOX  μετριούνται  σε 
mg/kWh  εισερχόμενου  καυσίμου  και 
εκφράζονται  ως  ακαθάριστη  θερμογόνος 
δύναμη  GCV.  Η  ηλεκτρική  ενέργεια 
που  παράγεται  κατά  τη  διάρκεια  της 
δοκιμής  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  για  τον 
υπολογισμό  των  εκπομπών  NOX.

Θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα,  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  και  θερμαντήρες 
χώρου  με  συμπαραγωγή

Βοηθητική  κατανάλωση 
ηλεκτρικής  ενέργειας  υπό 
πλήρες  φορτίο  elmax,  υπό 
μερικό  φορτίο  elmin  και  σε 
κατάσταση  αναμονής  PSB

CEN EN  15456:2008:  Λέβητες 
θέρμανσης  -  Κατανάλωση 
ηλεκτρικής  ενέργειας  για 
θέρμανση.
EN  15502:2012  για  λέβη
τες  αερίου.
FprEN  50465:2013
Θερμαντήρες  χώρου  με 
συμπαραγωγή:
§  7.6.3  Βοηθητική  κατανά
λωση  ηλεκτρικής  ενέργειας 
για  συνδεόμενα  με  την  ενέρ
γεια  προϊόντα

Μέτρηση  χωρίς  κυκλοφορητή  (αντλία).
elmax  αντιστοιχεί  σε  Pelmax  κατά  το 
FprEN  50465:2013
elmin  αντιστοιχεί  σε  Pelmin  κατά  το 
FprEN  50465:2013
Για  τον  προσδιορισμό  των  elmax,  elmin 
και  PSB  συμπεριλαμβάνεται  η  βοηθητική 
ηλεκτρική  ενέργεια  που  καταναλώνει  η 
κύρια  μονάδα  παραγωγής  θερμότητας.

Στάθμη  ηχητικής  ισχύος 
LWA

CEN Για  στάθμη  ηχητικής  ισχύος, 
μετρούμενη  σε  εσωτερικό 
χώρο:
EN  15036  -  1:  Λέβητες 
θέρμανσης  -  Κανονισμοί 
δοκιμής  για  εκπομπές  αερό
φερτου  θορύβου  από  μονά
δες  παραγωγής  θερμότητας  - 
Τμήμα  1:  Εκπομπές  αερό
φερτου  θορύβου  από  μονά
δες  παραγωγής  θερμότητας.

Για  την  ακουστική,  το  πρότυπο  EN 
15036  -  1  παραπέμπει  στο  πρότυπο 
ISO  3743-1  Ακουστική  -  Προσδιορι
σμός  της  στάθμης  ηχητικής  ισχύος 
πηγών  θορύβου  -  Τεχνικές  μέθοδοι  για 
μικρές  μετακινήσιμες  πηγές  σε  αντηχη
τικά  πεδία  -  Μέρος  1:  Συγκριτική 
μέθοδος  για  αίθουσες  δοκιμής  με 
σκληρά  τοιχώματα,  καθώς  και  άλλες 
επιτρεπόμενες  μέθοδοι,  με  τις  οικείες 
προδιαγραφές  ορθότητας.

Ενεργειακή  απόδοση  της 
εποχιακής  θέρμανσης  χώρου 
ηs  των  θερμαντήρων  χώρου 
με  λέβητα,  των  θερμαντή
ρων  συνδυασμένης  λειτουρ
γίας  με  λέβητα  και  των 
θερμαντήρων  χώρου  με 
συμπαραγωγή

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Σημείο  4  της  παρούσας 
ανακοίνωσης.

Πρόσθετα  στοιχεία  για  τις  μετρήσεις 
και  τους  υπολογισμούς  που  σχετίζονται 
με  την  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχια
κής  θέρμανσης  χώρου  των  θερμαντήρων 
χώρου  με  λέβητα,  των  θερμαντήρων 
συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα 
και  των  θερμαντήρων  χώρου  με  συμπα
ραγωγή.
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Θερμαντήρες  χώρου  με  αντλία  θερμότητας  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  αντλία  θερ
μότητας

Μέθοδοι  δοκιμών,  ηλεκτρο
κίνητες  αντλίες  θερμότητας 
με  συμπίεση  ατμού

CEN EN  14825:2013
Κλιματιστικά,  μονάδες  ψύξης 
με  υγρό  και  αντλίες  θερμό
τητας  με  ηλεκτροκίνητους 
συμπιεστές  για  θέρμανση  και 
ψύξη  χώρων  –  Δοκιμές  και 
διαβάθμιση  σε  συνθήκες 
μερικού  φορτίου  και  υπολο
γισμός  της  εποχιακής  απόδο
σης·
Τμήμα  8:  Μέθοδοι  δοκιμών 
για  τις  δοκιμές  ισχύος,  τις 
τιμές  EERbin(Tj)  και 
COPbin(Tj)  κατά  την  ενεργό 
κατάσταση  υπό  συνθήκες 
μερικού  φορτίου
Τμήμα  9:  Μέθοδοι  δοκιμών 
για  την  κατανάλωση  ηλεκτρι
κής  ισχύος  κατά  την  κατά
σταση  λειτουργίας  χωρίς 
θερμοστάτη,  την  κατάσταση 
αναμονής  και  την  κατάσταση 
λειτουργίας  θερμαντήρα 
στροφαλοθαλάμου

 

Μέθοδοι  δοκιμών  για 
αντλίες  θερμότητας  με 
συμπίεση  ατμού  με  κινη
τήρα  καύσης  υγρού  ή 
αέριου  καυσίμου

CEN EN  14825:2013
Κλιματιστικά,  μονάδες  ψύξης 
με  υγρό  και  αντλίες  θερμό
τητας  με  ηλεκτροκίνητους 
συμπιεστές  για  θέρμανση  και 
ψύξη  χώρων  –  Δοκιμές  και 
διαβάθμιση  σε  συνθήκες 
μερικού  φορτίου  και  υπολο
γισμός  της  εποχιακής  απόδο
σης·
Τμήμα  8:  Μέθοδοι  δοκιμών 
για  τις  δοκιμές  ισχύος,  τις 
τιμές  EERbin(Tj)  και 
COPbin(Tj)  κατά  την  ενεργό 
κατάσταση  υπό  συνθήκες 
μερικού  φορτίου·
Τμήμα  9:  Μέθοδοι  δοκιμών 
για  την  κατανάλωση  ηλεκτρι
κής  ισχύος  κατά  την  κατά
σταση  λειτουργίας  χωρίς 
θερμοστάτη,  την  κατάσταση 
αναμονής  και  την  κατάσταση 
λειτουργίας  θερμαντήρα 
στροφαλοθαλάμου.

Μέχρι  τη  δημοσίευση  νέου  ευρωπαϊκού 
προτύπου.  Η  ομάδα  εμπειρογνωμόνων 
CEN/TC299  WG3  εκπονεί  επί  του 
παρόντος  έγγραφο  εργασίας.
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Μέθοδοι  δοκιμών  για 
αντλίες  θερμότητας  με 
ρόφηση  που  λειτουργούν 
με  υγρό  ή  αέριο  καύσιμο

CEN prEN  12309-4:2013
Συσκευές  ρόφησης  με  καύση 
αερίου  για  θέρμανση  και/ή 
ψύξη,  με  καθαρή  εισροή 
θερμότητας  που  δεν  υπερ
βαίνει  τα  70  kW  –  Μέθο
δοι  δοκιμών

 

Αντλίες  θερμότητας  με 
συμπίεση  ατμού  με  ηλεκ
τροκινητήρα  ή  με  κινητήρα 
καύσης  υγρού  ή  αέριου 
καυσίμου.
Συνθήκες  δοκιμής  για 
μονάδες  αέρα-νερού,  άλμης-
νερού  και  νερού-νερού 
προς  εφαρμογή  σε  μέση 
θερμοκρασία  για  μέσες, 
θερμότερες  και  ψυχρότερες 
κλιματικές  συνθήκες,  για 
τον  υπολογισμό  του  επο
χιακού  συντελεστή  απόδο
σης  SCOP  των  ηλεκτροκί
νητων  αντλιών  θερμότητας 
και  του  εποχιακού  λόγου 
πρωτογενούς  ενέργειας 
SPER  των  αντλιών  θερμό
τητας  με  κινητήρα  καύσης 
υγρού  ή  αέριου  καυσίμου

CEN EN  14825:2013
Τμήμα  5.4.4,  πίνακες  18,19 
και  20  (αέρα-νερού)·
Τμήμα  5.5.4,  πίνακες  30,31 
και  32  (άλμης-νερού,  νερού-
νερού)·
Οι  τιμές  θερμοκρασίας  εξό
δου  που  καθορίζονται  στη 
στήλη  «μεταβλητή  εκροή» 
πρέπει  να  εφαρμόζονται  στην 
περίπτωση  των  αντλιών  θερ
μότητας  που  ρυθμίζουν  τη 
θερμοκρασία  του  νερού  στην 
έξοδο  (παροχή)  ανάλογα  με 
τη  ζήτηση  θερμότητας.  Οι 
τιμές  θερμοκρασίας  εξόδου 
που  καθορίζονται  στη  στήλη 
«αμετάβλητη  εκροή»  πρέπει 
να  εφαρμόζονται  στην  περί
πτωση  των  αντλιών  θερμότη
τας  που  δεν  ρυθμίζουν  τη 
θερμοκρασία  του  νερού  στην 
έξοδο  (παροχή)  ανάλογα  με 
τη  ζήτηση  θερμότητας

Για  όλες  τις  αντλίες  θερμότητας  με 
κινητήρα  καύσης  υγρού  ή  αέριου  καυ
σίμου  ισχύει  το  πρότυπο  EN 
14825:2013  μέχρι  τη  δημοσίευση  νέου 
ευρωπαϊκού  προτύπου.
Η  μέση  θερμοκρασία  αντιστοιχεί  στην 
υψηλή  θερμοκρασία  κατά  το  πρότυπο 
EN  14825:2013.
Οι  δοκιμές  διενεργούνται  σύμφωνα  με 
το  πρότυπο  EN  14825:2013  τμήμα  8:
Για  μονάδες  σταθερής  ισχύος  εφαρμόζο
νται  οι  δοκιμές  κατά  το  πρότυπο  EN 
14825:2013  τμήμα  8.4.  Οι  τιμές  θερ
μοκρασίας  εξόδου  κατά  τη  διάρκεια 
των  δοκιμών  είναι  οι  απαιτούμενες  για 
να  επιτευχθούν  οι  μέσες  τιμές  θερμο
κρασίας  εξόδου  που  αντιστοιχούν  στα 
σημεία  δήλωσης  κατά  το  πρότυπο  EN 
14825:2013·  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  αυτά  τα 
δεδομένα  πρέπει  να  υπολογίζονται  με 
γραμμική  παρεμβολή/παρεκβολή  από  τα 
σημεία  δοκιμής  κατά  το  πρότυπο  EN 
14511-2:2013,  συμπληρωμένη  με 
δοκιμή  σε  άλλες  τιμές  θερμοκρασίας 
εξόδου,  όταν  είναι  απαραίτητο.
Για  μονάδες  μεταβλητής  ισχύος  εφαρμό
ζονται  οι  δοκιμές  κατά  το  πρότυπο  EN 
14825:2013  τμήμα  8.5.2.  Οι  συνθήκες 
κατά  τη  διάρκεια  των  δοκιμών  πρέπει 
να  είναι  οι  ίδιες  όπως  στα  σημεία 
δήλωσης  που  καθορίζονται  στο  εν 
λόγω  πρότυπο·  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  επιτρέ
πεται  να  διεξάγονται  οι  δοκιμές  σε 
άλλες  τιμές  θερμοκρασίας  εξόδου  και 
συνθήκες  μερικού  φορτίου  και  τα  απο
τελέσματα  να  υπολογίζονται  με  γραμ
μική  παρεμβολή  ή  παρεκβολή,  για  να 
προσδιοριστούν  τα  δεδομένα  για  τα 
σημεία  δήλωσης  κατά  το  πρότυπο  EN 
14825:2013.
Επιπλέον  των  συνθηκών  δοκιμής  A  έως 
F,  «στην  περίπτωση  που  η  οριακή  θερ
μοκρασία  λειτουργίας  (TOL)  είναι  χαμη
λότερη  από  –  20 °C,  πρέπει  να  λαμβά
νεται  πρόσθετο  σημείο  υπολογισμού  για 
την  ισχύ  και  τον  COP  σε  –  15 °C» 
(βλ.  EN  14825:2013  §  7.4).  Για  τους 
σκοπούς  της  παρούσας  ανακοίνωσης,  το 
σημείο  αυτό  θα  ονομάζεται  «G».
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Αντλίες  θερμότητας  με 
ρόφηση  που  λειτουργούν 
με  αέριο  ή  υγρό  καύσιμο
Συνθήκες  δοκιμής  για 
μονάδες  αέρα-νερού,  άλμης-
νερού  και  νερού-νερού 
προς  εφαρμογή  σε  μέση 
θερμοκρασία  για  μέσες, 
θερμότερες  και  ψυχρότερες 
κλιματικές  συνθήκες,  για 
τον  υπολογισμό  του  επο
χιακού  λόγου  πρωτογενούς 
ενέργειας  SPER

CEN prEN  12309-3:2012
Συσκευές  ρόφησης  με  καύση 
αερίου  για  θέρμανση  και/ή 
ψύξη,  με  καθαρή  εισροή 
θερμότητας  που  δεν  υπερ
βαίνει  τα  70  kW  –  Μέρος 
3:  Συνθήκες  δοκιμής
Τμήμα  4.2  πίνακες  5  και  6.

Η  μέση  θερμοκρασία  αντιστοιχεί  στην 
υψηλή  θερμοκρασία  κατά  το  πρότυπο 
EN  14825:2012.

Αντλίες  θερμότητας  με 
συμπίεση  ατμού  με  ηλεκ
τροκινητήρα  ή  με  κινητήρα 
καύσης  υγρού  ή  αέριου 
καυσίμου.
Συνθήκες  δοκιμής  για 
μονάδες  αέρα-νερού,  άλμης-
νερού  και  νερού-νερού 
προς  εφαρμογή  σε  μέση 
θερμοκρασία  για  μέσες, 
θερμότερες  και  ψυχρότερες 
κλιματικές  συνθήκες,  για 
τον  υπολογισμό  του  επο
χιακού  συντελεστή  απόδο
σης  SCOP  των  ηλεκτροκί
νητων  αντλιών  θερμότητας 
και  του  εποχιακού  λόγου 
πρωτογενούς  ενέργειας 
SPER  των  αντλιών  θερμό
τητας  με  κινητήρα  καύσης 
υγρού  ή  αέριου  καυσίμου

CEN EN  14825:2013·
Τμήμα  5.4.2,  πίνακες  11,12 
και  13  (αέρα-νερού)·
Τμήμα  5.5.2,  πίνακες  24,25 
και  26  (άλμης-νερού,  νερού-
νερού)
Οι  τιμές  θερμοκρασίας  εξό
δου  που  καθορίζονται  στη 
στήλη  «μεταβλητή  εκροή» 
πρέπει  να  εφαρμόζονται  στην 
περίπτωση  των  αντλιών  θερ
μότητας  που  ρυθμίζουν  τη 
θερμοκρασία  του  νερού  στην 
έξοδο  (παροχή)  ανάλογα  με 
τη  ζήτηση  θερμότητας.  Οι 
τιμές  θερμοκρασίας  εξόδου 
που  καθορίζονται  στη  στήλη 
«αμετάβλητη  εκροή»  πρέπει 
να  εφαρμόζονται  στην  περί
πτωση  των  αντλιών  θερμότη
τας  που  δεν  ρυθμίζουν  τη 
θερμοκρασία  του  νερού  στην 
έξοδο  (παροχή)  ανάλογα  με 
τη  ζήτηση  θερμότητας

Ίδιες  σημειώσεις  όπως  για  την  εφαρ
μογή  σε  μέσες  κλιματικές  συνθήκες  και 
μέση  θερμοκρασία,  πλην  του  ότι  η 
«μέση  θερμοκρασία  αντιστοιχεί  στην 
υψηλή  θερμοκρασία  κατά  το  πρότυπο 
EN  14825:2013».

Αντλίες  θερμότητας  με 
ρόφηση  που  λειτουργούν 
με  αέριο  ή  υγρό  καύσιμο
Συνθήκες  δοκιμής  για 
μονάδες  αέρα-νερού,  άλμης-
νερού  και  νερού-νερού 
προς  εφαρμογή  σε  χαμηλή 
θερμοκρασία  για  μέσες, 
θερμότερες  και  ψυχρότερες 
κλιματικές  συνθήκες,  για 
τον  υπολογισμό  του  επο
χιακού  λόγου  πρωτογενούς 
ενέργειας  SPER

CEN prEN  12309-3:2012
Συσκευές  ρόφησης  με  καύση 
αερίου  για  θέρμανση  και/ή 
ψύξη,  με  καθαρή  εισροή 
θερμότητας  που  δεν  υπερ
βαίνει  τα  70  kW  –  Μέρος 
3:  Συνθήκες  δοκιμής
Τμήμα  4.2  πίνακες  5  και  6.
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Ηλεκτροκίνητες  αντλίες 
θερμότητας  με  συμπίεση 
ατμού
Υπολογισμός  του  εποχιακού 
συντελεστή  απόδοσης 
SCOP.

CEN EN  14825:2013
Κλιματιστικά,  μονάδες  ψύξης 
με  υγρό  και  αντλίες  θερμό
τητας  με  ηλεκτροκίνητους 
συμπιεστές  για  θέρμανση  και 
ψύξη  χώρων  –  Δοκιμές  και 
διαβάθμιση  σε  συνθήκες 
μερικού  φορτίου  και  υπολο
γισμός  της  εποχιακής  απόδο
σης·
Τμήμα  7:  Μέθοδοι  υπολογι
σμού  για  SCOP  αναφοράς, 
SCOPon  αναφοράς  και 
SCOPnet  αναφοράς.

 

Αντλίες  θερμότητας  με 
συμπίεση  ατμού  με  κινη
τήρα  καύσης  υγρού  ή 
αέριου  καυσίμου.
Υπολογισμός  του  εποχιακού 
λόγου  πρωτογενούς  ενέρ
γειας  SPER

CEN Επί  του  παρόντος  εκπονείται 
νέο  ευρωπαϊκό  πρότυπο

Οι  τύποι  υπολογισμού  του  SPER  θα 
καθοριστούν  κατ’  αναλογία  με  τους 
τύπους  υπολογισμού  του  SCOP  για 
ηλεκτροκίνητες  αντλίες  θερμότητας  με 
συμπίεση  ατμού:  COP,  SCOPnet,  SCOPon 

και  SCOP  θα  αντικατασταθούν  από 
GUEGCV,  PER,  SPERnet,  SPERon  και 
SPER.

Αντλίες  θερμότητας  με 
ρόφηση  που  λειτουργούν 
με  αέριο  ή  υγρό  καύσιμο
Υπολογισμός  του  εποχιακού 
λόγου  πρωτογενούς  ενέρ
γειας  SPER

CEN prEN12309-6:2012
Συσκευές  ρόφησης  με  καύση 
αερίου  για  θέρμανση  και/ή 
ψύξη,  με  καθαρή  εισροή 
θερμότητας  που  δεν  υπερ
βαίνει  τα  70  kW  –  Μέρος 
6:  Υπολογισμός  των  εποχια
κών  επιδόσεων

SPER  αντιστοιχεί  σε  SPERh  κατά  το 
prEN12309-6:2012

Ενεργειακή  απόδοση  της 
εποχιακής  θέρμανσης  χώρου 
ηs  των  θερμαντήρων  χώρου 
με  αντλία  θερμότητας  και 
των  θερμαντήρων  συνδυα
σμένης  λειτουργίας  με 
αντλία  θερμότητας

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Σημείο  5  της  παρούσας 
ανακοίνωσης.

Πρόσθετα  στοιχεία  για  υπολογισμούς 
που  σχετίζονται  με  την  ενεργειακή  από
δοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου 
των  θερμαντήρων  χώρου  με  αντλία  θερ
μότητας  και  των  θερμαντήρων  συνδυα
σμένης  λειτουργίας  με  αντλία  θερμότη
τας.
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Παράμετρος Οργανισμός Αριθμός  αναφοράς/  Τίτλος Σημειώσεις

Αντλίες  θερμότητας  με 
συμπίεση  ατμού  με  κινη
τήρα  καύσης  υγρού  ή 
αέριου  καυσίμου,
Εκπομπές  οξειδίων  του 
αζώτου  NOX

CEN Η  ομάδα  εμπειρογνωμόνων 
CEN/TC299  WG3  εκπονεί 
επί  του  παρόντος  νέο  ευρω
παϊκό  πρότυπο

Μόνο  στην  περίπτωση  των  μονάδων 
μεταβλητής  ισχύος,  οι  εκπομπές  NOX 

μετριούνται  υπό  τις  πρότυπες  συνθήκες 
διαβάθμισης  που  ορίζονται  στο  παράρ
τημα  ΙΙΙ  πίνακας  3  του  κανονισμού  (ΕΕ) 
αριθ.  813/2013  της  Επιτροπής,  χρησι
μοποιώντας  το  «ισοδύναμο  των  στροφών 
ανά  λεπτό  (rpm)  του  κινητήρα 
(Erpmequivalent)».
Το  Erpmequivalen  υπολογίζεται  ως  ακο
λούθως:
Erpmequivalent  =  X1  ×  Fp1  +  X2  ×  Fp2 

+  X3  ×  Fp3  +  X4  ×  Fp4

Xi  =  Στροφές  ανά  λεπτό  του  κινητήρα 
στο  70 %,  60 %,  40 %,  20 %  της  ονο
μαστικής  εισροής  θερμότητας,  αντί
στοιχα.
X1,  X2,  X3,  X4  =  Στροφές  ανά  λεπτό 
του  κινητήρα  αντίστοιχα  στο  70 %, 
60 %,  40 %,  20 %  της  ονομαστικής 
εισροής  θερμότητας.
Fpi  =  συντελεστές  στάθμισης,  που  ορί
ζονται  στο  πρότυπο  EN15502-1:2012 
τμήμα  8.13.2.2
Αν  Xi  είναι  μικρότερη  των  ελάχιστων 
στροφών  ανά  λεπτό  του  κινητήρα  (Emin) 
του  συστήματος,  Xi  =  Xmin

Αντλίες  θερμότητας  με 
ρόφηση  που  λειτουργούν 
με  αέριο  ή  υγρό  καύσιμο
Εκπομπές  οξειδίων  του 
αζώτου  NOX

CEN Η  ομάδα  εμπειρογνωμόνων 
CEN/TC299  WG3  εκπονεί 
επί  του  παρόντος  νέο  ευρω
παϊκό  πρότυπο
prEN  12309-2:2013
Τμήμα  7.3.13  «Μετρήσεις 
NOX»

Οι  τιμές  εκπομπών  NOX  μετριούνται  σε 
mg/kWh  εισερχόμενου  καυσίμου  και 
εκφράζονται  ως  ακαθάριστη  θερμογόνος 
δύναμη  GCV.
Δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  εναλλα
κτικές  μέθοδοι  για  να  εκφράζονται  οι 
εκπομπές  NOX  σε  mg/παραγόμενη 
kWh.

Στάθμη  ηχητικής  ισχύος 
((LWA)  των  θερμαντήρων 
χώρου  με  αντλία  θερμότη
τας  και  των  θερμαντήρων 
συνδυασμένης  λειτουργίας 
με  αντλία  θερμότητας

CEN Για  στάθμη  ηχητικής  ισχύος 
μετρούμενη  σε  εσωτερικό  και 
σε  εξωτερικό  χώρο:
EN  12102:2013,  Κλιματι
στικά,  μονάδες  ψύξης  με 
υγρό  και  αντλίες  θερμότητας 
και  συσκευές  αφύγρανσης  με 
ηλεκτροκίνητους  συμπιεστές 
για  θέρμανση  και  ψύξη 
χώρων  –  Μέτρηση  του  αερό
φερτου  θορύβου  –  Προσδιο
ρισμός  της  ηχητικής  ισχύος

Προς  χρήση  και  για  αντλίες  θερμότητας 
με  ρόφηση  που  λειτουργούν  με  αέριο 
ή  υγρό  καύσιμο
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Παράμετρος Οργανισμός Αριθμός  αναφοράς/  Τίτλος Σημειώσεις

Ρυθμιστές  θερμοκρασίας

Ορισμός  τάξεων  ρυθμιστών 
θερμοκρασίας,  μερίδιο  των 
ρυθμιστών  θερμοκρασίας 
στην  ενεργειακή  απόδοση 
της  εποχιακής  θέρμανσης 
χώρου  ηs  των  συγκροτημά
των  θερμαντήρα  χώρου, 
ρυθμιστή  θερμοκρασίας  και 
ηλιακής  συσκευής  ή  των 
συγκροτημάτων  θερμαντήρα 
συνδυασμένης  λειτουργίας, 
ρυθμιστή  θερμοκρασίας  και 
ηλιακής  συσκευής

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Σημείο  6  της  παρούσας 
ανακοίνωσης.

Πρόσθετα  στοιχεία  για  τους  υπολογι
σμούς  που  σχετίζονται  με  το  μερίδιο 
των  ρυθμιστών  θερμοκρασίας  στην  ενερ
γειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμαν
σης  χώρου  των  συγκροτημάτων  θερμα
ντήρα  χώρου,  ρυθμιστή  θερμοκρασίας 
και  ηλιακής  συσκευής  ή  των  συγκροτη
μάτων  θερμαντήρα  συνδυασμένης  λει
τουργίας,  ρυθμιστή  θερμοκρασίας  και 
ηλιακής  συσκευής.

Θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας

Ενεργειακή  απόδοση  θέρ
μανσης  νερού  ηwh  των  θερ
μαντήρων  συνδυασμένης 
λειτουργίας,  Qelec  και  Qfuel

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Κανονισμός  αριθ.  814/2013 
της  Επιτροπής,  παράρτημα 
IV,  σημείο  3  στοιχείο  α)
Ανακοίνωση  2014/C  207/03 
στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής 
του  κανονισμού  (ΕΕ) 
αριθ.  814/2013  της  Επιτρο
πής  για  την  εφαρμογή  της 
οδηγίας  2009/125/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου 
και  του  Συμβουλίου  όσον 
αφορά  τις  απαιτήσεις  οικο
λογικού  σχεδιασμού  των 
θερμαντήρων  νερού  και  των 
δεξαμενών  αποθήκευσης 
ζεστού  νερού,  και  του  κατ’ 
εξουσιοδότηση  κανονισμού 
(ΕΕ)  αριθ.  812/2013  της 
Επιτροπής  για  τη  συμπλή
ρωση  της  οδηγίας 
2010/30/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμ
βουλίου  όσον  αφορά  την 
επισήμανση  της  κατανάλωσης 
ενέργειας  των  θερμαντήρων 
νερού,  των  δεξαμενών  απο
θήκευσης  ζεστού  νερού  και 
των  συγκροτημάτων  θερμα
ντήρα  νερού  και  ηλιακής 
συσκευής.

Για  τη  μέτρηση  και  τον  υπολογισμό 
των  Qfuel  και  Qelec  παραπομπή  στην 
ανακοίνωση  2014/C  207/03  για  ίδιου 
τύπου  και  πηγή  (πηγές)  ενέργειας  θερ
μαντήρα  νερού
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4. Πρόσθετα  στοιχεία  για  τις  μετρήσεις  και  τους  υπολογισμούς  που  σχετίζονται  με  την  ενεργειακή  απόδοση  της 
εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  των  θερμαντήρων  χώρου  με  λέβητα,  των  θερμαντήρων  συνδυασμένης  λειτουργίας  με 
λέβητα  και  των  θερμαντήρων  χώρου  με  συμπαραγωγή.

4.1. Σημεία  δοκιμής

Θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα:  μετριούνται  οι  τιμές  ωφέ
λιμης  απόδοσης  η4,  η1  και  οι  τιμές  ωφέλιμης  θερμικής  ισχύοςP4,  P1·

Θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή:

— θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  δεν  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:  μετριού
νται  η  τιμή  ωφέλιμης  απόδοσης  ηCHP100+Sup0,  η  τιμή  ωφέλιμης  θερμικής  ισχύος  PCHP100+Sup0  και  η  τιμή  ηλεκ
τρικής  απόδοσης  ηel,CHP100+Sup0·

— θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:  μετριούνται 
οι  τιμές  ωφέλιμης  απόδοσης  ηCHP100+Sup0,  ηCHP100+Sup100,  οι  τιμές  ωφέλιμης  θερμικής  ισχύος  PCHP100+Sup0, 
PCHP100+Sup100  και  οι  τιμές  ηλεκτρικής  απόδοσης  ηel,CHP100+Sup0,  ηel,CHP100+Sup100.

4.2. Υπολογισμός  της  ενεργειακής  απόδοσης  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου

Η  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  ηs  ορίζεται  ως  ακολούθως

ηs = ηson−Σ F i

όπου:

ηson  είναι  η  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  κατά  την  ενεργό  κατάσταση,  υπολογισμένη 
σύμφωνα  με  το  σημείο  4.3  και  εκφρασμένη  σε  %·

F(i)  είναι  διορθώσεις  υπολογισμένες  σύμφωνα  με  το  σημείο  4.4  και  εκφρασμένες  σε  %.

4.3. Υπολογισμός  της  ενεργειακής  απόδοσης  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  κατά  την  ενεργό  κατάσταση

Η  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  κατά  την  ενεργό  κατάσταση  ηson  υπολογίζεται  ως  ακο
λούθως:

α) για  θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα  καυσίμου  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  καυσίμου:

ηson  =  0,85  ×  η1  +  0,15  ×  η4

β) για  θερμαντήρες  χώρου  με  ηλεκτρικό  λέβητα  και  για  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  ηλεκτρικό 
λέβητα:

ηson  =  η4

όπου:

η4  =  P4  /  (EC  ×  CC),  με

EC  =  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  την  παραγωγή  ωφέλιμης  θερμικής  ισχύος  P4
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γ) για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  δεν  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

ηson  =  ηCHP100+Sup0

δ) για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

ηson  =  0,85  ×  ηCHP100+Sup0  +  0,15  ×  ηCHP100+Sup100

4.4. Υπολογισμός  των  F(i)

α) F(1)  είναι  η  διόρθωση  για  τον  συνυπολογισμό  του  αρνητικού  μεριδίου  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχια
κής  θέρμανσης  χώρου  των  θερμαντήρων,  λόγω  των  προσαρμοσμένων  μεριδίων  των  ρυθμιστών  θερμοκρασίας 
στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  χώρου,  ρυθμιστή 
θερμοκρασίας  και  ηλιακής  συσκευής  ή  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  συνδυασμένης  λειτουργίας,  ρυθμιστή 
θερμοκρασίας  και  ηλιακής  συσκευής·  τα  μερίδια  αυτά  ορίζονται  στο  σημείο  6.2.  Στις  περιπτώσεις  των  θερμα
ντήρων  χώρου  με  λέβητα,  των  θερμαντήρων  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  και  των  θερμαντήρων 
χώρου  με  συμπαραγωγή,  η  διόρθωση  είναι  F(1)  =  3 %.

β) F(2)  είναι  η  διόρθωση  για  τον  συνυπολογισμό  του  αρνητικού  μεριδίου  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχια
κής  θέρμανσης  χώρου,  λόγω  της  βοηθητικής  κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας·  η  διόρθωση  αυτή  εκφράζεται 
σε  %  και  υπολογίζεται  ως  ακολούθως:

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα  καυσίμου  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  καυσί
μου:

F(2)  =  2,5  ×  (0,15  ×  elmax  +  0,85  ×  elmin  +  1,3  ×  PSB)  /  (0,15  ×  P4  +  0,85  ×  P1)

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  ηλεκτρικό  λέβητα  και  για  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  ηλεκτρικό 
λέβητα:

F(2)  =  1,3  ×  PSB  /  (P4  ×  CC)

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  δεν  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(2)  =  2,5  ×  (elmax  +  1,3  ×  PSB)  /  PCHP100+Sup0

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(2)  =  2,5  ×  (0,15  ×  elmax  +  0,85  ×  elmin  +  1,3  ×  PSB)  /  (0,15  ×  PCHP100+Sup100  +  0,85  × 
PCHP100+Sup0)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΣ  επιτρέπεται  να  εφαρμόζεται  προτερόθετη  τιμή  κατά  το  πρότυπο  EN  15316-4-1.

γ) F(3)  είναι  η  διόρθωση  για  τον  συνυπολογισμό  του  αρνητικού  μεριδίου  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχια
κής  θέρμανσης  χώρου,  λόγω  των  απωλειών  θερμότητας  σε  κατάσταση  αναμονής·  η  διόρθωση  αυτή  υπολογίζε
ται  ως  ακολούθως:

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα  καυσίμου  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  καυσί
μου:

F(3)  =  0,5  ×  Pstby  /  P4
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— για  θερμαντήρες  χώρου  με  ηλεκτρικό  λέβητα  και  για  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  ηλεκτρικό 
λέβητα:

F(3)  =  0,5  ×  Pstby  /  (P4  ×  CC)

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  δεν  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(3)  =  0,5  ×  Pstby  /  PCHP100+Sup0

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(3)  =  0,5  ×  Pstby  /  PCHP100+Sup100

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΣ  επιτρέπεται  να  εφαρμόζεται  προτερόθετη  τιμή  κατά  το  πρότυπο  EN  15316-4-1.

δ) F(4)  είναι  η  διόρθωση  για  τον  συνυπολογισμό  του  αρνητικού  μεριδίου  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχια
κής  θέρμανσης  χώρου,  λόγω  της  κατανάλωσης  ισχύος  ανάφλεξης  καυστήρα·  η  διόρθωση  αυτή  υπολογίζεται 
ως  ακολούθως:

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  λέβητα  καυσίμου  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  λέβητα  καυσί
μου:

F(4)  =  1,3  ×  Pign  /  P4

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  δεν  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(4)  =  1,3  ×  Pign  /  PCHP100+Sup0

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(4)  =  1,3  ×  Pign  /  PCHP100+Sup100

ε) Στην  περίπτωση  των  θερμαντήρων  χώρου  με  συμπαραγωγή,  με  τη  διόρθωση  F(5)  συνυπολογίζεται  το  θετικό 
μερίδιο  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  λόγω  της  ηλεκτρικής  απόδοσης·  η  διόρ
θωση  αυτή  υπολογίζεται  ως  ακολούθως:

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  δεν  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(5)  =  -  2,5  ×  ηel,CHP100+Sup0

— για  θερμαντήρες  χώρου  με  συμπαραγωγή  που  είναι  εξοπλισμένοι  με  συμπληρωματικούς  θερμαντήρες:

F(5)  =  -  2,5  ×  (0,85  ×  ηel,CHP100+Sup0  +  0,15  ×  ηel,CHP100+Sup100)

5. Πρόσθετα  στοιχεία  για  υπολογισμούς  που  σχετίζονται  με  την  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης 
χώρου  των  θερμαντήρων  χώρου  με  αντλία  θερμότητας  και  των  θερμαντήρων  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  αντλία 
θερμότητας.

5.1. Υπολογισμός  της  ενεργειακής  απόδοσης  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου

Η  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  ηs  ορίζεται  ως  ακολούθως

α) για  θερμαντήρες  χώρου  με  αντλία  θερμότητας  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  αντλία  θερμότη
τας  που  χρησιμοποιούν  ηλεκτρική  ενέργεια:

ηs  =  (100/CC)  ×  SCOP  -  ΣF(i)

β) για  θερμαντήρες  χώρου  με  αντλία  θερμότητας  και  θερμαντήρες  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  αντλία  θερμότη
τας  που  χρησιμοποιούν  καύσιμα:

ηs  =  SPER  -  ΣF(i)

F(i)  είναι  διορθώσεις  υπολογισμένες  σύμφωνα  με  το  σημείο  5.2  και  εκφρασμένες  σε  %.  Οι  SCOP  και  SPER 
υπολογίζονται  σύμφωνα  με  τους  πίνακες  του  σημείου  5.3  και  εκφράζονται  σε  %.
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5.2. Υπολογισμός  των  F(i)

α) F(1)  είναι  η  διόρθωση  για  τον  συνυπολογισμό  του  αρνητικού  μεριδίου  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  επο
χιακής  θέρμανσης  χώρου  των  θερμαντήρων,  λόγω  των  προσαρμοσμένων  μεριδίων  των  ρυθμιστών  θερμοκρασίας 
στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  χώρου,  ρυθμιστή  θερ
μοκρασίας  και  ηλιακής  συσκευής  ή  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  συνδυασμένης  λειτουργίας,  ρυθμιστή  θερμο
κρασίας  και  ηλιακής  συσκευής·  τα  μερίδια  αυτά  ορίζονται  στο  σημείο  6.2.  Στις  περιπτώσεις  των  θερμαντήρων 
χώρου  με  αντλία  θερμότητας  και  των  θερμαντήρων  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  αντλία  θερμότητας,  η  διόρθωση 
είναι  F(1)  =  3 %.

β) F(2)  είναι  η  διόρθωση  για  τον  συνυπολογισμό  του  αρνητικού  μεριδίου  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  επο
χιακής  θέρμανσης  χώρου,  λόγω  της  κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  την  αντλία  (τις  αντλίες)·  η  διόρθωση 
αυτή  εκφράζεται  σε  %.  Στις  περιπτώσεις  των  θερμαντήρων  νερού  με  αντλία  θερμότητας  νερού/άλμης-νερού  και 
των  θερμαντήρων  συνδυασμένης  λειτουργίας  με  αντλία  θερμότητας,  η  διόρθωση  είναι  F(2)  =  5 %.

5.3 Αριθμός  ωρών  για  τον  υπολογισμό  των  SCOP  ή  SPER

Για  τον  υπολογισμό  των  SCOP  ή  SPER  χρησιμοποιείται  ο  ακόλουθος  αριθμός  ωρών  αναφοράς  κατά  τις  οποίες 
οι  μονάδες  βρίσκονται  σε  ενεργό  κατάσταση,  σε  κατάσταση  χωρίς  θερμοστάτη,  σε  κατάσταση  αναμονής,  σε  κατά
σταση  εκτός  λειτουργίας  και  σε  κατάσταση  λειτουργίας  θερμαντήρα  στροφαλοθαλάμου:

Πίνακας  1

Αριθμός  ωρών  χρήσης  μόνο  για  θέρμανση

 ενεργός  κατά
σταση

κατάσταση  χωρίς 
θερμοστάτη

κατάσταση  ανα
μονής

κατάσταση  εκτός 
λειτουργίας

κατάσταση  λει
τουργίας  θερμα
ντήρα  στροφαλο

θαλάμου

 HHE HTO HSB HOFF HCK

Μέσες  κλιματικές 
συνθήκες  (h/έτος) 2 066 178 0 3 672 3 850

Θερμότερες  κλιματι
κές  συνθήκες  (h/έτος) 1 336 754 0 4 416 5 170

Ψυχρότερες  κλιματι
κές  συνθήκες  (h/έτος) 2 465 106 0 2 208 2 314

Πίνακας  2

Αριθμός  ωρών  χρήσης  για  τις  αντιστρέψιμες  αντλίες  θερμότητας

 ενεργός  κατά
σταση

κατάσταση  χωρίς 
θερμοστάτη

κατάσταση  ανα
μονής

κατάσταση  εκτός 
λειτουργίας

κατάσταση  λει
τουργίας  θερμα
ντήρα  στροφαλο

θαλάμου

 HHE HTO HSB HOFF HCK

Μέσες  κλιματικές 
συνθήκες  (h/έτος) 2 066 178 0 0 178

Θερμότερες  κλιματι
κές  συνθήκες  (h/έτος) 1 336 754 0 0 754

Ψυχρότερες  κλιματι
κές  συνθήκες  (h/έτος) 2 465 106 0 0 106

HHE,  HTO,  HS,,  HCK,  HOFF=  Αριθμός  ωρών  κατά  τις  οποίες  η  μονάδα  θεωρείται  ότι  βρίσκεται,  αντίστοιχα,  σε 
ενεργό  κατάσταση,  σε  κατάσταση  χωρίς  θερμοστάτη,  σε  κατάσταση  αναμονής,  σε  κατάσταση  λειτουργίας  θερμα
ντήρα  στροφαλοθαλάμου  και  σε  κατάσταση  εκτός  λειτουργίας.

6. Πρόσθετα  στοιχεία  για  τους  υπολογισμούς  που  σχετίζονται  με  το  μερίδιο  των  ρυθμιστών  θερμοκρασίας  στην 
ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  χώρου,  ρυθμιστή  θερμοκρα
σίας  και  ηλιακής  συσκευής  ή  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  συνδυασμένης  λειτουργίας,  ρυθμιστή  θερμοκρασίας 
και  ηλιακής  συσκευής.
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6.1. Ορισμοί

Επιπλέον  των  ορισμών  που  παρατίθενται  στον  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  813/2013  της  Επιτροπής  και  στον  κατ’ 
εξουσιοδότηση  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  811/2013  της  Επιτροπής,  ισχύουν  οι  ακόλουθοι  ορισμοί:

— «θερμαντήρας  αυξομειούμενης  ισχύος»:  θερμαντήρας  ικανός  να  αυξομειώνει  την  ισχύ  εξόδου,  ευρισκόμενος 
παράλληλα  σε  συνεχή  λειτουργία·

Ορισμός  των  τάξεων  ρυθμιστών  θερμοκρασίας

— Τάξη  I  –  Θερμοστάτης  χώρου  με  λειτουργία  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  (οn/off):  Θερμοστάτης  που  ρυθ
μίζει  τη  θέση  θερμαντήρα  εντός/εκτός  λειτουργίας.  Οι  παράμετροι  επιδόσεων,  συμπεριλαμβανομένης  της  ορθό
τητας  της  υστέρησης  και  του  ρυθμιστή  θερμοκρασίας,  προσδιορίζονται  από  τη  μηχανική  κατασκευή  του  θερ
μοστάτη.

— Τάξη  II  –  Ρυθμιστής  αντιστάθμισης  καιρικών  συνθηκών,  για  χρήση  με  θερμαντήρες  αυξομειούμενης 
ισχύος:  Ρυθμιστής  της  θερμοκρασίας  ροής  θερμαντήρα  που  μεταβάλλει  την  προκαθορισμένη  τιμή  θερμοκρα
σίας  του  εξερχόμενου  από  τον  θερμαντήρα  νερού,  ανάλογα  με  την  επικρατούσα  εξωτερική  θερμοκρασία  και 
την  επιλεγμένη  καμπύλη  αντιστάθμισης  καιρικών  συνθηκών.  Η  ρύθμιση  επιτυγχάνεται  με  αυξομείωση  της  απο
διδόμενης  θερμότητας  από  τον  θερμαντήρα.

— Τάξη  IIΙ  –  Ρυθμιστής  αντιστάθμισης  καιρικών  συνθηκών,  για  χρήση  με  ενεργοποιούμενους/
απενεργοποιούμενους  (on/off)  θερμαντήρες:  Ρυθμιστής  της  θερμοκρασίας  ροής  θερμαντήρα  που  μεταβάλλει 
την  προκαθορισμένη  τιμή  θερμοκρασίας  του  εξερχόμενου  από  τον  θερμαντήρα  νερού,  ανάλογα  με  την  επικρα
τούσα  εξωτερική  θερμοκρασία  και  την  επιλεγμένη  καμπύλη  αντιστάθμισης  καιρικών  συνθηκών.  Η  θερμοκρασία 
ροής  θερμαντήρα  αυξομειώνεται  με  ρύθμιση  της  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  του  θερμαντήρα.

— Τάξη  IV  –  Θερμοστάτης  χώρου  TPI,  για  χρήση  με  ενεργοποιούμενους/απενεργοποιούμενους  (on/off)  θερμα
ντήρες:  Ηλεκτρονικός  θερμοστάτης  χώρου  που  ρυθμίζει  τόσο  την  ταχύτητα  κύκλου  του  θερμοστάτη  όσο  και 
τον  λόγο  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  εντός  του  κύκλου  του  θερμαντήρα,  ανάλογα  με  τη  θερμοκρασία 
του  χώρου.  Με  τη  στρατηγική  ρύθμισης  TPI  μειώνεται  η  μέση  θερμοκρασία  του  νερού,  βελτιώνεται  η  ορθό
τητα  ρύθμισης  της  θερμοκρασίας  του  χώρου  και  αυξάνεται  η  απόδοση  του  συστήματος.

— Τάξη  V  –  Θερμοστάτης  χώρου  με  μεταβολή  θερμοκρασίας,  για  χρήση  με  θερμαντήρες  αυξομειούμενης 
ισχύος:  Ηλεκτρονικός  θερμοστάτης  χώρου  που  αυξομειώνει  τη  θερμοκρασία  ροής  του  εξερχόμενου  από  τον 
θερμαντήρα  νερού,  ανάλογα  με  την  απόκλιση  της  μετρούμενης  θερμοκρασίας  του  χώρου  από  την  προκαθορι
σμένη  τιμή  θερμοκρασίας  του  θερμοστάτη  χώρου.  Η  ρύθμιση  επιτυγχάνεται  με  αυξομείωση  της  αποδιδόμενης 
θερμότητας  από  τον  θερμαντήρα.

— Τάξη  VI  –  Αντισταθμιστής  καιρικών  συνθηκών  και  αισθητήρας  χώρου,  για  χρήση  με  θερμαντήρες  αυξομειού
μενης  ισχύος:  Ρυθμιστής  της  θερμοκρασίας  ροής  θερμαντήρα  που  μεταβάλλει  τη  θερμοκρασία  ροής  του  εξερ
χόμενου  από  τον  θερμαντήρα  νερού,  ανάλογα  με  την  επικρατούσα  εξωτερική  θερμοκρασία  και  την  επιλεγμένη 
καμπύλη  αντιστάθμισης  καιρικών  συνθηκών.  Ο  αισθητήρας  θερμοκρασίας  παρακολουθεί  την  θερμοκρασία  του 
χώρου  και  προσαρμόζει  την  παράλληλη  μετατόπιση  της  καμπύλης  αντιστάθμισης  προκειμένου  να  βελτιώσει  τη 
θερμική  άνεση  του  χώρου.  Η  ρύθμιση  επιτυγχάνεται  με  αυξομείωση  της  αποδιδόμενης  θερμότητας  από  τον 
θερμαντήρα.

— Τάξη  VIΙ  –  Αντισταθμιστής  καιρικών  συνθηκών  και  αισθητήρας  χώρου,  για  χρήση  με  ενεργοποιούμενους/
απενεργοποιούμενους  (on/off)  θερμαντήρες:  Ρυθμιστής  της  θερμοκρασίας  ροής  θερμαντήρα  που  μεταβάλλει  τη 
θερμοκρασία  ροής  του  εξερχόμενου  από  τον  θερμαντήρα  νερού,  ανάλογα  με  την  επικρατούσα  εξωτερική  θερ
μοκρασία  και  την  επιλεγμένη  καμπύλη  αντιστάθμισης  καιρικών  συνθηκών.  Ο  αισθητήρας  θερμοκρασίας  παρα
κολουθεί  την  θερμοκρασία  του  χώρου  και  προσαρμόζει  την  παράλληλη  μετατόπιση  της  καμπύλης  αντιστάθμι
σης  προκειμένου  να  βελτιώσει  τη  θερμική  άνεση  του  χώρου.  Η  θερμοκρασία  ροής  θερμαντήρα  αυξομειώνεται 
με  ρύθμιση  της  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  του  θερμαντήρα.

— Τάξη  VIII  –  Ρυθμιστής  θερμοκρασίας  χώρου  με  πολλούς  αισθητήρες,  για  χρήση  με  θερμαντήρες  αυξομειούμε
νης  ισχύος:  Ηλεκτρονικός  ρυθμιστής,  εξοπλισμένος  με  3  ή  περισσότερους  αισθητήρες  χώρου,  που  μεταβάλλει 
τη  θερμοκρασία  ροής  του  εξερχόμενου  από  τον  θερμαντήρα  νερού,  ανάλογα  με  τη  συνολική  απόκλιση  της 
μετρούμενης  θερμοκρασίας  του  χώρου  από  τις  προκαθορισμένες  τιμές  θερμοκρασίας  των  αισθητήρων  χώρου. 
Η  ρύθμιση  επιτυγχάνεται  με  αυξομείωση  της  αποδιδόμενης  θερμότητας  από  τον  θερμαντήρα.
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6.2. Μερίδιο  των  ρυθμιστών  θερμοκρασίας  στην  ενεργειακή  απόδοση  της  εποχιακής  θέρμανσης  χώρου  των  συγκροτη
μάτων  θερμαντήρα  χώρου,  ρυθμιστή  θερμοκρασίας  και  ηλιακής  συσκευής  ή  των  συγκροτημάτων  θερμαντήρα  συν
δυασμένης  λειτουργίας,  ρυθμιστή  θερμοκρασίας  και  ηλιακής  συσκευής

Αριθ.  τάξης I II III IV V VI VII VIII

Τιμή  σε  % 1 2 1.5 2 3 4 3.5 5

7. Εισροές  ενέργειας

Ορισμοί

— «αβεβαιότητα  μέτρησης  (ορθότητα)»:  η  ακρίβεια  με  την  οποία  όργανο  ή  σειρά  οργάνων  έχει  την  ικανότητα  να 
αναπαραγάγει  πραγματική  τιμή  μέτρησης  αναφοράς  με  όργανο  υψηλού  επιπέδου  διακρίβωσης·

— «επιτρεπτή  απόκλιση  (μέσος  όρος  για  όλη  την  περίοδο  της  δοκιμής)»:  η  μέγιστη  επιτρεπόμενη  διαφορά,  αρνη
τική  ή  θετική,  μεταξύ  μετρούμενης  παραμέτρου,  μεσοτιμημένης  για  όλη  την  περίοδο  δοκιμής,  και  καθορισμέ
νης  τιμής·

— «επιτρεπτές  αποκλίσεις  μεμονωμένων  τιμών  μέτρησης  από  τις  μέσες  τιμές»:  η  μέγιστη  επιτρεπόμενη  διαφορά, 
αρνητική  ή  θετική,  μεταξύ  μετρούμενης  παραμέτρου  και  της  μέσης  τιμής  της  εν  λόγω  παραμέτρου  κατά  τη 
διάρκεια  της  περιόδου  δοκιμής·

α) Ηλεκτρική  ενέργεια  και  ορυκτά  καύσιμα

Μετρούμενη  παράμετρος Μονάδα Αριθμητική  τιμή

Επιτρεπτή  απόκλιση 
(μέσος  όρος  για 
όλη  τη  διάρκεια 

της  δοκιμής)

Αβεβαιότητα  μέτρησης 
(ορθότητα)

Ηλεκτρική  ενέργεια

Ισχύς W   ± 2 %

Ενέργεια kWh   ± 2 %

Τάση,  περίοδος  δοκιμής  >  48  h V 230  /  400 ± 4 % ± 0,5 %

Τάση,  περίοδος  δοκιμής  <  48h V 230  /  400 ± 4 % ± 0,5 %

Τάση,  περίοδος  δοκιμής  <  1  h V 230  /  400 ± 4 % ± 0,5 %

Ένταση  ηλεκτρικού  ρεύματος A   ± 0,5 %

Συχνότητα Hz 50 ± 1 %  

Αέριο

Είδη - Αέρια  δοκιμών 
EN  437

  

Καθαρή  θερμογόνος  δύναμη  (NCV)  και
Ακαθάριστη  θερμογόνος  δύναμη  (GCV)

MJ/m3 Αέρια  δοκιμών 
EN  437

 ± 1 %

Θερμοκρασία K 288,15  ± 0,5

Πίεση mbar 1 013,25  ± 1 %

Πυκνότητα dm3/kg   ± 0,5 %

Ταχύτητα  ροής  (παροχή) m3/s  ή 
l/min

  ± 1 %
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Μετρούμενη  παράμετρος Μονάδα Αριθμητική  τιμή

Επιτρεπτή  απόκλιση 
(μέσος  όρος  για 
όλη  τη  διάρκεια 

της  δοκιμής)

Αβεβαιότητα  μέτρησης 
(ορθότητα)

Πετρέλαιο

Πετρέλαιο  θέρμανσης

Σύσταση,  άνθρακας/  υδρογόνο/  θείο kg/kg 86/13,6/0,2 %   

Κλάσμα  αζώτου mg/kg 140 ± 70  

Καθαρή  θερμογόνος  δύναμη  (NCV,  Hi) MJ/kg 42,689 (**)   

Ακαθάριστη  θερμογόνος  δύναμη  (GCV,  Hs) MJ/kg 45,55   

Πυκνότητα  ρ15  στους  15 °C kg/dm3 0.85   

Κηροζίνη

Σύσταση,  άνθρακας/  υδρογόνο/  θείο kg/kg 85/14,1/0,4 %   

Καθαρή  θερμογόνος  δύναμη  (NCV,  Hi) MJ/kg 43,3 (**)   

Ακαθάριστη  θερμογόνος  δύναμη  (GCV,  Hs) MJ/kg 46,2   

Πυκνότητα  ρ15  στους  15 °C kg/dm3 0,79   

Παρατηρήσεις:
(**) Προτερόθετη τιμή, όταν η τιμή δεν προσδιορίζεται θερμιδομετρικά. Εναλλακτικά, αν η ογκομετρική μάζα και η περιεκτικότητα σε θείο 

είναι γνωστές (π.χ. μέσω της βασικής ανάλυσης), η καθαρή θερμαντική αξία (Hi) μπορεί να προσδιοριστεί με τον τύπο:
Hi = 52,92 – (11,93 x ρ15) – (0,3 –S) σε MJ/kg

β) Ηλιακή  ενέργεια  για  δοκιμές  ηλιακών  συλλεκτών

Μετρούμενη  παράμετρος Μονάδα Αριθμητική  τιμή

Επιτρεπτή  απόκλιση 
(μέσος  όρος  για  όλη 
τη  διάρκεια  της  δοκι

μής)

Αβεβαιότητα  μέτρησης 
(ορθότητα)

Ηλιακή  ακτινοβολία  δοκιμής 
(ολικό  G,  βραχύ  κύμα)

W/m2 >  700  W/m2 ± 50  W/m2  (δοκιμή) ± 10  W/m2  (σε  εσω
τερικό  χώρο)

Διάχυτη  ηλιακή  ακτινοβολία 
(κλάσμα  του  ολικού  G)

% <  30 %   

Απόκλιση  θερμικής  ακτινοβο
λίας  (σε  εσωτερικό  χώρο)

W/m2   ± 10  W/m2

Θερμοκρασία  ρευστού  στην 
είσοδο/έξοδο  του  συλλέκτη

°C/  K εύρος  0-99 °C ± 0,1  K ± 0,1  K

Διαφορά  θερμοκρασίας  ρευ
στού  στην  είσοδο/έξοδο  του 
συλλέκτη

   ± 0,05  K

Γωνία  πρόσπτωσης  (ως  προς 
την  κάθετο)

° <  20° ± 2 %  (<20°)  

Ταχύτητα  του  αέρα  παράλ
ληλα  με  το  συλλέκτη

m/s 3  ± 1  m/s  0,5  m/s

Ταχύτητα  ροής  ρευστού  (και 
για  προσομοιωτή)

kg/s 0,02  kg/s  ανά  m2 

εμβαδού  της  συλλεκτι
κής  επιφάνειας  του  συλ

λέκτη

± 10 %  μεταξύ  των 
δοκιμών

 

Απώλειες  θερμότητας  του 
σωλήνα  κυκλώματος  υπό 
δοκιμή

W/K <0,2  W/K   

3.7.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 207/19



γ) Θερμική  ενέργεια  περιβάλλοντος

Μετρούμενη  παράμετρος Μονάδα
Επιτρεπτή  απόκλιση  (μέσος 
όρος  για  όλη  τη  διάρκεια 

της  δοκιμής)

Επιτρεπτές  αποκλίσεις 
(επιμέρους  δοκιμές)

Αβεβαιότητα  μέτρησης 
(ορθότητα)

Πηγή  θερμότητας:  άλμη  ή  νερό

Θερμοκρασία  στην  είσοδο 
νερού/άλμης

°C ± 0,2 ± 0,5 ± 0,1

Ογκομετρική  παροχή m3/s  ή 
l/min

± 2 % ± 5 % ± 2 %

Διαφορά  στατικής  πίεσης Pa - ± 10 % ± 5  Pa/  5 %

Πηγή  θερμότητας:  αέρας

Θερμοκρασία  εξωτερικού 
αέρα  (θερμόμετρο  ξηρού 
βολβού)  Tj

°C ± 0,3 ± 1 ± 0,2

Θερμοκρασία  αέρα  απαγωγής 
αεραγωγού

°C ± 0,3 ± 1 ± 0,2

Θερμοκρασία  εσωτερικού 
χώρου

°C ± 0,3 ± 1 ± 0,2

Ογκομετρική  παροχή dm3/s ± 5 % ± 10 % ± 5 %

Διαφορά  στατικής  πίεσης Pa - ± 10 % ± 5  Pa/  5 %

δ) Συνθήκες  δοκιμής  και  ανοχές  στις  εξόδους

Μετρούμενη  παράμετρος Μονάδα Αριθμητική  τιμή

Επιτρεπτή  απόκλιση 
(μέσος  όρος  για  όλη 

τη  διάρκεια  της 
δοκιμής)

Επιτρεπτές  αποκλί
σεις  (επιμέρους 

δοκιμές)

Αβεβαιότητα  μέτρη
σης  (ορθότητα)

Περιβάλλον

Θερμοκρασία  περιβάλλο
ντος  σε  εσωτερικό  χώρο

°C  ή  K 20 °C ± 1  K ± 2  K ± 1  K

Ταχύτητα  αέρα  αντλίας 
θερμότητας  (με  θερμαντήρα 
νερού  εκτός  λειτουργίας)

m/s <  1,5  m/s    

Ταχύτητα  αέρα  -  άλλο m/s <  0,5  m/s    

Νερό  οικιακής  χρήσης

Θερμοκρασία  κρύου  νερού, 
ηλιακός

°C  ή  K 10 °C ± 1  K ± 2  K ± 0,2  K

Θερμοκρασία  κρύου  νερού, 
άλλη  πηγή

°C  ή  K 10 °C ± 1  K ± 2  K ± 0,2  K
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Μετρούμενη  παράμετρος Μονάδα Αριθμητική  τιμή

Επιτρεπτή  απόκλιση 
(μέσος  όρος  για  όλη 

τη  διάρκεια  της 
δοκιμής)

Επιτρεπτές  αποκλί
σεις  (επιμέρους 

δοκιμές)

Αβεβαιότητα  μέτρη
σης  (ορθότητα)

Πίεση  κρύου  νερού  σε 
θερμαντήρες  νερού  που 
χρησιμοποιούν  αέριο

bar 2  bar  ± 0,1  bar  

Πίεση  κρύου  νερού  από 
άλλη  πηγή  (πλην  των 
ηλεκτρικών  θερμαντήρων 
στιγμιαίας  θέρμανσης 
νερού)

bar 3  bar   ± 5 %

Θερμοκρασία  ζεστού  νερού 
από  θερμαντήρες  νερού 
που  χρησιμοποιούν  αέριο

°C  ή  K    ± 0,5  K

Θερμοκρασία  ζεστού  νερού 
από  ηλεκτρικούς  θερμαντή
ρες  στιγμιαίας  θέρμανσης

°C  ή  K    ± 1  K

Θερμοκρασία  νερού  (είσ
οδος/έξοδος)  από  άλλες 
πηγές

°C  ή  K    ± 0,5  K

Ογκομετρική  παροχή  των 
θερμαντήρων  νερού  με 
αντλία  θερμότητας

dm3/s  ± 5 % ± 10 % ± 2 %

Ογκομετρική  παροχή  ηλεκ
τρικών  θερμαντήρων  στιγ
μιαίας  θέρμανσης  νερού

dm3/s    ≥10  l/min: 
± 1 %

<  10  l/min:
± 0,1  l/min

Ογκομετρική  παροχή  άλλων 
θερμαντήρων  πλην  των 
θερμαντήρων  νερού

dm3/s    ± 1 %
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