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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο .
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δαημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Αυγούστου 1989

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/758/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς όγκου, τους
εμπρόσθιους φανούς θέσεως, τους οπίσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως των

οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους

(89/516/EOK)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Αρθρο 1

O κατάλογος παραρτημάτων και τα παραρτήματα O , I , II
και III της οδηγίας 76/758/EOK τροποποιούνται όπως ορίζε
ται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας .

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας ,

την οδηγία 70/156/EOK του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα
και των ρυμουλκουμένων τους (*), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 87/4G3/EOK (2), και ιδίως το άρθρο
11 ,

την οδηγία 76/758/EOK του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου
1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς
θέσεως, τους οπίσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς
πεδήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμέ
νων τους (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
87/354/EOK (4), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας:

ότι χάρη στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί είναι τώρα
δυνατόν ya απλοποιηθεί το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ για τους
εν λόγω φανούς όταν αυτοί είναι ομαδοποιημένοι, συνδυα
σμένοι ή αμοιβαία ενσωματωμένοι με άλλους φανούς , και να
τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις , λαμβάνοντας υπόψη
την τεχνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία αυτή είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή
στην Τεχνική Πρόοδο των Οδηγιών που αποβλέπει στην Άση
των Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο Οχημάτων με κινητή
ρα,

Άρθρο 2

1 . Από την 1η Ιανουαρίου 1990 τα κράτη μέλη δεν μπο
ρούν:

a) — να αρνούνται, για κάποιο τύπο οχήματος με κινητή
ρα, την έγκριση ΕΟΚ ή την έκδοση του εγγράφου που
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπ
τωση της οδηγίας 7Q/156/EOKή τη χορήγηση εθνικής
έγκρισης, ή .

— να απαγορεύουν να τίθενται σε κυκλοφορία οχήματα,
εφόσον οι φανοί όγκου, οι εμπρόσθιοι φανοί θέσεως, οι
οπίσθιοι φανοί θέσεως και οι φανοί πεδήσεως αντα
ποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

για λόγους που αφορούν τους φανούς όγκου·

β) — να απαγορεύουν, για κάποιο τύπο φανού όγκου,
εμπρόσθιου φανού θέσεως, οπίσθιου φανού θέσεως
και φανού πεδήσεως, την επικύρωση ΕΟΚ ή την
εθνική έγκριση , εφόσον οι εν λόγω φανοί όγκου,
εμπρόσθιοι φανοί θέσεως, οπίσθιοι φανοί θέσεως και
φανοί πεδήσεως ανταποκρίνονται στις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, ή

— να απαγορεύουν την κυκλοφορία στην αγορά φανών
όγκου , εμπρόσθιων φανών θέσεως, οπίσθιων φανών

(») ΕΕ αριθ . L 42 της 23 . 2 . 1970 , σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ . L 220 της 8 . 8 . 1987 , σ . 44 .
( 3) ΕΕ αριθ . L 262 της 27 . 9 . 1976, σ . 54.
(4) ΕΕ αριθ . L 192 της 11 . 7 . 1987 , σ . 43 .
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επικύρωση ΕΟΚ που έχει χορηγηθεί για κάποιο τύπο φανού
όγκου, εμπρόσθιου φανού θέσεως, οπίσθιου φανού θέσεως ή
φανού πεδήσεως με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 76/
758/EOK , εφόσον πρόκειΐαι για συστήματα που θα τοποθε
τηθούν σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα. Μπορούν επίσης να
χορηγούν την επικύρωση ΕΟΚ για κάποιο τύπου φανού
όγκου , εμπρόσθιου φανού θέσεως , οπίσθιου φανού θέσεως ή
φανού πεδήσεως με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 76/
758/EOK, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συστήματα θα
χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά για ήδη κυκλοφορούντα
οχήματα και ότι τα συστήματα αυτά δεν είναι τεχνικά
δυνατόν να προσαρμοστούν προς τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας .

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις, για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία , το αργότερο μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 1 989 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή ,
σχετικά .

Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της πρώτης παραγρά
φου παραπέμπουν ρητά στην παρούσα οδηγία .

θέσεως και φανών πεδήσεως που φέρουν σήμα
επικύρωσης ΕΟΚ χορηγούμενο σύμφωνα με τις δια
τάξεις της παρούσας οδηγίας.

2 . Από την 1η Ιουλίου 1990 τα κράτη μέλη :

α) — δεν μπορούν πέον να εκδίδουν το έγγραφο που προβ
λέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση
της οδηγίας 70/156/EOK για τύπο οχήματος του
οποίου οι φανοί όγκου, οι εμπρόσθιοι φανοί θέσεως , οι
οπίσθιοι φανοί θέσεως και οι φανοί πεδήσεως δεν
πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

— μπορούν να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης
για τύπο οχήματος του οποίου οι φανοί όγκου, οι
εμπρόσθιοι φανοί θέσεως, οι οπίσθιοι φανοί θέσεως
και οι φανοί πεδήσεως δεν πληρούν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας·

β) — δεν μπορούν πλέον να χορηγούν επικύρωση ΕΟΚ για
τύπο φανού όγκου, εμπρόσθιου φανού θέσεως , οπί
σθιου φανού θέσεως και φανού πεδήσεως , εφόσον οι
φανοί αυτοί δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας,

— μπορούν να αρνούνται την εθνική επικύρωση για τύπο
φανού όγκου , εμπρόσθιου φανού θέσεως, οπίσθιου
φανού θέσεως και φανού πεδήσεως, εφόσον οι φανοί
αυτοί δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδη
γίας .

3 . Από την 1η Οκτωβρίου 1995 τα κράτη μέλη μπορούν να
απαγορεύουν τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων των οποίων
οι φανοί όγκου, οι εμπρόσθιοι φανοί θέσεως, οι οπίσθιοι φανοί
θέσεως και οι φανοί πεδήσεως δεν πληρούν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας· μπορούν επίσης να απαγορεύουν την
κυκοφορία στην αγορά φανών που δεν φέρουν το σήμα
επικύρωσης το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας .

4 . Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2
στοιχείο β) τα κράτη μέλη συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την

Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξελλες, 1 Αυγούστου 1989.

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

O κατάλογος παραρτημάτων τροποποιείται ως εξής:

Το κείμενο του παραρτήματος I αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :
«— Εμπρόσθιοι φανοί θέσεως, οπίσθιοι φανοί θέσεως, φανοί πεδήσεως και φανοί όγκου : ελάχιστες γωνίες
απαιτούμενες για την κατανομή του φωτός στο χώρο».

Το κείμενο του παραρτήματος 0 τροποποιείται ως εξής:

Το σημείο 1 .4 διαγράφεται.

Τα σημεία 1.4.1 , 1.4.2 , 1.4.3 , 1.5 και 1 .6 διαγράφονται.

Προστίθενται τα κατωτέρω νέα σημεία 1.4 και 1.5 :

« 1.4 . Ορισμοί

Οι ορισμοί που περιέχονται στην οδηγία 76/756/EOK όσον αφορά τους όρους : φ
— φωτεινή πηγή με λυχνίες πυράκτωσης,
— ανεξάρτητοι φανοί,

— ομαδοποιημένοι φανοί,

— συνδυασμένοι φανοί,

— φανοί αμοιβαίως ενσωματωμένοι,

— διάταξη ,

— απλός φανός,

— μοναδικός φανός,

— δυο φανοί ή ζυγός αριθμός φανών,

— φωτίζουσα περιοχή ενός φανού ,

— φωτίζουσα περιοχή φανού σηματοδότησης εκτός από αντανακλαστήρα ,

— εμφανής επιφάνεια,

— άξονας αναφοράς ,

— κέντρο αναφοράς ,

ισχύουν στην παρούσα οδηγία .

1.5 . Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός θέσεως, φανός πεδήσεως και φανός όγκου διαφορετικών τύπων .
Ως "εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός θέσεως, φανός πεδήσεως και φανός όγκου διαφορετικών
τύπων" νοούνται φανοί οι οποίοι για καθεμία από τις αναφερθείσες κατηγορίες , διαφέρουν σε βασικά
σημεία όπως:

— το εμπορικό σήμα,

— τα χαρακτηριστικά του οπτικού συστήματος, (στάθμες έντασης, γωνίες φωτεινής κατανομής,
τύπος λυχνίας κ.λπ .),

— και το σύστημα που χρησιμοποιείται για τη μείωση της φωτεινότητας τη νύκτα στην περίπτωση
φανών πέδησης με δύο επίπεδα φωτεινής έντασης .»

Το σημείο 5.5 γίνεται :

«5.5 . Ως φανοί όγκου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται οι εμπρόσθιοι και οι οπίσθιοι φανοί θέσεως που
είναι ομαδοποιημένοι, συνδυασμένοι ή αμοιβαίως ενσωματωμένοι.».

Τα σημεία 6 έως 9 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«6 . ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ

6.1 . Στον άξονα αναφοράς η ένταση του εκπεμπομένου φωτός από καθεμία από τις δύο υπάρχουσες
διατάξεις δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ελάχιστη ένταση ούτε μεγαλύτερη από τη μέγιστη
ένταση που ορίζονται κατωτέρω :
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Μέγιστες τιμές σε cd , όταν o φανός
χρησιμοποιείται ως:

C )
Ελάχιστη

ένταση
σε cd Απλός

φανός

Απλός
φανός με
σήμα «D»
(παράρτη

μα III
σημείο 4.3.6)

Σύνολο
για σύστη

μα δύο
φανών

(παράρτη
μα III

σημείο 4.3.6)

6.1.1 . Εμπρόσθιοι φανοί θέσης ,
εμπρόσθιος φανός όγκου 4 60 e) 42 e) - 84 e)

6.1.2 . Εμπρόσθιοι φανοί θέσης ενσωμα
τωμένοι σε φανό πορείας 4 100 (2)

6.1.3 . Οπίσθιοι φανοί θέσης,
οπίσθιος φανός όγκου 4 12 (2) 8,5 e) 17 . P).

6.1.4. Φανοί πέδησης
6.1.4.1 . Με ένα επίπεδο έντασης : 40 100 (?)- 70 e) 140 (2)
6.1.4.2 . Με δύο επίπεδα έντασης \
6.1.4.2.1 . Την ,ημέρα 130 : 520 (2) 364 (2) 728 (?)
6.1.4.2.2 . Τη νύκτα 30 80 (*) 56 e) 112 (2)

C) H εγκατάσταση των διατάξεων που αναφέρονται ανωτέρω σε μηχανοκίνητα οχήματα και σε ρυμουλκούμενα
των οχημάτων αυτών, προβλέπεται στην οδηγία που αφορά την εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής
σηματοδότησης (οδηγία 76/756/EOK).

(2) H συνολική τιμή μέγιστης έντασης συστήματος δύο φανών προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί 1 ,4 την τιμή που
δίδεται για απλό φανό.
Όταν δύο απλοί φανοί που επιτελούν την αυτή λειτουργία, είτε είναι όμοιοι είτε όχι, είναι ομαδοποιημένοι σε μία
και μόνη διάταξη , έτσι ώστε οι προβολές των φωτιζουσών περιοχών των απλών φανών σε κατακόρυφο επίπεδο
κάθετο προς το κατακόρυφο στο μέσον του οχήματος επίπεδο να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 60% του
μικρότερου ορθογώνιου που περιγράφεται στις προβολές των εν λόγω φωτιζουσών περιοχών, το σύστημα αυτό
θεωρείται ως ενιαίος φανός όσον αφορά τον εξοπλισμό του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή κάθε απλός φανός
πρέπει να παρέχει την ελάχιστη προβλεπόμενη ένταση, ενώ η ένταση και των δύο φανών μαζί δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση (τελευταία στήλη του πίνακα).
Στην περίπτωση απλού φανού που περιέχει περισσότερες από μία φωτεινές πηγές : O φανός πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη ένταση όταν μία, οποιαδήποτε, από τις φωτεινές πηγές τεθεί εκτός
λειτουργίας, και όταν όλες οι φωτεινές πηγές λειτουργούν, η ολική ένταση μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη
ένταση που ορίζεται για έναν απλό φανό υπό την προϋπόθεση ότι αφενός o φανός αυτός δεν φέρει το σήμα "D" και
αφετέρου ότι η ένταση δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση που προβλέπεται για σύστημα δύο φανών (τελευταία
στήλη του πίνακα).

6.2. Εκτός του άξονα αναφοράς, εντός των γωνιωδών πεδίων που προορίζονται στα σχήματα του
παραρτήματος I , η ένταση του φωτός που εκπέμπει καθεμία από τις δύο διατάξεις :

6.2. 1 . πρέπει , σε κάθε διεύθυνση που αντιστοιχεί στα σημεία του πίνακα φωτεινής κατανομής σύμφωνα με
το παράρτημα IV, να είναι τουλάχιστον ίση προς το γινόμενο της ελάχιστης έντασης που αναφέρεται
στο σημείο 6.1 επί το ποσοστό επί τοις εκατό που αναφέρει o πίνακας αυτός για την εν λόγω
κατεύθυνση·

6.2.2. δεν πρέπει να υπερβαίνει, προς καμία διεύθυνση του χώρου απ' όπου o φανός είναι δυνατό να
παρατηρηθεί, τη μέγιστη ένταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1 ανωτέρω·

6.2.3 . εξάλλου, κάτωθεν επιπέδου που σχηματίζει γωνία 5° προς τα κάτω με το αριζόντιο επίπεδο,
επιτρέπεται ένταση φωτός 60 cd για τους οπίσθιους φανούς θέσεως που είναι αμοιβαίως ενσωμα
τωμένοι με τους φανούς πεδήσεως (βλέπε σημείο 6.1.3 ανωτέρω)·

6.2.4. Εξάλλου,
6.2.4.1 . σε όλη την έκταση των οριζόμενων στο παράρτημα I πεδίων, η ένταση του εκπεμπομένου φωτός

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς 0,05 cd για τους εμπρόσθιους και οπίσθιους φανούς θέσεως και
τους φανούς όγκου και προς 0,3 cd για τους φανούς πεδήσεως με ένα μόνο επίπεδο έντασης , ενώ για
φανούς πεδήσεως με δύο επίπεδα έντασης 0,3 cd την ημέρα και 0,07 cd τη νύκτα·

6.2.4.2 . όταν οπίσθιος φανός θέσεως είναι αμοιβαίως ενσωματωμένος με φανό πεδήσεως, o λόγος των
πραγματικά μετρουμένων εντάσεων των δύο φανών, ταυτόχρονα αναμμένων, προς την ένταση του
οπίσθιου φανού θέσεως, μόνου αναμμένου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5:1 εντός του πεδίου που
ορίζεται από τις οριζόντιες ευθείες οι οποίες διέρχονται εκ του ± 5° V και τις κατακόρυφες ευθείες
που διέρχονται έκτου ± 10° H του πίνακα φωτεινής κατανομής . Στην περίπτωση φανού πέδησης με
δύο στάθμες έντασης, η παρούσα διάταξη πρέπει να πληρούται, εφόσον συνδέεται με την
προϋπόθεση χρησιμοποίησης κατά τη νύκτα·

6.2.4 . 3 . όσον αφορά τις τοπικές διακυμάνσεις της έντασης πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του σημείου 2.2
του παραρτήματος IV .

6.3 . Οι εντάσεις μετρούνται με λαμπτήρα (ες) αναμμένο (ους) συνεχώς. H μέτρηση γίνεται σε έγχρωμο
φως, όταν πρόκειται για διατάξεις που εκπέμπουν φως κίτριονο "selectif" ή ερυθρό.
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5.4. Σε περίπτωση φανού πέδησης με δύο επίπεδα έντασης, μετράται, τόσο για συνθήκες ημέρας οσο και
για συνθήκες νύκτας, το χρονικό διάστημα μεταξύ της τροφοδότησής του με ηλεκτρικό ρεύμα και
της εκπομπής φωτός στον άξονα αναφοράς, όταν αυτή φθάνει το 90 % της τιμής της σύμφωνα με την
παράγραφο 6.3 ανωτέρω . O χρόνος που μετράται για τη νύκτα δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνον που
μετράται για την ημέρα .

5.5 . Το παράρτημα IV, στο οποίο αναφέρεται το σημείο 6.2 . 1 ανωτέρω, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με
τις μεθόδους μέτρησης που πρέπει να εφαρμόζονται .

7 . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

7.1 . Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με λευκή τυποποιημένη λυχνία πυρακτώσεως της κατηγο
ρίας που προβλέπεται για τη διάταξη , ενώ η τάση τροφοδότησης ρυθμίζεται έτσι ώστε να παραχθεί η
ονομαστική φωτεινή ροή που προβλέπεται γι' αυτήν την κατηγορία λυχνίας.

7.2. Πάντως σε περίπτωση φανού πέδησης κατά την οποία χρησιμοποιείται πρόσθετο σύστημα για την
ένταση νύκτας, η τάση που εφαρμόζεται στο σύστημα για τη μέτρηση της έντασης νύκτας πρέπει να
είναι η ίδια που εφαρμόστηκε στη λυχνία για τη μέτρηση της έντασης ημέρας ( ν).

7.3 . Όταν οπίσθιος φανός θέσης είναι αμοιβαία ενσωματωμένος σε φανό πέδησης διπλής έντασης και
προορίζεται να λειτουργεί μόνιμα με πρόσθετο σύστημα για τη ρύθμιση της έντασης του
εκπεμπομένου φωτός, η μέτρηση του φωτός αυτού πραγματοποιείται με την τάση που θα
εφαρμοζόταν στο σύστημα ώστε, αν επρόκειτο για λυχνία πυρακτώσεως, η λυχνία να απέδιδε την
προβλεπόμενη γι' αυτήν ονομαστική φωτεινή ροή .

7.4. Τα κατακόρυφα και οριζόντια περιγράμματα της φωτίζουσας περιοχής φανού σηματοδότησης
εκτός αντανακλαστήρα προσδιορίζονται και σημειώνονται σε σχέση με το κέντρο αναφοράς.

8 . ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ

Το χρώμα του εκπεμπομένου φωτός πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των συντεταγμένων που
έχουν προδιαγραφεί για το χρώμα αυτό στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας .

9 . ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κάθε διάταξη που φέρει σήμα επικύρωσης ΕΟΚ, πρέπει να είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο τύπο
και να πληροί τους φωτομετρικούς όρους που αναφέρονται στα σημεία 6 και 8 . Πάντως για τυχούσα
διεγματοληπτικώς ληφθείσα διάταξη από παραγωγή σειράς; οι απαιτήσεις όσον αφορά την ελάχιστη
ένταση του εκπεμπομένου φωτός (μετρούμενη με τυποποιημένο λαμπτήρα πυράκτωσης, όπως
αναφέρεται στο σημείο 7) δύνανται να περιοριστούν, για κάθε κατεύθυνση , στο 80 % των ελάχιστων
τιμών που προβλέπονται στα σημεία 6.1 και 6.2 .

H Οι συνθήκες λειτουργίας και εγκατάστασης των πρόσθετων αυτών συστημάτων θα οριστούν με ειδικές
διατάξεις .»

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

O τίτλος γίνεται:

«ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΦΑΝΟΙ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΟΙ ΟΓΚΟΥ.
ΕΑΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ 1H ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ (*)»

Στους τίτλους των δύο πρώτων εικόνων, μετά το «εμπρόσθιος φανός θέσης» και «οπίσθιος φανός θέσης»,
προστίθεται «φανός όγκου».

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΟΚ

[Μέγιστο μέγεθος εντύπου: A 4 (210 x 297 mm)]

Όνομα υπηρεσίας

Κοινοποίηση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης επικύρωσης ΕΟΚ, ή επέκτασης επικύρωσης ΕΟΚ, άρνησης ή
ανάκλησης επέκτασης της επικύρωσης ΕΟΚ για κάποιο τύπο φανού όγκου, εμπρόσθιου φανού θέσεως, οπίσθιου

φανού θέσεως ή φανού πεδήσεως ..

Αριθ. επικύρωσης .
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1 .
Τύπος φανου Για χρησιμοποίηση σε σύνθετη διάταξη

δύο φανών

ναι/οχι (*)
ναι/όχι (*)

εμπροσθιος φανός θέσης
οπίσθιος φανός θέσης
φανός πέδησης
φανός όγκου

ναι/όχι , ένα/δυο (*) επίπεδο(α) έντασης
ναι/όχι (*)

2. Τύπος και αριθμός λαμπτήρων πυράκτωσης

3 . Χρώμα εκπεμπομένου φωτός: ερυθρό/κίτρινο (selectif)/λευκό (*)

4. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα:

5 . Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή :

6 . Ενδεχομένως , όνομα και διεύθυνση εντολοδόχων του κατασκευαστή :

7 . Υποβλήθηκε για δοκιμές επικύρωσης ΕΟΚ την

8 . Τεχνική υπηρεσία επιφορτισμένη με τις δοκιμές επικύρωσης ΕΟΚ

9 . Ημερομηνία της έκθεσης που συντάχθηκε από την υπηρεσία αυτή

10. Αριθμός της έκθεσης της υπηρεσίας αυτής

11 . Ημερομηνία χορήγησης/άρνησης/ανάκλησης/της επικύρωσης ΕΟΚ (*)

12 . Επέκταση της επικύρωσης ΕΟΚ στις διατάξεις που εκπέμπουν χρώμα ερυθρό/κίτρινο "selectif" /λευκό (*)

13 . Ημερομηνία επέκτασης της επικύρωσης ΕΟΚ, άρνησης/ανάκλησης της επέκτασης επικύρωσης ΕΟΚ (*)

14 . Ενιαία επικύρωση ΕΟΚ παραχωρηθείσα με βαση το σημείο 3.3 του παραρτήματος III σε διάταξη φωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης που περιλαμβάνει πολυάριθμους φανούς, και ιδίως :

15 . Εάν o οπίσθιος φανός θέσης είναι αμοιβαία ενσωματωμένος σε φανούς πέδησης δύο εντάσεων , να δηλωθεί αν η
διάταξη συνοδεύεται από σύστημα προσαρμογής τάσης και , εάν ναι , τα χαρακτηριστικά του συστήματος
αυτού :

16 . Επικύρωση που χορηγείται μόνο για αντικατάσταση σε κυκλοφορούντα οχήματα: ναι/όχι (*)

17 . Για φανούς πέδησης με δύο επίπεδα έντασης, να αναφερθεί το σύστημα που χρησιμοποιείται για την ένταση
νύκτας (να δοθούν τα κύρια χαρακτηριστικά) ,

18 . Ημερομηνία άρνησης, ανάκλησης της ενιαίας επικύρωσης ΕΟΚ (*)

19 . Τόπος

20. Ημερομηνία

21 . Υπογραφή

22. Το επισυναπτόμενο σχέδιο αριθ δείχνει τα χαρακτηριστικά και τις γεωμετρικές συνθήκες
τοποθέτησης της διάταξης επί του οχήματος , καθώς και τον άξονα αναφοράς και το κέντρο αναφοράς της
διάταξης.

23 . Παρατηρήσεις -. ,

(*) Διαγράφεται ότι δεν ισχύει.»
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Το παράρτημα ΙΙί τροποποιείται ως εξής :

Το σημείο 1.2 γίνεται:

« 1.2 . Στην περίπτωση εμπρόσθιου φανού θέσεως, η αίτηση επικύρωσης ΕΟΚ πρέπει να καθορίσει αν
προορίζεται να εκπέμπει λευκό φως ή κίτρινο "selectif"' και στην περίπτωση φανού όγκου αν
προορίζεται να εκπέμπει λευκό ή ερυθρό φως· ».

Το σημείο 1.3 γίνεται:

« 1.3 . Για κάθε τύπο εμπροσθίου φανού θέσης, οπισθίου φανού θέσης, φανού πέδησης και φανού όγκου η
αίτηση συνοδεύεται από:».

Το σημείο 1.3.2 γίνεται:

« 1.3.2. Από σχέδια, σε τρία αντίτυπα, επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπεται η εξακρίβωση του τύπου του
φανού, και δεικνύοντα τις γεωμετρικές συνθήκες τοποθέτησης επί του οχήματος, καθώς και τον
άξονα παρατήρησης, o οποίος πρέπει να θεωρηθεί στις δοκιμές ως άξονας αναφοράς (οριζόντια
γωνία H = 0° , κατακόρυφη γωνία V = 0°), το σημείο που πρέπει να ληφθεί ως κέντρο αναφοράς στις
εν λόγω δοκιμές, τις καταφόρυφες και οριζόντιες εφαπτόμενες της φωτίζουσας επιφάνειας και τις
αποστάσεις τους από το κέντρο αναφοράς του φανού.».

Μετά το σημείο 1.3.2 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 1.3.3 :

« 1.3.3 . Στην περίπτωση φανού πεδήσεως με δύο επίπεδα έντασης, από διάγραμμα και την ένδειξη των
χαρακτηριστικών του συστήματος με το οποίο επιτυγχάνονται τα δύο επίπεδα έντασης· ».

Το προηγούμενο σημείο 1.3.3 γίνεται σημείο 1.3.4 και συμπληρώνεται με τα ακόλουθα :

«Εξάλλου , στην περίπτωση φανού σταθμεύσεως με δύο επίπεδα έντασης, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο
δείγματα των τεμαχίων που αποτελούν το σύστημα με το οποίο επιτυγχάνονται τα δύο επίπεδα έντασης.».

Το σημείο 3.2 γίνεται:

«3.2 . Αυτός o αριθμός δεν δίδεται πλέον σε άλλο τύπο εμπροσθίου φανού θέσης, οπισθίου φανού θέσης,
φανού πέδησης ή φανού όγκου, παρά μόνο σε περίπτωση επέκτασης της επικύρωσης ΕΟΚ σε άλλο
τύπο διάταξης που διαφέρει μόνο κατά το χρώμα του εκπεμπομένου φωτός.».

Το σημείο 3.3 γίνεται:

«3.3 . Εφόσον η επικύρωση ΕΟΚ ζητείται για ένα τύπο διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης
που περιλαμβάνει έναν εμπρόσθιο φανό θέσεως, έναν οπίσθιο φανό θέσεως, ένα φανό πεδήσεως ή ένα
φανό όγκου και άλλους φανούς, δύναται να χορηγηθεί, ενιαίο σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, υπό τον όρο
ότι o φανός ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, και καθένας από τους
άλλους φανούς, που αποτελεί τμήμα του τύπου διατάξεως φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως
για τον οποίο ζητείται η επικύρωση ΕΟΚ, ανταποκρίνεται στην ειδική οδηγία που ισχύει
σχετικά.».

Το σημείο 4.1 γίνεται:

«4.1 . Κάθε εμπρόσθιος φανός θέσεως, οπίσθιος φανός θέσεως, φανός πεδήσεως ή φανός όγκου σύμφωνος
με έναν επικυρωμένο τύπο κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οφείλει να φέρει σήμα
επικυρώσεως ΕΟΚ.».

Το σημείο 4.2 γίνεται:

«4.2 . Το σήμα αυτό αποτελείται από ένα ορθογώνιο, στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται το γράμμα
"e", ακολουθούμενο από έναν αριθμό ή σύνολο γραμμάτων, διακριτικό του κράτους μέλους που έχει
χορηγήσει την επικύρωση :

1 για τη Γερμανία,
2 για τη Γαλλία ,
3 για την Ιταλία ,
4 για τις Κάτω Χώρες,
6 για το Βέλγιο ,
9 για την Ισπανία ,

11 για το Ηνωμένο Βασίλειο ,
13 για το Λουξεμβούργο,
18 για τη Δανία,
21 για την Πορτογαλία,
EL για την Ελλάδα ,
ΙRL για την Ιρλανδία,
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και απο εναν αριθμό επικύρωσης ΕΟΚ που αντιστοιχεί στον αριθμό του δελτίου επικύρωσης ΕΟΚ
που συνετάχθη για τον εν λόγω τύπο φανού (βλέπε παράρτημα I). Του αριθμού αυτού προτάσσονται
δύο ψηφία ενδεικτικά του αύξοντος αριθμού της πλέον πρόσφατης , κατά την ημερομηνία χορήγησης
της επικύρωσης ΕΟΚ, σημαντικής τεχνικής τροποποίησης της οδηγίας 76/758/EOK του Συμβου
λίου . O αύξων αριθμός της παρούσας οδηγίας είναι 01 ».

Το σημείο 4.3.3 γίνεται:

«4.3.3 . Το γράμμα "S" ακολουθούμενο από τον αριθμό " 1 ", αν πρόκειται για διάταξη με ένα επίπεδο
έντασης, και τον αριθμό "2", προκειμένου για δύο επίπεδα έντασης, στις διατάξεις που πληρούν τις
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τους φανούς πεδήσεως.».

Το σημείο 4.3.4 γίνεται:

«4.3.4 . Τα γράμματα "R" και "SI " ή "S2", ανάλογα με την περίπτωση , χωριζόμενα με μία οριζόντια παύλα
στις διατάξεις που περιέχουν ταυτόχρονα έναν οπίσθιο φανό θέσεως και ένα φανό πεδήσεως που
πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για τους φανούς αυτούς· ».

Μετά το σημείο 4.3.5 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 4.3.6:

«4.3.6 . Σε φανούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως απλοί φανοί είτε σε συγκρότημα δύο φανών,
δεξιά του συμβόλου που αναφέρεται στις παραγράφους 4.3.1 έως 4.3.4 τίθεται επιπλέον το γράμμα
"D".».

Το σημείο 4.6 γίνεται:

«4.6 . Παραδείγματα σημάτων επικύρωσης ΕΟΚ συμπληρωμένων με πρόσθετα σύμβολα δίνονται στο
παράρτημα I. ».

Μετά το σημείο 4.7 προστίθενται τα ακόλουθα νέα σημεία 4.7.1 και 4.7.2 :

«4.7 . 1 . Αυτό το σήμα έγκρισης μπορεί να τοποθετείται οπουδήποτε στους ομαδοποιημένους ή τους αμοιβαία
ενσωματωμένους φανούς υπό την προϋπόθεση ότι :

4.7.1.1 . είναι ορατό μετά την εγκατάστασή τους·

4.7.1.2. δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από τους ομαδοποιημένους, τους συνδυασμένους ή τους αμοιβαία
ενσωματωμένους φανούς τμήμα μέσω του οποίου μεταδίδεται φως χωρίς συγχρόνως να αφαιρεθεί το
σήμα έγκρισης.

4.7.2. Σε κάθε φανό, το σύμβολο αναγνώρισης που προβλέπεται από την οδηγία με βάση την οποία
χορηγήθηκε η επικύρωση , καθώς και τά δύο ψηφία που αναφέρονται στο σημείο 4.2 τελευταίο εδάφιο
και επιπλέον, κατά περίπτωση , το γράμμα "D" πρέπει να τίθενται:

4.7.2.1 . είτε στην κατάλληλη εμφανή επιφάνεια·

4.7.2.2. είτε σε ομάδα , έτσι ώστε καθένας από τους ομαδοποιημένους, συνδυασμένους ή αμοιβαία
ενσωματωμένους φανούς να μπορεί σαφώς να αναγνωρίζεται.».

Μετά το σημείο 4.8 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 4.9 :

«4.9 . Παραδείγματα σήματος επικύρωσης ΕΟΚ για φανό που είναι ομαδοποιημένος, συνδυασμένος ή
αμοιβαία ενσωματωμένος με άλλους φανούς δίδονται στο παράρτημα II .».

Το συμπληρωματικό παράρτημα 1 γίνεται:
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«.Συμπληρωματικό παράρτημα 1

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΟΚ

H διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι εμπρόσθιος φανός θέσεως, για τον οποίο έχει
χορηγηθεί επικύρωση ΕΟΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο (e 11) με αριθμό 1471 .
Το βέλος δείχνει την πλευρά προς την οποία πληρούνται οι φωτομετρικές προδιαγραφές μέχρι γωνίας 80° H.
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H διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕOΚ είναι οπίσθιος φανός θέσεως, για τον οποίο έχει χορηγηθεί
επικύρωση ΕΟΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο (e 11 ) με αριθμό 1471 .
H απουσία βέλους σημαίνει ότι τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά οι φωτομετρικές προδιαγραφές
πληρούνται μέχρι γωνίας 80° H.
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H διαταςη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι φανός πέδησης, για τον οποίο έχει χορηγηθεί
επικύρωση ΕΟΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο (e 11) με αριθμό 1471 .
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H διάταξη που φέρει το ανωτέρω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι διάταξη που περιλαμβάνει συγχρόνως οπίσθιο φανό
θέσης και φανό πέδησης. Για τη διάταξη αυτή έχει χορηγηθεί επικύρωση ΕΟΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο (e 11 ) με
αριθμό 1471 .
Το βέλος δείχνει την πλευρά προς την οποία πληρούνται οι φωτομετρικές προδιαγραφές μέχρι γωνίας 80° H. ».
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Μετά το συμπληρωματικό παράρτημα 1 προστίθεται το ακόλουθο νέο συμπληρωματικό παράρτημα 2:

«.Συμπληρωματικό παράρτημα 2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ! ΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥΣ H
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΏΜΕΝΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ

Υπόδειγμα A

Υπόδειγμα B

Υπόδειγμα Γ

Σημείωση: Στα ανωτέρω παραδείγματα οι κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές σχηματίζουν γενικά τη μορφή ενός
συγκροτήματος φανού και δεν αποτελούν μέρος του σήματος επικύρωσης.
Τα τρία παραδείγματα σημάτων επικύρωσης ΕΟΚ, υποδείγματα A, B και Γ, αποτελούν τρεις ενδεχόμενες
παραλλαγές σήμανσης διάταξης που εκπέμπει φως, όταν δύο ή περισσότεροι φανοί αποτελούν τμήμα της ίδιας
διάταξης.
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Το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ δείχνει ότι στη διάταξη έχει χορηγηθεί επικύρωση ΕΟΚ στις Κάτω Χώρες (e 4) με αριθμό
3333 και περιλαμβάνει:
έναν αντανακλαστήρα της κατηγορίας ΙΑ με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 76/757/EOK
έναν οπίσθιο φανό δείκτη πορείας κατηγορίας 2α με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 76/759/EOK·
ένα ερυθρό οπίσθιο φανό θέσεως (R) με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·
ένα οπίσθιο φανό ομίχλης (F) με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 77/538/EOK
ένα φανό οπισθοπορείας (ΑR) με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 77/539/EOK

Λ

ένα φανό πεδήσεως (S 1 ), ενός επιπέδου έντασης, με επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.».
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Αυγούστου 1989

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/761/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στους προβολείς
οχημάτων με κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταυρώσεως, καθώς

και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως των προβολέων αυτών

(89/517/EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 70/ 1 56/EOK του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν την έγκριση των σχημάτων με κινητήρα
και των ρυμουλκουμένων τους (') όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 87/403/EOK (2), και ιδίως το
άρθρο 11 ,

την οδηγία 76/761/EOK του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου
1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
των αναφερόμενων στους προβολείς οχημάτων με κινητήρα
που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταυρώ
σεως, καθώς και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτ
ώσεως των προβολέων αυτών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 87/354/EOK (4), και ιδίως το άρθρο
10,

Εκτιμώντας :

ότι , χάρη στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί και λαμβάνοντας
υπόψη το σημερινό τεχνολογικό επίπεδο, υπάρχει τώρα η
δυνατότητα να καταστούν πληρέστερες ορισμένες προδιαγ
ραφές και να προσαρμοστούν καλύτερα στις πραγματικές
συνθήκες κυκλοφορίας, βελτιουμένης έτσι της ασφαλείας
των επιβαινόντων στα οχήματα και των άλλων χρηστών του
οδικού δικτύου *

ότι τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία μέτρα είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή
στην Τεχνική Πρόοδο των Οδηγιών που αποβλέπουν στην
Εξάλειψη των Τεχνικών Εμποδίων στις Συναλλαγές στον
Τομέα των Οχημάτων με Κινητήρα ,

Άρθρο 2

Από την 1η Ιανουαρίου 1990 τα κράτη μέλη δε δύνανται:

α) — να αρνούνται για κάποιο τύπο οχήματος την έγκριση
ΕΟΚ ή την έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας
70/ 156/EOK ή την εθνική έγκριση , ή

— να απαγορεύουν , να τίθενται για πρώτη φορά σε
κυκλοφορία οχήματα,

για λόγους που αφορούν τους προβολείς που λειτουργούν
ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταυρώσεως, καθώς
και τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως για τους
προβολείς αυτούς, που στη συνέχεια θα ονομάζονται
«προβολείς» και «λαμπτήρες», εφόσον ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας *

β) — να αρνούνται για κάποιο τύπο προβολέα και για
κάποιο τύπο λαμπτήρα την εθνική επικύρωση , εφόσον
οι εν λόγω προβολείς και οι εν λόγω λαμπτήρες
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας
οδηγίας ,

— να απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά προβολέων
και λαμπτήρων, εφόσον αυτά φέρουν το σήμα επικύρ
ωσης ΕΟΚ που χορηγήθηκε με βάση τις προδιαγραφές
της παρούσας οδηγίας , για λόγους που αφορούν τους
φανούς πορείας ή/και διασταυρώσεως .

2 . Από την 1η Ιουλίου 1990 τα κράτη μέλη :

α) — δεν δύνανται πλέον να εκδίδουν το έγγραφο που
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περί
πτωση της οδηγίας 70/156/EOK για κάποιο τύπο
οχήματος, εφόσον οι προβολείς και οι λαμπτήρες δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας
οδηγίας ,

— δύνανται να αρνούνται την εθνική έγκριση τύπου
οχήματος , εφόσον οι προβολείς και οι λαμπτήρες δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας
οδηγίας·

β) — δεν δύνανται πλέον να εκδίδουν την επικύρωση ΕΟΚ
για τύπους προβολέων και για τύπους λαμπτήρων,
εφόσον αυτοί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγρα
φές της παρούσας οδηγίας,

— δύνανται να αρνούνται την εθνική έγκριση ενός τύπου
προβολέα και ενός τύπου λαμπτήρα, εφόσον αυτοί οι
τελευταίοι δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
της παρούσας οδηγίας .

3 . Από την 1η Απριλίου 1994 τα κράτη μέλη δύνανται να
απαγορεύουν να τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

O κατάλογος των παραρτημάτων και τα παραρτήματα I , II ,
V και VI της οδηγίας 76/761/EOK τροποποιούνται σύμφωνα
με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας .

Προστίθεται νέο παράρτημα VII , που επίσης παρατίθεται στο
παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

( J ) ΕΕ αριθ . L 42 της 23 . 2 . 1970, σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ . L 220 της 8 . 8 . 1987 , σ . 44.
(3) ΕΕ αριθ . L 262 της 27 . 9 . 1976 , σ . 96 .
(<) ΕΕ αριθ . L 192 της 11 . 7 . 1987 , σ . 43 .
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οχήματα των οποίων οι προβολείς και οι λαμπτήρες δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας,
καθώς επίσης να απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των
προβολέων και των λαμπτήρων αυτών που δεν φέρουν το
σήμα επικύρωσης που χορηγείται με βάση τις προδιαγραφές
της παρούσας οδηγίας.

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2
στοιχείο β), τα κράτη μέλη συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την
επικύρωση ΕΟΚ που με βάση τις διατάξεις της οδηγίας
76/761/EOK έχει χορηγηθεί για κάποιο τύπο προβολέα και
για κάποιο τύπο λαμπτήρα που προορίζονται να τοποθετη
θούν στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα .

31 Δεκεμβρίου 1989. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά .

Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της πρώτης παραγρά
φου παραπέμπουν ρητά στην παρούσα οδηγία .

Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 1989.

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Αντιπρόεδρος

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις, για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον κατάλογο παραρτημάτων μετά το παράρτημα Vi , προστίθεται το ακόλουθο νέο παράρτημα VII :

«Παράρτημα VII — Δοκιμές σταθερότητας της φωτομετρικής συμπεριφοράς προβολέων εν λειτουργία».

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

Τα σημεία 1 έως i . 1.5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :

« 1 . ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 . Οι ορισμοί που περιέχονται στην οδηγία 76/756/EOK:
— φανός πορείας,
— φανός διασταύρωσης,
— φανός,
— φωτεινή πηγή με λαμπτήρες πυρακτώσεως,
— ανεξάρτητοι φανοί,
— ομαδοποιημένοι φανοί,
— συνδυασμένοι φανοί,
— φανοί αμοιβαίως ενσωματωμένοι,
— φωτίζουσα περιοχή: ενός φανού φωτισμού,
— εμφανής επιφάνεια,
— επιφάνεια εξόδου του φωτός,
— άξονας αναφοράς,
— κέντρο αναφοράς,
ισχύουν στην παρούσα οδηγία .

1.2. Τύπος φανού
Ως "τύπος φανού" νοούνται φανοί που δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους ουσιώδεις διαφορές. Οι
διαφορές αυτές δυνατόν να αφορούν ιδίως τα ακόλουθα σημεία:

1.2.1 . βιομηχανικά ή εμπορικά σήματα·

1.2.2. χαρακτηριστικά του οπτικού συστήματος·

1.2.3 . πρόσθετα στοιχεία ικανά να τροποποιήσουν τα οπτικά αποτελέσματα με ανάκλαση , διάθλαση ή
απορρόφηση *

1 .2.4. εξειδίκευση για κυκλοφορία στα δεξιά ή κυκλοφορία στα αριστερά ή δυνατότητα χρήσης και για τις
δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας*

1.2.5 . επίτευξη δέσμης διασταύρωσης ή δέσμης πορείας ή και των δύο δεσμών.».

Στο σημείο 5.4 , το τελευταίο εδάφιο διαγράφεται .

Μετά το σημείο 5.4 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο:

«5.5 . Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κατά τη χρησιμοποίηση των φανών οι φωτομετρικές τους
ικανότητες δεν μεταβάλλονται σημαντικά, πρέπει να πραγματοποιούνται συμπληρωματικές
δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος VII· o έλεγχος της πιστότητας στις
προδιαγραφές των σημείων 5.2 έως 5.4 πραγματοποιείται οπτικά και, εάν υπάρχει λόγος, σε διάταξη
δοκιμής.».

Σημείο 8: το κείμενο του σημείου αυτού αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«8 . ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κάθε προβολέας που φέρει σήμα επικύρωσης ΕΟΚ πρέπει να είναι σύμφωνος προς τον επικυρωμένο
τύπο και να πληροί τους αναφερόμενους στο σημείο 6 ανωτέρω και στο σημείο 3 του παραρτήματος
VII φωτομετρικούς όρους.».

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

Στο σημείο 1 προστίθεται:
«C/R, C/R, C/R, C/ , C/ , CΛ>.

Μετά το σημείο 1 , όπως τροποποιείται ανωτέρω, προστίθενται τα ακόλουθα νέα σημεία 2 και 3 :

«2. Το νήμα του φανού διασταύρωσης μπορεί/δεν μπορεί (*) να είναι αναμμένο ταυτόχρονα με το νήμα του φανού
πορείας ή/και άλλου φανού αμοιβαία ενσωματωμένου.

3 . O φανός μπορεί να χρησιμοποιείται με λαμπτήρα {λαμπτήρες) πυρακτώσεως ονομαστικής τάσης 6V, 12V,
24V (»).».

Τα σημεία 2 έως 16 λαμβάνουν αντίστοιχα τους αριθμούς 4 έως 18 .
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Το προσάρτημα 4 σημείο 3 Σημειώσεις , τροποποιείται ως εξης:

Το κείμενο του σημείου 9 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

«9 . Τα ελάσματα επαφής (XIV, XV και XVI) πρέπει να διατάσσονται κατά τη σειρά που αναφέρεται ανωτέρω. H
θέση τους σε σχέση με τα πτερύγια προσανατολισμού της βάσης πρέπει να είναι η θέση που φαίνεται στην
εικόνα ή σε γωνία 180° σχετικά με αυτή και με προσέγγιση ± 20° και στις δύο περιπτώσεις .».

Το παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής :

Το κείμενο του σημείου 1.2.1.3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

« 1.2.1.3 . από σχέδιο σε τρία αντίτυπα επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν τον προσδιορισμό του τύπου
και τα οποία παρουσιάζουν _το φανό σε πρόοψη με — αν είναι σκόπιμο — τις λεπτομέρειες των
ραβδώσεων της υάλου και σε εγκάρσια τομή .

Το σχέδιο πρέπει να δείχνει τα όρια της φωτίζουσας περιοχής και τη θέση του σήματος επικύρωσης
ΕΟΚ [συγκεκριμένα τον αριθμό επικύρωσης και το ενδεικτικό (τα ενδεικτικά) κατηγορίας].».

Μετά το σημείο 2.1.4 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 2.1.5 :

«2.1.5 . Σε όλες τις περιπτώσεις , o τρόπος χρησιμοποίησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμής που
προβλέπεται στο σημείο 1.1.1.1 του παραρτήματος VII και η(οι) επιτρεπόμενη(ες) τάση(εις)
σύμφωνα με το σημείο 1.1.1.2 του παραρτήματος VII , πρέπει να αναφέρονται στο δελτίο επικύρωσης
ΕΟΚ.

Στις προβλεπόμενες θέσεις η διάταξη πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη :
— σε προβολείς που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας , οι οποίες

αποβλέπουν στο να καταστήσουν εντελώς αδύνατο το ταυτόχρονο άναμμα του νήματος
διασταύρωσης και του νήματος κάθε άλλης φωτεινής πηγής στην οποία το πρώτο νήμα
ενδεχομένως είναι αμοιβαία ενσωματωμένο, στο σήμα επικύρωσης προστίθεται μια κάθετος (/)
μετά το σύμβολο του φανού διασταύρωσης,

— στους προβολείς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος VII της παρούσας
οδηγίας και μόνο εφόσον οι προβολείς αυτοί τίθενται υπό τάση 6V ή 12V , πρέπει κοντά στη
λυχνιολαβή του λαμπτήρα πυρακτώσεως να τίθεται σύμβολο που αποτελείται από τον αριθμό 24
(24) διαγραμμένο με ένα σταυρό .».

Το σημείο 4.2 , γίνεται:

«4.2 . Το σήμα αυτό αποτελείται από ορθογώνιο , στο εσωτερικό του οποίου είναι τοποθετημένο το γράμμα
"e", ακολουθούμενο από αριθμό ή ομάδα γραμμάτων που αποτελούν διακριτικά του κράτους μέλους
που έχει χορηγήσει την επικύρωση για :

1 τη Γερμανία,

2 τη Γαλλία ,

3 την Ιταλία ,

4 τις Κάτω Χώρες,

6 το Βέλγιο,

9 την Ισπανία,

11 το Ηνωμένο Βασίλειο ,

13 το Λουξεμβούργο,
18 τη Δανία ,

21 1 τη Πορτογαλία ,

EL την Ελλάδα,

ΙRL την Ιρλανδία ,

και από έναν αριθμό επικύρωσης ΕΟΚ, o οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό του συνταχθέντος δελτίου
επικύρωσης ΕΟΚ για τον τύπο προβολέα ή λαμπτήρα και του οποίου προηγούνται ένα ή δύο ψηφία
που αντιπροσωπεύουν τον αύξοντα αριθμό της πιο πρόσφατης σημαντικής τεχνικής τροποποίησης
της οδηγίας 76/761 /EOK του Συμβουλίου κατά την ημερομηνία έκδοσης της επικύρωσης ΕΟΚ. Για
την παρούσα οδηγία o αύξων αριθμός είναι "2" για τους λαμπτήρες και "01 " για τους προβολείς . Στην
περίπτωση των προβολέων o αριθμός αυτός τοποθετείται κάτωθεν του ορθογωνίου και στην
περίπτωση των λαμπτήρων πυρακτώσεως πλησίον του ορθογωνίου.».

Μετά το σημείο 4.3.5 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 4.3.6 :

«4.3.6 . Εξάλλου η σήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του σημείου 2 . 1 .5 του παρόντος
παραρτήματος .».
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Το προσάρτημα τροποποιείται ως εξης:

Μετά την εικόνα 8 προστίθενται οι νέες εικόνες 9 και 10, καθώς και τα υπομνήματά τους που ακολουθούν:

Εικόνα 9

Αναγνώριση προβολέα που ικανοποιεί τους όρους
της παρούσας οδηγίας : για τη δέσμη διασταύρω
σης και τη δέσμη πορείας συγχρόνως, για κυκλο
φορία στα δεξιά μόνο,

Εικόνα 10

Αναγνώριση προβολέα που ικανοποιεί τους όρους
της παρούσας οδηγίας : μόνο για τη δέσμη δια
σταύρωσης, για κυκλοφορία μόνο στα δεξιά,

οπου το νήμα της δέσμης διασταύρωσης δεν μπορεί να είναι αναμμένο συγχρόνως με το νήμα της δέσμης πορείας
του λαμπτήρα πυράκτωσης R 2 ή το νήμα άλλου φανού στον οποίο τυχόν είναι αμοιβαίως ενσωματωμένο.».
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Μετά το παράρτημα VI προστίθεται το ακολουθο νεο παράρτημα VII :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ! ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

H συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του παρόντος παραρτήματος αποτελεί επαρκές κριτήριο για την επικύρωση
των προβολέων στους οποίους αντί υάλου χρησιμοποιείται πλαστική ύλη.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΛΗΡΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Αφου μετρηθούν οι φωτομετρικές τιμές, συμφωνά με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, στα σημεία Emax για τη
δέσμη πορείας και HV, 50 R και B50 L για τη δέσμη διασταύρωσης (ή HV, 50 L και B50 R για προβολείς που έχουν
σχεδιαστεί για την κυκλοφορία αριστερά), πρέπει δείγμα ολόκληρου του προβολέα να υποβάλλεται σε δοκιμή
σταθερότητας φωτομετρικής συμπεριφοράς κατά τη λειτουργία . Ως "πλήρης προβολέας" νοείται το σύστημα που
περιλαμβάνει τον ίδιο τον προβολέα, καθώς και τα μέρη του αμαξώματος και των παραπλήσιων φανών που μπορεί
να επηρεάσουν την απαγωγή θερμότητας.

1 . ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ! ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ξηρή και ήρεμη ατμόσφαιρα με θερμοκρασία
περιβάλλοντος 23° C ± 5° C, ενώ o προβολέας είναι τοποθετημένος σε κατάλληλο υποστήριγμα ,
όπως θα ήταν σωστά εγκατεστημένος στο όχημα .

1.1 . O προβολέας χωριστά

Οπροβολέας πρέπει να παραμένει αναμμένος επί 12 ώρες , όπως αναφέρεται στο σημείο 1.1.1 και να
ελέγχεται, όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.2 .

1.1.1 . Διαδικασία δοκιμής

O προβολέας παραμένει αναμμένος κατά το προκαθορισμένο διάστημα αλλά:

1.1.1.1 . α) σε περίπτωση κατά την οποία η επικύρωση αφορά μια μόνο φωτεινή πηγή (φανός πορείας ή
φανός διασταύρωσης) το αντίστοιχο νήμα ανάβει καθόλο αυτό το διάστημα (**)·

β) σε περίπτωση που ένας φανός διασταύρωσης και ένας φανός πορείας είναι αμοιβαία ενσωμα
τωμένοι (προβολέας με διπλό νήμα ή προβολέας με δύο νήματα):

— εάν o αιτών ορίζει ότι o προβολέας πρόκειται να χρησιμοποιείται με ένα μόνο νήμα
αναμμένο (*), η δοκιμή πρέπει να εκτελείται ανάλογα και καθεμία από τις επιμέρους
φωτεινές πηγές ανάβει (**) επί διάστημα που είναι το ήμισυ της διάρκειας που αναφέρεται στο
σημείο 1 . 1 ,

— σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (*/**), o προβολέας υποβάλλεται στον ακόλουθο κύκλο επί
χρονικό διάστημα ίσο προς τον προδιαγραφόμενο χρόνο :

15 λεπτά αναμμένο το νήμα της δέσμης διασταύρωσης ,
5 λεπτά αναμμένα όλα τα νήματα·

γ) στην περίπτωση ομαδοποιημένων φωτεινών πηγών, όλες οι επιμέρους πηγές πρέπει να ανάβουν
ταυτόχρονα επί διάστημα ίσο προς την προδιαγραφόμενη χρονική διάρκεια για τις επιμέρους
φωτεινές πηγές , α) λαμβανομένης επίσης υπόψη της χρήσης των αμοιβαία ενσωματωμένων
φωτεινών πηγών * β) ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .

1.1.1.2 . Τάση δοκιμής

H τάση πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να παρέχεται ισχύς κατά 15 % μεγαλύτερη σε σχέση με τη
θεωρητική ισχύ που ορίζεται στην οδηγία για τους λαμπτήρες πυρακτώσεως 6 ή 12 V και κατά 26 %
για τους λαμπτήρες πυρακτώσεως 24 V.

H ισχύς που εφαρμόζεται πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να συμφωνεί με την αντίστοιχη τιμή για
λαμπτήρα πυρακτώσεως ονομαστικής τάσης 12 V , εκτός αν o αιτών στην επικύρωση ορίζει ότι o
προβολέας μπορεί να χρησιμοποιείται υπό διαφορετική τάση . Σε παρόμοια περίπτωση , η δοκιμή που
πραγματοποιείται με το λαμπτήρα πυρακτώσεως για την οποία η ισχύς που μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί είναι η μεγαλύτερη .

(*) Εφόσον δυο ή περισσότερα νήματα ανάβουν ταυτόχρονα, όταν o προβολέας χρησιμοποιείται ως φωτεινό μέσο προειδοποίησης, η
χρήση αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως συνήθης χρήση των δύο νημάτων.

(**) Εάν o υποκείμενος στη δοκιμή προβολέας είναι ομαδοποιημένος ή αμοιβαία ενσωματωμένος με τους φανούς θέσης, οι τελευταίοι
αυτοί πρέπει να είναι αναμμένοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής . Εάν η διάταξη περιλαμβάνει φωτεινό δείκτη κατεύθυνσης,
o τελευταίος αυτός αναβοσβήνει με σχέση χρόνου κατά τον οποίο είναι αναμμένος και χρόνου κατά τον οποίο είναι σβηστός
ίσον 1 .
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1.1.2 . Aποτελέσματα της δοκιμής

1.1.2.1 . . Οπτικός έλεγχος
Όταν η θερμοκρασία του προβολέα σταθεροποιηθεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ,
καθαρίζουμε το διαφανές κάλυμμα του προβολέα και το εξωτερικό διαφανές κάλυμμα , εάν υπάρχει ,
με ένα καθαρό και υγρό τεμάχιο βαμβακερού υφάσματος . Στη συνέχεια πραγματοποιούμε οπτικό
έλεγχο κατά τον οποίο δεν πρέπει να διαπιστωθεί παραμόρφωση , ρωγμές ή αλλαγή χρώματος του
διαφανούς καλύμματος του προβολέα ούτε του εξωτερικού διαφανούς καλύμματος, εάν υπάρ
χει.

1.1.2.2 . Φωτομετρική δοκιμή
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας οι φωτομετρικές τιμές ελέγχονται στα
ακόλουθα σημεία :
Φανοί διασταύρωσης:
50 R, B 50 L και HV , εάν οι προβολείς είναι κατασκευασμένοι ή ρυθμισμένοι για κυκλοφορία στο
δεξιό μέρος της οδού, 50 L, B 50 R , HV , εάν οι προβολείς είναι κατασκευασμένοι για κυκλοφορία στο
αριστερό μέρος της οδού -
Φανοί πορείας :

Σημείο Emax
Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί νέα ρύθμιση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες
παραμορφώσεις του στηρίγματος του προβολέα οι οποίες έχουν προκληθεί από τη θερμότητα (για τη
ρύθμιση της γραμμής της τομής βλέπε σημείο 2).
Ανεκτή θεωρείται απόκλιση κατά 10 % , περιλαμβανομένων των ανοχών των οφειλομένων στη
φωτομετρική διαδικασία μέτρησης, μεταξύ των φωτομετρικών χαρακτηριστικών και των μετρου
μένων τιμών πριν από τη δοκιμή .

1.2. Ακάθαρτος προβολέας

Μετά τη δοκιμή που πραγματοποιείται όπως ορίζεται στο σημείο 1.1 ανωτέρω, o προβολέας
υφίσταται την προετοιμασία που περιγράφεται στο σημείο 1.2.1 , στη συνέχεια παραμένει αναμμένος
επί μία ώρα όπως προβλέπεται στο σημείο 1.1.1 και κατόπιν ελέγχεται όπως ορίζεται στο σημείο
1.1.2 .

1.2.1 . Προετοιμασία του προβολέα

1.2.1.1 . Μείγμα δοκιμής
Το μείγμα ύδατος και ουσιών που συνιστούν ακαθαρσίες το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στον
προβολέα, αποτελείται από εννέα μέρη (βάρους) άμμου πυριτίου κοκκομετρικού βαθμού μεταξύ
0 και 100 μm, ένα μέρος (βάρους) σκόνης φυτικού άνθρακα κοκκομετρικού βαθμού μεταξύ 0 και
100 μm , 0,2 μέρη (βάρους NaCMC και ανάλογη ποσότητα αποσταγμένου νερού του οποίου η
αγωγιμότητα είναι μικρότερη από 1 ms/m .
Το μείγμα δεν πρέπει να έχει παραμείνει περισσότερο από 14 ημέρες .

1.2.1.2 . Επίχριση του προβολέα με το μείγμα
Ολόκληρη η επιφάνεια εξόδου φωτός του προβολέα επιχρίεται ομοιόμορφα με το μείγμα δοκιμής και
στη συνέχεια την αφήνουμε να στεγνώσει . Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρις ότου o φωτισμός μειωθεί
έτσι ώστε η τιμή του να κυμαίνεται μεταξύ του 15 και του 20 % των τιμών που μετρώνται για καθένα
από τα ακόλουθα σημεία υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα :
Emax σε φωτομετρική κατανομή πορείας , εφόσον πρόκειται για ενα φανό διασταυρώσεως-πο
ρείας·

Emax σε φωτομετρική κατανομή πορείας , εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο φανό πορείας·
50 R και 50 V (*) για μεμονωμένο φανό διασταύρωσης κατασκευασμένο ή ρυθμισμένο για κυλοφορία
στα δεξιά·
50 L και 50 V (*) για μεμονωμένο φανό διασταύρωσης, κατασκευασμένο ή ρυθμισμένο για
κυκλοφορία στα αριστερά .

1.2.1.3 . Διάταξη μέτρησης
H διάταξη μέτρησης πρέπει να ισοδυναμεί με εκείνη που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές επικύρωσης
των προβολέων. Για το φωτομετρικό έλεγχο χρησιμοποιείται πρότυπος λαμπτήρας (αναφοράς).

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Επαληθεύεται ότι η οφειλόμενη στη θερμότητα κατακόρυφη μετατόπιση της γραμμής τομής φανού
διασταύρωσης δεν υπερβαίνει κάποια καθορισμένη τιμή .

Αφού o προβολέας υποστεί τις δοκιμές που περιγράφονται στο σημείο 1 , υποβάλλεται στη δοκιμή
που περιγράφεται στο σημείο 2.1 χωρίς να απομακρυνθεί από το υποστήριγμα στο οποίο βρίσκεται
ούτε να ρυθμιστεί εκ νέου σε σχέση με το υποστήριγμα αυτό .

(*) Το σημείο 50 V βρίσκεται 375 mm κάτω από το H επί της καιακορυφου V-V , όταν η οθόνη βρίσκεται σε απόσταση 25 m .
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2.1 . Δοκιμή

H δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται σε ξηρή και ήρεμη ατμόσφαιρα με θερμοκρασία περιβάλ
λοντος 23° C ± 5° C.

Ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως, συνήθης, που έχει υποστεί γήρανση τουλάχιστον επί μια ώρα ,
ανάβει στη θέση του φανού διασταύρωσης χωρίς να απομακρυνθεί από το υποστήριγμά του ούτε να
επαναρυθμιστεί σε σχέση με το υποστήριγμά αυτό . (Για τη δοκιμή η τάση ρυθμίζεται όπως ορίζεται
στο σημείο 1.1.1.2). H θέση του οριζόντιου τμήματος της γραμμής τομής (το τμήμα που
περιλαμβάνεται μεταξύ της W και της κατακορύφου που διέρχεται από το σημείο B 50 L για
κυκλοφορία στα δεξιά ή B 50 R για κυκλοφορία στα αριστερά) ελέγχεται 3 λεπτά (γ3) και 60 πρώτα
λεπτά (τω) αντίστοιχα μετά το άναμμα.

H μέτρηση της μετατόπισης της γραμμής τομής που περιγράφεται ανωτέρω, πραγματοποιείται με
οποιαδήποτε μέθοδο μπορεί να δώσει επαρκή ακρίβεια και αποτελέσματα που μπορούν να
αναπαραχθούν.

2.2 . Αποτελέσματα της δοκιμής

2.2 . 1 . Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε milliradians (rarad) και είναι παραδεκτό για ένα φανό διασταύρωσης ,
μόνο εφόσον η απόλυτος τιμή

Δ η = [γ3 -γ60] που καταγράφεται στον προβολέα δεν υπερβαίνει το 1,0 mrad (Δ η
< 1,0 mrad).

2.2.2 . Πάντως, εάν η τιμή αυτή υπερβαίνει το 1,0 mrad αλλά είναι < 1,5 mrad
( 1,0 mrad < Δ η ζ 1,5 mrad), υποβάλλεται στη δοκιμή όπως αυτή προβλέπεται στο σημείο 2. 1 και
ένας δεύτερος προβολέας, o οποίος έχει υποβληθεί τρεις συνεχείς φορές στον κύκλο που
περιγράφεται ανωτέρω, προκειμένου η θέση των μηχανικών μερών του να σταθεροποιηθεί σε
υποστήριγμα, έτσι ώστε η κατάσταση να είναι αντιπροσωπευτική της σωστής εγκατάστασης του
προβολέα στο όχημα:

o φανός διασταύρωσης παραμένει αναμμένος επί μία ώρα (η τάση τροφοδότησης ρυθμίζεται όπως
προβλέπεται στο σημείο 1.1.1.2),

o φανός διασταύρωσης παραμένει σβηστός επί μία ώρα .

O τύπος προβολέα θεωρείται παραδεκτός, αν η μέση τιμή των απολύτων τιμών Δ η που μετράται στο
πρώτο δείγμα και Δ rn που μετράται στο δεύτερο δείγμα είναι μικρότερη ή ίση προς 1,0 mrad .

Δ rj + Δ ru ^ 1,0 mrad
2

3 . ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ένας από τους προβολείς που λαμβάνεται ως δείγμα , υποβάλλεται στη δοκιμή όπως προβλέπεται
στο σημείο 2.1 , αφού έχει υποστεί τρεις συνέχεια φορές τον κύκλο που περιγράφεται στο σημείο
2.2.2 .

O προβολέας θεωρείται παραδεκτός, εφόσον η τιμή Δ r είναι μικρότερη ή ίση προς 1,5 mrad.

Εάν η τιμή Δ r, είναι μεγαλύτερη από 1,5 mrad , χωρίς πάντως να υπερβαίνει τα 2,0 mrad,
υποβάλλεται στη δοκιμή και δεύτερος προβολέας, οπότε η μέση τιμή των απολύτων τιμών των
αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν για τους δύο προβολείς —δείγματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το
1,5 mrad.».



Αριθ . L 265/24 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπάΐκων Κοινοτήτων 12 . 9 . 89

ΟΔΗΓΙΑ ΊΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Αυγούστου 1989

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/538/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους οπίσθιους φανούς ομίχλης

των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους

(82/518/EOK)

α) — να αρνούνται για κάποιο τύπο οχήματος, την χορήγη
ση έγκρισης ΕΟΚ ή την έκδοση του εγγράφου που
προβλέπεται στην τρίτη περίπτωση του άρθρου 10
παράγραφος 1 τελευταία περίπτωση της οδηγίας
70/156/EOK ή την έγκριση από εθνικής πλευράς ,

— να απαγορεύουν τη θέση οχημάτων για πρώτη φορά σε
κυκλοφορία , για λόγους που αφορούν τους οπίσθιους
φανούς ομίχλης, εφόσον οι φανοί πληρούν τις διατά
ξεις της παρούσας οδηγίας·

β) — να αρνούνται για κάποιο τύπο οπισθίων φανών ομίχ
λης, την επικύρωση ΕΟΚ ή την επικύρωση από
εθνικής πλευράς , εφόσον αυτοί οι οπίσθιοι φανοί
ομίχλης πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδη
γίας,

.— να απαγορεύουν στην αγορά την τοποθέτηση οπί
σθιων φανών ομίχλης, εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα
επικύρωσης ΕΟΚ , το οποίο έχει χορηγηθεί με βάση τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας .

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 70/1 56/EOK του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα
και των ρυμουλκουμένων τους (*), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 87/4Û3/EOK (2), και ιδίως το
άρθρο 11 ,

την οδηγία 77/538/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου
1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
που αφορούν τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων
με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελυταία από την οδηγία 87/354/EOK (4), και ιδίως
το άρθρο 10,

Εκτιμώντας :

ότι , χάρη στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί και λόγω του
σημερινού τεχνολογικού επιπέδου, είναι πλέον δυνατόν να
απλοποιηθεί η χορήγηση του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ για
αυτούς τους φανούς, εφόσον είναι ομαδοποιημένοι, συνδυα
σμένοι ή αμοιβαία ενσωματωμένοι με άλλους φανούς·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή
στην Τεχνική Πρόοδο των Οδηγιών που Στοχεύουν στην
Εξάλειψη των Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο στον Τομέα
των Οχημάτων με Κινητήρα,

Αρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις
31 Δεκεμβρίου 1989. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή .

Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της πρώτης παραγρά
φου παραπέμπουν ρητά στην παρούσα οδηγία .

Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 1989.Τα παραρτήματα O και II της οδηγίας 77/538/EOK τρο
ποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας
οδηγίας .

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Αντιπρόεδρος

Άρθρο 2

Από την 1η Ιανουαρίου 1990, τα κράτη μέλη δεν δύνανται:

0 ΕΕ αριθ. L 42 της 23 . 2 . 1970, σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ . L 220 της 8 . 8 . 1987 , σ . 44 .
(3) ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 8 . 1977 , σ . 60.
(4) ΕΕ αριθ . L 192 της 11 . 7 . 1987 , σ . 43 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα 0 τροποποιείται ως εξής:

Τα σημεία 1 έως 1.4 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα σημεία 1 και 1.1 :

« 1 . ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 . Οι κατωτέρω ορισμοί που δίνονται στην οδηγία 76/756/EOK ισχύουν και στην παρούσα οδηγία :
— οπίσθιος φανός ομίχλης,
— φανός,
— φωτεινή πηγή όσον αφορά τους λαμπτήρες πυράκτωσης ,
— ανεξάρτητοι φανοί,
— ομαδοποιημένοι φανοί,
— συνδυασμένοι φανοί,
— φανοί αμοιβαίως ενσωματωμένοι,
— διάταξη ,
— φωτίζουσα περιοχή ενός φανού σηματοδότησης, άλλου από αντανακλαστήρα,
— φαινομένη επιφάνεια,
— επιφάνεια εξόδου του φωτός,
— αξονας αναφοράς,
— κέντρο αναφοράς,
— μοναδικός φανός,
εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία.»

Τα σημεία 1.5 έως 1.5.4 λαμβάνουν τους νέους αριθμούς 1.2 έως 1.2.4 αντίστοιχα.

Το σημείο 3.4 γίνεται:

«3.4. H φωτίζουσα περιοχή του φανού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140 cm2 .»

Στο σημείο 6 το «2854 K» αντικαθίσταται από «2856 K».

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

Το σημείο 1.2.2 γίνεται:

« 1.2.2 . από σχέδια, σε τρία αντίτυπα, αρκούντως λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν την εξακρίβωση του τύπου,
δίνοντας τις γεωμετρικές συνθήκες τοποθέτησης στο όχημα, καθώς επίσης και τον άξονα
παρατήρησης που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τις δοκιμές ως άξονας αναφοράς (οριζόντια
γωνία H - 0°, κατακόρυφη γωνία V - 0°), το σημείο που πρέπει να λαμβάνεται κατά τις δοκιμές
αυτές ως κέντρο αναφοράς, τις κατακόρυφες και οριζόντιες εφαπτόμενες στη φωτίζουσα περιοχή
και την απόστασή τους από το κέντρο αναφοράς του φανού.».

Στο σημείο 3.3 η λέξη «σήμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «αριθμός».

Το σημείο 4.2 , γίνεται :

«4.2 . Το σήμα αυτό αποτελείται από ένα ορθογώνιο, στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται το γράμμα
«e» ακολουθούμενο από αριθμό ή συνδυασμό γραμμάτων, διακριτικό του κράτους μέλους που
εξέδωσε την επικύρωση :

1 για τη Γερμανία,
2 για τη Γαλλία,
3 για την Ιταλία,
4 για τις Κάτω Χώρες,
6 για το Βέλγιο ,
9 για την Ισπανία,

11 για το Ηνωμένο Βασίλειο ,
13 για το Λουξεμβούργο,
18 · για τη Δανία,
21 για την Πορτογαλία,
EL για την Ελλάδα,
ΙRL για την Ιρλανδία,



Αριθ . L 265/26 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 12. 9 . 89

και από εναν αριθμό επικύρωσης ΕΟΚ που αντιστοιχεί στον αριθμό του δελτίου επικύρωσης ΕΟΚτο
οποίο έχει συνταχθεί για τον εν λόγω τύπο του οπίσθιου φανού ομίχλης (βλέπε παράρτημα I). Του
αριθμού αυτού προτάσσονται δύο ψηφία , ενδεικτικά του αύξοντα αριθμού της πλέον πρόσφατης,
κατά την ημερομηνία χορήγησης της επικύρωσης ΕΟΚ, σημαντικής τεχνικής τροποποίησης της
οδηγίας 77/538/EOK του Συμβουλίου. O αύξων αριθμός της παρούσας οδηγίας είναι 00.».

Το σημείο 4.6 γίνεται:

«4.6. Στο συμπληρωματικό παράρτημα 1 δίνονται παραδείγματα του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ
συμπληρωμένου με το πρόσθετο σύμβολο.

Επιτρέπεται όμως να διατηρηθούν οι αριθμοί επικύρωσης σύμφωνα με το συμπληρωματικό
παράρτημα 1 της οδηγίας 77/538/EOK στην αρχική τους μορφή, δηλαδή χωρίς τον αύξοντα αριθμό
"00", εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τους οπίσθιους φανούς
ομίχλης.».

Το σημείο 4.7 γίνεται:

«4.7 . Στην περίπτωση χορήγησης ενιαίου αριθμού επικύρωσης ΕΟΚ, όπως προβλέπεται στο σημείο 3 .3 για
κάποιο τύπο διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης που περιλαμβάνει ένα οπίσθιο φανό
ομίχλης ομαδοποιημένο , συνδυασμένο ή αμοιβαία ενσωματωμένο με άλλους φανούς, είναι δυνατόν
να αποδοθεί ένα και μόνο σήμα επικύρωσης ΕΟΚ που αποτελείται από:
— ορθογώνιο , στο εσωτερικό του οποίου τοποθετείται το γράμμα "e" ακολουθούμενο από τον

αριθμό ή συνδυασμό γραμμάτων, διακριτικό του . κράτους μέλους που εξέδωσε την επικύ
ρωση ,

— αριθμό επικύρωσης ΕΟΚ και , εφόσον χρειάζεται, το απαιτούμενο βέλος .».

Μετά το σημείο 4.7 προστίθενται τα ακόλουθα νέα σημεία:

«4.7.1 . Αυτό το σήμα επικύρωσης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο των ομαδοποιημένων,
συνδυασμένων ή αμοιβαίως ενσωματωμένων φανών, υπό τον όρο ότι :

4.7.1.1 . είναι ορατό όταν τοποθετηθούν οι φανοί *

4.7.1.2 . δεν είναι δυνατή η αφαίρεση κανενός στοιχείου των ομαδοποιημένων, συνδυασμένων ή αμοιβαίως
ενσωματωμένων φανών χωρίς να αφαιρείται ταυτοχρόνως και το σήμα επικύρωσης .

4.7.2. Το σύμβολο αναγνώρισης καθενός φανού το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε οδηγία δυνάμει της οποίας
χορηγήθηκε η επικύρωσης καθώς και τα δύο ψηφία που εμφαίνουν τον αύξοντα αριθμό που
αναφέρεται στο σημείο 4.2 τελευταίο εδάφιο και, όταν χρειάζεται, το πρόσθετο γράμμα " D" πρέπει
να τίθενται δεξιά του συμβόλου:

4.7.2.1 . είτε στην κατάλληλη επιφάνεια αξόδου φωτός·

4.7.2.2 . είτε σε όλα μαζι , κατά τρόπο που καθένας από τους ομαδοποιημένους, συνδυασμένους ή αμοιβαίως
ενσωματωμένους φανούς να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος.».

Το σημείο 4.9 γίνεται:

«4.9. Στο συμπληρωματικό παράρτημα 2 δίνονται παραδείγματα του σήματος επικύρωσης ΕΟΚ για ένα
φανό ομαδοποιημένο, συνδυασμένο ή αμοιβαίως ενσωματωμένο με άλλους φανούς.».

Το συμπληρωματικό παράρτημα 1 τροποποιείται ως εξής :

Στον τίτλο, η λέξη «Παράδειγμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «Παραδείγματα».

Πάνω από το παράδειγμα επισήμανσης της επικύρωσης ΕΟΚ να τεθούν οι λέξεις «Εικόνα 1 ».

Μετά την εικόνα 1 προστίθεται η ακόλουθη εικόνα 2 :
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«Εικόνα 2

H διάταξη φωτισμού που φέρει το ως άνω σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι διάταξη που περιλαμβάνει ένα οπίσθιο φανό
θέσης και ένα οπίσθιο φανό ομίχλης και για την οποία εκδόθηκε στο Βέλγιο (e 6) η επικύρωση ΕΟΚ με αριθμό
00390 .

Το βέλος δείχν» την πλευρά προς την οποία πληρούνται οι απαιτήσεις για τις φωτομετρικές μετρήσεις μέχρι γωνία
80° οριζοντίως.»
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Το συμπληρωματικό παράρτημα 2 αντικαθίσταται από το συμπληρωματικό παράρτημα 2 που ακολουθεί:

«Συμπληρωματικό παράρτημα 2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑ ΦΑΝΟΥΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ,
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥΣ H ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΙSΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ

Υπόδειγμα A

Υπόδειγμα B

Υπόδειγμα Γ
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Σημείωση: Στα ανωτέρω παραδείγματα or κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές σχηματίζουν γενικά τη μορφή
κάποιου συγκροτήματος φανών και δεν αποτελούν μέρος του σήματος επικύρωσης.
Τα τρία παραδείγματα σημάτων επικύρωσης ΕΟΚ, υποδείγματα A, B και Γ, παριστούν τρεις δυνατές παραλλαγές
επισήμανσης μιας διάταξης φωτισμού όταν δύο ή περισσότεροι φανοί αποτελούν μέρος του ιδίου συγκροτήματος
ομαδοποιημένων, συνδυασμένων ή αμοιβαίως ενσωματωμένων φανών. Τά σήματα δείχνουν ότι πρόκειται για
διάταξη της οποίας η επικύρωση ΕΟΚ εκδόθηκε στις Κάτω Χώρες (e 4) με αριθμό επικύρωσης 3333 και η οποία
περιλαμβάνει:
— έναν αντανακλαστήρα κλάσης ΙΑ, για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία

76/757/EOK

— έναν οπίσθιο δείκτη πορείας, της κατηγορίας 2α , για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την
οδηγία 76/759/EOK·

— έναν οπίσθιο ερυθρό φανό θέσης (R), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία
76/758/EOK

— έναν οπίσθιο φανό ομίχλης (F), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία *

— έναν φανό οπισθοπορείας (ΑR), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία
77/539/EOK

— έναν φανό πέδησης (S1), για τον οποίο χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 76/758/EOK.».
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Αυγούστου 1989

για τη συμπλήρωση και την προποποίηση της οδηγίας 77/535/EOK περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύσεως

των λιπασμάτων

(89/519/EOK)

σας οδηγίας προστίθενται στις γενικές παρατηρήσεις του
παραρτήματος II της οδηγίας 77/535/EOK.

2 . Οι μέθοδοι 8 . 1 έως 8.10 που αναφέρονται στο παράρτη
μα II της παρούσας οδηγίας προστίθενται στο παράρτημα II
της οδηγίας 77/535/EOK.

3 . Οι μέθοδοι 5.1 έως 5.4 που αναφέρονται στο παράρτη
μα II της οδηγίας 77/535/EOK διαγράφονται.

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 76/ 1 16/EOK του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
που αφορούν τα λιπάσματα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 89/284/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 2,

Εκτιμώντας :

ότι η οδηγία 89/284/EOK συμπληρώνει και τροποποιεί την
οδηγία 76/ 116/EOK όσον αφορά το ασβέστιο, το μαγνήσιο ,
το νάτριο και το θείο στα λιπάσματα,

ότι η οδηγία 77/535/EOK της Επιτροπής (3), όπως τροποποι
ήθηκε από την οδηγία 87/566/EOK (4), προβλέπει επίσημους
ελέγχους των λιπασμάτων της Κοινότητας αποβλέποντας
στη διαπίστωση της τήρησης των όρων που επιβάλλονται από
τις κοινοτικές διατάξεις ως προς την ποιότητα και τη
σύνθεση των λιπασμάτων ότι η οδηγία αυτή πρέπει να
συμπληρωθεί, ώστε τα λιπάσματα που αποτελούν αντικείμε
νο της οδηγίας 89/284/EOK, να μπορούν επίσης να υπόκει
νται στους εν λόγω ελέγχους* ότι αποδείχθηκε επίσης ανα
γκαίο να αντικατασταθούν οι μέθοδοι 5 . 1 , 5.2 , 5.3 και 5.4· ότι
οι γενικές διατάξεις που αναφέρονται στις μεθόδους ανάλυ
σης των λιπασμάτων και που εφαρμόζονται σ° όλες τις
μεθόδους πρέπει να προστεθούν στις γενικές παρατηρήσεις
του παραρτήματος II ,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή
στην Τεχνική Πρόοδο των Οδηγιών που Αποσκοπούν στην
Καταργηση των Τεχνικών Εμποδίων στις Συναλλαγές στον
Τομέα των Λιπασμάτωv,

Αρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την
1η Σεπτεμβρίου 1990 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή .

Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της πρώτης παραγρά
φου παραπέμπουν ρητά στην παρούσα οδηγία .

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

Αρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 1989 .

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Αντιπρόεδρος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αρθρο 1

1 . Οι γενικές διατάξεις που αναφέρονται στις μεθόδους
ανάλυσης των λιπασμάτων του παραρτήματος I της παρού

(') ΕΕ αριθ . L 24 της 30 . 1 . 1976, σ . 21 .
(2) ΕΕ αριθ . L 111 της 22 . 4 . 1989 , σ . 34.
(3) ΕΕ αριθ . L 213 της 22 . 8 . 1977 , σ . 1 .
C) ΕΕ αριθ . L 342 της 4 . 12 . 1987 , σ . 32 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΉΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

1 . Αντιδραστήριο

Όλα τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας (p . a .), εκτός αν η μέθοδος ανάλυσης
περιλαμβάνει αντίθετες διατάξεις . Για την ανάλυση των ιχονστοιχείων, η καθαρότητα των αντιδραστηρίων θα
πρέπει να ελέγχεται με τυφλό προσδιορισμό. Ανάλογα με το λαμβανόμενο αποτέλεσμα , μπορεί να απαιτηθεί
συμπληρωματικός καθαρισμός.

2. Νερό

Οι εργασίες διαλυτοποίησης, αραίωσης, έκπλυσης ή πλύσης, που περιγράφονται στις μεθόδους ανάλυσης χωρίς να
διευκρινίζεται η φύση του διαλύτη ή του μέσου αραίωσης, νοούνται με τη χρήση νερού. Το νερό θα πρέπει κατά
κανόνα να είναι απιονισμένο ή απεσταγμένο . Σε ειδικές περιπτώσεις , που αναφέρονται στη μέθοδο ανάλυσης, το
νερό πρέπει να υποβάλλεται σε ιδιαίτερες διαδικασίες καθαρισμού.

3 . Εργαστηριακό, υλικό

Λαμβάνοντας υπόψη το συνήθη εξοπλισμό των εργαστηρίων ελέγχου , τα εργαστηριακά σκεύη και όργανα που
περιγράφονται στις μεθόδους ανάλυσης περιορίζονται στα ειδικά όργανα και συσκευές ή σε εκείνα που επιβάλλουν
ειδικές απαιτήσεις . Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό, ιδίως όταν χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό μικρών ποσοτήτων. Στην περίπτωση των βαθμολογημένων γυάλινων σκευών, το εργαστήριο θα
πρέπει να εξακριβώνει την ακρίβειά τους σε σχέση με τα πρότυπα .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ U

«Μέθοδοι 8

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέθοδος 8.1

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ , ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΛΙΚΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για την εκχύλιση του ολικού ασβεστίου, του ολικού
μαγνησίου, του ολικού νατρίου καθώς και για την εκχύλιση του ολικού θείου που απαντά με τη μορφή
θειικών ιόντων, με τρόπο ώστε να γίνεται, κατά το δυνατόν, μια μόνον εκχύλιση προκειμένου να
προσδιοριστεί το καθένα από το στοιχεία αυτά.

2 . ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα λιπάσματα ΕΟΚ, για τα οποία , όπως προβλέπει η οδηγία
89/284/EOK του Συμβουλίου ί 1 ), πρέπει να δηλώνεται το ολικό ασβέστιο , το ολικό μαγνήσιο, το
ολικό νάτριο και το ολικό θείο σε μορφή θειικών ιόντων.

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Διαλυτοποίηση σε αραιό υδροχλωρικό οξύ, που έχει θερμανθεί μέχρι βρασμού.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Αραιό υδροχλωρικό οξύ (1:1 ).

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (πυκνότητα 1,18) και ένας όγκος νερού .

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερμαντική εστία ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας .

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε μέθοδο αριθ . 1 .

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δείγμα δοκιμής

Το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το νάτριο καθώς και το θείο των θειικών ιόντων προσδιορίζονται σε
δείγμα δοκιμής 5g, που ζυγίζεται με ακρίβεια 1 mg.

Όταν ωστόσο το λίπασμα περιέχει περισσότερο από 15% θείου (S), δηλαδή 37,5 % S03 και
περισσότερο από 18,8% ασβεστίου (Ca), δηλαδή 26,3% CaO, η εκχύλιση του ασβεστίου και του
θείου επιτελείται σε δείγμα δοκιμής 1g που ζυγίζεται με ακρίβεια 1 mg .

Τα δείγματα δοκιμής φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml .

Διαλυτοποίηση

Προστίθενται περίπου 400 ml νερού και 50 ml αραιού υδροχλωρικού οξέος (4. 1 ), κατά μικρές δόσεις
και με προσοχή , αν το προϊόν εμπεριέχει σημαντική ποσότητα ανθρακικών αλάτων. Το μείγμα
θερμαίνεται μέχρι βρασμού, o οποίος διατηρείαι για 30 λεπτά . Αφήνεται να ψυχθεί ενώ κατά
διαστήματα ανακινείται.

4.

4.1 .

5 .

6.

7 .

7.1

7.2 .

(') ΕΕ αριθ . L 111 της 22. 4. 1989, σ. 34.
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Μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 500 ml . O όγκος συμπληρώνεται με νερό. Το
διάλυμα ομοιογενοποιείται με αναστροφές .

Διηθείται με ξηρό , ηθμό σε ξηρό υποδοχέα . Οι πρώτες ποσότητες διηθήματος απορρίπονται. Το
εκχύλισμα πρέπει να είναι απόλυτα διαυγές .

Αν το διήθημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, o υποδοχέας πωματίζεται.

Μέθοδος 8,2

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για την εκχύλιση του ολικού θείου, όταν το στοιχείο αυτό
περιέχεται στο λίπασμα με στοιχειακή μορφή ή/και με διάφορες μορφές.

2. ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα λιπάσματα ΕΟΚ, για τα οποία , όπως προβλέπει η οδηγία
89/284/EOK, πρέπει να δηλώνεται το ολικό θείο , όταν το στοιχείο αυτό απαντά με διάφορες μορφές
(στοιχειακό , θειοθειικά ιόντα , θειώδη ιόντα , θειικά ιόντα).

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Μετατροπή , σε πυκνό αλκαλικό περιβάλλον, του στοιχειακού θείου σε πολυθειούχα και θειοθειικά
ιόντα, ακολουθούμενη από οξείδωση των ιόντων αυτών καθώς και των θειωδών ιόντων, που
ενδεχομένως περιέχονται στο δείγμα, με υπεροξείδιο του υδρογόνου . Με τον τρόπο αυτό οι διάφορες
μορφές θείου γίνονται θειικά ιόντα , που προσδιορίζονται ποσοτικά με καταβύθιση θειικού βαρίου
(μέθοδος 8.9).

4 . ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1 . Αραιό υδροχλωρικό οξύ ( 1:1 ).

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (πυκνότητα 1,18) και ένας όγκος νερού .

4.2. Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου συγκεντρώσεις τουλάχιστον 30 % (πυκνότητα 1,33).

4.3 . Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου συγκεντρώσεως 30% κατά βάρος .

4.4. Χλωριούχο βάριο (BaCl2 . 2H20) υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 122 g/1 .

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρική θερμαντική εστία με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία .

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε μέθοδο αριθ. 1 .

7 . ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1 . Δείγμα δοκιμής

Ζυγίζεται, με ακρίβεια 1 mg, ποσότητα λιπάσματος ώστε να περιέχει από 80 έως 350 mg θείου (S),
δηλαδή 200 έως 875 mg S03 .
Στη γενική περίπτωση (S < 15 %), ζυγίζονται 2,5 g .

Το δείγμα δοκιμής φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml .

7.2 . Οξείδωση

Προστίθενται 20 ml διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (4.2) και 20 ml νερού. Το σύνολο
καλύπτεται με γυαλί ρολογιού. Θερμαίνεται μέχρι βρασμού για 5 λεπτά στη θερμαντική εστία (5.1).
Αποσύρεται από την εστία . Το θείο που έχει προσκολληθεί στα τοιχώματα του ποτηρίου ζέσεως
περισυλλέγεται με πίδακα βραστού νερού και το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού, o οποίος
διατηρείται για 20 λεπτά. Αφήνεται να ψυχθεί.
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Προστίθεται υπεροξείδιο του υδρογόνου (4.3) σε ποσότητες των 2 ml κάθε φορά , μέχρι να μην
παρατηρείται πια αντίδραση . Απαιτούνται συνήθως 6 έως 8 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου. H
οξείδωση αφήνεται να συνεχιστεί εν ψυχρώ για μία ώρα. Στη συνέχεια το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι
βρασμού , o οποίος διατηρείται για μισή ώρα. Αφήνεται να ψυχθεί.

7.3 . Παρασκευή του διαλύματος ανάλυσης

Περίπου 50 ml νερού προστίθενται σε 50 ml διαλύματος υδροχλωρικού οξέως (4.1 ).

— Για δείγματα περιεκτικότητας θείου < 5% S :
Το διάλυμα διηθείται ποσοτικά σε ποτήρι ζέσεως 600 ml . Το στερεό υπόλειμμα ξεπλένεται πολλές
φορές με νερό ., Προς της περάτωσης της έκπλυσης ελέγχονται μερικές σταγόνες του διηθήματος
με διάλυμα χλωριούχου βαρίου (4.4) για την ύπαρξη θεϊκών ιόντων. Το διάλυμα , πρέπει να
παραμένει διαυγές . O προσδιορισμός των θειικών ιόντων πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη
ποσότητα του διηθήματος σύμφωνα με τη μέθοδο 8.9 .

— Για δείγματα με περιεκτικότητα θείου ^5 % S :
Το δείγμα φέρεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 250 ml , πληρούται μέχρι της χαραγής με
νερό και αναδεύεται. Διηθείται σε ποτήρι χωρίς υγρασία. Το διήθημα πρέπει να είναι τελείως
διαυγές .

Στη περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η ανάλυση , το ποτήρι συλλογής πωματίζεται.

O προσδιορισμός των θειικών ιόντων πραγματοποιείται σε ίνα μέρος του διηθήματος διά
καταβυθίσεως αυτών υπό τη μορφή θειικού βαρίου σύμφωνα με τη μέθοδο 8.9 .

Μέθοδος 8.3

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ , ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για την εκχύλιση των υδατοδιαλυτών μορφών νατρίου,
ασβεστίου, μαγνησίου και του υδατοδιαλυτού θείου σε μορφή θειικών ιόντων, ώστε να γίνεται μία
μόνον εκχύλιση προκειμένου να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα καθενός από τα στοιχεία αυτά στα
λιπάσματα.

2 . ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα λιπάσματα, για τα οποία , όπως προβλέπει η οδηγία
89/284/EOK, πρέπει να δηλώνεται το υδατοδιαλυτό νάτριο, ασβέστιο , μαγνήσιο και θείο από θειικά
ιόντα.

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα ορισμένο σύνηθες δείγμα δοκιμής διαλυτοποιούνται με βραστό
νερό .

4 . ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

Αποσταγμένο νερό ή απιονισμένο ανάλογης καθαρότητας .

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1 . Ηλεκτρική θερμαντική εστία ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας .

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε μέθοδο αριθ . 1 .

7 . ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1 . Δείγμα δοκιμής

α) Λιπάσματα που δεν περιέχουν θείο ή λιπάσματα που περιέχουν ταυτόχρονα το πολύ 3 % θείου (S)
(= 7,5 % S03) και το πολύ 4% ασβεστίου (Ca) (= 5,6% CaO).
Ζυγίζονται 5 g λιπάσματος με ακρίβεια 1 mg .
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β) Λιπάσματα που περιέχουν περισσότερο από 3 % θείου (S) και περισσότερο από 4% ασβεστίου
(Ca):

Ζυγίζονται 1 g λιπάσματος με ακρίβεια 1 mg .

Το δείγμα δοκιμής φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 600 ml .

7.2. Διαλυτοποίηση

Προστίθενται 400 ml νερού. Το μείγμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού , o οποίος διατηρείται για μισή
ώρα .

Αφήνεται να ψυχθεί ενώ ανακινείται κατά διαστήματα .

Μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 500 ml . O όγκος συμπληρώνεται με νερό . Το
διάλυμα ομοιογενοποιείται με αναστροφές .

Διηθείται με ξηρό ηθμό σε ξηρό υποδοχέα . Οι πρώτες ποσότητες διηθήματος απορρίπτονται. Το
διήθημα πρέπει να είναι απόλυτα διαυγές .

Αν το διάλυμα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, o υποδοχέας πωματίζεται .

Μέθοδος 8.4

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΘΕΙΟΥ , ΟΤΑΝ ΤΟ ΘΕΙΟ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για την εκχύλιση του υδατοδιαλυτού θείου, όταν το στοιχείο
αυτό απαντά στο λίπασμα με διάφορες μορφές .

2 . ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα λιπάσματα , για τα οποία , όπως προβλέπει η Όδηγία
89/284/EOK, πρέπει να δηλώνεται το υδατοδιαλυτό θείο και στα οποία το στοιχείο αυτό περιέχεται
με διάφορες μορφές (θειοθειικά , θειώδη , θειικά ιόντα).

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Το θείο που περιέχεται σε ένα δείγμα δοκιμής διαλυτοποιείται με κρύο νερό και έπειτα μετατρέπεται
σε θειικά ιόντα με οξείδωση με υπεροξείδιο του υδρογόνου σε αλκαλικό περιβάλλον.

4 . ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1 . Αραιό υδροχλωρικό οξύ ( 1:1).

1 όγκος υδροχλωρικού οξέος (πυκνότητα 1,18) και ένας όγκος νερού.

4.2. Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου περιεκτικότητας κατ'ελάχιστον 30 % σε NaOH (πυκνότητα :
1,33).

4.3 . Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου συγκεντρώσεως 30 % κατά βάρος.

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1 . Ογκομετρική φιάλη των 500 ml (Stohmann).

5.2 . Περιστρεφόμενος αναδευτήρας ρυθμισμένος στις 30/40 στροφές το λεπτό .

5.3 . Ηλεκτρική θερμαντική εστία με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.

6 . ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε μέθοδο αριθ . 1 .

7 . ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1 . Δείγμα δοκιμής

α) Λιπάσματα που περιέχουν ταυτόχρονο το πολύ 3 % θείου (S) ( = 7,5 % S03) και το πολύ 4 %
ασβεστίου (Ca) (= 5,6% (CaO).
Ζυγίζονται 5 g λιπάσματος με ακρίβεια 1 mg.
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7.2.

7.3 .

β) Λιπάσματα που περιέχουν ταυτόχρονα περισσότερο από 3 % θείου (S) και περισσότερο από 4 %
ασβεστίου (Ca) .
Ζυγίζονται 1 g λιπάσματος με ακρίβεια 1 mg.

Το δείγμα δοκιμής φέρεται σε φιάλη των 500 ml (5.1 ).

Διαλυτοποίηση

Προστίθενται περίπου 400 ml νερού. H φιάλη πωματίζεται και ανακινείται (5.2) για μισή ώρα . O
όγκος συμπληρώνεται με νερό . Το διάλυμα ομογενοποιείται με αναστροφές . Διηθείται με ξηρό ηθμό
σε ξηρό υποδοχέα . Ακολουθεί ομοιογενοποίηση . Αν το διάλυμα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
αμέσως, o υποδοχέας πωματίζεται .

Οξείδωση τού προς ανάλυση μέρους του διαλύματος

Λαμβάνεται μέρος του διαλύματος της εκχύλισης όχι μεγαλύτερο από 50 ml και τόσο ώστε κατά το
δυνατόν να περιέχει από 20 έως 100 mg θείου (S), που τοποθετείται σε ογκομετρική φιάλη
κατάλληλης χωρητικότητας. O όγκος συμπληρώνεται, αν είναι απαραίτητο, μέχρι τα 50 ml με νερό.
Προστίθενται 3 ml διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (4.2) και 2 ml διαλύματος υπεροξειδίου του
υδρογόνου (4.3). Το ποτήρι καλύπτεται με γυαλί ρολογιού και το σύνολο θερμαίνεται στη θερμαντική
εστία (5.3) μέχρι ήπιου βρασμού, που διατηρείται μία ώρα . Για όσο χρόνο συνεχίζεται η αντίδραση ,
προστίθεται διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου σε ποσότητες του 1 ml (5 ml κατ' ανώτατο όριο).
Το διάλυμα αφήνεται να χυχθεί και το γυαλί ρολογιού αποσύρεται και εκπλύνεται μέσα στο ποτήρι.
Το διάλυμα οξινίζεται με 20 ml περίπου αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.1 ) και o όγκος του
συμπληρώνεται με νερό μέχρι τα 300 ml περίπου.

Τα θειικά ιόντα προσδιορίζονται ποσοτικά στο σύνολο του διαλύματος που προκύπτει από την
οξείδωση σύμφωνα με τη μέθοδο 8.9 .

Μέθοδος 8.5

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟΥ ΘΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την ανάλυση χρησιμοποιείται διθειάνθρακας (CS2). Αυτό απαιτεί ειδικά μέτρα ασφαλείας .

Ειδικότερα:

— διαφύλλαξη CS2 ,
— εξοπλισμός για προστασία προσωπικού,
— υγιεινή χώρου εργασίας,
— προστασία από πυρκαγιές και εκρήξεις ,
— απομόνωση αντιδραστηρίων.

H εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό καθώς επίσης και αντίστοιχα κατάλ
ληλο εξοπλισμένο εργαστήριο .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για την εκχύλιση και την ποσοτική ανάλυση του
στοιχειακού θείου που περιέχουν τα λιπάσματα .

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα λιπάσματα ΕΟΚ, για τα οποία , όπως προβλέπει η οδηγία
89/284/EOK πρέπει να δηλώνεται το ολικό στοιχειακό θείο .

1 .

2.

3.

4.

4.1 .

5 .

5.1 .

5.2.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Μετά την απομάκρυνση των ευδιάλυτων ενώσεων, εκχύλιση του στοιχειακού θείου με διθειάνθρακα.
Σταθμική ανάλυση του εκχυλιζόμενου θείου .

ΑΝΤΙΔΡΑΤΗΡΙΑ

Διθειάνθρακας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Σφαιρική φιάλη εκχύλισης με σμυρισμένο στόμιο , των 100 ml .

Συσκευή Soxhlet με τις αντίστοιχες διηθητικές φύσιγγες .
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5.3 . Περιστρεφόμενος εξατμιστήρας με διάταξη κενού.

5.4 . Ηλεκτρικός κλίβανος με εξαερισμό ρυθμισμένος στους 90 ± 2° C.

5.5 . Τριβλία Pétri από πορσελάνη διαμέτρου 5 έως 7 cm , με τοιχώματα όχι υψηλότερα από 5 cm .

5.6 . Ηλεκτρική θερμαντική εστία ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας .

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε μέθοδο αριθ . 1 .

7 . ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1 . Δείγμα δοκιμής

Στη φύσιγγα της συσκευής Soxhlet (5.2) φέρονται 5 έως 10 g δείγματος, που έχουν ζυγιστεί με
ακρίβεια 1 mg .

7.2. Εκχύλιση του θείου

Το περιεχόμενο της φύσιγγας εκπλύνεται εξαντλητικά με θερμό νερό, ώστε να απομακρυνθούν όλες
οι ευδιάλυτες ενώσεις . To σύνολο ξηραίνεται στον κλίβανο στους 90° C (5 .4) τουλάχιστον μία ώρα . H
φύσιγγα εισάγεται στη συσκευή Soxhlet (5.2). Προζυγίζεται (P0) η σφαιρική φιάλη της συσκευής (5.1 )
και φέρονται σ' αυτήν 50 ml διθειάνθρακα (4.1 ) αφού προηγουμένως προστεθούν μερικά γυάλινα
σφαιρίδια . Μετά τη σύνδεση με τη συσκευή , το στοιχειακό θείο εκχυλίζεται για 6 ώρες . H θέρμανση
διακόπτεται και, αφού το σύνολο ψυχθεί, αποσυνδέεται η σφαιρική φιάλη από τη συσκευή . H φιάλη
προσαρμόζεται στον περιστρεφόμενο εξατμιστήρα (5.3). H εξάτμιση σταματά όταν το περιεχόμενο
της σφαιρικής φιάλης στερεοποιηθεί σε σπογγώδη μάζα .

H φιάλη ξηραίνεται στον κλίβανο 90° C (5.4) μέχρι σταθερού βάρους (P i). Γενικά αρκεί μία
ώρα .

7.3 . Προσδιορισμός της καθαρότητας του εκχυλιζόμενου θείου

Είναι δυνατόν, ταυτόχρονα με το στοιχειακό θείο , να εκχυλιστούν με το διθειάνθρακα και ορισμένες
άλλες ουσίες. Για να προσδιοριστεί η αναλογία των ουσιών αυτών ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία :

Μετά από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογενοποίηση του περιεχομένου της σφαιρικής φιάλης,
λαμβάνονται από αυτό 2 έως 3 g ουσίας, που ζυγίζονται με ακρίβεια 1 mg (n). Φέρονται σε τριβλίο
Pétri (5.5). Το σύνολο ζυγίζεται (Pζ) και τοποθετείται πάνω στη θερμαντική εστία, που έχει ρυθμιστεί
με τρόπο ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 220° C για να να μην γίνει καύση του θείου . H
εξάχνωση συνεχίζεται για 3 έως 4 ώρες μέχρι σταθερού βάρους (P3).

Σημείωση: Για ορισμένα λιπάσματα μπορεί να μην ενδιαφέρει o βαθμός καθαρότητας του θείου . Στην
περίπτωση αυτή η εργασία τερματίζεται στο τέλος του σημείου 7.2 .

8 . ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

H εκατοστιαία αναλογία στοιχειακού θείου (S) είναι ίση μέ:

Ρ1 - Ρ0
(%) ακάθαρτου (S) στο λίπασμα = x 100

m

P2 -P3
Καθαρότητα του εκχυλιζόμενου θείου ( %) = x 100

n

(Ρ1 - Ρ0) (Ρ2 -Ρ3)
(%) καθαρού (S°) στο λίπασμα =

m x n
x 100

όπου:

m = είναι η μάζα του δείγματος δοκιμής του λιπάσματος σε g .
P0 = είναι η μάζα της σφαιρικής φιάλης της συσκευής Soxhlet σε g .
P i = είναι η μάζα της σφαιρικής φιάλης Soxhlet μαζί με το ακάθαρτο θείο μετά την ξήρανση .
n = είναι η μάζα του ακάθαρτου θείου που υποβάλλεται σε καθαρισμό σε g .
P2 = είναι η μάζα τριβλίο Pétri + δείγμα δοκιμής που χρησιμοποιείται στο σημείο 7.3 , εκφρασμένη

σε g.

P 3 = είναι η μάζα του τριβλίου Pétri μετά την εξάχνωση του θείου σε g .
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Μέθοδος 8.6

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΧΥΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ MΑΓΓΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για τον προσδιορισμό του ασβεστίου στα εκχυλίσματα
λιπασμάτων.

2 . ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα λιπάσματα ΕΟΚ, για τα οποία , όπως προβλέπει η οδηγία
89/284/EOK του Συμβουλίου, πρέπει να δηλώνεται το ολικό ή/και το υδατοδιαλυτό ασβέστιο .

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Καταβύθιση του ασβεστίου που περιέχει ένα μέρος του διαλύματος της εκχύλισης με τη μορφή του
οξαλικού άλατος . Μετά το διαχωρισμό και τη διαλυτοποίηση του άλατος αυτού , ακολουθεί
ογκομέτρηση του οξαλικού οξέος με υπερμαγγανικό κάλιο .

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1 . Αραιό υδροχλωρικό οξύ (1:1 ).

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (πυκνότητα: 1,18) και ένας όγκος νερού.

4.2 . Αραιό θειικό οξύ ( 1:10).

Ένας όγκος θειικού οξέος (πυκνότητα : 1,84) σε 10 όγκους νερού.

4.3 . Διάλυμα αμμωνίας ( 1:1 ).

Ένας όγκος αμμωνίας (πυκνότητα : 0,88) αραιωμένος σε έναν όγκο νερού.

4.4. Κορεσμένο διάλυμα οξαλικού αμμωνίου [(NH4)2 C204 H20] στη θερμοκρασία του εργαστηρίου (της
τάξεως 'των 40 g/1).

4.5 . Διάλυμα κιτρικού οξέος 30 % (m/v).

4.6. Διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου 5 % (m/v).

4.7 . Διάλυμα κυανού της βρωμοθυμόλής 0,1 % (m/v) σε αιθανόλη 95% .

4.8 . Διάλυμα πράσινου της βρωμοκρεσόλης 0,04% (m/v) σε αιθανόλη 95% .

4.9. Τιτλοδοτημένο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου 0,02 M.

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1 . Χωνευτήριο διήθησης από φρυγμένο γυαλί πορώδους 5 έως 20 m .

5.2. Υδατόλουτρο.

6 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας λαμβάνεται μέρος του διαλύματος της εκχύλισης , που έχει ληφθεί
με μια από τις μεθόδους 8.1 ή 8.3 , ώστε να περιέχει από 15 έως 50 mg Ca (= 21 έως 70 mg CaO). Έστω
ν2 o όγκος του μέρους αυτού.
H ποσότητα αυτή φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml . Το διάλυμα εξουδετερώνεται, αν χρειάζεται
(αλλαγή χρώματος του δείκτη 4.7 από κιτρινόχρουν σε κυανούν), με μερικές σταγόνες διαλύματος
αμμωνίας(4.3). Προστίθενται 1 ml διαλύματος κιτρικού οξέος (4.5) και5 ml διαλύματος χλωριούχου
αμμωνίου (4.6).

7 . ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Προστίθενται περίπου 100 ml νερού. Το μείγμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού, προστίθενται 8 έως 10
σταγόνες από το διάλυμα του δείκτη (4.8) και, κατά σταγόνες, 50 ml θερμού διαλύματος οξαλικού
αμμωνίου (4.4). Αν σχηματιστεί ίζημα , διαλυτοποιείται με την προσθήκη μερικών σταγόνων
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υδροχλωρικού οξέος (4.1 ). Το σύνολο εξουδετερώνεται πολύ αργα με το διάλυμα αμμωνίας (4.3), με
συνεχή ανάδευση , μέχρι να επιτευχθεί ρΗ μεταξύ 4.4 και 4.6 (αλλαγή χρώματος του δείκτη 4.8 από
πρασινόχρουν σε κυανούν). Το ποτήρι ζέσεως τοποθετείται σε ατμόλουτρο (5.2) και παραμένει εκεί
για μισή ώρα . Το ποτήρι ζέσεως απομακρύνεται από το ατμόλουτρο, αφήνεται σε ηρεμία μία ώρα και
ακολουθεί διήθηση στο χωνευτήριο (5.1 ).

8 . ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΞΑΛΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ

Το ποτήρι ζέσεως και το χωνευτήριο εκπλύνονται μέχρι να απομακρυνθεί εντελώς η περίσεια
οξαλικού αμμωνίου (αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από την απουσία χλωριόντων στο νερό έκπλυσης).
Το χωνευτήριο τοποθετείται μέσα στο ποτήρι ζέσεως των 400 ml και το ίζημα διαλύεται με 50 ml
θερμού θειικού οξέος (4.2). O όγκος του υγρού που περιέχει το ποτήρι συμπληρώνεται με νερό , ώστε
να ληφθούν περίπου 100 ml . Το διάλυμα φέρεται σε θερμοκρασία 70 έως 80° C και ογκομετρείται
κατά σταγόνες με διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (4.9), ώσπου o ροζ χρωματισμός να διαρκεί ένα
λεπτό . Έστω n o όγκος που καταναλώνεται.

9. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

H περιεκτικότητα του λιπάσματος σε ασβέστιο (Ca) είναι ίση με:
t V1Ca (%) = n x 0,2004 x 0,02

x
ν2 x m

όπου:

n = είναι τα ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου που καταναλώθηκαν .
m = είναι η μάζα του δείγματος δοκιμής σε g .
v2 = είναι o όγκος του μέρους του διαλύματος σε ml .
v , = είναι o όγκος του διαλύματος της εκχύλισης σε ml .
t = είναι η μοριακότητα του διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου σε γραμμομόρια ανά λίτρο .

CaO (%) = Ca (%) x 1,400 .

Μέθοδος 8. 7

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος προσδιορισμού του μαγνησίου στα εκχυλίσματα λιπα
σμάτων.

2 . ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα εκχυλίσματα που λαμβάνονται με τις μεθόδους 8 . 1 και 8.3 από
λιπάσματα ΕΟΚ, για τα οποία προβλέπεται ότι πρέπει να δηλώνεται το ολικό ή/και το υδατοδιαλυτό
μαγνήσιο, με εξαίρεση τα λιπάσματα που αναφέρονται στην οδηγία για τα δευτερεύοντα στοιχεία
(89/284/EOK) ως ακολούθως : τύπου 4 (κηζερίτης), τύπου 5 (θειικό μαγνήσιο), τύπου 7 (κηζερίτης με
θειικό κάλιο), στα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος 8.8 .

H παρούσα μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα εκχυλίσματα λιπασμάτων που περιέχουν
στοιχεία σε ποσότητα τόση, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να έχουν παρεμποδιστική δράση κατά τον
συμπλοκομετρικό προσδιορισμό του μαγνησίου.

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Μετά από κατάλληλη αραίωση του εκχυλίσματος, εκτελείται προσδιορισμός του μαγνησίου με
φασματομετρία ατομικής απορρόφησης.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1 . Αραιό υδροχλωρικό οξύ περίπου 1 M.

4.2 . Αραιό υδροχλωρικό οξύ περίπου 0,5 M.

4.3 Πρότυπο διάλυμα μαγνησίου, 1 ,00 mg/ml .

4.3.1 . Διαλύονται 1,013 g θειικού μαγνησίου (MgS04 , 7H20), σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 0,5 M
4.2 .
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4.3.2. Ζυγίζονται 1 ,658 g οξειδίου του μαγνησίου (MgO), που έχει προηγουμένως πυρωθεί για να απαλλαγεί
από κάθε ίχνος επαναπρόσληψης C02 . Φέρονται σε ποτήρι ζέσεως μαζί με 100 ml νερού και 120 ml
υδροχλωρικού οξέος 1 M (4. 1 ). Μετά τη διάλυση , το διάλυμα μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκομετρική
φιάλη των 1 000 ml , o όγκος συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με νερό και ακολουθεί ομοιογενοποί
ηση με αναστροφές.

ή

4.3.3 . Πρότυπο διάλυμα εμπορίου. Για τον έλεγχο του προτύπου διαλύματος εμπορίου αρμόδιο είναι το
εργαστήριο .

4.4 . Διάλυμα χλωριούχου στροντίου.

Διαλύονται 75 g χλωριούχου στροντίου (SrCl2 6H20) στο διάλυμα αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.2)
και o όγκος συμπληρώνεται μέχρι τα 500 ml με το ίδιο διάλυμα οξέος.

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φασματόμετρο για ατομική απορρόφηση , εφοδιασμένο με λυχνία μαγνησίου και ρυθμισμένο στα
285,2 nm .

Φλόγα ακετυλενίου — αέρα .

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Βλέπε μεθόδους 8.1 και 8.3 .

7 . ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1 . Αν το λίπασμα έχει δηλωμένη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο (Mg) μεγαλύτερη από 6 % ( = 10 % MgO),
λαμβάνονται 25 ml (V ,) από το διάλυμα της εκχύλισης (6). Φέρονται σε ογκομετρική φιάλη των
100 ml, o όγκος συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με νερό και το μείγμα ομοιογενόποιείται . O
συντελεστής αραίωσης είναι D , = 100/V,.

7.2. Λαμβάνονται με σιφώνιο 1 0 ml από το διάλυμα της εκχύλισης (6) ή από το διάλυμα (7 . 1 ). Φέρονταισε
ογκομετρική φιάλη των 200 ml. O όγκος συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με το διάλυμα
υδροχλωρικού οξέος 0,5 M (4.2) και ακολουθεί ανάδευση . Συντελεσής αραίωσης: 200/10 .

7.3 . Το διάλυμα αυτό (7.2) αραιώνεται με το διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 0,5 M (4.2), ώστε να ληφθεί
συγκέντρωση που να εμπίπτει στη βέλτιστη περιοχή λειτουργίας του φασματόμετρου (5.1). Έστω V2
o όγκος της λαμβανόμενης ποσότητας στα 100 ml . O συντελεστής οραίωσης είναι D2 = 100/V2 .
Το τελικό διάλυμα πρέπει να περιέχει 10 %ν/ν διαλύματος χλωριούχου στροντίου (4,4).

7.4. Παρασκευή τυφλού διαλύματος

Παρασκευάζεται τυφλό διάλυμα ακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την εκχύλιση (μέθοδος
εκχύλισης 8.1 ή 8.3) καιπαραλείποντας μόνο το δείγμα δοκιμής του λιπάσματος .

7.5 . Παρασκευή διαλυμάτων για την καμπύλη αναφοράς

Με αραιώσεις του προτύπου διαλύματος (4.3) με υδροχλωρικό οξύ 0,5 M, παρασκευάζονται
τουλάχιστον 5 διαλύματα αναφοράς με αυξανόμενες συγκεντρώσεις , ώστε να αντιστοιχούν στη
βέλτιστη περιοχή μετρήσεων του οργάνου (5.1 ).
Τα διαλύματα αυτά πρέπει να περιέχουν 10 % ν/ν διαλύματος χλωριούχου στροντίου (4.4).

7.6 . Μετρήσεις

Το φασματόμετρο (5.1) ετοιμάζεται για μετρήσεις στα 285,2 nm.

Ψεκάζονται διαδοχικά τα διαλύματα αναφοράς (7.5), το διάλυμα μέτρησης (7.3) και το τυφλό
διάλυμα (7.4), με έκπλυση του οργάνου με το διάλυμα, του οποίου η μέτρηση πρόκειται να
ακολουθήσει. Ή εργασία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις φορές .

Σχεδιάζεται καμπύλη αναφοράς με τεταγμένη την : τιμή που παρέχει το φασματόμετρο για κάθε
διάλυμα αναφοράς (7.5) και τετμημένη στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις μαγνησίου εκφρασμένες σε
μS/ml . Με βάση την καμπύλη αυτή προσδιορίζεται η συγκέντρωση μαγνησίου στο διάλυμα δοκιμής
(7.3), έστω X,, και η συγκέντρωση στο τυφλό διάλυμα (7.4), έστω Xb .
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8 . ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

H συγκέντρωση μαγνησίου (Mg) ή οξειδίου του μαγνησίου (MgO) στο δείγμα υπολογίζεται από τα
διαλύματα αναφοράς, αφού ληφθεί υπόψη o τυφλός προσδιορισμός.

H επί τοις εκατό περιεκτικότητα μαγνησίου (Mg) στο λίπασμα είναι ίση με:
(Xt -Xh) D , (200/ 10) D , 500.100

Mg (%) = 1 000.1 000 M

οπου:

Xs = είναι η συγκέντρωση του διαλύματος ανάλυσης όπως προκύπτει από την καμπύλή αναφοράς,
σε μg/ml .

Xb = είναι η συγκέντρωση του τυφλού διαλύματος όπως προκύπτει από την καμπύλη αναφοράς , σε
μg/ml .

Dt = είναι o συντελεστής αραίωσης, εφόσον έχει γίνει η αραίωση του σημείου (7 . 1 ). Ισούται με 4 αν
έχουν ληφθεί 25 ml . Ισούται με 1 όταν η αραίωση αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί.

D2 = είναι o συντελεστής αραίωσης του σημείου 7.3 .
M = είναι η μάζα του δείγματος δοκιμής στην εκχύλιση σε g

MgO (% ) = Mg (%)/0,6

Μέθοδος 8.8

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΜΕΤΡΙΚΩΣ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για τον προσδιορισμό του μαγνησίου στα εκχυλίσματα
λιπασμάτων.

2 . ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στα εκχυλίσματα των παρακάτω λιπασμάτων ΕΟΚ, για τα οποία
προβλέπεται προσδιορισμός του ολικού ή/και του υδατοδιαλυτού μαγνησίου:

— λιπάσματα της οδηγίας 76/ 116/EOK: απλά αζωτούχα λιπάσματα τύπου 1 β (νιτρικό ασβέστιο
και μαγνήσιο), τύπου 7 (νιτροθειικό μαγνήσιο), τύπου 8 (αζωτούχα λιπάσματα με μαγνήσιο) και
απλά καλιούχα λιπάσματα τύπου 2 (εμπλουτισμένα ακατέργαστα άλατα καλίου), τύπου 4
(χλωριούχο κάλιο περιέχον μαγνήσιο), τύπου 6 (θειικό κάλιο περιέχον άλατα μαγνησίου),

— λιπάσματα που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας (89/284/EOK) για τα δευτερεύοντα
στοιχεία .

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Διαλυτοποίηση του μαγνησίου με μια από τις μεθόδους 8.1 ή και 8.3 . Πρώτη τιτλοδότηση με ΕDΤΑ
του Ca + Mg παρουσία μέλανος εριοχρώματος T. Δεύτερη τιτλοδότηση με ΕDΤΑ του Ca παρουσία
καλσεϊνης ή καλκόανθρακικού οξέος. Προσδιορισμός του μαγνησίου από τη διαφορά.

4 . ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1 . Πρότυπο διάλυμα μαγνησίου 0,05 M

4. 1 . 1 . 1 ,232 g θειικού μαγνησίου (MgS04 7H20) διαλύονται σε0,5 M υδροχλωρικού οξέος (4 . 1 1 ) και o όγκος
συμπληρώνεται μέχρι τα 100 ml με το ίδιο οξύ.

ή

4.1.2. Ζυγίζονται 2,016 g οξειδίου του μαγνησίου, που έχει προηγουμένως πυρωθεί για να απαλλαγεί από
κάθε ίχνος επαναπρόσληψης C02 . Φέρονται σε ποτήρι ζέσεως με 100 ml νερού. Προστίθενται υπό
ανάδευση 120 ml υδροχλωρικού οξέος (Ca) 1 M (4.12). Μετά τη διαλυτοποίηση του στερεού, το
διάλυμα μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 1 000 ml , o όγκος συμπληρώνεται μέχρι
τη χαραγή και αναδεύεται. 1 ml των διαλυμάτων αυτών πρέπει να περιέχει 1,216 mg Mg ( = 2,016 mg
MgO).

O έλεγχος του τίτλου αυτού του προτύπου διαλύματος είναι έργο των εργαστηρίων.

4.2. Διάλυμα ΕDΤΑ 0,05 M
Ζυγίζονται 18,61g δισενύδρου δινατρίου άλατος του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος
(C10H14N2Na2Og .2H2O), που φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 1 000 ml και διαλύονται σε 600-800 ml
νερού. Το διάλυμα μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 1 000 ml , o όγκος συμπλη
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ρώνεται μέχρι τη χαραγή Kat ομοιογενοποίείται. Τα διάλυμα αυτό ελέγχεται με το διάλυμα (4.1) με
λήψη 20 ml από το δεύτερο και τιτλοδότηση σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική που περιγράφεται
στο σημείο (7.2).
1 ml του διαλύματος ΕDΤΑ πρέπει να αντιστοιχεί σε 1 ,216 mg Mg ( = 2,016 mg MgO) και σε 2,004 mg
Ca (= 2,804 mg CaO) (βλέπε σημεία 10.1 και 10.6).

4.3 . Πρότυπο διάλυμα ασβεστίου 0,05 M

Ζυγίζονται 5,004 g ξηρού ανθρακικού ασβεστίου αναλυτικής καθαρότητας.

Φέρονται σε ποτήρι ζέσεως με 100 ml νερού . Προστίθενται προοδευτικά και υπό ανάδευση 120 ml
υδροχλωρικού οξέος περίπου 1 M.

Το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού προς εκδίωξη του διοξειδίου του άνθρακα , ψύχεται,
μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη του 1 λίτρου, o όγκος συμπληρώνεται με νερό μέχρι τη
χαραγή και ομογενοποιείται . Ελέγχεται η αντιστοιχία του διαλύματος αυτού προς το διάλυμα (4.2)
σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική (7.3). 1 ml του διαλύματος αυτού πρέπει να περιέχει 2,004 mg Ca
(= 2,804 mg CaO) και να αντιστοιχεί σε 1 ml του διαλύματος ΕDΤΑ 0,05 M (4.2),

4.4. Δείκτης καλσεϊνη

Αναμειγνύονται με προσοχή σε ιγδίο 1 γραμμάριο καλσεϊνης με 100 γραμμάρια χλωριούχου νατρίου.
Από το μείγμα αυτό χρησιμοποιούνται 0,010 g . O δείκτης αλλάζει χρώμα από πράσινο σε πορτοκαλί.
H τιτλοδότηση πρέπει να συνεχίζεται μέχρι να ληφθεί πορτοκαλί χρώμα απαλλαγμένο από πράσινες
ανταύγειες .

4.5 . Δείκτης καλκόν-ανθρακικόν οξύ

Διαλύονται 400 mg καλκόν-ανθρακικού οξέος σε 100 ml μεθανόλης. Αυτό το διάλυμα διατηρείται
μόνον για 4 εβδομάδες περίπου . Χρησιμοποιούνται 3 σταγόνες του διαλύματος αυτού . O δείκτης
αλλάζει χρώμα από ερυθρόν σε κυανούν. H τιτλοδότηση πρέπει να συνεχίζεται μέχρι λήψεως
χρώματος κυανούν απαλλαγμένου από ερυθρές ανταύγειες .

4.6. Δείκτης μέλανος εριοχρώματος

Διαλύονται 300 mg μέλανος εριοχρώματος T σε μείγμα 25 ml προπανόλης — 1 και 15 ml τριαιθα
νολαμίνης . Αυτό το διάλυμα διατηρείται μόνον για 4 εβδομάδες περίπου . Χρησιμοποιούνται 3
σταγόνες του διαλύματος αυτού . O δείκτης αυτός αλλάζει χρώμα από ερυθρόν σε κυανούν και η
τιτλοδότηση πρέπει να συνεχίζεται μέχρι λήψεως χρώματος κυανού απαλλαγμένου από ερυθρές
ανταύγειες . Το χρώμα αλλάζει μόνο παρουσία μαγνησίου . Εάν είναι αναγκαίο , προστίθεται 1 ml του
προτύπου διαλύματος (4.1 ).

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας ασβεστίου και μαγνησίου, με το ΕDΤΑ συμπλέκεται αρχικά
το ασβέστιο και κατόπιν το μαγνήσιο. Στην περίπτωση αυτή , τα δύο αυτά στοιχεία τιτλοδοτούνται
συνολικά.

4.7 . Διάλυμα κυανιούχου καλίου

Υδατικό διάλυμα ΚCΝ 2 % . (Να μην αναρροφάται με το στόμα και βλέπε σημείο 10.7),

4.8 . Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου και κυανιούχου καλίου

Διαλύονται 280 g ΚΟΗ και 66 g ΚCΝ σε νερό, o όγκος συμπληρώνεται μέχρι ενός λίτρου και το
διάλυμα ομοιογενοποίείται .

4.9 . Ρυθμιστικό διάλυμα ρΗ 10,5 .

Σε ογκομετρική φιάλη των 500 ml διαλύονται 33 g χλωριούχου -αμμωνίου σε 200 ml νερού ,
προστίθενται 250 ml αμμωνίας, (πυκνότητα = 0,91), o όγκος συμπληρώνεται με νερό και το διάλυμα
ομοιογενοποίείται . Το ρΗ του διαλύματος αυτού ελέγχεται τακτικά .

4.10. Αραιό υδροχλωρικό οξύ ( 1:1 )

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (πυκνότητα 1,18) και ένας όγκος νερού.

4.11 . Αραιό υδροχλωρικό οξύ περίπου 0,5 M.

4.12 . Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος περίπου 1 M.

4.13 . Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 5 M.

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1 . Μαγνητικός ή μηχανικός αναδευτήρας .

5.2 . Πεχάμετρο.
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6. ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εκτελείται προσδιορισμός σε κατάλληλες ποσότητες των διαλυματων 4.1 και 4.3 , ωστε η σχέση
Ca/Mg να είναι περίπου ίση με εκείνη του προς ανάλυση διαλύματος . Για το σκοπό αυτό, λαμβάνεται
(α) ποσότητα του προτύπου διαλύματος (4.3) και (β-α) του προτύπου διαλύματος 4. 1 . (α) και (β) είναι
τα ml του διαλύματος ΕDΤΑ, που χρησιμοποιούνται στις δύο τιτλοδοτήσεις του προς ανάλυση
διαλύματος . O τρόπος αυτός εργασίας είναι ορθός μόνον αν τα διαλύματα ΕDΤΑ, ασβεστίου και
μαγνησίου είναι ακριβώς ισοδύναμα . Σε αντίθετη περίπτωση , είναι αναγκαίο να γίνουν διορθώ
σεις .

7 . ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Βλέπε μέθοδο 8.1 και 8.3 .

8 . ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

8.1 . Καταλληλες ποσότητες

H λαμβανόμενη κατάλληλη ποσότητα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν από 9 έως 18 mg
μαγνησίου (= 15 έως 30 mg MgO).

8.2 . Τιτλοδότηση παρουσία μέλανος εριοχρώματος T

Λαμβάνεται με σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα (8.1 ) από το προς ανάλυση διάλυμα και φέρεται σε
ποτήρι ζέσεως των 400 ml . H περίσεια του οξέος εξουδετερώνεται σε πεχάμετρο με διάλυμα
υδροξειδίου του νατρίου 5 M (4.12). Το διάλυμα αραιώνεται με νερό μέχρι τα 100 ml περίπου.
Προστίθενται 5 ml από το ρυθμιστικό διάλυμα (4.9). Το μετρούμενο ρΗ στο πεχάμετρο πρέπει να
είναι 10,5 + /- 0,1 . Προστίθενται 2 ml από το διάλυμα κυανιούχου καλίου (4.7) και 3 σταγόνες
δείκτη μέλανος εριοχρώματος T (4.6). Ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα ΕDΤΑ (4.2) υπό μετρία
ανάδευση με τη βοήθεια αναδευτήρα (5.1 ). (Βλέπε σημεία 10.2 , 10.3 και 10.4.) Έστω «β » τα ml του
διαλύματος ΕDΤΑ 0,05 M.

8.3 . Τιτλοδότηση παρουσία καλσεϊνης ή καλκόν-ανθρακικου οξέος

Λαμβάνεται με σιφώνιο κατάλληλη ποσότητα του προς ανάλυση διαλύματος , ίση με εκείνη που
χρησιμοποιείται για την παραπάνω τιτλοδότηση , και φέρεται σε ποτήρι ζέσεως των 400 ml . H
περίσσεια του οξέος εξουδετερώνεται σε πεχάμετρο με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 5 M (4.13).
Το διάλυμα αραιώνεται με νερό μέχρι τα 100 ml περίπου. Προστίθενται 10 ml διαλύματος ΚΟΗ/ΚCΝ
(4.8) και o δείκτης 4.4 ή 4.5 . Ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα ΕDΤΑ (4.2) υπό μετρία ανάδευση με
τη βοήθεια αναδευτήρα (5.1 ). (Βλέπε σημεία 10.2, 10.3 και 10.4.) Έστω «α» τα ml του διαλύματος
ΕDΤΑ 0,05 M.

9 . * ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για τα λιπάσματα ΕΟΚ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου (5 g λιπάσματος σε 500 ml
εκχυλίσματος), η περιεκτικότητα του λιπάσματος είναι ίση με:

(β-α) x T
Mg (%) στο λίπασμα =

Mg (%) στο λίπασμα ..=

M

(β-α) x T'
M

οπου:

α = είναι τα ml διαλύματος ΕDΤΑ 0,05 M που καταναλώθηκαν στην τιτλοδότηση παρουσία
καλσέΐνης ή καλκόν-ανθρακικού οξέος .

β = είναι τα ml διαλύματος ΕDΤΑ 0,05 M που καταναλώθηκαν στην τιτλοδότηση παρουσία
μέλανος εριοχρώματος T.

M = είναιη μάζα του δείγματος, σεγραμμάρια , που περιέχεται στην κατάλληλη ποσότητα του προς
ανάλυση διαλύματος.

T = 0,2016 x μοριακότητα του διαλύματος EDTA/0,05 (βλέπε 4.2).
T' = 0,1216 x μοριακότητα του διαλύματος EDTA/0,05 (βλέπε 4.2).

10 . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.1 . H στοιχειομετρική αναλογία ΕDΤΑ-μετάλλου στις συμπλοκομετρικές αναλύσεις είναι πάντα 1:1 ,
ανεξάρτητα από το σθένος του μετάλλου και παρόλο που το ΕDΤΑ είναι τετρασθενές . Το διάλυμα
ΕDΤΑ που χρησιμοποιείται στην τιτλοδότηση και τα πρότυπα διαλύματα είναι επομένως μοριακά
και όχι κανονικά.
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10.2 . Οι συμπλοκομετρικοί δείκτες συχνά είναι ευαίσθητοι στην επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα . Το
χρώμα τουδιαλύματος μπορεί να εξασθενήσει στη διάρκεια της τιτλοδότησης. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να προστίθενται μία έως δύο σταγόνες δείκτη . Αυτό ισχύει κυρίως για το μέλαν εριόχρωμα
καθώς και για το καλκόν-ανθρακικό οξύ.

10.3 . Τα σύμπλοκα μετάλλου-δείκτη συχνά είναι σχετικά σταθερά και η αλλαγή του χρώματος του δείκτη
μπορεί να καθυστερήσει . Οι τελευταίες επομένως σταγόνες ΕDΤΑ πρέπει να προστίθενται οργά και
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του σημείου αλλαγής χρώματος με την
προσθήκη μιας σταγόνας διαλύματος μαγνησίου (4.1 ) ή ασβεστίου (4.3) 0,05 M. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για το σύμπλοκο εριοχρώματος-μαγνησίου.

10.4 H αλλαγή χρώματος του δείκτη δεν πρέπει να παρατηρείται από πάνω προς τα κάτω αλλά οριζόντια,
διαμέσου του διαλύματος και το ποτήρι ζέσεως πρέπει να είναι τοποθετημένο πάνω σε λευκή
επιφάνεια και σε καλή θέση ως προς το φως.

H αλλαγή χρώματος παρατηρείται επίσης εύκολα αν το ποτήρι έχει τοποθετηθεί πάνω σε πλάκα από
γαλακτώδες , τραχύ γυαλί , που φωτίζεται από κάτω με χαμηλό φωτισμό (λαμπτήρας των 25 W).

10.5 . H εκτέλεση της ανάλυσης αυτής απαιτεί κάποια πείρα. Για εξάσκηση , μεταξύ άλλων, στην
παρατήρηση των αλλαγών χρώματος,, χρησιμοποιούνται τα πρότυπα διαλύματα 4.1 και 4.3 ,
Συνιστάται η διεξαγωγή των προοδιορισμών από τον ίδιο χημικό του εργαστηρίου.

10.6 . H χρησιμοποίηση διαλύματος ΕDΤΑ εγγυημένου τίτλου (π . χ . Titrisol , Normex) μπορεί να απλου
στεύσει τον έλεγχο της ισοδυναμίας των προτύπων διαλυμάτων 4.1 , 4.2 και 4.3 .

10.7 . Τα διαλύματα που περιέχουν κυανιούχο κάλιο δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση, αν
προηγουμένως το κυάνιο δεν έχει μετατραπεί σε αβλαβή ένωση , π . χ . με οξείδωση με υποχλωριώδες
νάτριο μετά από αλκαλικοποίηση του διαλύματος.

Μέθοδος 8.9

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΙΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος προσδιορισμού του θείου που απαντά στα εκχυλίσματα των
λιπασμάτων με τη μορφή θειικών ιόντων .

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδος εφαρμόζεται στην ποσοτική ανάλυση των θειικών ιόντων στα διαλύματα που
προκύπτουν από τις εκχυλίσεις των μεθόδων S. 1 , 8.2, 8.3 και 8.4.

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Σταθμικός προσδιορισμός των θειικών ιόντων, που καταβυθίζονται ως θειικό βάριο .

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4. 1 . Αραιό υδροχλωρικό οξύ ( 1:1).

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (πυκνότητα : 1,18) και ένας όγκος νερού.

4.2. Χλωριούχο βάριο BaCl2 ,2H20, υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 122 g/1 .

4.3 . Νιτρικός άργυρος, υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 5 g/1 .

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

5.1 . Κάφες από πορσελάνη για καύση (αποτέφρωση).

5.2. Υδατόλουτρο .

5.3 . Πυριατήριο ρυθμισμένο στους 105 °C +/- 1 °C.

5.4 Ηλεκτρικός κλίβανος οξειδωτικής ατμόσφαιρας ρυθμισμένος στους 800 °C + /- 50 °C.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1 . Παρασκευή του διαλύματος

Με τη βοήθεια σιφωνίου, λαμβάνεται από ένα από τα διαλύματα της εκχύλισης, που αναφέρονται
στην παράγραφο 2, ένα ορισμένο μέρος ώστε να περιέχει 20 έως 100 mg S , δηλαδή 50 έως
250 mg S03 .

H ποσότητα αυτή φέρεται σε ποτήριο ζέσεως κατάλληλης χωρητικότητας . Προστίθενται 20 ml
αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.1 ) και o όγκος συμπληρώνεται μέχρι τα 300 ml περίπου με νερό .

6.2 Σχηματισμός του ιζήματος

Το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού. Προστίθενται κατά σταγόνες περίπου 20 ml διαλύματος
χλωριούχου βαρίου (4.2), με έντονη ανατάραξη του διαλύματος που περιέχει το ποτήρι, και το μείγμα
βράζεται για μερικά λεπτά .

• Το ποτήρι, καλυμμένο με γυαλί ρολογιού, μεταφέρεται σε ατμόλουτρο (5.2), όπου παραμένει μία
ώρα . Αφήνεται κατόπιν σε ηρεμία εν θερμώ (στους 60 °C περίπου), μέχρι να διαυγαστεί το
υπερκείμενο υγρό. Αποσύρεται από το ατμόλουτρο και αφήνεται να κρυώσει . Το διαυγές διάλυμα
αποχύνεται σε ηθμό αργής διήθησης χωρίς τέφρα. Το ίζημα εκπλύνεται πολλές φορές με αποχύσεις
με τον κατάλληλο όγκο θερμού νερού. H έκπλυση του ιζήματος συνεχίζεται πάνω στον ηθμό , μέχρι
να απομακρυνθούν τελείως τα χλωριόντα. Αυτό εξακριβώνεται με το διάλυμα νιτρικού αργύρου
4.3).

6.3 . Καύση και ζύγιση του ιζήματος

O ηθμός με το ίζημα τοποθετείται σε κάψα από πορσελάνη (5.1 ), που έχει προζυγιστεί με ακρίβεια
0,1 mg. Ακολουθεί ξήρανση στο πυριατήριο (5.3) και πύρωση για μισή ώρα στους 800 °C περίπου
(5.4). Το σύνολο αφήνεται να ψυχθεί σε ξηραντήρα και ζυγίζεται με ακρίβεια 0,1 mg.

7 . ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 mg θειικού βαρίου αντιστοιχεί σε 0,137 mg S ή 0,343 mg S03 .

H περιεκτικότητα του λιπάσματος σε % S είναι ίση με:

V1
S (%) = W 0,0137 x

ν2 x m

S03 (%) = S (% ) x 2,5

όπου:

W = είναι το βάρος του ιζήματος θειικού βαρίου σε mg.
V ] = είναι o όγκος του διαλύματος της εκχύλισης σε ml .
ν2 = είναι o όγκος του μέρους του διαλύματος σε ml .
m = είναι η μάζα του δείγματος δοκιμής σε γραμμάρια .

Μέθοδος 8.10

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΧYΛΙΖΟΜΕΝΟY ΝΑΤΡΙΟΥ

1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται μέθοδος για την ποσοτική ανάλυση του νατρίου στα εκχυλίσματα
λιπασμάτων.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H παρούσα μέθοδο< εφαρμόζεται στα λιπάσματα ΕΟΚ, για τα οποία , όπως προβλέπει η οδηγία
89/284/EOK, πρέπει να δηλώνεται το νάτριο .

3 . ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Μετά από κατάλληλη αραίωση του εκχυλίσματος που λαμβάνεται με τις μεθόδους 8 . i ή/και 8.3 ,
προσδιορίζεται η περιεκτικότητα νατρίου στο διάλυμα με φλογοφωτομετρία .
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4.

4.1 .

4.2.

4.3 .

4.4 .

4.5 .

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Αραιό υδροχλωρικό οξύ (1:1).

Ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (πυκνότητα 1,18) και ένας όγκος νερού .

Νιτρικό αργίλιο A1(N0 3) 3 , 9H20 .

Χλωριούχο καίσιο CsCl .

Χλωριούχο νάτριο, άνυδρο, NaCl .

Διάλυμα χλωριούχου καισίου και νιτρικού αργιλίου :

Σε ογκομετρική φιάλη των 1 000 ml, διαλύονται με νερό 50 g χλωριούχου καισίου (4.3) και 250 g
νιτρικού αργιλίου (4.2). O όγκος συμπληρώνεται με νερό και το μείγμα ομοιογενοποιείται με
αναστροφές.

Πρότυπο διάλυμα νατρίου συγκεντρώσεως 1 mg Na/ml :

Σε ογκομετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύονται με νερό 2,-542 g χλωριούχου νατρίου (4.4).
Προστίθενται 10 ml υδροχλωρικού οξέος (4.1). O όγκος συμπληρώνεται με νερό και το μείγμα
ομοιογενοποιείται με αναστροφές .

4.6.

5 . ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Φλογοφωτόμετρο που ρυθμίζεται για ακτινοβολία 589,3 nm .

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σε ογκομετρική φιάλη των 250 m] φέρονται 10 ml προτύπου διαλύματος (4.6). O όγκος συμπληρώ
νεται μέχρι τη χαραγή με νερό και το μείγμα ομοιογενοποιείται με αναστροφές .

Συγκέντρωση του διαλύματος : 40 μg/ml Να .

Σε ογκομετρικές φιάλες των 100 ml φέρονται 0, 5 , 10, 15 , 20, 25 ml του ενδιάμεσου διαλύματος (6. 1 ) .
Προστίθενται 10 ml από το διάλυμα (4.5). O όγκος συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με νερό και το
μείγμα ομοιογενοποιείται με αναστροφές.

Συγκέντρωση των διαλυμάτων: 0, 2, 4 , 6, 8 , 10 μg/ml Na.

6 .

6. 1 .

6.2,

7 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ανάλογα με την προβλεπόμενη περιεκτικότητα νατρίου στο διάλυμα της εκχύλισης (5 g λιπάσματος
σε 500 ml) που έχει ληφθεί με τη μέθοδο 8.1 ή 8.3 , παρασκευάζονται αραιώσεις σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα :

Na20 (%) Na W

Ενδιάμεση αραίωση Τελική αραίωση
Βαθμός

αραίωσηςΛήψη
(ml) (ν2)

Αραίωση
σε ml
(ν 3)

Λήψη
(ml) (ν„)

Αραίωση
σε ml

3-5 2,2—3,7 10 50 10 100 50

5-10 3,7—7,4 10 100 10 100 100

10-20 7,4—15 10 100 5 100 200

20-38 15-28 5 100 5 100 400

H ενδιάμεση αραίωση γίνεται με νερό . Στην τελική αραίωση προστίθενται , στην ογκομετρική φιάλη
των 100 ml , 10 ml από το διάλυμα (4.5).

Για δείγμα δοκιμής 1 g, η λήψη στην τελική αραίωση (ν4) πολλαπλασιάζεται επί 5 .

8 . ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ετοιμάζεται το φλογοφωτόμετρο (5.1) για μετρήσεις στα 589,3 nm . Το όργανο βαθμονομείται με
μέτρηση της απόκρισης για τα διαλύματα αναφοράς (6.2). Ρυθμίζεται έπειτα η ευαισθησία του με
τρόπο ώστε, όταν εισάγεται το διάλυμα αναφοράς με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση , να χρησιμοποι
είται ολόκληρη η κλίμακά του. Ακολουθεί μέτρηση της απόκρισης για το προς ανάλυση διάλυμα του
δείγματος (7). H εργασία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις φορές .
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9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζεται καμπύλη αναφοράς με τεταγμένη τις μέσες τιμές απόκρισης για κάθε διάλυμα
αναφοράς και τετμημένη τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε μg ανα ml . Με βάση την καμπύλη αυτή
προσδιορίζεται η συγκέντρωση νατρίου στο διάλυμα δοκιμής . H ποσότητα νατρίου υπολογίζεται
από τα πρότυπα διαλύματα λαμβάνονας υπόψη τις αραιώσεις . Tα αποτελέσματα εκφράζονται σε επί
τοις εκατό ποσοστό του δείγματος.

H εκατοστιαία αναλογία νατρίου (Na) στο λίπασμα είναι ίση με:

ν3 V1 10 -2
Na (%) = x

ν4 ν2 m

Nα20 (%) = Να (%) x 1,348

όπου:

x = είναι η συγκέντρωση του διαλύματος που εισάγεται στο φλογοφωτόμετρο σε μ§/ηι1 .
V ) = είναι o όγκος του διαλύματος της εκχύλισης σε ml .

v2 = είναι o όγκος του μέρους του διαλύματος στην ενδιάμεση αραίωση σε ml .
ν3 = είναι o όγκος της ενδιάμεσης αραίωσης σε ml .

ν4 = είναι o όγκος του μέρους του διαλύματος , σε ml , στην τελική αραίωση (στα 100 ml).
m = είναι η μάζα του δείγματος δοκιμής σε g.»


	Οδηγία 89/516/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1989 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδησης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους
	Οδηγία 89/517/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1989 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στους προβολείς οχημάτων με κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταύρωσης, καθώς και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυράκτωσης των προβολέων αυτών
	Οδηγία 89/518/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1989 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους
	Οδηγία 89/519/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1989 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 77/535/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης των λιπασμάτων

