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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 92/53/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Ιουνίου 1992

για την τροποποίηση της οδηγίας 7Û/156/EOK περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν την έγκριση τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων

τους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,

την πρόταση της Επιτροπής ( J ),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα με σκοπό την προο
δευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 1992· ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα
χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο διασφαλίζεται η
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών
και κεφαλαίων*

ότι η οδηγία 70/156/EOK (4), θεσπίζει την κοινοτική διαδικα
σία έγκρισης τύπου για οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία
και χωριστές τεχνικές μονάδες κατασκευασμένα σύμφωνα
με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται σε επιμέ
ρους οδηγίες και επίσης τον πλήρη κατάλογο συστημάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονά
δων για αυτοκίνητα που καλύπτονται από τις οδηγίες
αυτές

ότι ενόψει της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς της Κοινότητας θεωρείται σκόπιμο να αντικαταστα
θούν τα υπάρχοντα συστήματα έγκρισης τύπου των κρατών
μελών από την κοινοτική διαδικασία έγκρισης τύπου·

ότι προκειμένου η εν λόγω διαδικασία έγκρισης τυπου να
επιτύχει το στόχο της κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο
κρίνεται απαραίτητο οι διοικητικές της διατάξεις να κατα
στούν σαφέστερες και ευρύτερες· ότι προς τούτο οι διατάξεις
αυτές πρέπει ιδίως να επιτρέπουν να επιτυγχάνεται η έγκριση
τύπου ολοκλήρου οχήματος συγκεντρώνοντας τις εγκρίσεις
των συστατικών του συστημάτων, κατασκευαστικών στοι
χείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, εφόσον το επιθυμεί o
κατασκευαστής, και, στην περίπτωση οχημάτων που κατα
σκευάζονται σε διαφορετικά στάδια από διάφορους κατα
σκευαστές, συγκεντρώνοντας τις εγκρίσεις τύπου των διαφό
ρων σταδίων ολοκλήρωσης·

ότι ένα όχημα ενδέχεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας αλλά παρόλα αυτά να διαθέτει ορι
σμένα χαρακτηριστικά τα οποία καταφανώς ενέχουν
κίνδυνο για την οδική ασφάλεια * ότι είναι επομένως επιθυ
μητό να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να αρνούνται την
έγκριση τύπου τέτοιων οχημάτων, να απαγορεύουν την
πώληση και θέση σε λειτουργία και να μην χορηγούν άδεια
κυκλοφορίας τους· ότι για την τελευταία περίπτωση καθιε
ρώνονται κατάλληλες προϋποθέσεις·

ότι η υποχρεωτική φύση της κοινοτικής διαδικασίας έγκρι
σης τύπου καθιστά απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα
εξαιρέσεων και να καθιερωθούν ειδικές εναλλακτικές διαδι
κασίες για οχήματα που είτε είναι σχεδιασμένα για ειδικούς
σκοπούς είτε κατασκευάζονται σε μικρές σειρές ή ενσωμα
τώνουν νέες τεχνολογίες που δεν καλύπτονται ακόμη από τις
διατάξεις των επιμέρους οδηγιών

ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές
χωρών εκτός της Κοινότητας είναι σκόπιμο, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, να επιτρέπεται η αποδοχή εγκρίσεων τύπου
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών
τεχνικών μονάδων βασισμένων σε ισοδύναμους διεθνείς
κανονισμούς και κανονισμούς τρίτων χωρών* ότι η ισοδυνα
μία τέτοιου είδους των κανονισμών αυτών πρέπει να καθορί
ζεται κατ' εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων της συνθή
κης *

(>) ΕΕ αριθ . C 301 της 21 . 11 . 1991 , σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ. C 67 της 16 . 3 . 1992 , σ . 44 και ΕΕ αριθ . C 176 της

13 . 7 . 1992 .
(3) ΕΕ αριθ . C 79 της 30. 3 . 1992 , σ . 4.
(4) ΕΕ αριθ. L 42 της 23 . 2. 1970, σ . 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από την οδηγία 87/403/EOK (ΕΕ αριθ. L 220 της 8 . 8 .
1987 , σ . 44).
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— στα τετράκυκλα, κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 3 της οδηγίας 92/61 /ΕΟΚ του Συμβου
λίου, σχετικά με την έγκριση τύπου των δίτροχων ή
τρίτροχων οχημάτων με κινητήρα (*).

ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η αναγκαία διαφάνεια των
κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης τύπου είναι απαραίτητο να
θεσπισθούν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη
κοινοποιούν αμοιβαία και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις
αρμόδιες για τις εγκρίσεις τύπου αρχές και τις τεχνικές τους
υπηρεσίες καθώς και διατάξεις που αφορούν τα κριτήρια
ποιότητας που πρέπει να πληρούν οι τελευταίες·

ότι λόγω του γεγονότος ότι τα παραρτήματα της παρούσας
οδηγίας έχουν ολοκληρωθεί μόνο για οχήματα της κατηγο
ρίας Μι , η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται μόνο για την έγκριση
τύπου τέτοιου είδους οχημάτων ότι είναι σκόπιμο εν ανα
μονή της ολοκλήρωσης των παραρτημάτων με διατάξεις που
θα αφορούν οχήματα όλων των υπολοίπων κατηγοριών, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθούν να εφαρμόζουν
τα εθνικά τους συστήματα έγκρισης τύπου όσον αφορά
τέτοιου είδους οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/EOK-

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή , τόσο από
τεχνικής όσο και από διοικητικής πλευράς, μετάβαση από το
παρόν προαιρετικό καθεστώς κοινοτικών απαιτήσεων στην
υποχρεωτική διαδικασία έγκρισης τύπου που θεσπίζεται με
την παρούσα οδηγία , είναι σκόπιμο να δοθεί στους κατα
σκευαστές δυνατότητα επιλογής μεταξύ της διαδικασίας της
παρούσας οδηγίας και εκείνης του άρθρου 10 της οδηγίας
70/ 156/EOK για χρονικό διάστημα τριών ετών* ότι εγκλίσεις
τύπου που χορηγούνται κατ ' εφαρμογήν της τελευταίας
διαδικασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 1997·

ότι οι προαναφερθείσες μεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέ
πουν στα κράτη μέλη να παραχωρούν παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις των επιμέρους οδηγιών που βασίζονται στην πλήρη
εναρμόνιση ,

(*) ΕΕ αριθ.L 225 της 10.. 8 . 1992 , σ . 72 .

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας :

—- ως "έγκριση τύπου" νοείται η διαδικασία σύμφωνα με
την οποία ένα κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος
οχήματος , συστήματος , κατασκευαστικού στοιχείου
ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί τις σχετικές
τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή επιμέ
ρους οδηγίας περιλαμβανομένης στον εξαντλητικό
κατάλογο του παραρτήματος IV ή XI ,

— ως "έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια" νοείται η
διαδικασία σύμφωνα με την οποία ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη πιστοποιούν ότι , ανάλογα με τη φάση
ολοκλήρωσης , ένας ημιτελής ή ολοκληρωμένος
τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτή
σεις της παρούσας οδηγίας,

— ως "όχημα" νοείται οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα
που προορίζεται για οδική χρήση ολοκληρωμένο ή
ημιτελές, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς
και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που
υπερβαίνει τα 25 km/h , και τα ρυμουλκούμενά του,
εξαιρουμένων οχημάτων τα οποία κινούνται επί τρο
χιών, γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και όλων
των κινητών μηχανισμών,

— ως "βασικό όχημα" νοείται οποιοδήποτε ημιτελές
όχημα, του οποίου o αναγνωριστικός αριθμός οχήμα
τος διατηρείται και κατά τη διάρκεια των επόμενων
σταδίων της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολ
λαπλά στάδια ,

— ως "ημιτελές όχημα" νοείται οποιοδήποτε όχημα το
οποίο χρειάζεται να συμπληρωθεί με ένα τουλάχιστον
περαιτέρω στάδιο προκειμένου να πληρούνται οι
σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

— ως "ολοκληρωμένο όχημα" νοείται εκείνο που
προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης τύπου πολ
λαπλών σταδίων το οποίο πληροί όλες τις σχετικές
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

— ως "τύπος" οχήματος νοούνται τα οχήματα μιας
κατηγορίας τα οποία είναι πανομοιότυπα τουλάχι
στον ως προς τα ουσιώδη στοιχεία που προσδιορίζο
νται στο παράρτημα II σημείο B. Ένας τύπος οχήμα
τος μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες παραλλαγές και
εκδόσεις, (βλέπε παράρτημα II σημείο B),

— ως "σύστημα" νοείται οποιοδήποτε σύστημα οχήμα
τος όπως φρένα, εξοπλισμός ελέγχου εκπομπών,
εσωτερικοί εξοπλισμοί κ.λπ . τα οποία πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις οποιασδήποτε από τις επιμέ
ρους οδηγίες ,

— ως "κατασκευαστικό στοιχείο" νοείται διάταξη , όπως
ένας προβολέας , που πρέπει να πληροί απαιτήσεις
επιμέρους οδηγίας και προορίζεται να αποτελέσει

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

H οδηγία 70/156/EOK τροποποιείται ως εξής:

1 . Τα άρθρα 1 έως 16 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο :

«Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου των
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους,
που κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια
καθώς και των συστημάτων κατασκευαστικών στοιχείων
και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για
χρήση σε τέτοιου είδους οχήματα και ρυμουλκούμενα .

Δεν εφαρμόζεται:

— στην έγκριση τύπου μεμονωμένων οχημάτων. Εντού
τοις , τα κράτη μέλη τα οποία χορηγούν τέτοιου είδους
εγκρίσεις, δέχονται οποιαδήποτε ισχύουσα έγκριση
τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χω
ριστής τεχνικής μονάδας ή ημιτελούς οχήματος που
χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας και όχι δυνά
μει των σχετικών εθνικών διατάξεων,
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τμήμα ενός οχήματος, η οποία μπορεί να λάβει
χωριστή έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα,
εφόσον η επιμέρους οδηγία το προβλέπει ρητά ,

— ως "χωριστή τεχνική μονάδα" νοείται μια διάταξη ,
όπως η πίσω προστατευτική διάταξη, που πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις επιμέρους οδηγίας και προορί
ζεται να αποτελέσει τμήμα οχήματος, η οποία μπορεί
να λάβει χωριστή έγκριση τύπου μόνο σε σχέση προς
έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχήμα
τος, εφόσον η επιμέρους οδηγία το προβλέπει ρητά ,

— ως "κατασκευαστής" νοείται το πρόσωπο ή o οργανι
σμός o οποίος είναι υπεύθυνος έναντι της αρμόδιας για
τις εγκρίσεις τύπου αρχής για όλα τα θέματα που
αφορούν τη διαδικασία έγκρισης τύπου και για τη
διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής . O
κατασκευαστής δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει
άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήμα
τος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή
χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελούν το αντι
κείμενο της διαδικασίας έγκρισης ,

— ως "αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή" νοείται η
αρχή ενός κράτους μέλους η οποία είναι υπεύθυνη για
όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση τύπου ενός
τύπου οχήματος , συστήματος, κατασκευαστικού
στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εκδίδει και
(ενδεχομένως) ανακαλεί πιστοποιητικά έγκρισης
τύπου, αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις αντίστοι
χες αρχές των άλλων κρατών μελών και ελέγχει τη
συμμόρφωση του κατασκευαστού προς τις οικείες
ρυθμίσεις παραγωγής,

— ως "τεχνική υπηρεσία" νοείται o οργανισμός ή o
φορέας o οποίος έχει ορισθείως εργαστήριο δοκιμών ή
επιθεωρήσεων εξ ονόματος της αρμόδιας για τις
εγκρίσεις τύπου αρχής ενός κράτους μέλους . H λει
τουργία αυτή μπορεί να αναλαμβάνεται και από την
ίδια την αρχή αυτή,

— ως "έγγραφο πληροφοριών" νοείται το έγγραφο που
παρατίθεται στο παράρτημα I ή III της παρούσας
οδηγίας ή στο αντίστοιχο παράρτημα επιμέρους οδη
γίας, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει
να χορηγεί o αιτών,

— ως "φάκελος πληροφοριών" νοείται o πλήρης φάκε
λος ή δελτίο δεδομένων σχεδίων, φωτογραφιών, κ.λπ .
που υποβάλλονται από τον αιτούντα στην τεχνική
υπηρεσία ή την αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή
όπως καθορίζονται στο έγγραφο πληροφοριών,

— ως "πακέτο πληροφοριών" νοείται o φάκελος πλη
ροφοριών συν οποιεσδήποτε εκθέσεις δοκιμών ή άλλα
έγγραφα τα οποία η τεχνική υπηρεσία ή η αρμόδια για
τις εγκρίσεις τύπου αρχή έχει προσθέσει στο φάκελο
πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθη
κόντων της,

— ως "ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών" νοείται το
έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα περιεχόμενα
του πακέτου πληροφοριών με κατάλληλη αρίθμηση ή
άλλη σήμανση ώστε όλες οι σελίδες να ανευρίσκονται
ευχερώς .

Άρθρο 3

Αίτηση έγκρισης τύπου

1 . , H αίτηση έγκρισης τύπου οχήματος υποβάλλεται
από τον κατασκευαστή στην αρμόδια για τις εγκρίσεις
τύπου αρχή ενός κράτους μέλους . H αίτηση συνοδεύεται
από φάκελο πληροφοριών που περιλαμβάνει τις πληρο
φορίες οι οποίες απαιτούνται από το παράρτημα III και
από τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου για καθεμία από
τις εφαρμόσιμες επιμέρους οδηγίες όπως απαιτούν τα
παραρτήματα IV ή XI . Εξάλλου, το πακέτο πληροφο
ριών σε σχέση με κάθε επιμέρους οδηγία τίθεται στη
διάθεση της αρμόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχής μέχρι
την ημερομηνία κατά την οποία ή έγκριση τύπου είτε
χορηγείτει είτε απορρίπτεται .

2 . Ως εξαίρεση προς την παράγραφο 1 , στην περί
πτωση όπου δεν υπάρχουν πιστοποιητικά έγκρισης τύπου
για καμία από τις σχετικές επιμέρους οδηγίες , τα συνο
δευτικά έγγραφα μιας αίτησης περιλαμβάνουν : φάκελο
πληροφοριών που παρέχει τις πληροφορίες οι οποίες
απαιτούνται από το παράρτημα I σε σχέση με τις επιμέ
ρους οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV ή XI
και, ενδεχομένως , στο μέρος II του παραρτήματος III .

3 . Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στά
δια οι πληροφορίες που πρέπει να χορηγηθούν περιλαμ
βάνουν:
— στο πρώτο στάδιο, τα μέρη εκείνα του φακέλου

πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου
που απαιτούνται για ολοκληρωμένο όχημα , τα οποία
αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού
οχήματος ,

— από το δεύτερο και εξής, τα μέρη εκείνα του φακέλου
πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου
τα οποία αφορούν το τρέχον στάδιο κατασκευής και
αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για το
ημιτελές όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγού
μενο στάδιο κατασκευής . Επιπλέον, o κατασκευα
στής υποβάλλει πλήρεις λεπτομέρειες των αλλαγών
και προσθηκών που έχει επιφέρει στο ημιτελές
όχημα.

4 . Όλες οι αιτήσεις έγκρισης τύπου συστήματος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονά
δας υποβάλλονται από τον κατασκευαστή στην αρμόδια
για τις εγκρίσεις τύπου αρχή ενός κράτους μέλους. H
αίτηση συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών, του
οποίου το περιεχόμενο δίδεται από το έγγραφο πληροφο
ριών της σχετικής επιμέρους οδηγίας .

5 . Όλες οι αιτήσεις που αφορούν τύπο οχήματος ,
συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής
τεχνικής μονάδας υποβάλλονται σε ένα και μόνο κράτος
μέλος. Για κάθε τύπο προς έγκριση υποβάλλεται ιδιαί
τερη αίτηση .

Άρθρο 4

Διαδικασία έγκρισης τύπου

1 . Τα κράτη μέλη χορηγούν:
α) έγκριση τύπου οχήματος :

— στους τύπους οχήματος που συμμορφώνονται
προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και
πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις των σχετικών
επιμέρους οδηγιών όπως προβλέπεται στο παράρ
τημα IV,
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— στους τυπους οχημάτων ειδικής χρήσης που ανα
φέρονται στο παράρτημα XI τα οποία συμμορφώ
νονται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφο
ριών και πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις των
επιμέρους οδηγιών όπως αναφέρονται στη σχε
τική στήλη του παραρτήματος XI .

H διαδικασία εκτυλίσσεται κατά τα διαλαμβανόμενα
στο παράρτημα V·

β) έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια σε βασικούς ,
ημιτελείς ή ολοκληρωμένους τύπους οχημάτων οι
οποίοι συμμορφώνονται προς τα στοιχεία του φακέ
λου πληροφοριών και πληρούν τις τεχνικές απαιτή
σεις των σχετικών επιμέρους οδηγιών που ορίζονται
στα παραρτήματα IV ή XI , ανάλογα με την κατά
σταση ολοκλήρωσης του τύπου οχήματος .

H διαδικασία αυτή εκτυλίσσεται κατά τα διαλαμβα
νόμενα στο παράρτημα XIV-

γ) έγκριση τύπου συστήματος στους τύπους οχημάτων
που συμμορφώνονται προς τα στοιχεία του φακέλου
πληροφοριών και πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις
σχετικής επιμέρους οδηγίας·

δ) έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωρι
στής τεχνικής μονάδας σε όλους τους τύπους κατα
σκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας
που συμμορφώνονται προς τα στοιχεία του φακέλου
πληροφοριών και πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις
που περιλαμβάνονται στη σχετική επιμέρους οδηγία
η οποία προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αυτή .

2 . Ωστόσο, εάν κάποιο κράτος μέλος διαπιστώσει ότι
όχημα , σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή
τεχνική μονάδα που συμμορφώνεται προς τις διατάξεις
της παραγράφου 1 ενέχει, παρόλα αυτά , σοβαρό κίνδυνο
για την οδική ασφάλεια , μπορεί να αρνηθεί την έκδοση
έγκρισης τύπου . Πληροφορεί αμέσως τα άλλα κράτη
μέλη και την Επιτροπή σχετικά, δηλώνοντας τους λόγους
επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση του .

3 . Τα κράτη μέλη συμπληρώνουν όλα τα ισχύοντα
μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου (του οποίου
πρότυπα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI της
παρούσας οδηγίας και σε παράρτημα εκάστης των
επιμέρους οδηγιών) για κάθε τύπο οχήματος , συστήμα
τος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής
μονάδας που εγκρίνουν. Επιπλέον συμπληρώνουν και τα
σχετικά τμήματα του δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών
που επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
του οχήματος (του οποίου πρότυπο περιλαμβάνεται στο
παράρτημα VIII) και συντάσσει ή επαληθεύει τα περιεχό
μενα του ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών . Τα
πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθμούνται σύμφωνα με
τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα VII . Το
συμπληρωμένο πιστοποιητικό και τα συνημμένα έγ
γραφά του στέλνονται στον αιτούντα .

μπορεί να επαληθευθεί μόνο όταν το προς έγκριση
κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα
λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλα μέρη του οχήματος ,
πραγματικά ή εξομοιωμένα, το πεδίο εφαρμογής της
έγκρισης τύπου του κατασκευαστικού στοιχείου ή της
χωριστής τεχνικής μονάδας πρέπει να περιορίζεται ανα
λόγως . Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κατασκευαστι
κού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας αναφέρει
στην περίπτωση αυτή τους ενδεχόμενους περιορισμούς
στη χρήση του και τις τυχόν προϋποθέσεις εφαρμογής
του . H τήρηση των περιορισμών και προϋποθέσεων
αυτών επαληθεύεται κατά το χρόνο έγκρισης τύπου του
οχήματος.

5 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή κάθε
κράτος μέλους, στέλνει εντός ενός μηνός στις αντίστοι
χες αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου του οχήματος (μαζί με τα
προσαρτήματά του) για κάθε τύπο οχήματος του οποίου
την έγκριση τύπου έχει χορηγήσει, απορρίψει ή
αποσύρει.

6 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή κάθε
κράτους μέλους στέλνει κάθε μήνα στις αντίστοιχες
αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο (που περιλαμ
βάνει τις λεπτομέρειες οι οποίες αναφέρονται στο παράρ
τημα XIII) των εγκρίσεων τύπου συστημάτων, κατασκευ
αστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων τις
οποίες έχει χορηγήσει, απορρίψει ή αποσύρει κατά τη
διάρκεια του εν λόγω μήνα . Επιπλέον, αιτήσει της
αρμόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχής άλλου κράτους
μέλους, στέλνει αμέσως αντίγραφο του πιστοποιητικού
έγκρισης τύπου ή/και του πακέτου πληροφοριών του
συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής
τεχνικής μονάδας για κάθε τύπο συστήματος , κατασκευ
αστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας για τον
οποίο έχει χορηγήσει, απορρίψει ή αποσύρει ένα πιστο
ποιητικό έγκρισης τύπου .

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις των εγκρίσεων τύπου

1 . Το κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγήσει έγκριση
τύπου λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώ
νεται σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση στις λεπτο
μέρειες οι οποίες περιλαμβάνονται στο πακέτο πληροφο
ριών.

2 . H αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης της έγκρισης
τύπου υποβάλλεται αποκλειστικά στο κράτος μέλος το
οποίο χορήγησε την αρχική έγκριση τύπου.

3 . Στην περίπτωση έγκρισης τύπου συστήματος ,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονά
δας , εάν οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο
πακέτο πληροφοριών έχουν αλλάξει, η αρμόδια για τις
εγκρίσεις τύπου αρχή του εν λόγω κράτους μέλους:

— εκδίδει αν χρειαστεί τις αναθεωρημένες σελίδες του
πακέτου πληροφοριών, σημειώνοντας σε κάθε αναθε
ωρημένη σελίδα σαφώς τη φύση της τροποποίησης και
την ημερομηνία επανέκδοσης . Σε κάθε αναθεώρηση ,
το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών (το οποίο
επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης) τροπο
ποιείται αναλόγως ώστε να εμφαίνει τις ημερομηνίες
των τελευταίων τροποποιήσεων,

4 . Σε περίπτωση όπου το προς έγκριση κατασκευα
στικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα μπορεί να
λειτουργήσει ή παρουσιάζει ειδικό χαρακτηριστικό μόνο
σε συνδυασμό με άλλα μέρη του οχήματος και για το λόγο
αυτό η συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες απαιτήσεις
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Αρθρο 6

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

1 . O κατασκευαστής, ως κάτοχος της έγκρισης τύπου
οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (του
οποίου πρότυπα περιλαμβάνονται στο παράρτημα IX)
που συνοδεύει κάθε όχημα, πλήρες ή ημιτελές, που έχει
κατασκευασθεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχή
ματος. Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου
τύπου οχήματος, o κατασκευαστής συμπληρώνει μόνο τα
σημεία της σελίδας 2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης
τα οποία έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά το τρέχον
στάδιο έγκρισης τύπου, και, ενδεχομένως, επισυνάπτει
στο πιστοποιητικό αυτό όλα τα πιστοποιητικά συμμόρ
φωσης που είχαν εκδοθεί σε προηγούμενα στάδια.

2 . Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν, για λόγους φορο
λόγησης ή έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και
αφού ενημερώσουν τρεις μήνες τουλάχιστον νωρίτερα
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη , να ζητήσουν να
προστεθούν στο πιστοποιητικό και στοιχεία που δεν
αναφέρονται στο παράρτημα IX με την προϋπόθεση ότι
τα στοιχεία αυτά αναφέρονται ρητά στο πακέτο πληρο
φοριών ή μπορούν να προκύψουν από απλό υπολογισμό
με βάση το πακέτο αυτό .

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν να συμπλη
ρωθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που περιέχεται στο
παράρτημα IX έτσι ώστε να εμφαίνονται καλύτερα τα
αναγκαία και επαρκή στοιχεία για τους σκοπούς της
φορολόγησης και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας από
τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

3 . O κατασκευαστής, ως κάτοχος πιστοποιητικού
έγκρισης τύπου για ένα κατασκευαστικό στοιχείο ή μια
χωριστή τεχνική ενότητα , επιθέτει σε κάθε κατασκευα
στικό στοιχείο ή τεχνική ενότητα που παράγεται
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το βιομηχανικό ή
εμπορικό σήμα του, την ένδειξη του τύπου ή/και , εφόσον
προβλέπεται από την ειδική οδηγία , το σήμα ή τον αριθμό
της έγκρισης τύπου . Ωστόσο , στην τελευταία αυτή περί
πτωση o κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να μην
επιθέσει το βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του ή την
ένδειξη του τύπου .

4. O κατασκευαστής, ως κάτοχος πιστοποιητικού
έγκρισης τύπου, το οποίο , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 παράγραφος 4, περιλαμβάνει περιορισμούς
χρήσης, χορηγεί με κάθε παραγόμενο κατασκευαστικό
στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα λεπτομερείς πληρο
φορίες σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς και αναφέ
ρει τις προϋποθέσεις τοποθέτησης .

— εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικο έγκρισης τύπου
το οποίο συνοδεύεται από αριθμό επέκτασης εφόσον
οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε
αυτό (εξαιρουμένων των προσαρτημάτων του) έχουν
μεταβληθεί ή εφόσον οι απαιτήσεις της οδηγίας έχουν
μεταβληθεί από την τρέχουσα ημερομηνία της έγκρι
σης τύπου . Το αναθεωρημένο πιστοποιητικό πρέπει να
αναφέρει σαφώς το λόγο αναθεώρησης και την ημε
ρομηνία επανέκδοσης.

Αν η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή του εν λόγω
κράτους μέλους εκτιμά ότι κάποια τροποποίηση πακέτου
πληροφοριών καθιστά αναγκαίες νέες δοκιμές ή ελέγ
χους ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και εκδίδει
τα προαναφερθέντα έγγραφα μόνο μετά την επιτυχή
διεξαγωγή νέων δοκιμών ή ελέγχων.

4. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου οχήματος, εάν τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πακέτο πληροφοριών
έχουν τροποποιηθεί , η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου
αρχή του εν λόγω κράτους μέλους :

— εκδίδει, αν απαιτείται, τις αναθεωρημένες σελίδες του
πακέτου πληροφοριών, σημειώνοντας σε κάθε αναθε
ωρημένη σελίδα σαφώς τη φύση της τροποποίησης και
την ημερομηνία επανέκδοσης. Σε κάθε περίπτωση
έκδοσης αναθεωρημένων σελίδων τροποποιείται το
ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών (το οποίο επισυ
νάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης) έτσι ώστε να
εμφαίνει τις ημερομηνίες των τελευταίων τροποποιή
σεων,

— εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου,
το οποίο συνοδεύεται από αριθμό επέκτασης , εφόσον
είτε απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις, είτε έχει
τροποποιηθεί οποιαδήποτε πληροφορία στο πιστοποι
ητικό έγκρισης τύπου (εξαιρουμένων των προσαρτη
μάτων του) ή εφόσον τα πρότυπα οιασδήποτε από τις
επιμέρους οδηγίες που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία
από την οποία απαγορεύεται η πρώτη θέση σε λει
τουργία έχουν μεταβληθεί από την τρέχουσα ημερομη
νία της έγκρισης τύπου του οχήματος. Το νέο πιστο
ποιητικό αναφέρει σαφώς το λόγο επέκτασης και την
ημερομηνία επανέκδοσης.

Αν η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή του εν λόγω
κράτους μέλους διαπιστώσει ότι κάποια τροποποίηση
πακέτου πληροφοριών καθιστά απαραίτητες νέες επιθε
ωρήσεις ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και
εκδίδει τα προαναφερθέντα έγγραφα μόνο μετά την
επιτυχή διεξαγωγή νέων επιθεωρήσεων . Τα τροποποιη
μένα έγγραφα αποστέλλονται σε όλες τις άλλες αρμόδιες
για τις εγκρίσεις τύπου αρχές εντός ενός μηνός .

5 . Όταν η έγκριση τύπου ενός οχήματος δεν είναι
πλέον έγκυρη λόγω του ότι δεν ισχύουν πλέον μία ή
περισσότερες από τις εγκρίσεις τύπου που είχαν χορηγη
θεί δυνάμει των ειδικών οδηγιών οι οποίες αναφέρονται
στο σχετικό πακέτο πληροφοριών, η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους η οποία χορήγησε αυτή την έγκριση
τύπου το επισημαίνει , αναφέροντας τη σχετική ημερομη
νία, στις αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές των άλλων
κρατών μελών ή τους γνωστοποιεί τον αριθμό αναγνώρι
σης του τελευταίου οχήματος που έχει παραχθεί σύμφωνα
με το παλαιό πιστοποιητικό .

Άρθρο 7

Αδεια κυκλοφορίας και θέση σε λειτουργία

1 . Τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια κυκλοφορίας, επι
τρέπουν την πώληση ή θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων
βάσει της κατασκευής και λειτουργίας τους , μόνον
εφόσον συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρ
φωσης . Στην περίπτωση ημιτελών οχημάτων, τα κράτη
μέλη επιτρέπουν μεν την πώλησή τους αλλά μπορούν να
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αρνηθούν τη χορηγηση μόνιμης άδειας κυκλοφορίας και
τη θέση σε λειτουργία τους ενόσω δεν είναι ολοκληρω
μένα .

2 . Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε
λειτουργία κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχ
νικών μονάδων μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της
σχετικής ειδικής οδηγίας και τις απαιτήσεις που αναφέ
ρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 . Τούτο δεν εφαρμόζε
ται σε κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές
μονάδες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε οχή
ματα τα οποία εν όλω ή εν μέρει εξαιρούνται ή δεν
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας .

3 . Εάν κάποιο κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα ,
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες
συγκεκριμένου τύπου ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την
οδική ασφάλεια αν και συνοδεύονται από ισχύον πιστο
ποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν κατάλληλο σήμα , μπο
ρεί, για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών, να αρνηθεί
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών
ή, να απαγορεύσει την πώληση ή θέση σε λειτουργία στο
έδαφός του τέτοιων οχημάτων, κατασκευαστικών στοι
χείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων. Ενημερώνει αμέ
σως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή δηλώνοντας
τους λόγους στους οποίους βασίσθηκε η απόφασή του .
Εάν το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την έγκριση
τύπου αμφισβητήσει τον προβαλλόμενο κίνδυνο για την
οδική ασφάλεια , τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιδιώ
κουν τη ρύθμιση της διαφοράς . H Επιτροπή τηρείται
ενήμερη και, ενδεχομένως, οργανώνει κατάλληλες δια
βουλεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας .

έχουν επιτραπεί . Εντός τριών μηνών τα εν λόγω
κράτη μέλη αποφασίζουν κατά πόσον, και για ποιο
αριθμό μονάδων, δέχονται την έγκριση τύπου για
οχήματα που πρόκειται να λάβουν άδεια κυκλοφο
ρίας στο έδαφός τους. Για τους σκοπούς των εγκρί
σεων τύπου που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν
στοιχείο α) οι απαιτήσεις των άρθρων 3 , 4 , 5 , 6 , 10 και
1 1 εφαρμόζονται εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την
αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή . Όταν χορη
γείται παρέκκλιση σύμφωνα με το παρόν στοιχείο α)
το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να θεσπιστούν οι
κατάλληλες εναλλακτικές διατάξεις.

β) Οχήματα τέλους σειράς

1 . Τα κράτη μέλη δύνανται, εντός των ποσοτικών
ορίων που περιέχονται στο παράρτημα XII
σημείο B και για περιορισμένη διάρκεια, να
χορηγούν άδειες κυκλοφορίας και να επιτρέπουν
την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων
οχημάτων σύμφωνων προς ένα τύπο οχήματος η
έγκριση του οποίου δεν ισχύει πλέον σύμφωνα με
το άρθρο 5 παράγραφος 5 .

H διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνο στα οχήματα
τα οποία :

— ευρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας και

— συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό
συμμόρφωσης χορηγηθέν όταν ίσχυε ακόμη η
έγκριση τύπου του εν λόγω τύπου οχήματος,
αλλά δεν είχαν ακόμα λάβει άδεια κυκλοφο
ρίας ή δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία πριν από
τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης.

H δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε μια
περίοδο 12 μηνών για τα έτοιμα οχήματα και
σε περίοδο 18 μηνών για τα οχήματα που έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, από την
ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει η
έγκριση τύπου .

2 . Προκειμένου να εφαρμοσθεί η παράγραφος 1 σε
έναν ή περισσότερους τύπους οχημάτων μιας
συγκεκριμένης κατηγορίας, o κατασκευαστής
υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κρά
τους μέλους που χορήγησε έγκριση του ή των
τύπων των αντίστοιχων οχημάτων πριν από την
έναρξη ισχύος των επιμέρους οδηγιών ή των
τροποποιήσεών τους.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται οι τεχνι
κοί ή/και οικονομικοί λόγοι που την αιτιο
λογούν .

Το κράτος μέλος, αν δεχθεί την αίτηση πρέπει να
κοινοποιήσει εντός μηνός στις αρμόδιες αρχές
των άλλων κρατών μελών το περιεχόμενο και
τους λόγους των παρεκκλίσεων που χορηγούνται
στον κατασκευαστή καθώς και τις πληροφορίες
που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 5 .

Κάθε κράτος μέλος το οποίο αφορά η θέση σε
λειτουργία αυτών των τύπων οχημάτων αναλαμ
βάνει τον έλεγχο της εκ μέρους του κατασκευ
αστή τήρησης των διατάξεων που προβλέπονται
από το παράρτημα XII σημείο B.

Άρθρο 8

Εξαιρέσεις και εναλλακτικές διαδικασίες

1 . Οι απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 , δεν
ισχύουν σε:

— οχήματα που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες
δυνάμεις, πολιτική άμυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες
και δυνάμεις υπεύθυνες γιά την τήρηση της δημόσιας
τάξης,

— οχήματα εγκριθέντα σύμφωνα με την παράγραφο 2 .

2 . Τα κράτη μέλη μπορούν, αιτήσει του κατασκευ
αστή , να απαλλάξουν από την εφαρμογή μιας ή περισσο
τέρων διατάξεων μιας ή περισσοτέρων από τις επιμέρους
οδηγίες :

α) Οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές

Στην περίπτωση αυτή , o αριθμός οχημάτων μιας
οικογένειας τύπων που λαμβάνουν άδεια κυκλοφο
ρίας ή πωλούνται ή τίθενται σε λειτουργία κατ' έτος
στο εν λόγω κράτος μέλος, περιορίζεται κατ' ανώ
τατο όριο στον αριθμό μονάδων που αναφέρεται στο
παράρτημα XII . Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη αποστέλ
λουν στην Επιτροπή κατάλογο των εγκρίσεων τύπου
αυτών. Το κράτος μέλος που χορηγεί παρόμοια
έγκριση τύπου αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιη
τικού έγκρισης τύπου και των συνημμένων εγγράφων
του στις αρμόδιες για τις εγκρίσεις τύπου αρχές των
άλλων κρατών μελών που έχει προσδιορίσει o κατα
σκευαστής , δηλώνοντας τη φύση των εξαιρέσεων που
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έγκρισης τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοι
χείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που θεσπίζονται
από την παρούσα οδηγία και των διαδικασιών που
προβλέπονται από διεθνείς κανονισμούς ή κανονισμούς
τρίτων χωρών , στο πλαίσιο πολυμερών ή διμερών συμφω
νιών μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών.

2. Αναγνωρίζεται η ισοδυναμία διεθνών κανονισμών
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV μέρος II με τις
αντίστοιχες επιμέρους οδηγίες . Οι αρμόδιες για τις εγκρί
σεις τύπου αρχές των κρατών μελών δέχονται εγκρίσεις
χορηγούμενες σύμφωνα με τέτοιους κανονισμούς και,
ενδεχομένως, τα σχετικά σήματα έγκρισης , αντί των
αντιστοίχων εγκρίσεων ή/και σημάτων που προβλέπο
νται από τις αντίστοιχες επιμέρους οδηγίες. Οι ανωτέρω
διεθνείς κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 10

Μέτρα συμμόρφωσης της παραγωγής

1 . Κράτος μέλος το οποίο χορηγεί έγκριση τύπου
λαμβάνει τα προβλεπόμενα στο παράρτημα X μέτρα ως
προς την έγκριση αυτή ώστε να επαληθεύει, εν ανάγκη σε
συνεργασία με τις αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές των
άλλων κρατών μελών, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστή
ματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές
μονάδες , συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

2. Κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγήσει έγκριση
τύπου λαμβάνει τα προβλεπόμενα στο παράρτημα X
μέτρα ως προς την έγκριση αυτή ώστε να επαληθεύει, εν
ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τις εγκρίσεις
αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι τα μέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εξακολουθούν να είναι
επαρκή και ότι τα κατασκευαζόμενα οχήματα, συστή
ματα , κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές
μονάδες, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον
εγκεκριμένο τύπο . H επαλήθευση της συμμόρφωσης της
παραγωγής προς τον εγκεκριμένο τύπο περιορίζεται στις
διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα X ση
μείο 2 και στις επιμέρους οδηγίες που περιέχουν ειδικές
απαιτήσεις .

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε χρόνο στην
Επιτροπή ένα κατάλογο παρεκκλίσεων, με την
αιτιολογία τους .

γ) Οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τε
χνικές μονάδες που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με
τεχνολογίες ή αρχές εκ φύσεως ασυμβίβαστες προς
μία ή περισσότερες απαιτήσεις μιας ή περισσοτέρων
από τις ειδικές οδηγίες

Όσον αφορά αυτά τα οχήματα, κατασκευαστικά
στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, το κράτος
μέλος που χορηγεί την έγκριση τύπου απευθύνει εντός
μηνός αντίγραφο του εγγράφου της έγκρισης , συνο
δευόμενο από τα παραρτήματα της, στις αρμόδιες
για την έγκριση τύπου αρχές των άλλων κρατών
μελών και αποστέλλει αμέσως στην Επιτροπή έκθεση
με τα ακόλουθα στοιχεία :

— το λόγο για τον οποίο η οικεία τεχνολογία ή αρχή
καθιστά το όχημα , το κατασκευαστικό στοιχείο ή
την τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με τις απαιτή
σεις μιας ή περισσοτέρων από τις ειδικές οδη
γίες,

— περιγραφή των προβλημάτων ασφαλείας και
προστασίας περιβάλλοντος και των μέτρων που
ελήφθησαν,

— περιγραφή των δοκιμών και των αποτελεσμάτων
τους που καταδεικνύουν επίπεδο ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος τουλάχιστον ισο
δύναμο με αυτό που εξασφαλίζουν οι απαιτήσεις
μιας ή περισσοτέρων των επιμέρους σχετικών
οδηγιών,

— προτάσεις τροποποιήσεων των σχετικών επιμέ
ρους οδηγιών ή προτάσεις νέων επιμέρους οδη
γιών, αναλόγως.

H Επιτροπή , σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγρά
φεται στο άρθρο 13 , αποφασίζει εντός τριμήνου την
έγκριση ή μη της έκθεσης .

Εάν η Επιτροπή εγκρίνει την έκθεση , το κράτος μέλος
μπορεί να εκδώσει την έγκριση τύπου σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία και η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραί
τητα μέτρα για να προσαρμόσει τις επιμέρους οδηγίες
που αποτέλεσαν αντικείμενο της παρέκκλισης. H
ισχύς τέτοιων εγκρίσεων τύπου περιορίζεται σε 24
μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή
αιτήσει του κράτους μέλους το οποίο χορήγησε την
έγκριση τύπου .

3 . Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που εκδίδονται
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και των οποίων τα υπο
δείγματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI δεν δύνα
νται να φέρουν τον τίτλο «Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
οχήματος ΕΟΚ», εκτός από την περίπτωση της παρα
γράφου 2 στοιχείο γ) παραπάνω, εφόσον η Επιτροπή έχει
εγκρίνει τη σχετική έκθεση .

Άρθρο 9

Αποδοχή ισοδυνάμων εγκρίσεων τύπου

1 . Προτάσει της Επιτροπής το Συμβούλιο, αποφασί
ζοντας με ειδική πλειοψηφία μπορεί να αναγνωρίσει την
ισοδυναμία μεταξύ των προϋποθέσεων ή διατάξεων

Άρθρο 11

Μη συμμόρφωση προς τον εγκεκριμένο τύπο

1 . Συμμόρφωση προς τον εγκεκριμένο τύπο δεν υπάρ
χει όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη αποκλίσεων από τα
στοιχεία , του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή/και του
πακέτου πληροφοριών, που δεν έχουν εγκριθεί από το
κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση τύπου σύμφωνα
με το άρθρο 5 παράγραφοι 3 ή 4 . Ένα όχημα δεν θεωρείται
ότι αποκλίνει από τον εγκεκριμένο τύπο όταν έχουν
τηρηθεί οι τυχόν ανοχές που προβλέπονται από επιμέρους
οδηγίες.

2 . Εάν κάποιο κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγήσει
έγκριση τύπου διαπιστώσει ότι οχήματα, κατασκευα
στικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνο
δεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν



Αριθ . L 225/8 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10 . 8 . 92

συμμόρφωσης τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προσπα
θούν να διευθετήσουν τη διαφορά . H Επιτροπή τηρείται
ενήμερη και, ενδεχομένως, οργανώνει κατάλληλες δια
βουλεύσεις προς επίλυση της διαφοράς .

σημα έγκρισης τυπου δεν συμμορφώνονται προς τον
εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε
να διασφαλίσει ότι , τα κατασκευαζόμενα οχήματα,
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες
θα συμμορφώνονται και πάλι προς τον εγκεκριμένο τύπο.
Οι αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές αυτού του κράτους
μέλους κοινοποιούν στις αντίστοιχες αρχές των άλλων
κρατών μελών τα ληφθέντα μέτρα τα οποία μπορούν να
φθάσουν μέχρι την απόσυρση της έγκρισης τύπου .

Άρθρο 12

Κοινοποίηση αποφάσεων και ένδικα μέσα

Όλες οι . αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις οι οποίες εγκρίνονται κατ ' εφαρμογήν της
παρούσας οδηγίας και απορρίπτουν ή αποσύρουν
έγκριση τύπου, αρνούνται την χορήγηση αδείας κυκλο
φορίας ή απαγορεύουν την πώληση , πρέπει να αναφέρουν
λεπτομερώς τους λόγους επί των οποίων βασίζονται . H
απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέρος το
οποίο , ταυτόχρονα, ενημερώνεται και για τα ένδικα μέσα
που του παρέχονται από τους ισχύοντες νόμους των
κρατών μελών και για την προθεσμία άσκησής τους .

3 . Εαν κάποιο κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα,
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες
που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή
φέρουν σήμα έγκρισης τύπου δεν συμμορφώνονται προς
τον εγκεκριμένο τύπο, μπορεί να ζητήσει από το κράτος
μέλος το οποίο χορήγησε την έγκριση τύπου να επαλη
θεύσει ότι τα παραγόμενα οχήματα , κατασκευαστικά
στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται
προς τον εγκεκριμένο τύπο . H επαλήθευση διενεργείται
το συντομότερο δύνατό και οπωσδήποτε μέσα σε έξι
μήνες από την ημερομηνία της αίτησης .

4. Στην περίπτωση :

— έγκρισης τύπου οχήματος όπου η μη συμμόρφωση
οχήματος προκύπτει αποκλειστικά από τη μη
συμμόρφωση συστήματος, κατασκευαστικού στοι
χείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή

— έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια όπου η μη
συμμόρφωση ολοκληρωμένου οχήματος προκύπτει
αποκλειστικά από τη μη συμμόρφωση συστήματος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής
μονάδας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
ημιτελούς οχήματος , ή του ιδίου του ημιτελούς οχή
ματος,

η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου οχημάτων αρχή ζητά
από το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε έγκριση τύπου
συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τε
χνικής μονάδας ή ημιτελούς οχήματος να πράξει τα
δεόντα ώστε να διασφαλίσει ότι τα παραγόμενα οχήματα
συμμορφώνονται και πάλι προς τον εγκεκριμένο τύπο.
Τα σχετικά μέτρα λαμβάνονται το συντομότερο δυνατό
και οπωσδήποτε εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της
αίτησης , ενδεχομένως σε συνεργασία με το κράτος μέλος
το οποίο υποβάλλει την αίτηση .

Άρθρο 13

Προσαρμογή των παραρτημάτων

1 . Συνιστάται επιτροπή για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, καλούμενη στο εξής "επιτροπή", η
οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών
μελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επι
τροπής .

2 . Όλες οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την
προσαρμογή :

— των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας ή

— των διατάξεων των επιμέρους οδηγιών, εκτός εάν οι
οδηγίες αυτές προβλέπουν αντίθετες διατάξεις ,

εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρά
φου 3 . H διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης κατά την
εισαγωγή στις επιμέρους οδηγίες διατάξεων σχετικών με
την έγκριση τύπου χωριστών τεχνικών μονάδων.

3 . O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν .
H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό
εντός προθεσμίας που ορίζει o πρόεδρος ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγρα
φος 2 της συνθήκης για τις αποφάσεις που καλείται να
λάβει το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής. Κατά την
ψηφοφορία στα πλαίσια της επιτροπής , οι ψήφοι των
αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στο προαναφερόμενο άρθρο . O
προέδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία .

H επιτροπή θεσπίζει τα προβλεπόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής .

Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα προς τη
γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση
για τα ληπτέα μέτρα . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική
πλειοψηφία .

Οταν διαπιστώνεται έλλειψη συμμόρφωσης , οι αρμόδιες
για τις εγκρίσεις τύπου αρχές του κράτους μέλους το
οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου συστήματος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονά
δας ή την έγκριση ημιτελούς οχήματος λαμβάνει τα
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 .

5 . Οι αρμόδιες για τις εγκρίσεις αρχές των κρατών
μελών ενημερώνονται αμοιβαία , εντός ενός μηνός , σχε
τικά με οποιαδήποτε απόσυρση έγκρισης τύπου και για
τους λόγους ενός τέτοιου μέτρου .

6 . Εάν το κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγησει
έγκριση τύπου αμφισβητήσει την κοινοποιηθείσα έλλειψη
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Εάν μετά την παρέλευση προθεσμίας τριών μηνών από
την υποβολή της πρότασης το Συμβούλιο δεν έχει απο
φασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την
Επιτροπή .

4 . Σε περίπτωση που το Συμβούλιο, αποφασίζοντας
προτάσει της Επιτροπής, εκδώσει μια νέα επιμέρους
οδηγία , εγκρίνει επίσης, βάσει της ιδίας πρότασης , και
τις κατάλληλες τροποποιήσεις των σχετικών παραρτη
μάτων της παρούσας οδηγίας.

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . O τρόπος της παραπο
μπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη .

2 . Όσον αφορά την έγκριση τύπου οχήματος , τα κράτη
μέλη εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία μόνο για οχήματα της
κατηγορίας Μι εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύ
σης, έως ότου τροποποιηθούν τα παραρτήματα σύμφωνα με
το άρθρο 13 της οδηγίας 70/ 156/EOK, όπως τροποποιήθηκε
από την παρούσα οδηγία , προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο
εφαρμογής της και στα οχήματα της κατηγορίας Mt που είναι
εξοπλισμένα με άλλους κινητήρες εκτός από τους κινητήρες
εσωτερικής καύσης, καθώς και σε άλλες κατηγορίες οχημά
των. Εν τω μεταξύ , οι διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας
70/ 156/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 87/
403/EOK, εφαρμόζονται για εγκρίσεις τύπου οχημάτων άλ
λων κατηγοριών .

3 . Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995 για τα πλήρη οχήματα και
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997 για τα ολοκληρωμένα οχήματα
σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά
στάδια , τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρ
θρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/EOK, όπως τροπο
ποιήθηκε από την παρούσα οδηγία , μόνο αιτήσει του κατα
σκευαστού . Εν τω μεταξύ , τα κράτη μέλη χορηγούν εθνικές
εγκρίσεις τύπου και επιτρέπουν την κυκλοφορία , πώληση και
θέση σε λειτουργία οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων
και χωριστών τεχνικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 της οδηγίας 70/ 156/EOK, όπως τροποποιή
θηκε από την οδηγία 87/403/EOK .

4. Μέχρι τις 3 1 Δεκεμβρίου 1997 για τα πλήρη οχήματα και
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999 για τα ολοκληρωμένα οχήματα
σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά
στάδια , το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 70/
156/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα οδηγία ,
δεν εφαρμόζεται σε οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και
χωριστές τεχνικές μονάδες που ανήκουν σε τύπο που έχει
λάβει εθνική έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 ή
την 1η Ιανουαρίου 1998 , αντίστοιχα , ή σε τύπο στον οποίο ένα
κράτος μέλος έχει εκδώσει άδεια κυκλοφορίας ή έχει επιτρέ
ψει την πώληση ή θέση σε λειτουργία πριν από την
1η Ιανουαρίου 1996 ή την 1η Ιανουαρίου 1998 , αντίστοιχα .

Οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται σύμφωνα με τις επιμέ
ρους οδηγίες που αποτελούν μέρος της προαναφερόμενης
εθνικής έγκρισης τύπου, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά
τις 31 Δεκεμβρίου 1997 για τα πλήρη οχήματα και μετά τις
31 Δεκεμβρίου 1999 για τα ολοκληρωμένα οχήματα σύμφωνα
με τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια , εκτός
εάν πληρούται μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 70/
156/EOK, όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα οδηγία .

5 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχεία
α) και β) της οδηγίας 70/156/EOK, όπως τροποποιήθηκε από
την παρούσα οδηγία , οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4
δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποκλίνουν από οποια
δήποτε διάταξη επιμέρους οδηγίας η οποία θεσπίζει απαιτή
σεις βασιζόμενες σε πλήρη εναρμόνιση σχετικά με την
έγκριση τύπου και την αρχική θέση σε λειτουργία οχήματος,
κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας .

Άρθρο 14

Κοινοποίηση των αρμοδίων για τις εγκρίσεις τύπου αρχών
και τεχνικών υπηρεσιών

1 . Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα
άλλα κράτη μέλη τα ονόματα και τις διευθύνσεις:

— των αρμοδίων για τις εγκρίσεις τύπου αρχών και,
ενδεχομένως, τους τομείς αρμοδιότητάς τους και

— των τεχνικών υπηρεσιών τις οποίες έχουν ορίσει ,
διευκρινίζοντας το είδος των διαδικασιών δοκιμών
που έχει αναλάβει καθεμία από αυτές. Οι κοινοποιη
μένες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τα εναρμονισμένα
πρότυπα για τη λειτουργία των εργαστηρίων δοκιμών
(ΕΝ 45001 ), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

i) ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να ορίζεται ως
τεχνική υπηρεσία εκτός από τις περιπτώσεις όπου
οι επιμέρους οδηγίες το προβλέπουν ρητώς,

u) για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν
θεωρείται εξαιρετικό για μια τεχνική υπηρεσία να
χρησιμοποιεί εξωτερικό εξοπλισμό, εφόσον η
αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή έχει συμφω
νήσει .

2 . Μια κοινοποιημένη υπηρεσία τεκμαίρεται μεν ότι
πληροί το εναρμονισμένο πρότυπο αλλά, ενδεχομένως, η
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να το
αποδείξουν.

Υπηρεσίες τρίτων χωρών κοινοποιούνται ως διορισμένη
τεχνική υπηρεσία μόνο στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμε
ρούς συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της τρίτης
χώρας.»

2 . Τα παραρτήματα I έως III αντικαθίστανται από τα
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας .

Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την
Επιτροπή . Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την
1η Ιανουαρίου 1993 .

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1 αυτές περιέχουν παραπομπή στην

Άρθρο 3

Στις 31 Δεκεμβρίου 1994, το αργότερο, η Επιτροπή , με βάση
τις σχετικές πληροφορίες που ανακοινώνουν οι αρμόδιες
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αρχές των κρατών μελών, θα καταρτίσει έκθεση για την
εφαρμογή των διαδικασιών ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου
δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περί παρεκκλίσεων διατά
ξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 70/156/EOK, όπως τροποποι
ήθηκε από την παρούσα οδηγία , και για τις επιπτώσεις στα
διάφορα κράτη μέλη της θεσπιζόμενης αρχής της εναρμόνι
σης. Θα προτείνει τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για να
βελτιωθεί o μηχανισμός έγκρισης τύπου , συμπεριλαμβανομέ
νης και της προσαρμογής των επιμέρους οδηγιών στην αρχή
της εναρμόνισης , και να διευκολυνθεί η θέση σε κυκλοφορία
των οχημάτων στα κράτη μέλη . Οι τροποποιήσεις αυτές θα
εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/EOK, όπως τροποποιήθηκε από
την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο , 18 Ιουνίου 1992.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

Vitor MARTINS
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I : Πλήρης κατάλογος πληροφοριών για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήματος

Παράρτημα II : Ορισμός των κατηγοριών και τύπων οχημάτων

Παράρτημα III : Δελτίο πληροφοριών για τους σκοπούς της έγκρισης ΕΟΚ τύπου οχήματος

Παράρτημα IV : Κατάλογος απαιτήσεων για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήματος

Παράρτημα V : Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την έγκριση τύπου οχήματος

Παράρτημα VI : Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΟΚ τύπου οχήματος

Παράρτημα VII : Σύστημα αρίθμησης

Παράρτημα VIII : Αποτελέσματα δοκιμών

Παράρτημα IX : Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΟΚ

Παράρτημα X: Διαδικασίες συμμόρφωσης παραγωγής

Παράρτημα XI : Φύση των οχημάτων για ειδικούς σκοπούς και ισχύουσες διατάξεις

Παράρτημα XII : Όρια των μικρών σειρών και του τέλους σειράς

Παράρτημα XIII : Κατάλογος εγκρίσεων που εκδόθηκαν βάσει επιμέρους οδηγιών

Παράρτημα XIV : Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την έγκριση τ^που σε πολλαπλά στάδια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /(«)

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Κάθε πληροφοριακό έγγραφο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και σε επιμέρους οδηγίες συνίσταται σε
αποσπάσματα μόνο του παρόντος συγκεντρωτικού καταλόγου και ανταποκρίνεται στο σύστημα αρίθμησης των
σημείων του)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων .
Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι
επαρκώς λεπτομερή . Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες . Αν τα συστήματα, τα
κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες έχουν ηλεκτρονικός ελεγχόμενες λειτουργίες , δίδονται
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.

0 . ΓΕΝΙΚΑ

0.1 . Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2 . Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3 . Μέσα αναγνώρισης του τύπου , εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (^):

0.3.1 . Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4 . Κατηγορία οχήματος Q):
/

0.5 . Ονομα και διεύθυνση του κατασκευαστή :

0.6. Θέση των υπό του νόμου προβλεπόμενων πινακίδων, επιγραφές και τρόπος στερέωσής τους

0.6.1 . Επί του πλαισίου:

0.6.2 . Επί του αμαξώματος:

0.7 . Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων, θέση και τρόπος
στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ:

0.8 . Διεύθυνση(εις) του (των) εργαστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1 . ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

1.2 . Σχέδιο ολοκλήρου του οχήματος με διαστάσεις :

1.3 . Αριθμός αξόνων και τροχών:

1.3.1 . Αριθμός και θέση αξόνων με δίδυμους τροχούς:

1.3.2. Αριθμός και θέση διευθυντηρίων αξόνων:

1.3.3 . Κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση , σύζευξη):

1.4. Τυχόν πλαίσιο (γενικό σχέδιο):

1.5 . Υλικά των μηκίδων του πλαισίου (®):

1.6. Θέση και διάταξη του κινητήρα:

1.7 . Θάλαμος οδήγησης (πρόσω ή κανονικώς) (κστ):

1.8 . Θέση οδήγησης (αριστερά ή δεξιά):
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2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (®) (σε kg και mm) (όπου είναι δυνατόν , να γίνεται παραπομπή σε
σχέδιο)

2.1 . Mεταξόνιο(α) (με πλήρες φορτίο) (στ):

2. 1 . 1 . Για τα ημιρυμουλκούμενα : απόσταση μεταξύ του άξονα του κύριου πείρου ζεύξης και του πρώτου
οπίσθιου άξονα :

2.2 . Για τους οδικούς ελκυστήρες:

2.2.1 . Διαδρομή της έδρας ζεύξης (μέγιστη και ελάχιστη) (ζ):

2.2.2. Μέγιστο ύψος της έδρας ζεύξης (τυποποιημένο) (η):

2.2.3 . Απόσταση μεταξύ της οπίσθιας πλευράς του θαλάμου και του (των) οπίσθιου(ων) άξονα(ων) . .

2.2.3 . 1 . Απόσταση μεταξύ της οπίσθιας πλευράς του θαλάμου και του (των) οπίσθιου(ων) άξονα(ων) (στην
περίπτωση πλαισίου με θάλαμο):

2.2.3.2 . Απόσταση μεταξύ του οπίσθιου άκρου του τιμονιού και του (των) οπίσθιου(ων) άξονα(ων) (στην
περίπτωση γυμνού πλαισίου):

2.3 . Mετατρόχιο(α) και πλάτος(η) άξονα(ων)

2.3.1 . Μετατρόχιο κάθε διευθυντήριου άξονα (®) :

2.3.2 . Μετατρόχιο των υπολοίπων αξόνων (θ):

2.3.3 . Πλάτος του ευρύτερου πίσω άξονα :

2.3.4. Πλάτος του τελευταίου πίσω άξονα:

2.4 . Κλίμακα διαστάσεων του οχήματος (ολικών)

2.4.1 . Για πλαίσιο χωρίς αμάξωμα

2.4.1.1 . Μήκος 0):

2.4.1.2 . Πλάτος H: -

2.4.1.2.1 . Μέγιστο πλάτος:

2.4.1.2.2. Ελάχιστο πλάτος:

2.4 . 1 .3 . Ύψος (κενού οχήματος) (^) (για ρυθμιζόμενες καθ' ύψος αναρτήσεις , να δειχθεί η κανονική θέση
πορείας):

2.4 . 1 .4 . Εμπρόσθια προεξοχή (ιγ):

2.4.1.5 . Οπίσθια προεξοχή (ώ):

2.4.1.6 . Απόσταση από το έδαφος (όπως ορίζεται στο σημείο 4.5.4 του τμήματος A του παραρτήματος II):

2.4.1.7 . Απόσταση μεταξύ αξόνων (για πολυαξονικά οχήματα):

2.4.2 . Για πλαίσια με αμάξωμα

2.4.2.1 . Μήκος C):

2.4.2.2 . Πλάτος H:

2.4.2.3 . Ύψος (κενού οχήματος) ($) (για ρυθμιζόμενες καθ' ύψος αναρτήσεις , να δειχθεί η κανονική θέση
πορείας):

2.4.2.4 . Εμπρόσθια προεξοχή (ιγ):

2.4.2.5 . Οπίσθια προεξοχή (ώ):

2.4.2.6 . Απόσταση από το έδαφος (όπως ορίζεται στο σημείο 4.5.4 του τμήματος A του παραρτήματος II):

2.4.2.7 . Απόσταση μεταξύ αξόνων (για πολυαξονικά οχήματα):
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2.5 . Μάζα γυμνού πλαισίου (χωρίς θάλαμο, ψυκτικό μέσο, λυπαντικά, καύσιμο, εφεδρικό τροχό,
εργαλείο και οδηγό):

2.5.1 . Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων:

2.6 . Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας ή μάζα του πλαισίου με το θάλαμο,
εφόσον o κατασκευαστής δεν παρέχει το αμάξωμα (με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά , καύσιμο,
εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό f®) (μέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή):

2.6.1 . Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου ή
κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης (μέγιστο και ελάχιστο για κάθε
έκδοση):

2.7 . Ελάχιστη μάζα του οχήματος δηλούμενη από τον κατασκευαστή:

2.7.1 . Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και , στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου και
κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης:

2.8 . Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος δηλούμενη από τον κατασκευαστή
(μέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) (κε):

2.8.1 . Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων και, στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου ή
κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης (μέγιστο και ελάχιστο για κάθε
έκδοση):

2.9 . Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα και, στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου ή
κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, φορτίο στο σημείο ζεύξης , δηλούμενα από τον κατασκευαστή :

2.10. Μέγιστη μάζα ρυμουλκουμένου που δύναται να ζευχθεί

2.10.1 . Πλήρες ρυμουλκούμενο:

2.10.2 . Ημιρυμουλκούμενο:

2 . 10.3 . Κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο:

2.10.3.1 . Μέγιστος λόγος της προεξοχής ζεύξης (ιβτ) προς το μεταξόνιο :

2.10.3.2 . Μέγιστη τιμή V (kN):

2.10.4 . Μέγιστη μάζα του συνδυασμού:

2.10.5 . Το όχημα είναι/δεν είναι (') κατάλληλο για έλξη φορτίων (αφορά μόνο τα οχήματα της κατηγορίας
M,):

2.10.6 . Μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου άνευ πέδης:

2.11 . Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο

2.11.1 . Επί του σημείου ζεύξης του έλκοντος οχήματος με το ρυμουλκούμενο :

2.11.2 . Επί της ράβδου έλξης του ρυμουλκούμενου:

2.12. Διαγραφόμενο ίχνος κατά τη στροφή :

2.13 . Λόγος ισχύος κινητήρα προς μέγιστη μάζα (kW/kg):

2.14. Ικανότητα εκκίνησης σε ανηφορικό έδαφος: %

3 . ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ιζ)

3 . 1 . Κατασκευαστής: , —

3.1.1 . Κωδικός αριθμός κινητήρα που έδωσε o κατασκευαστής (όπως αναγράφεται στον κινητήρα ή
δίνεται με άλλα μέσα αναγνώρισης):

3.2 . Κινητήρας εσωτερικής καύσης

3.2.1 . Ιδιαίτερες πληροφορίες για τον κινητήρα

3.2.1.1 . Αρχή λειτουργίας : επιβαλόμενη ανάφλεξη/ανάφλεξη με συμπίεση , τετράχρονος/δίχρονος (')
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3.2.1.2. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων:

3.2.1.2.1 . Διάμετρος C): mm

3.2.1.2.2. Διαδρομή εμβόλου (ιη) : mm

3.2.1.2.3 . Σειρά ανάφλεξης:

3.2.1.3 . Κυβισμός κινητήρα (ιθ): cm3

3.2.1.4. Ογκομετρικός λόγος συμπίεσης (2):

3.2.1.5 . Σχέδια του θαλάμου καύσης, της κεφαλής και των ελατηρίων του εμβόλου:

3.2.1.6. Στροφές στάσεως (2): min" 1

3.2.1.7. Κατ ' όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα , με τον κινητήρα στις
στροφές βραδυπορίας (2): % δηλούμενη από τον κατασκευαστή

3.2.1.8 . Μέγιστη καθαρή ισχύς (κ): kW στις min" 1

3.2.1.9 . Μέγιστες επιτρεπόμενες στροφές του κινητήρα που προδιαγράφει o κατασκευαστής:
min"1

3.2.1.10. Μέγιστη καθαρή ροπή (κ): Nm στις min" 1

3.2.2. Καύσιμο : πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/άλλο (')

3.2.2.1 . Αριθμός RON με μόλυβδο:

3.2.2.2. Αριθμός RON, αμόλυβδη :

3.2.2.3 . Στόμιο δεξαμενής καυσίμου : άνοιγμα περιορισμένης πρόσβασης/σήμα (')

3.2.3 . Δεξαμενή(ές) καυσίμου

3.2.3.1 . Kύρια(ες) δεξαμενή(ες) καυσίμου

3.2.3.1.1 . Πλήθος, χωρητικότητα , υλικό κατασκευής :

3.2.3 . 1 .2 . Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαμενής(ών) με όλες τις συνδέσεις και τις γραμμές του
συστήματος αναπνοής και αερισμού, κλειδαριές, δικλείδες καί εξαρτήματα στερέωσης:

3.2.3.1.3 . Σχέδιο όπου δείχνεται καθαρά η θέση της (των) δεξαμενής(ών) στο όχημα :

3.2.3.2. Bοηθητική(ές) δεξαμενή(ές) καυσίμου

3.2.3.2.1 . Πλήθος, χωρητικότητα , υλικό κατασκευής :

3.2.3.2.2 . Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξαμενής(ών) με όλες τις συνδέσεις και γραμμές του
συστήματος αναπνοής και αερισμού, κλειδαριές , δικλείδες και εξαρτήματα στερέωσης:

3.2.3.2.3 . Σχέδιο όπου δείχνεται καθαρά η θέση της (των) δεξαμενής(ών) στο όχημα:

3.2.4 . Τροφοδοσία καυσίμου

3.2.4.1 . Με εξαεριωτήρα(ες): ναι/όχι (')

3.2.4.1.1 . Mάρκα(ες):

3.2.4.1.2 . Tύπος(οι):

3.2.4.1.3 . Αναγραφόμενος αριθμός:

3.2.4.1.4 . Ρυθμίσεις (2)

3.2.4.1.4.1 . Αναβρυτηρες :
3.2.4.1.4.2 . Στενωτικοί δακτύλιοι :

3.2.4.1.4.3 . Στάθμη λεκάνης πλωτήρα : —
3.2.4.1.4.4 . Μάζα πλωτήρα :
3.2.4.1.4.5 . Βελονοειδής βαλβίδα πλωτήρα :

Ή, καμπύλη παροχής καυσίμου
συναρτήσει της ροής αέρα και των
απαιτούμενων θέσεων ρύθμισης για
την παραμονή επί της καμπύλης —
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3.2.4.1.5 . Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα : χειροκίνητο/αυτόματο (')

3.2.4.1.5.1 . Aρχή(ές) λειτουργίας :

3.2.4.1.5.2 . Όρια λειτουργίας/θέσεις ρύθμισης ( J ) (2):

3.2.4.2 . Με έγχυση καυσίμου (μόνο για την ανάφλεξη συμπιεσμένου καυσίμου μείγματος): ναι/όχι (')

3.2.4.2.1 . Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.2.2. Αρχή λειτουργίας: απευθείας έγχυση/προθάλαμος/θάλαμος στροβιλισμού (')

3.2.4.2.3 . Αντλία έγχυσης

3.2.4.2.3.1 . Mάρκα(ες):

3.2.4.2.3.2 . Tύπος(οι):

3.2.4.2.3.3 . Μέγιστη παροχή καυσίμου (') (2): mm3 ανά διαδρομή ή κύκλο όταν η αντλία στρέφεται στις:
min"1 ή , εναλλακτικώς , χαρακτηριστική καμπύλη :

3.2.4.2.3.4 . Χρονισμός έγχυσης (2):

3.2.4.2.3.5 . Καμπύλη προπορείας της έγχυσης (2):

3.2.4.2.3.6 . Διαδικασία βαθμονόμησης: κλίνη δοκιμών/κινητήρας (')

3.2.4.2.4. Ρυθμιστής στροφών

3.2.4.2.4.1 . Τύπος:

3.2.4.2.4.2 . % Σημείο αποκοπής

3.2.4.2.4.2.1 . Σημείο αποκοπής υπό φορτίο : min" 1

3.2.4.2.4.2.2. Σημείο αποκοπής άνευ φορτίου: min-1

3.2.4.2.5 . Σωληνώσεις έγχυσης

3.2.4.2.5.1 . Μήκος: mm

3.2.4.2.5.2 . Εσωτερική διάμετρος: mm

3.2.4.2.6 . Eγχυτήρας(ες)

3.2.4.2.6.1 . Mάρκα(ες): :

3.2.4.2.6.2 . Tύπος(οι):

3.2.4.2.6.3 . Πίεση ανοίγματος (2): ...... kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (2):

3.2.4.2.7 . Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

3.2.4.2.7.1 . Mάρκα(ες):

3.2.4.2.7.2 . Tύπος(οι):

3.2.4.2.7.3 . Περιγραφή:

3.2.4.2.8 . Βοηθητικό μέσο εκκίνησης

3.2.4.2.8.1 . Mάρκα(ες):

3.2.4.2.8.2. Tύπος(οι):

3.2.4.2.8.3 . Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.3 . Με έγχυση καυσίμου (μόνο στην περίπτωση επιβαλόμενης ανάφλεξης : ναι/όχι) (')

3.2.4.3.1 . Αρχή λειτουργίας : πολλαπλή εισαγωγή (ενός/πολλαπλών σημείων (^/απευθείας έγχυσης/άλλου
είδους (να προσδιοριστεί) 0):

3.2.4.3.2 . Mάρκα(ες):
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3.2.4.3.3 . Tύπος(οι):

3.2.4.3.4. Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.3.4.1 . Τύπος ή αριθμός της μονάδας ελέγχου:
3.2.4.3.4.2 . Τύπος του ρυθμιστή καυσίμου :
3.2.4.3.4.3 . Τύπος του αισθητήρα ροής αέρα :
3.2.4.3.4.4 . Τύπος του κατανεμητή καυσίμου:

3.2.4.3.4.5 . Τύπος του ρυθμιστή πίεσης:
3.2.4.3.4.6 . Τύπος του μικροδιακόπτη : : .
3.2.4.3.4.7 . Τύπος του κοχλία ρύθμισης των στροφών στάσεως:
3.2.4.3.4.8 . Τύπος του περιβλήματος της στραγγαλιστικής βαλβίδας:

3.2.4.3.4.9 . Τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας νερού :

3.2.4.3.4.10 . Τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα :

3.2.4.3.4.11 . Τύπος του διακόπτη θερμοκρασίας αέρα:

Στην περίπτωση συστημάτων
διαφορετικών από τα
συστήματα συνεχούς έγχυσης,
να δοθούν ισοδύναμες
λεπτομέρειες

3.2.4.3.5 . Εγχυτήρες: πίεση ανοίγματος (2): kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (2):

3.2.4.3.6. Χρονισμός έγχυσης :

3.2.4.3.7 . Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

3.2.4.3.7 . 1 . Aρχή(ές) λειτουργίας:

3.2.4.3.7.2 . Όρια λειτουργίας/θέσεις ρύθμισης 0) (2):

3.2.4.4 . Αντλία τροφοδοσίας

3.2.4.4.1 . Πίεση (2): kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη :

3.2.5 . Ηλεκτρικό σύστημα

3.2.5.1 . Ονομαστική τάση : V, θετική/αρνητική γείωση C 1 )

3.2.5.2 . Γεννήτρια

3.2.5.2.1 . Τύπος :

3.2.5.2.2 . Ονομαστική ισχύς : VA

3.2.6 . Ανάφλεξη

3.2.6.1 . Mάρκα(ες):

3.2.6.2 . Tύπος(οι):

3.2.6.3 . Αρχή λειτουργίας :

3.2.6.4. Καμπύλη προπορείας της ανάφλεξης (2):

3.2.6.5 . Στατικός χρονισμός της ανάφλεξης (2): μοίρες πριν από το ΑΝΣ

3.2.6.6. Διάκενο επαφών (2): mm

3.2.6.7 . Γωνία διακοπής (2): μοίρες

3.2.6.8. Αντιπαρασιτική διάταξη (περιγραφή):

3.2.7 . Σύστημα ψύξης (με υγρό/αέρα) 0

3.2.7.1 . Ονομαστική ρύθμιση του μηχανισμού ελέγχου της θερμοκρασίας του αναπτήρα :

3.2.7.2. Υγρό

3.2.7.2.1 . Είδος υγρού :

3.2.7.2.2 . Aντλία(ες) κυκλοφορίας: ναι/όχι 0 )

3.2.7.2.3 . Χαρακτηριστικά: '. , ή

3.2.7.2.3.1 . Mάρκα(ες): '.
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3.2.7.2.3.2 . Tύπος(οι):

3.2.7.2.4 . Σχέση(εις) μετάδοσης της κίνησης :

3.2.7.2.5 . Περιγραφή του ανεμιστήρα και του κινητήριου μηχανισμού του:

3.2.7.3 . Αέρας :

3.2.7.3.1 . Φυσητήρας : ναι/όχι ( · )

3.2.7.3.2 . Χαρακτηριστικά: ...., ή

3.2.7.3.2.1 . Mάρκα(ες):

3.2.7.3.2.2. Tύπος(οι):

3.2.7.3.3 . Σχέση(εις) μετάδοσης της κίνησης:

3.2.8 . Σύστημα εισαγωγής αέρα

3.2.8.1 . Υπερπληρωτής: ναι/όχι (')

3.2.8.1.1 . Mάρκα(ες):

3.2.8.1.2 . Tύπος(οι):

3.2.8.1.3 . Περιγραφή του συστήματος (π .χ . μέγιστη πίεση πλήρωσης : kPa, θυρίδα διαφυγής, εάν
υπάρχει):

3.2.8.2 . Ενδιάμεσος ψύκτης: ναι/όχι (')

3.2.8.3 . Συμπίεση αναρροφόμενου αέρα στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100 %
Ελάχιστη αποδεκτή : kPa

Μέγιστη αποδεκτή : kPa

3.2.8.4 . Περιγραφή και σχέδια των σωλήνων εισαγωγής και των εξαρτημάτων τους (αεραγωγός,
θερμαντική συσκευή , πρόσθετα στόμια λήψης αέρα κ.λπ .):

3.2.8.4.1 . Περιγραφή της πολλαπλής εισαγωγής (να περιληφθούν σχέδια ή/και φωτογραφίες):

3.2.8.4.2 . Φίλτρο αέρα, σχέδια : , ή

3.2.8.4.2.1 . Mάρκα(ες):

3.2.8.4.2.2 . Tύπος(οι):

3.2.8.4.3 . Σιγαστήρας εισαγωγής , σχέδια : , ή

3.2.8.4.3.1 . Mάρκα(ες):

3.2.8.4.3.2 . Tύπος(οι): ."

3.2.9 . Σύστημα εξάτμισης

3.2.9.1 . Περιγραφή ή/και σχέδιο της πολλαπλής εξαγωγής:

3.2.9.2 . Περιγραφή ή/και σχέδιο του συστήματος εξάτμισης:

3.2.9.3 . Μέγιστη αποδεκτή αντίθλιψη εξάτμισης στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο
100% : kPa

3.2.9.4. Σιγαστήρας(ες) εξάτμισης
(Για το εμπρόσθιο , κεντρικό και οπίσθιο τμήμα του σιγαστήρα : κατασκευή , τύπος , σήμανση· όταν
έχει σημασία για τον εξωτερικό θόρυβο: μέτρα μείωσης του θορύβου στο διαμέρισμα του κινητήρα
και επί του κινητήρα):

3.2.10 . Ελάχιστες διατομές των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής:

3.2 . 1 1 . - Χρονισμός βαλβίδων ή ισοδύναμα δεδομένα

3.2.11.1 . Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων, γωνίες ανοίγματος και κλεισίματος ή λεπτομέρειες ρύθμισης
εναλλακτικών συστημάτων διανομής, σε σχέση με τα νεκρά σημεία :
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3.2,11.2 . Κλίμακες αναφοράς ή/και ρύθμισης C 1 ):

3.2.12. Μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

3.2.12.1 . Συσκευή ανακύκλωσης των αερίων του στροφαλοθαλάμου (περιγραφή και σχέδια):

3.2.12.2 . Πρόσθετες αντιρρυπαντικές διατάξεις (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται σε άλλο
εδάφιο):

3.2.12.2.1 . Καταλυτικός μετατροπέας: ναι/όχι (J)

3.2.12.2.1.1 . Πλήθος καταλυτικών μετατροπέων και στοιχείων:

3.2.12.2.1.2. Διαστάσεις, σχήμα και όγκος καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων):

3.2.12.2.1.3 . Είδος καταλυτικής δράσης:

3.2.12.2.1.4 . Ολικό φορτίο πολύτιμων μετάλλων:

3.2.12.2.1.5 . Σχετική συγκέντρωση :

3.2.12.2.1.6. Υπόστρωμα (κατασκευή και υλικό):

3.2.12.2.1.7. Πυκνότητα κυψέλης:

3.2.12.2.1.8 . Είδος περιβλήματος για τον (τους) καταλυτικό(ούς) μετατροπέα(είς): . . ,

3.2.12.2.1.9. Θέση του (των) καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων) (σημείο και απόσταση αναφοράς στη γραμμή
της εξάτμισης):

3.2.12.2.2 . Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (')

3.2.12.2.2.1 . Τύπος:

3.2.12.2.2.2 . Θέση :

3.2.12.2.2.3 . Περιοχή ελέγχου:

3.2.12.2.3 . Έγχυση αέρα : ναι/όχι ( 1 )

3.2.12.2.3.1 . Τύπος (πάλμωση αέρα, αεραντλία κ.λπ .):

3.2.12.2.4 . Ανακυκλοφορία αερίων εξάρτησης: ναι/όχι (')

3.2.12.2.4.1 . Χαρακτηριστικά (παροχή κ.λπ .):

3.2.12.2.5 . Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων: ναι/όχι (')

3.2.12.2.5.1 . Λεπτομερής περιγραφή των συσκευών και των συνθηκών ρύθμισής τους:

3.2.12.2.5.2. Σχέδιο του συστήματος ελέγχου των αναθυμιάσεων:

3.2.12.2.5.3 . Σχέδιο του κανίστρου ενεργού άνθρακα :

3.2.12.2.5.4. Σχηματικό διάγραμμα της αποθήκης καυσίμου με ένδειξη της χωρητικότητας και του υλικού
κατασκευής :

3.2.12.2.6 . Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (')

3.2.12.2.6.1 . Διαστάσεις, σχήμα και χωρητικότητα της παγίδας σωματιδίων:

3.2.12.2.6.2. Τύπος και είδος της παγίδας σωματιδίων:

3.2.12.2.6.3 . Θέση (απόσταση αναφοράς στη γραμμή της εξάτμισης):

3.2.12.2.6.4. Μέθοδος ή σύστημα αναγέννησης, περιγραφή ή/και σχέδια :

3.2.12.2.7 . Άλλα συστήματα (περιγραφή και λειτουργία):

3.2.13 . Θέση ένδειξης του συμβόλου για το συντελεστή απορρόφησης (μόνο για κινητήρες ανάφλεξης
λόγω συμπίεσης):



Αριθ. L 225/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10. 8 . 92

3.2.14 . Λεπτομερειες τυχόν συστημάτων που έχουν μελετηθεί προκειμένου να εξοικονομείται καύσιμο
(εάν δεν καλύπτονται σε άλλα σημεία):

3.3 . Ηλεκτρικός κινητήρας

3.3.1 . Τύπος (πηνίο, διέγερση): :

3.3.1.1 . Μέγιστη ισχύς : kW

3.3.1.2 . Τάση λειτουργίας : V

3.3.2 . Συσσωρευτής

3.3.2.1 . Αριθμός στοιχείων:

3.3.2.2 . Μάζα : kg

3.3.2.3 . Χωρητικότητα: Ah (Αμπέρ/ώρα)

3.3.2.4 . Θέση:

3.4. Άλλου είδους κινητήρες ή συνδυασμοί τους (χαρακτηριστικά που αφορούν τα μέρη των εν λόγω
κινητήρων):

3.5 . Κατανάλωση καυσίμου (κο)

3.5.1 . Κύκλος εντός πόλεως : 1/ 100 km

3.5.2 . Υπό σταθερή ταχύτητα 90 km/h : 1/100 km

3.5.3 . Υπό σταθερή ταχύτητα 120 km/h : 1/ 100 km

3.6. Θερμοκρασίες που επιτρέπει o κατασκευαστής

3.6.1 . Σύστημα ψύξης

3.6.1.1 . Υγρόψυκτο

Ανώτατη θερμοκρασία στην έξοδο: °C

3.6.1.2 . Αερόψυκτο

3.6.1.2.1 . Σημείο αναφοράς:

3.6.1.2.2 . Ανώτατη θερμοκρασία στο σημείο αναφοράς: °C

3.6.2 . Ανώτατη θερμοκρασία εξόδου από τον ενδιάμεσο ψύκτη εισερχόμενου αέρα : °C

3.6.3 . Ανώτατη θερμοκρασία αερίων εξαγωγής στο σημείο του (των) σωλήνα(ων) εξαγωγής δίπλα στο
(στα) εξωτερικό(ά) παρέμβησμα(τα) της πολλαπλής εξαγωγής : °C

3.6.4 . Θερμοκρασία καυσίμου

Κατώτατη : °C

Ανώτατη : °C

3.6.5 . Θερμοκρασία λιπαντικού

Κατώτατη : °C

Ανώτατη : °C

3.7 . Μηχανισμοί κινούμενοι από τον κινητήρα

Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς απορροφόμενη από τους κινούμενους από τον κινητήρα μηχανι
σμούς, όπως προδιαγράφεται και υπό τις συνθήκες λειτουργίας που τάσσει η οδηγία 80/1269/EOK,
όπως τροποποιήθηκε, παράρτημα I σημείο 5.1.1 , σε κάθε αριθμό στροφών του κινητήρα όπως
ορίζεται στο σημείο 4.1 του παραρτήματος III της οδηγίας 88/77/EOK

Στάση : kW

Ενδιάμεσες στροφές: kW

Ονομαστικές στροφές: kW
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3.8 .

3.8.1 .

3.8.1.1 .

3.8.1.2 .

3.8.2 .

3.8.2.1 .

3.8.2.2 .

3.8.3 .

3.8.3.1 .

3.8.4.

3.8.4.1 .

3.8.4.1.1 .

3.8.4.1.2 .

4 .

4.1 .

4.2 .

4.3 .

4.3.1 .

4.4 .

4.4.1 .

4.5 .

4.5.1 .

4.5.2 .

4.5.3 .

4.6 .

Σύστημα λίπανσης

Περιγραφή του συστήματος

Θέση του δοχείου λιπαντικού :

Σύστημα τροφοδοσίας (με αντλία/έγχυση) στην εισαγωγή (ανάμειξη με το καύσιμο κ.λπ .) ( ! ):

Αντλία λίπανσης

Mάρκα(ες):

Tύπος(οι):

Ανάμειξη με το καύσιμο

Σε ποσοστό :

Ψύκτης λαδιού : ναι/όχι (')

Σχέδιο(α): ή

Mάρκα(ες):

Tύπος(οι):

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Kp)

Σχέδιο του συστήματος μετάδοσης της κίνησης:

Τύπος (μηχανικό, υδραυλικό , ηλεκτρικό κ.λπ .);

Ροπή αδρανείας του σφονδύλου του κινητήρα :

Πρόσθετη ροπή αδρανείας με το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων στο νεκρό σημείο :

Συμπλέκτης (τύπος):

Μέγιστη μετατροπή ροπής:

Κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος [χειροκίνητο/αυτόματο/CVT (*) (')J :

Θέση ως προς τον κινητήρα :

Μέθοδος χειρισμού :

Σχέσεις μετάδοσης

Εσωτερικές σχέσενς του
κιβωτίου ταχυτήτων

Tελική(ές) σχέση(εις)
μετάδοσης (σχέσεις
στροφών του άξονα

εξόδου από το κιβώτιοΤαχύτητα (σχέσεις στροφών Ολικές σχέσεις
μετάδοσηςκινητήρα προς στροφές

του άξονα εξόδου από το
κιβώτιο)

προς τις στροφές του
κινητήριου τροχού)

Μέγιστη για CVT (*)

1

2

3

Ελάχιστη για CVT (*)

Όπισθεν

(*) Συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης (Continuously Variable Transmission).
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4.6.1 . Σημεία αλλαγής ταχύτητας (από πρώτη προς δεύτερη κ.λπ ., μόνο για χειροκίνητα κιβώτια
ταχυτήτων, στην περίπτωση δοκιμών σύμφωνα με το παράρτημα III A της οδηγίας 70/220/EOK):

4.7 . Ανώτατη ταχύτητα του οχήματος και σχέση του κιβωτίου με την οποία επιτυγχάνεται η ταχύτητα
αυτή (σε km/h) (κγ):

4.8 . Μετρητής ταχύτητας (στην περίπτωση ταχογράφου δίνεται μόνο το σήμα έγκρισης):

4.8.1 . Τρόπος λειτουργίας και περιγραφή του κινητήριου μηχανισμού:

4.8.2 . Σταθερά του οργάνου :

4.8.3 . Ανοχές του μετρητικού μηχανισμού (σύμφωνα με το σημείο 2.1.3 του παραρτήματος II της
οδηγίας 75/443/EOK):

4.8.4 . Ολική σχέση μετάδοσης (σύμφωνα με το σημείο 2.1.2 του παραρτήματος II της οδηγίας
75/433/EOK) ή ισοδύναμα δεδομένα :

4.8.5 . Διάγραμμα της κλίμακας του μετρητή ταχύτητας ή άλλες μορφές απεικόνισης:

4.9. Αναστολέας διαφορικού: ναι/όχι (')

5 . ΑΞΟΝΕΣ

5 . 1 . Σχέδιο εκάστου άξονα, με δήλωση για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και (προαιρετικά) για τη
μάρκα και τον τύπο:

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

6.1 . Σχέδιο του συστήματος ανάρτησης:

6.2. Τύπος και σχεδίαση της ανάρτησης εκάστου άξονα ή τροχού:

6.2.1 . Ρύθμιση στάθμης: ναι/όχι ( ι )

6.3 . Χαρακτηριστικά (των σχεδιαστικών τμημάτων της ανάρτησης που λειτουργούν ως ελατήρια,
χαρακτηριστικά των υλικών και διαστάσεις):

6.4 . Σταθεροποιητές : ναι/όχι (')

6.5 . Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ): ναι/όχι (')

6.6. Επίσωτρα και τροχοί

6.6.1 . Συνδυασμός(οι) επισώτρου/τροχού [για τα επίσωτρα δίνεται o κωδικός μεγέθους, o δείκτης
ελάχιστης ικανότητας φόρτισης και το σύμβολο της κατηγορίας ελάχιστης ταχύτητας· για τους
τροχούς δίνεται το (τα) μέγεθος(η) σώτρων και η (οι) απόκλιση(εις)]

6.6.1.1 . Άξονας 1 :

6.6.1.2 . Αξονας 2:
κ.λπ .

6.6.2 . Άνω και κάτω όρια ακτίνων κύλισης

6.6.2.1 . Άξονας 1 :

6.6.2.2. Άξονας 2:
κ.λπ .

6.6.3 . Συνιστώμενη(ες) από τον κατασκευαστή του οχήματος πίεση(εις) επισώτρων: kPa

6.6.4 . Συνιστώμενος από τον κατασκευαστή συνδυασμός αλυσίδας/επισώτρου/τροχού στον εμπρόσθιο
ή/και στον οπίσθιο άξονα o οποίος είναι κατάλληλος για τον τύπο του οχήματος:

6.6.5 . Σύντομη περιγραφή τυχόν εφεδρικού τροχού προσωρινής χρήσης:
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7 . ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

7.1 . Σχηματικό διάγραμμα του (των) διευθυντήριου(ων) άξονα(ων) που να δείχνει τη γεωμετρία του
συστήματος διεύθυνσης: ; —

7.2. Μηχανισμός και χειρισμός

7.2.1 . Τύπος μηχανισμού:

7.2.2. Σύνδεση με τους τροχούς:

7.2.3 . Τυχόν τρόπος υποβοήθησης :

7.2.3.1 . Τρόπος και διάγραμμα λειτουργίας , μάρκα(ες) και τύπος(οι):

7.2.4. Σχηματικό διάγραμμα του μηχανισμού διεύθυνσης : -

7.2.5 . Σχηματικό(ά) διάγραμμα(τα) της (των) διάταξης(εων) ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης : . . .

7.2.6 . Τυχόν περιοχή και τρόπος ρύθμισης της διάταξης ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης :

7.3 . Μέγιστη γωνία στροφής των τροχών

7.3.1 . Προς τα δεξιά : (μοίρες)· αριθμός στροφών του τιμονιού (ή ισοδύναμα δεδομένα)

7.3.2 . Προς τα αριστερά : (μοίρες)· αριθμός στροφών του τιμονιού (ή ισοδύναμα
δεδομένα)

8 . ΠΕΔΗΣΗ

Πρέπει να δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία , συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, μέσων
αναγνώρισης :

8.1 . Τύπος και χαρακτηριστικά του συστήματος πέδησης (όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 1 .6
της οδηγίας 71 /320/EOK) και σχέδιο [π .χ . τύμπανα ή δίσκοι, τροχοί στους οποίους επενεργεί η
πέδηση , σύνδεση με τους τροχούς αυτούς , μάρκα και τύπος επενδύσεων/πλακιδίων, ενεργές
επιφάνειες πέδησης, ακτίνα τυμπάνων, σιαγόνες ή δίσκοι , μάζα τυμπάνων, μηχανισμοί ρύθμισης,
σχετικά μέρη του (των) άξονα(ων) και της ανάρτησης, κ.λπ .]:

8.2 . Λειτουργικό διάγραμμα , περιγραφή ή/και σχέδιο των εξής διατάξεων πέδησης (όπως ορίζονται
στο παράρτημα I σημείο 1 .2 της οδηγίας 7 1 /320/EOK) με π . χ . τις διατάξεις μετάδοσης και ελέγχου
(κατασκευή , ρύθμιση , σχέσεις μοχλοβραχιόνων, πρόσβαση του συστήματος ελέγχου και θέση του,
συστήματα ελέγχου με καστάνια στην περίπτωση μηχανικής μετάδοσης, χαρακτηριστικά των
κύριων τμημάτων της ζεύξης, κύλινδροι και έμβολα ελέγχου, κύλινδροι πέδησης ή ισοδύναμα
δομικά μέρη στην περίπτωση ηλεκτρικών συστημάτων πέδησης):

8.2.1 . Κύριο σύστημα πέδησης:

8.2.2. Βοηθητικό σύστημα πέδησης :

8.2.3 . Σύστημα πέδησης κατά τη στάθμευση :

8.2.4. Τυχόν πρόσθετο σύστημα πέδησης:

8.2.5 . Σύστημα πέδησης σε περίπτωση απόσπασης του ρυμουλκούμενου:

8.3 . Σύστημα ελέγχου και μετάδοσης των διατάξεων πέδησης ρυμουλκούμενων σε οχήματα (περιλαμ
βανομένων των ρυμουλκουμένων) που έχουν μελετηθεί για να έλκουν ρυμουλκούμενο :

8.4 . Το όχημα είναι εξοπλισμένο για να έλκει ρυμουλκούμενο με ηλεκτρικό/πνευματικό/υδραυλικό ( ι)
κύριο σύστημα πέδησης: ναι/όχι ( ! )

8.5 . Για οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (ΑΒS),
περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ηλεκτρονικών μερών)
ηλεκτρικό σχηματικό διάγραμμα, σχέδιο υδραυλικού ή πνευματικού κυκλώματος:

8.6 . Υπολογισμοί και καμπύλες σύμφωνα με το προσάρτημα του σημείου 1.1.4.2 του παραρτήματος II
της οδηγίας 71 /320/EOK (ή το προσάρτημα του παραρτήματος XI, κατά περίπτωση):

8.7 . Περιγραφή ή/και σχέδιο του συστήματος τροφοδότησης με ενέργεια (να καθορισθεί επίσης και για
υποβοηθούμενα συστήματα πέδησης):
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8.8 . Υπολογισμός του συστήματος πέδησης: εύρεση του λόγου μεταξύ των συνολικών δυνάμεων
πέδησης στην περιφέρεια των τροχών και της δύναμης που ασκείται στη διάταξη ελέγχου της
πέδησης:

8.9 . Σύντομη περιγραφή των συστημάτων πέδησης (σύμφωνα με το σημείο 1.3 του παραρτήματος IX
της οδηγίας 71 /320/EOK): ,

8 . 10. Σε περίπτωση που ζητείται εξαίρεση από τις δοκιμές τύπου I ή/και τύπου II να δηλωθεί o αριθμός
της έκθεσης σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος VII της οδηγίας 71/320/EOK:

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1 . Τύπος αμαξώματος:

9.2 . Χρησιμοποιούμενα υλικά και μέθοδοι κατασκευής:

9.3 . Θύρες επιβατών, μάνδαλα και γιγγλυμοί

9.3.1 . Διάταξη και αριθμός θυρών :

9.3.1.1 . Διαστάσεις, διεύθυνση και μέγιστη γωνία ανοίγματος:

9.3.2 . Σχέδιο μανδάλων και γιγγλυμών και θέση τους επί των θυρών:

9.3.3 . Τεχνική περιγραφή μανδάλων και γιγγλυμών:

9.3.4 . Λεπτομέρειες (με διαστάσεις) εισόδων, βαθμίδων και τυχόν αναγκαίων χειρολαβών:

9.4 . Οπτικό πεδίο

9.4.1 . Στοιχεία των κύριων σημείων αναφοράς με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να καθίστανται άμεσα
αναγνωρίσιμα και να δύναται να επαληθευθεί η θέση του καθενός ως προς τα άλλα και ως προς το
σημείο R:

9.4.2 . Σχέδιο(α) ή φωτογραφία(ες) όπου φαίνεται η θέση των τμημάτων των κατασκευαστικών στοιχείων
εντός γωνίας 180° του πρόσω οπτικού πεδίου :

9.5 . Αλεξήνεμο και λοιπά παράθυρα

9.5.1 . Αλεξήνεμο

9.5.1.1 . Χρησιμοποιούμενα υλικά:

9.5.1.2 . Τρόπος στερέωσης:

9.5.1.3 . Γωνία κλίσης :

9.5.1.4 . Aριθμός(οί) έγκρισης :

9.5.2. Λοιπά παράθυρα

9.5.2.1 . Χρησιμοποιούμενα υλικά:

9.5.2.2 . Aριθμός(οί) έγκρισης:

9.6 . Yαλοκαθαριστήρας(ες)

9.6.1 . Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων):

9.7 . Εκτοξευτήρας νερού

9.7.1 . Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (περιλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων) ή εάν είναι
εγκεκριμένος ως ιδιαίτερη τεχνική μονάδα, αριθμός έγκρισης:

9.8 . Σύστημα αποπάγωσης και αποθάμβωσης

9.8.1 . Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων):

9.8.2. Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση : kW
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9.9. Κάτοπτρα οδήγησης (να δηλωθούν για κάθε κάτοπτρο)

9.9.1 . Μάρκα :

9.9.2 . Σήμα έγκρισης:

9.9.3 . Παραλλαγή : ;

9.9.4. Σχέδιο(α) όπου εμφαίνεται η σχετική θέση ως προς τα δομικά τμήματα του οχήματος:

9.9.5 . Λεπτομέρειες για τον τρόπο στερέωσης, συμπεριλαμβανομένου του δομικού τμήματος στοιχείου
του οχήματος στο οποίο στερεώνεται το κάτοπτρο:

9.9.6 . Προαιρετικός εξοπλισμός που πιθανώς να επηρεάζει το όπισθεν οπτικό πεδίο :

9.10. Εσωτερικά εξαρτήματα

9.10.1 . Εσωτερικός εξοπλισμός προστασίας των επιβατών

9.10.1.1 . Σχέδιο διάταξης ή φωτογραφίες όπου εμφαίνεται η θέση των συνημμένων τομών ή όψεων: —

9.10.1.2 . Φωτογραφία ή σχέδιο που δείχνει τη γραμμή αναφοράς, περιλαμβανομένης της εξαιρούμενης
περιοχής (παράρτημα I σημείο 2.3.1 της οδηγίας 74/60/EOK):

9.10.1.3 . Φωτογραφίες , σχέδια ή/και ανάπτυγμα των εσωτερικών εξαρτημάτων, όπου φαίνονται τα
τμήματα του διαμερίσματος επιβατών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά —με εξαίρεση τα
εσωτερικά κάτοπτρα οδήγησης— η διάταξη των χειριστηρίων, η στέγη και η συρόμενη οροφή, το
στήριγμα κεφαλής, τα καθίσματα και τα ερεισίνωτα (παράρτημα I σημείο 3.2 της οδηγίας
74/60/EOK):

9.10.2 . Διάταξη και αναγνωριστικά σήματα των χειριστηρίων, προειδοποιητικών λυχνιών και δεικτών:

9.10.2.1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια της διάταξης των συμβόλων και χειριστηρίων, προειδοποιητικών
λυχνιών και δεικτών:

9.10.2.2 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια των αναγνωριστικών σημάτων των χειριστηρίων, προειδοποιητικών
λυχνιών και δεικτών, καθώς και των τμημάτων του οχήματος που αναφέρονται στην οδηγία
78/316/EOK, όποτε χρειάζεται : ^

9.10.2.3 . Συνοπτικός πίνακας :
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με τα ακόλουθα χειριστήρια, δείκτες και προειδοποιητικές λυχνίες
κατ' εφαρμογή των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 78/316/EOK:
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Χειριστήρια, προειδοποιητικές λυχνίες και δείκτες για τα οποία, όταν τοποθετούνται, είναι υποχρεωτικό το σήμα αναγνώρισης και σύμβολα που
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό

Α/Α
συμβόλου Διάταξη

Χειριστήριο/
δείκτης

υπάρχει (')
Σύμβολο

αναγνώρισης (')
i

Σημείο όπου
είναι

τοποθετη
μένο (2)

Προειδοποιητική
λυχνία υπάρχει (')

Σύμβολο
αναγνώρισης (')

Σημείο όπου
είναι

τοποθετη
μένο (2)

1 j Γενικός διακόπτης φωτισμού
2 Φανοί διασταύρωσης

3 Φανοί πορείας

4 Πλευρικοί φανοί θέσης

5 Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης

6 Οπίσθιος φανός ομίχλης

7 Συσκευή οριζοντίωσης των
φανών

8 Φανοί στάθμευσης

9 Φανοί δείκτες πορείας

10 Σήμα κινδύνου

11 Yαλοκαθαριστήρας

12 Εκτοξευτήρας νερού

13 Συνδυασμένος υαλοκαθαριστή
ρας—εκτοξευτήρας νερού

14 Συσκευή καθαρισμού των εμπρό
σθιων φανών

15 Σύστημα αποθάμβωσης και απο
πάγωσης αλεξινέμου

16 Σύστημα αποθάμβωσης και απο
πάγωσης οπίσθιου παραθύρου

17 Ανεμιστήρας αερισμού

18 Προθέρμανση ελαίου πετρελαιοκι
νητήρα

19 Αποπνικτήρας (τσοκ)

20 Βλάβη πέδης

21 Στάθμη καυσίμου

22 Φόρτιση συσσωρευτή

23 Θερμοκρασία ψυκτικού μέσου του
κινητήρα

(') x = ναι.
- = όχι ή δεν υπάρχει χωριστά .
o = προαιρετικό.

(2) d = απευθείας πάνω στο χειριστήριο, στο δείκτη ή στην προειδοποιητική λυχνία .
c = γειτνιάζει άμεσα .
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Χειριστήρια, προειδοποιητικές λυχνίες και δείκτες για τους οποίους, όταν τοποθετούνται, η αναγνώριση είναι προαιρετική, καθώς και σύμβολα που
πρέπει να χρησιμοποιούνται όποτε γίνεται αναγνώριση

Α/Α
συμβόλου Διάταξη

Χειριστήριο/
δείκτης

υπάρχει (')
Σύμβολο

αναγνώρισης (')

Σημείο όπου
είναι

τοποθετη
μένο (2)

Προειδοποιητική
λυχνία υπάρχει (')

Σύμβολο
αναγνώρισης (')

Σημείο όπου
είναι

τοποθετη
μένο (2)

1 Χειρόφρενο

2 Υαλοκαθαριστήρας οπίσθιου
παραθύρου

3 Εκτοξευτήρας νερού
οπίσθιου παραθύρου

4 Συνδυασμένος
υαλοκαθαριστήρας και
εκτοξευτήρας νερού
οπίσθιου παραθύρου

5 Υαλοκαθαριστήρας διαλείπουσας
λειτουργίας

6 Ακουστικό προειδοποιητικό σήμα
(κλάξον)

7 Εμπρόσθιο κάλυμα
(καπώ μηχανής)

8 Οπίσθιο κάλυμα (πορτμπαγκάζ)

9 Ζώνη ασφαλείας

10 Πίεση ελαίου κινητήρα

11 Αμόλυβδη βενζίνη

(') x = ναι.
- = όχι ή δεν υπάρχει χωριστά.
o = προαιρετικό.

(2) d = απευθείας πάνω στο χειριστήριο, στο δείκτη ή στην προειδοποιητική λυχνία .
c = γειτνιάζει άμεσα .
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9.10.3 . Καθίσματα

9.10.3.1 . Αριθμός : .,

9.10.3.2 . Θέση και διάταξη :

9.10.3.3 . Μάζα :

9.10.3.4 . Χαρακτηριστικά: περιγραφή και σχέδια

9.10.3.4.1 . Των καθισμάτων και των αγκυρώσεών τους: . . .

9.10.3.4.2 . Του συστήματος ρύθμισης:

9.10.3.4.3 . Των συστημάτων μετατόπισης και μανδάλωσης:

9.10.3.4.4. Των αγκυρώσεών των ζωνων ασφαλείας (εάν είναι ενσωματωμένες στην κατασκευή του
καθίσματος):

9.10.3.5 . Συντεταγμένες ή σχέδιο του σημείου R (κδ)

9.10.3.5.1 . Κάθισμα οδηγού:

9.10.3.5.2 . Όλες οι υπόλοιπες θέσεις καθημένων:

9.10.3.6 . Γωνία ερεισινώτου σύμφωνα με τη μελέτη

9.10.3.6.1 . Κάθισμα οδηγού:

9.10.3.6.2. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις καθημένων:

9.10.3.7 . Διαδρομή ρύθμισης του καθίσματος

9.10.3.7.1 . Κάθισμα οδηγού:

9.10.3.7.2. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις καθημένων :

9.10.4. Τύπος στηρίγματος(ων) κεφαλής (δίνεται αριθμός έγκρισης, εφόσον υπάρχει):

9.10.5 . Συστήματα θέρμανσης για το διαμέρισμα επιβατών

9.10.5.1 . Σύντομη περιγραφή του τύπου του οχήματος από πλευράς συστήματος θέρμανσης , εφόσον το
σύστημα θέρμανσης χρησιμοποιεί τη θερμότητα του ρευστού ψύξης του κινητήρα:

9.10.5.2 . Λεπτομερής περιγραφή του τύπου του οχήματος από πλευράς θέρμανσης, εφόσον ως πηγή
θερμότητας χρησιμοποιείται o αέρας ψύξης ή τα καυσαέρια του κινητήρα , συμπεριλαμβα
νομένων:

9.10.5.2.1 . Σχεδίου διάταξης του συστήματος θέρμανσης όπου εμφαίνεται η θέση του στο όχημα:

9.10.5.2.2. Σχεδίου διάταξης του εναλλάκτη θερμότητας για συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν τα
καυσαέρια ή των μερών, όπου πραγματοποιείται η εναλλαγή θερμότητας (για συστήματα
θέρμανσης που χρησιμοποιούν τον αέρα ψύξης του κινητήρα):

9.10.5.2.3 . Τομείς του εναλλάκτη θερμότητας ή αντιστοίχως των μερών όπου πραγματοποιείται η εναλλαγή
θερμότητας, στα οποία εμφαίνονται το πάχος του τειχώματος, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τα
χαρακτηριστικά της επιφάνειας :

9.10.5.2.4. Δίδονται προδιαγραφές για περαιτέρω σημαντικά κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος
θέρμανσης όπως π . χ. o ανεμιστήρας θερμού αέρα , όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής τους και
τεχνικά δεδομένα:

9.10.5.3 . Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση : kW

9.10.6 . Κατασκευαστικά στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μηχανισμού διεύθυνσης σε
περίπτωση πρόσκρουσης

9.10.6.1 . Λεπτομερής περιγραφή , περιλαμβανομένης(ων) φωτογραφίας(ών) ή/και σχεδίου(ων), τόυ τύπου
του οχήματος σε σχέση προς την κατασκευή , τις διαστάσεις , τις γραμμές και τα συστατικά υλικά
του τμήματος του οχήματος που προτάσσεται του χειριστηρίου του συστήματος διεύθυνσης,
συμπεριλαμβανομένων όσων κατασκευαστικών στοιχείων μερών αποσκοπούν στο να συμβάλουν
στην απορρόφηση ενέργειας στην περίπτωση πρόσκρουσης επί του χειριστηρίου του συστήματος
διεύθυνσης: .' —
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9.10.6.2. Φωτογραφία(ες) ή/και σχέδιο(α) των κατασκευαστικών στοιχείων του οχήματος πέραν εκείνων
που περιγράφηκαν στο σημείο 9. 10.6. 1 , για τα οποία o κατασκευαστής σε συμφωνία με την τεχνική
υπηρεσία ορίζει ότι συμβάλλουν στη συμπεριφορά του μηχανισμού διεύθυνσης σε περίπτωση
πρόσκρουσης:

9.11 . Εξωτερικές προεξοχές

9.11.1 . Γενική διάταξη (σχέδιο ή φωτογραφίες), όπου εμφαίνεται η θέση των συνημμένων τομών και
όψεων:

9 . 1 1 .2 . Σχέδια ή/και φωτογραφίες , π.χ . και κατά περίπτωση , των ορθοστατών των θυρών και παραθύρων,
στομίων λήψης αέρα, περσίδων ψυγείου, υαλοκαθαριστήρων, υδροροών, λαβών, ολισθητήρων,
πτερυγίων, γιγγλυσμών και μανδάλων θυρών, αγκίστρων, βρόχων, διακοσμητικών λωρίδων,
συμβόλων, εμβλημάτων και κοιλωμάτων, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εξωτερικών
προεξοχών και τμημάτων της εξωτερικής επιφάνειας που μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμης σημασίας
(π.χ . εξοπλισμός φωτισμού). Εάν τα απαριθμούμενα στην προηγούμενη πρόταση μέρη θεωρείται
ότι δεν έχουν σημασία, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν για λόγους τεκμηρίωσης από
φωτογραφίες , συνοδευόμενες εάν χρειάζεται από λεπτομέρειες διαστάσεων ή/και κείμενο: —

9.11.3 . Σχέδια μερών της εξωτερικής επιφάνειας σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 6.9.1 της οδηγίας
74/483/EOK:

9.11.4 . Σχέδιο προφυλακτήρων:

9.11.5 . Σχέδιο της προβολής σε οριζόντιο επίπεδο:

9.12. Ζώνες ασφαλείας ή/και λοιπά συστήματα συγκράτησης

9.12.1 . Πλήθος και θέση των ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης, καθώς και καθίσματα στα
οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν:

(D = πλευρά οδηγού, P = πλευρά επιβάτη, C = κέντρο)

D/Ρ/C Πλήρες σήμα έγκρισης τύπου ΕΟΚ Παραλλαγή, εάν υπάρχει

Εμπρόσθιο κάθισμα

Οπίσθιο κάθισμα

Προαιρετικά πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ . για τη ρύθμιση του ύψους των καθισμάτων,
σύστημα προφόρτισης κ.λπ .)

9.12.2 . Πλήθος και θέση αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας και αποδεικτικό στοιχείο της συμμόρφωσης
προς την οδηγία 76/1 15/EOK, όπως τροποποιήθηκε (δηλαδή αριθμός έγκρισης τύπου ή πρακτικό
δοκιμής):

9.13 . Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας

9.13.1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια του αμαξώματος , όπου εμφαίνονται η θέση και οι διαστάσεις των
πραγματικών και ενεργών αγκυρώσεων περιλαμβανομένων των σημείων R :

9.13.2 . Σχέδια των αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας και των μερών του σώματος του οχήματος όπου τα
ανωτέρω είναι στερεωμένα (με ένδειξη του υλικού):
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9.13.3 . Προσδιορισμός των τύπων (*) των ζωνών ασφαλείας που επιτρέπεται να τοποθετούνται στις
αγκυρώσεις με τις οποίες είναι εφοδιασμένο το όχημα :

Θέση αγκύρωσης

Σώμα του οχήματος Σώμα καθίσματος

Εμπρός

δεξιό κάθισμα
j' κάτω αγκυρώσεις j
^ άνω αγκύρωση

εξωτερικά
εσωτερικά

κεντρικό κάθισμα
κάτω αγκυρώσεις j

^ άνω αγκύρωση

δεξιά
αριστερά

αριστερό κάθισμα
κάτω αγκυρώσεις j
άνω αγκυρώσεις

εξωτερικά
εσωτερικά

Οπίσω

δεξιό κάθισμα
κάτω αγκυρώσεις j
άνω αγκύρωση

εξωτερικά
εσωτερικά

κεντρικό κάθισμα
κάτω αγκυρώσεις j
άνω αγκύρωση

δεξιά
αριστερά

αριστερό κάθισμα
κάτω αγκυρώσεις j
άνω αγκύρωση

εξωτερικά
εσωτερικά

9. 13.4. Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τύπου ζώνης ασφαλείας για τον οποίον η αγκύρωση τοποθετείται
στο ερεισίνωτο ή περιλαμβάνει σύστημα διάχυσης της ενέργειας:

9. 14. Χώρος για την τοποθέτηση οπίσθιων πινακίδων κυκλοφορίας (όπου ενδείκνυται να δοθεί κλίμακα
διαστάσεων και εάν χρειάζεται μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχέδια)

9.14.1 . Ύψος του άνω άκρου υπεράνω του οδοστρώματος:

9.14.2. Ύψος του κατώτερου άκρου υπεράνω του οδοστρώματος:

9.14.3 . Απόσταση του κέντρου από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος:

9.14.4. Απόσταση από το αριστερό άκρο του οχήματος:

9.14.5 . Διαστάσεις (μήκος x πλάτος):

9.14.6. Κλίση του επιπέδου ως προς την κατακόρυφο:

9.14.7. Γωνία οράσεως στο οριζόντιο επίπεδο:

9.15 . Προστασία του κάτω και οπίσω μέρους του οχήματος

9. 15 . 1 . Σχέδιο των μερών του οχήματος που συμβάλουν στην προστασία του κάτω και πίσω μέρους του,
δηλαδή σχέδιο του οχήματος ή/και του πλαισίου με τη θέση και τον τρόπο στήριξης του απώτατου
οπίσθιου άξονα , σχέδιο στερέωσης ή/και εξαρτήματα με τα οποία επιτυγχάνεται η προστασία του
κάτω και οπίσω μέρους του οχήματος. Εφόσον δεν πρόκειται για ειδική διάταξη , το σχέδιο πρέπει
να δείχνει καθαρά ότι έχουν δοθεί οι απαιτούμενες διαστάσεις :

(*) Για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα και σήματα βλέπε παράρτημα III σημεία 1.1.3 και 1.1.4 της οδηγίας 77/541/EOK. Στην
περίπτωση ζωνών τύπου «S», προσδιορίστε το είδος του (των) τύπου(ων).
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9 . 15.2. Στην περίπτωση ειδικής διάταξης, πλήρης περιγραφή ή/και σχέδιο του συστήματος προστασίας
του κάτω και οπίσω μέρους του οχήματος (περιλαμβανομένων στηριγμάτων και εξαρτημάτων) ή
αριθμός έγκρισης τύπου, αν εγκρίνεται ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα :

9.16 . Προφυλακτήρες τροχών

9.16.1 . Σύντομη περιγραφή του οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες των τροχών:

9.16.2. Λεπτομερή σχέδια των προφυλακτήρων των τροχών και της θέσης τους στο όχημα , όπου θα
εμφαίνονται οι προδιαγραφόμενες στην εικόνα 1 του παραρτήματος I της οδηγίας 78/549/EOK
διαστάσεις και λαμβάνονται υπόψη τα πέρατα των συνδυασμών επισώτρου/τροχοΰ:

9.17 . Προβλεπόμενες από την νομοθεσία πινακίδες

9.17.1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια των θέσεων των ανωτέρω πινακίδων και επιγραφών, καθώς και του
αριθμού πλαισίου: —

9.17.2. Φωτογραφίες ή/και σχέδια του επίσημου τμήματος των πινακίδων και επιγραφών (πλήρες
παράδειγμα με διαστάσεις):

9.17.3 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια του αριθμού πλαισίου (πλήρες παράδειγμα με διαστάσεις):

9.17.4. Επεξηγηματικό σημείωμα του κατασκευαστή για τη συμβατότητα προς τις απαιτήσεις του
παραρτήματος του σημείου 3 του παραρτήματος I της οδηγίας 76/114/EOK:

9.17.4.1 . Επεξηγείται το νόημα των χαρακτήρων του δεύτερου μέρους και, κατά περίπτωση , του τρίτου
μέρους που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των απαιτήσεων του σημείου 3.1.1.2 :

9.17.4.2. Εάν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες στο δεύτερο μέρος για την πλήρωση των απαιτήσεων του
σημείου 3.1.1.3 , να εμφαίνονται οι χαρακτήρες αυτοί:

9.18 . Αντιπαρασιτικά συστήματα

9.18.1 . Περιγραφή και σχέδια/φωτογραφίες των σχημάτων και συστατικών υλικών του τμήματος του
αμαξώματος που σχηματίζει το διαμέρισμα του κινητήρα και του πλησιέστερου προς αυτό
τμήματος του διαμερίσματος επιβατών:

9 . 18.2. Σχέδια ή φωτογραφίες της θέσης μεταλλικών δομικών μερών που στεγάζονται στο διαμέρισμα του
κινητήρα (παραδείγματος χάρη συσκευές θέρμανσης, εφεδρικός τροχός, φίλτρο αέρα, μηχανι
σμός διεύθυνσης κ.λπ .):

9.18.3 . Πίνακας και σχέδιο του αντιπαρασιτικού εξοπλισμού:

9.18.4. Στοιχεία για την ονομαστική τιμή των αντιστάσεων συνεχούς ρεύματος και, στην περίπτωση
καλωδίων αναφλέξεως που παρουσιάζουν ηλεκτρική αντίσταση , στοιχεία για την ονομαστική
αντίστασή τους ανά μέτρο μήκους :

10 . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

10.1 . Πίνακας όλων των συσκευών (αριθμός καταλόγου, μάρκα , μοντέλο , σήμα έγκρισης τύπου,
μέγιστη ένταση των φανών πορείας , χρώμα , ενδεικτική λυχνία):

10.2 . Σχέδιο της θέσης των συστημάτων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης:

10.3 . Για κάθε λυχνία και ανακλαστήρα οριζόμενο στην οδηγία 76/756/EOK (όπως τροποποιήθηκε) να
δοθούν οι εξής πληροφορίες (γραπτώς ή/και με διάγραμμα):

10.3.1 . Σχέδιο εμφαίνον την έκταση της φωτίζουσας επιφάνειας :

10.3.2. Αξονας και κέντρο αναφοράς:

10.3.3 . Τρόπος λειτουργίας των κρυφών φανών:

10.3.4. Τυχόν ειδικές προβλέψεις τοποθέτησης και συνδεσμολογίας :

10.4. Φανοί διασταύρωσης : κανονικός προσανατολισμός σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 4.2.6.1
της οδηγίας 76/756/EOK
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10.4.1 . Τιμη αρχικής ρύθμισης:

10.4.2. Θέση της ένδειξης :

10.4.3 . Περιγραφή/σχέδιο (') και τύπος της διατάξεως οριζοντίωσης των φανών
(παραδείγματος χάρη αυτόματοι, ρυθμιζόμενοι με το χέρι κατά βήματα,
ρυθμιζόμενοι συνεχώς):

10.4.4. Χειριστήριο :
10.4.5 . Σήματα αναφοράς:
10.4.6. Σήματα που περιγράφουν τις συνθήκες φόρτισης :

εφαρμόζεται
μόνο σε
οχήματα με
διάταξη
οριζοντίωσης
των φανών

1 1 . ΖΕΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

11.1 . Κλάση και τύπος της (των) συσκευής(ών) ζεύξης :

11.2 . Μέγιστη τιμή D: kN

11.3 . Οδηγίες του κατασκευαστή για τη συνάρμοση του τύπου του βραχίονα ζεύξης (κοτσαδόρου) στο
όχημα και φωτογραφίες ή σχέδια των σημείων στερέωσης στο όχημα· πρόσθετες πληροφορίες , εάν
η χρήση του τύπου του βραχίονα ζεύξης περιορίζεται σε ειδικούς τύπους οχημάτων:

1 1 .4. Πληροφορίες για την τοποθέτηση ειδικών βραχιόνων ρυμούλκησης ή την στερέωση πινακίδων ( J):

12 . ΔΙΑΦΟΡΑ

12.1 . Hχητικό(ά) όργανο(α):

12.1.1 . Θέση , τρόπος στερέωσης, τοποθέτηση και προσανατολισμός του συστήματος, με διαστάσεις:

12.1.2. Αριθμός συσκευής(ών):

12.1.3 . Σήμα(τα) έγκρισης τύπου :

12.1.4. Διάγραμμα ηλεκτρικού/πνευματικού (') κυκλώματος:

12.1.5 . Ονομαστική τάση ή πίεση :

12.1.6. Σχέδιο του συστήματος στερέωσης :

12.2 . Συσκευές για την αποτροπή της μη επιτρεπομένης χρήσης του οχήματος

12.2.1 . Λεπτομερής περιγραφή του τύπου του οχήματος όσον αφορά τη διάταξη και σχεδίαση του
χειριστηρίου ή της μονάδας στην οποία επενεργεί το σύστημα προστασίας:

12.2.2 . Σχέδια του συστήματος προστασίας και της συνάρμοσης στο όχημα :

12.2.3 . Τεχνική περιγραφή του συστήματος:

12.2.4. Λεπτομέρειες για τους χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς μανδάλωσης:

12.3 . Λαβή(ές) πρόσδεσης

12.3.1 . Εμπρός: άγκριστρο/θηλιά/άλλο (')

12.3.2. Οπίσω: άγκριστρο/θηλιά/άλλο/κανένα (')

12.3.3 . Σχέδιο ή φωτογραφία του πλαισίου/περιοχής του αμαξώματος, στο οποίο εμφαίνεται η θέση , η
κατασκευή και η στερέωση της (των) λαβής(ών) πρόσδεσης:

12.4. Λεπτομέρειες τυχόν συστημάτων ασχέτων προς τον κινητήρα , που έχουν μελετηθεί για να
επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου (εάν δεν καλύπτονται από άλλα σημεία):

12.5 . Λεπτομέρειες τυχόν συστημάτων ασχέτων προς τον κινητήρα, που έχουν μελετηθεί για τη μείωση
του θορύβου (εάν δεν καλύπτονται από άλλα σημεία):
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Υποσημειώσεις

(') Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.
(2) Προσδιορίστε τα περιθώρια ανοχής.

(α) Εφόσον για κάποια διάταξη υίιάρχει έγκριση τύπου, η διάταξη αυτή δεν χρειάζεται να περιγραφεί και αρκεί να
γίνει παραπομπή στην εν λόγω έγκριση . Ομοίως, δεν απαιτείται να δοθεί περιγραφή εάν o τρόπος κατασκευής
της είναι προφανής από τα συνημμένα διαγράμματα ή σχέδια .
Για έκαστο είδος ως προς το οποίο υποχρεωτικώς επισυνάπτονται σχέδια ή φωτογραφίες, δίνονται οι αριθμοί
των αντίστοιχων συνημμένων παραστατικών.

(ρ) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του
οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που καλύπτονται από το παρόν
ενημερωτικό έγγραφο , οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στην τεκμηρίωση με ερωτηματικό : «;»
(παραδείγματος χάρη ABC;;123 ;;).

O Κατατασσόμενα σύμφωνα με τους παρατιθέμενους στο παράρτημα II A ορισμούς.

(δ) Εφόσον είναι δυνατόν, ορίζεται σύμφωνα με το ευρωπρότυπο , ειδάλλως δίνεται :
— περιγραφή του υλικού ,
— το όριο διαρροής,

— το όριο θραύσης στη δοκιμή εφελκυσμού,
— η επιμήκυνση (%),
— η σκληρότητα Brinell .

C) Όταν υπάρχει έκδοση με κανονικό θάλαμο οδήγησης και άλλη με κουκέτα , να δηλωθούν και οι δύο σειρές
μάζας και διαστάσεων.

Γ) Πρότυπο ISO 612 — 1978 , όρος αριθ . 6.4 .

6 Πρότυπο ISO 612 — 1978 , όρος αριθ . 6.19.2 .

ñ Πρότυπο ISO 612 — 1978, όρος αριθ. 6.20.

Λ Πρότυπο ISO 612 — 1978 , όρος αριθ . 6.5 .

0 Πρότυπο ISO 612 — 1978 , όρος αριθ . 6.1 .

n Πρότυπο ISO 612 — 1978 , όρος αριθ. 6.2 .

ñ Πρότυπο ISO 612 — 1978 , όρος αριθ. 6.3 .

o Πρότυπο ISO 612 — 1978 , όρος αριθ. 6.6 .

ñ Πρότυπο ISO 612 — 1978, όρος αριθ . 6.7 .

C®) H μάζα του οδηγού εκτιμάται σε 75 kg και η δεξαμενή καυσίμου πληρούται μέχρι το 90 % της χωρητικότητας
που προδιαγράφει o κατασκευαστής.

(ισT) «Προεξοχή ζεύξης» είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ της ζεύξης για κεντροαξονικά ρυμουλκούμενα και του
κέντρου του (των) οπίσθιου(ων) άξονα(ων).

(*) Στην περίπτωση μη συμβατικών κινητήρων και συστημάτων, δίνονται από τον κατασκευαστή στοιχεία
ισοδύναμα προς εκείνα που αναφέρονται εδώ.

(ιη) H τιμή αυτή πρέπει να στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο δέκατο χιλιοστομέτρου .

(ιθ) H τιμή αυτή πρέπει να υπολογίζεται με π = 3,1416 και να στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο cm3 .
(κ) Ευρίσκεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 8Û/1269/EOK.

(κα) Ευρίσκεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/ 1268/EOK.

(κP) Τα προδιαγραφόμενα στοιχεία να δίνονται για τυχόν προτεινόμενες παραλλαγές .
(κγ) Επιτρέπεται ανοχή 5 % .

(κδ) Ως σημείο «R» ή «σημείο αναφοράς θέσης καθημένου» νοείται σημείο καθοριζόμενο στα σχέδια του
κατασκευαστή για κάθε θέση καθημένου και εντοπιζόμενο ως προς το τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς όπως
ορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 77/649/EOK.

(**) Για τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα , καθώς και για τα οχήματα που έχουν ζευχθεί με ρυμουλκούμενο ή
ημιρυμουλκούμενο, τα οποία ασκούν αξιόλογο κατακόρυφο φορτίο στον πείρο ή τροχό ζεύξης, το φορτίο αυτό
διαιρούμενο με την σταθερή τιμή επιταχύνσεως της βαρύτητας περιλαμβάνεται στη μέγιστη τεχνικώς
αποδεκτή μάζα .

(κστ) Ως «προωθημένο σύστημα ελέγχου» νοείται η διάταξη στην οποία περισσότερο από το μισό του μήκους του
κινητήρα είναι τοποθετημένο πίσω από το πιο εμπρός σημείο της βάσης του ανεμοθώρακα και του άξονα του
τιμονιού στο εμπρόσθιο τέταρτο του οχήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

A. Οι κατηγορίες οχημάτων ορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κατάταξη :

1 . Κατηγορία M: Οχήματα με κινητήρα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων και
έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς.

Κατηγορία Μι : Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων και περιλαμβάνοντα το
πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού .

Κατηγορία M2 : Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων, περιλαμβάνοντα το πολύ
οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχοντα μέγιστη μάζα
το πολύ 5 τόνους.

Κατηγορία M3 : Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων , περιλαμβάνοντα το πολύ
οκτώ θέσεις πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των
5 τόνων.

2 . Κατηγορία N: Οχήματα με κινητήρα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών και έχουν
τουλάχιστον τέσσερις τροχούς.

Κατηγορία Nj : Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα το
πολύ 3,5 τόνων.

Κατηγορία N2 : Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα άνω
των 3,5 και έως 12 τόνους.

Κατηγορία N3 : Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα άνω
των 12 τόνων.

Στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ζευγμένο με ημιρυμουλκούμενο
ή κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο, η μάζα που λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη του οχήματος είναι η
μάζα του έλκοντος οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας, προσηυξημένη με τη μάζα που αντιστοιχεί στο
μέγιστο στατικό κατακόρυφο φορτίο που μεταφέρεται στο έλκον όχημα από το ημιρυμουλκούμενο ή
κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο και, κατά περίπτωση, με τη μέγιστη μάζα του φορτίου του ίδιου του
έλκοντος οχήματος .

3 . Κατηγορία O: Ρυμουλκούμενα (περιλαμβανομένων των ημιρυμουλκουμένων).

Κατηγορία Oj : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας το πολύ 0,75 τόνων.

Κατηγορία 02 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και μέχρι 3,5 τόνους.

Κατηγορία 03 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 3,5 και έως 10 τόνους.

Κατηγορία 04 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 10 τόνων.

Στην περίπτωση ημιρυμουλκούμενου ή κεντροαξονικού ρυμουλκούμενου, η μέγιστη μάζα που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη του ρυμουλκούμενου αντιστοιχεί στο στατικό κατακόρυφο φορτίο
που μεταφέρεται στο έδαφος από τον άξονα ή τους άξονες του ημιρυμουλκούμενου ή του κεντροαξο
νικού ρυμουλκούμενου όταν είναι συζευγμένο με το ρυμουλκό όχημα και φέρει το μέγιστο φορτίο
του.

4 . Οχήματα των ανωτέρω κατηγοριώνM και N, τα οποία θεωρούνται ως οχήματα παντός εδάφους υπό τις
συνθήκες φόρτωσης και εξακρίβωσης που παρατίθενται στο σημείο 4.4 και κατ' εφαρμογή των ορισμών
και σκαριφημάτων του σημείου 4.5 .

4.1 . Τα οχήματα της κατηγορίας Νι μέγιστης μάζας το πολύ 2 τόνων και τα οχήματα με κινητήρα της
κατηγορίας M, θεωρούνται ως οχήματα παντός εδάφους, εάν είναι εφοδιασμένα :

— τουλάχιστον με έναν εμπρόσθιο άξονα και τουλάχιστον με ένα οπίσθιο άξονα που έχουν μελετηθεί
ώστε να είναι ταυτόχρονα κινητήριοι, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με δυνατότητα
αποσύμπλεξης του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης προς τον έναν από τους δύο άξονες,

— τουλάχιστον με έναν μηχανισμό εμπλοκής του διαφορικού ή τουλάχιστον με ένα μηχανισμό που δίνει
παρόμοιο αποτέλεσμα και εάν μπορούν να ανέλθουν πρανή κλίσεως 30% υπολογισμένης για το
μεμονωμένο όχημα .

Επιπλέον, πρέπει νά πληρούν τουλάχιστον πέντε από τις ακόλουθες έξι απαιτήσεις :

— η γωνία προσέγγισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25° ,

— η γωνία φυγής να είναι τουλάχιστον 20° ,

— η γωνία κεκλιμένου επιπέδου να είναι τουλάχιστον 20° ,



10. 8 . 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ . L 225/35

— o εμπροσθιος άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 180 mm,

— o οπίσθιος άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 180 mm,

— το τμήμα μεταξύ των αξόνων να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 200 mm.

4.2. Τα οχήματα της κατηγορίας N, μέγιστης μάζας άνω των 2 τόνων ή των κατηγοριών N2 , M2 ή M3
μέγιστης μάζας το πολύ 12 τόνων θεωρούνται ως οχήματα παντός εδάφους είτε εάν όλοι οι τροχοί τους
είναι μελετημένοι ώστε να καθίστανται ταυτόχρονα κινητήριοι, συμπεριλαμβανομένων των οχήματων
στα οποία μπορεί να απεμπλέκεται η μετάδοση της κίνησης προς τον έναν εκ των αξόνων, είτε εάν
πληρούνται οι ακόλουθες τρεις απαιτήσεις :

— τουλάχιστον ένας εμπρόσθιος άξονας και τουλάχιστον ένας οπίσθιος άξονας έχουν μελετηθεί ώστε
να είναι ταυτόχρονα κινητήριοι, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων στα οποία μπορεί να
απεμπλακεί η μετάδοση της κίνησης προς τον έναν εκ των αξόνων,

— υπάρχει τουλάχιστον ένας μηχανισμός εμπλοκής του διαφορικού ή τουλάχιστον ένας μηχανισμός
που δίνει παρόμοιο αποτέλεσμα,

— μπορούν να ανέλθουν πρανή κλίσεως 25 % υπολογισμένης για μεμονωμένο όχημα .

4.3. Τα οχήματα της κατηγορίας M3 μέγιστης μάζας άνω των 12 τόνων ή της κατηγορίας N3 θεωρούνται ως
οχήματα παντός εδάφους, είτε εάν οι τροχοί είναι μελετημένοι ώστε να καθίστανται ταυτόχρονα
κινητήριοι, συμπεριλαμβανομένων τωνοχημάτων στα οποία μπορεί να αποσυμπλέκεταιη μετάδοση της
κίνησης προς τον ένα άξονα , είτε εάν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις :

— να μεταδίδεται η κίνηση τουλάχιστον στους μισούς τροχούς,

— να υπάρχει τουλάχιστον ένας μηχανισμός εμπλοκής του διαφορικού ή τουλάχιστον ένας μηχανισμός
που να δίνει παρόμοιο αποτέλεσμα ,

— να μπορούν να ανέλθουν πρανή κλίσεως 25 (υπολογισμένης για μεμονωμένο όχημα),

— να πληρούνται τουλάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες έξι απαιτήσεις :
— η γωνία προσέγγισης να είναι τουλάχιστον 25° ,

— η γωνία φυγής να είναι τουλάχιστον 25° ,

— η γωνία κεκλιμένου επιπέδου να είναι τουλάχιστον 25° ,

— o εμπρόσθιος άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 250 mm,

— το τμήμα μεταξύ των αξόνων να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 300 mm,
— o πίσω άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 250 mm.

4.4. Συνθήκες φόρτωσης και εξακρίβωσης.

4.4.1 . Τα οχήματα της κατηγορίας N] μέγιστης μάζας το πολύ 2 τόνων και τα οχήματα της κατηγορίας M!
πρέπει να ευρίσκονται σε ετοιμότητα λειτουργίας, δηλαδή με το ψυκτικό μέσο, λιπαντικά , καύσιμο,
εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό που υπολογίζεται ότι ζυγίζει ονομαστικά 75 χιλιόγραμμα .

4.4.2 . Τα οχήματα με κινητήρα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 4.4 . 1 , πρέπει να φορτώνονται στη
μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα που δηλώνει o κατασκευαστής.

4.4.3 . H ικανότητα αναρρίχησης στις απαιτούμενες κλίσεις (25% και 30%) επαληθεύεται με απλό
υπολογισμό. Κατ' εξαίρεση όμως, οι τεχνικές υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν να προσκομισθεί όχημα
του υπόψη τύπου για να υποβληθεί πραγματικά σε δοκιμή .

4.4.4 . Όταν μετρούνται οι γωνίες προσέγγισης και φυγής και οι γωνίες κεκλιμένου επιπέδου, δεν λαμβάνονται
υπόψη τα συστήματα προστασίας του κάτω μέρους του οχήματος.

4.5 . Ορισμοί και σκαριφήματα των γωνιών προσέγγισης και φυγής, της γωνίας κεκλιμένου επιπέδου και της
απόστασης από το έδαφος.

4.5.1 . Ως «γωνία προσέγγισης» νοείται η μέγιστη γωνία μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και των επιπέδων
που εφάπτονται στα επίσωτρα των εμπρόσθιων τροχών, υπό στατικό φορτίο, ούτως ώστε κανένα σημείο
του οχήματος που προτάσσεται του εμπρόσθιου άξονα να μην ευρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά και
κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος, εξαιρέσει τυχόν βατήρων (μαρσπιέ), να μην ευρίσκεται κάτω
από τα επίπεδα αυτά .
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4.5.2. Ως «γωνιά φυγής» νοείται η μέγιστη γωνία μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και των επιπέδων που
εφάπτονται στα επίσωτρα των οπίσθιων τροχών, υπό στατικό φορτίο, έτσι ώστε κανένα σημείο του
οχήματος που έπεται του απώτατου οπίσθιου άξονα να μην ευρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά και
κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος να μην ευρίσκεται ομοίως κάτω από τα επίπεδα αυτά .

4.5.3 . Ως «γωνία κεκλιμένου επιπέδου» νοείται η ελάχιστη οξεία γωνία μεταξύ δύο επιπέδων καθέτων προς το
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, τα οποία εφάπτονται στα επίσωτρα αντίστοιχα των
εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών, υπό στατικό φορτίο , η τομή των οποίων κείται στο ολόσωμο
υπογάστριο του οχήματος πέραν των τροχών. H γωνία αυτή καθορίζει το πλέον απότομο κεκλιμένο
επίπεδο από το οποίο μπορεί να περάσει το όχημα.

4.5.4 . Ως «απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων» νοείται η βραχύτερη απόσταση μεταξύ του επιπέδου
του εδάφους και του χαμηλότερου σταθερού σημείου του οχήματος .

Τα φορεία πολλαπλών αξόνων θεωρούνται ως μονός άξονας.

4.5.5 . Ως «απόσταση από το έδαφος κάτω από έναν άξονα» νοείται η απόσταση κάτω από το υψηλότερο
σημείο του τόξου ενός κύκλου που διέρχεται από το κέντρο του ίχνους του επισώτρου των τροχών επί
ενός άξονα (των εσωτερικών τροχών στην περίπτωση διδύμων επισώτρων) και κείται στο χαμηλότερο
σταθερό σημείο του οχήματος μεταξύ των αξόνων.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος να εξέχει στο διαγραμμισμένο τμήμα του
διαγράμματος. Όπου ενδείκνυται αναφέρεται η απόσταση από το έδαφος πολλών αξόνων σύμφωνα με
τη διάταξή τους, για παράδειγμα 280/250/250.
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B. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1 . Για τους σκοπούς της κατηγορίας M,:

Ένας «τύπος» συνίσταται σε οχήματα που δεν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς τις ακόλουθες βασικές
πλευρές :

— τον κατασκευαστή ,

— τον καθοριζόμενο από τον κατασκευαστή τύπο,

— τις βασικές πτυχές της κατασκευής και μελέτης:

— πλαισίου/λεκάνης πατώματος (προφανείς και θεμελιώδεις διαφορές),

— συγκρότημα ισχύος (εσωτερικής καύσης/ηλεκτρικό/υβριδικό).

«Παραλλαγή» ενός τύπου σημαίνει οχήματα που ανήκουν στον τύπο και δεν διαφέρουν τουλάχιστον ως
προς τις ακόλουθες βασικές πλευρές:

— είδος του αμαξώματος (παραδείγματος χάρη λιμουζίνα, hatchback , κουπέ, καμπριολέ, στέισον βάγκον
κ.λπ.),

— συγκρότημα ισχύος:

— αρχή λειτουργίας (όπως στο σημείο 3.2.1.1 του παραρτήματος III),

— πλήθος και διάταξη των κυλίνδρων,

— διαφορές ισχύος πέραν του 30% (η υψηλότερη είναι πάνω από 1,3 φορές όσο η χαμηλότερη),

— διαφορές χωρητικότητας πάνω από 20% (η μεγαλύτερη είναι πάνω από 1,2 φορές όσο η
μικρότερη),

— κινητήριοι άξονες (πλήθος, θέση , σύνδεση),

— διευθυντήριοι άξονες (πλήθος και θέση).

Ως έκδοση μιας «παραλλαγής» νοούνται τα οχήματα που αποτελούνται από συνδυασμούς στοιχείων που
περιλαμβάνονται στο φάκελο έγκρισης τύπου σύμφωνα με τα παραρτήματα III και VIII .

H πλήρης αναγνώριση του οχήματος μόνο από την περιγραφή του τύπου, της παραλλαγής και του μοντέλου του
πρέπει να ανταποκρίνεται σε έναν ενιαίο και ακριβή ορισμό όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών που
απαιτούνται προκειμένου το όχημα να τεθεί σε κυκλοφορία , και ιδίως της ή των παραμέτρων που απαιτούνται
για τον προσδιορισμό των φόρων που επιβάλλονται στο όχημα αυτό. Οι παράμετροι αυτοί θα καθορίζονται στα
κατάλληλα παραρτήματα που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να δίνονται με σκοπό την έγκριση
τύπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ I

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση , εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων.
Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι
επαρκώς λεπτομερή . Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες .

Αν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες έχουν ηλεκτρονικώς ελεγχόμενες
λειτουργίες, δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους .

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1 . Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστού):

0.2 . Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3 . Αναγνωριστικά μέσα του τύπου, εφόσον σημειώνονται επί του οχήματος (ρ):
0.3.1 . Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4 . Κατηγορία οχήματος Ç):

0.5 . Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή :

0.8 . Διεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1 . ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1 . 1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος (μόνο διαφορετικά είδη αμαξώματος):

1.3 . Αριθμός αξόνων και τροχών:

1.3.2 . Αριθμός και θέση διευθυντηρίων αξόνων:

1.3.3 . Κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση , σύζευξη):

1.4 . . Πλαίσιο (εάν υπάρχει) (γενικό σχέδιο):

1.6 . Θέση και διάταξη του κινητήρα:

1.8 . Θέση οδήγησης:

2 . ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1 . Mεταξόνιο(α) (με πλήρες φορτίο) (στ):

2.3.1 . Μετατρόχιο κάθε διευθυντήριου άξονα (®):
2.3.2. Μετατρόχιο των υπολοίπων αξόνων (®):

2.4 . Κλίμακα διαστάσεων του οχήματος (ολικών)

2.4.2.1 . Μήκος 0):

2.4.2.2 . Πλάτος Η:

2.4.2.3 . Ύψος (χωρίς φορτίο) (ψ) (για ανάρτηση ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος , αναφέρατε κανονική θέση
πορείας):

2.6. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας (περιλαμβανομένων υγρών
ψύξεως, λιπαντικών, καυσίμου, εργαλείων, εφεδρικού τροχού και οδηγού) (κ) (μέγιστη και
ελάχιστη για κάθε έκδοση):

2:6.1 . Κατανομή της εν λόγω μάζας μεταξύ των αξόνων (μέγιστη και ελάχιστη για κάθε έκδοση):

2.8 . Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή (μέγιστη και ελάχιστη για
κάθε έκδοση) (κε):

2.8.1 . Κατανομή της εν λόγω μάζας μεταξύ των αξόνων (μέγιστη και ελάχιστη για κάθε έκδοση):

2.9 . Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα :
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2.10. Μέγιστη μάζα του ρυμουλκουμένου το οποίο μπορεί να ζευχθεί

2.10.1 . Πλήρες ρυμουλκούμενο:

2.10.2 . Ημιρυμουλκούμενο :

2.10.3 . Κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο:

2.10.4 . Μέγιστη μάζα του συνδυασμού :

2.10.5 . Το όχημα είναι/δεν είναι H κατάλληλο για τη ρυμούλκηση φορτίων

2.10.6 . Μέγιστη μάζα ρυμουλκουμένου άνευ πέδης :

2.11 . Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο

2.11.1 . Επί του σημείου ζεύξης του έλκοντος οχήματος με το ρυμουλκούμενο:

3 . ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (,ζ)

3.1 . Κατασκευαστής:

3.1.1 . Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή (όπως σημειώνεται επί του κινητήρος, ή άλλα μέσα
αναγνώρισης): ;

3.2. Κινητήρας εσωτερικής καύσεως

3.2.1.1 . Αρχή λειτουργίας : επιβαλλόμενη ανάφλεξη/ανάφλεξη δια συμπιέσεως, τετράχρονος/δίχρο
νος 0)

3.2.1.2 . Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων:

3.2.1.3 . Κυβισμός κινητήρα (ιθ): cm3

3.2.1.8 . Μέγιστη καθαρή ισχύς (κ): kW στις min' 1

3.2.2 . Καύσιμο: πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/άλλο (*)

3.2.4 . Τροφοδοσία καυσίμου

3.2.4.1 . Με εξαεριωτήρα(ες) (καρμπυρατέρ): ναι/όχι (')

3.2.4.2. Με έγχυση καυσίμου (μόνο ανάφλεξη δια συμπιέσεως): ναι/όχι (*)

3.2.4.2.1 . Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.2.2. Αρχή λειτουργίας: απευθείας έγχυση/προθάλαμος/θάλαμος στροβιλισμού καυσίμου ('):

3.2.4.3 . Με έγχυση καυσίμου (μόνο επιβαλλόμενη ανάφλεξη): ναι/όχι i 1 )

3.2.7 . Σύστημα ψύξεως (υγρό/αέρας) (')

3.2.8 . Σύστημα εισαγωγής αέρα

3.2.8.1 . Αεροσυμπιεστής: ναι/όχι 0)

3.2.12. Λαμβανόμενα μέτρα κατά της ρύπανσης του αέρα

3.2.12.2 . Πρόσθετες αντιρρυπαντικές διατάξεις (εάν υπάρχουν και εάν δεν καλύπτονται από άλλη
επικεφαλίδα)

3.2.12.2.1 . Καταλυτικός μετατροπέας: ναι/όχι (')

3.2.12.2.2 . Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (')

3.2.12.2.3 . Έγχυση αέρα : ναι/όχι (')

3.2.12.2.4 . Ανακύκλωση αερίων εξαγωγής : ναι/όχι (')

3.2.12.2.5 . Σύστημα ελέγχου εκπομπών εξατμίσεως: ναι/όχι (')

3.2.12.2.6 . Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (')

3.2.12.2.7 . Αλλα συστήματα :

3.2.13 . Θέση του συμβόλου συμπιεστού απορρόφησης (μόνο κινητήρες αναφλέξεως με συμπίεση): —

3.3 . Ηλεκτροκινητήρες

3.3.1 . Τύπος (πηνίο , διέγερση):
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3.3.1.1 . Μέγιστη ωριαία ισχύς εξόδου: kw

3.3.1.2. Τάση λειτουργίας : V

3.3.2 . Συσσωρευτής

3.3.2.4. Θέση :

4 . ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (κβ)

4.2 . Τύπος (μηχανικό , υδραυλικό, ηλεκτρικό, κ.λπ .):

4.5 . Κιβώτιο ταχυτήτων

4.5.1 . Τύπος [χειροκίνητο/αυτόματο/CVT (*) (»)]:

4.6. Σχέσεις μεταδόσεως

Ταχύτητα

Εσωτερικές σχέσεις
κιβωτίου

(λόγος των περιστροφών
του κινητήρα προς τις
περιστροφές εξόδου του
κιβωτίου προς τον άξονα)

Tελική(ές) σχέση(εις)
μετάδοσης

(λόγος των περιστροφών
εξόδου του κιβωτίου στον

άξονα προς τις
περιστροφές των

κινητήριων τροχών)

Ολικές σχέσεις
μετάδοσης

Μέγιστη για CVT (*)

1

2

3

Ελάχιστη για CVT (*)

Όπισθεν I
(*) Continuously Variable Transmission (Συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης).

4.7. Μεγίστη ταχύτητα του οχήματος και σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων στην οποία επιτυγχάνεται
(σε km/h) (κγ):

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

6.2. Τύπος και σχέδιο της αναρτήσεως εκάστου άξονα ή τροχού (παραδείγματος χάρη βραχίονας
McPherson, ελικοειδές ελατήριο, κ.λπ.):

6.2.1 . Ρύθμιση στάθμης : ναι/όχι (')

6.6.1 . Συνδυασμός(οί) επισώτρου/τροχού
[Για τα επίσωτρα αναφέρατε χαρακτηρισμό διαστάσεων , δείκτη ελάχιστης ικανότητας φόρτισης,
σύμβουλο κατηγορίας ελάχιστης κατηγορία ταχύτητας· για τροχούς αναφέρεται διάσταση(εις)
σώτρου και απόκλιση(εις)]

6.6.1.1 . Αξονας 1 :

6.6.1.2. Αξονας 2:
κ.λπ.

6.6.2 . Ανώτατο και κατώτατο όριο των ακτινών κυλίσεως

6.6.2.1 . Αξονας 1 :

6.6.2.2. Αξονας 2:
κ.λπ.
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7 .

7.2.

7.2.1 .

7.2.2 .

7.2.3 .

8 .

8.9 .

9 .

9.1 .

9.3 .

9.3.1 .

9.10.

9.10.3 .

9.10.3.1 .

9.10.3.2.

9.10.4 .

9.17.

9.17.1 .

9.17.4 .

9.17.4.1 .

9.17.4.2.

11 .

11.1 .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Μηχανισμός και σύστημα χειρισμού

Τύπος μηχανισμού :

Σύνδεση με τους τροχούς:

Ενδεχομένως, μέθοδος ενίσχυσης :

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ

Πρέπει να δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία , συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, μέσων
αναγνώρισης:

Σύντομη περιγραφή των διατάξεων πεδήσεως (σύμφωνα με το σημείο 1 .3 του παραρτήματος IX της
οδηγίας 71 /320/EOK):

ΑΜΑΞΩΜΑ

Τύπος αμαξώματος:

Θύρες επιβατών, μάνδαλα και γιγγλυμοί

Διάταξη και αριθμός θυρών:

Εσωτερικοί εξοπλισμοί

Καθίσματα:

Αριθμός :

Θέση και διάταξη:

Τύπος στηρίγματος(ων) κεφαλής (αναφέρατε ενδεχόμενο αριθμό εγκρίσεως):

Προβλεπόμενες υπό του νόμου

Φωτογραφίες ή/και σχέδια των θέσεων των υπό του νόμου προβλεπομένων πινακίδων κυκλοφο
ρίας και εγχαράξεων καθώς και του αριθμού πλαισίου :

Επεξηγηματικό σημείωμα του κατασκευαστή για τη συμβατότητα προς τις απαιτήσεις του
παραρτήματος I σημείο 3 της οδηγίας 76/114/EOK

Εξηγείται η έννοια των χαρακτήρων στο δεύτερο τμήμα και , ενδεχομένως , στο τρίτο τμήμα που
χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σημείου 3.1.1.2:

Εφόσον οι χαρακτήρες στο δεύτερο τμήμα χρησιμοποιούνται για τη συμμόρωση με τις απαιτήσεις
του σημείου 3.1.1.3 , αναφέρονται οι χαρακτήρες αυτοί :

ΖΕΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

Κατηγορία και τύπος της (των) διατάξεως(ων) ζεύξεως:

ΜΕΡΟΣ II

Πίναξ που, για τις διάφορες εκδόσεις οχημάτων, παρουσιάζει τους επιτρεπτούς συνδυασμούς των σημείων εκείνων
του μέρους I για τα οποία υπάρχουν πολλαπλές καταχωρήσεις . Στην περίπτωση των σημείων αυτών, κάθε
καταχώρηση χαρακτηρίζεται από γράμμα υπό μορφή προθέματος το οποίο χρησιμοποιείται στον εν λόγω πίνακα
για να δείχνει ποια καταχώρηση (ή καταχωρήσεις) σχετική με συγκεκριμένο σημείο εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη
έκδοση .

Για κάθε παραλλαγή του τύπου κατασκευάζεται ιδιαίτερος πίνακας. Για τους σκοπούς υπολογισμού των
επιβαλλόμενων φόρων, δεν πρέπει να καταχωρούνται πλείονες των κατωτέρω παραμέτρων όσον αφορά μία και την
αυτή έκδοση οχήματος:

— Μεταξόνιο.
— Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας .
— Μάζα του οχήματος (χωρίς οδηγό, υγρά ψύξης, λιπαντικά , καύσιμα).
— Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή μάζα σε κάθε άξονα .
— Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή μάζα εμφόρτου οχήματος .
— Κυβισμός κινητήρα.
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— Μέγιστη καθαρή ισχύς .

— Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων.

— Αριθμός ταχυτήτων, σχέσεις ταχυτήτων και τελική σχέση μετάδοσης .

— Ανώτατα και κατώτατα όρια ακτίνων κυλίσεως των ελαστικών που τοποθετούνται σε κάθε άξονα .

— Αριθμός καθισμάτων.

Πολλαπλές καταχωρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί στους συνδυασμούς τους για κάποια
παραλλαγή πρέπει να αναγράφονται στη στήλη με επικεφαλίδα «Όλα».

Σημείο
αριθ . Όλα Έκδοση 1 Έκδοση 2 κ.λπ . Έκδοση αριθ.

Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρουσιάζονται υπό εναλλακτική μορφή ή διάταξη εφόσον πληρούται o
βασικός σκοπός.

Κάθε παραλλαγή και κάθε μοντέλο πρέπει να χαρακτηρίζονται από κωδικό αριθμών ή συνδυασμό γραμμάτων και
αριθμών, o οποίος πρέπει να αναγράφεται επίσης στο πιστοποιητικό πιστότητας (παράρτημα IX) του συγκεκρι
μένου οχήματος.

ΜΕΡΟΣ III

Αριθμοί έγκρισης τύπου βάσει επιμέρους οδηγιών

Δώστε τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ακόλουθο πίνακα σε σχέση με τα ισχύοντα στοιχεία (*) για το εν
λόγω όχημα στο παράρτημα IV ή XI . (Πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές εγκρίσεις για κάθε θέμα .)

Στοιχείο Αριθμός
έγκρισης τύπου

Κράτος μέλος που
χορηγεί την

έγκριση τύπου (■)
Επέκταση

(ημερομηνία)
Παραλλαγή(ές)/
έκδοση(εις)

Υπογραφή:

Θέση στην εταιρεία :

Ημερομηνία:

(*) H παροχή των πληροφοριών αυτών είναι προαιρετική εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στο σχετικό πιστοποιητικό έγκρισης τόπου
της εγκατάστασης.

(') Αναγράφεται εφόσον το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να εξευρεθεί με βάση τον αριθμό έγκρισης τύπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ I

Κατάλογος επιμέρους οδηγιών

(Αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής και την τελευταία τροποποίηση εκάστης των επιμέρους
οδηγιών που αναφέρονται κατωτέρω)

Θέμα Αριθμός
οδηγίας

Παραπομπή Επίσημης
Εφημερίδας

Εφαρμογή

M , Μ2 Mj N, Nî Nj 0 , 02 03 04

1 . Ηχητικά επίπεδα 70/157/EOK L 42, 23 . 2 . 1970, σ . 16 X x x x x x \
2. Εκπομπές αερίων 70/220/EOK L 76, 6 . 4 . 1970 , σ . 1 X x x x x x

3. Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας
προφύλαξης 70/221 /EOK L 76 , 6. 4 . 1970, σ . 23 X x x x x x x x x x

4. Θέση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 70/222/EOK L 76, 6. 4 . 1970, σ . 25 X x x x x x x x x x

5 . Προσπάθεια επί του οργάνου χειρισμού 70/311 /EOK L 133 , 18 . 6. 1970, σ . 10 X x x x x x x x x x

6. Μάνταλα και γίγγλυμοι θηρών 70/387/EOK L 176, 10 . 8 . 1970, σ . 5 X x x x x x x x x x

7. Ακουστική προειδοποίηση 70/388/EOK L 176, 10 . 8 . 1970, σ . 12 x x x x x x l
8. Ορατότητα προς τα οπίσω 71 /127/EOK L 68 , 22. 3 . 1971 , σ . 1 x x x x x x

9. Πέδηση 71 /32Û/EOK L 202 , 6. 9 . 1971 , σ . 37 x x x x x x x x x x

10. Εξουδετέρωση παρασίτων (ραδιόφωνο) 72/245/EOK L 152, 6 . 7 . 1972, σ . 15 x x x x x x

11 . Καπνός ντήζελ 72/306/EOK L 190, 20. 8. 1972, σ . 1 x x x x x x

12. Εσωτερικός εξοπλισμός 74/60/EOK L 38 , 11 . 2 . 1974, σ . 2 x \
13 . Αντικλεπτικά 74/61 /EOK L 38 , 11 . 2 . 1974, σ . 22 x x x x x x

14. Προστατευτικό σύστημα διευθύνσεως 74/297/EOK L 165 , 20 . 6. 1974, σ . 16 x x

15 . Αντοχή καθίσματος 74/408/EOK L 221 , 12 . 8 . 1974. σ . 1 x x x x x x

16. Εξωτερικές προεξοχές 74/483/EOK L 256, 2. 10. 1974, σ. 4 x

17. Ταχύμετρο και οπισθοπορεία 75/443/EOK L 196, 26 . 7 . 1975 , σ . 1 x x x x x x 1
18 . Πινακίδες (προβλεπόμενες υπό του νόμου) 76/ 1 14/EOK L 24, 30. 1 . 1976, σ . 1 x x x x x x x x x x

19. Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 76/ 115/EOK L 24 , 30. 1 . 1976, σ . 6 x x x x x x

20. Εγκαταστάσεις φωτισμού 76/756/EOK L 262, 27 . 9 . 1976, σ . 1 x x x x x x x x x x

21 . Αντανακλαστήρες 76/757/EOK L 262 , 27 . 9. 1976, σ . 32 x x x x x x x x x x

22. Φανοί (πλευρικοί, οπίσθιοι, πεδήσεως) 76/758/EOK L 262, 27 . 9 . 1976, σ . 54 x x x x x x x x x x

23 . Δείκτες πορείας 76/759/EOK L 262, 27 . 9 . 1976, σ . 71 x x x x x x x x x x

24. Φανοί (πινακίδα κυκλοφορίας) 76/76Û/EOK L 262, 27 . 9 . 1976, σ . 85 x x x x x x x x x x

25 . Προβολείς (περιλαμβανομένων των λαμπτήρων) 76/761 /ΕΟΚ L 262, 27 . 9. 1976, σ . % x x x x x x l
26. Φανοί ομίχλης (πρόσθιοι) 76/762/EOK L 262, 27 . 9. 1976, σ . 122 x x x x x x l
27. Αγγιστρα ρυμουλκήσεως 77/389/EOK L 145 , 13 . 6 . 1977 , σ . 41 x x x x x x

28 . Φανοί ομίχλης (οπίσθιοι) 77/538/EOK L 220, 29 . 8 . 1977, σ . 60 x x x x x x x x x x

29. Φανοί (οπισθοπορείας) 77/539/EOK L 220, 29 . 8 . 1977, σ . 72 x x x x x x x x x x

30. Φανοί (σταθμεύσεως) 77/54Û/EOK L 220, 29 . 8 . 1977, σ . 83 x x x x x x \
31 . Ζώνες ασφαλείας 77/541 /ΕΟΚ L 220, 29 . 8. 1977, σ . 95 x x x x x x l \
32. Πρόσθιο οπτικό πεδίο 77/649/EOK L 267 , 19 . 10 . 1977 , σ . 1 x \
33 . Αναγνώριση οργάνων χειρισμού 78/316/EOK L 81 , 28 . 3 . 1978, σ . 3 x x x x x x l
34. Εξουδετέρωση πάχνης/δρόσου 78/317/EOK L 81 , 28 . 3 . 1978, σ . 27 x \ l \
35 . Εκτοξευτήρας ύδατος/υαλοκαθαριστήρας 78/318/EOK L 81 , 28 . 3 . 1978 , σ . 49 x I l
36. Συστήματα θέρμανσης 78/548/EOK L 168 , 26 . 6 . 1978, σ . 40 x 1 l
37 . Προστατευτικά τροχών 78/549/EOK L 168 , 26 . 6 . 1978, σ . 45 x l
38 . Υποστηρίγματα κεφαλής 78/932/EOK L 325 , 20. 11 . 1978 , σ . 1 x l I l
39. Κατανάλωση καυσίμου 80/1268/EOK L 375 , 31 . 12 . 1980, σ . 36 x \ l \ l
40. Ισχύς κινητήρα 8Q/1269/EOK L 375 , 31 . 12 . 1980, σ . 46 x x x x x x \ I
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Θέμα Αριθμός
οδηγίας

Παραπομπή Επίσημης
Εφημερίδας

Εφαρμογή

M, Μ2 Μ3 N, Ν2 Ν3 O, 02 03 04

41 . Εκπομπή αερίων ρύπων ντηζελοκινητήρων 88/77/EOK L 36, 9 . 2 . 1988 , σ . 33 X x x x x x

42. Πλευρική προστασία 89/297/EOK L 124, 5 . 5 . 1989 x x x x

43 . Υαλοπίνακες ασφαλείας 92/22/EOK L 129, 14 . 5 . 1992, σ . 11 X x x x x x x x x x

44. Μάζες και διαστάσεις (αυτοκίνητα) 92/21 /EOK L 129 , 14 . 5 . 1992, σ . 1 X I
45 . Επίσωτρα 92/23/EOK L 129, 14 . 5 . 1992, σ . 95 X x x x x x x x x x

46. Συμπλέκτες 92/ /EOK X x x x x x x x x x

47. Διατάξεις κατά της εκτοξεύσεως
σταγονιδίων 91 /226/EOK L 103 , 24 . 4, 1991 , σ . 5 I x x x x

48. Μάζες και διαστάσεις (εκτός των οχημάτων
του σημείου 44) 92/ /EOK x x x x x x x x x

49. Ευφλεκτότητα 92/ /EOK I x \
50 . Εξωτερικές προεκτάσεις αγοραίων οχημάτων 92/ /EOK I x x x

51 . Περιοριστές ταχύτητας 92/24/EOK L 129, 14 . 5 . 1992, σ . 154 x x x

52. Οχήματα δημοσίων υπηρεσιών 92/ /EOK x x l

ΜΕΡΟΣ II

Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε μια επιμέρους οδηγία που αναφέρεται στα άρθρα 3 , 4 , 5 , 7 , 8 ή 1 1 , έγκριση
σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς της οικονομικής επιτροπής για την Ευρώπη [λαμβάνοντας υπόψη το
πεδίο εφαρμογής (')] θεωρείται ισοδύναμη προς έγκριση σύμφωνα με την επιμέρους οδηγία που προβλέπεται για το
σχετικό θέμα στον πίνακα που παρατίθεται στο μέρος I.

Θέμα
Αριθμός
βασικού

κανονισμού
Σειρά

τροποποιήσεων Συμπλήρωμα Διορθωτικό
(2)

1 . Ηχητικό επίπεδο 51 /59 01 /— 2/ 1 ι /—
2. Εκπομπές 83 01 — 1
3 . Οπίσθια προστατευτική διάταξη 58 01 — —

5 . Προσπάθεια επί του συστήματος διεύθυνσης 79 — 1 1

6 . Μάνταλα και γίγγλυμοι θυρών 11 02 1 1
7 . Διάταξη ακουστικής προειδοποίησης 28 — 2 1
8 . Κάτοπτρα οδήγησης 46 01 2 1
9 . Πέδηση 13 06 2 —

10. Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων 10 01 — —

11 . Καπνός ντηζελοκινητήρων 24 03 1 —

12 . Εσωτερική διαρρύθμιση 21 01 1 1
13 . Αντικλεπτικά 18 01 — 1

14. Προστατευτικό σύστημα κατεύθυνσης 12 02 — —

15 . Αντοχή καθισμάτων και στηρίγματα κεφαλής 17 04 — —

16 . Εξωτερικές προεκτάσεις 26 01 — 1

17. Ταχύμετρο 39 — 1 —

19. Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 14 03 — 1

20 . Φωτιστική εγκατάσταση 48 — 2 —

21 . Αντανακλαστήρες 3 02 1 — -

22 . Φανοί πλευρικοί/οπίσθιοι πέδησης 7 01 4 2

23 . Δείκτες πορείας 6 01 5 2

24. Φανοί πινακίδας κυκλοφορίας 4 — 4 —

25 . Προβολείς (περιλαμβανομένων των λαμπτήρων) 1/2/5 01 /03/02 3/ 1/2 1 / 1 /—
8/20/37 04/02/03 4/3/9 —1—12

26 . Φανοί ομίχλης (πρόσθιοι) 19 02 4 —

28 . Φανοί ομίχλης (οπίσθιοι) 38 — 2 —

29 . Φανοί οπισθοπορίας 23 — ■ 4 1

30. Φανοί σταθμεύσεως 77 — 2 1

31 . Ζώνες ασφαλείας 16 04 5 3

38 . Στηρίγματα κεφαλής 25/ 17 - 03 —/— —/—

39 . Κατανάλωση καυσίμου 84 — — —

40. Ισχύς κινητήρα 85 — — —

41 . Εκπομπές ντήζελ 49 02 — 1

42 . Πλευρική προστασία 73 — — —

43 . Υαλοπίνακες ασφαλείας 43 — 3 —

45 . Επίσωτρα 30/54/64 02/—/— 3/4/ 1 1 /2/—

C ) Οταν οι επιμέρους οδηγίες περιλαμβάνουν προδιαγραφές εγκατάστασης , οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επίσης στα
κατασκευαστικά στοιχεία και στις χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικονομικής
επιτροπής για την Ευρώπη .

(2) Δύνανται επίσης να ισχύουν και διορθωτικά σε προηγούμενη σειρά τροποποιήσεων ή/και συμπληρωμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(βλέπε άρθρο 4)

1 . Στην περίπτωση αίτησης υποβαλλόμενης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 , η αρμόδια για τις
εγκρίσεις τύπου αρχή :

α) επαληθεύει ότι όλες οι εγκρίσεις τύπου βάσει επιμέρους οδηγιών εφαρμόζονται με τις κατάλληλες οριακές
τιμές της σχετικής επιμέρους οδηγίας·

β) αναφερόμενη στην τεκμηρίωση διασφαλίζει ότι η (οι) προδιαγραφή(ές) του οχήματος και τα δεδομένα που
περιλαμβάνονται στο μέρος I του εγγράφου πληροφοριών του οχήματος περιλαμβάνονται στα δεδομένα του
πακέτου πληροφοριών ή/και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που αφορούν τις σχετικές εγκρίσεις βάσει
επιμέρους οδηγιών και όταν κάποιο σημείο του μέρους I του εγγράφου πληροφοριών δεν περιλαμβάνεται στο
πακέτο πληροφοριών οποιασδήποτε από τις επιμέρους οδηγίες, επιβεβαιώνει ότι το σχετικό μέρος ή
χαρακτηριστικό συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών

γ) σε επιλεγμένο δείγμα οχημάτων από τον προς έγκριση τύπο διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν επιθεωρήσεις
μερών και συστημάτων του οχήματος ώστε να επαληθεύσει ότι το (τα) όχημα(τα) είναι κατασκευασμένο(α)
σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο αυθεντικό πακέτο πληροφοριών σε σχέση με
όλες τις εγκρίσεις τύπου βάσει επιμέρους οδηγιών·

δ) ενδεχομένως, διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης όσον αφορά χωριστές
τεχνικές μονάδες.

2 . Ό αριθμός των προς επιθεώρηση οχημάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να είναι
επαρκής ώστε να επιτρέπει τον σωστό έλεγχο των διαφόρων συνδυασμών που πρόκειται να εγκριθούν, σύμφωνα
με τα ακόλουθα κριτήρια:

— κινητήρας,

— κιβώτιο ταχυτήτων,

— κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση , ζεύξη),

— διευθυντήριοι άξονες (αριθμός και θέση),

— τύποι αμαξώματος,

— αριθμός θυρών,
— θέση πηδαλίου διευθύνσεως,

— αριθμός καθισμάτων,

— επίπεδο εξοπλισμού.

3 . Στην περίπτωση αίτησης υποβαλλόμενης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, η αρμόδια για τις
εγκρίσεις τύπου αρχή :

α) φροντίζει για τη διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων όπως απαιτεί καθεμία από τις σχετικές
επιμέρους οδηγίες *

β) επαληθεύει ότι το όχημα συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών του οχήματος και ότι
πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις καθεμίας από τις σχετικές επιμέρους οδηγίες·

γ) ενδεχομένως, διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης που αφορούν χωριστές
τεχνικές μονάδες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΟΤΥΠΟ

Μέγιστες διαστάσεις : A4 (210 x 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

για πλήρη/ολοκληρωμένα O (2) οχήματα

Πλευρά / Σφραγίδα της διοίκησης

Ανακοίνωση που αφορά:

— έγκριση τύπου 0),

— επέκταση έγκρισης τύπου ('),

— απόρριψη έγκρισης τύπου 0),

— ανάκληση έγκρισης τύπου (J ),

ενός τύπου οχήματος σχετικά με την οδηγία 7Û/ 156/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/53/EOK.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης:

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1 . Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή):

0.2. Τύπος και εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3 . Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα :

0.3.1 . Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4. Κατηγορία οχήματος:

0.5 . Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήματος:

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του οχήματος:

Όνομα(τα) και διεύθυνση(εις) των εγκαταστάσεων συναρμολόγησης:0.8 .

O κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η ακρίβεια της περιγραφής του κατασκευαστή στο συνημμένο
πληροφοριακό έγγραφο του (των) οχήματος(ων) που αναφέρεται ανωτέρω [αφού έχει επιλεγεί δείγμα(τα) από την
αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή και υποβληθεί από τον κατασκευαστή ως πρωτότυπο(α) του τύπου οχήματος] και ότι
τα συνημμένα αποτελέσματα δοκιμών εφαρμόζονται στον τύπο οχήματος.

O τύπος οχήματος πληροί/δεν πληροί (') τις τεχνικές απαιτήσεις όλων των σχετικών επιμέρους οδηγιών όπως
προβλέπεται στο παράρτημα IV και στο παράρτημα XI (') της οδηγίας 70/ 156/EOK.

Χορηγείται/απορρίπτεται/ανακαλείται (') έγκριση τύπου.

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή)

Συνημμένα: Πακέτο πληροφοριών.
Αποτελέσματα δοκιμών (βλέπε παράρτημα VIII).
Όνομα(τα) και δείγμα(τα) της υπογραφής του (των) προσώπου(ων) που είναι εξουσιοδοτημένα να
υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δήλωση της θέσης τους στην εταιρεία .

(· ) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει .
(2) Βλέπε πλευρά 2.
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Πλευρά 2

H παρούσα έγκριση βασίζεται στην (στις) έγκριση(εις) για ημιτελή οχήματα που περιγράφεται κατωτέρω:

Στάδιο 1 : Κατασκευαστής του βασικού οχήματος:

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία:

Στάδιο 2: Κατασκευαστής:

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία: i

Στάδιο 3 : Κατασκευαστής:

Αριθμός έγκισης τύπου:

' Ημερομηνία:
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ΜΕΡΟΣ II

ΠΡΟΤΥΠΟ

Μέγιστες διαστάσεις : A 4 (210 x 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

για ημιτελή (') (2) οχήματα

Σφραγίδα της διοίκησηςΠλευρά 1

Ανακοίνωση που αφορά :

— έγκριση τύπου ( ! ),

— επέκταση έγκρισης τύπου ('),

— απόρριψη έγκρισης τύπου ('),

— απόσυρση έγκρισης τύπου ('),

ενός τυπου οχήματος σχετικά με την οδηγία 70/156/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο την οδηγία
92/53/EOK.

Αριθμός έγκρισης τύπου :

Λόγος επέκτασης:

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1 . Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή):

0.2 . Τύπος και εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3 . Μέσα αναγνώρισης του τύπου , εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα :

0.3.1 . Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4 . Κατηγορία οχήματος :

0.5 . Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήματος:

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του οχήματος :

0.8 . Όνομα(τα) και διεύθυνση(εις) των εγκαταστάσεων συναρμολόγησης :

O κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η ακρίβεια της περιγραφής του κατασκευαστή στο συνημμένο
πληροφοριακό έγγραφο του (των) οχήματος(ων) που αναφέρεται ανωτέρω [αφού έχει επιλεγεί δείγμα(τα) από την
αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή και υποβληθεί από τον κατασκευαστή ως πρωτότυπο(α) του τύπου οχήματος] και ότι
τα συνημμένα αποτελέσματα δοκιμών εφαρμόζονται στον τύπο οχήματος.

O τύπος οχήματος πληροί/δεν πληροί 0 τις τεχνικές απαιτήσεις όλων των σχετικών επιμέρους οδηγιών που
περιλαμβάνονται στον πίνακα, στην πλευρά 2 .

Χορηγείται/απαρρίπεται/ανακαλείται (') έγκριση τύπου.

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή)

Συνημμένα: Πακέτο πληροφοριών.
Αποτελέσματα δοκιμών (βλέπε παράρτημα VIII).
Όνομα(τα) και δείγμα(τα) της υπογραφής του (των) προσώπου(ων) που είναι εξουσιοδοτημένα να
υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δήλωση της θέσης τους στην εταιρεία.

Σημείωση : Εάν το πρότυπο αυτό χρησιμοποιηθεί για έγκριση τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2,
δεν δύναται να τιτλοφορείται «πιστοποιητικό , έγκρισης ΕΟΚ τύπου οχήματος», εκτός από την
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου όταν η Επιτροπή έχει
εγκρίνει την έκθεση .

(') Διαγράφεται ο,τι δεν ισχύει.
(2) Βλέπε πλευρά 2 .
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Πλευρά 2

H παρούσα έγκριση βασίζεται στην(στις) έγκριση(εις) που αναφέρεται(ονται) κατωτέρω:

Στάδιο 1 : Κατασκευαστής του βασικού οχήματος:

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία :

Στάδιο 2: Κατασκευαστής:

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία :

Στάδιο 3 : Κατασκευαστής:

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία :

Κατάλογος των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στον εγκεκριμένο ημιτελή τύπο οχήματος

(Αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής και την τελευταία τροποποίηση καθεμιάς από τις επιμέρους
οδηγίες που αναφέρονται κατωτέρω)

Σημείο Θέμα Αριθμός οδηγίας Τελευταία τροποποίηση

(Αναφέρονται μόνο θέματα για τα οποία υπάρχει έγκριση βάσει επιμέρους οδηγίας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ (>)

(βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 3)

1 . Στην περίπτωση έγκρισης συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, o αριθμός
αποτελείται από πέντε τομείς οι οποίοι χωρίζονται από ένα αστερίσκο «*»:

Τομέας 1 : το μικρό γράμμα «e» ακολουθούμενο από το (τα) διακριτικό(α) γράμμα(τα) ή αριθμό του
κράτους μέλους που εκδίδει την έγκριση :

1 για τη Γερμανία,

2 για τη Γαλλία ,

3 για την Ιταλία ,

4 για τις Κάτω Χώρες,

6 για το Βέλγιο ,

9 για τη Ισπανία,

11 για το Ηνωμένο Βασίλειο,

13 για το Λουξεμβούργο,

18 για τη Δανία,

21 για την Πορτογαλία ,

EL για την Ελλάδα,

ΙRL για την Ιρλανδία .

Τομέας 2: o αριθμός της βασικής οδηγίας.

Τομέας 3 : o αριθμός της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρμόζεται κατά την έγκριση τύπου .
Σε περίπτωση που μια οδηγία περιλαμβάνει διαφορετικές ημερομηνίες θέσης σε εφαρμογή ,
προστίθεται ένα γράμμα της αλφαβήτου. Το γράμμα αυτό θα αφορά τη συγκεκριμένη τεχνική
απαίτηση βάσει της οποίας χορηγείτει η έγκριση τύπου.

Τομέας 4: τετραψήφια ακολουθία αριθμών (αναλόγως, με μηδενικά στην αρχή) που χαρακτηρίζει το
βασικό αριθμό εγκρίσεως τύπου . H ακολουθία αρχίζει από το 0001 αναλόγως για κάθε βασική
οδηγία .

Τομέας 5: διψήφια ακολουθία αριθμών (αναλόγως με μηδενικό στην αρχή) που χαρακτηρίζει την
επέκταση .
H ακολουθία αρχίζει από το 01 για κάθε βασικό αριθμό έγκρισης τύπου.

2. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου οχήματος o τομέας 2 παραλείπεται .

3 . Παράδειγμα της τρίτης έγκρισης τύπου (χωρίς επέκταση μέχρι στιγμής) που εκδόθηκε από τη Γαλλία στην
οδηγία για την πέδηση .

e 2*71 /320*88/194*0003*00

ή e 2*88/77*91/542/A*0003*00 στην περίπτωση οδηγίας με δύο στάδια εφαρμογής A και B.

4. Παράδειγμα της δεύτερης επέκτασης στην τέταρτη έγκριση οχήματος που εκδόθηκε από το Ηνωμένο
Βασίλειο.

β 11*91???*0004*02

C) Κατασκευαστικά στοιχεία και ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες επισημαίνονται συμφωνά με τις διατάξεις της σχετικής επιμέρους
οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

(Συμπληρώνεται από την αρμόδια για τνς εγκρίσεις αρχή και επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό εγκρίσεως του
οχήματος)

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες πρέπει να διευκρινίζουν ποιά παραλλαγή ή μοντέλο αφορούν. Δεν επιτρέπεται
να υπάρχει περισσότερο από ένα αποτέλεσμα ανά μοντέλο.

1 . Αποτελέσματα των δοκιμών ηχητικού επιπέδου

Παραλλαγή/Έκδοση

Σε κίνηση [dB(A)/E]

Σε στάση [dB(A)/E]

στις (στροφές/λεπτό)

2 . Αποτελέσματα των δοκιμών εκπομπών αερίων εξαγωγής με ένδειξη της χρησιμοποιημένης μεθόδου δοκιμής
(τα αποτελέσματα εκφράζονται στις μονάδες μέτρησης που αντιστοιχούν στην χρησιμοποιηθείσα
μέθοδο) (*):

2.1 . Ντήζελ

Παραλλαγή/Έκδοση ......

CO

ΗC

NO

Σωματίδια

2.2 . Βενζίνη

Παραλλαγή/Έκδοση

CO (τύπος I)

CO (%) (τύπος II)

ΗC

NO

3 . Αποτελέσματα των δοκιμών κατανάλωσης καυσίμου (1/ 100 km)

Παραλλαγή/Έκδοση

στον αστικό κύκλο

σε σταθερή ταχύτητα : 90 km/h

σε σταθερή ταχύτητα : 120 km/h

(*) g/km καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 91/441 /EOK (ΕΕ αριθ. L 242 της 30. 8 . 1991 , σ . 1 ),
ή g/km καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 88/76/EOK (ΕΕ αριθ. L 36 της 9 . 2. 1988 , o . 1 ),

ή g/δοκιμή καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 88/76/EOK (ΕΕ αριθ. L 36 της 9. 2. 1988, σ . 1 ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΟΤΥΠΟ

Μέγιστες διαστάσεις : A4 (210 x 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ

για πλήρη/ολοκληρωμένα C) οχήματα

Πλευρά 1

O κάτωθι υπογεγραμμένος : >
(πλήρες όνομα)

πιστοποιώ ότι το όχημα

0.1 . Μάρκα:
(εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή)

0.2 . Τύπος και εμπορική περιγραφή :

παραλλαγή (2):

έκδοση (2):

0.4 . Κατηγορία:

0.5 . Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήματος:

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του οχήματος ('):

0.6 . Θέση των υπό του νόμου προβλεπομένων πινακίδων:

Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος: :

βάσει του (των) τύπου(ων) οχήματος που περιγράφεται στην έγκριση τόπου (')

Βασικό όχημα:

Κατασκευαστής :

Αριθμός έγκρισης τόπου:

Ημερομηνία :

Στάδιο 2:

Κατασκευαστής :

Αριθμός έγκρισης τόπου:

Ημερομηνία :

συμμορφώνεται από κάθε άποψη προς τον πλήρη/ολοκληρωμένο (') τύπο που περιγράφεται στο

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία:

Το όχημα μπορεί να ταξινομηθεί μόνιμα χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις τόπου.

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή) (αρμοδιότητα)

Συνημμένα: (ισχύει μόνο για τύπους οχημάτων πολλαπλών σταδίων κατασκευής) πιστοποιητικό συμμόρφωσης για
κάθε στάδιο.

(>) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.
(2) Αναγράφεται επίσης o αριθμός ή o συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών που χρησιμοποιείται ως κώδικας αναγνώρισης.
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Πλευρά 2

1 . Αριθμός αξόνων: και τροχών:

2 . Κινητήριοι άξονες :

3 . Μεταξόνιο: mm

4. Mετατρόχιο(α): 1 mm 2 mm 3 mm

5 . Μήκος: mm

6. Πλάτος: mm

7 . Ύψος: mm

8 . Οπίσθια προεξοχή : mm

9. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα <¡z ετοιμότητα κίνησης : kg

10. Μάζα του οχήματος (εξαιρουμένου του οδηγού, του ψυκτικού μέσου, των λιπαντικών και του καυσίμου):
kg

11 . Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα εμφορτου οχήματος: ...... kg

11.1 . Κατανομή της εν λόγω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1 kg 2 kg 3 kg

12. Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή μάζα σε κάβε άξονα : 1 kg 2 kg 3 kg

13 . Μέγιστη μάζα ρυμουλκουμένου (μετά πέδης): kg (άνευ πέδης): kg

14 . Μέγιστη μάζα του συνδυασμού: kg

15 . Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο σημείο σύζευξης του ρυμουλκουμένου: kg
16 . Κατασκευαστής του κινητήρα :

17 . Κωδικός κινητήρα :

18 . Αρχή λειτουργίας : Απευθείας έγχυση : ναι/όχι (1 )

19 . Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων:

20 . Κυβισμός : cm3

21 . Καύσιμο :

22 . Μέγιστη καθαρή ισχύς: kW στις στροφές/λεπτό

23 . Συμπλέκτης (τύπος):

24 . Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος):

25 . Σχέσεις μετάδοσης: 1 2 3 4 5 6

26 . Τελική σχέση μετάδοσης:

27 . Επίσωτρα και τροχοί : Άξονας 1 : Άξονας 2: Άξονας 3 :

28 . Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης :

29 . Σύντομη περιγραφή της διατάξεως πέδησης:

30 . Τύπος αμαξώματος:

31 . Αριθμός και διάταξη θυρών:

32 . Αριθμός και θέση καθισμάτων :

33 . Σήμα εγκρίσεως της διάταξης ρυμούλκησης, εφόσον υπάρχει:

34 . Μέγιστη ταχύτητα : km/h

35 . . Επίπεδο θορύβου : εν στάσει : dB(A) εν κινήσει : dB(A)

36 . Εκπομπές σωλήνα εξαγωγής (3): CO : g/km HC: g/km
NOX: g/km HC + NOx: g/km Σωματίδια: g/km

37. Φορολογίσιμη ισχύς ή κατηγορία : Ιταλία : Γαλλία: Ισπανία :
Βέλγιο : Γερμανία : Λουξεμβούργο : Δανία : Κάτω Χώρες:
Ελλάδα : Ηνωμένο Βασίλειο: Ιρλανδία: Πορτογαλία :

38 . Παρατηρήσεις: ;

(3) Αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέδοδος δοκιμής.
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ΜΕΡΟΣ II

ΠΡΟΤΥΠΟ

Μέγιστες διαστάσεις : A4 (210 x 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ

για ημιτελή οχήματα

Πλευρά 1

O κάτωθι υπογεγραμμένος :
(πλήρες όνομα)

πιστοποιώ ότι το όχημα :

0.1 . Μάρκα:
(εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή)

0.2. Τύπος και εμπορική περιγραφή :

παραλλαγή (*):

έκδοση (!):

0.4. Κατηγορία :

0.5 . Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του βασικού οχήματος:

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του τελευταίου σταδίου κατασκευής του οχήματος (2):

0.6. Θέση των υπό του νόμου προβλεπομένων πινακίδων:

Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος :

βάσει του (των) τύπου(ων) οχήματος που περιγράφεται στην έγκριση τύπου (2)

Βασικό όχημα:

Κατασκευαστής: -.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία:

Στάδιο 2:

Κατασκευαστής:

Αριθμός έγκρισης τύπου :

Ημερομηνία:

συμμορφώνεται από κάθε άποψη προς τον ημιτελή τύπο που περιγράφεται στο

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Ημερομηνία:

Το όχημα δεν μπορεί να ταξινομηθεί μόνιμα χωρίς περαιτέρω εγκρίσεις τύπου.

(τόπος) > (ημερομηνία)

(υπογραφή) (αρμοδιότητα)

Συνημμένα: πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε στάδιο .

(') Αναγράφεται επίσης o αριθμός ή o συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών που χρησιμοποιείται ως κώδικας αναγνώρισης.
(2) Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει .
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Πλευρά 2

1 . Αριθμός αξόνων: και τροχών:
2. Κινητήριοι άξονες:
3 . Μεταξόνιο mm

4. Mετατρόχιο(α): 1 mm 2 mm 3 mm

5 . Μήκος: mm

6. Πλάτος: mm ,
6.1 . Μέγιστο επιτρεπτό πλάτος οχήματος: mm
7 . Ύψος : mm

7.1 . Ύψος κέντρου βάρους: mm

7.2 . Μέγιστο επιτρεπτό κέντρο βάρους οχήματος: mm

8. Οπίσθια προεξοχή : mm
9. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα κίνησης: kg
10. Μάζα του οχήματος (εξαιρουμένου του οδηγού, του ψυκτικού μέσου, των λιπαντικών και του καυσίμου):

. kg

11 . Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: kg

11.1 . Κατανομή της εν λόγω μάζας μεταξύ των αξόνων: 1 kg 2 kg 3 kg
12 . Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή μάζα σε κάθε άξονα : 1 . . . . . . . kg 2 kg 3 kg
13 . Μέγιστη μάζα ρυμουλκουμένου (μετά πέδης): kg (άνευ πέδης): kg
14 . Μέγιστη μάζα του συνδυασμού : kg
15 . Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στο σημείο σύξευξης του ρυμουλκουμένου: kg
16 . Κατασκευαστής του κινητήρα :

17 . Κωδικός κινητήρα:
18. Αρχή λειτουργίας: Απευθείας έγχυση: ναι/όχι 0)
19 . Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων:

20 . Κυβισμός: cm3
21 . Καύσιμο:

22. Μέγιστη καθαρή ισχύς: kW στις στροφές/λεπτό
23 . Συμπλέκτης (τύπος):

24. Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος):

25 . Σχέσεις μετάδοσης: 1 2 3 4 5 6
26. Τελική σχέση μετάδοσης:

27 . Επίσωτρα και τροχοί: Άξονας 1 : Άξονας 2: Άξονας 3 :
28 . Σύστημα διεύθυνσης, τρόπος υποβοήθησης:
29. Σύντομη περιγραφή της διατάξεως πέδησης:

30. Τύπος αμαξώματος:

31 . Αριθμός και διάταξη θυρών:

32 . Αριθμός και θέση καθισμάτων:
33 . Σήμα εγκρίσεως της διάταξης ρυμούλκησης, εφόσρν υπάρχει:
34. Μέγιστη ταχύτητα: km/h

35 . Επίπεδο θορύβου: εν στάσει: dB(A) en κινήσει: dB(A)

36. Εκπομπές σωλήνα εξαγωγής (3): CO: g/km HC: g/km
NOX: g/km HC + NOx : g/km Σωματίδια : g/km

37 . Φορολογίσιμη ισχύς ή κατηγορία: Ιταλία : Γαλλία : Ισπανία:
Βέλγιο: Γερμανία : Λουξεμβούργο : Δανία : Κάτω Χώρες:
Ελλάδα: Ηνωμένο Βασίλειο : Ιρλανδία : Πορτογαλία :

38 . Παρατηρήσεις: ,.

(3) Αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος δοκιμής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 . ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1.1 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή ενός κράτους μέλους επαληθεύει —πριν χορηγήσει έγκριση
τύπου— την ύπαρξη ικανοποιητικών ρυθμίσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση αποτελεσματικού
ελέγχου έτσι ώστε κατασκευαστικά στοιχεία , συστήματα , χωριστές τεχνικές μονάδες ή οχήματα
ευρισκόμενα σε στάδιο παραγωγής να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο .

1 .2 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή ελέγχει αν η απαίτηση του σημείου 1 . 1 έχει τηρηθεί. O έλεγχος
αυτός μπορεί επίσης να διενεργείται εξ ονόματος της αρχής αυτής από την αρμόδια για τις εγκρίσεις
αρχή άλλου κράτους μέλους . Στην περίπτωση αυτή , η τελευταία αυτή συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης
όπου τονίζει τους τομείς και τις εγκαταστάσεις παραγωγής που, κατά την κρίση της, σχετίζονται προς
το (τα) προϊόν(τα) που πρόκειται να λάβει(ουν) έγκριση τύπου.

1.3 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις αρχή δέχεται επίσης την ταξινόμιση του κατασκευαστή σύμφωνα με το
εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 29002 [τού οποίου το πεδίο καλύπτει το (τα) προς έγκριση προϊόν(τα)] ή
ισοδύναμο πρότυπο έγκρισης, ως πληρούσας τις απαιτήσεις του σημείου 1.1.0 κατασκευαστής παρέχει
λεπτομέρειες της ταξινόμησης και αναλαμβάνει να πληροφορεί την αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου
αρχή σχετικά με οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις που αφορούν την ισχύ ή το πεδίο της .

1 .4 . Όταν λάβει αίτηση από την αρχή άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή στέλνει
αμέσως τη δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρεται στην τελευταία πρόταση του σημείου 1.2 ή αναφέρει
ότι αδυνατεί να εκδώσει τέτοια δήλωση .

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. 1 . Κάθε όχημα , σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που εγκρίνεται σύμφωνα με
την παρούσα οδηγία ή επιμέρους οδηγία , κατασκευάζεται έτσι ώστε να συμμορφώνεται προς τον
εγκεκριμένο τύπο. Πρέπει δηλαδή να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή
επιμέρους οδηγίας οι οποίες περιλαμβάνονται στον πλήρη κατάλογο του παραρτήματος IV ή XI .

2.2 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή ενός κράτους μέλους η οποία χορηγεί έγκριση τύπου, επαληθεύει
την ύπαρξη επαρκών ρυθμίσεων και τεκμηριωμένων σχεδίων έλεγχου, τα οποία συμφωνούνται με τον
κατασκευαστή για κάθε έγκριση τύπου, για τη διεξαγωγή σε καθορισμένα διαστήματα των δοκιμών ή
σχετικών ελέγχων προς επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης με τον εγκεκριμένο τύπο , περιλαμ
βανομένων ενδεχομένως και των δοκιμών που προσδιορίζονται στις επί μέρους οδηγίες .

2.3 . O κάτοχος της έγκρισης τύπου πρέπει ιδίως να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

2.3.1 . Διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της συμμόρφωσης προϊόντων
(οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων) προς την
έγκριση τύπου.

2.3.2 . Έχει πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό δοκιμής για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς κάθε
εγκεκριμένο τύπο .

2.3.3 . Διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών καταγράφονται και ότι τα συνημμένα έγγραφα
παραμένουν διαθέσιμα για χρονικό διάστημα το οποίο προσδιορίζεται σε συμφωνία με την αρμόδια για
τις εγκρίσεις τύπου αρχή . Το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι μεγαλύτερο από δέκα χρόνια .

2.3.4. Αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής , προκειμένου να επαληθεύει και να διασφαλίζει τη
σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος, συνυπολογίζοντας και ορισμένες ανοχές που είναι
σύμφυτες στη βιομηχανική παραγωγή .

2.3.5 . Διασφαλίζει ότι για κάθε τύπο προϊόντος διεξάγονται τουλάχιστον οι έλεγχοι που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία και οι δοκιμές που προβλέπονται στις εφαρμόσιμες επιμέρους οδηγίες και οι οποίοι
περιλαμβάνονται στον πλήρη κατάλογο του παραρτήματος IV ή XI.

2.3.6. Διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε σύνολο δειγμάτων ή κομματιών διαπιστωθεί κατόπιν της προκειμένης
δοκιμής ότι δεν συμμορφώνεται, θα διενεργείται περαιτέρω δειγματοληψία και δοκιμή . Λαμβάνονται
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης της αντίστοιχης παραγωγής.
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2.3.7 . Στην περίπτωση έγκρισης τύπου οχήματος, οι έλεγχοι του σημείου 2.3.5 περιορίζονται στην επαλήθευση
της τήρησης των προδιαγραφών της έγκρισης τύπου.

2.4 . H αρχή η οποία έχει χορηγήσει έγκριση τύπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαληθεύει τις μεθόδους
ελέγχου της συμμόρφωσης οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής. H κανονική
συχνότητα των επαληθεύσεων αυτών τηρεί τις τυχόν ρυθμίσεις που έχουν γίνει δεκτές σύμφωνα με το
σημείο 1 .2 ή 1 .3 του παρόντος παραρτήματος και διασφαλίζει ότι οι αναγκαίοι έλεγχοι επανεξετάζονται
εντός χρονικού διαστήματος αντίστοιχου προς την εμπιστοσύνη που αποκτά η αρμόδια για τις εγκρίσεις
τύπου αρχή .

2.4.1 . Σε κάθε επιθεώρηση , τα μητρώα δοκιμών και τα μητρώα παραγωγής τίθενται στη διάθεση του
επιθεωρητή.

2.4.2 . Εφόσον το επιτρέπει η φύση της δοκιμής, o επιθεωρητής μπορεί να επιλέξει τυχαία δείγματα τα οποία
δοκιμάζονται στο εργαστήριο του κατασκευαστή (ή από την τεχνική υπηρεσία εφόσον το προβλέπει η
επιμέρους οδηγία). O ελάχιστος αριθμός δειγμάτων καθορίζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
επαλήθευσης του ιδίου του κατασκευαστή .

2.4.3 . Όταν το επίπεδο ελέγχου φαίνεται ανεπαρκές ή όταν θεωρείται απαραίτητο να επαληθευθεί η εγκυρότης
των δοκιμών που διεξάγονται κατ'εφαρμογή του σημείου 2.4.2 , o επιθεωρητής επιλέγει δείγματα τα
οποία στέλνονται στην τεχνική υπηρεσία η οποία διεξήγαγε τις δοκιμές έγκρισης τύπου .

2.4.4 . H αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή μπορεί να διεξάγει οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή που
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία ή στις εφαρμοστέες επιμέρους οδηγίες που απαριθμούνται στον
πλήρη κατάλογο του παραρτήματος IX ή XI .

2.4.5 . Όταν διαπιστώνονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, η αρμόδια για
τις εγκρίσεις τύπου αρχή διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση
της συμμόρφωσης της παραγωγής το ταχύτερο .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΦΥΣΗ ΙΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓIA ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(βλέπε άρθρο 4)

Οχήματα κατηγορίας M.

Σημείο Θέμα Αριθμός
οδηγίας

Θωρακισμένα
οχήματα

Οχήματα ειδικής χρήσεως
— ασθενοφόρα
— αυτοκίνητα

τροχόσπιτα
— νεκροφόρες

1.1 Ηχητικά επίπεδα 70/157/EOK X X
1.2 Εκπομπές αερίων 70/220/EOK A x
1.3 Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 70/22 1 /EOK X x
1.4 Θέση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 70/222/EOK X x
1.5 Προσπάθεια επί του οργάνού χειρισμού 70/311 /EOK X x
1.6 Μάνδαλα και γιγγλυμοί θηρών 70/387/EOK X ψ
1.7 Ακουστική προειδοποίηση 70/388/EOK A x
1.8 Ορατότητα προς τα οπίσω 71 / 127/EOK B x
1.9 Πέδηση 71 /320/EOK X x
1.10 Εξουδετέρωση παρασίτων (ραδιόφωνο) 72/245/EOK X x
1.11 Καπνός ντήζελ 72/306/EOK x x
1.12 Εσωτερικός εξοπλισμός 74/60/EOK A Δ
1.13 Αντικλεπτικά 74/61 /EOK X x
1.14 Προστατευτικό σύστημα διευθύνσεως 74/297/EOK Δ/Ε Χ/Η

•1.15 Αντοχή καθίσματος 74/408/EOK X E
1.16 Εξωτερικές προεξοχές 74/483/EOK A A
1.17 Ταχύμετρο και οπισθοπορεία 75/443/EOK X X
1.18 Πινακίδες προβλεπόμενες υπό του νόμου 76/ 114/EOK X X
1.19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 76/115/EOK A E
1.20 Εγκαταστάσεις φωτισμού 76/756/EOK A A
1.21 Αντανακλαστήρες 76/757/EOK X X
1.22 Φανοί (πλευρικοί, οπίσθιοι πεδήσεως) 76/758/EOK X X
1.23 Δείκτες πορείας 76/759/EOK X X
1.24 Φανοί (πινακίδα κυκλοφορίας) 76/760/EOK x x
1.25 Προβολείς (περιλαμβ . των λαμπτήρων) 76/76 1 /EOK x x
1.26 Φανοί ομίχλης (πρόσθιοι) 76/762/EOK x x
1.27 Αγγιστρα ρυμουλκήσεως 77/389/EOK A z
1.28 Φώτα ομίχλης (οπίσθια) 77/538/EOK X x
1.29 Φανοί (οπισθοπορίας) 77/539/EOK x x
1.30 Φανοί (σταθμεύσεως) 77/540/EOK x x
1.31 Ζώνες ασφαλείας 77/541 /EOK A E
1.32 Πρόσθιο οπτικό πεδίο 77/649/EOK B X
1.33 Αναγνώριση οργάνων χειρισμού 78/316/EOK X x
1.34 Εξουδετέρωση πάχνης/δρόσου 78/317/EOK A x
1.35 Εκτοξευτήρας ύδατος/υαλοκαθαριστήρας 78/318/EOK A x
1.36 Συστήματα θέρμανσης 78/548/EOK X x
1.37 Προστατευτικά τροχών 78/549/EOK X x
1.38 Υποστηρίγματα κεφαλής 78/932/EOK X E
1.39 Κατανάλωση καυσίμου 80/ 1268/EOK Δ/Ε Δ/Ε
1.40 Ισχύς κινητήρα 80/1269/EOK X X
1.41 Υαλοπίνακες ασφαλείας 92/ /EOK Δ/Ε X
1.42 Μάζες και διαστάσεις 92/ /EOK X X
1.43 Επίσωτρα 92/ /EOK Δ/Ε x
1.44 Συμπλέκτες 92/ /EOK X x

Δ/Ε = η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο όχημα αυτό (δεν υπάρχουν απαιτήσεις).
X = δεν εξαιρείται.
A = επιτρέπεται εξαίρεση σε περιπτώσεις όπου η ειδική χρήση καθιστά αδύνατη την πλήρη συμμόρφωση .
B =ο παράγων διάδασης του φωτός είναι τουλάχιστου 60% , επίσης η γωνία συσκοτίσεως στήλης «A» δεν είναι μεγαλύτερη των 10 βαθμών.
Γ = η εφαρμογή περιορίζεται σε πόρτες που επιτρέπουν την προσπέλαση στα καθίσματα τα οποία είναι σχεδιασμένα για κανονική χρήση όταν το όχημα κινείται επί

οδού .
Δ = η εφαρμογή περιορίζεται στο μέρος εκείνο του οχήματος που βρίσκεται μποροστά από το τελευταίο πρόσθιο κάθισμα και το οποίο προβλέπεται για κανονική

χρήση όταν το όχημα κινείται επί οδού .
E = η εφαρμογή περιορίζεται στα καθίσματα τα οποία προβλέπονται για κανονική χρήση όταν το όχημα κινείται επί οδού.
Z = μόνο μπροστά .
H = δεν εφαρμόζεται στα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται πλαίσια-καμπίνες της κατηγορίας Ni των οποίων η μέγιστη

μάζα υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα και της κατηγορίας N2 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

A. ΟΡΙΑ ΙΏΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

[βλέπε άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

O αριθμός οχημάτων μιας οικογένειας τύπων (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) που ταξινομούνται προς πώληση ή
προς λειτουργία ετησίως σε κάθε κράτος μέλΛς δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρακάτω τιμή για την εν λόγω
κατηγορία:

Κατηγορία Μονάδες

M, 500

Μια «οικογένεια τύπων» αποτελείται από οχήματα που δεν διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ακόλουθα ουσιώδη
στοιχεία:

— κατασκευαστής,

— βασικές πλευρές της κατασκευής και του σχεδιασμού:
— πλαίσιο/πάτωμα (προφανείς και θεμελιώδεις διαφορές),
— κινητήρας (εσωτερικής καύσης/πλεκτρικός/υβριδικός).

B. ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

[βλέπε άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

Για την κατηγορία M! , o μέγιστος αριθμός οχημάτων ενός ή περισσοτέρων τύπων που τίθενται σε κυκλοφορία σε
κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο β), πρέπει να είναι μικρότερος ή
ίσος προς το 10% των οχημάτων του συνόλου των συγκεκριμένων τύπων που ετέθησαν σε κυκλοφορία το
προηγούμενο έτος σ* αυτό το κράτος μέλος .

Ειδική μνεία θα αναγράφεται στο πιστοποιητικό συμμόρφώσης των οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία με αυτή
τη διαδικασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σφραγίδα της διοίκησης

Αριθμός καταλόγου:

Που καλύπτει την περίοδο από: έως:

Τα ακόλουθα στοιχεία αναγράφονται σε όλες τις εγκρίσεις τύπου που χορηγήθηκαν, απορρίφθηκαν ή ανακλήθηκαν
κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα :

Κατασκευαστής:

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης (ενδεχομένως):

Μάρκα :

Τύπος:

Ημερομηνία έκδοσης:

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης (στην περίπτωση επεκτάσεων):
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ IΉN ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΟΑΛΑΠΑΑ
ΣΤΑΔΙΑ

(βλέπε άρθρο 4)

1 . ΓΕΝΙΚΑ

1.1 . H ικανοποιητική λειτουργία της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια απαιτεί συντονισμένη
δράση από όλους τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές. Προς το σκοπό αυτό σι αρμόδιες για τις εγκρίσεις
τύπου αρχές πρέπει να ελέγχουν, πριν από τη χορήγηση έγκρισης δευτέρου ή επακόλουθου σταδίου, την
ύπαρξη καταλλήλων ρυθμίσεων μεταξύ των σχετικών κατασκευαστών για την προμήθεια και ανταλλαγή
εγγράφων και πληροφοριών έτσιώστε o ολοκληρωμένος τύπος οχήματος να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις
όλων των σχετικών επιμέρους οδηγιών που προβλέπει το παράρτημα IV ή XI . Τέτοιες πληροφορίες αφορούν
ιδίως τις εγκρίσεις τύπου των οικείων συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών
μονάδων καθώς και τμημάτων οχημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ημιτελούς οχήματος
αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί.

1.2 . Εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με το παρόν παράρτημα χορηγούνται στην τρέχουσα κατάσταση ολοκλήρωσης
του τύπου οχήματος και περιλαμβάνουν όλες τις εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σε προηγούμενα
στάδια .

1.3 . Σε μια διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την
έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση παραγωγής όλων των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή
χωριστών τεχνικών μονάδων που κατασκευάζονται ή προστίθενται από τον ίδιο στο προηγούμενο στάδιο
κατασκευής. Δεν είναι υπεύθυνος για θέματα τα οποία έχουν εγκριθεί σε προηγούμενο στάδιο εκτός αν
τροποποιεί τα τμήματα αυτά σε βάθμό ώστε να παύει να ισχύει η έγκριση που είχε χορηγήθει
προηγουμένως.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στην περίπτωση αίτησης η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3, η αρμόδια για τις
εγκρίσεις τύπου αρχή :

α) επαληθεύει ότι όλες οι σχετικές εγκρίσεις τύπου βάσει επιμέρους οδηγιών εφαρμόζονται στο κατάλληλο
πρότυπο της επιμέρους οδηγίας'

β) διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά δεδομένα, ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήματος,
περιλαμβάνονται στο φάκελο πληροφοριών*

γ) σε αναφορά προς την τεκμηρίωση , διασφαλίζει ότι η (οι) προδιαγραφή(ές) του οχήματος και τα δεδομένα
που περιλαμβάνονται στο μέρος I του φακέλου πληροφοριών του οχήματος περιλαμβάνονται στα
δεδομένα των πακέτων πληροφοριών ή/και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που έχουν χορηγηθεί
βάσει επιμέρους οδηγίας· στην περίπτωση ολοκληρωμένου οχήματος, όταν κάποιο σημείο στο μέρος I
του φακέλου πληροφοριών δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο πληροφοριών οποιασδήποτε από τις
επιμέρους οδηγίες, επιβεβαιώνει ότι το σχετικό τμήμα ή χαρακτηριστικό συμμορφώνεται προς τις
λεπτομέρειες του πακέτου πληροφοριών*

δ) σε δείγμα οχημάτων από τον προς έγκριση τύπο διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν επιθεωρήσεις μερών
και συστημάτων του οχήματος ώστε να επαληθεύσει ότι το (τα) όχημα(τα) είναι κατασκευασμένο(α)
σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο αυθεντικό πακέτο πληροφοριών σε σχέση
προς τις εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί βάσει επιμέρους οδηγιών*

ε) διεξάγει ή φροντίζει να διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι εγκατάστασης που αφορούν ιδίως τις χωριστές
τεχνικές μονάδες.

3 . O αριθμός των οχημάτων που επιθεωρούνται για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο δ) πρέπει να είναι
επαρκής ώστε να επιτρέπει τον ορθό έλεγχο των διαφόρων συνδυασμών που πρόκειται να εγκριθούν,
ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήματος και με βάση ακόλουθα κριτήρια :

— κινητήρας,

— κιβώτιο ταχυτήτων,

— κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση , σύζευξη),
— διευθυντήριοι άξονες (αριθμός και θέση),
— είδη αμαξώματος,

— αριθμός θυρών,
— θέση οδήγησης,
— αριθμός καθισμάτων,

— επίπεδο εξοπλισμού.
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4 . ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κατά το δεύτερο και επακόλουθα στάδια , επιπλέον της υποχρεωτικής πινακίδας που αναφέρεται στην
οδηγία 76/ 1 14/EOK (όπως τροποποιήθηκε τελευταία), κάθε κατασκευαστής τοποθετεί στο όχημα πρόσθετη
πινακίδα, της οποίας το πρότυπο περιλαμβάνεται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος. H
πινακίδα αυτή είναι σταθερά τοποθετημένη , σε ευδιάκριτη και εύκολα προσπελάσιμη θέση σε μέρος του
οχήματος που δεν πρόκειται να αντικατασταθεί κατά τη χρήση . Πρέπει να αναφέρει κατά τρόπο σαφή και
ανεξίτηλο τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τη σειρά που παρατίθενται:

— όνομα του κατασκευαστή ,

— αριθμό έγκρισης ΕΟΚ τύπου,

— το στάδιο έγκρισης,
— τον αριθμό σειράς του οχήματος,

— τη μέγιστη επιτρεπόμενη έμφορτη μάζα του οχήματος (α),

— τη μέγιστη επιτρεπόμενη έμφορτη μάζα του συνδυασμού (στις περιπτώσεις όπου το όχημα επιτρέπεται να
σύρει ρυμουλκούμενο) (α),

— τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα σε κάθε άξονα, παρατιθέμενο στη σειρά από εμπρός προς τα
πίσω ( ),

— στην περίπτωση ημιρυμουλκουμένου, τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα επί του κύριου πείρου
ζεύξης (α).

Προσάρτημα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ! ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Το κατωτέρω παράδειγμα παρατίθεται μόνο ως οδηγός

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΗΕΝSSLΕR

e Z"!H /28ST2«W*U1

Στάδιο 3

1 856

1 500 kg

2 500 kg

1—700 kg

2—810 kg

(α) Μόνο στις περιπτώσεις όπου η τιμή αυτή έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σταδίου έγκρισης τυπου .
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ΟΔΗΓΙΑ 92/54/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουνίου 1992

για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/EOK περί προσεγγίσως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων Και των ρυμουλκουμένων τους (πέδηση)

τητα του συστήματος πέδησης, τη ρύθμιση της πίεσης του
αέρα και τον απαιτούμενο για την επίτευξη της πίεσης αυτής
χρόνο κ . λπ.· ότι σκοπός του ελέγχου είναι να εξασφαλισθεί,
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ότι, κατά τη στιγμή της
δοκιμής, και εφόσον το βάρος του εμφόρτου οχήματος
ευρίσκεται εντός των επιτρεπομένων ορίων του μεικτού του
βάρος, το όχημα θα έχει ασφαλή και αξιόπιστη οδική
συμπεριφορά και ότι πρέπει να θεωρούνται σύμφωνα όλα τα
οχήματα που ανταποκρίνονται στα τεχνικά πρότυπα της
οδηγίας 71 /320/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971
περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών που
αφορούν τις διατάξεις πέδησης ορισμένων κατηγοριών οχη
μάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (J)*

ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τους ελέγχους του
συστήματος πέδησης ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό
κατηγορίες οχημάτων ή σημεία που δεν καλύπτονται από την
παρούσα οδηγία·

ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους ή
συχνότερους ελέγχους πέδησης,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 75 ,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 77/143/EOK (4) ορίζει ότι όλες οι κατηγορίες των
οχημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα I , πρέπει να
υποβάλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο *

ότι η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη θέσπιση διαδικασιών για
την εφαρμογή ειδικών οδηγιών για τον έλεγχο των προτύπων
στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα σημεία που απαριθ
μούνται στο παράρτημα II και τη σύσταση τεχνικής επιτρο
πής της οποίας τη γνώμη θα λαμβάνει η Επιτροπή πριν
θεσπίσει μέτρα για την προσαρμογή του τεχνικού ελέγχου
στην τεχνική πρόοδο·

ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαδικασίες
ελέγχου του συστήματος πέδησης για τα βαριά επαγγελμα
τικά οχήματα *

ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες για
τον έλεγχο των ελαφρών οχημάτων, και ιδίως των ιδιωτικών
οχημάτων, και ότι οι κανόνες αυτοί αντιστοιχούν στο καθε
στώς που καθιερώνεται στην παρούσα οδηγία *

ότι, από την αξιολόγηση των διαδικασιών έγκρισης όσον
αφορά τον έλεγχο του συστήματος πέδησης για όλους τους
τύπους οχημάτων, προκύπτει ότι οι διαδικασίες αυτές δεν
μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο πλαίσιο του τεχνικού
ελέγχου·

ότι o έλεγχος που πρέπει να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια
χρήσης του οχήματος πρέπει να είναι σχετικά απλός, ταχύς
και χαμηλού κόστους *

ότι, λόγω της ποικιλίας του τεχνικού εξοπλισμού και των
μεθόδων δοκιμών στην Κοινότητα, στην παρούσα φάση είναι
πρόωρο να καθορισθούν πρότυπα για την αποτελεσματικό

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Αρθρο 1

Τα παράρτημα II της οδηγίας 77/ 143/EOK τροποποιείται ως
εξής:

1 . το εισαγωγικό σημείωμα και οι δύο στήλες του σημείου 1
«Συστήματα πέδησης» αντικαθίστανται από το κείμενο
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδη
γίας·

2, μετά το σημείο 1 , παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι τίτλοι
επάνω από τις δύο στήλες :

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1 , 2, 3 και 4 5 και 6

Αρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές , κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας ενός έτους(') ΕΕ αριθ . C 189 της 20. 7 . 1991 , σ . 16 .

(2) ΕΕ αριθ. C 94 της 13 . 4 . 1992.
(3) ΕΕ αριθ . C 49 της 24. 2 . 1992, σ . 64.
(4) ΕΕ αριθ. L 47 της 18 . 2. 1977, σ . 47. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από την οδηγία 91 /328/EOK (ΕΕ αριθ . L 178 της 6. 7 .
1991 , σ . 29).

(5) ΕΕ αριθ . L 202 της 6. 9. 1971 , σ . 37 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 91/422/EOK της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L
233 της 22. 8 . 1991 , σ . 2).
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από την ημερομηνία της έκδοσής της. Ενημερώνουν αμέσως
την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη ,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι
λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη .

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον
τομέα o οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1992 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

Joaquim FERREIRA DO AMARAL



10. 8 . 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ . L 225/65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

O έλεγχος θα καλύπτει τουλάχιστον το σημεία που απαριθμούνται κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι αυτά
αναφέρονται στον υποχρεωτικό εξοπλισμό του οχήματος που υπόκειται σε έλεγχο στο ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος.

Οι έλεγχοι που προβλέπει το παρόν παράρτημα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς αποσυναρμολόγηση
στοιχείων του οχήματος.

Αν το όχημα παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά τα παρακάτω σημεία, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
θεσπίζουν διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί
μέχρι να υποστεί επιτυχώς νέο τεχνικό έλεγχο .

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1, 2, 3 , 4, 5 και 6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

O έλεγχος των συστημάτων πέδησης του οχήματος αφορά τα ακόλουθα σημεία . Οι τιμές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των
συστημάτων πέδησης πρέπει να ανταποκρίνονται, καθόσον τούτο είναι εφικτό, στα τεχνικά πρότυπα της οδηγίας 71 /32Q/EOK.

Αιτίες βλάβηςΣημεία προς έλεγχο

1.1 . Μηχανική κατάσταση και λειτουργία

1.1.1 . Άξονες κέντρου της πέδης, μοχλός πέδησης

1.1.2 . Κατάσταση και διαδρομή του ποδοπλήκτρου του μηχανισμού
πέδησης

1.1.3 . Αντλία κενού ή αεροσυμπιεστής και δοχεία

δυσχέρειες στην ενεργοποίηση
εκτροπή της φωλεάς
υπερβολική φθορά/τζόγος

υπερβολική ή ανεπαρκής ελεύθερη διαδρομή
η πέδηση δεν διακόπτεται σωστά μετά την παύση της επενέρ
γειας στο σύστημα
δεν υπάρχει, είναι χαλαρό ή έχει υποστεί λείανση λόγω φθοράς
το αντιολισθητικό κάλυμμα του ποδοπλήκτρου

υπερβολικός χρόνος για την ανάπτυξη της (υπό)πίεσης που
απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήμα
τος πέδησης
η (υπο)πίεση δεν επαρκεί για τη χρησιμοποίηση της πέδης
τουλάχιστον δύο φορές μετά τη λειτουργία του συστήματος
προειδοποίησης (ή η ένδειξη του μανομέτρου βρίσκεται στη
ζώνη "κίνδυνος")
διαρροή αέρα που προκαλεί σημαντική πτώση πίεσης ή
διαρροές αέρα αισθητές

κακή λειτουργία του προειδοποιητικού σήματος ή του μανό
μετρου

ρωημές ή ζημίες , υπερβολική φθορά
κακή λειτουργία της δικλείδας
έλλειψη αξιοπιστίας όσον αφορά τη λειτουργία του στελέχους
(ντίζας) ή της δικλείδας
έλλειψη στεγανότητας του συστήματος, κακή στερέωση των
συνδέσεων

κακή λειτουργία

το σύστημα κλειδώματος δεν συγκρατεί επαρκώς την πέδη
στάθμευσης

υπερβολική φθορά στον άξονα περιστροφής του μοχλού ή του
μηχανισμού της καστάνιας του μοχλού
υπερβολική διαδρομή του χειρομοχλού (λόγω κακής ρύθμι
σης)

1.1.4 . Προειδοποιητικό σήμα πίεσης, μανόμετρο της προειδοποιητι
κής σήμανσης

1.1.5 . Χειροκίνητη δικλείδα πέδησης

1.1.6 . Πέδη στάθμευσης, μοχλός χειρισμού, σύστημα κλειδώματος
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Αιτίες βλάβηςΣημεία προς έλεγχο

1.1.7. Βαλβίδες συστήματος πέδησης (δικλείδες πέδησης, ταχεία
ανακουφιστική βαλβίδα, ρυθμιστές πίεσης, κ.λπ .)

1.1.8 . Σύνδεσμοι (ρακόρ) για σύστημα πέδησης ρυμουλκούμενου

1.1.9. Σύστημα αποταμίευσης ενέργειας ή δοχείο πίεσης

1.1.10. Συστήματα υποβοήθησης της πέδησης (σερβομηχανισμοί),
κεντρικός κύλινδρος (υδραυλικά συστήματα)

1 . 1 . 1 1 . Άκαμπτοι σωλήνες συστήματος πέδησης

1.1.12. Εύκαμπτοι σωλήνες συστήματος πέδησης

ζημίες , ανεπαρκής στεγανότητα (διαρροές αέρα)
υπερβολικές απώλειες λαδιού στον αεροσυμπιεστή
ελαττωματική στερέωση ή ελαττωματικό στήριγμα
απώλειες υγρού πέδησης

βλάβη δικλείδων απομόνωσης ή ελαττωματική βαλβίδα αυτό
ματου κλεισίματος
ελαττωματική στερέωση ή συναρμογή
ανεπαρκής στεγανότητα

βλάβη, διάβρωση , διαρροές
δεν λειτουργεί το σύστημα αποστράγγισης
ανασφαλής/κακή στερέωση

βλάβη ή κακή λειτουργία του σερβομηχανισμού
βλάβη ή διαρροή κεντρικού κυλίνδρου
ανεπαρκής στερέωση του κεντρικού κυλίνδρου
ανεπαρκής ποσότητα υγρού πέδησης
δεν υπάρχει κάλυμμα στο δοχείο του κεντρικού κυλίνδρου
η ενδεικτική λυχνία υγρού πέδησης παραμένει συνεχώς αναμ
μένη ή έχει υποστεί βλάβη
δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα προειδοποίησης για την
πτώση της στάθμης του υγρού πέδησης

κίνδυνος βλάβης ή θραύσης
διαρροές από σωλήνες ή συνδέσεις (ρακόρ)
βλάβες ή υπερβολική διάβρωση
εσφαλμένη τοποθέτηση

κίνδυνος βλάβης ή θραύσης
φθορά, σημεία τριβής, ανεπαρκές μήκος σωλήνων πέδησης,
συστροφή
διαρροές από τους εύκαμπτους σωλήνες ή τις συνδέσεις
υπερβολική διόγκωση των σωλήνων όταν τίθενται υπό
πίεση
εμφάνιση πόρων

υπερβολική φθορά
λάδια , γράσο που προσβάλουν τις επιφάνειες τριβής

υπερβολική φθορά, χαραγές, ρωγμές ή θραύσεις ή άλλα
ελαττώματα που μειώνουν την ασφάλεια
τύμπανα ή δίσκοι λερωμένοι από λάδια, γράσο κ.λπ.
κακή στερέωση της πλάκας στήριξης

φθαρμένα καλώδια, λυγισμός
υπερβολική φθορά ή διάβρωση
λείπουν οι ασφάλειες στις συνδέσεις των καλωδίων ή των
ράβδων
ανεπαρκής στερέωση των καλωδίων
περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης του συστήματος πέδη
σης

μη κανονική κίνηση ράβδων/αρθρώσεων οφειλόμενη σε κακή
ρύθμιση ή υπερβολική φθορά

βλάβες ή ρωγμές
διαρροές
ελαττωματική συναρμολόγηση
υπερβολική διάβρωση
υπερβολική διαδρομή του κυλίνδρου
λείπει ή παρουσιάζει υπερβολική φθορά το προστατευτικό
κάλυμμα για τη σκόνη

1.1.13. Επιφάνειες τριβής συστήματος πέδησης (επενδύσεις σιαγό
νων-τακάκια)

1.1.14. Τύμπανα , δίσκοι

1.1.15 . Καλώδια, στελέχη και ράβδοι (ντίζες) συστήματος πέδησης

1.1.16. Κύλινδροι πέδησης (περιλαμβάνονται τα συστήματα πέδησης
με ελατήρια και υδραυλικοί κύλινδροι)
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Αιτίες βλάβης

— κακή σύνδεση
— εσφαλμένη ρύθμιση
— δεν λειτουργεί (κολλημένη)
— λείπει

— δεν λειτουργούν, κολλημένοι, με ασυνήθη ελευθερία κίνησης
που δείχνει υπερβολική φθορά ή εσφαλμένη ρύθμιση

— ελαττωματική λειτουργία

— κακή προσαρμογή ή σύνδεση
— ελαττωματική λειτουργία

Σημεία προς έλεγχο

1.1.17 . Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο

1.1.18 . Αυτόματοι-έκκεντροι μοχλοί

1.1.19. Σύστημα επιβράδυνσης (όπου υπάρχει)

i ·2· Λειτουργία και αποτελεσματικότητα κύριου συστήματος πέδη
σης

1.2.1 . Λειτουργία (προοδευτική επενέργεια μέχρις ότου οι δυνάμεις
πέδησης φθάσουν το μέγιστο)

— καθόλου ή ανεπαρκής δύναμη πέδησης σε ένα ή περισσότε
ρους τροχούς

— σε κάποιο τροχό οι δυνάμεις πέδησης είναι μικρότερες από το
70% των υψηλότερων καταγραφόμενων δυνάμεων που
ασκούνται σε άλλο τροχό του ίδιου άξονα (σε περίπτωση που
πραγματοποιείται δοκιμή σε πορεία , υπερβολική απόκλιση
του οχήματος από την ευθεία

— οι δυνάμεις πέδησης δεν μεταβάλλονται προοδευτικά (μπλο
κάρισμα)

— πολύ μεγάλος χρόνος απόκρισης σε κάποιο τροχό
— υπερβολική διακύμανση των δυνάμεων πέδησης λόγω παρα

μόρφωσης των δίσκων ή των τυμπάνων

— η πέδηση δεν είναι αποτελεσματική , δεν καλύπτονται ούτε οι
ελάχιστες απαιτήσεις

1.2.2. Αποτελεσματικότητα

1·3· Λειτουργία και αποτελεσματικότητα της βοηθητικής πέδης
(εφόσον υπάρχει σαν ξεχωριστό σύστημα)

1.3.1 . Λειτουργία — μονόπλευρη λειτουργία
— οι δυνάμεις πέδησης σε κάποιον τροχό είναι μικρότερες από

το 70% των υψηλότερων καταγραφόμενων δυνάμεων που
ασκούνται σε άλλο τροχό του ίδιου άξονα

— η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν μεταβάλλεται προ
οδευτικά (μπλοκάρισμα)

— δεν λειτουργεί το αυτόματο σύστημα πέδησης ρυμουλκούμε
νου

— ανεπαρκής πέδηση , δεν καλύπτονται ούτε οι ελάχιστες απαι
τήσεις

1.3.2. Αποτελεσματικότητα

1·4 · Λειτουργία και αποτελεσματικότητα της πέδης στάθμευσης

1.4.1 . Λειτουργία

1.4.2. Αποτελεσματικότητα

1·5· Λειτουργία συστήματος επιβράδυνσης ή της πέδησης με ανά
σχεση των καυσαερίων

1.6 . Πέδηση με σύστημα αντιεμπλοκής

— μονόπλευρη λειτουργία

— η πέδη δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν καλύπτονται ούτε
οι ελάχιστες απαιτήσεις

— η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν μεταβάλλεται προ
οδευτικά (επιβραδυντής)

— βλάβες

— κακή λειτουργία του ενδεικτικού συστήματος
— βλάβες.»



Αριθ . L 225/68 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10. 8 . 92

ΟΔΗΓΙΑ 92/55/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουνίου 1992

για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/EOK περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους (εκπομπές

εξάτμισης)

οτιη κακή ρύθμιση και η ανεπαρκής συντήρηση του κινητήρα
επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνον τον κινητήρα αλλά και το
περιβάλλον διότι αυξάνουν τη ρύπανση και την κατανάλωση
καυσίμου -

ότι πρέπει να αναπτυχθούν μέσα μεταφορών αβλαβή για το
περιβάλλον·

ότι , όσον αφορά τους κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση
(ντηζελοκινητήρες), η μέτρηση της αδιαφάνειας του καπνού
θεωρείται ως επαρκής ένδειξη της κατάστασης συντήρησης
του οχήματος, όσον αφορά της εκπομπές·

ότι , όσον αφορά τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη
(βενζινοκινητήρες), η μέτρηση των εκπομπών μονοξειδίου
του άνθρακα στην έξοδο της εξάτμισης, με τον κινητήρα σε
κατάσταση βραδυπορείας (ραλαντί), θεωρείται ως επαρκής
ένδειξη της κατάστασης συντήρησης του οχήματος, όσον
αφορά τις εκπομπές·

ότι το ποσοστό των οχημάτων που απορρίπτονται κατά τον
έλεγχο των εκπομπών, θα είναι υψηλό για τα οχήματα που δεν '
συντηρούνται τακτικά·

ότι , για τα βενζινοκίνητα οχήματα των οποίων τα πρότυπα
έγκρισης ορίζουν ότι πρέπει να είναι εφοδιασμένα με προηγ
μένα συστήματα ρύθμισης των εκπομπών , όπως οι τρίοδοι
καταλύτες με αισθητήρα λάμδα, τα πρότυπα περιοδικού
ελέγχου των εκπομπών πρέπει να είναι αυστηρότερα από τα
αντίστοιχα πρότυπα για τα συμβατικά οχήματα·

ότι η παρούσα οδηγία θα προσαρμόζεται προοδευτικά, ώστε
να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στον τομέα, αφενός, της
κατασκευής των οχημάτων, η οποία διευκολύνει τον έλεγχο
κατά τη χρήση του οχήματος , και, αφετέρου , των μεθόδων
δοκιμών, οι οποίες θα πλησιάζουν περισσότερο τις πραγμα
τικές συνθήκες χρήσης του οχήματος,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75 ,

την πρόταση της Επιτροπής ί 1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 77/ 143/EOK (4) ορίζει ότι όλες οι κατηγορίες
οχημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα I , πρέπει να
υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο·

ότι η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη θέσπιση ειδικών οδηγιών
για τον έλεγχο των προτύπων στα οποία πρέπει να ανταπο
κρίνονται τα σημεία που απαριθμούνται στο παράρτημα II
και τη σύσταση τεχνικής επιτροπής της οποίας τη γνώμη θα
λαμβάνει η Επιτροπή πριν θεσπίσει μέτρα για την προσαρ
μογή του τεχνικού ελέγχου στην τεχνική πρόοδο·

ότι σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, αφενός, να διατη
ρούνται οι εκπομπές σε χαμηλό επίπεδο καθόλη τη διάρκεια
ζωής του οχήματος, χάρη στον επιβαλλόμενο τακτικό έλεγχο
των εκπομπών αυτών, και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται ότι
τα πολύ ρυπαντικά οχήματα αποσύρονται από την κυκλοφο
ρία εφόσον δεν είναι καλά συντηρημένα *

ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαδικασίες
ελέγχου της αδιαφάνειας των απορρίψεων καπνού (ντήζελ)
των φορτηγών*

ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες
όσον αφορά τον έλεγχο των εκπομπών αερίου των ελαφρών
οχημάτων, και ιδίως των ιδιωτικών

ότι , από την αξιολόγηση των διαδικασιών έγκρισης όσον
αφορά τον έλεγχο των εκπομπών αερίου και των απορρίψεων
καπνού (ντήζελ) όλων των τύπων οχημάτων, προκύπτει ότι οι
διαδικασίες αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο
πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου·

ότι o έλεγχος που πρέπει να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια
ζωής του οχήματος, πρέπει να είναι σχετικά απλός , γρήγορος
και χαμηλού κόστους·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της οδηγίας 77/143/EOK τροποποιείται ως
εξής:

1 , οι δύο στήλες του σημείου 8.2 (εκπομπές) αντικαθίστα
νται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα της
παρούσας οδηγίας·

2, μετά το σημείο 8.2 παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι τίτλοι
επάνω από τις δύο στήλες :

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1 , 2 , 3 και 4 5 και 6

( · ) ΕΕ αριθ . C 189 της 20. 7 . 1991 , σ . 20.
(2) ΕΕ αριθ . C 150 της 15 . 6. 1992 .
(3) ΕΕ αριθ . C 49 της 24. 2 . 1992, σ . 64 .
(4) ΕΕ αριθ . L 47 της 18 . 2 . 1977 , σ . 47 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε

τελευταία από την οδηγία 91 /328/EOK (ΕΕ αριθ . L 178 της 6 . 7 .
1991 , σ . 29).
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παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι
λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη .

4 . Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτού
νται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός ενός
έτους από την ημερομηνία έκδοσής της . Ενημερώνουν αμέ
σως σχετικά την Επιτροπή .

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές το
αργότερο από :

— την 1η Ιανουαρίου 1994 για τα οχήματα που αναφέρονται
στο σημείο 8.2 . 1 . α) του παραρτήματος II ,

— την 1η Ιανουαρίου 1996 για τα οχήματα που αναφέρονται
στο σημείο 8.2.2 του παραρτήματος II ,

— την 1η Ιανουαρίου 1997 για τα οχήματα που αναφέρονται
στο σημείο 8.2 . 1 . β) του παραρτήματος II .

3 . Οι διατάξεις αυτές , όταν θεσπίζονται από τα κράτη
μέλη , αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1992.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

Joaquim FERREIRA DO AMARAL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΏΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 , 2 , 3, 4, S και 6

8.2 . Εκπομπές εξάτμισης

8.2.1 . Οχήματα με κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη (βενζινοκινητήρα)

α) Όταν οι εκπομπές δεν ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου εκπομπών, όπως τριοδικό
καταλυτικό μετατροπέα κλειστού κυκλώματος ελεγχόμενο με αισθητήρα λάμδα:
1 , οπτική εξέταση του συστήματος εξάτμισης, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχουν διαρροές·
2 , οπτική εξέταση του συστήματος ελέγχου εκπομπών, αν η εξέταση αυτή είναι δυνατή ,

προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει εκεί o αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός.
Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φθάσει o κινητήρας στην
κανονική κατάσταση λειτουργίας (λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του κατασκευαστή),
μετράται στην κατάσταση βραδυπορείας (ραλαντί) και με αποσυμπλεγμένο τον κινητήρα, η
περιεκτικότητα των εκπομπών σε μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ).
H μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CΟ είναι εκείνη που καθορίζει o
κατασκευαστής του οχήματος. Σε περίπτωση που το στοιχείο αυτό δεν είναι διαθέσιμο ή όταν οι
αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες των κρατών μελών αποφασίζουν να μην χρησιμοποιήσουν το
εν λόγω δεδομένο σαν τιμή αναφοράς, η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CΟ δεν πρέπει να
υπερβαίνει:

— όσον αφορά οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη
φορά ανάμεσα στην ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη απαιτούν για τα οχήματα αυτά
να πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 7Û/220/EOK ('):
CΟ — 4,5 % κατ ' όγκον,

— όσον αφορά οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία για
πρώτη φορά μετά την 1η Οκτωβρίου 1986 :
CΟ — 3,5 % κατ' όγκον·

β) Όταν οι ακπομπές εξάτμισης ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου εκπομπών, όπως για
παράδειγμα τριοδικό καταλυτικό μετατροπέα κλειστού κυκλώματος ελεγχόμενο με αισθητήρα
λάμδα:
1 , οπτική εξέταση του συστήματος εξατμίσεων, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχουν διαρροές

και αν όλα τα μέρη είναι πλήρη *
2 , οπτική εξέταση του συστήματος ελέγχου εκπομπών, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει σε

αυτό o αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός·

3 , προσδιορισμός της απόδοσης του συστήματος ελέγχου εκπομπών του οχήματος με μέτρηση της
τιμής λάμδα και της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του
σημείου 4 ή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προτείνει o κατασκευαστής και έχουν γίνει δεκτές
κατά την έγκριση τύπου. Για καθεμία δοκιμή , o κινητήρας του οχήματος πρέπει να φθάσει στην
κανονική κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή·

4, εκπομπές στην απόληξη του συστήματος εξατμήσεων — Οριακές τιμές
— Μέτρηση με τον κινητήρα σε κατάσταση βραδυπορείας

H μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CΟ είναι εκείνη που καθορίζει o
κατασκευαστής του οχήματος. Σε περίπτωση που η τιμή αυτή δεν είναι γνωστή , η
περιεκτικότητα σε CΟ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % κατ' όγκο .

— Μέτρηση κατά τη λειτουργία του αποσυμπλεγμένου κινητήρα σε επιταχυνόμενη (ραλαντί)
βραδυπορεία. H ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 000
rpm

Περιεκτικότητα σε CΟ : όχι μεγαλύτερη από 0,3% κατ'όγκο
Λάμδα: 1 ±0,03 ή όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή .

8.2.2 . Οχήματα με κινητήρα ντήζελ (ανάφλεξη με συμπίεση)

Μέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του αποσυμπλεγμένου
κινητήρα από την ταχύτητα βραδυπορείας μέχρι την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή
καυσίμου. H συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα σύμφωνα με
την οδηγία 72/3Q6/EOK (2). Σε περίπτωση που το στοιχείο αυτό δεν είναι διαθέσιμο ή όταν οι αρμόδιες

(') Οδηγία 70/220/EOK του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1 970 περί προσεγγίσως των νομοθεσιών των κρατών μελών αφορωσών στα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη
ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 76 της 9. 3 . 1970, σ . 1 ). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91 /441 /EOK (ΕΕ αριθ . L 242 της 30 . 8 . 1991 , σ . 1 ).

(J) Οδηγία 72/306/EOK του Συμβουλίου της 2ας Αυγούστου 1972 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των
αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκι
νητήρες προοριζομένους για την προώθηση των οχημάτων (ΕΕ αριθ. L 190 της 20. 8 . 1972, σ . 1 ). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 89/491 /EOK της Επιτροπής (ΕΕ αριθ . L 238 της 15 . 8 . 1989, σ . 43).
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για τον έλεγχο υπηρεσίες των κρατών μελών αποφασίζουν να μη χρησιμοποιήσουν την εν λόγω τιμή σαν
δεδομένο αναφοράς, ως οριακές τιμές για το μέγιστο συντελεστή απορρόφησης, λαμβάνονται:

— Κινητήρες ντήζελ με φυσική αναρρόφηση : 2,5 m"1

— Κινητήρες ντήζελ με υπερπλήρωση: 3,0 m" 1

ή τιμές ισοδύναμες αν χρησιμοποιείται άλλου τύπου μηχανή από εκείνη που χρησιμοποιείται για την
έγκριση ΕΟΚ.

Για τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την
1η Ιανουαρίου 1980, δεν ισχύουν αυτές οι διατάξεις .

8.2.3 . Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμής

Οι εκπομπές των οχημάτων πρέπει να ελέγχονται με τη βοήθεια συσκευών που επιτρέπουν να
εξακριβώνεται η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται ή αναφέρονται από τον κατασκευαστή .

8.2.4 . Στην περίπτωση που, κατά την έγκριση ΕΟΚ, τα οχήματα ορισμένου τύπου δεν μπόρεσαν να
ανταποκριθούν στις οριακές τιμές που ορίζειη παρούσα οδηγία , τα κράτη μπορούν να ορίσουν ανώτερες
τιμές για τα εν λόγω οχήματα με βάση αποδείξεις που προσκομίζει o κατασκευαστής. Ενημερώνουν
αμέσως την Επιτροπή ή οποία με τη σειρά της ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη.»
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ΟΔΗΓΙΑ 92/61/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Ιουνίου 1992

περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,

την πρόταση της Επιτροπής H,

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν τα μέτρα για την
προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στη διάρ
κεια περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992· ότι η
εσωτερική αγορά αποτελείται από ένα χώρο χωρίς εσωτε
ρικά σύνορα μέσα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρε
σιών και των κεφαλαίων

ότι , σε κάθε κράτος μέλος, τα δίκυκλα και τρίκυκλα
οχήματα με κινητήρα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορι
σμένα τεχνικά χαρακτηρικά τα οποία ορίζονται από επιτα
κτικές προδιαγραφές που διαφέρουν από το κράτος μέλος
στο άλλο· ότι λόγω της ανομοιογένειάς τους , οι εν λόγω προ
διαγραφές παρεμποδίζουν τις συναλλαγές στο εσωτερικό της
Κοινότητας·

ότι αυτά τα εμπόδια ως προς την εγκαθίδρυση και λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς μπορούν να εξαλειφθούν εάν θεσπι
σθούν οι ίδιες προδιαγραφές από όλα τα κράτη μέλη αντί των
εθνικών τους κανονιστικών ρυθμίσεων

ότι o έλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών
πραγματοποιείται συνήθως από τα κράτη μέλη πριν τη
διάθεση στην αγορά αυτών των οχημάτων επί των οποίων
εφαρμόζονται οι εν λόγω προδιαγραφές και ότι o έλεγχος
αυτός αφορά τους διαφόρους τύπους των οχημάτων
αυτών

ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν με ακρίβεια και με
ομοιόμορφο τρόπο οι ορισμοί που ισχύουν για τα οχήματα
αυτά (μοτοποδήλατα , μοτοσυκλέτες , τρίκυκλα και τε
τράκυκλα) και, ειδικότερα o ορισμός του μοτοποδηλάτου,
δεδομένου ότι στα κράτη μέλη υπάρχουν περίπου δεκαπέντε
διαφορετικοί ορισμοί για αυτόν τον τύπο οχήματος· ότι αυτοί
οι πολυάριθμοι ορισμοί, οι οποίοι στην πραγματικότητα
αντιπροσωπεύουν ισάριθμες κατηγορίες οχημάτων, αποτε
λούν σημαντικά εμπόδια στις συναλλαγές, δεδομένου ότι η
παραγωγή πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα
όπου διατίθεται στην αγορά και ότι το γεγονός αυτό αποτελεί
κατάτμηση της αγοράς του μοτοποδηλάτου·

ότι η εξέταση των στοιχείων και χαρακτηριστικών των
οχημάτων αυτών, δεδομένων των υπαρχουσών σήμερα τε
χνολογιών, είχε ως αποτέλεσμα να επιλεγούν , για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μόνον εκείνα που αναγ

ράφονται στο παράρτημα I· ότι , με βάση την τεχνολογική
πρόοδο και ανάπτυξη , είναι σκόπιμο να εξεταστούν τα
επιπλέον στοιχεία και χαρακτηριστικά που πρέπει να προ
στεθούν, εφόσον χρειάζεται, σε εκείνα που ήδη περιλαμβάνο
νται στο παράρτημα I·

ότι λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών και της εξέλιξης της
τεχνικής , θα πρέπει να εξεταστούν, το αργότερο τρία χρόνια
μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα
στοιχεία και χαρακτηριστικά, ιδίως όσον αφορά την παθη
τική ασφάλεια , που πρέπει να προστεθούν στα στοιχεία και
χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I·

ότι οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
για τα διάφορα στοιχεία και χαρακτηριστικά των οχημάτων
αυτών πρέπει να συγκεντρωθούν σε ειδικές οδηγίες· ότι o
έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών αυτών, καθώς και η
αναγνώριση από κάθε κράτος μέλος του ελέγχου που πραγ
ματοποιούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη απαιτούν την θέση σε
εφαρμογή διαδικασίας κοινοτικής έγκρισης για κάθε τύπο
των οχημάτων αυτών *

ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει σε κάθε κράτος
μέλος να διαπιστώνει ότι κάθε τύπος οχήματος έχει υποβλη
θεί στους ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στις ειδικές
οδηγίες και σημειώνονται σε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου -
ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει επίσης στους
κατασκευαστές να συντάσσουν πιστοποιητικό πιστότητας
για όλα τα οχήματα που είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο
τύπο· ότι, εφόσον ένα όχημα συνοδεύεται από το πιστοποιη
τικό αυτό , μπορεί να διατίθεται στην αγορά , να πωλείται και
να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας και να χρησιμοποιείται σε
όλο το έδαφος της Κοινότητας·

ότι με την επιφύλαξη του άρθρου 169 της συνθήκης , κρίνεται
σκόπιμο να προβλεφθούν, στα πλαίσια της συνεργασίας
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, κατάλλη
λες διατάξεις για τη διευκόλυνση της επίλυσης διαφορών
τεχνικού χαρακτήρα σχετικών με τη συμμόρφωση της παρα
γωγής προς τον εγκεκριμένο τύπο-

ότι ένα όχημα , μολονότι είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο
τύπο, μπορεί, ωστόσο, να παρουσιάσει μειονεκτήματα , που
θέτουν ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής
κυκλοφορίας και ότι , ως εκ τούτου , κρίνεται σκόπιμο να
προβλεφθεί κατάλληλη διαδικασία για να αποφεύγεται o
κίνδυνος αυτός·

ότι η τεχνική πρόοδος απαιτεί ταχεία προσαρμογή των
τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται άπό τις ειδικές
οδηγίες· ότι είναι σκόπιμο, προκειμένου να διευκολυνθεί η
εφαρμογή των αναγκαίων για το σκοπό αυτό μέτρων, να
προβλεφθεί διαδικασία που να θεσπίζει στενή συνεργασία
μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια
της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των
οδηγιών που αναφέρονται στην εξάλειψη των τεχνικών
εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των οχημάτων με
κινητήρα·

ότι διαδικασίες ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται για τα
οχήματα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται ως προς τα δομικά
τους στοιχεία και τις τεχνικές τους ενότητες·

(') ΕΕ αριθ . C 110 της 25 . 4 . 1991 , σ . 3 .
(2) ΕΕ αριθ . C 13 της 20. 1 . 1992, σ . 31 και ΕΕ αριθ . C 176 της

13 . 7 . 1992.
(3) ΕΕ αριθ . C 14 της 20 . 1 . 1992 , σ . 31 .
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ότι η οδική ασφάλεια , η προστασία του περιβάλλοντος και η
προστασία των καταναλωτών απαιτούν, μεταξύ άλλων, για
τα οχήματα και τα δομικά στοιχεία που αποτελούν το
αντικείμενο της παρούσας οδηγίας, υψηλού επιπέδου προ
διαγραφές κατασκευής και βιομηχανικής παραγωγής και ότι
οι προδιαγραφές αυτές αποβλέπουν ταυτόχρονα στη διασφά
λιση της ενότητας της αγοράς· ότι είναι, ως εκ τούτου ,
αναγκαίο να υπάρξει ολική εναρμόνιση·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

- — τρίκυκλα, ήτοι τα οχήματα με τρεις συμμετρικούς τρο
χούς που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα κυβισμού άνω
των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής καύσης ή/και έχουν
μέγιστη εκ κατεσκευής ταχύτητα άνω των 45 km/h .

3 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στα οχήματα με
κινητήρα με τέσσερις τροχούς ή «τετράκυκλα», με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά :

α) τα ελαφρά τετράκυκλα , των οποίων η μάζα κενού
οχήματος είναι μικρότερη από 350 kg, μη συμπεριλαμβα
νομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών
οχημάτων, των οποίων η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκε
υής είναι το πολύ 45 km/h και των οποίων o κινητήρας
έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο προς 50 cm3 προκειμένου
για κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη (ή των οποίων η
μέγιστη καθαρή ισχύς είναι μικρότερη ή ίση προς 4 kW
προκειμένου για κινητήρες , άλλου τύπου), που λογίζο
νται ως μοτοποδήλατα·

\ - ■

β) τα άλλα τετράκυκλα εκτός από εκείνα που αναφέρονται
στο στοιχείο α), των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι
μικρότερη ή ίση προς 400 kg (550 kg όταν το όχημα
προορίζεται για μεταφορά εμπορευμάτων), μη συμπερι
λαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκ
τρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς
είναι μικρότερη ή ίση προς 15 kW, που λογίζονται ως
τρίκυκλα .

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα οχήματα που
αναφέρονται στο στοιχείο β) μόνο από 1ης Ιουλίου 1994,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 15 παράγραφος 3 .

Αρθρο 1

1 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για όλα τα δίκυκλα ή
τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, με δίδυμους τροχούς ή μη ,
που προορίζονται για οδική κυκλοφορία καθώς και στις
τεχνικές ενότητες και τα δομικά τους στοιχεία .

H παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχή
ματα:

— στα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν
υπερβαίνει τα 6 km/h,

— στα οχήματα που πρόκειται να οδηγούνται από πεζούς,

— στα οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από
σωματικά μειονεκτούντες,

— τα οχήματα, που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός
οδού,

— τα οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται πριν από τη θέση
σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,

— τους γεωργικούς ελκυστήρες και τα γεωργικά ή άλλα
μηχανήματα,

— τα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για χρήση κυρίως εκτός
οδού και για λόγους αναψυχής με τρεις συμμετρικούς
τροχούς, όπου o ένας είναι στο εμπρόσθιο μέρος και οι
άλλοι δύο στο οπίσθιο,

καθώς και στα δομικά στοιχεία ή τις τεχνικές ενότητές τους ,
εφόσον αυτά δεν προορίζονται να τοποθετηθούν στα οχήματα
στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία .

2 . Τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατα
νέμονται σε:

— μοτοποδήλατα, ήτοι τα δίκυκλα ή τρίκυκλα που είναι
εξοπλισμένα με κινητήρα, κυβισμού μέχρι 50 cm3 εάν είναι
εσωτερικής καύσης , και έχουν μέγιστη ταχύτητα εκ
κατασκευής μέχρι 45 km/h,

— μοτοσυκλέτες, ήτοι τα δίκυκλα οχήματα με ή χωρίς
καλάθι (side-car) που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα άνω
των 50 cm3 εάν είναι εσωτερικής καύσης, ή/και που έχουν
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 45 km/h ,

Αρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ως:

1 , τύπος οχήματος: τα οχήματα που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία (δίκυκλο ή τρίκυκλο μοτοποδήλατο , μοτο
σικλέτα, μοτοσικλέτα με καλάθι, τρίκυκλο και τε
τράκυκλο) και προέρχονται από τον ίδιο κατασκε
υαστή , τα οποία έχουν το ίδιο πλαίσιο και την ίδια
ονομασία τύπου που δίδεται από τον κατασκευαστή .

Ένας τύπος οχήματος μπορεί να έχει παραλλαγές και
εκδόσεις *

2 , παραλλαγή: τα οχήματα ιδίου τύπου που παρουσιάζουν
διαφορές ως προς:

— τη μορφή του αμαξώματος ,

— τη μάζα σε κατάσταση λειτουργίας και την τεχνικώς
αποδεκτή μέγιστη μάζα (διαφορά ανώτερη του
20%),

— την αρχή λειτουργίας του κινητήρα (με επιβαλλόμενη
ανάφλεξη , με ανάφλεξη με συμπίεση , ηλεκτρική,
υβριδική κ.λπ .),

— τον κύκλο (δίχρονο ή τετράχρονο),

— τον κυβισμό (διαφορά ανώτερη του 30%),

— τον αριθμό και τη διάταξη των κυλίνδρων,

— την ισχύ (διαφορά ανώτερη του 30%),
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κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι
μικρότερη των 460 mm. Αυτοί οι δίδυμοι τροχοί θεωρού
νται ως ένας τροχός·

9, οχήματα διπλής προώσεως: τα οχήματα που έχουν δύο
διαφορετικά συστήματα προώσεως, π .χ . ηλεκτρικό και
θερμικό·

10 . κατασκευαστής: το πρόσωπο ή o οργανισμός o οποίος
είναι υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων για την έγκριση
αρχών για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία
έγκρισης τύπου οχήματος ή στοιχείου και την πιστότητα
της παραγωγής· αυτό το πρόσωπο δεν είναι δε απαραί
τητο να συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια της
κατασκευής του οχήματος , του στοιχείου ή της τεχνικής
ενότητας που υποβάλλεται προς έγκριση τύπου*

1 1 . τεχνική υπηρεσία: o οργανισμός ή o φορέας o οποίος έχει
εγκριθεί ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή
δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της αρμόδιας για
τις εγκρίσεις αρχής ενός κράτους μέλους . Το έργο αυτό .
μπορεί να ασκείται από τις ίδιες τις αρμόδιες αρχές .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου οχήματος ή
στοιχείου

— τον τροπο λειτουργίας (σε περίπτωση ηλεκτρικού
κινητήρα),

— τον αριθμό και τη χωρητικότητα των συσσωρευτών
πρόωσης.

Οι παραλλαγές μπορούν να έχουν διάφορες εκδόσεις·

3 , έκδοση: τα οχήματα ιδίου τύπου και, κατά περίπτωση,
της ίδιας παραλλαγής που παρουσιάζουν ενδεχομένως
διαφορές ως προς:

— τη μετάδοση της ισχύος (αυτόματο ή μη κιβώτιο
ταχυτήτων, σχέσεις μετάδοσης, τρόπος χειρισμού
της αλλαγής ταχυτήτων κ.λπ .),

— τον κυβισμό (διαφορά μικρότερη ή ίση του 30<Vο),

— την ισχύ (διαφορά μικρότερη ή ίση του 30%),

— τη μάζα σε κατάσταση λειτουργίας και την τεχνικώς
αποδεκτή μέγιστη μάζα (διαφορά μικρότερη ή ίση
του 20 %),

— άλλες μικρής σημασίας μετατροπές του κατασκε
υαστή οι οποίες αφορούν τα ουσιαστικά χαρακτηρι
στικά που αναφέρονται στο παράρτημα II·

4, τεχνική ενότητα: το στοιχείο ή το χαρακτηριστικό που
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ειδικής οδηγίας και
πρόκειται να αποτελέσει μέρος οχήματος . H έγκριση
τύπου τους μπορεί να χορηγείται μεμονωμένα αλλά
πάντοτε σε συνδυασμό με έναν ή περισσότερους τύπους
συγκεκριμένων οχήματων*

5 , δομικό στοιχείο ή στοιχείο: το στοιχείο ή το χαρακτη
ριστικό που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ειδικής
οδηγίας και πρόκειται να αποτελέσει μέρος ενός οχήμα
τος . H έγκριση τύπου τους μπορεί να χορηγείται ανεξάρ
τητα από το όχημα. Μια τεχνική ενότητα ή ένα δομικό
στοιχείο μπορεί να είναι είτε εκ κατασκευής — εξ
αρχικής συναρμολόγησης ή εξ αντικατάστασης — εφό
σον ανήκει στον (στους) τύπο(ους) με τον (τους)
οποίο(ους) είναι εξοπλισμένο το όχημα κατά την
έγκριση , είτε όχι εκ κατασκευής μόνο σε περίπτωση
αντικατάστασης·

6, έγκριση τύπου οχήματος: η πράξη με την οποία κράτος
μέλος διαπιστώνει ότι ένας τύπος οχήματος πληροί
τόσο τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών οδηγιών
όσο και τους ελέγχους ακριβείας των στοιχείων του
κατασκευαστή τα οποία προβλέπονται στο διεξοδικό
κατάλογο του παραρτήματος I·

7 , έγκριση τύπου στοιχείου: η πράξη με την οποία κράτος
μέλος διαπιστώνει ότι ένα χαρακτηριστικό ή μια τεχνική
ενότητα (έγκριση τύπου τεχνικής ενότητας) ή ένα
δομικό στοιχείο (έγκριση τύπου στοιχείου) πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές της ειδικής οδηγίας που την/το
αφορά και προβλέπεται στο διεξοδικό κατάλογο του
παραρτήματος I. Οι εγκρίσεις τύπου οχήματος ή στοι
χείου μπορούν να επεκταθούν σε περίπτωση μετατρο
πών, παραλλαγών ή εκδόσεων·

8 , δίδυμοι τροχοί: δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του
ιδίου άξονος, των οποίων η απόσταση μεταξύ των

Άρθρο 3

Κάθε αίτηση έγκρισης τύπου οχήματος ή στοιχείου υποβάλ
λεται σε ένα κράτος μέλος από τον κατασκευαστή . H αίτηση
συνοδεύεται από δελτίο πληροφοριών του οποίου το υπό
δειγμα, για την έγκριση τύπου οχήματος, περιλαμβάνεται
στο παράρτημα II και, για την έγκριση τύπου στοιχείου
περιλαμβάνεται σε παράρτημα ή προσάρτημα κάθε ειδικής
οδηγίας που αφορά τη συγκεκριμένη τεχνική ενότητα ή το
δομικό στοιχείο, καθώς και από τα έγγραφα που αναφέρο
νται στο εν λόγω δελτίο . Για τον ίδιο τύπο οχήματος ,
τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου, η αίτηση μπορεί να
υποβληθεί μόνο σε ένα κράτος μέλος .

Άρθρο 4

1 . Κάθε κράτος μέλος χορηγεί την έγκριση τύπου κάθε
τύπου οχήματος, την έγκριση τύπου τεχνικών ενοτήτων ή την
έγκριση τύπου δομικών στοιχείων, εφόσον πληρούν τους
ακόλουθους όρους:

α) o τύπος οχήματος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές των
ειδικών οδηγιών και ανταποκρίνεται στα στοιχεία που
παρέχονται από τον κατασκευαστή , και τα οποία προ
βλέπονται στο διεξοδικό κατάλογο του παραρτήμα
τος I·

β) η τεχνική ενότητα ή το δομικό στοιχείο πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές της ειδικής οδηγίας η οποία την ή
το αφορά και ανταποκρίνεται στα στοιχεία που παρέχο
νται από τον κατασκευαστή και προβλέπονται στο
διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος I.
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2 . Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους εφαρμόζουν τις
διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στα πιστοποι
ητικά έγκρισης τύπου που καταρτίζουν για κάθε τύπο τεχνι
κής ενότητας ή δομικού στοιχείου που εγκρίνουν ή αρνούνται
να εγκρίνουν.

2 . Πριν χορηγησουν την έγκριση τύπου οχήματος ή στοι
χείου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους , λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν, εν ανάγκη σε συνερ
γασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου
πραγματοποιείται η παραγωγή ή όπου το όχημα εισάγεται
στην Κοινότητα, ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του παραρ
τήματος VI, ούτως ώστε τα οχήματα που παράγονται,
διατίθενται στην αγορά , πωλούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία
καινούρια , να είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο και οι
τεχνικές ενότητες και τα δομικά στοιχεία που παράγονται,
διατίθενται στην αγορά και πωλούνται καινούρια να είναι
σύμφωνα με τον τύπο που έχει εγκριθεί.

3 . Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παραγραφο 2
μεριμνούν, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η παραγωγή ή
όπου το όχημα εισάγεται στην Κοινότητα, ώστε να εξακο
λουθεί η τήρηση των διατάξεων του παραρτήματος VI .

4 . Εφόσον μια αίτηση έγκρισης τύπου οχήματος συνο
δεύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύ
που στοιχείου εκδοθέντα από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη
μέλη, το κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στην έγκριση
τύπου οχήματος υποχρεούται να τα αποδεχθεί αποφεύγοντας
έτσι, για τα εγκριθέντα δομικά στοιχεία ή/και τις τεχνικές
ενότητες, τους ελέγχους που απαιτούνται στην παράγραφο 1
στοιχείο β).

5 . Κάθε κράτος μέλος είναι υπευθυνο για τις εγκρίσεις
■ίύπου στοιχείου που έχει χορηγήσει . Οι αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους το οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου
για έναν τύπο οχήματος , διενεργούν τον έλεγχο πιστότητας
της παραγωγής, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές των άλλων κρατών μελών που έχουν χορηγήσει τις
εγκρίσεις τύπου δομικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων.

Άρθρο 7

1 . Για κάθε τύπο οχήματος που κατασκευάζεται σύμφωνα
με τον εγκεκριμένο τύπο, o κατασκευαστής συντάσσει
πιστοποιητικό πιστότητας, του οποίου υπόδειγμα περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα IV σημείο A. Ωστόσο, τα κράτη μέλη
μπορούν να ζητήσουν, για λόγους φορολόγησης του οχήμα
τος ή για την έκδοση της αδείας κυκλοφορίας του, να
σημειώνονται στο πιστοποιητικό πιστότητας ενδείξεις άλλες
από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο A,
εφόσον οι ενδείξεις αυτές περιέχονται αναλυτικά στο δελτίο
πληροφοριών .

2 . Για κάθε μη εκ κατασκευής τεχνική ενότητα ή δομικό
στοιχείο , που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
τύπο, o κατασκευαστής συντάσσει πιστοποιητικό πιστότη
τας, του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα
IV σημείο B. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για τις εκ
κατασκευής τεχνικές ενότητες ή δομικά στοιχεία .

3 . Εφόσον η προς έγκριση τύπου τεχνική ενότητα ή δομικό
στοιχείο δεν πληρούν τη λειτουργία τους ή δεν παρουσιάζουν
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παρά μόνο σε συνδυασμό με άλλα
στοιχεία του οχήματος και, εφόσον ως εκ τούτου, η τήρηση
μιας ή περισσοτέρων προδιαγραφών μπορεί να επαληθευθεί
μόνον εφόσον η προς έγκριση τύπου τεχνική ενότητα ή
δομικό στοιχείο λειτουργούν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία
των οχημάτων, προσομοιωμένα ή πραγματικά, η έκταση της
έγκρισης τύπου της τεχνικής ενότητας ή του δομικού στοι
χείου πρέπει να περιορίζεται αναλόγως. Το πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου
αναφέρει τότε τους ενδεχόμενους περιορισμούς σχετικά με τη
χρήση και τις τυχόν προδιαγραφές συναρμολόγησης . Κατά
την έγκριση τύπου του οχήματος επαληθεύεται η τήρηση των
εν λόγω περιορισμών και προδιαγραφών.

4 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 , o
κάτοχος έγκρισης τύπου τεχνικής ενότητας ή ενός δομικού
στοιχείου που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι
υποχρεωμένος να επιθέτει σε κάθε τεχνική ενότητα ή δομικό
στοιχείο που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπου,
την εταιρική ή εμπορική του επωνυμία , την υπόδειξη του
τύπου και, εφόσον το ορίζει η ειδική οδηγία , το σήμα
έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 8 . Στην περί
πτωση αυτή , δεν είναι υποχρεωμένος να συντάξει το πιστο
ποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

5 . O κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου στοιχείου
που, σύμφωνα με την παράγραφο 3 , θέτει περιορισμούς όσον
αφορά τη χρήση, πρέπει να παρέχει μαζί με κάθε παραγόμενη
τεχνική ενότητα ή δομικό στοιχείο λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς και να υποδεικνύει τις
τυχόν προδιαγραφές συναρμολόγησης.

6 . O κάτοχος έγκρισης τύπου μη εκ κατασκευής τεχνικής
ενότητας, η οποία έχει χορηγηθεί σε συνδυασμό με έναν ή

Άρθρο 5

1 . H αρμόδια αρχή κράτους μέλους συμπληρώνει, για
κάθε τύπο οχήματος για τον οποίο χορηγεί έγκριση τύπου ,
όλες τις αντίστοιχες στήλες του πιστοποιητικού έγκρισης
που παρατίθεται στο παράρτημα III .

2 . H αρμόδια αρχή κράτους μέλους συμπληρώνει, για
κάθε τύπο τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου που
εγκρίνει, τις στήλες του πιστοποιητικού έγκρισης που περι
λαμβάνεται σε παράρτημα ή προσάρτημα κάθε ειδικής
οδηγίας σχετικής με τη συγκεκριμένη τεχνική ενότητα ή το
δομικό στοιχείο.

Άρθρο 6

1 . Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους αποστέλλουν
στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, σε προθεσμία
ενός μηνός, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου
που έχει καταρτισθεί για κάθε τύπο οχήματος που εγκρίνουν
ή αρνούνται να εγκρίνουν.
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περισσοτέρους τύπους οχημάτων, πρέπει να παρέχει μαζί με
καθεμία από αυτές τις τεχνικές ενότητες λεπτομερείς πληρο
φορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό αυτών των οχημά
των.

κρατών μελών μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την
ημερομηνία σύνταξης των εγγράφων .

4. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
οχήματος ή στοιχείου παύσει να ισχύει λόγω απόσυρσης ή
οριστικής παύσης της παραγωγής του εγκεκριμένου τύπου
οχήματος ή τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου , οι
αρμόδιες αρχές του κρτους μέλους που έχει χορηγήσει την εν
λόγω έγκριση τύπου γνωστοποιούν το γεγονός μέσα σε
προθεσμία ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές των λοιπών
κρατών μελών .

Άρθρο 8

1 . Κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκρι
μένο τύπο πρέπει να φέρει σήμανση αποτελούμενη από :

— τον αριθμό έγκρισης ,

— το μικρό γράμμα «e», του οποίου έπεται o διακριτικός
αριθμός ή το σύμβολο του κράτους μέλους που χορήγησε
την έγκριση τύπου,

— την αναγνώριση του οχήματος με αριθμητικό ή αλφαριθ
μητικό κώδικα .

2 . Κάθε τεχνική ενότητα ή κάθε δομικό στοιχείο που
παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να
φέρει , εφόσον το προβλέπει η σχετική ειδική οδηγία , σήμα
έγκρισης τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα V.

Ωστόσο, οι ενδείξεις που περιέχει το εν λόγω σήμα έγκρισης
τύπου μπορούν να συμπληρώνονται με επιπλέον ενδείξεις με
τις οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται ορισμένα χαρακτη
ριστικά ίδια της συγκεκριμένης τεχνικής ενότητας ή του
δομικού στοιχείου - αυτές οι επιπλέον ενδείξεις καθορίζονται,
κατά περίπτωση , σε ειδικές οδηγίες σχετικές με τις εν λόγω
τεχνικές ενότητες ή δομικά στοιχεία .

Άρθρο 10

1 . Εάν το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση
τύπου οχήματος ή στοιχείου διαπιστώσει ότι οχήματα, τεχ
νικές ενότητες ή δομικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον
τύπο για τον οποίο χορήγησε έγκριση τύπου, λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί εκ νέου η πιστότητα της
παραγωγής με τον εγκεκριμένο τύπο . Οι αρμόδιες αρχές του
εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρχές των λοιπών
κρατών μελών για τα ληφθέντα μέτρα, τα οποία ενδέχεται,
κατά περίπτωση , να καταλήξουν στην ανάκληση της έγκρι
σης .

2 . Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα, τεχνι
κές ενότητες ή δομικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο τύπο, μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος
που χορήγησε την έγκριση τύπου οχήματος ή στοιχείου να
επαληθεύσει τις διαπιστωθείες διαφορές . Το κράτος μέλος
που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου διενεργεί τον έλεγχο
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία παραλα
βής της αίτησης. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη πιστότητας , οι
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους το οποίο έχει χορηγήσει
την έγκριση τύπου λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 .

3 . Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αλληλοενημερώ
νονται, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός , για την ανάκληση της
χορηγηθείσας έγκρισης τύπου, καθώς και για τους λόγους
που δικαιολογούν το εν λόγω μέτρο.

4. Εάν το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση
τύπου αμφισβητήσει την έλλειψη πιστότητας για την οποία
έχει ενημερωθεί, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταβάλλουν
προσπάθειες προς ρύθμιση της διαφοράς . H Επιτροπή τηρεί
ται ενήμερη . Εφόσον χρειαστεί , προβαίνει στις κατάλληλες
διαβουλεύσεις, προς εξεύρεση λύσης.

Άρθρο 9

1 . O κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την κατασκευή
κάθε οχήματος ή την παραγωγή κάθε τεχνικής ενότητας ή
δομικού στοιχείου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο . H
οριστική παύση της παραγωγής, καθώς και οιαδήποτε τρο
ποποίηση των ενδείξεων στο δελτίο πληροφοριών, πρέπει να
κοινοποιείται από τον κάτοχο της έγκρισης τύπου στις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που έχουν χορηγήσει την
εν λόγω έγκριση .

2. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 κρίνουν ότι μια τροποποίηση του
είδους αυτού δεν επιφέρει μεταβολές στο υπάρχον πιστοποι
ητικό έγκρισης τύπου ή δεν συνεπάγεται τη σύνταξη νέου
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ενημερώνουν σχετικά τον
κατασκευαστή .

3 . Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 διαπιστώσουν ότι μια τροποποίηση
των ενδείξεων στο δελτίο πληροφοριών δικαιολογεί τη διε
νέργεια νέων ελέγχων ή νέων δοκιμών ενημερώνουν σχετικά
τον κατασκευαστή και διενεργούν τις δοκιμές . Όταν αυτές
οι επαληθεύσεις ή δοκιμές υπαγορεύουν τροποποίηση του
υπάρχοντος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή τη σύνταξη
νέου πιστοποιητικού , οι ιδίες αυτές αρχές διαβιβάζουν τα
ενημερωμένα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές των λοιπών

Άρθρο 11

Αποφασίζοντας με ειδική πειοψηφία , προτάσει της Επιτρο
πής, το Συμβούλιο μπορεί να αναγνωρίσει την ισοδυναμία
ανάμεσα στους όρους ή τις διατάξεις σχετικά με την έγκριση
τύπου οχημάτων, δομικών στοιχείων και τεχνικών ενοτήτων
που θεσπίζονται από την παρούσα οδηγία και τις ειδικές
οδηγίες και τις διαδικασίες που θεσπίζονται από διεθνείς
ρυθμίσεις ή από τρίτες χώρες στα πλαίσια πολυμερών ή
διμερών συμφωνιών μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών.
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Άρθρο 12

Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα, τεχνικές
ενότητες, δομικά στοιχεία που ανήκουν σε ένα εγκεκριμένο
τύπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφο
ρίας, μπορεί, για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών, να
απαγορεύσει στο έδαφός του την πώληση , τη θέση σε
κυκλοφορία ή τη χρήση . Ενημερώνει αμέσως σχετικά τα
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή , διευκρινίζονται τους
λόγους που επέβαλαν την απόφαση αυτή .

Άρθρο 13

Κάθε απόφαση για άρνηση χορήγησης ή ανάκληση έγκρισης
τύπου οχήματος ή στοιχείου, για απαγόρευση πώλησης ή
χρήσης οχήματος, τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου , η
οποία έχει ληφθεί βάσει των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί
κατ ' εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, αιτιολογείται επακρι
βώς . Κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με την υπόδειξη των
ενδίκων μέσων που προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθε
σίες των κρατών μελών και των προθεσμιών μέσα στις οποίες
τα ένδικα αυτά μέσα είναι δυνατόν να ασκηθούν.

Άρθρο 14

1 . Τα κράτη μέλη γνώστοποιούν στην Επιτροπή και στα
άλλα κράτη μέλη , το αργότερο κατά την ημερομηνία που
καθορίζεται στο άρθρο 18 , τα ονόματα και τις διευθύνσεις :

α) των αρμοδίων αρχών για την έγκριση τύπου οχήματος ή
στοιχείου και, ενδεχομένως , τους τομείς για τους οποίους
είναι αρμόδιες και

β) των τεχνικών υπηρεσιών τις οποίες έχουν ορίσει, διευκρι
νίζοντας το είδος των διαδικασιών δοκιμών για τις οποίες
έχει ορισθεί καθεμία από τις εν λόγω υπηρεσίες . Οι
κοινοποιούμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τα εναρ
μονισμένα πρότυπα για τη λειτουργία των εργαστηρίων
δοκιμών (ΕΝ 45001 ), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
i) ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να ορίζεται ως

τεχνική υπηρεσία εκτός από τις περιπτώσεις όπου
αυτό προβλέπεται ρητά από τις ειδικές οδηγίες ,

ii) για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας δεν θεωρεί
ται εξαιρετικό για μια τεχνική υπηρεσία να χρησιμο
ποιεί εξωτερικό εξοπλισμό, εφόσον συμφωνούν οι
αρμόδιες αρχές για την έγκριση τύπου οχήματος ή
στοιχείου .

2. Μια κοινοποιούμενη τεχνική υπηρεσία θεωρείται ότι
πληροί το εναρμονισμένο πρότυπο αλλά, ενδεχομένως, η
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παρου
σιάσουν αποδεικτικά στοιχεία .

Οι υπηρεσίες τρίτων χωρών μπορούν να κοινοποιούνται ως
ορισθείσες τεχνικές υπηρεσίες μονο στα πλαίσια διμερούς ή
πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και των
συγκεκριμένων τρίτων χωρών.

χρήση νέων οχημάτων που πληρούν τις διατάξεις της παρού
σας οδηγίας. Πρώτη άδεια κυκλοφορίας μπορεί να ζητήσουν
μόνον τα οχήματα που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας .

2 . Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν τη διάθεση
στην αγορά, την πώληση και τη χρήση νέων τεχνικών
ενοτήτων ή δομικών μερών που πληρούν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας . Μόνον οι τεχνικές ενότητες ή τα δομικά
μέρη που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας
μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να πωλούνται για
πρώτη φορά για να χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη .

3 . Οι ειδικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα οχήματα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β),
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16.

Στο μεταξύ, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τις
εθνικές νομοθεσίες τους που αφορούν αυτό τον τύπο των
οχημάτων.

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 :

α) τα κράτη μέλη τα οποία , όσον αφορά τα μοτοποδήλατα,
προβλέπουν ιδιαίτερες προδιαγραφές στις εθνικές τους
νομοθεσίες σχετικά με την παρουσία ποδωστηρίων ή/και
το σύστημα μετάδοσης καθώς και με τον περιορισμό της
μάζας, μπορούν πάντως να συνεχίσουν να τις εφαρ
μόζουν για μέγιστη περίοδο τριών ετών από την θέση σε
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

β) τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την τήρηση
μιας ή περισσοτέρων προδιαγραφών των ειδικών οδηγιών
τα οχήματα, τις τεχνικές ενότητες ή τα δομικά μέρη που
προορίζονται :

— είτε για μη μαζική παραγωγή, έως 200 το πολύ
μονάδων ετησίως και ανά τύπο οχήματος ή δομικού
στοιχείου ή τεχνικής ενότητας ,

— είτε για τις ένοπλες δυνάμεις , τις δυνάμεις τήρησης
της τάξης , τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας ή τα
δημόσια έργα .

Οι ανωτέρω απαλλαγές πρέπει να γνωστοποιούνται στα
άλλα κράτη μέλη μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την
ημερομηνία παραχώρησής τους·

γ) οι εγκρίσεις τύπου οχήματος ή στοιχείου που χορηγήθη
καν σε εθνικό επίπεδο πριν από τη θέση σε εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας ή των ειδικών οδηγιών που αντικαθι
στούν τις αντίστοιχες εθνικές προδιαγραφές εξακολου
θούν να ισχύουν στο έδαφος των κρατών μελών που τις
έχουν χορηγήσει , επί τετραετή περίοδο κατ ' ανώτατο
όριο από την ημερομηνία κατά την οποία οι εθνικές
νομοθεσίες αντικαθίστανται από την παρούσα οδηγία ή
από τις αντίστοιχες ειδικές οδηγίες .

H ίδια τετραετής περίοδος επεκτείνεται και στους τύπους
οχημάτων, τεχνικών ενοτήτων ή δομικών στοιχείων, που
ανταποκρίνονται στις εθνικές διατάξεις που ισχύουν πριν
από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή των
ειδικών οδηγιών σε εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμο
ποιούσαν άλλα νομοθετικά συστήματα από εκείνα των
εγκρίσεων τύπου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία και μεταβατικές
διατάξεις

Άρθρο 15

1 . Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν τη διάθεση
στην αγορά , την πώληση , τη θέση σε κυκλοφορία και τη
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Κοινοβούλιο , στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοι
νωνική Επιτροπή όσον αφορά την πρόοδο της εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας .

Μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις , η Επιτροπή θα υποβά
λει τα συμπεράσματά της ως προς τις τροποποιήσεις που
ενδέχεται να επέλθουν στην παρούσα οδηγία , συνοδευόμενα,
ενδεχομένως , από προτάσεις τροποποιήσεων.

Τα οχήματα που εμπίπτουν στην παρέκκλιση αυτή μπο
ρούν να διατίθενται στην αγορά, να πωλούνται και να
τίθενται σε κυκλοφορία στη διάρκεια της εν λόγω περιό
δου δεδομένου ότι δεν τίθεται χρονικός περιορισμός στη
χρήση τους.

Δεν τίθεται χρονικός περιορισμός στη διάθεση στην
αγορά, την πώληση και τη χρησιμοποίηση των τεχνικών
ενοτήτων και των δομικών στοιχείων που προορίζονται
για αυτά τα ίδια οχήματα.

5 . H παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών
μελών να ορίζουν, τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης,
τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες για την εξασφάλιση
της προστασίας των χρήστων κατά τη χρήση των εν λόγω
οχημάτων, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τροποποίηση των
οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διαδικασία προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 18

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμ
μορφωθούν προς την παρούσα οδηγία , το αργότερο την
1η Ιανουαρίου 1994 . Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την
Επιτροπή .

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη ,
περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύο
νται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή
τους . Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδο
νται από τα κράτη μέλη .

Άρθρο 19

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Άρθρο 16

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο:

— των παραρτημάτων I έως VI ,

— των διατάξεων των ειδικών οδηγιών που αναφέρονται στο
παράρτημα I , οι οποίες ορίζονται ρητά σε καθεμία από τις
οδηγίες αυτές ,

αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 13 της οδηγίας 7Û/156/EOK ί1 ). Λουξεμβούργο, 30 Ιουνίου 1992 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

Arlindo MARQUES CUNHA

Άρθρο 17

Το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο
άρθρο 18 , η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό

(') ΕΕ αριθ . L 42 της 23 . 2 . 1970, σ . 1 . Οδηγία οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 87/403/EOK (ΕΕ αριθ . L 220 της
8 . 8 . 1987 , σ . 44).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Τα στοιχεία και χαρακτηριστικό του οχήματος που περιλαμβάνουν οι κάτωθι στήλες (διεξοδικος κατάλογος)
συνοδεύονται από τη μνεία «ΠΙΣΤ» εφόσον πρέπει να επαληθευτεί η συμμόρφωσή τους προς τα δεδομένα του
κατασκευαστή ή από τη μνεία «ΕΟ» εφόσον πρέπει να επαληθευτεί η συμμόρφωσή τους προς τις προδιαγραφές που
έχουν αποφασιστεί σε κοινοτική κλίμακα.

Αριθμός
στήλης Στηλη Μνεία

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20.

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

Σήμα

Τύπος/παραλλαγή/έκδοση

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή του οχήματος

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή του οχήματος

Κατηγορία του οχήματος (*)

Αριθμός τροχών και διάταξή τους σε περίπτωση τρικύκλου

Ενδεικτικό σχήμα πλαισίου

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή του κινητήρα (εφόσον είναι άλλος
από τον κατασκευαστή του οχήματος)

Σήμα και ονομασία του κινητήρα

Τύπος ανάφλεξης του κινητήρα

Κύκλος του κινητήρα (**)

Τρόπος ψύξης του κινητήρα

Τύπος λίπανσης του κινητήρα (**)

Αριθμός και διάταξη των κυλίνδρων ή στατών (σε περίπτωση κινητήρα με
περιστροφικό έμβολο) του κινητήρα

Διάμετρος, διαδρομή, κυβισμός ή όγκος των θαλάμων καύσεως (σε περίπτωση
κινητήρα με περιστροφικό έμβολο) του κινητήρα (**)

Πλήρες διάγραμμα διανομής του κινητήρα (**)

Σχέση ογκομετρικής συμπίεσης του κινητήρα (**)

Μέγιστη ροπή και μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα

— με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή με συμπίεση
— ηλεκτρικού κινητήρα

Μέτρα παρεμπόδισης των μετατροπών στα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες

Δεξαμενή(ές) καυσίμου (**)

Συσσωρευτής(ές) πρόωσης

Εξαερωτήρας ή άλλο σύστημα τροφοδοσίας του κινητήρα (τύπος και σήμα κατα
σκευής (**)

Ονομαστική τάση του ηλεκτρισμού συστήματος (σε volt)

Γεννήτρια (είδος και μέγιστη ισχύς) (**)

Μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήματος

Μάζα και διαστάσεις

Διατάξεις ζεύξης και εξάρτημα στερέωσης

Μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (**)
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Αριθμός
στήλης Στήλη Μνεία

29.

30.

31 .

32.

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40.

41 .

42 .

43 .

44.

45 .

46 .

47 .

Ελαστικά επίσωτρα

Μετάδοση

Πέδηση

Τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο όχημα

Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των οποίων η ύπαρξη ορίζεται ως
υποχρεωτική ή προαιρετική στις προδιαγραφές εγκατάστασης στο σημείο 32

Ηχητικά όργανα

Θέση της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης (**)

Kάτοπτρο(α) οδήγησης

Προεξοχές

Πόδι (εκτός από τα οχήματα που έχουν τουλάχιστον τρεις τροχούς)

Προστατευτικός μηχανισμός κατά της αθέμιτης χρήσης του οχήματος

Υαλοπίνακες, υαλοκαθαριστήρας , εκτοξευτήρας ύδατος και διατάξεις απόψυξης
και αποθάμβωσης των τρίκυκλων μοτοποδηλάτων, των αμαξωτών τρίκυκλων και
τετρακύκλων

Διατάξεις συγκράτησης των επιβατών στα δίκυκλα

Αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας στα τρίκυκλα μοτοποδή
λατα, αμαξωτά τρίκυκλα και τετράκυκλα

Δείκτης ταχύτητας και μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων για τις μοτοσικλέτες ,
τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα

Αναγνώριση χειριστηρίων , ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών

Κανονιστικές πινακίδες και επιγραφές (περιεχόμενο , θέση και τρόπος τοποθέτη
σης)

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

Όσοναφορά τα οχήματα εναλλακτικής προώσεως, εάν οι δύο τρόποι προώσεως έχουν ως αποτέλεσμα ότι το όχημα εμπίπτει είτε
στον ορισμό του μοτοποδηλάτου είτε σε εκείνον της μοτοσικλέτας , ή τρικύκλου ή τετράκυκλου, ισχύουν ως προς αυτό οι
τελευταίοι αυτοί ορισμοί.

(**) Τα οχήματα ηλεκτρικής προώσεως δεν υπάγονται στις προδιαγραφές της κατηγορίας αυτής. Αυτό δεν ισχύει για τα οχήματα
εναλλακτικής προώσεως όπου ένας από τους τρόπους προώσεως είναι ηλεκτρικός και o άλλος θερμικός .

Σημείωση
Στις ειδικές οδηγίες θα προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τα μοτοποδήλατα με μειωμένες επιδόσεις , δηλαδή τα
μοτοποδήλατα με ποδωστήρια με βοηθητικό κινητήρα με ισχύ μικρότερη ή ίση προς 1 kW και μέγιστη εκ
κατασκευής ταχύτητα κατώτερη ή ίση προς 25 km/h . Αυτές οι ειδικές προδιαγραφές θα αφορούν κυρίως τα στοιχεία
και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα σημεία 18 , 19, 29 , 32 , 33 , 34 , 41 , 43 και 46 του παρόντος
παραρτήματος .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (α)

(Υπόδειγμα)

Οι κάτωθι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν το προς έγκριση τύπου όχημα , τεχνική ενότητα ή δομικό στοιχείο ,
υποβάλλονται εις τριπλούν και συνοδεύονται από πίνακα περιεχομένων. Όλα τα σχέδια πρέπει να είναι αρκετά
λεπτομερή , σε κατάλληλη κλίμακα και σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα σε μέγεθος A4. Οι φωτογραφίες πρέπει επίσης να
είναι αρκετά λεπτομερείς . Για τις ρυθμιζόμενες με μικροεπεξεργαστές λειτουργίες , παρέχονται οι κατάλληλες
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις . Το δελτίο πληροφοριών φέρει αύξοντα αριθμό αποδιδόμενο από τον
αιτούντα .

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑΤΑΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ, ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ

0. Γενικά

0.1 . Σήμα :

0.2 . Τύπος (διευκρινίσατε τυχόν παραλλαγές και εκδόσεις): κάθε παραλλαγή και κάθε έκδοση
πρέπει να αναγνωρίζονται με αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κώδικα)

0.3 . Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον αυτός σημειώνεται με ανάλογη επιγραφή στο όχημα (^):

0.3.1

0.4 .

0.5 .

0 .6 .

0.7 .

0.7.1

0.8 .

1 .

1.1 .

1 .2 .

1.3 .

Θέση της επιγραφής αυτής:

Κατηγορία του οχήματος C):

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή :

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του τυχόν εντολοδόχου του κατασκευαστή :

Θέση και τρόπος εναπόθεσης των κανονιστικών επιγραφών στο πλαίσιο :

H αρίθμηση στη σειρά του τύπου αρχίζει από τον αριθμό :

Θέση και τρόπος εναπόθεσης του σήματος εγκρίσεως τύπου για τα δομικά στοιχεία και τις
τεχνικές ενότητες :

Γενική κατάσταση του οχήματος

Φωτογραφίες ή/και σχέδια ενός οχήματος τύπου: —'.

Σκαρίφημα πλάγιας όψης του οχήματος:

Αριθμός αξόνων και τροχών (ενδεχομένως, αριθμός αλυσίδων ή ιμάντων):

1.4. Θέση και διάταξη του κινητηρα :

2. Μάζα (σε kg) (δ)

2.1 . Μάζα του οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας:

2.1.1 . Κατανομή της μάζας αυτής μεταξύ των αξόνων:

2.2 . Μάζα του οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας με οδηγό:

2.2.1 . Κατανομή της μάζας αυτής μεταξύ των αξόνων:

2.3 . Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή :

2.3.1 . Κατανομή αυτής της μάζας μεταξύ των αξόνων:

2.3.2 . Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα σε κάθε άξονα :
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2.4. Ικανότητα εκκίνησης σε ανωφέρεια με τη μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα που δηλώνεται από
τον κατασκευαστή :

2.5 . Μέγιστη μάζα ρυμουλκουμένου (ενδεχομένως):

3 . Κινητήρας (ε)

3.0. Κατασκευαστής:

3.1 . Σήμα :

3.1.1 . Τύπος (αναγραφόμενος επί του κινητήρα ή άλλα μέσα αναγνώρισης):

3.2 . Κινητήρας με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή με συμπίεση

3.2.1 . Ειδικά χαρακτηριστικά του κινητήρα

3.2.1.1 . Τρόπος λειτουργίας : επιβαλλόμενη ανάφλεξη/ανάφλεξη με συμπίεση , τετράχονος/δίχρο
νος 0)

3.2.1.2 . Αριθμός, διάταξη και σειρά ανάφλεξης των κυλίνδρων:

3.2.1.2.1 . Διάμετρος : mm (στ)

3.2.1.2.2 . Διαδρομή : mm (στ)

3.2.1.3 . Κυβισμός: cm3

3.2.1.4 . Λόγος ογκομετρικής συμπίεσης (2):

3.2.1.5 . Σχέδια της κυλινδροκεφαλής του (των) εμβόλου(ων), των τμημάτων εμβόλων και του (των)
κυλίνδρου(ων): :

3.2.1.6 . Στροφές σε κατάσταση βραδυπορείας (2): σαλ

3.2.1.7 . Μέγιστη καθαρή ισχύς: kw ανά σαλ

3.2.1.8 . Μέγιστη καθαρή ροπή : Nm ανά σαλ

3.2.2. Καύσιμο: καύσιμο ντήζελ/βενζίνη/μείγμα/υγραέριο/λοιπά (')

3.2.3 . Δεξαμενή καυσίμου

3.2.3.1 . Μέγιστη χωρητικότητα (2):

3.2.3.2 . Σχέδιο της δεξαμενής καυσίμου όπου σημειώνονται τα υλικά:

3.2.3.3 . Σκαρίφημα . που δείχνει σαφώς τη θέση της δεξαμενής καυσίμου στο όχημα:

3.2.4. Τροφοδοσία καυσίμου

3.2.4.1 . Με εξαερωτήρα(ες): ναι/όχι 0)

3.2.4.1.1 . Σήμα(τα):

3.2.4.1.2. Tύπος(οι):

3.2.4.1.3 . Αριθμός εγκατεστημένων εξαερωτήρων:

3.2.4.1.4. Ρυθμίσεις (2)

ήτοι:

3.2.4.1.4.1 . Αναβρυτήρες: :.

3.2.4.1.4.2 . Στάθμη λεκάνης:

3.2.4.1.4.3 . Μάζα πλωτήρα:
3.2.4.1.4.4 . Βελόνα:

ή

3.2.4. 1 .4.5 . Καμπύλη κατανάλωσης καυσίμου ανάλογα με την παροχή αέρα και ρυθμίσεις που απαιτούνται
για τη διατήρηση αυτής της καμπύλης:

3.2.4.1.5 . Σύστημα εκκίνησης εν ψυχρώ: χειροκίνητο/αυτόματο (')

3.2.4.1.5.1 . Aρχή(ές) λειτουργίας :
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3.2.4.2 . Με έγχυση καυσίμου (ανάφλεξη με συμπίεση μόνο): ναι/όχι (')

3.2.4.2.1 . Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.2.2. Αρχή λειτουργίας :

απευθείας έγχυση/προθάλαμος/θάλαμος στροβιλισμού (')

3.2.4.2.3 . Αντλία έγχυσης

ήτοι:

3.2.4.2.3.1 . Σήμα(τα):

3.2.4.2.3.2 . Tύπος(οι):

ή

3.2.4.2.3.3 . Μέγιστη παροχή καυσίμου 0) (2): m3 ανά κύκλο με ταχύτητα στροφής της
αντλίας: σαλ ή χαρακτηριστικό διάγραμμα :

3.2.4.2.3.4 . Προπορεία κατά την έγχυση (2):
3.2.4.2.3.5 . Καμπύλη προπορείας κατά την έγχυση (2):

3.2.4.2.3.6 . Διαδικασία βαθμονόμησης: τράπεζα δοκιμής/κινητήρα (')

3.2.4.2.4.· Ρυθμιστής

3.2.4.2.4.1 . Τύπος:

3.2.4.2.4.2 . Σημείο διακοπής

3.2.4.2.4.2.1 . Σημείο διακοπής με φορτίο : σαλ
3.2.4.2.4.2.2 . Σημείο διακοπής εν κενώ: σαλ
3.2.4.2.4.3 . Αριθμός στροφών σε κατάσταση βραδυπορείας : σαλ

3.2.4.2.5 . Σωληνώσεις συστήματος έγκρισης

3.2.4.2.5.1 . Μήκος: mm

3.2.4.2.5.2 . Εσωτερική διάμετρος: mm

3.2.4.2.6. Eγχυτήρας(ες)

ήτοι:

3.2.4.2.6.1 . Σήμα(τα):

3.2.4.2.6.2 . Tύπος(οι):

ή

3.2.4.2.6.3 . Πίεση ανοίγματος (2): kPa

ή χαρακτηριστικό διάγραμμα (2):

3.2.4.2.7 . Σύστημα εκκίνησης εν φυχρώ (εφόσον υπάρχει)
ήτοι :

3.2.4.2.7.1 . Σήμα(τα):

3.2.4.2.7.2 . Tύπος(οι):

ή

3.2.4.2.7.3 . Περιγραφή :

3.2.4.2.8 . Βοηθητικός μηχανισμός εκκίνησης (εφόσον υπάρχει)
ήτοι :

3.2.4.2.8.1 . Σήμα(τα):

3.2.4.2.8.2 . Tύπος(οι):

ή :

3.2.4.2.8.3 . Περιγραφή του συστήματος :

3.2.4.3 . Με έγχυση του καυσίμου (μόνον με επιβαλλόμενη ανάφλεξη): ναι/όχι (')
ήτοι :

3.2.4.3.1 . Περιγραφή του συστήματος:

3.2.4.3.2 . Αρχή λειτουργίας : έγχυση στο συλλέκτη εισαγωγής (απλή/πολλαπλή) (Ο/απευθείας έγχυση/
άλλη (διευκρινίσατε) ('):

ή :

3.2.4.3.2.1 . Σήμα(τα) της αντλίας έγχυσης:

3.2.4.3.2.2 . Tύπος(οι) της αντλίας έγχυσης:



Αριθ. L 225/84 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10. 8 . 92

3.2.4.3.3 . Εγχυτήρες : πίεση ανοίγματος (2): kPa
ή χαρακτηριστικό διάγραμμα (2):

3.2.4.3.4. / Προπορεία κατά την έγχυση :

3.2.4.3.5 . Σύστημα εκκίνησης εν φυχρώ
3.2.4.3.5.1 . Aρχή(ές) λειτουργίας:
3.2.4.3.5.2 . Όρια λειτουργίας/ρυθμίσεις (') (2):

3.2.4.4. Αντλία τροφοδοσία : ναι/όχι (')

3.2.5 . Ηλεκτρική εγκατάσταση

3.2.5.1 . Ονομαστική τάση; V, γείωση του θετικού/αρνητικού C)

3.2.5.2 . Γεννήτρια

3.2.5.2.1 . Τύπος:

3.2.5.2.2. Ονομαστική ισχύς: W

3.2.6 . Ανάφλεξη

3.2.6.1 . Σήμα(τα):

3.2.6.2 . Tύπος(οι):

3.2.6.3 . Αρχή λειτουργίας:

3.2.6.4. Καμπύλη προπορείας κατά την ανάφλεξη ή χαρακτηριστικό σημείο λειτουργίας (2):

3.2.6.5 . Στατική ρύθμιση (2): μοίρες πριν το ΑΝΣ

3.2.6.6. Άνοιγμα των επαφών (2): mm

3.2.6.7 . Γωνία επαφής (dwell) (2):

3.2.6.8 . Αντιπαρασιτικό:

3 . 2.6.8 . 1 . Ορολογία και σχέδιο αντιπαρασιτικού:

3.2.6.8.2 . Υπόδειξη της ονομαστικής τιμής των αντιστάσεων σε συνεχές ρεύμα και, για τα καλώδια
ανάφλεξης που παρουσιάζουν αντίσταση , υπόδειξη της ονομαστικής αντίστασης ανά μέτρο:

3.2.7 . Σύστημα ψύξης (με υγρό/με αέρα) (')

3.2.7.1 . Ονομαστική ρύθμιση του μηχανισμού ελέγχου της θερμοκρασίας του κινητήρα:

3.2.7.2. Υγρό

3.2.7.2.1 . Φύση του υγρού:

3.2.7.2.2 . Aντλία(ες) κυκλοφορίας: ναι/όχι (')

3.2.7.3 . Με αέρα

3.2.7.3.1 . Φυσητήρας: με/χωρίς ( ι)

3.2.8 . Σύστημα εισαγωγής

3.2.8.1 . Υπερτροφοδότης: με/χωρίς (')

3.2.8.1.1 . Σήμα(τα):

3.2.8.1.2 . Tύπος(οι):

3.2.8.1.3 . Περιγραφή του συστήματος (παράδειγμα : πίεση μέγιστου φορτίου kPa, ανακουφιστική
βαλβίδα (εφόσον χρειάζεται) )

3.2.8.2. Ενδιάμεσος εναλλάκτης: με/χωρίς (')

3.2.8.3 . Περιγραφή και σχέδια των σωληνωτών τεμαχίων εισαγωγής και των εξαρτημάτων τους
(αεραγωγός, μηχανισμός αναθέρμανσης, πρόσθετα στόμια εισαγωγής αέρα, κ.λπ .):

3.2.8.3.1 . Περιγραφή του συλλέκτη εισαγωγής (με σχέδια ή/και φωτογραφίες):
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3.2.8.3.2. Φίλτρο αέρα, σχέδια : η
3.2.8.3.2.1 . Σήμα(τα):
3.2.8.3.2.2 . Tύπος(οι):

3.2.8.3.3 . Σιγαστήρας εισαγωγής, σχέδια : ή
3.2.8.3.3.1 . Σήμα(τα):
3.2.8.3.3.2 . Tύπος(οι):

3.2.9. Σύστημα εξάτμισης

3.2.9. 1 . Σχέδιο όλου του συστήματος εξάτμισης:

3.2.10. Ελάχιστη διατομή των στομίων εισαγωγής και εξάτμισης:

3.2.11 . Διανομή και ισοδύναμα δεδομένα

3.2. 1 1 . 1 . Μέγιστο διάκενο των βαλβίδων, γωνίες ανοίγματος και κλεισίματος ως προς τα νεκρά σημεία ή
δεδομένα σχετικά με τη ρύθμιση άλλων δυνατών συστημάτων :

3.2.11.2. Κλίμακες αναφοράς ή/και ρύθμισης ('):

3.2.12 . Μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

3.2.12.1 . Μηχανισμός ανακύκλωσης των αερίων της ελαιολεκάνης (carter) μόνο για τους τετράχρονους
κινητήρες (περιγραφή και σχέδια):

3.2.12.2. Πρόσθετοι μηχανισμοί κατά της ρύπανσης (εφόσον υπάρχουν και δεν περιλαμβάνονται σε άλλη
στήλη):

3.2.12.2.1 . Περιγραφή ή/και σχέδια :

3.2.13 . Θέση του συμβόλου του συντελεστή απορρόφησης (κινητήρας ανάφλεξης με συμπίεση απο
κλειστικά):

3.3 . Ηλεκτρικός κινητήρας έλξης:

3.3.1 . Τύπος (περιέλιξη , διέγερση):

3.3.1.1 . Μέγιστη ισχύς σε ωριαία βάση : kW

3.3.1.2 . Τάση λειτουργίας : Volt

3.3.2 . Συσσωρευτής

3.3.2.1 . Αριθμός στοιχείων:

3.3.2.2 . Μάζα: kg

3.3.2.3 . Χωρητικότητα: A/h (ampère/ώρα) (Αμπερώρια)

3.3.2.4 . Θέση :

3.4. Άλλοι κινητήρες ή συνδυασμοί κινητήρων (ιδιαίτερες πληροφορίες για τα μέρη των κινητήρων
αυτών): '.

3.5 . Θερμοκρασίες προβλεπόμενες εκ κατασκευής

3.5.1 . Σύστημα ψύξης

3.5.1.1 . Υγρόψυκτο
Μέγιστη δερμοκρασία κατά την έξοδο : °C

3.5.1.2 . Αερόψυκτο

3.5.1.2.1 . Σημείο αναφοράς :

3.5.1.2.2. Μέγιστη θερμοκρασία στο σημείο αναφοράς: °C

3.6 . Σύστημα λιπάνσεως

3.6.1 . Περιγραφή του συστήματος

3.6.1.1 . Θέση της δεξαμενής λιπαντικού μέσου (εφόσον υπάρχει):

3.6.1.2 . Σύστημα τροφοδοσίας (αντλία/έγχυση κατά την εισαγωγή/ανάμειξη με το καύσιμο, κ.λπ .) 0):
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3.6.2 . Μείγμα λιπαντικού και καυσίμου

3.6.2.1 . % Αναλογία :

3.6.3 . Με/χωρίς ψύξη ελαίου ('):

3.6.3.1 . Σχέδιο(α): ή ..

3.6.3.1.1 . Σήμα(τα):

3.6.3.1.2 . Tύπος(οι):

4. Μετάδοση (η)

4.1 . Σκαρίφημα του συστήματος μετάδοσης :

4.2 . Τύπος (μηχανικός, υδραυλικός, ηλεκτρικός, κ.λπ .):

4.3 . Συμπλέκτης (τύπος):

4.4 . Κιβώτιο ταχυτήτων

4.4.1 . Τύπος: αυτόματο/με μοχλό αλλαγής τους (')

4.4.2. Τρόπος χειρισμού: με το χέρι/με το πόδι 0)

4.5 . Σχέσεις μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων

N R1 R2 R3 Rt

Ελάχιστη σχέση μετατροπέα
στροφών

1

2

3

Μέγιστη σχέση μετατροπέα
στροφών

Οπισθοπορεία

N = σχέση κιβωτίου ταχυτήτων.
R1 = λόγος πρωτεύοντα (λόγος στροφών του κινητήρα ως προς την ταχύτητα περιστροφής του πρωτεύοντα

άξονα του κιβωτίου).
R2 = λόγος δευτερεύοντα (λόγος της ταχύτητας περιστροφής του πρωτεύοντα άξονα ως προς την ταχύτητα

περιστροφής του δευτερεύοντα άξονα του κιβωτίου).
R3 = τελικός λόγος (λόγος της ταχύτητας περιστροφής του άξονα εξόδου του κιβωτίου ως προς την ταχύτητα

περιστροφής των κινητήριων τροχών).
Rt = σχέση συνολικού υποπολλαπλασιασμού.

4.6 . Μέγιστη ταχύτητα του οχήματος και σχέση κιβωτίου ταχυτήτων με την οποία επιτυγχάνεται
(σε km/h) (®):

4.7 . Ταχύμετρο και δείκτης χιλιομετρικών αποστάσεων: ναι/όχι C)

4.7.1 . Σήμα(τα):

4.7.2. Tύπος(οι):

5 . Ανάρτηση

5.1 . Σχέδιο του συστήματος ανάρτησης :

5.2. Ελάχιστα επίσωτρα (κατηγορία, διαστάσεις και μέγιστο φορτίο) και κανονικοί τροχοί:

5.2.1 . Ονομαστικό ανάπτυγμα περιφερείας:

5.2.2. Πίεση των ελαστικών επισώτρων συνιστώμενη από τον κατασκευαστή : kPa

5.2.3 . Συνδυασμός(οί) ελαστικών επισώτρων/τροχών: — . .
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6. Σύστημα διεύθυνσης

6. 1 . Μηχανισμός και χειρισμός

6.1.1 . Τύπος μηχανισμού:

7 . Πέδηση

7.1 . Σκαρίφημα του συστήματος πέδησης:

7.2. Πέδη εμπρός και πίσω , με δισκόφρενο ή/και με τύμπανο ( J )

7.2.1 . Σήμα(τα):

7.2.2. Tύπος(οι):

7.3 . Σχέδιο των οργάνων πέδησης:

7.3.1 . Σιαγόνες ή/και πέταλα 0):

7.3.2 . Επένδυση τριβής ή/και δισκία τριβής ('):

7.3.3 . Μοχλοί ή/και ποδωστήρια πέδης ('):

7.3.4 . Δοχείο(α) υγρού φρένων (ενδεχομένως):

7.4 . Άλλες διατάξεις (ενδεχομένως): σχέδιο και περιγραφή :

8 . Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης

8.1 . Κατάλογος με όλες τις διατάξεις [όπου αναφέρεται o αριθμός, το σήμα(τα), το μοντέλο, το (τα)
σήμα(τα) έγκρισης τύπου, η μέγιστη ένταση των φανών πορείας, το χρώμα, η αντίστοιχη
ενδεικτική λυχνία]:

8.2. Σκαρίφημα όπου φαίνεται η θέση των διατάξεων φωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης :

8.3 . Σήμα κινδύνου (εάν υπάρχει):

8.4 . Συμπληρωματικές διατάξεις για ειδικά οχήματα :

9. Εξοπλισμοί

9.1 . Διατάξεις ζεύξης (ενδεχομένως)

9.1.1 . Tύπος(οι): άγκιστρο/δακτύλιος/άλλος ( ] )

9. 1 .2 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια όπου φαίνεται η θέση και η κατασκευή της ή των διατάξεων ζεύξης:

9.2 . Διάταξη και αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών

9.2.1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια της διάταξης των συμβόλων, των χειριστηρίων, των ενδεικτικών
λυχνιών και των δεικτών:

9.3 . Κανονιστικές επιγραφές

9.3.1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια όρου φαίνεται η θέση των κανονιστικών επιγραφών και του αριθμού
πλαισίου: .,

9.3.2. Φωτογραφίες ή/και σχέδια όπου φαίνονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις των επιγραφών (με τις
διαστάσεις):

9.3.3 . Φωτογραφίες ή/και σχέδια του αριθμού πλαισίου (με τις διαστάσεις):

9.4. Διάταξη(εις) προστασίας από αθέμιτη χρήση

9.4.1 . Τύπος της (των) διάταξης(εων):

9.4.2. Συνοπτική περιγραφή της (των) χρησιμοποιουμένης(ων) διατάξεως(ων):
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9.5 . Hχητικό(ά) όργανο(α)

9.5.1 . Συνοπτική περιγραφή της (των) χρησιμοποιουμένης(ων) διατάξεως(ων):

9.5.2. Σήμα(τα):

9.5.3 . Tύπος(οι):

9.5.4. Όνομα και διεύθυνση του (των) κατασκευαστή(ών):

9.5.5 . Σήμα έγκρισης τύπου : ,

9.5.6. Σχέδιο(α) στο οποίο φαίνεται η θέση του (των) ηχητικού(ών) οργάνου(ων) σε σχέση με τη δομή
του οχήματος :

9.5.7. Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο στερέωσης, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος της δομής
του οχήματος όπου στερεώθηκε(αν) το (τα) ηχητικό(ά) όργανο(α):

9.6 . Θέση της πινακίδας κυκλοφορίας στο πίσω μέρος των μοτοσικλετών (υποδείξατε παραλλαγές
εάν χρειάζεται- ανάλογα με την περίπτωση , μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχέδια):

9.6.1 . Κλίση επίπεδου ως προς την κάθετο:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

1 . Εξοπλισμοί

1.1 . Kάτοπτρο(α) (Δώσατε τις κάτωθι πληροφορίες για κάθε κάτοπτρο)

1.1.1 . Σήμα :

1.1.2. Σήμα έγκρισης τύπου:

1.1.3 . Παραλλαγή :

1.1.4. Σχέδιο(α) όπου φαίνεται η θέση του (των) κατόπτρου(ων) ως προς το συγκρότημα του οχήματος :

1.1.5 . Διευκρινίσεις για τον τρόπο στερέωσης, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του συγκροτήμα
τος του οχήματος όπου είναι στερεωμένο το κάτοπτρο :

1.2 . Πόδι

1.2.1 . Τύπος: κεντρικό ή/και πλευρικό

1.2.2. Σχέδιο όπου φαίνεται η θέση του (των) ποδιού(ών) ως προς το συγκρότημα του οχήματος: . .

1.3 . Στερεώσεις για σάιντ-καρς μοτοσικλετών (ενδεχομένως):

1.3.1 . Φωτογραφίες ή/και σχέδιο όπου φαίνεται η θέση και η κατασκευή :

1.4 . Διατάξεις συγκράτησης των επιβατών

1.4.1 . Τύπος: ιμάντες ή/και λαβές

1.4.2. Φωτογραφίες ή/και σχέδια όπου φαίνεται η θέση :

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ

1 . Διαστάσεις και μάζα (σε mm και kg) (παραπέμψατε ενδεχομένως σε σκαριφήματα)

1.1 . Διαστάσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση γυμνού πλαισίου

1.1.1 . Μήκος:

1.1.2. Πλάτος:

1.1.3 . Ύψος εν κενώ:

1.1.4. Εμπρόσθια προβολή :

1.1.5 . Οπίσθια προβολή :
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1.1.6 . Οριακές θέσεις του κέντρου βαρύτητας του αμαξωτού οχήματος:

1.2. Μάζα O

1.2.1 . Μέγιστη ωφέλιμη μάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή :

2. Εξοπλισμός

2.1 . Αμάξωμα

2.1.1 . Φύση αμαξώματος:

2.1.2 . Σχέδιο του συνόλου εκ των έσω:

2.1.3 . Σχέδιο του συνόλου εκ των έξω:

2.1.4 . Υλικά και τρόποι κατασκευής:

2.1.5 . Θύρες χρήστων, κλειδαριές και μεντεσέδες : —

2.1.6 . Διάταξη , διαστάσεις, φορά και μέγιστη γωνία ανοίγματος των θυρών:

2.1.7 . Σχέδιο των κλειδαριών και μεντεσέδων και θέση τους στις θύρες:

2.1.8 . Τεχνική περιγραφή των κλειδαριών και μεντεσέδων:

2.2 . Αλεξήνεμο και άλλοι υαλοπίνακες

2.2.1 . Αλεξήνεμο

2.2.1.1 . Χρησιμοποιούμενα υλικά :

2.2.2 . Αλλοι υαλοπίνακες

2.2.2.1 . Χρησιμοποιούμενα υλικά:

2.3 . Υαλοκαθαριστήρας του αλεξήνεμου

2.3.1 . Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (με φωτογραφίες ή σχέδια):

2.4. Εκτοξευτήρας ύδατος του αλεξήνεμου

2.4.1 . Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (με φωτογραφίες ή σχέδια):

2.5 . Απόψυξη και αποθάμβωση

2.5.1 . Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (με φωτογραφίες ή σχέδια):

2.6. Kάτοπτρο(α) οδήγησης (Δώσατε τα κάτωθι στοιχεία για κάθε κάτοπτρο)

2.6.1 . Σήμα :

2.6.2 . Σήμα έγκρισης τύπου:

2.6.3 . Παραλλαγή :

2.6.4 . Σχέδιο(α) όπου φαίνεται η θέση του (των) κατόπτρου(ων) ως προς το συγκρότημα του οχήματος :

2.6.5 . Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο στερέωσής του, καθώς και για το σημείο του συγκροτήματος
του οχήματος όπου στερεώνεται το κάτοπτρο:

2.7 . Καθίσματα

2.7.1 . Αριθμός:

2.7.2 . Τοποθέτηση :

2.7.3 . Συντεταγμένες ή σχέδιο του σημείου R (ι)

2.7.3.1 . Κάθισμα οδηγού :

2.7.3.2. Άλλες θέσεις καθημένων:
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2.7.4.

2.7.4.1 ,

2.7.4.2 ,

2.7.5 .

2.7.5.1 .

2.7.5.2 .

2 . 8 .

2.8.1 .

2.8.2 .

2.8.2.1 .

2.8.2.2 .

2.8.2.3 .

2.8.2.4 .

Προβλεπόμενη κλίση της πλάτης του καθίσματος :

Θέση οδηγού:

Άλλες θέσεις καθημένων:

Θέση ρύθμισης του καθίσματος ( ενδεχομένως ) :

Θέση οδηγού :

Άλλες θέσεις καθημένων:

Σύστημα θέρμανσης του εσωτερικού χώρου (ενδεχομένως)

Περιληπτική περιγραφή του τύπου οχήματος όσον αφορά το σύστημα θέρμανσης εάν αυτός
χρησιμοποιεί τη θερμότητα του ψυκτικού υγρού του κινητήρα:

Άεπτομερής περιγραφή του τύπου οχήματος όσον αφορά το σύστημα θέρμανσης εάν αυτός
χρησιμοποιεί τον αέρα ψύξης ή τα καυσαέρια ως πηγή θερμότητας, στην οποία περιλαμβάνε
ται:

Σχέδιο του συνόλου του συστήματος θέρμανσης όπου φαίνεται η θέση του στο όχημα (και η
διάταξη των συστημάτων απόσβεσης του θορύβου (περιλαμβανομένης της θέσης του εναλλάκτη
θερμότητας):

Σχέδιο συνόλου του εναλλάκτη θερμότητας για τα συστήματα που χρησιμοποιούν τη θερμότητα
των καυσαερίων ή των μερών όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή αυτή (για τα συστήματα
θέρμανσης που χρησιμοποιούν τον αέρα ψύξης του κινητήρα):

Σχέδιο σε τομή του εναλλάκτη θερμότητας ή των μερών όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή
θερμότητας με υπόδειξη του πάχους του τοιχώματος, των χρησιμοποιούμενων υλικών και των
χαρακτηριστικών της επιφάνειας:

Οι προδιαγραφές άλλων σημαντικών δοκιμών στοιχείων του συστήματος θέρμανσης, όπως o
ανεμιστήρας, όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής τους και τα τεχνικά δεδομένα :

Ζώνες ασφαλείας

Αριθμός και θέση των ζωνών ασφαλείας με υπόδειξη των θέσεων όπου μπορούν να εγκατα
σταθούν οι εξοπλισμοί αυτοί:

D/Ρ Πλήρες σήμα έγκρισης τύπου Παραλαγή
στοιχείου (τυχόν)

Εμπρόσθιες θέσεις

2.9 .

2.9.1 .

Οπίσθιες θέσεις

Κεντρικές οπίσθιες θέσεις και κεντρικές εμπρόσθιες θέσεις

Ειδικές διατάξεις (π .χ. ρύθμιση καθισμάτων ως προς το ύψος, μηχανισμός προφόρτισης ,
κ.λπ .)

(D = πλευρά οδηγού
P = πλευρά εμπρόσθιου συνεπιβάτη)
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2.10. Αγκυρωσεις

2.10.1 . Αριθμός και θέση των αγκυρώσεων:

2.10.2. Φωτογραφίες ή/και σχέδια του αμαξώματος όπου φαίνονται η θέση και οι διαστάσεις των
πραγματικών και ενεργών αγκυρώσεων με υπόδειξη του σημείου R:

2.10.3 . Σχέδια των αγκυρώσεων και των τμημάτων της δομής του οχήματος στην οποία είναι
πακτωμένες οι αγκυρώσεις (με υπόδειξη της φύσης των υλικών):

2. 10.4 . Καθορισμός των τόπων ζώνης (*) που επιτρέπεται να στερεωθούν στις αγκυρώσεις με τις οποίες
είναι εξοπλισμένο το όχημα .

Θέση αγκύρωσης

Δομή
οχήματος

Δομή
καθίσματος

Εμπρός

Δεξιά θέση ,
κάτω αγκυρώσεις

άνω αγκύρωση

f έξω
έσω

Κεντρική θέση
κάτω αγκυρώσεις

άνω αγκύρωση

δεξιά
αριστερά

Αριστερή θέση
κάτω αγκυρώσεις

άνω αγκύρωση

r έξω
^ έσω

Πίσω

Δεξιά θέση
Γ κάτω αγκυρώσεις

^ άνω αγκύρωση

f έξω
[ έσω

Κεντρική θέση
Γ κάτω αγκυρώσεις

L άνω αγκύρωση

f δεξιά
L αριστερά

Αριστερή θέση
f κάτω αγκυρώσεις

[ άνω αγκύρωση

Γ έξω
[ έσω

2.10.5 . Περιγραφή ιδιαίτερου τύπου ζώνης της οποίας η μία αγκύρωση είναι στερεωμένη στην πλάτη του
καθίσματος ή περιλαμβάνει διάταξη διάχυσης της ενέργειας:

(*) «A» για ζώνη τριών σημείων.
«B» για ζώνη κάτω του υπογαστρίου .
«Σ» για τους ειδικούς τύπους ζώνης· στην περίπτωση αυτή , προσδιορίσατε τη φύση των τύπων αυτών σε υποσημείωση με τίτλο
«παρατηρήσεις».
«Αr», «Βr» ή «Sr» για ζώνη που περιλαμβάνει συσπειρωτήρα .
«Are», «Bre» και «Sre» για ζώνη εφοδιασμένη με συσπειρωτήρα και με διάταξη απορρόφησης της ενέργειας σε μία τουλάχιστον
αγκύρωση .
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Υποσημειώσεις

(») Διαγραψατε ό,τι δεν χρειάζεται.

(2) Υποδείξατε την (τις) ανοχή(ές).

(α) Για κάθε εγκεκριμένη διάταξη , η περιγραφή μπορεί να αντικαθίσταται με μια αναφορά στην εν λόγω έγκριση
τύπου. Επίσης, η περιγραφή δεν είναι αναγκαία για κάθε στοιχείο του οποίου η κατασκευή φαίνεται σαφώς στα
σχέδια ή σκαριφήματα που επισυνάπτονται στο δελτίο . Υποδείξατε σε κάθε στήλη όπου πρέπει να επισυναφθούν
φωτογραφίες και σχέδια, τους αριθμούς των αντίστοιχων συνημμένων.

(P) Τα μέσα αναγνώρισης , εφόσον χρησιμοποιούνται , μπορούν να εμφανίζονται μόνο στα οχήματα , τις τεχνικές
ενότητες και τα δομικά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ειδικού κανονισμού o οποίος διέπει την
έγκριση τύπου.
Όταν o τρόπος αναγνώρισης του τύπου περιλαμβάνει χαρακτήρες οι οποίοι δεν σχετίζονται με την περιγραφή
των τύπων οχημάτων/τεχνικών ενοτήτων/δομικών στοιχείων, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν δελτίο
πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες αντικαθίστανται στην τεκμηρίωση με το σημείο «?» (π .χ .
ABC??123??).

0) Ταξινόμηση σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες :
— δίκυκλο μοτοποδήλατο
— τρίκυκλο μοτοποδήλατο και ελαφρύ τετράκυκλο
— μοτοσικλέτα
— μοτοσικλέτα με σάιντ-καρ
— τρίκυκλο και τετράκυκλο .

(δ) 1 . Μάζα εν κενώ: μάζα του οχήματος έτοιμου κανονικά προς χρήση και εφοδιασμένου με τους εξής
εξοπλισμούς:
— πρόσθετος εξοπλισμός που απαιτείται μόνο για τη δεδομένη κανονική χρήση ,
— πλήρης ηλεκτρικός εξοπλισμός , συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων φωτισμού και σηματοδότησης

που παρέχει o κατασκευαστής,
— όργανα και διατάξεις που απαιτούνται από το νόμο , βάσει του οποίου μετράται η μάζα εν κενώ του

οχήματος,
— άλλα πρόσθετα υγρά που διασφαλίζουν την καλή λειτουργία όλων των μερών του οχήματος .

Σημείωση: το απλό καύσιμο και το μείγμα καύσιμου/ελαίου δεν συνυπολογίζονται στη μέτρηση , αλλά τα
στοιχεία όπως το οξύ του συσσωρευτή , το υγρό για τα υδραυλικά κυκλώματα , το φυκτικό μέσο και το
έλαιο του κινητήρα πρέπει να συνυπολογίζονται.

2 . Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας: μάζα εν κενώ στην οποία προστίθεται η μάζα των ακόλουθων
στοιχείων:
— καύσιμο : δεξαμενή πληρούμενη κατά 90 % της περιεκτικότητας που δηλώνει o κατασκευαστής ,
— επιπλέον εξοπλισμός που παρέχεται κανονικά από τον κατασκευαστή εκτός εκείνου που απαιτείται για

την κανονική λειτουργία (εργαλειοθήκη, χώρος αποσκευών , αλεξήνεμο , εξοπλισμός προστασίας,
κ.λπ .).
Σημείωση: για τα οχήματα που λειτουργούν με μείγμα καυσίμου/ελαίου:
α) όταν το καύσιμο και το έλαιο έχουν προαναμειχθεί, η λέξη «καύσιμο» πρέπει να ερμηνεύεται κατά

τρόπο ώστε να περιλαμβάνεται η εν λόγω προανάμειξη καυσίμου/ελαίου·
β) όταν το καύσιμο και το έλαιο εισάγονται ανεξάρτητα , η λέξη «καύσιμο» πρέπει να ερμηνεύεται ότι

περιλαμβάνει μόνο τη βενζίνη . Στην περίπτωση αυτή , το έλαιο είναι ήδη προσμετρημένο στη μάζα εν
ξηρώ .

3 . Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα: μάζα που έχει υπολογιστεί από τον κατασκευαστή για καθορισμένες
συνθήκες εκμετάλλευσης , λαμβανομένων υπόψη στοιχείων όπως η αντίσταση των υλικών, η ικανότητα
φόρτισης των ελαστικών επισώτρων, κ.λπ .

4 . Μέγιστη ωφέλιμη μάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή: το φορτίο που παράγεται αφαιρώντας τη μάζα
που ορίζεται στο σημείο 2 με τον οδηγό από τη μάζα που ορίζεται στο σημείο 3 .

5 . H μάζα του οδηγού υπολογίζεται ότι είναι 75 kg .

(®) Για τους μη κλασικούς κινητήρες και συστήματα, o κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες ισοδύναμες
με εκείνες της στήλης αυτής .

(στ)0 αριθμός αυτός στρογγυλεύεται στο 10ο του πλησιέστερου χιλιοστού .
(ζ) H τιμή αυτή υπολογίζεται με ΡΙ = 3,1416 και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο cm3 .
C) Δίδονται οι ζητούμενες πληροφορίες για όλες τις τυχόν προβλεπόμενες παραλλαγές .
(®) Επιτρέπεται ανοχή 5 % .
(ι) «Σημείο R» ή «σημείο αναφοράς θέσεως καθημένου» νοείται το σημείο αναφοράς που υποδείχνει o

κατασκευαστής, το οποίο :
— έχει καθορισμένες συντεταγμένες ως προς το συγκρότημα του οχήματος,
— συμπίπτει με τη θεωρητική θέση του σημείου περιστροφής κορμού/μηρών (σημείο H) για τη θέση οδήγησης ή

της πλέον χαμηλής και απομακρυσμένης θέσης κανονικής χρήσης που υποδείχνει o κατασκευαστής για κάθε
προβλεπόμενη θέση καθημένων,

— μπορεί να ληφθεί ως σημείο αναφοράς με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών για όλες τις θέσεις καθημένων,
εκτός από τις εμπρόσθιες , για τις οποίες το «σημείο H» δεν μπορεί να καθοριστεί με το «τρισδιάστατο
σύστημα αναφοράς» ή με διαδικασίες για τον καθορισμό του «σημείου H».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(Υπόδειγμα)

A. ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

H σύνταξη πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου,
περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1 . συμπληρώνονται οι στήλες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης,
το οποίο παρατίθεται στο σημείο B, βάσει των αντίστοιχων δεδομένων του δελτίου πληροφοριών

2. ελέγχεται το ακριβές των αντίστοιχων ενδείξεων που αναγράφονται στο δελτίο πληροφοριών εφόσον έναντι
της στήλης στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης υπάρχει η μνεία ΠΙΣΤ και τίθεται σταυρός σε ένα
από τα δύο τετραγωνίδια ανάλογα με τα αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντωνελέγχων: συμπληρώνεται το
πρώτο τετραγωνίδιο , όταν οι ενδείξεις στο δελτίο πληροφοριών είναι ακριβείς , ενω το δειι ' τερο τετραγωνίδιο
όταν οι ενδείξεις είναι ανακριβείς·

3 . ελέγχεται η συμμόρφωση του στοιχείου ή του χαρακτηριστικού που αναγράφεται στις στήλες με τις
προδιαγραφές της ειδικής οδηγίας η οποία το αφορά , εφόσον έναντι της στήλης στο υπόδειγμα του
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου αναγράφεται η μνεία ΕΟ και τίθεται σταυρός σε ένα από τα δύο
τετραγωνίδια ανάλογα με το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων: συμπληρώνεται το πρώτο
τετραγωνίδιο όταν πληρούνται οι προδιαγραφές του ειδικού κανονισμού ενώ συμπληρώνεται το δεύτερο
τετραγωνίδιο όταν δεν πληρούνται*

4 . συμπληρώνεται, μετά το πέρας των επαληθεύσεων που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 προηγουμένως, το
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου όπως στο σημείο Γ.

B. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ αριθ .

Αριθμός
στήλης Στήλη Μνεία ΝΑΙ ΟΧΙ

1 .

1 . 1 .

1.2 .

1.3 .

1.4 .

2.

2 . 1 .

2 . 2.

2.3 .

2.3.1 .

2.3.2 .

2.4.

3 .

4 .

4.1 .

4.2 .

4.3 .

4.4.

4.4.1 .

4.4.2 .

4.4.3 .

4.4.4 .

Γενικά

Σήμα (εταιρική επωνυμία):

Τύπος (διευκρινίσατε τυχόν παραλλαγές):

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή :

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του τυχόν εντολοδόχου του
κατασκευαστή :

Γενική κατάσταση του οχήματος
Κατηγορία του οχήματος:

Μέγιστη από κατασκευής ταχύτητα :

Τροχοί :
Αριθμός

Συμμετρική ή ασύμμετρος διάταξη (για τα τρίκυκλα):

Ενδεικτικό σχέδιο του πλαισίου:

Μάζα και διαστάσεις

Κινητήρας

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του κινητήρα (εφόσον
είναι άλλος από τον κατασκευαστή του οχήματος)
Σήμα :

Τύπος (με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή με συμπίεση ή/και με
ηλεκτρική ανάφλεξη) και ονομασία:
Κινητήρας με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή με συμπίεση :
Κύκλος:

Ψύξη :

Λίπανση :

Αριθμός και διάταξη των κυλίνδρων ή στατόρων (για κινητήρες
με περιστροφικό έμβολο):

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ
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Αριθμός
στήλης Στήλη Μνεία ΝΑΙ ΟΧΙ

4.4.5 .

4.4.6 .

4.4.7 .

4.4.8 .

4.4.9 .

4.4.10.

4.4.11 .

4.4.12.

4.4.13 .

4.5 .

4.5.1 .

4.5.2 .

4.5.3 .

4.5.4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

10 . 1 .

10 . 2 .

10.3 .

10.4.

10.5 .

10.6.

10.7 .

10 . 8 .

10.9 .

10.10.

10.11 .

10.12 .

10.13 .

10.14.

10.15 .

10.16 .

Διάμετρος , διαδρομή , κυβισμός ή όγκος των θαλάμων καύσεως
(για κινητήρες με περιστροφικό έμβολο):
Πλήρες διάγραμμα διανομής:

Σχέση συμπίεσης (έμβολα και αρθρώσεις):

Μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα και μέγιστη ροπή :

Δεξαμενή(ές) καυσίμων:

Εξαερωτήρας ή άλλο σύστημα τροφοδοσίας :

Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (σε volt):

Γεννήτρια (είδος και μέγιστη ισχύς):

Μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης:

Ηλεκτρικός κινητήρας πρόωσης:
Ονομαστική τάση του ηλεκτρικού συστήματος (σε volt):

Συσσωρευτής(ές) πρόωσης:

Μέγιστη καθαρή ισχύς και μέγιστη ροπή :

Ψύξη :

Μετάδοση της κίνησης
»

Ελαστικά επίσωτρα

Πέδηση

Τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής
σηματοδότησης

Διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης

Διάφορα

Ηχητικά όργανα :

Θέση της πινακίδας κυκλοφορίας πίσω:

Ηλεκτρικά και ηλεκτρομαγνητικά παράσιτα :

Ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης:

Kάτοπτρο(α) οδήγησης:

Προεξοχές :

Πόδι (εκτός των τρικύκλων και τετρακύκλων)

Προστατευτικός μηχανισμός κατά της χρήσης του οχήματος
χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη :

Υαλοπίνακες , υαλοκαθαριστήτας, εκτοξευτήρας ύδατος , δια
τάξεις απόψυξης και αποθάμβωσης των αμαξωτών τρικύκλων
και τετρακύκλων:

Διατάξεις συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων:

Αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας και ζώνες ασφαλείας στα
αμαξωτά τρίκυκλα και τετράκυκλα:
Δείκτης ταχύτητας και χιλιομετρικών αποστάσεων στα μοτο
ποδήλατα , τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα :

Αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών :

Κανονιστικές πινακίδες και επιγραφές (περιεχόμενο, θέση και
τρόπος τοποθέτησης):

Μέτρα παρεμπόδισης των μετατροπών στα μοτοποδήλατα και
μοτοσικλέτες :

Διατάξεις ζεύξης και εξάρτημα στερέωσης:

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΠΙΣΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ
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Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ αριθ .

O κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι η περιγραφή την οποία περιλαμβάνει το δελτίο πληροφοριών
αριθ που παρέχεται από τον κατασκευαστή αντιστοιχεί στο (στη) Μοτοποδήλατο/Μοτοσικλέτα/
Τρίκυκλο/Τετράκύκλο ('), που αναγνωρίζεται στο σημείο 1 του παρόντος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και
παρουσιάζεται ως πρωτότυπο σειράς οχημάτων.

Από τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις προκύπτει ότι το όχημα που περιγράφεται ανωτέρω και παρουσιάζεται ως
πρωτότυπο σειράς, ανταποκρίνεται/δεν ανταποκρίνεται 0 ) στις μνείες (ΠΙΣΤ και ΕΟ) του παρόντος
πιστοποιητικπού έγκρισης τύπου.

Εγινε στις

(υπογραφή)

(ιδιότητα)

(· ) Διαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ 1HΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

(Υπόδειγμα)

O κάτωθι υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο)
βεβαιώνω ότι το μοτοποδήλατο/μοτοσικλέτα/τρίκυκλο/τετράκυκλο 0) με:

1 . Σήμα (εταιρική επωνυμία):

2 . Τύπο:

2.1 . Τυχόν έκδοση(εις), (πρέπει να αναγνωρίζονται με αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κώδικα):

2.2. Τυχόν παραλλαγή(ές), (πρέπει να αναγνωρίζονται με αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κώδικα):

3 . Μέγιστη ισχύ σε kW:

4 . Στροφές ανά πρώτο λεπτό στη μέγιστη ισχύ:

5 . Κυβισμό σε cm3 :

6 . Μέγιστη ταχύτητα σε km/h :

7 . Θορυβο σε dB (A):

7.1 . Θάρυβο κατά τη στάση (νεκρό):

7.2. Θόρυβο κατά την κίνηση :

8 . Τύπος του κινητήρα και του τροχού (ενδεχομένως):

9 . Βάρος του οχήματος (χωρίς φορτία):

10 . Aρχικό(ά) επίσωτρο(α) του οχήματος: διαστάσεις και, ενδεχομένως, μάρκα :

1 1 . Αριθμό στη σειρά τυπου:

είναι σύμφωνο προς τον τύπο που εγκρίθηκε στις από

που περιγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης-τύπου αριθ.:

και στο δελτίο πληροφοριών αριθ.:

Εγινε στις

(υπογραφή)

(ιδιότητα)

C) Διαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
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B. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ή ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

(Υπόδειγμα)

O κάτωθι υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο)
βεβαιώνω ότι η/το (τεχνική ενότητα ή στοιχείο) με : —

1 . Σήμα (εταιρική επωνυμία):

2. Τύπο:

3 . Αριθμό στη σειρά τύπου:

είναι σύμφωνη(ο) προς τον τύπο που εγκρίθηκε στις από

που περιγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης-τύπου αριθ .:

και στο δελτίο πληροφοριών αριθ .:

Έγινε στις

(υπογραφή)

(ιδιότητα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

1 . Το σήμα έγκρισης τύπου στοιχείου αποτελείται :

1.1 . από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μέσα στο οποίο είναι τυπωμένο το μικρό γράμμα «e» και στη
συνέχεια o διακριτικός αριθμός ή η ομάδα γραμμάτων του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση,
ήτοι :

— 1 για τη Γερμανία
— 2 για τη Γαλλία
- 3 για την Ιταλία
— 4 για τις Κάτω Χώρες
— 6 για το Βέλγιο
- 9 για την Ισπανία
— 11 για το Ηνωμένο Βασίλιεο
- 13 για το Λουξεμβούργο
— 18 για τη Δανία
— 21 για την Πορτογαλία
— EL για την Ελλάδα
— ΙRL για την Ιρλανδία·

1.2 . απο τον αριθμό έγκρισης τύπου στοιχείου , o οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό του πιστοποιητικού έγκρισης
τύπου που συντάχθηκε για τη σχετική τεχνική ενότητα ή το στοιχείο .

O αριθμός έγκρισης τύπου είναι τοποθετημένος κάτω και κοντά στο παραλληλόγραμμο που αναφέρεται στο
σημείο 1.1 . Τα ψηφία που αποτελούν τον αριθμό έγκρισης τύπου, είναι τοποθετημένα στην ίδια πλευρά με το
γράμμα «e» και με την ίδια έννοια . Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση με άλλα σύμβολα, δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται λατινικά ψηφία στον αριθμό έκρισης τύπου.

2 . Το σήμα έγκρισης τύπου στοιχείου πρέπει να εναποτίθεται επί της τεχνικής ενότητας ή του στοιχείου έτσι
ώστε να παραμένει ανεξίτηλο και ευανάγνωστο, ακόμη και μετά την τοποθέτηση της τεχνικής ενότητας ή
του στοιχείου στο όχημα .

3 . Παρατίθεται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος παράδειγμα σήματος έγκρισης τύπου
στοιχείου.
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Προσάρτημα

Παράδειγμα, σήματος έγκρισης τύπου στοιχείου

Σημείωση: Το παραπάνω σήμα έγκρισης τύπου χορηγήθηκε από την Ιρλανδία (ΙRL) υπό τον αριθμό 60676.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TON ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 . Για να επαληθεύεται κατά πόσον τα οχήματα , οι τεχνικές ενότητες και τα δομικά στοιχεία και τα
χαρακτηριστικά έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο (όχημα ή τεχνική ενότητα, δομικό
στοιχείο ή χαρακτηριστικό), ισχύουν οι εξής διατάξεις :

1.1 . O κάτοχος της έγκρισης τύπου οχήματος ή στοιχείου υποχρεούται :

1.1.1 . να μεριμνά για τη διενέργεια αποτελεσματικού ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων·

1.1.2 . να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό ελέγχου που απαιτείται για τον έλεγχο πιστότητας με κάθε
εγκεκριμένο τύπο οχήματος, τεχνικής ενότητας ή στοιχείου·

1.1.3 . να μεριμνά ώστε να καταγράφονται τα δεδομένα που αφορούν τα αποτελέσματα δοκιμών και ώστε τα
συνημμένα έγγραφα να διατίθενται για μια περίοδο δώδεκα μηνών μετά την παύση της παραγωγής·

1 . 1 .4 . να αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής, για να ελέγχει και να διασφαλίζει τη σταθερότητα των
χαρακτηριστικών του προϊόντος ως προς τις επιτρεπτές διακυμάνσεις στη βιομηχανική παραγωγή·

1.1.5 . να μεριμνά ώστε, για κάθε τύπο προϊόντος, να διενεργούνται οι δοκιμές που ορίζει η σχετική ειδική
οδηγία·

1.1.6 . να μεριμνά ώστε, μετά από κάθε λήψη δειγμάτων ή δοκιμίων με τα οποία αποδεικνύεται η μη
συμμόρφωση για συγκεκριμένο τύπο δοκιμής, να πραγματοποιείται νέα δειγματοληψία και νέα δοκιμή .
Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκαθίσταται η συμμόρφωση της αντίστοιχης
παραγωγής.

1.2 . Οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξέδωσαν την έγκριση τύπου, μπορούν να επαληθεύουν ανά πάσα στιγμή τις
μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης που εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής.

1.2.1 . Σε κάθε επιθεώρηση, τα βιβλία δοκιμών και παραγωγής πρέπει να διατίθενται στον επιθεωρητή .

1 . 2.2 . O επιθεωρητής μπορεί να επιλέξει τυχαία δείγματα με τα οποία θα διενεργηθούν δοκιμές στο εργαστήριο
του κατασκευαστή . O ελάχιστος αριθμός δειγμάτων μπορεί να προσδιοριστεί ανάλογα με τα
αποτελέσματα των ελέγχων του ίδιου του κατασκευαστή .

1.2.3 . Εφόσον το επίπεδο της ποιότητας αποδειχθεί ανεπαρκές ή εφόσον κριθεί αναγκαίο να επαληθευτεί η
εγκυρότητα των δοκιμών που διενεργήθηκαν κατ' εφαρμογή του σημείου 1 .2.2 , o επιθεωρητής πρέπει να
λάβει δείγματα τα οποία θα αποσταλούν στην τεχνική υπηρεσία που πραγματοποίησε τις δοκιμές
έγκρισης τύπου .

1.2.4 . Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν όλες τις δοκιμές που ορίζονται στις ειδικές οδηγίες που
ισχύουν για το (τα) σχετικό(ά) προϊόν(τα).

1.2.5 . Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν μία επιθεώρηση ανά έτος. Εάν απαιτούνται τακτικότερες ή αραιότερες
επιθεωρήσεις , αυτό αναφέρεται ρητά στις ειδικές οδηγίες. Εάν, σε μία από τις επιθεωρήσεις αυτές, τα
αποτελέσματα είναι αρνητικά, η αρμόδια αρχή πρέπει να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία
μέτρα για να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν η συμμόρφωση της παραγωγής.
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