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(Muud kui seadusandlikud aktid) 

MÄÄRUSED 

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1229/2012, 

10. detsember 2012, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse 
raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) IV ja XII lisa 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 
2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse 
raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidu
kite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kinnituse kohta (raamdirektiiv), ( 1 ) eriti selle artikli 39 lõikeid 
2 ja 3, 

ning arvestades järgmist: 

(1) Direktiiviga 2007/46/EÜ on kehtestatud ühtlustatud 
raamistik, mis sisaldab kõikide uute sõidukitega seotud 
haldusnorme ja üldisi tehnilisi nõudeid. Eelkõige sisaldab 
nimetatud direktiiv õigusakte, millega on kehtestatud 
tehnilised nõuded, millele sõidukid peavad EÜ tüübikin
nituse saamiseks vastama. 

(2) Direktiivi 2007/46/EÜ IV lisa 1. osas on nende õigus
aktide loetelu, millega on kehtestatud seeriaviisiliselt 
piiranguteta toodetavate sõidukite EÜ tüübikinnituse 
nõuded. Direktiivi 2007/46/EÜ on mitu korda muudetud 
ja seda loetelu on vastavalt ajakohastatud. 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidu
kite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süstee
mide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutu
sega seotud tüübikinnituse nõudeid, ( 2 ) tühistatakse mitu 
direktiivi. Tühistatud direktiivid on asendatud vastavate 
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (ÜRO EMK) eeskirjade 
ja komisjoni määrustega. Neid muudatusi tuleks direktiivi 
2007/46/EÜ IV lisas kajastada. 

(4) On oluline kohandada väikeseeriate EÜ tüübikinnituse 
nõudeid, et tagada väikeseeria sõidukite tootjate jätkuv 
juurdepääs siseturule. Sellel eesmärgil on vaja võtta 
vastu lihtsustatud meetmed, et vähendada tüübikinnitus
menetlusega kaasnevaid kulusid ning samas tagada liik
lusohutuse kõrge tase ja keskkonnakaitse. 

(5) Kuna N 1 -kategooria sõidukite konstruktsioon on sarnane 
M 1 -kategooria sõidukite omaga, siis on asjakohane 
kehtestada N 1 -kategooria sõidukitele ühtlustatud tehni
lised nõuded, et selliseid sõidukeid saaks toota väikesee
riatena ja neil oleks juurdepääs siseturule. 

(6) On oluline, et direktiivi 2007/46/EÜ IV lisa 1. liite 
nõudeid kohaldataks kõigile uutele sõidukitele. Tootjatele 
tuleb anda piisavalt aega, et kohandada oma sõidukid 
uute nõuetega. 

(7) Direktiivi 2007/46/EÜ XII lisa A osa 1. ja 2. jaos on 
kehtestatud väikeseeriate EÜ tüübikinnituse koguselised 
piirangud. N 1 -kategooria sõidukite väikeseeriate EÜ 
tüübikinnituse pikendamisel on asjakohane kehtestada 
koguselised piirangud sellele kategooriale. Võttes arvesse 
EÜ tüübikinnituse eesmärki – soodustada juurdepääsu 
siseturule –, tuleks samamoodi piirata vajaliku miinimu
mini N 1 -kategooria sõidukite kogust, mille suhtes kohal
datakse riiklikku tüübikinnituskorda vastavalt direktiivi 
2007/46/EÜ artiklile 23. Seetõttu tuleks sätestada nime
tatud sõidukite kogused. 

(8) Direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XII lisa tuleks seepärast 
vastavalt muuta.
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(9) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas 
mootorsõidukite tehnilise komitee arvamusega, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XII lisa muudetakse vastavalt käes
oleva määruse lisale. 

Artikkel 2 

Väikeseeriatele enne 1. novembrit 2012 antud EÜ tüübikinnitus 
kaotab kehtivuse 31. oktoobril 2016. Riiklikud ametiasutused 
loevad sõidukite vastavustunnistused kehtetuks direktiivi 

2007/46/EÜ artikli 26 lõike 1 kohaldamisel, kui kõnealuseid 
tüübikinnitusi ei ole ajakohastatud vastavalt direktiivi 
2007/46/EÜ IV lisa 1. liite nõuetele. 

Artikkel 3 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Lisa punkti 1 alapunkti b rakendatakse vastavalt selles nime
tatud kuupäevadele. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Brüssel, 10. detsember 2012 

Komisjoni nimel 
president 

José Manuel BARROSO

ET L 353/2 Euroopa Liidu Teataja 21.12.2012



LISA 

Direktiivi 2007/46/EÜ muudetakse järgmiselt: 

1) IV lisa muudetakse järgmiselt. 

a) I osa asendatakse järgmisega: 

„I OSA 

Õigustloovad aktid, millega kehtestatakse seeriaviisiliselt piiranguteta toodetavate sõidukite EÜ tüübikinnituse 
nõuded 

Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

1 Lubatud müratase Direktiiv 70/157/EMÜ X X X X X X 

2 Väikeste tarbesõidukite heit
gaasid (Euro 5 ja Euro 6) / 
teabe kättesaadavus 

Määrus (EÜ) nr 715/2007 X ( 1 ) X ( 1 ) X ( 1 ) X ( 1 ) 

3 Kütusepaagid / tagumised 
allasõidutõkked 

Direktiiv 70/221/EMÜ X ( 2 ) X ( 2 ) X ( 2 ) X ( 2 ) X ( 2 ) X ( 2 ) X X X X 

3A Tuleohutus (vedelkütusepaa
gid) 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 34 

X X X X X X X X X X 

3B Tagumised allasõidutõkked ja 
nende paigaldus; tagumised 
allasõidutõkked 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 58 

X X X X X X X X X X 

4 Tagumise registreerimismärgi 
koht 

Direktiiv 70/222/EMÜ X X X X X X X X X X 

4A Tagumiste registreerimismär
kide paigaldus- ja kinnitus
kohad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 1003/2010 

X X X X X X X X X X 

5 Roolimisjõud Direktiiv 70/311/EMÜ X X X X X X X X X X 

5A Juhtimisseadmestik Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 79 

X X X X X X X X X X 

6 Uksesulgurid ja -hinged Direktiiv 70/387/EMÜ X X X X 

6A Sõidukisse pääs ja sõiduki 
manööverdamisvõime 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 130/2012 

X X X X X X 

6B Uksesulgurid ja uksekinnitus
komponendid 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 11 

X X 

7 Helisignaal Direktiiv 70/388/EMÜ X X X X X X 

7A Helisignaalseadmed ja -signali
satsioon 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 28 

X X X X X X 

8 Kaudse nähtavuse seadmed Direktiiv 2003/97/EÜ X X X X X X
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Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

8A Kaudse nähtavuse seadmed ja 
nende paigaldus 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 46 

X X X X X X 

9 Pidurdamine Direktiiv 71/320/EMÜ X X X X X X X X X X 

9A Tarbesõidukite ja haagiste 
pidurisüsteem 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 13 

X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) 

9B Sõiduautode pidurisüsteem Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 13-H 

X ( 4 ) X ( 4 ) 

10 Raadiohäired (elektromagneti
line ühilduvus) 

Direktiiv 72/245/EMÜ X X X X X X X X X X 

10A Elektromagnetiline ühilduvus Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 10 

X X X X X X X X X X 

12 Sõidukite sisustus Direktiiv 74/60/EMÜ X 

12A Sõidukite sisustus Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 21 

X 

13 Ärandamisvastased seadmed ja 
immobilisaator 

Direktiiv 74/61/EMÜ X X X X X X 

13A Kaitse mootorsõiduki omavo
lilise kasutamise eest 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 18 

X ( 4A ) X ( 4A ) X ( 4A ) X ( 4A ) 

13B Kaitse mootorsõiduki omavo
lilise kasutamise eest 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 116 

X X 

14 Kaitsemehhanismiga 
rooliseade 

Direktiiv 74/297/EMÜ X X 

14A Juhi kaitse roolimehhanismi 
eest kokkupõrke korral 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 12 

X X 

15 Istmete tugevus Direktiiv 74/408/EMÜ X X X X X X 

15A Istmed, nende kinnituspunktid 
ja peatoed 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 17 

X X ( 4B ) X ( 4B ) X X X 

15B Suurte reisijateveo-sõidukite 
istmed 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 80 

X X 

16 Välispinnast välja ulatuvad 
osad 

Direktiiv 74/483/EMÜ X
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Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

16A Väljaulatuvad osad Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 26 

X 

17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik Direktiiv 75/443/EMÜ X X X X X X 

17A Sõidukisse pääs ja sõiduki 
manööverdamisvõime 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 130/2012 

X X X X X X 

17B Kiirusmõõdik ja selle paigal
damine 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 39 

X X X X X X 

18 Andmesildid Direktiiv 76/114/EMÜ X X X X X X X X X X 

18A Valmistaja andmesilt ja 
valmistajatehase tähis 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 19/2011 

X X X X X X X X X X 

19 Turvavööde kinnituspunktid Direktiiv 76/115/EMÜ X X X X X X 

19A Turvavööde kinnituspunktid, 
ISOFIXi kinnitussüsteemid ja 
ISOFIXi ülakinnitused 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 14 

X X X X X X 

20 Valgustus- ja valgussignaal
seadmete paigaldus 

Direktiiv 76/756/EMÜ X X X X X X X X X X 

20A Valgustus- ja valgussignaal
seadmete paigaldus sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 48 

X X X X X X X X X X 

21 Helkurid Direktiiv 76/757/EMÜ X X X X X X X X X X 

21A Mootorsõidukite ja nende 
haagiste helkurseadmed 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 3 

X X X X X X X X X X 

22 Ülemised ääretuled, eesmised 
ääretuled, tagumised ääretuled, 
pidurituled, küljeääretuled, 
päevased sõidutuled 

Direktiiv 76/758/EMÜ X X X X X X X X X X 

22A Mootorsõidukite ja nende 
haagiste eesmised ja tagumised 
ääretulelaternad, piduritulela
ternad ja ülemised ääretulela
ternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 7 

X X X X X X X X X X 

22B Mootorsõidukite päevatulela
ternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 87 

X X X X X X 

22C Mootorsõidukite ja nende 
haagiste küljeääretulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 91 

X X X X X X X X X X
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Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

23 Suunatulelaternad Direktiiv 76/759/EMÜ X X X X X X X X X X 

23A Mootorsõidukite ja nende 
haagiste suunatuled 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 6 

X X X X X X X X X X 

24 Tagumised numbrituled Direktiiv 76/760/EMÜ X X X X X X X X X X 

24A Mootorsõidukite ja nende 
haagiste tagumiste registree
rimismärkide valgustussead
med 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 4 

X X X X X X X X X X 

25 Esilaternad (koos lambipirni
dega) 

Direktiiv 76/761/EMÜ X X X X X X 

25A Mootorsõidukite Euroopa 
asümmeetrilise valgusjaotusega 
lähi- või kaugtuld või 
mõlemat kiirgavad esitulede 
lamplaternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 31 

X X X X X X 

25B Mootorsõidukite ja nende 
haagiste tüübikinnitusega 
laternaseadmestikus kasuta
tavad hõõglambid 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 37 

X X X X X X X X X X 

25C Gaaslahendus-valgusallikaga 
esilaternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 98 

X X X X X X 

25D Tüübikinnitusega gaaslahen
duslaternates kasutatavad 
gaaslahendus- valgusallikad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 99 

X X X X X X 

25E Mootorsõidukite esilaternad, 
mis kiirgavad asümmeetrilist 
lähi- või kaugtuld või 
mõlemat ja on varustatud 
hõõglampide ja/või LED- 
moodulitega 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 112 

X X X X X X 

25F Mootorsõidukite kohanduvate 
esitulede süsteemid 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 123 

X X X X X X 

26 Eesmised udutulelaternad Direktiiv 76/762/EMÜ X X X X X X 

26A Mootorsõidukite eesmised 
udulaternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 19 

X X X X X X 

27 Pukseerimiskonksud Direktiiv 77/389/EMÜ X X X X X X 

27A Pukseerimisseadis Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 1005/2010 

X X X X X X
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Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

28 Tagumised udulaternad Direktiiv 77/538/EMÜ X X X X X X X X X X 

28A Mootorsõidukite ja nende 
haagiste tagumised udulater
nad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 38 

X X X X X X X X X X 

29 Tagurdustulelaternad Direktiiv 77/539/EMÜ X X X X X X X X X X 

29A Mootorsõidukite ja nende 
haagiste tagurdustulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 23 

X X X X X X X X X X 

30 Seisutulelaternad Direktiiv 77/540/EMÜ X X X X X X 

30A Mootorsõidukite seisutulela
ternad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 77 

X X X X X X 

31 Turvavööd ja turvasüsteemid Direktiiv 77/541/EMÜ X X X X X X 

31A Turvavööd, turvasüsteemid, 
lapse turvasüsteemid ja 
ISOFIXi lapse turvasüsteemid 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 16 

X X X X X X 

32 Ettepoole suunatud vaateväli Direktiiv 77/649/EMÜ X 

32A Eesmine vaateväli Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 125 

X 

33 Juhtseadiste, märgutulede ja 
näidikute tähistus 

Direktiiv 78/316/EMÜ X X X X X X 

33A Käsijuhtimisseadiste, märgutu
lede ja näidikute asukoht ja 
tähistus 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 121 

X X X X X X 

34 Jäite/niiskuse eemaldamise 
seadmed 

Direktiiv 78/317/EMÜ X ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) 

34A Esiklaasilt jäite ja niiskuse 
eemaldamise seadmed 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 672/2010 

X ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) 

35 Klaasipuhasti/-pesur Direktiiv 78/318/EMÜ X ( 6 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 6 ) 

35A Tuuleklaasi puhasti- ja pesuri
süsteemid 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 1008/2010 

X ( 6 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 6 ) 

36 Küttesüsteemid Direktiiv 2001/56/EÜ X X X X X X X X X X 

36A Küttesüsteemid Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 122 

X X X X X X X X X X
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Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

37 Porikaitsed Direktiiv 78/549/EMÜ X 

37A Porikaitsed Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 1009/2010 

X 

38 Peatoed Direktiiv 78/932/EMÜ X 

38A Sõiduki istmega kokku 
ehitatud või eraldiseisvad 
peatoed 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 25 

X X X X X X 

40 Mootorivõimsus Direktiiv 80/1269/EMÜ X ( 7 ) X ( 7 ) X ( 7 ) X ( 7 ) X ( 7 ) X ( 7 ) 

41 Heitgaasid (Euro IV ja V), 
raskesõidukid. 

Direktiiv 2005/55/EÜ X ( 8 ) X ( 8 ) X X ( 8 ) X ( 8 ) X 

41A Heitkogused (Euro VI), 
raskeveokid / teabe kättesaa
davus 

Määrus (EÜ) nr 595/2009 X ( 9 ) X ( 9 ) X X ( 9 ) X ( 9 ) X 

42 Külgmised allasõidutõkked Direktiiv 89/297/EMÜ X X X X 

42A Kaubaveokite külgmised 
allasõidutõkked 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 73 

X X X X 

43 Porikaitsesüsteemid Direktiiv 91/226/EMÜ X X X X X X X 

43A Porikaitsesüsteemid Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 109/2011 

X X X X X X X 

44 Massid ja mõõtmed (autod) Direktiiv 92/21/EMÜ X 

44A Massid ja mõõtmed Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 1230/2012 

X 

45 Turvaklaasid Direktiiv 92/22/EMÜ X X X X X X X X X X 

45A Ohutud klaaspinnad ja nende 
paigaldamine sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 43 

X X X X X X X X X X 

46 Rehvid Direktiiv 92/23/EMÜ X X X X X X X X X X 

46A Rehvide paigaldamine Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 458/2011 

X X X X X X X X X X 

46B Mootorsõidukite ja nende 
haagiste õhkrehvid (C1-klass) 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 30 

X X X X
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Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

46C Mootorsõidukite ja nende 
haagiste õhkrehvid (C2- ja C3- 
klass) 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 54 

X X X X X X X 

46D Rehvide veeremismüra, märja 
pinnaga haardumine ja 
veeretakistusjõud (C1-, C2- ja 
C3-klass) 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 117 

X X X X X X X X X X 

46E Ajutiseks kasutamiseks ette 
nähtud varuratas, mobiilrehvid 
/ mobiilrehvide süsteem ja 
rehvirõhu jälgimise süsteem 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 64 

X ( 9A ) X ( 9A ) 

47 Kiiruspiirikud Direktiiv 92/24/EMÜ X X X X 

47A Sõidukite kiiruspiirikud Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 89 

X X X X 

48 Massid ja mõõtmed (nr 44 all 
nimetamata sõidukid) 

Direktiiv 97/27/EÜ X X X X X X X X X 

48A Massid ja mõõtmed Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 1230/2012 

X X X X X X X X X 

49 Juhikabiini väljaulatuvad osad Direktiiv 92/114/EMÜ X X X 

49A Tarbesõidukite kabiini tagapa
neelist eespool asuvad 
eenduvad osad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 61 

X X X 

50 Haakeseadmed Direktiiv 94/20/EÜ X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X X X X 

50A Autorongi mehaaniliste 
haakeseadiste osad 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 55 

X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X X X X 

50B Automaatse reguleerimisega 
haakeseadmed; tüübikinnitu
sega automaatse reguleerimi
sega haakeseadme paigaldus 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 102 

X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) X ( 10 ) 

51 Süttivus Direktiiv 95/28/EÜ X 

51A Teatavate kategooriate 
mootorsõidukite siseehituses 
kasutatavate materjalide põle
miskäitumine 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 118 

X 

52 Bussid ja kaugsõidubussid Direktiiv 2001/85/EÜ X X 

52A M 2 - ja M 3 -kategooria sõidukid Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 107 

X X

ET 21.12.2012 Euroopa Liidu Teataja L 353/9



Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

52B Suurte reisijateveosõidukite 
pealisehitise tugevus 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 66 

X X 

53 Laupkokkupõrge Direktiiv 96/79/EÜ X ( 11 ) 

53A Sõidukis viibijate kaitse laup
kokkupõrke korral 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 94 

X ( 11 ) 

54 Külgkokkupõrge Direktiiv 96/27/EÜ X ( 12 ) X ( 12 ) 

54A Sõidukis viibijate kaitse külg
kokkupõrke korral 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 95 

X ( 12 ) X ( 12 ) 

55 (tühi) 

56 Sõidukid ohtlike kaupade 
veoks 

Direktiiv 98/91/EÜ X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) 

56A Sõidukid ohtlike kaupade 
veoks 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 105 

X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) X ( 13 ) 

57 Eesmised allasõidutõkked Direktiiv 2000/40/EÜ X X 

57A Eesmised allasõidutõkked ja 
nende paigaldus; eesmised 
allasõidutõkked 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 93 

X X 

58 Jalakäijate kaitse Määrus (EÜ) nr 78/2009 X X 

59 Ringlussevõetavus Direktiiv 2005/64/EÜ X X - 

60 (tühi) 

61 Kliimaseadmed Direktiiv 2006/40/EÜ X X ( 14 ) 

62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 79/2009 X X X X X X 

63 Üldine ohutus Määrus (EÜ) nr 661/2009 X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) X ( 15 ) 

64 Käiguvahetuse näidikud Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 65/2012 

X 

65 Kõrge tasemega hädapidur
dussüsteemid 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 347/2012 

X X X X 

66 Sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatusmärguande seade 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

Määrus (EL) nr 351/2012 

X X X X
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Punkt Teema Õigusakt 
Kohaldamine 

M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 

67 Kütusena veeldatud naftagaasi 
kasutavate mootorsõidukite 
eriseadmed ja nende paigalda
mine asjaomastele sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 67 

X X X X X X 

68 Sõiduki alarmsüsteemid Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 97 

X X 

69 Elektriohutus Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 100 

X X X X X X 

70 Kütusena surumaagaasi kasu
tavate mootorsõidukite eriosad 
ja nende paigaldamine 
asjaomastele sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 661/2009 

ÜRO EMK eeskiri nr 110 

X X X X X X 

Selgitavad märkused 

X Kohaldatav õigustloov akt. 
Märkus: kohustuslike ÜRO EMK eeskirjade muudatuste seeriad on loetletud määruse (EÜ) nr 661/2009 IV lisas. Hiljem vastu võetud muudatuste seeriaid käsitatakse 
alternatiivsetena. 

( 1 ) Sõidukite puhul, mille tuletatud mass ei ületa 2 610 kg. Tootja taotluse korral võib kohaldada sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on kuni 2 840 kg. 
( 2 ) Juhul, kui sõidukile on paigaldatud veeldatud naftagaasi või maagaasi paigaldised, on nõutav sõiduki tüübikinnitus vastavalt ÜRO EMK eeskirjale nr 67 või 110. 
( 3 ) Elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemi paigaldamine on nõutav vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklile 12. Seega on ÜRO EMK eeskirja nr 13 21. lisa nõuete 

kohaldamine kohustuslik uute sõidukitüüpide EÜ tüübikinnituseks ning samuti uute sõidukite registreerimiseks, müügiks ja kasutuselevõtuks. ÜRO EMK eeskirjas nr 13 
nimetatud kuupäevade asemel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 13 sätestatud rakendamise kuupäevi. 

( 4 ) Elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemi paigaldamine on nõutav vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklile 12. Seega on ÜRO EMK eeskirja nr 13-H 9. lisa A osa 
kohaldamine kohustuslik uute sõidukitüüpide EÜ tüübikinnituseks ning samuti uute sõidukite registreerimiseks, müügiks ja kasutuselevõtuks. ÜRO EMK eeskirjas nr 13- 
H nimetatud kuupäevade asemel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 13 sätestatud rakendamise kuupäevi. 

( 4A ) Kaitsevahendi paigaldamise korral peab see vastama ÜRO EMK eeskirja nr 18 nõuetele. 
( 4B ) Kõnealust määrust kohaldatakse istmetele, mis ei ole ÜRO EMK eeskirja nr 80 reguleerimisalas. 
( 5 ) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobivate jäite ja niiskuse eemaldamise seadmetega. 
( 6 ) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobiva klaasipesuri ja -puhastiga. 
( 7 ) Juhul, kui sõidukile on paigaldatud elektriline jõuallikas, on nõutav sõiduki tüübikinnitus vastavalt ÜRO EMK eeskirjale nr 85. 
( 8 ) Sõidukite puhul, mille tuletatud mass ületab 2 610 kg ja mille puhul ei kasutatud joonealuses märkuses (1) esitatud võimalust. 
( 9 ) Tüübikinnituseta sõidukite puhul, mille tuletatud mass on üle 2 610 kg (tootja taotlusel ja tingimusel, et nende tuletatud mass ei ületa 2 840 kg), määruse (EÜ) nr 

715/2007 alusel. 
Muude võimaluste kohta vt määruse (EÜ) nr 595/2009 artiklit 2. 

( 9A ) Kohaldatakse ainult siis, kui sellistele sõidukitele on paigaldatud ÜRO EMK eeskirjaga nr 64 reguleeritud seadmed. Vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 artikli 9 lõikele 2 
on rehvirõhu seiresüsteem M 1 -kategooria sõidukitele kohustuslik. 

( 10 ) Kohaldatakse ainult haakeseadme(te)ga varustatud sõidukite suhtes. 
( 11 ) Kohaldatakse sõidukite suhtes, mille suurim tehniliselt lubatud täismass ei ületa 2,5 tonni. 
( 12 ) Kohaldatakse ainult sõidukite suhtes, mille madalaima istme „istme võrdluspunkt (punkt „R”)” ei paikne maapinnast kõrgemal kui 700 mm. 
( 13 ) Kohaldatakse ainult juhul, kui tootja taotleb tüübikinnitust ohtlike kaupade veoks ette nähtud sõidukile. 
( 14 ) Kohaldatakse ainult N 1 -kategooria sõidukite suhtes – I klass, nagu seda on kirjeldatud direktiivi 70/220/EMÜ I lisa punkti 5.3.1.4 esimeses tabelis. 
( 15 ) Tootja taotluse korral võib selle punkti alusel anda tüübikinnituse alternatiivina järgmiste punktide alusel antavate tüübikinnituste asemel: 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 

8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 
29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 
57A ja 64–70.”; 

b) I osa 1. liide asendatakse järgmisega: 

„1. liide 

Õigustloovad aktid, millega kehtestatakse artikli 22 alusel väikeseeriatena toodetavate sõidukite EÜ 
tüübikinnituse nõuded 

1. Käesolevat liidet kohaldatakse uutele väikeseeriate EÜ tüübikinnitustele, mida antakse alates 1. novembrist 2012, 
välja arvatud punktile 54A, mida rakendatakse alates 1. novembrist 2014. 

2. Väikeseeriatele enne 1. novembrit 2012 antud EÜ tüübikinnitused kaotavad kehtivuse 31. oktoobril 2016. 
Riiklikud ametiasutused loevad sõidukite vastavustunnistused kehtetuks käesoleva direktiivi artikli 26 lõike 1 
kohaldamisel, kui kõnealuseid tüübikinnitusi ei ole ajakohastatud vastavalt käesoleva liite nõuetele.
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Tabel 1 

M 1 -kategooria sõidukid ( 1 ) 

Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

1 Lubatud müratase Direktiiv 
70/157/EMÜ 

A 

2 Väikeste tarbesõi
dukite heitgaasid 
(Euro 5 ja Euro 6) / 
teabe kättesaadavus 

Määrus (EÜ) nr 
715/2007 

A 

a) Pardadiagnostika 
(OBD) 

Sõidukile tuleb paigaldada parda
diagnostika süsteem, mis vastab 
määruse (EÜ) nr 692/2008 artikli 
4 lõigete 1 ja 2 nõuetele (pardadiag
nostika süsteem tuleb projekteerida 
selliselt, et see registreeriks vähemalt 
mootori juhtimissüsteemi rikked). 

OBD-liides peab ühilduma üldkasu
tatavate diagnostikaseadmetega. 

b) Kasutusel olevate 
sõidukite vastavus 

Ei kohaldata 

c) Juurdepääs teabele On piisav, kui tootja tagab lihtsa ja 
operatiivse juurdepääsu remondi- ja 
hooldusteabele. 

3A Tuleohutus (vedel
kütusepaagid) 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 34 

a) Vedelkütusepaagid B 

b) Paigaldamine 
sõidukile 

B 

4A Tagumiste regist
reerimismärkide 
paigaldus- ja kinni
tuskohad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1003/2010 

B 

5A Juhtimisseadmestik Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 79 

C 

a) Mehaaniline 
roolimehhanism 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
79 punkti 5 nõudeid. 

Tehakse kõik ÜRO EMK eeskirja nr 
79 punktis 6.2 nõutud katsed ning 
kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
79 punkti 6.1 nõudeid. 

b) Sõidukite komp
leksne elektroo
niline juhtsüsteem 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
79 6. lisa kõiki nõudeid. 

Vastavust nimetatud nõuetele võib 
kontrollida ainult määratud tehniline 
teenistus.
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Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

6A Uksesulgurid ja 
uksekinnituskom
ponendid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 11 

C 

a) Üldnõuded (ÜRO 
EMK eeskirja nr 11 
punkt 5) 

Kohaldatakse kõiki nõudeid. 

b) Talitlusnõuded 
(ÜRO EMK eeskirja 
nr 11 punkt 6) 

Kohaldatakse ainult punktide 6.1.5.4 
ja 6.3 nõudeid ukselukkude kohta. 

7A Helisignaalseadmed 
ja -signalisatsioon 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 28 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldamine 
sõidukile 

B 

8A Kaudse nähtavuse 
seadmed ja nende 
paigaldus 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 46 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldamine 
sõidukile 

B 

9B Pidurdamine Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 13-H 

a) Konstruktsiooni- ja 
katsenõuded 

A 

b) Elektrooniline 
stabiilsuskontrolli
süsteem (ESC) ja 
pidurivõimendisüs
teem (BAS) 

BAS ja ESC paigaldamine ei ole 
nõutud. Paigaldamise korral peavad 
need vastama ÜRO EMK eeskirja nr 
13-H nõuetele. 

10A Elektromagnetiline 
ühilduvus 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 10 

B 

12A Sõidukite sisustus Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 21 

C 

a) Sisustuselemendid 

i) Nõuded lülitite, 
tõmmatavate 
nuppude jms, 
juhtimissead
mete ja üldise 
sisustuse 
raadiuste ja 
väljaulatuvuse 
kohta. 

ÜRO EMK eeskirja nr 21 punktide 
5.1–5.6 nõuetest võib tootja taotluse 
korral loobuda. 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
21 punkti 5.2 nõudeid, välja arvatud 
punktide 5.2.3.1, 5.2.3.2 ja 5.2.4 
nõudeid. 

ii) Armatuurlaua 
energia neeldu
mise katsed 

Armatuurlaua energia neeldumise 
katseid tehakse ainult siis, kui sõidu
kile ei ole paigaldatud vähemalt 
kahte eesmist turvapatja või kahte 
staatilist neljapunkti turvavööd.
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Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

iii) Istme seljatoe 
tagumise osa 
energia neeldu
mise katse 

Ei kohaldata 

b) Elektriajamiga 
aknad, katusepa
neelisüsteemid ja 
vaheseinasüsteemid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
21 punkti 5.8 nõudeid. 

13A Kaitse mootorsõi
duki omavolilise 
kasutamise eest 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 116 

A 

14A Juhi kaitse 
roolimehhanismi 
eest kokkupõrke 
korral 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 12 

C 

Katsed on nõutavad, kui sõidukit ei 
ole katsetatud vastavalt ÜRO EMK 
eeskirjale nr 94 (vt punkt 53A). 

15A Istmed, nende 
kinnituspunktid ja 
peatoed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 17 

C 

a) Üldnõuded 

i) Tehnilised 
kirjeldused 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
17 punkti 5.2 nõudeid, välja arvatud 
punkti 5.2.3 nõudeid. 

ii) Istmete seljatu
gede ja peatu
gede tugevuse 
katsed 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
17 punkti 6.2 nõudeid. 

iii) Lahtivõtmise ja 
reguleerimise 
katsed 

Katse tehakse kooskõlas ÜRO EMK 
eeskirja nr 17 7. lisaga. 

b) Peatoed 

i) Tehnilised 
kirjeldused 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
17 punktide 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 
5.11 ja 5.12 nõudeid, välja arvatud 
punkti 5.5.2 nõudeid. 

ii) Peatugede tuge
vus 

Tehakse punktis 6.4 nõutud katse. 

c) Erinõuded reisijate 
kaitsmiseks pagasi 
liikumise eest 

ÜRO EMK eeskirja nr 26 9. lisa 
nõuetest võib tootja taotluse korral 
loobuda. 

16A Väljaulatuvad osad Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 26 

C 

a) Üldspetsifikatsioo
nid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
26 punkti 5 nõudeid.
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Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

b) Erispetsifikatsioo
nid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
26 punkti 6 nõudeid. 

17A Sõidukisse pääs ja 
sõiduki manööver
damisvõime 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
130/2012 

D 

17B Kiirusmõõdik ja 
selle paigaldamine 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 39 

B 

18A Valmistaja andme
silt ja valmistajate
hase tähis 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
19/2011 

B 

19A Turvavööde kinni
tuspunktid, ISOFIXi 
kinnitussüsteemid 
ja ISOFIXi ülakin
nitused 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 14 

B 

20A Valgustus- ja 
valgussignaalsead
mete paigaldus 
sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 48 

B 

Uutele sõidukitüüpidele tuleb koos
kõlas direktiivi 2008/89/EÜ artikliga 
2 paigaldada päevased sõidutuled. 

21A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
helkurseadmed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 3 

X 

22A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
eesmised ja tagu
mised ääretulelater
nad, piduritulela
ternad ja ülemised 
ääretulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 7 

X 

22B Mootorsõidukite 
päevatulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 87 

X 

22C Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
küljeääretulelater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 91 

X
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Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

23A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
suunatuled 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 6 

X 

24A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tagumiste registree
rimismärkide 
valgustusseadmed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 4 

X 

25A Mootorsõidukite 
Euroopa asüm
meetrilise valgus
jaotusega lähi- või 
kaugtuld või 
mõlemat kiirgavad 
esitulede lamplater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 31 

X 

25B Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tüübikinnitusega 
laternaseadmestikus 
kasutatavad hõõg
lambid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 37 

X 

25C Gaaslahendus- 
valgusallikaga esila
ternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 98 

X 

25D Tüübikinnitusega 
gaaslahenduslater
nates kasutatavad 
gaaslahendus- 
valgusallikad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 99 

X 

25E Mootorsõidukite 
esilaternad, mis 
kiirgavad asüm
meetrilist lähi- või 
kaugtuld või 
mõlemat ja on 
varustatud hõõg
lampide ja/või 
LED-moodulitega 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 112 

X 

25F Mootorsõidukite 
kohanduvate esitu
lede süsteemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 123 

X
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Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

26A Mootorsõidukite 
eesmised udulater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 19 

X 

27A Pukseerimisseadis Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1005/2010 

B 

28A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tagumised udula
ternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 38 

X 

29A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tagurdustulelater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 23 

X 

30A Mootorsõidukite 
seisutulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 77 

X 

31A Turvavööd, turva
süsteemid, lapse 
turvasüsteemid ja 
ISOFIXi lapse 
turvasüsteemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 16 

a) Koostisosad X 

b) Paigalduseeskirjad B 

32A Eesmine vaateväli Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 125 

A 

33A Käsijuhtimissea
diste, märgutulede 
ja näidikute 
asukoht ja tähistus 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 121 

A 

34A Esiklaasilt jäite ja 
niiskuse eemalda
mise seadmed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
672/2010 

C 

a) Tuuleklaasilt jäite 
eemaldamine 

Kohaldatakse ainult määruse (EL) nr 
672/2010 II lisa punkti 1.1.1, kui 
sooja õhu vool juhitakse kogu 
tuuleklaasi pinnale või tuuleklaasil 
on kogu pinna ulatuses elektrisoo
jendus.
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b) Tuuleklaasilt niis
kuse eemaldamine 

Kohaldatakse ainult määruse (EL) nr 
672/2010 II lisa punkti 1.2.1, kui 
sooja õhu vool juhitakse kogu 
tuuleklaasi pinnale või tuuleklaasil 
on kogu pinna ulatuses elektrisoo
jendus. 

35A Tuuleklaasi 
puhasti- ja pesuri
süsteemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1008/2010 

C 

a) Tuuleklaasi puhas
tisüsteem 

Kohaldatakse määruse (EL) nr 
1008/2010 punkte 1.1–1.1.10. 

Tehakse ainult määruse (EL) nr 
1008/2010 III lisa punktis 2.1.10 
kirjeldatud katse. 

b) Tuuleklaasi pesuri
süsteem 

Kohaldatakse määruse (EL) nr 
1008/2010 III lisa punkti 1.2, välja 
arvatud alapunkte 1.2.2, 1.2.3 ja 
1.2.5. 

36A Küttesüsteem Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 122 

C 

Küttesüsteemi paigaldamine ei ole 
nõutud. 

a) Kõik küttesüstee
mid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
122 punkti 5.3 ja punkti 6 nõudeid. 

b) Vedelgaasil 
töötavad küttesüs
teemid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
122 8. lisa nõudeid. 

37A Porikaitsed Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1009/2010 

B 

40 Mootori võimsus Direktiiv 
80/1269/EMÜ 

A 

(Kui sõidukitootja toodab oma mootori). 

(Kui sõidukitootja kasutab teise tootja 
toodetud mootorit). 

Tunnustatakse mootoritootja stendi
katse tulemusi, kui mootori elekt
rooniline juhtseade on samasugune 
(st tal on vähemalt sama elektroo
niline kontrollplokk (ECU)). 

Võimsuskatse võib teha šassiidüna
momeetril. Arvesse tuleb võtta 
ülekandel kaduma minevat võim
sust.
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41 Heitgaasid (Euro IV 
ja V), raskesõidukid 

Direktiiv 
2005/55/EÜ 

A 

OBD-süsteem Sõidukitootja taotluse korral 
võidakse jätta kohaldamata. 

41A Heitkogused (Euro 
VI), raskeveokid / 
teabe kättesaadavus 

Määrus (EÜ) nr 
595/2009 

A 

Välja arvatud pardadiagnostikasüs
teemi ja teabe kättesaadavusega 
seotud nõuete kogum 

44A Massid ja mõõtmed Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1230/2012 

B 

Tootja taotluse korral võidakse jätta 
tegemata katse sõidu alustamise 
kohta tõusul autorongi suurima 
tehniliselt lubatud massi juures, 
mida on kirjeldatud määruse (EL) 
nr 1230/2012 1. lisa A osa punktis 
5.1. 

45A Ohutud klaas
pinnad ja nende 
paigaldamine 
sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 43 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus B 

46 Rehvid Direktiiv 
92/23/EMÜ 

Koostisosad X 

46A Rehvide paigalda
mine 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
458/2011 

B 

Määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 
13 on sätestatud järkjärgulise kohal
damise kuupäevad. 

46B Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
õhkrehvid (C1- 
klass) 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 30 

Koostisosad X 

46D Rehvid seoses 
veeremismüra 
taseme, märja 
pinnaga haardu
mise ja veeretakis
tusjõuga (C1-, C2- 
ja C3-klass) 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 117 

Koostisosad X 

46E Ajutiseks kasutami
seks ette nähtud 
varuratas, mobiil
rehvid / mobiilreh
vide süsteem ja 
rehvirõhu seire 
süsteem 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 64 

Koostisosad X 

Rehvirõhu seire 
süsteemide paigalda
mine 

B 

Rehvirõhu seire süsteemide paigalda
mine ei ole nõutud.
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50A Autorongi mehaa
niliste haakesea
diste osad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 55 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus B 

53A Sõidukis viibijate 
kaitse laupkokku
põrke korral 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 94 

C 

Eesmiste turvapatjadega sõidukite 
suhtes kohaldatakse ÜRO EMK 
eeskirja nr 94 nõudeid. Turvapatja
deta sõidukite suhtes kohaldatakse 
käesoleva tabeli punkti 14 nõudeid. 

54A Sõidukis viibijate 
kaitse külgkokku
põrke korral 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 95 

C 

(kohaldatakse alates 1. novembrist 
2014) 

Peakujulise katse
seadme katse 

Tootja esitab tehnilisele teenistusele 
asjakohase teabe seoses mannekeeni 
pea löögiga vastu sõiduki struktuuri 
või vastu külgmist klaaspinda, kui 
see on lamineeritud turvaklaasist. 

Kui on tõestatud, et selline kokku
põrge on tõenäoline, siis tuleb teha 
osaline katse, kasutades ÜRO EMK 
eeskirja nr 95 8. lisa punktis 3.1 
kirjeldatud pead, ning katse peab 
vastama ÜRO EMK eeskirja nr 95 
punktis 5.2.1.1 sätestatud kriteeriu
midele. 

Kokkuleppel tehnilise teenistusega 
võib ülalnimetatud katse alterna
tiivina kasutada ÜRO EMK eeskirja 
nr 21 4. lisas sätestatud katsemenet
lust. 

58 Jalakäijate kaitse Määrus (EÜ) nr 
78/2009 

a) Sõidukile kohalda
tavad tehnilised 
nõuded 

Ei kohaldata 

b) Esikaitsesüsteemid X 

59 Ringlussevõetavus Direktiiv 
2005/64/EÜ 

Ei kohaldata 

Kohaldatakse ainult artiklit 7 koos
tisosade korduvkasutamise kohta. 

61 Kliimaseadmed Direktiiv 
2006/40/EÜ 

A 

Fluoritud kasvuhoonegaasid, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal 
on üle 150, on lubatud kuni 
31. detsembrini 2016.
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62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 
79/2009 

X 

63 Üldine ohutus Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Selle punkti all võidakse tüübikin
nitus anda tootja taotluse korral. 
Vaata joonealust märkust ( 15 ) tabelis 
seeriaviisiliselt piiranguteta toodeta
vate sõidukite kohta 

64 Käiguvahetuse 
näidikud 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
65/2012 

Ei kohaldata 

67 Kütusena veeldatud 
naftagaasi kasuta
vate mootorsõidu
kite eriseadmed ja 
nende paigalda
mine asjaomastele 
sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 67 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus A 

68 Sõiduki alarmsüs
teemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 97 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus B 

69 Elektriohutus Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 100 

B 

70 Kütusena surumaa
gaasi kasutavate 
mootorsõidukite 
eriosad ja nende 
paigaldamine 
asjaomastele sõidu
kitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 110 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus A 

Tunnustähtede tähendus 

X Õigusakti täielik kohaldamine: 

a) tuleb väljastada tüübikinnitustunnistus; 

b) tehniline teenistus või tootja kontrollib ja teeb katsed vastavalt artiklites 41, 42 ja 43 sätestatud 
tingimustele; 

c) koostatakse katsearuanne vastavalt V lisa sätetele; 

d) tagatakse toodangu vastavus. 

A Õigusakti kohaldamine järgmiselt: 

a) tuleb täita kõik õigusakti nõuded, kui pole märgitud teisiti; 

b) tüübikinnitustunnistus ei ole nõutud; 

c) tehniline teenistus või tootja kontrollib ja teeb katsed vastavalt artiklites 41, 42 ja 43 sätestatud 
tingimustele; 

d) koostatakse katsearuanne vastavalt V lisa sätetele; 

e) tagatakse toodangu vastavus.
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B Õigusakti kohaldamine järgmiselt: 

sama nagu tähe „A” puhul, välja arvatud see, et kokkuleppel tüübikinnitusasutusega võib tootja ise 
kontrollida ja teha katsed (st artiklites 41, 42 ja 43 sätestatud tingimused ei pea olema täidetud). 

C Õigusakti kohaldamine järgmiselt: 

a) tuleb täita ainult õigusakti tehnilised nõuded, olenemata üleminekusätetest; 

b) tüübikinnitustunnistus ei ole nõutud; 

c) tehniline teenistus või tootja kontrollib ja teeb katsed (vt otsuseid tähe „B” puhul); 

d) koostatakse katsearuanne vastavalt V lisa sätetele; 

e) tagatakse toodangu vastavus. 

D Sama nagu otsused tähtede „B” ja „C” puhul, selle erandiga, et piisab tootja esitatud vastavusavaldusest. 
Katsearuanded ei ole nõutud. 

Tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus võivad vajaduse korral nõuda lisateavet täiendavate tõendite 
kohta. 

Ei 
koh
alda
ta 

Õigusakti ei kohaldata. Võidakse siiski nõuda vastavust ühele või enamale õigusaktis sätestatud nõudele. 

Märkus: kasutatavate ÜRO EMK eeskirjade muudatuste seeriad on loetletud määruse (EÜ) nr 661/2009 IV lisas. Hiljem vastu 
võetud muudatuste seeriaid käsitatakse alternatiivsetena. 

Tabel 2 

N 1 -kategooria sõidukid ( 1 ) 

Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

1 Lubatud müratase Direktiiv 
70/157/EMÜ 

A 

2 Väikeste tarbesõi
dukite heitgaasid 
(Euro 5 ja Euro 6) / 
teabe kättesaadavus 

Määrus (EÜ) nr 
715/2007 

A 

a) Pardadiagnostika Sõidukile tuleb paigaldada parda
diagnostika süsteem, mis vastab 
määruse (EÜ) nr 692/2008 artikli 
4 lõigete 1 ja 2 nõuetele (pardadiag
nostika süsteem tuleb projekteerida 
selliselt, et see registreeriks vähemalt 
mootori juhtimissüsteemi rikked). 

OBD-liides peab ühilduma üldkasu
tatavate diagnostikaseadmetega. 

b) Kasutusel olevate 
sõidukite vastavus 

Ei kohaldata 

c) Juurdepääs teabele On piisav, kui tootja tagab lihtsa ja 
operatiivse juurdepääsu remondi- ja 
hooldusteabele. 

3A Tuleohutus (vedel
kütusepaagid) 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 34 

a) Vedelkütusepaagid B 

b) Paigaldamine 
sõidukile 

B
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Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja erinõuded 

4A Tagumiste regist
reerimismärkide 
paigaldus- ja kinni
tuskohad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1003/2010 

B 

5A Juhtimisseadmestik Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 79 

C 

a) Mehaaniline 
roolimehhanism 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
79.01 punkti 5 nõudeid. 

Tehakse kõik ÜRO EMK eeskirja nr 
79 punktis 6.2 nõutud katsed ning 
kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
79 punkti 6.1 nõudeid. 

b) Sõidukite komp
leksne elektroo
niline juhtsüsteem 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
79 6. lisa kõiki nõudeid. 

Vastavust nimetatud nõuetele võib 
kontrollida ainult määratud tehniline 
teenistus. 

6A Uksesulgurid ja 
uksekinnituskom
ponendid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 11 

C 

a) Üldnõuded (ÜRO 
EMK eeskirja nr 11 
punkt 5) 

Kohaldatakse kõiki nõudeid. 

b) Talitlusnõuded 
(ÜRO EMK eeskirja 
nr 11 punkt 6) 

Kohaldatakse ainult punktide 6.1.5.4 
ja 6.3 nõudeid ukselukkude kohta. 

7A Helisignaalseadmed 
ja -signalisatsioon 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 28 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldamine 
sõidukile 

B 

8A Kaudse nähtavuse 
seadmed ja nende 
paigaldus 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 46 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldamine 
sõidukile 

B 

9A Tarbesõidukite ja 
haagiste pidurisüs
teem 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 13 

a) Konstruktsiooni- ja 
katsenõuded 

A 

b) Elektrooniline 
stabiilsuskontroll 
(ESC) 

ESC paigaldamine ei ole nõutud. 
Paigaldamise korral peab see 
vastama ÜRO EMK eeskirja nr 13 
nõuetele. 

9B Sõiduautode pidu
risüsteem 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 13-H 

a) Konstruktsiooni- ja 
katsenõuded 

A 

b) Elektrooniline 
stabiilsuskontrolli
süsteem ja piduri
võimendisüsteem 

BAS ja ESC paigaldamine ei ole 
nõutud. Paigaldamise korral peavad 
need vastama ÜRO EMK eeskirja nr 
13-H nõuetele.
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10A Elektromagnetiline 
ühilduvus 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 10 

B 

13A Kaitse mootorsõi
duki omavolilise 
kasutamise eest 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 116 

A 

14A Juhi kaitse 
roolimehhanismi 
eest kokkupõrke 
korral 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 12 

C 

a) Tõkkega kokku
põrke katse 

Katse on nõutud. 

b) Ülakeha kokku
põrke katse 
rooliratta vastu 

Ei ole nõutud, kui roolirattale on 
paigaldatud turvapadi. 

c) Peakujulise katse
seadme katse 

Ei ole nõutud, kui roolirattale on 
paigaldatud turvapadi. 

15A Istmed, nende 
kinnituspunktid ja 
peatoed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 17 

B 

17A Sõidukisse pääs ja 
sõiduki manööver
damisvõime 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
130/2012 

D 

17B Kiirusmõõdik ja 
selle paigaldamine 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 39 

B 

18A Valmistaja andme
silt ja valmistajate
hase tähis 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
19/2011 

B 

19A Turvavööde kinni
tuspunktid, ISOFIXi 
kinnitussüsteemid 
ja ISOFIXi ülakin
nitused 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 14 

B 

20A Valgustus- ja 
valgussignaalsead
mete paigaldus 
mootorsõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 48 

B 

Uutele sõidukitüüpidele tuleb koos
kõlas direktiivi 2008/89/EÜ artikliga 
2 paigaldada päevased sõidutuled. 

21A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
helkurseadmed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 3 

X
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22A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
eesmised ja tagu
mised ääretulelater
nad, piduritulela
ternad ja ülemised 
ääretulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 7 

X 

22B Mootorsõidukite 
päevatulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 87 

X 

22C Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
küljeääretulelater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 91 

X 

23A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
suunatuled 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 6 

X 

24A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tagumiste registree
rimismärkide 
valgustusseadmed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 4 

X 

25A Mootorsõidukite 
Euroopa asüm
meetrilise valgus
jaotusega lähi- või 
kaugtuld või 
mõlemat kiirgavad 
esitulede lamplater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 31 

X 

25B Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tüübikinnitusega 
laternaseadmestikus 
kasutatavad hõõg
lambid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 37 

X 

25C Gaaslahendus- 
valgusallikaga esila
ternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 98 

X 

25D Tüübikinnitusega 
gaaslahenduslater
nates kasutatavad 
gaaslahendus- 
valgusallikad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 99 

X
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25E Mootorsõidukite 
esilaternad, mis 
kiirgavad asüm
meetrilist lähi- või 
kaugtuld või 
mõlemat ja on 
varustatud hõõg
lampide ja/või 
LED-moodulitega 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 112 

X 

25F Mootorsõidukite 
kohanduvate esitu
lede süsteemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 123 

X 

26A Mootorsõidukite 
eesmised udulater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 19 

X 

27A Pukseerimisseadis Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1005/2010 

B 

28A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tagumised udula
ternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 38 

X 

29A Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
tagurdustulelater
nad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 23 

X 

30A Mootorsõidukite 
seisutulelaternad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 77 

X 

31A Turvavööd, turva
süsteemid, lapse 
turvasüsteemid ja 
ISOFIXi lapse 
turvasüsteemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 16 

a) Koostisosad X 

b) Paigalduseeskirjad B 

33A Käsijuhtimissea
diste, märgutulede 
ja näidikute 
asukoht ja tähistus 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 121 

A 

34A Esiklaasilt jäite ja 
niiskuse eemalda
mise seadmed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
672/2010 

Ei kohaldata 

Sõidukid tuleb varustada sobivate 
jäite ja niiskuse eemaldamise sead
metega.
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35A Tuuleklaasi 
puhasti- ja pesuri
süsteemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1008/2010 

Ei kohaldata 

Sõidukid tuleb varustada sobivate 
esiklaasi puhastamise ja pesu sead
metega. 

36A Küttesüsteem Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 122 

C 

Küttesüsteemi paigaldamine ei ole 
nõutud. 

a) Kõik küttesüstee
mid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
122 punkti 5.3 ja punkti 6 nõudeid. 

b) Vedelgaasil 
töötavad küttesüs
teemid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
122 8. lisa nõudeid. 

38 Sõiduki istmega 
kokku ehitatud või 
eraldiseisvad 
peatoed 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 25 

X 

40 Mootorivõimsus Direktiiv 
80/1269/EMÜ 

A 

(Kui sõidukitootja toodab oma mootori). 

(Kui sõidukitootja kasutab teise tootja 
toodetud mootorit). 

Tunnustatakse mootoritootja stendi
katse tulemusi, kui mootori elekt
rooniline juhtseade on samasugune 
(st tal on vähemalt sama elektroo
niline kontrollplokk (ECU)). 

Võimsuskatse võib teha šassiidüna
momeetril. Arvesse tuleb võtta 
ülekandel kaduma minevat võim
sust. 

41 Heitgaasid (Euro IV 
ja V), raskesõidukid 

Direktiiv 
2005/55/EÜ 

A 

OBD-süsteem Võidakse tootja taotluse korral jätta 
kohaldamata. 

41A Heitkogused (Euro 
VI), raskeveokid / 
teabe kättesaadavus 

Määrus (EÜ) nr 
595/2009 

A 

Välja arvatud pardadiagnostikasüs
teemi ja teabe kättesaadavusega 
seotud nõuete kogum 

43A Porikaitsesüsteemid Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
109/2011 

B
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45A Ohutud klaas
pinnad ja nende 
paigaldamine 
sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 43 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus B 

46 Rehvid Direktiiv 
92/23/EMÜ 

Koostisosad X 

46A Rehvide paigalda
mine 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
458/2011 

B 

Määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklis 
13 on sätestatud järkjärgulise kohal
damise kuupäevad. 

46B Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
õhkrehvid (C1- 
klass) 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 30 

Koostisosad X 

46C Mootorsõidukite ja 
nende haagiste 
õhkrehvid (C2- ja 
C3-klass) 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 54 

Koostisosad X 

46D Rehvide veeremis
müra, märja 
pinnaga haardu
mine ja veeretakis
tusjõud (C1-, C2- 
ja C3-klassid) 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 117 

Koostisosad X 

46E Ajutiseks kasutami
seks ette nähtud 
varuratas, mobiil
rehvid / mobiilreh
vide süsteem ja 
rehvirõhu seire 
süsteem 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 64 

Koostisosad X 

Rehvirõhu seiresüs
teemi paigaldamine 

B 

Rehvirõhu seiresüsteemi paigalda
mine ei ole nõutud. 

48 Massid ja mõõtmed Direktiiv 97/27/EÜ B 

48A Massid ja mõõtmed Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Määrus (EL) nr 
1230/2012 

B 

Sõidu alustamise katse 
tõusul autorongi 
suurima tehniliselt 
lubatud massi juures 

Tootja taotluse korral võidakse jätta 
tegemata katse sõidu alustamise 
kohta tõusul autorongi suurima 
tehniliselt lubatud massi juures, 
mida on kirjeldatud määruse (EL) 
nr 1230/2012 1. lisa A osa punktis 
5.1. 

49A Tarbesõidukite 
kabiini tagapanee
list eespool asuvad 
eenduvad osad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 61 

C 

a) Üldspetsifikatsioo
nid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
61 punkti 5 nõudeid. 

b) Erispetsifikatsioo
nid 

Kohaldatakse ÜRO EMK eeskirja nr 
61 punkti 6 nõudeid.
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50A Autorongi mehaa
niliste haakesea
diste osad 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 55 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus B 

54A Sõidukis viibijate 
kaitse külgkokku
põrke korral 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 95 

C C 

Peakujulise katse
seadme katse 

Tootja esitab tehnilisele teenistusele 
asjakohase teabe seoses mannekeeni 
pea löögiga vastu sõiduki struktuuri 
või vastu külgmist klaaspinda, kui 
see on lamineeritud turvaklaasist. 

Kui on tõestatud, et selline kokku
põrge on tõenäoline, siis tuleb teha 
osaline katse, kasutades ÜRO EMK 
eeskirja nr 95 8. lisa punktis 3.1 
kirjeldatud pead, ning katse peab 
vastama ÜRO EMK eeskirja nr 95 
punktis 5.2.1.1 sätestatud kriteeriu
midele. 

Kokkuleppel tehnilise teenistusega 
võib ülalnimetatud katse alterna
tiivina kasutada ÜRO EMK eeskirja 
nr 21 4. lisas sätestatud katsemenet
lust. 

56 Sõidukid ohtlike 
kaupade veoks 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 105 

A 

58 Jalakäijate kaitse Määrus (EÜ) nr 
78/2009 

a) Sõidukile kohalda
tavad tehnilised 
nõuded 

Ei kohaldata 

b) Esikaitsesüsteemid X 

59 Ringlussevõetavus Direktiiv 
2005/64/EÜ 

Ei kohaldata 

Kohaldatakse ainult artiklit 7 koos
tisosade korduvkasutamise kohta. 

61 Kliimaseadmed Direktiiv 
2006/40/EÜ 

B 

Fluoritud kasvuhoonegaasid, mille 
globaalse soojendamise potentsiaal 
on üle 150, on lubatud kuni 
31. detsembrini 2016. 

62 Vesinikusüsteem Määrus (EÜ) nr 
79/2009 

X 

63 Üldine ohutus Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

Selle kirje all võidakse tüübikinnitus 
anda tootja taotluse korral. Vaata 
joonealust märkust ( 15 ) tabelis 
seeriaviisiliselt piiranguteta toodeta
vate sõidukite kohta
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67 Kütusena veeldatud 
naftagaasi kasuta
vate mootorsõidu
kite eriseadmed ja 
nende paigalda
mine asjaomastele 
sõidukitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 67 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus A 

68 Sõiduki alarmsüs
teemid 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 97 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus B 

69 Elektriohutus Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 100 

B 

70 Kütusena surumaa
gaasi kasutavate 
mootorsõidukite 
eriosad ja nende 
paigaldamine 
asjaomastele sõidu
kitele 

Määrus (EÜ) nr 
661/2009 

ÜRO EMK eeskiri 
nr 110 

a) Koostisosad X 

b) Paigaldus A” 

2) XII lisa A osa muudetakse järgmiselt: 

a) punktis 1 asendatakse tabeli neljas rida järgmise tekstiga: 

„N 1 1 000”; 

b) punkti 2 muudetakse järgmiselt: 

i) tabeli teine rida asendatakse järgmise tekstiga: 

„M 1 100”; 

ii) tabeli neljas rida asendatakse järgmise tekstiga: 

„N 1 500 kuni 31. oktoobrini 2016 

250 kuni 1. novembrist 2016”.
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