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KOMISSION DIREKTIIVI 2005/13/EY,

annettu 21 piivini helmikuuta 2005,

maatalous- ja metsitraktoreiden kidyttovoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja

hiukkaspdistoji koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/25/EY sekd

maatalous- ja metsitraktorien tyyppihyviksyntii koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/37/EY liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISOJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteison perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalous- ja metsitraktoreiden kayttovoimaksi
tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspaistojen vihenti-
miseksi toteutettavista toimenpiteistd ja neuvoston direktiivin
74/150/ETY muuttamisesta 22 pidiviand toukokuuta 2000 anne-
tun  Euroopan parlamentin ja  neuvoston  direktiivin
2000/25/EY () ja erityisesti sen 6 ja 7 artiklan,

ottaa huomioon maatalous- tai metsitraktoreiden, niiden perd-
vaunujen ja vedettdvien vaihdettavissa olevien koneiden ja nii-
hin ajoneuvoihin tarkoitettujen jérjestelmien, osien ja erillisten
teknisten yksikoiden tyyppihyviksynnistd sekd direktiivin
74/150/ETY kumoamisesta 26 pidivdni toukokuuta 2003 anne-
tun  Euroopan parlamentin ja  neuvoston  direktiivin
2003/37/EY (?) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan a alakoh-
dan,

seki katsoo seuraavaa:

(1)  Liikkuviin tyokoneisiin asennettavien polttomoottoreiden
kaasu- ja hiukkaspddstojen torjuntatoimenpiteiti koske-
van jasenvaltioiden lainsddddnnon lihentimisestd 16 pdi-
vdni joulukuuta 1997 annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivissd 97/68/EY (), sellaisena kuin se
on muutettuna direktiivilli 2004/26/EY, vahvistetaan en-
tistd tiukemmat padstovaatimukset liikkkuviin tyokoneisiin
asennettaville moottoreille ja otetaan kiyttoon kolme
uutta vaihetta padstorajoituksissa.

(2)  Direktiivi 2000/25/EY, joka on yksi pyorilld varustettujen
maatalous- ja metsitraktoreiden tyyppihyvaksyntdd kos-
kevan jisenvaltioiden lainsdddinnon lihentimisestd 4
pdivind maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin
74/150/ETY () mukaiseen tyyppihyvaksyntimenettelyd
koskevista erityisdirektiiveistd, olisi yhdenmukaistettava
direktiivin 97/68/EY kanssa, sellaisena kuin se on muu-
tettuna direktiivilli 2004/26/EY, erityisesti viimeksi mai-
nitussa direktiivissd kayttoon otetun joustavuusjirjestel-
min osalta.

(") EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muu-
tettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(® EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muu-
tettuna neuvoston direktiivilld 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004,
s. 35).

() EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivilli 2004/26/EY (EUVL L 146, 30.4.2004, s. 1).

() EYVL L 84, 28.3.1974, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on muu-
tettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003,
s. 36).

(3)  Direktiivin 2000/25/EY liitteitd I ja Il on tarpeen muuttaa
erityisesti sen vuoksi, ettd otettaisiin huomioon direktii-
villd 97/68/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktii-
villd 2004/26/EY kayttoon otetut uudet padstorajoitukset,
joissa hiilivetypadstot ja typen oksidien pddstot lasketaan
yhteen. Kyseisiin liitteisiin olisi tehtdvd erditd muita muu-
toksia ilmoituslomakkeita koskevien sddnnosten yhden-
mukaisuuden varmistamiseksi direktiivien 2000/25/EY,
97/68/EY ja 2003/37EY sddnnosten kanssa. Lisiksi on
tarpeen mukauttaa direktiivin 2000/25/EY liitettd III li-
sddgmalld sithen ne vaihtoehtoiset tyyppihyvaksynnit,
jotka on tunnustettava uusien vaiheiden III A, III B ja
IV osalta.

(49 On myo6s tarpeen mukauttaa direktiivin 2003/37EY lii-
tettd I ilmoituslomakkeita koskevien sdinndsten yhden-
mukaisuuden varmistamiseksi direktiivien 2000/25/EY,
97/68[EY ja 2003/37/EY sddnnosten kanssa. Erityisesti
termiston eroavaisuuksia olisi poistettava selkeyden
vuoksi.

(5)  Sen vuoksi olisi muutettava direktiiveja 2000/25/EY ja
2003/37/EY.

(6)  Tassd direktiivissd sdddetyt toimenpiteet ovat direktiivin
2003/37/EY 20 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2000/25/EY seuraavasti:

1) Lisdtdadn 1 artiklaan seuraava luetelmakohta:

”

— ‘vaihtomoottorilla’ uutta moottoria, jolla korvataan ko-
neen moottori ja joka on toimitettu yksinomaan tihin
tarkoitukseen.”

2) Lisdtddn 3 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

3. Vaihtomoottorin on oltava niiden raja-arvojen mukai-
nen, jotka korvattavan moottorin oli tdytettdvd, kun se alun
perin saatettiin markkinoille.

Moottorissa olevassa merkissd tai kdyttdjan kasikirjassa on
oltava merkintd 'VAIHTOMOOTTORI.”
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3) Lisatdan 3 a artikla seuraavasti: "— 31 pdivin joulukuuta 2005 jilkeen luokan H moot-

=

"3 a artikla
Joustavuusjirjestelmd

Poiketen siitd, mitd 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdddetiin,
jasenvaltioiden on sdddettivi, ettd traktorinvalmistajan pyyn-
nosti ja edellyttden, ettd hyvaksyntiviranomainen on antanut
luvan, moottorinvalmistaja saa kahden toisiaan seuraavan
raja-arvojen vaiheen vilisend ajanjaksona saattaa markki-
noille rajoitetun mairdn moottoreita, jotka ovat vain edelli-
sen vaiheen péistojen raja-arvojen mukaisia, tai traktoreihin
asennettaviksi tarkoitettuja tillaisia moottoreita, edellyttden,
ettd valmistaja noudattaa liitteessd IV vahvistettua menette-
lya.”

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:
a) Lisdtddn 2 kohtaan c, d ja e alakohta seuraavasti:
"c) Il A vaiheessa

— 31 piivin joulukuuta 2005 jilkeen luokkien H, I
ja K moottoreille (moottorin teho direktiivin
97/68EY 9 artiklan 3 a kohdan mukainen),

— 31 péivén joulukuuta 2006 jilkeen luokan ] moot-
toreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 ar-
tiklan 3 a kohdan mukainen).

d) Il B vaiheessa

— 31 pédivin joulukuuta 2009 jilkeen luokan L
moottoreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY
9 artiklan 3 ¢ kohdan mukainen),

— 31 piivén joulukuuta 2010 jilkeen luokkien M ja
N moottoreille  (moottorin  teho  direktiivin
97/68EY 9 artiklan 3 ¢ kohdan mukainen),

— 31 piivin joulukuuta 2011 jilkeen luokan P
moottoreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY
9 artiklan 3 ¢ kohdan mukainen).

e) IV vaiheessa

— 31 piivan joulukuuta 2012 jilkeen luokan Q
moottoreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY
9 artiklan 3 d kohdan mukainen),

— 30 péivén syyskuuta 2013 jilkeen luokan R moot-
toreille (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 ar-
tiklan 3 d kohdan mukainen).”

b) Lisitddn 3 kohtaan seuraavat luetelmakohdat:

toreille,

— 31 péivin joulukuuta 2006 jilkeen luokan I mootto-
reille,

— 31 péivin joulukuuta 2006 jilkeen luokan K moot-
toreille,

— 31 pdivén joulukuuta 2007 jilkeen luokan ] mootto-
reille,

— 31 péivan joulukuuta 2010 jilkeen luokan L moot-
toreille,

— 31 pdivan joulukuuta 2011 jilkeen luokan M moot-
toreille,

— 31 piivén joulukuuta 2011 jilkeen luokan N moot-
toreille,

— 31 péivan joulukuuta 2012 jilkeen luokan P moot-
toreille,

— 31 piivin joulukuuta 2013 jilkeen luokan Q moot-
toreille,

— 30 pdivin syyskuuta 2014 jilkeen luokan R mootto-
reille.”

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

5. Kun kyse on luokkien A-G moottoreista, jasenval-
tiot voivat lykitd 3 kohdassa mainittuja mairapaivia kah-
della vuodella niiden moottoreiden osalta, jotka valmiste-
taan ennen nditd madrdpaivid. Ne voivat ottaa kdyttoon
muita poikkeuksia direktiivin 97/68/EY 10 artiklassa sda-
detyin edellytyksin.”

Lisdtddn 6, 7 ja 8 kohta seuraavasti:

”6.  Kun kyse on luokkien H-R moottoreista, lykitdan
3 kohdassa mainittuja médrdpdivid kahdella vuodella nii-
den moottoreiden osalta, jotka valmistetaan ennen niité
madardpdivia.

7. Kun kyse on moottorityypeistd tai -perheistd, jotka
ovat tdyttdneet direktiivin 97/68/EY liitteessd I olevassa
4.1.2.4, 4.1.2.5 ja 4.1.2.6 kohdassa vahvistetut raja-arvo-
vaatimukset jo ennen timin artiklan 3 kohdassa vahvis-
tettuja paivimadrid, jasenvaltioiden on sallittava erityisten
merkintGjen kdyttd osoittamaan, ettd kyseiset laitteet ovat
olleet vaadittujen raja-arvojen mukaisia jo ennen vahvis-
tettuja pdivamadria.
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8.  Direktiivin 2003/37/EY 20 artiklan 2 kohdassa tar-
koitetun menettelyn mukaisesti komissio sovittaa vaiheit-
ten Il B ja IV raja-arvot ja mddrdpdivat yhteen niiden
raja-arvojen ja mdadrdpdivien kanssa, joista paitetddn di-
rektiivin 2004/26/EY 2 artiklan b alakohdassa sdddetyn
tarkastelun perusteella, ottaen huomioon maatalous- ja
metsitraktoreihin ja etenkin luokkien T2, T4.1 ja C2
traktoreihin liittyvat tarpeet.”

5) Muutetaan liitteet I, II ja III timén direktiivin liitteen I mu-
kaisesti.

6) Lisdtddn liite IV tdmin direktiivin liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2003/37EY liite I timédn direktiivin liit-
teen Il mukaisesti.

3 artikla

1.  Jasenvaltioiden on annettava ja julkaistava timin direktii-
vin noudattamisen edellyttdmat lait, asetukset ja hallinnolliset
mddrdykset viimeistidn 31 pdivind joulukuuta 2005. Niiden
on viipymdttd toimitettava nimd sidnnokset kirjallisina komis-
siolle sekd kyseisid sadnnoksid ja titd direktiivid koskeva vastaa-
vuustaulukko.

Jasenvaltioiden on sovellettava nditd sdannoksid 1 pdivistd tam-
mikuuta 2006.

Niissd jasenvaltioiden antamissa sdddoksissd on viitattava tdhin
direktiiviin tai niihin on liitettdvd tillainen viittaus, kun ne vi-
rallisesti julkaistaan. Jasenvaltioiden on sdddettdva siitd, miten
viittaukset tehddin.

2. Jasenvaltioiden on toimitettava tdssd direktiivissd tarkoite-
tuista kysymyksistd antamansa keskeiset kansalliset sddnnokset
kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tdma direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentend pii-
véand sen jalkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessd.

5 artikla

Tama direktiivi on osoitettu kaikille jasenvaltioille.

Tehty Brysselissd 21 pdivind helmikuuta 2005.

Komission puolesta
Giinter VERHEUGEN
Varapuheenjohtaja
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LIITE 1

Muutetaan direktiivin 2000/25/EY liitteet I, II ja III seuraavasti:
1) Muutetaan liite I seuraavasti:
a) Korvataan lisdys 1 seuraavasti:
"Lisdys 1

Ilmoituslomake
Traktorin kantamoottorityypin EY-tyyppihyviksynnisti paistojen osalta erilliseni teknisend yksikkond

Seuraavat tiedot on toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettdvi sisillysluettelo. Mahdollisten piirus-
tusten on oltava riittdvin yksityiskohtaisia, ja ne on toimitettava sopivassa mittakaavassa A4-kokoisina tai timéin
kokoisessa kansiossa. Mahdollisten valokuvien on oltava riittdvin yksityiskohtaisia.

1JAKSO  YLEISTA

1. Kantamoottori/moottorityyppi (1) (%)

1.1 Merkki (valmistajan kauppanimi):

1.2 Kantamoottorin ja (tarvittaessa) moottoriperheen tyyppi ja kaupallinen kuvaus (1) wooeeveecsmerssersenn
1.3 Moottoriin merkitty valmistajan tyyppikoodi ja sen kiinnitystapa:

1.3.1 Moottorin tunnusnumeron sijainti, merkinti ja kiinnitystapa:

1.3.2 EY-tyyppihyvaksyntimerkin sijainti ja kiinnitystapa:

14 Valmistajan nimi ja osoite:

1.5 Kokoonpanotehtaan osoite:

2 JAKSO MOOTTORITYYPPI OSANA MOOTTORIPERHETTA

2. Moottoriperheen kantamoottorin olennaiset ominaisuudet ()
2.1 Dieselmoottorin kuvaus

2.1.1 Valmistaja:

2.1.2 Valmistajan moottoritunnus moottoriin merkittynd:

2.1.3 Toimintaperiaate: nelitahtinen kaksitahtinen (1)

2.1.4 Sylinterin JAPIMILLa: .....ceceeeeeeevesesesssmenennes mm

2.1.5 ISKUNPILUUS: covvvvvrrnnmmsmeeerenenererenne mm

2.1.6 Sylinterien lukuméiri ja jarjestely:

2.1.7 SYHNtEritilavitis: wuouvmmsemmrrssmessrrsssns cm?



1.3.2005

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/39

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.14.1

2.1.14.11

2.1.14.1.2

2.1.14.1.3

2.1.14.1.4

2.1.14.2

2.1.14.21

2.1.14.2.2

2.1.14.2.3

2.1.15

2.1.15.1

2.1.15.2

2.1.15.3

2.1.15.4

2.1.155

2.1.16

2.1.16.1

2.1.16.2

2.1.16.3

2.1.16.4

21.17

2.1.18

NIMElliSHOPEUS: eoveveverererernrnrersssssssens r/min
Suurin vidntomomentti kierrosnopeudella: ...ecemmmmmmnenens r/min
Puristussuhde (3):

Palojérjestelmén kuvaus:

Piirrokset palokammiosta ja manninpaasta:

Imu- ja pakoaukkojen pienimmit poikkipinnat:

Jaahdytysjirjestelma

Jadhdytysaine

Jaahdytysaineen tyyppi:
Kiertopumppu: kylld/ei (1)

Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):

Ilma

Puhallin: kylli/ei (1)

Ominaisuudet, merkki tai tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):
Valmistajan sallima limpétila
Nestejadhdytys: poistuvan nesteen maksimilimpotila: .eeeeeeeeeeeeeeeeesesseseens K

IImajashdytys: tarkistuspiste:

Suurin ldmpdtila tarkiStUSPIStEESSA: ..evrereressmerrerereesssss K
Vilijaahdyttimen suurin ahtoilman ulostulolimpétila (tarvittaessa): ...eeeemsmsmsmmeseeenes K

Pakokaasujen maksimildimpétila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla:

Voiteluaineen lampétila: VARINTEAN wcoveeeereercecossmeneneereccn K EIUMEAAN oovvececesennnnneeccesosennens K
Ahdin: on/ei (1)

Merkki:

Tyyppi:
Jarjestelmén kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili — tarvittaessa): .....ueeeeeeeeesescsesssere
Vilijaahdytin: onfei (')

Imujérjestelmd: suurin  sallittu  imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja taydelld
kuormituksella: .....ooovecicvssiirnnn kPa

Pakojirjestelma: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja tiydelld
kuormituksella: ......cuueecccssserseren kPa
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2.2

2.3

2.3.2.1

23.2.1.1

23212

23.2.1.3

23.2.1.4

23.2.141

2.3.2.1.4.2

2322

23.22.1

23222

2323

23231

23232

23.233

2324

23.2.4.1

23242

2.3.24.3

23.24.4

23.2.45

233

2331

2332

2333

Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eiké niitd mainita muussa kohdassa)

Kuvaus ja/tai (!) kaaviot:
Polttoaineensysttd
Syottépumppu

Paine (3) tai ominaiskaavio: ... kPa
Ruiskutusjirjestelma

Pumppu

Merkki:

Tyyppi:

VIrtausmaara: ... mm?® () iskua tai tahtia kohti pumpun kierrosnopeudella: .......oeeurrerereerrens
r/min (nimelliSNOPeus) ja ...wcwcweeevevcessssssssener r/min (suurin vdintdmomentti) tai ominaiskaavio

Kiytetty menetelmé: moottorissa/koepenkissi (1)
Ruiskutusennakko

Ruiskutusennakon kiyri (2):

Ajoitus (3):

Ruiskutusputkisto

PItUUS! coeiieivcnncrenecnenne mm
SisAhalkaisija: .uuumweeeeemereeeerereesessssses mm
Ruiskutussuuttimet

Merkki:

Tyyppi:

Avautumispaine (%) tai ominaiskaavio:

Saadin

Merkki:

Tyyppi:

Kierrosnopeus, jossa katkaisu alkaa tdydelld kuormituksella (3): .omerecomerecmereemmereeens r/min
Suurin kierrosnopeus Kuormittamattomana (2): ....eeserssssessene r/min
JoutokAyNtinopeus (2): wvmeeeeemeeeessessesereen r/min

Kylmakaynnistysjirjestelma

Merkki:

Tyyppi:

Kuvaus:
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2.4

24.1

24.2
243
24.3.1
24.3.2

25

2.6.4.1

2.6.4.2

3 JAKSO

Venttiilien ajoitus

Suurin venttiilin nousu sekd avautumis- ja sulkeutumiskulmat ylikuolokohtaan nihden tai vastaavat

tiedot:

Ohjearvot jaftai sddtdalue (1)

Muuttuva venttiilienajoitusjirjestelmé (jos on; imu- jaftai pakopuoli):

Tyyppi: jatkuva tai aukifkiinni
Nokkakulma

Venttiiliaukkojen jirjestely

Sijainti, mitat ja numerointi

Elektronisesti ohjatut toiminnot

Jos moottorissa on elektronisesti ohjattuja toimintoja, niiden suoritusarvoista on toimitettava

seuraavat tiedot:

Merkki:

Tyyppi:

Osanumero:

Moottorin elektronisen ohjausyksikon sijainti:

Havainnointikohde:

Ohjauskohde:

DIESELMOOTTORIPERHE

Moottoriperheen olennaiset ominaisuudet
Moottoriperheen muodostavat moottorityypit

Moottoriperheen nimi:

Moottoriperheeseen kuuluvien moottorien erittely:

Kanta-
moottori

Moottorityyppi

Sylinterimaara

Nimellisnopeus (r/min)

Polttoaineensydttd iskua kohti (mm?®) nimellisnopeudella

Nettonimellisteho (kW)

Suurin vidntomomentti kierrosnopeudella (r/min)

Polttoaineensydttd iskua kohti (mm®) suurimman viin-
tomomentin kierrosnopeudella

Suurin vidntdmomentti (Nm)

Joutokdyntinopeus (r/min)

Iskutilavuus prosentteina kantamoottorin iskutilavuudesta

100
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4 JAKSO

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.141
4.1.14.1.1
4.1.14.1.2
4.1.14.1.3
4.1.14.1.4
4.1.14.2
4.1.14.2.1
4.1.14.2.2
4.1.14.2.3
4.1.15
4.1.15.1

4.1.15.2

4.1.15.3

4.1.154

MOOTTORITYYPPI

Moottorityypin olennaiset ominaisuudet

Moottorin kuvaus

Valmistaja:

Valmistajan moottoritunnus moottoriin merkittyni:

Toimintaperiaate: nelitahtinen kaksitahtinen (1)
Sylinterin APIMIta: ......ccoowvrereerecesssssceee mm
ISKUNDITUUS: ovvvevevecsesennnnesecsessens mm

Sylintereiden lukuméiri ja jirjestely:

SYlINtEritilaviits: ..oceeeeeecesseeeressssneene cm?

NImelliSNOPEUS: cvvveverrerverreversvereeseneees r/min

Suurin vadntomomentti kierrosnopeudella: .......vveecereeeeeereennns r/min
Puristussuhde (3):

Palojirjestelma:

Piirrokset palokammiosta ja méannanpaisti:

Imu- ja pakoaukkojen pienimmit poikkipinnat:

Jadhdytysjarjestelmd
Jaahdytysaine

Jadhdytysaineen tyyppi:

Kiertopumppu: kyll/ei (1)

Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):
lma

Puhallin: kylld/ei (1)

Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):

Valmistajan sallima lampétila:

Nestejadhdytys: poistuvan nesteen maksimilimpotila: ..oooceeeececsssvcnneenee K

Ilmajddhdytys: tarkistuspiste:

Suurin ldmpétila tarkistuspiSteessi: .....ommmmmrcicsmmmsmnnee K

Valijadhdyttimen suurin ahtoilman ulostuloldmpétila (tarvittaessa): ... K

Pakokaasujen maksimilimpétila pakoputkissa pakosatjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla:
K
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4.1.15.5

4.1.16

4.1.16.1

4.1.16.2

4.1.16.3

41.16.4

4.1.17

4.1.18

4.2

43

43.2.1

43.2.1.1

4.3.2.1.2

43.2.13

43.2.14

43.2.14.1

43.2.14.2

43.2.2

43.2.21

43.2.22

43.23

43.2.3.1

43.2.3.2

43.2.33

43.2.4

Voiteluaineen ldmpdétila: VARINTEAN wcoveoeereereecrsssnenenrecen K, ENINEAAN ceecereverervrrecosssnrernee K
Paineahdin: on/ei (1)

Merkki:

Tyyppi:

Jatjestelmén kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili — tarvittaessa): .....u.eeeeeeeeeeeeseeseees
Vilijaahdytin: onfei (')

Imujérjestelmd:  suurin  sallittu  imualipaine moottorin  nimelliskierrosnopeudella ja tiydelld
kuormituksella: ....couuererccecesserreren kPa

Pakojirjestelmd: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja tiydelld
kuormituksella: ........eccecrieienns kPa

Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikd niitd mainita muussa kohdassa)

Kuvaus jaftai(!) kaaviot:

Polttoaineensy6ttd

Syottdpumppu

Paine () tai OMinaiskaavio: .........eeesrssmesseses kPa
Ruiskutusjirjestelma

Pumppu

Merkki:

Tyyppi:

VIftQUSMAATE: evereersenenecersnen mm? (3 iskva tai tahtia kohti pumpun kierrosnopeudella:
.......................... r/min (nimellisnopeus) ja .....ceie.  IfMin - (suurin - véintémomentti) tai
ominaiskaavio

Kéytetty menetelma: moottorissa/koepenkissi (1)
Ruiskutusennakko

Ruiskutusennakon kayré (2):

Ajoitus (3):

Ruiskutusputkisto

SisahalkaiSija: ......ccecomemmereeeceesnens mm
Ruiskutussuuttimet

Merkki:

Tyyppi:

Avautumispaine () tai ominaiskaavio (!):

Séddtimet
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43.2.4.1
4.3.2.4.2
4.3.2.4.3
43.2.44
4.3.2.4.5
433
43.3.1
43.3.2
4333
44

44.1

4.4.2
443
4.4.3.1
4.4.3.2
4.5
45.1
4.6

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.2

Aox

Merkki:

Tyyppi:

Kierrosnopeus, jossa katkaisu alkaa tdydelld kuormituksella (3): woeeecomereesene r/min
Suurin kierrosnopeus kuormittamattomana (3): .....eesesueeen r/min
Joutokayntinopeus (2): .....eseeen t/min

Kylmékaynnistysjirjestelmé
Merkki:

Tyyppi:

Kuvaus:

Venttiilien ajoitus

Suurin venttiilin nousu sekd avautumis- ja sulkeutumiskulmat ylikuolokohtaan ndhden tai vastaavat
tiedot:

Ohjearvot jaftai sditdalue (1):
Muuttuva venttiilienajoitusjirjestelmé (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)

Tyyppi: jatkuva tai aukifkiinni

Nokkakulma:

Venttiiliaukkojen jirjestely

Sijainti, mitat ja numerointi:
Elektronisesti ohjatut toiminnot

Jos moottorissa on elektronisesti ohjattuja toimintoja, niiden suoritusarvoista on toimitettava
seuraavat tiedot:

Merkki:

Tyyppi:

Osanumero:

Moottorin elektronisen ohjausyksikén sijainti:

Havainnointikohde:

Ohjauskohde: g

Korvataan lisdyksessd 2 olevan II jakson 2.4 alakohta seuraavasti:

2.4 Testitulokset

Mitattuina direktiivin 97/68[EY vaatimusten mukaisesti

CcO

HC NOx HC + NOx Hiukkaset

(g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)”

2) Muutetaan liite II seuraavasti:

a) Muutetaan lisdys 1 seuraavasti:

i) Korvataan

2 kohdan 2.1.17 ja 2.1.18 alakohta seuraavasti:

”2.1.17 Imujirjestelmd: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja tiydelld kuormituk-
13| N kPa

2.1.18 Pakojarjestelma: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja tiydelld

kuormituksella: .........cooovveerreererres kPa”;

»,
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b)

i) Lisdtddn seuraava teksti:

2.6 Venttiiliaukkojen jérjestely

2.6.1 Sijainti, mitat ja numerointi”;
Korvataan lisiyksessd 2 olevan 2 kohdan 2.2.4 alakohta seuraavasti:

"2.2.4 Testitulokset

Mitattuina direktiivin 97/68/EY vaatimusten mukaisesti

co HC NOx HC + NOx Hiukkaset
(g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)”

3. Korvataan liite III seuraavasti:

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

23

2.4

"LITE 11
VAIHTOEHTOISTEN TYYPPIHYVAKSYNTOJEN TUNNUSTAMINEN

Vaiheen I osalta vastaaviksi tunnustetaan seuraavat tyyppihyviksyntitodistukset direktiivissd 97/68/EY mddritel-
tyjen moottoriluokkien A, B ja C osalta:

Direktiivin 97/68/EY mukaiset tyyppihyvaksyntitodistukset.

Direktiivin 88/77/ETY mukaiset tyyppihyviksyntatodistukset, jotka tiyttivat direktiivissa 88/77/ETY, sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivilldi 91/542/ETY, sdddetyt A- tai B-vaihetta 2 artiklan ja liitteessd I olevan 6.2.1
kohdan osalta koskevat vaatimukset tai Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sdinnossd N:o 49
(muutossarja 02, oikaisut I/2) esitetyt vaatimukset.

Euroopan talouskomission sddnnén N:o 96 mukaiset tyyppihyviksyntitodistukset.

Vaiheen II osalta vastaaviksi tunnustetaan seuraavat tyyppihyvaksyntitodistukset:

Direktiivin 97/68/EY mukaiset vaiheen II tyyppihyviksyntitodistukset moottoriluokkien D, E, F ja G osalta.
Direktiivin 88/77[ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilld 99/96/EY, mukaiset tyyppihyviksynnat, jotka
tdyttavat direktiivin 2 artiklassa ja liitteessd I olevassa 6.2.1 kohdassa sdddetyt vaatimukset vaiheen A, B1, B2 tai C
osalta.

YK:n Euroopan talouskomission sddntdo N:o 49, muutossarja 03.

YK:n Euroopan talouskomission sidnnén N:o 96 (muutossarja 01, kohta 5.2.1) mukaiset vaihetta B koskevat
hyviksynnt.

Vaiheen III A osalta vastaaviksi tunnustetaan seuraavat tyyppihyviksyntitodistukset:

Direktiivin 97/68/EY mukaiset vaiheen III A tyyppihyvaksyntitodistukset moottoriluokkien H, I, J ja K osalta.
Vaiheen III B osalta vastaaviksi tunnustetaan seuraavat tyyppihyviksyntitodistukset:

Direktiivin 97/68/EY mukaiset vaiheen III B tyyppihyviksyntitodistukset moottoriluokkien L, M, N ja P osalta.
Vaiheen IV osalta vastaaviksi tunnustetaan seuraavat tyyppihyviksyntitodistukset:

Direktiivin 97/68/EY mukaiset vaiheen IV tyyppihyvaksyntitodistukset moottoriluokkien Q ja R osalta.”
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LIITE 11

Lisatdan direktiiviin 2000/25/EY liite IV seuraavasti:

"LITE IV

3 A ARTIKLASSA SAADETYN JOUSTAVAN JARJESTELMAN MUKAISESTI MARKKINOILLE SAATETTAVIA
TRAKTOREITA JA MOOTTOREITA KOSKEVAT SAANNOKSET

1. MOOTTORIN- JA TRAKTORINVALMISTAJAN TOIMET
1.

—_

Traktorinvalmistajan, joka haluaa kiyttdd joustavaa jirjestelmad, on pyydettivd hyviksyntdviranomaiselta lupa saada
kahden piistovaiheen vilisend ajanjaksona saattaa markkinoille tai hankkia moottoritoimittajiltaan 1.2 ja 1.3 koh-
dassa kuvatut mairit moottoreita, jotka eivit noudata sen hetkisid pddstojen raja-arvoja mutta jotka on hyviksytty
lahimpain aikaisempaan péitosrajojen vaiheeseen.

1.2 Joustojdrjestelmdn puitteissa markkinoille saatettujen moottorien maard ei saa missddn moottoriluokassa ylittdd 20
prosenttia traktorinvalmistajan kyseiseen moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita kasittdvistd traktorimyynnistd (las-
kettuna keskiarvona viimeisestd viidestd myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos traktorinvalmistaja on markkinoinut
traktoreita EU:ssa vihemman kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen ajanjakson mukaan, jona valmistaja on
markkinoinut traktoreita EU:ssa.

1.3 Vaihtoehtona 1.2 kohdalle traktorinvalmistaja voi halutessaan pyytdd moottorivalmistajalleen lupaa saattaa markki-
noille joustavan jirjestelmédn puitteissa kiintedn mdairin moottoreita. Moottorien madrd eri moottoriluokissa ei saa
ylittdd seuraavia arvoja:

Moottoriluokka Moottorien maard
19-37 kW 200
37-75 kW 150

75-130 kW 100

130-560 kW 50

1.4 Traktorinvalmistajan on liitettdvd hyviksyntiviranomaiselle osoittamaansa hakemukseen seuraavat tiedot:

a) Nayte merkinnoistd, jotka kiinnitetddn traktoriin, johon joustavan jirjestelmin puitteissa markkinoille saatettu
moottori asennetaan. Merkinndissd on oltava seuraava teksti: "TRAKTORI NRO ... (traktorisarja) KAIKKIAAN
... TRAKTORISTA (traktorien kokonaisméra kyseisessi teholuokassa), MOOTTORIN NRO ... JA TYYPPIHYVAK-
SYNNAN (direktiivi 2000/25/EY) NRO ....

b) Néyte moottoriin kiinnitettdvastd tdydentdvastd merkinndstd, joka sisdltdd tdmén liitteen 2.2 kohdassa tarkoitetun
tekstin.

1.5 Traktorinvalmistajan on toimitettava hyviksyntiviranomaiselle kaikki joustavan jirjestelmin tdytintoonpanoon liitty-
vit tiedot, joita hyviksyntdviranomainen péitoksen tekemiseksi pyytda.

1.6 Traktorinvalmistajan on kuuden kuukauden vilein toimitettava raportti kdyttdimansi joustojirjestelmdn tdytintoon-
panosta kaikkien niiden jasenvaltioiden hyviksyntdviranomaiselle, joiden markkinoille traktori tai moottori saatetaan.
Raportin on sisillettdvd kumulatiiviset tiedot joustavan jérjestelmén puitteissa markkinoille saatettujen moottorien ja
traktorien mdiristd, moottorien ja traktorien sarjanumerot seki tiedot jisenvaltioista, joissa traktorit on otettu
kdyttoon. Tatd menettelyd on jatkettava niin kauan kuin joustavaa jirjestelmdd kaytetdan.

2. MOOTTORINVALMISTAJAN TOIMET

2.1 Moottorinvalmistaja voi toimittaa traktorinvalmistajalle joustavan jirjestelmdn mukaisesti moottoreita, joille on an-
nettu hyviksyntd timin liitteen 1 kohdan mukaisesti.

2.2 Moottorinvalmistajan on kiinnitettdvd ndihin moottoreihin merkintd, jossa on seuraava teksti: ‘Joustojirjestelmin
mukaisesti markkinoille saatettu moottori’.
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3. HYVAKSYNTAVIRANOMAISEN TOIMET

Hyviksyntaviranomaisen on arvioitava joustojirjestelmad koskevien pyyntdjen ja niihin liitettyjen asiakirjojen sisilto.
Arvion perusteella se ilmoittaa traktorinvalmistajalle joustojdrjestelmén kéyttod koskevasta myonteisestd tai kieltei-
sestd paatoksestddn.”
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Korvataan direktiivin 2003/37[EY liitteessd I vahvistetun mallin A 3 kohta "Moottori” seuraavasti:

3.1.3.1

3.1.3.2

3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.14

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.1.8

LIITE III

MOOTTORI
Osa 1 — Yleistd

Kantamoottori/moottorityyppi (1) (%) (*1)

Merkki (valmistajan kauppanimi):

Kantamoottorin ja (tarvittaessa) moottoriperheen tyyppi ja kaupallinen kuvaus (1):

Moottoriin merkitty valmistajan tyyppikoodi ja sen kiinnitystapa:

Moottorityypin tunnusnumeron sijainti, merkinti ja kiinnitystapa:

EY-tyyppihyvaksyntimerkin sijainti ja kiinnitystapa:

Valmistajan nimi ja osoite:

Kokoonpanotehtaan osoite:

Toimintaperiaate:

— ottomoottori/dieselmoottori (1)
— suorafepisuora ruiskutus (1)
— kaksitahtinen/nelitahtinen (1)
Polttoaine

Diesel/bensiini/nestekaasu/muu (1)

Osa 2 — Moottorityyppi osana moottoriperhetti
Moottoriperheen kantamoottorin olennaiset ominaisuudet (%)
Dieselmoottorin kuvaus

Valmistaja:

Valmistajan moottoritunnus moottoriin merkittyna:

Toimintaperiaate: nelitahtinen kaksitahtinen (1)
Sylinterin JApIMItta: ......cccvvvsssssmsmnnnns mm
[SKUNPILUUS: oovvceevererrecricesessnnens mm

Sylinterien lukuméira ja jirjestely:

Sylinteritilavuus: ........

Nimellisnopeus: .........
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3.2.1.9

3.2.1.10

3.2.1.11

3.2.1.12

3.2.1.13

3.2.1.14

3.2.1.14.1

3.2.1.14.1.1

3.2.1.14.1.2

3.2.1.14.1.3

3.2.1.14.1.4

3.2.1.14.2

3.2.1.14.2.1

3.2.1.14.2.2

3.2.1.14.2.3

3.2.1.15

3.2.1.15.1

3.2.1.15.2

3.2.1.15.3

3.2.1.154

3.2.1.15.5

3.2.1.16

3.2.1.16.1

3.2.1.16.2

3.2.1.16.3

3.2.1.16.4

3.2.1.17

3.2.1.18

322

Suurin vddntdmomentti kierrosnopeudella: ......uemeeceecoenrenee r/min

Puristussuhde (3):

Palojérjestelmén kuvaus:

Piirrokset palokammiosta ja mannidnpassti

Imu- ja pakoaukkojen pienimmit poikkipinnat:
Jadhdytysjirjestelma
Jadhdytysaine

Jadhdytysaineen tyyppi:

Kiertopumppu: kylld/ei (1)

Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):

Ilma
Puhallin: kylld/ei ()

Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):

Valmistajan sallima lampétila

Nestejadhdytys: poistuvan nesteen maksimilimpétila:

Ilmajadhdytys: tarkistuspiste:

Suurin 1Ampotila tarkiStUSPISLEESSE: ...vwwemerererevesessssssssssnes K
Vilijadhdyttimen suurin ahtoilman ulostulolimpétila (tarvittaessa): .......ecueeeeescssssneee K

Pakokaasujen ~maksimilimpétila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen  kohdalla:

Voiteluaineen ldmpotila: vARINEAAN .o K [S311a:1: o K
Ahdin: on/ei (1)

Merkki:

Tyyppi:

Jarjestelmin kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili — tarvittaessa): .......eoumeerereereessssssneree
Vilijaahdytin: on/ei (1)

Imujirjestelmd: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja tiydelld kuormituksella:
................................... kPa

Pakojirjestelmé: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja taydelld
kuormituksella: ..o kPa

Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikéi niitd mainita muussa kohdassa)

Kuvaus ja/tai (1) kaaviot:
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323

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.2.1

3.2.3.2.1.1

3.2.3.2.1.2

3.2.3.2.1.3

3.2.3.2.1.4

3.2.3.2.1.4.1

3.2.3.2.14.2

3.2.3.2.2

3.2.3.2.2.1

3.2.3.2.2.2

3.2.3.2.3

3.2.3.23.1

3.2.3.2.3.2

3.2.3.2.3.3

3.2.3.24

3.2.3.24.1

3.2.3.24.2

3.2.3.24.3

3.2.3.2.4.4

3.2.3.24.5

3.2.3.3

3.2.3.3.1

3.23.3.2

3.2.3.3.3

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.2

Polttoaineensyottd

Sydttdpumppu

Paine (3) tai ominaiskaavio: ........ccccemmmmmmmerererenes kPa
Ruiskutusjirjestelma

Pumppu

Merkki:

Tyyppi:

VIrtausSmaara: .o mm? (%) iskua tai tahtia kohti pumpun kierrosnopeudella
(NIMelliSNOPEUS) & woovvvverrrsrssrsmmmmrsrrerenee t/min (suurin vidntomomentti) tai ominaiskaavio

Kéytetty menetelmi: moottorissa/koepenkissi (1)
Ruiskutusennakko
Ruiskutusennakon kiyrd (2):

Ajoitus (3):

Ruiskutusputkisto

PIUUS! ccverveerecrencnnciesenenee mm
Sisahalkaisija: ..oeeeeeeeereererereeeereenees mm
Ruiskutussuuttimet

Merkki:

Tyyppi:

Avautumispaine () tai ominaiskaavio:

Saadin

Merkki:

Tyyppi:

Kierrosnopeus, jossa katkaisu alkaa tiydelld kuormituksella (3): wo.eovvrossecerrssnserssosns r/min
Suurin kierrosnopeus kuormittamattomana (2): ........vvessesrsesssenns r/min
JoutokAYNENOPEUS (2): wovervvrmevessmesrsssnsssnes r/min

Kylmékaynnistysjérjestelma

Merkki:

Tyyppi:

Kuvaus:

Venttiilien ajoitus

Suurin venttiilin nousu sekd avautumis- ja sulkeutumiskulmat ylikuolokohtaan nahden tai vastaavat tiedot:

Ohjearvot jaftai saitdalue (1)
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3.2.4.3 Muuttuva venttiilienajoitusjirjestelmé (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)
32431 Tyyppi: jatkuva tai auki/kiinni

3.2.4.3.2 Nokkakulma:

3.2.5 Venttiiliaukkojen jirjestely
3.2.5.1 Sijainti, mitat ja numerointi:
3.2.6 Elektronisesti ohjatut toiminnot

Jos moottorissa on elektronisesti ohjattuja toimintoja, niiden suoritusarvoista on toimitettava seuraavat

tiedot:
3.2.6.1 Merkki:
3.2.6.2 Tyyppi:
3.2.6.3 Osanumero:
3.2.6.4 Moottorin elektronisen ohjausyksikon sijainti:

3.2.6.4.1 Havainnointikohde:

32.6.4.2 Ohjauskohde:

Osa 3 - Dieselmoottoriperhe

3.3 Moottoriperheen olennaiset ominaisuudet
33.1 Moottoriperheen muodostavat moottorityypit
3.3.1.1 Moottoriperheen nimi:
3.3.1.2 Moottoriperheeseen kuuluvien moottorien erittely:
Kantamoottori
Moottorityyppi
Sylinterimaard

Nimellisnopeus (r/min)

Polttoaineensydttd (mm?) iskua kohti nimellisnopeudella

Nettonimellisteho (kW)

Suurin vddntdmomentti kierrosnopeudella (r/min)

Polttoaineensydttd (mm?) iskua kohti suurimman viin-
tomomentin kierrosnopeudella

Suurin vdintdmomentti (Nm)

Joutokéyntinopeus (r/min)

Iskutilavuus prosentteina kantamoottorin iskutilavuudesta 100




L 55/52

Euroopan unionin virallinen lehti

1.3.2005

3.4

34.1

34.1.1

3.4.1.2

3.4.13

34.14

3.4.1.5

3.4.1.6

34.1.7

3.4.1.8

3.4.1.9

3.4.1.10

3.4.1.11

3.4.1.12

3.4.1.13

3.4.1.14

3.4.1.14.1

34.1.14.1.1

3.4.1.141.2

3.4.1.1413

34.1.14.14

3.4.1.14.2

3.4.1.14.2.1

3.4.1.14.2.2

3.4.1.14.2.3

3.4.1.15

3.4.1.15.1

3.4.1.152

3.4.1.153

34.1.154

3.4.1.155

Osa 4 - Moottorityyppi
Moottorityypin olennaiset ominaisuudet

Moottorin kuvaus

Valmistaja:

Valmistajan moottoritunnus moottoriin merkittyna:
Toimintaperiaate: nelitahtinen/kaksitahtinen (1)
Sylinterin ApIMItta: ......ccceccovvsesmeserennes mm
ISKUNDILUUS: ovvvrererernrerreerrereeseneens mm

Sylintereiden lukumiiri ja jarjestely:

SYLINtEritilaviius: ..vmmueeesssmsersssossssen cm’®
Nimellisnopeus: ...uweeccessmemseseccee r/min
Suurin vddntomomentti kierrosnopeudella: ......omeececrsvssiiins 1/

Puristussuhde (3):

Palojérjestelma:

Piirrokset palokammiosta ja manndnpadsti:

Imu- ja pakoaukkojen pienimmit poikkipinnat:

Jadhdytysjarjestelma

Jadhdytysaine

Jadhdytysaineen tyyppi:
Kiertopumppu: kylld/ei (1)

Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):
IIma
Puhallin: kyllafei (!)

Ominaisuudet tai merkki ja tyyppi (tarvittaessa):

Vilityssuhteet (tarvittaessa):

Valmistajan sallima limpétila:

Nestejadhdytys: poistuvan nesteen maksimilimpotila: ......weeecrceercecssssnns K

IImajadhdytys: tarkistuspiste:

Maksimildmpétila tarkistuspisteess:

Vilijaghdyttimen suurin ahtoilman ulostuloldmpétila (tarvittaessa): .....eeeeecesusmsmmeseseseees K

Pakokaasujen ~maksimilimpotila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla:

enintaan
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3.4.1.16

34.1.16.1

3.4.1.16.2

34.1.16.3

3.4.1.16.4

3.4.1.17

3.4.1.18

3.4.2

3.4.3

3.4.3.1

3.4.3.2

34321

3.4.3.2.1.1

34.3.2.1.2

343213

343.2.1.4

3.4.3.2.1.4.1

34.3.2.1.4.2

34322

3.4.3.221

3.4.3.2.2.2

34323

3.4.3.23.1

3.4.3.23.2

3.4.3.2.3.3

Ahdin: on/ei (1)

Merkki:

Tyyppi:

Jarjestelmin kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili — tarvittaessa): oeueeemeeeeeeeerererercsssescssnss
Vilijaahdytin: on/ei (1)

Imujirjestelmd: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja tiydelld kuormituksella:
................................... kPa

Pakojérjestelmé: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja taydelld
kuormituksella: ..oeveeererrsseorererenns kPa(®)

Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikd niiti mainita muussa kohdassa)

Kuvaus jaftai kaaviot:

Polttoaineensy6ttd

Syb6ttépumppu

Paine (3) tai ominaiskaavio: ..........oceeremmmmrenenes kPa
Ruiskutusjirjestelmd

Pumppu

Merkki:

Tyyppi:

Virtausmaara: mm? (%) iskua tai tahtia kohti pumpun kierrosnopeudella
......................... r/min (suurin vdantdmomentti) tai ominaiskaavio

Kéytetty menetelmé: moottorissa/koepenkissi (1)
Ruiskutusennakko

Ruiskutusennakon kiyrd (2):

Ajoitus (%):

Ruiskutusputkisto

SisAhalKaisHia: ...ccoeeemmereeecsssecereene mm
Ruiskutussuuttimet

Merkki:

Tyyppi:

Avautumispaine (%) tai ominaiskaavio (1);
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34324

3.4.3.2.4.1

3.4.3.24.2

3.4.3.243

343244

3.4.3.24.5

3.4.4

3.4.4.1

3.4.4.2

3.4.4.3

3.4.5

3.4.5.1

3.4.5.2

3.4.5.3

3.4.53.1

3.4.53.2

3.4.6

3.4.6.1

34.7

34.7.1

3.4.7.2

3.4.7.3

3.4.7.4

34.7.4.1

3.4.7.4.2

Sddtimet

Merkki:

Tyyppi:

Kierrosnopeus, jossa katkaisu alkaa tiydelld kuormituksella (3): wovemmreecemeresmrsecsnn r/min
Suurin kierrosnopeus kuormittamattomana (2): ...eeeeeeereesssneseeees r/min
JoutokAYNtNOPEus (3: woueveeeremeveerssessssssssns r/min

Kylmikédynnistysjarjestelmd

Merkki:

Tyyppi:

Kuvaus:

Venttiilien ajoitus

Suurin venttiilin nousu sekd avautumis- ja sulkeutumiskulmat ylikuolokohtaan nahden tai vastaavat tiedot:

Ohjearvot jaftai siitdalue (1):
Muuttuva venttiilienajoitusjirjestelmé (jos on; imu- jaftai pakopuoli)
Tyyppi: jatkuva tai aukifkiinni

Nokkakulma:

Venttiiliaukkojen jarjestely

Sijainti, mitat ja numerointi:

Elektronisesti ohjatut toiminnot

Jos moottorissa on elektronisesti ohjattuja toimintoja, niiden suoritusarvoista on toimitettava seuraavat
tiedot:

Merkki:

Tyyppi:

Osanumero:

Moottorin elektronisen ohjausyksikon sijainti:

Havainnointikohde:

Ohjauskohde: g




