
Euroopan unionin

virallinen lehti

ISSN 1725-2490

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Hinta: 7 EURHinta: 7 EUR
FI

C 71

53. vuosikerta

19. maaliskuuta 2010Suomenkielinen  laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia

Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

2010/C 71/01 Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 
89/336/ETY kumoamisesta 15  päivänä  joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/108/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(1)  ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 (1) (Direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja  viitenumerot)  . . 1

2010/C 71/02 Tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
12  päivänä  joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/95/EY 
täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(1)  ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 (1) (Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
yhdenmukaistettujen standardien nimet ja  viitenumerot)  . . 17

2010/C 71/03 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21  päivänä  joulukuuta 
1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(1)  ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 (1) 
(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja  viitenumerot)  . . 88





19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/1

IV 

(Tiedotteet) 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA LAITOSTEN TIEDOTTEET 

EUROOPAN KOMISSIO 

   

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja 
direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2004/108/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja  viitenumerot)

(2010/C 71/01)

ESO:n 
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin 
viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin noudattamisesta 

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

CEN EN 617:2001
Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneet
tista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran varastointi 
siiloissa, bunkkereissa, säiliöissä ja suppiloissa

CEN EN 618:2002
Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneet
tista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja 
-laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia lukuunottamatta

CEN EN 619:2002
Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneet
tista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Kappaletavarakuljettimet ja 
-laitteistot

CEN EN 620:2002
Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneet
tista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa 
käytettävät kiinteät hihnakuljettimet

CEN EN 1155:1997
Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. 
Vaatimukset ja testausmenetelmät

CEN EN 12015:2004
Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liuku
portaille ja liukukäytäville. Häiriönpäästö

EN 12015:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(30.6.2006)

CEN EN 12016:2004+A1:2008
Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liuku
portaille ja liukukäytäville. Häiriönsieto

EN 12016:2004
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(28.12.2009)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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CEN EN 12895:2000
Trukit. Sähkömagneettinen yhteensopivuus

CEN EN 13241-1:2003
Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. 
Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savun
hallintaominaisuuksia

CEN EN 13309:2000
Rakennuskoneet. Sisäisen sähköjärjestelmän omaavien koneiden sähkö
magneettinen yhteensopivuus

CEN EN 14010:2003+A1:2009
Koneturvallisuus. Moottoriajoneuvojen konekäyttöiset pysäköintilaitteis
tot. Turvallisuus- ja EMC-vaatimukset suunnittelua, valmistusta, asen
nusta ja käyttöönottoa varten

EN 14010:2003
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(31.1.2010)

CEN EN ISO 14982:2009
Maatalous- ja metsäkoneet. Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Testime
netelmät ja hyväksymisperusteet (ISO 14982:1998)

EN ISO 14982:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(28.12.2009)

Cenelec EN 50065-1:2001
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3 kHz–148,5 kHz --
Osa 1: Yleiset vaatimukset, taajuusalueet ja sähkömagneettiset häiriöt

EN 50065-1:1991
+ A1:1992
+ A2:1995
+ A3:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2003)

Cenelec EN 50065-2-1:2003
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3kHz-148,5 kHz --
Osa 2-1:Immuniteettivaatimukset taajuusalueella 95kHz-148,5kHz toi
miville kotitalous-toimisto-ja kevyenteollisuuden ympäristössä käytettä
ville viestin siirtojärjestelmille

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2004)

EN 50065-2-1:2003/A1:2005 Huomautus 3

Cenelec EN 50065-2-2:2003
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3kHz-148,5 kHz --
Osa 2-2: Teollisuusympäristöön tarkoitettujen taajuusalueella 95kHz-
148,5kHz toimivien viestinsiirtolaitteiden ja- järjestelmien häiriönsieto
vaatimukset

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2004)

EN 50065-2-2:2003/A1:2005 Huomautus 3

Cenelec EN 50065-2-3:2003
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3kHz-148,5kHz --
Osa2-3:Sähköntuottajien ja jakelijoiden käyttöön tarkoitettujen taajuus
alueella 3kHz-95kHz toimivien viestinsiirtolaitteiden ja- järjestelmien 
häiriönsietovaatimukset

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2004)

EN 50065-2-3:2003/A1:2005 Huomautus 3

Cenelec EN 50083-2:2006
Yhteisantennilaitteet - Osa 2: Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopi
vuus

EN 50083-2:2001
+ A1:2005

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

Cenelec EN 50090-2-2:1996
Kotielektroniikkajärjestelmät -- Osa 2-2: Järjestelmän yleistaso Yleiset 
tekniset vaatimukset

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.1999)

EN 50090-2-2:1996/A2:2007 Huomautus 3

Cenelec EN 50121-1:2006
Rautatiesovellukset - Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Osa 1: Yleistä

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 50121-2:2006
Rautatiesovellukset - Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Osa 2: Koko 
rautatiejärjestelmän päästö ulkopuoliseen maailmaan

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 50121-3-1:2006
Rautatiesovellukset - Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Osa 3-1: Liik
kuva kalusto - Juna ja täydellinen ajoneuvo

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 50121-3-2:2006
Rautatiesovellukset - Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Osa 3-2: Liik
kuva kalusto - Liikkuvan kaluston laitteet

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 50121-4:2006
Rautatiesovellukset - Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Osa 4: 
Merkinanto- ja tietoliikennelaitteet

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 50121-5:2006
Rautatiesovellukset - Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Osa 5: Säh
könsyötön kiinteiden asennuksien ja laitteiden päästö ja sieto

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 50130-4:1995
Hälytysjärjestelmät -- Osa 4:Sähkömagneettinen yhteensopivuus-
Tuoteperhestandardi:Palo-ja murtohälytysjärjestelmien ja turvapuhelinjär
jestelmien häiriönsietovaatimukset

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2001)

EN 50130-4:1995/A1:1998 Huomautus 3

EN 50130-4:1995/A2:2003 Huomautus 3

Cenelec EN 50148:1995
Elektroniset taksamittarit
BT(IT/NOT)12

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(15.12.1995)

Cenelec EN 50240:2004
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Tuotestandardi vastushitsa
uslaitteille

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2007)

Cenelec EN 50263:1999
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Tuotestandardi mittausre
leille ja suojalaitteille

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

Cenelec EN 50270:2006
Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Sähkölaitteet, joilla todetaan ja 
mitataan palavia kaasuja, myrkyllisiä kaasuja ja happea.

EN 50270:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2009)

Cenelec EN 50293:2000
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Tieliikenteen merkinantojär
jestelmät - Tuotestandardi

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2003)

Cenelec EN 50295:1999
Pienjännitekytkinlaitteet - Rajapinnat ohjauskytkimissä ja laitteissa - Raja
pinnat ohjaimissa ja tuntoelimissä

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1999)

Cenelec EN 50370-1:2005
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Tuoteperhestandardi kone
työkaluille -- Osa 1: Häiriöpäästöt

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2008)

Cenelec EN 50370-2:2003
Sähkömagneettinen yhteensopivuus(EMC)-Tuoteperhestandardi konetyö
kaluille -- Osa 2:Häiriönsieto

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

Cenelec EN 50412-2-1:2005
Pienjänniteverkossa käytettävät tiedonsiirtolaitteet ja järjestelmät taajuus
alueella 1,6–30 MHz - Osa 2-1: Häiriönsietovaatimukset kotitalous-, 
toimisto- ja teollisuusympäristöissä

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)

Cenelec EN 50428:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet - Koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmissä käytettävät 
kytkimet ja niiden oheislaitteet

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2008)

EN 50428:2005/A1:2007 Huomautus 3



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 50470-1:2006
Vaihtosähköenergian mittauslaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset, testit ja 
testausolosuhteet - Mittauslaitteet (luokat A, B ja C)

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2009)

Cenelec EN 50490:2008
Lentopaikkojen valaistuksen ja valomajakoiden sähköasennukset - Tekni
set vaatimukset lentoaseman visuaalisten maalaitteiden ohjaus- ja moni
torointijärjestelmille - Laitteet yksilöidyn valaistuspisteen ohjaukseen ja 
monitorointiin

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

1.4.2011

Cenelec EN 55011:1998
Teollisuuden, tieteen ja lääketieteen suurtaajuuslaitteet -- Radiohäiriöt --
Raja-arvot ja mittausmenetelmät
CISPR 11:1997 (Muutettu)

EN 55011:1991
+ A1:1997
+ A2:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2001)

EN 55011:1998/A1:1999
CISPR 11:1997/A1:1999

Huomautus 3

EN 55011:1998/A2:2002
CISPR 11:1999/A2:2002

Huomautus 3

Cenelec EN 55011:2007
Teollisuuden, tieteen ja lääketieteen suurtaajuuslaitteet - Radiohäiriöt -
Raja-arvot ja mittausmenetelmät
CISPR 11:2003 (Muutettu) + A1:2004 (Muutettu)

EN 55011:1998
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

EN 55011:2007/A2:2007
CISPR 11:2003/A2:2006

Huomautus 3

Cenelec EN 55012:2002
Ajoneuvot, veneet ja polttomoottorikäyttöiset laitteet - Radiohäiriöt -
Raja-arvot ja mittausmenetelmät radiovastaanoton suojaamiseksi lukuun 
ottamatta ajoneuvoon/veneeseen/laitteeseen itseensä tai viereiseen 
ajoneuvoon/veneeseen/laitteeseen asennettuja vastaanottimia
CISPR 12:2001

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2005)

EN 55012:2002/A1:2005
CISPR 12:2001/A1:2005

Huomautus 3

EN 55012 soveltuu antamaan direktiivin 2004/108/EC mukaisen vaatimustenmukaisuusolettamuksen niille ajoneuvoille, veneille ja polttomoottorikäyt
töisille laitteille, jotka eivät kuulu direktiivien 95/54/EC, 97/24/EC, 2000/2/EC tai 2004/104/EC soveltamisalaan.

Cenelec EN 55012:2007
Ajoneuvot, veneet ja sisäisellä polttomoottorilla varustetut laitteet -
Radiohäiriöt - Raja-arvot ja mittausmenetelmät ulkopuolisten radiovas
taanottimien suojaamiseksi
CISPR 12:2007

EN 55012:2002
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2010

EN 55012 soveltuu antamaan direktiivin 2004/108/EC mukaisen vaatimustenmukaisuusolettamuksen niille ajoneuvoille, veneille ja polttomoottorikäyt
töisille laitteille, jotka eivät kuulu direktiivien 95/54/EC, 97/24/EC, 2000/2/EC tai 2004/104/EC soveltamisalaan.

Cenelec EN 55013:2001
Yleisradio- ja TV-vastaanottimet ja niiden oheislaitteet - Radiohäiriöt -
Raja-arvot ja mittausmenetelmät
CISPR 13:2001 (Muutettu)

EN 55013:1990
+ A12:1994
+ A13:1996
+ A14:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2004)

EN 55013:2001/A1:2003
CISPR 13:2001/A1:2003

Huomautus 3

EN 55013:2001/A2:2006
CISPR 13:2001/A2:2006

Huomautus 3



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 55014-1:2000
Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Vaatimukset kotitalouslaitteille, 
sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille - Osa 1: Päästöt
CISPR 14-1:2000

EN 55014-1:1993
+ A1:1997
+ A2:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

EN 55014-1:2000/A1:2001
CISPR 14-1:2000/A1:2001

Huomautus 3

EN 55014-1:2000/A2:2002
CISPR 14-1:2000/A2:2002

Huomautus 3

Cenelec EN 55014-1:2006
Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Vaatimukset kotitalouslaitteille, 
sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille - Osa 1: Päästöt
CISPR 14-1:2005

EN 55014-1:2000
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 55014-2:1997
Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Vaatimukset kotitalouslaitteille, 
sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille -- Osa 2: Häiriönsieto - Tuoteper
hestandardi
CISPR 14-2:1997

EN 55104:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2001)

EN 55014-2:1997/A1:2001
CISPR 14-2:1997/A1:2001

Huomautus 3

EN 55014-2:1997/A2:2008
CISPR 14-2:1997/A2:2008

Huomautus 3 1.9.2011

Cenelec EN 55015:2000
Valaisimien ja vastaavien laitteiden radiohäiriöiden raja-arvot ja mittaus
menetelmät
CISPR 15:2000

EN 55015:1996
+ A1:1997
+ A2:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

EN 55015:2000/A1:2001
CISPR 15:2000/A1:2001

Huomautus 3

EN 55015:2000/A2:2002
CISPR 15:2000/A2:2002

Huomautus 3

Cenelec EN 55015:2006
Valaisimien ja vastaavien laitteiden radiohäiriöiden raja-arvot ja mittaus
menetelmät
CISPR 15:2005

EN 55015:2000
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

EN 55015:2006/A1:2007
CISPR 15:2005/A1:2006

Huomautus 3

EN 55015:2006/A2:2009
CISPR 15:2005/A2:2008

Huomautus 3
1.3.2012

Cenelec EN 55020:2002
Yleisradio-ja televisiovastaanottimet ja niihin liittyvät laitteet-
Häiriönsieto-Raja-arvot ja mittausmenetelmät
CISPR 20:2002

EN 55020:1994
+ A11:1996
+ A12:1999
+ A13:1999
+ A14:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 55020:2002/A1:2003
CISPR 20:2002/A1:2002

Huomautus 3

EN 55020:2002/A2:2005
CISPR 20:2002/A2:2004

Huomautus 3

Cenelec EN 55020:2007
Yleisradio- ja televisiovastaanottimet ja niiden oheislaitteet - Häiriönsieto 
- Mittausmenetelmät ja raja-arvot
CISPR 20:2006

EN 55020:2002
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 55022:1998
Tietotekniikan laitteet-Radiohäiriöt-Raja-arvot ja mittausmenetelmät
CISPR 22:1997 (Muutettu)

EN 55022:1994
+ A1:1995
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 55022:1998/A1:2000
CISPR 22:1997/A1:2000

Huomautus 3

EN 55022:1998/A2:2003
CISPR 22:1997/A2:2002

Huomautus 3

Kukin seuraavista neljästä standardista luo olettaman vaatimusten täyttymisestä 1.10.2011 saakka: EN 55022:1998, EN 55022:1998 + A1:2000, EN 
55022:1998 + A2:2003, EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

Cenelec EN 55022:2006
Tietotekniikan laitteet - Radiohäiriöt - Raja-arvot ja mittausmenetelmät
CISPR 22:2005 (Muutettu)

EN 55022:1998
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.10.2011

EN 55022:2006/A1:2007
CISPR 22:2005/A1:2005

Huomautus 3 1.10.2011

Cenelec EN 55024:1998
Tietotekniikan laitteet-Häiriönsieto-Raja-arvot ja mittausmenetelmät
CISPR 24:1997 (Muutettu)

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

EN 55024:1998/A1:2001
CISPR 24:1997/A1:2001

Huomautus 3

EN 55024:1998/A2:2003
CISPR 24:1997/A2:2002

Huomautus 3

Cenelec EN 55103-1:1996
Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Tuoteryhmästandardi ammatti
käyttöön tarkoitetuille audio- video, audiovisuaali- ja valoshowlaitteille – 
Osa 1: Häiriönpäästö

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.1999)

Cenelec EN 55103-2:1996
Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Tuoteryhmästandardi ammatti
käyttöön tarkoitetuille audio-, video-, audiovisuaali-ja valoshowlaitteille 
-- Osa 2:Häiriönsieto

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.1999)

Cenelec EN 60204-31:1998
Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteet -- Osa 31 Ompelukoneiden, 
ompeluyksiköiden ja ompelujärjestelmien erityiset turvallisuus- ja EMC-
vaatimukset
IEC 60204-31:1996 (Muutettu)

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2002)

Cenelec EN 60439-1:1999
Jakokeskukset -- Osa 1: Tyyppitestattujen ja osittain tyyppitestattujen 
keskusten vaatimukset
IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994
+ A11:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

Cenelec EN 60669-2-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet -- Osa 2-1: Erityisvaatimukset - Elektroniset kytkimet
IEC 60669-2-1:2002 (Muutettu)

EN 60669-2-1:2000
+ A2:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 60669-2-2:1997
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut rasiakytkimet -- Osa 2: 
Erityisvaatimukset -- Luku 2: Sähkömagneettisesti kauko-ohjattavien kyt
kimien erityisvaatimukset
IEC 60669-2-2:1996

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.1999)

Cenelec EN 60669-2-3:1997
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet -- Osa 2-3: Aikahidastettujen rasiakytkimien erityisvaati
mukset
IEC 60669-2-3:1997

EN 60669-2-3:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.1999)
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Cenelec EN 60730-1:1995
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60730-1:1993 (Muutettu)

EN 60730-1:1995/A11:1996 Huomautus 3

EN 60730-1:1995/A17:2000 Huomautus 3

Cenelec EN 60730-1:2000
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60730-1:1999 (Muutettu)

EN 60730-1:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.1999)

EN 60730-1:2000/A1:2004
IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Muutettu)

Huomautus 3

EN 60730-1:2000/A16:2007 Huomautus 3

EN 60730-1:2000/A2:2008
IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Muutettu)

Huomautus 3 1.6.2011

Cenelec EN 60730-2-5:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-5: Sähköisten poltinautomatiikoiden erityisvaati
mukset
IEC 60730-2-5:2000 (Muutettu)

EN 60730-2-5:2002/A1:2004
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Muutettu)

Huomautus 3

EN 60730-2-5:2002/A11:2005 Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-6:1995
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Automaattisten painesäätimien erityisvaatimukset 
sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-6:1991 (Muutettu)

EN 60730-2-6:1995/A1:1997
IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-6:2008
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet – Osa 2: Automaattisten painesäätimien erityisvaatimukset 
sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-6:2007 (Muutettu)

EN 60730-2-6:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.7.2011

Cenelec EN 60730-2-7:1991
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset ajastimille ja aikakytkimille
IEC 60730-2-7:1990 (Muutettu)

EN 60730-2-7:1991/A1:1997
IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-8:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet-- Osa 2-8: Sähkötoimisten vesiventtiilien erityisvaatimukset 
sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-8:2000 (Muutettu)

EN 60730-2-8:1995
+ A1:1997
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Muutettu)

Huomautus 3
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Cenelec EN 60730-2-9:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-9:2000 (Muutettu)

EN 60730-2-9:1995
+ A1:1996
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A1:2003
IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Muutettu)

Huomautus 3

EN 60730-2-9:2002/A2:2005
IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Muutettu)

Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-11:1993
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-11: Energiansäätimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-11:1993

EN 60730-2-11:1993/A1:1997
IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3

EN 60730-2-11:1993/A11:2005 Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-13:1998
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset kosteudensäätimille
IEC 60730-2-13:1995 (Muutettu)

EN 60730-1:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)

EN 60730-2-13:1998/A11:2005 Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-14:1997
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset sähköisille ohjaimille
IEC 60730-2-14:1995 (Muutettu)

EN 60730-1:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2004)

EN 60730-2-14:1997/A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-18:1999
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut auto-maattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-18: Automaattisten sähköisten vesi- ja ilmavirta
uksen säätö- ja ohjauslaitteiden erityisvaatimukset mukaan lukien mekaa
niset vaatimukset.
IEC 60730-2-18:1997 (Muutettu)

EN 60730-1:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2002)

Cenelec EN 60870-2-1:1996
Kaukokäyttölaitteet ja - järjestelmäat - Osa 2: Käyttöolosuhteet - Luku 
1:Tehonsyöttö ja sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
IEC 60870-2-1:1995

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

Cenelec EN 60945:2002
Merenkulun navigointi ja radiolaitteet - Yleiset vaatimukset - Testausme
netelmät ja vaatimukset testaustuloksille
IEC 60945:2002

EN 60945:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

Cenelec EN 60947-1:2004
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60947-1:2004

EN 60947-1:1999
+ A2:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2007)

EN 60947-1:1999 ei anna vaatimustenmukaisuusolettamusta ilman standardin toista osaa. EN 60947-1:2004 ei anna vaatimustenmukaisuusoletta
musta ilman standardin toista osaa.

Cenelec EN 60947-1:2007
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004
Huomautus 2.1

1.7.2010
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EN 60947-1:1999 ei anna vaatimustenmukaisuusolettamusta ilman standardin toista osaa. EN 60947-1:2004 ei anna vaatimustenmukaisuusoletta
musta ilman standardin toista osaa.

Cenelec EN 60947-2:2006
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 2: Katkaisijat
IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 60947-3:1999
Pienjännitekytkinlaitteet. Osa 3: Kytkimet, erottimet, kuormanerottimet 
ja varokekytkinyhdistelmät
IEC 60947-3:1999

EN 60947-3:1992
+ A1:1995

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2002)

EN 60947-3:1999/A1:2001
IEC 60947-3:1999/A1:2001

Huomautus 3

Cenelec EN 60947-4-1:2001
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4:Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet. 
Luku 1:Sähkömekaaniset kontaktorit ja moottorinkäynnistimet
IEC 60947-4-1:2000

EN 60947-4-1:2001/A1:2002
IEC 60947-4-1:2000/A1:2002

Huomautus 3

EN 60947-4-1:2001/A2:2005
IEC 60947-4-1:2000/A2:2005

Huomautus 3

Cenelec EN 60947-4-2:2000
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 4-2: Kontaktorit ja moottorinkäynnisti
met. Vaihtovirtamoottorien puolijohdesäätimet ja -käynnistimet
IEC 60947-4-2:1999

EN 60947-4-2:1996
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2002)

EN 60947-4-2:2000/A1:2002
IEC 60947-4-2:1999/A1:2001

Huomautus 3

EN 60947-4-2:2000/A2:2006
IEC 60947-4-2:1999/A2:2006

Huomautus 3

Cenelec EN 60947-4-3:2000
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 4-3: Kontaktorit ja moottorinkäynnisti
met. Muille kuin moottorikuormille tarkoitetut puolijohdesäätimet ja 
-kontaktorit
IEC 60947-4-3:1999

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2002)

EN 60947-4-3:2000/A1:2006
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

Huomautus 3

Cenelec EN 60947-5-1:2004
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 5-1: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet
IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997
+ A12:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2007)

Cenelec EN 60947-5-2:1998
Pienjännitekytkinlaiteet -- Osa 5-2: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Lähestymiskytkimet
IEC 60947-5-2:1997 (Muutettu)

EN 60947-5-2:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2001)

EN 60947-5-2:1998/A2:2004
IEC 60947-5-2:1997/A2:2003

Huomautus 3

Cenelec EN 60947-5-2:2007
Pienjännitekytkinlaitteet — Osa 5-2: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinele
mentit — Lähestymiskytkimet
IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.11.2010
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Cenelec EN 60947-5-3:1999
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 5-3: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Vikatapauksissa määritetyllä tavalla käyttäytyvien lähestymiskytki
mien erityisvaatimukset
IEC 60947-5-3:1999

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2002)

EN 60947-5-3:1999/A1:2005
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

Huomautus 3

Cenelec EN 60947-5-6:2000
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 5-6: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Lähestymistunnistimien ja kytkentävahvistimien tasajänniterajapin
nat (NAMUR)
IEC 60947-5-6:1999

EN 50227:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2003)

Cenelec EN 60947-5-7:2003
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 5-7: Ohjauspiirin laitteen ja kytkinelemen
tit - Analogisella lähdöllä varustettujen lähestymiskytkimien erityisvaati
mukset
IEC 60947-5-7:2003

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2006)

Cenelec EN 60947-5-9:2007
Pienjännitekytkinlaitteet — Osa 5-9: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinele
mentit - Virtauskytkimet
IEC 60947-5-9:2006

Cenelec EN 60947-6-1:2005
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 6-1: Monitoimikytkimet - Verkonvaihto
kytkimet
IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

Cenelec EN 60947-6-2:2003
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 6-2: Monitoimikytkimet – Kytkinlaitteen
laitteet (tai laitteistot) ohjaukseen ja suojaukseen (CPS)
IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993
+ A1:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2005)

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

Huomautus 3

Cenelec EN 60947-8:2003
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 8: Pyörivien sähkökoneiden sisäisten läm
pösuojien (PTC) ohjausyksiköt
IEC 60947-8:2003

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2006)

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006

Huomautus 3

Cenelec EN 60974-10:2003
Kaarihitsauslaitteet - Osa 10: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
(EMC) vaatimukset
IEC 60974-10:2002 (Muutettu)

EN 50199:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

Cenelec EN 60974-10:2007
Kaarihitsauslaitteet - Osa 10: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
(EMC) vaatimukset
IEC 60974-10:2007

EN 60974-10:2003
Huomautus 2.1

1.12.2010

Cenelec EN 61000-3-2:2006
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-2: Raja-arvot - Har
moniset virrat (laitteet, joiden ottovirta on enintään 16 A/vaihe)
IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000
+ A2:2005

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)
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Cenelec EN 61000-3-3:1995
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) -- Osa 3-3: Raja-arvot - Ylei
seen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitteenvaihtelut ja välkyntä -
Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 16 A vaihe ja joiden liittämiselle 
ei ole erityisehtoja
IEC 61000-3-3:1994

EN 60555-3:1987
+ A1:1991

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2001)

EN 61000-3-3:1995/A1:2001
IEC 61000-3-3:1994/A1:2001

Huomautus 3

EN 61000-3-3:1995/A2:2005
IEC 61000-3-3:1994/A2:2005

Huomautus 3

Cenelec EN 61000-3-3:2008
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) — Osa 3-3: Raja-arvot — 
Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitteenvaihtelut ja välkyntä 
— Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 16 A/vaihe ja joiden liittämi
selle ei ole erityisehtoja
IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2011

Cenelec EN 61000-3-11:2000
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-11: Raja-arvot - Ylei
seen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitteenvaihtelut, huojunta ja 
välkyntä - Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 75 A ja joiden liittä
miselle on erityisiä ehtoja
IEC 61000-3-11:2000

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

Cenelec EN 61000-3-12:2005
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) -- Osa 3-12: Yleiseen pienjän
niteverkkoon liitettävien laitteiden, joiden ottovirta vaihetta kohti on 
suurempi kuin 16 A ja pienempi tai yhtä suuri kuin 75 A, tuottamien 
harmonisten virtojen raja-arvot
IEC 61000-3-12:2004

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2008)

Cenelec EN 61000-6-1:2001
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) -- Osa 6-1: Yleiset standardit -
Häiriönsieto kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä
IEC 61000-6-1:1997 (Muutettu)

EN 50082-1:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2004)

Cenelec EN 61000-6-1:2007
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-1: Yleiset standardit -
Häiriönsieto kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä
IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)

Cenelec EN 61000-6-2:2005
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-2: Yleiset standardit -
Häiriönsieto teollisuusympäristöissä
IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

Cenelec EN 61000-6-3:2001
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) -- Osa 6-3: Yleiset standardit -
Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäris
töissä
CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Muutettu)

EN 50081-1:1992
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2004)

EN 61000-6-3:2001/A11:2004 Huomautus 3

Cenelec EN 61000-6-3:2007
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-3: Yleiset standardit -
Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäris
töissä
IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)
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Cenelec EN 61000-6-4:2001
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) -- Osa 6-4: Yleiset standardit -
Häiriönpäästöt teollisuusympäristöissä
IEC 61000-6-4:1997 (Muutettu)

EN 50081-2:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2004)

Cenelec EN 61000-6-4:2007
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-4: Yleiset standardit -
Häiriönpäästöt teollisuusympäristöissä
IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)

Cenelec EN 61008-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa 
olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61008-1:1996 (Muutettu) + A1:2002 (Muutettu)

EN 61008-1:1994
+ A2:1995

+ A14:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A12:2009 Huomautus 3 1.12.2011

Cenelec EN 61009-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojin varustetut 
vikavirtasuojakytkimet (RCCB) -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61009-1:1996 (Muutettu) + A1:2002 (Muutettu)

EN 61009-1:1994
+ A1:1995

+ A14:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A13:2009 Huomautus 3 1.12.2011

EN 61009-1:2004/A12:2009 Huomautus 3 1.12.2011

Cenelec EN 61131-2:2003
Ohjelmoitavat ohjauslaitteet -- Osa 2: Laitevaatimukset ja testit
IEC 61131-2:2003

EN 61131-2:1994
+ A11:1996
+ A12:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

Cenelec EN 61131-2:2007
Ohjelmoitavat ohjauslaitteet - Osa 2: Laitevaatimukset ja testit
IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003
Huomautus 2.1

1.8.2010

Cenelec EN 61204-3:2000
Pienjännitetehonsyöttölaitteet, tasasähkölähtö -- Osa 3: EMC-
tuotestandardi
IEC 61204-3:2000

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

Cenelec EN 61326:1997
Elektroniset mittaus-, ohjauslaitteet ja laboratoriokäytön laitteet - EMC-
vaatimukset
IEC 61326:1997

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

EN 61326:1997/A1:1998
IEC 61326:1997/A1:1998

Huomautus 3

EN 61326:1997/A2:2001
IEC 61326:1997/A2:2000

Huomautus 3

EN 61326:1997/A3:2003
IEC 61326:2002 (Annexes E & F only) + IEC

Huomautus 3

Cenelec EN 61326-1:2006
Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön - EMC vaati
mukset - Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61326-1:2005

EN 61326:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

Cenelec EN 61326-2-1:2006
Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön - EMC vaati
mukset - Osa 2-1: Erityisvaatimukset - EMC suojaamattomia herkkiä 
testauksia ja mittauslaitteita koskevat testausjärjestelyt, toimintaolosuh
teet ja suoritusperusteet
IEC 61326-2-1:2005

EN 61326:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)
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Cenelec EN 61326-2-2:2006
Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön - EMC vaati
mukset - Osa 2-2: Erityisvaatimukset - Pienjännitejakelujärjestelmissä 
käytettävien siirrettävien testauksien, mittausten ja valvontalaitteiden 
testausjärjestelyt, toimintaolosuhteet ja suoritusperusteet
IEC 61326-2-2:2005

EN 61326:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

Cenelec EN 61326-2-3:2006
Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön - EMC vaati
mukset - Osa 2-3: Erityisvaatimukset - Sisäisellä tai ulkoisella signaalien 
käsittelyllä varustettujen muuntimien testausjärjestelyt, toimintaolosuh
teet ja suoritusperusteet
IEC 61326-2-3:2006

EN 61326:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2009)

Cenelec EN 61326-2-4:2006
Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön - EMC vaati
mukset - Osa 2-4: Erityisvaatimukset - Standardin IEC 61557-8 määritte
lemien eristysvikojen valvontalaitteiden ja standardin IEC 61557-9 
määrittelemään eristysvikojen paikallistamiseen tarkoitettujen laitteiden 
testauksien, mittausten ja valvontalaitteiden testausjärjestelyt, toiminta
olosuhteet ja suoritusperusteet
IEC 61326-2-4:2006

EN 61326:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

Cenelec EN 61326-2-5:2006
Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön - EMC vaati
mukset - Osa 2-5: Erityisvaatimukset - Testauksien, mittausten ja valvon
talaitteiden testausjärjestelyt, toimintaolosuhteet ja suoritusperusteet 
kenttälaitteille joissa on standardin IEC 61784-1, CP 3/2 määrittelemät 
rajapinnat
IEC 61326-2-5:2006

EN 61326:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 61543:1995
Vikavirtasuojat kotitalous- ja vastaavaan käyttöön - Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus (EMC)
IEC 61543:1995

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(4.7.1998)

EN 61543:1995/A11:2003 Huomautus 3

EN 61543:1995/A12:2005 Huomautus 3

EN 61543:1995/A2:2006
IEC 61543:1995/A2:2005

Huomautus 3

Cenelec EN 61547:1995
Yleisen valaistuskäytön laitteet - Vaatimukset EMC-siedolle
IEC 61547:1995

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1996)

EN 61547:1995/A1:2000
IEC 61547:1995/A1:2000

Huomautus 3

Cenelec EN 61557-12:2008
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden testaukseen, mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut 
laitteet – Osa 12: Toiminnan mittaus- ja valvontalaitteet
IEC 61557-12:2007

Cenelec EN 61800-3:2004
Nopeussäädetyt sähkökäytöt -- Osa 3: EMC vaatimukset ja erityiset testi
menetelmät
IEC 61800-3:2004

EN 61800-3:1996
+ A11:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

Cenelec EN 61812-1:1996
Määritetyt aikareleet teollisuuskäyttöön -- Osa 1: Vaatimukset ja testit
IEC 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999 Huomautus 3
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Cenelec EN 62020:1998
Sähkötarvikkeet - Vikavirtanäytöt kotitalous- ja vastaaviin käyttöihin
IEC 62020:1998

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Muutettu)

Huomautus 3

Cenelec EN 62026-1:2007
Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjainlaitteiden rajapinnat – Osa 1: Yleiset 
vaatimukset
IEC 62026-1:2007

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

1.9.2010

EN 62026-1:2007 ei anna vaatimustenmukaisuusolettamusta ilman standardin toista osaa.

Cenelec EN 62040-2:2006
Keskeytymättömän tehonsyötön järjestelmät (UPS) -- Osa 2: Vaatimukset 
sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle (EMC)
IEC 62040-2:2005

EN 50091-2:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

Cenelec EN 62052-11:2003
Vaihtosähköenergian mittauslaitteet - Yleiset vaatimukset, testit ja tes
tausolosuhteet -- Osa 11: Mittauslaitteisto
IEC 62052-11:2003

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 62052-11:2003 ei anna vaatimustenmukaisuusolettamusta ilman standardisarjan EN 62053 osaa.

Cenelec EN 62052-21:2004
Vaihtosähköenergian mittauslaitteistot - Yleiset vaatimukset, testit ja tes
tausolosuhteet - Osa 21: Tariffien ja kuormitusten ohjauslaitteet
IEC 62052-21:2004

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

+ EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

EN 62052-21:2004 ei täytä vaatimuksenmukaisuusolettamusta ilman EN 62054 sarjan osaa.

Cenelec EN 62053-11:2003
Vaihtosähköenergian mittauslaitteet - Erityisvaatimukset -- Osa 11: Säh
kömekaaniset pätöenergiamittarit (luokat 0.5, 1 ja 2)
IEC 62053-11:2003

EN 60521:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

Cenelec EN 62053-21:2003
Vaihtosähköenergian mittauslaitteet - Erityisvaatimukset -- Osa 21: Staat
tiset pätöenergiamittarit (luokat 1 ja 2)
IEC 62053-21:2003

EN 61036:1996
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

Cenelec EN 62053-22:2003
Vaihtosähköenergian mittauslaitteet - Erityisvaatimukset -- Osa 22: Staat
tiset pätöenergiamittarit (luokat 0.2S ja 0.5S)
IEC 62053-22:2003

EN 60687:1992
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

Cenelec EN 62053-23:2003
Vaihtosähköenergian mittauslaitteet - Erityisvaatimukset -- Osa 23: Staat
tiset loisenergiamittarit (luokat 2 ja 3)
IEC 62053-23:2003

EN 61268:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

Cenelec EN 62054-11:2004
Vaihtosähköenergian mittaus - Tariffien ja kuormitusten ohjaus --
Osa 11: Verkkokäskynvastaanottimien erityisvaatimukset
IEC 62054-11:2004

EN 61037:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)
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Cenelec EN 62054-21:2004
Vaihtosähköenergian mittaus - Tariffien ja kuormitusten ohjaus --
Osa 21: Kellokytkimien erityisvaatimukset
IEC 62054-21:2004

EN 61038:1992
+ A1:1996
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

Cenelec EN 62135-2:2008
Vastushitsauslaitteet - Osa 2: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
(EMC) vaatimukset
IEC 62135-2:2007

EN 50240:2004
Huomautus 2.1

1.2.2011

Cenelec EN 62310-2:2007
Staattinen vaihtokytkin - Osa 2: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
(EMC) vaatimukset
IEC 62310-2:2006 (Muutettu)

Oleellinen yleinen 
standardi

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

ETSI EN 300 386 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Televerk
kojen laitteet; Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset;

EN 300 386-2 V1.1.3
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(31.8.2007)

ETSI EN 300 386 V1.3.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Televerk
kojen laitteet; Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset;

EN 300 386-2 V1.1.3
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(31.8.2007)

ETSI EN 300 386 V1.3.2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Televerk
kojen laitteet; Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset;

EN 300 386-2 V1.1.3
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(31.8.2007)

ETSI EN 300 386 V1.3.3
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Televerk
kojen laitteet; Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset

EN 300 386-2 V1.1.3
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(31.8.2007)

ETSI EN 300 386 V1.4.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Viestintä
verkkolaitteet; Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset

EN 300 386 V1.3.3
Huomautus 2.1

31.7.2011

(1) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, RANSKA. Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen stan
dardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, 
että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia 
vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia 
noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia 
noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat uuden 
standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuu
luvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi 
muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta 
muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.
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HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY

(1)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

 (1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY

(2)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

 (2), liitteenä. 

— Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja sak
saksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukaistettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin 
virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta. 

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä. 

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saat
tamisesta. [tämä huomautus on lisättävä ainoastaan silloin, kun on kyse koonnelmaluettelosta] 

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/ 
index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:204:0037:0037:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:217:0018:0018:FI:PDF


19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/17

Tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
12  päivänä  joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/95/EY 

täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja  viitenumerot)

(2010/C 71/02)

ESO:n 
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin 
viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin noudattamisesta 

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

Cenelec EN 41003:1998
Televerkkon liitettävien laitteiden erityiset sähköturvallisuusvaatimukset

EN 41003:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2002)

Cenelec EN 41003:2008
Tietoliikenne- ja/tai kaapelijakeluverkkoihin liitettävien laitteiden erityiset 
turvallisuusvaatimukset

EN 41003:1998
Huomautus 2.1

1.7.2011

Cenelec EN 50063:1989
Vastushitsauslaitteiden rakenteiden ja asennusten sekä niihin liittyvien 
toimintojen turvallisuusvaatimukset

Cenelec EN 50065-4-2:2001
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3 kHz … 148,5 kHz 
ja 1,6 MHz … 30 MHz. Osa 4-2 Erotussuodattimet, turvallisuusvaati
mukset

EN 50065-4-2:2001/A1:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 50065-4-2:2001/A2:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

Cenelec EN 50065-4-7:2005
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3 … 148,5 kHz ja taa
juusalueella 1,6 MHz to 30 MHz. Osa 4-7: Siirrettävät pienjännite 
erotussuodattimet- Turvallisuusvaatimukset

Cenelec EN 50085-1:1997
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät -- Osa 1: Yleiset vaatimukset

Cenelec EN 50085-1:2005
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät - Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN 50085-1:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1999)

Cenelec EN 50085-2-1:2006
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät - Osa 2-1: Seiniin ja kattoihin 
asennettavat johtokanavajärjestelmät

Cenelec EN 50085-2-2:2008
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Osa 2-2: Lattian alle, lattiaan 
upotetut ja lattialle asennettavat johtokanavajärjestelmät

Cenelec EN 50085-2-3:1999
Sähköasennuksissa käytettävät johtokanavajärjestelmät -- Osa 2-3: Eri
tyisvaatimukset jakokeskuksissa käytettäville johdotuskouruille

Cenelec EN 50085-2-4:2009
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät - Osa 2-4: Pistorasiapylväiden 
erityisvaatimukset

Cenelec EN 50086-1:1993
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
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Cenelec EN 50086-2-4:1994
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät -- Osa 2-4: Maahan asennetta
vien asennusputkijärjestelmien erityisvaatimukset

EN 50086-2-4:1994/A1:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec EN 50090-2-2:1996
Kotielektroniikkajärjestelmät -- Osa 2-2: Järjestelmän yleistaso Yleiset 
tekniset vaatimukset

EN 50090-2-2:1996/A1:2002 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2004)

EN 50090-2-2:1996/A2:2007 Huomautus 3 1.11.2011

Cenelec EN 50106:1997
Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden 
turvallisuus - Erityisvaatimukset standardien EN 60335-1 ja EN 60967 
soveltamisalaan kuuluvien laitteiden kappaletesteille

HD 289 S1:1990
+ A1:1992

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.1999)

EN 50106:1997/A1:1998 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1999)

EN 50106:1997/A2:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec EN 50106:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvalli
suus – Standardiin EN 60335-1 liittyvät kappaletestit

EN 50106:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.6.2011

Cenelec EN 50117-1:2002
Koaksiaalikaapelit – Osa 1: Lajispesifikaatio

EN 50117-1:2002/A1:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 50117-2-1:2005
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-1: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaa
pelit – Jakoverkon sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 1 000 MHz

EN 50117-2-1:2005/A1:2008 Huomautus 3 1.12.2010

Cenelec EN 50117-2-2:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-2: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaa
pelit – Jakoverkon ulkokaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 1 000 MHz

EN 50117-2-2:2004/A1:2008 Huomautus 3 1.12.2010

Cenelec EN 50117-2-3:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-3: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaa
pelit – Haara- ja runkoverkon kaapelit taajuusalueelle 5 MHz –
1 000 MHz

EN 50117-2-3:2004/A1:2008 Huomautus 3 1.12.2010

Cenelec EN 50117-2-4:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-4: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaa
pelit – Jakoverkon sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

EN 50117-2-4:2004/A1:2008 Huomautus 3 1.12.2010

Cenelec EN 50117-2-5:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-5: Kaapeli-tv- ja yhteisantenniverkkojen kaa
pelit – Jakoverkon ulkokaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

EN 50117-2-5:2004/A1:2008 Huomautus 3 1.12.2010
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Cenelec EN 50117-3-1:2002
Koaksiaalikaapelit – Osa 3-1: Tietoliikennesovellusten kaapelit – Digitaa
lijärjestelmien pienkoaksiaalikaapelit

Cenelec EN 50117-4-1:2008
Koaksiaalikaapelit – Osa 4-1: EN 50173 mukaiset BCT-kaapeloinnin 
kaapelit – Jakoverkon sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

Cenelec EN 50146:2000
Sähköasennusten kaapelikiinnikkeet

Cenelec EN 50156-1:2004
Sulatusuunien ja apulaitteiden sähkölaitteet -- Osa 1: Sovelluksen suun
nittelun ja asennuksen vaatimukset

Cenelec EN 50178:1997
Elektroniikkalaitteiden käyttö tehosähkösennuksissa

Cenelec EN 50194:2000
Sähkölaitteet asuintiloissa esiintyvien palavien kaasujen tunnistamiseksi 
-- Osa 1: Testimenetelmät ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Cenelec EN 50194-1:2009
Asuin taloissa käytettävät sähkölaitteet myrkyllisten kaasujen toteami
seen - Osa 1: Testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset

EN 50194:2000
Huomautus 2.1

1.9.2011

Cenelec EN 50214:2006
Polyvinyylikloridivaipalla varustetut taipuisat lattakaapelit

HD 359 S2:1990
+ EN 50214:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

Cenelec EN 50250:2002
Teollisuuskäyttöön tarkoittettu siirtymispistokytkin

EN 50250:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2005)

Cenelec EN 50262:1998
Sähköasennuksissa käytettävät kierteiset kaapelitiivisteet

EN 50262:1998/A1:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2003)

EN 50262:1998/A2:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

Cenelec EN 50266-1:2001
Kaapeleiden palo-ominaisuuksien yleiset testausmenetelmät - Testi palon 
leviämisestä pystysuorana nippuna asennettuissa johtimissa ja kaape
leissa -- Osa 1: Testauslaitteet

HD 405.3 S1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

Cenelec EN 50266-2-1:2001
Kaapeleiden palo-ominaisuuksien yleiset testausmenetelmät - Testi palon 
leviämisestä pystysuorana nippuna asennettuissa johtimissa ja kaape
leissa -- Osa 2-1: Testausmenetelmät - Luokka A F/R

HD 405.3 S1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

Cenelec EN 50266-2-2:2001
Kaapeleiden palo-ominaisuuksien yleiset testausmenetelmät - Testi palon 
leviämisestä pystysuorana nippuna asennettuissa johtimissa ja kaape
leissa -- Osa 2-2: Testausmenetelmät - Luokka A

HD 405.3 S1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

Cenelec EN 50266-2-3:2001
Kaapeleiden palo-ominaisuuksien yleiset testausmenetelmät - Testi palon 
leviämisestä pystysuorana nippuna asennettuissa johtimissa ja kaape
leissa -- Osa 2-3: Testausmenetelmät - Luokka B

HD 405.3 S1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)
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Cenelec EN 50266-2-4:2001
Kaapeleiden palo-ominaisuuksien yleiset testausmenetelmät - Testi palon 
leviämisestä pystysuorana nippuna asennettuissa johtimissa ja kaape
leissa -- Osa 2-4: Testausmenetelmät - Luokka C

HD 405.3 S1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

Cenelec EN 50266-2-5:2001
Kaapeleiden palo-ominaisuuksien yleiset testausmenetelmät Testi palon 
leviämisestä pystysuorana nippuna asennettuissa johtimissa ja kaape
leissa -- Osa 2-5: Testausmenetelmät - Pienet kaapelit - Luokka D

Cenelec EN 50267-1:1998
Kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät - Kaapeleissa käytettävien
materiaalien palaessa vapautuvien kaasujen testaus -- Osa 1: Testauslaite

HD 602 S1:1992
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2000)

Cenelec EN 50267-2-1:1998
Kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät - Kaapeleissa käytettävien
materiaalien palaessa vapautuvien kaasujen testaus -- Osa 2: Testausme
netelmät --Luku 1: Halogeenikaasun määrän määrittäminen

Cenelec EN 50267-2-2:1998
Kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät - Kaapeleissa käytettävien
materiaalien palaessa vapautuvien kaasujen testaus -- Osa 2: Testausme
netelmät --Luku 2: Kaasujen happamuusasteen määrittäminen 
mittaamalla pH ja johtavuus

Cenelec EN 50267-2-3:1998
Kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät - Kaapeleissa käytettävien
materiaalien palaessa vapautuvien kaasujen testaus -- Osa 2: Testausme
netelmät --Luku 3: Kaasujen happamuusasteen määrääminen 
määrittämällä pH:n jajohtavuuden painotettu keskiarvo

HD 602 S1:1992
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2000)

Cenelec EN 50274:2002
Jakokeskukset - Suojaus sähköiskulta - Suojaus vaarallisen jännitteisen 
osan tahattomalta koskettamiselta

Cenelec EN 50288-1:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 1: Lajispesifikaatio

Cenelec EN 50288-2-1:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 2-1: Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti 
suojatuille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

Cenelec EN 50288-2-2:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 2-2: Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti 
suojatuille kaapeleille. Korjaus- ja työmaakaapelit

Cenelec EN 50288-3-1:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 3-1: Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti 
suojaamattomille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

Cenelec EN 50288-3-2:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 3-2: Alalajispesifikaatio 100 MHz sovelluksiin asti 
suojaamattomille kaapeleille. Korjaus- ja työmaakaapelit työmaakaapelit

Cenelec EN 50288-4-1:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 4-1: Alalajispesifikaatio 600 MHz sovelluksiin asti 
suojatuille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit
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Cenelec EN 50288-4-2:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 4-2: Alalajispesifikaatio 600 MHz sovelluksiin asti 
suojatuille kaapeleille. Korjaus- ja työmaakaapelit

Cenelec EN 50288-5-1:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 5-1: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti 
suojatuille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

Cenelec EN 50288-5-2:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 5-2: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti 
suojatuille kaapeleille. Korjaus- ja työmaakaapelit

Cenelec EN 50288-6-1:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 6-1: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti 
suojaamattomille kaapeleille. Rakennusten vaaka- ja pystykaapelit

Cenelec EN 50288-6-2:2003
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen - Osa 6-2: Alalajispesifikaatio 250 MHz sovelluksiin asti 
suojaamattomille kaapeleille. Korjaus- ja työmaakaapelit

Cenelec EN 50288-7:2005
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja digitaaliseen viestintään 
ja ohjaukseen – Osa 7: Alalajispesifikaatio instrumentointi- ja ohjauskaa
peleille

Cenelec EN 50289-1-3:2001
Tietoliikennekaapelit - Testimenetelmien spesifikaatio - Osa 1-3: Sähköi
set testimenetelmät - Jännitelujuus

Cenelec EN 50289-1-4:2001
Tietoliikennekaapelit - Testimenetelmien spesifikaatio - Osa 1-4: Sähköi
set testimenetelmät - Eristysresistanssi

Cenelec EN 50290-2-1:2005
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-1: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne

Cenelec EN 50290-2-20:2001
Tietoliikennekaapelit - Osa 2-20: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne -
Yleistä

Cenelec EN 50290-2-21:2001
Tietoliikennekaapelit - Osa 2-21: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne - PVC-
eristysseokset

EN 50290-2-21:2001/A1:2007 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 50290-2-22:2001
Tietoliikennekaapelit - Osa 2-22: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne - PVC-
vaippaseokset

EN 50290-2-22:2001/A1:2007 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 50290-2-23:2001
Tietoliikennekaapelit - Osa 2-23: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne -
PE-eristys

Cenelec EN 50290-2-24:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-24: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – PE 
vaippaus

EN 50290-2-24:2002/A1:2008 Huomautus 3 1.11.2011
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Cenelec EN 50290-2-25:2002
Tietoliikennekaapelit - Osa 2-25: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne -
Polypropyleeni-eristysseokset

Cenelec EN 50290-2-26:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-26. Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – 
Halogeeniton paloa hidastava eristysmuovi

EN 50290-2-26:2002/A1:2007 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 50290-2-27:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-27: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – 
Halogeeniton paloa hidastava termoplastinen vaippamuovi

EN 50290-2-27:2002/A1:2007 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 50290-2-28:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-28: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – 
Täytettyjen kaapeleiden täytemateriaali

Cenelec EN 50290-2-29:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-29. Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne – 
Ristisilloitettu PE-eristysmuovi

Cenelec EN 50290-2-30:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-30: Yleiset mitoitusohjeet ja rakenne -
Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) eristys ja vaippaus

Cenelec EN 50290-4-1:2001
Tietoliikennekaapelit – Osa 4-1: Yleisiä näkökohtia kaapeleiden käyttöön 
– Ympäristöolosuhteet ja turvallisuusnäkökohdat

Cenelec EN 50363-0:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 0: 
Yleistä

Cenelec EN 50363-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 1: 
Eristemateriaalit. Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

Cenelec EN 50363-2-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 2-1: 
Vaippamateriaalit. Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

Cenelec EN 50363-2-2:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 2-2: 
Päällystysmateriaalit. Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

Cenelec EN 50363-3:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 3: 
Eristemateriaalit. PVC sekoitteet

Cenelec EN 50363-4-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit - Osa 4-1: 
Vaippamateriaalit. PVC sekoitteet

Cenelec EN 50363-4-2:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit - Osa 4-2: 
Päällystysmateriaalit. PVC sekoitteet

Cenelec EN 50363-5:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 5: 
Eristemateriaalit. Vulkanoidut halogeenittomat sekoitteet
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Cenelec EN 50363-6:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit - Osa 6: 
Vaippamateriaalit. Vulkanoidut halogeenittomat sekoitteet

Cenelec EN 50363-7:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 7: 
Eristemateriaalit. Termoplastiset halogeenittomat sekoitteet

Cenelec EN 50363-8:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit- Osa 8: 
Vaippamateriaalit. Termoplastiset halogeenittomat sekoitteet

Cenelec EN 50363-9-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit -- Osa 9-1: 
Eristemateriaalit. Muut sekoitteet - Ristisilloitettu polyvinyylikloridi 
(XLPVC)

Cenelec EN 50363-10-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit --
Osa 10-1: Vaippamateriaalit. Muut sekoitteet - Ristisilloitettu polyvinyy
likloridi (XLPVC)

Cenelec EN 50363-10-2:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällystysmateriaalit - Osa 10-2: 
Vaippamateriaalit. Muut sekoitteet - Termoplastinen polyuretaani

Cenelec EN 50364:2001
Ihmisen altistumisen rajoittaminen taajuusalueella 0 Hz - 10 GHz toimi
vien laitteiden aiheuttamille sähkömagneettisille kentille. Elektroninen 
tuoteseuranta (EAS), radiotaajuinen tunnistaminen ja vastaavat sovellu
tukset

Cenelec EN 50366:2003
Sähkökäyttöiset kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet -
Sähkömagneettiset kentät - Arviointi- ja mittausmenetelmät

EN 50366:2003/A1:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2008)

Cenelec EN 50368:2003
Sähköasennuksissa käytettävät kaapelikiinnikkeet

Cenelec EN 50369:2005
Johtoteiden nesteenpitävät asennusletkujärjestelmät

Cenelec EN 50371:2002
Yleisstandardi pienitehoisten elektroniikka- ja sähkölaitteiden vaatimus
tenmukaisuuden osoittamisesta perusrajoituksiin koskien ihmisen altistu
mista sähkömagneettisille kentille (10 MHz - 300 GHz) - Yleisö

Cenelec EN 50395:2005
Pienjännitekaapeleiden sähköiset testimenetelmät

HD 21.2 S3:1997
+ A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997
+ A1:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

Cenelec EN 50396:2005
Pienjännitekaapeleiden muut kuin sähköiset testimenetelmät

HD 21.2 S3:1997
+ A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997
+ A1:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

Cenelec EN 50406-1:2004
Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa käytettävät kaapelit – 
Osa 1: Ilmakaapelit
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Cenelec EN 50406-2:2004
Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa käytettävät kaapelit – 
Osa 2: Kanava- ja maakaapelit

Cenelec EN 50407-1:2004
Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa käytettävät telekaapelit – 
Osa 1. Ulkokaapelit

Cenelec EN 50410:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvalli
suus – Koristerobottien erityisvaatimukset

Cenelec EN 50425:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
kytkimet. Mainoskilpien ja –valojen palomiehenkytkimet

Cenelec EN 50428:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet - Koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmissä käytettävät 
kytkimet ja niiden oheislaitteet

EN 50428:2005/A1:2007 Huomautus 3 1.10.2010

EN 50428:2005/A2:2009 Huomautus 3 1.6.2012

Cenelec EN 50441-1:2006
Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaapelit – Osa 1: Suojaamatto
mat kaapelit – Luokka 1

Cenelec EN 50441-2:2006
Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaapelit – Osa 2: Suojatut kaa
pelit – Luokka 2

Cenelec EN 50441-3:2006
Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaapelit – Osa 3: Suojatut kaa
pelit – Luokka 3

Cenelec EN 50445:2008
Vastushitsauksen, kaarihitsauksen ja niihin liittyvien prosessien tuoteper
hestandardi sen osoittamiseksi, että henkilöiden altistuminen sähkömag
neettisille kentille (0 Hz - 300 GHz) ei ylitä perusrajoituksia

Cenelec EN 50491-3:2009
Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille 
(HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 3: 
Sähköturvallisuusvaatimukset

EN 50090-2-2:1996
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.3.2012

Cenelec EN 50497:2007
Suositeltava testausmenetelmä PVC-eristettyjen ja –vaippaisten kaapelei
den taipuisuutta lisäävien aineiden hikoiluriskin arviointiin

Cenelec EN 50520:2009
Maahan asennettujen kaapelien ja kaapelinsuojaputkien suojaamiseen ja 
merkitsemiseen tarkoitetut suojalevyt ja varoitusnauhat

Cenelec EN 60034-1:2004
Pyörivät sähkökoneet -- Osa 1: Mitoitus ja suorituskyky
IEC 60034-1:2004

EN 60034-1:1998
+ A1:1998
+ A2:1999

+ A11:2002
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2007)

Cenelec EN 60034-5:2001
Pyörivät sähkökoneet - Osa 5: Pyörivien sähkökoneiden kotelointiluokat 
(IP-koodi) - Luokittelu
IEC 60034-5:2000

EN 60034-5:1986
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2003)

EN 60034-5:2001/A1:2007
IEC 60034-5:2000/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60034-6:1993
Pyörivät sähkökoneet -- Osa 6: Jäähdytysmenetelmät
IEC 60034-6:1991

Cenelec EN 60034-7:1993
Pyörivät sähkökoneet -- Osa 7: Kokoonpano- ja asennusjärjestelyjen 
tyyppien luokitus
IEC 60034-7:1992

EN 60034-7:1993/A1:2001
IEC 60034-7:1992/A1:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

Cenelec EN 60034-8:2002
Pyörivät sähkökoneet - Osa 8: Liitinmerkinnät ja pyörimissuunnat
IEC 60034-8:2002

Cenelec EN 60034-8:2007
Pyörivät sähkökoneet - Osa 8: Liitinmerkinnät ja pyörimissuunnat
IEC 60034-8:2007

EN 60034-8:2002
Huomautus 2.1

1.7.2010

Cenelec EN 60034-9:2005
Pyörivät sähkökoneet -- Osa 9: Melurajat
IEC 60034-9:2003 (Muutettu)

EN 60034-9:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

EN 60034-9:2005/A1:2007
IEC 60034-9:2003/A1:2007

Huomautus 3 1.4.2010

Cenelec EN 60034-11:2004
Pyörivät sähkökoneet -- Osa 11: Lämpösuojaus
IEC 60034-11:2004

Cenelec EN 60034-12:2002
Pyörivät sähkökoneet -- Osa 12: Yksinopeuksisten kolmivaiheisten oiko
sulkumoottorien käynnistysominaisuudet
IEC 60034-12:2002

EN 60034-12:1995
+ A2:1995

+ A11:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2005)

EN 60034-12:2002/A1:2007
IEC 60034-12:2002/A1:2007

Huomautus 3 1.9.2010

Cenelec EN 60034-14:2004
Pyörivät sähkökoneet - Osa 14: Mekaaninen värähtely koneidda joiden 
akselikorkeus on 56 mm tai sitä enemmän - Värähtelyn mittaus, arviointi 
ja raja-arvot
IEC 60034-14:2003

EN 60034-14:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 60034-14:2004/A1:2007
IEC 60034-14:2003/A1:2007

Huomautus 3 1.6.2010

Cenelec EN 60051-1:1998
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet. 
Määritelmät ja yleiset vaatimukset
IEC 60051-1:1997

EN 60051-1:1989
+ A1:1995
+ A2:1995

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.1999)

Cenelec EN 60051-2:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 2: Virta- ja jännitemittareiden erityisvaatimukset
IEC 60051-2:1984

Cenelec EN 60051-3:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 3: Pätö- ja loistehomittareiden erityisvaatimukset
IEC 60051-3:1984

EN 60051-3:1989/A1:1995
IEC 60051-3:1984/A1:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.1995)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60051-4:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 4: Taajuusmittareiden erityisvaatimukset
IEC 60051-4:1984

Cenelec EN 60051-5:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 5: Vaihekulma-ja tehokerroinmittareiden sekä synkronoskooppien 
erityisvaatimukset
IEC 60051-5:1985

Cenelec EN 60051-6:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 6: Resistanssi- (impedanssi-) ja konduktanssimittareiden erityisvaa
timukset
IEC 60051-6:1984

Cenelec EN 60051-7:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 7: Monisuuremittauslaitteiden erityisvaatimukset
IEC 60051-7:1984

Cenelec EN 60051-8:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 8: Lisälaitteiden erityisvaatimukset
IEC 60051-8:1984

Cenelec EN 60051-9:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamittarit ja niiden lisälaitteet 
-- Osa 9: Testimenetelmät
IEC 60051-9:1988

EN 60051-9:1989/A2:1995
IEC 60051-9:1988/A2:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(15.2.1996)

EN 60051-9:1989/A1:1995
IEC 60051-9:1988/A1:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(15.2.1996)

Cenelec EN 60061-1:1993
Lampun kannat ja pititmet sekä tulkit vaihdettavuuden ja turvallisuuden 
tarkistukseen - Osa 1: Lampun kannat
IEC 60061-1:1969 (Muutettu) + IEC 60061-1L:1987 (Muutettu) + IEC 
60061-1N:1992 (Muutettu)

EN 60061-1:1993/A1:1995
IEC 60061-1P:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1995)

EN 60061-1:1993/A23:1999
IEC 60061-1:1969/A23:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2006)

EN 60061-1:1993/A24:2000
IEC 60061-1:1969/A24:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60061-1:1993/A25:2001
IEC 60061-1:1969/A25:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60061-1:1993/A26:2001
IEC 60061-1:1969/A26:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60061-1:1993/A27:2001
IEC 60061-1:1969/A27:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2004)

EN 60061-1:1993/A28:2002
IEC 60061-1:1969/A28:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60061-1:1993/A29:2002
IEC 60061-1:1969/A29:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2005)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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EN 60061-1:1993/A30:2002
IEC 60061-1:1969/A30:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

EN 60061-1:1993/A31:2003
IEC 60061-1:1969/A31:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2006)

EN 60061-1:1993/A32:2003
IEC 60061-1:1969/A32:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

EN 60061-1:1993/A2:1995
IEC 60061-1Q:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-1:1993/A33:2003
IEC 60061-1:1969/A33:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 60061-1:1993/A34:2004
IEC 60061-1:1969/A34:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60061-1:1993/A35:2005
IEC 60061-1:1969/A35:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60061-1:1993/A36:2005
IEC 60061-1:1969/A36:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

EN 60061-1:1993/A37:2006
IEC 60061-1:1969/A37:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

EN 60061-1:1993/A38:2007
IEC 60061-1:1969/A38:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

EN 60061-1:1993/A39:2007
IEC 60061-1:1969/A39:2007

Huomautus 3 1.5.2010

EN 60061-1:1993/A40:2008
IEC 60061-1:1969/A40:2008

Huomautus 3 1.8.2011

EN 60061-1:1993/A41:2009
IEC 60061-1:1969/A41:2009

Huomautus 3 1.6.2012

EN 60061-1:1993/A3:1995
IEC 60061-1R:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-1:1993/A4:1996
IEC 60061-1S:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60061-1:1993/A5:1996
IEC 60061-1T:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1997)

EN 60061-1:1993/A6:1996
IEC 60061-1U:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1997)

EN 60061-1:1993/A7:1997
IEC 60061-1-V:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.1998)

EN 60061-1:1993/A21:1998
IEC 60061-1:1969/A21:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60061-1:1993/A22:1999
IEC 60061-1:1969/A22:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

EN 60061-1, -2, 3 ja -4 sarjoilla on erityisrakenne ja siksi kelpoisuuden päättymispäivä vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen koskee eri lisäyksissä 
muutettuja tyyppejä.

Cenelec EN 60061-2:1993
Lampun kannat ja pitimet sekä tulkit vaihdettavuuden ja turvallisuuden 
tarkastukseen - Osa 2: Lampun pitimet
IEC 60061-2:1969 (Muutettu) + IEC 60061-2H:1987 (Muutettu) + 
IEC 60061-2I:1990 (Muutettu) + IEC 60061-2K:1992 (Muutettu)

EN 60061-2:1993/A1:1995
IEC 60061-2L:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1995)

EN 60061-2:1993/A20:1999
IEC 60061-2:1969/A20:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2006)

EN 60061-2:1993/A21:2000
IEC 60061-2:1969/A21:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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EN 60061-2:1993/A22:2001
IEC 60061-2:1969/A22:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60061-2:1993/A23:2001
IEC 60061-2:1969/A23:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60061-2:1993/A24:2001
IEC 60061-2:1969/A24:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2004)

EN 60061-2:1993/A25:2002
IEC 60061-2:1969/A25:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60061-2:1993/A26:2002
IEC 60061-2:1969/A26:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2005)

EN 60061-2:1993/A27:2002
IEC 60061-2:1969/A27:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

EN 60061-2:1993/A28:2003
IEC 60061-2:1969/A28:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2006)

EN 60061-2:1993/A29:2003
IEC 60061-2:1969/A29:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

EN 60061-2:1993/A2:1995
IEC 60061-2M:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-2:1993/A30:2003
IEC 60061-2:1969/A30:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 60061-2:1993/A31:2004
IEC 60061-2:1969/A31:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60061-2:1993/A32:2005
IEC 60061-2:1969/A32:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60061-2:1993/A33:2005
IEC 60061-2:1969/A33:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

EN 60061-2:1993/A34:2006
IEC 60061-2:1969/A34:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

EN 60061-2:1993/A35:2007
IEC 60061-2:1969/A35:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

EN 60061-2:1993/A36:2007
IEC 60061-2:1969/A36:2007

Huomautus 3 1.5.2010

EN 60061-2:1993/A37:2008
IEC 60061-2:1969/A37:2008

Huomautus 3 1.8.2011

EN 60061-2:1993/A38:2009
IEC 60061-2:1969/A38:2009

Huomautus 3 1.6.2012

EN 60061-2:1993/A3:1995
IEC 60061-2N:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-2:1993/A4:1996
IEC 60061-2P:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60061-2:1993/A5:1996
IEC 60061-2Q:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1997)

EN 60061-2:1993/A6:1996
IEC 60061-2R:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1997)

EN 60061-2:1993/A7:1997
IEC 60061-2S:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.1998)

EN 60061-2:1993/A18:1998
IEC 60061-2:1969/A18:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60061-2:1993/A19:1999
IEC 60061-2:1969/A19:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

EN 60061-1, -2, 3 ja -4 sarjoilla on erityisrakenne ja siksi kelpoisuuden päättymispäivä vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen koskee eri lisäyksissä 
muutettuja tyyppejä.
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viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60061-3:1993
Lampun kannat ja pitimet sekä tulkit vaihdettavuuden ja turvallisuuden 
tarkastukseen - Osa 3: Tulkit
IEC 60061-3:1969 (Muutettu) + IEC 60061-3M:1992 (Muutettu)

EN 60061-3:1993/A1:1995
IEC 60061-3N:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1995)

EN 60061-3:1993/A22:1999
IEC 60061-3:1969/A22:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2006)

EN 60061-3:1993/A23:2000
IEC 60061-3:1969/A23:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60061-3:1993/A24:2001
IEC 60061-3:1969/A24:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60061-3:1993/A25:2001
IEC 60061-3:1969/A25:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60061-3:1993/A26:2001
IEC 60061-3:1969/A26:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2004)

EN 60061-3:1993/A27:2002
IEC 60061-3:1969/A27:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60061-3:1993/A28:2002
IEC 60061-3:1969/A28:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2005)

EN 60061-3:1993/A29:2002
IEC 60061-3:1969/A29:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

EN 60061-3:1993/A30:2003
IEC 60061-3:1969/A30:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2006)

EN 60061-3:1993/A31:2003
IEC 60061-3:1969/A31:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

EN 60061-3:1993/A2:1995
IEC 60061-3P:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-3:1993/A32:2003
IEC 60061-3:1969/A32:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 60061-3:1993/A33:2004
IEC 60061-3:1969/A33:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60061-3:1993/A34:2005
IEC 60061-3:1969/A34:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60061-3:1993/A35:2005
IEC 60061-3:1969/A35:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2008)

EN 60061-3:1993/A36:2006
IEC 60061-3:1969/A36:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

EN 60061-3:1993/A37:2007
IEC 60061-3:1969/A37:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

EN 60061-3:1993/A38:2007
IEC 60061-3:1969/A38:2007

Huomautus 3 1.5.2010

EN 60061-3:1993/A39:2009
IEC 60061-3:1969/A39:2009

Huomautus 3 1.6.2012

EN 60061-3:1993/A3:1995
IEC 60061-3Q:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-3:1993/A4:1996
IEC 60061-3R:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60061-3:1993/A5:1996
IEC 60061-3S:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1997)

EN 60061-3:1993/A6:1996
IEC 60061-3T:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1997)

EN 60061-3:1993/A7:1997
IEC 60061-3U:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.1998)
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(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

C 71/30 FI Euroopan unionin virallinen lehti 19.3.2010

EN 60061-3:1993/A20:1998
IEC 60061-3:1969/A20:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60061-3:1993/A21:1999
IEC 60061-3:1969/A21:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

EN 60061-1, -2, 3 ja -4 sarjoilla on erityisrakenne ja siksi kelpoisuuden päättymispäivä vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen koskee eri lisäyksissä 
muutettuja tyyppejä.

Cenelec EN 60061-4:1992
Lampun kannat ja pitimet sekä tulkit vaihdettavuuden ja turvallisuuden 
tarkistukseen - Osa 4: Ohjeita ja yleistietoa
IEC 60061-4:1990 (Muutettu)

EN 60061-4:1992/A1:1995
IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A11:2007
IEC 60061-4:1990/A11:2007

Huomautus 3 1.11.2010

EN 60061-4:1992/A2:1995
IEC 60061-4C:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A3:1995
IEC 60061-4D:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60061-4:1992/A5:1998
IEC 60061-4:1990/A5:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60061-4:1992/A6:2000
IEC 60061-4:1990/A6:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60061-4:1992/A7:2001
IEC 60061-4:1990/A7:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2004)

EN 60061-4:1992/A8:2003
IEC 60061-4:1990/A8:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2006)

EN 60061-4:1992/A9:2005
IEC 60061-4:1990/A9:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60061-4:1992/A10:2006
IEC 60061-4:1990/A10:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

EN 60061-1, -2, 3 ja -4 sarjoilla on erityisrakenne ja siksi kelpoisuuden päättymispäivä vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen koskee eri lisäyksissä 
muutettuja tyyppejä.

Cenelec EN 60065:2002
Audio, video ja vastaavat elektroniset laitteet. Turvallisuusvaatimukset
IEC 60065:2001 (Muutettu)

EN 60065:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60065:2002/A1:2006
IEC 60065:2001/A1:2005 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60065:2002/A11:2008 Huomautus 3 1.7.2010

Cenelec EN 60110-1:1998
Induktiokuumenuuslaitteistojen tehokondensaattorit -- Osa 1: Yleiset 
vaatimukset
IEC 60110-1:1998

HD 207 S1:1977
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2001)

Cenelec EN 60127-1:2006
Pienoisvarokkeet - Osa 1: Pienoisvarokkeiden määritelmät ja pienoissu
lakkeiden yleiset vaatimukset
IEC 60127-1:2006

EN 60127-1:1991
+ A1:1999
+ A2:2003

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 60127-2:2003
Pienoisvarokkeet -- Osa 2: Putkisulakkeet
IEC 60127-2:2003

EN 60127-2:1991
+ A1:1995
+ A2:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60127-2:2003/A1:2003
IEC 60127-2:2003/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)
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Cenelec EN 60127-3:1996
Pienoisvarokkeet -- Osa 3: Minisulakkeet
IEC 60127-3:1988 + A1:1991

EN 60127-3:1991
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60127-3:1996/A2:2003
IEC 60127-3:1988/A2:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec EN 60127-4:2005
Pienoisvarokkeet - Osa 4: Universaali moduulisulake - Reikiin kiinnitettä
vät ja pintaliitettävät sulaketyypit
IEC 60127-4:2005

EN 60127-4:1996
+ A1:2002
+ A2:2003

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

EN 60127-4:2005/A1:2009
IEC 60127-4:2005/A1:2008

Huomautus 3 1.2.2012

Cenelec EN 60127-6:1994
Pienoisvarokkeet -- Osa 6: Pienoissulakkeiden pitimet
IEC 60127-6:1994

EN 60127-6:1994/A1:1996
IEC 60127-6:1994/A1:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60127-6:1994/A2:2003
IEC 60127-6:1994/A2:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec EN 60143-2:1994
Tehonsiirtojärjestelmien sarjakondensaattorit Osa 2: Sarjakondensaattori
paristojen suojalaitteet
IEC 60143-2:1994

Cenelec EN 60155:1995
Loistelamppujen hehkusytyttimet
IEC 60155:1993

EN 60155:1995/A1:1995
IEC 60155:1993/A1:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60155:1995/A2:2007
IEC 60155:1993/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)

Cenelec EN 60204-1:2006
Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteisto - Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60204-1:2005 (Muutettu)

EN 60204-1:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2009)

EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008

Huomautus 3 1.2.2012

Cenelec EN 60215:1989
Radiolähetyslaitteiden turvallisuus
IEC 60215:1987

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.1993)

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(15.7.1995)

Cenelec EN 60228:2005
Eristeaineella päällystettyjen kaapeleiden johtimet
IEC 60228:2004

Cenelec EN 60238:2004
Edison-kierteiset lampunpitimet
IEC 60238:2004

EN 60238:1998
+ A1:1999
+ A2:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

EN 60238:2004/A1:2008
IEC 60238:2004/A1:2008

Huomautus 3 1.8.2011
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Cenelec EN 60252-1:2001
Vaihtovirtamoottoreiden komdensaattorit -- Osa 1 - Yleiset vaatimukset -
Suorituskyky, testaus ja mitoitus - Turvallisuusvaatimukset - Asennus- ja 
käyttöohje
IEC 60252-1:2001

EN 60252:1994
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2004)

Cenelec EN 60252-2:2003
Kondensaattorit vaihtosähkömoottoreille -- Osa 2: Moottorinkäynnistys
kondensaattorit
IEC 60252-2:2003

Cenelec EN 60255-5:2001
Sähköreleet -- Osa 5: Mittausreleiden ja suojalaitteiden eristyskoordinaa
tio - Vaatimukset ja testit
IEC 60255-5:2000

Cenelec EN 60255-27:2005
Mittausreleet ja suojalaitteet -- Osa 27: Tuoteturvallisuusvaatimukset
IEC 60255-27:2005

Cenelec EN 60269-1:1998
Pienjännitevarokkeet. Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60269-1:1998

EN 60269-1:1989
+ A1:1994
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

EN 60269-1:1998/A1:2005
IEC 60269-1:1998/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

Cenelec EN 60269-1:2007
Pienjännitevarokkeet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60269-1:2006

EN 60269-1:1998
ja sen muutokset

+ EN 60269-2:1995
ja sen muutokset

+ EN 60269-3:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

EN 60269-1:2007/A1:2009
IEC 60269-1:2006/A1:2009

Huomautus 3 1.7.2012

Cenelec EN 60269-2:1995
Pienjännitevarokkeet -- Osa 2: Ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitettu
jen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa teollisuuskäyttöön tarkoitetut 
varokkeet)
IEC 60269-2:1986

EN 60269-2:1995/A1:1998
IEC 60269-2:1986/A1:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.1999)

EN 60269-2:1995/A2:2002
IEC 60269-2:1986/A2:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2005)

Cenelec EN 60269-3:1995
Pienjännitevarokkeet -- Osa 3: Maallikoiden käyttöön tarkoitettujen 
varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa kotitalouksiin ja vastaaviin käyt
töihin tarkoitetut varokkeet)
IEC 60269-3:1987

EN 60269-3:1995/A1:2003
IEC 60269-3:1987/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

Cenelec EN 60269-4:1996
Pienjännitevarokkeet -- Osa 4: Puolijohdekomponenttien suojaukseen 
käytettävien sulakkeiden lisävaatimukset
IEC 60269-4:1986

EN 60269-4:1996/A1:1997
IEC 60269-4:1986/A1:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1997)

EN 60269-4:1996/A2:2003
IEC 60269-4:1986/A2:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)
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Cenelec EN 60269-4:2007
Pienjännitevarokkeet -- Osa 4: Puolijohdelaitteiden suojaukseen käytettä
vien sulakkeiden lisävaatimukset
IEC 60269-4:2006

EN 60269-4:1996
ja sen muutokset

+ EN 60269-4-1:2002
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 60269-4-1:2002
Pienjännitevarokkeet -- Osa 4-1: Puolijohdelaitteiden suojaukseen käytet
tävien sulakkeiden lisävaatimukset - Luvut I … III: Esimerkkejä standardi
soiduista sulaketyypeistä
IEC 60269-4-1:2002

Cenelec EN 60309-1:1999
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytkimet -- Osa 1: Yleiset vaati
mukset
IEC 60309-1:1999

EN 60309-1:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2002)

EN 60309-1:1999/A1:2007
IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

EN 60309-1:1999/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2004)

Cenelec EN 60309-2:1999
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytkimet -- Osa 2: Mitoitusvaa
timukset kosketintapeilla ja kosketinholkeilla varustetuille pistokytkinra
kenteille
IEC 60309-2:1999

EN 60309-2:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2002)

EN 60309-2:1999/A1:2007
IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

EN 60309-2:1999/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2004)

Cenelec EN 60309-4:2007
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytkimet -- Osa 4: Kytkimelli
set pistorasiat ja lukituksella varustetut tai ilman lukitusta olevat kojepis
tokkeet
IEC 60309-4:2006 (Muutettu)

Cenelec EN 60320-1:2001
Koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut kojepistokytkimet -- Osa 1: Ylei
set vaatimukset
IEC 60320-1:2001

EN 60320-1:1996
+ A1:1996
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2004)

EN 60320-1:2001/A1:2007
IEC 60320-1:2001/A1:2007

Huomautus 3 1.10.2010

Cenelec EN 60320-2-1:2000
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kojepistokytkimet --
Osa 2-1: Ompelukoneen pistokytkin
IEC 60320-2-1:2000

EN 60320-2-1:1987
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2003)

Cenelec EN 60320-2-2:1998
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kojepistokytkimet --
Osa 2: Laitekojepistokytkimet
IEC 60320-2-2:1998

EN 60320-2-2:1991
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

Cenelec EN 60320-2-4:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kojepistokytkimet --
Osa 2-4: Laitteen painosta kytkeytyvät kojepistokytkimet
IEC 60320-2-4:2005
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Cenelec EN 60332-1-1:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät --
Osa 1-1: Yksittäisen pystysuoraan asennetun johtimen tai kaapelin sam
muvuuden testaus - Testauslaite
IEC 60332-1-1:2004

EN 50265-1:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

Cenelec EN 60332-1-2:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät --
Osa 1-2: Yksittäisen pystysuoraan asennetun johtimen tai kaapelin sam
muvuuden testaus - Menetelmä 1 kW esisekoitetulle liekille
IEC 60332-1-2:2004

EN 50265-2-1:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

Cenelec EN 60332-1-3:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät --
Osa 1-3: Yksittäisen pystysuoraan asennetun johtimen tai kaapelin sam
muvuuden testaus - Palavien pisaroiden/hiukkasten määrittämismene
telmä
IEC 60332-1-3:2004

Cenelec EN 60332-2-1:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät -- Osa2-1: 
Yksittäisen pystysuoraan asennetun ohuen eristetyn johtimen sammu
vuuden testaus - Testauslaite
IEC 60332-2-1:2004

EN 50265-1:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

Cenelec EN 60332-2-2:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotestausmenetelmät --
Osa 2-2: Yksittäisen pystysuoraan asennetun ohuen eristetyn johtimen 
sammuvuuden testaus - Diffuusioliekkimenetelmä
IEC 60332-2-2:2004

EN 50265-2-2:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

Cenelec EN 60335-1:1994
Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden 
turvallisuus -- Osa 1: Yleiset vaatimukset. Muutos A16
IEC 60335-1:1991 (Muutettu)

EN 60335-1:1988
+ A2:1988
+ A5:1989
+ A6:1989

+ A51:1991
+ A52:1992
+ A53:1992
+ A54:1992
+ A55:1993
+ A56:1995

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60335-1:1994/A11:1995 Huomautus 3 1.10.2010

EN 60335-1:1994/A12:1996 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1999)

EN 60335-1:1994/A1:1996
IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1999)

EN 60335-1:1994/A13:1998 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2000)

EN 60335-1:1994/A14:1998 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

EN 60335-1:1994/A15:2000 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

EN 60335-1:1994/A2:2000
IEC 60335-1:1991/A2:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-1:1994/A16:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)
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Cenelec EN 60335-1:2002
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus -- Osa 1: Yleiset vaati
mukset
IEC 60335-1:2001 (Muutettu)

EN 60335-1:1994
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60335-1:2002/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

EN 60335-1:2002/A1:2004
IEC 60335-1:2001/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

EN 60335-1:2002/A12:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

EN 60335-1:2002/A2:2006
IEC 60335-1:2001/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

EN 60335-1:2002/A13:2008 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 60335-2-2:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-2: Erityisvaatimukset pölynimureille ja vedenimureille
IEC 60335-2-2:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-2:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-2:2003/A1:2004
IEC 60335-2-2:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60335-2-2:2003/A2:2006
IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2009)

Cenelec EN 60335-2-3:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus -- Osa 2-3:Erityisvaatimukset silitysraudoille
IEC 60335-2-3:2002

EN 60335-2-3:1995
+ A1:1999
+ A2:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

EN 60335-2-3:2002/A1:2005
IEC 60335-2-3:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)

EN 60335-2-3:2002/A2:2008
IEC 60335-2-3:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-4:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus -- Osa2-4:Erityisvaatimukset pyykkilingoille
IEC 60335-2-4:2002

EN 60335-2-4:1995
+ A1:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-4:2002/A1:2004
IEC 60335-2-4:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60335-2-4:2002/A2:2006
IEC 60335-2-4:2002/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

Cenelec EN 60335-2-5:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-5: Erityisvaatimukset astianpesukoneille
IEC 60335-2-5:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-5:1995
+ A1:1999
+ A2:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-5:2003/A1:2005
IEC 60335-2-5:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2008)

EN 60335-2-5:2003/A2:2008
IEC 60335-2-5:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2013

EN 60335-2-5:2003/A11:2009 Huomautus 3 1.11.2011



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
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Cenelec EN 60335-2-6:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-6: Erityisvaatimukset kiinteästi asennetuille liesille, lämpö
tasoille, uuneille ja vastaaville
IEC 60335-2-6:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-6:1999
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-6:2003/A1:2005
IEC 60335-2-6:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60335-2-6:2003/A2:2008
IEC 60335-2-6:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-7:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-7: Erityisvaatimukset pyykinpesukoneille
IEC 60335-2-7:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-7:2001
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-7:2003/A1:2004
IEC 60335-2-7:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-7:2003/A2:2006
IEC 60335-2-7:2002/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

Cenelec EN 60335-2-8:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-8: Erityisvaatimukset parranajokoneille, hiustenleikkuuko
neille ja vastaaville
IEC 60335-2-8:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-8:1995
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-8:2003/A1:2005
IEC 60335-2-8:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2008)

EN 60335-2-8:2003/A2:2008
IEC 60335-2-8:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2013

Cenelec EN 60335-2-9:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-9: Erityisvaatimukset grilleille, leivänpaahtimille ja vastaa
ville siirrettäville laitteille
IEC 60335-2-9:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-9:1995
+ A1:1998
+ A2:2000

+ A11:2000
+ A12:2002
+ A13:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-9:2003/A1:2004
IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60335-2-9:2003/A2:2006
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 60335-2-9:2003/A12:2007 Huomautus 3 1.10.2010

EN 60335-2-9:2003 täyttää direktiivin 2006/95/EY turvallisuustavoitteet vain, jos samassa yhteydessä otetaan huomioon komission 
lausunto 2000/C 104/07.

Cenelec EN 60335-2-10:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-10: Erityisvaatimukset lattianhoitokoneille ja märkäpesu
koneille
IEC 60335-2-10:2002

EN 60335-2-10:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

EN 60335-2-10:2003/A1:2008
IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-11:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-11: Erityisvaatimukset kuivausrummuille
IEC 60335-2-11:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-11:2001
+ A1:2001

+ A11:2002
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-11:2003/A1:2004
IEC 60335-2-11:2002/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-11:2003/A2:2006
IEC 60335-2-11:2002/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2009)

EN 60335-2-11:2003/A11:2008 Huomautus 3 1.7.2011



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60335-2-12:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-12: Erityisvaatimukset lämpötasoille ja vastaaville laitteille
IEC 60335-2-12:2002

EN 60335-2-12:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-12:2003/A1:2008
IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-13:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-13: Erityisvaatimukset rasvakeittimille, paistinpannuille ja 
vastaaville laitteille
IEC 60335-2-13:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-13:1995
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

EN 60335-2-13:2003/A1:2004
IEC 60335-2-13:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

EN 60335-2-13:2003/A2:2008
IEC 60335-2-13:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 60335-2-14:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus - Osa 2-14: Erityisvaatimukset elintarvikkeiden käsittelylaitteille
IEC 60335-2-14:2006 (Muutettu)

EN 60335-2-14:2003
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

EN 60335-2-14:2006/A1:2008
IEC 60335-2-14:2006/A1:2008

Huomautus 3 1.8.2013

Cenelec EN 60335-2-15:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus -- Osa 2-15:Erityisvaatimukset nesteiden lämmittämiseen 
tarkoitetuille laitteille
IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996
+ A1:1999
+ A2:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

EN 60335-2-15:2002/A1:2005
IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2008)

EN 60335-2-15:2002/A2:2008
IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2013

Cenelec EN 60335-2-16:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-16: Erityisvaatimukset jätemyllyille
IEC 60335-2-16:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-16:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2006)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008
IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-17:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus -- Osa 2-17:Erityisvaatimukset lämpöhuoville, lämpötyy
nyille ja vastaaville taipuisille lämmittimille
IEC 60335-2-17:2002

EN 60335-2-17:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

EN 60335-2-17:2002/A1:2006
IEC 60335-2-17:2002/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

EN 60335-2-17:2002/A2:2009
IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (Muutettu)

Huomautus 3 1.9.2013

Cenelec EN 60335-2-21:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-21: Erityisvaatimukset kuumavedenvaraajille
IEC 60335-2-21:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-21:1999
+ A1:2000

+ A11:2002
+ A12:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-21:2003/A1:2005
IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2007)

EN 60335-2-21:2003/A2:2008
IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.10.2013



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60335-2-23:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-23: Erityisvaatimukset ihon- ja hiustenhoitolaitteille
IEC 60335-2-23:2003

EN 60335-2-23:1996
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-23:2003/A1:2008
IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-24:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-24: Erityisvaatimukset jääkaapeille, pakastimille, jäätelöko
neille ja jääpalakoneille
IEC 60335-2-24:2002

EN 60335-2-24:2000
+ A11:2004

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-24:2003/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-24:2003/A1:2005
IEC 60335-2-24:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

EN 60335-2-24:2003/A2:2007
IEC 60335-2-24:2002/A2:2007

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 60335-2-25:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus-Osa 2-25:Erityisvaatimukset mikroaaltouuneille ja yhdistel
mäuuneille, joissa on mikroaaltouuni
IEC 60335-2-25:2002

EN 60335-2-25:1996
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

EN 60335-2-25:2002/A1:2005
IEC 60335-2-25:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

EN 60335-2-25:2002/A2:2006
IEC 60335-2-25:2002/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 60335-2-26:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-26: Erityisvaatimukset kelloille
IEC 60335-2-26:2002

EN 60335-2-26:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-26:2003/A1:2008
IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-27:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-27: Erityisvaatimukset laitteille, joissa iho joutuu alttiiksi 
ultravioletti- tai infrapunasäteilylle
IEC 60335-2-27:2002

EN 60335-2-27:1997
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-27:2003/A1:2008
IEC 60335-2-27:2002/A1:2004 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 60335-2-27:2003/A2:2008
IEC 60335-2-27:2002/A2:2007 (Muutettu)

Huomautus 3 1.10.2011

EN 60335-2-27:1997 ja EN 60335-2-27:2003 täyttävät direktiivin 2006/95/EY turvallisuustavoitteet vain, jos samassa yhteydessä otetaan huomioon 
komission lausunto 2004/C 275/03.

Cenelec EN 60335-2-28:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-28: Erityisvaatimukset ompelukoneille
IEC 60335-2-28:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-28:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008
IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-29:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-29: Erityisvaatimukset akkuvaraajille
IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

EN 60335-2-29:1996
+ A11:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2007)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
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Cenelec EN 60335-2-30:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-30: Erityisvaatimukset huonelämmittimille
IEC 60335-2-30:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-30:1997
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-30:2003/A1:2004
IEC 60335-2-30:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60335-2-30:2003/A2:2007
IEC 60335-2-30:2002/A2:2007

Huomautus 3 1.5.2010

Cenelec EN 60335-2-31:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-31: Erityisvaatimukset liesituulettimille
IEC 60335-2-31:2002

EN 60335-2-31:1997
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-31:2003/A1:2006
IEC 60335-2-31:2002/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2009)

EN 60335-2-31:2003/A2:2009
IEC 60335-2-31:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.3.2014

Cenelec EN 60335-2-32:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-32: Erityisvaatimukset hieromalaitteille
IEC 60335-2-32:2002

EN 60335-2-32:1995
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

EN 60335-2-32:2003/A1:2008
IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.7.2013

Cenelec EN 60335-2-34:2002
Kotitalouksiin Ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva 
llisuus-- Osa 2-34:Erityisvaatimukset moottorikompressoreille
IEC 60335-2-34:2002

EN 60335-2-34:2000
+ A11:2004

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 60335-2-34:2002/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 60335-2-34:2002/A1:2005
IEC 60335-2-34:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2008)

EN 60335-2-34:2002/A2:2009
IEC 60335-2-34:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.12.2011

Cenelec EN 60335-2-35:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva 
llisuus-Osa 2-35:Erityisvaatimukset läpivirtauskuumentimille
IEC 60335-2-35:2002

EN 60335-2-35:1998
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

EN 60335-2-35:2002/A1:2007
IEC 60335-2-35:2002/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

Cenelec EN 60335-2-36:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva 
llisuus-Osa 2-36:Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille lies ille, 
lämpötasoille, uuneille ja vastaaville
IEC 60335-2-36:2002

EN 60335-2-36:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 60335-2-36:2002/A1:2004
IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

EN 60335-2-36:2002/A2:2008
IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 60335-2-37:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus-Osa 2-37:Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille 
rasvakeittimille
IEC 60335-2-37:2002

EN 60335-2-37:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 60335-2-37:2002/A1:2008
IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.3.2011



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60335-2-38:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-38: Erityisvaatimukset laitospariloille
IEC 60335-2-38:2002

EN 60335-2-38:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-38:2003/A1:2008
IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 60335-2-39:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-39: Erityisvaatimukset laitoskeittimille
IEC 60335-2-39:2002

EN 60335-2-39:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-39:2003/A1:2004
IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

EN 60335-2-39:2003/A2:2008
IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.7.2011

Cenelec EN 60335-2-40:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-40: Erityisvaatimukset lämpöpumpuille, ilmastointilaitteille 
ja ilmankosteuden poistolaitteille
IEC 60335-2-40:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-40:1997
+ A1:2000

+ A11:2004
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60335-2-40:2003/A12:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2007)

EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2008)

EN 60335-2-40:2003/A2:2009
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Muutettu)

Huomautus 3 1.3.2012

Cenelec EN 60335-2-41:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-41: Erityisvaatimukset pumpuille
IEC 60335-2-41:2002

EN 60335-2-41:1996
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-41:2003/A1:2004
IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

Cenelec EN 60335-2-42:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-42: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille kiertoil
mauuneille, höyrykeittimille ja höyryuuneille
IEC 60335-2-42:2002

EN 60335-2-42:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-42:2003/A1:2008
IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.7.2011

Cenelec EN 60335-2-43:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-43: Erityisvaatimukset vaatekuivaimille ja pyyheliinatan
goille
IEC 60335-2-43:2002

EN 60335-2-43:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-43:2003/A1:2006
IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2008)

EN 60335-2-43:2003/A2:2008
IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2013

Cenelec EN 60335-2-44:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus--Osa 2-44:Erityisvaatimukset silityskoneille
IEC 60335-2-44:2002

EN 60335-2-44:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

EN 60335-2-44:2002/A1:2008
IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/41

Cenelec EN 60335-2-45:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva 
llisuus-Osa 2-45:Erityisvaatimukset siirrettäville lämmitys työkaluille ja 
vastaaville
IEC 60335-2-45:2002

EN 60335-2-45:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 60335-2-45:2002/A1:2008
IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-47:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-47: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille keitto
kattiloille
IEC 60335-2-47:2002

EN 60335-2-47:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-47:2003/A1:2008
IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.6.2011

Cenelec EN 60335-2-48:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-48: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille sähkög
rilleille ja leivänpaahtimille
IEC 60335-2-48:2002

EN 60335-2-48:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-48:2003/A1:2008
IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 60335-2-49:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-49: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille lämpö
uuneille
IEC 60335-2-49:2002

EN 60335-2-49:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-49:2003/A1:2008
IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.7.2011

Cenelec EN 60335-2-50:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-50: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille vesihau
teille
IEC 60335-2-50:2002

EN 60335-2-50:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-50:2003/A1:2008
IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

Huomautus 3 1.2.2011

Cenelec EN 60335-2-51:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-51: Erityisvaatimukset kiertovesipumpuille
IEC 60335-2-51:2002

EN 60335-2-51:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-51:2003/A1:2008
IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-52:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-52: Erityisvaatimukset suunhoitolaitteille
IEC 60335-2-52:2002

EN 60335-2-52:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-52:2003/A1:2008
IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-53:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-53: Erityisvaatimukset saunan kiukaille
IEC 60335-2-53:2002

EN 60335-2-53:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-53:2003/A1:2007
IEC 60335-2-53:2002/A1:2007

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

C 71/42 FI Euroopan unionin virallinen lehti 19.3.2010

Cenelec EN 60335-2-54:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-54: Erityisvaatimukset nesteitä ja höyryä käyttäville pin
nanhoitolaitteille
IEC 60335-2-54:2002

EN 60335-2-54:1997
+ A1:1999

+ A11:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-54:2003/A1:2004
IEC 60335-2-54:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

EN 60335-2-54:2003/A11:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2008)

EN 60335-2-54:2003/A2:2007
IEC 60335-2-54:2002/A2:2007

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 60335-2-54:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet – Turvalli
suus – Osa 54: Erityisvaatimukset nesteitä käyttäville pinnanpuhdistus
laitteille
IEC 60335-2-54:2008

EN 60335-2-54:2003
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.10.2013

Cenelec EN 60335-2-55:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-55: Erityisvaatimukset akvaarioissa ja puutarhalammikoissa 
käytettäville sähkölaitteille
IEC 60335-2-55:2002

EN 60335-2-55:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008
IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-56:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-56: Erityisvaatimukset projektoreille ja vastaaville
IEC 60335-2-56:2002

EN 60335-2-56:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-56:2003/A1:2008
IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-58:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-58: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille astian
pesukoneille
IEC 60335-2-58:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-58:1997
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60335-2-58:2005/A1:2008
IEC 60335-2-58:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 60335-2-59:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-59: Erityisvaatimukset hyönteispyydyksille
IEC 60335-2-59:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-59:1997
+ A1:2001

+ A11:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006
IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 60335-2-60:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-60: Erityisvaatimukset poreammeille ja porealtaille
IEC 60335-2-60:2002

EN 60335-2-60:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-60:2003/A1:2005
IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2008)

EN 60335-2-60:2003/A2:2008
IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2013



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/43

Cenelec EN 60335-2-61:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-61: Erityisvaatimukset varaaville huonelämmittimille
IEC 60335-2-61:2002

EN 60335-2-61:1996
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-61:2003/A1:2005
IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2008)

EN 60335-2-61:2003/A2:2008
IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2013

Cenelec EN 60335-2-62:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-62: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille huuhte
lualtaille
IEC 60335-2-62:2002

EN 60335-2-62:1997
+ A1:1999
+ A2:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

EN 60335-2-62:2003/A1:2008
IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 60335-2-65:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-65: Erityisvaatimukset ilmanpuhdistimille
IEC 60335-2-65:2002

EN 60335-2-65:1995
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-65:2003/A1:2008
IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-66:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-66: Erityisvaatimukset vesisängyn lämmittimille
IEC 60335-2-66:2002

EN 60335-2-66:1995
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-66:2003/A1:2008
IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-67:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-67: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille 
lattianhoito- ja puhdistuskoneille
IEC 60335-2-67:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-67:1998
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-67:2003/A1:2006
IEC 60335-2-67:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec EN 60335-2-68:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-68: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille paine
pesureille
IEC 60335-2-68:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-68:1998
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-68:2003/A1:2006
IEC 60335-2-68:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60335-2-68:2003/A2:2007
IEC 60335-2-68:2002/A2:2007

Huomautus 3 1.5.2010

Cenelec EN 60335-2-69:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-69: Erityisvaatimukset pölyn- ja vedenimureille moottori
harja mukaan luettuna
IEC 60335-2-69:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-69:1998
+ A1:2000

+ A11:2002
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-69:2003/A2:2008
IEC 60335-2-69:2002/A2:2007

Huomautus 3 1.2.2011

Cenelec EN 60335-2-70:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva 
llisuus-Osa 2-70:Erityisvaatimukset lypsykoneille
IEC 60335-2-70:2002

EN 60335-2-70:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

EN 60335-2-70:2002/A1:2007
IEC 60335-2-70:2002/A1:2007

Huomautus 3 1.4.2010



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

C 71/44 FI Euroopan unionin virallinen lehti 19.3.2010

Cenelec EN 60335-2-71:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-71: Erityisvaatimukset eläinten hautomiseen ja hoitamiseen 
tarkoitetuille lämmityslaitteille
IEC 60335-2-71:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-71:1995
+ A1:1998
+ A2:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2006)

EN 60335-2-71:2003/A1:2007
IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

Huomautus 3 1.4.2010

Cenelec EN 60335-2-73:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-73: Erityisvaatimukset kiinteille uppokuumentimille
IEC 60335-2-73:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-73:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-73:2003/A1:2006
IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 60335-2-74:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-74: Erityisvaatimukset siirrettäville uppokuumentimille
IEC 60335-2-74:2002

EN 60335-2-74:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006
IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2009)

Cenelec EN 60335-2-75:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-75: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille lisäai
neenannostimille ja jakeluautomaateille
IEC 60335-2-75:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-63:1993
+ EN 60335-2-75:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60335-2-75:2004/A1:2005
IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60335-2-75:2004/A11:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 60335-2-75:2004/A2:2008
IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2011

Cenelec EN 60335-2-78:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-78: Erityisvaatimukset ulkogrilleille
IEC 60335-2-78:2002

EN 60335-2-78:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-78:2003/A1:2008
IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-79:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-79: Erityisvaatimukset korkeapainepesureille ja höyrypuh
distimille
IEC 60335-2-79:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-79:1998
+ A1:2001

+ A11:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2007)

EN 60335-2-79:2004/A1:2006
IEC 60335-2-79:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

EN 60335-2-79:2004/A2:2007
IEC 60335-2-79:2002/A2:2007

Huomautus 3 1.8.2010

Cenelec EN 60335-2-80:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus - Osa 2-80: Erityisvaatimukset tuulettimille
IEC 60335-2-80:2002

EN 60335-2-80:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-80:2003/A1:2004
IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60335-2-80:2003/A2:2009
IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.3.2014



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/45

Cenelec EN 60335-2-81:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-81: Erityisvaatimukset jalkojenlämmittimille ja lämpöma
toille
IEC 60335-2-81:2002

EN 60335-2-81:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60335-2-81:2003/A1:2007
IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 60335-2-82:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-82: Erityisvaatimukset asiakaspalvelu- ja ajanvieteautomaa
teille
IEC 60335-2-82:2002

EN 60335-2-82:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-82:2003/A1:2008
IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-83:2002
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus - Osa 2-83: Lämmi
tettyjen vesikourujen erityisvaatimukset
IEC 60335-2-83:2001

EN 60335-2-83:2002/A1:2008
IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-84:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-84: Erityisvaatimukset käymälöille
IEC 60335-2-84:2002

EN 60335-2-84:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-84:2003/A1:2008
IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-85:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-85: Erityisvaatimukset höyrysilittimille
IEC 60335-2-85:2002

EN 60335-2-85:1998
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008
IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-86:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-86: Erityisvaatimukset sähkökalastustarvikkeille
IEC 60335-2-86:2002 (Muutettu)

EN 60335-2-86:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

EN 60335-2-86:2003/A1:2005
IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2008)

Cenelec EN 60335-2-87:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva 
llisuus-Osa 2-87:Erityisvaatimukset eläintentainnutuslaitteille
IEC 60335-2-87:2002

EN 60335-2-87:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

EN 60335-2-87:2002/A1:2007
IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

Huomautus 3 1.4.2010

Cenelec EN 60335-2-88:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus-Osa 2-88:Erityisvaatimukset lämmitys-, tuuletus-
taiilmastoint ijärjestelmissä käytettäville ilmankostuttimille
IEC 60335-2-88:2002

EN 60335-2-88:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)
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Cenelec EN 60335-2-89:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-Turva 
llisuus-Osa 2-89:Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille jääh 
dytyslaitteille
IEC 60335-2-89:2002

EN 60335-2-89:2002/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 60335-2-89:2002/A1:2005
IEC 60335-2-89:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2008)

EN 60335-2-89:2002/A2:2007
IEC 60335-2-89:2002/A2:2007

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 60335-2-90:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus - Osa 2-90: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille mikro
aaltouuneille
IEC 60335-2-90:2006

EN 60335-2-90:2002
+ A1:2003

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 60335-2-96:2002
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus -- Osa 2-96: Erityis
vaatimukset lämmityskelmuille
IEC 60335-2-96:2002

EN 60335-2-96:2002/A1:2004
IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 60335-2-96:2002/A2:2009
IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.12.2013

Cenelec EN 60335-2-97:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus - Osa 2-97: Erityisvaatimukset kierrekaihtimien, markiisien, rulla
verhojen ja vastaavien laitteiden käyttökoneistoille
IEC 60335-2-97:2002 (Muutettu) + A1:2004 (Muutettu)

EN 60335-2-97:2000
+ A11:2006

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 60335-2-97:2006/A11:2008 Huomautus 3 1.10.2011

Cenelec EN 60335-2-98:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-98: Erityisvaatimukset ilmankostuttimille
IEC 60335-2-98:2002

EN 60335-2-98:1997
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

EN 60335-2-98:2003/A1:2005
IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 60335-2-98:2003/A2:2008
IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.8.2013

Cenelec EN 60335-2-99:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-99: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille liesituu
lettimille
IEC 60335-2-99:2003

Cenelec EN 60335-2-101:2002
Kotitalouksiin javastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet-
Turvallisuus-Osa 2-101:Erityisvaatimukset höyrystimille
IEC 60335-2-101:2002

EN 60335-2-101:2002/A1:2008
IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-102:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus - Osa 2-102: Erityisvaatimukset kaasua, öljyä ja kiinteää polttoai
netta polttaville laitteille, joissa on sähköisiä kytkentöjä
IEC 60335-2-102:2004 (Muutettu)

EN 50165:1997
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)
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Cenelec EN 60335-2-105:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-105: Erityisvaatimukset monitoimisuihkukaapeille
IEC 60335-2-105:2004

EN 60335-2-105:2005/A1:2008
IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

Huomautus 3 1.5.2013

Cenelec EN 60335-2-106:2007
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus -- Osa 2-106: Erityisvaatimukset lämmitettäville matoille ja matto
jen alla käytettäville lämmittimille
IEC 60335-2-106:2007

Cenelec EN 60335-2-108:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvalli
suus - Osa 2-108: Erityisvaatimukset elektrolyysilaitteille
IEC 60335-2-108:2008 (Muutettu)

Cenelec EN 60360:1998
Lampun kannan lämpötilan nousun standardimittausmenetelmä
IEC 60360:1998

EN 60360:1989
+ A1:1994
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2001)

Cenelec EN 60399:2004
Varjostimenpidinrenkaallisten lampunpitimien ulkokierteet
IEC 60399:2004

EN 60399:1993
+ A1:1997
+ A2:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

EN 60399:2004/A1:2008
IEC 60399:2004/A1:2008

Huomautus 3 1.8.2011

Cenelec EN 60400:2000
Loistelamppujen pitimet ja sytyttimien pitimet
IEC 60400:1999 (Muutettu)

EN 60400:1996
+ A1:1997
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2007)

EN 60400:2000/A1:2002
IEC 60400:1999/A1:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2007)

EN 60400:2000/A2:2004
IEC 60400:1999/A2:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

Cenelec EN 60400:2008
Loistelamppujen pitimet ja sytyttimen pitimet
IEC 60400:2008

EN 60400:2000
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.8.2011

Cenelec EN 60423:2007
Sähköasennusputkijärjestelmät – Putkien ulkohalkaisijat ja putkien sekä 
niiden tarvikkeiden kierteet
IEC 60423:2007

Cenelec EN 60432-1:2000
Hehkulamput - Turvallisuusvaatimukset -- Osa 1: Volframilankalamput 
kotien ja vastaavien yleiseen valaistuskäyttöön
IEC 60432-1:1999 (Muutettu)

EN 60432-1:1994
+ A1:1997
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2003)

EN 60432-1:2000/A1:2005
IEC 60432-1:1999/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)

Cenelec EN 60432-2:2000
Hehkulamput - Turvallisuusvaatimukset -- Osa 2: Halogeenilamput 
kotien ja vastaavien yleiseen valaistuskäyttöön
IEC 60432-2:1999 (Muutettu)

EN 60432-2:1994
+ A1:1996
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2003)

EN 60432-2:2000/A1:2005
IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2008)
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Cenelec EN 60432-3:2003
Hehkulamput - Turvallisuusvaatimukset -- Osa 3: Halogeenilamput (ei 
ajoneuvoihin)
IEC 60432-3:2002

EN 60432-3:2003/A1:2005
IEC 60432-3:2002/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)

EN 60432-3:2003/A2:2008
IEC 60432-3:2002/A2:2008

Huomautus 3 1.5.2011

Cenelec EN 60439-1:1999
Jakokeskukset -- Osa 1: Tyyppitestattujen ja osittain tyyppitestattujen 
keskusten vaatimukset
IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994
+ A1:1995
+ A2:1997

+ A11:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

EN 60439-1:1999/A1:2004
IEC 60439-1:1999/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2007)

Cenelec EN 60439-2:2000
Jakokeskukset -- Osa 2: Jakelukiskojärjestelmien erityisvaatimukset
IEC 60439-2:2000

EN 60439-2:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2003)

EN 60439-2:2000/A1:2005
IEC 60439-2:2000/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

Cenelec EN 60439-3:1991
Jakokeskukset -- Osa 3: Kiinteistökeskukset. Erityisvaatimukset sähköalal
laammattitaidottomien henkilöiden käsiteltävissä oleville keskuksille
IEC 60439-3:1990 (Muutettu)

EN 60439-3:1991/A1:1994
IEC 60439-3:1990/A1:1993

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1994)

EN 60439-3:1991/A2:2001
IEC 60439-3:1990/A2:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2004)

Cenelec EN 60439-4:2004
Jakokeskukset -- Osa 4: Työmaakeskusten erityisvaatimukset
IEC 60439-4:2004

EN 60439-4:1991
+ A1:1995
+ A2:1999

+ A11:2004
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

Cenelec EN 60439-5:2006
Jakokeskukset - Osa 5: Erityisvaatimukset yleisen jakeluverkon keskuk
sille
IEC 60439-5:2006

EN 50300:2004
+ EN 60439-5:1996

+ A1:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 60446:1999
Ihmisen ja koneen välisen rajapinnan perus- ja turvallisuusperiaatteet, 
tunnistamisjärjestelmät - Johtimien tunnistaminen värein ja numeroin
IEC 60446:1999

HD 324 S1:1977
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2002)

Cenelec EN 60446:2007
Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, 
merkinnöille ja tunnistamiselle. Eristettyjen johtimien tunnistaminen 
värein ja aakkosnumeroin
IEC 60446:2007

EN 60446:1999
Huomautus 2.1

1.6.2010

Cenelec EN 60477:1997
Laboratoriovastukset tasasähkölle
IEC 60477:1974

EN 60477:1997/A1:1997
IEC 60477:1974/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1998)

Cenelec EN 60477-2:1997
Laboratoriovastukset -- Osa 2: Laboratoriovastukset vaihtosähkölle
IEC 60477-2:1979

EN 60477-2:1997/A1:1997
IEC 60477-2:1979/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1998)
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Cenelec EN 60519-1:2003
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus -- Osa1: Yleiset vaatimukset
IEC 60519-1:2003

EN 60519-1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

Cenelec EN 60519-2:2006
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus - Osa 2: Erityisvaatimukset vas
tuslämmityslaitteille
IEC 60519-2:2006

EN 60519-2:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 60519-3:2005
Sähkölämmitysasennusten turvallisus -- Osa 3: Erityisvaatimukset 
induktio- ja konduktiokuumennukselle ja induktiosulatusasennuksille
IEC 60519-3:2005

EN 60519-3:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)

Cenelec EN 60519-4:2006
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus - Osa 4: Erityisvaatimukset valo
kaariuunien asennuksille
IEC 60519-4:2006

EN 60519-4:1997
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 60519-6:2002
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus -- Osa 6: Vaatimukset teollisuu
den mikroaaltolämmityslaitteiden turvallisuudelle
IEC 60519-6:2002

Cenelec EN 60519-7:2008
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus - Osa 7: Erityisvaatimukset elekt
ronitykkiasennuksille
IEC 60519-7:2008

Cenelec EN 60519-8:2005
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus -- Osa 8: Erityisvaatimukset kuo
nahitsaustoistosulatusuuneille
IEC 60519-8:2005

Cenelec EN 60519-9:2005
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus -- Osa 9: Erityisvaatimukset kapa
sitiivisille suurtaajuuskuumennusasennuksille
IEC 60519-9:2005

EN 60519-9:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

Cenelec EN 60519-10:2005
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus -- Osa 10: Erityisvaatimukset säh
kösaattojärjestelmille teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin
IEC 60519-10:2005

Cenelec EN 60519-11:1997
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus - Osa 11: Erityisvaatimuksetme
tallinesteiden sähkömagneettisen sekoituksen, kuljetuksen ja valamisen 
asennuksiin
IEC 60519-11:1997

Cenelec EN 60519-21:1998
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus -- Osa 21: Erityisvaatimukset vas
tuslämmityslaitteille - Lasin lämmitys- ja sulatuslaitteet
IEC 60519-21:1998

Cenelec EN 60519-21:2009
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus - Osa 21: Erityisvaatimukset vas
tuslämmityslaitteille - Lasin lämmitys- ja sulatuslaitteet
IEC 60519-21:2008

EN 60519-21:1998
Huomautus 2.1

1.12.2011

Cenelec EN 60523:1993
Tasasähköpotentiometrit
IEC 60523:1975 + A1:1979

EN 60523:1993/A2:1997
IEC 60523:1975/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1998)
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Cenelec EN 60524:1993
Resistiiviset tasasähköjännitteenvaihtimet
IEC 60524:1975 + A1:1981

EN 60524:1993/A2:1997
IEC 60524:1975/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1998)

Cenelec EN 60529:1991
Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)
IEC 60529:1989

EN 60529:1991/A1:2000
IEC 60529:1989/A1:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2003)

Cenelec EN 60564:1993
Resistanssimittauksen tasavirtasillat
IEC 60564:1977 + A1:1981

EN 60564:1993/A2:1997
IEC 60564:1977/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1998)

Cenelec EN 60570:1996
Valaisimien kosketinkiskojärjestelmät
IEC 60570:1995

EN 60570:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.1997)

EN 60570:1996/A1:1998
IEC 60570:1995/A1:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60570:1996/A2:2000
IEC 60570:1995/A2:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)

Cenelec EN 60570:2003
Valaisimien kosketinkiskojärjestelmät
IEC 60570:2003 (Muutettu)

EN 60570:1996
ja sen muutokset

+ EN 60570-2-1:1994
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 60570-2-1:1994
Valaisimien kosketinkiskojrjestelmät -- Osa 2: Sekakiskojärjestelmät -
Luku1: Luokat I ja II
IEC 60570-2-1:1994

EN 60570-2-1:1994/A1:1996
IEC 60570-2-1:1994/A1:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1997)

Cenelec EN 60598-1:2004
Valaisimet - Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit
IEC 60598-1:2003 (Muutettu)

EN 60598-1:2000
+ A11:2000
+ A12:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

EN 60598-1:2004/A1:2006
IEC 60598-1:2003/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2010)

Cenelec EN 60598-1:2008
Valaisimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit
IEC 60598-1:2008 (Muutettu)

EN 60598-1:2004
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

12.4.2012

EN 60598-1:2008/A11:2009 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

Cenelec EN 60598-2-1:1989
Valaisimet -- Osa 2: Erityismääräykset. -- Luku 1: Kiinteät yleisvalaisimet
IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

Cenelec EN 60598-2-2:1996
Valaisimet -- Osa 2 Erityisvaatimukset -- Luku 2: Upotettavat valaisimet
IEC 60598-2-2:1996

EN 60598-2-2:1989
+ A2:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.1997)

EN 60598-2-2:1996/A1:1997
IEC 60598-2-2:1996/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1997)
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Cenelec EN 60598-2-3:1994
Valaisimet -- Osa 2-3 Erityisvaatimukset - Tie- ja katuvalaisimet
IEC 60598-2-3:1993

EN 60598-2-3:1994/A1:1997
IEC 60598-2-3:1993/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.1998)

EN 60598-2-3:1994/A2:2001
IEC 60598-2-3:1993/A2:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

Cenelec EN 60598-2-3:2003
Valaisimet - Osa 2-3 Erityisvaatimukset - Tie- ja katuvalaisimet
IEC 60598-2-3:2002

EN 60598-2-3:1994
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 60598-2-4:1997
Valaisimet -- Osa 2: Erityismääräykset -- Luku 4: Siirrettävät yleisvalaisi
met
IEC 60598-2-4:1997

EN 60598-2-4:1989
+ A3:1993

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.1998)

Cenelec EN 60598-2-5:1998
Valaisimet -- Osa 2 Erityisvaatimukset -- Luku 5: Valonheittimet
IEC 60598-2-5:1998

EN 60598-2-5:1989
+ A2:1994

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

Cenelec EN 60598-2-6:1994
Valaisimet -- Osa 2: Erityismääräykset. -- Luku 6: Valaisimeen sijoitetulla 
muuntajalla varustetut hehkulamppuvalaisimet
IEC 60598-2-6:1994

EN 60598-2-6:1989
+ A2:1991

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1995)

EN 60598-2-6:1994/A1:1997
IEC 60598-2-6:1994/A1:1996

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1997)

Cenelec EN 60598-2-7:1989
Valaisimet -- Osa 2: Erityisvaatimukset -- Luku 7: Siirrettävät puutarhava
laisimet
IEC 60598-2-7:1982 (Muutettu) + A1:1987 (Muutettu)

EN 60598-2-7:1989/A2:1996
IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.1997)

EN 60598-2-7:1989/A13:1997 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.1997)

Cenelec EN 60598-2-8:1997
Valaisimet -- Osa 2-8: Erityisvaatimukset - Käsivalaisimet
IEC 60598-2-8:1996 (Muutettu)

EN 60598-2-8:1989
+ A2:1993

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.1998)

EN 60598-2-8:1997/A1:2000
IEC 60598-2-8:1996/A1:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2003)

EN 60598-2-8:1997/A2:2008
IEC 60598-2-8:1996/A2:2007

Huomautus 3 1.2.2011

Cenelec EN 60598-2-9:1989
Valaisimet -- Osa 2: Erityismääräykset -- Luku 9: Harrastelijakäyttöön 
tarkoitetut valo- ja elokuvausvalaisimet
IEC 60598-2-9:1987

EN 60598-2-9:1989/A1:1994
IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1995)

Cenelec EN 60598-2-10:2003
Valaisimet -- Osa 2 Erityisvaatimukset - Luku 10: Siirrettävät lapsille tar
koitetut valaisimet
IEC 60598-2-10:2003

Cenelec EN 60598-2-11:2005
Valaisimet -- Osa 2-11: Erityisvaatimukset - Akvaariovalaisimet
IEC 60598-2-11:2005

Cenelec EN 60598-2-12:2006
Valaisimet - Osa 2-12: Verkkovirtapistorasiaan asennetut yövalot
IEC 60598-2-12:2006



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

C 71/52 FI Euroopan unionin virallinen lehti 19.3.2010

Cenelec EN 60598-2-13:2006
Valaisimet - Osa 2-13: Erityisvaatimukset - Maahan upotettavat valaisi
met
IEC 60598-2-13:2006

Cenelec EN 60598-2-14:2009
Valaisimet – Osa 2-14: Erityisvaatimukset. Kylmäkatodipurkauslampuille 
(neonputki) ja vastaaville tarkoitetut valaisimet
IEC 60598-2-14:2009

Cenelec EN 60598-2-17:1989
Valaisimet -- Osa 2: Erityismääräykset -- Luku 17: Näyttämöiden sekä 
televisio-, elokuvaus- ja valokuvausstudioiden (ulko- ja sisäkäyttöön tar
koitetut)valaisimet
IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

EN 60598-2-17:1989/A2:1991
IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.1992)

Cenelec EN 60598-2-19:1989
Valaisimet --Osa 2: Erityismääräykset -- Luku 19: Ilmastointivalaisimet 
(Turvallisuusvaatimukset)
IEC 60598-2-19:1981 (Muutettu) + A1:1987 (Muutettu)

EN 60598-2-19:1989/A2:1998
IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.1998)

Cenelec EN 60598-2-20:1997
Valaisimet -- Osa 2-20: Erityisvaatimukset - Lamppusarjat
IEC 60598-2-20:1996 (Muutettu)

EN 60598-2-20:1991
+ A11:1992

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.1998)

EN 60598-2-20:1997/A1:1998
IEC 60598-2-20:1996/A1:1998 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2005)

EN 60598-2-20:1997/A2:2004
IEC 60598-2-20:1996/A2:2002 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec EN 60598-2-22:1998
Valaisimet - Osa 2-22:Erityisvaatimukset - Turvavalaistuksen valaisimet
IEC 60598-2-22:1997 (Muutettu)

EN 60598-2-22:1990
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

EN 60598-2-22:1998/A1:2003
IEC 60598-2-22:1997/A1:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2009)

EN 60598-2-22:1998/A2:2008
IEC 60598-2-22:1997/A2:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 60598-2-23:1996
Valaisimet -- Osa 2: Erityisvaatimukset - Luku 23: Hehkulamppujen ELV-
pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät
IEC 60598-2-23:1996

EN 60598-2-23:1996/A1:2000
IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2007)

Cenelec EN 60598-2-24:1998
Valaisimet -- Osa 2 Erityisvaatimukset -- Luku 24: Rajoitetun pintaläm
pötilan valaisimet
IEC 60598-2-24:1997 (Muutettu)

Cenelec EN 60598-2-25:1994
Valaisimet -- Osa 2-25: Erityisvaatimukset - Sairaaloiden kliinisten aluei
den ja terveyskeskusten valaisimet
IEC 60598-2-25:1994

EN 60598-2-25:1994/A1:2004
IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

Huomautus 3 1.11.2011

Cenelec EN 60618:1997
Induktiiviset jännitteenjakajat
IEC 60618:1978 + A1:1981

EN 60618:1997/A2:1997
IEC 60618:1978/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1998)
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Cenelec EN 60645-1:2001
Sähköakustiikka - Audiologiset laitteet - Osa 1: Puhdasääniaudiometrit
IEC 60645-1:2001

EN 60645-1:1994
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2004)

Cenelec EN 60645-3:1995
Audiometrit -- Osa 3: Lyhytkestoiset äänitestisignaalit audiometrisiin 
janeuro-otologisiin tarkoituksiin
IEC 60645-3:1994

Cenelec EN 60645-3:2007
Sähköakustiikka - Audiometriset laitteet - Osa 3: Lyhytkestoiset testisig
naalit
IEC 60645-3:2007

EN 60645-3:1995
Huomautus 2.1

1.6.2010

Cenelec EN 60645-4:1995
Audiometrit -- Osa 4: Korkeaääniaudiometrit
IEC 60645-4:1994

Cenelec EN 60662:1993
Korkeapaineiset natriumhöyrylamput
IEC 60662:1980 (Muutettu) + A1:1986 (Muutettu) + A2:1987 (Muu
tettu) + A3:1990 (Muutettu)

EN 60662:1993/A4:1994
IEC 60662:1980/A4:1992

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(15.3.1995)

EN 60662:1993/A6:1994
IEC 60662:1980/A6:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(15.7.1995)

EN 60662:1993/A5:1994
IEC 60662:1980/A5:1993

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(15.7.1995)

EN 60662:1993/A7:1995
IEC 60662:1980/A7:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 60662:1993/A9:1997
IEC 60662:1980/A9:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1998)

EN 60662:1993/A10:1997
IEC 60662:1980/A10:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1998)

Cenelec EN 60664-1:2003
Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio -- Osa 1: Periaatteet, 
vaatimukset ja testit
IEC 60664-1:1992 + A1:2000 + A2:2002

HD 625.1 S1:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

Cenelec EN 60664-1:2007
Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio -- Osa 1: Periaatteet, 
vaatimukset ja testit
IEC 60664-1:2007

EN 60664-1:2003
Huomautus 2.1

1.7.2010

Cenelec EN 60664-3:2003
Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio -- Osa 3: Pinnoittamisen, 
valamisen ja muovaamisen käyttäminen suojausmenetelmänä likaantu
mista vastaan
IEC 60664-3:2003

HD 625.3 S1:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

Cenelec EN 60664-4:2006
Pienjännitelaitteiden eristyskoordinaatio -- Osa 4: Suuritaajuisen jännite
rasituksen huomioonottaminen
IEC 60664-4:2005

Cenelec EN 60664-5:2003
Pienjännitelaitteiden eristyskoordinaatio - Osa 5: Yleinen menetelmä 
enintään 2 mm ilma- ja pintavälien määrittämiseksi
IEC 60664-5:2003

Cenelec EN 60664-5:2007
Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio – Osa 5: Yleinen mene
telmä enintään 2 mm ilma- ja pintavälien määrittämiseksi
IEC 60664-5:2007

EN 60664-5:2003
Huomautus 2.1

1.10.2010



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

C 71/54 FI Euroopan unionin virallinen lehti 19.3.2010

Cenelec EN 60669-1:1999
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut rasiakytkimet -- Osa 1: 
Yleiset vaatimukset
IEC 60669-1:1998 (Muutettu)

EN 60669-1:1995
+ A2:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A1:2002
IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A2:2008
IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Muutettu)

Huomautus 3 1.10.2013

Cenelec EN 60669-2-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet -- Osa 2-1: Erityisvaatimukset - Elektroniset kytkimet
IEC 60669-2-1:2002 (Muutettu)

EN 60669-2-1:2000
+ A2:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

EN 60669-2-1:2004/A1:2009
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Muutettu)

Huomautus 3 1.4.2012

Cenelec EN 60669-2-2:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet - Osa 2-2: Sähkömagneettisesti kauko-ohjattavien kytki
mien erityisvaatimukset
IEC 60669-2-2:2006

EN 60669-2-2:1997
+ A1:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 60669-2-3:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet. Osa 2-3: Aikahidastettujen kytkimien erityisvaatimukset
IEC 60669-2-3:2006

EN 60669-2-3:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 60669-2-4:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen 
rasiakytkimet -- Osa 2-4: Erityisvaatimukset - Erotuskytkimet
IEC 60669-2-4:2004 (Muutettu)

Cenelec EN 60670-1:2005
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot 
- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60670-1:2002 (Muutettu)

Cenelec EN 60670-21:2007
Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut 
asennusrasiat ja kotelot -- Osa 21: Ripustusrasioiden erityisvaatimukset
IEC 60670-21:2004 (Muutettu)

Cenelec EN 60670-22:2006
Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut 
asennusrasiat ja kotelot - Osa 22: Kytkentärasioiden erityisvaatimukset
IEC 60670-22:2003 (Muutettu)

Cenelec EN 60670-23:2008
Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut 
asennusrasiat ja kotelot – Osa 23: Lattiarasioiden erityisvaatimukset
IEC 60670-23:2006 (Muutettu)

Cenelec EN 60691:2003
Lämpösulakkeet-Vaatimukset jajsoveltamisohje
IEC 60691:2002

EN 60691:1995
+ A2:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 60691:2003/A1:2007
IEC 60691:2002/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)

Cenelec EN 60695-1-1:2000
Palavuustestaus -- Osa 1-1: Sähköteknisten tuotteiden palovaarallisuuden 
arviointi - Yleiset ohjeet
IEC 60695-1-1:1999

EN 60695-1-1:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2003)

Cenelec EN 60695-2-10:2001
Palavuustestaus - Osa 2-10: Hehku-/kuumalankaan perustuvat testaus
menetelmät - Hehkulankalaite ja yleiset testausmenettelyt
IEC 60695-2-10:2000

EN 60695-2-1/0:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)
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Cenelec EN 60695-2-11:2001
Palavuustestaus - Osa 2-11: Hehku-/kuumalankaan perustuvat testaus
menetelmät - Hehkulanka palavuustestimenetelmä lopputuotteille
IEC 60695-2-11:2000

EN 60695-2-1/1:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

Cenelec EN 60695-2-12:2001
Palavuustestaus - Osa 2-12: Hehku-/kuumalankaan perustuvat testaus
menetelmät - Hehkulanka palavuustestimenetelmä materiaaleille
IEC 60695-2-12:2000

EN 60695-2-1/2:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

Cenelec EN 60695-2-13:2001
Palavuustestaus - Osa 2-13: Hehku-/kuumalankaan perustuvat testaus
menetelmät - Henkulanka syttyvyystestimenetelmä materiaaleille
IEC 60695-2-13:2000

EN 60695-2-1/3:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

Cenelec EN 60695-10-2:2003
Palavuustestaus - Osa 10-2: Epänormaali lämpö - Pallopainekoe
IEC 60695-10-2:2003

Cenelec EN 60695-10-3:2002
Palavuustestaus -- Osa 10-3: Epänormaali lämpö - Muovausjännitysten 
vapautumistesti
IEC 60695-10-3:2002

Cenelec EN 60695-11-2:2003
Palavuustestaus -- Osa 11-2: Testiliekit - Nimellisteholtaan 1 kW esise
koitettu liekki - Laitteisto, varmennustestijärjestely ja opastus
IEC 60695-11-2:2003

EN 60695-2-4/1:1993
+ A1:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

Cenelec EN 60695-11-5:2005
Palavuustestaus -- Osa 11-5: Testiliekit - Neulaliekki testimenetelmä -
Laite, toteamiskokeen järjestelyt ja opastus
IEC 60695-11-5:2004

EN 60695-2-2:1994
+ A1:1995

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2008)

Cenelec EN 60695-11-10:1999
Palavuustestaus -- Osa 11-10: Testiliekit - 50W vaaka- tai pystysuorat 
liekkitestausmenetelmät
IEC 60695-11-10:1999

EN 60695-11-10:1999/A1:2003
IEC 60695-11-10:1999/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2006)

Cenelec EN 60695-11-20:1999
Palavuustestaus -- Osa 11-20: Testiliekit - Testausmenetelmät 500 W 
liekillä
IEC 60695-11-20:1999

EN 60695-11-20:1999/A1:2003
IEC 60695-11-20:1999/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2006)

Cenelec EN 60702-1:2002
Mineraalieristeiset kaapelit ja niiden päätteet korkeintaan 750 V mitoi
tusjännitteellä -- Osa 1: Kaapelit
IEC 60702-1:2002

HD 586.1 S1:1994
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2005)

Cenelec EN 60702-2:2002
Mineraalieristeiset kaapelit ja niiden päätteet enintään 750 V mitoitusjän
nitteellä -- Osa 2: Päätteet
IEC 60702-2:2002

HD 586.2 S1:1994
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2005)

Cenelec EN 60715:2001
Pienjännitekytkinlaitteiden mitoitukset 
-Pienjännitekytkinlaiteasennuksissa käytettävien sähkölaitteiden mekaani
seen kannattamiseen tarkoitetut standardisoidut asennuskiskot
IEC 60715:1981 + A1:1995
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Cenelec EN 60719:1993
Enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Keskimääräisten ulkomittojen 
laskeminen kaapeleille, joissa on pyöreät kuparijohtimet
IEC 60719:1992

Cenelec EN 60728-11:2005
Yhteisantenniverkot - Osa 11: Turvallisuus
IEC 60728-11:2005 (Muutettu)

EN 50083-1:1993
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)

Cenelec EN 60730-1:1991
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset -- Muutos 14
IEC 60730-1:1986 (Muutettu)

EN 60730-1:1991/A1:1991
IEC 60730-1:1986/A1:1990

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A11:1991 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A12:1993 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1995)

EN 60730-1:1991/A14:1995 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1995)

Cenelec EN 60730-1:1995
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60730-1:1993 (Muutettu)

EN 60730-1:1991
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1995)

EN 60730-1:1995/A11:1996 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.1998)

EN 60730-1:1995/A12:1996 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A1:1997
IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A2:1998
IEC 60730-1:1993/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A14:1998 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A15:1998 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60730-1:1995/A16:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2000)

EN 60730-1:1995/A17:2000 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2002)

EN 60730-1:1995/A18:2003 Huomautus 3 1.6.2010

Cenelec EN 60730-1:2000
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60730-1:1999 (Muutettu)

EN 60730-1:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1995)

EN 60730-1:2000/A12:2003 Huomautus 3 1.6.2010

EN 60730-1:2000/A1:2004
IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Muutettu)

Huomautus 3 1.6.2010

EN 60730-1:2000/A13:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60730-1:2000/A14:2005 Huomautus 3 1.6.2010

EN 60730-1:2000/A15:2007 Huomautus 3 1.6.2010

EN 60730-1:2000/A2:2008
IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Muutettu)

Huomautus 3 1.6.2011
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Cenelec EN 60730-2-2:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-2: Moottorin lämpösuojien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-2:2001 (Muutettu)

EN 60730-2-2:1991
+ A1:1997
+ A2:1997

+ A11:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

EN 60730-2-2:2002/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

EN 60730-2-2:2002/A1:2006
IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 60730-2-3:1992
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Loistelamppujen virranrajoittimien lämpösuojien 
erityisvaatimukset
IEC 60730-2-3:1990 (Muutettu)

EN 60730-2-3:1992/A1:1998
IEC 60730-2-3:1990/A1:1995 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

EN 60730-2-3:1992/A2:2001
IEC 60730-2-3:1990/A2:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

EN 60730-2-3:1992/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

Cenelec EN 60730-2-3:2007
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet – Osa 2-3: Loistelamppujen virranrajoittimien lämpösuo
jien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-3:2006 (Muutettu)

EN 60730-2-3:1992
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2010

Cenelec EN 60730-2-4:1993
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-4: Hermeettisten ja puolihermeettisten moottori
kompressorien lämpösuojien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-4:1990 (Muutettu)

EN 60730-2-4:1993/A1:1998
IEC 60730-2-4:1990/A1:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

EN 60730-2-4:1993/A2:2002
IEC 60730-2-4:1990/A2:2001 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2009)

Cenelec EN 60730-2-4:2007
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet – Osa 2-4: Hermeettisten ja puolihermeettisten moottori
kompressorien lämpösuojien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-4:2006 (Muutettu)

EN 60730-2-4:1993
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2010

Cenelec EN 60730-2-5:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-5: Sähköisten poltinautomatiikoiden erityisvaati
mukset
IEC 60730-2-5:2000 (Muutettu)

EN 60730-2-5:1995
+ A1:1996
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A1:2004
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60730-2-6:1995
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Automaattisten painesäätimien erityisvaatimukset 
sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-6:1991 (Muutettu)

EN 60730-2-6:1995/A1:1997
IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(15.12.2003)

EN 60730-2-6:1995/A2:1998
IEC 60730-2-6:1991/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

Cenelec EN 60730-2-6:2008
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet – Osa 2: Automaattisten painesäätimien erityisvaatimukset 
sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-6:2007 (Muutettu)

EN 60730-2-6:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.7.2011

Cenelec EN 60730-2-7:1991
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset ajastimille ja aikakytkimille
IEC 60730-2-7:1990 (Muutettu)

EN 60730-2-7:1991/A12:1993 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A11:1994 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A1:1997
IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

EN 60730-2-7:1991/A13:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

EN 60730-2-7:1991/A14:2003 Huomautus 3 1.6.2010

Cenelec EN 60730-2-8:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet-- Osa 2-8: Sähkötoimisten vesiventtiilien erityisvaatimukset 
sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-8:2000 (Muutettu)

EN 60730-2-8:1995
+ A1:1997
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec EN 60730-2-9:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-9:2000 (Muutettu)

EN 60730-2-9:1995
+ A1:1996
+ A2:1997

+ A11:1997
+ A12:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A1:2003
IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A11:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

EN 60730-2-9:2002/A12:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60730-2-9:2002/A2:2005
IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60730-2-10:1995
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset moottori käynnistysreleille
IEC 60730-2-10:1991 (Muutettu)

EN 60730-2-10:1995/A1:1996
IEC 60730-2-10:1991/A1:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

EN 60730-2-10:1995/A2:2002
IEC 60730-2-10:1991/A2:2001 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2009)

Cenelec EN 60730-2-10:2007
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet – Osa 2-10: Erityisvaatimukset moottorikäynnistysreleille
IEC 60730-2-10:2006

EN 60730-2-10:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2010

Cenelec EN 60730-2-11:1993
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-11: Energiansäätimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-11:1993

EN 60730-2-11:1993/A1:1997
IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2000)

EN 60730-2-11:1993/A2:1998
IEC 60730-2-11:1993/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60730-2-11:1993/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 60730-2-11:2008
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet – Osa 2-11: Energiansäätimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-11:2006

EN 60730-2-11:1993
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.10.2010

Cenelec EN 60730-2-12:2006
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-12: Ovien sähkölukkojen erityisvaatimukset
IEC 60730-2-12:2005 (Muutettu)

EN 60730-2-12:1993
+ A1:1997

+ A11:2005
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

EN 60730-2-12:2006/A11:2008 Huomautus 3 1.4.2011

Cenelec EN 60730-2-13:1998
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset kosteudensäätimille
IEC 60730-2-13:1995 (Muutettu)

EN 60730-2-13:1998/A1:1998
IEC 60730-2-13:1995/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

EN 60730-2-13:1998/A2:2002
IEC 60730-2-13:1995/A2:2000 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

EN 60730-2-13:1998/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

Cenelec EN 60730-2-13:2008
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet – Osa 2-13: Erityisvaatimukset kosteudensäätimille
IEC 60730-2-13:2006 (Muutettu)

EN 60730-2-13:1998
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.10.2010



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60730-2-14:1997
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset sähköisille ohjaimille
IEC 60730-2-14:1995 (Muutettu)

EN 60730-2-14:1997/A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

EN 60730-2-14:1997/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

EN 60730-2-14:1997/A2:2008
IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Muutettu)

Huomautus 3 1.8.2011

Cenelec EN 60730-2-15:1995
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköi
setohjauslaitteet -- Osa 2-15: Lämminvesivaraajissa käytettävien virtaus-
tai elektrododitunnistimella varustettujen veden pinnankorkeuden auto
maattisten sähköisten ohjaimien erityisvaatimukst
IEC 60730-2-15:1994

EN 60730-2-15:1995/A1:1998
IEC 60730-2-15:1994/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

EN 60730-2-15:1995/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 60730-2-16:1997
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Erityisvaatimukset kelluvatyyppisille automaatti
sille sähköisille vedenpinnan säätöön tarkoitetuille ohjauslaitteille 
kotitalous- ja vastaavissa asennuksissa
IEC 60730-2-16:1995 (Muutettu)

EN 60730-2-16:1997/A1:1998
IEC 60730-2-16:1995/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2004)

EN 60730-2-16:1997/A2:2001
IEC 60730-2-16:1995/A2:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

EN 60730-2-16:1997/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

Cenelec EN 60730-2-18:1999
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut auto-maattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2-18: Automaattisten sähköisten vesi- ja ilmavirta
uksen säätö- ja ohjauslaitteiden erityisvaatimukset mukaan lukien mekaa
niset vaatimukset.
IEC 60730-2-18:1997 (Muutettu)

EN 60730-2-18:1999/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 60730-2-19:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut auto-maattiset sähköiset 
ohjauslaitteet -- Osa 2: Mekaaniset ja erityisvaatimukset sähköllä toimi
ville öljyventtiileille
IEC 60730-2-19:1997 (Muutettu) + A1:2000 (Muutettu)

EN 60730-2-19:2002/A11:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

EN 60730-2-19:2002/A2:2008
IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

Huomautus 3 1.2.2011

Cenelec EN 60799:1998
Asennustarvikkeet - Kojeliitosjohdot ja laitekojeliitosjohdot
IEC 60799:1998

EN 60799:1987
+ A1:1994

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60811-1-1:1995
Energia- ja optisten kaapeleiden eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmentelmät -- Osa 1-1: Yleiset soveltamismenetelmät - Vaipan pak
suuden ja ulkomittojen mittaaminen - Kokeet mekaanisten 
ominaisuuksien määrittämiseksi
IEC 60811-1-1:1993

HD 505.1.1 S3:1991
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60811-1-1:1995/A1:2001
IEC 60811-1-1:1993/A1:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2004)

Cenelec EN 60811-1-2:1995
Energia-ja optisten kaapeleiden eristys-ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmentelmät - Osa 1-2: Yleiset soveltamismenetelmät - Lämpövanhen
nusmenetelmät
IEC 60811-1-2:1985 + A1:1989

HD 505.1.2 S2:1991
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60811-1-2:1995/A2:2000
IEC 60811-1-2:1985/A2:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

Cenelec EN 60811-1-3:1995
Energia- ja optisten kaapeleiden eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät -- Osa 1-3: Yleiset soveltamismenetelmät - Tiheyden 
määritysmenetelmät - Vesiabsorptiokokeet - Kutistumakoe
IEC 60811-1-3:1993

HD 505.1.3 S2:1991
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60811-1-3:1995/A1:2001
IEC 60811-1-3:1993/A1:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2004)

Cenelec EN 60811-1-4:1995
Energia-ja optisten kaapeleiden eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät -- Osa 1-4: Yleiset soveltamismenetelmät - Kokeet alhai
sessa lämpötilassa
IEC 60811-1-4:1985 + A1:1993

HD 505.1.4 S1:1988
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60811-1-4:1995/A2:2001
IEC 60811-1-4:1985/A2:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2004)

Cenelec EN 60811-2-1:1998
Energia- ja optisten kaapeleiden eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät - Osa 2-1: Elastomeerisekoitteille ominaiset menetelmät 
- Otsonin vastustuskykykoe, lämpövenymäkoe ja mineraaliöljyyn upo
tuskoe
IEC 60811-2-1:1998

EN 60811-2-1:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2000)

EN 60811-2-1:1998/A1:2001
IEC 60811-2-1:1998/A1:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2004)

Cenelec EN 60811-3-1:1995
Energia- ja optisten kaapeleiden eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät -- Osa 3-1: PVC-sekoitteille ominaiset menetelmät -
Lämpöpainumakoe - Kokeet halkeilun vastustuskyvyn toteamiseksi
IEC 60811-3-1:1985

HD 505.3.1 S1:1988
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2000)

EN 60811-3-1:1995/A1:1996
IEC 60811-3-1:1985/A1:1994

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.1997)

EN 60811-3-1:1995/A2:2001
IEC 60811-3-1:1985/A2:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2004)

Cenelec EN 60811-3-2:1995
Energia- ja optisten kaapelien eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät - Osa 3-2: PVC-sekoitteille ominaiset menetelmät - Mas
sahäviökoe - Lämpöstabiilisuuskoe
IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993

HD 505.3.2 S1:1988
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

EN 60811-3-2:1995/A2:2004
IEC 60811-3-2:1985/A2:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1
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Cenelec EN 60811-4-1:2004
Energia- ja optisten kaapelien eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät -- Osa 4-1 Polyeteeni ja polypropeenisekoitteille ominai
set menetelmät - Sulaindeksin mittaaminen - Noen ja/tai 
minraalitäyteaineen pitoisuuden mittaaminen suoralla poltolla - Nokipi
toisuuden mittaus termogravimetrisellä analyysillä (TGA) - Noen disper
sion arviointi käyttäen mikroskooppia
IEC 60811-4-1:2004

EN 60811-4-1:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

Cenelec EN 60811-4-2:2004
Energia- ja optisten kaapelien eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät -- Osa 4-2 Polyeteeni ja polypropeenisekoitteille ominai
set menetelmät - Murtolujuus ja venymä lämpövalmistelun jälkeen -
Kiertokoe ilmassa tapahtuneen lämpövalmistelun jälkeen - Massan lisä
yksen testaus - Pitkän aikavälin stabiilisuustesti - Kuparista johtuvan 
hapettumisen aiheuttama huononeminen
IEC 60811-4-2:2004

EN 60811-4-2:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2007)

Cenelec EN 60811-5-1:1999
Energia- ja optisten kaapelien eristys- ja vaippamateriaalit - Yleiset tes
tausmenetelmät - Osa 5-1: Täytemateriaaleille ominaiset menetelmät -
Tippapiste - Öljyn erottuminen - Kylmähauraus - Happamuusaste - Syö
vyttävien komponenttien esiintyminen - Permittiivisyys 23 °C - Tasasäh
köresistiivisyys 23 °C ja 100 °C
IEC 60811-5-1:1990 (Muutettu)

HD 505.5.1 S1:1992
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2001)

EN 60811-5-1:1999/A1:2004
IEC 60811-5-1:1990/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

Cenelec EN 60825-1:1994
Laserlaitteiden turvallisuus -- Osa 1: Laiteluokitus, vaatimukset ja käyttä
jän opas
IEC 60825-1:1993

EN 60825-1:1994/A2:2001
IEC 60825-1:1993/A2:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2005)

EN 60825-1:1994/A1:2002
IEC 60825-1:1993/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

Cenelec EN 60825-1:2007
Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 1: Laitteiden luokittelu ja vaatimukset
IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2010

Cenelec EN 60825-2:2004
Lasertuotteiden turvallisuus -- Osa 2: Valokuituviestijärjestelmien turvalli
suus
IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 60825-2:2004/A1:2007
IEC 60825-2:2004/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 60825-4:2006
Lasertuotteiden turvallisuus - Osa 4: Lasersuojalaitteet
IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997
+ A1:2002
+ A2:2003

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2009)

EN 60825-4:2006/A1:2008
IEC 60825-4:2006/A1:2008

Huomautus 3 1.9.2011

Cenelec EN 60825-12:2004
Lasertuotteiden turvallisuus - Osa 12: Tiedonsiirtoon käytettyjen vapaan 
tilan optisten viestintäjärjestelmien turvallisuus
IEC 60825-12:2004
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Cenelec EN 60831-1:1996
Itsekorjautuvat enintään 1 000 V rinnakkaistehokondensaattorit vaihto
sähköjärjestelmiin -- Osa 1: Yleiset vaatimukset. Suorituskyky, testaus ja 
mitoitusarvot. Turvallisuusvaatimukset. Asennus-ja käyttöohje
IEC 60831-1:1996

EN 60831-1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.1997)

EN 60831-1:1996/A1:2003
IEC 60831-1:1996/A1:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec EN 60831-2:1996
Itsekorjautuvat enintään 1 kV vaihtosähköjärjestelmiin tarkoitetut rinna
kaistehokondensaattorit -- Osa 2: Vanhennuskoe, itsekorjautumiskoe ja 
rikkomiskoe
IEC 60831-2:1995

EN 60831-2:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

Cenelec EN 60838-1:2004
Erityyppiset lampunpitimet -- Osa1: Yleiset vaatimukset ja testit
IEC 60838-1:2004

EN 60838-1:1998
+ A1:1999
+ A2:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

EN 60838-1:2004/A1:2008
IEC 60838-1:2004/A1:2008

Huomautus 3 1.8.2011

Cenelec EN 60838-2-1:1996
Erityyppiset lampunpitimet -- Osa 2: Erityisvaatimukset -- Luku 1: Lam
punpitimet S14
IEC 60838-2-1:1994

EN 60838-2-1:1996/A1:1998
IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2005)

EN 60838-2-1:1996/A2:2004
IEC 60838-2-1:1994/A2:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

Cenelec EN 60838-2-2:2006
Erityyppiset lampunpitimet - Osa 2-2: Erityisvaatimukset - LED-
yksiköiden liittimet
IEC 60838-2-2:2006

Cenelec EN 60898-1:2003
Sähkötarvikkeet - Johdonsuojakatkaisijat kotiotalous- ja vastaavaan käyt
töön - Johdonsuojakatkaisijat vaihtovirroille
IEC 60898-1:2002 (Muutettu)

EN 60898:1991
+ A1:1991

+ A11:1994
+ A12:1995
+ A13:1995
+ A14:1995
+ A15:1995
+ A16:1996
+ A17:1998
+ A18:1998
+ A19:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

EN 60898-1:2003/A1:2004
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

EN 60898-1:2003/A11:2005 Huomautus 3 1.5.2010

Cenelec EN 60898-2:2001
Johdonsuojakatkaisijat kotitalous- ja vastaaviib asennuksiin -- Osa 2: 
Katkaisijat vaihto- ja tasajännitekäyttöön
IEC 60898-2:2000

Cenelec EN 60898-2:2006
Sähkötarvikkeet - Johdonsuojakatkaisijat kotitalous- ja vastaavaan käyt
töön - Johdonsuojakatkaisijat vaihto- ja tasavirroille
IEC 60898-2:2000 (Muutettu) + A1:2003 (Muutettu)

EN 60898-2:2001
Huomautus 2.1

1.6.2010
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Cenelec EN 60931-1:1996
Ei itsekorjautuvat enintään 1 000 V rinnakkaistehokondensaattorit vaih
tosähköjärjestelmiin -- Osa 1: Yleiset vaatimukset. Suorituskyky, testaus 
jamitoitusarvot. Turvalllisuusvaatimukset. Asennus ja käyttöohje
IEC 60931-1:1996

EN 60931-1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.1997)

EN 60931-1:1996/A1:2003
IEC 60931-1:1996/A1:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec EN 60931-2:1996
Ei-itsekorjautuvat enintään 1 kV vaihtosähköjärjestelmiin tarkoitetut rin
nakaistehokondensaattorit -- Osa 2: Vanhennuskoe ja rikkomiskoe
IEC 60931-2:1995

EN 60931-2:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.1996)

Cenelec EN 60931-3:1996
Nimellisjännitteeltään enintään 1 000 V vaihtojännitteelle tarkoitetut 
ei-itseparantuvat rinnakkaiskompensointiin käytettävät voimakonden
saattorit -- Osa 3: Sisäiset varokkeet
IEC 60931-3:1996

Cenelec EN 60934:2001
Kojesuojakatkaisijat. Rakenne ja testivaatimukset
IEC 60934:2000

EN 60934:1994
+ A1:1994
+ A2:1997

+ A11:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2003)

EN 60934:2001/A1:2007
IEC 60934:2000/A1:2007

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 60947-1:2004
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60947-1:2004

EN 60947-1:1999
+ A1:2000
+ A2:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2007)

Cenelec EN 60947-1:2007
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004
Huomautus 2.1

1.7.2010

Cenelec EN 60947-2:2006
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 2: Katkaisijat
IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

EN 60947-2:2006/A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009

Huomautus 3 1.7.2012

Cenelec EN 60947-3:1999
Pienjännitekytkinlaitteet. Osa 3: Kytkimet, erottimet, kuormanerottimet 
ja varokekytkinyhdistelmät
IEC 60947-3:1999

EN 60947-3:1992
+ A1:1995
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2002)

EN 60947-3:1999/A1:2001
IEC 60947-3:1999/A1:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2004)

EN 60947-3:1999/A2:2005
IEC 60947-3:1999/A2:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

Cenelec EN 60947-3:2009
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 3: Kytkimet, erottimet, kytkinerottimet ja 
varokekytkinyhdistelmät
IEC 60947-3:2008

EN 60947-3:1999
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.5.2012

Cenelec EN 60947-4-1:2001
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4: Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet. 
Luku 1: Sähkömekaaniset kontaktorit ja moottorinkäynnistimet
IEC 60947-4-1:2000

EN 60947-4-1:1992
+ A1:1995
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2003)

EN 60947-4-1:2001/A1:2002
IEC 60947-4-1:2000/A1:2002

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

EN 60947-4-1:2001/A2:2005
IEC 60947-4-1:2000/A2:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)
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Cenelec EN 60947-4-2:2000
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 4-2: Kontaktorit ja moottorinkäynnisti
met. Vaihtovirtamoottorien puolijohdesäätimet ja -käynnistimet
IEC 60947-4-2:1999

HD 419.2 S1:1987
+ EN 60947-4-2:1996

+ A1:1997
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2002)

EN 60947-4-2:2000/A1:2002
IEC 60947-4-2:1999/A1:2001

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2005)

EN 60947-4-2:2000/A2:2006
IEC 60947-4-2:1999/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)

Cenelec EN 60947-4-3:2000
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 4-3: Kontaktorit ja moottorinkäynnisti
met. Muille kuin moottorikuormille tarkoitetut puolijohdesäätimet ja 
-kontaktorit
IEC 60947-4-3:1999

HD 419.2 S1:1987
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2002)

EN 60947-4-3:2000/A1:2006
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

Cenelec EN 60947-5-1:2004
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 5-1: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet
IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997
+ A1:1999
+ A2:2000

+ A12:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2007)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

Huomautus 3 1.5.2012

Cenelec EN 60947-5-2:1998
Pienjännitekytkinlaiteet -- Osa 5-2: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Lähestymiskytkimet
IEC 60947-5-2:1997 (Muutettu)

EN 60947-5-2:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2001)

EN 60947-5-2:1998/A1:1999
IEC 60947-5-2:1997/A1:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2002)

EN 60947-5-2:1998/A2:2004
IEC 60947-5-2:1997/A2:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2007)

Cenelec EN 60947-5-2:2007
Pienjännitekytkinlaitteet — Osa 5-2: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinele
mentit — Lähestymiskytkimet
IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.11.2010

Cenelec EN 60947-5-3:1999
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 5-3: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Vikatapauksissa määritetyllä tavalla käyttäytyvien lähestymiskytki
mien erityisvaatimukset
IEC 60947-5-3:1999

EN 60947-5-3:1999/A1:2005
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

Cenelec EN 60947-5-4:2003
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 5-4: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Pienienergisten koskettimien suorituskyvyn varmentamismenetelmä 
- Erikoiskokeet
IEC 60947-5-4:2002

EN 60947-5-4:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

Cenelec EN 60947-5-5:1997
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 5-5: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit. Mekaanisella lukitustoiminnolla varustetut sähköiset hätäpysäytyslait
teet
IEC 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/A1:2005
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

Cenelec EN 60947-5-7:2003
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 5-7: Ohjauspiirin laitteen ja kytkinelemen
tit - Analogisella lähdöllä varustettujen lähestymiskytkimien erityisvaati
mukset
IEC 60947-5-7:2003

EN 50319:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2006)
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Cenelec EN 60947-5-8:2006
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 5-8: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelemen
tit - Kolmiasentoiset päästökytkimet
IEC 60947-5-8:2006

Cenelec EN 60947-5-9:2007
Pienjännitekytkinlaitteet — Osa 5-9: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinele
mentit - Virtauskytkimet
IEC 60947-5-9:2006

Cenelec EN 60947-6-1:2005
Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 6-1: Monitoimikytkimet - Verkonvaihto
kytkimet
IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991
+ A1:1994
+ A2:1997

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

Cenelec EN 60947-6-2:2003
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 6-2: Monitoimikytkimet – Kytkinlaitteen
laitteet (tai laitteistot) ohjaukseen ja suojaukseen (CPS)
IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993
+ A1:1997
+ A2:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2005)

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 60947-7-1:2002
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 7-1:Avustavat laitteet:Kuparijohtimien 
liittimet
IEC 60947-7-1:2002

EN 60947-7-1:1991
+ A1:1999

+ A11:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

Cenelec EN 60947-7-1:2009
Pienjännitekytkinlaitteet – Avustavat laitteet – Osa 7-1: Kuparijohtimien 
liittimet
IEC 60947-7-1:2009

EN 60947-7-1:2002
Huomautus 2.1

1.6.2012

Cenelec EN 60947-7-2:2002
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 7-2:Avustavat laitteet:Suojajohtimina 
käytettävien kuparijohtimien liittimet
IEC 60947-7-2:2002

EN 60947-7-2:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2005)

Cenelec EN 60947-7-2:2009
Pienjännitekytkinlaitteet – Avustavat laitteet – Osa 7-2: Suojajohtimina 
käytettävien kuparijohtimien liittimet
IEC 60947-7-2:2009

EN 60947-7-2:2002
Huomautus 2.1

1.6.2012

Cenelec EN 60947-7-3:2002
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 7- 3: Avustavat laitteet. Sulakkeilla varus
tettujen liittimien turvallisuusvaatimukset
IEC 60947-7-3:2002

Cenelec EN 60947-8:2003
Pienjännitekytkinlaitteet -- Osa 8: Pyörivien sähkökoneiden sisäisten läm
pösuojien (PTC) ohjausyksiköt
IEC 60947-8:2003

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2009)

Cenelec EN 60950-1:2001
Tietotekniikan laitteet - Turvallisuus -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60950-1:2001 (Muutettu)

EN 60950:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2006)

EN 60950-1:2001/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2009)

Cenelec EN 60950-1:2006
Tietotekniikan laitteet - Turvallisuus - Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60950-1:2005 (Muutettu)

EN 60950-1:2001
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.12.2010

EN 60950-1:2006/A11:2009 Huomautus 3 1.12.2010
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Cenelec EN 60950-21:2003
Tietotekniikan laitteet - Turvallisuus - Osa 21: Tehon etäsyöttö
IEC 60950-21:2002

Cenelec EN 60950-22:2006
Tietotekniikan laitteet - Turvallisuus - Osa 22: Ulkotiloihin asennettavat 
laitteet
IEC 60950-22:2005 (Muutettu)

Cenelec EN 60950-23:2006
Tietotekniikan laitteet - Turvallisuus - Osa 23: Suurikokoiset tiedontal
lennuslaitteet
IEC 60950-23:2005

Cenelec EN 60968:1990
Itse virtaa rajoittavat lamput yleiseen valaistuskäyttöön - Turvallisuusvaa
timukset
IEC 60968:1988 (Muutettu)

EN 60968:1990/A1:1993
IEC 60968:1988/A1:1991

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1993)

EN 60968:1990/A2:1999
IEC 60968:1988/A2:1999

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2002)

Cenelec EN 60974-1:2005
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 1: Hitsausvirtalähteet
IEC 60974-1:2005

EN 60974-1:1998
+ A1:2000
+ A2:2003

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2008)

Cenelec EN 60974-2:2003
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 2:Nestejäähdytysjärjestelmät
IEC 60974-2:2002

Cenelec EN 60974-2:2008
Kaarihitsauslaitteet - Osa 2: Nestejäähdytysjärjestelmät
IEC 60974-2:2007

EN 60974-2:2003
Huomautus 2.1

1.2.2011

Cenelec EN 60974-3:2003
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 3: Valokaaren sytytys ja stabilointilaitteet
IEC 60974-3:2003

Cenelec EN 60974-3:2007
Kaarihitsauslaitteet - Osa 3: Valokaaren sytytys ja stabilointilaitteet
IEC 60974-3:2007

EN 60974-3:2003
Huomautus 2.1

1.12.2010

Cenelec EN 60974-5:2002
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 5: Langan syöttölaitteet
IEC 60974-5:2002

Cenelec EN 60974-5:2008
Kaarihitsauslaitteet - Osa 5: Langan syöttölaitteet
IEC 60974-5:2007

EN 60974-5:2002
Huomautus 2.1

1.2.2011

Cenelec EN 60974-6:2003
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 6: Rajoitetulla teholla varustetut puikkohitsa
uslaitteet
IEC 60974-6:2003

EN 50060:1989
+ A1:1994

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2006)

Cenelec EN 60974-7:2005
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 7: Hitsauspistoolit
IEC 60974-7:2005

EN 60974-7:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2008)

Cenelec EN 60974-8:2004
Kaarihitsauslaitteet Osa 8: Hitsauksen ja plasmaleikkausjärjestelmien kaa
sukonsolit
IEC 60974-8:2004
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Cenelec EN 60974-8:2009
Kaarihitsauslaitteet - Osa 8: Hitsauksen ja plasmaleikkausjärjestelmien 
kaasukonsolit
IEC 60974-8:2009

EN 60974-8:2004
Huomautus 2.1

1.3.2012

Cenelec EN 60974-11:2004
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 11: Eletrodin pitimet
IEC 60974-11:2004

EN 60974-11:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

Cenelec EN 60974-12:2005
Kaarihitsauslaitteet -- Osa 12: Hitsauskaapelin liitäntälaitteet
IEC 60974-12:2005

EN 60974-12:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2008)

Cenelec EN 60998-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet --
Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60998-1:2002 (Muutettu)

EN 60998-1:1993
+ A1:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

Cenelec EN 60998-2-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet --
Osa 2-1: Ruuvityyppisin puristusosin varustettujen kytkentätarvikkeiden 
erityisvaatimukset
IEC 60998-2-1:2002 (Muutettu)

EN 60998-2-1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

Cenelec EN 60998-2-2:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet --
Osa 2-2: Ruuvittomin puristusosin varustettujen kytkentätarvikkeiden 
erityisvaatimukset
IEC 60998-2-2:2002 (Muutettu)

EN 60998-2-2:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

Cenelec EN 60998-2-3:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet --
Osa 2-3: Johtimen eristyksen lävistävin puristusosin varustettujen kyt
kentätarvikkeiden erityisvaatimukset
IEC 60998-2-3:2002 (Muutettu)

EN 60998-2-3:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

Cenelec EN 60998-2-4:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet --
Osa 2-4: Kierrettävien huppuliittimien erityisvaatimukset
IEC 60998-2-4:2004 (Muutettu)

EN 60998-2-4:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

Cenelec EN 60999-1:2000
Kytkentätarvikkeet - Kuparijohtimien liittämiseen tarkoitettujen ruuvi
tyyppisten ja ruuvittomien puristusosien turvallisuusvaatimukset --
Osa 1: Yleiset vaatimukset ja erityisvaatimukset 0,2 mm2 … 35 mm2 

johtimien liittämiseen tarkoitetuille puristusosille
IEC 60999-1:1999

EN 60999-1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2003)

Cenelec EN 60999-2:2003
Kytkentätarvikkeet - Kuparijohtimet - Ruuvityyppisten ja ruuvittomien 
liitinyksikköjen tarkoitettujen puristusosien turvallisuusvaatimukset --
Osa 2: Erityisvaatimukset poikkipinnaltaan yli 35 mm2 ja enintään 
300 mm2 johtimien liittämiseen tarkoitetuille puristusosille
IEC 60999-2:2003

Cenelec EN 61008-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa 
olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61008-1:1996 (Muutettu) + A1:2002 (Muutettu)

EN 61008-1:1994
+ A2:1995

+ A11:1995
+ A12:1998
+ A13:1998
+ A14:1998
+ A17:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A11:2007 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A12:2009 Huomautus 3 1.12.2011
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Cenelec EN 61008-2-1:1994
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa 
olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) -- Osa 2: Yleisten vaatimusten 
soveltuvuus jännitteestäriippumattomiin RCCB
IEC 61008-2-1:1990

EN 61008-2-1:1994/A11:1998 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2001)

Cenelec EN 61009-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojin varustetut 
vikavirtasuojakytkimet (RCCB) -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61009-1:1996 (Muutettu) + A1:2002 (Muutettu)

EN 61009-1:1994
+ A1:1995
+ A2:1998

+ A11:1995
+ A13:1998
+ A14:1998
+ A15:1998
+ A19:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A11:2008 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A13:2009 Huomautus 3 1.12.2011

EN 61009-1:2004/A12:2009 Huomautus 3 1.12.2011

Cenelec EN 61009-2-1:1994
Kotitalouksiin ja vastaavan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojin varustetut 
vikavirtasuojakytkimet (RCBO) -- Osa 2: Yleisten vaatimusten sovultu
vuus jännitteestäriipumattomiin RCBO: hin
IEC 61009-2-1:1991

EN 61009-2-1:1994/A11:1998 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2001)

Cenelec EN 61010-1:2001
Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen elektronisten 
laitteiden turvallisuusvaatimukset - Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61010-1:2001

EN 61010-1:1993
+ A2:1995

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2004)

Cenelec EN 61010-2-010:2003
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus --
Osa 2-010: Laboratoriokäyttöön tarkoitettujen kuumentimien erityisvaa
timukset
IEC 61010-2-010:2003

EN 61010-2-010:1994
+ A1:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

Cenelec EN 61010-2-020:2006
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus -
Osa 2-020: Laboratoriosentrifugien erityisvaatimukset
IEC 61010-2-020:2006

EN 61010-2-020:1994
+ A1:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 61010-2-032:2002
Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen elektronisten 
laitteiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2- 32:Sähköisessä testauksessa ja 
mittauksissa käytettävien kädessä pidettävien ja kädellä ohjattavien virta
sensorien erityisvaatimukset
IEC 61010-2-032:2002

EN 61010-2-032:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

Cenelec EN 61010-2-040:2005
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus -
Osa 2-40: Lääketieteellisten materiaalien käsittelyssä käytettävien steri
loimislaitteiden sekä pesu- ja desinfiointilaitteiden erityisvaatimukset
IEC 61010-2-040:2005

EN 61010-2-041:1996
+ EN 61010-2-042:1997
+ EN 61010-2-043:1997
+ EN 61010-2-045:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

Cenelec EN 61010-2-051:2003
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus --
Osa 2-051: Laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sekoittimien erityisvaati
mukset
IEC 61010-2-051:2003

EN 61010-2-051:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)
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Cenelec EN 61010-2-061:2003
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus --
Osa 2-061: Laboratoriokäyttöön tarkoitettujen termisellä sumutuksella ja 
ionisaatiolla varustettujen atomispektrometrien erityisvaatimukset
IEC 61010-2-061:2003

EN 61010-2-061:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

Cenelec EN 61010-2-081:2002
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus --
Osa 2-081: Laboratoriokäyttöön tarkoitettujen automaattisten ja puoli
automaattisten analysointilaitteiden ja vastaavien erityisvaatimukset
IEC 61010-2-081:2001

EN 61010-2-081:2002/A1:2003
IEC 61010-2-081:2001/A1:2003

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)

Cenelec EN 61010-031:2002
Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten 
laitteiden turvallisuusvaatimukset -- Osa 031: Kädessä pidettävien säh
köisiin mittauksiin ja testeihin käytettävien koettimien turvallisuusvaati
mukset
IEC 61010-031:2002

EN 61010-2-031:1994
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2005)

EN 61010-031:2002/A1:2008
IEC 61010-031:2002/A1:2008

Huomautus 3 1.3.2011

Cenelec EN 61028:1993
Sähköiset mittauslaitteet - X-Y -piirturit
IEC 61028:1991

EN 61028:1993/A2:1997
IEC 61028:1991/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1998)

Cenelec EN 61034-1:2005
Määrätyissä olosuhteissa palavien kaapeleiden savuntiheyden mittaus --
Osa 1: Testilaitteisto
IEC 61034-1:2005

EN 50268-1:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

Cenelec EN 61034-2:2005
Määrätyissä olosuhteissa palavien kaapeleiden savuntiheyden mittaus --
Osa 2: Testimenetelmä ja -vaatimukset
IEC 61034-2:2005

EN 50268-2:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

Cenelec EN 61048:2006
Lamppujen lisälaitteet - Loistelamppujen ja muiden purkauslamppujen 
piirien kondensaattorit - Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset
IEC 61048:2006

EN 61048:1993
+ A1:1996
+ A2:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2009)

Cenelec EN 61050:1992
Putkimaisten purkauslamppujen muuntajat, toision tyhjäkäyntijännite yli
1 000 V (kutsutaan yleisesti neonmuuntjiksi) Yleiset vaatimukset ja tur
vallisuusvaatimukset
IEC 61050:1991 (Muutettu)

EN 61050:1992/A1:1995
IEC 61050:1991/A1:1994 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1996)

Cenelec EN 61058-1:2002
Kojekytkimet - Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61058-1:2000 (Muutettu) + A1:2001

EN 61058-1:1992
+ A1:1993

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

EN 61058-1:2002/A2:2008
IEC 61058-1:2000/A2:2007

Huomautus 3 1.12.2010

Cenelec EN 61058-2-1:1993
Kojekytkimet -- Osa 2-1: Välikytkimien erityisvaatimukset
IEC 61058-2-1:1992

EN 61058-2-1:1993/A1:1996
IEC 61058-2-1:1992/A1:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

EN 61058-2-1:1993/A11:2002 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)
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Cenelec EN 61058-2-4:2005
Kojekytkimet - Osa 2-4: Puolikiinteän asennuksen kojekytkimet
IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

Cenelec EN 61058-2-5:1994
Kojekykimet -- Osa 2-5: Vaihtokytkinvalitsimien erityisvaatimukset
IEC 61058-2-5:1994

EN 61058-2-5:1994/A11:2002 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec EN 61071:2007
Tehoelektroniikan kondensaattorit
IEC 61071:2007

EN 61071-1:1996
+ EN 61071-2:1996

Huomautus 2.1

1.4.2010

Cenelec EN 61071-1:1996
Tehoelektroniikan kondensaattorit -- Osa 1: Yleistä
IEC 61071-1:1991 (Muutettu)

Cenelec EN 61071-2:1996
Tehoelektroniikan kondensaattorit -- Osa 2: Vaatimukset varokkeiden 
katkaisukokeille, rikkomiskokeille, itsekorjautumiskokeille ja käyttökestä
vyyskokeille
IEC 61071-2:1994

Cenelec EN 61095:1993
Kotitalous- ja vastaaviin asennuksiin tarkoitetut sähkömekaaniset kon
taktorit
IEC 61095:1992

EN 61095:1993/A1:2000
IEC 61095:1992/A1:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec EN 61095:2009
Sähkömekaaniset kontaktorit kotitalous- ja vastaavaan käyttöön
IEC 61095:2009

EN 61095:1993
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.3.2012

Cenelec EN 61131-2:2003
Ohjelmoitavat ohjauslaitteet -- Osa 2: Laitevaatimukset ja testit
IEC 61131-2:2003

EN 61131-2:1994
+ A11:1996
+ A12:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2006)

Cenelec EN 61131-2:2007
Ohjelmoitavat ohjauslaitteet - Osa 2: Laitevaatimukset ja testit
IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003
Huomautus 2.1

1.8.2010

Cenelec EN 61138:2007
Siirrettävien työmaadoituslaitteiden kaapelit
IEC 61138:2007 (Muutettu)

EN 61138:1997
+ A11:2003

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2009)

Cenelec EN 61140:2002
Suojaus sähköiskulta - Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet
IEC 61140:2001

EN 61140:2002/A1:2006
IEC 61140:2001/A1:2004 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.5.2009)

Cenelec EN 61143-1:1994
Sähköiset mittauslaitteet - X-t-tallentimet -- Osa 1: Mäâritelmät ja vaati
mukset
IEC 61143-1:1992

EN 61143-1:1994/A1:1997
IEC 61143-1:1992/A1:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.1998)

Cenelec EN 61143-2:1994
Sähköiset mittauslaitteet - X-t-tallentimet -- Osa 2: Suositeltavat lisätes
tausmenetelmät
IEC 61143-2:1992
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Cenelec EN 61167:1994
Monimetallilamput. Muutos A3
IEC 61167:1992

EN 61167:1994/A1:1995
IEC 61167:1992/A1:1995

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.1996)

EN 61167:1994/A2:1997
IEC 61167:1992/A2:1997

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.1998)

EN 61167:1994/A3:1998
IEC 61167:1992/A3:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

Cenelec EN 61184:1997
Bajonettilampunpitimet
IEC 61184:1997

EN 61184:1994
+ A1:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1998)

EN 61184:1997/A1:2001
IEC 61184:1997/A1:2000

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

EN 61184:1997/A2:2004
IEC 61184:1997/A2:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2007)

Cenelec EN 61184:2008
Bajonettilampunpitimet
IEC 61184:2008

EN 61184:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.8.2011

Cenelec EN 61187:1994
Sähköiset ja elektroniset mittauslaitteet - Dokumentointi
IEC 61187:1993 (Muutettu)

Cenelec EN 61195:1999
Kaksikantaiset loistelamput - Turvallisuusvaatimukset
IEC 61195:1999

EN 61195:1994
+ A1:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2002)

Cenelec EN 61199:1999
Yksikantaiset loistelamput - Turvallisuusvaatimukset
IEC 61199:1999

EN 61199:1994
+ A1:1997
+ A2:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2002)

Cenelec EN 61204:1995
Pienjännitetehonsyöttölaitteet, DC-lähtö - Suorituskyky ja turvallisuus
vaatimukset
IEC 61204:1993 (Muutettu)

Cenelec EN 61204-7:2006
Pienjännitetehonsyöttölaitteet, d.c. lähtö - Osa 7: Turvallisuusvaatimukset
IEC 61204-7:2006

EN 61204-7:2006/A11:2009 Huomautus 3 1.6.2012

Cenelec EN 61210:1995
Kytkentätarvikkeet Kuparijohtimien liitämiseen tarkoitetut litteät pistolii
tokset Turvallisuusvaatimukset
IEC 61210:1993 (Muutettu)

Cenelec EN 61230:1995
Jännitetyöt - siirrettävät työmaadoitusvälineet tai työmaadoitus- ja oiko
sulkuvälineet
IEC 61230:1993 (Muutettu)

EN 61230:1995/A11:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2002)

Cenelec EN 61230:2008
Jännitetyöt. Siirrettävät työmaadoitusvälineet tai työmaadoitus- ja oiko
sulkuvälineet
IEC 61230:2008

EN 61230:1995
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.10.2011

Cenelec EN 61236:1995
Jännitetöissä käytettävät pylväskiinnittimet, putken ja sauvan kiinnittimet 
jatarvikkeet
IEC 61236:1993 (Muutettu)
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Cenelec EN 61242:1997
Asennustarvikkeet - Johtokelat kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin
IEC 61242:1995 (Muutettu)

EN 61242:1997/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2004)

EN 61242:1997/A1:2008
IEC 61242:1995/A1:2008

Huomautus 3 1.3.2011

EN 61242:1997/A12:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2008)

EN 61242:1997 täyttää direktiivin 2006/95/EY turvallisuustavoitteet vain, jos samassa yhteydessä otetaan huomioon komission 
lausunto 2003/C 297/06.

Cenelec EN 61243-3:1998
Jännitteenkoettimet -- Osa 3: Kaksinapaiset pienjännitekoettimet
IEC 61243-3:1998

Cenelec EN 61270-1:1996
Mikroaaltouunien kondensaattorit -- Osa 1: Yleistä
IEC 61270-1:1996

Cenelec EN 61293:1994
Sähkölaitteiden sähkönsyöttöä koskevat merkinnät. Turvallisuusvaati
mukset
IEC 61293:1994

Cenelec EN 61310-1:1995
Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen --
Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat vaati
mukset
IEC 61310-1:1995

Cenelec EN 61310-1:2008
Koneturvallisuus - Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen -
Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat vaati
mukset
IEC 61310-1:2007

EN 61310-1:1995
Huomautus 2.1

1.12.2010

Cenelec EN 61310-2:1995
Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen --
Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset
IEC 61310-2:1995

Cenelec EN 61310-2:2008
Koneturvallisuus - Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen -
Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset
IEC 61310-2:2007

EN 61310-2:1995
Huomautus 2.1

1.12.2010

Cenelec EN 61310-3:1999
Koneturvallisuus - Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen --
Osa 3: Ohjaimien sijoittamista ja käyttöä koskevat vaatimukset
IEC 61310-3:1999

Cenelec EN 61310-3:2008
Koneturvallisuus - Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen -
Osa 3: Vaatimukset ohjaimien sijoitukselle ja käytölle
IEC 61310-3:2007

EN 61310-3:1999
Huomautus 2.1

1.12.2010

Cenelec EN 61316:1999
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut johtokelat
IEC 61316:1999

Cenelec EN 61347-1:2001
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset
IEC 61347-1:2000

EN 61347-1:2001/A1:2008
IEC 61347-1:2000/A1:2003 (Muutettu)

Huomautus 3 1.1.2011
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Cenelec EN 61347-1:2008
Lampun liitäntälaitteet - Osa 1: Yleiset ja turvallisuusvaatimukset
IEC 61347-1:2007 (Muutettu)

EN 61347-1:2001
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.5.2011

Cenelec EN 61347-2-1:2001
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 2-1: Sytytyslaitteiden (muiden kuin heh
kusytyttimien) erityisvaatimukset
IEC 61347-2-1:2000

EN 60926:1996
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 61347-2-1:2001/A1:2006
IEC 61347-2-1:2000/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

Cenelec EN 61347-2-2:2001
Lamppujen liitäntälaitteet - Osa 2-2: Tasa-tai vaihtovirtasyöttöisten heh
kulampuille tarkoitettujen elektronisten muuttajien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-2:2000

EN 61046:1994
+ A1:1996

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 61347-2-2:2001/A1:2006
IEC 61347-2-2:2000/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

EN 61347-2-2:2001/A2:2006
IEC 61347-2-2:2000/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2009)

Cenelec EN 61347-2-3:2001
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 2-3: Vaihtovirtasyöttöisten loistelam
puille tarkoitettujen elektronisten virranrajoittimien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-3:2000

EN 60928:1995
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 61347-2-3:2001/A1:2004
IEC 61347-2-3:2000/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2007)

EN 61347-2-3:2001/A2:2006
IEC 61347-2-3:2000/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

Cenelec EN 61347-2-4:2001
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 2-4: Tasavirtasyöttöisten yleisen valais
tuksen elektronisten virranrajoittimien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-4:2000

EN 60924:1991
+ A1:1994

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

Cenelec EN 61347-2-7:2006
Lamppujen liitäntälaitteet - Osa 2-7: Tasavirtasyöttöisten turvavalaistuk
sen elektronisten virranrajoittimien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-7:2006

EN 61347-2-7:2001
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

Cenelec EN 61347-2-8:2001
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 2-8: Loistelamppujen virranrajoittimien 
erityisvaatimukset
IEC 61347-2-8:2000

EN 60920:1991
+ A1:1993
+ A2:1996

+ A11:2000
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 61347-2-8:2001/A1:2006
IEC 61347-2-8:2000/A1:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2009)

Cenelec EN 61347-2-9:2001
Lamppujen liitäntälaitteet - Osa 2-9: Purkauslampuille (muille kuin lois
telampuille) tarkoitettujen virranrajoittimien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-9:2000

EN 60922:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

EN 61347-2-9:2001/A1:2003
IEC 61347-2-9:2000/A1:2003

Huomautus 3 1.12.2010

EN 61347-2-9:2001/A2:2006
IEC 61347-2-9:2000/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 61347-2-10:2001
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 2-10: Putkimaisille kylmäsytytyspur
kauslampuille (neonputkille) tarkoitettujen sähköisten suurtaajuisten 
vaihtosuuntaimien ja muuttajien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-10:2000

EN 61347-2-10:2001/A1:2009
IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

Huomautus 3 1.12.2011
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Cenelec EN 61347-2-11:2001
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 2-11: Valaisimissa käytettävien erilaisten 
elektroniikkapiirien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-11:2001

Cenelec EN 61347-2-12:2005
Lamppujen liitäntälaitteet -- Osa 2-12: Erityisvaatimukset DC- ja 
AC-syöttöisille purkauslamppujen kuristimille (poislukien loistelamput)
IEC 61347-2-12:2005

Cenelec EN 61347-2-13:2006
Lamppujen liitäntälaitteet - Osa 2-13: Tasa- ja vaihtovirtasyöttöisten 
LED-yksiköiden sähköisten liitäntälaitteiden erityisvaatimukset
IEC 61347-2-13:2006

Cenelec EN 61386-1:2004
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61386-1:1996 + A1:2000

EN 50086-1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 61386-1:2008
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61386-1:2008

EN 61386-1:2004
Huomautus 2.1

1.6.2011

Cenelec EN 61386-21:2004
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät -- Osa 21: Jäykkien asennus
putkijärjestelmien erityisvaatimukset
IEC 61386-21:2002

EN 50086-2-1:1995
+ A11:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(30.6.2008)

Cenelec EN 61386-22:2004
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät -- Osa 22: Taipuisien asen
nusputkijärjestelmien erityisvaatimukset
IEC 61386-22:2002

EN 50086-2-2:1995
+ A11:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(30.6.2008)

Cenelec EN 61386-23:2004
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät -- Osa 23: Taivuteltavien 
asennusputkijärjestelmien erityisvaatimukset
IEC 61386-23:2002

EN 50086-2-3:1995
+ A11:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(30.6.2008)

Cenelec EN 61400-2:2006
Tuulivoimalat -- Osa 2: Pienten tuulivoimaloiden suunnitteluvaatimukset
IEC 61400-2:2006

EN 61400-2:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.5.2009)

Cenelec EN 61534-1:2003
Kiskokanavajärjestelmät -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61534-1:2003

Cenelec EN 61534-21:2006
Kiskokanavajärjestelmät - Osa 21: Erityisvaatimukset seinään ja kattoon 
asennettaville kiskokanavajärjestelmille
IEC 61534-21:2006

Cenelec EN 61534-22:2009
Kiskokanavajärjestelmät - Osa 22: Erityisvaatimukset lattialle ja lattian 
alle asennettaville kiskokanavajärjestelmille
IEC 61534-22:2009

Cenelec EN 61535:2009
Asennuspistoliittimet
IEC 61535:2009

Cenelec EN 61537:2007
Johtotietarvikkeet - Kaapelihylly- ja kaapelitikasjärjestelmät
IEC 61537:2006

EN 61537:2001
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2009)
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Cenelec EN 61549:2003
Erilaiset lamput
IEC 61549:2003

EN 61549:1996
+ A1:1997
+ A2:2001

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.6.2006)

EN 61549:2003/A1:2005
IEC 61549:2003/A1:2005

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)

Cenelec EN 61557-1:1997
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet--
Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61557-1:1997

Cenelec EN 61557-1:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61557-1:2007

EN 61557-1:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 61557-2:1997
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet --
Osa 2: Eristysresistanssi
IEC 61557-2:1997

Cenelec EN 61557-2:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 2: Eristysresistanssi
IEC 61557-2:2007

EN 61557-2:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 61557-3:1997
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet --
Osa 3:Silmukkaimpedanssi
IEC 61557-3:1997

Cenelec EN 61557-3:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 3: Silmukkaimpedanssi
IEC 61557-3:2007

EN 61557-3:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 61557-4:1997
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet --
Osa 4: Maadoituspiirin japotentiaalintasauspiirin resistanssi
IEC 61557-4:1997

Cenelec EN 61557-4:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 4: Maadoituspiirin ja potentiaalintasauspiirin resistanssi
IEC 61557-4:2007

EN 61557-4:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 61557-5:1997
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet --
Osa 5: aadoitusresistanssi
IEC 61557-5:1997

Cenelec EN 61557-5:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 5: Maadoitusresistanssi
IEC 61557-5:2007

EN 61557-5:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)
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Cenelec EN 61557-6:1998
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet --
Osa 6: Vikavirtasuoja TT- ja TN-verkossa
IEC 61557-6:1997 (Muutettu)

Cenelec EN 61557-6:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 6: Vikavirtasuoja TT- ja TN-verkossa
IEC 61557-6:2007

EN 61557-6:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.10.2010)

Cenelec EN 61557-7:1997
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestel
mänsähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet --
Osa 7: Vaihejärjestys
IEC 61557-7:1997

Cenelec EN 61557-7:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 7: Vaihejärjestys
IEC 61557-7:2007

EN 61557-7:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec EN 61557-8:1997
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestel
mänsähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet --
Osa 8: IT-järjestelmienvalvontalaitteet
IEC 61557-8:1997

Cenelec EN 61557-8:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden testaukseen, mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut 
laitteet -- Osa 8: IT-järjestelmien valvontalaitteet
IEC 61557-8:2007

EN 61557-8:1997
Huomautus 2.1

1.5.2010

Cenelec EN 61557-9:1999
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 9: Eristysvian paikantamiseen tarkoitetut laitteet IT-järjestelmiä var
ten
IEC 61557-9:1999

Cenelec EN 61557-9:2009
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 9: Eristysvian paikantamiseen tarkoitetut laitteet IT-järjestelmiä var
ten
IEC 61557-9:2009

EN 61557-9:1999
Huomautus 2.1

1.2.2012

Cenelec EN 61557-10:2001
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet. -
Osa 10: Monimittauslaitteet
IEC 61557-10:2000

Cenelec EN 61557-11:2009
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet -
Osa 11: TT-, TN- ja IT-järjestelmissä käytettävien tyypin A ja B vikavir
ran valvontalaitteiden tehokkuus
IEC 61557-11:2009

Cenelec EN 61557-12:2008
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V (tasasähkö) jakelujärjestelmän 
sähköturvallisuuden testaukseen, mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut 
laitteet – Osa 12: Toiminnan mittaus- ja valvontalaitteet
IEC 61557-12:2007
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Cenelec EN 61558-1:1997
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit
IEC 61558-1:1997 (Muutettu)

EN 60742:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 61558-1:1997/A1:1998
IEC 61558-1:1997/A1:1998

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2001)

EN 61558-1:1997/A11:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

Cenelec EN 61558-1:2005
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit
IEC 61558-1:2005

EN 61558-1:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

EN 61558-1:2005/A1:2009
IEC 61558-1:2005/A1:2009

Huomautus 3 1.3.2012

Cenelec EN 61558-2-1:1997
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-1: Yleiseen käyttöön tarkoitettujen erotusmuuntajien erityisvaati
mukset
IEC 61558-2-1:1997

Cenelec EN 61558-2-1:2007
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus 
-Osa 2-1: Yleiseen käyttöön tarkoitettujen erotusmuuntajien ja erotus
muuntajia sisältävien syöttölaitteiden erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-1:2007

EN 61558-2-1:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 61558-2-2:1998
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-2: Ohjausmuuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-2:1997

Cenelec EN 61558-2-2:2007
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus 
-Osa 2-1: Yleiseen käyttöön tarkoitettujen ohjausmuuntajien ja ohjaus
muuntajia sisältävien syöttölaitteiden erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-2:2007

EN 61558-2-2:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2010)

Cenelec EN 61558-2-3:2000
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-3: Kaasu- ja öljypolttimille tarkoitettujen sytytysmuuntajien eri
tyisvaatimukset
IEC 61558-2-3:1999

Cenelec EN 61558-2-4:1997
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-4: Yleiseen käyttöön tarkoitettujen suojaerotusmuuntajien erityis
vaatimukset
IEC 61558-2-4:1997

EN 60742:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2000)

Cenelec EN 61558-2-4:2009
Korkeintaan 1 100 V syöttöjännitteelle tarkoitettujen muuntajien, kuristi
mien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus - Osa 2-4:
IEC 61558-2-4:2009

EN 61558-2-4:1997
Huomautus 2.1

1.3.2012

Cenelec EN 61558-2-5:1998
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-5: Parranajokonemuuntajien ja niiden syöttöyksiköiden erityisvaa
timukset
IEC 61558-2-5:1997

EN 60742:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.1.2002)

EN 61558-2-5:1998/A11:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2007)
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Cenelec EN 61558-2-6:1997
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-6: Yleiseen käyttöön tarkoitettujen suojajännitemuuntajien erityis
vaatimukset
IEC 61558-2-6:1997

EN 60742:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2000)

Cenelec EN 61558-2-6:2009
Enintään 1 100 V muuntajien, kuristimien, tehonsyöttöyksikköjen ja 
vastaavien turvallisuus – Osa 2-6: Suojaerotusmuuntajien ja suojaerotus
muuntajia sisältävien tehosyöttöyksikköjen erityisvaatimukset ja testit.
IEC 61558-2-6:2009

EN 61558-2-6:1997
Huomautus 2.1

1.7.2012

Cenelec EN 61558-2-7:1997
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-7: Leikkikaluille tarkoitettujen muuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-7:1997 (Muutettu)

EN 60742:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2000)

EN 61558-2-7:1997/A11:2002 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.2005)

Cenelec EN 61558-2-7:2007
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus — 
Osa 2-7: Leikkikaluille tarkoitettujen muuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-7:2007 (Muutettu)

EN 61558-2-7:1997
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2010

Cenelec EN 61558-2-8:1998
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-8: Soittokellomuuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-8:1998

EN 60742:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.2001)

Cenelec EN 61558-2-9:2003
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-9:Volframilankalamppujen luokan III käsilampuille tarkoitettujen 
muuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-9:2002

EN 60742:1995
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2005)

Cenelec EN 61558-2-12:2001
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus -
Osa 2-12: Vakiojännitemuuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-12:2001

Cenelec EN 61558-2-13:2000
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-13: Normaalikäyttöön tarkoitettujen säätömuuntajien erityisvaati
mukset
IEC 61558-2-13:1999

Cenelec EN 61558-2-13:2009
Korkeintaan 1 100 V syöttöjännitteelle tarkoitettujen muuntajien, kuristi
mien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus - Osa 2-13: Säätömuunta
jien ja säätömuuntajia sisältävien teholähteiden erityisvaatimukset ja 
testit
IEC 61558-2-13:2009

EN 61558-2-13:2000
Huomautus 2.1

1.3.2012

Cenelec EN 61558-2-15:2001
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-15: Lääkintätilojen sähkönsyöttöön tarkoitettujen erotusmuunta
jien erityisvaatimnukset
IEC 61558-2-15:1999 (Muutettu)

Cenelec EN 61558-2-17:1997
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2-17: Hakkuriteholähteille tarkoitettujen muuntajien erityisvaati
mukset
IEC 61558-2-17:1997
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Cenelec EN 61558-2-19:2001
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus -
Osa 2-19: Häriövaimennusmuuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-19:2000

Cenelec EN 61558-2-20:2000
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus -
osa 2-20: Pienitehoisten kuristimien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-20:2000

Cenelec EN 61558-2-23:2000
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus --
Osa 2: Rakennustyömailla käytettävien muuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-23:2000

Cenelec EN 61643-11:2002
Ylijännitesuojat pienjännitteelle - Osa 11: Pienjännitesyöttöön kytketyt 
ylijännitesuojat - Vaatimukset ja testit
IEC 61643-1:1998 (Muutettu)

EN 61643-11:2002/A11:2007 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2009)

Cenelec EN 61643-21:2001
Ylijännitesuojat pienjännitteelle - Osa 21: Tietoliikenne- ja merkinanto
verkkoihin kytketyt ylijännitesuojat - Suoritusvaatimukset ja testausme
netelmät
IEC 61643-21:2000

EN 61643-21:2001/A1:2009
IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Muutettu)

Huomautus 3 1.3.2012

Cenelec EN 61730-1:2007
Valosähköisten yksiköiden turvallisuuden määritteleminen -- Osa 1 
Rakennevaatimukset
IEC 61730-1:2004 (Muutettu)

Cenelec EN 61730-2:2007
Valosähköisten yksiköiden turvallisuuden varmistaminen - Osa 2 Tes
tausvaatimukset
IEC 61730-2:2004 (Muutettu)

Cenelec EN 61770:1999
Vesijohtoverkkoon liitetyt sähkölaitteet - Takaisinimun ja letkusarjojen 
vaurioitumisen välttäminen
IEC 61770:1998

EN 50084:1992
+ A1:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2002)

EN 61770:1999/A1:2004
IEC 61770:1998/A1:2004

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2007)

EN 61770:1999/A2:2006
IEC 61770:1998/A2:2006

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2009)

Cenelec EN 61770:2009
Vesijohtoverkostoon liitettävät sähkölaitteet – Takaisinimun ja johtosar
jan rikkoontumisen välttäminen
IEC 61770:2008

EN 61770:1999
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.5.2012

Cenelec EN 61800-5-1:2003
Nopeussäädetyt sähkökäytöt -- Osa 5-1: Turvallisuusvaatimukset - Säh
köstä, lämmöstä ja energiasta johtuvat vaarat
IEC 61800-5-1:2003

Cenelec EN 61800-5-1:2007
Nopeussäädetyt sähkökäytöt - Osa 5-1: Turvallisuusvaatimukset - Säh
köstä, lämmöstä ja energiasta johtuvat vaarat
IEC 61800-5-1:2007

EN 61800-5-1:2003
Huomautus 2.1

1.8.2010
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Cenelec EN 61812-1:1996
Määritetyt aikareleet teollisuuskäyttöön -- Osa 1: Vaatimukset ja testit
IEC 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.1.2002)

Cenelec EN 61851-1:2001
Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta -- Osa 1: Yleiset 
vaatimukset
IEC 61851-1:2001

Cenelec EN 61851-21:2002
Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta -- Osa 21: Vaati
mukset a.c./d.c. sähkön syötölle sähköajoneuvon varaamisessa liitäntä
johdon kautta
IEC 61851-21:2001

Cenelec EN 61851-22:2002
Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta -- Osa 22: Sähkö
ajoneuvojen AC-varausasema
IEC 61851-22:2001

Cenelec EN 61914:2009
Sähköasennuksissa käytettävät järeät kaapelikiinnikkeet
IEC 61914:2009

EN 50368:2003
Huomautus 2.1

1.4.2012

Cenelec EN 61921:2003
Kompensointikondensaattorit - Pienjännitteiset kompensointikonden
saattorit
IEC 61921:2003

Cenelec EN 61995-1:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut valaisinpistokytkimet – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61995-1:2005 (Muutettu)

Cenelec EN 61995-2:2009
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut valaisinpistokytkimet – 
Osa 2: Mitoitus
IEC 61995-2:2009

Cenelec EN 62020:1998
Sähkötarvikkeet - Vikavirtanäytöt kotitalous- ja vastaaviin käyttöihin
IEC 62020:1998

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.3.2008)

Cenelec EN 62026-1:2007
Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjainlaitteiden rajapinnat – Osa 1: Yleiset 
vaatimukset
IEC 62026-1:2007

Cenelec EN 62026-3:2009
Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjauslaitteiden rajapinnat – Osa 3: Kenttä
väyläliitäntä (DeviceNet)
IEC 62026-3:2008

Cenelec EN 62031:2008
Yleisvalaistuksessa käytettävät LED-moduulit - Turvallisuusvaatimukset
IEC 62031:2008

Cenelec EN 62035:2000
Purkauslamput (ei kuitenkaan loistelamput) - Turvallisuusvaatimukset
IEC 62035:1999 (Muutettu)

EN 62035:2000/A1:2003
IEC 62035:1999/A1:2003 (Muutettu)

Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.10.2006)
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Cenelec EN 62040-1:2008
Keskeytymättömän tehonsyötön järjestelmät (UPS) - Osa 1: Yleiset vaati
mukset ja turvallisuusvaatimukset UPS:lle.
IEC 62040-1:2008

EN 62040-1-1:2003
+ EN 62040-1-2:2003

Huomautus 2.1

1.9.2011

Cenelec EN 62040-1-1:2003
Katkeamattoman sähkönsyötönjärjestelmät(UPS) -- Osa 1-1:Käyttäjälle 
avoimiin tiloihin tarkoitettujen UPS-järjestelmien yleiset ja turvallisuus
vaatimukset
IEC 62040-1-1:2002

EN 50091-1-1:1996
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

Cenelec EN 62040-1-2:2003
Katkeamattomans ähkönsyötönjärjestelmät(UPS) -- Osa1-2:Rajoitetun 
pääsyn tiloihin tarkoitettujen UPS-järjestelmien yleiset ja turvallisuusvaa
timukset
IEC 62040-1-2:2002

EN 50091-1-2:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2005)

Cenelec EN 62094-1:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttötarkoituksiin tarkoitetut kiinteän asen
nuksen merkkivaloyksiköt -- Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 62094-1:2002

EN 62094-1:2003/A11:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2006)

Cenelec EN 62135-1:2008
Vastushitsauslaitteet - Osa 1: Turvallisuusvaatimukset suunnittelulle, val
mistukselle ja asennukselle
IEC 62135-1:2008

EN 50063:1989
Huomautus 2.1

1.10.2011

Cenelec EN 62135-2:2008
Vastushitsauslaitteet - Osa 2: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
(EMC) vaatimukset
IEC 62135-2:2007

Cenelec EN 62196-1:2003
Ajoneuvojen liittämiseen sähköverkkoon tarkoitetut pistokytkimet - Säh
köajoneuvojen varaaminen - Osa 1: Enintään 250 A (vaihtosähkö) 
ja 400 A (tasasähkö) ajoneuvojen varaaminen
IEC 62196-1:2003

Cenelec EN 62208:2003
Tyhjät koteloinnit jakokeskuskäyttöön - Yleiset vaatimukset
IEC 62208:2002

EN 50298:1998
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2006)

Cenelec EN 62233:2008
Sähkömagneettisten kenttien mittausmenetelmät sähkökäyttöisille 
kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetuille laitteille
IEC 62233:2005 (Muutettu)

EN 50366:2003
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.12.2012

Cenelec EN 62275:2009
Johtotietarvikkeet - Nippusiteet
IEC 62275:2006 (Muutettu)

EN 50146:2000
Huomautus 2.1

1.7.2012

Cenelec EN 62282-3-1:2007
Polttokennotekniikka - Osa 3-1: kiinteät polttokennojärjestelmät - Tur
vallisuus
IEC 62282-3-1:2007

Cenelec EN 62282-3-3:2008
Polttokennotekniikka - Osa 3-3: Kiinteät polttokennojärjestelmät asen
nus
IEC 62282-3-3:2007

Cenelec EN 62310-1:2005
Staattinen vaihtokytkin -- Osa 1: Yleiset ja turvallisuusvaatimukset
IEC 62310-1:2005
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Cenelec EN 62310-3:2008
Staattinen vaihtokytkin - Osa 3: Suorituskyvyn ja testauksen vaatimusten 
määritysmenetelmä
IEC 62310-3:2008

Cenelec EN 62311:2008
Elektronisten ja sähkökäyttöisten laitteiden arviointi liittyen rajoituksiin 
henkilöiden altistumisesta sähkömagneettisille kentille (0 Hz - 300 GHz)
IEC 62311:2007 (Muutettu)

Cenelec EN 62395-1:2006
Sähkösaattojärjestelmät teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin - Osa 1: Ylei
set vaatimukset ja testausvaatimukset
IEC 62395-1:2006

Cenelec EN 62471:2008
Lamppujen ja lamppujärjestelmien fotobiologinen turvallisuus
IEC 62471:2006 (Muutettu)

EN 60825-1:1994
ja sen muutokset
Huomautus 2.1

1.9.2011

Cenelec HD 21.1 S4:2002
Kestomuovisella eristyksellä varustetut mitoitusjännitteeltään enintään 
450/750V kaapelit - Osa 1:Yleiset vaatimukset

HD 21.1 S3:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2003)

Cenelec HD 21.3 S3:1995
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 3: kiinte
ään asennukseen tarkoitetut eristetyt johtimet
IEC 60227-3:1993 (Muutettu)

HD 21.3 S3:1995/A1:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)

HD 21.3 S3:1995/A2:2008 Huomautus 3 1.9.2010

Cenelec HD 21.4 S2:1990
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 4: Kiinteän 
asennuksen kaapelit
IEC 60227-4:1979 (Muutettu)

Cenelec HD 21.5 S3:1994
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 5: Taipui
sat kaapelit
IEC 60227-5:1979 (Muutettu)

HD 21.5 S3:1994/A1:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)

HD 21.5 S3:1994/A2:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.4.2003)

Cenelec HD 21.7 S2:1996
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 7: Läm
mönkestävät enintään 90 °C kytkentäjohtimet

HD 21.7 S1:1990
+ A1:1992
+ A2:1993

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.1996)

HD 21.7 S2:1996/A1:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)

Cenelec HD 21.8 S2:1999
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 8: Koriste
käyttöön tarkoitettu eristetty johdin

HD 21.8 S1:1990
+ A2:1994

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)

Cenelec HD 21.9 S2:1995
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 9: Alhai
sessa lämpötilassa asennettavaksi tarkoitettu eristetty johdin

HD 21.9 S2:1995/A1:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)
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Cenelec HD 21.10 S2:2001
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 10: Kie
rukkakaapelit

HD 21.10 S1:1993
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec HD 21.11 S1:1995
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 11: Valai
sinkaapelit

HD 21.11 S1:1995/A1:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec HD 21.12 S1:1994
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 12: Läm
mönkestävät taipuisat kaapelit

HD 21.12 S1:1994/A1:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec HD 21.13 S1:1995
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit -- Osa 13: Kaksi-
tai useampijohtimiset PVC-vaippaiset oljynkestävät kaapelit

HD 21.13 S1:1995/A1:2001 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec HD 21.14 S1:2003
Kestomuovieristeiset enintään 450/750 V kaapelit -- Osa 14 taipuisat 
kaapelit, joiden eristys ja vaippa on tehty halogeenittomista kestomuovi
yhdisteistä

Cenelec HD 21.15 S1:2006
PVC-eristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit - Osa 15:Kiinte
ään asennukseen tarkoitetut halogeenittomalla PVC-eristeellä eristetyt 
yksijohtimiset kaapelit

Cenelec HD 22.1 S4:2002
Kumieristyksellä varustetut mitoitusjännitteeltään enintään 450/750 V 
kaapelit -- Osa 1:Yleiset vaatimukset

HD 22.1 S3:1997
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.9.2003)

Cenelec HD 22.3 S4:2004
Nimellisjännitteeltään enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit vulkanoi
dulla eristyksellä. Osa 3: Lämmönkestävät silikonikumieristeiset kaapelit

HD 22.3 S3:1995
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

HD 22.3 S4:2004/A1:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.2007)

Cenelec HD 22.4 S4:2004
Nimellisjännitteeltään enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit vulkanoi
dulla eristyksellä. Osa 4: Johtimet ja taipuisat kaapelit

HD 22.4 S3:1995
+ A1:1999
+ A2:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec HD 22.6 S2:1995
Silloitetulla eristyksellä varustetut enintään 450/750 V kaapelit -- Osa 6: 
Hitsauskaapelit

HD 22.6 S1:1990
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1996)

HD 22.6 S2:1995/A1:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2000)

HD 22.6 S2:1995/A2:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec HD 22.7 S2:1995
Silloitetulla eristyksellä varustetut enintään 450/750 V kaapelit -- Osa 7: 
Lämpötilalle 110 °C tarkoitetut lämmönkestävät kytkentäjohtimet

HD 22.7 S1:1992
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.7.1996)

HD 22.7 S2:1995/A1:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2000)

HD 22.7 S2:1995/A2:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)
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Cenelec HD 22.8 S2:1994
Silloitetulla eristyksellä varustetut enintään 450/750 V kaapelit -- Osa 8: 
Koristekäyttöön tarkoitetut polykloropeeni- tai vastaavalla synteettisellä 
elastomeerivaipalla varustetut kaapelit

HD 22.8 S2:1994/A1:1999 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2000)

HD 22.8 S2:1994/A2:2004 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

Cenelec HD 22.9 S3:2007
Kumieristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Osa 9: Kiinteään 
asennukseen tarkoitetut vähäisen syövyttävien kaasujen ja savunmuodos
tuksen omaavat eristetyt johtimet

HD 22.9 S2:1995
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec HD 22.10 S2:2007
Kumieristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Osa 10: EPR- ja 
PUR-vaippaiset taipuisat kaapelit

HD 22.10 S1:1994
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec HD 22.11 S2:2007
Kumieristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Osa 11: Taipui
sat EVA-kaapelit

HD 22.11 S1:1995
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec HD 22.12 S2:2007
Kumieristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Osa 12: Kuu
muutta kestävät EPR-johtimet ja taipuisat kaapelit

HD 22.12 S1:1996
+ A1:1999

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec HD 22.13 S2:2007
Kumieristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Osa 13: Vähäi
sen syövyttävien kaasujen ja savunmuodostuksen omaavat vaipalliset 
kaapelit

HD 22.13 S1:1996
+ A1:2000

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec HD 22.15 S2:2007
Kumieristeiset enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Osa 15: 
Monijohtimiset lämmönkestävät silikonikumieristeiset ja -vaippaiset kaa
pelit

HD 22.15 S1:1999
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.12.2008)

Cenelec HD 308 S2:2001
Kaapelien ja siirrettävien johtojen johtimien tunnistaminen

HD 308 S1:1976
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2006)

Cenelec HD 361 S3:1999
Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät

HD 361 S3:1999/A1:2006 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2009)

Cenelec HD 368 S1:1978
Tallentavat sähkömittauslaitteet ja niiden lisätarvikkeet
IEC 60258:1968 + A1:1976

Cenelec HD 516 S2:1997
Harmonisoitujen kaapelien käyttöohje

HD 516 S2:1997/A1:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2005)

HD 516 S2:1997/A2:2008 Huomautus 3 1.9.2010

Cenelec HD 549 S1:1989
Konferenssijärjestelmät. Sähköiset ja äänitekniset vaatimukset
IEC 60914:1988

Cenelec HD 597 S1:1992
Kytkentäkondensaattorit ja kondensaattorijakajat
IEC 60358:1990
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Cenelec HD 603 S1:1994
Mitoitusjännitteeltään 0,6/1 kV voimakaapelit

HD 603 S1:1994/A1:1997 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.9.1998)

HD 603 S1:1994/A2:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.2.2006)

HD 603 S1:1994/A3:2007 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.11.2009)

Cenelec HD 604 S1:1994
0,6/1 kV ja 1,9/3,3 kV palosuojatut sähköasemakaapelit

HD 604 S1:1994/A1:1997 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1997)

HD 604 S1:1994/A2:2002 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.7.2005)

HD 604 S1:1994/A3:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

Cenelec HD 605 S2:2008
Energiakaapelit - Lisäkoemenetelmät

HD 605 S1:1994
+ A1:1996
+ A2:2001
+ A3:2002
+ A4:2004

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2009)

Cenelec HD 626 S1:1996
Jakeluverkon ilmajohtojen kaapelit nimellisjännite Uo/U(Um): 
0,6/1 (1,2) kV

HD 626 S1:1996/A1:1997 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.12.1997)

HD 626 S1:1996/A2:2002 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2003)

Cenelec HD 627 S1:1996
Monijohtimiset sekä monipariset ilmaan ja maahan asennettavat kaapelit

HD 627 S1:1996/A1:2000 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.8.2001)

HD 627 S1:1996/A2:2005 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2008)

Cenelec HD 639 S1:2002
Sähköiset lisävarusteet - Kotitalous- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
vikavirtasuojat ilman sisäistä ylivirtasuojaa
IEC 61540:1997 (Muutettu) + A1:1998 (Muutettu)

HD 639 S1:2002/A1:2003 Huomautus 3 Voimassaolo lakkaa
(1.6.2005)

Cenelec HD 60269-2:2007
Pienjännitevarokkeet -- Osa 2: Ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitettu
jen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa teollisuuskäyttöön tarkoitetut 
varokkeet) - Esimerkkejä standardisoiduista varokejärjestelmistä A … I
IEC 60269-2:2006 (Muutettu)

EN 60269-2:1995
ja sen muutokset

+ HD 60269-2-1:2005
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec HD 60269-2-1:2005
Pienjännitevarokkeet -- Osa 2-1: Ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitet
tujen varokkeiden (pääasiassa teollisuuskäyttöihin tarkoitetut varokkeet) 
lisävaatimukset -- Luvut I … VI: Esimerkkejä standardisoiduista varoke
tyypeistä
IEC 60269-2-1:2004 (Muutettu)

HD 630.2.1 S6:2003
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.4.2008)



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Päivä, jona korvattavan
standardin noudattamisesta

johtuva vaatimusten-mukaisuus-
olettamus lakkaa Huomautus 1

19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/87

Cenelec HD 60269-3:2007
Pienjännitevarokkeet -- Osa 3: Maallikoiden käyttöön tarkoitettujen 
varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa kotitalouksiin ja vastaaviin käyt
töihin tarkoitetut varokkeet) - Esimerkkejä standardisoiduista varokejär
jestelmistä A … F
IEC 60269-3:2006 (Muutettu)

EN 60269-3:1995
ja sen muutokset

+ HD 60269-3-1:2004
Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.3.2010)

Cenelec HD 60269-3-1:2004
Pienjännitevarokkeet -- Osa 3-1: Maallikoiden käyttöön tarkoitettujen 
varokkeiden (pääasiassa kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
varokkeet) lisävaatimukset. Luvut I … IV: Esimerkkejä standardisoiduista 
varoketyypeistä
IEC 60269-3-1:2004 (Muutettu)

HD 630.3.1 S1:1996
+ HD 630.3.1 S2:1997
+ HD 630.3.1 S3:2002

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa
(1.11.2007)

(1) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, RANSKA. Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen stan
dardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota sii
hen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia 
vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia 
noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia 
noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat uuden 
standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuu
luvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi 
muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta 
muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY

(1)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

 (1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY

(2)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

 (2), liitteenä. 

— Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja sak
saksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukaistettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin 
virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta. 

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä. 

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saat
tamisesta. [tämä huomautus on lisättävä ainoastaan silloin, kun on kyse koonnelmaluettelosta] 

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/ 
index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:204:0037:0037:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:217:0018:0018:FI:PDF
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Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 
1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja  viitenumerot)

(2010/C 71/03)

ESO:n 
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin 
viitenumero

Standardin 
soveltamispäivä 

yhdenmukaistettuna 
eurooppalaisena 

standardina

Rinnakkaisuusjakson 
päättymispäivä 
Huomautus 4

CEN EN 1:1998
Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyli
esi

1.1.2008 1.1.2009

EN 1:1998/A1:2007 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 40-4:2005
Valaisinpylväät. Osa 4: Betonipylväät

1.10.2006 1.10.2007

EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 40-5:2002
Valaisinpylväät. Osa 5: Teräspylväiden laatuvaatimukset

1.2.2003 1.2.2005

CEN EN 40-6:2002
Valaisinpylväät. Osa 6: Alumiinipylväiden laatuvaatimukset

1.2.2003 1.2.2005

CEN EN 40-7:2002
Valaisinpylväät. Osa 7: Kuituvahvisteisten muovivalaisin
pylväiden laatuvaatimukset

1.10.2003 1.10.2004

CEN EN 54-2:1997
Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 2: Ohjaus- ja 
näyttölaitteet

1.1.2008 1.8.2009

EN 54-2:1997/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.8.2009

EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 54-3:2001
Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 3: Korvin 
kuultavat palohälytyslaitteet

1.4.2003 1.6.2009

EN 54-3:2001/A1:2002 Huomautus 3 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-3:2001/A2:2006 Huomautus 3 1.3.2007 1.6.2009

CEN EN 54-4:1997
Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 4: Teholähteet

1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/A1:2002 Huomautus 3 1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/A2:2006 Huomautus 3 1.6.2007 1.8.2009

EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005

CEN EN 54-5:2000
Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 5: Läm
pöilmaisimet. Pisteilmaisimet

1.4.2003 30.6.2005

EN 54-5:2000/A1:2002 Huomautus 3 1.4.2003 30.6.2005

CEN EN 54-7:2000
Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 7: Savuil
maisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, 
läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota

1.4.2003 1.8.2009

EN 54-7:2000/A1:2002 Huomautus 3 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-7:2000/A2:2006 Huomautus 3 1.5.2007 1.8.2009



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Standardin
soveltamispäivä

yhdenmukaistettuna
eurooppalaisena

standardina

Rinnakkaisuusjakson
päättymispäivä
Huomautus 4
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CEN EN 54-10:2002
Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 10: Liekki-
ilmaisimet. Pistemäiset anturit

1.9.2006 1.9.2008

EN 54-10:2002/A1:2005 Huomautus 3 1.9.2006 1.9.2008

CEN EN 54-11:2001
Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 11: Palo
painikkeet

1.9.2006 1.9.2008

EN 54-11:2001/A1:2005 Huomautus 3 1.9.2006 1.9.2008

CEN EN 54-12:2002
Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmai
simet

1.10.2003 31.12.2005

CEN EN 54-16:2008
Paloilmoittimet. Osa 16: äänihälytyksen hallinta- ja osoi
tuslaitteet

1.1.2009 1.4.2011

CEN EN 54-17:2005
Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 17: Oiko
sulkuerottimet

1.10.2006 1.12.2008

EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 54-18:2005
Palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 18: Vaatimuk
set ja testausmenetelmät paloilmoitinjärjestelmän tiedon
siirron välitinlaitteille

1.10.2006 1.12.2008

EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 54-20:2006
Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 20: Näyt
teenottoilmaisimet

1.4.2007 1.7.2009

EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 54-21:2006
Palonhavainnointi- ja palohälytysjärjestelmät. Osa 21: 
Hälytyksen siirto- ja vikavaroituksen välityslaitteet

1.3.2007 1.6.2009

CEN EN 54-24:2008
Paloilmoittimet. Osa 24: Äänihälytysjärjestelmän kompo
nentit. Kaiuttimet

1.1.2009 1.4.2011

CEN EN 54-25:2008
Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät kompo
nentit

1.1.2009 1.4.2011

CEN EN 179:2008
Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avat
tavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testaus
menetelmät

EN 179:1997 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 197-1:2000
Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatu
vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

1.4.2001 1.4.2002

EN 197-1:2000/A1:2004 Huomautus 3 1.2.2005 1.2.2006

EN 197-1:2000/A3:2007 Huomautus 3 1.4.2008 1.4.2009

CEN EN 197-4:2004
Sementti. Osa 4: Alhaisen varhaislujuuden masuunikuon
asementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimusten
mukaisuus

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 295-10:2005
Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputket ja osat ja 
yhteet. Osa 10: Suoritusvaatimukset

1.1.2006 1.1.2007

CEN EN 413-1:2004
Muuraussementti. Osa 1: Koostumus, laatuvaatimukset ja 
vaatimustenmukaisuus

1.12.2004 1.12.2005



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Standardin
soveltamispäivä

yhdenmukaistettuna
eurooppalaisena

standardina

Rinnakkaisuusjakson
päättymispäivä
Huomautus 4
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CEN EN 416-1:2009
Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varuste
tut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turval
lisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2000, A2:2001 
ja A3:2002)

1.12.2009 1.12.2010

CEN EN 438-7:2005
Korkeapaineiset koristelaminaatit (HPL). Lämpökovettuviin 
hartseihin perustuvat levyt (laminaatit). Osa 7: Sisä- ja 
ulkoseiniin sekä kattoihin tarkoitetut puristelaminaatit ja 
komposiittipanelit

1.11.2005 1.11.2006

CEN EN 442-1:1995
Radiaattorit ja konvektorit. Osa 1: Tekninen erittely ja vaa
timukset

1.12.2004 1.12.2005

EN 442-1:1995/A1:2003 Huomautus 3 1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 450-1:2005+A1:2007
Betoniin käytettävä lentotuhka. Osa 1: Määritelmät, määrit
telyt ja vaatimustenmukaisuus

EN 450-1:2005 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 459-1:2001
Rakennuskalkki. Osa 1: Määritelmät, määrittelyt ja vaati
mustenmukaisuus

1.8.2002 1.8.2003

EN 459-1:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 490:2004
Betonikattotiilet ja niiden sovitusosat kattoihin ja seiniin. 
Tuotetiedot

1.9.2005 1.6.2007

EN 490:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 492:2004
Kuitusementtilaatat ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testi
menetelmät

1.1.2006 1.1.2007

EN 492:2004/A1:2005 Huomautus 3 1.1.2006 1.1.2007

EN 492:2004/A2:2006 Huomautus 3 1.7.2007 1.7.2008

CEN EN 494:2004+A3:2007
Kuitusementtiaaltolevyt ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja 
testimenetelmät

EN 494:2004 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 516:2006
Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kulkusiltojen asen
nukset. Käytävät, askelmat ja portaat

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 517:2006
Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kattoturvakoukut

1.12.2006 1.12.2007

CEN EN 520:2004+A1:2009
Kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät

EN 520:2004 1.6.2010 1.12.2010

CEN EN 523:2003
Teräsnauhasta valmistetut jänneterästen suojaputket. Ter
minologia, vaatimukset, laadunvalvonta

1.6.2004 1.6.2005

CEN EN 534:2006
Bitumiaaltolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät

1.4.2007 1.4.2008

CEN EN 544:2005
Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut 
bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

1.10.2006 1.10.2007



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Standardin
soveltamispäivä

yhdenmukaistettuna
eurooppalaisena

standardina

Rinnakkaisuusjakson
päättymispäivä
Huomautus 4
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CEN EN 572-9:2004
Rakennuslasit. Perustuotteet. Soodakalkkisilikaattilasi. 
Osa 9: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 588-2:2001
Kuitusementtiset viemäriputket. Osa 2: Miesluukut ja tar
kistuskaivot

1.10.2002 1.10.2003

CEN EN 598:2007+A1:2009
Pallografiittivalurautaiset putket, liittimet, varusteet ja 
yhteet viemäröintikäyttöön. Vaatimukset ja testausmenetel
mät

EN 598:2007 1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 621:2009
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöi
set kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enin
tään 300 kW. Laitteessa ei ole palamisilma- tai 
savukaasupuhallinta

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 671-1:2001
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: 
Puolijäykkäletkuiset pikapalopostit

1.2.2002 1.4.2004

EN 671-1:2001/AC:2002 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 671-2:2001
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 2: 
Palopostit litteäksipuristuvilla letkuilla

1.2.2002 1.4.2004

EN 671-2:2001/A1:2004 Huomautus 3 1.3.2007 1.3.2008

CEN EN 681-1:1996
Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivis
teiden materiaalivaatimukset. Osa 1: Vulkanoitu kumi

1.1.2003 1.1.2009

EN 681-1:1996/A1:1998 Huomautus 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-1:1996/A2:2002 Huomautus 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-1:1996/A3:2005 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 681-2:2000
Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivis
teiden materiaalivaatimukset. Osa 2: Termoplastiset elasto
meerit

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-2:2000/A1:2002 Huomautus 3 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-2:2000/A2:2005 Huomautus 3 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 681-3:2000
Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivis
teiden materiaalivaatimukset. Osa 3: Solukumit

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-3:2000/A1:2002 Huomautus 3 1.1.2003 1.1.2004

CEN EN 681-4:2000
Elastomeeriset tiivisteet. Vesi- ja viemäriputkistojen tiivis
teiden materiaalivaatimukset. Osa 4: Valetut polyuretaani
tiivisteosat

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-4:2000/A1:2002 Huomautus 3 1.1.2003 1.1.2004



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Standardin
soveltamispäivä

yhdenmukaistettuna
eurooppalaisena

standardina

Rinnakkaisuusjakson
päättymispäivä
Huomautus 4

C 71/92 FI Euroopan unionin virallinen lehti 19.3.2010

CEN EN 682:2002
Elastomeeriset tiivisteet. Kaasun ja nestemäisen hiilivedyn 
siirtoon käytettävien putkien ja liittimien tiivisteiden mate
riaalivaatimukset

1.10.2002 1.12.2003

CEN EN 771-1:2003
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet

1.4.2005 1.4.2006

EN 771-1:2003/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 771-2:2003
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 2: Kalkkihiekkatii
let ja -harkot

EN 771-2:2000 1.4.2005 1.4.2006

EN 771-2:2003/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 771-3:2003
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 3: Betoniharkot 
(Normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines)

1.4.2005 1.4.2006

EN 771-3:2003/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 771-4:2003
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 4: Höyrykarkaistut 
kevytbetoniharkot

1.4.2005 1.4.2006

EN 771-4:2003/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 771-5:2003
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 5: Keinokivimuu
rauskappaleet

1.4.2005 1.4.2006

EN 771-5:2003/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 771-6:2005
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivi
muurauskappaleet

1.8.2006 1.8.2007

CEN EN 777-1:2009
Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputki
lämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D, turvallisuusvaatimukset 
(sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 777-2:2009
Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputki
lämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset 
(sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 777-3:2009
Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputki
lämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset 
(sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 777-4:2009
Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputki
lämmittimet. Osa 4: Järjestelmä H, turvallisuusvaatimukset 
(sisältää muutokset A1:2001, A2:2001 ja A3:2002)

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 778:2009
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilma
lämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. 
Laitetta ei ole varustettu palamisilma- tai savukaasupuhalti
mella

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 845-1:2003+A1:2008
Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaa
tiot. Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, kannakkeet ja 
konsolit

EN 845-1:2003 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 845-2:2003
Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaa
tiot. Osa 2: Ylityspalkit

1.2.2004 1.4.2006
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CEN EN 845-3:2003+A1:2008
Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaa
tiot. Osa 3: Muuraussauman raudoiteteräsverkot

EN 845-3:2003 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 858-1:2002
Kevyiden nesteiden erottimet (esim. öljy ja bensiini). Osa 1: 
Tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä 
ja laadunvalvonta

1.9.2005 1.9.2006

EN 858-1:2002/A1:2004 Huomautus 3 1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 877:1999
Valurautaiset putket, yhteet ja tarvikkeet veden poistami
seen rakennuksista. Vaatimukset, testausmenetelmät ja laa
tuvakuutus

1.1.2008 1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 934-2:2009
Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 2: Beto
nin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmu
kaisuus ja merkintä

EN 934-2:2001 1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 934-3:2009
Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 3: Muu
rauslaastin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimus
tenmukaisuus ja merkintä

EN 934-3:2003 1.5.2010 1.5.2011

CEN EN 934-4:2009
Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 4: Jän
neterästen injektointilaastin lisäaineet. Määritelmät, vaati
mukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä

EN 934-4:2001 1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 934-5:2007
Betonin, laastin ja juotoslaastin lisäaineet. Osa 5: Ruiskube
tonin lisäaineet. Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmu
kaisuus

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 969:2009
Pallografiittivalurautaiset putket, liittimet, varusteet ja 
yhteet kaasuputkistoihin. Vaatimukset ja testausmenetel
mät

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 997:2003
WC-istuin ja WC-kalusteet kiinteällä lukolla

1.12.2004 1.12.2006

EN 997:2003/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 998-1:2003
Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappaus- ja tasoitelaastit

1.2.2004 1.2.2005

EN 998-1:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 998-2:2003
Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit

1.2.2004 1.2.2005

CEN EN 1020:2009
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöi
set kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enin
tään 300 kW. Laite varustettu palamisilma- tai 
savukaasupuhaltimella

1.8.2010 1.8.2011
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CEN EN 1036-2:2008
Rakennuslasit. Hopealla pinnoitetut tasopeilit sisäkäyttöön. 
Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1051-2:2007
Rakennuslasit. Lasitiilet ja lasiset katulaatat. Osa 2: Vaati
mustenmukaisuuden arviointi/tuotestandardi

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1057:2006
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariput
ket LVI-käyttöön

1.3.2007 1.3.2009

CEN EN 1096-4:2004
Rakennuslasit. Pinnoitettu lasi. Osa 4: Vaatimustenmukai
suuden arviointi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1123-1:1999
Jätevesijärjestelmissä käytettävät teräksiset pituushitsatut 
kuumasinkityt muhvilliset putket ja osat. Osa 1: Vaatimuk
set, testaus, laadunvalvonta

1.6.2005 1.6.2006

EN 1123-1:1999/A1:2004 Huomautus 3 1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 1124-1:1999
Ruostumattomat pituushitsatut muhvilliset putket ja put
ken osat viemärijärjestelmiin. Osa 1: Vaatimukset, testaus 
ja laadunvarmistus

1.6.2005 1.6.2006

EN 1124-1:1999/A1:2004 Huomautus 3 1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 1125:2008
Lukot ja rakennushelat. Avauspuomilla avattavat poistu
misovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 1125:1997 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1154:1996
Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaati
mukset ja testausmenetelmät

1.10.2003 1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002 Huomautus 3 1.10.2003 1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 1155:1997
Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet 
kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.10.2003 1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002 Huomautus 3 1.10.2003 1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 1158:1997
Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja 
testausmenetelmät

1.10.2003 1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002 Huomautus 3 1.10.2003 1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 1168:2005+A2:2009
Betonivalmisosat. Ontelolaatat

EN 1168:2005+A1:2008 1.12.2009 1.12.2010

CEN EN 1279-5:2005+A1:2008
Rakennuslasit. Eristyslasit. Osa 5: Vaatimustenmukaisuu
den arviointi

EN 1279-5:2005 1.9.2009 1.9.2010
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CEN EN 1304:2005
Savikattotiilet. Tuotemäärittelyt ja vaatimukset

1.2.2006 1.2.2007

CEN EN 1317-5:2007+A1:2008
Kaiteet ja törmäysvaimentimet. Osa 5: Tuotevaatimukset, 
kestävyys ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

EN 1317-5:2007 1.4.2009 1.1.2011

CEN EN 1319:2009
Kaasua käyttävät puhaltimella varustetut lämmön virtauk
seen perustuvat ilmanlämmittimet, joissa on puhaltimella 
varustetut polttimet ja joiden polttoaineteho ei ylitä 70 kW

1.10.2010 1.10.2011

CEN EN 1337-3:2005
Rakennelaakerit. Osa 3: Kumilevylaakerit

1.1.2006 1.1.2007

CEN EN 1337-4:2004
Rakennelaakerit. Osa 4: Rullalaakerit

1.2.2005 1.2.2006

EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 1337-5:2005
Rakennelaakerit. Osa 5: Kumipesälaakerit

1.1.2006 1.1.2007

CEN EN 1337-6:2004
Rakennelaakerit. Osa 6: Keinulaakerit

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 1337-7:2004
Rakennelaakerit. Osa 7: Kalotti- ja sylinterilaakerit varustet
tuna PTFE-liukupinnoilla

EN 1337-7:2000 1.12.2004 1.6.2005

CEN EN 1337-8:2007
Rakennelaakerit. Osa 8: Ohjauslaakerit ja estolaakerit

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1338:2003
Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.3.2004 1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1339:2003
Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.3.2004 1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1340:2003
Betoniset reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.2.2004 1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1341:2001
Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja tes
tausmenetelmät

1.10.2002 1.10.2003

CEN EN 1342:2001
Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausme
netelmät

1.10.2002 1.10.2003

CEN EN 1343:2001
Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.10.2002 1.10.2003

CEN EN 1344:2002
Tiilipäällysteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.1.2003 1.1.2004

CEN EN 1423:1997
Tiemerkintämateriaalit. Sirotemateriaalit: lasihelmet, kitkaa 
lisäävät materiaalit ja näiden kahden seokset

1.5.2004 1.5.2005

EN 1423:1997/A1:2003 Huomautus 3 1.5.2004 1.5.2004
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CEN EN 1433:2002
Ajoneuvo- ja jalankulkualueiden viemäröintikourut. Luoki
tus, suunnittelu ja testausvaatimukset, merkintä ja laadun
valvonta

1.8.2003 1.8.2004

EN 1433:2002/A1:2005 Huomautus 3 1.1.2006 1.1.2006

CEN EN 1457:1999
Savupiiput. Savi/Keraaminen sisäputki. Vaatimukset ja koe
menetelmät

1.8.2003 1.8.2004

EN 1457:1999/A1:2002 Huomautus 3 1.8.2003 1.8.2004

EN 1457:1999/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 1463-1:2009
Tiemerkintämateriaalit. Heijastavat tiemerkintänastat. 
Osa 1: Uuden tuotteen toiminnalliset vaatimukset

EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 1469:2004
Luonnonkivituotteet. Verhoukseen tarkoitetut luonnonkivi
laatat. Vaatimukset

1.7.2005 1.7.2006

CEN EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdis
telmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaati
mustenmukaisuuden arviointi. Osa 2: Betonipinnan 
suojaus

1.9.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-3:2005
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdis
telmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaati
mustenmukaisuuden arviointi. Osa 3: Rakenteellinen ja 
ei-rakenteellinen korjaus

1.10.2006 1.1.2009

CEN EN 1504-4:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdis
telmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaati
mustenmukaisuuden arviointi. Osa 4: Rakenteellinen 
liimaus

1.9.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-5:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdis
telmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaati
mustenmukaisuuden arviointi. Osa 5: Betonirakenteen 
injektointi

1.10.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-6:2006
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdis
telmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaati
mustenmukaisuuden arviointi. Osa 6: Betoniterästangon 
ankkurointi

1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1504-7:2006
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdis
telmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaati
mustenmukaisuuden arviointi. Osa 7: Raudoituksen 
korroosionesto

1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1520:2002
Harvasta kevytrunkoainebetonista valmistetut raudoitetut 
elementit

1.9.2003 1.9.2004

EN 1520:2002/AC:2003 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 1748-1-2:2004
Rakennuslasit. Erikoisperustuotteet. Borosilikaattilasi. 
Osa 1-2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 1748-2-2:2004
Rakennuslasit. Erikoisperustuote. Lasikeraamit. Osa 2-2: 
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1806:2006
Savupiiput. Savi/keraamiset savuhormielementit. Vaatimuk
set ja koemenetelmät

1.5.2007 1.5.2008

CEN EN 1825-1:2004
Rasvan erottimet. Osa 1: Suunnittelun perusteet, suoritus ja 
testaus, merkintä ja laadunvalvonta

1.9.2005 1.9.2006

EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1856-1:2009
Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 1: Ele
menttisavupiipputuotteet

EN 1856-1:2003 1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 1856-2:2009
Savupiiput. Vaatimukset metallipiipuille. Osa 2: Metallihor
mit ja liitinhormit

EN 1856-2:2004 1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 1857:2003+A1:2008
Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset savuhormit

EN 1857:2003 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1858:2008
Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset piippuelementit

EN 1858:2003 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 1863-2:2004
Rakennuslasit. Lämpölujitettu soodakalkkisilikaattilasi. 
Osa 2: Vaatimustenmukaisuusarviointi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1873:2005
Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Yksilölliset, muoviset 
kattovalokuvut. Tuotestandardi ja testimenetelmät

1.10.2006 1.10.2009

CEN EN 1916:2002
Betoniset putket ja osat, vahvistamattomat, teräsvahvistetut 
ja vahvistetut

1.8.2003 23.11.2004

EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 1917:2002
Betoniset miesluukut ja tarkastuskaivot, vahvistamattomat, 
teräsvahvistetut ja vahvistetut

1.8.2003 23.11.2004

EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 1935:2002
Rakennushelat. Yksiakseliset saranat. Vaatimukset ja tes
tausmenetelmät

1.10.2002 1.12.2003

EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 10025-1:2004
Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset 
toimitusehdot

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 10088-4:2009
Ruostumatomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoi
tetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitus
ehdot

1.2.2010 1.2.2011

CEN EN 10088-5:2009
Ruostumattomat teräkset. Osa 5: Rakennuskäyttöön tar
koitetut korroosionkestävät tangot, valssilangat, langat, 
profiilit ja kirkkaat tuotteet. Tekniset toimitusehdot

1.1.2010 1.1.2011
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CEN EN 10210-1:2006
Kuumamuovatut seostamattomista teräksistä ja hienoraete
räksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimi
tusehdot

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 10219-1:2006
Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja 
hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekni
set toimitusehdot

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 10224:2002
Seostamattomat teräsputket ja putkenosat veden ja vesipi
toisten nesteiden siirtoon. Tekniset toimitusehdot

1.4.2006 1.4.2007

EN 10224:2002/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2006 1.4.2007

CEN EN 10255:2004+A1:2007
Hitsattavat ja kierteittävät seostamattomat teräsputket. Tek
niset toimitusehdot

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 10311:2005
Teräsputkien ja putkenosien yhteet veden ja vesipitoisten 
nesteiden siirtoon

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 10312:2002
Ruostumattomat teräsputket ja osat vesipitoisten nesteiden 
kuljetukseen, talousvesi mukaan luettuna

1.4.2006 1.4.2007

EN 10312:2002/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2006 1.4.2007

CEN EN 10340:2007
Rakennekäyttöön tarkoitetut teräsvalut

1.1.2010 1.1.2011

EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 10343:2009
Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset 
toimitusehdot

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 12004:2007
Laattojen kiinnitysaineet. Vaatimukset, vaatimustenmukai
suuden arviointi, luokittelu ja merkintä

EN 12004:2001 1.6.2008 1.6.2010

CEN EN 12050-1:2001
Rakennusten ja tonttien laskuviemäröinnin nostolaitteisto. 
Rakenne ja testausperiaatteet. Osa 1: Kiinteitä aineita sisäl
tävä jätevesi

1.11.2001 1.11.2002

CEN EN 12050-2:2000
Rakennusten ja tonttien laskuviemäröinnin nostolaitteet. 
Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 2: Ei kiinteitä aineita 
sisältävä jätevesi

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12050-3:2000
Rakennusten ja tonttien laskuviemäröinnin nostolaitteet. 
Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 3: Rajoitettuun käyt
töön kiinteitä aineita sisältävä jätevesi

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12050-4:2000
Rakennusten ja tonttien laskuviemäröinnin nostolaitteet. 
Rakenne- ja testausperiaatteet. Osa 4: Yksisuuntaventtiilit

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12057:2004
Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset

1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 12058:2004
Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaati
mukset

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12094-1:2003
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 1: Vaatimukset ja testimenetel
mät sähköisille automaattisille laukaisukeskuksille ja 
viivelaitteille

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-2:2003
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetel
mät ei-sähköisille automaattisille laukaisu- ja viivelaitteille

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-3:2003
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 3: Vaatimukset ja testimenetel
mät käsinlaukaisua ja laukaisun keskeytyslaitteita varten

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-4:2004
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO2-laitteistojen 
komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät 
korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille ja näiden toimilait
teille

1.5.2005 1.8.2007

CEN EN 12094-5:2006
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 5: Vaatimukset ja testimenetel
mät korkea- ja matalapaineisille jakoventtiileille ja niiden 
toimilaitteille

EN 12094-5:2000 1.2.2007 1.5.2009

CEN EN 12094-6:2006
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 6: Vaatimukset ja testimenetel
mät sähköstä riippumattomille laukaisunestolaitteille

EN 12094-6:2000 1.2.2007 1.5.2009

CEN EN 12094-7:2000
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO2-laitteistojen 
komponentit. Osa 7: Vaatimukset ja testimenetelmät suut
timille

1.10.2001 1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.11.2005 1.11.2006

CEN EN 12094-8:2006
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetel
mät liitosputkille ja -letkuille

1.2.2007 1.5.2009

CEN EN 12094-9:2003
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 9: Vaatimukset ja testimenetel
mät erikoispaloilmaisimille

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-10:2003
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät 
painemittareille ja painekytkimille

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-11:2003
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 11: Vaatimukset ja testimene
telmät mekaanisia punnituslaitteita varten

1.1.2004 1.9.2005
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CEN EN 12094-12:2003
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 12: Vaatimukset ja testimene
telmät pneumaattisia hälytyslaitteita varten

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-13:2001
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslait
teistojen komponentit. Osa 13: Vaatimukset ja testimene
telmät yksisuuntaventtiileille

1.1.2002 1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 12101-1:2005
Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut

1.6.2006 1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006 Huomautus 3 1.12.2006 1.9.2008

CEN EN 12101-2:2003
Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut

1.4.2004 1.9.2006

CEN EN 12101-3:2002
Savunhallintajärjestelmä. Osa 3: Savunpoistopuhaltimet

1.4.2004 1.4.2005

EN 12101-3:2002/AC:2005 1.1.2006 1.1.2006

CEN EN 12101-6:2005
Savunhallintajärjestelmät. Osa 6: Paineistus

1.4.2006 1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 12101-10:2005
Savunhallintajärjestelmät. Osa 10: Tehonlähteet

1.10.2006 1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12150-2:2004
Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturva
lasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden 
arviointi/Tuotestandardi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12209:2003
Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Mekaaniset 
lukkorungot, salvat ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausme
netelmät

1.12.2004 1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivale
lulaitteistojen komponentit. Osa 1: Sprinklerit

1.4.2002 1.9.2005

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 Huomautus 3 1.3.2005 1.3.2006

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Huomautus 3 1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 12259-2:1999
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivale
lulaitteistojen komponentit. Osa 2: Märkähälytysventtiilit

1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-2:1999/A1:2001 Huomautus 3 1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-2:1999/A2:2005 Huomautus 3 1.9.2006 1.8.2007

EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Standardin
soveltamispäivä

yhdenmukaistettuna
eurooppalaisena

standardina

Rinnakkaisuusjakson
päättymispäivä
Huomautus 4

19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/101

CEN EN 12259-3:2000
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivale
lulaitteistojen komponentit. Osa 3: Kuivahälytysasennus
venttiilit

1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-3:2000/A1:2001 Huomautus 3 1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-3:2000/A2:2005 Huomautus 3 1.9.2006 1.8.2007

CEN EN 12259-4:2000
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivale
lulaitteistojen komponentit. Osa 4: Vesimoottorihälytyslait
teet

1.1.2002 1.4.2004

EN 12259-4:2000/A1:2001 Huomautus 3 1.1.2002 1.4.2004

CEN EN 12259-5:2002
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivale
lulaitteistojen komponentit. Osa 5: Veden virtauskytkimet

1.7.2003 1.9.2005

CEN EN 12271:2006
Sirotepintaus. Tuotevaatimukset

1.1.2008 1.1.2011

CEN EN 12273:2008
Lietepintaus. Tuotevaatimukset

1.1.2009 1.1.2011

CEN EN 12285-2:2005
Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylin
terimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville 
ja palamattomille vesiä pilaaville nesteille

1.1.2006 1.1.2008

CEN EN 12326-1:2004
Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja verho
uksiin. Osa 1: Tuotestandardi

1.5.2005 1.5.2008

CEN EN 12337-2:2004
Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaatti
lasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12352:2006
Liikenteen ohjauslaitteet. Varoitusvilkut

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 12368:2006
Liikenteen valo-ohjauslaitteet. Opastimet

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 12380:2002
Viemäreiden alipaineventtiilit. Vaatimukset, testausmenetel
mät ja yhdenmukaisuuden arviointi

1.10.2003 1.10.2004

CEN EN 12446:2003
Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit

1.2.2004 1.2.2005

CEN EN 12467:2004
Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät

1.1.2006 1.1.2007

EN 12467:2004/A1:2005 Huomautus 3 1.1.2006 1.1.2007

EN 12467:2004/A2:2006 Huomautus 3 1.7.2007 1.7.2008

CEN EN 12566-1:2000
Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät < 50 PE. Osa 1: Esi
valmistetut septitankit

1.12.2004 1.12.2005

EN 12566-1:2000/A1:2003 Huomautus 3 1.12.2004 1.12.2005
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CEN EN 12566-3:2005+A1:2009
Pienet jäteveden käsittelylaitteet 50:lle asukkaalle asti. Osa 
3: Pakatut ja/tai paikalla asennetut talousjäteveden käsitte
lylaitteet

EN 12566-3:2005 1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 12566-4:2007
Pienet jäteveden käsittelyjärjestelmät enintään 50 asuk
kaalle. Osa 4: Esivalmistetuista rakennussarjoista paikalla 
kootut septitankit

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12591:2009
Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumien kivilaadun kustan
nusarvion määrittely.

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 12620:2002+A1:2008
Betonikiviainekset

EN 12620:2002 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12676-1:2000
Teiden häikäisysuojat. Osa 1: Suorituskyky ja ominaisuudet

1.2.2004 1.2.2006

EN 12676-1:2000/A1:2003 Huomautus 3 1.2.2004 1.2.2006

CEN EN 12737:2004+A1:2007
Betonivalmisosat. Maatalouden rakolattiaelementit

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12764:2004+A1:2008
Saniteettilaitteet. Porealtaan ominaisuudet

EN 12764:2004 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12794:2005+A1:2007
Betonivalmisosat. Perustuspaalut

EN 12794:2005 1.2.2008 1.2.2009

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 12809:2001
Vesikierrolla varustettu huoneenlämmitin. Nimellinen läm
möntuotto max 50 kW. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.7.2005 1.7.2007

EN 12809:2001/A1:2004 Huomautus 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12815:2001
Kiinteän polttoaineen kotitalousliedet. Vaatimukset ja tes
tausmenetelmät

1.7.2005 1.7.2007

EN 12815:2001/A1:2004 Huomautus 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006

EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12839:2001
Betonielementit. Aitaelementit

1.3.2002 1.3.2003

CEN EN 12843:2004
Betonivalmisosat. Mastot ja pylväät

1.9.2005 1.9.2007

CEN EN 12859:2008
Kipsiharkot ja -laatat. Määritelmät, vaatimukset ja testime
netelmät

EN 12859:2001 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12860:2001
Kipsipohjaiset liimat kipsiharkoille ja -laatoille. Määritel
mät, vaatimukset ja testimenetelmät

1.4.2002 1.4.2003

EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
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CEN EN 12878:2005
Sementtiin ja/tai kalkkiin perustuvien rakennusmateriaalien 
värjäykseen käytettävät pigmentit. Spesifikaatiot ja testime
netelmät

1.3.2006 1.3.2007

EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 12899-1:2007
Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 1: 
Liikennemerkit

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12899-2:2007
Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 2: 
Valaistut liikennepollarit

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12899-3:2007
Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 3: 
Reunapaalut ja heijastimet

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12951:2004
Kiinteät kattotikkaat. Tuotemäärittelyt ja testausmenetel
mät

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12966-1:2005+A1:2009
Muuttuvat opasteet. Osa 1: Tuotestandardi

EN 12966-1:2005 1.8.2010 1.8.2010

CEN EN 13024-2:2004
Rakennuslasit. Lämpökarkaistu borosilikaattiturvalasi. 
Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 13043:2002
Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen 
alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin

1.7.2003 1.6.2004

EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13055-1:2002
Kevytkiviainekset. Osa 1: Betonin, laastin ja juotoslaastin 
kevytkiviainekset

1.3.2003 1.6.2004

EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13055-2:2004
Kevytkiviainekset. Osa 2: Kevytkiviainekset asfalttimassoi
hin ja pintauksiin sekä sitomattomiin ja sidottuihin käyttö
tarkoituksiin

1.5.2005 1.5.2006

CEN EN 13063-1:2005+A1:2007
Savupiiput. Elementtisavupiippujen savi/keraamiset savu
hormit. Osa 1: Vaatimukset ja testimenetelmät nokipalon 
kestävyydelle

EN 13063-1:2005 1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13063-2:2005+A1:2007
Savupiiput. Elementtisavupiippujen savi/keraamiset savu
hormit. Osa 2: Vaatimukset ja koemenetelmät kosteissa 
olosuhteissa

EN 13063-2:2005 1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13063-3:2007
Savupiiput. Elementtisavupiippujen savi/keraamiset savu
hormit. Osa 3: Vaatimukset ja koemenetelmät tuuletushor
milla varustetuille savupiipuille

1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13069:2005
Savupiiput. Elementtipiippujen savi/keraamiset ulkokuoret. 
Vaatimukset ja koemenetelmät

1.5.2006 1.5.2007
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CEN EN 13084-5:2005
Vapaasti seisovat teollisuuden savupiiput. Osa 5: Tiilihor
mien materiaalit. Tuotemäärittelyt

1.4.2006 1.4.2007

EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13084-7:2005
Vapaasti seisovat savupiiput. Osa 7: Yksiseinämäisten teräs
piippujen ja teräshormien pyöreiden teräsvalmisteiden tuo
tevaatimukset

1.8.2006 1.8.2007

EN 13084-7:2005/AC:2009 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 13101:2002
Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja 
yhdenmukaisuuden arviointi

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 13108-1:2006
Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 1: Asfalttibetoni

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-2:2006
Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 2: Erittäin ohuet 
asfalttibetonikerrokset

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-3:2006
Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 3: Pehmeä 
asfalttibetoni

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-4:2006
Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 4: Hot Rolled 
asfaltti

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-5:2006
Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 5: Kivimastiksi
asfaltti

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-6:2006
Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 6: Valuasfaltti

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-7:2006
Asfalttimassat. Materiaalivaatimukset. Osa 7: Avoin asfaltti 
(AA)

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13139:2002
Laastikiviainekset

1.3.2003 1.6.2004

EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13160-1:2003
Vuodonilmaisujärjestelmät. Osa 1: Yleiset periaatteet

1.3.2004 1.3.2005

CEN EN 13162:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi

EN 13162:2001 1.9.2009 1.9.2010
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CEN EN 13163:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
paisutetut polystyreenituotteet (EPS). Tuotestandardi

EN 13163:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13164:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS). Tuotestan
dardi

EN 13164:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13165:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
jäykät polyuretaanituotteet (PUR). Tuotestandardi

EN 13165:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13166:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
fenolivaahtotuotteet (PF). Tuotestandardi

EN 13166:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13167:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
solulasituotteet (CG). Tuotestandardi

EN 13167:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13168:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
lastuvillatuotteet (WW). Tuotestandardi

EN 13168:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13169:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
paisutetut perliittituotteet (EPB). Tuotestandardi

EN 13169:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13170:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
paisutetut korkkituotteet (ICB). Tuotestandardi

EN 13170:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13171:2008
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset 
puukuitutuotteet (WF). Tuotestandardi

EN 13171:2001 1.9.2009 1.9.2010

CEN EN 13224:2004+A1:2007
Betonivalmisosat. Ripalaattaelementit

EN 13224:2004 1.3.2008 1.3.2009

CEN EN 13225:2004
Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit

1.9.2005 1.9.2007

EN 13225:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 13229:2001
Kiinteän polttoaineen takkasydämet. Vaatimukset ja tes
tausmenetelmät

1.7.2005 1.7.2007

EN 13229:2001/A1:2003 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

EN 13229:2001/A2:2004 Huomautus 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2006

EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 13240:2001
Kiinteän polttoaineen kamiinat. Vaatimukset ja testausme
netelmät

1.7.2005 1.7.2007

EN 13240:2001/A2:2004 Huomautus 3 1.7.2005 1.7.2007

EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
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CEN EN 13241-1:2003
Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin 
ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole 
palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia

1.5.2004 1.5.2005

CEN EN 13242:2002+A1:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät 
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

EN 13242:2002 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 13249:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set teiden ja muiden liikennöityjen alueiden rakentamisessa 
(lukuun ottamatta rautateitä ja asfaltilla sidottuja kerroksia)

1.10.2001 1.10.2002

EN 13249:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.11.2005 1.11.2006

CEN EN 13250:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set rautateiden rakentamisessa

1.10.2001 1.10.2002

EN 13250:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 13251:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set maanrakennustöissä sekä perustusten ja tukirakenteiden 
tekemisessä

1.10.2001 1.10.2002

EN 13251:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 13252:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set kuivatusjärjestelmien rakentamisessa

1.10.2001 1.10.2002

EN 13252:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 13253:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set eroosiosuojausten tekemisessä (rantojen suojarakenteet, 
luiskien suojaverhoukset)

1.10.2001 1.10.2002

EN 13253:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 13254:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set altaiden ja patojen rakentamisessa

1.10.2001 1.10.2002

EN 13254:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

EN 13254:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13255:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set kanavien rakentamisessa

1.10.2001 1.10.2002

EN 13255:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

EN 13255:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13256:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa

1.10.2001 1.10.2002

EN 13256:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

EN 13256:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
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CEN EN 13257:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set kaatopaikkojen rakentamisessa

1.10.2001 1.10.2002

EN 13257:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

EN 13257:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13263-1:2005+A1:2009
Betoniin käytettävä silika. Osa 1: Määritelmät, vaatimukset 
ja vaatimustenmukaisuus

EN 13263-1:2005 1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 13265:2000
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set jätealtaiden rakentamisessa

1.10.2001 1.10.2002

EN 13265:2000/A1:2005 Huomautus 3 1.6.2006 1.6.2007

EN 13265:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13279-1:2008
Kipsipohjaiset sideaineet ja kipsilaastit. Osa 1: Määritelmät 
ja vaatimukset

EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010

CEN EN 13310:2003
Keittiön altaat. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmene
telmät

1.2.2004 1.2.2006

CEN EN 13341:2005
Kestomuoviset staattiset maanpäälliset varastosäiliöt läm
mitysöljyille, kerosiinille ja dieselpolttoaineille. Puhallus- ja 
rotaatiovaletut polyeteenisäiliöt sekä anionipolymeroidut 
polyamidi 6:sta valmistetut säiliöt. Vaatimukset ja koeme
netelmät

1.1.2006 1.1.2009

CEN EN 13361:2004
Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset altaiden 
ja patojen rakentamisessa

1.9.2005 1.9.2006

EN 13361:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13362:2005
Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kana
vien rakentamisessa

1.2.2006 1.2.2007

CEN EN 13383-1:2002
Suojakivet. Osa 1: Tuotevaatimukset

1.3.2003 1.6.2004

EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13407:2006
Seinäurinaalit. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmene
telmät

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13450:2002
Raidesepelikiviainekset

1.10.2003 1.6.2004

EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13454-1:2004
Kalsiumsulfaattipohjaisten lattiatasoitteiden sideaineet, 
yhdistelmäsideaineet ja tehdasvalmisteiset seokset. Osa 1: 
Määritelmät ja vaatimukset

1.7.2005 1.7.2006

CEN EN 13479:2004
Hitsausaineet. Yleinen tuotestandardi metallien sulahitsauk
sen lisäaineille ja jauheille

1.10.2005 1.10.2006
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CEN EN 13491:2004
Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset neste
sulkuna tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa

1.9.2005 1.9.2006

EN 13491:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13492:2004
Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset jäteal
taiden, nestemäisten jätteiden vastaanottoasemien tai vuo
toa keräävien järjestelmien rakentamisessa

1.9.2005 1.9.2006

EN 13492:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13493:2005
Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kiinteän 
jätteen varastojen ja kaatopaikkojen rakentamisessa

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 13502:2002
Savupiiput. Savi/keraamiset piippuhatut ja vedonvarmisti
met. Vaatimukset ja testimenetelmät

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 13561:2004+A1:2008
Markiisit. Vaatimukset ja luokitus

EN 13561:2004 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13564-1:2002
Rakennusten ylivuodon estolaitteet. Osa 1: Vaatimukset

1.5.2003 1.5.2004

CEN EN 13616:2004
Kiinteiden polttonestesäiliöiden ylitäytönestimet

1.5.2005 1.5.2006

EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13658-1:2005
Metalliset tasoitealustat ja kulmavahvikkeet. Määritelmät, 
vaatimukset ja testausmenetelmät. Osa 1: Tasoitteet

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 13658-2:2005
Metalliset rappausalustat ja kulmavahvikkeet. Määritelmät, 
vaatimukset ja testimenetelmät. Osa 2: Ulkopuolinen rap
paus

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 13659:2004+A1:2008
Ikkunaluukut. Vaatimukset ja luokitus

EN 13659:2004 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13693:2004+A1:2009
Betonivalmisosat. Erikoiskattoelementit

EN 13693:2004 1.5.2010 1.5.2011

CEN EN 13707:2004+A2:2009
Vedeneristyskermit. Bitumiset vedeneristyskermit. Määritel
mät ja ominaisuudet

EN 13707:2004 1.4.2010 1.10.2010

CEN EN 13747:2005+A1:2008
Betonivalmisosat. Kuorilaatat

EN 13747:2005 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13748-1:2004
Mosaiikkibetonilaatat. Osa 1: Mosaiikkibetonilaatat sisä
käyttöön

1.6.2005 1.10.2006

EN 13748-1:2004/A1:2005 Huomautus 3 1.4.2006 1.10.2006

EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005

CEN EN 13748-2:2004
Mosaiikkibetonilaatat. Osa 2: Mosaiikkibetonilaatat ulko
käyttöön

1.4.2005 1.4.2006
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CEN EN 13808:2005
Bitumi ja bitumiset sideaineet. Kationisten bitumiemulsioi
den laatuvaatimukset

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 13813:2002
Tasoitemassat ja lattiatasoitteet. Tasoitemassat. Ominaisuu
det ja vaatimukset

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 13815:2006
Kuituja sisältävät kipsilaastit. Määritelmät, vaatimukset ja 
testimenetelmät

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13830:2003
Julkisivujärjestelmät. Tuotestandardi

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 13859-1:2005+A1:2008
Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominai
suudet. Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet

EN 13859-1:2005 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13859-2:2004+A1:2008
Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominai
suudet. Osa 2: Seinien aluskerrokset

EN 13859-2:2004 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13877-3:2004
Betonipäällysteet. Osa 3: Betonipäällysteissä käytettävien 
vaarnojen vaatimukset

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 13915:2007
Esivalmistetut kipsilevyelementit ytimen kennomaisella 
kartonkirakenteella. Määritelmät, vaatimukset ja testimene
telmät

1.6.2008 1.6.2009

CEN EN 13924:2006
Bitumi ja bitumiset sideaineet. Kovat tiebitumit. Laatuvaati
mukset

1.1.2010 1.1.2011

EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13950:2005
Lämmön/ääneneristys kipsilevy-liittopaneelit. Määritelmät, 
vaatimukset ja testimenetelmät

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 13956:2005
Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset vedeneristysker
mit. Määritelmät ja ominaisuudet

1.7.2006 1.7.2007

EN 13956:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaineet. Määritelmät, vaatimukset ja 
testimenetelmät

1.3.2006 1.3.2007

EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13964:2004
Alakatot. Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.1.2005 1.7.2007

EN 13964:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13967:2004
Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristeet 
mukaan lukien perustusten muoviset ja kumiset 
vedenpaine-eristeet. Tuotestandardi

1.10.2005 1.10.2006

EN 13967:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009
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CEN EN 13969:2004
Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristeet mukaan 
lukien perustusten bitumiset vedenpaine-eristeet. Tuote
standardi

1.9.2005 1.9.2006

EN 13969:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13970:2004
Vedeneristyskermit. Bitumiset höyrynsulut. Tuotestandardi

1.9.2005 1.9.2006

EN 13970:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13978-1:2005
Betonivalmisosat. Autotallielementit. Osa 1: Teräsbetonis
ten tilaelementtien tai huoneen mittaisten suurelementtien 
vaatimukset

1.3.2006 1.3.2008

CEN EN 13984:2004
Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset höyrynsulut. Tuo
testandardi

1.9.2005 1.9.2006

EN 13984:2004/A1:2006 Huomautus 3 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13986:2004
Puulevyt rakennuskäytössä. Ominaisuudet, vaatimustenmu
kaisuuden arviointi ja merkinnät

EN 13986:2002 1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14016-1:2004
Magneettitasoitteiden sideaineet. Magnesiumhydroksidi ja 
magnesiumkloridi. Osa 1: Määritelmiä ja vaatimuksia

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14037-1:2003
Kattoon asennetut säteilypinnat alle 120? C tuloveden läm
pötilalle. Osa 1: Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset

1.2.2004 1.2.2005

CEN EN 14041:2004
Puolikovat lattianpäällysteet, tekstiilimatot ja laminaattilat
tianpäällysteet. Olennaiset ominaisuudet

1.1.2006 1.1.2007

EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 14063-1:2004
Lämmöneristemateriaalit ja -tuotteet. Paikalla tehdyt kevyt
soratuotteet. Osa 1:Tuotestandardi irtonäytetuotteille 
ennen asennusta

1.6.2005 1.6.2006

EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14080:2005
Puurakenteet. Liimapuu. Vaatimukset

1.4.2006 1.12.2011

CEN EN 14081-1:2005
Puurakenteet. Lujuuslajiteltu rakenteellinen sahatavara. 
Osa 1: Yleiset vaatimukset

1.9.2006 1.9.2012

CEN EN 14178-2:2004
Rakennuslasit. Perustuotteet. Maa-alkali-silikaattilasi. Osa 2: 
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 14179-2:2005
Rakennuslasit. Heat soak -käsitelty lämpökarkaistu sooda
kalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden 
arviointi/Tuotestandardi

1.3.2006 1.3.2007
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CEN EN 14188-1:2004
Saumanauhat ja saumausmassat. Osa 1: Kuumana levitettä
vien saumausmassojen vaatimukset

1.7.2005 1.1.2007

CEN EN 14188-2:2004
Saumanauhat ja saumausmassat. Osa 2: Kylmänä levitettä
vien saumausmassojen vaatimukset

1.10.2005 1.1.2007

CEN EN 14188-3:2006
Saumanauhat ja saumausmassat. Osa 3: Esimuotoiltujen 
saumanauhojen vaatimukset

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 14190:2005
Kipsilevystä jatkojalostetut tuotteet. Määritelmät, vaatimuk
set ja testimenetelmät

1.4.2006 1.4.2007

CEN EN 14195:2005
Metallirangat kipsilevyjärjestelmiin. Määritelmät, vaatimuk
set ja testimenetelmät

1.1.2006 1.1.2007

EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 14209:2005
Kipsilevyjen esimuovatut reunalistat. Määritelmät, vaati
mukset ja testimenetelmät

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 14216:2004
Sementti. Erikoisalhaislämpösementtien koostumus, laatu
vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 14246:2006
Alaslaskettujen kattojen kipsielementit. Määritelmät, vaati
mukset ja testimenetelmät

1.4.2007 1.4.2008

EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14250:2004
Puurakenteet. Tuotevaatimukset tehdasvalmisteisille naula
levyrakenteille

1.9.2005 1.10.2010

CEN EN 14296:2005
Saniteettilaitteet. Yleistilojen pesualtaat

1.3.2006 1.3.2008

CEN EN 14303:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet 
(MW) - Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14304:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset joustavat elastomeeri
vaahtotuotteet (FEF) - Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14305:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset solulasituotteet (CG) -
Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14306:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset kalsiumsilikaattituot
teet (CS) - Tuotestandard

1.8.2010 1.8.2012
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CEN EN 14307:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut 
polystyreenituotteet (XPS) - Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14308:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön -Tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaani-
(PUR) ja polyisosyanuraattituotteet (PIR) - Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14309:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreeni
tuotteet (EPS) - Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14313:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset polyetyleenivaahto
tuotteet (PEF) - Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14314:2009
Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teol
lisuuskäyttöön - Tehdasvalmisteiset fenolivaahtotuotteet 
(PF) - Tuotestandardi

1.8.2010 1.8.2012

CEN EN 14316-1:2004
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Paikalla tehdyt läm
möneristetuotteet paisutetuista perliittituotteista (EP). Osa 
1: Tuotestandardi sideaineisille ja irtotäytetuotteille ennen 
asennusta

1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14317-1:2004
Lämmöneristemateriaalit ja -tuotteet. Paikalla tehdyt läm
möneristetuotteet sälöisestä vermikuliitistä. Osa 1: Tuote
standardi sideaineisille irtotäytetuotteille ennen asennusta

1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14321-2:2005
Rakennuslasit. Lämpökarkaistu maa-alkali 
-silikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden 
arviointi/tuotestandardi

1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 14339:2005
Maanalaiset palopostit

1.5.2006 1.5.2007

CEN EN 14342:2005+A1:2008
Puiset lattianpäällysteet - Ominaisuudet, vaatimustenmu
kaisuuden arviointi ja merkintä

EN 14342:2005 1.3.2009 1.3.2010

CEN EN 14351-1:2006
Ikkunat ja sisäänkäyntiovet. Tuotestandardi, toiminnalliset 
ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei 
ole palonkestävyys- tai savunleviämisominaisuuksia sisäl
täen kuitenkin kattoikkunoiden ulkopuolisen palokäyttäy
tymisen

1.2.2007 1.2.2010

CEN EN 14353:2007
Metallilistojen ja erikoisprofiilien käyttö yhdessä kipsilevy
jen kanssa. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 14374:2004
Puurakenteet. Rakenteellinen LVL. Vaatimukset

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 14384:2005
Maanpäälliset palopostit

1.5.2006 1.5.2007
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CEN EN 14388:2005
Teiden meluesteet. Laatuvaatimukset

1.5.2006 1.5.2007

EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 14396:2004
Kulkuaukkojen kiinteät portaat

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14399-1:2005
Korkelujuuksiset esikuormitetut ruuviliitokset. Osa 1: Ylei
set vaatimukset

1.1.2006 1.10.2007

CEN EN 14411:2006
Keraamiset laatat. Määritelmät, luokittelu, ominaisuudet ja 
merkintä

EN 14411:2003 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14428:2004+A1:2008
Suihkuseinät. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetel
mät

EN 14428:2004 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 14449:2005
Rakennuslasit. Laminoitu lasi ja laminoitu turvalasi. Vaati
mustenmukaisuuden arviointi

1.3.2006 1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 14471:2005
Savupiiput. Muoviset savuhormielementit. Vaatimukset ja 
koemenetelmät

1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 14496:2005
Kipsilevyjen mekaaniset kiinnittimet. Määritelmät, vaati
mukset ja testimenetelmät

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 14509:2006
Kantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-
elementit. Tehdasvalmisteiset tuotteet. Tuotestandardi

1.1.2009 1.10.2010

EN 14509:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 14528:2007
Pesuistuimet. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetel
mät

EN 14528:2005 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14545:2008
Puurakenteet. Puurakenteiden liittimet. Vaatimukset

1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 14566:2008+A1:2009
Kipsilevyjärjestelmien mekaaniset kiinnikkeet. Määritelmät, 
vaatimukset ja testimenetelmät

EN 14566:2008 1.5.2010 1.11.2010

CEN EN 14592:2008
Puurakenteet. Vaarnakiinnittimet. Vaatimukset

1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 14604:2005
Palovaroittimet

1.5.2006 1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 14647:2005
Kalsiumaluminaattisementti. Koostumus, laatuvaatimukset 
ja vaatimustenmukaisuus

1.8.2006 1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
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CEN EN 14680:2006
Liimat paineettomille kestomuovisille muoviputkistoille (tai 
putkijärjestelmille). Spesifikaatiot

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14688:2006
Saniteettilaitteet. Pesualtaat. Toiminnalliset vaatimukset ja 
testausmenetelmät

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14716:2004
Jännitetyt alaslasketut tekstiilikatot. Vaatimukset ja testaus
menetelmät

1.10.2005 1.10.2006

CEN EN 14782:2006
Kantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin ja seinä
verhouksiin

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 14783:2006
Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesi
kattoihin ja seinäverhouksiin. Tuotestandardi ja vaatimuk
set

1.7.2007 1.7.2008

CEN EN 14785:2006
Puupellettikamiinat. Määritelmät ja testimenetelmät

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 14800:2007
Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kaasulaitteiden kokoon
panoissa käytettävä taipuisa metallinen letku

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14814:2007
Paineenalaisille nesteille tarkoitettujen kestomuovisten put
kijärjestelmien liimat. Spesifikaatiot

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14843:2007
Betonituotteet. Portaat

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14844:2006+A1:2008
Betonivalmisosat. Rumpuelementit

EN 14844:2006 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 14889-1:2006
Betoniin käytettävät kuidut. Osa 1: Teräskuidut. Määritel
mät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 14889-2:2006
Betoniin käytettävät kuidut. Osa 2: Polymeerikuidut. Määri
telmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 14904:2006
Liikuntapaikkojen pintarakenteet. Monitoimikäyttöön tar
koitettujen sisäurheilutilojen pintarakenteet. Määrittely

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 14909:2006
Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristekais
tat. Tuotestandardi

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 14915:2006
Massiivipuupaneelit ja -verhoukset. Ominaisuudet, vaati
mustenmukaisuuden arviointi ja merkintä

1.6.2007 1.6.2008

EN 14915:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14933:2007
Lämmöneriste- ja kevyttäytetuoteet maa- ja vesirakentami
seen. Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet 
(EPS). Tuotestandardi

1.7.2008 1.7.2009



ESO:n
viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin
viitenumero

Standardin
soveltamispäivä

yhdenmukaistettuna
eurooppalaisena

standardina

Rinnakkaisuusjakson
päättymispäivä
Huomautus 4

19.3.2010 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 71/115

CEN EN 14934:2007
Lämmöneriste- ja kevyttäytetuoteet maa- ja vesirakentami
seen. Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreeni
tuotteet (XPS). Tuotestandardi

1.7.2008 1.7.2009

CEN EN 14963:2006
Katteet. Muoviset, jatkuvat kattovalokuvut ylösnostolla tai 
ilman. Luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät

1.8.2009 1.8.2012

CEN EN 14964:2006
Epäjatkuvien katteiden jäykät aluskatteet. Määritelmät ja 
ominaisuudet

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14967:2006
Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristekaistat. Tuote
standardi

1.3.2007 1.3.2008

CEN EN 14989-1:2007
Savupiiput. Vaatimukset ja testausmenetelmät metallisavu
piipuille ja erillisellä palamisilmakanavalla varustetuille 
tulisijoille tarkoitetuille materiaalista riippumattomille pala
misilmakanaville. Osa 1: Pystysuorat savupiippujen pääte
laitteet C6-tyypin tulisijoille

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14989-2:2007
Savupiiput. Vaatimukset ja testausmenetelmät metallisavu
piipuille ja erillisellä palamisilmakanavalla varustetuille 
tulisijoille tarkoitetuille materiaalista riippumattomille pala
misilmakanaville. Osa 2: Huoneesta eristettyjen tulisijojen 
savu- ja polttoilmakanavat

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 14991:2007
Betonivalmisosat. Perustuselementit

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14992:2007
Betonivalmisosat. Seinäelementit.

1.1.2008 1.5.2010

CEN EN 15037-1:2008
Betonivalmisosat. Palkki-harkko lattiat. Osa 1: Palkit

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15048-1:2007
Ruuviliitokset ilman esikuormitusta. Osa 1: Yleiset vaati
mukset

1.1.2008 1.10.2009

CEN EN 15050:2007
Betonivalmisosat. Siltaelementit

1.2.2008 1.2.2009

CEN EN 15069:2008
Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kaasulaitteiden kokoon
panoissa käytettävät varoventtiilit metalliputkiasennuksiin

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 15088:2005
Alumiini ja alumiiniseokset. Rakennuskohteissa käytettä
vien tuotteiden tekniset toimitusehdot

1.10.2006 1.10.2007

CEN EN 15102:2007
Koristeelliset sisäseinäverhousmateriaalit. Rullina ja levyinä 
myytävät tuotteet

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15129:2009
Maajäristyksen kestävät laitteet

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 15167-1:2006
Betoniin, laastiin ja juotoslaastiin käytettävä jauhettu gra
nuloitu masuunikuona. Osa 1: Määritelmät, vaatimukset ja 
vaatimustenmukaisuus

1.1.2008 1.1.2009
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CEN EN 15250:2007
Kiinteällä polttoaineella lämmitettävät varaavat tulisijat. 
Vaatimukset ja testausmenetelmät

1.1.2008 1.1.2010

CEN EN 15258:2008
Betonivalmisosat. Tukimuurit

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15274:2007
Yleisliimat rakenteiden kokoonpanoihin. Vaatimukset ja 
testausmenetelmät.

1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 15275:2007
Rakenneliimat. Anaerobisten liimojen karakterisointi sama
nakselisiin metallisiin kokooonpanoihin talonrakennuksen 
ja ydyskuntarakennuksen rakenteissa.

1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 15283-1:2008+A1:2009
Kuituvahvisteiset kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja 
testimenetelmät. Osa 1: Mattovahvisteiset kipsilevyt

EN 15283-1:2008 1.6.2010 1.6.2011

CEN EN 15283-2:2008+A1:2009
Kuituvahvisteiset kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja 
testimenetelmät. Osa 2: Kuituvahvisteiset kipsilevyt

EN 15283-2:2008 1.6.2010 1.6.2011

CEN EN 15285:2008
Keinokivi. Moduulimittaiset lattia- ja porraslaatat (sisä-
ja ulkokäyttöön)

1.1.2009 1.1.2010

EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 15322:2009
Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumiliuosten ja fluksattu
jen bitumisten sideaineiden laatuvaatimukset

1.6.2010 1.6.2011

CEN EN 15381:2008
Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimuk
set päällysrakenteiden ja asfalttipäällysteiden tekemisessä

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15382:2008
Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset liiken
neinfrastruktuurin rakentamisessa

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15435:2008
Betonivalmisosat. Muottiharkot normaalipainoisesta ja 
kevytkiviainesbetonista. Tuoteominaisuudet

1.2.2009 1.2.2010

CEN EN 15498:2008
Betonivalmisosat. Muottiharkot puulastubetonista. Tuoteo
minaisuudet

1.2.2009 1.2.2010

CEN EN 15824:2009
Spesifikaatio orgaanista sideainetta käyttäville rappaus- ja 
tasoitelaasteille

1.4.2010 1.4.2011

(1) ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, RANSKA. Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muu
tos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muu
tosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

Huomautus 4: Rinnakkaisuusjakson päättymispäivä on sama kuin ristiriidassa olevien kansallisten teknisten eritelmien lakkauttamispäivä, jonka jälkeen 
vaatimustenmukaisuuden olettamuksen on perustuttava yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin eritelmiin (yhdenmukaistettuihin standar
deihin tai eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin), jotka löytyvät Euroopan komission NANDO-tietojärjestelmän verkkosivuilta osoit
teesta http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm? fuseaction  =  cpd.hs. Kun yhdenmukaistettu standardi  korvataan 
uudella versiolla, standardin molempia versioita voidaan käyttää CE-merkinnän hankkimiseen rinnakkaisuusjakson päättymiseen asti.
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HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY

(1)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

 (1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY

(2)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

 (2), liitteenä. 

— Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja sak
saksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukaistettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin 
virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta. 

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä. 

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle 
saattamisesta. 

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:204:0037:0037:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:217:0018:0018:FI:PDF
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