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IV

(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA 
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN KOMISSIO

Henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 89/686/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja 
viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 344/01)

ESO:n 
viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen 
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin 
viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin 

noudattamisesta johtuva 
vaatimusten-mukaisuus- 

olettamus lakkaa
Huomautus 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 132:1998
Hengityksensuojaimet. Termien ja piktogram-
mien määritelmät

4.6.1999 EN 132:1990
Huomautus 2.1

30.6.1999

CEN EN 133:2001
Hengityksensuojaimet. Luokitus

10.8.2002 EN 133:1990
Huomautus 2.1

10.8.2002

CEN EN 134:1998
Hengityksensuojaimet. Osien nimet

13.6.1998 EN 134:1990
Huomautus 2.1

31.7.1998

CEN EN 135:1998
Hengityksensuojaimet. Toisiaan vastaavien ter-
mien luettelo

4.6.1999 EN 135:1990
Huomautus 2.1

30.6.1999

CEN EN 136:1998
Hengityksensuojaimet. Kokonaamarit. Vaatimuk-
set, testaus, merkintä

13.6.1998 EN 136:1989
EN 136-10:1992
Huomautus 2.1

31.7.1998

EN 136:1998/AC:2003
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CEN EN 137:2006
Hengityksensuojaimet. Kokonaamariin liitettävät 
paineilmasäiliölaitteet. Vaatimukset, testaus, mer-
kintä

23.11.2007 EN 137:1993
Huomautus 2.1

23.11.2007

CEN EN 138:1994
Hengityksensuojaimet. Kokonaamarin, puolinaa-
marin tai suukappaleen kanssa käytettävät raiti-
silmalaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

16.12.1994

CEN EN 140:1998
Hengityksensuojaimet. Puoli- ja neljäsosanaama-
rit. Vaatimukset, testaus, merkintä

6.11.1998 EN 140:1989
Huomautus 2.1

31.3.1999

EN 140:1998/AC:1999

CEN EN 142:2002
Hengityksensuojaimet. Suukappaleet. Vaatimuk-
set, testaus, merkintä

10.4.2003 EN 142:1989
Huomautus 2.1

10.4.2003

CEN EN 143:2000
Hengityksensuojaimet. Hiukkassuodattimet. Vaa-
timukset, testaus, merkintä

24.1.2001 EN 143:1990
Huomautus 2.1

24.1.2001

EN 143:2000/A1:2006 21.12.2006 Huomautus 3 21.12.2006

EN 143:2000/AC:2005

CEN EN 144-1:2000
Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit. 
Osa 1: Pulloventtilin kierreliitokset

24.1.2001 EN 144-1:1991
Huomautus 2.1

24.1.2001

EN 144-1:2000/A1:2003 21.2.2004 Huomautus 3 21.2.2004

EN 144-1:2000/A2:2005 6.10.2005 Huomautus 3 31.12.2005

CEN EN 144-2:1998
Hengityksensuojaimet. Kaasupullojen venttiilit. 
Osa 2: Sivuliittimien kierreliitäntä

4.6.1999

CEN EN 144-3:2003
Hengityksensuojaimet. Kaasusäiliöiden venttiilit. 
Osa 3: Happirikastetun paineilman (nitroksi) 
ulostulon liitännät

21.2.2004

EN 144-3:2003/AC:2003

CEN EN 145:1997
Hengityksensuojaimet. Kannettavat suljettuun 
kiertoon perustuvat painehappi- tai painehappi-
typpilaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

19.2.1998 EN 145:1988
EN 145-2:1992
Huomautus 2.1

28.2.1998
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EN 145:1997/A1:2000 24.1.2001 Huomautus 3 24.1.2001

CEN EN 148-1:1999
Hengityksensuojaimet. Kasvo-osan kierteet. 
Osa 1: Standardikierreliitos

4.6.1999 EN 148-1:1987
Huomautus 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-2:1999
Hengityksensuojaimet – Kasvo-osan kierteet – 
Osa 2: Keskiökierreliitos

4.6.1999 EN 148-2:1987
Huomautus 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-3:1999
Hengityksensuojaimet. Kasvo-osan kierteet. 
Osa 3: Kierreliitos M 45x3

4.6.1999 EN 148-3:1992
Huomautus 2.1

31.8.1999

CEN EN 149:2001+A1:2009
Hengityksensuojaimet. Hiukkasilta suojaavat suo-
dattavat puolinaamarit. Vaatimukset, testaus, 
merkintä

6.5.2010 EN 149:2001
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 166:2001
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset

10.8.2002 EN 166:1995
Huomautus 2.1

10.8.2002

CEN EN 167:2001
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Optiset tes-
tausmenetelmät

10.8.2002 EN 167:1995
Huomautus 2.1

10.8.2002

CEN EN 168:2001
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Muut kuin 
optiset testausmenetelmät

10.8.2002 EN 168:1995
Huomautus 2.1

10.8.2002

CEN EN 169:2002
Henkilökohtainen silmien suojaus. Suodattimet 
hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissä. Läpäi-
syvaatimukset ja suositeltu käyttö

28.8.2003 EN 169:1992
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 170:2002
Henkilökohtainen silmien suojaus. Ultravioletti-
säteilyn suodattimet. Läpäisyvaatimukset ja suo-
siteltu käyttö

28.8.2003 EN 170:1992
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 171:2002
Henkilökohtainen silmien suojaus. Infrapunasä-
teilyn suodattimet. Läpäisyvaatimukset ja suosi-
teltu käyttö

10.4.2003 EN 171:1992
Huomautus 2.1

10.4.2003

CEN EN 172:1994
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Suodattimet 
auringonvaloa vastaan ammattikäyttöön

15.5.1996

EN 172:1994/A2:2001 10.8.2002 Huomautus 3 10.8.2002
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EN 172:1994/A1:2000 4.7.2000 Huomautus 3 31.10.2000

CEN EN 174:2001
Henkilökohtainen silmiensuojain. Silmiensuojai-
met laskettelua varten

21.12.2001 EN 174:1996
Huomautus 2.1

21.12.2001

CEN EN 175:1997
Henkilökohtainen suojelu. Hitsauksen ja sen 
kaltaisten työvaiheiden aikana käytettävät laitteet 
silmien- ja kasvojensuojaukseen

19.2.1998

CEN EN 207:2017
Henkilökohtaiset silmiensuojausvälineet. Suodat-
timet ja silmiensuojaimet lasersäteilyä vastaan

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 207:2009
Huomautus 2.1

30.9.2017

CEN EN 208:2009
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Silmiensuojai-
met laserien ja laserjärjestelmien säätötyöhön

6.5.2010 EN 208:1998
Huomautus 2.1

30.6.2010

CEN EN 250:2014
Hengityslaite. Sukelluslaite, jossa on paineilma-
säiliö. Vaatimukset, testaus, merkintä

12.12.2014 EN 250:2000
Huomautus 2.1

31.12.2014

CEN EN 269:1994
Hengityksensuojaimet. Moottoroidut hupulla va-
rustetut tuoreilmalaitteet. Vaatimukset, testaus, 
merkintä

16.12.1994

CEN EN 342:2004
Suojavaatetus. Suojaus kylmältä

6.10.2005

EN 342:2004/AC:2008

CEN EN 343:2003+A1:2007
Suojavaatetus. Suojaus sateelta

8.3.2008 EN 343:2003
Huomautus 2.1

8.3.2008

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

CEN EN 348:1992
Suojavaatetus. Testausmenetelmä: Materiaalin 
suojavaikutus pieniä sulametalliroiskeita vastaan

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993

CEN EN 352-1:2002
Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 1: 
Kupusuojaimet

28.8.2003 EN 352-1:1993
Huomautus 2.1

28.8.2003
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CEN EN 352-2:2002
Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 2: 
Korvatulpat

28.8.2003 EN 352-2:1993
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-3:2002
Kuulonsuojaimet. Yleiset vaatimukset. Osa 3: 
Teollisuuskypärään kiinnitettävät kupusuojaimet

28.8.2003 EN 352-3:1996
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-4:2001
Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja tes-
taus. Osa 4: äänitason mukaan toimivat kupu-
suojaimet

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005 19.4.2006 Huomautus 3 30.4.2006

CEN EN 352-5:2002
Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja tes-
taus. Osa 5: Vastamelukupusuojaimet

28.8.2003

EN 352-5:2002/A1:2005 6.5.2010 Huomautus 3 6.5.2010

CEN EN 352-6:2002
Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja tes-
taus. Osa 6: Kommunikointijärjestelmällä varus-
tetut kupusuojaimet

28.8.2003

CEN EN 352-7:2002
Kuulonsuojaimet. Turvallisuusvaatimukset ja tes-
taus. Osa 7: äänitason mukaan toimivat korva-
tulpat

28.8.2003

CEN EN 352-8:2008
Kuulonsuojaimet. Turvavaatimukset ja testaus. 
Osa 8: ääniviihde-kupusuojaimet

28.1.2009

CEN EN 353-1:2014
Putoamissuojaimet. Johteessa liikkuvat liukutar-
raimet. Osa 1: Kiinteässä johteessa liikkuvat 
liukutarraimet

11.12.2015

CEN EN 353-2:2002
Putoamissuojaimet. Osa 2: Taipuisassa johteessa 
liikkuvat liukutarraimet

28.8.2003 EN 353-2:1992
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 354:2010
Putoamissuojaimet. Liitosköydet

9.7.2011 EN 354:2002
Huomautus 2.1

9.7.2011
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CEN EN 355:2002
Putoamissuojaimet. Nykäyksen vaimentimet

28.8.2003 EN 355:1992
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 358:1999
Työntekijää tukevat ja putoamista estävät henki-
lönsuojaimet. Pylväsvyöt ja varmistusvyöt sekä 
niiden kanssa käytettävät hihnat ja köydet

21.12.2001 EN 358:1992
Huomautus 2.1

21.12.2001

CEN EN 360:2002
Putoamissuojaimet. Kelautuvat tarraimet

28.8.2003 EN 360:1992
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 361:2002
Putoamissuojaimet. Kokovaljaat

28.8.2003 EN 361:1992
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 362:2004
Putoamissuojaimet. Liitoselimet

6.10.2005 EN 362:1992
Huomautus 2.1

6.10.2005

CEN EN 363:2008
Putoamissuojaimet. Putoamissuojainjärjestelmät

20.6.2008 EN 363:2002
Huomautus 2.1

31.8.2008

CEN EN 364:1992
Putoamissuojaimet. Testimenetelmät

23.12.1993

EN 364:1992/AC:1993

CEN EN 365:2004
Putoamissuojaimet. Yleiset käyttöohjeita, kunnos-
sapitoa, määräaikaistarkastuksia, korjaamista, 
merkintää ja pakkausta koskevat vaatimukset

6.10.2005 EN 365:1992
Huomautus 2.1

6.10.2005

EN 365:2004/AC:2006

CEN EN ISO 374-1:2016
Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta 
suojaavat käsineet. Osa 1: Kemikaaliriskien termit 
ja vaatimukset (ISO 374-1:2016)

12.4.2017 EN 374-1:2003
Huomautus 2.1

31.5.2017

CEN EN 374-2:2003
Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat 
käsineet. Osa 2: Penetraation vastustuskyvyn 
määrittäminen

6.10.2005 EN 374-2:1994
Huomautus 2.1

6.10.2005
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CEN EN 374-3:2003
Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat 
käsineet. Osa 3: Kemikaaliläpäisevyyden määrit-
täminen

6.10.2005 EN 374-3:1994
Huomautus 2.1

6.10.2005

EN 374-3:2003/AC:2006

CEN EN 374-4:2013
Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat 
käsineet. Osa 4: Kemiallisen vaurioitumisen 
määrittäminen

11.4.2014

CEN EN ISO 374-5:2016
Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta 
suojaavat käsineet. Osa 5: Mikro-organismiris-
kien termit ja vaatimukset (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

CEN EN 379:2003+A1:2009
Henkilökohtainen silmien suojaus. Hitsausmaskit

6.5.2010 EN 379:2003
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 381-1:1993
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 1: 
Viiltosuojauksen testaamisessa käytettävä testaus-
teline

23.12.1993

CEN EN 381-2:1995
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 2: 
Jalkojen suojainten testausmenetelmät

12.1.1996

CEN EN 381-3:1996
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 3: 
Jalkineiden testausmenetelmät

10.10.1996

CEN EN 381-4:1999
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 4: 
Käsineiden testausmenetelmät

16.3.2000

CEN EN 381-5:1995
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 5: 
Jalkojen suojainten vaatimukset

12.1.1996
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CEN EN 381-7:1999
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 7: 
Käsineiden vaatimukset

16.3.2000

CEN EN 381-8:1997
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 8: 
Nilkkaimien testausmenetelmät

18.10.1997

CEN EN 381-9:1997
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 9: 
Nilkkaimien vaatimukset

18.10.1997

CEN EN 381-10:2002
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 10: 
Vartalon yläosan suojainten testausmenetelmä

28.8.2003

CEN EN 381-11:2002
Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet. Osa 11: 
Vartalon yläosan suojainten vaatimukset

28.8.2003

CEN EN 388:2016
Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

12.4.2017 EN 388:2003
Huomautus 2.1

31.5.2017

CEN EN 397:2012+A1:2012
Teollisuuskypärät

20.12.2012 EN 397:2012
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 402:2003
Hengityksensuojaimet. Kannettava avoimeen 
kiertoon perustuva paineilmapakolaite, joka on 
varustettu hengityksen ohjaamalla annosteluvent-
tiilillä ja joka voidaan yhdistää kokonaamariin tai 
suukappaleeseen. Vaatimukset, testaus, merkintä

21.2.2004 EN 402:1993
Huomautus 2.1

21.2.2004

CEN EN 403:2004
Hengityksensuojaimet pelastautumistarkoituk-
seen. Hupulla varustetut suodatinsuojaimet tuli-
palosta pelastautumista varten. Vaatimukset, 
testaus, merkintä

6.10.2005 EN 403:1993
Huomautus 2.1

6.10.2005

CEN EN 404:2005
Hengityksensuojaimet pelastautumistarkoituk-
seen. Suodattava suukappaleella varustettu pako-
laite hiilimonoksidia vastaan. Vaatimukset, 
testaus, merkinnät

6.10.2005 EN 404:1993
Huomautus 2.1

2.12.2005
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CEN EN 405:2001+A1:2009
Hengityksensuojaimet. Kaasuilta tai kaasuilta ja 
hiukkasilta suojaava venttiilillä varustettu puoli-
naamari. Vaatimukset, testaus, merkintä

6.5.2010 EN 405:2001
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 407:2004
Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai 
tuli)

6.10.2005 EN 407:1994
Huomautus 2.1

6.10.2005

CEN EN 420:2003+A1:2009
Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja testaus-
menetelmät

6.5.2010 EN 420:2003
Huomautus 2.1

31.5.2010

CEN EN 421:2010
Suojakäsineet ionisoivaa säteilyä ja radioaktiivista 
saastetta vastaan

9.7.2011 EN 421:1994
Huomautus 2.1

9.7.2011

CEN EN 443:2008
Kypärät palontorjuntatehtäviin taloissa ja muissa 
rakennelmissa

20.6.2008 EN 443:1997
Huomautus 2.1

31.8.2008

CEN EN 458:2004
Kuulonsuojaimet. Valintamenetelmät, käyttö, hoi-
to ja kunnossapito. Suositukset

6.10.2005 EN 458:1993
Huomautus 2.1

6.10.2005

CEN EN 464:1994
Kemikaalinsuojavaatetus. Suojaus kaasuja ja höy-
ryjä vastaan. Testausmenetelmä. Tiiviyden mää-
rittäminen (testaus sisäisellä paineella)

16.12.1994

CEN EN 469:2005
Palomiesten suojavaatetus. Palopukujen vaati-
mukset

19.4.2006 EN 469:1995
Huomautus 2.1

30.6.2006

EN 469:2005/AC:2006

EN 469:2005/A1:2006 23.11.2007 Huomautus 3 23.11.2007

CEN EN 510:1993
Vaatimukset suojavaatteille töissä, joissa on vaara 
takertua liikkuviin koneen osiin

16.12.1994

CEN EN 511:2006
Kylmältä suojaavat käsineet

21.12.2006 EN 511:1994
Huomautus 2.1

21.12.2006
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CEN EN 530:2010
Suojavaatemateriaalin hankauksenkesto. Testaus-
menetelmät

9.7.2011 EN 530:1994
Huomautus 2.1

9.7.2011

CEN EN 564:2014
Vuorikiipeilyvarusteet. Apuköysi. Turvallisuus-
vaatimukset ja testausmenetelmät

11.12.2015 EN 564:2006
Huomautus 2.1

31.1.2016

CEN EN 565:2006
Vuorikiipeilyvarusteet. Nauha. Turvallisuusvaati-
mukset ja testausmenetelmät

8.3.2008 EN 565:1997
Huomautus 2.1

8.3.2008

CEN EN 566:2017
Vuorikiipeilyvarusteet. Nauhalenkit. Turvallisuus-
vaatimukset ja testimenetelmät

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 566:2006
Huomautus 2.1

30.9.2017

CEN EN 567:2013
Vuorikiipeilyvarusteet. Nousukahvat. Turvalli-
suusvaatimukset ja testausmenetelmät

28.6.2013 EN 567:1997
Huomautus 2.1

30.9.2013

CEN EN 568:2015
Vuorikiipeilyvarusteet. Jäähaat ja -ruuvit. Turvalli-
suusvaatimukset ja testimenetelmät

9.9.2016 EN 568:2007
Huomautus 2.1

31.5.2016

CEN EN 569:2007
Vuorikiipeilyvarusteet. Haat. Turvallisuusvaati-
mukset ja testausmenetelmät

8.3.2008 EN 569:1997
Huomautus 2.1

8.3.2008

CEN EN 659:2003+A1:2008
Palomiesten suojakäsineet

20.6.2008 EN 659:2003
Huomautus 2.1

30.9.2008

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

CEN EN 795:2012
Putoamissuojaimet. Kiinnityslaitteet

11.12.2015 EN 795:1996
Huomautus 2.1

9.9.2016

Varoitus: Tämä julkaiseminen ei koske seuraavia laitteita:
— Tyyppi A (kohdissa 3.2.1, 4.4.1 ja 5.3 tarkoitetut kiinnityslaitteet, joissa on yksi tai useampi liikkumaton kiinnityspiste, joka 

kiinnitetään rakenteeseen rakenneankkureiden tai kiinnityselementtien avulla);
— Tyyppi C (kohdissa 3.2.3, 4.4.3 ja 5.5 tarkoitetut kiinnityslaitteet vaakasuuntaisella taipuisalla johteella);
— Tyyppi D (kohdissa 3.2.4, 4.4.4 ja 5.6 tarkoitetut kiinnityslaitteet vaakasuuntaisella jäykällä johteella);
— Edellä mainittujen mikä tahansa yhdistelmä.

Tyyppien A, C ja D osalta tämä julkaiseminen ei koske myöskään seuraavia kohtia: 4.5, 5.2.2, 6, 7; liite A ja liite ZA.
Näin ollen tämä julkaiseminen ei merkitse olettamaa siitä, että edellä mainitut standardin mukaiset laitteet olisivat direktiivin 89/686/ 
ETY mukaisia, sillä niitä ei voida pitää henkilönsuojaimina.
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CEN EN 812:2012
Kolhupäähineet

20.12.2012 EN 812:1997
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 813:2008
Putoamissuojaimet. Lantiovaljaat

28.1.2009 EN 813:1997
Huomautus 2.1

28.2.2009

CEN EN 863:1995
Suojavaatetus. Mekaaniset ominaisuudet. Testaus-
menetelmä: Puhkaisunkestävyys

15.5.1996

CEN EN 892:2012+A1:2016
Vuorikiipeilyvarusteet. Joustavat kiipeilyköydet. 
Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

12.4.2017 EN 892:2012
Huomautus 2.1

31.5.2017

CEN EN 893:2010
Vuorikiipeilyvarusteet. Jääraudat. Turvallisuus-
vaatimukset ja testimenetelmät

9.7.2011 EN 893:1999
Huomautus 2.1

9.7.2011

CEN EN 943-1:2015
Suojavaatetus nestemäisiä ja kaasumaisia kemi-
kaaleja vastaan mukaanlukien nestemäiset aero-
solit ja kiinteät partikkelit. Osa 1: 
Suojausvaatimukset ilmanvaihdolla varustetuille 
ja ilman ilmanvaihtoa oleville kaasutiiviille (tyyp-
pi 1) kemikaalinsuojapuvuille

9.9.2016 EN 943-1:2002
Huomautus 2.1

29.2.2016

CEN EN 943-2:2002
Suojavaatetus nestemäisiä ja kaasumaisia kemi-
kaaleja vastaan, mukaan lukien nestemäiset 
aerosolit ja kiinteät partikkelit. Osa 2: Vaatimuk-
set pelastusjoukkojen ”kaasutiiviille” (tyyppi 1) 
kemikaalinsuojapuvuille

10.8.2002

CEN EN 958:2017
Vuorikiipeilyvarusteet. Kitkajarruperiaatteella toi-
mivat laitteet putoamisenergian vähentämiseksi 
via ferrata -kiipeilyssä (kallioon kiinnitetyt vaije-
rit). Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 958:2006+A1:2010
Huomautus 2.1

30.9.2017

CEN EN 960:2006
Suojakypärien testauksessa käytettävät mallipäät

21.12.2006 EN 960:1994
Huomautus 2.1

31.12.2006

CEN EN 966:2012+A1:2012
Ilmailu-urheilussa käytettävät suojakypärät

20.12.2012 EN 966:2012
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 1073-1:1998
Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota 
vastaan. Osa 1: Vaatimukset ja testausmenetelmät 
ilmanvaihdolla varustetuille suojavaatteille, jotka 
suojaavat partikkelimuodossa olevalta radioaktii-
siselta kontaminaatiolta

6.11.1998
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CEN EN 1073-2:2002
Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota 
vastaan. Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät 
ilman ilmanvaihtoa oleville suojavaatteille, jotka 
suojaavat partikkelimuodossa olevalta radioaktii-
viselta kontaminaatiolta

28.8.2003

CEN EN 1077:2007
Laskettelijoiden ja lumilautailijoiden kypärät

8.3.2008 EN 1077:1996
Huomautus 2.1

8.3.2008

CEN EN 1078:2012+A1:2012
Kypärät pyöräilyyn, rullalautailuun ja rullaluiste-
luun

20.12.2012 EN 1078:2012
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 1080:2013
Pienten lasten suojakypärät

28.6.2013 EN 1080:1997
Huomautus 2.1

31.8.2013

CEN EN 1082-1:1996
Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaa-
vat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 1: Metallisil-
mukkakäsineet ja käsivarsisuojat

14.6.1997

CEN EN 1082-2:2000
Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaa-
vat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 2: Muusta 
materiaalista kuin metallisilmukoista valmistetut 
käsineet ja käsivarsisuojat

21.12.2001

CEN EN 1082-3:2000
Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaa-
vat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 3: Iskeytymi-
sestä johtuvan viillon testimenetelmä kankaalle, 
nahalle ja muille materiaaleille

21.12.2001

CEN EN 1146:2005
Hengityksensuojaimet. Kannettavat avoimeen 
kiertoon perustuvat hupulla varustetut paineil-
mahengityslaitteet pakenemista varten. Vaatimuk-
set, testaus ja merkintä

19.4.2006 EN 1146:1997
Huomautus 2.1

30.4.2006

CEN EN 1149-1:2006
Suojavaatetus – Sähköstaattiset ominaisuudet – 
Osa 1: Pintaresistiivisyyden testausmenetelmä

21.12.2006 EN 1149-1:1995
Huomautus 2.1

31.12.2006

CEN EN 1149-2:1997
Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. 
Osa 2: Materiaalin läpimenoresistanssin testaus-
menetelmä

19.2.1998

CEN EN 1149-3:2004
Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. 
Osa 3: Varauksen purkautumisen testaus-
menetelmät

6.10.2005
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CEN EN 1149-5:2008
Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet. 
Osa 5: Materiaali- ja mallivaatimukset

20.6.2008

CEN EN 1150:1999
Suojavaatetus. Näkyvä vaatetus muuhun kuin 
ammattikäyttöön. Testausmenetelmät ja vaati-
mukset

4.6.1999

CEN EN 1385:2012
Melontakypärät

20.12.2012 EN 1385:1997
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 1486:2007
Palomiesten suojavaatetus. Testausmenetelmät ja 
vaatimukset erityisiin sammutustehtäviin tarkoi-
tetuille heijastaville puvuille

8.3.2008 EN 1486:1996
Huomautus 2.1

30.4.2008

CEN EN 1497:2007
Putoamissuojaimet. Pelastamisvaljaat

8.3.2008

CEN EN 1621-1:2012
Moottoripyöräilijöiden suoja-asut mekaanista is-
kua vastaan. Osa 1: Moottoripyöräilijän nivelten 
iskunsuojukset. Vaatimukset ja testaus-
menetelmät

13.3.2013 EN 1621-1:1997
Huomautus 2.1

30.6.2013

CEN EN 1621-2:2014
Moottoripyöräilijöiden suoja-asut mekaanista is-
kua vastaan. Osa 2: Moottoripyöräilijöiden selkä-
suojat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

12.12.2014 EN 1621-2:2003
Huomautus 2.1

31.12.2014

CEN EN 1731:2006
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Verkkotyyppi-
set silmien- ja kasvojensuojaimet

23.11.2007 EN 1731:1997
Huomautus 2.1

23.11.2007

CEN EN 1809:2014+A1:2016
Sukellusvarusteet. Nostovoiman tasauslaite. Toi-
minnalliset ja turvallisuusvaatimukset, testaus-
menetelmät

9.9.2016 EN 1809:2014
Huomautus 2.1

30.9.2016

CEN EN 1827:1999+A1:2009
Hengityksensuojaimet. Puolinaamarit ilman si-
säänhengitysventtiileitä ja erillisin suodattimin 
suojaamaan kaasuja, kaasuja ja hiukkasia tai 
hiukkasia vastaan. Vaatimukset, testaus, merkintä

6.5.2010 EN 1827:1999
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 1868:1997
Henkilökohtaiset putoamissuojaimet. Samaa käsi-
tettä merkitsevien termien luettelo

18.10.1997
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CEN EN 1891:1998
Putoamissuojaimet. Vähäjoustoiset ydinköydet

6.11.1998

CEN EN 1938:2010
Henkilökohtainen silmien suojaus. Moottoripyö-
räilijöiden ja mopoilijoiden silmäsuojaimet

9.7.2011 EN 1938:1998
Huomautus 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 4869-2:1995
Akustiikka. Kuulonsuojaimet. Osa 2: Kuulonsuo-
jaimia käytettäessä vaikuttavien A-painotettujen 
äänenpainetasojen arviointi (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

CEN EN ISO 4869-3:2007
Akustiikka. Kuulonsuojaimet. Osa 3: Kupusuo-
jaimien lisäysvaimennuksen mittaus käyttäen 
akustista mittauspäätä (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008 EN 24869-3:1993
Huomautus 2.1

8.3.2008

CEN EN ISO 6529:2001
Suojavaatetus. Suojaus kemikaaleja vastaan. Suo-
javaatemateriaalien kestävyyden määrittäminen 
nesteiden ja kaasujen permeaatiota vastaan (ISO 
6529:2001)

6.10.2005 EN 369:1993
Huomautus 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6530:2005
Suojavaatetus. Suojaus nestemäisiä kemikaaleja 
vastaan. Nesteiden läpitunkeutumisen (penetraa-
tion) määrittäminen materiaaleista (ISO 
6530:2005)

6.10.2005 EN 368:1992
Huomautus 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6942:2002
Suojavaatetus. Suojaus kuumuutta ja liekkejä 
vastaan. Testausmenetelmä. Materiaalien ja mate-
riaaliyhdistelmien lämpösäteilynkestävyyden ar-
viointi (ISO 6942:2002)

28.8.2003 EN 366:1993
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 9151:2016
Suojavaatetus kuumuutta ja liekkejä vastaan. 
Lämmönsiirtymisen määrittäminen liekkikoske-
tuksessa (ISO 9151:2016, Corrected version 
2017-03)

12.4.2017 EN 367:1992
Huomautus 2.1

30.6.2017

CEN EN ISO 9185:2007
Suojavaatetus. Materiaalin kestävyyden määrittä-
minen sulametalliroiskeita vastaan (ISO 
9185:2007)

8.3.2008 EN 373:1993
Huomautus 2.1

8.3.2008
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CEN EN ISO 10256:2003
Jääkiekkoilijoiden pään- ja kasvojensuojaimet 
(ISO 10256:2003)

6.10.2005 EN 967:1996
Huomautus 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 10819:2013
Mekaaninen värähtely ja isku. Käsitärinä. Käsi-
neiden kautta kämmeniin kohdistuvan tärinän 
mittaus- ja arviointimenetelmä (ISO 
10819:2013)

13.12.2013 EN ISO 10819:1996
Huomautus 2.1

13.12.2013

CEN EN ISO 10862:2009
Huviveneet. Trapetsivaljaiden pikalukitusjärjestel-
mä (ISO 10862:2009)

6.5.2010

CEN EN ISO 11611:2015
Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin 
(ISO 11611:2015)

11.12.2015 EN ISO 11611:2007
Huomautus 2.1

31.1.2016

CEN EN ISO 11612:2015
Suojavaatetus. Kuumuudelta ja tulelta suojaava 
vaatetus. Vähimmäissuojausvaatimukset (ISO 
11612:2015)

11.12.2015 EN ISO 11612:2008
Huomautus 2.1

31.1.2016

CEN EN 12021:2014
Hengityksensuojaimet. Eristäviin hengityksensuo-
jaimiin tarkoitetut paineistetut kaasut

12.12.2014

CEN EN 12083:1998
Hengityksensuojaimet. Letkulla naamariin kiin-
nitetyt suodattimet. Hiukkassuodattimet, kaasun-
suodattimet ja yhdistelmäsuodattimet. 
Vaatimukset, testaus, merkintä

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000

CEN EN ISO 12127-1:2015
Suojavaatetus kuumuutta ja liekkejä vastaan. 
Kontaktilämmön siirtyminen suojavaatetuksen 
tai sen materiaalien läpi. Osa 1: Kuumasylinterillä 
tuotettu kontaktilämpö (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016 EN 702:1994
Huomautus 2.1

30.6.2016

CEN EN ISO 12127-2:2007
Suojavaatetus tulta ja kuumuutta vastaan. Kon-
taktikuumuuden siirtyminen suojavaatemateriaa-
lin läpi. Osa 2: Testausmenetelmä pienten 
putoavien sylintereiden kontaktikuumuudelle 
(ISO 12127-2:2007)

8.3.2008
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CEN EN 12270:2013
Vuorikiipeilyvarusteet. Kiilat. Turvallisuusvaati-
mukset ja testausmenetelmät

11.4.2014 EN 12270:1998
Huomautus 2.1

31.5.2014

CEN EN 12275:2013
Vuorikiipeilyvarusteet. Sulkurenkaat. Turvalli-
suusvaatimukset ja testausmenetelmät

13.12.2013 EN 12275:1998
Huomautus 2.1

13.12.2013

CEN EN 12276:2013
Vuorikiipeilyvarusteet. Säätyvät kiilat. Turvalli-
suusvaatimukset ja testausmenetelmät

11.4.2014 EN 12276:1998
Huomautus 2.1

31.5.2014

CEN EN 12277:2015
Vuorikiipeilyvarusteet. Valjaat. Turvallisuusvaati-
mukset ja testimenetelmät

12.4.2017 EN 12277:2007
Huomautus 2.1

31.5.2017

CEN EN 12278:2007
Vuorikiipeilyvarusteet. Köysirullat. Turvallisuus-
vaatimukset ja testausmenetelmät

23.11.2007 EN 12278:1998
Huomautus 2.1

30.11.2007

CEN EN ISO 12311:2013
Henkilönsuojaimet. Aurinkolasien ja vastaavien 
tuotteiden testausmenetelmät (ISO 12311:2013, 
Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

CEN EN ISO 12312-1:2013
Silmien- ja kasvojensuojaimet. Aurinkolasit ja 
vastaavat tuotteet. Osa 1: Yleiskäyttöön tarkoite-
tut aurinkolasit (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013 EN 1836:2005 
+A1:2007

Huomautus 2.3

28.2.2015

CEN EN ISO 12312-2:2015
Silmien- ja kasvojensuojaimet. Aurinkolasit ja 
vastaavat suojalasit. Osa 2: Suodattimet auringon 
katseluun (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

CEN EN ISO 12401:2009
Veneet. Veneilyturvavaljas ja turvaköysi. Turvalli-
suusvaatimukset ja testausmenetelmät (ISO 
12401:2009)

6.5.2010 EN 1095:1998
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN ISO 12402-2:2006
Kelluntavarusteet. Osa 2: Pelastusliivit merelle ja 
avovesille, vaativat olosuhteet (taso 275). Turval-
lisuusvaatimukset (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006 EN 399:1993
Huomautus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010 9.7.2011 Huomautus 3 9.7.2011
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CEN EN ISO 12402-3:2006
Kelluntavarusteet. Osa 3: Pelastusliivit merelle ja 
avovesille (taso 150). Turvallisuusvaatimukset 
(ISO 12402-3:2006)

21.12.2006 EN 396:1993
Huomautus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 9.7.2011 Huomautus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-4:2006
Kelluntavarusteet. Osa 4: Pelastusliivit sisävesille 
ja rannikoille (taso 100). Turvallisuusvaatimukset 
(ISO 12402-4:2006)

21.12.2006 EN 395:1993
Huomautus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 9.7.2011 Huomautus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-5:2006
Kelluntavarusteet. Osa 5: Kellunta-avut (taso 50). 
Turvallisuusvaatimukset (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006 EN 393:1993
Huomautus 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 9.7.2011 Huomautus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-6:2006
Kelluntavarusteet. Osa 6: Pelastusliivit ja kellunta- 
avut erikoistarkoituksiin. Turvallisuusvaatimukset 
ja lisämenetelmät (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 9.7.2011 Huomautus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-8:2006
Kelluntavarusteet. Osa 8: Lisäosat, turvallisuus-
vaatimukset ja testausmenetelmät (ISO 12402- 
8:2006)

2.8.2006 EN 394:1993
Huomautus 2.1

31.8.2006

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 11.11.2011 Huomautus 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-9:2006
Kelluntavarusteet. Osa 9: Testausmenetelmät (ISO 
12402-9:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 11.11.2011 Huomautus 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-10:2006
Kelluntavarusteet. Osa 10: Kelluntavarusteiden ja 
muiden niihin liittyvien varusteiden valinta- ja 
käyttöopas (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

CEN EN 12477:2001
Hitsaajien suojakäsineet

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005 6.10.2005 Huomautus 3 31.12.2005
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CEN EN 12492:2012
Vuorikiipeilyvarusteet. Vuorikiipeilijöiden kypä-
rät. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

20.12.2012 EN 12492:2000
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 12628:1999
Sukelluslisävarusteet. Yhdistetyt nostovoima- ja 
pelastuslaitteet. Toiminnalliset ja turvallisuusvaa-
timukset, testimenetelmät

4.7.2000

EN 12628:1999/AC:2000

CEN EN 12841:2006
Putoamissuojaimet. Köysityöskentely. Köyden pi-
tuuden säätölaitteet

21.12.2006

CEN EN 12941:1998
Hengityksensuojaimet. Puhaltimella varustetut 
laitteet, joihin kuuluu kypärä tai huppu. Vaati-
mukset, testaus, merkintä

4.6.1999 EN 146:1991
Huomautus 2.1

4.6.1999

EN 12941:1998/A1:2003 6.10.2005 Huomautus 3 6.10.2005

EN 12941:1998/A2:2008 5.6.2009 Huomautus 3 5.6.2009

CEN EN 12942:1998
Hengityksensuojaimet. Puhaltimella varustetut 
suodatinlaitteet, jotka sisältävät koko-, puoli- tai 
neljäsosanaamarin. Vaatimukset, testaus, merkin-
tä

4.6.1999 EN 147:1991
Huomautus 2.1

4.6.1999

EN 12942:1998/A1:2002 28.8.2003 Huomautus 3 28.8.2003

EN 12942:1998/A2:2008 5.6.2009 Huomautus 3 5.6.2009

CEN EN 13034:2005+A1:2009
Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan. 
Vaatimukset kemikaalinsuojavaatetukselle, joka 
suojaa rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta 
(tyypin 6 ja tyypin PB[6] varusteet)

6.5.2010 EN 13034:2005
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 13061:2009
Suojavaatteet. Säärisuojaimet jalkapalloseurojen 
pelaajille. Vaatimukset ja testausmenetelmät

6.5.2010 EN 13061:2001
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 13087-1:2000
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 1: Esikä-
sittely

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001 10.8.2002 Huomautus 3 10.8.2002
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CEN EN 13087-2:2012
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 2: Iskun-
vaimennuskyky

20.12.2012 EN 13087-2:2000
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-3:2000
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 3: Läpäi-
synkestävyys

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001 10.8.2002 Huomautus 3 10.8.2002

CEN EN 13087-4:2012
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 4: Kiin-
nitysjärjestelmän tehokkuus

20.12.2012 EN 13087-4:2000
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-5:2012
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 5: Kypä-
rän irtoamisvoima

20.12.2012 EN 13087-5:2000
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-6:2012
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 6: Näkö-
kenttä

20.12.2012 EN 13087-6:2000
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-7:2000
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 7: Liekin-
kestävyys

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001 10.8.2002 Huomautus 3 10.8.2002

CEN EN 13087-8:2000
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 8: Sähkö-
iset ominaisuudet

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005 6.10.2005 Huomautus 3 6.10.2005

CEN EN 13087-10:2012
Suojakypärät. Testausmenetelmät. Osa 10: Sätei-
lylämpökestävyys

20.12.2012 EN 13087-10:2000
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13089:2011
Vuorikiipeilyvarusteet. Jäähakut. Turvallisuusvaa-
timukset ja testausmenetelmät

9.7.2011

CEN EN 13138-1:2008
Uimaopetuksessa käytettävät uima-avut. Osa 1: 
Vaatimukset ja testausmenetelmät päällepuetta-
ville uima-avuille

5.6.2009 EN 13138-1:2003
Huomautus 2.1

5.6.2009

CEN EN 13158:2009
Suojavaatetus. Hevosurheilussa käytettävät suoja-
takit ja vartalon ja olkapäiden suojaimet: Ratsas-
tajille, hevosten kanssa työskenteleville ja 
ohjastajille. Vaatimukset ja testausmenetelmät

6.5.2010 EN 13158:2000
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 13178:2000
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Silmien- ja 
kasvojensuojaimet moottorikelkkailijoille

21.12.2001
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CEN EN 13274-1:2001
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 1: 
Sisäänvuodon ja kokonaissisäänvuodon määrittä-
minen

21.12.2001

CEN EN 13274-2:2001
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 2: 
Käytännön toimivuustestit

21.12.2001

CEN EN 13274-3:2001
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 3: 
Hengitysvastuksen määrittäminen

10.8.2002

CEN EN 13274-4:2001
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 4: 
Syttyvyystestit

10.8.2002

CEN EN 13274-5:2001
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 5: 
Testausolosuhteet

21.12.2001

CEN EN 13274-6:2001
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 6: 
Sisäänhengitysilman hiilidioksidipitoisuuden 
määritys

10.8.2002

CEN EN 13274-7:2008
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 7: 
Hiukkassuodattimen läpäisevyyden määrittämi-
nen

20.6.2008 EN 13274-7:2002
Huomautus 2.1

31.7.2008

CEN EN 13274-8:2002
Hengityksensuojaimet. Testausmenetelmät. Osa 8: 
Suodattimen tukkeutumisen määrittäminen do-
lomiittipölyllä

28.8.2003

CEN EN 13277-1:2000
Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. 
Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

24.2.2001

CEN EN 13277-2:2000
Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. 
Osa 2: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät 
jalkapöydän, säären ja kyynärvarren suojaimille

24.2.2001

CEN EN 13277-3:2013
Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. 
Osa 3: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät 
vartalon suojaimille

11.4.2014 EN 13277-3:2000
Huomautus 2.1

30.6.2014
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CEN EN 13277-4:2001
Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. 
Osa 4: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät 
pään suojaimille

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007 23.11.2007 Huomautus 3 31.12.2007

CEN EN 13277-5:2002
Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. 
Osa 5: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät 
alasuojille ja vatsan suojaimille

10.8.2002

CEN EN 13277-6:2003
Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. 
Osa 6: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät 
naisten rintasuojaimille

21.2.2004

CEN EN 13277-7:2009
Kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet. 
Osa 7: Lisävaatimukset ja testausmenetelmät 
käsien ja jalkojen suojaimille

6.5.2010

CEN EN ISO 13287:2012
Henkilönsuojaimet. Jalkineet. Liukkauden testaus-
menetelmä (ISO 13287:2012)

13.3.2013 EN ISO 13287:2007
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13356:2001
Heijastimet ei-ammattimaiseen käyttöön. Testaus-
menetelmät ja vaatimukset

21.12.2001

CEN EN 13484:2012
Ohjaskelkkailijoiden kypärät

20.12.2012 EN 13484:2001
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13546:2002+A1:2007
Suojavaatteet. Maahockeymaalivahtien käsi-, käsi-
varsi-, vatsa-, sääri-, jalka- ja alasuojaimet sekä 
pelaajien säärisuojaimet. Vaatimukset ja testaus-
menetelmät

23.11.2007 EN 13546:2002
Huomautus 2.1

31.12.2007

CEN EN 13567:2002+A1:2007
Suojavaatteet. Miekkailijoiden käsi-, käsivarsi-, 
vatsa-, sääri-, ala- ja kasvosuojaimet. Vaatimukset 
ja testausmenetelmät

23.11.2007 EN 13567:2002
Huomautus 2.1

31.12.2007

CEN EN 13594:2015
Moottoripyöräilijän suojakäsineet. Vaatimukset ja 
testausmenetelmät

11.12.2015 EN 13594:2002
Huomautus 2.1

31.8.2017
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CEN EN 13595-1:2002
Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammatti-
käyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset 
puvut. Osa 1: Yleiset vaatimukset

28.8.2003

CEN EN 13595-2:2002
Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammatti-
käyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset 
puvut. Osa 2: Iskuhankauksenkeston testausme-
netelmä

28.8.2003

CEN EN 13595-3:2002
Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammatti-
käyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset 
puvut. Osa 3: Puhkaisulujuuden testausmenetel-
mä

28.8.2003

CEN EN 13595-4:2002
Moottoripyöräilijöiden suojavaatteet ammatti-
käyttöön. Takit, housut ja yksi- tai moniosaiset 
puvut. Osa 4: Iskuviillonkeston testausmenetelmä

28.8.2003

CEN EN 13634:2010
Moottoripyöräilijöiden suojajalkineet. Vaatimuk-
set ja testausmenetelmät

9.7.2011 EN 13634:2002
Huomautus 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 13688:2013
Suojavaatetus. Yleiset vaatimukset (ISO 
13688:2013)

13.12.2013 EN 340:2003
Huomautus 2.1

31.1.2014

CEN EN 13781:2012
Suojakypärät moottori- ja rattikelkkojen kuljetta-
jille ja matkustajille

20.12.2012 EN 13781:2001
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 13794:2002
Hengityksensuojaimet. Pelastautumiseen tarkoite-
tut kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat 
hengityslaitteet. Vaatimukset, testaus, merkintä

28.8.2003 EN 400:1993
EN 401:1993

EN 1061:1996
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 13819-1:2002
Kuulonsuojaimet. Testaus. Osa 1: Fysikaaliset 
testausmenetelmät

28.8.2003

CEN EN 13819-2:2002
Kuulonsuojaimet. Testaus. Osa 2: Akustiset 
testausmenetelmät

28.8.2003
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CEN EN 13832-1:2006
Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat 
jalkineet. Osa 1: Sanasto ja testausmenetelmät

21.12.2006

CEN EN 13832-2:2006
Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat 
jalkineet. Osa 2: Kemikaaliroiskeilta suojaavat 
jalkineet

21.12.2006

CEN EN 13832-3:2006
Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat 
jalkineet. osa 3: Kemikaalien läpäisyltä suojaavat 
jalkineet

21.12.2006

CEN EN 13911:2004
Palomiesten suojavaatetus. Palohupun vaatimuk-
set ja testausmenetelmät

6.10.2005

CEN EN 13921:2007
Henkilönsuojaimet. Ergonomiset periaatteet

23.11.2007

CEN EN 13949:2003
Hengityksensuojaimet. Kannettava avoimeen 
kiertoon perustuva sukelluslaite, jossa käytetään 
happirikastettua paineilmaa (nitroksi). Vaatimuk-
set, testaus, merkintä

21.2.2004

CEN EN ISO 13982-1:2004
Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan. Osa 1: 
Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille koko ke-
hon suojaukseen kiinteitä ilmassa kulkeutuvia 
hiukkasia vastaan (tyypin 5 vaatteet) (ISO 13982- 
1:2004)

6.10.2005

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 9.7.2011 Huomautus 3 9.7.2011

CEN EN ISO 13982-2:2004
Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan. Osa 2: 
Testausmenetelmä pienhiukkasaerosolin sisään-
vuodon määrittämiseksi (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

CEN EN ISO 13995:2000
Suojavaatteet. Mekaaniset ominaisuudet. Materi-
aalien pistosta aiheutuvan repäisynkeston testaus-
menetelmä (ISO 13995:2000)

6.10.2005
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CEN EN ISO 13997:1999
Suojavaatetus. Mekaaniset ominaisuudet. Viillon 
kesto teräviä esineitä vastaan (ISO 13997:1999)

4.7.2000

EN ISO 13997:1999/AC:2000

CEN EN ISO 13998:2003
Suojavaatteet. Veitsen viillolta ja pistolta suojaa-
vat esiliinat, housut ja liivit (ISO 13998:2003)

28.8.2003 EN 412:1993
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN 14021:2003
Moottoripyöräilijöiden kivisuojat maastoajoon. 
Vaatimukset ja testausmenetelmät

6.10.2005

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Korkean suojauskyvyn teollisuuskypärät

20.12.2012 EN 14052:2012
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 14058:2004
Suojavaatetus. Suojaus viileältä

6.10.2005

CEN EN ISO 14116:2015
Suojavaatetus. Suojaus tulelta. Rajoitetusti palavat 
materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatetus (ISO 
14116:2015)

11.12.2015 EN ISO 14116:2008
Huomautus 2.1

31.1.2016

CEN EN 14120:2003+A1:2007
Suojavaatteet. Ranne-, kämmen-, polvi- ja kyy-
närpääsuojaimet rullaurheiluvälineiden käyttäjil-
le. Vaatimukset ja testausmenetelmät

23.11.2007 EN 14120:2003
Huomautus 2.1

31.12.2007

CEN EN 14126:2003
Suojavaatteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät 
suojavaatteille infektioita vastaan

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004

CEN EN 14143:2013
Hengityksensuojaimet. Suljettukiertoinen kannet-
tava sukelluslaite.

13.12.2013 EN 14143:2003
Huomautus 2.1

31.1.2014

CEN EN 14225-1:2005
Sukelluspuvut. Osa 1: Märkäpuvut, vaatimukset 
ja testausmenetelmät

6.10.2005
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CEN EN 14225-2:2005
Sukelluspuvut. Osa 2: Kuivapuvut. Vaatimukset ja 
testausmenetelmät

6.10.2005

CEN EN 14225-3:2005
Sukelluspuvut. Osa 3: Aktiivisesti lämmitettävät 
tai jäähdytettävät puvut (järjestelmät). Vaatimuk-
set ja testausmenetelmät

6.10.2005

CEN EN 14225-4:2005
Sukelluspuvut. Osa 4: Yhden ilmakehän puvut 
(ADS). Inhimillisten tekijöiden vaatimukset ja 
testausmenetelmät

6.10.2005

CEN EN 14325:2004
Suojavaatetus kemikaaleja vastaan. Materiaalin, 
saumojen, liitosten ja kokoonpanokohtien tes-
tausmenetelmät ja luokittelu

6.10.2005

CEN EN 14328:2005
Suojavaatetus. Käsineet ja käsivarsisuojat sähkö-
veitsien viiltoja vastaan. Vaatimukset ja testaus-
menetelmät

6.10.2005

CEN EN 14360:2004
Suojavaatteet sadetta vastaan. Valmiiden vaattei-
den testausmenetelmä. Ylhäältä tulevan rankka-
sateen vaikutus

6.10.2005

CEN EN 14387:2004+A1:2008
Hengityksensuojaimet. Kaasunsuodatin ja yhdis-
tetty suodatin. Vaatimukset, testaus, merkintä

20.6.2008 EN 14387:2004
Huomautus 2.1

31.7.2008

CEN EN 14404:2004+A1:2010
Henkilönsuojaimet. Polvisuojaimet polvillaan 
tehtäviä töitä varten

6.5.2010 EN 14404:2004
Huomautus 2.1

31.7.2010

CEN EN 14435:2004
Hengityksensuojaimet. Kannettava, avoimeen 
kiertoon perustuva paineilmalaite, jossa on 
positiivisella paineella toimiva puolinaamari. 
Vaatimukset, testaus, merkintä

6.10.2005
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CEN EN 14458:2004
Henkilökohtainen silmiensuojaus. Palomiesten 
sekä ambulanssi- ja ensiapuhenkilöstön kypärien 
kanssa käytettävät kasvojensuojaimet ja visiirit

6.10.2005

CEN EN ISO 14460:1999
Kilpa-autoilijoiden suojavaatetus. Suojaus tulta ja 
kuumuutta vastaan. Vaatimukset ja testaus-
menetelmät (ISO 14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/AC:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002 10.8.2002 Huomautus 3 30.9.2002

CEN EN 14529:2005
Hengityksensuojaimet. Kannettavat avointa kier-
toa käyttävät puolinaamarilla varustetut paineil-
mahengityslaitteet, jotka sisältävät ylipaineella 
toimivan hengityksen ohjaaman annosteluvent-
tiilin ja jotka on tarkoitettu ainoastaan pakene-
mistarkoituksiin

19.4.2006

CEN EN 14593-1:2005
Hengityksensuojaimet. Annosteluventtiilillä va-
rustetut paineilmaletkulaitteet. Osa 1: Kokonaa-
marilla varustetut laitteet. Vaatimukset, testaus, 
merkintä

6.10.2005 EN 139:1994
Huomautus 2.1

2.12.2005

CEN EN 14593-2:2005
Hengityksensuojaimet. Annosteluventtiilillä va-
rustetut paineilmaletkulaitteet. Osa 2: Ylipaineella 
toimivat puolinaamarilla varustetut laitteet. Vaa-
timukset, testaus, merkintä

6.10.2005 EN 139:1994
Huomautus 2.1

2.12.2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

CEN EN 14594:2005
Hengityksensuojaimet. Vakiovirtauksella toimivat 
paineilmaletkulaitteet. Vaatimukset, testaus, mer-
kintä

6.10.2005 EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995

EN 1835:1999
EN 12419:1999
Huomautus 2.1

2.12.2005

EN 14594:2005/AC:2005
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CEN EN 14605:2005+A1:2009
Suojavaatteet nestemäisiä kemikaaleja vastaan. 
Vaatimukset kemikaalinsuojavaatteille, joiden lii-
tokset ovat nestetiiviit (tyyppi 3) tai roisketiiviit 
(tyyppi 4), mukaan lukien vain osia vartalosta 
suojaavat tuotteet (tyypit PB[3] ja PB[4])

6.5.2010 EN 14605:2005
Huomautus 2.1

6.5.2010

CEN EN 14786:2006
Suojavaatetus. Ruiskutettavien nestemäisten ke-
mikaalien, emulsioiden ja dispersioiden läpäisy-
vastuksen määritys. Sumutintesti

21.12.2006

CEN EN ISO 14877:2002
Suojavaatetus raepuhallustöihin (ISO 
14877:2002)

28.8.2003

CEN EN ISO 15025:2002
Suojavaatetus. Suojaus kuumuutta ja liekkejä 
vastaan. Rajoitetun liekin leviämisen testausme-
netelmä (ISO 15025:2000)

28.8.2003 EN 532:1994
Huomautus 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 15027-1:2012
Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 1: Jatku-
vaan käyttöön tarkoitetut puvut, vaatimukset ja 
turvallisuus (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-1:2002
Huomautus 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-2:2012
Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 2: Pelas-
tuspuvut, vaatimukset ja turvallisuus (ISO 
15027-2:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-2:2002
Huomautus 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-3:2012
Kylmältä vedeltä suojaava vaatetus. Osa 3: Tes-
tausmenetelmät (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-3:2002
Huomautus 2.1

31.5.2013

CEN EN 15090:2012
Palomiesten turvajalkineet

20.12.2012 EN 15090:2006
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN 15151-1:2012
Vuorikiipeilyvarusteet. Laskeutumisvälineet. 
Osa 1: Lukkiutuvien laskeutumisvälineiden tur-
vallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

20.12.2012
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CEN EN 15333-1:2008
Hengityslaite. Avoinkiertoinen sukelluslaite, jo-
hon painekaasu syötetään letkulla. Osa 1: An-
nosteluventtiilillä varustettu laite

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009

CEN EN 15333-2:2009
Hengityslaite. Avoinkiertoinen sukelluslaite, jo-
hon painekaasu syötetään letkulla. Osa 2: Vakio-
virtauksella toimiva laite

6.5.2010

CEN EN 15613:2008
Polvi- ja kyynärsuojaimet sisäpeleihin. Turvalli-
suusvaatimukset ja testausmenetelmät

5.6.2009

CEN EN 15614:2007
Palomiesten suojavaatetus. Laboratoriotestausme-
netelmät ja vaatimukset maastopalojen palopu-
vuille

23.11.2007

CEN EN ISO 15831:2004
Vaatetus. Fysiologiset ominaisuudet. Lämmöne-
ristävyyden mittaus lämpönukella (ISO 
15831:2004)

6.10.2005

CEN EN 16027:2011
Suojavaatetus. Jalkapallomaalivahtien suojakäsi-
neet

16.2.2012

CEN EN 16350:2014
Suojakäsineet. Sähköstaattiset ominaisuudet

12.12.2014

CEN EN 16473:2014
Palomiesten kypärät. Pelastusraivaukseen tarkoi-
tetut kypärät

11.12.2015

CEN EN 16689:2017
Palomiesten suojavaatteet teknisiä pelastustöitä 
varten

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

CEN EN 16716:2017
Vuorikiipeilyvarusteet. Lumivyöryturvatyynyt. 
Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

CEN EN ISO 17249:2013
Moottorisahan käyttäjän turvajalkine (ISO 
17249:2013)

11.4.2014 EN ISO 17249:2004
Huomautus 2.1

30.11.2015

EN ISO 17249:2013/AC:2014
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CEN EN ISO 17491-3:2008
Suojavaatetus. Kemikaalinsuojavaatteiden testaus-
menetelmät. Osa 3: Penetraationkestävyyden 
määrittäminen nestesuihkulla (Jet-testi) (ISO 
17491-3:2008)

28.1.2009 EN 463:1994
Huomautus 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 17491-4:2008
Suojavaatetus. Kemikaalinsuojavaatteiden testaus-
menetelmät. Osa 4: Penetraationkestävyyden 
määrittäminen suihkeella (Spray-testi) (ISO 
17491-4:2008)

28.1.2009 EN 468:1994
Huomautus 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 20344:2011
Henkilönsuojaimet. Jalkineiden testaus-
menetelmät (ISO 20344:2011)

16.2.2012 EN ISO 20344:2004
Huomautus 2.1

30.6.2012

CEN EN ISO 20345:2011
Henkilönsuojaimet. Turvajalkineet (ISO 
20345:2011)

16.2.2012 EN ISO 20345:2004
Huomautus 2.1

30.6.2013

CEN EN ISO 20346:2014
Henkilönsuojaimet. Suojajalkineet (ISO 
20346:2014)

12.12.2014 EN ISO 20346:2004
Huomautus 2.1

31.12.2014

CEN EN ISO 20347:2012
Henkilönsuojaimet. Työjalkineet (ISO 
20347:2012)

20.12.2012 EN ISO 20347:2004
Huomautus 2.1

30.4.2013

CEN EN ISO 20349:2010
Henkilönsuojaimet. Valimoissa ja hitsaustyössä 
esiintyviltä lämpöriskeiltä ja sulametalliroiskeilta 
suojaava jalkine. Vaatimukset ja testaus-
menetelmät (ISO 20349:2010)

9.7.2011

CEN EN ISO 20471:2013
Erittäin näkyvä vaatetus. Testausmenetelmät ja 
vaatimukset (ISO 20471:2013, Corrected version 
2013-06-01)

28.6.2013 EN 471:2003+A1:2007
Huomautus 2.1

30.9.2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016 12.4.2017 Huomautus 3 31.5.2017

CEN EN 24869-1:1992
Akustiikka. Kuulonsuojaimet. äänenvaimennuk-
sen subjektiiviinen mittausmenetelmä

16.12.1994

Cenelec EN 50286:1999
Eristeaineiset suojavaatteet pienjänniteasennuk-
siin

16.3.2000
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Cenelec EN 50321:1999
Alle 1000 V a.c. ja 1500 V d.c asennuksissa 
käytettävät eristetyt jalkineet

16.3.2000

Cenelec EN 50365:2002
Sähköisesti eristävät suojakypärät pienjännitea-
sennuksiin

10.4.2003

Cenelec EN 60743:2001
Jännitetyöt – Terminologia työkaluille ja laitteille
IEC 60743:2001

10.4.2003 EN 60743:1996
Huomautus 2.1

1.12.2004

EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011 Huomautus 3 9.7.2011

Cenelec EN 60895:2003
Jännitetyöt – 800 kV ja ± 600 kV nimellisjännit-
teellä kaytettävat johtavat vaatteet
IEC 60895:2002 (Muutettu)

6.10.2005 EN 60895:1996
Huomautus 2.1

1.7.2006

Cenelec EN 60903:2003
Jännitetyöt – eristeaineiset hansikkaat
IEC 60903:2002 (Muutettu)

6.10.2005 EN 50237:1997
EN 60903:1992

+ A11:1997
Huomautus 2.1

1.7.2006

Cenelec EN 60984:1992
Jännitetöissä käytettävät eristeaineiset hihat.
IEC 60984:1990 (Muutettu)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997 4.6.1999 Huomautus 3 4.6.1999

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003 Huomautus 3 6.10.2005

(1) ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5500811; faksi + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5196871; faksi + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puh. +33 492 944200; faksi +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, 
jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standar-
dien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia 
voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, 
että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) 
korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, 
jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön 
olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka 
kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin 
soveltamisalaan.
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Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat 
muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset 
aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei 
enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten 
mukaisuudesta.

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardoin-
tielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) 
27 artiklan mukaisesti.

— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös 
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille 
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen 
otsikoiden oikeellisuudesta.

— Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet 
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai 
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio 
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

13.10.2017 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 344/31

(1) EYVL C 338, 27.9.2014, s. 31.

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY sekä radiolaitteiden asettamista 
saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 
1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU 

täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja 
viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 344/02)

Direktiivi 1999/5/EY

Direktiivin 2014/53/EU (1) 48 artiklaan sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisen 
radiolaitteen asettamista saataville markkinoilla tai käyttöön ottamista, joka kuuluu direktiivin 2014/53/EU soveltamis-
alaan, on direktiivin 1999/5/EY (2) mukainen ja saatettu markkinoille ennen 13. päivää kesäkuuta 2017. Näin ollen 
yhdenmukaistetut standardit, joita koskevat viitteet on julkaistu direktiivin 1999/5/EY nojalla, sellaisina kuin ne ovat 
viimeksi lueteltuina komission tiedonannossa 8. heinäkuuta 2016 julkaistussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 249, 
s. 1, ja oikaistuina Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 342, 17. syyskuuta 2016, s. 15; ja oikaisu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä C 403, 1. marraskuuta 2016, s. 26 luovat edelleen olettamuksen mainitun direktiivin noudattamisesta 
12. kesäkuuta 2017 saakka.

Direktiivi 2014/53/EU

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

ESO:n 
viitenu-
mero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen 
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan 
standardin 

viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin 

noudattamisesta 
johtuva vaatimusten- 
mukaisuus-olettamus 

lakkaa
Huomautus 1

Standardin kattama(t) 
direktiivin 2014/53/ 

EU artikla(t)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Kapeakaistaiset suoraan tulostavat len-
nätinlaitteet sään ja merenkulun tietojen 
vastaanottoon (NAVTEX); Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 
3 artiklan 3 kohdan g alakohdan mu-
kaiset olennaiset vaatimukset

8.7.2016 Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Integraali- tai ulkoisella RF-liitti-
mellä varustetut pääasiassa analogiseen 
puheensiirtoon tarkoitetut radiolaitteet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

9.12.2016 Artikla 3, kohta 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Antenniliittimellä varustetut data-
siirtoon (ja/tai puheensiirtoon) 
tarkoitetut vakioverhokäyrämodulaatio-
ta tai ei-vakioverhokäyrämodulaatiota 
käyttävät radiolaitteet; Yhdenmukaistet-
tu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 219 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Selektiivikutsun lähettämiseen tar-
koitetut radiolaitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 2: Yhdenmukaistettu stan-
dardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset yleisille radiolaitteille

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 3-1: Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Taajuusalueella 
869,200 MHz–869,250 MHz toimivat 
turvapuhelinlaitteet, joilla on pieni toi-
mintasuhde ja korkea käyttövarmuus

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 3-2: Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Langattomat hälytyslait-
teet, jotka toimivat taajuuskaistoilla 
868,60 MHz–868,70 MHz, 
869,25 MHz–869,40 MHz, 
869,65 MHz–869,70 MHz

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 4: Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Taajuuskaistalla 
169,400 MHz–169,475 MHz toimivat 
mittariluentalaitteet

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 224 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Taajuusalueella 25–470 MHz toi-
mivat henkilöhakujärjestelmien 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 300 224-2 
V1.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Paikalliset kau-
kohakujärjestelmät; Osa 2: Yhdenmu-
kaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Integraaliantennilla varustetut ra-
diolaitteet pääasiassa analogiseen 
puheensiirtoon; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Laajakaistasiirtojärjestelmät; Datasiirto-
laitteet, jotka toimivat 2,4 GHz:n ISM- 
kaistalla ja käyttävät laajakaistamodu-
laatiotekniikkaa; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 300 330 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 9 kHz: 
n ja 25 MHz:n välisellä taajuusalueella 
toimivat radiolaitteet ja 9 kHz:n ja 
30 MHz:n välisellä taajuusalueella toi-
mivat induktiiviset kehäantennijärjestel-
mät; Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 341 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Selektiivikutsun lähettämiseen tar-
koitetut integraaliantennilla varustetut 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 390 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Datansiirtoon (ja puheensiirtoon) 
tarkoitetut integraaliantennia käyttävät 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Langattomat mikrofonit; Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- 
ja tapahtumatuotannon langattomat 
audiolaitteistot; Osa 1: A-luokan vas-
taanottimet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.2.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Langattomat mikrofonit; Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- 
ja tapahtumatuotannon langattomat 
audiolaitteistot; Osa 2: B-luokan vas-
taanottimet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Langattomat mikrofonit; Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- 
ja tapahtumatuotannon langattomat 
audiolaitteistot; Osa 3: C-luokan vas-
taanottimet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 300 433 V2.1.1
LA-radiopuhelinlaitteet (CB); Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 440 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taa-
juuskaistalla 1 GHz–40 GHz käytettävät 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä taulukossa 5 määriteltyjen vastaanotinluokkien 2 ja 3 osalta vastaanottimen 
suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia, eikä sen katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 
1 GHz–40 GHz käytettävät radiolait-
teet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Laajakaistaiset 
audiolinkit; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi vain 
vastaanottoon tarkoitetuille siirtyville 
maa-asemille (ROMES), jotka toimivat 
1,5 GHz:n kaistalla ja mahdollistavat 
dataviestinnän; Radiotaajuuden (RF) 
spesifikaatiot, jotka kattavat direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Siirtyvän ilmailuradioliikenteen ampli-
tudimodulaatiota käyttävät maasta toi-
mivat kannettavat, siirrettävät ja kiinteät 
VHF-radiolähettimet, vastaanottimet ja 
lähetin-vastaanottimet; Osa 2: Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.7.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 300 698 V2.1.1
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat sisävesialueiden ra-
diolähettimet ja -vastaanottimet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lumivyöryn 
uhrien paikannuslaitteet; lähetin- ja 
vastaanotinjärjestelmät; Osa 2: Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lumivyöryn 
uhrien paikannuslaitteet; lähetin- ja 
vastaanotinjärjestelmät; Osa 3: Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 3 kohdan 
e alakohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 300 720 V2.1.1
Alusten sisäisen liikenteen UHF-järjes-
telmät ja laitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
Yleisen liikenteen VHF-meriradiopuhe-
limet ja D-luokan digitaalisen selektiivi-
kutsun (DSC) lisälaitteet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.8.2016 Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta
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ETSI EN 301 025 V2.2.1
Yleisen liikenteen VHF-meriradiopuhe-
limet ja D-luokan digitaalisen selektiivi-
kutsun (DSC) lisälaitteet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Huomautus 2.1

30.11.2018 Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet; Maantiekuljetusten ja lii-
kenteen telematiikka (RTTT); 76– 
77 GHz:n taajuusalueilla toimivat tut-
kalaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Antenniliitintä käyttävät analogi-
seen ja/tai digitaaliseen tiedonsiirtoon 
(puhe ja/tai data) tarkoitetut radiolait-
teet, jotka toimivat kapeakaistaisilla 
kanavilla; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.2.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 178 V2.2.2
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet (ei 
GMDSS-tarkoituksiin); Yhdenmukaistet-
tu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 357 V2.1.1
Langattomat audiolaitteet taajuusalu-
eella 25 MHz–2 000 MHz; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Langattomat 
audiolaitteet taajuusalueella 25 MHz– 
2 000 MHz; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset taajuusalueella 27,5–29,5 GHz 
toimiville geostationaarisella radalla ole-
via satelliitteja kohti lähettäville inter-
aktiivisille satelliittipäätelaitteille (SIT) ja 
satelliittien käyttäjäpäätelaitteille (SUT)

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Langaton tietoliikennejärjestelmä 
(DECT); Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset 
olennaiset vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 426 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset taajuusalueella 1,5 GHz/ 
1,6 GHz hitaalla tiedonsiirtonopeudella 
toimiville siirtyvän satelliittimaaradiolii-
kenteen maa-asemille (LMES) ja siirty-
vän satelliittimeriradioliikenteen maa- 
asemille (MMES), joita ei ole tarkoitettu 
hätä- ja turvallisuusviestintään

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 301 427 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset. Taa-
juusalueilla 11/12/14 GHz hitaalla tie-
donsiirtonopeudella toimivat siirtyvän 
satelliittiliikenteen maa-asemat pois-
lukien ilmailun siirtyvän satelliittiliiken-
teen maa-asemat

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 428 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 11/12/14 GHz toimiville 
lähetykseen, vastaanottoon tai lähetyk-
seen ja vastaanottoon tarkoitetuille 
VSAT-maa-asemille

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 11–12/13–14 GHz toimi-
ville, ohjelmien keruuseen tarkoitetuille 
siirrettäville satelliittimaa-asemille (SNG 
TES)

14.10.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 441 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vän satelliittiliikenteen taajuusalueilla 
1,6 GHz/2,4 GHz toimivien henkilö-
kohtaisten satelliittiviestinjärjestelmien 
(S-PCN) liikkuville maa-asemille (MES) 
mukaan lukien käsipäätelaitteet

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 301 442 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset ei- 
geostationäärisen siirtyvän satelliittilii-
kenteen taajuusalueilla 1 980 MHz– 
2 010 MHz (maasta satelliittiin) ja 
2 170 MHz–2 200 MHz (satelliitista 
maahan) toimivien satelliittiviestinjär-
jestelmien (S-PCN) liikkuville maa-ase-
mille (MES) mukaan lukien 
käsipäätelaitteet

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 4 GHz ja 6 GHz toimiville 
lähetykseen, vastaanottoon tai lähetyk-
seen ja vastaanottoon tarkoitetuille 
VSAT-maa-asemille

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 444 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 1,5 GHz ja 1,6 GHz toimi-
ville, puheen- ja/tai datansiirtoon 
käytettäville siirtyvän satelliittimaara-
dioliikenteen maa-asemille

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 447 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset aluk-
sissa käytettäville satelliittimaa-asemille, 
jotka toimivat kiinteälle satelliittiliiken-
teelle osoitetuilla 4/6 GHz:n taajuusa-
lueilla

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 301 459 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueella 29,5–30,0 GHz toimiville, 
geostationaarisella radalla olevia satel-
liitteja kohti lähettäville interaktiivisille 
satelliittipäätelaitteille (SIT) ja satelliitin 
käyttäjäpäätelaitteille (SUT)

14.10.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset. Alle 
3 GHz:n taajuusalueella toimivat lento-
konemaa-asemat, jotka tarjoavat ilmail-
un siirtyvää satelliittiliikennettä/ 
siirtyvää satelliittiliikennettä ja/tai ilma-
ilun siirtyvää satelliittiliikennettä reitti-
liikenteessä/siirtyvässä satelliittiliiken-
teessä

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 502 V12.5.2
GSM-matkaviestinjärjestelmä; Tukiase-
malaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 511 V9.0.2
GSM-matkaviestinjärjestelmä; Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin (1999/5/EY) 3 artik-
lan 2 kohdan olennaiset vaatimukset 
GSM 900- ja GSM 1800 -taajuisille 
matkaviestimille

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

Huomautus: Tämän yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo vaatimustenmukaisuusolettaman direktiivin 2014/53/EU 
olennaisten vaatimusten noudattamisesta, jos myös kohdissa 4.2.20, 4.2.21 ja 4.2.26 annettuja vastaanottoparametreja sovelletaan
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ETSI EN 301 559 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 
2 483,5–2 500 MHz:n taajuusalueella 
toimivat pienitehoiset aktiiviset lääke-
tieteelliset implantit (ULP-AMI) ja niiden 
oheislaitteet (ULP-AMI-P); yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 598 V1.1.1
Vapaana olevia radiotaajuuksia hyödyn-
tävät laitteet (WSD); Taajuuskaistalla 
470 MHz–790 MHz toimivat langatto-
mat liityntäjärjestelmät; Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset geos-
tationäärisen satelliittijärjestelmän siir-
tyvän liikenteen maa-asemille (MES), 
mukaan lukien kannettavat maa-ase-
mat, henkilökohtaisille satelliittiviestin-
täverkoille (S-PCN) 1,5 GHz:n ja 
1,6 GHz:n taajuusalueilla siirtyvän lii-
kenteen satelliittijärjestelmissä (MSS)

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 721 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
ville maa-asemille (MES), jotka tarjoavat 
matalanopeuksista dataviestintää 
(LBRDC) ja jotka käyttävät alle 1 GHz: 
n alueella toimivia LEO-satelliitteja

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 301 783 V2.1.1
Kaupallisesti saatavilla olevat radioama-
töörilaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.7.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 839 V2.1.1
402–405 MHz:n taajuusalueella toimi-
vat erittäin pienitehoiset aktiiviset lää-
ketieteelliset implantit (ULP-AMI) ja 
niiden oheislaitteet (ULP-AMI-P); Yh-
denmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset

8.7.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
VHF-alueella toimiva ilma-aluksen ja 
maa-aseman välinen digitaalinen linkki 
(VDL) Mode 2; Maa-asemalaitteiden 
tekniset ominaisuudet ja mittausmene-
telmät; Osa 3: Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
VHF-alueella toimiva ilma-aluksen ja 
maa-aseman välinen digitaalinen linkki 
(VDL) Mode 4 radiolaitteet; Maa-asema-
laitteiden tekniset ominaisuudet ja mit-
tausmenetelmät; Osa 5: 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 893 V1.8.1
Laajakaistaiset radioliityntäverkot 
(BRAN); 5 GHz:n korkean suoritus-
kyvyn RLAN; Yhdenmukaistettu stan-
dardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.
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ETSI EN 301 893 V2.1.1
5 GHz RLAN; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

8.6.2017 EN 301 893 
V1.8.1

Huomautus 2.1

12.6.2018 Artikla 3, kohta 2

Adaptiivisuuden osalta voidaan käyttää 12.6.2018 asti joko tämän yhdenmukaistetun standardin lauseketta 4.2.7 tai yhdenmukaistetun 
standardin EN 301 893 v1.8.1 lauseketta 4.8; kyseisen päivämäärän jälkeen voidaan käyttää vain tämän yhdenmukaistetun standardin 
lauseketta 4.2.7.

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset; Osa 1: Johdanto 
ja yleiset vaatimukset

9.12.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa ra-
diolaitedirektiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset; Osa 2: CDMA suorasekvenssi-
hajaspektritekniikkaa (UTRA FDD) 
käyttävät päätelaitteet (UE)

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa ra-
diolaitedirektiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset; Osa 2: CDMA suorasekvenssi-
hajaspektritekniikkaa (UTRA FDD) 
käyttävät päätelaitteet (UE)

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 301 908-2 
V11.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 3: 
CDMA suorasekvenssihajaspektritek-
niikkaa (UTRA FDD) käyttävät tukiase-
mat (BS)

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); IMT-2000 kol-
mannen sukupolven matkaviestinjärjes-
telmien tukiasemat (BS), toistimet ja 
päätelaiteet (UE); Osa 10: Yhdenmu-
kaistettu standardi (EN), joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset IMT-2000 aika- ja taajuusjako-
tekniikkaa (DECT) käyttäville 
radiolaitteille

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 11: CDMA suorasekvenssihajas-
pektritekniikkaa (UTRA FDD) käyttävät 
toistimet

10.2.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 12: CDMA monikantoaaltotekniik-
kaa (cdma2000) käyttävät toistimet

9.9.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa ra-
diolaitedirektiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset; Osa 13: Kehittynyttä UTRA- 
radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyt-
tävät päätelaitteet (UE)

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa ra-
diolaitedirektiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset; Osa 13: Kehittynyttä UTRA- 
radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyt-
tävät päätelaitteet (UE)

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 301 908-13 
V11.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 14: Kehittynyttä UTRA-radioliityn-
täteknologiaa (E-UTRA) käyttävät tukia-
semat (BS)

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 15: Kehittynyttä UTRA-radioliityn-
täteknologiaa (E-UTRA) käyttävät FDD- 
toistimet

10.2.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 18: Monia radiostandardeja (E- 
UTRA, UTRA ja GSM/EDGE) tukeva 
tukiasema

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 19: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -aikajakotekniikkaa käyttä-
vät päätelaitteet (UE)

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 20: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -aikajakotekniikkaa käyttä-
vät tukiasemat (BS)

14.10.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 21: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -taajuusjakotekniikkaa 
käyttävät päätelaitteet (UE)

14.10.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 22: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -taajuusjakotekniikkaa 
(FDD) käyttävät tukiasemat (BS)

9.12.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 301 929 V2.1.1
Rannikkoasemien VHF-lähettimet ja 
-vastaanottimet, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi GMDSS-järjestelmässä ja 
muissa siirtyvän meriradioliikenteen 
sovelluksissa; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Amplitudimoduloidut (AM) ääniyleisra-
diolähettimet; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 018 V2.1.1
Taajuusmodulaatiota käyttävät ääni-
yleisradiotoiminnan ULA-lähettimet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Taajuusmodu-
laatiota käyttävät ääniyleisradiotoimin-
nan ULA-lähettimet; Osa 2: 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1
Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 
400,15–406 MHz käytettävät radioson-
dit, joiden teho on enintään 200 mW; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset 
olennaiset vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Taajuusalueella 
1,3 GHz–50 GHz toimivat langattomat 
videolinkit (WVL); Osa 2: Yhdenmu-
kaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 1: Vaatimukset yleis-
ille UWB-sovelluksille

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 2: UWB-paikannusta 
koskevat vaatimukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 3: Vaatimukset maan-
päällisissä liikennevälineissä käytettävil-
le UWB-laitteille

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 4: UWB-teknologiaa 
käyttävät materiaalintunnistimet alle 
10,6 GHz:n taajuudella

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maa- ja seinä-
tutkasovellusten kuvantamisjärjestel-
mät; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Digitaalisten 
ääniyleisradiolähetysten maanpäälliseen 
(T-DAB) jakeluun tarvittavat lähetinlait-
teet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 186 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vässä satelliittiliikenteessä käytettäville 
ilma-alusten maa-asemille (AES), jotka 
toimivat taajuusalueilla 11/12/14 GHz

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Sisävesiliiken-
teessä käytettävät navigointitutkat; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.
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ETSI EN 302 195 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taa-
juusalueella 9–315 kHz toimivat erit-
täin pienitehoiset aktiiviset 
lääketieteelliset implantit (ULP-AMI) ja 
niiden oheislaitteet (ULP-AMI-P); Yh-
denmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Radiotaajuiset etätunnistuslaitteet, jotka 
toimivat taajuusalueella 865–868 MHz 
ja joiden tehotaso on enintään 2 W sekä 
taajuusalueella 915–921 MHz ja joiden 
tehotaso on enintään 4 W; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Kiinteät radiojärjestelmät; Kahden pis-
teen välisten radiolinkkilaitteiden ja 
antennien ominaisuudet ja vaatimukset; 
Osa 2: Taajuuskaistoilla 1 GHz–86 GHz 
toimivat digitaaliset järjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Kiinteät radiojärjestelmät; Kahden pis-
teen välisten radiolinkkilaitteiden ja 
antennien ominaisuudet ja vaatimukset; 
Osa 2-2: Koordinoiduilla taajuuskais-
toilla toimivat digitaaliset järjestelmät; 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

Huomautus: Tämän yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo vaatimustenmukaisuusolettaman direktiivin 2014/53/EU 
olennaisten vaatimusten noudattamisesta, jos myös kohdissa 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ja 4.3.4 annettuja vastaanottoparametreja sovelletaan

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maailmanlaa-
juisen digitaalisen radion (DRM) lähe-
tysjärjestelmän lähetinlaitteet; Osa 2: 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 302 248 V2.1.1
Non-SOLAS-aluksilla käytettävät navi-
gointitutkat; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Maantiekuljetusten 
ja liikenteen telematiikka; 77–81 GHz:n 
taajuusalueella toimivat lyhyen kanta-
man tutkalaitteet; Osa 2: Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukai-
set olennaiset vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet; Maantiekuljetusten ja lii-
kenteen telematiikka; 24 GHz:n 
taajuusalueella toimivat lyhyen kanta-
man tutkalaitteet; Osa 2: Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maanpäällisen 
DVB-T-televisioverkon lähetyslaitteet; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Kiinteät radiojärjestelmät; Monitaholin-
kit (multipoint) ja niiden antennit; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset digitaalisille monitahoradiolin-
keille

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 302 340 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset lai-
voissa käytettäville satelliittimaa-asemil-
le, jotka toimivat kiinteälle 
satelliittiliikenteelle osoitetuilla 11/12/ 
14 GHz:n taajuusalueilla

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 372 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Säili-
öiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat, 
jotka toimivat taajuusalueilla 4,5 GHz– 
7 GHz, 8,5 GHz- 10,6 GHz, 
24,05 GHz–27 GHz, 57 GHz– 
64 GHz, 75 GHz–85 GHz; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset 14/ 
12 GHz:n taajuusalueella toimiville 
satelliitin seurantajärjestelmällä varuste-
tuille juniin asennetuille maa-asemille

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1
Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 
1 668,4 MHz–1 690 MHz käytettävät 
radiosondit; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mu-
kaiset olennaiset vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 480 V2.1.2
Matkaviestinpalvelujen tarjoamiseen il-
ma-aluksessa tarkoitettujen järjestel-
mien tukiasemat; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

10.3.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 302 502 V2.1.1
Langattomat liityntäjärjestelmät (WAS); 
5,8 GHz:n taajuudella toimivat kiinteät 
laajakaistaiset datasiirtojärjestelmät; Yh-
denmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); 30–37,5 MHz: 
n taajuusalueella toimivat radiolaitteet 
erittäin pienitehoisille aktiivisille lääke-
tieteellisille kalvoistutteille ja niiden 
lisälaitteille; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Taajuusalueella 
315–600 kHz toimivat radiolaitteet; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
Taajuusalueella 401–402 MHz ja 405– 
406 MHz toimivat erittäin pienitehoiset 
lääketieteen datansiirtojärjestelmät; Yh-
denmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 561 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Vakioverhokäyrämodulaatiota tai 
ei-vakioverhokäyrämodulaatiota käyttä-
vät radiolaitteet, jotka toimivat 25 kHz: 
n, 50 kHz:n, 100 kHz:n tai 150 kHz:n 
kanavanleveydellä; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 302 567 V1.2.1
Laajakaistaiset radioliityntäverkot 
(BRAN); 60 GHz:n taajuudella toimivat 
erittäin laajakaistaiset langattomat jär-
jestelmät (WAS/RLAN); Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukai-
set olennaiset vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Älykkäät kuljetusjärjestelmät; Taajuus-
kaistalla 5 855–5 925 MHz toimivat 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vän satelliittiliikenteen maa-asemille, 
jotka toimivat taajuusalueilla 
1 980 MHz–2 010 MHz (maasta satel-
liittiin) ja 2 170 MHz–2 200 MHz (sa-
telliitista maahan); Osa 1: Täydentävä 
maakomponentti laajakaistajärjestelmil-
le

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vän satelliittiliikenteen maa-asemille, 
jotka toimivat taajuusalueilla 
1 980 MHz–2 010 MHz (maasta satel-
liittiin) ja 2 170 MHz–2 200 MHz (sa-
telliitista maahan); Osa 2: 
Laajakaistajärjestelmien päätelaitteet 
(UE)

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vän satelliittiliikenteen maa-asemille, 
jotka toimivat taajuusalueilla 
1 980 MHz–2 010 MHz (maasta satel-
liittiin) ja 2 170 MHz–2 200 MHz (sa-
telliitista maahan); Osa 3: 
Kapeakaistaisten järjestelmien päätelait-
teet (UE)

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Rautateillä käytettä-
vän Eurobalise-järjestelmän 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 609 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Rauta-
teillä käytettävän Euroloop-järjestelmän 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
Siirtyvän ilmailuradioliikenteen ampli-
tudimodulaatiota käyttävät maasta toi-
mivat UHF-radiolähettimet, 
vastaanottimet ja lähetin-vastaanotti-
met; Osa 2: Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Älykkäät kuljetusjärjestelmät; Taajuus-
kaistalla 63–64 GHz toimivat radiolait-
teet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), 
joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.
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ETSI EN 302 729 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Pin-
nankorkeustutkat, jotka toimivat taa-
juusalueilla 6–8,5 GHz, 24,05– 
26,5 GHz, 57–64 GHz ja 75–85 GHz; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Aktiiviset tut-
kaheijastimet; Yhdenmukaistettu stan-
dardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maantiekulje-
tusten ja liikenteen telematiikka;24,05– 
24,25 GHz:n tai 24,05–24,50 GHz:n 
taajuusalueella toimivat ajoneuvokäyt-
töön tarkoitetut tutkalaitteet Osa 2: 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet 
varustettuna sisäänrakennetulla D-luo-
kan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan olennaiset vaa-
timukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta
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ETSI EN 302 885 V2.2.2
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet 
varustettuna sisäänrakennetulla H-luo-
kan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan olennaiset vaa-
timukset

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta

ETSI EN 302 885 V2.2.3
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet 
varustettuna sisäänrakennetulla H-luo-
kan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan olennaiset vaa-
timukset

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Huomautus 2.1

31.1.2019 Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta

ETSI EN 302 961 V2.1.2
Henkilökohtainen suuntimismajakka 
taajuudella 121,5 MHz merenkulun 
etsintä- ja pelastustarkoituksiin; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset 14/ 
12 GHz:n taajuusalueella toimiville 
ajoneuvoihin asennetuille maa-asemille

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Monikanavalähettimen spesifikaa-
tio PMR-järjestelmiä varten; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 303 084 V2.1.1
Maalaitteisiin perustuva lisäjärjestelmä 
(GBAS) VHF-datan jakelu maasta il-
maan (VDB); Maalaitteiden tekniset 
ominaisuudet ja mittausmenetelmät; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 098 V2.1.1
Merenkulun pienitehoiset AIS-järjestel-
mään perustuvat henkilökohtaiset pai-
kannuslähettimet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 132 V1.1.1
DSC-ominaisuudella varustetut meren-
kulun pienitehoiset henkilökohtaiset 
VHF-paikannuslähettimet; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 135 V2.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Rannikkoval-
vontajärjestelmät, alusten liikenneilmoi-
tusjärjestelmät ja satamatutkat (CS/VTS/ 
HR); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 
2 483,5–2 500 MHz:n taajuusalueella 
toimivat kehon alueella käytettävät lää-
ketieteelliset järjestelmät (MBANS); Yh-
denmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset

12.8.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taa-
juuskaistalla 870–876 MHz käytettävät 
radiolaitteet, joiden tehotaso on enin-
tään 500 mW; Yhdenmukaistettu stan-
dardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset 
olennaiset vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Kehittyneet kenttäalueen liikenteen oh-
jaus- ja valvontajärjestelmät (A- 
SMGCS); Osa 6: Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset kenttäalueen tutkailmaisi-
mille; Aliosa 1: Pulssisignaalia käyttävät 
ja enintään 100 kW:n tehon lähettävät 
X-kaistan ilmaisimet

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Suora laajakaistainen yhteys ilma-aluk-
sesta maahan; Taajuuskaistoilla 
1 900 MHz–1 920 MHz 5 855 MHz– 
5 875 MHz toimivat laitteet; Kiinteän 
säteilykuvion antennit; Yhdenmukais-
tettu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Digitaaliset maanpäälliset tv-vastaanot-
timet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset 
vaatimukset

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Tv-lähetysten vastaanottoon kotitalouk-
sissa käytetyt vahvistimet ja aktiivian-
tennit; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.5.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Satelliittilähetysten vastaanottoon 
käytettävät laitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset Osa 1: Taajuuskaistalla 
10,7 GHz- 12,75 GHz vastaanottavat 
ulkotiloihin sijoitettavat laitteet

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Satelliittilähetysten vastaanottoon 
käytettävät laitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 2: Sisätilayksikkö

9.9.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 402 V2.1.2
MF- ja HF-taajuuksilla käytettävät siirty-
vän meriradioliikenteen lähettimet ja 
vastaanottimet; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan mukaiset olen-
naiset vaatimukset

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

Artikla 3, kohta 
2;3 artiklan 3 koh-
dan g alakohta

ETSI EN 303 406 V1.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taa-
juusalueella 25 MHz–1 000 MHz toi-
mivat turvapuhelimet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 609 V12.5.1
GSM-matkaviestinjärjestelmä; GSM- 
toistimet; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

13.1.2017 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueella 27,5–30,0 GHz toimiville 
geostationaarisen radan satelliittien 
suuntaan lähettäville liikkuville alustoil-
le asennetuille maa-asemille (ESOMP)

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueella 27,5 GHz- 29,1 GHz ja 
29,5 GHz- 30,0 GHz toimiville ei- 
geostationaarisen radan satelliittien 
suuntaan lähettäville liikkuville alustoil-
le asennetuille maa-asemille (ESOMP)

11.11.2016 Artikla 3, kohta 2
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ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 
40 GHz–246 GHz käytettävät radiolait-
teet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

(1) ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5500811; faksi + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5196871; faksi + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puh. +33 492 944200; faksi +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, 
jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standar-
dien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia 
voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, 
että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) 
korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, 
jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön 
olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka 
kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin 
soveltamisalaan.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat 
muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset 
aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei 
enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten 
mukaisuudesta.

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardoin-
tielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (3) 
27 artiklan mukaisesti.

— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös 
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille 
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen 
otsikoiden oikeellisuudesta.
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— Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet 
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai 
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 1999/5/EY ja direktiivin 2014/53/ 
EU nojalla julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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