
FI  

Euroopan unionin

virallinen lehti
C 326

Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia
61. vuosikerta

14. syyskuuta 2018

Sisältö

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

2018/C 326/01 Komission tiedonanto yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/29/EU täytäntöönpanosta (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2018/C 326/02 Komission tiedonanto tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markki-
noilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpanosta (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (1) . . . . . . . . . . . . . . . 4

2018/C 326/03 Painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU täytäntöönpanoon 
liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien 
yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2018/C 326/04 Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY sekä radiolaitteiden asettamista 
saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 
1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU 
täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamis-
alaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.





IV

(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA 
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN KOMISSIO

Komission tiedonanto yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/29/EU täytäntöönpanosta

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja 
viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 326/01)

ESO:n 
viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen 
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin 
viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin 

noudattamisesta johtuva 
vaatimusten-mukaisuus- 

olettamus lakkaa
Huomautus 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN ISO 9606-1:2017
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: Teräk-
set

9.2.2018

CEN EN 10207:2017
Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin. Tekniset 
toimitusehdot levyille, nauhoille ja tangoille

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 10207:2005
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN ISO 15614-1:2004
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen 
kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeli-
seosten kaarihitsaus (ISO 15614-1:2004)

20.4.2016

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 20.4.2016 Huomautus 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 20.4.2016 Huomautus 3
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN ISO 15614-2:2005
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Menetelmäkokeet. Osa 2: Alumiinin ja alumiini-
seosten kaarihitsaus (ISO 15614-2:2005)

20.4.2016

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 20.4.2016

(1) ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:
— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 255008 19 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 25500819 

(http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, puh.+33 492944200; faksi +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, 
jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standar-
dien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia 
voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, 
että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) 
korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, 
jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön 
olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka 
kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin 
soveltamisalaan.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat 
muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset 
aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei 
enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten 
mukaisuudesta.

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardoin-
tielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) 
27 artiklan mukaisesti.

— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös 
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille 
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen 
otsikoiden oikeellisuudesta.

— Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet 
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai 
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).
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(1) EYVL C 338, 27.9.2014, s. 31.

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu


— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio 
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Komission tiedonanto tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville 
markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU täytäntöönpanosta

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja 
viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 326/02)

ESO:n 
viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen 
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin 
viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin noudattami-

sesta johtuva 
vaatimustenmu-

kaisuusolettamus lakkaa
Huomautus 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 13637:2015
Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut pois-
tumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja testaus-
menetelmät

8.7.2016

Cenelec HD 308 S2:2001
Kaapelien ja siirrettävien johtojen johtimien 
tunnistaminen

8.7.2016

Cenelec HD 361 S3:1999
Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden 
tyyppimerkinnät

8.7.2016

HD 361 S3:1999/A1:2006 8.7.2016 Huomautus 3

HD 361 S3:1999/AC:1999

Cenelec HD 368 S1:1978
Tallentavat sähkömittauslaitteet ja niiden lisätar-
vikkeet
IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

Cenelec HD 549 S1:1989
Konferenssijärjestelmät. Sähköiset ja äänitekniset 
vaatimukset
IEC 60914:1988

8.7.2016

Cenelec HD 603 S1:1994
Mitoitusjännitteeltään 0,6/1 kV voimakaapelit

8.7.2016

HD 603 S1:1994/A3:2007

HD 603 S1:1994/A1:1997

HD 603 S1:1994/A2:2003 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec HD 604 S1:1994
0,6/1 kV ja 1,9/3 kV palosuojatut sähköasema-
kaapelit

8.7.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

HD 604 S1:1994/A3:2005

HD 604 S1:1994/A1:1997

HD 604 S1:1994/A2:2002 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec HD 605 S2:2008
Energiakaapelit – Lisäkoemenetelmät

8.7.2016

HD 605 S2:2008/AC:2010

Cenelec HD 626 S1:1996
Jakeluverkon ilmajohtojen kaapelit nimellisjänni-
te Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV

8.7.2016

HD 626 S1:1996/A1:1997

HD 626 S1:1996/A2:2002 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec HD 627 S1:1996
Monijohtimiset sekä monipariset ilmaan ja maa-
han asennettavat kaapelit

8.7.2016

HD 627 S1:1996/A1:2000

HD 627 S1:1996/A2:2005 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec HD 639 S1:2002
Sähköiset lisävarusteet – Kotitalous- tai vastaa-
vaan käyttöön tarkoitetut vikavirtasuojat ilman 
sisäistä ylivirtasuojaa
IEC 61540:1997 (Muutettu) + A1:1998 (Muu-
tettu)

8.7.2016

HD 639 S1:2002/A1:2003

HD 639 S1:2002/A2:2010 8.7.2016 Huomautus 3

HD 639 S1:2002/AC:2003

Cenelec EN 50065-4-2:2001
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 
3 kHz … 148,5 kHz ja 1,6 MHz … 30 MHz. 
Osa 4-2: Erotussuodattimet, turvallisuusvaati-
mukset

8.7.2016

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

EN 50065-4-2:2001/A2:2005 8.7.2016 Huomautus 3
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(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 50065-4-7:2005
Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 
3…148,5 kHz ja taajuusalueella 1,6 MHz – 
30 MHz. Osa 4-7: Siirrettävät pienjännite ero-
tussuodattimet – Turvallisuusvaatimukset

8.7.2016

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

Cenelec EN 50085-1:2005
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.7.2016

EN 50085-1:2005/A1:2013 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50085-2-1:2006
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät – 
Osa 2-1: Seiniin ja kattoihin asennettavat johto-
kanavajärjestelmät

8.7.2016

EN 50085-2-1:2006/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50085-2-2:2008
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Osa 2- 
2: Lattian alle, lattiaan upotetut ja lattialle 
asennettavat johtokanavajärjestelmät

8.7.2016

Cenelec EN 50085-2-3:2010
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Osa 2- 
3: Keskuksissa käytettävien johdotuskourujen 
erityisvaatimukset

8.7.2016

Cenelec EN 50085-2-4:2009
Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät – 
Osa 2-4: Pistorasiapylväiden erityisvaatimukset

8.7.2016

Cenelec EN 50106:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Standardiin EN 
60335-1 liittyvät kappaletestit

8.7.2016

Cenelec EN 50117-1:2002
Koaksiaalikaapelit – Osa 1: Lajispesifikaatio

8.7.2016

EN 50117-1:2002/A1:2006

EN 50117-1:2002/A2:2013 8.7.2016 Huomautus 3
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(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 50117-2-1:2005
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-1: Kaapeli-tv- ja 
yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon 
sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 1 000 MHz

8.7.2016

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

EN 50117-2-1:2005/A2:2013 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50117-2-2:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-2: Kaapeli-tv- ja 
yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon 
ulkokaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 1 000 MHz

8.7.2016

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

EN 50117-2-2:2004/A2:2013 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50117-2-3:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-3: Kaapeli-tv- ja 
yhteisantenniverkkojen kaapelit – Haara- ja 
runkoverkon kaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 
1 000 MHz

8.7.2016

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

EN 50117-2-3:2004/A2:2013 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50117-2-4:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-4: Kaapeli-tv- ja 
yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon 
sisäkaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

8.7.2016

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

EN 50117-2-4:2004/A2:2013 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50117-2-5:2004
Koaksiaalikaapelit – Osa 2-5: Kaapeli-tv- ja 
yhteisantenniverkkojen kaapelit – Jakoverkon 
ulkokaapelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

8.7.2016

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

EN 50117-2-5:2004/A2:2013 8.7.2016 Huomautus 3
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(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 50117-3-1:2002
Koaksiaalikaapelit – Osa 3-1: Tietoliikennesovel-
lusten kaapelit – Digitaalijärjestelmien pienkoak-
siaalikaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50117-4-1:2008
Koaksiaalikaapelit – Osa 4-1: EN 50173 mukaiset 
BCT-kaapeloinnin kaapelit – Jakoverkon sisäkaa-
pelit taajuusalueelle 5 MHz – 3 000 MHz

8.7.2016

EN 50117-4-1:2008/A1:2013 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50117-4-2:2015
Koaksiaalikaapelit. Osa 4-2: Alalajispesifikaatio 
jakeluverkoissa käytettäville kaapeli-TV-kaapeleil-
le 6 GHz sovelluksiin asti

8.7.2016

Cenelec EN 50156-1:2015
Polttolaitteistojen sekä niiden apulaitteiden säh-
kölaitteet. Osa 1: Vaatimukset sovellussuunnitte-
lulle ja asennukselle

8.7.2016

Cenelec EN 50156-2:2015
Polttolaitteistojen sekä niiden apulaitteiden säh-
kölaitteet. Osa 2: Vaatimukset turvajärjestelmien 
ja apujärjestelmien suunnittelulle, kehittämiselle 
ja tyyppihyväksynnälle

8.7.2016

Cenelec EN 50178:1997
Elektroniikkalaitteiden käyttö tehosähköasennuk-
sissa

8.7.2016

Cenelec EN 50214:2006
Polyvinyylikloridivaipalla varustetut taipuisat lat-
takaapelit

8.7.2016

EN 50214:2006/AC:2007

Cenelec EN 50250:2002
Teollisuuskäyttöön tarkoitettu siirtymispistokyt-
kin

8.7.2016

EN 50250:2002/A1:2015 8.7.2016 Huomautus 3 19.1.2018

EN 50250:2002/AC:2007
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(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 50274:2002
Jakokeskukset – Suojaus sähköiskulta – Suojaus 
vaarallisen jännitteisen osan tahattomalta kosket-
tamiselta

8.7.2016

EN 50274:2002/AC:2009

Cenelec EN 50288-7:2005
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja 
digitaaliseen viestintään ja ohjaukseen – Osa 7: 
Alalajispesifikaatio instrumentointi- ja ohjauskaa-
peleille

8.7.2016

Cenelec EN 50288-8:2012
Monielementtiset metallikaapelit analogiseen ja 
digitaaliseen viestintään ja ohjaukseen – Osa 8: 
Spesifikaatio tyypin 1 kaapeleille 2 MHz sovel-
luksiin asti

8.7.2016

Cenelec EN 50288-9-1:2012
Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit ana-
logiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja 
ohjaukseen – Osa 9-1: Alalajispesifikaatio suoja-
tuille kaapeleille taajuuteen 1 000 MHz saakka. – 
Kerros- ja nousukaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50288-9-2:2015
Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit ana-
logiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja 
ohjaukseen. Osa 9-2: Alalajispesifikaatio suoja-
tuille kaapeleille 1 MHz – 1 000 MHz taajuuksille 
työpiste-, kytkentäkaapeli- ja datakeskussovelluk-
sia varten

8.7.2016

Cenelec EN 50288-10-1:2012
Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit ana-
logiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja 
ohjaukseen – Osa 10: Alalajispesifikaatio kaape-
leille taajuuteen 500 MHz saakka – Kerros- ja 
nousukaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50288-11-1:2012
Monielementtiset metallijohtimiset kaapelit ana-
logiseen ja digitaaliseen tietoliikenteeseen ja 
ohjaukseen – Osa 11: Alalajispesifikaatio suojaa-
mattomille kaapeleille taajuuteen 500 MHz 
saakka. – Kerros- ja nousukaapelointi

8.7.2016
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(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 50289-1-3:2001
Tietoliikennekaapelit – Testimenetelmien spesifi-
kaatio – Osa 1-3: Sähköiset testimenetelmät – 
Jännitelujuus

8.7.2016

Cenelec EN 50289-1-4:2001
Tietoliikennekaapelit – Testimenetelmien spesifi-
kaatio – Osa 1-4: Sähköiset testimenetelmät – 
Eristysresistanssi

8.7.2016

Cenelec EN 50290-2-1:2005
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-1: Yleiset mitoitus-
ohjeet ja rakenne

8.7.2016

Cenelec EN 50290-2-20:2001
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-20: Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – Yleistä

8.7.2016

Cenelec EN 50290-2-21:2001
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-21: Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – PVC-eristysseokset

8.7.2016

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

EN 50290-2-21:2001/A1:2007 8.7.2016 Huomautus 3

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

Cenelec EN 50290-2-22:2001
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-22: Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – PVC-vaippaseokset

8.7.2016

EN 50290-2-22:2001/A1:2007 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50290-2-23:2013
Tietoliikennekaapelit. Osa 2-23: Yleiset mitoitus-
ohjeet ja rakenne. Polyetyleenieristys liityntäver-
koissa käytettäville moniparisille kaapeleille. 
Ulkokaapelit

8.7.2016 EN 50290-2-23:2001
Huomautus 2.1

16.9.2016

Cenelec EN 50290-2-24:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-24: Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – PE vaippaus

8.7.2016

EN 50290-2-24:2002/A1:2008 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50290-2-25:2013
Tietoliikennekaapelit. Osa 2-25: Yleiset mitoitus-
ohjeet ja rakenne. Polypropyleenieristeseokset

8.7.2016 EN 50290-2-25:2002
Huomautus 2.1

16.9.2016
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Cenelec EN 50290-2-26:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-26. Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – Halogeeniton paloa 
hidastava eristysmuovi

8.7.2016

EN 50290-2-26:2002/A1:2007 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50290-2-27:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-27: Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – Halogeeniton paloa 
hidastava termoplastinen vaippamuovi

8.7.2016

EN 50290-2-27:2002/A1:2007 8.7.2016 Huomautus 3

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

Cenelec EN 50290-2-28:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-28: Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – Täytettyjen kaapeleiden 
täytemateriaali

8.7.2016

Cenelec EN 50290-2-29:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-29. Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – Ristisilloitettu PE-eristys-
muovi

8.7.2016

Cenelec EN 50290-2-30:2002
Tietoliikennekaapelit – Osa 2-30: Yleiset mitoi-
tusohjeet ja rakenne – Poly(tetrafluoroethylene- 
hexafluoropropylene) eristys ja vaippaus

8.7.2016

Cenelec EN 50290-4-1:2014
Tietoliikennekaapelit. Osa 4-1: Yleisiä näkökohtia 
kaapeleiden käyttöön. Ympäristöolosuhteet ja 
turvallisuusnäkökohdat

8.7.2016 EN 50290-4-1:2001
Huomautus 2.1

16.9.2016

Cenelec EN 50290-4-2:2014
Tietoliikennekaapelit. Osa 4-2: Yleisiä näkökohtia 
kaapeleiden käyttöön. Käytön opas

8.7.2016

Cenelec EN 50363-0:2011
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 0: Yleistä

8.7.2016

Cenelec EN 50363-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 1: Eristemateriaalit. Vulka-
noidut elastomeerisekoitteet

8.7.2016
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Cenelec EN 50363-2-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 2-1: Vaippamateriaalit. 
Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

8.7.2016

EN 50363-2-1:2005/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50363-2-2:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 2-2: Päällystysmateriaalit. 
Vulkanoidut elastomeerisekoitteet

8.7.2016

Cenelec EN 50363-3:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 3: Eristemateriaalit. PVC 
sekoitteet

8.7.2016

EN 50363-3:2005/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50363-4-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 4-1: Vaippamateriaalit. PVC 
sekoitteet

8.7.2016

Cenelec EN 50363-4-2:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 4-2: Päällystysmateriaalit. 
PVC sekoitteet

8.7.2016

Cenelec EN 50363-5:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 5: Eristemateriaalit. Vulka-
noidut halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016

EN 50363-5:2005/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50363-6:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 6: Vaippamateriaalit. Vulka-
noidut halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016

EN 50363-6:2005/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50363-7:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 7: Eristemateriaalit. Termop-
lastiset halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016
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Cenelec EN 50363-8:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 8: Vaippamateriaalit. Ter-
moplastiset halogeenittomat sekoitteet

8.7.2016

EN 50363-8:2005/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50363-9-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 9-1: Eristemateriaalit. Muut 
sekoitteet – Ristisilloitettu polyvinyylikloridi 
(XLPVC)

8.7.2016

Cenelec EN 50363-10-1:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 10-1: Vaippamateriaalit. 
Muut sekoitteet – Ristisilloitettu polyvinyyliklori-
di (XLPVC)

8.7.2016

Cenelec EN 50363-10-2:2005
Pienjännitekaapeleiden eriste-, vaippa- ja päällys-
tysmateriaalit – Osa 10-2: Vaippamateriaalit. 
Muut sekoitteet – Termoplastinen polyuretaani

8.7.2016

Cenelec EN 50364:2010
Altistumisen rajoittaminen sähköiseen tuotesuo-
jaukseen (EAS), radiotaajuiseen tunnistukseen 
(RFID) ja muihin samanlaisiin sovelluksiin käy-
tettävien laitteiden aiheuttamille sähkömagneetti-
sille kentille taajuusalueella 0 Hz – 300 GHz

8.7.2016

Cenelec EN 50369:2005
Johtoteiden nesteenpitävät asennusletkujärjestel-
mät

8.7.2016

Cenelec EN 50395:2005
Pienjännitekaapeleiden sähköiset testimenetelmät

8.7.2016

EN 50395:2005/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50396:2005
Pienjännitekaapeleiden muut kuin sähköiset tes-
timenetelmät

8.7.2016

EN 50396:2005/A1:2011 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50406-1:2004
Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa 
käytettävät kaapelit – Osa 1: Ilmakaapelit

8.7.2016

14.9.2018 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 326/13



(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 50406-2:2004
Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa 
käytettävät kaapelit – Osa 2: Kanava- ja maakaa-
pelit

8.7.2016

Cenelec EN 50407-1:2004
Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa 
käytettävät telekaapelit – Osa 1. Ulkokaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50407-3:2014
Liityntäverkon monipariset laajakaistasiirrossa 
käytettävät telekaapelit – Osa 3: Sisätilojen 
monipariset nousukaapelit 100 MHz asti, yhtey-
den suurin sallittu pituus 100 m kaikille 
palveluille, xDSL ja IP sovellukset 100 Mbit/s asti

8.7.2016

Cenelec EN 50428:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Koti- ja 
rakennusautomaatiojärjestelmissä käytettävät 
kytkimet ja niiden oheislaitteet

8.7.2016

EN 50428:2005/A1:2007

EN 50428:2005/A2:2009 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 50441-1:2012
Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaape-
lit – Osa 1: Suojaamattomat kaapelit – Luokka 1

8.7.2016

Cenelec EN 50441-2:2012
Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaape-
lit – Osa 2: Suojatut kaapelit – Luokka 2

8.7.2016

Cenelec EN 50441-3:2006
Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaape-
lit – Osa 3: Suojatut kaapelit – Luokka 3

8.7.2016

Cenelec EN 50441-4:2012
Asuinkiinteistöjen sisäverkon tietoliikennekaape-
lit – Osa 4: Kaapelit 1 200 MHz:iin saakka – 
Luokka 4

8.7.2016
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Cenelec EN 50445:2008
Vastushitsauksen, kaarihitsauksen ja niihin liitty-
vien prosessien tuoteperhestandardi sen osoitta-
miseksi, että henkilöiden altistuminen 
sähkömagneettisille kentille (0 Hz – 300 GHz) 
ei ylitä perusrajoituksia

8.7.2016

Cenelec EN 50491-4-1:2012
Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elek-
troniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusauto-
maatio ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 4-1 
Yleiset toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset 
rakennusten elektronisiin järjestelmiin (HBES) ja 
rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmiin 
(BACS) integroitaville tuotteille

8.7.2016

Cenelec EN 50491-6-1:2014
Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elek-
troniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusauto-
maatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 6-1: 
HBES-asennukset – Asennukset ja suunnittelu

8.7.2016

Cenelec EN 50497:2007
Suositeltava testausmenetelmä PVC-eristettyjen ja 
-vaippaisten kaapeleiden taipuisuutta lisäävien 
aineiden hikoiluriskin arviointiin

8.7.2016

Cenelec EN 50520:2009
Maahan asennettujen kaapelien ja kaapelinsuoja-
putkien suojaamiseen ja merkitsemiseen tarkoi-
tetut suojalevyt ja varoitusnauhat

8.7.2016

Cenelec EN 50525-1:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 1: Yleiset 
vaatimukset

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-11:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-11: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – PVC-eristeiset 
taipuisat kaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-12:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-12: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – PVC-eristeiset 
kierukkakaapelit

8.7.2016
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Cenelec EN 50525-2-21:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-21: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut 
kumieristeiset taipuisat kaapelit

8.7.2016

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

Cenelec EN 50525-2-22:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-22: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut 
kumieristeiset ja tekstiilipalmikoidut erittäin tai-
puisat kaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-31:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-31: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Vaipattomat PVC- 
eristeiset johtimet

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-41:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-41: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut 
silikonikumieristeiset yksijohdinkaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-42:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-42: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Vaipattomat 
ristisilloitetut EVA-eristeiset johtimet

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-51:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-51: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Öljynkestävät 
PVC-eristeiset ohjauskaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-71:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-71: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Erittäin taipuisat 
litteät PVC-eristeiset tinselkaapelit

8.7.2016
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Cenelec EN 50525-2-72:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-72: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Litteät PVC- 
eristeiset valaisinkaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-81:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-81: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Hitsauskaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-82:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-82: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Koristekäyttöön 
tarkoitetut vulkanoidut kumieristeiset johtimet ja 
kaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-2-83:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 2-83: Yleis-
käyttöön tarkoitetut kaapelit – Vulkanoidut 
silikonikumieristeiset monijohdinkaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-3-11:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-11: 
Palosuojatut kaapelit – Taipuisat halogeenitto-
malla ja vähäisen savumuodostuksen omaavalla 
termoplastisella eristyksellä varustetut kaapelit

8.7.2016

Cenelec EN 50525-3-21:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-21: 
Palosuojatut kaapelit – Taipuisat halogeenitto-
malla ja vähäisen savumuodostuksen omaavalla 
ristisilloitetulla eristyksellä varustetut kaapelit

8.7.2016

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

Cenelec EN 50525-3-31:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-31: 
Palosuojatut kaapelit – Halogeenittomalla ja 
vähäisen savunmuodostuksen omaavalla termop-
lastisella eristyksellä varustetut eristetyt johtimet

8.7.2016
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Cenelec EN 50525-3-41:2011
Energiakaapelit – Nimellisjännitteeltään (U0/U) 
enintään 450/750 V kaapelit – Osa 3-41: 
Palosuojatut kaapelit – Halogeenittomalla ja 
vähäisen savumuodostuksen omaavalla ristisilloi-
tetulla eristyksellä varustetut eristetyt johtimet

8.7.2016

Cenelec EN 50539-11:2013
Ylijännitelaitteet pienjännitteelle – Ylijännitelait-
teet erityissovellutuksille sisältäen tasasähkölait-
teet – Osa 11: Ylijännitesuojalaitteiden 
vaatimukset ja testit aurinkosähkösovellutuksissa

8.7.2016

EN 50539-11:2013/A1:2014 8.7.2016 Huomautus 3 25.7.2017

Cenelec EN 50550:2011
Kotitalous- ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
verkkotaajuiset ylijännitesuojalaitteet

8.7.2016

EN 50550:2011/AC:2012

EN 50550:2011/A1:2014 8.7.2016 Huomautus 3 28.7.2017

Cenelec EN 50556:2011
Tieliikenteen liikennevalot

8.7.2016

Cenelec EN 50557:2011
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoite-
tuille ylivirtasuojilla varustetuille (RCBO) ja ilman 
ylivirtasuojaa oleville (RCCB) vikavirtasuojakytki-
mille tarkoitettujen automaattisten jälleenkytken-
tälaitteiden (ARD) vaatimukset

8.7.2016

Cenelec EN 50565-1:2014
Energiakaapelit – Käyttöohje nimellisjännitteel-
tään enintään 450/750 V kaapeleille – Osa 1: 
Yleiset ohjeet

8.7.2016 HD 516 S2:1997
+ A1:2003
+ A2:2008

Huomautus 2.1

17.2.2017

Cenelec EN 50565-2:2014
Energiakaapelit – Käyttöalue nimellisjännitteel-
tään enintään 450/750 V kaapeleille – Osa 2: 
Tyyppikohtaiset erityisohjeet standardin EN 
50525 kaapeleille

8.7.2016 HD 516 S2:1997
+ A1:2003
+ A2:2008

Huomautus 2.1

17.2.2017

Cenelec EN 50615:2015
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Liesivahtien erityis-
vaatimukset

8.7.2016

Cenelec EN 50618:2014
Valosähköisten järjestelmien kaapelit

8.7.2016
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Cenelec EN 60034-1:2010
Pyörivät sähkökoneet – Osa 1: Mitoitus ja 
suorituskyky
IEC 60034-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60034-1:2010/AC:2010

Cenelec EN 60034-5:2001
Pyörivät sähkökoneet – Osa 5: Pyörivien sähkö-
koneiden kotelointiluokat (IP-koodi) – Luokittelu
IEC 60034-5:2000

8.7.2016

EN 60034-5:2001/A1:2007
IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60034-6:1993
Pyörivät sähkökoneet – Osa 6: Jäähdytysmene-
telmät
IEC 60034-6:1991

8.7.2016

Cenelec EN 60034-7:1993
Pyörivät sähkökoneet – Osa 7: Kokoonpano- ja 
asennusjärjestelyjen tyyppien luokitus
IEC 60034-7:1992

8.7.2016

EN 60034-7:1993/A1:2001
IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60034-8:2007
Pyörivät sähkökoneet – Osa 8: Liitinmerkinnät ja 
pyörimissuunnat
IEC 60034-8:2007

8.7.2016

EN 60034-8:2007/A1:2014
IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016 Huomautus 3 24.4.2017

Cenelec EN 60034-9:2005
Pyörivät sähkökoneet – Osa 9: Melurajat
IEC 60034-9:2003 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60034-9:2005/A1:2007
IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60034-11:2004
Pyörivät sähkökoneet – Osa 11: Lämpösuojaus
IEC 60034-11:2004

8.7.2016
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Cenelec EN 60034-12:2002
Pyörivät sähkökoneet – Osa 12: Yksinopeuksisten 
kolmivaiheisten oikosulkumoottorien käynnisty-
sominaisuudet
IEC 60034-12:2002

8.7.2016

EN 60034-12:2002/A1:2007
IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60034-14:2004
Pyörivät sähkökoneet – Osa 14: Mekaaninen 
värähtely koneissa, joiden akselikorkeus on 
56 mm tai sitä enemmän – Värähtelyn mittaus, 
arviointi ja raja-arvot
IEC 60034-14:2003

8.7.2016

EN 60034-14:2004/A1:2007
IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60051-2:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 2: Virta- ja 
jännitemittareiden erityisvaatimukset
IEC 60051-2:1984

8.7.2016

Cenelec EN 60051-3:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 3: Pätö- ja 
loistehomittareiden erityisvaatimukset
IEC 60051-3:1984

8.7.2016

EN 60051-3:1989/A1:1995
IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60051-4:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 4: Taajuusmitta-
reiden erityisvaatimukset
IEC 60051-4:1984

8.7.2016

Cenelec EN 60051-5:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 5: Vaihekulma- ja 
tehokerroinmittareiden sekä synkronoskooppien 
erityisvaatimukset
IEC 60051-5:1985

8.7.2016
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Cenelec EN 60051-6:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 6: Resistanssi- 
(impedanssi-) ja konduktanssimittareiden erityis-
vaatimukset
IEC 60051-6:1984

8.7.2016

Cenelec EN 60051-7:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 7: Monisuuremit-
tauslaitteiden erityisvaatimukset
IEC 60051-7:1984

8.7.2016

Cenelec EN 60051-8:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 8: Lisälaitteiden 
erityisvaatimukset
IEC 60051-8:1984

8.7.2016

Cenelec EN 60051-9:1989
Sähköiset mittauslaitteet. Näyttävät analogiamit-
tarit ja niiden lisälaitteet – Osa 9: Testimenetelmät
IEC 60051-9:1988

8.7.2016

EN 60051-9:1989/A1:1995
IEC 60051-9:1988/A1:1994

EN 60051-9:1989/A2:1995
IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60110-1:1998
Induktiokuumenuuslaitteistojen tehokondensaat-
torit – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60110-1:1998

8.7.2016

Cenelec EN 60127-1:2006
Pienoisvarokkeet – Osa 1: Pienoisvarokkeiden 
määritelmät ja pienoissulakkeiden yleiset vaati-
mukset
IEC 60127-1:2006

8.7.2016

EN 60127-1:2006/A1:2011
IEC 60127-1:2006/A1:2011

EN 60127-1:2006/A2:2015
IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016 Huomautus 3 25.3.2018
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Cenelec EN 60127-2:2014
Pienoisvarokkeet – Osa 2: Putkisulakkeet
IEC 60127-2:2014

8.7.2016 EN 60127-2:2003
+ A1:2003
+ A2:2010

Huomautus 2.1

24.10.2017

Cenelec EN 60127-4:2005
Pienoisvarokkeet – Osa 4: Universaali moduuli-
sulake – Reikiin kiinnitettävät ja pintaliitettävät 
sulaketyypit
IEC 60127-4:2005

8.7.2016

EN 60127-4:2005/A1:2009
IEC 60127-4:2005/A1:2008

EN 60127-4:2005/A2:2013
IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60127-6:2014
Pienoisvarokkeet – Osa 6: Pienoisvarokelinkkien 
varokepitimet
IEC 60127-6:2014

8.7.2016 EN 60127-6:1994
+ A1:1996
+ A2:2003

Huomautus 2.1

8.10.2017

Cenelec EN 60127-7:2016
Pienoisvarokkeet – Osa 7: Erityissovelluksiin 
tarkoitetut varokkeet
IEC 60127-7:2015

8.7.2016

Cenelec EN 60143-2:2013
Tehonsiirtojärjestelmien sarjakondensaattorit – 
Osa 2: Sarjakondensaattoriparistojen suojalaitteet
IEC 60143-2:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60155:1995
Loistelamppujen hehkusytyttimet
IEC 60155:1993

8.7.2016

EN 60155:1995/A1:1995
IEC 60155:1993/A1:1995

EN 60155:1995/A2:2007
IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60204-1:2006
Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60204-1:2005 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60204-1:2006/AC:2010
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Cenelec EN 60204-32:2008
Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – 
Osa 32: Vaatimukset nostokoneille
IEC 60204-32:2008

8.7.2016

Cenelec EN 60215:1989
Radiolähetyslaitteiden turvallisuus
IEC 60215:1987

8.7.2016

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60228:2005
Eristeaineella päällystettyjen kaapeleiden johtimet
IEC 60228:2004

8.7.2016

EN 60228:2005/AC:2005

Cenelec EN IEC 60238:2018
Edisonkierteiset lampunpitimet
IEC 60238:2016

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 60238:2004
+ A1:2008
+ A2:2011

Huomautus 2.1

23.3.2021

Cenelec EN 60252-1:2011
Vaihtovirtamoottoreiden kondensaattorit – 
Osa 1 – Yleiset vaatimukset – Suorituskyky, 
testaus ja mitoitus – Turvallisuusvaatimukset – 
Asennus- ja käyttöohje
IEC 60252-1:2010

8.7.2016

EN 60252-1:2011/A1:2013
IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3 3.10.2016

Cenelec EN 60252-2:2011
Vaihtovirtamoottoreiden kondensaattorit – Osa 2: 
Moottorinkäynnistyskondensaattorit
IEC 60252-2:2010

8.7.2016

EN 60252-2:2011/A1:2013
IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3 3.10.2016

Cenelec EN 60255-27:2014
Mittausreleet ja suojalaitteet – Osa 27: Tuotetur-
vallisuusvaatimukset
IEC 60255-27:2013

8.7.2016 EN 60255-5:2001
EN 60255-27:2005

Huomautus 2.1

19.11.2016

Cenelec EN 60269-1:2007
Pienjännitevarokkeet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60269-1:2006

8.7.2016

EN 60269-1:2007/A1:2009
IEC 60269-1:2006/A1:2009
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EN 60269-1:2007/A2:2014
IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016 Huomautus 3 4.8.2017

Cenelec HD 60269-2:2013
Pienjännitevarokkeet – Osa 2: Ammattihenkilöi-
den käyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaa-
timukset (pääasiassa teollisuuskäyttöön 
tarkoitetut varokkeet) – Varokkeiden A:sta K: 
hon standardisoitujen järjestelmien esimerkit
IEC 60269-2:2013 (Muutettu)

8.7.2016 HD 60269-2:2010
Huomautus 2.1

15.8.2016

Cenelec HD 60269-3:2010
Pienjännitevarokkeet – Osa 3: Maallikoiden 
käyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaatimuk-
set (pääasiassa kotitalouksiin ja vastaaviin käyt-
töihin tarkoitetut varokkeet) – Esimerkkejä 
sulakkeiden A … F standardisoiduista järjestel-
mistä
IEC 60269-3:2010 (Muutettu)

8.7.2016

HD 60269-3:2010/A1:2013
IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60269-4:2009
Pienjännitevarokkeet – Osa 4: Puolijohdekompo-
nenttien suojaukseen käytettävien
IEC 60269-4:2009

8.7.2016

EN 60269-4:2009/A1:2012
IEC 60269-4:2009/A1:2012

Cenelec EN 60269-6:2011
Pienjännitevarokkeet – Osa 6: Aurinkokennojär-
jestelmien suojaukseen käytettävien sulakkeiden 
lisävaatimukset
IEC 60
IEC 60269-6:2010

8.7.2016

Cenelec EN 60309-1:1999
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytki-
met – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60309-1:1999

8.7.2016

EN 60309-1:1999/A1:2007
IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Muutettu)

EN 60309-1:1999/A2:2012
IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014
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Cenelec EN 60309-2:1999
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytki-
met – Osa 2: Mitoitusvaatimukset kosketintapeil-
la ja kosketinholkeilla varustetuille 
pistokytkinrakenteille
IEC 60309-2:1999

8.7.2016

EN 60309-2:1999/A1:2007
IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Muutettu)

EN 60309-2:1999/A2:2012
IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60309-4:2007
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut voimapistokytki-
met – Osa 4: Kytkimelliset pistorasiat ja lukituk-
sella varustetut tai ilman lukitusta olevat 
kojepistokkeet
IEC 60309-4:2006 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60309-4:2007/A1:2012
IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60320-1:2001
Koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut kojepis-
tokytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60320-1:2001

8.7.2016

EN 60320-1:2001/A1:2007
IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60320-2-1:2000
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kojepistokytkimet – Osa 2-1: Ompelukoneen 
pistokytkin
IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

Cenelec EN 60320-2-2:1998
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kojepistokytkimet – Osa 2: Laitekojepistokytki-
met
IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

Cenelec EN 60320-2-4:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kojepistokytkimet – Osa 2-4: Laitteen painosta 
kytkeytyvät kojepistokytkimet
IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

EN 60320-2-4:2006/A1:2009
IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60332-1-1:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 1-1: Yksittäisen pystysuo-
raan asennetun johtimen tai kaapelin 
sammuvuuden testaus – Testauslaite
IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

EN 60332-1-1:2004/A1:2015
IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016 Huomautus 3 1.9.2018

Cenelec EN 60332-1-2:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 1-2: Yksittäisen pystysuo-
raan asennetun johtimen tai kaapelin 
sammuvuuden testaus – Menetelmä 1 kW esise-
koitetulle liekille
IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

EN 60332-1-2:2004/A1:2015
IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016 Huomautus 3 1.9.2018

Cenelec EN 60332-1-3:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 1-3: Yksittäisen pystysuo-
raan asennetun johtimen tai kaapelin 
sammuvuuden testaus – Palavien pisaroiden/ 
hiukkasten määrittämismenetelmä
IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

Cenelec EN 60332-2-1:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 2-1: Yksittäisen pystysuo-
raan asennetun ohuen eristetyn johtimen 
sammuvuuden testaus – Testauslaite
IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

Cenelec EN 60332-2-2:2004
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 2-2: Yksittäisen pystysuo-
raan asennetun ohuen eristetyn johtimen 
sammuvuuden testaus – Diffuusioliekkimenetel-
mä
IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

Cenelec EN 60332-3-10:2009
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen 
testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai 
kaapelinipulle – Testauslaitteisto
IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016
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Cenelec EN 60332-3-21:2009
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen 
testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai 
kaapelinipulle – Luokka A F/R
IEC 60332-3-21:2000 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60332-3-22:2009
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen 
testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai 
kaapelinipulle – Luokka A
IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

Cenelec EN 60332-3-23:2009
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen 
testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai 
kaapelinipulle – Luokka B
IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

Cenelec EN 60332-3-24:2009
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen 
testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai 
kaapelinipulle – Luokka C
IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

Cenelec EN 60332-3-25:2009
Sähkö- ja optisten kaapeleiden yleiset polttotes-
tausmenetelmät – Osa 3-10: Liekin leviämisen 
testaus pystysuoraan asennetulle johdin- tai 
kaapelinipulle – Luokka D
IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

Cenelec EN 60335-1:2012
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvalli-
suus – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60335-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

Cenelec EN 60335-2-2:2010
Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden turvallisuus – Osa 2-2: 
Erityisvaatimukset pölynimureille ja vesi-imureil-
le
IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

EN 60335-2-2:2010/A11:2012
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EN 60335-2-2:2010/A1:2013
IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-4:2010
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-4: Erityis-
vaatimukset pyykkilingoille
IEC 60335-2-4:2008 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-4:2010/A1:2015
IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 12.8.2016

Cenelec EN 60335-2-5:2015
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-5: Erityis-
vaatimukset astianpesukoneille
IEC 60335-2-5:2012 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60335-2-5:2003
+ A11:2009
+ A12:2012
+ A1:2005
+ A2:2008

Huomautus 2.1

9.8.2016

Cenelec EN 60335-2-6:2015
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-6: Erityis-
vaatimukset lattialiesille, keittolevyille, uuneille ja 
vastaaville laitteille
IEC 60335-2-6:2014 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60335-2-6:2003
+ A11:2010
+ A12:2012
+ A13:2013
+ A1:2005
+ A2:2008

Huomautus 2.1

9.2.2018

Cenelec EN 60335-2-7:2010
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-7: Erityis-
vaatimukset pyykinpesukoneille
IEC 60335-2-7:2008 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A1:2013
IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-8:2015
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-35: Erityis-
vaatimukset partakoneille, hiustenleikkureille ja 
vastaaville laitteille
IEC 60335-2-8:2012 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60335-2-8:2003
+ A1:2005
+ A2:2008

Huomautus 2.1

20.7.2018

EN 60335-2-8:2015/A1:2016
IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016 Huomautus 3 28.12.2018

Cenelec EN 60335-2-9:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-9: Erityis-
vaatimukset grilleille, leivänpaahtimille ja vastaa-
ville siirrettäville laitteille
IEC 60335-2-9:2002 (Muutettu)

8.9.2017

EN 60335-2-9:2003/A1:2004
IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

C 326/28 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.9.2018



(1) (2) (3) (4) (5)

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

EN 60335-2-9:2003/A2:2006
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

8.9.2017 Huomautus 3

Rajoitus
Standardin EN 60335-2-9: 2003, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asiakirjalla A13:2010, seuraavien osien soveltamisen ei 
katsota antavan olettamusta niiden turvallisuustavoitteiden noudattamisesta, jotka vahvistetaan direktiivin 2014/35/EU liitteessä I olevan 
1 kohdan c alakohdassa yhdessä kyseisen liitteen 2 kohdan b alakohdan kanssa:
— kohdassa 11 olevan taulukon Z101 alaviite b,
— alakohdan 7.1 ne osat, joissa viitataan taulukon Z101 alaviitteeseen b,
— alakohdan 11.Z10x ne osat, joissa viitataan ilmanvaihtoaukkoihin.

Cenelec EN 60335-2-10:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-10: Erityis-
vaatimukset lattianhoitokoneille ja märkäpesuko-
neille
IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

EN 60335-2-10:2003/A1:2008
IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-11:2010
Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden turvallisuus – Osa 2-11: 
Erityisvaatimukset kuivausrummuille
IEC 60335-2-11:2008 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

EN 60335-2-11:2010/A1:2015
IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 24.2.2017

Cenelec EN 60335-2-12:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-12: Erityis-
vaatimukset lämpötasoille ja vastaaville laitteille
IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

EN 60335-2-12:2003/A1:2008
IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-13:2010
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-13: Erityis-
vaatimukset rasvakeittimille, paistinpannuille ja 
vastaaville
IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

EN 60335-2-13:2010/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60335-2-15:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-15: Erityis-
vaatimukset nesteiden lämmittämiseen tarkoite-
tuille laitteille
IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

EN 60335-2-15:2002/A1:2005
IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

EN 60335-2-15:2002/A2:2008
IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

Cenelec EN 60335-2-16:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-16: Erityis-
vaatimukset jätemyllyille
IEC 60335-2-16:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-16:2003/A1:2008
IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012
IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-17:2013
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-17: Erityis-
vaatimukset lämpöhuoville, -tyynyille, -vaatteille 
ja vastaaville taivuteltaville
IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-21:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-21: Erityis-
vaatimukset kuumavedenvaraajille
IEC 60335-2-21:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-21:2003/A1:2005
IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

EN 60335-2-21:2003/A2:2008
IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

EN 60335-2-21:2003/AC:2010
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Cenelec EN 60335-2-23:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-23: Erityis-
vaatimukset ihon- ja hiustenhoitolaitteille
IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

EN 60335-2-23:2003/A1:2008
IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

EN 60335-2-23:2003/A2:2015
IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 29.9.2017

Cenelec EN 60335-2-25:2012
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-25: Erityis-
vaatimukset mikroaaltouuneille ja mikroaaltoyh-
distelmäuuneille
IEC 60335-2-25:2010 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-25:2012/A1:2015
IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016 Huomautus 3 16.9.2017

EN 60335-2-25:2012/A2:2016
IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016 Huomautus 3 28.12.2018

Cenelec EN 60335-2-26:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-26: Erityis-
vaatimukset kelloille
IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

EN 60335-2-26:2003/A1:2008
IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-27:2013
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-27: Erityis-
vaatimukset laitteille, joissa iho joutuu alttiiksi 
ultravioletti- tai infrapunasäteilylle
IEC 60335-2-27:2009 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-28:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-28: Erityis-
vaatimukset ompelukoneille
IEC 60335-2-28:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-28:2003/A1:2008
IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60335-2-29:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-29: Erityis-
vaatimukset akkuvaraajille
IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

EN 60335-2-29:2004/A2:2010
IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-30:2009
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-30: Erityis-
vaatimukset huonelämmittimille
IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

EN 60335-2-30:2009/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

Cenelec EN 60335-2-31:2014
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-31: Erityis-
vaatimukset liesituulettimille ja muille kärynpois-
tolaitteille
IEC 60335-2-31:2012 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60335-2-31:2003
+ A1:2006
+ A2:2009

Huomautus 2.1

28.4.2017

Cenelec EN 60335-2-32:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-32: Erityis-
vaatimukset hieromalaitteille
IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

EN 60335-2-32:2003/A1:2008
IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

EN 60335-2-32:2003/A2:2015
IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 11.11.2017

Cenelec EN 60335-2-34:2013
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-34: Erityis-
vaatimukset moottorikompressoreille
IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016 EN 60335-2-34:2002
+ A11:2004
+ A1:2005
+ A2:2009

Huomautus 2.1

27.6.2018

Cenelec EN 60335-2-35:2016
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-35: Erityis-
vaatimukset läpivirtauskuumentimille
IEC 60335-2-35:2012 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60335-2-35:2002
+ A1:2007
+ A2:2011

Huomautus 2.1

12.10.2018

Cenelec EN 60335-2-36:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-36: Erityis-
vaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille 
liesille, lämpötasoille, uuneille ja vastaaville
IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016
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EN 60335-2-36:2002/A1:2004
IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/A2:2008
IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-37:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-37: Erityis-
vaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille 
rasvakeittimille
IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

EN 60335-2-37:2002/A1:2008
IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

EN 60335-2-37:2002/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-38:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-38: Erityis-
vaatimukset laitospariloille
IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

EN 60335-2-38:2003/A1:2008
IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-39:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-39: Erityis-
vaatimukset laitoskeittimille
IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

EN 60335-2-39:2003/A1:2004
IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

EN 60335-2-39:2003/A2:2008
IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-40:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-40: Erityis-
vaatimukset lämpöpumpuille, ilmastointilaitteille 
ja ilmankosteuden poistolaitteille
IEC 60335-2-40:2002 (Muutettu)

8.7.2016
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EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Muutettu)

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

Cenelec EN 60335-2-41:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-41: Erityis-
vaatimukset pumpuille
IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

EN 60335-2-41:2003/A1:2004
IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

EN 60335-2-41:2003/A2:2010
IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-42:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-42: Erityis-
vaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille 
kiertoilmauuneille, höyrykeittimille ja höyryuu-
neille
IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

EN 60335-2-42:2003/A1:2008
IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

EN 60335-2-42:2003/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-43:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-43: Erityis-
vaatimukset vaatekuivaimille ja pyyheliinatan-
goille
IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

EN 60335-2-43:2003/A1:2006
IEC 60335-2-43:2002/A1:2005
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EN 60335-2-43:2003/A2:2008
IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-44:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-44: Erityis-
vaatimukset silityskoneille
IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

EN 60335-2-44:2002/A1:2008
IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

EN 60335-2-44:2002/A2:2012
IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-45:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-45: Erityis-
vaatimukset siirrettäville lämmitys työkaluille ja 
vastaaville
IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

EN 60335-2-45:2002/A1:2008
IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

EN 60335-2-45:2002/A2:2012
IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-47:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-47: Erityis-
vaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille 
keittokattiloille
IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

EN 60335-2-47:2003/A1:2008
IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-48:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-48: Erityis-
vaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille 
sähkögrilleille ja leivänpaahtimille
IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

EN 60335-2-48:2003/A1:2008
IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-48:2003/AC:2007
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Cenelec EN 60335-2-49:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-49: Erityis-
vaatimukset kaupalliseen käyttöön tarkoitetuille 
lämpöuuneille
IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

EN 60335-2-49:2003/A1:2008
IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-50:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-50: Erityis-
vaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille vesihau-
teille
IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

EN 60335-2-50:2003/A1:2008
IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

Cenelec EN 60335-2-51:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-51: Erityis-
vaatimukset kiertovesipumpuille
IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

EN 60335-2-51:2003/A1:2008
IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

EN 60335-2-51:2003/A2:2012
IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-52:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-52: Erityis-
vaatimukset suunhoitolaitteille
IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A1:2008
IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60335-2-53:2011
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-53: Erityis-
vaatimukset sähkökiukaille ja infrapunasaunoille
IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-54:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 54: Erityis-
vaatimukset nesteitä käyttäville pinnanpuhdistus-
laitteille
IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

EN 60335-2-54:2008/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3 30.4.2016

EN 60335-2-54:2008/A1:2015
IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016 Huomautus 3 9.9.2018

Cenelec EN 60335-2-55:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-55: Erityis-
vaatimukset akvaarioissa ja puutarhalammikoissa 
käytettäville sähkölaitteille
IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

EN 60335-2-55:2003/A1:2008
IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-56:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-56: Erityis-
vaatimukset projektoreille ja vastaaville
IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

EN 60335-2-56:2003/A1:2008
IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

EN 60335-2-56:2003/A2:2014
IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016 Huomautus 3 16.9.2017

Cenelec EN 60335-2-58:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-58: Erityis-
vaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille astian-
pesukoneille
IEC 60335-2-58:2002 (Muutettu)

8.7.2016
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Cenelec EN 60335-2-59:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-59: Erityis-
vaatimukset hyönteispyydyksille
IEC 60335-2-59:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-59:2003/A1:2006
IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009
IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-60:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-60: Erityis-
vaatimukset poreammeille ja porealtaille
IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

EN 60335-2-60:2003/A1:2005
IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

EN 60335-2-60:2003/A2:2008
IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-61:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-61: Erityis-
vaatimukset varaaville huonelämmittimille
IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

EN 60335-2-61:2003/A1:2005
IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008
IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-62:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-62: Erityis-
vaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille huuhte-
lualtaille
IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

EN 60335-2-62:2003/A1:2008
IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60335-2-62:2003/AC:2007
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Cenelec EN 60335-2-65:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-65: Erityis-
vaatimukset ilmanpuhdistimille
IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

EN 60335-2-65:2003/A1:2008
IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

EN 60335-2-65:2003/A11:2012 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-66:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-66: Erityis-
vaatimukset vesisängyn lämmittimille
IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

EN 60335-2-66:2003/A1:2008
IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012
IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-70:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-70: Erityis-
vaatimukset lypsykoneille
IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-71:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-71: Erityis-
vaatimukset eläinten hautomiseen ja hoitamiseen 
tarkoitetuille lämmityslaitteille
IEC 60335-2-71:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-71:2003/A1:2007
IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-73:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-73: Erityis-
vaatimukset kiinteille uppokuumentimille
IEC 60335-2-73:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-73:2003/A1:2006
IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009
IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60335-2-74:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-74: Erityis-
vaatimukset siirrettäville uppokuumentimille
IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

EN 60335-2-74:2003/A1:2006
IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009
IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-75:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-75: Erityis-
vaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille lisäai-
neenannostimille ja jakeluautomaateille
IEC 60335-2-75:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

EN 60335-2-75:2004/A1:2005
IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

EN 60335-2-75:2004/A2:2008
IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-78:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-78: Erityis-
vaatimukset ulkogrilleille
IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

EN 60335-2-78:2003/A1:2008
IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-80:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-80: Erityis-
vaatimukset tuulettimille
IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

EN 60335-2-80:2003/A1:2004
IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

EN 60335-2-80:2003/A2:2009
IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60335-2-81:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-81: Erityis-
vaatimukset jalkojenlämmittimille ja lämpöma-
toille
IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

EN 60335-2-81:2003/A1:2007
IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

EN 60335-2-81:2003/A2:2012
IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-82:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-82: Erityis-
vaatimukset asiakaspalvelu- ja ajanvieteautomaa-
teille
IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

EN 60335-2-82:2003/A1:2008
IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-83:2002
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvalli-
suus – Osa 2-83: Lämmitettyjen vesikourujen 
erityisvaatimukset
IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

EN 60335-2-83:2002/A1:2008
IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-84:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-84: Erityis-
vaatimukset käymälöille
IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

EN 60335-2-84:2003/A1:2008
IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-85:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-85: Erityis-
vaatimukset höyrysilittimille
IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

EN 60335-2-85:2003/A1:2008
IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-86:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-86: Erityis-
vaatimukset sähkökalastustarvikkeille
IEC 60335-2-86:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-86:2003/A1:2005
IEC 60335-2-86:2002/A1:2005
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EN 60335-2-86:2003/A11:2016 8.7.2016 Huomautus 3 16.11.2018

EN 60335-2-86:2003/A2:2016
IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016 Huomautus 3 19.2.2019

Cenelec EN 60335-2-87:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-87: Erityis-
vaatimukset eläintentainnutuslaitteille
IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

EN 60335-2-87:2002/A1:2007
IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-88:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-88: Erityis-
vaatimukset lämmitys-, tuuletus- tai ilmastointi-
järjestelmissä käytettäville ilmankostuttimille
IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-90:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-90: Erityis-
vaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille mikro-
aaltouuneille
IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

EN 60335-2-90:2006/A1:2010
IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-96:2002
Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvalli-
suus – Osa 2-96: Erityisvaatimukset lämmitys-
kelmuille
IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

EN 60335-2-96:2002/A1:2004
IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

EN 60335-2-96:2002/A2:2009
IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-97:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-97: Erityis-
vaatimukset kierrekaihtimien, markiisien, 
rullaverhojen ja vastaavien laitteiden käyttöko-
neistoille
IEC 60335-2-97:2002 (Muutettu) + A1:2004 
(Muutettu)

8.7.2016

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

EN 60335-2-97:2006/A12:2015 8.7.2016 Huomautus 3 29.9.2017
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EN 60335-2-97:2006/A2:2010
IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-98:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-98: Erityis-
vaatimukset ilmankostuttimille
IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

EN 60335-2-98:2003/A1:2005
IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

EN 60335-2-98:2003/A2:2008
IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60335-2-99:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-99: Erityis-
vaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille liesituu-
lettimille
IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-101:2002
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-101: Erityis-
vaatimukset höyrystimille
IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

EN 60335-2-101:2002/A1:2008
IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

EN 60335-2-101:2002/A2:2014
IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016 Huomautus 3 16.9.2017

Cenelec EN 60335-2-102:2016
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-102: Erityis-
vaatimukset kaasua, öljyä ja kiinteää polttoainetta 
polttaville laitteille, joissa on sähköisiä kytkentöjä
IEC 60335-2-102:2004 (Muutettu)
IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Muutet-
tu) + A1:2008 (Muutettu)
IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60335-2-102:2006
+ A1:2010

Huomautus 2.1

22.1.2019

Cenelec EN 60335-2-105:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-105: Erityis-
vaatimukset monitoimisuihkukaapeille
IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008
IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60335-2-106:2007
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-106: Erityis-
vaatimukset lämmitettäville matoille ja mattojen 
alla käytettäville lämmittimille
IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-108:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-108: Erityis-
vaatimukset elektrolyysilaitteille
IEC 60335-2-108:2008 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60335-2-109:2010
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
sähkölaitteet – Turvallisuus – Osa 2-109: Erityis-
vaatimukset ultraviolettisäteilyä käyttäville veden-
käsittelylaitteille
IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

Cenelec EN 60358-1:2012
Kytkentäkondensaattorit ja kondensaattorihaa-
roittimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60358-1:2012

8.7.2016

EN 60358-1:2012/AC:2013

Cenelec EN 60360:1998
Lampun kannan lämpötilan nousun standardi-
mittausmenetelmä
IEC 60360:1998

8.7.2016

Cenelec EN 60399:2004
Varjostimenpidinrenkaallisten lampunpitimien 
ulkokierteet
IEC 60399:2004

8.7.2016

EN 60399:2004/A1:2008
IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60400:2017
Loistelamppujen pitimet ja sytyttimen pitimet
IEC 60400:2017

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 60400:2008
+ A1:2011
+ A2:2014

Huomautus 2.1

20.7.2020

Cenelec EN 60423:2007
Sähköasennusputkijärjestelmät – Putkien ulko-
halkaisijat ja putkien sekä niiden tarvikkeiden 
kierteet
IEC 60423:2007

8.7.2016

Cenelec EN 60432-1:2000
Hehkulamput – Turvallisuusvaatimukset – Osa 1: 
Volframilankalamput kotien ja vastaavien yleiseen 
valaistuskäyttöön
IEC 60432-1:1999 (Muutettu)

8.7.2016
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EN 60432-1:2000/A1:2005
IEC 60432-1:1999/A1:2005

EN 60432-1:2000/A2:2012
IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60432-2:2000
Hehkulamput – Turvallisuusvaatimukset – Osa 2: 
Halogeenilamput kotien ja vastaavien yleiseen 
valaistuskäyttöön
IEC 60432-2:1999 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60432-2:2000/A1:2005
IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Muutettu)

EN 60432-2:2000/A2:2012
IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60432-3:2013
Hehkulamput – Turvallisuusvaatimukset – Osa 3: 
Halogeenilamput (ei ajoneuvoihin)
IEC 60432-3:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60477:1997
Laboratoriovastukset tasasähkölle
IEC 60477:1974

8.7.2016

EN 60477:1997/A1:1997
IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60477-2:1997
Laboratoriovastukset – Osa 2: Laboratoriovastuk-
set vaihtosähkölle
IEC 60477-2:1979

8.7.2016

EN 60477-2:1997/A1:1997
IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60519-1:2015
Sähkölämmitys- ja sähkömagneettisen prosessin 
asennusten turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaati-
mukset
IEC 60519-1:2015

8.7.2016 EN 60519-1:2011
Huomautus 2.1

14.4.2018

Cenelec EN 60519-2:2006
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 2: 
Erityisvaatimukset vastuslämmityslaitteille
IEC 60519-2:2006

8.7.2016

Cenelec EN 60519-3:2005
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 3: 
Erityisvaatimukset induktio- ja konduktiokuu-
mennukselle ja induktiosulatusasennuksille
IEC 60519-3:2005

8.7.2016
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Cenelec EN 60519-4:2013
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 4: 
Erityisvaatimukset valokaariuunien asennuksille
IEC 60519-4:2013

8.7.2016 EN 60519-4:2006
Huomautus 2.1

24.7.2016

Cenelec EN 60519-6:2011
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 6: 
Vaatimukset teollisuuden mikroaaltolämmitys-
laitteiden turvallisuudelle
IEC 60519-6:2011

8.7.2016

Cenelec EN 60519-7:2008
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 7: 
Erityisvaatimukset elektronitykkiasennuksille
IEC 60519-7:2008

8.7.2016

Cenelec EN 60519-8:2005
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 8: 
Erityisvaatimukset kuonahitsaustoistosulatusuu-
neille
IEC 60519-8:2005

8.7.2016

Cenelec EN 60519-9:2005
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 9: 
Erityisvaatimukset kapasitiivisille suurtaajuuskuu-
mennusasennuksille
IEC 60519-9:2005

8.7.2016

Cenelec EN 60519-10:2013
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 10: 
Erityisvaatimukset sähkösaattojärjestelmille teol-
lisiin ja kaupallisiin sovelluksiin
IEC 60519-10:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60519-12:2013
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 12: 
Erityisvaatimukset infrapunasähkölämmitysasen-
nuksille
IEC 60519-12:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60519-21:2009
Sähkölämmitysasennusten turvallisuus – Osa 21: 
Erityisvaatimukset vastuslämmityslaitteille – La-
sin lämmitys- ja sulatuslaitteet
IEC 60519-21:2008

8.7.2016
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Cenelec EN 60523:1993
Tasasähköpotentiometrit
IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

EN 60523:1993/A2:1997
IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60524:1993
Resistiiviset tasasähköjännitteenvaihtimet
IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

EN 60524:1993/A2:1997
IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60529:1991
Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)
IEC 60529:1989

8.7.2016

EN 60529:1991/A1:2000
IEC 60529:1989/A1:1999

EN 60529:1991/A2:2013
IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016 Huomautus 3 3.10.2016

EN 60529:1991/AC:1993

Cenelec EN 60564:1993
Resistanssimittauksen tasavirtasillat
IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

EN 60564:1993/A2:1997
IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60570:2003
Valaisimien kosketinkiskojärjestelmät
IEC 60570:2003 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60570:2003/A1:2018
IEC 60570:2003/A1:2017

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

Huomautus 3 18.5.2021

Cenelec EN 60598-1:2015
Valaisimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit
IEC 60598-1:2014 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60598-1:2008
+ A11:2009

Huomautus 2.1

20.10.2017

EN 60598-1:2015/AC:2015

EN 60598-1:2015/AC:2016

EN 60598-1:2015/AC:2017-05

EN 60598-1:2015/A1:2018
IEC 60598-1:2014/A1:2017

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

Huomautus 3 23.2.2021
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Cenelec EN 60598-2-1:1989
Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset. – Luku 1: 
Kiinteät yleisvalaisimet
IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

Cenelec EN 60598-2-2:2012
Valaisimet – Osa 2-2: Upotettujen valaisimien 
erityisvaatimukset
IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

Cenelec EN 60598-2-3:2003
Valaisimet – Osa 2-3 Erityisvaatimukset – Tie- ja 
katuvalaisimet
IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

EN 60598-2-3:2003/A1:2011
IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

Cenelec EN 60598-2-4:2018
Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset – Luku 4: 
Siirrettävät yleisvalaisimet
IEC 60598-2-4:2017 (Muutettu)

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 60598-2-4:1997
EN 60598-2-7:1989

+ A13:1997
+ A2:1996

Huomautus 2.1

30.3.2021

Cenelec EN 60598-2-5:2015
Valaisimet – Osa 2-5: Valonheittäjien erityis-
vaatimukset
IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016 EN 60598-2-5:1998
Huomautus 2.1

10.9.2018

Cenelec EN 60598-2-8:2013
Valaisimet – Osa 2-8: Erityisvaatimukset – Käsi-
valaisimet
IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60598-2-9:1989
Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset – Luku 9: 
Harrastelijakäyttöön tarkoitetut valo- ja eloku-
vausvalaisimet
IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

EN 60598-2-9:1989/A1:1994
IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60598-2-10:2003
Valaisimet – Osa 2 Erityisvaatimukset – Luku 10: 
Siirrettävät lapsille tarkoitetut valaisimet
IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

EN 60598-2-10:2003/AC:2005
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Cenelec EN 60598-2-11:2013
Valaisimet – Osa 2-11: Erityisvaatimukset – 
Akvaariovalaisimet
IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60598-2-12:2013
Valaisimet – Osa 2-12: Erityisvaatimukset – 
Pistorasiaan liitettävät yövalaisimet
IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60598-2-13:2006
Valaisimet – Osa 2-13: Erityisvaatimukset – 
Maahan upotettavat valaisimet
IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

EN 60598-2-13:2006/A1:2012
IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

Cenelec EN 60598-2-14:2009
Valaisimet – Osa 2-14: Erityisvaatimukset. Kyl-
mäkatodipurkauslampuille (neonputki) ja vastaa-
ville tarkoitetut valaisimet
IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

Cenelec EN IEC 60598-2-17:2018
Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset – Luku 17: 
Näyttämöiden sekä televisio-, elokuvaus- ja 
valokuvausstudioiden (ulko- ja sisäkäyttöön tar-
koitetut) valaisimet
IEC 60598-2-17:2017

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 60598-2-17:1989
+ A2:1991

Huomautus 2.1

23.3.2021

Cenelec EN 60598-2-19:1989
Valaisimet – Osa 2: Erityismääräykset – Luku 19: 
Ilmastointivalaisimet (Turvallisuusvaatimukset)
IEC 60598-2-19:1981 (Muutettu) + A1:1987 
(Muutettu)

8.7.2016

EN 60598-2-19:1989/A2:1998
IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

Cenelec EN 60598-2-20:2015
Valaisimet – Osa 2-20: Lamppusarjojen erityis-
vaatimukset
IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016 EN 60598-2-20:2010
Huomautus 2.1

30.12.2017

EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01
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Cenelec EN 60598-2-21:2015
Valaisimet – Osa 2-21: Muovatut lamppusarjat
IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01

Cenelec EN 60598-2-22:2014
Valaisimet – Osa 2-22: Turvavalaisimien erityis-
vaatimukset
IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016 EN 60598-2-22:1998
+ A1:2003
+ A2:2008

Huomautus 2.1

24.7.2017

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

Cenelec EN 60598-2-23:1996
Valaisimet – Osa 2: Erityisvaatimukset – Luku 23: 
Hehkulamppujen ELV-pienoisjännitteiset valais-
tusjärjestelmät
IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

EN 60598-2-23:1996/A1:2000
IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

Cenelec EN 60598-2-24:2013
Valaisimet – Osa 2-24: Erityisvaatimukset – 
Valaisimet, joiden pintalämpötiloja on rajoitettu
IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016 EN 60598-2-24:1998
Huomautus 2.1

24.7.2016

Cenelec EN 60598-2-25:1994
Valaisimet – Osa 2-25: Erityisvaatimukset – 
Sairaaloiden kliinisten alueiden ja terveyskeskus-
ten valaisimet
IEC 60598
IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

EN 60598-2-25:1994/A1:2004
IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60618:1997
Induktiiviset jännitteenjakajat
IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

EN 60618:1997/A2:1997
IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60645-1:2015
Sähköakustiikka – Audiometrilaitteet – Osa 1: 
Puhdasääniaudiometrit
IEC 60645-1:2012

8.7.2016 EN 60645-1:2001
EN 60645-4:1995

Huomautus 2.1

5.11.2017
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Cenelec EN 60645-3:2007
Sähköakustiikka – Audiometriset laitteet – Osa 3: 
Lyhytkestoiset testisignaalit
IEC 60645-3:2007

8.7.2016

Cenelec EN 60645-6:2010
Sähköakustiikka – Audiometriset laitteet – Osa 6: 
Otoakustisten emissioiden mittauslaitteet
IEC 60645-6:2009

8.7.2016

Cenelec EN 60645-7:2010
Sähköakustiikka – Audiometriset laitteet – Osa 7: 
Aivorungon herätevasteiden mittauslaitteet
IEC 60645-7:2009

8.7.2016

Cenelec EN 60669-1:2018
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
rasiakytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60669-1:2017 (Muutettu)

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 60669-1:1999
+ A1:2002
+ A2:2008

Huomautus 2.1

16.2.2019

Cenelec EN 60669-2-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoi-
tetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Osa 2- 
1: Erityisvaatimukset – Elektroniset kytkimet
IEC 60669-2-1:2002 (Muutet-
tu) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

EN 60669-2-1:2004/A1:2009
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Muutettu)

EN 60669-2-1:2004/A12:2010 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

Cenelec EN 60669-2-2:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoi-
tetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Osa 2- 
2: Sähkömagneettisesti kauko-ohjattavien kytki-
mien erityisvaatimukset
IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

Cenelec EN 60669-2-3:2006
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoi-
tetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet. Osa 2-3: 
Aikahidastettujen kytkimien erityisvaatimukset
IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016
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Cenelec EN 60669-2-4:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoi-
tetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Osa 2- 
4: Erityisvaatimukset – Erotuskytkimet
IEC 60669-2-4:2004 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60669-2-6:2012
Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoi-
tetut kiinteän asennuksen kytkimet – Osa 2-6: 
Palomiehenkytkimet
IEC 60669-2-6:2012 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60670-1:2005
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
asennusrasiat ja kotelot – Osa 1: Yleiset vaati-
mukset
IEC 60670-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60670-1:2005/A1:2013
IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 31.12.2017

EN 60670-1:2005/AC:2007

EN 60670-1:2005/AC:2010

Cenelec EN 60670-21:2007
Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähkö-
asennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – 
Osa 21: Ripustusrasioiden erityisvaatimukset
IEC 60670-21:2004 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60670-22:2006
Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähkö-
asennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – 
Osa 22: Kytkentärasioiden erityisvaatimukset
IEC 60670-22:2003 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60670-23:2008
Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähkö-
asennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – 
Osa 23: Lattiarasioiden erityisvaatimukset
IEC 60670-23:2006 (Muutettu)

8.7.2016
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Cenelec EN 60670-24:2013
Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähkö-
asennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot – 
Osa 24: Erityisvaatimukset asennusrasioille, joi-
hin asennetaan suojalaitteita ja muita lämpöhä-
viöitä aiheuttavia laitteita
IEC 60670-24:2011 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60688:2013
Sähköiset mittausanturit vaihto- ja tasasähkösuu-
reiden muuttamiseksi analogisiksi tai digitaalisik-
si signaaleiksi
IEC
IEC 60688:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60691:2003
Lämpösulakkeet – Vaatimukset ja soveltamisohje
IEC 60691:2002

8.7.2016

EN 60691:2003/A1:2007
IEC 60691:2002/A1:2006

EN 60691:2003/A2:2010
IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60702-1:2002
Mineraalieristeiset kaapelit ja niiden päätteet 
korkeintaan 750 V mitoitusjännitteellä – Osa 1: 
Kaapelit
IEC 60702-1:2002

8.7.2016

EN 60702-1:2002/A1:2015
IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016 Huomautus 3 19.2.2018

Cenelec EN 60702-2:2002
Mineraalieristeiset kaapelit ja niiden päätteet 
enintään 750 V mitoitusjännitteellä – Osa 2: 
Päätteet
IEC 60702-2:2002

8.7.2016

EN 60702-2:2002/A1:2015
IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016 Huomautus 3 19.2.2018

Cenelec EN 60715:2001
Pienjännitekytkinlaitteiden mitoitukset – Pienjän-
nitekytkinlaiteasennuksissa käytettävien sähkö-
laitteiden mekaaniseen kannattamiseen 
tarkoitetut standardisoidut asennuskiskot
IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016
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Cenelec EN 60719:1993
Enintään 450/750 V johtimet ja kaapelit. Keski-
määräisten ulkomittojen laskeminen kaapeleille, 
joissa on pyöreät kuparijohtimet
IEC 60719:1992

8.7.2016

Cenelec EN 60728-11:2010
Yhteisantenniverkot – Osa 11: Turvallisuus
IEC 60728-11:2010

8.7.2016

Cenelec EN 60730-1:2011
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 1: 
Yleiset vaatimukset
IEC 60730-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60730-1:1995
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 1: 
Yleiset vaatimukset
IEC 60730-1:1993 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-1:1995/A12:1996

EN 60730-1:1995/A1:1997
IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Muutettu)

EN 60730-1:1995/A11:1996

EN 60730-1:1995/A15:1998

EN 60730-1:1995/A14:1998

EN 60730-1:1995/A16:1999

EN 60730-1:1995/A17:2000

EN 60730-1:1995/A18:2003

EN 60730-1:1995/A2:1998
IEC 60730-1:1993/A2:1997

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60730-1:1995/AC:2007

Cenelec EN 60730-2-2:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-2: 
Moottorin lämpösuojien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-2:2001 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-2-2:2002/A11:2005
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EN 60730-2-2:2002/A1:2006
IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-3:2007
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-3: 
Loistelamppujen virranrajoittimien lämpösuojien 
erityisvaatimukset
IEC 60730-2-3:2006 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60730-2-4:2007
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-4: 
Hermeettisten ja puolihermeettisten moottori-
kompressorien lämpösuojien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-4:2006 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60730-2-5:2015
Automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-5: 
Sähköisten poltinautomatiikoiden erityisvaati-
mukset
IEC 60730-2-5:2013 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60730-2-5:2002
+ A11:2005
+ A1:2004
+ A2:2010

Huomautus 2.1

17.11.2017

Cenelec EN 60730-2-6:2016
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: 
Automaattisten painesäätimien erityisvaatimuk-
set sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016 EN 60730-2-6:2008
Huomautus 2.1

26.2.2019

Cenelec EN 60730-2-7:2010
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-7: 
Ajastimien ja aikakytkimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-7:2008 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

Cenelec EN 60730-2-8:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-8: 
Sähkötoimisten vesiventtiilien erityisvaatimukset 
sisältäen mekaaniset vaatimukset
IEC 60730-2-8:2000 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60730-2-9:2010
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-9: 
Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-9:2008 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60730-2-10:2007
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-10: 
Erityisvaatimukset moottorikäynnistysreleille
IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

Cenelec EN 60730-2-11:2008
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-11: 
Energiansäätimien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

Cenelec EN 60730-2-12:2006
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-12: 
Ovien sähkölukkojen erityisvaatimukset
IEC 60730-2-12:2005 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-2-12:2006/A11:2008 8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60730-2-13:2008
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-13: 
Erityisvaatimukset kosteudensäätimille
IEC 60730-2-13:2006 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60730-2-14:1997
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: 
Erityisvaatimukset sähköisille ohjaimille
IEC 60730-2-14:1995 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

EN 60730-2-14:1997/A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

EN 60730-2-14:1997/A2:2008
IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60730-2-15:2010
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-15: 
Lämminvesivaraajissa käytettävien virtaus- tai 
elektrododitunnistimella varustettujen veden pin-
nankorkeuden automaattisten sähköisten ohjai-
mien erityisvaatimukset
IEC 60730-2-15:2008 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60730-2-19:2002
Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: 
Mekaaniset ja erityisvaatimukset sähköllä toimi-
ville öljyventtiileille
IEC 60730-2-19:1997 (Muutettu) + A1:2000 
(Muutettu)

8.7.2016

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

EN 60730-2-19:2002/A2:2008
IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60754-1:2014
Kaapelimateriaaleista palamisen aikana kehitty-
vien kaasujen testaus – Osa 1: Halogeenipitoi-
suuden määrittäminen
IEC 60754-1:2011

8.7.2016 EN 50267-1:1998
EN 50267-2-1:1998
EN 50267-2-2:1998
EN 50267-2-3:1998

Huomautus 2.1

27.1.2017

Cenelec EN 60754-2:2014
Kaapelimateriaaleista palamisen aikana kehitty-
vien kaasujen testaus – Osa 2: Happopitoisuuden 
(pH-menetelmällä) ja johtavuuden määrittäminen
IEC 60754-2:2011

8.7.2016 EN 50267-1:1998
EN 50267-2-1:1998
EN 50267-2-2:1998
EN 50267-2-3:1998

Huomautus 2.1

27.1.2017

Cenelec EN 60799:1998
Asennustarvikkeet – Kojeliitosjohdot ja laitekoje-
liitosjohdot
IEC 60799:1998

8.7.2016

Cenelec EN 60811-100:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 100: Yleistä
IEC 60811-100:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-201:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 201: Yleiset testit – Eristyspaksuuden 
mittaaminen
IEC 60811-201:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-202:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 202: Yleiset testit – Vaipan paksuuden 
mittaaminen muille kuin metallivaipoille
IEC 60811-202:2012

8.7.2016
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Cenelec EN 60811-203:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 203: Yleiset testit – Ulkomittojen mittaami-
nen
IEC 60811-203:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-301:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Sähköiset testit – Täyteaineiden permittiivisyyden 
mittaaminen 23 oC lämpötilassa
IEC 60811-301:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-302:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 302: Sähköiset testit – Täyteaineiden resistii-
visyyden mittaaminen tasavirralla 23 oC ja 100  
oC lämpötilassa
IEC 60811-302:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-401:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 401: Muut testit – Lämpövanhennusmene-
telmät – Vanhentaminen lämpöuunissa
IEC 60811-401:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-402:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 402: Muut testit – Vesiabsortiokokeet
IEC 60811-402:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-403:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 403: Muut testit – Otsonikestävyyskoe 
ristisilloitetuille seoksille
IEC 60811-403:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-404:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 404: Muut testit – Mineraaliöljyyn upotus-
kokeet vaipoille
IEC 60811-404:2012

8.7.2016
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Cenelec EN 60811-405:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 405: Muut testit – Lämpöstabiilisuuskokeet 
PVC -eristyksille ja -vaipoille
IEC 60811-405:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-406:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 406: Muut testit – Jännityssäröilyn kestä-
vyyskoe polyeteeni- ja polypropeeniseoksille
IEC 60811-406:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-407:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 407: Muut testit – Massan kasvun mittaami-
nen polyeteeni- ja polypropeeniseoksille
IEC 60811-407:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-408:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 408: Muut testit – Pitkän aikavälin stabiili-
suuden koe polyeteeni- ja polypropeeniseoksille
IEC 60811-408:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-409:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 409: Muut testit – Painohäviökoe termop-
lastisille eristyksille ja vaipoille
IEC 60811-409:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-410:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 410: Muut testit – Koemenetelmä polyolefii-
nieristeisten johtimien kuparikatalysoidulle hap-
pivanhentamiselle
IEC 60811-410:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-411:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 411: Muut testit – Täyteaineiden kylmähau-
raus
IEC 60811-411:2012

8.7.2016
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Cenelec EN 60811-412:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 412: Muut testit – Lämpövanhennusmene-
telmät – Vanhennus happikaapissa
IEC 60811-412:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-501:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 501: Mekaaniset testit – Eristys- ja vaippa-
materiaalien mekaanisten ominaisuuksien mää-
rittäminen
IEC 60811-501:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-502:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 502: Mekaaniset testit – Kutistumakoe 
eristyksille
IEC 60811-502:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-503:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 503: Mekaaniset testit – Kutistumakoe 
vaipoille
IEC 60811-503:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-504:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 504: Mekaaniset testit – Taivutuskoe eristyk-
sille ja vaipoille alhaisessa lämpötilassa
IEC 60811-504:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-505:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 505: Mekaaniset testit – Venymäkoe eristyk-
sille ja vaipoille alhaisessa lämpötilassa
IEC 60811-505:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-506:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 506: Mekaaniset testit – Iskukokeet eristyk-
sille ja vaipoille alhaisessa lämpötilassa
IEC 60811-506:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-507:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 507: Mekaaniset testit – Lämpövenymäkoe 
ristisilloitetuille materiaaleille
IEC 60811-507:2012

8.7.2016
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Cenelec EN 60811-508:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 508: Mekaaniset testit – Lämpöpainumako-
keet eristyksille ja vaipoille
IEC 60811-508:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-509:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 509: Mekaaniset testit – Koe eristeiden ja 
vaippojen halkeilun vastustuskyvyn toteamiseksi 
(lämpörasituskoe)
IEC 60811-509:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-510:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 510: Mekaaniset testit – Polyeteeni- ja 
polypropeenisekoitteille ominaiset menetelmät – 
Kiertokoe ilmassa tapahtuvan lämpövanhentami-
sen jälkeen
IEC 60811-510:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-511:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 511: Mekaaniset testit – Polyeteeniseosten 
sulaindeksin mittaaminen
IEC 60811-511:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-512:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 512: Mekaaniset testit – Vetomurtolujuuden 
ja murtovenymän mittaaminen korkeassa lämpö-
tilassa – Polyeteeni- ja polypropeeniseoksille 
ominaiset menetelmät
IEC 60811-512:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-513:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 513: Mekaaniset testit – Polyeteeni- ja 
polypropeenisekoitteille ominaiset menetelmät – 
Kiertokoe näytteen valmistelun jälkeen
IEC 60811-513:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-601:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 601: Fysikaaliset testit – Täyteaineen tippa-
pisteen mittaaminen
IEC 60811-601:2012

8.7.2016
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Cenelec EN 60811-602:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 602: Fysikaaliset testit – Täyteaineiden 
öljynerottumisen toteaminen
IEC 60811-602:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-603:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 603: Fysikaaliset testit – Täyteaineiden 
happoluvun mittaaminen
IEC 60811-603:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-604:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 604: Fysikaaliset testit – Syövyttävien 
komponenttien esiintymisen mittaaminen täyte-
aineista
IEC 60811-604:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-605:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 605: Fysikaaliset testit – Nokipitoisuuden ja/ 
tai mineraalitäytepitoisuuden mittaaminen polye-
teeniseoksista
IEC 60811-605:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-606:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 606: Fysikaaliset testit – Tiheyden määrittä-
mismenetelmät
IEC 60811-606:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60811-607:2012
Sähkökaapelit ja optiset kuitukaapelit – Testaus-
menetelmät muille kuin metallimateriaaleille – 
Osa 607: Fysikaaliset testit – Nokimustan 
dispersion arviointi polyeteenissä ja polypropeen-
issa
IEC 60811-607:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60825-1:2014
Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 1: Laitteiden 
luokittelu ja vaatimukset
IEC 60825-1:2014

8.7.2016

Cenelec EN 60825-2:2004
Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 2: Valokuitu-
viestijärjestelmien turvallisuus
IEC 60825-2:2004

8.7.2016
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EN 60825-2:2004/A1:2007
IEC 60825-2:2004/A1:2006

EN 60825-2:2004/A2:2010
IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60825-4:2006
Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 4: Lasersuoja-
laitteet
IEC 60825-4:2006

8.7.2016

EN 60825-4:2006/A1:2008
IEC 60825-4:2006/A1:2008

EN 60825-4:2006/A2:2011
IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60825-12:2004
Lasertuotteiden turvallisuus – Osa 12: Tiedon-
siirtoon käytettyjen vapaan tilan optisten viestin-
täjärjestelmien turvallisuus
IEC 60825-12:2004

8.7.2016

Cenelec EN 60831-1:2014
Itsekorjautuvat enintään 1 000 V rinnakkais-
tehokondensaattorit vaihtosähköjärjestelmiin – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset. Suorituskyky, testaus 
ja mitoitusarvot. Turvallisuusvaatimukset. Asen-
nus- ja käyttöohje
IEC 60831-1:2014

8.7.2016 EN 60831-1:1996
+ A1:2003

Huomautus 2.1

18.3.2017

EN 60831-1:2014/AC:2014

Cenelec EN 60831-2:2014
Itsekorjautuvat enintään 1 kV vaihtosähköjärjes-
telmiin tarkoitetut rinnakaistehokondensaattorit – 
Osa 2: Vanhennustesti, itsekorjautumistesti ja 
rikkomistesti
IEC 60831-2:2014

8.7.2016 EN 60831-2:1996
Huomautus 2.1

19.3.2017

Cenelec EN 60838-1:2004
Erityyppiset lampunpitimet – Osa 1: Yleiset 
vaatimukset ja testit
IEC 60838-1:2004

8.7.2016

EN 60838-1:2004/A1:2008
IEC 60838-1:2004/A1:2008

EN 60838-1:2004/A2:2011
IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60838-2-1:1996
Erityyppiset lampunpitimet – Osa 2: Erityis-
vaatimukset – Luku 1: Lampunpitimet S14
IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016
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EN 60838-2-1:1996/A1:1998
IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

EN 60838-2-1:1996/A2:2004
2-1:1994/A2:2004

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60838-2-2:2006
Erityyppiset lampunpitimet – Osa 2-2: Erityis-
vaatimukset – LED-yksiköiden liittimet
IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

EN 60838-2-2:2006/A1:2012
IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60898-1:2003
Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotita-
lous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 1: Johdon-
suojakatkaisijat vaihtovirroille
IEC 60898-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60898-1:2003/A1:2004
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Muutettu)

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012 8.7.2016 Huomautus 3

EN 60898-1:2003/AC:2004

Cenelec EN 60898-2:2006
Sähkötarvikkeet – Johdonsuojakatkaisijat kotita-
lous- ja vastaavaan käyttöön – Osa 2: Johdon-
suojakatkaisijat vaihto- ja tasavirroille
IEC 60898-2:2000 (Muutettu) + A1:2003 (Muu-
tettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60931-1:1996
Ei-itsekorjautuvat enintään 1 000 V rinnakkais-
tehokondensaattorit vaihtosähköjärjestelmiin – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset. Suorituskyky, testaus 
ja mitoitusarvot. Turvallisuusvaatimukset. Asen-
nus ja käyttöohje
IEC 60931-1:1996

8.7.2016

EN 60931-1:1996/A1:2003
IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60931-2:1996
Ei-itsekorjautuvat enintään 1 kV vaihtosähköjär-
jestelmiin tarkoitetut rinnakkaistehokondensaat-
torit – Osa 2: Vanhennuskoe ja rikkomiskoe
IEC 60931-2:1995

8.7.2016
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Cenelec EN 60931-3:1996
Nimellisjännitteeltään enintään 1 000 V vaihto-
jännitteelle tarkoitetut ei-itseparantuvat rinnak-
kaiskompensointiin käytettävät 
voimakondensaattorit – Osa 3: Sisäiset varokkeet
IEC 60931-3:1996

8.7.2016

Cenelec EN 60934:2001
Kojesuojakatkaisijat. Rakenne ja testivaatimukset
IEC 60934:2000

8.7.2016

EN 60934:2001/A1:2007
IEC 60934:2000/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013
IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60947-1:2007
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 1: Yleiset vaati-
mukset
IEC 60947-1:2007

8.7.2016

EN 60947-1:2007/A1:2011
IEC 60947-1:2007/A1:2010

EN 60947-1:2007/A2:2014
IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016 Huomautus 3 14.10.2017

Cenelec EN 60947-2:2006
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 2: Katkaisijat
IEC 60947-2:2006

8.7.2016

EN 60947-2:2006/A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013
IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60947-3:2009
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 3: Kytkimet, 
erottimet, kytkinerottimet ja varokekytkinyhdis-
telmät
IEC 60947-3:2008

8.7.2016

EN 60947-3:2009/A1:2012
IEC 60947-3:2008/A1:2012

EN 60947-3:2009/A2:2015
IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016 Huomautus 3 31.8.2018

Cenelec EN 60947-4-1:2010
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4-1: Kontaktorit ja 
moottorikäynnistimet – Sähkömekaaniset kon-
taktorit ja moottorinkäynnistimet
IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

EN 60947-4-1:2010/A1:2012
IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 60947-4-2:2012
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4-2: Kontaktorit ja 
moottorinkäynnistimet – Vaihtovirtamoottorien 
puolijohdesäätimet ja -käynnistimet
IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

Cenelec EN 60947-4-3:2014
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4-3: Kontaktorit ja 
moottorinkäynnistimet. Muille kuin moottori-
kuormille tarkoitetut vaihtosähköpuolijohdesää-
timet ja -kontaktorit
IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016 EN 60947-4-3:2000
+ A1:2006
+ A2:2011

Huomautus 2.1

11.6.2017

Cenelec EN 60947-5-1:2004
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-1: Ohjauspiirin 
laitteet ja kytkinelementit – Sähkömekaaniset 
ohjauspiirin laitteet
IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

EN 60947-5-1:2004/A1:2009
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016 Huomautus 3

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

Cenelec EN 60947-5-2:2007
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-2: Ohjauspiirin 
laitteet ja kytkinelementit – Lähestymiskytkimet
IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

EN 60947-5-2:2007/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60947-5-4:2003
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-4: Ohjauspiirin 
laitteet ja kytkinelementit – Pienienergisten 
koskettimien suorituskyvyn varmentamismene-
telmä – Erikoiskokeet
IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

Cenelec EN 60947-5-5:1997
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-5: Ohjauspiirin 
laitteet ja kytkinelementit. Mekaanisella lukitus-
toiminnolla varustetut sähköiset hätäpysäytyslait-
teet
IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

EN 60947-5-5:1997/A1:2005
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013
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Cenelec EN 60947-5-7:2003
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-7: Ohjauspiirin 
laitteen ja kytkinelementit – Analogisella lähdöllä 
varustettujen lähestymiskytkimien erityisvaati-
mukset
IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

Cenelec EN 60947-5-8:2006
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-8: Ohjauspiirin 
laitteet ja kytkinelementit – Kolmiasentoiset 
päästökytkimet
IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

Cenelec EN 60947-5-9:2007
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-9: Ohjauspiirin 
laitteet ja kytkinelementit – Virtauskytkimet
IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

Cenelec EN 60947-6-1:2005
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 6-1: Monitoimi-
kytkimet – Verkonvaihtokytkimet
IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

EN 60947-6-1:2005/A1:2014
IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3 17.1.2017

Cenelec EN 60947-6-2:2003
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 6-2: Monitoimi-
kytkimet – Kytkinlaitteenlaitteet (tai laitteistot) 
ohjaukseen ja suojaukseen (CPS)
IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60947-7-1:2009
Pienjännitekytkinlaitteet – Avustavat laitteet – 
Osa 7-1: Kuparijohtimien liittimet
IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

Cenelec EN 60947-7-2:2009
Pienjännitekytkinlaitteet – Avustavat laitteet – 
Osa 7-2: Suojajohtimina käytettävien kuparijoh-
timien liittimet
IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

Cenelec EN 60947-7-3:2009
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 7-3: Avustavat 
laitteet. Sulakeriviliittimien turvallisuusvaatimuk-
set
IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016
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Cenelec EN 60947-8:2003
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 8: Pyörivien 
sähkökoneiden sisäisten lämpösuojien (PTC) oh-
jausyksiköt
IEC 60947-8:2003

8.7.2016

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006

EN 60947-8:2003/A2:2012
IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 60950-21:2003
Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 21: 
Tehon etäsyöttö
IEC 60950-21:2002

8.7.2016

Cenelec EN 60950-22:2006
Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 22: 
Ulkotiloihin asennettavat laitteet
IEC 60950-22:2005 (Muutettu)

8.7.2016

EN 60950-22:2006/AC:2008

Cenelec EN 60950-23:2006
Tietotekniikan laitteet – Turvallisuus – Osa 23: 
Suurikokoiset tiedontallennuslaitteet
IEC 60950-23:2005

8.7.2016

EN 60950-23:2006/AC:2008

Cenelec EN 60968:2015
Sisäisellä liitäntälaitteella varustetut loistelamput 
yleisiin valaistussovelluksiin – Turvallisuusvaati-
mukset
IEC 60968:2015 (Muutettu)
IEC 60968:2015/COR1:2015 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60968:2013
+ A11:2014

Huomautus 2.1

30.3.2018

Cenelec EN 60974-1:2012
Kaarihitsauslaitteet – Osa 1: Hitsausvirtalähteet
IEC 60974-1:2012

8.7.2016

Cenelec EN 60974-2:2013
Kaarihitsauslaitteet – Osa 2: Nestejäähdytysjärjes-
telmät
IEC 60974-2:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60974-3:2014
Kaarihitsauslaitteet – Osa 3: Valokaaren sytytys ja 
stabilointilaitteet
IEC 60974-3:2013

8.7.2016 EN 60974-3:2007
Huomautus 2.1

31.12.2016
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Cenelec EN 60974-5:2013
Kaarihitsauslaitteet – Osa 5: Langan syöttölaitteet
IEC 60974-5:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60974-6:2016
Kaarihitsauslaitteet – Osa 6: Rajoitetun käytön 
laitteet
IEC 60974-6:2015

8.7.2016 EN 60974-6:2011
Huomautus 2.1

27.10.2018

Cenelec EN 60974-7:2013
Kaarihitsauslaitteet – Osa 7: Hitsauspistoolit
IEC 60974-7:2013

8.7.2016

Cenelec EN 60974-8:2009
Kaarihitsauslaitteet – Osa 8: Hitsauksen ja 
plasmaleikkausjärjestelmien kaasukonsolit
IEC 60974-8:2009

8.7.2016

Cenelec EN 60974-11:2010
Kaarihitsauslaitteet – Osa 11: Elektrodin pitimet
IEC 60974-11:2010

8.7.2016

Cenelec EN 60974-12:2011
Kaarihitsauslaitteet – Osa 12: Hitsauskaapelin 
liitäntälaitteet
IEC 60974-12:2011

8.7.2016

Cenelec EN 60974-13:2011
Kaarihitsauslaitteet – Osa 13: Hitsauspuristin
IEC 60974-13:2011

8.7.2016

Cenelec EN 60998-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kytkentätarvikkeet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 60998-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60998-2-1:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kytkentätarvikkeet – Osa 2-1: Ruuvityyppisin 
puristusosin varustettujen kytkentätarvikkeiden 
erityisvaatimukset
IEC 60998-2-1:2002 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60998-2-2:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kytkentätarvikkeet – Osa 2-2: Ruuvittomin puris-
tusosin varustettujen kytkentätarvikkeiden eri-
tyisvaatimukset
IEC 60998-2-2:2002 (Muutettu)

8.7.2016

14.9.2018 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 326/69



(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 60998-2-3:2004
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kytkentätarvikkeet – Osa 2-3: Johtimen eristyk-
sen lävistävin puristusosin varustettujen kytken-
tätarvikkeiden erityisvaatimukset
IEC 60998-2-3:2002 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60998-2-4:2005
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
kytkentätarvikkeet – Osa 2-4: Kierrettävien 
huppuliittimien erityisvaatimukset
IEC 60998-2-4:2004 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 60999-1:2000
Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimien liittämiseen 
tarkoitettujen ruuvityyppisten ja ruuvittomien 
puristusosien turvallisuusvaatimukset – Osa 1: 
Yleiset vaatimukset ja erityisvaatimukset 
0,2 mm2 … 35 mm2 johtimien liittämiseen 
tarkoitetuille puristusosille
IEC 60999-1:1999

8.7.2016

Cenelec EN 60999-2:2003
Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimet – Ruuvi-
tyyppisten ja ruuvittomien liitinyksikköjen tar-
koitettujen puristusosien 
turvallisuusvaatimukset – Osa 2: Erityisvaatimuk-
set poikkipinnaltaan yli 35 mm2 ja enintään 300 
mm2 johtimien liittämiseen tarkoitetuille puris-
tusosille
IEC 60999-2:2003

8.7.2016

Cenelec EN 61008-1:2012
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytki-
met (RCCB) – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61008-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016 EN 61008-1:2004
+ A11:2007
+ A12:2009
+ A13:2012

Huomautus 2.1

18.6.2017

EN 61008-1:2012/A1:2014
IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 4.8.2017

EN 61008-1:2012/A11:2015 8.7.2016 Huomautus 3 6.7.2018

EN 61008-1:2012/A2:2014
IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 4.8.2017

Cenelec EN 61008-2-1:1994
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytki-
met (RCCB) – Osa 2: Yleisten vaatimusten 
soveltuvuus jännitteestä riippumattomiin RCCB: 
hin
IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016
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EN 61008-2-1:1994/A11:1998 8.7.2016 Huomautus 3

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

Cenelec EN 61009-1:2012
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
ylivirtasuojalla varustetut vikavirtasuojakytkimet 
(RCBO) – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61009-1:2010 (Muutettu)

8.7.2016 EN 61009-1:2004
+ A11:2008
+ A12:2009
+ A13:2009
+ A14:2012

Huomautus 2.1

18.6.2017

EN 61009-1:2012/A1:2014
IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 4.8.2017

EN 61009-1:2012/A11:2015 8.7.2016 Huomautus 3 6.7.2018

EN 61009-1:2012/A2:2014
IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 4.8.2017

Cenelec EN 61009-2-1:1994
Kotitalouksiin ja vastaavan käyttöön tarkoitetut 
ylivirtasuojin varustetut vikavirtasuojakytkimet 
(RCBO) – Osa 2: Yleisten vaatimusten soveltu-
vuus jännitteestä riippumattomiin RCBO:hin
IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

EN 61009-2-1:1994/A11:1998 8.7.2016 Huomautus 3

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

Cenelec EN 61010-1:2010
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61
IEC 61010-1:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61010-2-010:2014
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-010: Materiaalien 
lämmittämiseen käytettävien laboratoriolaitteiden 
erityisvaatimukset
IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

Cenelec EN 61010-2-020:2006
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-020: Laboratoriosentri-
fugien erityisvaatimukset
IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016
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Cenelec EN 61010-2-030:2010
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-030: Testaus- ja 
mittauspiirien erityisvaatimukset
IEC 61010-
IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61010-2-032:2012
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-030: Sähköisissä 
mittauksissa ja testauksissa käytettävien kädessä 
pidettävien ja käsikäyttöisten virta-antureiden 
erityisvaatimukset
IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61010-2-033:2012
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-033: Verkkojännitteen 
mittaukseen yksityis- ja ammattikäytössä tarkoi-
tettujen kädessä pidettävien yleismittareiden ja 
muiden mittareiden erityisvaatimukset
IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61010-2-040:2005
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-40: Lääketieteellisten 
materiaalien käsittelyssä käytettävien steriloimis-
laitteiden sekä pesu- ja desinfiointilaitteiden eri-
tyisvaatimukset
IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

Cenelec EN 61010-2-051:2015
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-051: Aineiden sekoitta-
miseen ja liikuttamiseen käytettävien 
laboratoriolaitteiden erityisvaatimukset
IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

Cenelec EN 61010-2-201:2013
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 2-201: Ohjauslaitteiden 
erityisvaatimukset
IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

Cenelec EN 61010-031:2015
Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaittei-
den turvallisuus – Osa 031: Sähköisissä mittauk-
sissa ja testauksissa käytettävien kädessä 
pidettävien koettimien erityisvaatimukset
IEC 61010-031:2015

8.7.2016
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Cenelec EN 61028:1993
Sähköiset mittauslaitteet – X-Y -piirturit
IEC 61028:1991

8.7.2016

EN 61028:1993/A2:1997
IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61034-1:2005
Määrätyissä olosuhteissa palavien kaapeleiden 
savuntiheyden mittaus – Osa 1: Testilaitteisto
IEC 61034-1:2005

8.7.2016

EN 61034-1:2005/A1:2014
IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3 26.7.2016

Cenelec EN 61034-2:2005
Määrätyissä olosuhteissa palavien kaapeleiden 
savuntiheyden mittaus – Osa 2: Testimenetelmä 
ja -vaatimukset
IEC 61034-2:2005

8.7.2016

EN 61034-2:2005/A1:2013
IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61048:2006
Lamppujen lisälaitteet – Loistelamppujen ja 
muiden purkauslamppujen piirien kondensaatto-
rit – Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimuk-
set
IEC 61048:2006

8.7.2016

EN 61048:2006/A1:2016
IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016 Huomautus 3 19.2.2019

Cenelec EN 61050:1992
Putkimaisten purkauslamppujen muuntajat, toi-
sion tyhjäkäyntijännite yli 1 000 V (kutsutaan 
yleisesti neonmuuntajiksi) Yleiset vaatimukset ja 
turvallisuusvaatimukset
IEC 61050:1991 (Muutettu)

8.7.2016

EN 61050:1992/A1:1995
IEC 61050:1991/A1:1994 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61058-1:2002
Kojekytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61058-1:2000 (Muutettu) + A1:2001

8.7.2016

EN 61058-1:2002/A2:2008
IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61058-2-1:2011
Kojekytkimet – Osa 2-1: Välikytkimien erityis-
vaatimukset
IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016
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Cenelec EN 61058-2-4:2005
Kojekytkimet – Osa 2-4: Puolikiinteän asennuk-
sen kojekytkimet
IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

Cenelec EN 61058-2-5:2011
Kojekytkimet – Osa 2-5: Jännitteenvalitsimien 
erityisvaatimukset
IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61071:2007
Tehoelektroniikan kondensaattorit
IEC 61071:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61095:2009
Sähkömekaaniset kontaktorit kotitalous- ja vas-
taavaan käyttöön
IEC 61095:2009

8.7.2016

Cenelec EN 61131-2:2007
Ohjelmoitavat ohjauslaitteet – Osa 2: Laitevaati-
mukset ja testit
IEC 61131-2:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61138:2007
Siirrettävien työmaadoituslaitteiden kaapelit
IEC 61138:2007 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 61140:2002
Suojaus sähköiskulta – Asennusten ja laitteiden 
yhteiset ominaisuudet
IEC 61140:2001

8.7.2016

EN 61140:2002/A1:2006
IEC 61140:2001/A1:2004 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61143-1:1994
Sähköiset mittauslaitteet – X-t-tallentimet – Osa 1: 
Määritelmät ja vaatimukset
IEC 61143-1:1992

8.7.2016

EN 61143-1:1994/A1:1997
IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61143-2:1994
Sähköiset mittauslaitteet – X-t-tallentimet – Osa 2: 
Suositeltavat lisätestausmenetelmät
IEC 61143-2:1992

8.7.2016

Cenelec EN 61184:2017
Bajonettilampunpitimet
IEC 61184:2017

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 61184:2008
+ A1:2011

Huomautus 2.1

26.6.2020
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Cenelec EN 61187:1994
Sähköiset ja elektroniset mittauslaitteet – Doku-
mentointi
IEC 61187:1993 (Muutettu)

8.7.2016

EN 61187:1994/AC:1995

Cenelec EN 61195:1999
Kaksikantaiset loistelamput – Turvallisuusvaati-
mukset
IEC 61195:1999

8.7.2016

EN 61195:1999/A1:2013
IEC 61195:1999/A1:2012

EN 61195:1999/A2:2015
IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016 Huomautus 3 24.10.2017

Cenelec EN 61199:2011
Yksikantaiset loistelamput – Turvallisuusvaati-
mukset
IEC 61199:2011

8.7.2016

EN 61199:2011/A1:2013
IEC 61199:2011/A1:2012

EN 61199:2011/A2:2015
IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016 Huomautus 3 3.9.2017

Cenelec EN 61204:1995
Pienjännitetehonsyöttölaitteet, DC-lähtö – Suori-
tuskyky ja turvallisuusvaatimukset
IEC 61204:1993 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN IEC 61204-7:2018
Pienjännitehakkuriteholähteet. Osa 7: Turvalli-
suusvaatimukset
IEC 61204-7:2016

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 61204-7:2006
+ A11:2009

Huomautus 2.1

16.3.2021

Cenelec EN 61210:2010
Kytkentätarvikkeet – Kuparijohtimien liittämiseen 
tarkoitetut litteät pistoliitokset – Turvallisuus-
vaatimukset
IEC 61210:2010 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 61242:1997
Asennustarvikkeet – Johtokelat kotitalouksiin ja 
vastaaviin käyttöihin
IEC 61242:1995 (Muutettu)

8.7.2016

EN 61242:1997/A1:2008
IEC 61242:1995/A1:2008

EN 61242:1997/A2:2016
IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016 Huomautus 3 3.12.2018

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010
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Cenelec EN 61243-3:2014
Jännitetyöt – Jännitekoettimet – Osa 3: Kaksina-
paiset pienjännitekoettimet
IEC 61243-3:2014

8.7.2016 EN 61243-3:2010
Huomautus 2.1

13.11.2017

EN 61243-3:2014/AC:2015

EN 61243-3:2014/AC:2015

Cenelec EN 61270-1:1996
Mikroaaltouunien kondensaattorit – Osa 1: Yleis-
tä
IEC 61270-1:1996

8.7.2016

Cenelec EN 61293:1994
Sähkölaitteiden sähkönsyöttöä koskevat merkin-
nät. Turvallisuusvaatimukset
IEC 61293:1994

8.7.2016

Cenelec EN 61310-1:2008
Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitse-
minen ja vaikuttaminen – Osa 1: Näköön, 
kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koske-
vat vaatimukset
IEC 61310-1:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61310-2:2008
Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitse-
minen ja vaikuttaminen – Osa 2: Merkintää 
koskevat vaatimukset
IEC 61310-2:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61310-3:2008
Koneturvallisuus – Merkinantaminen, merkitse-
minen ja vaikuttaminen – Osa 3: Vaatimukset 
ohjaimien sijoitukselle ja käytölle
IEC 61310-3:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61316:1999
Teollisuuskäyttöön tarkoitetut johtokelat
IEC 61316:1999

8.7.2016

Cenelec EN 61347-1:2015
Lampun liitäntälaitteet – Osa 1: Yleiset ja 
turvallisuusvaatimukset
IEC 61347-1:2015

8.7.2016 EN 61347-1:2008
+ A1:2011
+ A2:2013

Huomautus 2.1

26.3.2018

Cenelec EN 61347-2-2:2012
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-2: Vaihtovirta- 
ja/tai tasavirtasyöttöisten hehkulampuille tarkoi-
tettujen elektronisten muuttajien erityisvaatimuk-
set
IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016
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Cenelec EN 61347-2-3:2011
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-3: Vaihtovirta- 
ja/tai tasavirtasyöttöisten loistelampuille tarkoi-
tettujen elektronisten liitäntälaitteiden erityisvaa-
timukset
IEC 6134
IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

Cenelec EN 61347-2-7:2012
Lamppujen liitäntälaitteet. Osa 2-7: Akkusyöt-
töisten varavalaistuksen elektronisten liitäntälait-
teiden erityisvaatimukset
IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61347-2-8:2001
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-8: Loistelamp-
pujen virranrajoittimien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

EN 61347-2-8:2001/A1:2006
2-8:2000/A1:2006

8.7.2016 Huomautus 3

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

Cenelec EN 61347-2-9:2013
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-9: Purkaus-
lampuille (muille kuin loistelampuille) tarkoitet-
tujen virranrajoittimien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61347-2-10:2001
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-10: Putkimai-
sille kylmäsytytyspurkauslampuille (neonputkille) 
tarkoitettujen sähköisten suurtaajuisten vaihto-
suuntaimien ja muuttajien erityisvaatimukset
IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

EN 61347-2-10:2001/A1:2009
IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016 Huomautus 3

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

Cenelec EN 61347-2-11:2001
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-11: Valaisi-
missa käytettävien erilaisten elektroniikkapiirien 
erityisvaatimukset
IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010
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Cenelec EN 61347-2-12:2005
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-12: Erityis-
vaatimukset DC- ja AC-syöttöisille purkauslamp-
pujen kuristimille (poislukien loistelamput)
IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

EN 61347-2-12:2005/A1:2010
IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

8.7.2016 Huomautus 3

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

Cenelec EN 61347-2-13:2014
Lamppujen liitäntälaitteet – Osa 2-13: Tasasähkö- 
tai vaihtosähkösyöttöisten ledmoduulien syöttä-
miseen tarkoitettujen liitäntälaitteiden erityisvaa-
timukset
IEC 61347-2-13:2014

8.7.2016 EN 61347-2-13:2006
Huomautus 2.1

8.10.2017

Cenelec EN 61386-1:2008
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 1: 
Yleiset vaatimukset
IEC 61386-1:2008

8.7.2016

Cenelec EN 61386-21:2004
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät – 
Osa 21: Jäykkien asennusputkijärjestelmien eri-
tyisvaatimukset
IEC 61386-21:2002

8.7.2016

EN 61386-21:2004/A11:2010 8.7.2016 Huomautus 3

EN 61386-21:2004/AC:2004

Cenelec EN 61386-22:2004
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät – 
Osa 22: Taipuisien asennusputkijärjestelmien 
erityisvaatimukset
IEC 61386-22:2002

8.7.2016

EN 61386-22:2004/A11:2010 8.7.2016 Huomautus 3

EN 61386-22:2004/AC:2004

Cenelec EN 61386-23:2004
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät – 
Osa 23: Taivuteltavien asennusputkijärjestelmien 
erityisvaatimukset
IEC 61386-23:2002

8.7.2016

EN 61386-23:2004/A11:2010 8.7.2016 Huomautus 3

EN 61386-23:2004/AC:2004

C 326/78 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.9.2018



(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 61386-24:2010
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät – 
Osa 24: Maahan asennettavien asennusputkijär-
jestelmien erityisvaatimukset
IEC 61386-24:2004

8.7.2016

Cenelec EN 61386-25:2011
Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät – 
Osa 25: Asennusputkikiinnikkeiden erityisvaati-
mukset
IEC 61386-25:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61439-1:2011
Pienjännitekeskukset – Osa 1: Yleisvaatimukset
IEC 61439-1:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61439-2:2011
Pienjännitekeskukset – Osa 2: Ammattikäyttöön 
tarkoitetut kojeistot
IEC 61439-2:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61439-3:2012
Pienjännitekeskukset – Osa 3: Maallikkokäyttöön 
tarkoitetut jakokeskukset
IEC 61439-3:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61439-4:2013
Pienjännitekeskukset – Osa 4: Työmaakeskukset
IEC 61439-4:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61439-5:2015
Pienjännitekeskukset – Osa 5: Jakeluverkkokes-
kukset
IEC 61439-5:2014

8.7.2016

EN 61439-5:2015/AC:2015

Cenelec EN 61439-6:2012
Pienjännitekeskukset – Osa 6: Jakelukiskojärjes-
telmät
IEC 61439-6:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61534-1:2011
Kiskokanavajärjestelmät – Osa 1: Yleiset vaati-
mukset
IEC 61
IEC 61534-1:2011

8.7.2016

EN 61534-1:2011/A1:2014
IEC 61534-1:2011/A1:2014

8.7.2016 Huomautus 3 4.8.2017
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Cenelec EN 61534-21:2014
Kiskokanavajärjestelmät – Osa 21: Erityisvaati-
mukset seinään ja kattoon asennettaville kisko-
kanavajärjestelmille
IEC 61534-21:2014

8.7.2016 EN 61534-21:2006
Huomautus 2.1

24.7.2017

Cenelec EN 61534-22:2014
Kiskokanavajärjestelmät – Osa 22: Erityisvaati-
mukset lattialle tai lattian alle asennettaville 
kiskokanavajärjestelmille
IEC 61534-22:2014

8.7.2016 EN 61534-22:2009
Huomautus 2.1

24.7.2017

Cenelec EN 61535:2009
Asennuspistoliittimet
IEC 61535:2009 (Muutettu)

8.7.2016

EN 61535:2009/A1:2013
IEC 61535:2009/A1:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61537:2007
Johtotietarvikkeet – Kaapelihylly- ja kaapelitikas-
järjestelmät
IEC 61537:2006

8.7.2016

Cenelec EN 61549:2003
Erilaiset lamput
IEC 61549:2003

8.7.2016

EN 61549:2003/A3:2012
IEC 61549:2003/A3:2012

EN 61549:2003/A1:2005
IEC 61549:2003/A1:2005

EN 61549:2003/A2:2010
IEC 61549:2003/A2:2010

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 61557-1:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61557-1:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61557-2:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 2: Eristysresistanssi
IEC 61557-2:2007

8.7.2016
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Cenelec EN 61557-3:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 3: Silmukkaimpedanssi
IEC 61557-3:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61557-4:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 4: Maadoituspiirin ja 
potentiaalintasauspiirin resistanssi
IEC 61557-4:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61557-5:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 5: Maadoitusresistanssi
IEC 61557-5:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61557-6:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 6: Vikavirtasuoja TT- ja TN-verkossa
IEC 61557-6:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61557-7:2007
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 7: Vaihejärjestys
IEC 61557-7:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61557-10:2013
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 10: Suojausmenetelmien testaukseen, 
mittaukseen tai valvontaan tarkoitettu yhdistetty 
mittauslaite
IEC 61557-10:2013

8.7.2016

Cenelec EN 61557-11:2009
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 11: TT-, TN- ja IT-järjestelmissä 
käytettävien tyypin A ja B vikavirran valvonta-
laitteiden tehokkuus
IEC 61557-11:2009

8.7.2016
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Cenelec EN 61557-12:2008
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den testaukseen, mittaukseen ja valvontaan 
tarkoitetut laitteet – Osa 12: Toiminnan mittaus- 
ja valvontalaitteet
IEC 61557-12:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61557-13:2011
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 13: Kädessä pidettävät ja käsikäyttöiset 
virtapihdit ja anturit jakelujärjestelmän vuotovir-
tojen mittaamiseksi
IEC 61557-13:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61557-14:2013
Enintään 1 000 V (vaihtosähkö) ja 1 500 V 
(tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuu-
den mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut lait-
teet – Osa 14: Sähköisen koneiston 
turvallisuustestaukseen käytettävä laite
IEC 61557-14:2013

8.7.2016

Cenelec EN 61558-1:2005
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vas-
taavien turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset 
ja testit
IEC 61558-1:2005

8.7.2016

EN 61558-1:2005/A1:2009
IEC 61558-1:2005/A1:2009

8.7.2016 Huomautus 3

EN 61558-1:2005/AC:2006

Cenelec EN 61558-2-1:2007
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vas-
taavien turvallisuus – Osa 2-1: Yleiseen käyttöön 
tarkoitettujen erotusmuuntajien ja erotusmuun-
tajia sisältävien syöttölaitteiden erityisvaatimukset 
ja testit
IEC 61558-2-1:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-2:2007
Pienitehoisten muuntajien, teholähteiden ja vas-
taavien turvallisuus – Osa 2-1: Yleiseen käyttöön 
tarkoitettujen ohjausmuuntajien ja ohjausmuun-
tajia sisältävien syöttölaitteiden erityisvaatimukset 
ja testit
IEC 61558-2-2:2007

8.7.2016
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Cenelec EN 61558-2-3:2010
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2- 
3: Kaasu- ja öljypolttimille tarkoitettujen sytytys-
muuntajien erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-3:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-4:2009
Korkeintaan 1 100 V syöttöjännitteelle tarkoitet-
tujen muuntajien, kuristimien, teholähteiden ja 
vastaavien turvallisuus – Osa 2-4:
IEC 61558-2-4:2009

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-5:2010
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2- 
5: Parranajokonemuuntajien ja niiden syöttöyk-
siköiden erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-5:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-6:2009
Enintään 1 100 V muuntajien, kuristimien, 
tehonsyöttöyksikköjen ja vastaavien turvallisuus – 
Osa 2-6: Suojaerotusmuuntajien ja suojaerotus-
muuntajia sisältävien tehosyöttöyksikköjen eri-
tyisvaatimukset ja testit.
IEC 61558-2-6:2009

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-7:2007
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vas-
taavien turvallisuus – Osa 2-7: Leikkikaluille 
tarkoitettujen muuntajien erityisvaatimukset
IEC 61558-2-7:2007 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-8:2010
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2- 
8: Soittokellomuuntajien ja tehonsyöttöyksiköi-
den erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-8:2010

8.7.2016
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Cenelec EN 61558-2-9:2011
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2- 
9: Volframilankalamppujen luokan III käsilam-
puille tarkoitettujen muuntajien erityisvaatimuk-
set
IEC 61558-2-9:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-12:2011
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2- 
12: Vakiojännitemuuntajien ja – tehonsyöttöyk-
siköiden erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-12:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-13:2009
Korkeintaan 1 100 V syöttöjännitteelle tarkoitet-
tujen muuntajien, kuristimien, teholähteiden ja 
vastaavien turvallisuus – Osa 2-13: Säätömuun-
tajien ja säätömuuntajia sisältävien teholähteiden 
erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-13:2009

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-14:2013
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2- 
14: Eri muuntajia sisältävien erilaisten muunta-
jien ja syöttöyksikköjen erityisvaatimukset ja 
testit
IEC 61558-2-14:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-15:2012
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-15: 
Lääkintätilojen sähkönsyöttöön tarkoitettujen 
erotusmuuntajien erityisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-15:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-16:2009
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja vastaavien turvallisuus – Osa 2-16: 
Hakkuritehonsyöttöyksiköiden sekä hakkurite-
honsyöttöyksiköiden muuntajien erityisvaatimuk-
set
IEC 61558-2-16:2009

8.7.2016

EN 61558-2-16:2009/A1:2013
IEC 61558-2-16:2009/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3 16.9.2016

C 326/84 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.9.2018



(1) (2) (3) (4) (5)

Cenelec EN 61558-2-20:2011
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2- 
20: Pienitehoisten kuristimien erityisvaatimukset 
ja testit
IEC 61558-2-20:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-23:2010
Verkkomuuntajien, kuristimien, tehosyöttöyksik-
köjen ja näiden yhdistelmien turvallisuus – Osa 2: 
Rakennustyömailla käytettävien muuntajien eri-
tyisvaatimukset ja testit
IEC 61558-2-23:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61558-2-26:2013
Verkkomuuntajien, tehosyöttöyksikköjen ja vas-
taavien turvallisuus – Osa 2-26: Energian sääs-
töön ja muihin tarkoituksiin tarkoitettujen 
muuntajien ja tehonsyöttöyksiköiden erityisvaati-
mukset ja testit.
IEC 61558-2-26:2013

8.7.2016

Cenelec EN 61643-11:2012
Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 11: Pien-
jännitesyöttöön kytketyt ylijännitesuojat – Vaati-
mukset ja testit
IEC 61643-11:2011 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 61643-21:2001
Ylijännitesuojat pienjännitteelle – Osa 21: Tieto-
liikenne- ja merkinantoverkkoihin kytketyt yli-
jännitesuojat – Suoritusvaatimukset ja 
testausmenetelmät
IEC 616
IEC 61643-21:2000

8.7.2016

EN 61643-21:2001/A1:2009
IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Muutettu)

EN 61643-21:2001/A2:2013
IEC 61643-21:2000/A2:2012

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN IEC 61730-1:2018
Aurinkosähköpaneeleiden turvallisuusvaatimuk-
set – Osa 1: Rakennevaatimukset
IEC 61730-1:2016

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 61730-1:2007
+ A11:2014
+ A1:2012
+ A2:2013

Huomautus 2.1

27.4.2021

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

Cenelec EN IEC 61730-2:2018
Valosähköisten yksiköiden turvallisuuden varmis-
taminen – Osa 2 Testausvaatimukset
IEC 61730-2:2016

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 61730-2:2007
+ A1:2012

Huomautus 2.1

27.4.2021

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06
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Cenelec EN 61770:2009
Vesijohtoverkostoon liitettävät sähkölaitteet – Ta-
kaisinimun ja johtosarjan rikkoontumisen välttä-
minen
IEC 61770:2008

8.7.2016

EN 61770:2009/AC:2011

Cenelec EN 61800-5-1:2007
Nopeussäädetyt sähkökäytöt – Osa 5-1: Turvalli-
suusvaatimukset – Sähköstä, lämmöstä ja ener-
giasta johtuvat vaarat
IEC 61800-5-1:2007

8.7.2016

Cenelec EN 61812-1:2011
Aikareleet teollisuus- ja asuinkäyttöön – Osa 1: 
Vaatimukset ja testit
IEC 61812-1:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61851-1:2011
Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon 
kautta – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61851-1:2010

8.7.2016

Cenelec EN 61851-21:2002
Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon 
kautta – Osa 21: Vaatimukset a.c./d.c. sähkön 
syötölle sähköajoneuvon varaamisessa liitäntä-
johdon kautta
IEC 61851-21:2001

8.7.2016

Cenelec EN 61851-22:2002
Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon 
kautta – Osa 22: Sähköajoneuvojen AC-varaus-
asema
IEC 61851-22:2001

8.7.2016

Cenelec EN 61851-23:2014
Sähköajoneuvojen johdolliset latausjärjestelmät – 
Osa 23: Tasasähkölatausasema
IEC 61851-23:2014

8.7.2016

Cenelec EN 61851-24:2014
Sähköajoneuvojen johdolliset latausjärjestelmät – 
Osa 24: Tasasähkölatausaseman ja ajoneuvon 
välinen digitaalinen kommunikaatio tasasähköla-
tauksen ohjaamiseksi
IEC 61851-24:2014

8.7.2016

EN 61851-24:2014/AC:2015
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Cenelec EN 61869-1:2009
Mittamuuntajat – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 61869-1:2007 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 61869-2:2012
Mittamuuntajat – Osa 2: Virtamuuntajien lisä-
vaatimukset
IEC 61869-2:2012

8.7.2016

Cenelec EN 61869-3:2011
Mittamuuntajat – Osa 3: Lisävaatimukset induk-
tiivisille jännitemuuntajille
IEC 61869-3:2011

8.7.2016

Cenelec EN 61869-4:2014
Mittamuuntajat – Osa 4: Lisävaatimukset muun-
tajayhdistelmille
IEC 61869-4:2013

8.7.2016

EN 61869-4:2014/AC:2014

Cenelec EN 61869-5:2011
Mittamuuntajat – Osa 5: Lisävaatimukset kapasi-
tiivisille jännitemuuntajille
IEC 61869-5:2011

8.7.2016

EN 61869-5:2011/AC:2015

Cenelec EN 61914:2016
Sähköasennuksissa käytettävät järeät kaapelikiin-
nikkeet
IEC 61914:2015

8.7.2016 EN 61914:2009
Huomautus 2.1

28.12.2018

Cenelec EN 61921:2003
Kompensointikondensaattorit – Pienjännitteiset 
kompensointikondensaattorit
IEC 61921:2003

8.7.2016

Cenelec EN 61995-1:2008
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
valaisinpistokytkimet – Osa 1: Yleiset vaatimuk-
set
IEC 61995-1:2005 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 61995-2:2009
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
valaisinpistokytkimet – Osa 2: Mitoitus
IEC 61995-2:2009

8.7.2016

Cenelec EN 62020:1998
Sähkötarvikkeet – Vikavirtanäytöt kotitalous- ja 
vastaaviin käyttöihin
IEC 62020:1998

8.7.2016
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EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3

Cenelec EN 62026-1:2007
Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjainlaitteiden raja-
pinnat – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 62026-1:2007

8.7.2016

Cenelec EN 62026-2:2013
Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjainlaitteiden raja-
pinnat – Osa 2: Toimilaitteiden tunnistinrajapin-
nat (As-i)
IEC 62026-2:2008 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 62026-3:2015
Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjauslaitteiden raja-
pinnat – Osa 3: Laiteverkko
IEC 62026-3:2014
IEC 62026-3:2014/COR1:2015

8.7.2016 EN 62026-3:2009
Huomautus 2.1

26.9.2017

Cenelec EN 62031:2008
Yleisvalaistuksessa käytettävät LED-moduulit – 
Turvallisuusvaatimukset
IEC 62031:2008

8.7.2016

EN 62031:2008/A1:2013
IEC 62031:2008/A1:2012

EN 62031:2008/A2:2015
IEC 62031:2008/A2:2014

8.7.2016 Huomautus 3 24.10.2017

Cenelec EN 62035:2014
Purkauslamput (ei kuitenkaan loistelamput) – 
Turvallisuusvaatimukset
IEC 62035:2014 (Muutettu)

8.7.2016 EN 62035:2000
+ A1:2003
+ A2:2012

Huomautus 2.1

15.9.2017

Cenelec EN 62040-1:2008
Keskeytymättömän tehonsyötön järjestelmät 
(UPS) – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja turvalli-
suusvaatimukset UPS:lle.
IEC 62
IEC 62040-1:2008

8.7.2016

EN 62040-1:2008/A1:2013
IEC 62040-1:2008/A1:2013

8.7.2016 Huomautus 3

EN 62040-1:2008/AC:2009

Cenelec EN 62080:2009
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut 
äänimerkinantolaitteet
IEC 62080:2001 + A1:2008

8.7.2016

Cenelec EN 62094-1:2003
Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttötarkoituksiin 
tarkoitetut kiinteän asennuksen merkkivaloyksi-
köt – Osa 1: Yleiset vaatimukset
IEC 62094-1:2002

8.7.2016

EN 62094-1:2003/A11:2003 8.7.2016 Huomautus 3
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Cenelec EN 62109-1:2010
Aurinkosähköisissä järjestelmissä käytettävien 
tehomuuttajien turvallisuus – Osa 1: Yleiset 
vaatimukset
IEC 62109-1:2010

8.7.2016

Cenelec EN 62109-2:2011
Valosähköisiin järjestelmiin liittyvien tehomuut-
tajien turvallisuus – Osa 2: Erityisvaatimukset 
inverttereille
IEC 62109-2:2011

8.7.2016

Cenelec EN 62135-1:2015
Vastushitsauslaitteet – Osa 1: Suunnittelun, 
valmistuksen ja asennuksen turvallisuusvaati-
mukset
IEC 62135-1:2015

8.7.2016 EN 62135-1:2008
Huomautus 2.1

11.6.2018

Cenelec EN 62196-1:2014
Sähköajoneuvojen johtuvaan lataukseen tarkoite-
tut pistokytkimet ja kojepistokytkimet – Osa 1: 
Yleiset vaatimukset
IEC 62196-1:2014 (Muutettu)

8.7.2016 EN 62196-1:2012
+ A11:2013
+ A12:2014

Huomautus 2.1

6.10.2019

Cenelec EN 62196-2:2012
Sähköajoneuvojen johtavaan lataukseen tarkoite-
tut pistokytkimet ja kojepistokytkimet – Osa 2: 
Vaihtosähköpistokytkimien mitoitus- ja vaihto-
kelpoisuusvaatimukset (mittalehdet)
IEC 62196-2:2011

8.7.2016

EN 62196-2:2012/A12:2014 8.7.2016 Huomautus 3 16.6.2017

EN 62196-2:2012/A11:2013 8.7.2016 Huomautus 3 15.10.2017

Cenelec EN 62196-3:2014
Sähköajoneuvojen johtuvaan lataukseen tarkoite-
tut pistokytkimet ja kojepistokytkimet – Osa 3: 
Tasasähköpistokytkimien sekä vaihto- ja tasasäh-
köpistokytkimien mitoitus- ja vaihtokelpoisuus-
vaatimukset (mittalehdet)
IEC 62196-3:2014

8.7.2016

Cenelec EN 62208:2011
Tyhjät koteloinnit jakokeskuskäyttöön – Yleiset 
vaatimukset
IEC 62208:2011

8.7.2016

Cenelec EN 62233:2008
Sähkömagneettisten kenttien mittausmenetelmät 
sähkökäyttöisille kotitalous- ja vastaavaan käyt-
töön tarkoitetuille laitteille
IEC 62233:2005 (Muutettu)

8.7.2016
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EN 62233:2008/AC:2008

Cenelec EN 62253:2011
Valosähköiset pumppausjärjestelmät – Suunnitte-
luvaatimukset ja suorituskyvyn mittaus
IEC 62253:2011

8.7.2016

Cenelec EN 62275:2015
Johtotietarvikkeet – Nippusiteet
IEC 62275:2013 (Muutettu)

8.7.2016 EN 62275:2009
Huomautus 2.1

19.1.2018

Cenelec EN 62282-3-100:2012
Polttokennotekniikka – Osa 3-100: Kiinteät 
polttokennojärjestelmät – Turvallisuus
IEC 62282-3-100:2012

8.7.2016

Cenelec EN 62282-3-300:2012
Polttokennotekniikka – Osa 3-300: Kiinteät 
polttokennojärjestelmät – Asennukset
IEC 62282-3-300:2012

8.7.2016

Cenelec EN 62282-5-1:2012
Polttokennotekniikka – Osa 5-1: Liikuteltavat 
polttokennojärjestelmät – Turvallisuus
IEC 62282-5-1:2012

8.7.2016

Cenelec EN 62310-1:2005
Staattinen vaihtokytkin – Osa 1: Yleiset ja 
turvallisuusvaatimukset
IEC 62310-1:2005

8.7.2016

Cenelec EN 62311:2008
Elektronisten ja sähkökäyttöisten laitteiden arvi-
ointi liittyen rajoituksiin henkilöiden altistumi-
sesta sähkömagneettisille kentille (0 Hz – 
300 GHz)
IEC 62311:2007 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 62368-1:2014
Audio- ja videolaitteet sekä tieto- ja tietoliikenne-
tekniikan laitteet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset
IEC 62368-1:2014 (Muutettu)

8.7.2016 EN 60065:2014
+ A11:2017

EN 60950-1:2006
+ A11:2009
+ A12:2011
+ A1:2010
+ A2:2013

Huomautus 2.1

20.12.2020

EN 62368-1:2014/AC:2015

Cenelec EN 62395-1:2013
Sähkösaattojärjestelmät teollisiin ja kaupallisiin 
sovelluksiin – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja 
testausvaatimukset
IEC 62395-1:2013

8.7.2016
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Cenelec EN 62423:2012
Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut 
ilman ylivirtasuojaa olevat tai ylivirtasuojalla 
varustetut tyypin F ja tyypin B vikavirtasuojakyt-
kimet
IEC 62423:2009 (Muutettu)

8.7.2016 EN 62423:2009
Huomautus 2.1

19.6.2017

Cenelec EN 62444:2013
Holkkitiivisteet
IEC 62444:2010 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 62471:2008
Lamppujen ja lamppujärjestelmien fotobiologi-
nen turvallisuus
IEC 62471:2006 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 62477-1:2012
Tehoelektronisten muuttajien ja muuttajajärjes-
telmien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleistä
IEC 62477-1:2012

8.7.2016

EN 62477-1:2012/A11:2014 8.7.2016 Huomautus 3 18.7.2017

Cenelec EN 62479:2010
Sähkömagneettisille kentille (10 MHz – 300 GHz) 
tapahtuvan altistumisen perusrajoitusten toteutu-
misen arviointi pientehoisten elektroniikka- ja 
sähkölaitteiden tapauksessa
IEC 62479:2010 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 62532:2011
Induktiolamput – Turvallisuusvaatimukset
IEC 62532:2011

8.7.2016

Cenelec EN 62549:2011
Nivelletyt ja taipuisat johtotiet
IEC 62549:2011

8.7.2016

Cenelec EN 62560:2012
Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät raken-
teeseen kuuluvalla virranrajoittimella varustetut 
LED-lamput, joiden mitoitusjännite on yli 50 V – 
Turvallisuusvaatimukset
IEC 62560:2011 (Muutettu)

8.7.2016

EN 62560:2012/A1:2015
IEC 62560:2011/A1:2015 (Muutettu)

8.7.2016 Huomautus 3 4.5.2018

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/AC:2015
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Cenelec EN 62606:2013
Yleiset vaatimukset valokaaren tunnistuslaitteille
IEC
IEC 62606:2013 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 62626-1:2014
Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 1: Korjauksen ja 
huollon aikaisen erottamisen mahdollistavat ko-
teloidut osan IEC 60947-3 soveltamisalan ulko-
puoliset kytkinerottimet
IEC 62626-1:2014

8.7.2016

Cenelec HD 62640:2015
Pistorasioihin tarkoitetut ylivirtasuojilla varuste-
tut tai ylivirtasuojattomat vikavirtasuojat kotita-
lous- tai vastaaviin käyttöihin
IEC 62640:2011 (Muutettu)

8.7.2016

Cenelec EN 62776:2015
Yleisiin valaistussovelluksiin tarkoitetut kaksikan-
taiset ledlamput – Turvallisuusvaatimukset
IEC 62776:2014
IEC 62776:2014/COR1:2015

8.7.2016

Cenelec EN 62868:2015
Orgaaniset ledpaneelit yleisiin valaistussovelluk-
siin – Turvallisuusvaatimukset
IEC 62868:2014

8.7.2016

Cenelec EN 62949:2017
Tietoliikenneverkkoihin kytkettävien laitteiden 
erityiset turvallisuusvaatimukset.
IEC 62949:2017

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 41003:2008
Huomautus 2.1

20.6.2019

Cenelec EN IEC 63044-3:2018
Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elek-
troniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusauto-
maatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Osa 3: 
Sähköturvallisuusvaatimukset
IEC 63044-3:2017

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 50491-3:2009
Huomautus 2.1

19.1.2021

(1) ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:
— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811; f. +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811; f. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, p. +33 492944200; f. +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, 
jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standar-
dien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia 
voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, 
että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.
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Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) 
korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, 
jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön 
olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka 
kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin 
soveltamisalaan.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat 
muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset 
aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei 
enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten 
mukaisuudesta.

HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardoin-
tielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) 
27 artiklan mukaisesti.

— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja Cenelec julkaisevat myös 
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille 
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen 
otsikoiden oikeellisuudesta.

— Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet 
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai 
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio 
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU täytäntöönpanoon 

liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja 
viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 326/03)

Seuraava luettelo sisältää viittaukset painelaitteita koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin ja painelaitteiden 
valmistuksessa käytettäviä materiaaleja koskeviin yhdenmukaistettuihin lisästandardeihin. Materiaaleja koskevien yhdenmu-
kaistettujen lisästandardien osalta olettamus siitä, että materiaalit ovat olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, koskee 
ainoastaan standardissa olevien materiaalien teknisiä tietoja eikä materiaalin oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. 
Näin ollen materiaaleja koskevassa standardissa mainittuja teknisiä tietoja pitäisi arvioida kyseisen laitteen rakennevaa-
timusten mukaan sen varmistamiseksi, että painelaitedirektiivin mukaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

ESO:n viitenu-
mero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen 
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin 
viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin noudattami-

sesta johtuva 
vaatimustenmu-

kaisuusolettamus lakkaa
Huomautus 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 3-8:2006
Käsisammuttimet. Osa 8: Lisävaatimukset stan-
dardiin EN 3-7. Käsisammuttimet, joiden suurin 
sallittu käyttöpaine on enintään 30 baaria. 
Rakenne, paineenkestävyys ja mekaaniset testit

12.8.2016

EN 3-8:2006/AC:2007 12.8.2016

CEN EN 19:2016
Teollisuusventtiilit. Metallisten venttiilien merkit-
seminen

12.8.2016

CEN EN 267:2009+A1:2011
Automaattiset puhallinpolttimet nestemäisille 
polttoaineille

12.8.2016

CEN EN 334:2005+A1:2009
Kaasun paineensäätimet. Tulopaine enintään 100 
bar

12.8.2016

CEN EN 378-2:2016
Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja 
ympäristövaatimukset. Osa 2: Suunnittelu, raken-
ne, testaus, merkintä ja dokumentointi

17.11.2017 EN 378-2:2008 
+A2:2012

Huomautus 2.1

9.2.2018

CEN EN 593:2017
Teollisuusventtiilit. Metalliset läppäventtiilit yleis-
käyttöön

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 593:2009+A1:2011
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 676:2003+A2:2008
Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille 
polttoaineille

12.8.2016
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EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 12.8.2016

CEN EN 764-4:2014
Painelaitteet. Osa 4: Metallisten materiaalien 
teknisten toimitusehtojen laatiminen

12.8.2016

CEN EN 764-5:2014
Painelaitteet. Osa 5: Metallisten materiaalien 
vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja aine-
stodistukset

12.8.2016

CEN EN 764-7:2002
Painelaitteet. Osa 7: Lämmittämättömien paine-
laitteiden turvajärjestelmät

12.8.2016

EN 764-7:2002/AC:2006 12.8.2016

CEN EN 1057:2006+A1:2010
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät 
kupariputket LVI-käyttöön

12.8.2016

CEN EN 1092-1:2018
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, 
venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. 
Osa 1: Teräslaipat

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 1092-1:2007 
+A1:2013

Huomautus 2.1

31.10.2018

CEN EN 1092-3:2003
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, 
venttiileille, yhteille ja varusteille. PN-mitoitetut. 
Osa 3: Kupariseoksiset laipat

12.8.2016

EN 1092-3:2003/AC:2007 12.8.2016

CEN EN 1092-4:2002
Laipat ja liitokset. Putkille, venttiileille, laitteille ja 
tarvikkeille tarkoitetut pyöreät laipat. Osa 4: AL- 
seoksiset laipat

12.8.2016

CEN EN 1171:2015
Teollisuusventtiilit. Valurautaiset kiilaluistiventtii-
lit

12.8.2016

CEN EN 1252-2:2001
Kryogeeniset säiliöt. Materiaalit. Osa 2: Iskusit-
keysvaatimukset lämpötila-alueella - 80?C… -  
20?C

12.8.2016

CEN EN 1349:2009
Prosessiteollisuuden säätöventtiilit

12.8.2016

CEN EN 1515-4:2009
Laipat ja laippaliitokset. Ruuvikiinnitys. Osa 4: 
Ruuvien valinta PED-laitteille

12.8.2016
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CEN EN 1562:2012
Valut. Adusoidut valuraudat

12.8.2016

CEN EN 1563:2011
Valut. Pallografiittivaluraudat

12.8.2016

CEN EN 1564:2011
Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat

12.8.2016

CEN EN 1591-1:2013
Laipat ja niiden yhteet. Pyöreiden tiivisteisten 
laippaliitosten suunnitteluohjeet. Osa 1: Lasken-
tamenetelmä

12.8.2016

CEN EN 1626:2008
Kryogeeniset säiliöt. Venttiilit kryogeenisessä 
käytössä

12.8.2016

CEN EN 1653:1997
Kupari ja kupariseokset. Kattiloissa, painesäili-
öissä ja lämminvesivaraajissa käytettävät levyt ja 
pyörylät

12.8.2016

EN 1653:1997/A1:2000 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 1759-3:2003
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, 
venttiileille, yhteille ja varusteille. Class-mitoite-
tut. Osa 3: Kupariseoksiset laipat

12.8.2016

EN 1759-3:2003/AC:2004 12.8.2016

CEN EN 1759-4:2003
Laipat ja laippaliitokset. Pyöreät laipat putkille, 
venttiileille, yhteille ja varusteille. Class-mitoite-
tut. Osa 4: Alumiiniseoksiset laipat

12.8.2016

CEN EN 1797:2001
Kryogeeniset säiliöt. Kaasu/materiaali yhteenso-
pivuus

12.8.2016

CEN EN 1866-2:2014
Liikuteltavat sammuttimet. Osa 2: Standardin EN 
1866-1 vaatimusten mukaiset sammuttimet, 
joiden suurin sallittu paine on enintään 30 
baaria. Sammuttimien rakennetta, paineenkestä-
vyyttä ja mekaanisia kokeita koskevat vaatimuk-
set

12.8.2016

CEN EN 1866-3:2013
Liikuteltavat sammuttimet. Osa 3: Standardin EN 
1866-1 vaatimusten mukaisten hiilidioksidisam-
muttimien kokoonpanoa, rakennetta ja paineen-
kestävyyttä koskevat vaatimukset

12.8.2016
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CEN EN 1983:2013
Teollisuusventtiilit. Teräksiset palloventtiilit

12.8.2016

CEN EN 1984:2010
Teollisuusventtiilit. Teräksiset kiilaluistiventtiilit

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-1:2013
Ylipaineen varolaitteet. Osa 1: Varoventtiilit (ISO 
4126-1:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-3:2006
Ylipaineen varolaitteet. Osa 3: Varoventtiili- ja 
murtokalvoyhdistelmät (ISO 4126-3:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-4:2013
Ylipaineen varolaitteet. Osa 4: Esiohjattavat 
varoventtiilit (ISO 4126-4:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-5:2013
Ylipaineen varolaitteet. Osa 5: Valvottu ylipaineen 
varolaitteisto (ISO 4126-5:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 4126-7:2013
Ylipaineen varolaitteet. Osa 7: Yleiset tiedot (ISO 
4126-7:2013)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-1:2017
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: Teräk-
set

9.2.2018 EN ISO 9606-1:2013
Huomautus 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 9606-2:2004
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 2: Alu-
miini ja alumiiniseokset (ISO 9606-2:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-3:1999
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 3: Kupari 
ja kupariseokset (ISO 9606-3:1999)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-4:1999
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 4: Nikkeli 
ja nikkeliseokset (ISO 9606-4:1999)

12.8.2016

CEN EN ISO 9606-5:2000
Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 5: Titaani 
ja titaaniseokset, zirkonium ja zirkoniumseokset 
(ISO 9606-5:2000)

12.8.2016
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CEN EN ISO 9712:2012
Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pä-
tevöinti ja sertifiointi. Yleisperiaatteet (ISO 
9712:2012)

12.8.2016

CEN EN 10028-1:2017
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 1: Yleiset 
vaatimukset

9.2.2018 EN 10028-1:2007 
+A1:2009

Huomautus 2.1

9.2.2018

CEN EN 10028-2:2017
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalu-
jat seostamattomat ja seostetut teräkset

9.2.2018 EN 10028-2:2009
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10028-3:2017
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 3: Normali-
soidut hitsattavat hienoraeteräkset

9.2.2018 EN 10028-3:2009
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10028-4:2017
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 4: Nikkeli-
seostetut teräkset mataliin käyttölämpötiloihin

9.2.2018 EN 10028-4:2009
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10028-5:2017
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 5: Termome-
kaanisesti valssatut hitsattavat hienoraeteräkset

9.2.2018 EN 10028-5:2009
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10028-6:2017
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 6: Nuorrute-
tut hitsattavat hienoraeteräkset

9.2.2018 EN 10028-6:2009
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10028-7:2016
Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostu-
mattomat teräkset

17.11.2017 EN 10028-7:2007
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10204:2004
Metallituotteiden ainestodistukset

12.8.2016

CEN EN 10213:2007+A1:2016
Painelaiteteräkset. Valuteräkset

12.8.2016

CEN EN 10216-1:2013
Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toi-
mitusehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket 
huoneenlämpötiloihin

12.8.2016

CEN EN 10216-2:2013
Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toi-
mitusehdot. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat 
ja seostetut teräsputket

12.8.2016
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CEN EN 10216-3:2013
Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toi-
mitusehdot. Osa 3: Seostetut hienoraeteräsputket

12.8.2016

CEN EN 10216-4:2013
Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toi-
mitusehdot. Osa 4: Seostamattomat ja seostetut 
teräsputket mataliin käyttölämpötiloihin

12.8.2016

CEN EN 10216-5:2013
Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toi-
mitusehdot. Osa 5: Ruostumattomat teräsputket

12.8.2016

CEN EN 10217-1:2002
Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitus-
ehdot. Osa 1: Seostamattomat teräsputket huo-
nelämpötiloihin

12.8.2016

EN 10217-1:2002/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 10217-2:2002
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset 
toimitusehdot. Osa 2: Hitsatut seostamattomat ja 
seostetut kuumalujat teräsputket

12.8.2016

EN 10217-2:2002/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 10217-3:2002
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset 
toimitusehdot. Osa 3: Seostamattomat ja seoste-
tut hienorakeiset putket

12.8.2016

EN 10217-3:2002/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 10217-4:2002
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset 
toimitusehdot. Osa 4: Sähköisesti hitsatut seosta-
mattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyt-
tölämpötiloihin

12.8.2016

EN 10217-4:2002/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 10217-5:2002
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset 
toimitusehdot. Osa 5: Jauhekaarihitsatut seosta-
mattomat ja seostetut kuumalujat teräsputket

12.8.2016

EN 10217-5:2002/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3
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CEN EN 10217-6:2002
Hitsatut teräsputket painelaitekäyttöön. Tekniset 
toimitusehdot. Osa 6: Jauhekaarihitsatut seosta-
mattomat ja seostetut teräsputket mataliin käyt-
tölämpötiloihin

12.8.2016

EN 10217-6:2002/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 10217-7:2014
Hitsatut painelaiteteräsputket. Tekniset toimitus-
ehdot. Osa 7: Ruostumattomat teräsputket

12.8.2016

CEN EN 10222-1:2017
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden 
yleiset vaatimukset

17.11.2017 EN 10222-1:1998
Huomautus 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-2:2017
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 2: Kuumalujat 
ferriittiset ja martensiittiset teräkset

17.11.2017 EN 10222-2:1999
Huomautus 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-3:2017
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 3: Nikkeliseostetut 
teräkset mataliin käyttölämpötiloihin

17.11.2017 EN 10222-3:1998
Huomautus 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-4:2017
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 4: Lujat hitsattavat 
hienoraeteräkset

17.11.2017 EN 10222-4:1998
Huomautus 2.1

31.10.2017

CEN EN 10222-5:2017
Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, 
austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumat-
tomat teräkset

17.11.2017 EN 10222-5:1999
Huomautus 2.1

31.10.2017

CEN EN 10253-2:2007
Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 2: Toimituse-
räkohtaisesti tarkastettavat seostamattomat teräk-
set ja ferriittiset seosteräkset

12.8.2016

CEN EN 10253-4:2008
Päittäishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituse-
räkohtaisesti tarkastettavat austeniittiset ja aust-
eniittis-ferriittiset (duplex) teräkset

12.8.2016

EN 10253-4:2008/AC:2009 12.8.2016

CEN EN 10269:2013
Teräkset ja nikkeliseokset korotetuissa ja/tai 
matalissa lämpötiloissa käytettäviin kiinnittimiin

12.8.2016
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CEN EN 10272:2016
Painelaiteteräkset. Ruostumattomat terästangot

17.11.2017 EN 10272:2007
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10273:2016
Painelaiteteräkset. Kuumavalssatut hitsattavat 
kuumalujat terästangot

17.11.2017 EN 10273:2007
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 10305-4:2016
Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. 
Osa 4: Saumattomat kylmävedetyt putket hyd-
rauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin

12.8.2016

CEN EN 10305-6:2016
Ohutseinäteräsputket. Tekniset toimitusehdot. 
Osa 6: Hitsatut kylmävedetyt putket hydrauliik-
ka- ja pneumatiikkajärjestelmiin

12.8.2016

CEN EN ISO 10931:2005
Muoviputkijärjestelmät teollisuuskäyttöön. Poly-
vinyylifluoridi (PVDF). Vaatimukset osille ja 
järjestelmälle (ISO 10931:2005)

12.8.2016

EN ISO 10931:2005/A1:2015 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 12178:2016
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Nesteta-
son näyttölaitteet. Vaatimukset, testaukset ja 
merkintä

17.11.2017 EN 12178:2003
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 12263:1998
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Paineen-
rajoituksen varolaitteet. Vaatimukset ja testaukset

12.8.2016

CEN EN 12266-1:2012
Teollisuusventtiilit. Venttiilien testaus. Osa 1: 
Painetestit, testausmenetelmät ja hyväksymiskri-
teerit. Pakolliset vaatimukset

12.8.2016

CEN EN 12284:2003
Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Venttiilit. Vaa-
timukset, testaus ja merkintä

12.8.2016

CEN EN 12288:2010
Teollisuusventtiilit. Kupariseoksiset kiilaluisti-
venttiilit

12.8.2016

CEN EN 12392:2016
Alumiini ja alumiiniseokset. Painelaitteiden val-
mistuksessa käytettävien muokattujen ja valettu-
jen tuotteiden erikoisvaatimukset

12.8.2016
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CEN EN 12420:2014
Kupari ja kupariseokset. Takeet

12.8.2016

CEN EN 12434:2000
Kryogeeniset säiliöt. Joustavat kryoletkut

12.8.2016

EN 12434:2000/AC:2001 12.8.2016

CEN EN 12451:2012
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät 
lämmönvaihdinputket

12.8.2016

CEN EN 12452:2012
Kupari ja kupariseokset. Valssatut saumattomat 
lämmönvaihdinripaputket

12.8.2016

CEN EN 12516-1:2014
Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. 
Osa 1: Taulukkomenetelmä teräsventtiileiden 
vaipoille

12.8.2016

CEN EN 12516-2:2014
Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. 
Osa 2: Laskennallinen menetelmä teräsventtiilei-
den vaipoille

12.8.2016

CEN EN 12516-3:2002
Venttiilit. Vaipan kestävyyden suunnittelu. Osa 3: 
Kokeellinen menetelmä

12.8.2016

EN 12516-3:2002/AC:2003 12.8.2016

CEN EN 12516-4:2014
Teollisuusventtiilit. Vaipan lujuuden suunnittelu. 
Osa 4: Laskennallinen menetelmä muista metalli-
sista materiaaleista kuin teräksestä valmistettujen 
venttiileiden vaipoille

12.8.2016

CEN EN 12542:2010
Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Kiinteä sarjaval-
misteinen lieriömäinen hitsattu nestekaasuteräs-
säiliö, jonka tilavuus on enintään 13 m3. 
Rakenne ja valmistus

12.8.2016

CEN EN 12735-1:2016
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät 
kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kyl-
mälaitoksiin. Osa 1: Putkistoputket

12.8.2016

CEN EN 12735-2:2016
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät 
kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kyl-
mälaitoksiin. Osa 2: Laiteputket

12.8.2016
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CEN EN 12778:2002
Keittoastiat. Kotikäyttöön tarkoitetut painekattilat

12.8.2016

EN 12778:2002/AC:2003 12.8.2016

EN 12778:2002/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 12952-1:2015
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 1: Yleistä

12.8.2016

CEN EN 12952-2:2011
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 2: Kattiloiden ja niiden varusteiden painee-
nalaisiin osiin tarkoitetut materiaalit

12.8.2016

CEN EN 12952-3:2011
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 3: Paineenalaisten osien suunnittelu ja 
laskenta

12.8.2016

CEN EN 12952-5:2011
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 5: Paineenalaisten osien valmistus

12.8.2016

CEN EN 12952-6:2011
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 6: Kattilan paineenalaisten osien valmistuk-
sen aikainen tarkastus, dokumentointi ja merkin-
tä

12.8.2016

CEN EN 12952-7:2012
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 7: Vaatimukset kattilan varusteille

12.8.2016

CEN EN 12952-8:2002
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 8: Vaatimukset nestemäisten ja kaasumaisten 
polttoaineiden polttolaitteistoille

12.8.2016

CEN EN 12952-9:2002
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 9: Vaatimukset pölymäisten polttoaineiden 
polttolaitteistoille

12.8.2016

CEN EN 12952-10:2002
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 10: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä 
suojaaville turvajärjestelmille

12.8.2016

CEN EN 12952-11:2007
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 11: Vaatimukset rajoitinlaitteille ja turvajär-
jestelmille

12.8.2016
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CEN EN 12952-14:2004
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 14: Vaatimukset savukaasun typenpoistolait-
teistoille (DENOX)

12.8.2016

CEN EN 12952-16:2002
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 16: Vaatimukset kiinteän polttoaineen polt-
tolaitteistoille arina- ja leijupoltossa

12.8.2016

CEN EN 12952-18:2012
Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 18: Käyttöohjeet

12.8.2016

CEN EN 12953-1:2012
Tulitorvikattilat. Osa 1: Yleistä

12.8.2016

CEN EN 12953-2:2012
Tulitorvikattilat. Osa 2: Kattiloiden ja niiden 
varusteiden paineenalaisiin osiin tarkoitetut ma-
teriaalit

12.8.2016

CEN EN 12953-3:2016
Tulitorvikattilat. Osa 3: Paineenalaisten osien 
suunnittelu ja laskenta

12.8.2016

CEN EN 12953-4:2018
Tulitorvikattilat. Osa 4: Kattilan paineenalaisten 
osien valmistus

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 12953-4:2002
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 12953-5:2002
Tulitorvikattilat. Osa 5: Tarkastukset valmistuk-
sen aikana, dokumentaatio ja paineenalaisten 
osien tunnusmerkintä

12.8.2016

CEN EN 12953-6:2011
Tulitorvikattilat. Osa 6: Vaatimukset kattilan 
varusteille

12.8.2016

CEN EN 12953-7:2002
Tulitorvikattilat. Osa 7: Vaatimukset nestemäisten 
ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille

12.8.2016

CEN EN 12953-8:2001
Tulitorvikattilat. Osa 8: Vaatimukset sallitun 
paineen ylitykseltä suojaaville järjestelmille

12.8.2016

EN 12953-8:2001/AC:2002 12.8.2016
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CEN EN 12953-9:2007
Tulitorvikattilat. Osa 9: Vaatimukset rajoitinlait-
teille ja turvajärjestelmille

12.8.2016

CEN EN 12953-12:2003
Tulitorvikattilat. Osa 12: Vaatimukset kiinteän 
polttoaineen polttolaitteistolle arinapoltossa

12.8.2016

CEN EN 12953-13:2012
Tulitorvikattilat. Osa 13: Käyttöohjeet

12.8.2016

CEN EN 13121-1:2003
Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 1: Raaka-aineet. 
Hyväksymisehdot ja käyttöolosuhteet

12.8.2016

CEN EN 13121-2:2003
Maanpäälliset LM-säiliöt. Osa 2: Komposiittima-
teriaalit. Kemiallinen kestävyys

12.8.2016

CEN EN 13121-3:2016
Maanpäälliset lujitemuovisäiliöt. Osa 3: Suunnit-
telu ja valmistus

12.8.2016

CEN EN 13134:2000
Kovajuotto. Juottomenetelmien hyväksyntä

12.8.2016

CEN EN 13136:2013
Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Ylipai-
neen varolaitteet. Laskentamenetelmät

12.8.2016

CEN EN 13175:2014
Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasusäiliö-
venttiilien ja -varusteiden valmistus- ja testaus-
vaatimukset

12.8.2016

CEN EN 13348:2016
Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät 
kupariputket sairaalakaasuille tai alipaineelle

12.8.2016

CEN EN 13371:2001
Kryogeeniset säiliöt. Liittimet kryokäyttöön

12.8.2016

CEN EN 13397:2001
Teollisuusventtiilit. Metalliset kalvoventtiilit

12.8.2016
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CEN EN 13445-1:2014
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 1: Yleistä

12.8.2016

EN 13445-1:2014/A1:2014 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 13445-2:2014
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 2: Materiaa-
lit

12.8.2016

EN 13445-2:2014/A1:2016 17.11.2017 Huomautus 3 9.2.2018

EN 13445-2:2014/A2:2018 Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

Huomautus 3 30.11.2018

CEN EN 13445-3:2014
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 3: Suunnit-
telu

12.8.2016

EN 13445-3:2014/A3:2017 9.2.2018 Huomautus 3 28.2.2018

EN 13445-3:2014/A1:2015 12.8.2016 Huomautus 3

EN 13445-3:2014/A2:2016 17.11.2017 Huomautus 3 9.2.2018

EN 13445-3:2014/A4:2018 Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

Huomautus 3 Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 13445-4:2014
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 4: Valmistus

12.8.2016

CEN EN 13445-5:2014
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus 
ja testaus

12.8.2016 Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN 13445-6:2014
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 6: Lisävaati-
muksia pallografiittivaluraudasta valmistettujen 
painesäiliöiden ja säiliön osien suunnittelulle ja 
valmistukselle

12.8.2016

CEN EN 13445-8:2014
Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 8: Lisävaati-
mukset alumiini ja alumiiniseoksisille painesäili-
öille

12.8.2016

EN 13445-8:2014/A1:2014 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 13458-1:2002
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. 
Osa 1: Perusvaatimukset

12.8.2016

CEN EN 13458-2:2002
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. 
Osa 2: Suunnittelu, valmistus, tarkastus ja testaus

12.8.2016

EN 13458-2:2002/AC:2006 12.8.2016

C 326/106 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.9.2018



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 13480-1:2017
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 1: Yleistä

17.11.2017 EN 13480-1:2012
Huomautus 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-2:2017
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit

17.11.2017 EN 13480-2:2012
Huomautus 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-3:2017
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 3: Suunnittelu 
ja laskenta

17.11.2017 EN 13480-3:2012
Huomautus 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-4:2012
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja 
asennus

12.8.2016

EN 13480-4:2012/A1:2013 12.8.2016 Huomautus 3

EN 13480-4:2012/A2:2015 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 13480-5:2017
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja 
testaus

17.11.2017 EN 13480-5:2012
Huomautus 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-6:2017
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 6: Maahan 
asennettavien putkistojen lisävaatimukset

17.11.2017 EN 13480-6:2012
Huomautus 2.1

15.12.2017

CEN EN 13480-8:2017
Metalliset teollisuusputkistot. Osa 8: Alumiini ja 
alumiiniseosteisten putkistojen lisävaatimukset

17.11.2017 EN 13480-8:2012
Huomautus 2.1

15.12.2017

CEN EN 13547:2013
Teollisuusventtiilit. Kupariseoksiset palloventtiilit

12.8.2016

CEN EN ISO 13585:2012
Kovajuotto. Juottajien pätevyyskokeet (ISO 
13585:2012)

12.8.2016

CEN EN 13648-1:2008
Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä 
suojaavat turvalaitteet. Osa 1: Kryokäytön varo-
venttiilit

12.8.2016

CEN EN 13648-2:2002
Kryogeeniset säiliöt. Sallitun paineen ylitykseltä 
suojaavat turvalaitteet. Osa 2: Kryokäytön mur-
tolevyt

12.8.2016

CEN EN 13709:2010
Teollisuusventtiilit. Teräksiset istukka- ja istukka-
sulku- ja yksisuuntaventtiilit

12.8.2016
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CEN EN 13789:2010
Teollisuusventtiilit. Valurautaiset istukkaventtiilit

12.8.2016

CEN EN 13831:2007
Vesijärjestelmien kalvopaisunta-astiat

12.8.2016

CEN EN 13835:2012
Valut. Austeniittiset valuraudat

12.8.2016

CEN EN 13923:2005
Kelaamalla vahvistetut lujitemuoviset painesäiliöt. 
Materiaalit, suunnittelu, laskenta, valmistaminen 
ja testaus

12.8.2016

CEN EN 14129:2014
Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasusäili-
öiden varoventtiilit

12.8.2016

CEN EN 14197-1:2003
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt 
säiliöt. Osa 1: Perusvaatimukset

12.8.2016

CEN EN 14197-2:2003
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt 
säiliöt. Osa 2: Suunnittelu, valmistus, tarkastus 
ja testaus

12.8.2016

EN 14197-2:2003/AC:2006 12.8.2016

EN 14197-2:2003/A1:2006 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 14197-3:2004
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät ei-tyhjöeristetyt 
säiliöt. Osa 3: Toimintavaatimukset

12.8.2016

EN 14197-3:2004/AC:2004 12.8.2016

EN 14197-3:2004/A1:2005 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN 14222:2003
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vastus-
kuumenteiset höyrykattilat

12.8.2016

CEN EN 14276-1:2006+A1:2011
Kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen painelait-
teet. Osa 1: Säiliöt. Yleiset vaatimukset

12.8.2016

CEN EN 14276-2:2007+A1:2011
Kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen painelait-
teet. Osa 2: Putkisto. Yleiset vaatimukset

12.8.2016
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CEN EN 14359:2006+A1:2010
Hydraulijärjestelmien paineakut

12.8.2016

CEN EN 14382:2005+A1:2009
Kaasun paineensäädinyksikköjen ja -asennusten 
varolaitteet. Kaasun sulkulaitteet, joiden tulopaine 
on enintään 100 bar.

12.8.2016

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009 12.8.2016

CEN EN 14394:2005+A1:2008
Lämmityskattilat. Lämmityskattilat, joiden poltti-
mot on varustettu palamisilmapuhaltimella. Ni-
mellinen teho enintään 10 MW ja suurin 
käyttölämpötila 110 oC

12.8.2016

CEN EN 14570:2014
Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Maanpäällisten ja 
maanalaisten nestekaasusäiliöiden käyttölaitteet

12.8.2016

CEN EN 14585-1:2006
Poimutettu metalliletku painesovellutuksiin. 
Osa 1:Vaatimukset

12.8.2016

CEN EN 14917:2009+A1:2012
Metallinen haitarilaajennusliitos paineellisiin 
käyttötarkoituksiin

12.8.2016

CEN EN 15001-1:2009
Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuu-
dessa, käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä 
teollisuudessa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 
5 bar. Osa 1: Yksityiskohtaiset toiminnalliset 
vaatimukset suunnittelulle, materiaaleille, raken-
tamiselle, tarkistuksille ja testaukselle

12.8.2016

CEN EN ISO 15493:2003
Muoviputkistojärjestelmät teollisuuskäyttöön. 
ABS, PVC-U ja PVC-C. Vaatimukset osille ja 
järjestelmille. Metrinen mitoitus (ISO 
15493:2003)

12.8.2016

EN ISO 15493:2003/A1:2017 17.11.2017 Huomautus 3 Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä
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CEN EN ISO 15613:2004
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella 
(ISO 15613:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-1:2004
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen 
kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeli-
seosten kaarihitsaus (ISO 15614-1:2004)

12.8.2016

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 12.8.2016 Huomautus 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 12.8.2016 Huomautus 3

CEN EN ISO 15614-2:2005
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Menetelmäkokeet. Osa 2: Alumiinin ja alumiini-
seosten kaarihitsaus (ISO 15614-2:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 12.8.2016

CEN EN ISO 15614-4:2005
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Menetelmäkokeet. Osa 4: Alumiinivalujen vii-
meistelyhitsaus (ISO 15614-4:2005)

12.8.2016

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 12.8.2016

CEN EN ISO 15614-5:2004
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Menetelmäkokeet. Osa 5: Titaanin ja sirkoniumin 
sekä niiden seosten kaarihitsaus (ISO 15614- 
5:2004)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-6:2006
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Menetelmäkokeet. Osa 6: Kuparin ja kupariseos-
ten kaari- ja kaasuhitsaus (ISO 15614-6:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-7:2007
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 7: Päällehit-
saus (ISO 15614-7:2007)

12.8.2016
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CEN EN ISO 15614-8:2016
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Menetelmäkokeet. Osa 8: Putken hitsaus putkile-
vyyn (ISO 15614-8:2016)

12.8.2016

CEN EN ISO 15614-11:2002
Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. 
Menetelmäkokeet. Osa 11: Elektronisuihku- ja 
laserhitsaus (ISO 15614-11:2002)

12.8.2016

CEN EN ISO 15620:2000
Hitsaus. Metallisten materiaalien kitkahitsaus 
(ISO 15620:2000)

12.8.2016

CEN EN 15776:2011+A1:2015
Lämmittämättömät paineastiat. Lisävaatimukset 
valuraudasta, jonka venymä on korkeintaan 15 %, 
valmistettujen paineastioiden ja niiden osien 
suunnitteluun ja valmistukseen

12.8.2016

CEN EN ISO 16135:2006
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset palloventtiilit 
(ISO 16135:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16136:2006
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset läppäventtiilit 
(ISO 16136:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16137:2006
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset yksisuunta-
venttiilit (ISO 16137:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16138:2006
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kalvoventtiilit 
(ISO 16138:2006)

12.8.2016

CEN EN ISO 16139:2006
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset kiilaluistivent-
tiilit (ISO 16139:2006)

12.8.2016

CEN EN 16668:2016+A1:2018
Teollisuusventtiilit. Paineenalaisina lisälaitteina 
toimivien metallisten venttiilien vaatimukset ja 
testaus

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu
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CEN EN 16767:2016
Teollisuusventtiilit. Teräksiset ja valurautaiset 
yksisuuntaventtiilit

12.8.2016

CEN EN ISO 21009-2:2015
Kryogeeniset säiliöt. Kiinteät tyhjöeristetyt säiliöt. 
Osa 2: Toimintavaatimukset (ISO 21009-2:2015)

12.8.2016

CEN EN ISO 21013-3:2016
Kryogeeniset säiliöt. Varoventtiilit kryokäyttöön. 
Osa 3: Koon ja kapasiteetin määrittäminen (ISO 
21013-3:2016)

12.8.2016

CEN EN ISO 21028-1:2016
Kryogeeniset säiliöt. Materiaalien iskusitkeysvaa-
timukset kryogeenisessä lämpötilassa. Osa 1: 
Lämpötilat alle - 80 oC (ISO 21028-1:2016)

17.11.2017 EN 1252-1:1998
Huomautus 2.1

Tämän tiedonannon 
julkaisupäivämäärä

CEN EN ISO 21787:2006
Teollisuusventtiilit. Kestomuoviset istukkaventtii-
lit (ISO 21787:2006)

12.8.2016

(1) ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:
— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811; f. +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811; f. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, p.+33 492944200; f. +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, 
jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standar-
dien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia 
voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, 
että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) 
korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, 
jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön 
olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka 
kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin 
soveltamisalaan.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat 
muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset 
aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei 
enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten 
mukaisuudesta.
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HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardoin-
tielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) 
27 artiklan mukaisesti.

— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja Cenelec julkaisevat myös 
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille 
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen 
otsikoiden oikeellisuudesta.

— Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet 
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai 
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio 
huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY sekä radiolaitteiden asettamista 
saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 
1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU 

täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja 
viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 326/04)

Direktiivi 1999/5/EY

Direktiivin 2014/53/EU (1) 48 artiklaan sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisen 
radiolaitteen asettamista saataville markkinoilla tai käyttöön ottamista, joka kuuluu direktiivin 2014/53/EU soveltamis-
alaan, on direktiivin 1999/5/EY (2) mukainen ja saatettu markkinoille ennen 13. päivää kesäkuuta 2017. Näin ollen 
yhdenmukaistetut standardit, joita koskevat viitteet on julkaistu direktiivin 1999/5/EY nojalla, sellaisina kuin ne ovat 
viimeksi lueteltuina komission tiedonannossa 8. heinäkuuta 2016 julkaistussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 249, 
s. 1, ja oikaistuina Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 342, 17. syyskuuta 2016, s. 15; ja oikaisu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä C 403, 1. marraskuuta 2016, s. 26 luovat edelleen olettamuksen mainitun direktiivin noudattamisesta 
12. kesäkuuta 2017 saakka.

Direktiivi 2014/53/EU

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

ESO:n 
viitenu-
mero (1)

Standardin viitenumero ja nimi
(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen 
julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan 
standardin 

viitenumero

Päivä, jona korvattavan 
standardin noudattami-

sesta johtuva 
vaatimusten-

mukaisuusolettamus 
lakkaa

Huomautus 1

Standardin kattama(t) 
direktiivin 2014/53/ 

EU artikla(t)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50360:2017
Tuotestandardi langattomien 
viestintälaitteiden perusrajoitusten ja 
altistumisen raja-arvojen vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi koskien 
henkilöiden altistumista sähkömagneet-
tisille kentille (300 MHz–6 GHz): kor-
valla käytettävät laitteet

17.11.2017 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohta

Cenelec EN 50385:2017
Langattomien tietoliikenneverkkojen tu-
kiasemalaitteiden tuotestandardi, jolla 
osoitetaan radiotaajuisten sähkömag-
neettisten kenttien (110 MHz–40 GHz) 
raja-arvojen vaatimusten mukaisuus, 
kun laitteisto saatetaan markkinoille

17.11.2017 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohta
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Cenelec EN 50401:2017
Langattomien tietoliikenneverkkojen tu-
kiasemalaitteiden tuotestandardi, jolla 
osoitetaan radiotaajuisten sähkömag-
neettisten kenttien (110 MHz–40 GHz) 
raja-arvojen vaatimusten mukaisuus, 
kun laitteisto otetaan käyttöön

17.11.2017 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohta

Cenelec EN 50566:2017
Tuotestandardi langattomien viestintä-
laitteiden perusrajoitusten ja 
altistumisen raja-arvojen vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi koskien 
henkilöiden altistumista sähkömagneet-
tisille kentille (30 MHz–6 GHz): lähellä 
kehoa olevat kädessä pidettävät ja 
kehoon kiinnitetyt laitteet

17.11.2017 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohta

Cenelec EN 55035:2017
Multimedialaitteiden sähkömagneetti-
nen yhteensopivuus – Häiriönsietovaa-
timukset
CISPR 35:2016 (Muutettu)

17.11.2017 3 artiklan 1 kohdan 
b alakohta

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Kapeakaistaiset suoraan tulostavat len-
nätinlaitteet sään ja merenkulun tietojen 
vastaanottoon (NAVTEX); Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 
3 artiklan 3 kohdan g alakohdan mu-
kaiset olennaiset vaatimukset

8.7.2016 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Integraali- tai ulkoisella RF-liitti-
mellä varustetut pääasiassa analogiseen 
puheensiirtoon tarkoitetut radiolaitteet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

9.12.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Antenniliittimellä varustetut data-
siirtoon (ja/tai puheensiirtoon) 
tarkoitetut vakioverhokäyrämodulaatio-
ta tai ei-vakioverhokäyrämodulaatiota 
käyttävät radiolaitteet; Yhdenmukaistet-
tu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 300 219 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Selektiivikutsun lähettämiseen tar-
koitetut radiolaitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 2: Yhdenmukaistettu stan-
dardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset yleisille radiolaitteille

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 3-1: Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Taajuusalueella 
869,200 MHz–869,250 MHz toimivat 
turvapuhelinlaitteet, joilla on pieni toi-
mintasuhde ja korkea käyttövarmuus

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 3-2: Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset; Langattomat 
hälytyslaitteet, jotka toimivat taajuus-
kaistoilla 868,60 MHz–868,70 MHz, 
869,25 MHz–869,40 MHz, 
869,65 MHz–869,70 MHz

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat lyhyen kantaman laitteet 
(SRD); Osa 4: Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset; Taajuuskaistalla 
169,400 MHz–169,475 MHz toimivat 
mittariluentalaitteet

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 300 224 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Taajuusalueella 25–470 MHz toi-
mivat henkilöhakujärjestelmien 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

13.10.2017 EN 300 224-2 
V1.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Paikalliset kau-
kohakujärjestelmät; Osa 2: Yhdenmu-
kaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Integraaliantennilla varustetut ra-
diolaitteet pääasiassa analogiseen 
puheensiirtoon; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Laajakaistasiirtojärjestelmät; Datasiirto-
laitteet, jotka toimivat 2,4 GHz:n ISM- 
kaistalla ja käyttävät laajakaistamodu-
laatiotekniikkaa; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 330 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 9 kHz: 
n ja 25 MHz:n välisellä taajuusalueella 
toimivat radiolaitteet ja 9 kHz:n ja 
30 MHz:n välisellä taajuusalueella toi-
mivat induktiiviset kehäantennijärjestel-
mät; Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 341 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Selektiivikutsun lähettämiseen tar-
koitetut integraaliantennilla varustetut 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

14.9.2018 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 326/117



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 300 390 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Datansiirtoon (ja puheensiirtoon) 
tarkoitetut integraaliantennia käyttävät 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Langattomat mikrofonit; Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- 
ja tapahtumatuotannon langattomat 
audiolaitteistot; Osa 1: A-luokan vas-
taanottimet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.2.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Langattomat mikrofonit; Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- 
ja tapahtumatuotannon langattomat 
audiolaitteistot; Osa 2: B-luokan vas-
taanottimet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Langattomat mikrofonit; Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- 
ja tapahtumatuotannon langattomat 
audiolaitteistot; Osa 3: C-luokan vas-
taanottimet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 4224 V2.1.1
Langattomat mikrofonit; Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- 
ja tapahtumatuotannon langattomat 
audiolaitteistot; Osa 4: Enintään 
3 GHz:n taajuudella toimivat kuuntelu-
apuvälineet ja henkilökohtaiset äänen-
vahvistimet ja induktiojärjestelmät; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

9.2.2018 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 433 V2.1.1
LA-radiopuhelinlaitteet (CB); Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 440 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taa-
juuskaistalla 1 GHz–40 GHz käytettävät 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 3 artiklan 2 kohta
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Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä taulukossa 5 määriteltyjen vastaanotinluokkien 2 ja 3 osalta vastaanottimen 
suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia, eikä sen katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 
1 GHz–40 GHz käytettävät radiolait-
teet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Laajakaistaiset 
audiolinkit; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi vain 
vastaanottoon tarkoitetuille siirtyville 
maa-asemille (ROMES), jotka toimivat 
1,5 GHz:n kaistalla ja mahdollistavat 
dataviestinnän; Radiotaajuuden (RF) 
spesifikaatiot, jotka kattavat direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1
Kuljetusten ja liikenteen telematiikka 
(TTT); Erikoistuneet lyhyen kantaman 
tiedonsiirtolaitteet (500 kbit/s / 250 
kbit/s), jotka toimivat 5 795– 
5 815 MHz:n taajuuskaistalla; Osa 2: 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; Ali-
osa 2: Ajoneuvoihin asennettavat pää-
telaitteet

9.3.2018 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Siirtyvän ilmailuradioliikenteen ampli-
tudimodulaatiota käyttävät maasta toi-
mivat kannettavat, siirrettävät ja kiinteät 
VHF-radiolähettimet, vastaanottimet ja 
lähetin-vastaanottimet; Osa 2: Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.7.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 300 698 V2.2.1
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat sisävesialueiden ra-
diolähettimet ja -vastaanottimet 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset

15.12.2017 EN 300 698 
V2.1.1

Huomautus 2.1

31.5.2018 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lumivyöryn 
uhrien paikannuslaitteet; lähetin- ja 
vastaanotinjärjestelmät; Osa 2: Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 300 718-2 V2.1.1
Taajuudella 457 kHz toimivat lumivyö-
ryn uhrien paikannuslaitteet; Lähetin- ja 
vastaanotinjärjestelmät; Osa 2: Yhden-
mukaistettu standardi hätäpalvelujen 
ominaisuuksille

9.3.2018 EN 300 718-3 
V1.2.1

Huomautus 2.1

30.9.2019 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lumivyöryn 
uhrien paikannuslaitteet; lähetin- ja 
vastaanotinjärjestelmät; Osa 3: Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 3 kohdan 
e alakohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 300 720 V2.1.1
Alusten sisäisen liikenteen UHF-järjes-
telmät ja laitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 025 V2.1.1
Yleisen liikenteen VHF-meriradiopuhe-
limet ja D-luokan digitaalisen selektiivi-
kutsun (DSC) lisälaitteet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.8.2016 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 301 025 V2.2.1
Yleisen liikenteen VHF-meriradiopuhe-
limet ja D-luokan digitaalisen selektiivi-
kutsun (DSC) lisälaitteet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan 
g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Huomautus 2.1

30.11.2018 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet; Maantiekuljetusten ja lii-
kenteen telematiikka (RTTT); 76– 
77 GHz:n taajuusalueilla toimivat tut-
kalaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Antenniliitintä käyttävät analogi-
seen ja/tai digitaaliseen tiedonsiirtoon 
(puhe ja/tai data) tarkoitetut radiolait-
teet, jotka toimivat kapeakaistaisilla 
kanavilla; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.2.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 178 V2.2.2
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet (ei 
GMDSS-tarkoituksiin); Yhdenmukaistet-
tu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 357 V2.1.1
Langattomat audiolaitteet taajuusalu-
eella 25 MHz–2 000 MHz; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Langattomat 
audiolaitteet taajuusalueella 25 MHz– 
2 000 MHz; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset taajuusalueella 27,5–29,5 GHz 
toimiville geostationaarisella radalla ole-
via satelliitteja kohti lähettäville inter-
aktiivisille satelliittipäätelaitteille (SIT) ja 
satelliittien käyttäjäpäätelaitteille (SUT)

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Langaton tietoliikennejärjestelmä 
(DECT); Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset 
olennaiset vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 426 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset taajuusalueella 1,5 GHz/ 
1,6 GHz hitaalla tiedonsiirtonopeudella 
toimiville siirtyvän satelliittimaaradiolii-
kenteen maa-asemille (LMES) ja siirty-
vän satelliittimeriradioliikenteen maa- 
asemille (MMES), joita ei ole tarkoitettu 
hätä- ja turvallisuusviestintään

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 427 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset. Taa-
juusalueilla 11/12/14 GHz hitaalla tie-
donsiirtonopeudella toimivat siirtyvän 
satelliittiliikenteen maa-asemat pois-
lukien ilmailun siirtyvän satelliittiliiken-
teen maa-asemat

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 428 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 11/12/14 GHz toimiville 
lähetykseen, vastaanottoon tai lähetyk-
seen ja vastaanottoon tarkoitetuille 
VSAT-maa-asemille

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 11–12/13–14 GHz toimi-
ville, ohjelmien keruuseen tarkoitetuille 
siirrettäville satelliittimaa-asemille (SNG 
TES)

14.10.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 441 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vän satelliittiliikenteen taajuusalueilla 
1,6 GHz/2,4 GHz toimivien henkilö-
kohtaisten satelliittiviestinjärjestelmien 
(S-PCN) liikkuville maa-asemille (MES) 
mukaan lukien käsipäätelaitteet

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 442 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset ei- 
geostationaarisen siirtyvän satelliittilii-
kenteen taajuusalueilla 1 980 MHz– 
2 010 MHz (maasta satelliittiin) ja 
2 170 MHz–2 200 MHz (satelliitista 
maahan) toimivien satelliittiviestinjär-
jestelmien (S-PCN) liikkuville maa-ase-
mille (MES) mukaan lukien 
käsipäätelaitteet

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 4 GHz ja 6 GHz toimiville 
lähetykseen, vastaanottoon tai lähetyk-
seen ja vastaanottoon tarkoitetuille 
VSAT-maa-asemille

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 444 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueilla 1,5 GHz ja 1,6 GHz toimi-
ville, puheen- ja/tai datansiirtoon 
käytettäville siirtyvän satelliittimaara-
dioliikenteen maa-asemille

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 447 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset aluk-
sissa käytettäville satelliittimaa-asemille, 
jotka toimivat kiinteälle satelliittiliiken-
teelle osoitetuilla 4/6 GHz:n taajuusa-
lueilla

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 459 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueella 29,5–30,0 GHz toimiville, 
geostationaarisella radalla olevia satel-
liitteja kohti lähettäville interaktiivisille 
satelliittipäätelaitteille (SIT) ja satelliitin 
käyttäjäpäätelaitteille (SUT)

14.10.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset. Alle 
3 GHz:n taajuusalueella toimivat lento-
konemaa-asemat, jotka tarjoavat ilmail-
un siirtyvää satelliittiliikennettä/ 
siirtyvää satelliittiliikennettä ja/tai ilma-
ilun siirtyvää satelliittiliikennettä reitti-
liikenteessä/siirtyvässä satelliittiliiken-
teessä

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 502 V12.5.2
GSM-matkaviestinjärjestelmä; Tukiase-
malaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 511 V9.0.2
GSM-matkaviestinjärjestelmä; Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin (1999/5/EY) 3 artik-
lan 2 kohdan olennaiset vaatimukset 
GSM 900- ja GSM 1800 -taajuisille 
matkaviestimille

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

Huomautus: Tämän yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo vaatimustenmukaisuusolettaman direktiivin 2014/53/EU 
olennaisten vaatimusten noudattamisesta, jos myös kohdissa 4.2.20, 4.2.21 ja 4.2.26 annettuja vastaanottoparametreja sovelletaan

ETSI EN 301 511 V12.5.1
GSM-matkaviestinjärjestelmä; Päätelait-
teet (MS); Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

9.2.2018 EN 301 511 
V9.0.2

Huomautus 2.1

30.4.2019 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 559 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 
2 483,5–2 500 MHz:n taajuusalueella 
toimivat pienitehoiset aktiiviset lääke-
tieteelliset implantit (ULP-AMI) ja niiden 
oheislaitteet (ULP-AMI-P); yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 598 V1.1.1
Vapaana olevia radiotaajuuksia hyödyn-
tävät laitteet (WSD); Taajuuskaistalla 
470 MHz–790 MHz toimivat langatto-
mat liityntäjärjestelmät; Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset geos-
tationaarisen satelliittijärjestelmän siir-
tyvän liikenteen maa-asemille (MES), 
mukaan lukien kannettavat maa-ase-
mat, henkilökohtaisille satelliittiviestin-
täverkoille (S-PCN) 1,5 GHz:n ja 
1,6 GHz:n taajuusalueilla siirtyvän lii-
kenteen satelliittijärjestelmissä (MSS)

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 721 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
ville maa-asemille (MES), jotka tarjoavat 
matalanopeuksista dataviestintää 
(LBRDC) ja jotka käyttävät alle 1 GHz: 
n alueella toimivia LEO-satelliitteja

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 783 V2.1.1
Kaupallisesti saatavilla olevat radioama-
töörilaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.7.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 839 V2.1.1
402–405 MHz:n taajuusalueella toimi-
vat erittäin pienitehoiset aktiiviset lää-
ketieteelliset implantit (ULP-AMI) ja 
niiden oheislaitteet (ULP-AMI-P); Yh-
denmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset

8.7.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
VHF-alueella toimiva ilma-aluksen ja 
maa-aseman välinen digitaalinen linkki 
(VDL) Mode 2; Maa-asemalaitteiden 
tekniset ominaisuudet ja mittausmene-
telmät; Osa 3: Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
VHF-alueella toimiva ilma-aluksen ja 
maa-aseman välinen digitaalinen linkki 
(VDL) Mode 4 radiolaitteet; Maa- 
asemalaitteiden tekniset ominaisuudet 
ja mittausmenetelmät; Osa 5: Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 893 V2.1.1
5 GHz RLAN; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset; Osa 1: Johdanto 
ja yleiset vaatimukset

9.12.2016 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa 
radiolaitedirektiivin 2014/53/EU 3 artik-
lan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 2: CDMA suorasekvenssihajaspekt-
ritekniikkaa (UTRA FDD) käyttävät 
päätelaitteet (UE)

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa ra-
diolaitedirektiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset; Osa 2: CDMA suorasekvenssi-
hajaspektritekniikkaa (UTRA FDD) 
käyttävät päätelaitteet (UE)

13.10.2017 EN 301 908-2 
V11.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 3: 
CDMA suorasekvenssihajaspektritek-
niikkaa (UTRA FDD) käyttävät tukiase-
mat (BS)

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); IMT-2000 kol-
mannen sukupolven matkaviestinjärjes-
telmien tukiasemat (BS), toistimet ja 
päätelaiteet (UE); Osa 10: Yhdenmu-
kaistettu standardi (EN), joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset IMT-2000 aika- ja taajuusjako-
tekniikkaa (DECT) käyttäville 
radiolaitteille

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 11: CDMA suorasekvenssihajas-
pektritekniikkaa (UTRA FDD) käyttävät 
toistimet

10.2.2017 3 artiklan 2 kohta

C 326/128 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.9.2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 12: CDMA monikantoaaltotekniik-
kaa (cdma2000) käyttävät toistimet

9.9.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa ra-
diolaitedirektiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset; Osa 13: Kehittynyttä UTRA- 
radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyt-
tävät päätelaitteet (UE)

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa ra-
diolaitedirektiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset; Osa 13: Kehittynyttä UTRA- 
radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyt-
tävät päätelaitteet (UE)

13.10.2017 EN 301 908-13 
V11.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 14: Kehittynyttä UTRA-radioliityn-
täteknologiaa (E-UTRA) käyttävät tukia-
semat (BS)

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 15: Kehittynyttä UTRA-radioliityn-
täteknologiaa (E-UTRA) käyttävät FDD- 
toistimet

10.2.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 18: Monia radiostandardeja (E- 
UTRA, UTRA ja GSM/EDGE) tukeva 
tukiasema

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 19: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -aikajakotekniikkaa käyttä-
vät päätelaitteet (UE)

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 20: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -aikajakotekniikkaa käyttä-
vät tukiasemat (BS)

14.10.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 21: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -taajuusjakotekniikkaa 
käyttävät päätelaitteet (UE)

14.10.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset; 
Osa 22: OFDMA TDD WMAN (mobiili 
WiMAXTM) -taajuusjakotekniikkaa 
(FDD) käyttävät tukiasemat (BS)

9.12.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 301 929 V2.1.1
Rannikkoasemien VHF-lähettimet ja 
-vastaanottimet, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi GMDSS-järjestelmässä ja 
muissa siirtyvän meriradioliikenteen 
sovelluksissa; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Amplitudimoduloidut (AM) ääniyleisra-
diolähettimet; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 302 018 V2.1.1
Taajuusmodulaatiota käyttävät ääni-
yleisradiotoiminnan ULA-lähettimet; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Taajuusmodu-
laatiota käyttävät ääniyleisradiotoimin-
nan ULA-lähettimet; Osa 2: 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 054 V2.1.1
Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 
400,15–406 MHz käytettävät radioson-
dit, joiden teho on enintään 200 mW; 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset

15.12.2017 EN 302 054-2 
V1.2.1

Huomautus 2.1

31.5.2018 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 054 V2.2.1
Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 
400,15–406 MHz käytettävät radioson-
dit, joiden teho on enintään 200 mW; 
Yhdenmukaistettu standardi radiospekt-
rin käyttämiseksi

9.3.2018 EN 302 054 
V2.1.1

Huomautus 2.1

31.10.2018 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Taajuusalueella 
1,3 GHz–50 GHz toimivat langattomat 
videolinkit (WVL); Osa 2: Yhdenmu-
kaistettu standardi (EN), joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 1: Vaatimukset yleis-
ille UWB-sovelluksille

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 2: UWB-paikannusta 
koskevat vaatimukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 3: Vaatimukset maan-
päällisissä liikennevälineissä käytettävil-
le UWB-laitteille

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kan-
taman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 4: UWB-teknologiaa 
käyttävät materiaalintunnistimet alle 
10,6 GHz:n taajuudella

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maa- ja seinä-
tutkasovellusten kuvantamisjärjestel-
mät; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Digitaalisten 
ääniyleisradiolähetysten maanpäälliseen 
(T-DAB) jakeluun tarvittavat lähetinlait-
teet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 302 186 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vässä satelliittiliikenteessä käytettäville 
ilma-alusten maa-asemille (AES), jotka 
toimivat taajuusalueilla 11/12/14 GHz

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Sisävesiliiken-
teessä käytettävät navigointitutkat; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 195 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taa-
juusalueella 9–315 kHz toimivat erit-
täin pienitehoiset aktiiviset 
lääketieteelliset implantit (ULP-AMI) ja 
niiden oheislaitteet (ULP-AMI-P); Yh-
denmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Radiotaajuiset etätunnistuslaitteet, jotka 
toimivat taajuusalueella 865–868 MHz 
ja joiden tehotaso on enintään 2 W sekä 
taajuusalueella 915–921 MHz ja joiden 
tehotaso on enintään 4 W; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Kiinteät radiojärjestelmät; Kahden pis-
teen välisten radiolinkkilaitteiden ja 
antennien ominaisuudet ja vaatimukset; 
Osa 2: Taajuuskaistoilla 1 GHz–86 GHz 
toimivat digitaaliset järjestelmät; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Kiinteät radiojärjestelmät; Kahden pis-
teen välisten radiolinkkilaitteiden ja 
antennien ominaisuudet ja vaatimukset; 
Osa 2-2: Koordinoiduilla taajuuskais-
toilla toimivat digitaaliset järjestelmät; 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

Huomautus: Tämän yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo vaatimustenmukaisuusolettaman direktiivin 2014/53/EU 
olennaisten vaatimusten noudattamisesta, jos myös kohdissa 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ja 4.3.4 annettuja vastaanottoparametreja sovelletaan

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maailmanlaa-
juisen digitaalisen radion (DRM) lähe-
tysjärjestelmän lähetinlaitteet; Osa 2: 
Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 248 V2.1.1
Non-SOLAS-aluksilla käytettävät navi-
gointitutkat; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Maantiekuljetusten 
ja liikenteen telematiikka; 77–81 GHz:n 
taajuusalueella toimivat lyhyen kanta-
man tutkalaitteet; Osa 2: Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukai-
set olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet; Maantiekuljetusten ja lii-
kenteen telematiikka; 24 GHz:n 
taajuusalueella toimivat lyhyen kanta-
man tutkalaitteet; Osa 2: Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta
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Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maanpäällisen 
DVB-T-televisioverkon lähetyslaitteet; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Kiinteät radiojärjestelmät; Monitaholin-
kit (multipoint) ja niiden antennit; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset digitaalisille monitahoradiolin-
keille

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 340 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset lai-
voissa käytettäville satelliittimaa-asemil-
le, jotka toimivat kiinteälle 
satelliittiliikenteelle osoitetuilla 11/12/ 
14 GHz:n taajuusalueilla

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 372 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Säili-
öiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat, 
jotka toimivat taajuusalueilla 4,5 GHz– 
7 GHz, 8,5 GHz– 10,6 GHz, 
24,05 GHz–27 GHz, 57 GHz– 
64 GHz, 75 GHz–85 GHz; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset 14/ 
12 GHz:n taajuusalueella toimiville 
satelliitin seurantajärjestelmällä varuste-
tuille juniin asennetuille maa-asemille

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 302 454 V2.1.1
Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 
1 668,4 MHz–1 690 MHz käytettävät 
radiosondit; Yhdenmukaistettu standar-
di (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset 
olennaiset vaatimukset

15.12.2017 EN 302 454/2 
V1.2.1

Huomautus 2.1

31.5.2018 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 454 V2.2.1
Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 
1 668,4 MHz–1 690 MHz käytettävät 
radiosondit; Yhdenmukaistettu standar-
di radiospektrin käyttämiseksi

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 302 454 
V2.1.1

Huomautus 2.1

31.5.2019 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 480 V2.1.2
Matkaviestinpalvelujen tarjoamiseen il-
ma-aluksessa tarkoitettujen järjestel-
mien tukiasemat; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

10.3.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 502 V2.1.1
Langattomat liityntäjärjestelmät (WAS); 
5,8 GHz:n taajuudella toimivat kiinteät 
laajakaistaiset datasiirtojärjestelmät; Yh-
denmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); 30–37,5 MHz: 
n taajuusalueella toimivat radiolaitteet 
erittäin pienitehoisille aktiivisille lääke-
tieteellisille kalvoistutteille ja niiden 
lisälaitteille; Osa 2: Yhdenmukaistettu 
standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Taajuusalueella 
315–600 kHz toimivat radiolaitteet; 
Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

C 326/136 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.9.2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
Taajuusalueella 401–402 MHz ja 405– 
406 MHz toimivat erittäin pienitehoiset 
lääketieteen datansiirtojärjestelmät; Yh-
denmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 561 V2.1.1
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Vakioverhokäyrämodulaatiota tai 
ei-vakioverhokäyrämodulaatiota käyttä-
vät radiolaitteet, jotka toimivat 25 kHz: 
n, 50 kHz:n, 100 kHz:n tai 150 kHz:n 
kanavanleveydellä; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 567 V1.2.1
Laajakaistaiset radioliityntäverkot 
(BRAN); 60 GHz:n taajuudella toimivat 
erittäin laajakaistaiset langattomat jär-
jestelmät (WAS/RLAN); Yhdenmukais-
tettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukai-
set olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Älykkäät kuljetusjärjestelmät; Taajuus-
kaistalla 5 855–5 925 MHz toimivat 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset siirty-
vän satelliittiliikenteen maa-asemille, 
jotka toimivat taajuusalueilla 
1 980 MHz–2 010 MHz (maasta satel-
liittiin) ja 2 170 MHz–2 200 MHz 
(satelliitista maahan); Osa 1: Täydentävä 
maakomponentti laajakaistajärjestelmil-
le

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset 
siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asemil-
le, jotka toimivat taajuusalueilla 
1 980 MHz–2 010 MHz (maasta satel-
liittiin) ja 2 170 MHz–2 200 MHz (sa-
telliitista maahan); Osa 2: 
Laajakaistajärjestelmien päätelaitteet 
(UE)

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset 
siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asemil-
le, jotka toimivat taajuusalueilla 
1 980 MHz–2 010 MHz (maasta satel-
liittiin) ja 2 170 MHz–2 200 MHz (sa-
telliitista maahan); Osa 3: 
Kapeakaistaisten järjestelmien päätelait-
teet (UE)

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen 
kantaman laitteet (SRD); Rautateillä 
käytettävän Eurobalise-järjestelmän ra-
diolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.
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ETSI EN 302 609 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Rauta-
teillä käytettävän Euroloop-järjestelmän 
radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 617 V2.3.1
Siirtyvän ilmailuradioliikenteen ampli-
tudimodulaatiota käyttävät maasta 
toimivat UHF-radiolähettimet, vastaan-
ottimet ja lähetin-vastaanottimet; Yh-
denmukaistettu standardi radiospektrin 
käyttämiseksi

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

EN 302 617-2 
V2.1.1

Huomautus 2.1

31.3.2019 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
Siirtyvän ilmailuradioliikenteen ampli-
tudimodulaatiota käyttävät maasta toi-
mivat UHF-radiolähettimet, 
vastaanottimet ja lähetin-vastaanotti-
met; Osa 2: Yhdenmukaistettu standar-
di, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Älykkäät kuljetusjärjestelmät; Taajuus-
kaistalla 63–64 GHz toimivat radiolait-
teet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), 
joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 729 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 
Pinnankorkeustutkat, jotka toimivat taa-
juusalueilla 6–8,5 GHz, 24,05– 
26,5 GHz, 57–64 GHz ja 75–85 GHz; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 302 752 V1.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Aktiiviset tut-
kaheijastimet; Yhdenmukaistettu stan-
dardi (EN), joka kattaa R&TTE- 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennai-
set vaatimukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Maantiekulje-
tusten ja liikenteen telematiikka; 
24,05–24,25 GHz:n tai 24,05– 
24,50 GHz:n taajuusalueella toimivat 
ajoneuvokäyttöön tarkoitetut tutkalait-
teet Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet 
varustettuna sisäänrakennetulla D-luo-
kan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan olennaiset vaa-
timukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 302 885 V2.2.2
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet 
varustettuna sisäänrakennetulla H-luo-
kan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan olennaiset vaa-
timukset

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Huomautus 2.1

31.12.2018 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta

ETSI EN 302 885 V2.2.3
Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taa-
juuksilla toimivat käsiradiopuhelimet 
varustettuna sisäänrakennetulla H-luo-
kan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan olennaiset vaa-
timukset

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Huomautus 2.1

31.1.2019 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta
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ETSI EN 302 961 V2.1.2
Henkilökohtainen suuntimismajakka 
taajuudella 121,5 MHz merenkulun 
etsintä- ja pelastustarkoituksiin; Yhden-
mukaistettu standardi, joka kattaa di-
rektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset 14/ 
12 GHz:n taajuusalueella toimiville 
ajoneuvoihin asennetuille maa-asemille

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Siirtyvän maaradioliikenteen järjestel-
mät; Monikanavalähettimen spesifikaa-
tio PMR-järjestelmiä varten; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 084 V2.1.1
Maalaitteisiin perustuva lisäjärjestelmä 
(GBAS) VHF-datan jakelu maasta il-
maan (VDB); Maalaitteiden tekniset 
ominaisuudet ja mittausmenetelmät; 
Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa 
R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 098 V2.1.1
Merenkulun pienitehoiset AIS-järjestel-
mään perustuvat henkilökohtaiset pai-
kannuslähettimet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 132 V1.1.1
DSC-ominaisuudella varustetut meren-
kulun pienitehoiset henkilökohtaiset 
VHF-paikannuslähettimet; Yhdenmu-
kaistettu standardi, joka kattaa direktii-
vin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan 
olennaiset vaatimukset

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 303 135 V2.1.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Rannikkoval-
vontajärjestelmät, alusten liikenneilmoi-
tusjärjestelmät ja satamatutkat (CS/VTS/ 
HR); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 
2 483,5–2 500 MHz:n taajuusalueella 
toimivat kehon alueella käytettävät lää-
ketieteelliset järjestelmät (MBANS); Yh-
denmukaistettu standardi (EN), joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan mukaiset olennaiset vaati-
mukset

12.8.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taa-
juuskaistalla 870–876 MHz käytettävät 
radiolaitteet, joiden tehotaso on enin-
tään 500 mW; Yhdenmukaistettu stan-
dardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset 
olennaiset vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Kehittyneet kenttäalueen liikenteen oh-
jaus- ja valvontajärjestelmät (A- 
SMGCS); Osa 6: Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset kenttäalueen tutkailmaisi-
mille; Aliosa 1: Pulssisignaalia käyttävät 
ja enintään 100 kW:n tehon lähettävät 
X-kaistan ilmaisimet

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 276 V1.1.1
Laivoissa ja avomerellä käytettävät kiin-
teästi asennetut laajakaistaiset radiolin-
kit, jotka toimivat taajuuksilla 
5 852 MHz–5 872 MHz ja/tai 
5 880 MHz–5 900 MHz; Yhdenmukais-
tettu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

15.12.2017 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 303 339 V1.1.1
Suora laajakaistainen yhteys ilma-aluk-
sesta maahan; Taajuuskaistoilla 
1 900 MHz–1 920 MHz 5 855 MHz– 
5 875 MHz toimivat laitteet; Kiinteän 
säteilykuvion antennit; Yhdenmukais-
tettu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Digitaaliset maanpäälliset tv-vastaanot-
timet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset 
vaatimukset

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Tv-lähetysten vastaanottoon kotitalouk-
sissa käytetyt vahvistimet ja aktiivian-
tennit; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

12.5.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Satelliittilähetysten vastaanottoon 
käytettävät laitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset Osa 1: Taajuuskaistalla 
10,7 GHz– 12,75 GHz vastaanottavat 
ulkotiloihin sijoitettavat laitteet

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Satelliittilähetysten vastaanottoon 
käytettävät laitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi, joka kattaa direktiivin 2014/ 
53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset 
vaatimukset; Osa 2: Sisätilayksikkö

9.9.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 402 V2.1.2
MF- ja HF-taajuuksilla käytettävät siirty-
vän meriradioliikenteen lähettimet ja 
vastaanottimet; Yhdenmukaistettu stan-
dardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/ 
EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 
3 kohdan g alakohdan mukaiset olen-
naiset vaatimukset

13.10.2017 3 artiklan 2 kohta; 
3 artiklan 3 kohdan 
g alakohta
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ETSI EN 303 406 V1.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 
Taajuusalueella 25 MHz–1 000 MHz 
toimivat turvapuhelimet; Yhdenmukais-
tettu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

12.4.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 413 V1.1.1
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Maailmanlaajuisen satelliittinavi-
gointijärjestelmän (GNSS) vastaanotti-
met; Taajuuskaistoilla 1 164 MHz– 
1 300 MHz ja 1 559 MHz–1 610 MHz 
toimivat radiolaitteet; Yhdenmukaistet-
tu standardi, joka kattaa direktiivin 
2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olen-
naiset vaatimukset

15.12.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 520 V1.1.1
Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 430– 
440 MHz:n taajuusalueella toimivat 
kapseliendoskopiassa käytettävät erit-
täin pienitehoiset langattomat lääketie-
teelliset laitteet; Yhdenmukaistettu 
standardi radiospektrin käyttämiseksi

Tämä on ensim-
mäinen julkaisu

3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 609 V12.5.1
GSM-matkaviestinjärjestelmä; GSM- 
toistimet; Yhdenmukaistettu standardi, 
joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

13.1.2017 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueella 27,5–30,0 GHz toimiville 
geostationaarisen radan satelliittien 
suuntaan lähettäville liikkuville alustoil-
le asennetuille maa-asemille (ESOMP)

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta
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ETSI EN 303 979 V2.1.2
Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät 
(SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka 
kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 
2 kohdan olennaiset vaatimukset taa-
juusalueella 27,5 GHz–29,1 GHz ja 
29,5 GHz–30,0 GHz toimiville ei-geos-
tationaarisen radan satelliittien suun-
taan lähettäville liikkuville alustoille 
asennetuille maa-asemille (ESOMP)

11.11.2016 3 artiklan 2 kohta

ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja 
radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kanta-
man laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 
40 GHz–246 GHz käytettävät radiolait-
teet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi 
(EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaati-
mukset

8.6.2017 3 artiklan 2 kohta

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota 
luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

(1) ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:
— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811; f. +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811; f. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, p. +33 492944200; f. +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

Huomautus 1: Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, 
jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standar-
dien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia 
voi olla toisin.

Huomautus 2.1: Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, 
että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2: Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa 
standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3: Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että 
unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) 
korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, 
jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön 
olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka 
kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin 
soveltamisalaan.

Huomautus 3: Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat 
muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset 
aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei 
enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten 
mukaisuudesta.
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http://www.cen.eu
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HUOM:

— Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardoin-
tielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (3) 
27 artiklan mukaisesti.

— Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja Cenelec julkaisevat myös 
ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille 
vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen 
otsikoiden oikeellisuudesta.

— Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet 
standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai 
useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

— Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.

— Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 1999/5/EY ja direktiivin 2014/53/ 
EU nojalla julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

— Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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(3) EUVL C 338, 27.9.2014, s. 31.

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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