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KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2025/606,
annettu 21 péivini maaliskuuta 2025,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 20231542 tiydentimisestd vahvistamalla
jiteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuuden ja niisti periisin olevien materiaalien
talteenottoasteiden laskenta- ja todentamismenetelmi seki asiakirjojen muoto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon akuista ja paristoista ja jiteakuista ja -paristoista, direktiivin 2008/98/EY ja asetuksen (EU) 2019/1020
muuttamisesta seké direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta 12 pdivina heindkuuta 2023 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2023/1542 (!) ja erityisesti sen 71 artiklan 4 kohdan,

sekd katsoo seuraavaa:

(1)  Asetuksessa (EU) 2023/1542 vahvistetaan kierrattijid koskevat vaatimukset sen varmistamiseksi, ettd ne saavuttavat
jateakkujen ja -paristojen kierrdtystehokkuutta ja niistd perdisin olevien materiaalien talteenottoa koskevat tavoitteet.
Komission on vahvistettava jiteakkujen ja -paristojen kierratystehokkuuden ja niistd perdisin olevien materiaalien
talteenottoasteiden laskenta- ja todentamismenetelméd seké asiakirjojen muoto kyseisten vaatimusten mukaisesti.
Timid on tarpeen, jotta voidaan luoda yhdenmukaistettu sddntelykehys, jota sovelletaan unionin markkinoille
saatettavien akkujen ja paristojen koko elinkaareen, myds jateakkujen ja -paristojen jatehuoltoon.

(2)  Menetelmilld olisi varmistettava akku- ja paristoteollisuuden materiaalien laadukas talteenotto. Se ei kuitenkaan saisi
vadristdd kilpailua tai muulla tavoin estdd jateakuista ja -paristoista perdisin olevien uusioraaka-aineiden
sisimarkkinoiden moitteetonta toimintaa, ja sen olisi samalla edistettdvd tutkimusta ja innovointia niilld nopeasti
laajenevilla ja kehittyvilli markkinoilla. On tarpeen tarkastella Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivilld 2006/66/EY (%) vahvistettua menetelmda ja kehittda sitd, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon
teknologian kehitys ja muutokset akkujen ja paristojen kierritys- ja talteenottoprosesseissa sekd laajentaa prosessit
kattamaan nykyiset ja uudet akku- ja paristokemiat.

(3) Kierratystehokkuuden laskenta- ja todentamismenetelméssd olisi eriteltivd yksityiskohtaisesti kierrdtysprosessiin
syotettdvdt ja siitd saatavat jakeet, jotka voivat vaikuttaa kierratystehokkuustavoitteiden saavuttamiseen, jotta
voidaan varmistaa, ettd saavutettu kierritystehokkuus lasketaan yhdenmukaisella tavalla.

(4) Materjaalien talteenottoasteiden laskenta- ja todentamismenetelméssé olisi eriteltava yksityiskohtaisesti prosessiin
syotettdvat ja siitd saatavat jakeet, jotka voivat vaikuttaa materiaalien talteenottoa koskeviin tavoitteisiin, seka
mahdolliset talteenotettujen materiaalien laatua koskevat lisdvaatimukset, jotta voidaan varmistaa, ettd saavutettu
materiaalien talteenottoaste lasketaan yhdenmukaisella tavalla.

(5) Jdljitettavyyden ja laskentasddntojen oikeudenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi sekd ihmisten terveydelle tai
ympiristolle aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi asetuksen (EU) 20231542 liitteessd XII olevan A
osan 5 ja 6 kohdassa lueteltuja aineita koskevien asiakirjojen muodolle olisi asetettava yksityiskohtaiset vaatimukset
siitd, miten dokumentoidaan kyseisten aineiden késittely akkujen ja paristojen kierrdtysprosessissa erillisend
tunnistettavissa olevana virtana.

(6) Olisi tismennettdvd menetelmd, jota kdytetddn tdytettdessi jiteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuuden ja niistd
perdisin olevien materiaalien talteenottoasteiden laskentaa koskevia asiakirjoja, jotta voidaan varmistaa tietojen
johdonmukaisuus ja yhtendisyys.

() EUVLL 191, 28.7.2023, s. 1, ELL: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542]oj.

() Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 pdivind syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekd kdytetyistd
paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1, ELL http://data.europa.eu/eli/dir/2006/
66/0j).
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(7)  Kierritystehokkuutta ja materiaalien talteenottoasteita koskevista asiakirjoista olisi laadittava erilliset asiakirjapohjat
lyijy-, litium- ja nikkeli-kadmiumakkuja ja -paristoja sekd muita akkuja ja paristoja varten sen varmistamiseksi, ettd
eri akku- ja paristokemioista saadaan merkityksellistd niitd koskevaa tietoa.

(8)  Johdonmukaisen ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kierritystehokkuuden ja materiaalien talteenotto-

asteiden todentamismenetelmissd olisi vahvistettava vihintddn se, mitd todentamisen on katettava ja mitd
todentamistapoja on sovellettava,

ON HYVAKSYNYT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla
Jateakkujen ja -paristojen kierritystehokkuuden ja niistd peridisin olevien materiaalien talteenottoasteiden laskenta- ja
todentamismenetelmid sekd jdteakkujen ja -paristojen kierrdtystehokkuutta ja niistd perdisin olevien materiaalien
talteenottoa sekd lopullisten saatavien jakeiden midranpaiti ja mairad koskevien asiakirjojen muoto vahvistetaan liitteessa.

2 artikla

T4mad asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentend pdivina sen jilkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessd.

Timid asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitd sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jasenvaltioissa.

Tehty Brysselissd 21 pdivind maaliskuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/606/0j



EUVL L, 4.7.2025

FI

LIITE
Lyijyakkujen ja -paristojen, litiumakkujen ja -paristojen, nikkeli-kadmiumakkujen ja -paristojen ja

muiden jiteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuuden seki koboltin, kuparin, lyijyn, litiumin ja
nikkelin talteenottoasteen laskenta- ja todentamismenetelmi seki asiakirjojen muoto

1 Maiiritelmit

Tassa liitteessd tarkoitetaan:

1)

litiumakulla tai -paristolla’ akkua tai paristoa, jonka aktiivimateriaaleissa on litiumia, jonka reaktio tuottaa
sihkoenergiaa;

'syotettivilli jakeella' tai ‘panoksella’ kunakin kalenterivuonna kierritystd varten valmisteltujen ja jiteakkujen ja
-paristojen kierrdtysprosessiin syotettdvien jiteakkujen ja -paristojen vedetontd massaa tonneina mitattuna.
Syotettdviin jakeisiin sisiltyy kierrdtykseen valmistelun (mukaan lukien jiteakkujen ja -paristojen varastointi, lajittelu,
latauksen purkaminen, puhdistaminen ja purkaminen) aikana purettujen jiteakku- tai -paristokomponenttien massa
riippumatta siitd, suoritetaanko kaikki edelld mainitut toimet tai vain osa niistd, myos silloin, kun kyseiset
komponentit syotetddn muuhun kierritykseen kuin jiteakkujen ja -paristojen kierrtykseen.

Kierritystehokkuuden laskennassa kdytetdin seuraavia syotettdvid jakeita:
—  vesipohjaisten nesteiden ja happojen kuivamassa eli liuenneen aineen massa;
—  jateakun kotelon tai jitepariston kuoren massa;

—  kaapelit, jotka ovat erottamaton osa akkua tai paristoa, sellaisena kuin se on asetettu saataville markkinoilla, ja
tarpeen sen toiminnan kannalta, lukuun ottamatta akun ja laitteen yhdistdmiseksi tarvittavia kaapeleita;

—  kaikki ulkoiset osat, kuten ndytot ja painetut piirilevyt, jotka sisdltyvit akkuun tai paristoon, sellaisena kuin se
on asetettu saataville markkinoilla;

—  jatemoduulit ja -kennot, jotka poistetaan valmistelusta uudelleenkéyttoon tai kiyttotarkoituksen muuttamiseen
ja lahetetddn kierratykseen;

—  akkujen valmistusjdte, kun kyse on jitekennon, -moduulin tai -pakkauksen konfiguraatiosta.

Koboltin, kuparin, litiumin ja nikkelin talteenottoasteen laskennassa kdytettaviin syotettdviin jakeisiin sisdltyvit
koboltin, kuparin, litiumin ja nikkelin massat kierritettivissd anodi- ja katodiaktiivimateriaaleissa, kollektoreissa ja
elektrolyyttisuoloissa. Lyijyn talteenottoasteen laskennassa kaytettaviin syotettdviin jakeisiin sisiltyy jitelyijyakkujen
ja -paristojen minkd tahansa osan massa;

'vilijakeella’ jiteakkujen ja -paristojen massaa, joka ei ole syotettivi eikd saatava jae ja joka on tarkoitettu jiteakkujen
ja -paristojen kierrityksen my6hempiin vaiheisiin, joiden tavoitteena on muuntaa vilijae yhdeksi tai useammaksi
saatavaksi jakeeksi;

'saatavalla jakeella’ tai 'tuotoksella’ jiteakkujen ja -paristojen massaa, joka on periisin syotettivien jakeiden
kierrityksestd ja joka on muunnettu materiaaleiksi, aineiksi tai tuotteiksi, joita kdytetdin niiden alkuperidiseen
tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin, lukuun ottamatta kaatopaikkojen rakentamista, maantdyttotoimia, uudelleen-
kisittelyd polttoaineina kéytettaviksi materiaaleiksi ja energian talteenottoa; saataviin jakeisiin sisaltyy

—  muunnettujen koteloiden tai kuorien ja ulkoisten osien massa;
— muunnettujen muovien massa;

— muunnetun kuonan massa ainoastaan kierritystehokkuuden laskentaa varten. Kuonan sisdltimid metalleja,
kuten litiumia, ei oteta huomioon materiaalien talteenottoastetta laskettaessa;

kun vuonna x syotettdvid jaetta vastaavan saatavan jakeen tuotanto tapahtuu kahden tai kolmen kalenterivuoden
aikana, saatava jae on laskettava ikddn kuin se olisi tuotettu kalenterivuonna x kiyttden tapauksen mukaan
kalenterivuosina x + 1 ja x + 2 toteutettavien kierritysprosessien tunnettuja tehokkuuksia;
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'mustalla massalla’ katodijaetta tai katodi- ja anodimateriaalien seosta, joka syntyy minki tahansa sytettidvin jakeen
(termo)mekaanisessa kisittelyssa.

Massan sisdltimien metallien talteenotto edellyttdd jatkokisittelyd, joka on otettava huomioon laskettaessa
materjaalin talteenottoastetta. Ndin ollen musta massa on vilijae, eik sitd voida pitdd saatavana jakeena;

‘epdpuhtauksilla’ tahattomasti esiintyvid tai muita kuin kierrdtyksen kohteena olevia ainesosia, jotka ovat haitallisia
kierritykselle ja joita ei ole lisdtty tarkoituksellisesti. Syodtettivien jakeiden epipuhtaudet voivat olla seurausta
virheellisesta lajittelusta. Saatavien jakeiden epdpuhtaudet voivat olla seurausta kierrdtyksen aikaisista sivureaktioista
tai epatdydellisisti reaktioista, ja niitd esiintyy saatavissa jakeissa, vaikka kierrattdjd ei etsisi niitd erikseen.

Syotettdvissd jakeissa olevat epdpuhtaudet ovat osa niiden massaa. Epapuhtauksia, jotka ovat seurausta reaktioista,
(esim. kemikaaleja) ei pidetd osana saatavien jakeiden massaa;

‘ensimmiiselld kierrdttdjalld’ kierrdttdjad, joka aloittaa jiteakkujen ja -paristojen moduulien ja/tai kennojen
kierrdtyksen esimerkiksi tuottamalla mustaa massaa, jos kierrdtystoimet suoritetaan useammassa kuin yhdessd
laitoksessa. Jos kaikki kierrdtystoimet suoritetaan yhdessi laitoksessa, kierrittdja on myds ensimmdinen kierrattaja.
Ensimmdinen kierrattdja ei voi olla jdtehuoltotoimija, joka ainoastaan valmistelee kierrdtystdi muun muassa
huolehtimalla akku- tai paristoyksikoiden varastoinnista, Kksittelystd ja purkamisesta tai sellaisten jakeiden
erottamisesta, jotka eivit ole osa itse akkua tai paristoa.

Menetelmi jiteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuusasteen laskemiseksi suhteessa kierritysprosessiin

Jateakkujen ja -paristojen kierrdtystehokkuusaste suhteessa kierritysprosessiin lasketaan massaprosentteina
seuraavasti:

m
rRE = LM, sy 100, [m-%]
pancs
jossa
RE = jateakkujen ja -paristojen kierratystehokkuusaste suhteessa kierritysprosessiin [massaprosentteinal;
mtuotos =  kierrdtyksessd huomioon otettavat saatavat jakeet kalenterivuotta kohti [tonneina];
mpanos = syotettdvit jakeet kalenterivuotta kohti [tonneina].

Kierritystehokkuusaste lasketaan erikseen seuraavien prosessiin syotettivien jateakku- ja paristokemioiden osalta:
—  lyijyakut ja -paristot,

—  litiumakut ja -paristot,

—  nikkeli-kadmiumakut ja -paristot,

—  muut akut ja paristot.

Kierritystehokkuusaste lasketaan syotettdvdn ja saatavan jakeen kemiallisen koostumuksen perusteella. Kierritys-
prosessiin syotettdviin jakeisiin sovelletaan seuraavia saant6ja:

—  Kkierrdttdjien on médritettdvd kierrdtysprosessiin syotettdvien jakeiden sisdltimien erilaisten akku- ja
paristokemioiden osuus tekemalli jakeiden lajitteluanalyysi joko jatkuvan niytteenoton tai edustavan otoksen
perusteella;

—  kierrdttdjien on mddritettdva syotettdvin jakeen koko kemiallinen koostumus vahintddn yhdelld seuraavista
menetelmisté:

—  akkujen ja paristojen tuottajien toimittamien tietojen perusteella, jos kyseiset tiedot ovat saatavilla
sihkoisessd muodossa (esimerkiksi asetuksen (EU) 2023/1542 77 artiklassa tarkoitettu akkupassi);
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—  médrittdmalld kaikkien saatavien jakeiden kemiallinen koostumus sekd kasittelystd aiheutuvat paastot ja
jatteet;

—  ottamalla syotettdvistd jakeesta néytteitd ja analysoimalla sité.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissd 2010/75/EU (') mddriteltyjd padstojd ilmaan, veteen ja maaperdin ei
oteta huomioon kierrdtystehokkuuden laskennassa.

Happi, kennotason hiililahteistd peraisin oleva hiili, kennotason rautaldhteistd periisin oleva rauta, fosfori, kloori ja
rikki voidaan ottaa huomioon myanes ja Mees-arvoissa kierratystehokkuutta laskettaessa 31 péivddn joulukuuta
2029 saakka.

Kennotason hiilildhteistd perdisin oleva hiili, kennotason rautaldhteistd perdisin oleva rauta ja fosfori on 1
péivistd tammikuuta 2030 alkaen otettava huomioon myes- ja Myeos-arvoissa kierritystehokkuutta laskettaessa,
kun taas happi, kloori ja rikki voidaan ottaa huomioon niissd arvoissa.

3 Jiteakkujen ja -paristojen kierrityksesti saatavien materiaalien (koboltti, kupari, litium, nikkeli ja lyijy)
talteenottoasteen laskentamenetelmi

Materiaalien talteenottoaste lasketaan seuraavasti:

rRM (TM) - zmTM.zuows—pisz 100’ [m_%]

MM panos

jossa

™ = mikd tahansa asetuksen (EU) 2023/1542 liitteessd XII olevassa C osassa luetelluista
kohdemateriaaleista;

RM = jateakuista ja -paristoista perdisin olevien materiaalien laskettu talteenottoaste suhteessa
kierrdtysprosessiin [massaprosentteinal;

M1y, wotos-piste = materiaalien talteenottoasteessa huomioon otettavissa saatavissa jakeissa olevan
kohdemateriaalin massa eli saataviin jakeisiin sisdltyvin TM:n massa RM:n laskentapisteessd
kalenterivuotta kohti [tonneina];

MM, panos = kohdemateriaalin massa syotettdvissd jakeessa eli sytettdviin jakeisiin sisdltyvin TM:n

vuotuinen keskimdirdinen massa kalenterivuotta kohti [tonneina].

"Materiaalien talteenoton laskentapisteelld (RM:n laskentapiste)’ tarkoitetaan jiteakkujen ja -paristojen kierrityksen
vaihetta, jossa asetuksen (EU) 20231542 liitteessd XII olevassa C osassa luetellut kohdemateriaalit otetaan talteen
materjaaleina, aineina tai tuotteina, joilla voidaan korvata primaarimateriaaleja, -aineita tai -tuotteita teollisissa
valmistusprosesseissa. RM:n laskentapisteessd saatavat jakeet ovat ainoat saatavat jakeet, jotka otetaan huomioon
laskettaessa materiaalien talteenottoastetta.

Talteenotetun materiaalin kohdemateriaalipitoisuuden on oltava niin suuri kuin on teknisesti mahdollista ilman
kohtuuttomia kustannuksia.

4 Asetuksen (EU) 2023/1542 liitteessi XII olevan A osan 5 ja 6 kohdassa lueteltujen aineiden kisittelyi koskevien

1)

()

asiakirjojen muoto

Asetuksen (EU) 2023/1542 liitteessd XII olevan A osan 5 ja 6 kohdassa lueteltujen aineiden virrat, jotka ovat perdisin
elohopeaa ja kadmiumia sisiltdvien jdteakkujen ja -paristojen kierrdtyksestd, on ilmoitettava erikseen 6-9 jakson
mukaisissa asiakirjoissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 pdivind marraskuuta 2010, teollisuuden padstoistd
(yhtendistetty ympdriston pilaantumisen ehkaiseminen ja vahentdminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17, ELL http://data.europa.eu/
eli/dir/2010/75/0j).
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Kadmiumin kokonaismaird, joka ohjataan turvalliseen paikkaan asetuksen (EU) 2023/1542 liitteessd XII olevan A
osan 6 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava timan liitteen 8 jakson mukaisissa asiakirjoissa seuraavasti:

Meq, panos = kadmiumin massa syotettivissd jakeessa eli jitteeksi paityvien nikkeli-kadmiumakkujen ja
-paristojen sisdltiman kadmiummairin vuotuinen keskiarvo kerrottuna kyseisten kierritykseen
syotettdvien akkujen ja paristojen tai jakeiden massalla kalenterivuotta kohti [tonneina].

Med wotos = kadmiumin massa kierrdtyksessi huomioon otettavissa saatavissa jakeissa eli nikkeli-
kadmiumakkujen ja -paristojen kierrityksestd saatavien jakeiden sisdltimin kadmiumin osuus
kalenterivuotta kohti [tonneina].

My jiee = kadmiumin massa jitejakeissa, jotka on turvallisesti immobilisoitu ja hévitetty niiden poistuessa
jateakkujen ja -paristojen kierratysprosessista [tonneina].

Elohopean kokonaismairi, joka on turvallisesti immobilisoitu ja havitetty asetuksen (EU) 20231542 liitteessd XII
olevan A osan 5 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava timin liitteen 6—9 jakson mukaisissa asiakirjoissa seuraavasti:

My panos = elohopean massa syotettavissd jakeessa eli jateakkujen ja -paristojen sisdltimin elohopeamiirin
vuotuinen keskiarvo kerrottuna kierritykseen syotettdvien elohopea-akkujen ja paristojen massalla
kalenterivuotta kohti [tonneina].

Myyg,jiee = elohopean massa, joka on turvallisesti immobilisoitu ja hivitetty jitteeni sen poistuessa jateakkujen
ja -paristojen kierritysprosessista [tonneina].

5 Menetelmi jiteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuuden ja niistd periisin olevien materiaalien
talteenottoasteen laskentaa koskevien asiakirjojen tiyttimiseksi

Kierrittjien on toimitettava 2, 3 ja 4 jaksossa tarkoitetut tiedot vuosittain eriteltyin sen jasenvaltion mukaan, jossa
jateakut ja -paristot on kerdtty. Niiden on toimitettava tiedot niiden jdsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille,
joissa jiteakut ja -paristot on kasitelty. Kyseisten viranomaisten on annettava tdssd jaksossa esitetyt tiedot niiden
jasenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa jateakut ja -paristot on kerdtty, jos kyseessd on eri jasenvaltio.
Tamin jakson mukaisesti toimitetut tiedot voidaan ottaa huomioon my6s asetuksen (EU) 2023/1542 75 artiklan 5
kohdan vaatimusten tdyttimiseksi; kyseisessd kohdassa edellytetddn tietojen toimittamista vuosittain kalenteri-
vuodesta 2026 alkaen.

Kierrdtystehokkuutta ja materiaalien talteenottoa koskevien tietojen on katettava kaikki jiteakkujen ja -paristojen
kierrdtyksen yksittdiset vaiheet, eli kaikki prosessiin osallistuvat kierrdtyslaitokset (muttei samassa laitoksessa
toteutettuja yksittiisid kierrdtystoimia), ja kaikki niistd saatavat jakeet.

Jos jdteakkuja ja -paristoja kierrdtetddn useammassa kuin yhdessd luvan saaneessa laitoksessa, ensimmaiinen
kierrittdjd vastaa 1 ja 2 kohdassa vaadittujen tietojen kerddmisestd ja toimittamisesta jasenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille. Jdtehuoltotoimijoiden, jotka toimivat prosessissa ennen ensimmdistd kierrdttdjad, esimerkiksi
valmistelevat kierrdtystd muun muassa huolehtimalla akku- tai paristoyksikoiden varastoinnista, kisittelystd ja
purkamisesta tai sellaisten jakeiden erottamisesta, jotka eivit ole osa itse akkua tai paristoa, on toimitettava
tarvittavat tiedot ensimmdiselle kierrattdjille.

Jos muut jitteen haltijat kuin jdtettd kisittelevit jatehuoltotoimijat tai kierrittajdt vievit jiteakkuja ja -paristoja toiseen

maahan Kkisiteltaviksi, niiden on toimitettava sijaintijasenvaltioidensa toimivaltaisille viranomaisille tiedot
kisiteltaviksi vietyjen erilliskerdttyjen jateakkujen ja -paristojen médrasté seka seuraavat tiedot:

—  uudelleenkdyttoon valmisteluun, kayttotarkoituksen muuttamiseen valmisteluun tai  kierrétettdviksi
toimitettujen jateakkujen ja -paristojen maaré;

—  jiteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuus, jateakuista ja -paristoista perdisin olevien materiaalien talteenotto
sekd kierratyksestd saatavien lopullisten jakeiden médaranpda ja maara.

Tamdn jakson 1 ja 2 kohdan noudattamiseksi on toimitettava seuraavat tiedot kdyttiden 6-9 jaksossa vahvistettuja
asiakirjapohjia:

— ensimmdisen kierrittdjan koko nimi, mahdolliset lyhenteet ja maantieteellinen sijainti, mukaan lukien
jasenvaltiot, joissa kierritys tapahtui;

—  kalenterivuosi, jolta asiakirjat toimitetaan;

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/606/0j
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—  kasiteltavd akku- ja paristokemia (lyijy, litium, nikkeli-kadmium, muut) ja lititumakkujen ja -paristojen osalta
my0s padasiallinen kisitelty kemia;

—  prosessikaavio kustakin asiakirjan kattamasta kisittelyvaiheesta alkaen kierrdtykseen valmistelusta ja pddttyen
saataviin jakeisiin, jotka otetaan huomioon materiaalin talteenotossa tai ohjataan turvalliseen paikkaan,
1-4 jakson mukaisesti;

—  yksityiskohtainen luettelo syotettavisti jakeista, vilijakeista ja saatavista jakeista;
—  kierritystehokkuusaste ja materiaalien talteenottoaste kutakin kierrdtyslaitoksessa kasittelyyn otettavaa akku- ja
paristokemiaa (lyijy, litium, nikkeli-kadmium, muut) edustaville akuille ja paristoille suoritetun kunkin

kisittelyn osalta;

—  Kkierrdtetyn tai hdvitetyn kadmiumin méird seki turvallisesti immobilisoidun ja hivitetyn elohopean médri
4 jakson mukaisesti.

ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/606/0j
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6 Jitelyijyakkujen ja -paristojen kierritystehokkuutta ja niisti periisin olevien materiaalien talteenottoa koskevien asiakirjojen muoto

Osa 1:Jitelyijyakkujen ja -paristojen kierrdtyksen osalta on dokumentoitava seuraavat:

Jatelyijyakkujen ja -paristojen kierratystehokkuus ja niistd perdisin olevien materiaalien talteenottoasteet

Kalenterivuosi

Laitos (%) Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka

Maa

Yhteyshenkil6

Puhelinnumero

Sihkopostiosoite

Paristojen ja akkujen koko kierritysprosessin kuvaus (%):

Postinumero:

Lisdd tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus kierritysvaiheista

Paristojen ja akkujen koko kierritysprosessiin syotettivi jae ()

Jateakkujen ja -paristojen tyyppi

EWC-koodi

Massa (%):

[t/vuosi]

Jasenvaltio, jossa jiteakut ja
-paristot on keritty (°)

1
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¢+/6

TULOKSET - ensimmdisen kierrittéjan laskemina — tuotettu siind jisenvaltiossa kerityistd jiteakuista ja -paristoista, jossa Jdsenvaltio:
kierrattija sijaitsee
L - : . Turvallisesti
Alkuaine tai Syotettdvi jae EUn )asenva1t101.ssa . |EUn ulkopuolell.a 5 Saatava r{)akeen 5 0 e o RM (1) immobilisoitu ja havitetty
X 5 ., | tuotettu saatava jae (°) | tuotettu saatava jae (°) [t/ | kokonaismiddrd my,ews ) [t/ | IRE (*%) [m-%)] o FA
yhdiste Myanos () [t/vuosi] [t/vuosi] vitosi] () viiosi] [m-%] elohopea (Hg) (Mygjiee) ()
yhteensi [t/vuosi]
Lyijy (Pb) yhteensa
Kuiva rikkihappo
(H,S04)
Muovit (€)
Teris
Muu (tismennad) ()
Yhteensi
TULOKSET - ensimmdisen kierrdttdjan laskemina — tuotettu muussa jasenvaltiossa keratyistd Jasenvaltio:
jateakuista ja -paristoista (°):
- . Turvallisesti
Alkuaine tai Syotettivi jae EUn )asenvalt101.ssa . |EUn ulkopuolell'a 5 Saatava r{)akeen 5 0 e o RM (1) immobilisoitu ja havitetty
. S ., | tuotettu saatava jae (°) | tuotettu saatava jae () [t/ | kokonaisméddrd myews ) [t/ | TRE (*%) [m-%)] o FA
yhdiste Mypanos () [tfvuosi] [t/vuosi] vuosi] () vuosi] [m-%] elohopea (Hg) (Myg,jiee) ()
yhteensd [t/vuosi]
Lyijy (Pb) yhteensi
Kuiva rikkihappo
(H,S0,)
Muovit (%)
Terds

Muu (tdsmennd) (7)

Yhteensi
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TODENTAMINEN - toimivaltainen viranomainen tdyttia

Todentamistavat (')

kokonaislaskelmien
todentaminen
. - ulkopuolisten yritysten
asiakirjatodisteiden P ity
o . . suorittama sisdinen
toimittamisen todentaminen Lo
auditointi

Huomautukset

Q) Laitos, joka kasittelee jateakkuja ja -paristoja niiden kerddmisen, mahdollisen lajittelun sekd kierrdtykseen valmistelun jalkeen.

A Prosessikaavio tai kuvaus koko kierritysprosessista, myds jos se toteutetaan useammassa kuin yhdessé laitoksessa, jolloin on tuotava selvisti esiin, mitkd ovat ensimmdisen
kierrdttdjan suorittamat toimet ja mitké ovat (mahdolliset) unionin ulkopuolella suoritetut toimet sekd niistd saatavat jakeet.

¢) Kuvaus jteakuista ja -paristoista sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerdyksen, mahdollisen lajittelun ja kierritykseen valmistelun jilkeen.

) Jateakkujen ja -paristojen méarkdmassa, sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerdyksen, mahdollisen lajittelun ja kierrdtykseen valmistelun jalkeen.

) ‘Syotettdvan’ ja saatavan’ jakeen madritelmdt ja erityisesti se, mitké jakeet otetaan huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

(©) Kierratettdvit muovit, joiden osalta mitataan myanos ja Meoross ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.

() Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi. Jos alkuaineelle on annettu materiaalien talteenottoa koskeva tavoite asetuksen (EU) 2023/1542
liitteessd XII olevassa C osassa, ilmoita myds saavutettu talteenottoaste rRM. Jos jiteakut tai -paristot sisiltidvit elohopeaa, ks. 4 jaksosta elohopean dokumentointia koskevat ohjeet
ja ilmoita elohopean kokonaismaira syStettivissd jakeessa (Mpg,panos) Seké turvallisesti immobilisoidun ja hévitetyn elohopean méddrd (mygjice)-

) Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 20231542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessd ndiden asiakirjojen kanssa.

) Jos kierritettavit jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi nima solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

(9 Lasketaan 2 jaksossa esitetyn rRE:n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jiteakkujen ja -paristojen kierritysprosessin yksittdisid vaiheita koskevien tietojen

mukaisesti.

1
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TN

" Lasketaan 3 jaksossa esitetyn rRM(TM):n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jiteakkujen ja -paristojen kierritysprosessin yksittdisid vaiheita koskevien tietojen
mukaisesti.

&) IImoita suoritettujen todentamisten maird kunkin todentamistavan osalta. Kokonaislaskelmien todentamisten médird on 1, miké vastaa ensimmadisten kierrittdjien toimittamien
laskelmien pakollista todentamista. Muiden todentamisten mdaird voi olla 0, jos kyseistd todentamistapaa ei ole kaytetty, tai 1, jos nditd muita todentamisia on suoritettu
ainoastaan ensimmadisen kierrdttdjin osalta, tai maksimissaan kierrdtysketjun toimijoiden kokonaismaird, jos todentamiset on suoritettu kaikkien timin lomakkeen osan 2
mukaisesti ilmoitettujen kierritysketjun toimijoiden osalta.

*) Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisiltivien akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti
immobilisoidun ja havitetyn elohopean kokonaismaara (my,j:.) vastaa syotettivassa jakeessa olevan elohopean kokonaisméadrad (Mg, panos)-

Osa 2:Kierratyksen yksittdiset vaiheet eli kaikki prosessiin osallistuvat kierratyslaitokset on dokumentoitava:

Kierritysvaihe (') N_O

Kalenterivuosi

Laitos (') Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka Postinumero:

Maa

Yhteyshenkilo

Puhelinnumero

Sihkopostiosoite

Yksittdisten kierritysvaiheiden kuvaus:

Lisdd tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus yksittdisesté kierratysvaiheesta

1) Kierrdtysvaiheeseen syotettdvi jae (jateakut tai -paristot tai niiden osat) (3):

Massa (%): [t/ | Jasenvaltio, jossa jateakut

Syotettivin jakeen tyyppi EWC-koodi vuosi] ia -paristot on keriitty (1)
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Kierratys
2)  Vilijakeet (*)
Muu toimija (°) = :
Syotettavin jakeen tyyppi EWC-koodi Massa: [t/vuosi] Jatkokisittely kil\e/?;ggles?;}z}lle
N 1
N 2
N 3
N_4
N5
3)  Siind jasenvaltiossa, jossa kierrdttdja sijaitsee, kerdtyistd jateakuista ja -paristoista
tuotetut syotettivit ja saatavat jakeet, jotka otetaan huomioon rRE- ja rRM-
laskelmissa (°) Jasenvaltio:
Alkuaine tai yhdiste (kohdemateriaali tai EUn Tuotettu
muu) () EU:n ) saatavan Alkuainetta tai Turvallisesti
. ulkopuo- . o . TN
o jasenvalti- jakeen yhdistettd o e immobilisoitu ja
Syotettivi jae Myanos [t/ : lella . L Jakeen maaranpai N
P oissa tuotettu kokonais- siséltavd jae, e havitetty elohopea (Hg)
vuosi] . tuotettu e . . ja madrad b £
saatava jae [t/ saatava fae maird joka ei ole (Miyg,jaee) () yhteensd
VUuosi] . )¢ Myyoros [t/ jatettd [t/vuosi]
(%) [t/vuosi] )
vuosi|
Lyijy (Pb) yhteensa
Kuiva rikkihappo (H,SO.,)
Muovit (%)
Terds

Muu (tdsmennd) (')

Tdmén vaiheen mpunos ja Muoros () [t/
vuosi]

1
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eyl

4) Muussa jisenvaltiossa ('?) kerityistd jateakuista ja -paristoista tuotetut sydtettdvit ja saatavat jakeet, jotka Jdsenvaltio:
otetaan huomioon rRE- ja rRM-laskelmissa (%)

Alkuaine tai yhd.lste. , I EUn EUn Tuotettu saatavan | Alkuainetta tai S e
(kohdemateriaali tai muu) () Syotettivd - ulkopuolella . o e Turvallisesti immobilisoitu ja

. jasenvaltioissa jakeen yhdistettd Jakeen madranpad | , .. .

jae Myanos [t/ tuotettu . LAt o hévitetty elohopea (Hg) (mpgjice)

‘ tuotettu saatava e kokonaismadiri sisltavd jae, ja maira " - .
vuosi] . ; saatava jae (%) ; . RSN (**) yhteensd [t/vuosi]
jae [tfvuosi] . Myeros [t/VUO0si] | joka ei ole jitettd
[t/vuosi]
Lyijy (Pb) yhteensi
Kuiva rikkihappo (H,SO,)
Muovit ()
Teris
Muu (tdsmennad) (')
Tamén vaiheen mpanos ja Meyoros
(") [t/vuosi]
Huomautukset
Q) Laitos, joka suorittaa yksittdisen kierritysvaiheen. Muissa laitoksissa suoritettavia myohempid kierrdtysvaiheita varten, esim. N_1, N_2, kopioi osa 2 kokonaisuudessaan ja tdytd se
asianmukaisesti.
A Vaiheen 1 osalta = sama kuin lomakkeen osassa 1 ilmoitettu koko jiteakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessiin syotettava jae. Myohempien vaiheiden osalta = edellisestd vaiheesta
tulevat vilijakeet.

é) Yksittdiseen kierrdtysvaiheeseen syotettdvin vilijakeen massa. Vaiheen 1 osalta = sama kuin osassa 1 ilmoitettu koko jiteakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessiin syotettdva jae.
) Vilijae mdiritellddn 1 jakson 3 kohdassa. Mustan massan osalta ks. 1 jakson 5 kohta ja varmista, ettd jiteakun tai -pariston kemia tai seosten osalta se kemia, joka on

massaprosenttien perusteella padasiallinen, ilmoitetaan ilmaisun "musta massa” ohella (esim. "musta massa ZNC” tai "musta massa NMC”).

) Laitos, jossa vilijae kasitellddn, mukaan lukien sen nimi, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, maa, yhteyshenkil, puhelinnumero ja sihkopostiosoite. Jos prosessin
seuraava vaihe suoritetaan samassa laitoksessa kuin edeltivi, ilmoita “sama kuin edeltivi”.
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() Syotettivddn jakeeseen sisiltyvistd jateakuista ja -paristoista talteen otetut alkuaineet ja yhdisteet. ‘Syotettivin’ ja 'saatavan’ jakeen madritelmdt ja erityisesti se, mitki jakeet otetaan
huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

¢ Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 20231542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessd ndiden asiakirjojen kanssa.
¢) Kierritettdvit muovit, joiden osalta mitataan myanos ja Meoross ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.
(9 Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi. Jos jateakut tai -paristot sisiltdvit elohopeaa, ks. 4 jaksosta elohopean dokumentointia koskevat

ohjeet ja ilmoita elohopean kokonaismairi syotettdvassa jakeessa (Myg,panos) Sekd turvallisesti immobilisoidun ja havitetyn elohopean maird (mygjice)-

(" Kaikkien vaiheiden (esim. N_0, N_1, N_2) Mjn05- ja Myoros-arvojen summan on oltava yhtd suuri kuin sy6tettavin jakeen kokonaismaard my,n.s ja saatavan jakeen kokonaisméddrd
thOtUS'

('3 Jos kierritettavit jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi nima solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

*) Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisiltivien akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti

immobilisoidun ja havitetyn elohopean kokonaismaara (myg,j:.) vastaa syotettivassa jakeessa olevan elohopean kokonaisméadrad (mig,panos)-

7 Jatelitiumakkujen ja -paristojen kierritystehokkuutta ja niistd periisin olevien materiaalien talteenottoa koskevien asiakirjojen muoto

Osa 1:Jatelitiumakkujen ja -paristojen kierrdtyksen osalta on dokumentoitava seuraavat:

Jatelitiumakkujen ja -paristojen kierritystehokkuus ja niistd perdisin olevien materiaalien talteenottoasteet

Kalenterivuosi

Laitos (") Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka Postinumero:

Maa

Yhteyshenkilo

Puhelinnumero

Sahkopostiosoite

Paristojen ja akkujen koko kierratysprosessin kuvaus (*):

Lisdd tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus kierrdtysvaiheista
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2]

Paristojen ja akkujen koko kierritysprosessiin syotettivi jae (°)

Jateakkujen ja -paristojen
tyyppi

EWC-koodi

Massa (*):

[t/vuosi]

Jasenvaltio, jossa jateakut
ja -paristot on keritty ()

TULOKSET - ensimmdisen kierrattdjan laskemina — tuotettu siind jasenvaltiossa keratyistd
jateakuista ja -paristoista, jossa kierrittijd sijaitsee

Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste

Syotettdva

ja€ Mpanos (°)
[t/vuosi]

EUn
jasenvaltioissa

tuotettu saatava jae

() [t/vuosi]

EU:n
ulkopuolella
tuotettu saatava
jae (°) [t/vuosi]

9

Saatavan
jakeen
kokonais-
MEArd Meyoros
() [t/vuosi]

rRE ()

—

m-%] rRM (1) [m-%]

Turvallisesti immobilisoitu ja hévitetty
elohopea (Hg) (mpgjuc) () yhteensi [t/
vuosi|

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Teras

Muovit (€)

Happi (0,) ()

Kennotason hiililahteista
perdisin oleva hiili (C) ()

Kennotason rautaldhteistd
periisin oleva rauta (Fe) ()
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Fosfori (P) ()

Kloori (Cl) ()

Rikki (S) ()

Muu (tdsmennd) ()

Yhteensi

TULOKSET - ensimmdisen kierrittdjan laskemina — tuotettu muussa jasenvaltiossa

kerdtyistd jiteakuista ja -paristoista (*°):

Jasenvaltio:

Syotettdva
Alkuaine tai yhdiste jae Mo ()
[t/vuosi]

jasenvaltioissa
tuotettu saatava jae

EU:n
ulkopuolella
tuotettu saatava
jae (°) [t/vuosi]

9

Saatavan
jakeen
kokonais-

MAaara Mygos

() [t/vuosi]

—

rRM () [m-%]

Turvallisesti immobilisoitu ja havitetty
elohopea (Hg) (Myyg;jarc) () yhteensa [t/
Vuosi|

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Terds

Muovit (%)

Happi (0,) ()

Kennotason hiilildhteista
perdisin oleva hiili (C) ()

Kennotason rautaldhteisti
perdisin oleva rauta (Fe) ()

Fosfori (P) ()

Kloori (Cl) ()

Rikki () ()

Muu (tdsmenna) (%)

1
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/1

Yhteensd

TODENTAMINEN - toimivaltainen viranomainen tdyttaa

Todentamistavat (%)

toimivaltaisen viranomaisen
suorittama auditointi
(mukaan lukien
kokonaislaskelmien todentaminen tarkastuskdynnit laitoksiin)

asiakirjatodisteiden toimittamisen
todentaminen

Huomautukset

Q) Laitos, joka kasittelee jateakkuja ja -paristoja niiden kerddmisen, mahdollisen lajittelun seka kierratykseen valmistelun jalkeen.

A Prosessikaavio tai kuvaus koko kierritysprosessista, my0s jos se toteutetaan useammassa kuin yhdessd laitoksessa, jolloin on tuotava selvisti esiin, mitkd ovat ensimmadisen
kierrdttdjan suorittamat toimet ja mitké ovat (mahdolliset) unionin ulkopuolella suoritetut toimet sekd niistd saatavat jakeet.

é) Kuvaus jateakuista ja -paristoista sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerdyksen, mahdollisen lajittelun ja kierratykseen valmistelun jalkeen.
ateakkujen ja -paristojen markdmassa, sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerayksen, mahdollisen lajittelun ja kierrdtykseen valmistelun jalkeen.

y teakkujen ja -paristoj k 1l k taanotetaan kerdyk hdollisen lajittelun ja kierrityk Imistelun jalks

) ‘Syotettdvan’ ja saatavan’ jakeen madritelmit ja erityisesti se, mitké jakeet otetaan huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

(©) Kierritettdvit muovit, joiden osalta mitataan myanos ja Meoross ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.

) Ellei kyseisti ainetta oteta huomioon laskettaessa kierratystehokkuutta tdmén liitteen 2 jakson 5 ja 6 kohdan mukaisesti, jitd kohta tyhjiksi.

¢ Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi. Jos alkuaineelle on annettu materjaalien talteenottoa koskeva tavoite asetuksen (EU) 2023/1542
liitteessé XII olevassa C osassa, ilmoita myos saavutettu talteenottoaste rRM. Jos jateakut tai -paristot sisiltavit elohopeaa, ks. 4 jaksosta elohopean dokumentointia koskevat ohjeet
ja ilmoita elohopean kokonaismaira syStettivissd jakeessa (Mg,panos) Seké turvallisesti immobilisoidun ja hévitetyn elohopean médrad (myygjice)-

) Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 2023/1542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessd ndiden asiakirjojen kanssa.

(*9) Jos kierratettdvit jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi ndma solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

M Lasketaan 2 jaksossa esitetyn rRE:n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jiteakkujen ja -paristojen kierritysprosessin yksittdisid vaiheita koskevien tietojen

mukaisesti.
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(*)

Lasketaan 3 jaksossa esitetyn rRM(TM):n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jiteakkujen ja -paristojen kierritysprosessin yksittdisid vaiheita koskevien tietojen
mukaisesti.

IImoita suoritettujen todentamisten maira kunkin todentamistavan osalta. Kokonaislaskelmien todentamisten médrd on 1, miké vastaa ensimmdisten kierrittdjien toimittamien
laskelmien pakollista todentamista. Muiden todentamisten maird voi olla 0, jos kyseistd todentamistapaa ei ole kiytetty, tai 1, jos nditd muita todentamisia on suoritettu
ainoastaan ensimmdisen kierrdttdjin osalta, tai maksimissaan kierratysketjun toimijoiden kokonaismdird, jos todentamiset on suoritettu kaikkien timin lomakkeen osan 2
mukaisesti ilmoitettujen kierritysketjun toimijoiden osalta.

Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisiltivien akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti
immobilisoidun ja havitetyn elohopean kokonaismaara (my,:.) vastaa syotettivassa jakeessa olevan elohopean kokonaisméadrad (myg,panos)-

Osa 2:Kierrityksen yksittiiset vaiheet eli kaikki prosessiin osallistuvat kierrityslaitokset on dokumentoitava:

Kierritysvaihe (! N_O

Kalenterivuosi

Laitos (%)

Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka Postinumero:

Maa

Yhteyshenkil6

Puhelinnumero

Sihkopostiosoite

Yksittdisten kierratysvaiheiden kuvaus:

Lisad tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus yksittdisestd kierrdtysvaiheesta

1)  Kierrdtysvaiheeseen syotettdvd jae (jateakut tai -paristot tai niiden osat) (}:

Syotettdvan
jakeen tyyppi vuosi] -paristot on keritty (?)

EWC-koodi Massa (*): [t/ Jasenvaltio, jossa jateakut ja

1
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Kierratys

2) Vilijakeet (4)

Syotettdvan

i . . . s Mut toimiia ( . S .
jakeen tyyppi EWC-koodi Massa: [t/vuosi] Jatkokasittely uu toimija (°) Myo6hempi kierratysvaihe
N 1
N 2
N 3
N_4
N5
3)  Siind jasenvaltiossa, jossa kierrdttdjd sijaitsee, kerdtyistd jateakuista ja -paristoista tuotetut syGtettavit ja saatavat jakeet, jotka
otetaan huomioon rRE- ja rRM-laskelmissa (%) Jasenvaltio:
EU:n Tuotettu saatavan Turvallisestl
Alkuaine tai yhdiste Syotettav jae . EU:n ulkopuolella . Alkuainetta tai yhdistettd s immobilisoitu ja
AUTR jasenvaltioissa jakeen A ; Jakeen méddranpii ja i
(kohdemateriaali tai Mpanos [t/ tuotettu saatava L sisiltdvi jae, joka ei ole o havitetty elohopea (Hg)
; . tuotettu saatava o . kokonaismaard AN médrd o ,
muu) () vuosi] jae (%) [t/vuosi] jatettd (Miyg,jaee) (**) yhteensi [t/

Koboltti (Co)

jae [tfvuosi]

Miyotos [t/VUOSi]

Kupari (Cu)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Terds

Muovit (%)

vuosi|
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Happi (0,) ()

Kennotason
hiililahteistd periisin
oleva hiili (C) (')

Kennotason
rautaldhteistd perdisin
oleva rauta (Fe) (')

Fosfori (P) (%)

Kloori (Cl) (")

Rikki (S) (%)

Muu (tdsmennad) (')

Tamén vaiheen Mo
ja Myyotos (12) [t/VUOSi]

4)  Muussa jasenvaltiossa (%) keratyistd jateakuista ja -paristoista tuotetut syOtettdvit ja saatavat jakeet,
jotka otetaan huomioon rRE- ja rRM-laskelmissa (°)

Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste
(kohdemateriaali tai
muu) ()

Syotettdva jae
Mypanos [t[VUOS]

EUn
jasenvaltioissa
tuotettu saatava
jae [t[vuosi]

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava
jae (%) [t/vuosi]

Tuotettu saatavan
jakeen
kokonaismiiri
Myyoros [£/VUOSI]

Alkuainetta tai
yhdistettd sisdltivi
jae, joka ei ole
jitettd

Jakeen mddrdnpai ja
madra

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Terds

Muovit (°)

Turvallisesti
immobilisoitu ja hévitetty
elohopea (Hg) (Myyg,jaee) ()

yhteensd [t/vuosi]

1
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Happi (0,) ()

Kennotason hiililihteistd
perdisin oleva hiili (C)
(10)

Kennotason
rautaldhteistd perdisin
oleva rauta (Fe) (10)

Fosfori (P) (%)

Kloori (Cl) (*)

Rikki (S) ()

Muu (tdsmennd) (')

Tamén vaiheen mp,nos ja
Myyoros () [t/vuosi]

Huomautukset

Q) Laitos, joka suorittaa yksittdisen kierritysvaiheen. Muissa laitoksissa suoritettavia myohempia kierrdtysvaiheita varten, esim. N_1, N_2, kopioi osa 2 kokonaisuudessaan ja tdyta se
asianmukaisesti.

A Vaiheen 1 osalta = sama kuin lomakkeen osassa 1 ilmoitettu koko jateakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessiin syotettdva jae. Myohempien vaiheiden osalta = edellisestd vaiheesta
tulevat vilijakeet.

é) Yksittdiseen kierrdtysvaiheeseen syotettdvin vilijakeen massa. Vaiheen 1 osalta = sama kuin osassa 1 ilmoitettu koko jiteakkujen ja -paristojen kierratysprosessiin syotettava jae.

) Vilijae mdiritellddn 1 jakson 3 kohdassa. Mustan massan osalta ks. 1 jakson 5 kohta ja varmista, ettd jiteakun tai -pariston kemia tai seosten osalta se kemia, joka on
massaprosenttien perusteella padasiallinen, ilmoitetaan ilmaisun "musta massa” ohella (esim. "musta massa ZNC” tai "musta massa NMC”).

) Laitos, jossa vilijae kisitellddn, mukaan lukien sen nimi, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, maa, yhteyshenkil, puhelinnumero ja sihkopostiosoite. Jos prosessin
seuraava vaihe suoritetaan samassa laitoksessa kuin edeltdvé, ilmoita "sama kuin edeltiva”.

©) 'Syotettdvan’ ja saatavan’ jakeen madritelmit ja erityisesti se, mitké jakeet otetaan huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

() Syotettivddn jakeeseen sisiltyvistd jateakuista ja -paristoista talteen otetut alkuaineet ja yhdisteet. ‘Syotettivin’ ja 'saatavan’ jakeen madritelmit ja erityisesti se, mitki jakeet otetaan

huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.
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¢ Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 2023/1542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessd ndiden asiakirjojen kanssa.

) Kierritettdvit muovit, joiden osalta mitataan mpunes ja Meoros, ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.
(9 Ellei kyseistd ainetta oteta huomioon laskettaessa kierritystehokkuutta timan liitteen 2 jakson 5 ja 6 kohdan mukaisesti, jtd kohta tyhjaksi.
" Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi. Jos jateakut tai -paristot sisiltdvit elohopeaa, ks. 4 jaksosta elohopean dokumentointia koskevat

ohjeet ja ilmoita elohopean kokonaismairi syotettdvassa jakeessa (Myg,panos) Sekd turvallisesti immobilisoidun ja havitetyn elohopean maird (mygjac)-

@) Kaikkien vaiheiden (esim. N_0, N_1, N_2) Mjn05- ja Myoos-arvojen summan on oltava yhtd suuri kuin sydtettdvin jakeen kokonaismaard my,n.s ja saatavan jakeen kokonaisméddrd
thOtOS'

) Jos kierrdtettdvit jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi ndma solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

(" Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisiltivien akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti

immobilisoidun ja hivitetyn elohopean kokonaismaard (my,ja.) vastaa syStettdvissd jakeessa olevan elohopean kokonaismaardd (myg,panos)-

8 Jitenikkeli-kadmiumakkujen ja -paristojen kierritystehokkuutta ja niistd periisin olevien materiaalien talteenottoa koskevien asiakirjojen muoto

Osa 1:Jitenikkeli-kadmiumakkujen ja -paristojen kierrtyksen osalta on dokumentoitava seuraavat:

Jatenikkeli-kadmiumakkujen ja -paristojen (NiCd) kierratystehokkuus ja niistd perdisin olevien materiaalien talteenottoasteet

Kalenterivuosi

Laitos (") Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka Postinumero:

Maa

Yhteyshenkilo

Puhelinnumero

Sahkopostiosoite

Paristojen ja akkujen koko kierritysprosessin kuvaus (%):

1
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Lisdd tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus kierritysvaiheista

Paristojen ja akkujen koko kierritysprosessiin syotettivi jae ()

Jateakkujen ja -paristojen tyyppi

EWC-koodi | Massa (¥:

[t/vuosi]

Jasenvaltio, jossa
jateakut ja
-paristot on
keritty (°)

TULOKSET - ensimmdisen kierrattdjan laskemina — tuotettu siini jasenvaltiossa kerityistd jiteakuista ja -paristoista, jossa

kierrittdja sijaitsee

Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste

Syotettdvd jae
mpanos (5) [t/VUOSi]

EU:n jasenvaltioissa
tuotettu saatava jae
() [t/vuosi]

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava
jae (5) [tfvuosi] ()

Saatavan jakeen
kokonaismaard my,otes
() [t/vuosi]

tRE () [m-%]

rRM (') [m-%]

Turvallisesti
immobilisoitu ja
havitetty
kadmium (Cd)
(Mcq,jare) () tai
elohopea (Hg)
(Mygsjace) ()
yhteensi [t/
vuosi]

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Teras

Elektrolyytti (KOH)
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Elektrolyytti (NaOH)

Muovit (%)

Kadmium (Cd) (')

Muu (tdsmennd) (')

Yhteensi

TULOKSET - ensimmdisen kierrittédjan laskemina — tuotettu muussa jasenvaltiossa
kerityistd jiteakuista ja -paristoista (°):

Jasenvaltio:

Alkuaine tai
yhdiste

Syotettiva jae Myanos (°)
[t/vuosi]

EU:n jdsenvaltioissa
tuotettu saatava jae (°)
[t/vuosi]

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava
jae () [t/vuosi] ()

Saatavan
jakeen
kokonais-
madara
Myyotos (5)
[t/vuosi]

rRE (%) [m-%]

rRM () [m-%]

Turvallisesti
immobilisoitu ja
havitetty
kadmium (Cd)
(Mcyq, jaee) () tai
elohopea (Hg)
(mHg)jéite) (*?)
yhteensi [t/vuosi]

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani
(Mn)

Alumiini (Al)

Terds

1
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Elektrolyytti
(KOH)

Elektrolyytti
(NaOH)

Muovit (%)

Kadmium (Cd)
()

Muu
(tdsmennd) ()

Yhteensi

TODENTAMINEN - toimivaltainen viranomainen tiyttad

toimivaltaisen
viranomaisen
suorittama
auditointi
Todentamistavat (%) (mukaan
lukien
tarkastus-
kokonaislaskelmien kaynnit
todentaminen laitoksiin)
ulkopuolisten
yritysten
asiakirjatodisteiden suorittama
toimittamisen sisdinen
todentaminen auditointi
Huomautukset
(") Laitos, joka kasittelee jateakkuja ja -paristoja niiden kerddmisen, mahdollisen lajittelun seka kierratykseen valmistelun jalkeen.
6] Prosessikaavio tai kuvaus koko kierritysprosessista, myos jos se toteutetaan useammassa kuin yhdessd laitoksessa, jolloin on tuotava selvésti esiin, mitkd ovat ensimmdisen

kierrattdjin suorittamat toimet ja mitkd ovat (mahdolliset) unionin ulkopuolella suoritetut toimet sekd niistd saatavat jakeet.
é) Kuvaus jateakuista ja -paristoista sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerdyksen, mahdollisen lajittelun ja kierratykseen valmistelun jilkeen.

) Jateakkujen ja -paristojen mirkdmassa, sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerdyksen, mahdollisen lajittelun ja kierratykseen valmistelun jalkeen.
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)

‘Syotettdvan’ ja 'saatavan’ jakeen madritelmit ja erityisesti se, mitkd jakeet otetaan huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

Kierritettdvit muovit, joiden osalta mitataan mpanos ja Meoros, ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.

Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi. Jos alkuaineelle on annettu materiaalien talteenottoa koskeva tavoite asetuksen (EU) 2023/1542
liitteesséd XII olevassa C osassa, ilmoita myos saavutettu talteenottoaste rRM. Jos jdteakut tai -paristot sisdltavit elohopeaa, ks. 4 jaksosta elohopean dokumentointia koskevat ohjeet
ja ilmoita elohopean kokonaismiira syGtettivissd jakeessa (Mg, panos) Sekd turvallisesti immobilisoidun ja hdvitetyn elohopean mddrd (mygjice)-

Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 20231542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessd ndiden asiakirjojen kanssa.

Jos kierrdtettdvit jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi ndma solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

Lasketaan 2 jaksossa esitetyn rRE:n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jiteakkujen ja -paristojen kierritysprosessin yksittdisid vaiheita koskevien tietojen
mukaisesti.

Lasketaan 3 jaksossa esitetyn rRM(TM):n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jiteakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessin yksittaisid vaiheita koskevien tietojen
mukaisesti.

Kadmiumia (Cd) koskevat tiedot, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd kierratetyn kadmiumin (mMcy, wotos) ja turvallisesti immobilisoidun ja hévitetyn
kadmiumin (mcq, j1.) kokonaismaird vastaa syotettédvassd jakeessa olevan kadmiumin kokonaismaardd (mcq, panos). Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisaltavien
akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti immobilisoidun ja havitetyn elohopean kokonaismaird (myg,js) vastaa
syoOtettdvassd jakeessa olevan elohopean kokonaismaardd (Myg,panos)-

IImoita suoritettujen todentamisten maird kunkin todentamistavan osalta. Kokonaislaskelmien todentamisten médard on 1, miké vastaa ensimmadisten kierrattdjien toimittamien
laskelmien pakollista todentamista. Muiden todentamisten maird voi olla 0, jos kyseistd todentamistapaa ei ole kiytetty, tai 1, jos nditd muita todentamisia on suoritettu
ainoastaan ensimmdisen kierrdttdjin osalta, tai maksimissaan kierratysketjun toimijoiden kokonaismdiird, jos todentamiset on suoritettu kaikkien timin lomakkeen osan 2
mukaisesti ilmoitettujen kierritysketjun toimijoiden osalta.

1
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Osa 2:Kierrityksen yksittdiset vaiheet eli kaikki prosessiin osallistuvat kierrityslaitokset on dokumentoitava:

Kierritysvaihe (!) N_0

Kalenterivuosi

Laitos (*) Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka

Maa

Yhteyshenkil6

Puhelinnumero

Sahkopostiosoite

Yksittaisten kierratysvaiheiden kuvaus:

Postinumero:

Lisad tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus yksittdisestd kierrdtysvaiheesta

1)  Kierrdtysvaiheeseen syotettiva jae (jateakut tai -paristot tai niiden osat) (3):

Syotettdvin jakeen Jasenvaltio, jossa
Y ) 1J EWC-koodi Massa (): [t/vuosi] | jdteakut ja -paristot on
YyPP keratty (3)
Kierratys
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2)  Vilijakeet (%)

Syotettavin jakeen

Muu toimija (°)

tyyppi EWC-koodi Massa: [t/vuosi] Jatkokasittely Myohempi kierratysvaihe

N 1
N 2
N_3
N 4
N_5

3)  Siind jasenvaltiossa, jossa kierrattdja sijaitsee, kerityistd jateakuista ja -paristoista tuotetut syStettdvit ja saatavat jakeet, jotka

otetaan huomioon rRE- ja rRM-laskelmissa (%) Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste

(kohdemateriaali tai muu)

() Turvallisesti

Syotettdvd jae
Mpanos [t[VUOS]

EUn
jasenvaltioissa
tuotettu saatava
jae [t[vuosi]

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava
jae (%) [t/vuosi]

Tuotettu saatavan
jakeen
kokonaismaira
Myyotos [t/VuOSl]

Alkuainetta tai
yhdistetta sisaltivi
jae, joka ei ole
jitettd

Jakeen madrianpii ja
mdard

immobilisoitu ja
havitetty kadmium (Cd)
(Mcy, jaee) (V) tai elohopea

(Hg) (Mugjare) ()

yhteensd [t/vuosi]

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Teras

Elektrolyytti (KOH)

1

ST0T LY T 1ANA



[0/909/sz0z/19p 891/119/no edona erep/[:dny 13

cvl6t

Elektrolyytti (NaOH)

Muovit ()

Kadmium (Cd) (%)

Muu (tdsmennd) (1)

Tamin vaiheen m,nos ja
Myoros () [t/vuosi]

4) Muussa jasenvaltiossa ('?) kerityistd jateakuista ja -paristoista tuotetut syotettdvit ja saatavat jakeet, jotka otetaan
huomioon rRE- ja rRM-laskelmissa (%)

Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste
(kohdemateriaali tai
muu) ()

Syotettdvd jae
Mypanos [t[VUOS]

EU:n jasenvaltioissa
tuotettu saatava jae [t/
vuosi|

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava
jae (%) [t/vuosi]

Tuotettu saatavan jakeen
kokonaismdard my,ocos [t/
vuosi|

Alkuainetta
tai yhdistettd
sisltavd jae,
joka ei ole
jitettd

Jakeen maardnpad ja
maara

Turvallisesti
immobilisoitu ja
havitetty
kadmium (Cd)
(Mg, jaee) () tai
elohopea (Hg)
(mHgyjéite) )
yhteensi [t/
vuosi]

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Terds

Elektrolyytti (KOH)

Elektrolyytti (NaOH)

STOT' LY “11ANE

Ik



€¥/0¢

(0/909/sz0z /PP 891[19/na edona-erep/[:dny 13

Muovit ()

Kadmium (Cd) ()

Muu (tdsmennd) (*°)

Tamén vaiheen m,nos ja
Myyotos (”) [t/VUOSi]

Huomautukset

Q) Laitos, joka suorittaa yksittdisen kierritysvaiheen. Muissa laitoksissa suoritettavia myohempid kierrdtysvaiheita varten, esim. N_1, N_2, kopioi osa 2 kokonaisuudessaan ja tdytd se
asianmukaisesti.

A Vaiheen 1 osalta = sama kuin lomakkeen osassa 1 ilmoitettu koko jiteakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessiin syotettava jae. Myohempien vaiheiden osalta = edellisestd vaiheesta
tulevat vilijakeet.

é) Yksittdiseen kierritysvaiheeseen syotettdvin vilijakeen massa. Vaiheen 1 osalta = sama kuin osassa 1 ilmoitettu koko jateakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessiin syotettivi jae.

) Vilijae mddritellddn 1 jakson 3 kohdassa. Mustan massan osalta ks. 1 jakson 5 kohta ja varmista, ettd jateakun tai -pariston kemia tai seosten osalta se kemia, joka on
massaprosenttien perusteella padasiallinen, ilmoitetaan ilmaisun "musta massa” ohella (esim. “musta massa ZNC” tai "musta massa NMC”).

°) Laitos, jossa vilijae kisitellddn, mukaan lukien sen nimi, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, maa, yhteyshenkilo, puhelinnumero ja sihképostiosoite. Jos prosessin
seuraava vaihe suoritetaan samassa laitoksessa kuin edeltivi, ilmoita “sama kuin edeltiva”.

©) 'SyOtettdvan’ ja 'saatavan’ jakeen médritelmit ja erityisesti se, mitkd jakeet otetaan huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

) Syotettivddn jakeeseen sisiltyvistd jateakuista ja -paristoista talteen otetut alkuaineet ja yhdisteet. ‘Syotettivin’ ja 'saatavan’ jakeen madritelmdt ja erityisesti se, mitki jakeet otetaan
huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

¢ Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 2023/1542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessd niiden asiakirjojen kanssa.

) Kierratettdvit muovit, joiden osalta mitataan munes ja Meoros, ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.

(9 Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi. Jos jateakut tai -paristot sisltdvit elohopeaa, ks. 4 jaksosta elohopean dokumentointia koskevat
ohjeet ja ilmoita elohopean kokonaismairi syotettdvissa jakeessa (Myg,panos) Sekd turvallisesti immobilisoidun ja havitetyn elohopean maird (mygjsc)-

(") Kaikkien vaiheiden (esim. N_0, N_1, N_2) M 05~ ja Myoros-arvojen summan on oltava yhtd suuri kuin syStettdvin jakeen kokonaismaard my,,.s ja saatavan jakeen kokonaisméadrd

Myotos-

1
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Osa 1: Muiden jateakkujen ja -paristojen kierrityksen osalta on dokumentoitava seuraavat:

Jos kierritettavit jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi ndma solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

Kadmiumia (Cd) koskevat tiedot, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd kierrdtetyn kadmiumin (meq, woros) ja turvallisesti immobilisoidun ja havitetyn
kadmiumin (mcq, j1.) kokonaismaird vastaa syotettédvassd jakeessa olevan kadmiumin kokonaismaardd (mcq, panos). Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisaltavien
akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti immobilisoidun ja hivitetyn elohopean kokonaismaird (myyg,ja) vastaa

syOtettavassd jakeessa olevan elohopean kokonaismaarda (Mig,pancs)-

9 Muiden jiteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuutta ja niisti periisin olevien materiaalien talteenottoa koskevien asiakirjojen muoto

Muiden jateakkujen ja -paristojen kierratystehokkuus ja niistd periisin olevien materiaalien talteenottoasteet

Kalenterivuosi

Laitos (%)

Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka

Maa

Yhteyshenkil6

Puhelinnumero

Sahkopostiosoite

Paristojen ja akkujen koko kierritysprosessin kuvaus (%):

Postinumero:
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Lisdd tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus kierritysvaiheista

Paristojen ja akkujen koko kierritysprosessiin

syotettdva jae ()

Jateakkujen ja
-paristojen tyyppi

EWC-koodi

Massa (%):

[t/vuosi]

Jasenvaltio, jossa jateakut
ja -paristot on keritty (°)

TULOKSET - ensimmdisen kierrittdjan laskemina — tuotettu siind jisenvaltiossa kerityistd jateakuista ja -paristoista,

jossa kierrattijd sijaitsee

Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste

Syotettdvd jae
mpanos (5) [t/
vuosi]

EU:n jdsenvaltioissa
tuotettu saatava jae
() [t/vuosi]

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava jae
() [tfvuosi] ()

Saatavan jakeen
kokonaismaard myees
() [t/vuosi]

rRE () [m-%]

rRM () [m-%]

Turvallisesti
immobilisoitu ja
havitetty elohopea (Hg)
(Mygjace) () yhteensd [t/
vuosi]

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Teras

Elektrolyytti (KOH)

Elektrolyytti (NaOH)

1
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chlce

Muovit (%)

Happi (O,) ()

Kennotason
hiilildhteistd perdisin

oleva hiili (C) ()

Kennotason
rautaldhteistd perdisin
oleva rauta (Fe) ()

Fosfori (P) ()

Kloori (Cl) ()

Rikki (S) ()

Elohopea (Hg) (%)

Muu (tdsmennd) (¥)

Yhteensi

TULOKSET - ensimmaisen kierrittdjan laskemina — tuotettu muussa jasenvaltiossa kerdtyista jateakuista ja

-paristoista (10):

Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste

Syotettava jae Mpanos
() [t/vuosi]

EU:n jdsenvaltioissa

tuotettu saatava jae (°) [t/

vuosi|

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava jae

() [efvuosi] ()

Saatavan
jakeen
kokonais-
maara
thOtOS (S)
[t/vuosi]

rRE (') [m-%]

rRM (') [m-%]

Turvallisesti
immobilisoitu ja
havitetty
elohopea (Hg)
(mHg,jzite) ")
yhteensi [t/
vuosi|

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)
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Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Teras

Elektrolyytti (KOH)

Elektrolyytti (NaOH)

Muovit (%)

Happi (0,) ()

Kennotason hiililahteistd
perdisin oleva hiili (C) ()

Kennotason rautaldhteistd
perdisin oleva rauta (Fe) ()

Fosfori (P) ()

Kloori (Cl) ()

Rikki (S) ()

Elohopea (Hg) ()

Muu (tdsmennd) (%)

Yhteensi

TODENTAMINEN - toimivaltainen viranomainen tdyttia

Todentamistavat (')

kokonaislaskelmien todentaminen

asiakirjatodisteiden toimittamisen
todentaminen

toimivaltaisen
viranomaisen
suorittama
auditointi
(mukaan lukien
tarkastuskéynnit
laitoksiin)

ulkopuolisten
yritysten
suorittama
sisdinen auditointi

1
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€h/sg

Huomautukset

()

&

()

)

(*)

Laitos, joka kasittelee jateakkuja ja -paristoja niiden kerddmisen, mahdollisen lajittelun sekd kierrdtykseen valmistelun jalkeen.

Prosessikaavio tai kuvaus koko kierritysprosessista, my0s jos se toteutetaan useammassa kuin yhdessd laitoksessa, jolloin on tuotava selvisti esiin, mitkd ovat ensimmadisen
kierrdttdjan suorittamat toimet ja mitké ovat (mahdolliset) unionin ulkopuolella suoritetut toimet sekd niistd saatavat jakeet.

Kuvaus jiteakuista ja -paristoista sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerdyksen, mahdollisen lajittelun ja kierritykseen valmistelun jilkeen.
Jateakkujen ja -paristojen markdmassa, sellaisina kuin ne vastaanotetaan kerdyksen, mahdollisen lajittelun ja kierratykseen valmistelun jalkeen.
‘SyoOtettavan’ ja 'saatavan’ jakeen médritelmat ja erityisesti se, mitkd jakeet otetaan huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.
Kierratettdvit muovit, joiden osalta mitataan mpanos ja Meoros, ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.

Ellei kyseistd ainetta oteta huomioon laskettaessa kierritystehokkuutta timan liitteen 2 jakson 5 ja 6 kohdan mukaisesti, jtd kohta tyhjaksi.

Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi. Jos alkuaineelle on annettu materiaalien talteenottoa koskeva tavoite asetuksen (EU) 2023/1542
liitteessa XII olevassa C osassa, ilmoita myos saavutettu talteenottoaste rRM.

Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 2023/1542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessd ndiden asiakirjojen kanssa.
Jos kierritettavat jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi ndma solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

Lasketaan 2 jaksossa esitetyn rRE:n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jateakkujen ja -paristojen kierritysprosessin yksittdisid vaiheita koskevien tietojen
mukaisesti.

Lasketaan 3 jaksossa esitetyn rRM(TM):n laskukaavan ja timin lomakkeen osan 2 (vastaavien) jiteakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessin yksittiisid vaiheita koskevien tietojen
mukaisesti.

Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisiltivien akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti
immobilisoidun ja havitetyn elohopean kokonaismaara (my ) Vastaa syotettavissi jakeessa olevan elohopean kokonaismaardd (myg panos)-

IImoiteta suoritettujen todentamisten médrd kunkin todentamistavan osalta. Kokonaislaskelmien todentamisten médrd on 1, mikd vastaa ensimmidisten kierrattdjien toimittamien
laskelmien pakollista todentamista. Muiden todentamisten maird voi olla 0, jos kyseistd todentamistapaa ei ole kiytetty, tai 1, jos nditd muita todentamisia on suoritettu
ainoastaan ensimmidisen kierrittdjin osalta, tai maksimissaan kierrdtysketjun toimijoiden kokonaismdird, jos todentamiset on suoritettu kaikkien timin lomakkeen osan 2
mukaisesti ilmoitettujen kierritysketjun toimijoiden osalta.
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Osa 2: Kierridtyksen yksittdiset vaiheet eli kaikki prosessiin osallistuvat kierratyslaitokset on dokumentoitava:

Kierritysvaihe (!) N_O
Kalenterivuosi
Laitos (") Nimi
Katuosoite
Postitoimipaikka Postinumero:
Maa
Yhteyshenkilo
Puhelinnumero
Sahkopostiosoite
Yksittaisten kierrdtysvaiheiden kuvaus:
Lisdd tdhdn soluun prosessikaavio ja/tai kuvaus yksittdisesté kierrdtysvaiheesta
1) Kierrdtysvaiheeseen syotettdvi jae (jateakut tai -paristot tai niiden osat) (3):
e . . Massa (): [t isenvaltio, jossa jiteakut
Sybtettivin jakeen tyyppi EWC-koodi O: I J A0, Josoa Jateakt
vuosi] ja -paristot on keritty (%)
Kierratys

1
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€h/L¢

2)  Vilijakeet (%)

Muu toimija (°) My .
IO . : . . . o yohempi
Syotettivin jakeen tyyppi EWC-koodi Massa: [t/vuosi] Jatkokasittely Kierrtysvaihe
N 1
N
N 3
N_4
N5
3)  Siind jasenvaltiossa, jossa kierrdttdja sijaitsee, kerityistd jateakuista ja -paristoista tuotetut syOtettdvit ja saatavat jakeet, jotka
otetaan huomioon rRE- ja rRM-laskelmissa (%) Jasenvaltio:
Alkuaine tai yhdiste
(kohdemateriaali tai
muu) (')
EUnn EUn . Alkuainetta tai Turvallisesti
IR . Tuotettu saatavan jakeen e s . PR
Syétettdvi jae jasenvaltioissa ulkopuolella kokonaisméira m i yhdistettd sisdltdvd | Jakeen méddrinpid ja immobilisoitu ja
Mypanos [t[VUOsi] tuotettu saatava | tuotettu saatava tuoros jae, joka ei ole maard havitetty elohopea (Hg)

jae [t/vuosi]

jae (%) [t/vuosi]

Vuosi|

jatettd

(%) [t/vuosi]

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Terds
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Elektrolyytti (KOH)

Elektrolyytti (NaOH)

Muovit (°)

Happi (0,) (*)

Kennotason
hiilildhteistd perdisin
oleva hiili (C) (')

Kennotason
rautaldhteistd perdisin
oleva rauta (Fe) (%)

Fosfori (P) (%)

Kloori (Cl) (")

Rikki (S) (")

Elohopea (Hg) (")

Muu (tdsmennd) (')

Taman vaiheen my,n0s
ja Meoros () [t/vuosi]

1
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4) Muussa jisenvaltiossa (%) kerityistd jateakuista ja -paristoista tuotetut sydtettdvit ja saatavat jakeet, jotka
otetaan huomioon rRE- ja rRM-laskelmissa (%)

Jasenvaltio:

Alkuaine tai yhdiste
(kohdemateriaali tai
muu) ()

Syotettdvd jae
Mypanos [t[VUOS]

EU:n jasenvaltioissa
tuotettu saatava jae [t/
vuosi]

EU:n ulkopuolella
tuotettu saatava jae
(®) [t/vuosi]

Tuotettu saatavan
jakeen
kokonaismairi
Myyotos [t/VUOSl]

Alkuainetta tai
yhdistettd sisaltdva
jae, joka ei ole
jitettd

Jakeen madranpai ja
madra

Turvallisesti
immobilisoitu ja
hévitetty elohopea (Hg)
(4 [tjvuosi]

Koboltti (Co)

Kupari (Cu)

Lyijy (Pb)

Litium (Li)

Nikkeli (Ni)

Mangaani (Mn)

Alumiini (Al)

Teras

Elektrolyytti (KOH)

Elektrolyytti (NaOH)

Muovit ()

Happi (0,) ()

Kennotason
hiilildhteistd perdisin
oleva hiili (C) (*°)

Kennotason
rautaldhteistd perdisin
oleva rauta (Fe) (')

Fosfori (P) (%)
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Kloori (Cl) (")

Rikki (S) (9)

Elohopea (Hg) (")

Muu (tdsmennd) (')

Tamén vaiheen mppos
Ja Myotos (12) [t/VUOSl]

Huomautukset

Q) Laitos, joka suorittaa yksittdisen kierratysvaiheen. Muissa laitoksissa suoritettavia myohempid kierrdtysvaiheita varten, esim. N_1, N_2, kopioi osa 2 kokonaisuudessaan ja tdytd se
asianmukaisesti.

A Vaiheen 1 osalta = sama kuin lomakkeen osassa 1 ilmoitettu koko jiteakkujen ja -paristojen kierritysprosessiin syotettivd jae. Myohempien vaiheiden osalta = edellisesté vaiheesta

tulevat vilijakeet.
¢ Yksittdiseen kierritysvaiheeseen syotettdvin vilijakeen massa. Vaiheen 1 osalta = sama kuin osassa 1 ilmoitettu koko jateakkujen ja -paristojen kierrdtysprosessiin syotettava jae.

) Vilijae mairitellddn 1 jakson 3 kohdassa. Mustan massan osalta ks. 1 jakson 5 kohta ja varmista, ettd jiteakun tai -pariston kemia tai seosten osalta se kemia, joka on
massaprosenttien perusteella padasiallinen, ilmoitetaan ilmaisun "musta massa” ohella (esim. "musta massa ZNC” tai "musta massa NMC”).

¢) Laitos, jossa vilijae kisitellddn, mukaan lukien sen nimi, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, maa, yhteyshenkilo, puhelinnumero ja sihkopostiosoite. Jos prosessin
seuraava vaihe suoritetaan samassa laitoksessa kuin edeltév, ilmoita "sama kuin edeltivi”.

© ‘Syotettdvan’ ja saatavan’ jakeen madritelmdt ja erityisesti se, mitké jakeet otetaan huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

() Syotettivddn jakeeseen sisiltyvistd jateakuista ja -paristoista talteen otetut alkuaineet ja yhdisteet. ‘Syotettivin’ ja 'saatavan’ jakeen madritelmit ja erityisesti se, mitki jakeet otetaan
huomioon RE- ja/tai RM-laskelmissa, ks. 1 jakson 2 ja 4 kohta.

) Toimita asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 2023/1542 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdessi niiden asiakirjojen kanssa.
() Kierritettdvit muovit, joiden osalta mitataan mpanos ja Meoros, ilmoitetaan luettelossa erikseen hiilestd kennotasolla.
(*9) Ellei kyseisti ainetta oteta huomioon laskettaessa kierritystehokkuutta tdmén liitteen 2 jakson 5 ja 6 kohdan mukaisesti, jitd kohta tyhjiksi.

" Lisdd soluja, jos se on tarpeen muiden alkuaineiden tai yhdisteiden ilmoittamiseksi.

1
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Kaikkien vaiheiden (esim. N_0, N_1, N_2) M0 ja Muows-arvojen summan on oltava yhti suuri kuin syotettavin jakeen kokonaismaird m, . ja saatavan jakeen kokonaismairi
_ — — p p

mtuotos'

Jos kierritettavit jateakut tai -paristot ovat perdisin useammasta kuin yhdestd muusta jasenvaltiosta, kopioi ndma solut ja tdytd ne asianmukaisesti.

Elohopeaa (Hg) koskevat tiedot ainoastaan elohopeaa sisiltivien akkujen ja paristojen osalta, ks. 4 jakso. Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, ettd turvallisesti
immobilisoidun ja hévitetyn elohopean kokonaismaard (my, ) vastaa syotettdvissi jakeessa olevan elohopean kokonaismaardd (myg panos)-
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10 Jdteakkujen ja -paristojen kierritystehokkuuden ja niisti perdisin olevien materiaalien talteenottoasteiden
todentamismenetelmé

1) Jateakkujen ja -paristojen kierritystehokkuuden ja niistd perdisin olevien materiaalien talteenottoasteiden, jotka
ensimmdinen kierrittdja on dokumentoinut, todentamisen on katettava vahintdin seuraavat osa-alueet:

—  asiakirjat;
— tietojen luottamuksellisuus;

—  todentamistavat.

2) Kokonaislaskelmien todentamisen suorittaa sen jasenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa jiteakkujen tai
-paristojen kisittely suoritetaan. Kyseisen viranomaisen on vilitettdvd asiaankuuluvat tiedot () jasenvaltioille,
joissa jateakut ja -paristot on keritty (jos kyseessi eri jasenvaltio).

3) Ensimmdisen kierrdttdjan on toimitettava asiakirjat sen jdsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa
jateakkujen tai -paristojen kisittely suoritetaan, seuraavien vaatimusten mukaisesti:

— asiakirjojen ulkoasun on oltava 6-9 jaksossa esitettyjen mallien mukainen. Niissi on asetuksen
(EU) 2023/1542 75 artiklan 5 kohdan mukaisesti kisiteltivd kattavasti ja jasennellysti erityisesti kaikki
jateakkujen ja -paristojen kierrdtyksen yksittdiset vaiheet, eli kaikki prosessiin osallistuvat kierratyslaitokset
(muttei samassa laitoksessa toteutettuja yksittdisid kierratystoimia), ja kaikki vastaavat syotettdvit jakeet,
vilijakeet ja saatavat jakeet;

— asiakirjojen on oltava sihkoisessi muodossa, ja niiden on oltava Kisiteltivissi maailmanlaajuisesti
kaytettavissd olevalla ohjelmistolla.

4) Jos muut jétteen haltijat kuin késittelyd suorittavat jitehuoltotoimijat ja kierrattdjit vievit jiteakkuja ja -paristoja
toiseen maahan kisiteltaviksi, todentamisen suorittavat niiden jisenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joissa
kyseiset jateakkuja tai -paristoja vievit jdtteen haltijat sijaitsevat.

5) Toimivaltaisen viranomaisen on kasiteltdvd kaikkia todentamistarkoituksissa tarkasteltuja tietoja luottamuk-
sellisesti ja kdytettdva niitd ainoastaan tarkastusmenettelyyn.

6) Toimivaltaisen viranomaisen on kiytettdva vihintddn seuraavia todentamistapoja:

—  asiakirjoihin sisiltyvien kokonaislaskelmien ja tietojen tdydellisyyden, tarkkuuden ja johdonmukaisuuden
todentaminen (ks. 6-9 jakso);

—  kokonaan tai osittain EU:n ulkopuolella kierritettivien akkujen ja paristojen osalta sen todentaminen, ettd
on toimitettu kohdemaan toimivaltaisen viranomaisen hyviksymat asiakirjatodisteet siité, ettd kierritys on
tapahtunut asetuksessa (EU) 2023/1542 edellytettyja olosuhteita vastaavissa olosuhteissa ja muun ihmisten
terveyttd ja ympdristonsuojelua koskevan unionin lainsdddannon mukaisesti;

—  kaikkien ensimmiisten kierrattdjien toimittamien tietojen kerddminen yhteen ja niiden johdonmukaisuuden
ja tiydellisyyden todentaminen.

7) Toimivaltainen viranomainen voi myds todentaa kierrdtyksen paikkansapitdvyyden, luotettavuuden ja
jaljitettavyyden sekd ilmoitetut tehokkuus- ja talteenottoasteet pyytimailld kierritysketjun asiaankuuluvilta
osapuolilta todisteita (kuten sopimus, kuljetusasiakirja tai muiden kierritysketjuun osallistuvien kierrattdjien
yhteystiedot), jotka dokumentoivat kierrdtysvirtojen olemassaolon dokumentointijakson aikana. Toimivaltainen
viranomainen voi suorittaa todentamisen myds auditoimalla kierrdtysketjun asiaankuuluvat osapuolet
jasenvaltioiden pdatosten mukaisesti. Timd ei missddn tapauksessa sulje pois kiyntejd kierrdtyslaitoksiin osana
auditointimenettelya.

(%) Vilitettdvien tietojen on sisdllettdvd kaikki ensimmdisten kierrdttdjien saamat asiaankuuluvat tiedot, jotka liittyvdt kyseisessd
jasenvaltiossa kerittyihin jateakkuihin ja -paristoihin, mutta ei tietoja, jotka liittyvdt muissa jisenvaltioissa kerittyihin jateakkuihin ja
-paristoihin.

42/43 ELL http://data.europa.eu/elijreg_del/2025/606/0j
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10)

11)

Kierrdttdjat voivat myOs suorittaa sisdisen auditoinnin kdyttdmalld ulkopuolisia yrityksid. Tdssd tapauksessa
kierrdttdjat voivat toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle auditointiprosessin tulokset vdhimmadistodennuksen
yhteydessd. Jos toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan sisdisen auditoinnin tulokset, sen on tdytettivd
asiaankuuluva todentamista koskeva kohta vastaavissa asiakirjoissa (ks. 6-9 jakso).

Kokonaislaskelmat ja tiedot on todennettava kalenterivuosittain ensimmadisten kierrittdjien toimittamien
asiakirjojen perusteella (ks. 6-9 jakso). Edelld 7 kohdassa tarkoitettuja lisdtodentamisia voidaan suorittaa milloin
vain jasenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnostd. Kierrdttdjat voivat suorittaa 8 kohdassa tarkoitetun
sisdisen auditoinnin aina katsoessaan sen aiheelliseksi.

Ainakin vihimmaistodennuksen jalkeen ja ennen todennettujen asiakirjojen toimittamista jdsenvaltiolle, jossa
jateakut tai -paristot on keritty (jos kyseessd eri jasenvaltio), toimivaltaisen viranomaisen on asianmukaisesti
tdytettdva asiakirjat, joista kdy ilmi suoritettujen todentamisten lukumaara.

Todentaminen voidaan tehdd kunkin akku- ja paristokemian (lyijy, litium, nikkeli-kadmium, muut) tai eri akku- ja
paristoperheiden kemian tasolla.
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