
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem 
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett 
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül 

►B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2008. május 21.) 

a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról 

(az értesítés a C(2008) 1873. számú dokumentummal történt) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2008/411/EK) 

(HL L 144., 2008.6.4., 77. o.) 

Módosította: 

Hivatalos Lap 

Szám Oldal Dátum 

►M1 A Bizottság végrehajtási 2014/276/EU határozata (2014. május 2.) L 139 18 2014.5.14. 
►M2 A Bizottság (EU) 2019/235 végrehajtási határozata (2019. január 24.) L 37 135 2019.2.8. 

Helyesbítette: 

►C1 Helyesbítés, HL L 194., 2014.7.2., 14. o. (2014/276/EU) 
►C2 Helyesbítés, HL L 92., 2019.4.1., 11. o. (2019/235) 

02008D0411 — HU — 08.02.2019 — 002.002 — 1

http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/corrigendum/2014-07-02/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/corrigendum/2014-07-02/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/276/corrigendum/2014-07-02/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/corrigendum/2019-04-01/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/corrigendum/2019-04-01/oj/hun
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/235/corrigendum/2019-04-01/oj/hun


02008D0411 — HU — 08.02.2019 — 002.002 — 2 

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2008. május 21.) 

a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül 
elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi 

rendszerek javára történő harmonizálásáról 

(az értesítés a C(2008) 1873. számú dokumentummal történt) 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2008/411/EK) 

1. cikk 

A határozat célja a 3 400–3 800 MHz-es frekvenciasávnak az elektro
nikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek 
számára való rendelkezésre állására és az azok általi hatékony haszná
latára vonatkozó feltétek harmonizálása, amely nem érinti az e sávban 
jelenleg működő felhasználások védelmét és jövőbeli működését. 

▼M1 

2. cikk 

▼M2 
(1) Az e sávban már létező más használat védelmének és további 
működésének sérelme nélkül, amennyiben a tagállamok a 3 400–3 800 
MHz-es frekvenciasávot – nem kizárólagos jelleggel – a földfelszíni 
elektronikus hírközlő hálózatok számára kijelölik és rendelkezésre 
bocsátják, akkor ezt a mellékletben meghatározott paramétereknek 
megfelelően teszik. 

▼M1 
(2) A tagállamok biztosítják a szomszédos sávokban üzemelő rend
szerek kellő védelmét az (1) bekezdésben említett hálózatokkal 
szemben. 

(3) A tagállamokat nem kötik az e határozatban foglalt kötelezett
ségek az olyan földrajzi területeken, ahol a harmadik országokkal 
való egyeztetés miatt el kell térni a mellékletben meghatározott paramé
terektől. 

A tagállamok minden lehetséges erőfeszítést megtesznek az ilyen elté
rések elkerülésére, amelyekről az érintett földrajzi területek megadásával 
tájékoztatják a Bizottságot, és a 676/2002/EK határozatnak megfelelően 
közzéteszik a vonatkozó információkat. 

▼B 

3. cikk 

A tagállamok a 2. cikk értelmében a helyhez kötött, nomadikus és mobil 
elektronikus hírközlő hálózatok számára lehetővé teszik a 3 400–3 800 
MHz-es sáv használatát. 

▼M1 
A tagállamok e hálózatok működésének lehetővé tétele céljából előmoz
dítják a határövezeti együttműködésre irányuló megállapodások létrejöt
tét, figyelemmel a meglévő szabályozási eljárásokra és jogokra. 

▼B
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4. cikk 

A tagállamok ellenőrzik a 3 400–3 800 MHz-es sáv használatát, és 
megállapításaikról jelentést tesznek a Bizottságnak a határozat rend
szeres és megfelelő időben történő felülvizsgálatának lehetővé tétele 
érdekében. 

▼M2 

4a. cikk 

A tagállamok legkésőbb 2019. szeptember 30-án jelentést nyújtanak be 
e határozat alkalmazásáról. 

▼B 

5. cikk 

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. 

▼B
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MELLÉKLET 

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT PARAMÉTEREK 

A. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Aktív antennarendszer (AAS): bázisállomás és antennarendszer olyan együttese, 
amelyben az amplitúdó és/vagy az antennaelemek közötti fázis folyamatosan 
állítható, ami a rádiós környezet rövid idejű változásainak megfelelően változó 
antennakarakterisztikát eredményez. Ez nem foglalja magában a hosszabb időtar
tamú sugárnyaláb-formálást, például az antenna rögzített mértékű, lefelé irányuló 
elektromos megdöntését. Az AAS-bázisállomások esetében az antennarendszer a 
bázisállomás-rendszer vagy -termék beépített részét képezi. 

Szinkronizált működés: két vagy több különböző, időosztásos duplex (TDD) 
üzemmódú hálózat működése, ahol nem történik egyidejű felmenő és lemenő 
irányú adás, azaz bármely adott időpillanatban az összes hálózat vagy csak 
lemenő irányban, vagy csak felmenő irányban ad. Ehhez össze kell hangolni 
az összes érintett TDD-hálózatban végbemenő összes lemenő és felmenő irányú 
adást, valamint az összes hálózatban szinkronizálni kell a keret elejét. 

Nem szinkronizált működés: két vagy több különböző TDD-hálózat működése, 
ahol bármely adott időpillanatban legalább egy hálózat lemenő irányban, legalább 
egy hálózat pedig felmenő irányban ad. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha 
a TDD-hálózatokban vagy nem hangolják össze az összes lemenő és felmenő 
irányú adást, vagy nem történik szinkronizáció a keret elején. 

Félszinkronizált működés: két vagy több különböző TDD-hálózat működése, ahol 
a keret egy része a szinkronizált, a fennmaradó része pedig a nem szinkronizált 
működésnek felel meg. Ehhez az összes érintett TDD-hálózatra kiterjedő, olyan 
időréseket is magában foglaló keretstruktúrát kell bevezetni, amelyekben nincs 
meghatározva a felmenő, illetve lemenő adási irány, továbbá az összes hálózatban 
szinkronizálni kell a keret elejét. 

Teljes kisugárzott teljesítmény (TRP): az összetett antenna által kisugárzott telje
sítmény nagyságát határozza meg. Az antennarendszer bemenetére juttatott teljes 
vezetett teljesítménynek az antennarendszer veszteségeivel csökkentett értékével 
egyenlő. A TRP a tér minden irányába kisugárzott teljesítménynek az alábbi 
képlettel számított integrálja: 

▼C2 

, 

ahol P( ,φ) az antennarendszer által a ( ,φ) irányba kisugárzott, az alábbi 
képlettel számított teljesítmény: 

P( ,φ) = P Tx g( ,φ), 

ahol P Tx az antennarendszer bemenetére juttatott (wattban mért) vezetett teljesít
mény, a g( ,φ) pedig az antennarendszer ( , φ) irányú nyeresége. 

▼M2 
B. ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK 

A 3 400–3 800 MHz-es frekvenciasávban: 

1. a duplex üzemmód az időosztásos duplex (TDD); 

▼M2
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2. a kijelölt blokkok mérete az 5 MHz egész számú többszöröse lehet. Egy 
kijelölt blokk alsó frekvenciahatárának vagy egybe kell esnie a 3 400 
MHz-es alsó sávhatárral, vagy az 5 MHz egész számú többszörösével kell 
attól eltolva lennie ( 1 ); 

3. megfelelő spektrumnak kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy a spektrum 
kellően nagy, egybefüggő, lehetőleg 80–100 MHz-es részeihez lehessen 
hozzáférni a vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtása céljából; 

4. a bázisállomások és a végfelhasználói állomások adásainak meg kell felelniük 
a C., illetve D. részben meghatározott műszaki feltételeknek. 

C. BÁZISÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ MUSZAKI FELTÉTELEK – 
BLOKKSZÉLI MASZK 

Az alábbi, bázisállomásokra vonatkozó, blokkszéli maszk (BEM) néven össze
foglalt műszaki paraméterek – a szomszédos hálózatok üzemeltetői közötti 
kétoldalú vagy többoldalú megállapodások hiányában – az ilyen szomszédos 
hálózatok együttes működésének biztosításához szükséges feltételek alapvető 
részét képezik. Az ilyen hálózatok üzemeltetőinek megállapodása esetén kevésbé 
szigorú paraméterek is alkalmazhatók. 

A BEM több elemből tevődik össze, amelyeket az 1. táblázat sorol fel. A 
blokkon belüli teljesítmény-határérték az egy üzemeltetőhöz tartozó blokkra 
vonatkozik. A blokkon kívüli elemeket alkotja az alapkövetelményi teljesít
mény-határérték, amely más üzemeltetők spektrumának védelmére szolgál, az 
átmeneti tartomány teljesítmény-határértéke, amely lehetőséget ad a szűrőknek 
arra, hogy a teljesítményt a blokkon belüli értékről az alapkövetelményi teljesít
mény-határérték alá csökkentsék, valamint a nem szinkronizált vagy félszinkro
nizált működés esetén alkalmazandó korlátozott alapkövetelményi teljesítmény- 
határérték. A kiegészítő alapkövetelményi teljesítmény-határérték olyan, sávon 
kívüli teljesítmény-határérték, amelyet vagy a 3 400 MHz alatt üzemelő radarok, 
vagy a 3 800 MHz felett üzemelő műholdas állandóhelyű szolgálat (FSS) és 
állandóhelyű szolgálat (FS) védelmére használnak. 

A 2–7. táblázat tartalmazza a vezeték nélküli széles sávú (WBB) elektronikus 
hírközlési szolgáltatások (ECS) nyújtására használt TDD-hálózatok különböző 
BEM-elemeire vonatkozó teljesítmény-határértékeket. A teljesítmény-határértékek 
szinkronizált, nem szinkronizált és félszinkronizált WBB ECS-hálózatokra lettek 
megadva. 

A 3. és 4. táblázatban a P Max teljesítményszint az adott bázisállomáshoz tartozó 
maximális vivőteljesítmény dBm-ban kifejezett értékét jelenti. A P Max a nem 
aktív antennarendszerrel rendelkező bázisállomások (nem-AAS) esetében az 
antennánkénti kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítményként (EIRP) határoz
ható meg és mérhető. AAS-bázisállomások esetében a P Max a bázisállomás 
dBm-ban kifejezett, az adott cellában vivőnként TRP-ként mért legnagyobb 
átlagos vivőteljesítményét jelenti. 

A 3., 4. és 7. táblázatban szereplő teljesítmény-határértékeket a rögzített felső 
határértékhez képest kell meghatározni a Min(P Max – A, B) képlettel, amely a 
következő két érték közül a kisebbet (vagy szigorúbbat) határozza meg: 1. (P Max 
– A), amely a P Max maximális vivőteljesítménynek az A relatív eltolási értékkel 
csökkentett értékét fejezi ki, valamint 2. a B rögzített felső határérték. 

Hogy az adott blokkra érvényes BEM-et megkapjunk, az 1. táblázatban meghatá
rozott BEM-elemeket kell kombinálni a következő lépések szerint: 

1. a blokkon belüli teljesítmény-határértéket kell használni az üzemeltetőnek 
kijelölt blokkra; 

▼M2 

( 1 ) Ha a kijelölt blokkokat egyéb meglévő felhasználók elhelyezése miatt el kell tolni, 100 
kHz-es lépéseket kell használni. A hatékony spektrumfelhasználás érdekében közvetlenül 
más felhasználók mellett meghatározhatók keskenyebb blokkok is.
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2. a meghatározott átmeneti tartományokban a megfelelő teljesítmény-határérté
keket kell alkalmazni; 

3. szinkronizált WBB ECS-hálózatok esetében a sávon belüli spektrum tekinte
tében az alapkövetelményi teljesítmény-határértéket kell alkalmazni, kivéve a 
szóban forgó üzemeltetői blokkot és a kapcsolódó átmeneti tartományokat; 

4. nem szinkronizált és félszinkronizált WBB ECS-hálózatok esetében a korlá
tozott alapkövetelményi teljesítmény-határértékeket kell alkalmazni; 

5. a 3 400 MHz alatti spektrumra a megfelelő kiegészítő alapkövetelményi telje
sítmény-határértéket kell alkalmazni; 

6. a 3 800 MHz feletti FSS-sel, illetve FS-sel való együttes működéshez a kiegé
szítő alapkövetelményi teljesítmény-határértéket kell alkalmazni. 

Az alábbi ábra a különböző BEM-elemek kombinációjára mutat példát. 

Ábra 

Példa a bázisállomások BEM-elemeire és teljesítmény-határértékeire 

1. táblázat 

A BEM-elemek meghatározása 

BEM-elem Meghatározás 

Blokkon belül Azt a blokkot jelenti, amelyre a BEM vonatkozik. 

Alapkövetelmény WBB ECS-hez használt spektrum a 3 400–3 800 MHz-es sávon belül, kivéve az 
üzemeltetőnek kijelölt blokkot és a kapcsolódó átmeneti tartományokat. 

Átmeneti tartomány Az üzemeltetőnek kijelölt blokk alatti 0–10 MHz-es és a blokk feletti 0–10 MHz-es 
spektrum. Az átmeneti tartományok kizárólag akkor vonatkoznak a más üzemeltetőknek 
kijelölt TDD-blokkokra, ha a hálózatok szinkronizáltak. Az átmeneti tartományok nem 
vonatkoznak a 3 400 MHz alatti és a 3 800 MHz feletti spektrumra. 

Kiegészítő alapkövetelmény A 3 400 MHz alatti és a 3 800 MHz feletti spektrum. 

Korlátozott alapkövetelmény A szóban forgó üzemeltetői blokkal nem szinkronizált vagy félszinkronizált hálózatok 
által WBB ECS-hez használt spektrum. 

▼M2
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Magyarázat az 1. táblázathoz 

A BEM-elemek különböző teljesítményű bázisállomásokra érvényesek, 
amelyekre általában makro-, mikro-, piko- és femto-bázisállomásként ( 1 ) 
hivatkoznak. 

2. táblázat 

Nem-AAS- és AAS-bázisállomásokra vonatkozó, blokkon belüli teljesítmény-határérték 

BEM-elem Frekvenciatartomány Nem-AAS- és AAS-bázisállomásokra vonatkozó 
teljesítmény-határérték 

Blokkon belül Az üzemeltető számára kijelölt blokk Nem kötelező. 

Magyarázat a 2. táblázathoz 

A femto-bázisállomások egyedi esetében teljesítményszabályozást kell alkalmazni 
a szomszédos csatornák zavarásának minimalizálása érdekében. A femto-bázis
állomásokra vonatkozó teljesítményszabályozási követelmény annak szükségéből 
ered, hogy az adott esetben a fogyasztók által telepített és ezért a környező 
hálózatokkal nem koordinált berendezések által okozott zavarást csökkentsék. 
Az általuk kiadott engedélyekbe határértéket belefoglalni kívánó, illetve koordi
nációs célból határértéket alkalmazni kívánó tagállamok az ilyen határértékeket 
nemzeti szinten határozhatják meg. 

3. táblázat 

Alapkövetelményi teljesítmény-határértékek szinkronizált hálózati működésű nem-AAS- és AAS-bázisállomások 
esetében 

BEM-elem Frekvenciatartomány Nem-AAS-re vonatkozó 
EIRP-határérték AAS-re vonatkozó TRP-határérték 

Alapkövetel
mény 

Az alsó blokkhatártól számított 
– 10 MHz alatt 

A felső blokkhatártól 
számított + 10 MHz felett 

a 3 400–3 800 MHz sávon 
belül 

Min(P Max – 43, 13) dBm/ 
(5 MHz) antennánként (*) 

Min(P Max′ – 43, 1) dBm/ 
(5 MHz) cellánként (**) (***) 

(*) A P Max a bázisállomás dBm-ban kifejezett, vivőnként és antennánként EIRP-ként mért legnagyobb átlagos vivőteljesítménye. 
(**) A P Max′ a bázisállomás dBm-ban kifejezett, az adott cellában vivőnként TRP-ként mért legnagyobb átlagos vivőteljesítménye. 

(***) Többszektoros bázisállomások esetében a kisugárzott teljesítményre vonatkozó határérték minden egyes szektorra érvényes. 

Magyarázat a 3. táblázathoz 

Az alkalmazott rögzített felső határérték (nem-AAS esetében 13 dBm/(5 MHz), 
AAS esetében pedig 1 dBm/(5 MHz)) felső határként szolgál a bázisállomás által 
okozott zavarás tekintetében. Ha két TDD-blokk szinkronizált, nem lép fel 
zavarás a bázisállomások között. 

4. táblázat 

Átmeneti tartományok teljesítmény-határértékei szinkronizált WBB ECS-hálózati működésű nem-AAS- és 
AAS-bázisállomások esetében 

BEM-elem Frekvenciatartomány Nem-AAS-re vonatkozó 
EIRP-határérték AAS-re vonatkozó TRP-határérték 

Átmeneti tarto
mány 

Az alsó blokkhatártól számított 
– 5 MHz-től 0 MHz-ig, vagy 

a felső blokkhatártól számított 
0 MHz-től + 5 MHz-ig 

Min(P Max – 40, 21) dBm/ 
(5 MHz) antennánként (*) 

Min(P Max′ – 40, 16) dBm/ 
(5 MHz) cellánként (**) (***) 

▼M2 

( 1 ) Ezek a megjelölések nincsenek egységesen definiálva, és olyan cellás bázisállomásokat 
jelölnek, amelyek teljesítménye a következő sorrendben csökken: makro, mikro, piko, 
femto. Megjegyzendő különösen, hogy a femtocellák olyan, nagyon kis teljesítményű, 
kis méretű bázisállomások, amelyek jellemzően beltéri használatúak.
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BEM-elem Frekvenciatartomány Nem-AAS-re vonatkozó 
EIRP-határérték AAS-re vonatkozó TRP-határérték 

Átmeneti tarto
mány 

Az alsó blokkhatártól számított 
– 10 MHz-től – 5 MHz-ig, 
vagy 

a felső blokkhatártól számított 
+ 5 MHz-től + 10 MHz-ig 

Min(P Max – 43, 15) dBm/ 
(5 MHz) antennánként (*) 

Min(P Max′ – 43, 12) dBm/ 
(5 MHz) cellánként (**) (***) 

(*) A P Max a bázisállomás dBm-ban kifejezett, vivőnként és antennánként EIRP-ként mért legnagyobb átlagos vivőteljesítménye. 
(**) A P Max′ a bázisállomás dBm-ban kifejezett, az adott cellában vivőnként TRP-ként mért legnagyobb átlagos vivőteljesítménye. 

(***) Többszektoros bázisállomások esetében a kisugárzott teljesítményre vonatkozó határérték minden egyes szektorra érvényes. 

5. táblázat 

Korlátozott alapkövetelményi teljesítmény-határértékek nem szinkronizált és félszinkronizált WBB ECS-hálózati 
működésű nem-AAS- és AAS-bázisállomások esetében 

BEM-elem Frekvenciatartomány Nem-AAS-re vonatkozó 
EIRP-határérték AAS-re vonatkozó TRP-határérték 

Korlátozott alap
követelmény 

Nem szinkronizált és félszink
ronizált blokkok, az alsó 
blokkhatár alatt, valamint a 
felső blokkhatár felett, a 
3 400–3 800 MHz-es sávon 
belül 

– 34 dBm/(5 MHz) cellán
ként (*) 

– 43 dBm/(5 MHz) cellán
ként (*) 

(*) Többszektoros bázisállomások esetében a kisugárzott teljesítményre vonatkozó határérték minden egyes szektorra érvényes. 

Magyarázat a 5. táblázathoz 

Ezeket a korlátozott teljesítmény-határértékeket a bázisállomások nem szinkroni
zált és félszinkronizált működése esetében kell alkalmazni, amennyiben a föld
rajzi elkülönítés nem lehetséges. A tagállamok ezenkívül – a nemzeti körülmé
nyektől függően – a hatékonyabb spektrumfelhasználás érdekében egyedi 
megvalósítási esetekre enyhébb, alternatív korlátozott alapkövetelményi teljesít
mény-határértéket is meghatározhatnak. 

6. táblázat 

Nem-AAS- és AAS-bázisállomásokra (*) országspecifikus esetekben alkalmazandó kiegészítő alapkövetelményi 
teljesítmény-határértékek 3 400 MHz alatt 

Eset BEM-elem Frekvenciatartomány Nem-AAS-re vonatkozó 
EIRP-határérték 

AAS-re vonatkozó 
TRP-határérték 

A 3 400 MHz alatt működő 
katonai rádiólokációs rend
szerekkel rendelkező 
tagállamok 

Kiegészítő 
alapkövetel
mény 

3 400 MHz alatt (**) – 59 dBm/MHz 
antennánként 

– 52 dBm/MHz 
cellánként (***) 

B 3 400 MHz alatt működő 
katonai rádiólokációs rend
szerekkel rendelkező 
tagállamok 

Kiegészítő 
alapkövetel
mény 

3 400 MHz alatt (**) – 50 dBm/MHz 
antennánként 

C Olyan tagállamok, amelyek 
a szomszédos sávot nem 
használják, vagy ahol 
annak használata nem 
igényel különleges védelmet 

Kiegészítő 
alapkövetel
mény 

3 400 MHz alatt Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

(*) Eseti jelleggel nemzeti szintű alternatív intézkedésekre lehet szükség a beltéri használatú AAS-bázisállomások tekintetében. 
(**) Azok a tagállamok, amelyek már e határozat elfogadása előtt, a 2008/411/EK bizottsági határozattal összhangban bevezettek egy 

védősávot a WBB ECS nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerekre vonatkozó engedélyek kiadása során, a kiegészítő alapkö
vetelményt kizárólag e védősáv alatt alkalmazhatják, feltéve, hogy az megfelel a szomszédos sávban üzemelő radarok védelmével 
kapcsolatos előírásnak és a határövezeti kötelezettségeknek. 

(***) Többszektoros bázisállomások esetében a kisugárzott teljesítményre vonatkozó határérték minden egyes szektorra érvényes. 

▼M2
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Magyarázat a 6. táblázathoz 

A kiegészítő alapkövetelményi teljesítmény-határértékek a katonai rádiólokáció 
néhány országban szükséges védelmét tükrözik. A tagállamok a nem-AAS 
esetében választhatnak az A és a B eset határértékei közül a kérdéses térségben 
üzemelő radarok számára szükséges védelem mértékétől függően. Az állandó 
telephelyű földfelszíni radarok körül legfeljebb 12 km-es, az AAS-re vonatkozó 
– cellánként –52 dBm/MHz-es – TRP-határértéken alapuló koordinációs övezet 
kijelölésére lehet szükség. Ez a koordinációs tevékenység az érintett tagállam 
felelősségi körébe tartozik. 

Egyéb zavarcsökkentő intézkedések is szükségesek lehetnek, úgymint földrajzi 
elkülönítés, eseti koordináció vagy egy további védősáv kijelölése. Beltéri 
kiépítés esetén a tagállamok egyedi megvalósítási esetekre enyhébb határértéket 
is meghatározhatnak. 

7. táblázat 

Bázisállomásokra vonatkozó kiegészítő alapkövetelményi teljesítmény-határértékek 3 800 MHz felett az FSS-sel, 
illetve az FS-sel való együttes működéshez 

BEM-elem Frekvenciatartomány Nem-AAS-re vonatkozó 
EIRP-határérték AAS-re vonatkozó TRP-határérték 

Kiegészítő alapkö
vetelmény 

3 800–3 805 MHz Min(P Max – 40, 21) dBm/(5 MHz) 
antennánként (*) 

Min(P Max′ – 40, 16) dBm/(5 MHz) 
cellánként (**) (***) 

3 805–3 810 MHz Min(P Max – 43, 15) dBm/(5 MHz) 
antennánként (*) 

Min(P Max′ – 43, 12) dBm/(5 MHz) 
cellánként (**) (***) 

3 810–3 840 MHz Min(P Max – 43, 13) dBm/(5 MHz) 
antennánként (*) 

Min(P Max′ – 43, 1) dBm/(5 MHz) 
cellánként (**) (***) 

3 840 MHz felett – 2 dBm/(5 MHz) antennán
ként (*) 

– 14 dBm/(5 MHz) cellán
ként (***) 

(*) A P Max a bázisállomás dBm-ban kifejezett, vivőnként és antennánként EIRP-ként mért legnagyobb átlagos vivőteljesítménye. 
(**) A P Max′ a bázisállomás dBm-ban kifejezett, az adott cellában vivőnként TRP-ként mért legnagyobb átlagos vivőteljesítménye. 

(***) Többszektoros bázisállomások esetében a kisugárzott teljesítményre vonatkozó határérték az egyes szektorokra érvényes szintekre 
vonatkozik. 

Magyarázat a 7. táblázathoz 

A kiegészítő alapkövetelményi teljesítmény-határértékek a 3 800 MHz-es 
sávhatárnál alkalmazandók, és céljuk a nemzeti szinten végzendő koordinációs 
folyamat támogatása. 

D. VÉGFELHASZNÁLÓI ÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ MŰSZAKI 
FELTÉTELEK 

8. táblázat 

Blokkon belüli követelmény – végfelhasználói állomásokra vonatkozó BEM 
blokkon belüli teljesítmény-határérték 

Blokkon belüli legnagyobb teljesít
mény 

28 dBm TRP 

Magyarázat a 8. táblázathoz 

Az állandóhelyű, illetve a nomadikus végfelhasználói állomások blokkon belüli, 
kisugárzott teljesítményre vonatozó határértéke túllépheti a 8. táblázatban 
megadott határértéket, feltéve, hogy a határövezeti kötelezettségek teljesülnek. 
Az ilyen végfelhasználói állomások esetében a 3 400 MHz alatt üzemelő radarok 
védelme érdekében zavarcsökkentő intézkedésekre, például földrajzi elkülönítésre 
vagy további védősáv kijelölésére lehet szükség. 

▼M2
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