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III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e
lunghi A verso alcuni paesi terzi

(96/C 92/07)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 271 del 17 ottobre 1995)

A pagina 19 , titolo « I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo :
« 2 . La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima al

l'esportazione, in conformità dell' articolo 1 , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n . 584/75
della Commissione ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 299/95 (4), e di
circa 40 000 t.»

Gara d'appalto per la fornitura di rivelatori di neutroni per il controllo di sicurezza
dell'Euratom

(96/C 92/08)

1 . Ente appaltante: Commissione delle Comunità euro
pee, Direzione generale Energia, Direzione Con
trollo di sicurezza dell'Euratom, edificio CUBE,
E4B, Plateau du Kirchberg, L-2920 Lussemburgo .

Tel . (352) 43 01-332 36 . Telefax (352) 43 01-335 45 .

conda della specificità dei loro lavori di misura .
L'ottimizzazione del design nell' ambito di condi
zioni marginali meccaniche precise costituisce un
aspetto del contratto . La fornitura comprende al
tresì delle fonti di neutroni deboli , da integrare
nei rivelatori .

c) Il contratto è suddiviso in tre lotti .

4 . Perìodo di consegna : Il più breve possibile (circa 6
mesi a decorrere dalla firma del contratto), il pe
riodo di consegna è un criterio .

5 . a) Nome e indirizzo per la richiesta dei documenti:

2 . a) Modalità di stipula : Procedura aperta per forni
ture .

Vedi punto 1 , al sig . M. van den Boomen.

b) Natura del contratto : Fornitura di attrezzature .

3 . a) Luogo di consegna : Vedi punto 1 .

b) La direzione controllo di sicurezza dell'Euratom
della Commissione europea necessita di tre rivela
tori di neutroni per la misurazione di materiale
fissile . Gli apparecchi sono destinati ad un' indu
stria di elementi combustibili ad ossidi misti e sa
ranno integrati nel processo di produzione . I rive
latori sono composti essenzialmente da tubi con
tatori proporzionali 3He, inglobati nel polietilene
e della relativa elettronica . I dettagli relativi alla
connessione meccanica devono essere definiti con
l' industria che installerà gli apparecchi . I tre ap
parecchi richiedono un design individuale a se

b) Termine ultimo per la richiesta dei documenti: I
documenti sono disponibili previa richiesta scritta
entro il 6 . 5 . 1996 .

6 . a) Termine ultimo per la consegna delle offerte :
20 . 5 . 1996 .

b) Vedi punto 1 . sig . M. van den Boomen.

c) Una delle undici lingue dell'UE .


