
RETTIFICHE 

Rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la 
direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di 

sicurezza per le navi da passeggeri 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 28 maggio 2016) 

Pagina 55, nella tabella 5.1(a) di cui al punto 2), lettera h), dell'allegato riguardante l'allegato della direttiva 2009/45/CE: 

anziché: 

«Tabella 5.1(a) 

Resistenza al fuoco delle paratie che separano locali contigui 

Locali  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Stazioni di 
comando 

(1) A-0e A-0 60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * A-60 

Corridoi (2)  Ce B-0e A-0e 

B-0e 

B-0e A-60 A-15 A-60 A-15 

A-0d 

* A-30 

Locali di alloggio (3)   Ce A-0e 

B-0e 

B-0e A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d 

* A-30 

A-0d 

Scale (4)    A-0e 

B-0e 

A-0e 

B-0e 

A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d 

* A-30 

Locali di servizio 
(a basso rischio di 
incendio) 

(5)     Ce A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Locali macchine di 
categoria A 

(6)      * A-0 A-0 A-60 * A-60 

Altri locali 
macchine 

(7)       A-0b A-0 A-0 * A-0 

Locali per il carico (8)        * A-0 * A-0 

Locali di servizio 
(a elevato rischio di 
incendio) 

(9)         A-0b * A-30 

Ponti scoperti (10)           A-0 

Locali di categoria 
speciale e locali ro- 
ro 

(11)           A-30»  
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leggasi: 

«Tabella 5.1(a) 

Resistenza al fuoco delle paratie che separano locali contigui 

Locali  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Stazioni di 
comando 

(1) A-0c A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * A-60 

Corridoi (2)  Ce B-0e A-0a 

B-0e 

B-0e A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d 

* A-30 

Locali di alloggio (3)   Ce A-0a 

B-0e 

B-0e A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d 

* A-30 

A-0d 

Scale (4)    A-0a 

B-0e 

A-0a 

B-0e 

A-60 A-0 A-0 A-15 

A-0d 

* A-30 

Locali di servizio 
(a basso rischio di 
incendio) 

(5)     Ce A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Locali macchine di 
categoria A 

(6)      * A-0 A-0 A-60 * A-60 

Altri locali 
macchine 

(7)       A-0b A-0 A-0 * A-0 

Locali per il carico (8)        * A-0 * A-0 

Locali di servizio 
(a elevato rischio di 
incendio) 

(9)         A-0b * A-30 

Ponti scoperti (10)           A-0 

Locali di categoria 
speciale 

(11)           A-30»  

Pagina 56, nella tabella 5.2(a) di cui al punto 2), lettera i), dell'allegato riguardante l'allegato della direttiva 2009/45/CE: 

anziché: 

«Tabella 5.2(a) 

Resistenza al fuoco dei ponti che separano locali contigui 

Locali sottostanti#
Locali !

sopra
stanti 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Stazioni di 
comando 

(1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-60 

Corridoi (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 
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Locali sottostanti#
Locali !

sopra
stanti 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Locali di alloggio (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

A-0d 

Scale (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Locali di servizio 
(a basso rischio di 
incendio) 

(5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 

Locali macchine di 
categoria A 

(6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60f A-30 A-60 * A-60 

Altri locali 
macchine 

(7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * A-0 

Locali per il carico (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * A-0 

Locali di servizio 
(a elevato rischio di 
incendio) 

(9) A-60 A-30 

A-0d 

A-30 

A-0d 

A-30 

A-0d 

A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Ponti scoperti (10) * * * * * * * * * — A-0 

Locali di categoria 
speciale e locali ro- 
ro 

(11) A-60 A-30 A-30 

A-0d 

A-30 A-0 A-60 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30»  

leggasi: 

«Tabella 5.2(a) 

Resistenza al fuoco dei ponti che separano locali contigui 

Locali sottostanti# Locali soprastanti 
!

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Stazioni di comando (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-60 

Corridoi (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Locali di alloggio (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

A-0d 

Scale (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Locali di servizio 
(a basso rischio di 
incendio) 

(5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0 
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Locali sottostanti# Locali soprastanti 
!

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Locali macchine di 
categoria A 

(6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60f A-30 A-60 * A-60 

Altri locali macchine (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * A-0 

Locali per il carico (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * A-0 

Locali di servizio 
(a elevato rischio di 
incendio) 

(9) A-60 A-30 

A-0d 

A-30 

A-0d 

A-30 

A-0d 

A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30 

Ponti scoperti (10) * * * * * * * * * — A-0 

Locali di categoria 
speciale 

(11) A-60 A-30 A-30 

A-0d 

A-30 A-0 A-60 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30»  

Pagina 61, punto 2), lettera l), dell'allegato riguardante il punto 7 della regola 9a nell'allegato I della direttiva 
2009/45/CE: 

anziché:  «.7  Impianti di ventilazione per le lavanderie delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri 

Le condotte di estrazione di locali quali lavanderie ed essiccatoi di categoria (13), definiti alla 
regola II-2/B/.2.2, devono essere muniti di:» 

leggasi:  «.7  Impianti di ventilazione per le lavanderie delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri 

Le condotte di estrazione di locali quali lavanderie ed essiccatoi di categoria (13), definiti alla 
regola II-2/B/4.2.2, devono essere muniti di:».  
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