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Procedura ristretta

1 . Département du Val de Marne, Direction de l'Équi
pement, Préfecture du Val de Marne, Avenue du
Général de Gaulle, 94011 Creteil (Francia).

2 . Licitazione privata ad offerta prezzi .

3 . a ) Autostrada A. 4, dalla Porte de Bercy alla strada

b ) Le domande di ammissione accompagnate dagli
allegati (vedasi più avanti) dovranno essere indiriz
zate a : Monsieur le Directeur départemental de
l'équipement, avenue du Général de Gaulle, 94011
Creteil , indicando il numero della gara di ap
palto : 1973, R.N., V.D.M. n. 21 , autoroute A. 4,
canalisation du Bras de Gravelle, Ogni busta
sprovvista di indicazione della gara di appalto
verrà rifiutata.

c ) Lingua francese.

7 . Le imprese verranno informate direttamente del se
guito che è stato dato alle loro candidature nonché
delle condizioni di presentazione delle offerte .

8 . 1 ) Una dichiarazione in carta libera indicante il
nome, cognome, professione, domicilio, data e
luogo di nascita del candidato da cui risulti l'inten
zione di quest'ultimo di presentare un'offerta.

2 ) Scheda informativa (questionario MP E n. 3 ) con
forme al modello annesso alla direttiva del mini
stro dell'economia e delle finanze del 14 marzo
1973 (Gazzetta ufficiale del 10 aprile 1973).

3 ) Dichiarazione prevista dal decreto ministeriale del
l'economia e delle finanze del 16 marzo 1971 in
applicazione dell'articolo 41 del Codice di appalti
di lavori pubblici relativo alle formalità imposte
alle imprese partecipanti ad appalti statali .

dipartimentale 33 a Noisy-le-Grand. Tratto com
preso fra il km 2,800 ed il km 6,600 ; canalizza
zione del Bras de Gravelle e deviazione del collet
tore E.U. riva destra della Marna a Saint-Maurice.

b) Il progetto comprende la realizzazione :
— di un condotto metallico di 3,50 m di diame
tro interno minimo e di circa 1 060 m di lun
ghezza destinato al ripristino del deflusso delle
acque del Bras de Gravelle ;

— di una conduttura in cemento armato centrifu
gato di 2 m di diametro interno e di circa 820
m di lunghezza destinato alla deviazione del
collettore di acque utilizzate, riva destra della
Marna.

— i lavori preparatori , i lavori in terra (35 000 m3
di materiale di sbancamento, 100 000 m3 di
materiale di riporto) ed i lavori di sistema
zione necessari all'esecuzione delle opere previ
ste.

4 . Termine complessivo di 10 mesi seguito da due ter
mini parziali di quattro e sette mesi . ,

5 . 9 .

10.6 . a ) Le domande di ammissione dovranno pervenire in
plico raccomandato entro e non oltre il 22 giugno
1973 alle ore 16 . 11 . 29 maggio 1973.


