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KOMISIJAS LEMUMS
(2006. gada 27. oktobris)

nepublicét atsauci uz standartu EN ISO 14122-4:2004 “Masinu drosiba — Pastavigie lidzekli piekluvei
pie masinam - 4. dala: Stacionidras kapnes” saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktivu
98/37/EK

(izzinots ar dokumenta numuru K(2006) 5062)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/733EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

nemot véra Eiropas Kopienas dibinasanas ligumu,

nemot véra Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada
22. junija Direktivu 98/37/EK par dalibvalstu normativo un
administrativo aktu tuvinaSanu attieciba uz masinam (1), un jo
ipasi tas 6. panta 1. punktu,

nemot véra pastavigds komitejas atzinumu, kas izveidota ar
5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. junija
Direktiva 98/34/EK, ar ko nosaka informacijas sniegSanas
kartibu tehnisko standartu un noteikumu joma, un informacijas
sabiedribas pakalpojumu sniegSanas noteikumus (%),

ta ka:

Direktiva 98/37/[EK ir paredzéts, ka masinas var laist tirgd
un nodot ekspluatacija tikai tad, ja tas, pareizi uzstadot,
uzturot kartiba un lietojot paredzétajiem meérkiem, neap-
draud cilvéku, majdzivnieku vai ipasuma drosibu.

Ja valsts standarts, transponéjot saskanotu standartu, uz
kuru Eiropas Savienibas Oficialaja Vestnest ir publicéta
atsauce, attiecas uz vienu vai vairakam veselibas aizsar-
dzibas un drosibas pamatprasibam, kuras izklastitas
Direktivas 98/37/EK I pielikuma, uzskata, ka saskana ar
$o standartu razotd masina atbilst attiecigajam pamatpra-
stbam.

Saskana ar Direktivas 98/37/EK 6. panta 1. punktu Fran-
cija ir iesniegusi oficialu protestu attieciba uz Eiropas
Standartizacijas komitejas (CEN) 2003. gada 18. marta
pienemto standartu EN ISO 14122-4:2004, uz kuru
atsauce Eiropas Savienibas Oficialaja Vestnest vél nav publi-
Ccéta.

() OV L 207, 23.7.1998,, 1. Ipp. Direktiva grozijjumi izdariti ar Direk-
fivu 98/79/EK (OV L 331, 7.12.1998., 1. Ipp.).

() OV L 204, 21.7.1998., 37. Ipp. Direktiva jaunakie grozijumi izdariti
ar 2003. gada Pievienosanas aktu.

(4)

Komisija, parbaudijusi standartu EN ISO 14122-4:2004,
konstatéja, ka 3a standarta 4.3.2. punkta (Kritiena aizsarg-
fericu izvéle) izklastitas specifikacijas saistiba ar 6.2.
punktu (Lietosanas noradijumi) un 6.3. punktu (Marke-
Sana) neatbilst bdtiskam veselibas aizsardzibas un
drosibas  pamatprasibam, kas noteiktas Direktivas
98/37[EK I pielikuma 1.1.2. punkta b) apak$punkta
(Drosibas integracijas principi), 1.5.15. punkta (Slidé-
$anas, klupSanas vai kriSanas apdraudgjums) un 1.6.2.
punkta (Pieklasana ekspluatacijas zonai un apkalpoSanas
punktiem).

Konkréti, standarta EN ISO 14122-4:2004 aprakstitais
tehniskais risinajums — kritienu aizturétajs — neaizsarga
pret kritienu no stacionaram kapném. Kritienu aizturétajs
vienigi ierobezo kritiena sekas un paredz, ka operators
piesardzigi rikojas, izmantojot individudlos aizsarglidzek-
lus (IAL).

Kritienu aizturétajiem ir vairakas batiskas nepilnibas.
Pirma — tie ierobezo operatoru. Ta rezultatd operatori
un jo Ipasi tas personas, kas veic biezas apkopes darbibas,
pirms stacionaro kapnu izmanto$anas nenodrosina sevi
ar TAL. Otra — kritiena aizturétaji izraisa papildu apdrau-
déjumu taja gadijuma, kad operators krit un atsitas pret
mehanisma vai konstrukcijas stacionarajam dalam, ja zem
minétas personas nav obligatas brivas zonas. Turklat Sai
brivajai zonai noteikti jabat lielakai neka norobeZotajai
zonai, kas vajadziga norobezojumam. Tre$a nepilniba —
tie rada organizatoriskas gritibas uzpémumiem (IAL
parvaldiba, vajadziba péc saderibas starp IAL un nostipri-
nasanas sistému). So griitibu rezultata var biit nepareizas
darbibas, kas savukart var izraisit nelaimes gadijumus.

Pretruna pamatprasibam, kas minétas 1.1.2. punkta b)
apak$punkta Direktivas 98/37[EK I pielikuma, standarta
EN ISO 14122-4:2004 4.3.2,, 6.2. un 6.3. punkta attie-
ciba uz integrétajiem aizsardzibas pasakumiem (norobe-
zojums) ir paredzétas tada pasa limena prasibas ka tas,
kas ir attiecinamas vienigi uz atlikufajiem riskiem (IAL).

Tada standarta ka EN ISO 14122-4:2004 meérkis ir
aplakot drosibas aspektu saistiba ar plasa klasta masinam,
nevis konkrétus gadijumus. Ja pamatprasibas, kas pare-
dzetas Direktivas 98/37[EK I pielikuma 1.1.2,, 1.5.15. un
1.6.2. punkta, attieciba uz masinu konkréto tipu nav
iespgjams izpildit, minéta tipa masinu standarta var
noradit veicamos alternativos pasakumus.
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(9)  Tade] atsauce uz standartu EN ISO 14122-4:2004 Eiropas 2. pants
Savienibas Oficialaja Vestnest nav japublicg, 5
Sis lemums ir adreséts dalibvalstim.

IR PIENEMUSI SO LEMUMU.
Briselé, 2006. gada 27. oktobri

1. pants

. e . Komisijas varda —
Atsauci uz standartu EN ISO 14122-4:2004 “Masinu drosiba —
Pastavigie lidzekli piekluvei pie masinam — 4. dala: Stacionaras
kapnes” nepublicét Eiropas Savienibas Oficialaja Vestnes. Giinter VERHEUGEN

priekssedetaja vietnieks




