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KOMISIJAS ISTENOSANAS LEMUMS
(2014. gada 1. septembris)

par harmonizétajiem tehniskajiem nosacijumiem radiofrekvencu spektra izmantoSanai programmu
gatavosanas un ipaso pasakumu bezvadu skanas iekartas Savieniba

(izzinots ar dokumenta numuru C(2014) 6011)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/641/ES)

EIROPAS KOMISTJA,
nemot véra Ligumu par Eiropas Savienibas darbibu,

nemot véra Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lémumu Nr. 676/2002/EK par normativo bazi radio-
frekvencu spektra politikai Eiropas Kopiena (Radiofrekvencu spektra Iémums) (') un jo Ipasi ta 4. panta 3. punktu,

ta ka:

(1) Programmu gatavosanas un ipaSo pasakumu (PMSE) iekartas attiecas uz visdazadakajiem video un skanas
parraides lietojumiem, kas kldist arvien nozimigaki plassazinas lidzeklu un izklaides nozares attistibai Savieniba.
Tas ietver ari apraidi, kultGiras, mazikas un teatra uzvedumus un sabiedriskus un sporta pasiakumus. PMSE
iekartas izmanto profesionaliem un neprofesionaliem mérkiem, gan vietéja méroga, gan Savienibas limena pasaku-
miem. Bezvadu mikrofoni ir visbiezak sastopama un izplatitaka PMSE bezvadu skanas iekarta; ar to saistitas
sistémas ir, pieméram, parnésajamie auss monitori un divpuséjo sakaru sistémas un skanas radiolinijas.

(2)  Komisija 2012. gada 26. septembra Pazinojuma Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un socialo
lietu komitejai un Regionu komitejai (?) atzina, ka kultGiras un rado3as nozares ir viens no dinamiskakajiem
Eiropas ekonomikas sektoriem un bitisks kultiiras daudzveidibas virzitajspeks Eiropa. Eiropas Parlamenta un
Padomes Lémums Nr. 243/2012/ES (), it ipasi ta 8. panta 5. punkts, ari uzsver PMSE nozimibu un nosaka, ka
dalibvalstim sadarbiba ar Komisiju jacensas nodrosinat nepiecieSamas frekvencu joslas $adam iekartam, lai saskana
ar Savienibas mérkiem uzlabotu iek3gja tirgus integraciju un kultiras pieejamibu. Turklat saskana ar minéta
lémuma 6. panta 6. punktu dalibvalstis izskata iesp&jas un attieciga gadijuma veic tehniskus un reglamentgjosus

pasakumus, lai nodrosinatu, ka 800 MHz frekvencu joslas izbrivésana negativi neietekmé PMSE iekartu lietotajus.

(3)  Pasreiz€ja normativa baze nav pilniba harmonizéta ES dalibvalstis attieciba uz PMSE iekartu izmantoto spektru,
jo vésturiski ir veidojusas neatbilstibas valstu frekvencu planos un mainigo nacionalo prasibu un vietéjo vajadzibu
parvaldiba. Kaut arT daudzas dalibvalstis pieméro Eiropas Radiosakaru komitejas (ERC) Rekomendaciju 70-03 un
tas 10. pielikumu (*) un ERC rekomendaciju 25-10 un tas 2. pielikumu (°), kas sniedz noradijumus par PMSE
iekartu frekven¢u joslam un tehniskajiem parametriem, $is rekomendacijas juridiski negaranté PMSE iekartu
izmantota spektra harmonizaciju visa Savieniba.

(4)  PMSE iekartu izmantota spektra harmonizacija sekmétu ieksgja tirgus mérku sasniegdanu, uzlabojot spektra
izmanto$anas kvalitati un efektivitati, nodrosinot ilglaicigu parskatamibu un juridisko noteiktibu piekluvei attieci-
gajam spektra joslam visa Savieniba, veicinot izpéti un tehnologiju attistibu, pieméram, PMSE iekartu digitalizaciju
un citus spektra efektivas izmantosanas aspektus, sekméjot razotaju ieguldijumus PMSE tehnologijas, samazinot
cenas, nodrosinot apjomraditus ietaupfjumus, atbalstot iekartu parrobezu parvietojamibu un savstarpéjo izmanto-
jamibu, ka arT nepielaujot neizmantota spektra sterilizaciju.

() OVL108,24.4.2002., 1.lpp.

(*) Komisijas Pazinojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un socialo lietu komitejai un Regionu komitejai “Atbalsts
kultiirai un radosajam nozarém izaugsmei un nodarbinatibai Eiropas Savieniba”, COM(2012) 537 final.

() Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lémums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvencu spektra daudzgadu poli-
tikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. Ipp.).

() leteikums, ko publicgjusi Eiropas Pasta un telesakaru administraciju konference (CEPT), Trumse, 1997, turpmakie grozijumi—2014. gada
7. februari; 10. pielikums “Radio mikrofona lietojumi, tostarp paliglidzekli cilvékiem ar dzirdes traucéjumiem”.

(’) 2003.gada 11. februara izdevums.
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(5)  Kaut ari PMSE bezvadu skanas iekartu spektra vajadzibas butiski atskiras, no 8 MHz lidz 144 MHz ('), atkariba
no konkrétam vietas un laika vajadzibam, profesionalie lietotaji norada, ka PMSE bezvadu skanas lietojumiem
ikdiena nepiecieSamais spektrs ir 96 MHz UHF spektra.

(6)  Lai varétu apmierinat pieprasjumu PMSE bezvadu skanas iekartam, ir nepiecieSams pietieckams harmonizetais
spektrs, ko var panakt, vismaz nosakot visa Savieniba izmantojamu minimalo spektru: ta varétu giit apjomraditus
ietaupfjumus un nodrosinat ieks$gja tirgus darbibu. Tomér spektrs, kas paslaik harmonizéts ar Komisijas Lémumu
2006/771[EK (3, t. 1., 2 MHz (863-865 MHz) maza darbibas attaluma iericém, tostarp ari PMSE bezvadu skanas
lietojumiem, ir nepietiekams, lai varétu apmierinat lietotaju vajadzibas, jo minétais Iémums attiecas tikai uz dalu
no bezvadu skanas PMSE lietojuma un ir paredzams, ka lielaka dala pieprasita spektra atradisies arpus minétaja
lémuma noraditajam joslam.

(7)  PMSE skanas iekartu dazadi noskanoSanas diapazoni ir minéti ERC Rekomendacija 70-03 (10. pielikuma) un
Rekomendacija 25-10 (2. pielikuma), un arf PMSE bezvadu skanas iekartu nozare, tostarp razotaji un lietotaj,
noradija, ka vispiemérotakais batu 470-790 MHz noskanosanas diapazons. 32. zinojuma (*) par 800 MHz joslas
harmonizéSanu Eiropas Pasta un telesakaru administraciju konference (CEPT) noradija uz to, cik svarigas PMSE
iekartu lietotajiem ir kanalu starpjoslas jeb “baltas vietas” 470-790 MHz diapazona, un pieprasija, ka ir jasaglaba
piekluve $ai spektra dalai galvenokart PMSE lietojumiem, kuriem nepiecie$ama noteikta aizsardziba. Dalibvalstis
sniedz informaciju CEPT par spektra izmantofanu un normativajiem un tehniskajiem nosacijumiem PMSE
bezvadu skanas lietotajiem So dalibvalstu teritorija, ka ari iesniedz sarakstu ar kontaktpersonam valsts parvaldg,
kur PMSE iesaistitas personas var iegiit informaciju par spektra izmanto$anas nosacijumiem attieciba uz PMSE
lietojumiem.

(8)  CEPT 32. zipojuma tika uzsveérts, ka bezvadu skapas PMSE lietoSana saskarsies ar arvien lielakiem piedavata
spektra ierobezojumiem, un taja tika prognozéta nepiecieSamiba veikt atbilstosus pielagojumus. Komisijas
Lémums 2010/267(ES () par harmonizétiem tehniskajiem lietoSanas nosacfjumiem 790-862 MHz frekvencu
josla attieciba uz neekskluziviem elektronisko sakaru pakalpojumiem samazinaja $is joslas pieejamibu PMSE
bezvadu skanas iekartam. Ir jaatrod kads cits ilglaicigs risinajums, lai nodrosinatu PMSE nakotni — vai nu nosakot
jaunu spektru, vai ieviesot spektra koplietosanu.

(9)  Tadél saskana ar Lémuma 676/2002/EK 4. panta 2. punktu Komisija 2011. gada 15. decembri deva uzdevumu
Eiropas Pasta un telesakaru administraciju konferencei (CEPT) () par spektra harmonizésanas iesp&ju tehniskajiem
nosacijumiem bezvadu radiomikrofoniem un bezvadu videokameram.

(10)  Izpildot to, 2013. gada 8. marta CEPT apstiprinaja 50. zinojumu (%). Zinojuma tika secinats, ka 821-832 MHz un
1 785-1 805 MHz frekvencu joslas, kas veido duplekso atdalijumu frekvencu joslas, ko izmanto elektronisko
sakaru sistémas, bitu pieméroti PMSE bezvadu skanas iekartu harmonizétai lietoSanai ipasos apstaklos. Bezvadu

(") CEPT 32. zinojums, CEPT zinojums Eiropas Komisijai par uzdevuma “Tehniskie apsvérumi par digitalas dividendes saskanosanas
iesp&jam Eiropas Savieniba” izpildi “leteikums par labako metodi, ka nodrosinat eso$o programmu gatavo$anas un Ipaso pasakumu
(PMSE) pakalpojumu turpinasanu, darbojoties ultraaugstfrekvencu (470-862 MHz) josla, tostarp ES limena pieejas prieksrocibu novérte-
jums”, 2009. gada 30. oktobra Nobeiguma zinojums.

(*) Komisijas 2006. gada 9. novembra Lemums 2006/771/EK par maza darbibas attaluma iericés izmantota radiofrekvencu spektra saska-

noSanu (OVL312,11.11.2012,, 66.1pp.).

CEPT 2009. gada 30. oktobra Nobeiguma zinojums.

Komisijas 2010. gada 6. maija Lémums 2010/267/ES par harmonizétiem tehniskajiem lietoanas nosacfjumiem 790-862 MHz

frekvencu josla tadam zemes sistémam, kas spé&j nodroginat elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savieniba (OVL 117, 11.5.2010.,

95.1pp.).

¢) Uzdepvpums CEPT par spektra saskanosanas iespéju tehniskajiem nosacijumiem bezvadu radio mikrofoniem un bezvadu videokameram
(PMSE iekartam), 2011. gada 15. decembris, galiga redakcija.

(®) CEPT A zinojums Eiropas Komisijai par Eiropas Komisijas uzdevuma “Par spektra saskanosanas iesp&u tehniskajiem nosaciju-
miem bezvadu radio mikrofoniem un bezvadu videokameram (PMSE ickartam)” izpildi “Tehniskie nosacijumi 821-832 MHz un
1 785-1 805 MHz frekvencu joslu izmanto$anai bezvadu radio mikrofoniem Eiropas Savieniba”, $o zinojumu EKK apstiprinaja
2013. gada 8. marta.
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videokameras, kuram ir citas spektra prasibas un kuras darbojas atskirigas frekvencu joslas, biitu javérté atseviski.
CEPT 50. zinojuma papildinajums (!) papildus definéja o duplekso atdalijumu lietoSanas nosacijumus PMSE
bezvadu skanas lietojumiem, ka ari kartibu, kas novértétu un ierobezotu traucéjumu risku attieciba uz bezvadu
mikrofonu un auss monitoru savienojumiem.

(11)  CEPT 50. zinojums ari noradija uz nepiecieSsamibu aizsargat mobilo sakaru tiklus 800 MHz un 1 800 MHz
frekvencu joslas pret kaitigiem traucéjumiem, ko rada PMSE bezvadu skanas iekartas, lai nodrosinatu, ka mobilo
sakaru tikli var darboties joslas zem 821 MHz un virs 832 MHz, ka ari zem 1 785 MHz un virs 1 805 MHz.
Tam biitu nepiecie§ama, pieméram, 2 MHz aizsargjosla no 821 lidz 823 MHz un ierobeZojumi 0,2 MHz spektra
tieSi virs 1 785 MHz un tieSi zem 1 805 MHz.

(12)  PMSE iekartas, jo Tpasi lietojot iekstelpas, var ietekmét kaitigie traucéjumi, ko rada mobilo sakaru tikli un lietotaju
iekartas, pieméram, viedtalruni, kas izmanto blakus esosas frekvencu joslas tuvu spektram, ko izmanto PMSE
bezvadu skanas iekartas 800 MHz un 1 800 MHz dupleksaja atdalijuma. Saskana ar radiofrekvencu spektra poli-
tikas programmas mérkiem un principiem, lai atrastu veidus, ki novérst kaitigos trauc&umus un paaugstinat
spektra izmantoSanas efektivitati, Sos kaitigos trauc&jumus var noverst, izmantojot noteiktus traucéjumu samazi-
nasanas risindjumus, pieméram, ipaso procediru bezvadu mikrofonu un auss monitoru savienojumu ekspluata-
cijai bez traucgjumiem, kas definéta CEPT 50. zinojuma papildinajuma 2. pielikuma, vai izmantojot citus traucé-
jumu mazina$anas risindgjumus. Attiecigos gadjjumos dalibvalstim bitu javeicina $adu traucgjumu mazinasanas
risindgjumu un vieno$anos piemérosana, tostarp sniedzot palidzibu vai noradijumus iesaistitajam personam.

(13) Prasibas sabiedriskajiem un kultiiras pasakumiem bieZi vien parsniegs 29 MHz apjomu, kas pieejams dupleksaja
atdaljuma 800 MHz un 1 800 MHz joslas. Ta ka spektra prasibas PMSE bezvadu skanas lietojumam bitiski
atskiras, nepiecieS$ams Savienibas limeni nodrosinat ka bazliniju aptuveni 60 MHz ilgtspéjiga spektra pieejamibu,
lai apmierinatu PMSE bezvadu skanas iekartu lietotaju regularas parastas vajadzibas, pat ja ta neaptvertu visas
iesp&jamas prasibas, kas var rasties.

(14) Tade| dalibvalstim biitu janodro$ina papildu apjoms lidz 30 MHz, lai apmierinatu iesp&jamo pieprasijjumu péc
PMSE bezvadu skanas lietojumiem sabiedriskos un kultiiras pasakumos. Sads spektrs jaizvélas no noskanosanas
diapazoniem, ko nosaka dalibvalstis, vislabak — 470-790 MHz spektra josla, izmantojot “baltas vietas”. Precizam
vai nu pieskirama, vai atlaujama spektra apjomam jabat atkarigam no konkrétajiem izteiktajiem pieprasijumiem,
un ne vienmér tam biis nepiecieSami visi 30 MHz. Dalibvalstim batu ari jaizlemj nacionala limeni, kads atlaujas
veids un kadas pieteikuma procediiras japieméro minétajam papildu spektram.

(15) Turklat spektra prasibas, kas parsniedz 59 MHz un var rasties konkrétas geografiskas zonas, pieméram, satura
razoanas zonas vai teatru rajonos, vai lielos un arkartas pasakumos, vislabak risinat katra gadijuma atseviski
valsts limeni, nemot véra konkrétos geografiskos un laika ierobezojumus. Tadé] dalibvalstim jasaglaba tiesibas
atlaut izmantot vairak neka 59 MHz bazliniju.

(16) Dazadu spektra bloku izmantoana dazadiem PMSE analogajiem bezvadu skanas lietojumiem, pieméram, bezvadu
mikrofoniem, auss monitoriem un divpusgjo sakaru sistémam, palielina spektra izmantosanas iesp€jas, jo novers
intermodulacijas raditus traucgjumus.

(17)  CEPT veikta darba rezultati () saskana ar Komisijas 2011. gada 15. decembra uzdevumu ir japieméro visa Savie-
niba, un dalibvalstim tie nekavéjoties jaisteno, nemot véra nepiecieSamibu ilgtermina nodrosinat piemérotu
spektru PMSE bezvadu skanas iekartam, lai apmierinatu pieaugoso pieprasjumu.

(") Papildinajums CEPT 50. zinojumam “821-832 MHz un 1 785-1 805 MHz frekvenc¢u joslu izmantojamiba bezvadu radio mikrofo-
niem”, $o zinojumu EKK apstiprinaja 2013. gada 8. novembri.
(3 CEPT 50. zinojums un ta papildinajums.
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(18) So lemumu nepieciesams regulari parskatit, lai ieklautu taja jaunas izmainas, it Tpasi — lai novértétu bezvadu
skanas PMSE spektra prasibas un harmonizéto joslu faktisko izmantojumu.

(19)  Saja lemuma paredzétie pasakumi ir saskana ar Radiofrekvencu spektra komitejas atzinumu,

IR PIENEMUSI SO LEMUMU.

1. pants

$a lemuma mérkis ir harmonizét tehniskos nosacijumus radiofrekvencu spektra pieejamibai un efektivai izmantosanai
bezvadu skanas iekartam, ko lieto programmu gatavoSanai un Ipasiem pasakumiem (turpmak “PMSE”).

2. pants
Saja lémuma lieto turpmak minétas definicijas:

1) “PMSE bezvadu skanas iekarta” ir radioiekarta, ko izmanto analogu vai ciparu skanas signalu parraidisanai starp iero-
bezotu raiditaju un uztvérju skaitu, pieméram, radiomikrofoniem, auss monitora sisttmam vai skapas radiolinijam,
ko lieto galvenokart apraides programmu gatavo$anai vai slegtiem vai publiskiem sabiedriskiem vai kultiiras pasaku-
miem;

2) “bez traucjumiem un bez aizsardzibas” nozimé, ka nedrikst radit kaitigus trauc€jumus nevienam radiosakaru
dienestam un nedrikst prasit aizsardzibu pret kaitigiem traucéjumiem, ko rada radiosakaru dienesti.

3. pants

1. Dalibvalstis seSu ménesu laika péc $a lémuma stasanas spéka nosaka un dara pieejamas, bez trauc€jumiem un bez
aizsardzibas, 823-832 MHz un 1 785-1 805 MHz joslas PMSE bezvadu skanas iekartam, ievérojot pielikuma minétos
tehniskos nosacijumus.

2. Dalibvalstis seSu ménesu laika péc 32 lémuma stasanas speka nosaka un dara pieejamu radiospektru papildus
1. punkta minétajam spektram, lai vismaz 30 MHz papildu apjomu varétu izmantot PMSE bezvadu skanas iekartam
saskana ar lietotaju pieprasijumu. Sads lietojums PMSE bezvadu skanas iekartam ir bez traucéjumiem un bez aizsardzibas
attieciba uz lietotajiem, kuriem ir individualas tiesibas lietot minéto spektru.

3. Neskarot principu “bez traucéjumiem un bez aizsardzibas”, lai uzlabotu iekstelpu PMSE bezvadu skanas iekartu, ko
izmanto 823-832 MHz un 1 785-1 805 MHz joslas, un mobilo elektronisko sakaru tiklu lidzaspastavésanu, dalibvalstis,
kur iespgjams un nepieciesams, veicina, ka ievie§ traucéjumu samazinasanas risinajumus.

4. pants

Neierobezojot 3. panta 1. punktu, dalibvalsts var saglabat spéka atlaujas un tiesibas lietot spektru 823-832 MHz un
1 785-1 805 MHz joslas, kas eksisté diena, kad $is lémums stajas spéka, tikai lidz to deriguma terminam un nepieciesa-
maja apjoma. Attieciga dalibvalsts pazino par tam Komisijai un publisko minéto informaciju, ja publiskosanai nav skérslu
saistiba ar sabiedrisko dro$ibu un aizsardzibu.

5. pants

Dalibvalstis uzrauga $aja lémuma minéto joslu izmantosanu, lai nodroinatu tas efektivitati, un informé Komisiju par
jebkadu nepiecieSamibu grozit pielikumu.
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6. pants

Dalibvalstis zino Komisijai par §a lémuma Isteno$anu ne velak ka devinus ménesus péc ta staSanas speka.

7. pants

Sis lémums ir adreséts dalibvalstim.

Briselg, 2014. gada 1. septembri
Komisijas varda —
prieksedetaja vietniece
Neelie KROES
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PIELIKUMS

1. tabula

Bloka malas maskas apgabala nosacijumi, kas attiecas uz PMSE bezvadu skapas iekartim 800 MHz joslas

(821-832 MHz) frekvenddales dupleksa (FDD) dupleksaja atdalijuma

Frekvences zem

821-823 MHz

823-826 MHz

826-832 MHz

Frekvences virs

821 MHz 832 MHz
Arpusbloka bazlinijas | Aizsargjosla aizsar- Robezvértibas bloka ietvaros Arpusbloka bazlinijas
robezvértibas dzibai pret PMSE robezvertibas
- traucéjumiem zemes -

Arpusbloka ekviva- — rokasPMSEskanas | e.ir.p. bloka ietvaros | Arpusbloka e.i.r.p.

lenta izotropiski izsta-
rota jauda (e.i.r.p.)
ir — 43 dBm/(5 MHz)

sistémam, kas spgj
nodrosinat elektro-
nisko sakaru pakal-
pojumus (lejuplinija)

iekartam  e.i.rp.
bloka ietvaros ir
13 dBm

ir 20 dBm

ir — 25 dBm/(5 MHz)

— uz kermena nésa-
jamam PMSE
skanas iekartam

ed.rp. bloka
ietvaros ir
20 dBm

2. tabula

Rokas iekartu bloka malas maskas apgabala nosacijumi, kas attiecas uz PMSE bezvadu skapas iekartam
1 800 MHz joslas (1 785-1 805 MHz) FDD dupleksaja atdalijjuma (e.i.r.p.)

Frekvencu josla

Rokas iekartas (e.i.r.p.)

Arpus bloka

<1785 MHz

~ 17 dBm/200 kHz

lerobezota frekvencu josla

1 785-1 785,2 MHz

4 dBm/200 kHz

1 785,2-1 803,6 MHz

13 dBm kanala

1 803,6-1 804,8 MHz

10 dBm/200 kHz ar ierobezojumu
13 dBm kanala

lerobezota frekvencu josla

1 804,8-1 805 MHz

- 14 dBm/200 kHz

Arpus bloka

>1 805 MHz

- 37 dBm/200 kHz

3. tabula

Uz kermena nésajamo iekartu bloka malas maskas apgabala nosacijumi, kas attiecas uz PMSE bezvadu skanas
iekartam 1 800 MHz joslas (1 785-1 805 MHz) FDD dupleksaja atdalijuma (e.i.r.p.)

Frekvencu josla

Uz kermena nésajamas iekartas (e.i.r.p.)

Arpus bloka

<1785 MHz

- 17 dBm/200 kHz

1 785-1 804,8 MHz

17 dBm kanala

lerobezota frekvencu josla

1 804,8-1 805 MHz

0 dBm/200 kHz

Arpus bloka

>1 805 MHz

- 23 dBm/200 kHz
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