
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/1154 van de Commissie van 7 juni 2017 tot wijziging van 
Verordening (EU) 2017/1151 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- 
en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van 
de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 en van Richtlijn 2007/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen 

in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 175 van 7 juli 2017) 

Bladzijde 715, bijlage II, tot wijziging van bijlage IIIA bij Verordening (EU) 2017/1151, punt 8: 

in plaats van:  „De laatste zin van punt 2.3 wordt als volgt gewijzigd:”, 

lezen:  „De laatste zin van punt 2.4 wordt vervangen door:”. 

Bladzijde 727, bijlage II, tot wijziging van bijlage IIIA bij Verordening (EU) 2017/1151, punt 36: 

in plaats van:  „d)  in punt 1 na de titel „Verificatie van de dynamische omstandigheden van de rit en berekening van 
het definitieve RDE-emissieresultaat met methode 1 (voortschrijdend gemiddeldenvenster)” worden 
de woorden „Stap 1: segmentatie van de gegevens en uitsluiting van de koudstartemissies  
(aanhangsel 4, punt 4)” vervangen door de woorden „Stap 1: segmentatie van de gegevens”; 

e)  in punt 3.1 na de titel „Verificatie van de dynamische omstandigheden van de rit en berekening van 
het definitieve RDE-emissieresultaat met methode 1 (voortschrijdend gemiddeldenvenster)” wordt de 
laatste zin van de eerste alinea vervangen door: 

„De in dit punt beschreven berekening moet worden gebruikt vanaf het eerste punt (vooruit).”; 

f)  in punt 3.1 na de titel „Verificatie van de dynamische omstandigheden van de rit en berekening van 
het definitieve RDE-emissieresultaat met methode 1 (voortschrijdend gemiddeldenvenster)” worden 
in de tweede alinea het tweede en het vierde streepje geschrapt; 

g)  in punt 3.2 na de titel „Verificatie van de dynamische omstandigheden van de rit en berekening van 
het definitieve RDE-emissieresultaat met methode 1 (voortschrijdend gemiddeldenvenster)” wordt de 
volgende alinea toegevoegd: 

„Indien een NOVC-HEV wordt getest, begint de berekening van het venster bij het inschakelen van 
de motor en omvat het perioden waarin wordt gereden, maar geen CO2 wordt uitgestoten.”; 

h)  in punt 5 na de titel „Verificatie van de dynamische omstandigheden van de rit en berekening van 
het definitieve RDE-emissieresultaat met methode 1 (voortschrijdend gemiddeldenvenster)” wordt de 
volgende alinea ingevoegd: 

„Voor voertuigen van categorie N2 die overeenkomstig Richtlijn 92/6/EEG zijn voorzien van een 
snelheidsbegrenzer die de snelheid van het voertuig beperkt tot 90 km/h, moet het aandeel van de 
vensters op de snelweg tijdens de volledige test ten minste 5 % bedragen.”; 

i)  in punt 5.3 na de titel „Verificatie van de dynamische omstandigheden van de rit en berekening van 
het definitieve RDE-emissieresultaat met methode 1 (voortschrijdend gemiddeldenvenster)” wordt de 
volgende alinea toegevoegd: 

„Bij het testen van een NOVC-HEV en alleen indien niet aan het voorgeschreven minimum van 50 % 
wordt voldaan, kan de hoogste positieve tolerantie tol1 worden verhoogd in stappen van 1 % totdat 
de doelstelling van 50 % van de normale vensters is bereikt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van dit 
mechanisme, mag tol1 nooit hoger zijn dan 50 %.”; 

j)  in punt 6.1 na de titel „Verificatie van de dynamische omstandigheden van de rit en berekening van 
het definitieve RDE-emissieresultaat met methode 1 (voortschrijdend gemiddeldenvenster)” wordt de 
volgende alinea toegevoegd: 

„Voor alle gemiddeldenvensters, met inbegrip van de koudestart-gegevenspunten zoals gedefinieerd 
in punt 4 van aanhangsel 4, wordt de wegingsfunctie vastgesteld op 1.”.”, 
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lezen:  „36a)  Aanhangsel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  in punt 1 worden de woorden „Stap 1: segmentatie van de gegevens en uitsluiting van de 
koudstartemissies (aanhangsel 4, punt 4)” vervangen door de woorden „Stap 1: segmentatie 
van de gegevens”; 

b)  in punt 3.1, eerste alinea, wordt de laatste zin vervangen door: 

„De in dit punt beschreven berekening moet worden gebruikt vanaf het eerste punt (vooruit).”; 

c)  in punt 3.1, tweede alinea, worden het tweede en het vierde streepje geschrapt; 

d)  aan punt 3.2 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Indien een NOVC-HEV wordt getest, begint de berekening van het venster bij het inschakelen 
van de motor en omvat het perioden waarin wordt gereden, maar geen CO2 wordt 
uitgestoten.”; 

e)  in punt 5 na de titel „VERIFICATIE VAN DE VOLLEDIGHEID EN NORMALITEIT VAN DE RIT” wordt 
de volgende alinea ingevoegd: 

„Voor voertuigen van categorie N2 die overeenkomstig Richtlijn 92/6/EEG zijn voorzien van 
een snelheidsbegrenzer die de snelheid van het voertuig beperkt tot 90 km/h, moet het aandeel 
van de vensters op de snelweg tijdens de volledige test ten minste 5 % bedragen.”; 

f)  aan punt 5.3 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Bij het testen van een NOVC-HEV en alleen indien niet aan het voorgeschreven minimum van 
50 % wordt voldaan, kan de hoogste positieve tolerantie tol1 worden verhoogd in stappen van 
1 % totdat de doelstelling van 50 % van de normale vensters is bereikt. Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van dit mechanisme, mag tol1 nooit hoger zijn dan 50 %.”; 

g)  aan punt 6.1 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Voor alle gemiddeldenvensters, met inbegrip van de koudestartgegevenspunten zoals 
gedefinieerd in punt 4 van aanhangsel 4, wordt de wegingsfunctie vastgesteld op 1.”.”.  
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