
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2199 van de Commissie van 17 oktober 2019 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire 
regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van 

producten voor tweeërlei gebruik 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 338 van 30 december 2019) 

Bladzijde 163, de punten 6A002.b tot en met 6A002.f worden als volgt gelezen: 

“b. “monospectrale beeldsensoren” en “multispectrale beeldsensoren”, ontworpen voor toepassing bij het aftasten op 
afstand, met één van beide volgende eigenschappen: 

1. een momenteel gezichtsveld (‹Instantaneous-Field-of-View›, IFOV) kleiner dan 200 μrad 
(microradiaal), of 

2. gespecificeerd om te werken bij golflengten van meer dan 400 nm doch niet meer dan 30 000 nm, en 

a. de uitgevoerde beeldgegevens zijn digitaal opgemaakt, en 

b. met één van de volgende eigenschappen: 

1. “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd”, of 

2. ontworpen voor gebruik in de lucht, gebruikmakend van andere dan siliciumdetectoren, en 
met een momenteel gezichtsveld (IFOV) van minder dan 2,5 milliradiaal; 

Noot Niet bedoeld worden in 6A002.b.1. “monospectrale beeldsensoren” met een grootste gevoeligheid bij een 
golflengte van meer dan 300 nm, doch niet meer dan 900 nm, waarin slechts één van de volgende niet “voor 
gebruik in de ruimte gekwalificeerde” detectoren of niet voor “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde” “‹focal 
plane arrays›” zijn verwerkt: 

1. ladinggekoppelde componenten (CCD) die niet ontworpen of aangepast zijn voor “ladingsvermenig
vuldiging”, of 

2. componenten met metaaloxide veldeffecttransistoren (CMOS) die niet ontworpen of aangepast zijn voor 
“ladingsvermenigvuldiging”. 

c. apparatuur voor “directe beeldvorming”, met één van de volgende artikelen: 

1. beeldversterkingsbuizen, als bedoeld in 6A002.a.2.a. en 6A002.a.2.b.; 

2. “‹focal plane arrays›”, als bedoeld in 6A002.a.3., of 

3. vastestofdetectoren, als bedoeld in 6A002.a.1.; 

Technische noot: 

Met “directe beeldvorming” wordt bedoeld beeldapparatuur die de menselijke waarnemer een visueel beeld geeft zonder omzetting 
van het beeld in een elektronisch signaal voor televisieweergave en die het beeld noch fotografisch, noch elektronisch noch op enige 
andere wijze kan registreren of opslaan. 

Noot Niet bedoeld wordt in 6A002.c. onderstaande apparatuur met fotokathoden anders dan van GaAs of GaInAs: 

a. inbraakalarmsystemen voor industriële of civiele toepassing, of systemen voor het regelen en tellen van 
bewegingen in het verkeer of de industrie; 

b. medische apparatuur; 

c. industriële apparatuur die wordt gebruikt voor inspectie, selectie of analyse van de eigenschappen van 
materialen; 

d. vlamdetectoren voor industriële ovens; 

e. apparatuur die speciaal is ontworpen voor gebruik in het laboratorium. 
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d. speciale ondersteunende onderdelen voor optische sensoren, als hieronder: 

1. “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde” cryogene koelers; 

2. niet “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde” cryogene koelers met een koelbrontemperatuur lager 
dan 218 K (— 55 °C), als hieronder: 

a. met een gesloten kringloop met een gespecificeerd gemiddeld interval vóór storing (MTTF) of 
gemiddeld storingsvrij interval (MTBF) groter dan 2 500 uur; 

b. zelfregulerende Joule-Thomson (JT)-minikoelers voor een boorgat met een middellijn kleiner dan 
8 mm; 

3. glasvezels voor aftasten die qua samenstelling of structuur speciaal zo zijn geconstrueerd of door 
bekleding zodanig aangepast dat zij akoestische, thermische, traagheids- of elektromagnetische 
gevoeligheid bezitten of gevoeligheid voor nucleaire straling; 

Noot: 6A002.d.3. heeft geen betrekking op ingekapselde glasvezels voor aftasten die speciaal ontworpen zijn voor het 
aftasten van boorgaten. 

e. niet gebruikt; 

f. “geïntegreerde schakelingen voor het uitlezen” (Read-out integrated circuits, “ROIC”), speciaal ontworpen voor 
”‹focal plane arrays›”, als bedoeld in 6A002.a.3. 

Noot: 6A002.f. heeft geen betrekking op “geïntegreerde schakelingen voor het uitlezen” die speciaal zijn ontworpen 
voor toepassingen in civiele automobielen. 

Technische noot: 

onder “geïntegreerde schakeling voor het uitlezen” (“ROIC”) wordt verstaan: een geïntegreerde schakeling die is ontworpen om 
verbonden te worden aan een “‹focal plane array›” (“FPA”) en te worden gebruikt voor het uitlezen (d.w.z. extraheren en 
registreren) van door de detectorelementen geproduceerde signalen. De “ROIC” leest ten minste de lading van de detectore
lementen, door de lading te extraheren en een multiplexfunctie toe te passen op een wijze waarbij de informatie over de relatieve 
positie en richting in de ruimte van de detectorelementen wordt behouden voor verwerking binnen of buiten de “ROIC”.”.   
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