
Cabineklasse (c) CCF op basis van de 
passagiersruimte

Standaard-CCF

Brede romp (CCFc-w) Smalle romp (CCFc-n)

Business (b) SAb

SAl
CCFb – w ¼ 4 CCFb – n ¼ 1:▓5

First (f) SAf

SAl

CCFf  – w ¼ 5 CCFf  – n ¼ 1:▓5

5) Aangezien cabine-emissies betrekking hebben op alle passagiers op een vlucht, ongeacht de cabineklasse waarin zij 
zitten, worden de cabine-emissies toegewezen aan elke passagier op basis van zijn respectieve cabineklasse. Deze 
toewijzing gebeurt op basis van een theoretisch aantal passagiers (LCeq), waarbij de laagste cabineklasse als 
gemeenschappelijk equivalent wordt gebruikt.

LCeq ¼ ∑paxc × CCF

waarbij:

LCeq = theoretisch aantal passagiers berekend voor de toewijzing van cabine-emissies aan passagiers in elke 
cabineklasse,

paxc = aantal passagiers in elke cabineklasse.

6) De emissies van het passagiersequivalent in de laagste cabineklasse worden vervolgens aan elke passagier toegewezen 
in verhouding tot zijn respectieve cabineklassefactor:

Cabineklasse-emissies per passagier (Cef)

CCef ¼
Ec

LEeq

 × CCF, in kg CO2eq/pax

Cabineklasse-emissies per passagierskilometer (Cef)

CCee ¼
CCef

R
, in g CO2eq/pkm.
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BIJLAGE III 

MODELLEN VOOR HET TONEN VAN LABELS 

1. Het logo op het label moet voldoen aan de volgende eisen:

a) Al naargelang de kleur van de achtergrond moet het logo als volgt worden weergegeven, om te garanderen dat het 
ontwerp toegankelijk en gebruiksvriendelijk is:

a) De hoofdversie van het logo, die zo veel mogelijk moet worden gebruikt:

b) De versie van het logo die tegen een donkere achtergrond moet worden gebruikt:

c) De versie die alleen tegen lichte achtergronden mag worden gebruikt, als de hoofdversie niet voldoende zichtbaar 
is, bijvoorbeeld door gebrek aan contrast:

b) Als er genoeg plaats is, moet rechts van het logo het woord “Geverifieerd” worden vermeld, in Calibri vet en altijd in de 
taal van de gebruiker:

a) De hoofdversie van het logo, die zo veel mogelijk moet worden gebruikt:
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b) De versie van het logo die tegen een donkere achtergrond moet worden gebruikt:

c) De versie die alleen tegen lichte achtergronden mag worden gebruikt als de hoofdversie niet voldoende zichtbaar 
is, bijvoorbeeld door gebrek aan contrast:

c) De kleur van het logo op het etiket en de bijbehorende tekst zijn:

i) blauw #034EA2;

ii) geel #FFCB04.

d) De in punt 2 bedoelde primaire weergave wordt altijd in de taal van de gebruiker getoond (Engelse versie ter illustratie), 
met de volgende lay-out:

a) zo veel mogelijk:

b) voor donkere achtergronden:
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c) voor lichte achtergronden, alleen als de hoofdversie niet voldoende zichtbaar is, bijvoorbeeld door gebrek aan 
contrast:

e) Wanneer er onvoldoende ruimte is om aan de voorschriften van de vorige alinea te voldoen, moet de primaire 
weergave er als volgt uitzien:

a) zo veel mogelijk:

b) voor donkere achtergronden:

c) voor lichte achtergronden, alleen als de hoofdversie niet voldoende zichtbaar is, bijvoorbeeld door gebrek aan 
contrast:
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f) De in punt 3 bedoelde secundaire weergave moet de volgende lay-out volgen en altijd worden getoond in de taal van de 
gebruiker wanneer met de muis over het logo of het informatie-icoontje (“i”), dat zich in de primaire weergave rechts 
van het logo bevindt, wordt gegaan of daarop wordt geklikt:

g) Het label wordt het “Vluchtemissielabel” genoemd.

2. De volgende informatie moet altijd naast het logo worden opgenomen in de primaire weergave van het label:

a) voor passagiersvluchten, de cabineklasse-emissies per passagier, in CO2eq/pax. Wanneer jonge kinderen tot 24 
maanden oud meevliegen op de schoot van een volwassene, waarbij een kinderveiligheidsgordel wordt gebruikt, 
zijn de verwachte cabine-emissies alleen die van de volwassene;

b) voor alle vrachtvluchten, gelet op artikel 9, de vrachtemissies per ton, in kg CO2eq/t;

c) een kleine versie van het logo op het label, zoals beschreven in punt 1, b);
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d) de relatieve vergelijking, in procenten, tussen de in punt a) of b) vermelde emissies en een door het Agentschap te 
ontwikkelen benchmark op basis van waargenomen typische prestaties op de route of op vergelijkbare routes. Een 
groene kleur kan worden gebruikt om een negatief verschil en een rode kleur om een positief verschil ten opzichte 
van het gemiddelde aan te geven;

e) een icoontje voor informatie (“i”), om de secundaire weergave te openen.

3. De secundaire weergave van het label bevat de volgende aanvullende informatie:

a) de naam van de luchtvaartuigexploitant;

b) de route, gedefinieerd aan de hand van de namen van de luchthavens van vertrek en aankomst;

c) de afstand van de route, in kilometers;

d) voor passagiersvluchten, de cabineklasse-emissies per passagierskilometer, in kg CO2eq/passagierskilometer;

e) voor vrachtvluchten, gelet op artikel 9, de vrachtemissies per tonkilometer, in kg CO2eq/tonkilometer;

f) de levenscyclusemissies van de luchtvaartbrandstoffen, in kg CO2eq/MJ;

g) de relatieve vergelijking, in procenten, van de in punt 2, a), punt 3, d), of punt 2, b), punt 3, e), en punt 3, f), 
genoemde emissies met een door het Agentschap te ontwikkelen benchmark op basis van waargenomen typische 
prestaties op de route of op vergelijkbare routes. Een groene kleur kan worden gebruikt om een negatief verschil en 
een rode kleur om een positief verschil ten opzichte van het gemiddelde aan te geven;

h) de geldigheidsduur van het label, met inbegrip van de laatste dag waarop het geldig is;

i) een hyperlink naar het specifieke vluchtemissielabel dat wordt gehost op de website die is opgezet op grond van 
artikel 8, gestileerd als www.flightemissions.eu.

4. De weergave van het label moet tijdens de geldigheidsduur voldoen aan de volgende technische specificaties:

a) het wordt weergegeven in een machineleesbaar en toegankelijk formaat;

b) interactie van passagiers is niet nodig om de informatie op de primaire weergave van het label te tonen;

c) het lettertype (Calibri) en de lettergrootte die op het label worden gebruikt, moeten duidelijk en leesbaar zijn.
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