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5.4.1993 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 84/1

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 793/93
z dnia 23 marca 1993 r.

w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gos-
podarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozbieżności między przepisami ustawowymi, wykonawczymi
i administracyjnymi odnoszącymi się do oceny ryzyka stwarza-
nego przez istniejące substancje, obowiązującymi lub będącymi
w przygotowaniu w Państwach Członkowskich, mogą utrudniać
handel między Państwami Członkowskimi i stwarzać nierówne
warunki konkurencji;

środki zbliżania przepisów Państw Członkowskich, które mają na
celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, muszą
w zakresie, w którym dotyczą ochrony zdrowia, bezpieczeństwa,
ochrony środowiska i konsumentów, brać jako podstawę wysoki
poziom ochrony;

w celu zapewnienia ochrony człowieka, w tym pracowników
i konsumentów, oraz środowiska, konieczne jest przeprowadza-
nie na poziomie wspólnotowym, systematycznej oceny ryzyk
stwarzanych przez istniejące substancje wymienione w EINECS
(Europejski Wykaz Istniejących Komercyjnych Substancji) (4);

ze względu na wydajność i oszczędność, konieczne jest ustano-
wienie polityki Wspólnoty, która zapewni podział i koordynację
obowiązków między Państwami Członkowskimi, Komisją
i przedstawicielami przemysłu;

rozporządzenie jest właściwym instrumentem prawnym, ponie-
waż nakłada bezpośrednio na producentów i importerów dokład-
nie określone wymogi, które są spełniane w tym samym czasie
i w ten sam sposób w całej Wspólnocie;

w celu oceny pierwotnego ryzyka stwarzanego przez istniejące
substancje oraz ustalenia substancji priorytetowych wymagają-
cych natychmiastowego działania, jest konieczne zebranie
potrzebnych informacji i wyników badań dotyczących istnieją-
cych substancji;

wymóg dostarczania takich informacji nie powinien dotyczyć nie-
których substancji, które ze względu na ich charakterystyczne
właściwości, stwarzają jedynie ryzyka powszechnie uważane za
minimalne;

informacje powinny być przedkładane przez producentów
i importerów Komisji, która prześle kopie wszystkim Państwom
Członkowskim; jednakże należy umożliwić Państwu Członkow-
skiemu zwrócenie się do producentów i importerów działających
na jego terytorium, o przedłożenie tych samych informacji, w tym
samym czasie, swoim właściwym władzom;

w celu oceny ryzyka stwarzanego przez niektóre istniejące sub-
stancje, konieczne jest, w niektórych przypadkach, nałożenie na
producentów lub importerów obowiązku przedłożenia dalszych
danych lub przeprowadzenia dalszych badań dotyczących tych
istniejących substancji;

konieczne jest sporządzenie na poziomie wspólnotowym wyka-
zów substancji priorytetowych, które wymagają szczególnej uwa-
gi; Komisja powinna przedłożyć wstępny priorytetowy wykaz
tych substancji nie później niż w ciągu jednego roku po wejściu
w życie niniejszego rozporządzenia;

ocena ryzyka stwarzanego przez substancje priorytetowe znajdu-
jące się na priorytetowym wykazie powinna być przeprowadzona
przez Państwa Członkowskie; te ostatnie powinny być wyzna-
czone na poziomie wspólnotowym na podstawie rozdziału obo-
wiązków dokonanego z uwzględnieniem sytuacji Państw Człon-
kowskich; zasady oceny ryzyka należy również ustalić na
poziomie wspólnotowym;

(1) Dz.U. C 276 z 5.11.1990, str. 1.
(2) Dz.U. C 280 z 28.10.1991, str. 65 i
Dz.U. C 337 z 21.12.1992.

(3) Dz.U. C 102 z 18.4.1991, str. 42.
(4) Dz.U. C 146 z 15.6.1990, str. 1.
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w procesie ustalania substancji priorytetowych i oceny ryzyka
stwarzanego przez istniejące substancje, konieczne jest uwzględ-
nianie, przede wszystkim, braku danych dotyczących skutków
wywoływanych przez daną substancję, prac już wykonanych
w ramach innych międzynarodowych organizacji, takich jak
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także innych
przepisów i/lub programów wspólnotowych dotyczących sub-
stancji niebezpiecznych;

konieczne jest przyjęcie na poziomie wspólnotowym wyników
oceny ryzyka oraz zalecanej strategii ograniczania ryzyk stwarza-
nych przez substancje priorytetowe ujęte w ramach prioryteto-
wych wykazów;

właściwe jest zmniejszenie do minimum liczby zwierząt wyko-
rzystywanych do celów doświadczalnych zgodnie z przepisami
dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w spra-
wie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i adminis-
tracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt
wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów
naukowyc (1); tam gdzie jest to tylko możliwe i w konsultacji,
w szczególności z Europejskim Centrum Alternatywnych Metod
Badawczych, należy unikać wykorzystywania zwierząt poprzez
odwołanie się do uznanych procedur alternatywnych;

w odniesieniu do badań dotyczących substancji chemicznych,
które mają być przeprowadzone na podstawie niniejszego rozpo-
rządzenia, należy przestrzegać dobrej praktyki laboratoryjnej
ustanowionej dyrektywą Rady 87/18/EWG z dnia 18 grudnia
1986 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania
zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania
na potrzeby badań substancji chemicznych (2);

Komisja, wsparta przez komitet składający się z przedstawicieli
Państw Członkowskich, powinna otrzymać uprawnienia
konieczne do dostosowania niektórych Załączników do postępu
technicznego i przyjęcia niektórych środków wykonawczych
w odniesieniu do niniejszego rozporządzenia;

należy zagwarantować poufność niektórych informacji objętych
tajemnicą handlową i przemysłową,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cele i zakres

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

a) zbierania, upowszechniania i dostępności informacji o istnie-
jących substancjach;

b) oceny ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje dla czło-
wieka, w tym dla pracowników i konsumentów, jak i dla śro-
dowiska, w celu zapewnienia lepszego zarządzania tymi ryzy-
kami w ramach przepisów wspólnotowych.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się bez
uszczerbku dla ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego
ochrony pracowników i konsumentów

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) substancje oznaczają pierwiastki chemiczne i ich związki w sta-
nie naturalnym lub uzyskane w wyniku jakiegokolwiek pro-
cesu produkcyjnego oraz wszystkie dodatki konieczne do
zachowania trwałości produktu i wszystkie zanieczyszczenia
powstałe w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego, z
wyłączeniem wszystkich rozpuszczalników, które można
oddzielić bez wpływu na stabilność substancji i bez zmiany jej
składu;

b) preparaty oznaczają mieszaniny lub roztwory złożone z dwóch
lub więcej substancji;

c) przywożenie oznacza wprowadzanie na obszar celny Wspólno-
ty;

d) produkcja oznacza wytwarzanie substancji, w formie stałej, cie-
kłej lub gazowej;

e) istniejące substancje oznaczają substancje zamieszczone
w wykazie EINECS.

CZĘŚĆ 1

SYSTEMATYCZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH i USTANOWIE-
NIE WYKAZÓW SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH

Artykuł 3

Przekazywanie danych dotyczących produkcji lub
przywozu dużych ilości substancji istniejących

Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 1, każdy producent, który wypro-
dukował lub każdy importer, który dokonał przywozu istniejącej
substancji, lub preparatu zawierającego istniejącą substancję
w ilościach przekraczających 1 000 ton w ciągu roku, co naj-
mniej jeden raz w ciągu trzech lat poprzedzających przyjęcie
niniejszego rozporządzenia i/lub w roku następującym po jego
przyjęciu, musi przedłożyć Komisji, zgodnie z procedurą przewi-
dzianą w art. 6 ust. 2 i 3, następujące informacje, wymienione
w załączniku III, w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia w przypadku substancji znajdującej
się w załączniku i oraz w ciągu 24 miesięcy w przypadku sub-
stancji znajdującej się w wykazie EINECS, ale niewymienionej
w załączniku I:

a) nazwę substancji i numer EINECS;

b) ilość wyprodukowanej lub przywożonej substancji;
(1) Dz.U. L 358 z 18.12.1986, str. 1.
(2) Dz.U. L 15 z 17.1.1987, str. 29.
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c) klasyfikację substancji zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy
Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli-
żenia przepisów ustawowych, wykonawczych i adminis-
tracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania substancji niebezpiecznych (1) lub tymczasową
klasyfikację zgodnie z wymienioną dyrektywą, obejmującą
kategorię niebezpieczeństwa i jego symbol oraz wyrażenia
określające ryzyko i wyrażenia określające bezpieczeństwo;

d) informacje dotyczące racjonalnie dających się przewidzieć
zastosowań substancji;

e) dane dotyczące fizyczno-chemicznych właściwości substancji;

f) dane dotyczące obiegu i przeznaczenia substancji w środowisku;

g) dane dotyczące ekotoksyczności substancji;

h) dane dotyczące ostrej i podostrej toksyczności substancji;

i) dane dotyczące rakotwórczości, mutagenności i/lub toksyczno-
ści dla procesu rozrodczego, wykazywanych przez substancje;

j) jakiekolwiek inne wnioski istotne przy ocenie ryzyka stwarza-
nego przez substancję.

Producenci i importerzy muszą podjąć wszelkie możliwe wysiłki
w celu uzyskania istniejących danych, określonych w lit. e)–j). Jed-
nakże w razie braku informacji, producenci i importerzy nie są
zobowiązani do przeprowadzania dalszych badań na zwierzętach
w celu uzyskania i przedłożenia takich danych.

Artykuł 4

Przekazywanie danych dotyczących produkcji lub
przywozu niewielkich ilości substancji istniejących

1. Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 1, każdy producent, który
wyprodukował lub każdy importer, który dokonał przywozu ist-
niejącej substancji, lub preparatu zawierającego istniejącą substan-
cję, w ilościach przekraczających 10 ton rocznie, ale nie więk-
szych niż 1 000 ton w ciągu roku, co najmniej jeden raz w ciągu
trzech lat poprzedzających przyjęcie niniejszego rozporządzenia
i/lub w roku następującym po jego przyjęciu, musi przedłożyć
Komisji, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6 ust. 2 i 3,
następujące informacje, wymienione w załączniku IV, w okresie
24 miesięcy, licząc od dnia, w którym rozporządzenie obowiązy-
wało od trzech lat:

a) nazwę substancji i numer EINECS;

b) ilość wyprodukowanej lub przywożonej substancji;

c) klasyfikację substancji zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy
Rady 67/548/EWG lub tymczasową klasyfikację zgodnie z
wymienioną dyrektywą, w tym kategorię niebezpieczeństwa,
jego symbol oraz wyrażenia określające ryzyko i wyrażenia
określające bezpieczeństwo;

d) informacje dotyczące racjonalnie przewidywalnych zastoso-
wań substancji.

2. Komisja, w konsultacji z Państwami Członkowskimi, określa
przypadki, w których konieczne jest zażądanie od producentów
i importerów substancji, zgłoszonych zgodnie z ust. 1, przedło-
żenia dodatkowych informacji, w ramach załącznika III, dotyczą-
cych właściwości fizyczno-chemicznych, toksyczności, i ekotok-
syczności takich substancji, narażenia i jakiegokolwiek innego
aspektu mającego znaczenie przy ocenie ryzyka stwarzanego
przez te substancje. Jednakże bez uszczerbku dla art. 12 ust. 2
producenci i importerzy nie są zobowiązani do przeprowadzania
dalszych badań na zwierzętach w tym celu.

Szczególne informacje, które należy przedkładać i procedura,
której należy przestrzegać przy ich przedkładaniu, są określone
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 15.

Artykuł 5

Wyłączenia

Przepisy art. 3 i 4 nie dotyczą substancji wymienionych
w załączniku II. Jednakże informacje dotyczące substancji
wymienionych w załączniku II, mogą być wymagane przy
zastosowaniu procedury ustanowionej zgodnie z procedurą,
określonej w art. 15.

Artykuł 6

Procedura przekazywania danych

1. W przypadku substancji produkowanej lub przywożonej
przez kilku producentów lub importerów, informacje, określone
w art. 3 i art. 4 ust. 2, mogą być przedkładane przez jednego pro-
ducenta lub importera, działającego w imieniu innych producen-
tów lub importerów za ich pozwoleniem. Niemniej jednak,
wszyscy importerzy i producenci przedkładają Komisji informa-
cje wymienione w ppkt 1.1 1.19 zestawu danych ustanowionego
w załączniku III oraz, czyniąc to, powołują się na zestaw danych
przedłożonych przez producenta lub importera.

2. Przedkładając informacje, określone w art. 3 lub w art. 4 ust. 1,
producenci i importerzy posługują się wyłącznie specjalnym
zestawem oprogramowania na dyskietce, który jest udostępniony
bezpłatnie przez Komisję.

3. Państwa Członkowskie mogą zapewnić, że producenci
i importerzy posiadający siedzibę na ich terytorium, są zobowią-
zani do jednoczesnego przedkładania swoim właściwym wła-
dzom tych samych informacji, jakie przekazują Komisji zgodnie
z art. 3 i 4.

(1) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywa Komisji 91/632/EWG (Dz.U. L 338 z 10.12.1991, str. 23).
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4. Po otrzymaniu danych, określonych w art. 3 i 4 odpowiednio,
Komisja przekazuje kopie wszystkim Państwom Członkowskim.

Artykuł 7

Aktualizacja przekazanych informacji i obowiązek przed-
kładania niektórych informacji z własnej inicjatywy

1. Producenci i importerzy, którzy przedłożyli informacje doty-
czące substancji zgodnie z art. 3 i 4, aktualizują informacje prze-
słane Komisji.

W szczególności przedkładają, gdzie stosowne:

a) nowe zastosowania substancji, które powodują znaczne
zmiany rodzaju, postaci, wielkości lub czasu trwania naraże-
nia człowieka lub środowiska na tę substancję;

b) nowe dane dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych,
toksykologicznych lub ekotoksykologicznych skutków, jeżeli
istnieje prawdopodobieństwo, iż będą one przydatne przy
ocenie potencjalnego ryzyka stwarzanego przez tę substancję;

c) jakiekolwiek zmiany w tymczasowej klasyfikacji zgodnie z
przepisami dyrektywy 67/548/EWG.

Mają obowiązek również aktualizować informacje dotyczące
wielkości produkcji i przywozu, określonych w art. 3 i 4, co trzy
lata, jeżeli następuje zmiana w stosunku do wielkości podanych
w załączniku III lub załączniku IV.

2. Każdy producent lub importer istniejącej substancji, który
zdobywa wiedzę, z której wynika, iż dana substancja może stwa-
rzać poważne ryzyko dla człowieka lub środowiska, niezwłocz-
nie przekazuje taką informację Komisji i Państwu Członkow-
skiemu, w którym ma on swoją siedzibę.

3. Po otrzymaniu danych, określonych w ust. 1 i 2, Komisja prze-
kazuje kopie tych danych wszystkim Państwom Członkowskim.

Artykuł 8

Wykazy priorytetowe

1. Na podstawie informacji przedłożonych przez producentów
i importerów zgodnie z art. 3 i 4 oraz na podstawie krajowych
wykazów substancji priorytetowych, Komisja, w konsultacji z
Państwami Członkowskimi, regularnie sporządza wykazy sub-
stancji priorytetowych lub grup substancji (zwane dalej wykazami
priorytetowymi) wymagających natychmiastowego działania, ze
względu na ich potencjalny wpływ na człowieka lub środowisko.
Wykazy te są przyjmowane zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 15 i zostaną opublikowane przez Komisję, po raz pierwszy
w ciągu roku następującego po wejściu w życie rozporządzenia.

2. Czynnikami, jakie należy brać pod uwagę przy sporządzaniu
wykazów priorytetowych, są:

— wpływ substancji na człowieka lub środowisko,

— narażenie człowieka lub środowiska na substancję,

— brak danych dotyczących wpływu substancji na człowieka
i środowisko,

— prace już wykonane w ramach innych organizacji międzyna-
rodowych,

— inne prawodawstwo wspólnotowe i/lub programy odnoszące
się do substancji niebezpiecznych.

Substancja podlegająca ocenie na mocy innego ustawodawstwa
wspólnotowego powinna być umieszczana w wykazie prioryte-
towym tylko wtedy, gdy ocena ta nie obejmuje ryzyka dla środo-
wiska lub dla człowieka, w tym dla pracowników i konsumentów,
lub, gdy ryzyka te nie zostały właściwie ocenione. Równoważna
ocena przeprowadzona zgodnie z innymprawodawstwemwspól-
notowym, nie powinna być powtarzana na podstawie niniejszego
rozporządzenia.

Szczególną uwagę należy zwracać na substancje, które mogą
wywołać przewlekłe skutki, w szczególności na substancje, o któ-
rych wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, że są rako-
twórcze, toksyczne dla procesu rozrodczego i/lub mutagenne, lub
o których wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, iż
zwiększają zakres tych skutków.

Artykuł 9

Dane o substancjach umieszczonych w wykazach prioryte-
towych, które należy przedkładać

1. Odnośnie substancji umieszczonych w wykazach prioryteto-
wych, określonych w art. 8 ust. 1, producenci i importerzy, którzy
przedłożyli informacje dotyczące substancji, zgodnie z art. 3 i 4,
przedkładają sprawozdawcy wyznaczonemu zgodnie z art. 10
ust. 1 w terminie sześciu miesięcy od opublikowania wykazu,
wszystkie mające znaczenie dostępne informacje oraz odpowied-
nie sprawozdania z badań umożliwiające ocenę ryzyka stwarza-
nego przez daną substancję.

2. W uzupełnieniu wymogu określonego w ust. 1, bez
uszczerbku dla badań, które mogą być wymagane zgodnie z
art. 10 ust. 2, jeżeli jakiekolwiek dane szczegółowe wymienione
w załączniku VII do dyrektywy 67/548/EWG nie są dostępne
w odniesieniu do danej substancji priorytetowej, producenci
i importerzy, którzy przedłożyli informacje dotyczące substancji
zgodnie z art. 3 i 4 zobowiązani są do przeprowadzenia badań
koniecznych do otrzymania brakujących danych i do dostarcze-
nia sprawozdawcy wyników tych badań i sprawozdań z badań
w ciągu 12 miesięcy.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, producenci i importerzy
mogą wystąpić do sprawozdawcy z wnioskiem o zwolnienie z
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niektórych lub wszystkich dodatkowych badań, opierając się na
tym, iż dana informacja jest albo niepotrzebna do oceny ryzyka,
albo że nie można jej uzyskać; mogą oni również zażądać więcej
czasu, jeżeli wymagają tego okoliczności. Do wystąpienia o takie
odstępstwo należy dołączyć pełne uzasadnienie pozwalające spra-
wozdawcy podjąć decyzję, czy żądanie może być uwzględnione.
Jeżeli sprawozdawca pozwoli na odstępstwo zgodnie z niniej-
szym artykułem, niezwłocznie powiadamia Komisję o swojej
decyzji, Komisja informuje inne Państwa Członkowskie. Jeżeli
jedno z Państw Członkowskich zgłosi sprzeciw wobec decyzji
sprawozdawcy, końcowa decyzja jest podejmowana zgodnie z
procedurą komitetu ustanowioną w art. 15.

CZĘŚĆ 2

OCENA RYZYKA

Artykuł 10

Ocena ryzyka stwarzanego przez substancje znajdujące się
w wykazach priorytetowych na poziomie Państwa
Członkowskiego wyznaczonego jako sprawozdawca

1. W odniesieniu do każdej substancji znajdującej się w wyka-
zach priorytetowych, Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne
za jej ocenę dokonaną zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 15, przy zapewnieniu sprawiedliwego rozłożenia obciążeń
między Państwa Członkowskie.

Państwo Członkowskie wyznaczy sprawozdawcę dla danej sub-
stancji spośród właściwych władz, określonych w art. 13.

Sprawozdawca jest odpowiedzialny za ocenę informacji przedkła-
danych przez producenta(-ów) lub importera(-ów) zgodnie z
wymogami art. 3, 4, 7 i 9, jak i innych dostępnych informacji,
oraz za stwierdzenie, po przeprowadzeniu konsultacji z produ-
centami lub importerami, czy w celu oceny ryzyka, jest konieczne
nałożenie na powyższych producentów lub importerów substan-
cji priorytetowych obowiązku przedłożenia dalszych informacji
i/lub przeprowadzenia dalszych badań.

2. Jeżeli sprawozdawca uzna, iż jest konieczne zażądanie dal-
szych informacji i/lub przeprowadzenia badań, odpowiednio
powiadomi o tym Komisję. Decyzja o zażądaniu od powyższych
importerów lub producentów dalszych informacji i/lub przepro-
wadzenia badań oraz o terminie udzielenia odpowiedzi na to
żądanie jest podejmowana zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 15.

3. Sprawozdawca zajmujący się daną substancją priorytetową oceni
ryzyko dla człowieka i środowiska stwarzane przez tę substancję.

W razie potrzeby, proponuje on działania zmierzające do ogra-
niczenia tych ryzyk, obejmujące środki kontroli i/lub programy
nadzoru. Jeżeli środki kontroli obejmują zalecenia ograniczenia

obrotu lub stosowania danej substancji, sprawozdawca przed-
kłada analizę zalet i wad tej substancji, jak i informację o dostęp-
ności substancji zastępczych.

Zalecana ocena ryzyka i działania są przekazywane Komisji przez
sprawozdawcę.

4. Rzeczywiste lub potencjalne ryzyko dla człowieka i środowi-
ska ocenia się na podstawie przyjętych zasad do dnia 4 czerwca
1994 r. zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 15. Zasady te
są regularnie poddawane kontroli i, w miarę potrzeb, korygowane
zgodnie z tą samą procedurą.

5. Po otrzymaniu żądania dostarczenia dalszych informacji i/lub
przeprowadzenia badań, producenci lub importerzy, muszą także
sprawdzić, ze względu na konieczność ograniczenia doświadczeń
na kręgowcach, czy informacji potrzebnych do oceny substancji
nie posiadają byli producenci lub importerzy tych substancji i czy
nie można ich uzyskać, po pokryciu kosztów. Jeżeli przeprowa-
dzenie doświadczeń okaże się konieczne, należy sprawdzić, czy
nie można zastąpić lub ograniczyć badań na zwierzętach poprzez
wykorzystanie innych metod.

Konieczne badania laboratoryjne muszą być przeprowadzone z
zachowaniem zasad „dobrej praktyki laboratoryjnej”, ustanowio-
nych w dyrektywie 87/18/EWG oraz przepisów dyrektywy
86/609/EWG.

Artykuł 11

Ocena ryzyka stwarzanego przez substancje znajdujące się
w wykazach priorytetowych na poziomie wspólnotowym

1. Na podstawie oceny ryzyka i środków zaleconych przez spra-
wozdawcę, Komisja przedkłada komitetowi, określonemu
w art. 15 ust. 1, propozycję dotyczącą wyników oceny ryzyka
stwarzanego przez substancje priorytetowe i, jeżeli jest to
konieczne, zalecenie odpowiednich działań w celu ograniczenia
takich ryzyk.

2. Wyniki oceny ryzyka stwarzanego przez substancje prioryte-
towe, jak i zalecane działania przyjmowane są na poziomie
wspólnotowym zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 15,
i opublikowane przez Komisję.

3. Na podstawie oceny ryzyka i zalecanych działań, określonych
w ust. 2, Komisja podejmuje decyzję, jeżeli jest to konieczne, o
zaproponowaniu środków wspólnotowych w ramach dyrektywy
Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wpro-
wadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i prepa-
ratów niebezpiecznych (1) lub w ramach innych istniejących
instrumentów wspólnotowych.

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 91/659/EWG (Dz.U. L 363 z 31.12.1991, str. 36).
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Artykuł 12

Zobowiązania odnoszące się do zapewnienia dalszych
informacji oraz dalszych badań

1. Każdy producent lub importer substancji znajdującej się
w priorytetowych wykazach, określonych w art. 8 ust. 1, który
przedłożył informacje zgodne z art. 3 i 4, musi, w podanym ter-
minie dostarczyć sprawozdawcy dane i wyniki badań dotyczące
tej substancji, określonych w art. 9 ust. 1 i 2 oraz w art. 10 ust. 2.

2. Bez uszczerbku dla art. 7 ust. 2, jeśli występują ważne przy-
czyny, by sądzić, iż substancja znajdująca się w Elincs może sta-
nowić poważne ryzyko dla człowieka lub środowiska, decyzję o
zwróceniu się do producenta(ów) i importera(ów) tej substancji o
dostarczenie posiadanych przez nich informacji i/lub poddanie
istniejącej substancji badaniom i przedstawienia sprawozdania na
ten temat należy podejmować zgodnie z procedurą przewidzianą
w art. 15.

3. W przypadku substancji wyprodukowanej lub przywożonej
jako takiej lub w preparacie przez kilku producentów lub impor-
terów badania, zgodnie z ust. 1 i 2, mogą być wykonane przez
jednego lub więcej producentów lub importerów działających
w imieniu innych zainteresowanych producentów lub importe-
rów. Inni zainteresowani producenci lub importerzy muszą doko-
nać odniesienia do badań przeprowadzonych przez tego lub tych
producentów lub importerów i ponosić sprawiedliwy i równy
udział w kosztach.

Artykuł 13

Współpraca między Państwami Członkowskimi a Komisją

Państwa Członkowskie wyznaczą jedną lub więcej właściwych
władz do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego
rozporządzenia we współpracy z Komisją, szczególnie
w odniesieniu do tych działań, określonych w art. 8 i 10. Państwa
Członkowskie wyznaczą również organ lub władze, którym
Komisja prześle kopie otrzymywanych danych.

CZĘŚĆ 3

ZARZĄDZANIE, POUFNOŚĆ, PRZEPISY RÓŻNE i KOŃCOWE

Artykuł 14

Zmiana i dostosowanie Załączników

1. Zmiany konieczne do dostosowania załączników I, II, III i IV
do postępu technicznego należy przyjmować zgodnie z proce-
durą przewidzianą w art. 15.

2. Zmiany i dostosowania do załącznika V są przyjmowane
przez Komisję.

Artykuł 15

Komitet

1. Komisję wspiera komitet składający się z przedstawicieli
Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel
Komisji.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt środ-
ków, które należy podjąć. Komitet wydaje swoją opinię o projek-
cie w terminie określonym przez przewodniczącego po uwzględ-
nieniu pilności sprawy. Opinię przyjmuje się większością,
ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu, w przypadku decyzji,
które Rada jest zobowiązana przyjąć na wniosek Komisji. Głosy
przedstawicieli Państw Członkowskich w komitecie są ważone
w sposób określony w wymienionym artykule. Przewodniczący
nie bierze udziału w głosowaniu.

3. Komisja przyjmuje przewidywane środki, jeżeli są one zgodne
z opinią komitetu.

Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią komitetu lub
w przypadku braku opinii, Komisja niezwłocznie przedkłada
Radzie wniosek odnoszący się do środków, które należy podjąć.
Rada stanowi większością kwalifikowaną.

4. a) Z wyjątkiem przypadków, określonych w lit. b) poniżej,
jeśli po upływie dwóch miesięcy od daty zwrócenia się do
Rady, Rada nie podejmie decyzji, proponowane środki
zostają przyjęte przez Komisję;

b) W przypadku decyzji, określonych w art. 11 ust. 2 i art. 14
ust. 1, jeśli po upływie 2 miesięcy od daty zwrócenia się do
Rady, Rada nie podejmuje decyzji, proponowane środki
zostają przyjęte przez Komisję, z wyjątkiem sytuacji, gdy
decyzja Rady przeciw wymienionym środkom zapadła
zwykłą większością.

Artykuł 16

Poufność danych

1. Jeśli producent lub importer uzna, że istnieje problem zwią-
zany z poufnością, może on wskazać informacje określone
w art. 3, 4, 7 i 12, które według niego wymagają ochrony ze
względów handlowych i ujawnienie których mogłoby mu przy-
nieść szkodę przemysłową lub handlową oraz które dlatego chce
zachować w tajemnicy przed wszystkimi oprócz Państw Człon-
kowskich i Komisji. w takich przypadkach należy podać pełne
uzasadnienie.
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Tajemnica przemysłowa i handlowa nie dotyczy:

— nazwy substancji, podanej w EINECS,

— nazwy producenta lub importera,

— danych dotyczących właściwości fizyczno-chemicznych sub-
stancji oraz jej obiegu i przeznaczenia w środowisku,

— sumarycznych wyników badań toksykologicznych i ekotok-
sykologicznych, szczególnie danych dotyczących rakotwór-
czości, mutagenności i/lub toksyczności tej substancji dla pro-
cesu rozrodczego,

— każdej informacji dotyczącej metod i środków zapobiegawczych
odnoszących się do substancji oraz środków nadzwyczajnych,

— każdej informacji, której zatajenie może spowodować prowadze-
nie lub powtarzanie bez potrzeby doświadczeń na zwierzętach,

— metod analitycznych, które umożliwiają wykrycie niebez-
piecznej substancji po jej wprowadzeniu do środowiska, jak
i ustalenie bezpośredniego narażenia ludzi na substancję.

Jeżeli producent lub importer ujawni później informacje, które
wcześniej były poufne, powiadamia o tym właściwy organ.

2. Organ otrzymujący informacje podejmuje na własną odpowie-
dzialność decyzję, które informacje obejmuje tajemnica przemy-
słowa i handlowa zgodnie z ust. 1.

Informacje uznane jako poufne przez organ otrzymujący je, uwa-
żane są za poufne również przez inne organy.

Artykuł 17

Nie później niż jeden rok po przyjęciu niniejszego
rozporządzenia, Państwa Członkowskie ustanowią właściwe
środki prawne lub administracyjne w celu uregulowania kwestii
niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w sześćdziesiątym
dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 1993 r.

W imieniu Rady

S. AUKEN

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Wykaz istniejących substancji produkowanych lub przywożonych na terytorium Wspólnoty w ilościach
przekraczających 1 000 ton rocznie (*)

(*) Produkty ropopochodne podzielono na 31 grup oznaczonych liczbą lub liczbą i literą (grupa 1, grupa 2, grupa 3A, grupa 3B,
grupa 3C, grupa 4A, grupa 4B itd), patrz str. 35–68. Producenci lub importerzy mogą podjąć decyzję o przedłożeniu tylko
jednego zestawu informacji, o każdej poszczególnej grupie substancji, dotyczy to jednak jedynie informacji wymienionych w pkt
2–6 włącznie załącznika III; informacje te są uznawane wtedy za odnoszące się do wszystkich substancji znajdujących się w tej
grupie.
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nr EINECS grupa nr CAS

200-001-8 50-00-0
formaldehyd CH2O

200-002-3 50-01-1
chlorek guanidyny CH5N3.ClH

200-064-1 50-78-2
kwas o-acetylosalicylowy C9H8O4

200-149-3 52-68-6
trichlorofon C4H8Cl3O4P

200-198-0 54-21-7
salicylan sodu C7H6O3.Na

200-231-9 55-38-9
fention C10H15O3PS2

200-262-8 56-23-5
tetrachlorek węgla CCl4

200-268-0 56-35-9
tlenek bis(tributylocyny) C24H54OSn2

200-271-7 56-38-2
paration C10H14NO5PS

200-272-2 56-40-6
glicyna-siarczan żelaza (1:1) C2H5NO2

200-289-5 56-81-5
gliceryna C3H8O3

200-315-5 57-13-6
mocznik CH4N2O

200-338-0 57-55-6
propano-1,2-diol C3H8O2

200-362-1 58-08-2
kofeina C8H10N4O2

200-385-7 58-55-9
teofilina C7H8N4O2

200-401-2 58-89-9
γ-HCH lub γ-BCH C6H6Cl6

200-431-6 59-50-7
chlorokrezol C7H7ClO

200-449-4 60-00-4
kwas etylenodiaminotetraoctowy C10H16N2O8

200-456-2 60-12-8
2-fenyloetanol C8H10O

200-464-6 60-24-2
2-merkaptoetanol C2H6OS

200-467-2 60-29-7
eter dietylowy C4H10O

200-480-3 60-51-5
dimetoat C5H12NO3PS2

200-486-6 60-80-0
antypiryna C11H12N2O

200-521-5 61-82-5
amitrol C2H4N4

200-539-3 62-53-3
anilina C6H7N

200-540-9 62-54-4
dioctan wapnia C2H4O2.1/2Ca

200-543-5 62-56-6
tiomocznik CH4N2S

200-563-4 63-74-1
sulfanilamid C6H8N2O2S

nr EINECS grupa nr CAS

200-573-9 64-02-8
etylenodiaminotetraoctan sodu C10H16N2O8.4Na

200-578-6 64-17-5
etanol C2H6O

200-579-1 64-18-6
kwas mrówkowy CH2O2

200-580-7 64-19-7
kwas octowy lub jego roztwory o stężeniu przekraczającym 10 %
masy C2H4O2

200-589-6 64-67-5
siarczan dietylu C4H10O4S

200-618-2 65-85-0
kwas benzoesowy C7H6O2

200-655-4 67-48-1
chlorek choliny C5H14NO.Cl

200-659-6 67-56-1
metanol CH4O

200-661-7 67-63-0
propan-2-ol C3H8O

200-662-2 67-64-1
aceton C3H6O

200-663-8 67-66-3
chloroform CHCl3

200-664-3 67-68-5
dimetylosulfotlenek C2H6OS

200-666-4 67-72-1
heksachloroetan C2Cl6

200-675-3 68-04-2
cytrynian sodu C6H8O7.3Na

200-677-4 68-11-1
kwas merkaptooctowy C2H4O2S

200-679-5 68-12-2
N,N-dimetyloformamid C3H7NO

200-694-7 68-89-3
sól sodowa kwasu [(2,3-dihydro-1,5-dimetylo-3-okso-2-fenylo-1
H-pirazol-o-4) metyloamino] metanosulfonowego C13H17N3O4S.Na

200-712-3 69-72-7
kwas salicylowy C7H6O3

200-719-1 69-91-0
α-fenyloglicyna C8H9NO2

200-746-9 71-23-8
propan-1-ol C3H8O

200-751-6 71-36-3
butan-1-ol C4H10O

200-753-7 71-43-2
benzen, czysty C6H6

200-756-3 71-55-6
1,1,1,-trichloroetan C2H3Cl3

200-812-7 74-82-8
metan, w stanie gazowym CH4

200-813-2 74-83-9
bromometan CH3Br

200-814-8 74-84-0
etan C2H6

200-815-3 74-85-1
etylen, czysty C2H4

200-816-9 74-86-2
acetylen C2H2

220 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15/t. 2



nr EINECS grupa nr CAS

200-817-4 74-87-3
chlorometan CH3Cl

200-820-0 74-89-5
metyloamina, roztwór wodny CH3N

200-821-6 74-90-8
kwas cyjanowodorowy CHN

200-822-1 74-93-1
metanotiol CH4S

200-825-8 74-96-4
bromoetan C2H5Br

200-827-9 74-98-6
propan, ciekły C3H8

200-830-5 75-00-3
chloroetan C2H5Cl

200-831-0 75-01-4
chloroetylen C2H3Cl

200-834-7 75-04-7
etyloamina C2H7N

200-835-2 75-05-8
acetonitryl C2H3N

200-836-8 75-07-0
acetaldehyd C2H4O

200-837-3 75-08-1
etanotiol C2H6S

200-838-9 75-09-2
dichlorometan CH2Cl2

200-842-0 75-12-7
formamid CH3NO

200-843-6 75-15-0
disiarczek węgla CS2

200-846-2 75-18-3
siarczek dimetylu C2H5S

200-848-3 75-20-7
acetylenek wapnia C2Ca

200-849-9 75-21-8
tlenek etylenu C2H4O

200-857-2 75-28-5
izobutan C4H10

200-860-9 75-31-0
izopropyloamina C3H9N

200-864-0 75-35-4
1,1-dichloroetylen C2H2Cl2

200-865-6 75-36-5
chlorek acetylu C2H5ClO

200-870-3 75-44-5
fosgen CCl2O

200-871-9 75-45-6
chlorodifluorometan CHClF2

200-875-0 75-50-3
trimetyloamina, roztwór wodny C3H9N

200-877-1 75-54-7
dichloro(metylo)silan CH4Cl2Si

200-879-2 75-56-9
metylooksiran C3H6O

200-887-6 75-63-8
bromotrifluorometan CBrF3

200-888-1 75-64-9
tert-butyloamina C4H11N

nr EINECS grupa nr CAS

200-889-7 75-65-0
2-metylopropan-2-ol C4H10O

200-891-8 75-68-3
1-chloro-1,1-difluoroetan C2H3ClF2

200-892-3 75-69-4
trichlorofluorometan CCl3F

200-893-9 75-71-8
dichlorodifluorometan CCl2F2

200-900-5 75-77-4
chlorotrimetylosilan C3H9ClSi

200-901-0 75-78-5
dichloro(dimetylo)silan C2H9Cl2Si

200-902-6 75-79-6
trichloro(metylo)silan CH5Cl3Si

200-909-4 75-86-5
2-hydroksy-2-metylopropionitryl C4H7NO

200-911-5 75-87-6
trichloroacetaldehyd C2HCl3O

200-915-7 75-91-2
wodoronadtlenek tert-butylowy C4H10O2

200-922-5 75-98-9
kwas trimetylooctowy C5H10O2

200-927-2 76-03-9
kwas trichlorooctowy C2HCl3O2

200-936-1 76-13-1
1,1,2-trichlorotrifluoroetan C2Cl3F3

200-937-7 76-14-2
kriofluoran C2Cl2F4

200-938-2 76-15-3
chloropentafluoroetan C2ClF5

200-945-0 76-22-2
Bornan-2-on C10H16O

201-029-3 77-47-4
heksachlorocyklopentadien C5Cl6

201-052-9 77-73-6
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden C10H12

201-058-1 77-78-1
siarczan dimetylu C2H6O4S

201-069-1 77-92-9
kwas cytrynowy C6H8O7

201-074-9 77-99-6
propylidynotrimetanol C6H14O3

201-114-5 78-40-0
fosforan trietylowy C6H15O4P

201-116-6 78-42-2
fosforan tris(2-etyloheksylowy) C24H51O4P

201-126-0 78-59-1
3,5,5-trimetylocykloheks-2-enon C9H14O

201-134-4 78-70-6
linalol C10H18O

201-143-3 78-79-5
izopren C5H8

201-148-0 78-83-1
2-metylopropan-1-ol C4H10O

201-149-6 78-84-2
izobutyraldehyd C4H8O

201-152-2 78-87-5
1,2-dichloropropan C3H6Cl2
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201-155-9 78-90-0
propylenodiamina C3H10N2

201-158-5 78-92-2
butan-2-ol C4H10O

201-159-0 78-93-3
butanon C4H8O

201-162-7 78-96-6
1-aminopropan-2-ol C3H9NO

201-166-9 79-00-5
1,1,2-trichloroetan C2H3Cl3

201-167-4 79-01-6
trichloroetylen C2HCl3

201-173-7 79-06-1
akryloamid C3H5NO

201-176-3 79-09-4
kwas propionowy C3H6O2

201-177-9 79-10-7
kwas akrylowy C3H4O2

201-178-4 79-11-8
kwas chlorooctowy C2H3ClO2

201-185-2 79-20-9
octan metylu C3H6O2

201-186-8 79-21-0
kwas peroksooctowy C2H4O3

201-187-3 79-22-1
chloromrówczan metylu C2H3ClO2

201-195-7 79-31-2
kwas izomasłowy C4H8O2

201-196-2 79-33-4
kwas 1-(+)mlekowy C3H6O3

201-197-8 79-34-5
1,1,2,2-tetrachloroetan C2H2Cl4

201-199-9 79-36-7
chlorek dichloroacetylu C2HCl3O

201-202-3 79-39-0
metakryloamid C4H7NO

201-204-4 79-41-4
kwas metakrylowy C4H6O2

201-210-7 79-50-5
(±)-dihydro-3-hydroksy-4,4-dimetylofuran-2(3 H)-on
C6H10O3

201-234-8 79-92-5
kamfen C10H16

201-236-9 79-94-7
2,2’,6,6’-tetrabromo-4,4’-izopropylidenodifenol
C15H12Br4O2

201-245-8 80-05-7
4,4’-izopropylidenodifenol C15H16O2

201-254-7 80-15-9
wodoronadtlenek α,α–dimetylobenzylowy C9H12O2

201-279-3 80-43-3
nadtlenek bis( α,α-dimetylobenzylowy) C18H22O2

201-281-4 80-47-7
wodoronadtlenek 1-metylo-1-(4-metylocykloheksylo)etylowy
C10H20O2

201-291-9 80-56-8
pin-2(3)-en C10H16

nr EINECS grupa nr CAS

201-297-1 80-62-6
metakrylan metylu C5H8O2

201-325-2 81-11-8
kwas 4,4’-diaminostilbeno-2,2’-disulfonowy C14H14N2O6S2

201-331-5 81-16-3
kwas 2-aminonaftalenowo-1-sulfonowy C10H9NO3S

201-380-2 81-84-5
bezwodnik naftaleno-1,8-dikarboksylowy C12H6O3

201-423-5 82-45-1
1-aminoantrachinon C14H9NO2

201-427-7 82-49-5
kwas 9,10-dioksoantraceno-1-sulfonowy C14H8O5S

201-469-6 83-32-9
acenaften C12H10

201-487-4 83-56-7
naftaleno-1,5-diol C10H8O2

201-545-9 84-61-7
ftalan dicykloheksylu C20H26O4

201-549-0 84-65-1
antrachinon C14H8O2

201-550-6 84-66-2
ftalan dietylu C12H14O4

201-553-2 84-69-5
ftalan diizobutylu C16H22O4

201-557-4 84-74-2
ftalan dibutylu C16H22O4

201-579-4 85-00-7
dibromek dikwatu C12H12N2.2Br

201-581-5 85-01-8
fenantren, czysty C14H10

201-604-9 85-42-7
bezwodnik cykloheksano-1,2-dikarboksylowy C8H10O3

201-605-4 85-43-8
bezwodnik 1,2,3,6-tetrahydroftalowy C8H8O3

201-607-5 85-44-9
bezwodnik ftalowy C8H4O3

201-615-9 85-56-3
kwas 2-(4-chlorobenzoilo)benzoesowy C14H9ClO3

201-622-7 85-68-7
ftalan benzylobutylu C19H20O4

201-684-5 86-57-7
1-nitronaftalen C10H7NO2

201-718-9 87-02-5
kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy
C10H9NO4S

201-752-4 87-56-9
kwas chlorośluzowy C4H2Cl2O3

201-757-1 87-61-6
1,2,3-trichlorobenzen C6H3Cl3

201-758-7 87-62-7
2,6-ksylidyna C8H11N

201-761-3 87-65-0
2,6-dichlorofenol C6H4Cl2O

201-765-5 87-68-3
heksachlorobuta-1,3-dien C4Cl6

201-778-6 87-86-5
pentachlorofenol C6HCl5O

201-782-8 87-90-1
Symklozen C3Cl3N3O3
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201-795-9 88-06-2
2,4,6-trichlorofenol C6H3Cl3O

201-800-4 88-12-0
1-winylo-2-pirolidon C6H9NO

201-831-3 88-44-8
kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy C7H9NO3S

201-853-3 88-72-2
2-nitrotoluen C7H7NO2

201-854-9 88-73-3
1-chloro-2-nitrobenzen C6H4ClNO2

201-855-4 88-74-4
2-nitroanilina C6H6N2O2

201-857-5 88-75-5
2-nitrofenol C6H5NO3

201-861-7 88-85-7
dinoseb C10H12N2O5

201-923-3 89-61-2
1,4-dichloro-2-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

201-933-8 89-72-5
2-sec-butylofenol C10H14O

201-944-8 89-83-8
tymol C10H14O

201-956-3 89-98-5
2-chlorobenzaldehyd C7H5 ClO

201-961-0 90-02-8
aldehyd salicylowy C7H6O2

201-963-1 90-04-0
o-metoksyanilina C7H9NO

201-964-7 90-05-1
gwajakol C7H8O2

201-983-0 90-30-2
N-1-naftyloanilina C16H13N

201-993-5 90-43-7
difenyl-2-ol C12H10O

202-000-8 90-51-7
kwas 6-amino-4-hydroksonaftaleno-2-sulfonowy
C10H9NO4S

202-039-0 91-08-7
2metylo-m-fenyleno diizocyjanian C9H6N2O2

202-044-8 91-15-6
ftalonitryl C8H4N2

202-049-5 91-20-3
naftalen, czysty C10H8

202-051-6 91-22-5
chinolina C9H7N

202-052-1 91-23-6
2-nitroanizol C7H7NO3

202-088-8 91-66-7
N,N-dietyloanilina C10H15N

202-090-9 91-68-9
3-dietyloaminofenol C10H15NO

202-095-6 91-76-9
6-fenylo-1,3,5-triazyno-2,4-diilodiamina C9H9N5

202-109-0 91-94-1
3,3’-dichlorobenzydyna C12H10Cl2N2

202-163-5 92-52-4
difenyl C12H10

nr EINECS grupa nr CAS

202-180-8 92-70-6
kwas 3-hydroksy-2-naftoesowy C11H8O3

202-200-5 92-88-6
difenylo-4,4’-diol C12H10O2

202-264-4 93-65-2
kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy C10H11ClO3

202-303-5 94-09-7
anestezyna C9H11NO2

202-327-6 94-36-0
nadtlenek dibenzoilu C14H10O4

202-354-3 94-68-8
N-etylo-o-toluidyna C9H13N

202-360-6 94-74-6
kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy C9H9ClO3

202-361-1 94-75-7
2,4-D C8H6Cl2O3

202-411-2 95-33-0
N-cykloheksylobenzotiazolo-2-sulfenamid C13H16N2S2

202-422-2 95-47-6
o-ksylen C8H10

202-423-8 95-48-7
o-krezol C7H8O

202-424-3 95-49-8
2-chlorotoluen C7H7Cl

202-425-9 95-50-1
1,2-dichlorobenzen C6H4Cl2

202-426-4 95-51-2
2-chloroanilina C6H6ClN

202-429-0 95-53-4
o-toluidyna C7H9N

202-430-6 95-54-5
o-fenylenodiamina C6H8N2

202-431-1 95-55-6
2-aminofenol C6H7NO

202-433-2 95-57-8
2-chlorofenol C6H5ClO

202-445-8 95-73-8
2,4-dichlorotoluen C7H6Cl2

202-446-3 95-74-9
3-chloro-p-toluidyna C7H8ClN

202-448-4 95-76-1
3,4-dichloroanilina C6H5Cl2N

202-453-1 95-80-7
4-metylo-m-fenylenodiamina C7H10N2

202-455-2 95-82-9
2,5-dichloroanilina C6H5Cl2N

202-466-2 95-94-3
1,2,4,5-tetrachlorobenzen C6H2Cl4

202-477-2 96-10-6
chlorek dietyloglinu C4H10AlCl

202-486-1 96-18-4
1,2,3-trichloropropan C3H5Cl3

202-490-3 96-22-0
pentan-3-on C5H10O

202-496-6 96-29-7
oksym butanonu C4H9NO

202-498-7 96-31-1
1,3-dimetylomocznik C3H8N2O
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202-500-6 96-33-3
akrylan metylu C4H6O2

202-501-1 96-34-4
chlorooctan metylu C3H5ClO2

202-509-5 96-48-0
γ-butyrolakton C4H6O2

202-551-4 97-00-7
1-chloro-2,4-dinitrobenzen C6H3ClN2O4

202-576-0 97-36-9
2’,4’-dimetyloacetoacetanilid C12H15NO2

202-597-5 97-63-2
metakrylan etylu C6H10O2

202-599-6 97-65-4
kwas itakonowy C5H6O4

202-613-0 97-86-9
metakrylan izobutylu C8H14O2

202-615-1 97-88-1
metakrylan butylu C8H14O2

202-626-1 98-00-0
alkohol furfurylowy C5H6O2

202-627-7 98-01-1
2-furfural C5H4O2

202-634-5 98-07-7
α,α,α–trichlorotoluen C7H5Cl3

202-635-0 98-08-8
α,α,α –trifluorotoluen C7H5F3

202-636-6 98-09-9
chlorek benzenosulfonylowy C6H5ClO2S

202-640-8 98-13-5
trichloro(fenylo)silan C6H5Cl3Si

202-643-4 98-16-8
α,α,α-trifluoro-m-toluidyna C7H6F3N

202-664-9 98-40-8
kwas 2-(etyloamino)-tolueno-4-sulfonowy C9H13NO3S

202-670-1 98-46-4
α,α,α -trifluoro-2-nitrotoluen C7H4F3NO2

202-675-9 98-51-1
4-tert-butylotoluen C11H16

202-676-4 98-52-2
4-tert-butylocykloheksanol C10H20O

202-679-0 98-54-4
4-tert-butylofenol C10H14O

202-681-1 98-56-6
4-chloro-α,α,α–trifluorotoluen C7H4ClF3

202-696-3 98-73-7
kwas 4-tert-butylobenzoesowy C11H14O2

202-704-5 98-82-8
kumen C9H12

202-705-0 98-83-9
2-fenylopropen C9H10

202-708-7 98-86-2
acetofenon C8H8O

202-709-2 98-87-3
α,α-dichlorotoluen C7H6Cl2

202-710-8 98-88-4
chlorek benzoilu C7H5ClO

202-713-4 98-92-0
amid kwasu nikotynowego C6H6N2O

nr EINECS grupa nr CAS

202-715-5 98-94-2
dimetylocykloheksyloamina C8H17N

202-716-0 98-95-3
nitrobenzen C6H5NO2

202-728-6 99-08-1
3-nitrotoluen C7H7NO2

202-764-2 99-54-7
1,2-dichloro-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

202-776-8 99-65-0
1,3-dinitrobenzen C6H4N2O4

202-790-4 99-82-1
1-izopropylo-4-metylocykloheksan C10H20

202-797-2 99-88-7
4-izopropyloanilina C9H13N

202-804-9 99-96-7
kwas 4-hydroksybenzoesowy C7H6O3

202-808-0 99-99-0
4-nitrotoluen C7H7NO2

202-809-6 100-00-5
1-chloro-4-nitrobenzen C6H4ClNO2

202-810-1 100-01-6
4-nitroanilina C6H6N2O2

202-811-7 100-02-7
4-nitrofenol C6H5NO3

202-825-3 100-17-4
4-nitroanizol C7H7NO3

202-830-0 100-21-0
kwas tereftalowy C8H6O4

202-837-9 100-29-8
4-nitrofenetol C8H9NO3

202-845-2 100-37-8
2-dietyloaminoetanol C6H15NO

202-849-4 100-41-4
etylobenzen C8H10

202-851-5 100-42-5
styren C8H8

202-853-6 100-44-7
α-chlorotoluen C7H7Cl

202-855-7 100-47-0
benzonitryl C7H5N

202-859-9 100-51-6
alkohol benzylowy C7H8O

202-860-4 100-52-7
benzaldehyd C7H6O

202-873-5 100-63-0
fenylohydrazyna C6H8N2

202-905-8 100-97-0
urotropina C6H12N4

202-908-4 101-02-0
fosforyn trifenylu C18H15O3P

202-910-5 101-05-3
anilazyna C9H5Cl3N4

202-951-9 101-54-2
N-(4-aminofenylo)anilina C12H12N2

202-966-0 101-68-8
4,4’-metylenodifenylodiizocyjanian C15H10N2O2

202-969-7 101-72-4
N-izopropylo-N-fenylo-p-fenylenodiamina C15H18N2
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202-974-4 101-77-9
4,4’-metylenodianilina C13H14N2

202-980-7 101-83-7
dicykloheksyloamina C12H23N

202-981-2 101-84-8
eter difenylowy C12H10O

202-996-4 102-01-2
acetoacetanilid C10H11NO2

203-002-1 102-06-7
1,3-difenyloguanidyna C13H13N3

203-005-8 102-09-0
węglan difenylu C13H10O3

203-026-2 102-36-3
izocyjanian 3,4-dichlorofenylu C7H3Cl2NO

203-049-8 102-71-6
2,2’,2-nitrylotrietanol C6H15NO3

203-051-9 102-76-1
triacetyna C9H14O6

203-052-4 102-77-2
2-(morfolinotio)benzotiazol C11H12N2OS2

203-058-7 102-82-9
tributyloamina C12H27N

203-070-2 103-01-5
N-fenyloglicyna C8H9NO2

203-079-1 103-09-3
octan 2-etyloheksylu C10H20O2

203-080-7 103-11-7
akrylan 2-etyloheksylu C11H20O2

203-090-1 103-23-1
adypinian bis(2-etyloheksylu) C22H42O4

203-118-2 103-50-4
eter dibenzylowy C14H14O

203-135-5 103-69-5
N-etyloanilina C8H11N

203-136-0 103-70-8
anilid kwasu mrówkowego C7H7NO

203-137-6 103-71-9
izocyjanian fenylu C7H5NO

203-150-7 103-84-4
acetanilid C8H9NO

203-157-5 103-90-2
paracetamol C8H9NO2

203-180-0 104-15-4
kwas tolueno-4-sulfonowy C7H8O3S

203-212-3 104-54-1
alkohol cynamonowy C9H10O

203-213-9 104-55-2
aldehyd cynamonowy C9H8O

203-234-3 104-76-7
2-etyloheksan-1-ol C8H18O

203-253-7 104-93-8
4-metyloanizol C8H10O

203-254-2 104-94-9
p-metoksyanilina C7H9NO

203-265-2 105-05-5
1,4-dietylobenzen C10H14

203-293-5 105-38-4
propionian winylu C5H8O2

nr EINECS grupa nr CAS

203-294-0 105-39-5
chlorooctan etylu C4H7ClO2

203-299-8 105-45-3
acetylooctan metylu C5H8O3

203-305-9 105-53-3
malonian dietylu C7H12O4

203-313-2 105-60-2
ε-kaprolaktam C6H11NO

203-328-4 105-76-0
maleinian dibutylu C12H20O4

203-383-4 106-31-0
bezwodnik kwasu masłowego C8H14O3

203-396-5 106-42-3
p-ksylen C8H10

203-397-0 106-43-4
4-chlorotoluen C7H7Cl

203-398-6 106-44-5
p-krezol C7H8O

203-400-5 106-46-7
1,4-dichlorobenzen C6H4Cl2

203-402-6 106-48-9
4-chlorofenol C6H5ClO

203-403-1 106-49-0
p-toluidyna C7H9N

203-419-9 106-65-0
bursztynian dimetylu C6H10O4

203-430-9 106-75-2
bis(chloromrówczan) oksydietylenu C6H8Cl2O5

203-438-2 106-88-7
1,2-epoksybutan C4H8O

203-439-8 106-89-8
1-chloro-2,3-epoksypropan C3H5ClO

203-444-5 106-93-4
1,2-dibromoetan C2H4Br2

203-448-7 106-97-8
butan, czysty C4H10

203-449-2 106-98-9
but-1-en C4H8

203-450-8 106-99-0
buta-1,3-dien C4H6

203-452-9 107-01-7
buten, mieszanina izomerów -1 i –2 C4H8

203-453-4 107-02-8
aldehyd akrylowy C3H4O

203-457-6 107-05-1
3-chloropropen C3H5Cl

203-458-1 107-06-2
1,2-dichloroetan C2H4Cl2

203-462-3 107-10-8
propyloamina C3H9N

203-464-4 107-12-0
propionitryl C3H5N

203-466-5 107-13-1
akrylonitryl C3H3N

203-468-6 107-15-3
etylenodiamina C2H8N2

203-470-7 107-18-6
alkohol allilowy C3H6O
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203-473-3 107-21-1
glikol etylenowy C2H6O2

203-474-9 107-22-2
glioksal C2H2O2

203-475-4 107-25-5
eter metylowo winylowy C3H6O

203-481-7 107-31-3
mrówczan metylu C2H4O2

203-489-0 107-41-5
2-metylopentano-2,4-diol C6H14O2

203-508-2 107-64-2
chlorek dimetylidioktadecyloamoniowy C38H80N.Cl

203-509-8 107-66-4
wodorofosforan dibutylu C8H19O4P

203-527-6 107-86-8
3-metylo-2-butenal C5H8O

203-532-3 107-92-6
kwas masłowy C4H8O2

203-539-1 107-98-2
1-metoksypropan-2-ol C4H10O2

203-542-8 108-01-0
2-dimetyloaminoetanol C4H11NO

203-545-4 108-05-4
octan winylu C4H6O2

203-550-1 108-10-1
4-metylopentan-2-on C6H12O

203-551-7 108-11-2
4-metylopentan-2-ol C6H14O

203-560-6 108-20-3
eter diizopropylowy C6H14O

203-561-1 108-21-4
octan izopropylu C5H10O2

203-562-7 108-22-5
octan izopropenylu C5H8O2

203-564-8 108-24-7
bezwodnik octowy C4H6O3

203-571-6 108-31-6
bezwodnik maleinowy C4H2O3

203-576-3 108-38-3
m-ksylen C8H10

203-577-9 108-39-4
m-krezol C7H8O

203-581-0 108-42-9
3-chloroanilina C6H6ClN

203-583-1 108-44-1
m-toluidyna C7H9N

203-584-7 108-45-2
m-fenylenodiamina C6H8N2

203-585-2 108-46-3
rezorcynol C6H6O2

203-603-9 108-65-6
octan 2-metoksy-1-metyloetylu C6H12O3

203-604-4 108-67-8
mezytylen C9H12

203-606-5 108-68-9
3,5-ksylenol C8H10O

203-608-6 108-70-3
1,3,5-trichlorobenzen C6H3Cl3

nr EINECS grupa nr CAS

203-614-9 108-77-0
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazyna C3Cl3N3

203-615-4 108-78-1
melamina C3H6N6

203-618-0 108-80-5
kwas cyjanurowy C3H3N3O3

203-619-6 108-82-7
2,6-dimetyloheptan-4-ol C9H20O

203-620-1 108-83-8
2,6-dimetyloheptan-4-on C9H18O

203-624-3 108-87-2
metylocykloheksan C7H14

203-625-9 108-88-3
toluen C7H8

203-626-4 108-89-4
4-metylopirydyna C6H7N

203-628-5 108-90-7
chlorobenzen C6H5Cl

203-629-0 108-91-8
cykloheksyloamina C6H13N

203-630-6 108-93-0
cykloheksanol C6H12O

203-631-1 108-94-1
cykloheksanon C6H10O

203-632-7 108-95-2
fenol, czysty C6H6O

203-636-9 108-99-6
3-metylopirydyna C6H7N

203-643-7 109-06-8
2-metylopirydyna C6H7N

203-678-8 109-53-5
eter izobutylowinylowy C6H12O

203-680-9 109-55-7
3-aminopropylodimetyloamina C5H14N2

203-686-1 109-60-4
octan propylu C5H10O2

203-692-4 109-66-0
pentan C5H12

203-696-6 109-69-3
1-chlorobutan C4H9Cl

203-697-1 109-70-6
1-bromo-3-chloropropan C3H6BrCl

203-699-2 109-73-9
butyloamina C4H11N

203-713-7 109-86-4
2-metoksyetanol C3H8O2

203-716-3 109-89-7
dietyloamina C4H11N

203-718-4 109-92-2
eter etylowowinylowy C4H8O

203-726-8 109-99-9
tetrahydrofuran C4H8O

203-728-9 110-01-0
tetrahydrotiofen C4H8S

203-733-6 110-05-4
nadtlenek di-tert-butylu C8H18O2

203-737-8 110-12-3
5-metyloheksan-2-on C7H14O
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203-740-4 110-15-6
kwas bursztynowy C4H6O4

203-742-5 110-16-7
kwas maleinowy C4H4O4

203-743-0 110-17-8
kwas fumarowy C4H4O4

203-745-1 110-19-0
octan izobutylu C6H12O2

203-747-2 110-21-4
1,1-hydrazoformamid C2H6N4O2

203-751-4 110-27-0
mirystynian izopropylu C17H34O2

203-755-6 110-30-5
N,N’-etylenodiamid kwasu stearynowego C38H76N2O2

203-766-6 110-42-9
dekanian metylu C11H22O2

203-768-7 110-44-1
kwas heksa-2,4-dienowy C6H8O2

203-772-9 110-49-6
octan 2-metoksyetylu C5H10O3

203-777-6 110-54-3
heksan C6H14

203-786-5 110-63-4
butano-1,4-diol C4H10O2

203-787-0 110-64-5
but-2-eno-1,4-diol C4H8O2

203-788-6 110-65-6
but-2-yno-1,4-diol C4H6O2

203-794-9 110-71-4
1,2-dimetoksyetan C4H10O2

203-802-0 110-77-0
2-(etylotio)etanol C4H10OS

203-804-1 110-80-5
2-etoksyetanol C4H10O2

203-806-2 110-82-7
cykloheksan C6H12

203-808-3 110-85-0
piperazyna C4H10N2

203-809-9 110-86-1
pirydyna C5H5N

203-812-5 110-88-3
1,3,5-trioksan C3H6O3

203-815-1 110-91-8
morfolina C4H9NO

203-817-2 110-94-1
kwas glutarowy C5H8O4

203-820-9 110-97-4
1,1’-iminodipropan-2-ol C6H15NO2

203-821-4 110-98-5
1,1’-oksydipropan-2-ol C6H14O3

203-835-0 111-11-5
oktanian metylu C9H18O2

203-838-7 111-14-8
kwas heptanowy C7H14O2

203-839-2 111-15-9
octan 2-etoksyetylu C6H12O3

203-851-8 111-26-2
heksyloamina C6H15N

nr EINECS grupa nr CAS

203-856-5 111-30-8
glutaraldehyd C5H8O2

203-865-4 111-40-0
2,2’-iminodi(etyloamina) C4H13N3

203-867-5 111-41-1
2-(2-aminoetyloamino)etanol C4H12N2O

203-868-0 111-42-2
2,2’-iminodietanol C4H11NO2

203-870-1 111-44-4
eter bis(2-chloroetylowy) C4H8Cl2O

203-872-2 111-46-6
2,2’-oksydietanol C4H10O3

203-874-3 111-48-8
tiodietanol C4H10O2S

203-893-7 111-66-0
okt-1-en C8H16

203-896-3 111-69-3
dinitryl kwasu adypinowego C6H8N2

203-905-0 111-76-2
2-butoksyetanol C6H14O2

203-906-6 111-77-3
2-(2-metoksyetoksy)etanol C5H12O3

203-907-1 111-78-4
cyklookta-1,5-dien C8H12

203-911-3 111-82-0
laurynian metylu C13H26O2

203-915-5 111-85-3
1-chlorooktan C8H17Cl

203-917-6 111-87-5
oktan-1-ol C8H18O

203-918-1 111-88-6
oktan-1-tiol C8H18S

203-919-7 111-90-0
2-(2-etoksyetoksy)etanol C6H14O3

203-921-8 111-92-2
dibutyloamina C8H19N

203-924-4 111-96-6
eter bis(2-metoksyetylowy) C6H14O3

203-933-3 112-07-2
octan 2-butoksyetylu C8H16O3

203-943-8 112-18-5
dodecylodimetyloamina C14H31N

203-950-6 112-24-3
trietylenotetramina C6H18N4

203-953-2 112-27-6
2,2’-(etylenodioksy)dietanol C6H14O4

203-956-9 112-30-1
dekan-1-ol C10H22O

203-961-6 112-34-5
2-(2-butoksyetoksy)etanol C8H18O3

203-962-1 112-35-6
2-(2-(2-metoksyetoksy)etoksy)etanol C7H16O4

203-967-9 112-40-3
dodekan C12H26

203-978-9 112-50-5
2-(2-(2-etoksyetoksy)etoksy)etanol C8H18O4

203-982-0 112-53-8
dodekan-1-ol C12H26O
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203-984-1 112-55-0
Dodekano-1-tiol C12H26S

203-986-2 112-57-2
3,6,9-triazaundekametylenodiamina C8H23N5

203-998-8 112-70-9
tridekan-1-ol C13H28O

204-000-3 112-72-1
tetradekanol C14H30O

204-004-5 112-76-5
chlorek stearoilu C18H35ClO

204-017-6 112-92-5
oktadekan-1-ol
C18H38O

204-038-0 113-98-4
[2 S-(2a,5a,6s)]-3,3-dimetylo-7-okso-6-(fenylacetamido)-4-
tio-1-azabicyklo- [3.2.0]heptano-2-karboksylan potasu
C16H18N2O4S.

204-043-8 114-26-1
propoksur C11H15NO3

204-062-1 115-07-1
propen, czysty C3H6

204-065-8 115-10-6
eter dimetylowy C2H6O

204-066-3 115-11-7
2-metylopropen C4H8

204-068-4 115-18-4
2-metylobut-3-en-2-ol C5H10O

204-070-5 115-19-5
2-metylobut-3-yn-2-ol C5H8O

204-104-9 115-77-5
pentaerytrytol C5H12O4

204-112-2 115-86-6
fosforan trifenylu C18H15O4P

204-118-5 115-96-8
fosforan tris(2-chloroetylu) C6H12Cl3O4P

204-122-7 116-02-9
3,3,5-trimetylocykloheksanol C9H18

204-126-9 116-14-3
tetrafluoroetylen C2F4

204-127-4 116-15-4
heksafluoropropen C3F6

204-137-9 116-37-0
1,1’-izopropylidenobis(p-fenylenooksy)dipropan-2-ol
C21H28O4

204-159-9 116-81-4
kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2- sulfonowy
C14H8BrNO5S

204-188-7 117-42-0
kwas 8-aminonaftaleno-1,3,6-trisulfonowy C10H9NO9S3

204-211-0 117-81-7
ftalan bis(2-etyloheksylu) C24H38O4

204-214-7 117-84-0
ftalan dioktylu C24H38O4

204-246-1 118-33-2
kwas 6-aminonaftaleno-1,3-disulfonowy C10H9NO6S2

204-255-0 118-48-9
4H-3,1-benzoksazyno-2,4(1H)-dion C8H5NO3

204-269-7 118-69-4
2,6-dichlorotoluen C7H6Cl2

nr EINECS grupa nr CAS

204-273-9 118-74-1
heksachlorobenzen C6Cl6

204-287-5 118-92-3
kwas antranilowy C7H7NO2

204-289-6 118-96-7
2,4,6-trinitrotoluen C7H5N3O6

204-317-7 119-36-8
salicylan metylu C8H8O3

204-327-1 119-47-1
6,6’-di-tert-butyl-2,2’-metylenodi-p-krezol C23H32O2

204-340-2 119-64-2
1,2,3,4-tetrahydronaftalen C10H12

204-371-1 120-12-7
antracen, czysty C14H10

204-390-5 120-36-5
Kwas 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionowy C9H8Cl2O3

204-411-8 120-61-6
tereftalan dimetylu C10H10O4

204-424-9 120-78-5
disiarczek di(benzotiazoilu-2) C14H8N2S4

204-427-5 120-80-9
pirokatechina C6H6O2

204-428-0 120-82-1
1,2,4-trichlorobenzen C6H3Cl3

204-429-6 120-83-2
2,4-dichlorofenol C4H4Cl2O

204-445-3 121-03-9
kwas 4-nitrotolueno-2-sulfonowy C7H7NO3S

204-450-0 121-14-2
2,4-dinitrotoluen C7H6N2O4

204-469-4 121-44-8
trietyloamina C6H15N

204-471-5 121-45-9
fosforan trimetylu C3H9O3P

204-482-5 121-57-3
kwas sulfanilowy C6H7NO3S

204-493-5 121-69-7
N,N-dimetyloanilina C8H11N

204-496-1 121-73-3
1-chloro-3-nitrobenzen C6H4ClNO2

204-501-7 121-86-8
2-chloro-4-nitrotoluen C7H6ClNO2

204-502-2 121-87-9
2-chloro-4-nitroanilina C6H5ClN2O2

204-506-4 121-91-5
kwas izoftalowy C8H6O4

204-524-2 122-14-5
fenitrotion C9H12NO5PS

204-528-4 122-20-3
1,1’,1’’rylotripropan-2-ol C9H21NO3

204-539-4 122-39-4
difenyloamina C12H11N

204-550-4 122-51-0
ortomrówczan trietylu C7H16O3

204-552-5 122-52-1
fosforan trietylu C6H15O3P

204-591-8 123-01-3
dodecylobenzen C18H30
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204-596-5 123-05-7
2-etyloheksanal C8H16O

204-616-2 123-30-8
4-aminofenol C6H7NO

204-617-8 123-31-9
hydrochinon C6H6O2

204-622-5 123-35-3
7-metylo-3-metylenookta-1,6-dien C10H16

204-623-0 123-38-6
aldehyd propionowy C3H6O

204-624-6 123-39-7
N-metyloformamid C2H5NO

204-626-7 123-42-2
4-hydroksy-4-metylopentan-2-on C6H12O2

204-634-0 123-54-6
pentano-2,4-dion C5H8O2

204-638-2 123-62-6
bezwodnik propionowy C6H10O3

204-646-6 123-72-8
aldehyd masłowy C4H8O

204-650-8 123-77-3
C,C’-azodiformamid C2H4N4O2

204-658-1 123-86-4
octan n-butylu C6H12O2

204-661-8 123-91-1
1,4-dioksan C4H8O2

204-673-3 124-04-9
kwas adypinowy C6H10O4

204-677-5 124-07-2
kwas oktanowy C8H16O2

204-679-6 124-09-4
heksametylenodiamina C6H16N2

204-685-9 124-17-4
octan 2-(2-butoksyetoksy)etylu C10H20O4

204-686-4 124-18-5
dekan C10H22

204-695-3 124-30-1
oktadecyloamina C18H39N

204-697-4 124-40-3
dimetyloamina, roztwór wodny C2H7N

204-699-5 124-41-4
metanolan sodu CH4O.Na

204-709-8 124-68-5
2-amino-2-metylopropanol C4H11NO

204-727-6 125-12-2
octan exo-1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptylu-2 C12H20O2

204-781-0 126-30-7
2,2-dimetylopropano-1,3-dion C5H12O2

204-794-1 126-58-9
2,2,2’,2’-tetrakis(hydroksymetylo)-3,3’-oksydipropan-1-ol
C10H22O7

204-800-2 126-73-8
fosforan tributylu C12H27O4P

204-818-0 126-99-8
2-chlorobuta-1,3-dien C4H5Cl

204-822-2 127-08-2
octan potasu C2H4O2.K

nr EINECS grupa nr CAS

204-823-8 127-09-3
octan sodu C2H4O2.Na

204-825-9 127-18-4
tetrachloroetylen C2Cl4

204-826-4 127-19-5
N,N-dimetyloacetamid C4H9NO

204-854-7 127-65-1
Tolueno-4-sulfonylochloramid sodu C7H8ClNO2S.Na

204-857-3 127-68-4
3-nitrobenzenosulfonian sodu C6H5NO5S.Na

204-872-5 127-91-3
pin-2(10)-en C10H16

204-875-1 128-03-0
dimetyloditiokarbaminian potasu C3H7NS2.K

204-876-7 128-04-1
dimetyloditiokarbaminian sodu C3H7NS2.Na

204-881-4 128-37-0
2,6-di-tert-butylo-p-krezol C15H24O

204-886-1 128-44-9
Sól sodowa 1,1-ditlenku 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu
C7H5NO3S.Na

205-010-0 131-09-9
2-chloroantrachinon C14H7ClO2

205-011-6 131-11-3
ftalan dimetylu C10H10O4

205-025-2 131-52-2
pentachlorofenolan sodu C6HCl5O.Na

205-107-8 133-49-3
pentachlorobenzenotiol C6HCl5S

205-138-7 134-32-7
1-naftyloamina C10H9N

205-182-7 135-19-3
2-naftol C10H8O

205-286-2 137-26-8
tiuram C6H12N2S4

205-288-3 137-30-4
ziram C6H12N2S4Zn

205-290-4 137-40-6
propionian sodu C3H6O2.Na

205-293-0 137-42-8
dól sodowa metamu C2H5NS2.Na

205-341-0 138-86-3
dipenten, surowy C10H16

205-347-3 139-02-6
Fenolan sodu C6H6O.Na

205-381-9 139-89-9
sól trisodowa kwasu 2-(karboksylometylo(2-hydroksy-
etylo)amino)etylimino-dioctowego C10H18N2O7.3Na

205-388-7 139-96-8
siarczan tris(2-hydroksyetylo)amonio decylowy
C12H26O4S.C6H15NO3

205-391-3 140-01-2
sól pentasodowa kwasu (karboksylometylo)iminobis (etylenonitrylo)
tetraoctowego C14H23N3O10.5Na

205-399-7 140-11-4
octan benzylu C9H10O2

205-410-5 140-29-4
fenyloacetonitryl C8H7N
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205-411-0 140-31-8
2-piperazyn-1-yloetyloamina C6H15N3

205-426-2 140-66-9
4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol C14H22O

205-438-8 140-88-5
akrylan etylu C5H8O2

205-443-5 140-93-2
sól sodowa proksanu C4H8OS2.Na

205-480-7 141-32-2
akrylan butylu C7H12O2

205-483-3 141-43-5
2-aminoetanol C2H7NO

205-488-0 141-53-7
mrówczan sodu CH2O2.Na

205-500-4 141-78-6
octan etylu C4H8O2

205-502-5 141-79-7
4-metylopent-3-en-2-on C6H10O

205-516-1 141-97-9
acetylooctan etylu C6H10O3

205-547-0 142-59-6
nabam C4H8N2S4.2Na

205-554-9 142-72-3
di(octan) magnezu C2H4O2.1/2Mg

205-563-8 142-82-5
heptan C7H16

205-565-9 142-84-7
dipropyloamina C6H15N

205-570-6 142-90-5
metakrylan dodecylu C16H30O2

205-592-6 143-22-6
2-(2-(2-butoksyetoksy)etoksy)etanol C10H22O4

205-599-4 143-33-9
cyjanek sodu NaCN

205-633-8 144-55-8
wodorowęglan sodu CH2O3.Na

205-634-3 144-62-7
kwas szczawiowy C2H2O4

205-685-1 147-14-8
tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporfirynoptalocyjanina
C32H16CuN8

205-736-8 149-30-4
benzotiazolo-2-tiol C7H5NS2

205-743-6 149-57-5
kwas 2-etyloheksanowy C8H16O2

205-745-7 149-73-5
ortomrówczan trimetylu C4H10O3

205-753-0 150-13-0
kwas 4-aminobenzoesowy C7H7NO2

205-771-9 150-78-7
1,4-dimetoksybenzen C8H10O2

205-788-1 151-21-3
dodecylosiarczan sodu C12H26O4S.Na

205-792-3 151-50-8
cyjanek potasu KCN

205-793-9 151-56-4
azyrydyna C2H5N

205-855-5 156-43-4
p-fenetydyna C8H11NO

nr EINECS grupa nr CAS

206-019-2 288-32-4
imidazol C3H4N2

206-022-9 288-88-0
1,2,4-triazol C2H3N3

206-033-9 294-62-2
cyklododekan C12H24

206-050-1 298-00-0
metyloparation C8H10NO5PS

206-056-4 298-07-7
wodorofosforan bis(2-etyloheksylu) C16H35O4P

206-058-5 298-12-4
kwas glioksylowy C2H2O3

206-059-0 298-14-6
wodorowęglan potasu CH2O3.K

206-114-9 302-01-2
hydrazyna H4N2

206-354-4 330-54-1
diuron C9H10Cl2N2O

206-537-9 353-59-3
bromochlorodifluorometan CBrClF2

206-991-8 409-21-2
węglik krzemu CSi

206-992-3 420-04-2
cyjanamid CH2N2

207-312-8 461-58-5
cyjanoguanidyna C2H4N4

207-336-9 463-51-4
keten C2H2O

207-439-9 471-34-1
węglan wapnia CH2O3.Ca

207-586-9 482-89-3
2-(1,3-dihydro-3-okso-2 H-indazol-2-ideno)-1,2-dihydro-3
H-indol-3-on C16H10N2O2

207-826-2 496-72-0
4-metylo-o-fenylenodiamina C7H10N2

207-838-8 497-19-8
węglan sodu CH2O3.2Na

207-938-1 502-44-3
heksan-6-olid C6H10O2

207-950-7 502-69-2
6,10,14-trimetylopentadekan-2-on C18H36O

208-008-8 505-32-8
3,7,11,15-tetrametyloheksadec-1-en-3-ol C20H40O

208-052-8 506-77-4
Chlorocyjan CClN

208-058-0 506-87-6
węglan diamonu CH2O3.2H3N

208-060-1 506-93-4
azotan guanidyny CH5N3.HNO3

208-167-3 513-77-9
węglan baru, naturalny CH2O3.Ba

208-419-2 527-60-6
2,4,6-trimetylofenol C9H12O

208-534-8 532-32-1
benzoesan sodu C7H6O2.Na

208-576-7 533-74-4
dazomet C5H10N2S2
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208-580-9 533-96-0
wodorodiwęglan trisodu CH2O3.

3/2Na
208-754-4 540-72-7
tiocyjanian sodu CHNS.Na

208-778-5 541-41-3
chloromrówczan etylu C3H5ClO2

208-792-1 541-73-1
1,3-dichlorobenzen C6H4Cl2

208-826-5 542-75-6
1,3-dichloropropen C3H4Cl2

208-835-4 542-92-7
cyklopentadien C5H6

208-863-7 544-17-2
dimrówczan wapnia CH2O2.1/2Ca

208-875-2 544-63-8
kwas mirystynowy, czysty C14H28O2

208-915-9 546-93-0
węglan magnezu CH2O3.Mg

208-993-4 551-16-6
kwas 6-aminopenicylinowy C8H12N2O3S

209-008-0 552-30-7
bezwodnik-1,2 kwasu 1,2,4-trikarboksylowego C9H4O5

209-062-5 554-13-2
węglan litu CH2O3.2Li

209-136-7 556-67-2
oktametylocyklotetrasiloksan C8H24O4Si4

209-141-4 556-82-1
3-metylobut-2-en-1-ol C5H10O

209-151-9 557-05-1
distearynian cynku, czysty C18H36O2.1/2Zn

209-251-2 563-47-3
3-chloro-2-metylopropen C4H7Cl

209-400-1 576-26-1
2,6-ksylenol C8H10O

209-514-1 583-61-9
2,3-dimetylopirydyna C7H9N

209-527-2 584-03-2
butano-1,2-diol C4H10O2

209-529-3 584-08-7
węglan potasu CH2O3.2K

209-544-5 584-84-9
4-metylo-meta-fenylenodiizocyjanian C9H6N2O2

209-691-5 590-86-3
izopentanal C5H10O

209-751-0 592-35-8
karbaminian butylu C5H11NO2

209-753-1 592-41-6
heks-1-en C6H12

209-803-2 593-70-4
chlorofluorometan CH2ClF

209-810-0 593-81-7
chlorek trimetyloamoniowy C3H9N.ClH

209-840-4 594-42-3
chlorek trichlorometanosulfonylu CCl4S

209-940-8 598-56-1
etylodimetyloamina C4H11N

nr EINECS grupa nr CAS

209-952-3 598-78-7
kwas 2-chloropropionowy C3H5ClO2

210-036-0 603-35-0
trifenylofosfan C18H15P

210-095-2 605-71-0
1,5-dinitronaftalen C10H6N2O4

210-248-3 611-06-3
1,3-dichloro-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

210-359-7 613-90-1
cyjanek benzoilu C8H5NO

210-483-1 616-45-5
2-pirrolidon C4H7NO

210-557-3 618-62-2
3,5-dichloronitrobenzen C6H3Cl2NO2

210-620-5 619-93-2
cis-4,4’- dinitrostylben C14H10N2O4

210-708-3 621-82-9
kwas cynamonowy C9H8O2

210-848-5 624-48-6
maleinian dimetylu C6H8O4

210-855-3 624-64-6
(E)-but-2-en C4H8

210-866-3 624-83-9
izocyjanian metylu C2H3NO

210-871-0 624-92-0
disiarczek dimetylu C2H6S2

211-020-6 627-93-0
adypinian dimetylu C8H14O4

211-074-0 629-11-8
heksano-1,6-diol C6H14O2

211-093-4 629-50-5
tridekan C13H28

211-096-0 629-59-4
tetradekan C14H30

211-128-3 630-08-0
tlenek węgla CO

211-448-3 645-62-5
2-etyloheks-2-enal C8H14O

211-617-1 674-82-8
But-3-en-3-olid C4H4O2

211-661-1 682-09-7
2,2-bis(alliloksymetylo)butan-1-ol C12H22O3

211-694-1 687-47-8
(S)-2-hydroksypropionian etylu C5H10O3

211-746-3 693-23-2
kwas dodekanodikarboksylowy C12H22O4

211-838-3 700-13-0
2,3,5-trimetylohydrochinon C9H12O2

211-914-6 709-98-8
propanil C9H9Cl2NO

212-058-6 757-86-8
tiooctan metylo(dimetoksyfosfinotioilu) C5H11O4PS2

212-079-0 760-23-6
3,4-dichlorobut-1-en C4H6Cl2

212-081-1 760-67-8
chlorek 2-etyloheksanoilu C8H15ClO

212-091-6 762-04-9
fosfonian dietylu C4H11O3P
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212-110-8 763-32-6
3-metylobut-3-en-1-ol C5H10O

212-121-8 764-41-0
1,4-dichlorobut-2-en C4H6Cl2

212-344-0 793-24-8
N-1,3-dimetylobutylo- N-fenylo-p-fenylenodiamina C18H24N2

212-369-7 810-16-2
4,4’-[metylenobis(metylimino)]bis[1,2-dihydro-1,5-dimetylo-2-
fenylo-3H-pirazol-3-on] C25H30N6O2

212-546-9 825-52-5
(hydroksyimino)fenyloacetonitryl C8H6N2O

212-595-6 830-13-7
cyklododekanon C12H22O

212-646-2 836-30-6
4-nitro-N-fenyloanilina C12H10N2O2

212-658-8 838-88-0
4,4’-metylenodi-o-toluidyna C15H18N2

212-660-9 939-90-7
tris(2-hydroksyetylo)-1,3,5-triazynotrion C9H15N3O6

212-672-4 842-18-2
7-hydroksynaftaleno-1,3-disulfonian dipotasu C10H8O7S2.2K

212-762-3 867-56-1
(S)-mleczan sodu C3H6O3.Na

212-782-2 868-77-9
metakrylan 2-hydroksyetylu C6H10O3

212-783-8 868-85-9
fosfonian dimetylu C2H7O3P

212-800-9 870-72-4
hydroksymetanosulfonian sodu CH4O4S.Na

212-828-1 872-50-4
1-metylo-2-pirrolidon C5H9NO

212-958-9 887-76-3
4,4’-azo-3-hydroksynaftaleno-1-sulfonian C10H6N2O4S

213-030-6 917-61-3
cyjanian sodu CHNO. Na

213-086-1 923-02-4
N-(hydroksymetylo)metakrylamid C5H9NO2

213-090-3 923-26-2
metakrylan 2-hydroksypropylu C7H12O3

213-179-7 928-68-7
6-metyloheptan-2-on C8H16O

213-309-2 935-92-2
2,3,6-trimetylo- p-benzochinon C9H10O2

213-424-8 947-04-6
mleczan-12-dodekanu C12H23NO

213-497-6 959-26-2
tereftalan bis(hydroksyetylu) C12H14O6

213-554-5 976-71-6
kanrenon C22H28O3

213-666-4 999-81-5
Chlorek chloromekwatu C5H13ClN.Cl

213-668-5 999-97-3
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan C6H19NSi2

213-911-5 1066-33-7
wodorowęglan amonu CH2O3.H3N

nr EINECS grupa nr CAS

213-912-0 1066-35-9
chlorodimetylosilan C2H7ClSi

213-997-4 1071-83-6
glifosat C3H8NO5P

214-005-2 1072-35-1
distearynian ołowiu, czysty C18H36O2.1/2Pb

214-222-2 1115-20-4
3-hydroksy-2,2-dimetylopropylo-3-hydroksy-2,2-
dimetylopropionian C10H20O4

214-277-2 1119-40-0
glutaran dimetylu C7H12O4

214-419-3 1126-34-7
3-aminobenzenosulfonian sodu C6H7NO3S.Na

214-566-3 1151-14-0
kwas 2-(4-etylobenzoilo)benzoesowy C16H14O3

214-604-9 1163-19-5
eter bis(pentabromofenylowy) C12Br10O

214-987-2 1241-94-7
fosforan 2-etyloheksylodifenylu C20H27O4P

215-077-8 1300-21-6
dichloroetan C2H4Cl2

215-089-3 1300-71-6
ksylenol, czysty C8H10O

215-100-1 1302-42-7
ditlenek glinowy sodu AlO2.Na

215-116-9 1303-28-2
pentatlenek diarsenu As2O5

215-125-8 1303-86-2
tritlenek diboru B2O3

215-137-3 1305-62-0
diwodorotlenek wapnia CaH2O2

215-138-9 1305-78-8
tlenek wapnia CaO

215-146-2 1306-19-0
tlenek kadmu CdO

215-154-6 1307-96-6
tlenek kobaltu CoO

215-156-7 1308-04-9
tritlenek dikobaltu Co2O3

215-157-2 1308-06-1
tetratlenek trikobaltu Co3O4

215-160-9 1308-38-9
tritlenek dichromu Cr2O3

215-167-7 1309-36-0
piryt (FeS2) FeS2

215-168-2 1309-37-1
tritlenek diżelaza Fe2O3

215-169-8 1309-28-2
magnetyt Fe3O4

215-171-9 1309-48-4
tlenek magnezu MgO

215-174-5 1309-60-0
ditlenek ołowiu O2Pb

215-175-0 1309-64-4
tritlenek diantymonu O3Sb2

215-181-3 1310-58-3
wodorotlenek potasu HKO

215-185-5 1310-73-2
wodorotlenek sodu HNaO
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215-199-1 1312-76-1
Kwas krzemowy, sól potasowa

215-202-6 1313-13-9
ditlenek manganu, ruda z rozdziału 26 MnO2

215-204-7 1313-27-5
tritlenek molibdenu MoO3

215-208-9 1313-59-3
tlenek disodu Na2O

215-211-5 1313-82-2
siarczek disodu Na2S

215-222-5 1314-13-2
tlenek cynku OZn

215-235-6 1314-41-6
minia ołowiana O4Pb3

215-236-1 1314-56-3
pentatlenek difosforu O5P2

215-242-4 1314-80-3
pentasiarczek difosforu P2S5

215-263-9 1317-33-5
disiarczek molibdenu MoS2

215-266-5 1317-35-7
tetratlenek trimanganu Mn3O4

215-267-0 1317-36-8
monotlenek ołowiu OPb

215-269-1 1317-38-0
tlenek miedzi CuO

215-270-7 1317-39-1
tlenek dimiedzi Cu2O

215-277-5 1317-61-9
tetratlenek triżelaza Fe3O4

215-280-1 1317-70-0
Anataz (TiO2) O2Ti

215-282-2 1317-80-2
Rutyl (TiO2) O2Ti

215-283-8 1318-02-1
Zeolity
Krystaliczne glinokrzemiany, złożone z krzemionki (SiO2) i tlenku
glinu (Al2O3), w różnych proporcjach, oraz tlenków innych metali.
Wytwarzane przez hydrotermiczną obróbkę stałego glinokrze-
mianu lub żelu, otrzymanych wwyniku reakcji wodorotlenku sodu,
uwodnionego tlenku glinu i krzemianu sodu. Uzyskany produkt
wyjściowy, lub jego analog występujący w naturze, może być pod-
dany częściowej wymianie jonowej, w celu wprowadzenia innych
kationów. Poszczególne zeolity identyfikuje się poprzez oznacze-
nia, wskazujące na strukturę krystaliczną i dominujący kation, na
przykład: KA, CaX, NaY.

215-293-2 1319-77-3
krezol, czysty C7H8O

215-306-1 1320-67-8
metoksypropanol C4H10O2

215-325-5 1321-74-0
diwinylobenzen, czysty C10H10

215-475-1 1327-36-2
Krzemian glinu

215-477-2 1327-41-9
Chlorek glinu, zasadowy

215-481-4 1327-53-3
tritlenek diarsenu As2O3

nr EINECS grupa nr CAS

215-524-7 1328-53-6
C.I. Pigment Zielony 7
Substancji tej przypisano w indeksie kolorów numer identyfikacyjny
C.I. 74260

215-535-7 1330-20-7
ksylen, mieszanina izomerów, czysty C8H10

215-540-4 1330-43-4
tetraboran disodu, bezwodny B4Na2O7

215-548-8 1330-78-5
fosforan tris(metylofenylu) C21H21O4P

215-565-0 1331-92-6
monopentylopochodna aldehydu cynamonowego C14H18O

215-570-8 1332-37-2
tlenek żelaza

215-587-0 1333-39-7
kwas hydroksybenzenosulfonowy C6H6O4S

215-605-7 1333-74-0
wodór H2

215-607-8 1333-82-0
tritlenek chromu CrO3

215-609-9 1333-86-4
Sadza

215-647-6 1336-21-6
amoniak, roztwór wodny H5NO

215-657-0 1338-02-9
Sole miedziowe kwasów naftenowych

215-676-4 1341-49-7
wodorodifluorek amonu F2H5N

215-681-1 1343-88-0
Sól magnezowa kwasu krzemowego

215-683-2 1343-98-2
Kwas krzemowy

215-684-8 1344-00-9
Sól glinowo sodowa kwasu krzemowego

215-687-4 1344-09-8
Sól sodowa kwasu krzemowego

215-691-6 1344-28-1
tlenek glinu Al2O3

215-693-7 1344-37-2
C.I. Pigment Żółty 34
Substancji tej przypisano w
indeksie kolorów numer identyfikacyjny C.I. 77603

215-695-8 1344-43-0
tlenek manganu MnO

215-710-8 1344-95-2
Sól wapniowa kwasu krzemowego

215-960-8 1461-25-2
tetrabutylocyna C16H36Sn

216-074-4 1490-04-6
DL-mentol C10H20O

216-099-0 1498-51-7
dichlorofosforan etylu C2H5Cl2O2P

216-207-6 1528-48-9
triheptylobenzeno-1,2,4-trikarboksylan C30H48O6

216-341-5 1561-92-8
2-metyloprop-2-eno-1-sulfonian sodu C4H8O3S.Na

216-353-0 1563-66-2
karbofuran C12H15NO3d
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216-381-3 1570-64-5
4-chloro-o-krezol C7H7ClO

216-643-7 1633-05-2
węglan strontu CH2O3Sr

216-653-1 1634-04-4
eter tert-butylo metylowy C5H12O

216-732-0 1655-29-4
naftaleno-1,5-disulfonian disodu C10H8O6S2.2Na

216-734-1 1655-43-2
naftaleno-1,6-disulfonian disodu C10H8O6S2.2Na

216-768-7 1663-39-4
akrylan tert-butylu C7H12O2
216-917-6 1698-53-9
4,5-dichloro-2,3-dihydro-2-fenylopyridazin-3-on
C10H6Cl2N2O

216-920-2 1698-60-8
chloridazon C10H8ClN3O

217-031-2 1724-39-6
cyklododekanol C12H24O

217-090-4 1738-25-6
3-dimetyloaminopropionitryl C5H10N2

217-175-6 1762-95-4
tiocyjanian amonu CHNS. H3N

217-326-6 1817-47-6
p-nitrokumen C9H11NO2

217-406-0 1836-75-5
nitrofen C12H7Cl2NO3

217-451-6 1854-26-8
4,5-dihydroksy-1,3-bis(hydroksymetylo)imidazolidyn-2-on
C5H10N2O5

217-565-6 1888-91-1
N-acetyloheksanolaktam C8H13NO2

217-615-7 1910-42-5
dichlorek parakwatu C12H14N2.2Cl

218-577-4 2186-92-7
p-(dimetoksymetylo)anizol C10H14O3

218-717-4 2217-82-5
[1,1’-bifenylo]-4-sulfonian sodu C12H10O3S.Na

218-791-8 2235-43-0
wodoro C,C’,C’’-nitrylo tris(metylofosforan)pentasodu
C3H12NO9P3.5Na

218-817-8 2243-62-1
1,5-naftylenodiamina C10H10N2

218-962-7 2303-17-5
trialat C10H16Cl3NOS

218-986-8 2307-55-3
2,4-dichlorofenoksyoctan amonu C8H6Cl2O3.H3N

218-996-2 2310-17-0
fosalon C12H15ClNO4PS2

219-283-9 2402-79-1
2,3,5,6-tetrachloropirydyna C5HCl4N

219-330-3 2416-94-6
2,3,6-trimetylofenol C9H12O

219-397-9 2431-50-7
2,3,4-trichlorobut-1-en C4H5Cl3

nr EINECS grupa nr CAS

219-460-0 2439-35-2
akrylan 2-(dimetyloamino)etylu C7H13NO2

219-463-7 2439-55-6
N-metylooktadecyloamina C19H41N

219-488-3 2444-90-8
4,4’-izopropylidenodifenolan disodu C15H16O2.2Na

219-660-8 2492-26-4
siarczek benzotiazoilu-2 sodu C7H5NS2.Na

219-669-7 2494-89-5
wodorosiarczan 2-[(p-aminofenylo)sulfonylo]etylu
C8H11NO6S2

219-754-9 2524-03-0
O,O-dimetylo fosforochlorosiarczek C2H6ClO2PS

219-755-4 2524-04-1
O,O-dietylo fosforochlorosiarczek C4H10ClO2PS

219-799-4 2536-05-2
2,2’-metylenodifenylo diizocyjanian C15H10N2O2

219-835-9 2549-53-3
metakrylan tetradecylu C18H34O2

219-854-2 2551-62-4
heksafluorek siarki F6S

219-952-5 2581-34-2
4-nitro- m-krezol C7H7NO3

219-956-7 2582-30-1
wodorowęglan aminoguanidyny CH6N4.CH2O3

220-120-9 2634-33-5
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on C7H5NOS

220-329-5 2720-73-2
ditiowęglan O-pentylowy potasu C6H12OS2.K

220-433-0 2764-72-9
6,7-dihydropirydo[1,2-a: 2’,1’-c]pirazynodiilid C12H12N2

220-548-6 2807-30-9
2-(propyloksy)etanol C5H12O2

220-608-1 2835-06-5
DL- α -fenyloglicyna C8H9NO2

220-666-8 2855-13-2
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina C10H22N2

220-688-8 2867-47-2
metakrylan 2-dimetyloaminoetylu C8H15NO2

220-694-0 2869-34-3
tridecyloamina C13H29N

220-767-7 2893-78-9
troklozen sodu C3HCl2N3O3.Na

221-221-0 3033-77-0
chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowy C6H14NO.Cl

221-242-5 3039-83-6
etylenosulfonian sodu C2H4O3S.Na

221-496-7 3120-74-9
4-(metylotio)-m-krezol C8H10OS

221-508-0 3126-80-5
tetrakis(2-etyloheksylo)benzeno-1,2,4,5-tetrakarboksylan
C42H70O8

221-641-4 3173-72-6
diizocyjanian 1,5-naftylenowy C12H6N2O2

221-717-7 3209-22-1
1,2-dichloro-3-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

221-838-5 3251-23-8
diazotan miedzi Cu. 2HNO3
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221-882-5 3268-49-3
aldehyd 3-(metylotio)propionowy C4H8OS

221-975-0 3302-10-1
kwas 3,5,5-trimetyloheksanowy C9H18O2

222-037-3 3323-53-3
kwas adypinowy, związek z heksano-1,6-diaminą (1:1)
C6H16N2.C6H10O4

222-048-3 3327-22-8
chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo)trimetyloamoniowy
C6H15ClNO.Cl

222-376-7 3452-97-9
3,5,5-trimetyloheksan-1-ol C9H20O

222-823-6 3622-84-2
N-butylobenzenosulfonamid C10H15NO2S

222-884-9 3648-20-2
ftalan diundecylu C30H50O4

222-885-4 3648-21-3
ftalan diheptylu C22H34O4

222-981-6 3687-46-5
oleinian decylu C28H54O2

223-051-2 3709-43-1
4,4’-dinitrostylbeno-2,2’-disulfonian disodu
C14H10N2O10S2.2Na

223-289-7 3811-04-9
chloran potasu ClHO3.K

223-498-3 3926-62-3
chlorooctan sodu C2H3ClO2.Na

223-622-6 3982-91-0
trichlorek tiofosforylu Cl3PS

223-795-8 4075-81-4
dipropionian wapnia C3H6O2.1/2Ca

223-819-7 4088-22-6
N-metylodioktadecyloamina C37H77N

223-861-6 4098-71-9
izocyjanian 3-izocyjanometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylowy
C12H18N2O2

223-907-5 4116-10-3
2-chloro-N-metylo-3-oksobutyramid C5H8 ClNO2

224-030-0 4170-30-3
aldehyd krotonowy C4H6O

224-644-9 4435-53-4
octan 3-metoksybutylu C7H14O3

224-698-3 4454-05-1
3,4-dihydro-2-metoksy-2H-piran C6H10O2

224-791-9 4497-58-9
1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimetylochinolina C12H17N

224-923-5 4553-62-2
2-metyloglutaronitryl C6H8N2

225-379-1 4812-20-8
o-izopropoksyfenol C9H12O2

225-533-8 4904-61-4
cyklododeka-1,5,9-trien C12H18

225-625-8 4979-32-2
N,N-dicykloheksylobenzotiazolo-2-sulfenamid C19H26N2S2

225-768-6 5064-31-3
nitrylotrioctan trisodu C6H9NO6.3Na

225-861-1 5123-63-7
m-(dietyloamino)benzenosulfonian sodu
C10H15NO3S.Na

nr EINECS grupa nr CAS

225-935-3 5160-02-1
bis{2-chloro-5-[(2-hydroksy-1-naftylo)azo]tolueno-4-
sulfonian} baru C17H13ClN2O4S.1/2Ba

226-009-1 5216-25-1
α,α,α,4-tetrachlorotoluen C7H4Cl4

226-218-8 5329-14-6
kwas amidosulfonowy H3NO3S

226-242-9 5333-42-6
2-oktylododekan-1-ol C20H42O

226-394-6 5392-40-5
cytral C10H16O

226-736-4 5460-09-3
4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-wodorodisulfonian sodu
C10H9NO7S2.Na

226-939-8 5567-15-7
2,2’-{(3,3’-dichloro[1,1’-bifenylo]-4,4’-diilo)bis(azo)}bis[N-(4-chloro-
2,5-dimetoksyfenylo)-3-oksobutyramid] C36H32Cl4N6O8

227-505-0 5860-35-5
dioctan 2-buteno-1,1-diilu C8H12O4

227-813-5 5989-27-5
(R)-p-menta-1,8-dien C10H16

227-977-8 6055-52-3
dichlorek heksametylenodiamoniowy C6H16N2 .2ClH

228-055-8 6104-30-9
N.N’-(izobutylideno)dimocznik C6H14N4O2

228-126-3 6140-74-5
metakrylan pentadecylu C19H36O2

228-391-5 6258-06-6
1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonian sodu
C14H8BrNO5S.Na

228-782-0 6358-64-1
4-chloro-2,5-dimetoksyanilina C8H10ClNO2

228-787-8 6358-85-6
2,2’-{(3,3’-dichloro[1,1’-bifenylo]-4,4’-diilo)bis(azo)}bis[3-okso-N-
fenylobutyramid] C32H26Cl2N6O4

229-146-5 6419-19-8
nitrylotrimetylen(kwas fosfonowy) C3H12NO9P3

229-347-8 6484-52-2
azotan amonu H3N.HNO3

229-353-0 6485-55-8
cis-2,6- dimetylomorfolina C6H13NO

229-912-9 6834-92-0
metakrzemian disodu H2O3Si.2Na

229-962-1 6864-37-5
2,2’-dimetylo-4,4’-metylenobis(cykloheksyloamina) C15H30N2

230-042-7 6923-22-4
monokrotofos C7H14NO5P

230-086-7 6940-53-0
1-chloro-2,5-dimetoksy-4-nitrobenzen C8H8ClNO4

230-785-7 7320-34-5
pirofosforan tetrapotasu H4O7P2.4K

230-847-3 7336-20-1
4,4’-diaminostylbeno-2,2’-disulfonian disodu
C14H14N2O6S2.2Na

230-898-1 7360-53-4
trimrówczan glinu CH2O2.1/3Al
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230-991-7 7397-62-8
glikolan butylu C6H12O3

231-068-1 7428-48-0
Sól ołowiowa kwasu stearynowego C18H36O2.xPb

231-072-3 7429-90-5
glin Al

231-081-2 7434-40-4
etano-1,2-diilobis(oksyetano-2,1-diylo)bisheptanoan
C20H38O6

231-096-4 7439-89-6
żelazo Fe

231-100-4 7439-92-1
ołów Pb

231-106-7 7439-97-6
rtęć Hg

231-111-4 7440-02-0
nikiel Ni

231-130-8 7440-21-3
krzem, zawierający powyżej 99,99 % masy krzemu Si

231-131-3 7440-22-4
srebro Ag

231-132-9 7440-23-5
sód Na

231-141-8 7440-31-5
cyna Sn

231-152-8 7440-43-9
kadm Cd

231-158-0 7440-48-4
kobalt Co

231-159-6 7440-50-8
miedź Cu

231-175-3 7440-66-6
cynk Zn

231-177-4 7440-69-9
bizmut Bi

231-195-2 7446-09-5
ditlenek siarki O2S

231-197-3 7446-11-9
tritlenek siarki O3S

231-198-9 7446-14-2
siarczan ołowiu H2O4S.Pb

231-208-1 7446-70-0
chlorek glinu AlCl3

231-211-8 7447-40-7
chlorek potasu ClK

231-212-3 7447-41-8
chlorek litu ClLi

231-298-2 7487-88-9
siarczan magnezu H2O4S.Mg

231-312-7 7491-74-9
piracetam C6H10N2O2

231-441-9 7550-45-0
tetrachlorek tytanu Cl4Ti

231-448-7 7558-79-4
wodoroortofosforan disodu H3O4P.2Na

nr EINECS grupa nr CAS

231-449-2 7558-80-7
diwodoroortofosforan sodu H3O4P.Na

231-509-8 7601-54-9
ortofosforan trisodu H3O4P.3Na

231-511-9 7601-89-0
nadchloran sodu ClHO4.Na

231-545-4 7631-86-9
ditlenek krzemu, syntetyzowany chemicznie O2Si

231-548-0 7631-90-5
wodorosiarczek sodu (roztwór wodny) H2O3S.Na

231-554-3 7631-99-4
azotan sodu, zawierający w stanie suchym powyżej 16,3 %
masy azotu HNO3.Na

231-555-9 7632-00-0
azotyn sodu HNO2.Na

231-556-4 7632-04-4
peroksometaboran sodu BHO3.Na

231-569-5 7637-07-2
trifluorek boru BF3

231-587-3 7646-69-7
wodorek sodu HNa

231-588-9 7646-78-8
tetrachlorek cyny Cl4Sn

231-592-0 7646-85-7
chlorek cynku Cl2Zn

231-595-7 7647-01-0
chlorowodór ClH

231-598-3 7647-14-5
chlorek sodu ClNa

231-599-9 7647-15-6
bromek sodu BrNa

231-626-4 7659-86-1
2-etyloheksylo merkaptooctan C10H20O2S

231-633-2 7664-38-2
kwas ortofosforowy H3O4P

231-634-8 7664-39-3
fluorowodór FH

231-635-3 7664-41-7
amoniak, bezwodny H3N

231-639-5 7664-93-9
kwas siarkowy H2O4S

231-665-7 7681-38-1
wodorosiarczan sodu H2O4S.Na

231-667-8 7681-49-4
fluorek sodu FNa

231-668-3 7681-52-9
podchloryn sodu ClHO. Na

231-673-0 7681-57-4
disiarczek disodu H2O5S2.2Na

231-714-2 7697-37-2
kwas azotowy HNO3

231-718-4 7699-45-8
bromek cynku Br2Zn

231-722-6 7704-34-9
siarka, strącana, sublimowana, lub koloidalna S

231-729-4 7705-08-0
trichlorek żelaza Cl3Fe

231-748-8 7719-09-7
dichlorek tionylu Cl2OS
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231-749-3 7719-12-2
trichlorek fosforu Cl3P

231-753-5 7720-78-7
siarczan żelaza Fe.H2O4S

231-760-3 7722-64-7
nadmanganian potasu HMnO4.K

231-765-0 7722-84-1
nadtlenek wodoru H2O2

231-767-1 7722-88-5
pirofosforan tetrasodu H4O7P2.4Na

231-768-7 7723-14-0
fosfor P

231-778-1 7726-95-6
brom Br2

231-784-4 7727-43-7
siarczan baru, naturalny Ba. H2O4S

231-786-5 7727-54-0
peroksodisiarczan amonu H3N.1/2H2O8S2

231-793-3 7733-02-0
siarczan cynku H2O4S.Zn

231-818-8 7757-79-1
azotan potasu HNO3.K

231-820-9 7757-82-6
siarczan sodu H2O4S.2Na

231-821-4 7757-83-7
siarczek sodu H2O3S.2Na

231-826-1 7757-93-9
wodoroortofosforan wapnia, z zawartością fluoru mniejszą niż
0,005 % masy w przeliczeniu na suchy bezwodny
produkt Ca.H3O4P

231-830-3 7758-02-3
bromek potasu BrK

231-834-5 7758-11-4
wodoroortofosforan dipotasu H3O4P.2K

231-835-0 7758-16-9
diwodoropirofosforan disodu H4O7P2.2Na

231-836-6 7758-19-2
chloryn sodu ClHO2.Na

231-837-1 7758-23-8
bis(diwodoroortofosfaran) wapnia, z zawartością fluoru mniejszą niż
0,005 % masy w przeliczeniu na suchy bezwodny
produkt Ca.2H3O4P

231-838-7 7758-29-4
trifosforan pentasodu H5O10P3.5Na

231-843-4 7758-94-3
dichlorek żelaza Cl2Fe

231-845-5 7758-95-4
dichlorek ołowiu Cl2Pb

231-846-0 7758-97-6
chromian ołowiu CrH2O4.Pb

231-847-6 7758-98-7
siarczan miedzi Cu. H2O4S

231-867-5 7772-98-7
tiosiarczan sodu H2O3S2.2Na

231-887-4 7775-09-9
chloran sodu ClHO3.Na

nr EINECS grupa nr CAS

231-889-5 7775-11-3
chromian sodu CrH2O4.2Na

231-890-0 7775-14-6
ditionian sodu H2O4S2.2Na

231-892-1 7775-27-1
peroksodisiarczan disodu H2O8S2.2Na

231-900-3 7778-18-9
siarczan wapnia, naturalny Ca.H2O4S

231-906-6 7778-50-9
dichromian potasu Cr2H2O7.2K

231-907-1 7778-53-2
ortofosforan tripotasu H3O4P.3K

231-908-7 7778-54-3
podchloryn wapnia Ca. 2ClHO

231-912-9 7778-74-7
nadchloran potasu ClHO4.K

231-913-4 7778-77-0
diwodoroortofosforan potasu H3O4P.K

231-915-5 7778-80-5
siarczan potasu, zawierający w stanie suchym powyżej 52 % masy
K2O H2O4S.2K

231-944-3 7779-90-0
bis(ortofosforan) tricynku H3O4P.3/2Zn

231-956-9 7782-44-7
tlen O2

231-957-4 7782-49-2
selen Se

231-959-5 7782-50-5
chlor Cl2

231-964-2 7782-78-7
kwas nitrozylosiarkowy HNO5.S

231-971-0 7782-92-5
amidek sodu H2NNa

231-973-1 7782-99-2
kwas siarkawy H2O3S

231-977-3 7783-06-4
siarkowodór H2S

231-982-0 7783-18-8
tiosiarczan amonu H3N.1/2H2O3S2

231-984-1 7783-20-2
siarczan amonu H3N.1/2H2O4S

231-987-8 7783-28-0
wodoroortofosforan diamonu H3N.1/2H3O4P

232-051-1 7784-18-1
fluorek glinu AlF3

232-087-8 7785-70-8
(+)-pin-2(3)-en C10H16

232-089-9 7785-87-7
siarczan manganu H2O4S.Mn

232-094-6 7786-30-3
chlorek magnezu Cl2Mg

232-104-9 7786-81-4
siarczan niklu H2O4S.Ni

232-143-1 7789-09-5
dichromian amonu Cr2H2O7.2H3N

232-149-4 7789-21-1
kwas fluorosiarkowy FHO3S

232-188-7 7789-75-5
fluorek wapnia CaF2
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232-234-6 7790-94-5
kwas chlorosiarkowy ClHO3S

232-235-1 7790-98-9
nadchloran amonu ClHO4.H3N

232-245-6 7791-25-5
dichlorek sulfurylu Cl2O2S

232-259-2 7803-49-8
hydroksylamina H3NO

232-287-5 8001-58-9
Kreozot
Destylat smoły węglowej otrzymywany poprzez karbonizację
w wysokiej temperaturze węgla bitumicznego. Składa się głównie
z węglowodorów aromatycznych, kwasów smołowych i zasad
smołowych.

232-304-6 8002-26-4
Olej talowy
Złożona mieszanina kalafonii oleju talowego i kwasów tłuszczowych
otrzymywanych przez zakwaszenie surowego ługu oleju talowego.
Obejmuje również mieszaninę poddawaną dalszej rafinacji.
Zawiera co najmniej 10 % kalafonii.

232-313-5 8002-53-7
Wosk montanowy
Wosk otrzymywany przez ekstrakcję lignitu.

232-350-7 8006-64-2
Olejek terpentynowy
Wszelkie lotne, głównie terpenowe frakcje lub destylaty otrzymy-
wane w wyniku: ekstrakcji rozpuszczalnikowej, zbierania żywic lub
roztwarzania drewna drzew iglastych. Składa się głównie z węglo-
wodorów terpenowych C10H16: α –pinenu i β –o pinenu, limone-
nu, 3-karenu, kamfenu. Może zawierać inne acykliczne, monocy-
kliczne lub bicykliczne terpeny, terpeny utlenione i anetol. Skład
zmienia się w zależności od metod rafinacji oraz wieku, miejsca
występowania i gatunku drzew iglastych, z których pozyskano
drewno

232-391-0 8013-07-8
Olej sojowy, epoksydowany

232-394-7 8013-74-9
o-(lub p)-toluenosulfonamid C7H9NO2S

232-475-7 8050-09-7
Kalafonia
Złożona mieszanina otrzymywana z drewna, głównie sosnowego.
Składa się głównie z kwasów żywicznych i modyfikowanych kwa-
sów żywicznych, jak dimery lub zdekarboksylowane kwasy
żywiczne. Obejmuje kalafonię stabilizowaną metodą katalitycznej
dysproporcjonacji

232-476-2 8050-15-5
Kwasy żywiczne i kalafoniowe, uwodornione, estry metylowe

232-482-5 8050-31-5
Kwasy żywiczne i kalafoniowe, estry z gliceryną

232-688-5 9005-90-7
Terpentyna
Produkty destylacji ekstrakcyjnej drewna (Pinus palustris, Pinaceae)
i jego fizycznie modyfikowane pochodne

233-032-0 10024-97-2
tlenek diazotu N2O

233-036-2 10025-67-9
dichlorek disiarki Cl2S2

233-042-5 10025-78-2
trichlorosilan Cl3HSi

233-046-7 10025-87-3
trichlorek fosforylu ClO3P

nr EINECS grupa nr CAS

233-054-0 10026-04-7
tetrachlorek krzemu Cl4Si

233-060-3 10026-13-8
pentachlorek fosforu Cl5P

213-118-8 10039-54-0
siarczan bis(hydroksyloamonowy) H3NO.1/2H2O4S

233-135-0 10043-01-3
siarczan glinu Al.3/2H2O4S

233-139-2 10043-35-3
kwas borowy, surowy produkt naturalny, zawierający nie więcej niż
85 % H3BO3 w przeliczeniu na suchą masę BH3O3

233-140-8 10043-52-4
chlorek wapnia CaCl2

233-187-4 10058-23-8
wodoroperoksomonosiarczan potasu H2O5S.K

233-250-6 10101-39-0
krzemian wapnia Ca. H2O3Si

233-253-2 10101-53-8
tris(siarczan) dichromu Cr.3/2H2O4S

233-267-9 10102-18-8
selenian sodu H2O3Se.2Na

233-271-0 10102-43-9
monotlenek azotu NO

233-321-1 10117-38-1
siarczyn potasu H2O3S.2K

233-330-0 10124-31-9
kwas fosforowy, sól amonowa H3N.xH3O4P

233-332-1 10124-37-5
azotan wapnia, zawierający w stanie bezwodnym więcej niż 16 %
masy azotu Ca. 2HNO3

233-606-0 10265-92-6
metamidofos C2H8NO2PS

233-788-1 10361-37-2
chlorek baru BaCl2

233-826-7 10377-60-3
azotan magnezu HNO3.1/2Mg

234-123-8 10543-57-4
N,N-etylenobis[N-acetyloamid] C10H16N2O4

234-129-0 10545-99-0
dichlorek siarki Cl2S

234-186-1 10584-98-2
2-etyloheksylo 4,4-dibutylo-10-etylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-o
tetradodekanoan cyny C28H56O4S2Sn

234-190-3 10588-01-9
dichromian sodu Cr2H2O7.2Na

234-294-9 11071-47-9
izookten C8H16

234-304-1 11081-15-5
izooktylofenol C14H22O

234-324-0 11099-06-2
Ester etylowy kwasu krzemowego

234-343-4 11113-50-1
Kwas borowy

234-390-0 11138-47-9
Sól sodowa kwasu nadborowego
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234-409-2 12001-85-3
Sole cynkowe kwasów naftenowych

234-448-5 12004-14-7
diglinian(12-)heksaoksotris[2-siarczan] heksawapnia
Al2O18S3.6Ca

234-588-7 12013-56-8
dikrzemek wapnia CaSi2

234-630-4 12018-01-8
ditlenek chromu CrO2

234-933-1 12042-91-0
chlorek pentahydroksodiglinu Al2ClH5O5

235-067-7 12065-90-6
siarczan tetratlenku pentaołowiu O8Pb5S

235-105-2 12068-77-8
tetratlenek żelazowy dichromu Cr2FeO4

235-123-0 12070-12-1
węglik wolframu CW

235-137-7 12075-68-2
trichlorek trietylodiglinu C6H15Al2Cl3

235-183-8 12124-97-9
bromek amonu BrH4N

235-184-3 12124-99-1
wodorosiarczek amonu H5NS

235-186-4 12125-02-9
chlorek amonu ClH4N

235-227-6 12136-45-7
tlenek dipotasu K2O

235-252-2 12141-20-7
fosforan ditlenku triołowiu HO5PPb3

235-380-9 12202-17-4
siarczan tritlenku tetraołowiu O7Pb4S

235-416-3 12222-60-5
2,2’-[azobis{(2-sulfono-4,1-fenyleno)winylo(3-sulfono-4,1-
fenyleno)}]bis[2H-nafto(1,2-d)]o triazolo-5-siarczan heksasodu

C48H32N8O18S6.6Na
235-490-7 12252-33-4
[ortokrzemiano(4-)]dioksoglinian(2-) wapnia Al2O6Si.Ca

235-595-8 12336-95-7
siarczan wodorotlenku chromu CrHO5S

235-649-0 12410-14-9
siarczan chlorożelazowy ClFeO4S

235-654-8 12427-38-2
maneb C4H6MnN2S4

235-759-9 12656-85-8
C.I. pigment czerwony 104
Substancji tej przypisano w indeksie kolorów numer identyfika-
cyjny C.I. 77605

235-837-2 13001-46-2
ditiowęglan o-izobutylopotasu C5H10OS2.K

235-845-6 13005-36-2
fenylooctan potasu C8H8O2.K

235-921-9 13048-33-4
diakrylan heksametylenu C12H18O4

236-598-7 13446-48-5
azotyn amonu H3N.HNO2

nr EINECS grupa nr CAS

236-670-8 13463-40-6
pentakarbonyl żelaza C5FeO5

236-675-5 13463-67-7
ditlenek tytanu O2Ti

236-688-6 13464-80-7
siarczan dihydrazyny H4N2.1/2H2O4S

236-878-9 13530-65-9
chromian cynku CrH2O4.Zn

237-004-9 13573-18-7
Sól sodowa kwasu trifosforowego H5O10P3.xNa

237-066-7 13598-36-2
kwas fosfanowy H3O3P

237-081-9 13601-19-9
heksacyjanożelazian tetrasodu C6FeN6.4Na

237-158-7 13674-84-5
fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu) C9H18Cl3O4P

237-199-0 13684-63-4
fenmedifam C16H16N2O4

237-215-6 13693-11-3
bis(siarczan) tytanu H2O4S.1/2Ti

237-239-7 13705-05-0
2,4-dichloro-6-(metylotio)-1,3,5-triazyna C4H3Cl2N3S

237-410-6 13775-53-6
heksafluoroglinian trisodu AlF6.3Na

237-574-9 13845-36-8
trifosforan pentapotasu H5O10P3.5K

237-722-2 13943-58-3
heksacyjanożelazian tetrapotasu C6FeN6.4K

237-732-7 13952-84-6
sec-butyloamina C4H11N

238-688-1 14639-98-6
pentachlorocynkan(3-) triamonu Cl5Zn.3H4N

238-877-9 14807-96-6
Talk [Mg3H2(SiO3)4] H2O3Si.3/4Mg

238-878-4 14808-60-7
Kwarc (SiO2) O2Si

238-887-3 14816-18-3
foksym C12H15N2O3PS

238-932-7 14861-17-7
4-(2,4-dichlorofenoksy)anilina C12H9Cl2NO

239-106-9 15022-08-9
węglan diallilu C7H10O3

239-148-8 15096-52-3
heksafluoroglinian trisodu AlF6.3Na

239-263-3 15206-55-0
benzoilomrówczan metylu C9H8O3

239-289-5 15245-12-2
Sól amonowo wapniowa kwasu azotowego Ca.xH3N.xHNO3

239-592-2 15545-48-9
chlorotoluron C10H13ClN2O

239-622-4 15571-58-1
2-etyloheksylo 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-o
tetradodekanoan cyny C36H72O4S2Sn

239-670-6 15593-75-6
antymonian(3-) trisodu Na.1/3O4Sb

239-701-3 15625-89-5
diakrylan 2-etylo-2-{[(1-oksoallilo)oksy]metylo}-1,3-propanodiilu
C15H20O6
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239-707-6 15630-89-4
węglan disodu, związek z nadtlenkiem wodoru (2:3)
CH2O3.3/2H2O2.2Na

239-784-6 15687-27-1
ibuprofen C13H18O2

239-931-4 15827-60-8
kwas {[(fosfonometylo)imino]bis[etanodiilo-2,1-
nitrylobis(metyleno)]}tetrakisfosfo--nowy C9H28N3O15P5

240-032-4 15894-70-9
N,N’’-1,6-heksanodiilobis[N-cyjanoguanidyna] C10H18N8

240-286-6 16118-49-3
karbetamid C12H16N2O3

240-347-7 16219-75-3
5-etylideno-8,9,10-trinorborn-2-en C9H12

240-383-3 16291-96-6
Węgiel drzewny
Amorficzna odmiana węgla otrzymywana w wyniku częściowego
spalenia lub utlenienia drewna lub innej substancji organicznej.

240-596-1 16529-56-9
2-metylo-3-butenonitryl C5H7N

240-778-0 16721-80-5
wodorosiarczek sodu HNaS

240-795-3 16731-55-8
disiarczyn dipotasu H2O5S2.2K

240-896-2 16871-90-2
heksafluorokrzemian dipotasu F6Si.2K

240-898-3 16872-11-0
kwas tetrafluoroborowy BF4.H

240-934-8 16893-85-9
heksafluorokrzemian disodu F6Si.2Na

240-969-9 16919-27-0
heksafluorotytanian dipotasu F6Ti.2K

241-034-8 16961-83-4
kwas heksafluorokrzemowy F6Si.2H

241-164-5 17095-24-8
4-amino-5-hydroksy-3,6-bis[[4-[[2-(sulfonianooksy)etylo]-
sulfoniano]fenylo]azo] -naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu
C26H25N5O19S6.4Na

241-342-2 17321-47-0
O,O-dimetylotiofosforamid C2H8NO2PS

241-624-5 17639-93-9
2-chloropropionian metylu C4H7ClO2

242-159-0 18282-10-5
ditlenek cyny O2Sn

242-348-8 18467-77-1
kwas diprogulinowy C12H18O7

242-358-2 18479-49-7
3,7-dimetylookt-1-en-3-ol C10H20O

242-505-0 18691-97-9
metabenztiazuron C10H11N3OS

243-215-7 19666-30-9
3-[2,4-dichloro-5-(1-metyletoksy)fenylo]-5-(1,1-dimetyletylo)-1,3,4-
oksadiazol-2 (3H)-on C15H18Cl2N2O3

243-473-0 20030-30-2
2,5,6-trimetylcykloheks-2-en-1-on C9H14O

243-723-9 20306-75-6
N-metylo-3-oksobutyramid C5H9NO2

243-746-4 20344-49-4
tlenek wodorotlenku żelaza FeHO2

nr EINECS grupa nr CAS

244-492-7 21645-51-2
wodorotlenek glinu AlH3O3

244-742-5 22036-77-7
Sól sodowa kwasu tetrakis [etylenobis(nitrylobis{metyleno})] fosfo-
nowego C6H20N2O12P4.xNa

244-848-1 22224-92-6
fenamifos C13H22NO3PS

245-883-5 23783-42-8
3,6,9,12-tetraoksotridekanol C9H20O5

246-307-5 24544-08-9
2,6-dietylo-p-toluidyna C11H17N

246-309-6 24549-06-2
6-etylo-2-toluidyna C9H13N

246-347-3 24602-86-6
tridemorf C19H39NO

246-376-1 24634-61-5
(E,E)-heksadienoan-2,4 potasu C6H8O2.K

246-466-0 24800-44-0
[(metyloetyleno)bis(oksy)]dipropanol C9H20O4

246-562-2 25013-15-4
winylotoluen C9H10

246-585-8 25057-89-0
bentazon C10H12N2O3S

246-613-9 25103-09-7
merkaptooctan izooktylu C10H20O2S

246-617-0 25103-52-0
kwas izooktanowy C8H16O2

246-619-1 25103-58-6
tert-dodekanotiol C12H26S

246-672-0 25154-52-3
nonylofenol C15H24O

246-673-6 25154-54-5
dinitrobenzen C6H4N2O4

246-689-3 25167-67-3
buten C4H8

246-690-9 25167-70-8
2,4,4-trimetylopenten C8H16

246-770-3 25265-71-8
oksydipropanol C6H14O3

246-771-9 25265-77-4
Monoester kwasu izobutyrowego z 2,2,4-trimetylopentano-1,3-
diolem C12H24O3

246-814-1 25311-71-1
izofenfos C15H24NO4PS

246-835-6 25321-09-9
diizopropylobenzen C12H18

246-837-7 25321-22-6
dichlorobenzen C6H4 Cl2

246-869-1 25339-17-7
alkohol izodecylowy C10H22O

246-910-3 25376-45-8
diaminotoluen C7H10N2

247-099-9 25551-13-7
trimetylobenzen C9H12

247-134-8 25620-58-0
trietyloheksano-1,6-diamina C9H22N2

247-148-4 25637-99-4
heksabromocyklododekan C12H18Br6
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247-323-5
25899-50-7

(Z)-pent-2-enonitryl C5H7N
247-477-3 26140-60-3
terfenyl C18H14

247-571-4 26266-68-2
2-etyloheksenal C8H14O

247-693-8 26444-49-5
fosforan toluilodifenylu C19H17O4P

247-714-0 26447-40-5
diizocyjanian metylenodifenylowy C15H10N2O2

247-722-4 26471-62-5
diizocyjanian m-toluilenowy C9H6N2O2
247-977-1 26761-40-0
ftalan di-’izodecylu C28H46O4

247-979-2 26761-45-5
neodekanoan 2,3-epoksypropylu C13H24O3

248-092-3 26896-18-4
kwas izononanowy C9H18O2

248-097-0 26898-17-9
dibenzylotoluen C21H20

248-133-5 26952-21-6
Izooktan-1-ol C8H18O

248-206-1 27070-59-3
cyklododekatrien C12H18

248-289-4 27176-87-0
kwas dodecylobenzenosulfonowy C18H30O3S

248-310-7 27193-28-8
(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol C14H22O

248-339-5 27215-95-8
nonen C9H18

248-363-6 27247-96-7
azotan 2-etyloheksylu C8H17NO3

248-368-3 27253-26-5
ftalan diizotridecylu C34H58O4

248-405-3 27323-18-8
chloro-1,1’-bifenyl C12H9Cl

248-433-6 27375-52-6
N-{4-[(2-hydroksyetylo)sulfonylo]fenylo}acetamid
C10H13NO4S

248-469-2 27458-92-0
izotridekan-1-ol C13H28O

248-471-3 27458-94-2
alkohol izononylowy C9H20O

248-523-5 27554-26-3
ftalan diizooktylu C24H38O4

248-654-8 27776-01-8
benzylotoluen C14H14

248-704-9 27871-49-4
(S)-(-)-mleczan metylu C4H8O3

248-948-6 28299-41-4
eter ditoluilowy C14H14O

248-953-3 28305-25-1
(S)-2-hydroksopropionian wapnia C3H6O3.1/2Ca

248-983-7 28348-53-0
kumenosulfonian sodu C9H12O3S.Na

249-048-6 28473-21-4
Nonan-1-ol C9H20O

nr EINECS grupa nr CAS

249-050-7 28479-22-3
izocyjanian 3-chloro-p-toluilowy C8H6ClNO

249-079-5 28553-12-0
ftalan di-’izononylu C26H42O4

249-482-6 29171-20-8
3,7-dimetylookt-6-en-1-in-3-ol C10H16O

249-828-6 29761-21-5
fosforan izodecylodifenylu C22H31O4P

249-894-6 29857-13-4
sulfonobursztynian 1,4-diizodecylowy sodu C24H46O7S.Na

250-178-0 30399-84-9
kwas izooktadekanowy C18H36O2

250-247-5 30574-97-1
(E)-2-metylo-2-butenonitryl C5H7N

250-354-7 30845-78-4
9,10-dihydro-9,10-dioksoantraceno-1-sulfonian potasu
C14H8O5S.K

250-378-8 30899-19-5
pentanol C5H12O

250-439-9 31027-31-3
izocyjanian p-izopropylofenylu C10H11NO

250-702-8 31565-23-8
pentasiarczek di(tert-dodecylowy) C24H50S5

250-709-6 31570-04-4
fosforan tris(2,4-ditert-butylofenylu) C42H63O3P

251-013-5 32360-05-7
metakrylan oktadecylu C22H42O2

251-087-9 32536-52-0
Pochodna oktabromowa eteru difenylowego C12H2Br8O

251-835-4 34123-59-6
3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik C12H18N2O

252-104-2 34590-94-8
(2-metoksymetyletoksy)propanol C7H16O3

252-276-9 34893-92-0
1,3-dichloro-5-izocyjanianobenzen C7H3Cl2NO

253-149-0 36653-82-4
heksadekan-1-ol C16H34O

253-178-9 36734-19-7
3-(3,5-dichlorofenylo)-2,4-diokso-N-izopropylimidazolidyno-1--
karboksamid C13H13Cl2N3O3

253-407-2 37220-82-9
Ester kwasu (Z)-9-oktadecenowego z 1,2,3-propanotriolem

253-733-5 37971-36-1
kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy C7H11O9P

254-159-8 38861-78-8
1-[4-(2-metylopropylo)fenylo]etan-1-on C12H16O

254-320-2 39148-24-8
trifosfonian glinowotrietylowy C2H7O3P.1/3Al

254-400-7 39290-78-3
chlorek glinu, wodorotlenek glinu, siarczan glinu

255-349-3 41394-05-2
4-amino-3-metylo-6-fenylo-1,2,4-triazyn-5-on C10H10N4O

255-894-7 42576-02-3
5-(2,4-dichlorofenokso)-2-nitrobenzoesan metylu
C14H9Cl2NO5

256-103-8 43121-43-3
1-(4-chlorofenokso)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazoilo-1)
butanon C14H16ClN3O2
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256-176-6 44992-01-0
chlorek [2-(akryloilookso)etylo]trimetyloamoniowy
C8H16NO2.Cl

256-735-4 50723-80-3
Sól sodowa 2,2-ditlenku 3-izopropylo-1 H-2,1,3-
benzotiadiazynonu--4(3H) C10H12N2O3S.Na

256-759-5 50780-99-9
malonian diizobutylu C11H20O4

257-098-5 51274-00-1
C.I. pigment żółty 42
Substancji tej przypisano w indeksie kolorów numer identyfikacyjny
C.I. 77492

257-180-0 51407-46-6
aldehyd 2-(4-izobutylofenylo)propionowy C13H18O

257-413-6 51774-11-9
izoheptan-1-ol C7H16O

258-290-1 53003-10-4
salinomycyna C42H70O11

258-556-7 53445-37-7
kwas 2,2,4(lub 2,4,4)-trimetyloadypinowy C9H16O4

258-587-6 53500-83-7
izopropylo 3-metylo-3-(p-izobutylofenylo)oksirano-2-karboksylan
C17H24O3

258-649-2 53585-53-8
Pochodna ar-metylowa dibenzylobenzenu C21H20

259-537-6 55219-65-3
α - tert-butyl- β-(4-chlorofenokso)-1H-1,2,4-triazolo-1-etanol
C14H18ClN3O2

261-204-5 58302-43-5
bis[4-hydroksy-3-[(2-hydroksy-1-naftylo)azo]benzeno-
sulfonamido(2-)]kobaltan(1-) sodu C32H22CoN6O8S2.Na

261-233-3 58391-97-2
Ester kwasu borowego (H3BO3) z 2-[2-(2-metoksyetoksy)etoksy]-
etanolem i 2,2’- -oksobis[etanolem]

262-373-860 676-86-0
Krzemionka, szklista O2Si

262-967-7 61788-32-7
Terfenyl, uwodorniony

262-977-1 61788-46-3
Aminy, kokoalkilowe

263-004-3 61788-76-9
Chloroalkany

263-055-1 61789-36-4
Sole wapniowe kwasów naftenowych

263-058-8 61789-40-0
Sole wewnętrzne, wodorotlenki, 1-propanaminy, 3-amino-
N-(karboksymetylo)- N,N--dimetylo-, pochodnych
N-cocoacylowych

263-064-0 61789-51-3
Sole kobaltowe kwasów naftenowych

263-066-1 61789-53-5
Nitryle, coco

263-107-3 61790-12-3
Kwasy tłuszczowe, olej talowy

263-120-4 61790-28-1
Nitryle, łój

263-125-1 61790-33-8
Alkilowe aminy łojowe

nr EINECS grupa nr CAS

264-150-0 63449-39-8

Chlorowane woski parafinowe i węglowodorowe

264-347-1 63589-25-3

kwas 4-diazo-3,4-dihydro-7-nitro-3-oksonaftaleno-1-sulfonowy
C10H5N3O6S

264-459-0 63785-12-6

wodorodipropionian amonu C3H6O2.
1/2 H3N

264-848-5 64365-17-9

Kwasy żywiczne i kalafoniowe, uwodornione, estry z penta o erytry-
tolem

266-010-4 65996-77-2

Koks (węglowy)
Węglowa masa komórkowa otrzymywana w wyniku wysokotempe-
raturowej powyżej 700 oC (1 292 oF), destrukcyjnej destylacji
węgla. Składa się głównie z węgla. Może zawierać zmienne ilości
siarki i popiołu.

266-027-7 65996-92-1

Destylaty (smoła węglowa)
Destylaty otrzymywane ze smoły węglowej, o przybliżonych tempe-

raturach wrzenia w przedziale 100-450 oC (212-842 oF). Skła-
dają się głównie z węglowodorów aromatycznych zawierają-
cych od dwóch do czterech skondensowanych pierścieni,
związków fenolu i aromatycznych zasad azotowych.

266-028-2 65996-93-2

Pak, smoła węglowa wysokotemperaturowa
Pozostałość po destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej.
Czarne ciało stałe o przybliżonej temperaturze mięknięcia
30-180 oC (86-356 oF). Składa się głównie ze złożonej mieszaniny
węglowodorów zawierających trzy- lub więcej członowe, skonden-
sowane pierścienie aromatyczne.

266-030-3 65996-95-4

Superfosfaty stężone
Substancja otrzymywana przez zakwaszenie skały fosforytowej kwa-
sem ortofosforowym. Zwykle podaje się, że zawiera 40 % lub wię-
cej wolnego tlenku fosforu (P2O5). Składa się głównie z fosforanu
wapnia.

266-041-3 65997-06-0

Kalafonia, uwodorniona

266-042-9 65997-13-9

Estry uwodornionych kwasów żywicznych i kalafoniowych z glice-
ryną

266-043-4 65997-15-1

Cement portlandzki, chemikalia
Cement portlandzki jest mieszaniną substancji chemicznych otrzy-
mywanych przez wypalanie lub spiekanie w wysokich temperatu-
rach powyżej 1 200 oC (2 192 oF) głównie: węglanu wapnia, tlenku
glinu, krzemionki i tlenku żelaza. Wytworzone substancje są
zawarte w masie krystalicznej. Kategoria ta obejmuje wszystkie sub-
stancje chemiczne wymienione poniżej, jeżeli są one celowo
wytwarzane podczas produkcji cementu portlandzkiego. Głów-
nymi związkami tej kategorii są Ca2SiO4 i Ca3SiO5. Związki wymie-
nione poniżej mogą również występować w mieszaninie z substan-
cjami głównymi.

CaAl2O4 Ca2Al2SiO7
CaAl4O7 Ca4Al6SO16
CaAl12O19 Ca12Al14Cl2O32
Ca3Al2O6 Ca12Al14F2O32
Ca12Al14O33 Ca4Al2Fe2O10
CaO Ca6Al4Fe2O15
Ca2Fe2O5
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266-047-6 65997-18-4
Fryty, chemikalia
Fryta jest mieszaniną nieorganicznych substancji chemicznych
wytwarzanych przez gwałtowne oziębienie stopionej, złożonej
mieszaniny materiałów, zmieniające tak uzyskane substancje che-
miczne w unieruchomione składniki szklistych, stałych płatków lub
granulek. Kategoria ta obejmuje wszystkie substancje chemiczne
wymienione poniżej, jeżeli są one celowo wytwarzane podczas pro-
dukcji fryty. Głównymi związkami tej kategorii są tlenki niektórych
lub wszystkich, pierwiastków wymienionych poniżej. Fluorki tych
pierwiastków mogą również występować w połączeniu z substan-
cjami głównymi.

antymon cyrkon
mangan srebro
arsen fosfor
miedź stront
bar glin
molibden tytan
bizmut kadm
neodym wanad
bor kobalt
nikiel wapń
cer krzem
niob wolfram
chrom lantan
ołów złoto
cyna lit
potas żelazo
cynk magnez
sód

266-639-4 67306-03-0
4-[3-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]-2-metylopropylo]-2,6-
dimetylomorfolina C20H33NO

267-006-5 67762-25-8
Alkohole, C12-18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkohol alkilowy C12-C18 i numer sprawozdawczy SDA: 16-060-00

267-008-6 67762-27-0
Alkohole, C16-18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkohol alkilowy C16-C18 i numer sprawozdawczy SDA: 19-060-00

267-009-1 67762-30-5
Alkohole, C14-18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkohol alkilowy C14-C18 i numer sprawozdawczy SDA: 17-060-00

267-019-6 67762-41-8
Alkohole, C10-16
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkohol alkilowy C10-C16 i numer sprawozdawczy SDA: 15-060-00

267-051-0 67774-74-7
Pochodne alkilowe C10-13 benzenu

268-106-1 68002-94-8
Alkohole, C16-18 i nienasycone alkohole C18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
C16-C18 i nienasycony alkohol alkilowyC18 i numer sprawozdaw-
czy SDA: 11-060-00

268-213-3 68037-49-0
Sole sodowe kwasów C10-18 - alkanosulfonowych

nr EINECS grupa nr CAS

268-531-2 8122-86-1

Związki imidazoilowe, siarczany metylo- 4,5-dihydro-1-metylo-2-
nortalloalkilo-1-(2-talloamidoetylowe)

268-589-9 68130-43-8

Sole sodowe estrów mono-C8-18 - alkilowych kwasu siarkowego

268-626-9 68131-73-7

Polietylenopoliaminy

268-770-2 68140-00-1

N-(hydroksyetylo) amidy, coco

268-860-1 68153-01-5

Kwasy naftalenosulfonowe

268-930-1 68155-00-0

Alkohole, C14-18 i nienasycone alkohole C16-18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
C14-C18 inienasycony alkohol alkilowy C16-C18
oraz numer sprawozdawczy SDA: 04-060-00

269-127-9 68187-82-6

Oleje rybie, siarczynowane

269-227-2 68201-59-2

Kwasy żywiczne i kalafoniowe, fumaranowane, sól sodowa

269-228-8 68201-60-5

Kwasy żywiczne i kalafoniowe, maleinowane, sole sodowe

269-587-0 68298-96-4

ortboran diwodoro 2-[(2-hydroksyetylo)amino]etylowy
C4H12BNO4

269-798-8 68333-89-1

Polifenylowe pozostałości utleniania 1-metyloetylobenzenu
Nielotne, wysokowrzące pozostałości po destylacji produktów pro-
cesu kumenowo - fenolowego. Składają się głównie z podstawio-
nych grup fenylowych, sieciowanych wiązaniami węgiel-tlen i wią-
zaniami fenyloalifatycznymi

269-922-0 68391-03-7

Czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki C12-18
alkilotrimetylowe
Substancjom przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
Chlorek C12-C18-alkilotrimetylo amoniowyi numer sprawozdawczy
SDA: 16-045-00

270-115-0 68411-30-3

Sole sodowe pochodnych C10-C13 - alkilowych kwasu benzenosulfo-
nowego

270-184-7 68412-37-3

Ester tetraetylowy kwasu krzemowego (H4SiO4), hydrolizowany

270-407-8 68439-57-6

Sole sodowe kwasów C14-16 - hydroksyalkano i C14-16 - alkeno-
sulfonowych

270-461-2 68440-56-2

Sole magnezowe kwasów żywicznych i kalafoniowych

270-486-9 68442-69-3

Pochodne mono-C10-14-alkilowe benzenu

270-691-3 68476-52-8

Węglowodory C4 produkty przejściowe syntezy etylenu
Złożona mieszanina węglowodorów powstająca w wyniku destylacji
produktów procesu krakingu w instalacji do produkcji etylenu.
Składa się głównie z węglowodorów C4
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271-067-3 68515-25-3
Pochodne C1-9-alkilowe benzenu

271-073-6 68515-32-2
Pochodne mono-C12-14-alkilowe benzenu, pozostałość po frakcjono-
waniu
Pozostałość po frakcjonowaniu, wrząca w temperaturze powyżej
360 oC (680 oF)

271-083-0 68515-41-3
Estry di-C7-9- alkilowe (o łańcuchu liniowym i rozgałęzionym) kwasu
1,2-benzeno-dikarboksylowego

271-085-1 68515-43-5
Estry di-C9-11- alkilowe (o łańcuchu liniowym i rozgałęzionym)
kwasu 1,2-benzeno-dikarboksylowego

271-212-0 68526-55-6
Alkeny, C8-10 bogate w C9

271-231-4 68526-83-0
Alkohole, izo-C7-9 bogate w C8

271-233-5 68526-84-1
Alkohole, izo-C8-10 bogate w C9

271-234-0 68526-85-2
Alkohole, izo-C9-11 bogate w C10

271-235-6 68526-86-3
Alkohole, izo-C11-14 bogate w C13

271-363-2 68551-11-1
Produkty hydroformylowania propenu-1, wysokowrzące
Złożona mieszanina produktów powstająca w wyniku destylacji pro-
duktów uwodornienia butanalu uzyskanego w hydroformylacji
propenu. Składa się głównie ze związków organicznych takich jak
aldehydy, alkohole, estry, etery i kwasy karboksylowe o liczbie ato-
mów węgla w zakresie C4-C32 i wrzące w przedziale temperatur
około 143-282 oC (289-540 oF).

271-528-9 68584-22-5
Pochodne C10-16 - alkilowe kwasu benzenosulfonowego
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
kwas C10-C16 alkilobenzenosulfonowy i numer sprawozdawczy SDA:
15-080-00

271-642-9 68603-15-6
Alkohole C6-12
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkohol alkilowy C6-C12 i numer sprawozdawczy SDA: 13-060-00

271-657-0 68603-42-9
N,N-bis(hydroksyetylo)amidy, coco

271-678-5 68603-87-2
Kwasy dikarboksylowe, C4-6

271-774-7 68608-15-1
Sole sodowe kwasów alkanosulfonowych

271-801-2 68608-80-0
Pochodne C6-12-alkilowe benzenu
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
C6- C12 alkilobenzen i numer sprawozdawczy SDA: 13-079-00

271-893-4 68611-44-9
Produkty reakcji dichlorodimetylosilanu z krzemionką

272-490-6 68855-56-1
Alkohole C12-16

272-492-7 68855-58-3
α--Alkeny C10-16
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkilo alfa olefiny C10-C16 i numer sprawozdawczy SDA: 15-057-00

nr EINECS grupa nr CAS

272-647-9 68901-05-3
diakrylan propano-1,3-diilobis(oksypropano-1,3-diil
C14H28Cl4Cr2F9NO9S

272-740-4 68910-45-2
Sole sodowe kwasów alkanochlorosulfonowych

272-924-4 68920-70-7
Chloroalkany C6-18

273-050-6 68936-98-1
(1-metyloetylo)benzen, pozostałość destylacyjna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywanych w wyniku
destylacji produktów procesu produkcji kumenu. Składa się głów-
nie z diizopropylobenzenu zawierającego zmienne, małe ilości ben-
zenów z podstawnikami C4 jak i cięższych węglowodorów niearo-
matycznych

273-094-6 68937-83-7
Estry metylowe kwasów tłuszczowych C6-10

273-095-1 68937-84-8
Estry metylowe kwasów tłuszczowych C12-18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
ester metylowy kwasu alkilo karboksylowego C12-C18 i numer sprawoz-
dawczy SDA: 16-010-00

273-114-3 68938-07-8
Kwasy neo-tłuszczowe C9-13

273-281-2 68955-55-5
N-tlenki C12-18 - alkilodimetyloamin
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:t-
lenek alkilodimetyloaminy C12-C18 i numer sprawozdawczy SDA:
16-041-00

273-295-9 68955-98-6
Kwasy tłuszczowe, C16-18 i nienasycone C18 rozgałęzione i liniowe

274-367-2 70179-79-2
tetramrówczan amonu CH2O2.

1/4H3N

276-451-4 72187-40-7
Sól sodowo potasowa kwasu 4,4’-bis[[4-[bis(2-

hydroksyetylo)amino]-6-[(4-sulfo-fenylo)amino]-1,3,5-triazynylo-
2]amino]stylbeno-2,2’-disulfonowego C40H44N12O16S4.xK.xNa

277-704-1 74070-46-5
2-chloro-6-nitro-3-fenoksyanilina C12H9ClN2O3

278-404-3 76253-60-6
dichloro[(dichlorofenylo)metylo]metylobenzen C14H10Cl4

279-420-3 80206-82-2
Alkohole C12-14

280-895-4 83803-77-4
Trisiarczek di-tert-dodecylu C24H50S3

281-018-8 83846-43-9
Sole wapniowe (2:1) pochodnych kwasu 2-hydroksy-, mono-C>13-
alkilobenzoesowego

283-810-9 84713-17-7
2,2,4 (lub 2,4,4)- trimetyloheksanodinitryl C9H14N2

284-090-9 84777-61-7
izooktanoan wapnia (II) C8H16O2.

1/2Ca

284-315-0 84852-06-2
Estry di-C7-10 - izoalkilowe kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego

284-660-7 84961-70-6
Pochodne mono-C10-13 - alkilowe benzenu, pozostałość podestyla-
cyjna
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284-895-5 84989-06-0
Kwasy smołowe, frakcja ksylenolowa
Frakcja kwasów smołowych bogata w 2,4- i 2,5-dimetylofenol, uzy-
skiwana w wyniku oddestylowania surowych kwasów smołowych
z lekkiej smoły węglowej.

285-207-6 85049-37-2
Estry 2-etyloheksylowe kwasów tłuszczowych C16-18 i nienasyco-
nych C18

286-490-9 85251-77-0
Mono- i diglicerydy C16-18

287-032-0 85408-69-1
Sole sodowe kwasów tłuszczowych C8-18i nienasyconych C16-18

287-075-5 85409-09-2
Glicerydy C8-10

287-476-5 85535-84-8
Chloroalkany C10-13

287-477-0 85535-85-9
Chloroalkany C14-17

287-479-1 85535-87-1
Alkeny C10-13

287-493-8 85536-13-6
Estry izo-C8-10-alkilowe kwasu mrówkowego, bogate w C9

287-494-3 85536-14-7
Pochodne 4-C10-13-sec-alkilowe kwasu benzenosulfonowego

287-625-4 85566-16-1
Alkohole C13-15 rozgałęzione i liniowe

287-735-2 85567-22-2
2,5,8,13,17,20,23-nonaoksa-1,9-diborabicyklo[7.7.7]
trikozan C12H24B2O9

288-284-4 85711-26-8
Alkohole C9-11 rozgałęzione i liniowe

288-331-9 85711-70-2
Sole sodowe kwasów C14-18 - sec-alkanosulfonowych

288-474-7 85736-63-6
Czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki C12-18 alkilo (hydrok-
syetylo) dimetylo amoniowe

289-151-3 86088-85-9
Związki imidazoilowe, siarczany metylo- 4,5-dihydro-1-metylo-2-
nortalloalkilo -3-(2-talloamidoetylowe)

289-219-2 86290-80-4
α-Alkeny C8-10

290-178-8 90082-86-3
Plantaina, ekstrakt z Plantago ovata
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne, jak na przykład
nalewki, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje
wolne od terpenów, destylaty, pozostałości podestylacyjne itp.
otrzymywane z Plantago ovata, Planataginaceae.

290-580-3 90193-76-3
Estry di-C16-18 - alkilowe kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego

290-597-6 90193-91-2
Mieszane diestry: decylowe i heptylowe, heptylowe i oktylowe kwasu
1,2--benzenodikarboksylowego

290-644-0 90194-34-6
Pochodne mono-C1-18 - alkilowe kwasu benzenosulfonowego

290-658-7 90194-47-1
Pochodne mono-C15-36 - alkilowe (rozgałęzione) kwasu benzenosul-
fonowego

nr EINECS grupa nr CAS

290-660-8 90194-49-3
Sole wapniowe pochodnych mono-C15-36 - alkilowych (rozgałęzio-
nych) kwasubenzenosulfonowego

291-554-4 90431-32-6
Zasadowe kompleksy 2-etyloheksanoano izooktanoano ołowiowe

292-426-0 90622-26-7
Produkty hydroformylowania alkenów C8-9 pozostałość destylacyjna

292-463-2 90622-61-0
α-Alkeny C12-14

292-694-9 90989-38-1
Węglowodory aromatyczne C8

292-701-5 90989-44-9
Węglowodory aromatyczne C7-10 produkty przejściowe syntezy ety-
lenu

292-951-5 91031-48-0
Estry 2-etyloheksylowe kwasów tłuszczowych C16-18

293-086-6 91051-34-2
Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju palmowego

293-145-6 91051-89-7
Estry metylowe łojowych kwasów tłuszczowych, pozostałość pode-
stylacyjna

293-263-8 91053-01-9
Węglowodory C4 wolne od 1,3 butadienu, spolimeryzowane, frakcja
triizobutylenowa.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywanych przez destyla-
cję wolnej od 1,3--butadienu frakcji C4 benzyny ciężkiej, krakowa-
nej z parą wodną. Składa się głównie z węglowodorów olefinowych
o liczbie atomów węgla: C8 C12 C16 oraz C20 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 170-185 oC (338-365 oF).

293-346-9 91078-64-7
Sole sodowe łańcuchowych lub liniowych pochodnych butylowych
kwasów naftalenosulfonowych

293-721-7 91082-11-0
Sole sodowe kwasów C15-25 - chloroalkanosulfonowych

293-728-5 91082-17-6
Estry fenylowe kwasów C10-21 - alkanosulfonowych

293-741-6 91082-29-0
Chlorki C10-21 - alkanosulfonylowe

293-744-2 91082-32-5
Chlorki C16-34 - chloroalkanosulfonylowe

294-557-9 91723-50-1
Węglowodory C5-7 bogate w C6 produkty przejściowe syntezy ety-
lenu

294-595-6 91744-33-1
Mono-, di-, i triglicerydy C10-18

295-548-2 92062-33-4
Zasady smołowe, węglowe, frakcja pikolinowa
Zasady pirydynowe, wrzące w przedziale temperatur około 125-
160 oC (257-320 oF) otrzymywane poprzez destylację neutralizo-
wanego ekstraktu kwasowego frakcji smołowej zawierającej zasady,
otrzymanej w wyniku destylacji smół węgla bitumicznego. Złożone
głównie z lutydyn i pikolin.

295-571-8 92112-70-4
Produkty reakcji kwasu podchlorawego z propenem, pozostałość
zawierająca dichloropropan

295-766-8 92128-69-3
Węglowodory nienasycone, pozostałość podestylacyjna

295-885-5 92129-83-4
Sole sodowe kwasów C19-31 alkanosulfonowych
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297-626-1 93685-78-0

Spolimeryzowane węglowodory C4 wolne od 1,3-butadienu, uwo-
dorniona frakcja dibutylenowa

297-628-2 93685-80-4

Spolimeryzowane węglowodory C4 wolne od 1,3-butadienu, uwo-
dorniona frakcja tetraizobutylenowa

297-629-8 93685-81-5

Spolimeryzowane węglowodory C4 wolne od 1,3-butadienu, uwo-
dorniona frakcja triizobutylenowa

298-697-1 93821-12-6

Alkeny C10-14 o łańcuchu rozgałęzionym i prostym, bogate w C12
300-949-3 93965-02-7

Kompleks soli sodowej kwasu 4,4’-bis[[4-[bis(2-
hydroksyetylo)amino]-6-[(4-sulfofenylo)amino]-1,3,5-triazynylo-
2]amino]stylbeno-2,2’-disulfonowego z 2,2’-iminodietanolem
C40H44N12O16S4.xC4H11NO2.xNa

302-189-8 94094-87-8

Sól amonowa produktu reakcji kwasu naftalenosulfonowego
z formaldehydem i sulfonylobis[fenolem]

302-613-1 94113-79-8

Aldehydy C12-18
304-180-4 94247-05-9

metakrylan izotridecylu C17H32O2
305-180-7 94349-61-8

Aldehydy C7-12
306-479-5 97280-83-6

Dodecen, rozgałęziony

306-523-3 97281-24-8

Estry mieszane kwasów tłuszczowych C8-10 z glikolem neopentylo-
wym i trihydroksymetylopropanem

307-146-7 97552-93-7

Produkty reakcji alkoholi C12-14 z dimetyloaminą

307-159-8 97553-05-4

Epoksydowane estry izooktylowe kwasów tłuszczowych C16-18
i nienasyconych C16

309-928-3 101357-30-6

Sól sodowo glinowa kwasu krzemowego, sulfuryzowana

310-080-1 102242-49-9

Alkohole C6-24 pozostałość podestylacyjna
Złożona mieszanina powstająca w wyniku destylacji próżniowej
alkoholi tłuszczowych C6-24 pochodzących z uwodornienia estrów
metylowych kwasów tłuszczowych C6-24. Składa się głównie
z nasyconych alkoholi tłuszczowych o większej niż C18 liczbie ato-
mów węgla, produktów dimeryzacji i estrów długołańcuchowych
o liczbie atomów węgla większej niż C32. Wrze w temperaturze
powyżej 250 oC (482 oF) przy 10 torach.

310-084-3 102242-53-5

Kwasy tłuszczowe C6-24 pozostałość podestylacyjna
Złożona pozostałość powstająca w wyniku destylacji kwasów tłusz-
czowych C6-24 pochodzących z uwodornienia zmydlonych natu-
ralnych tłuszczów o liczbie atomów węgla w zakresie C6-24. Składa
się głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych C6-24 steroli
i estrów woskowych. Wrze w temperaturze powyżej 150 oC
(302 oF) przy 10 torach.

nr EINECS grupa nr CAS

310-085-9 102242-54-6

Kwasy tłuszczowe nienasycone, C12-24 pozostałość podestylacyjna
Złożona mieszanina powstająca w wyniku destylacji nienasyconych
kwasów tłuszczowych C12-24 pochodzących ze zmydlenia natural-
nych tłuszczów o liczbie atomów węgla w zakresie C12-24. Składa
się głównie z glicerydów nienasyconych kwasów tłuszczowych
C12-24 steroli i estrów woskowych. Wrze w temperaturze powyżej
150 oC (302 oF) przy 10 torach.

232-298-5 1 8002-05-9

Ropa naftowa
Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się głównie z węglowo-
dorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych. Może rów-
nież zawierać małe ilości związków azotu, tlenu i siarki. Omawiana
kategoria obejmuje lekkie, średnie i ciężkie ropy naftowe, jak rów-
nież oleje ekstrahowane z piasków roponośnych. Kategoria ta nie
obejmuje materiałów węglowodorowych wymagających zasadni-
czych zmian składu chemicznego w celu ich uzyskania lub konwer-
sji do surowców rafineryjnych, takich jak surowe oleje łupkowe,
wzbogacone oleje łupkowe i ciekłe paliwa węglowe.

232-343-9 2 8006-14-2

Gaz ziemny
Surowy gaz ziemny, w postaci naturalnej, lub gazowa mieszanina
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C1-C4 wytwarzana z surowego gazu ziemnego przez oddzielenie
kondensatu, gazu płynnego, jak i kondensatu gazu ziemnego / gazu
ziemnego.

268-629-5 2 68131-75-9

Gazy z ropy naftowej, C3-4
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez destylację
produktów krakingu surowej ropy naftowej. Składa się z węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla w zakresie C3-C4 głównie propanu
i propylenu, wrzących w przedziale temperatur od około -51 oC do
-1 oC (od -60 oF do 30 oF).

269-624-0 2 68308-04-3

Gaz resztkowy z ropy naftowej, z zakładu odzyskiwania gazów
Złożona mieszanina węglowodorów pochodzących z destylacji pro-
duktów z różnych źródeł węglowodorowych. Składa się z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C1 - C5.

269-625-6 2 68308-05-4

Gaz resztkowy z ropy naftowej, z zakładu odzyskiwania gazów z
wieży do odpędzania etanu
Złożona mieszanina węglowodorów pochodzących z destylacji pro-

duktów z różnych źródeł węglowodorowych. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C1 - C4.

270-071-2 2 68409-99-4

Gazy z ropy naftowej, frakcja szczytowa z rozdziału produktów kra-
kingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów pochodzących z destylacji pro-
duktów procesu katalitycznego krakingu. Składa się z węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C3 - C5 i wrzą-
cych w przedziale temperatur od około - 48 oC do 32 oC (od -54 oF
do 90 oF)

270-085-9 2 68410-63-9

Gaz ziemny, suchy
Złożona mieszanina węglowodorów oddzielonych od gazu ziem-
nego. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C1 - C4 głównie metanu
i etanu.
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270-651-5 2 68475-57-0

Alkany, C1-2

270-652-0 2 68475-58-1

Alkany, C2-3

270-653-6 2 68475-59-2

Alkany, C3-4

270-654-1 2 68475-60-5

Alkany, C4-5

270-667-2 2 68476-26-6

Gaz z ropy naftowej
Mieszanina gazów lekkich. Składa się głównie z wodoru i/lub węglo-
wodorów o małym ciężarze cząsteczkowym

270-670-9 2 68476-29-9

Gazy z destylacji ropy naftowej
Złożona mieszanina gazów lekkich otrzymywana w wyniku destyla-
cji ropy naftowej i katalitycznego reformingu benzyny. Składa się z
wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C1 - C4 i wrzących w przedziale temperatur od około
-217 oC do -12 oC (od -423 oF do 10 oF).

270-681-9 2 68476-40-4

Węglowodory, C3-4

270-682-4 2 68476-42-6

Węglowodory, C4-5

270-689-2 2 68476-49-3

Węglowodory, C2-4 bogate w węglowodory C3

270-704-2 2 68476-85-7

Gazy z ropy naftowej, skroplone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C3 - C7 i wrzących w przedziale tem-
peratur od około -40 oC do 80 oC (od -40 oF do 176 oF).

270-705-8 2 68476-86-8

Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
mieszaniny skroplonych gazów naftowych procesowi odsiarczania
w celu konwersji merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwa-
sowych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C3 - C7 i wrzących w przedziale temperatur od
około -40 oC do 80 oC (od -40 oF do 176 oF).

270-724-1 2 68477-33-8

Gazy (ropa naftowa), C3-4 bogate w izobutan
Złożona mieszanina węglowodorów pochodzących z destylacji
węglowodorów nasyconych i nienasyconych zazwyczaj o liczbie
atomów węgla zmieniającej się C3 - C6 głównie butanu i izobutanu.
Składa się z węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie
atomów węgla w zakresie C3 - C4 głównie izobutanu.

270-726-2 2 68477-35-0

Destylaty (ropa naftowa), C3-6 bogate w piperylen
Złożona mieszanina węglowodorów pochodzących z destylacji nasy-
conych i nienasyconych węglowodorów alifatycznych zwykle
o liczbie atomów węgla zmieniającej się C3 - C6 głównie piperyle-
nów.

nr EINECS grupa nr CAS

270-754-5 2 68477-72-5

Gazy dołu kolumny debutanizera na krakingu katalitycznym,
bogate w węglowodory C3-5(ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas stabili-
zacji benzyny krakingowej. Składa się z węglowodorów alifatycz-
nych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C3 - C5.

270-757-1 2 68477-75-8

Gazy z krakingu katalitycznego, bogate w węglowodoryC1-5(ropa
naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
desty lacji produktów pochodzących z procesu krakingu katalitycz-
nego. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów
węgla w zakresie C1 - C6 głównie C1 - C5.

270-760-8 2 68477-79-2

Gazy z reformingu katalitycznego, bogate w węglowodory C1-4(ropa
naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu reformingu katalitycz-
nego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakre-
sie C1 - C6 głównie C1 - C4.

270-765-5 2 68477-83-8

Gazy (ropa naftowa), C3-5 surowiec olefinowo - parafinowy do prze-
róbki w procesie alkilacji
Złożona mieszanina węglowodorów olefinowych i parafinowych o
liczbie atomów węgla w zakresie C3 - C5 używana jako surowiec do
przeróbki w procesie alkilacji. Temperatury otoczenia zwykle prze-
kraczają temperaturę krytyczną tych mieszanin.

270-767-6 2 68477-85-0

Gazy bogate w węglowodory C4(ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu frakcjonowania katali-
tycznego. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie ato-
mów węgla w zakresie C3 - C5 głównie C4.

270-769-7 2 68477-87-2

Gazy ze szczytu deizobutanizera (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji powietrznej strumienia butanowo - butylenowego. Składa się
z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C3 - C4.

270-773-9 2 68477-91-8

Gazy ze szczytu depropanizera (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z frakcji gazowej i benzynowej pro-
cesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów alifatycz-
nych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C2 - C4.

270-990-2 2 68512-91-4

Węglowodory bogate w C3-4 destylat ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji i kondensacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla w zakresie C3 - C5 głównie C3 - C4.

271-032-2 2 68514-31-8

Węglowodory, C1-4
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku kra-
kingu termicznego i procesu absorpcji oraz w wyniku destylacji
ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C1 - C4 i wrzących w przedziale temperatur
od około -164 oC do-0,5 oC (od -263 oF do 31 oF).

271-038-5 2 68514-36-3

Węglowodory, C1-4 odsiarczone
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku podda-
nia gazów węglowodorowych procesowi odsiarczania w celu kon-
wersji merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwasowych.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C1 - C4 i wrzących w przedziale temperatur od około
-164 oC do -0,5 oC (od -263 oF do 31 oF).

271-259-7 2 68527-16-2

Węglowodory, C1-3
Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C1 - C3 i wrzących w przedziale temperatur od
około -164 oC do -42 oC (od -263 oF do -44 oF).

271-261-8 2 68527-19-5

Węglowodory, C1-4 frakcja po odpędzeniu butanu

271-734-9 2 68606-25-7

Węglowodory, C2-4
271-735-4 2 68606-26-8

Węglowodory, C3
272-183-7 2 68783-07-3

Mieszanina gazów rafineryjnych(ropa naftowa)
Złożona mieszanina otrzymywana w wyniku różnych procesów rafi-
neryjnych. Składa się z wodoru, siarkowodoru i węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C1 - C5.

272-205-5 2 68783-65-3

Gazy (ropa naftowa), C2-4 odsiarczone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku podda-
nia destylatu ropy naftowej procesowi odsiarczania w celu konwer-
sji merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwasowych. Składa
się głównie z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C2 - C4 i wrzących
w przedziale temperatur od około -51 oC do -34 oC (od -60 oF do
-30 oF).

272-871-7 2 68918-99-0

Gazy z frakcjonowania ropy naftowej(ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
frakcjonowania ropy naftowej. Składa się z nasyconych węglowo-
dorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C1 - C5.

272-872-2 2 68919-00-6

Gazy (ropa naftowa), odpadowe z odheksanowania frakcji benzyno-
wych
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
frakcjonowania połączonych strumieni benzyn. Składa się z nasy-
conych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C1 - C5.

273-169-3 2 68952-76-1

Gazy z debutanizera na krakingu katalitycznym(ropa naftowa )
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
frakcjonowania benzyny z krakingu katalitycznego. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C1 - C4.

289-339-5 2 87741-01-3

Węglowodory, C4
292-456-4 2 90622-55-2

Alkany, C1-4 bogate w C3
295-404-9 2 92045-22-2

Gazy (ropa naftowa) z pirolizy (krakingu parowego), bogate w C3
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
destylacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego.
Składa się głównie z propylenu z pewną ilością propanu i wrze
w przedziale temperatur od około -70 oC do O oC (od -94 oF do
+32 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

295-405-4
2 92045-23-3

Węglowodory C4 z pirolizy (krakingu parowego)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów procesu krakingu parowego. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla C4 przeważnie 1-butenu
i 2-butenu, zawierających również butan i izobuten, i wrzących
w przedziale temperatur od około -12 oC do +5 oC (od 10,4 oF do
41 oF).

295-463-0 2 92045-80-2

Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone, frakcja C4
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku podda-
nia mieszanki skroplonych gazów naftowych procesowi odsiarcza-
nia w celu utlenienia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń
kwaśnych. Składa się głównie z nasyconych i nienasyconych węglo-
wodorów C4.

306-004-1 2 95465-89-7

Węglowodory, C4 wolne od 1,3-butadienu i izobutenu

232-349-1 3A 8006-61-9

Benzyna z gazu ziemnego, naturalna
Złożona mieszanina węglowodorów wydzielanych z gazu ziemnego
w wyniku takich procesów jak wymrażanie lub absorpcja. Składa
się przeważnie z nasyconych węglowodorów alifatycznych o licz-
bach atomów węgla głównie w zakresie od C4 do C8 i wrzących
w przedziale temperatur od około -20 oC do +120 oC (od -4 oF do
+248 oF).

232-443-2 3A 8030-30-6

Frakcja naftowa
Produkty naftowe rafinowane, częściowo rafinowane lub nie rafino-
wane otrzymywane w wyniku destylacji gazu ziemnego. Składają
się z węglowodrów o liczbach atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C5o - C6 i wrzących w przedziale temperatur około 100-200

oC
(212-392 oF).

232-453-7 3A 8032-32-4

Frakcja ligroinowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji frakcjonowanej ropy naftowej. Frakcja ta wrze w przedziale
temperatur około 20-135 oC (58-275 oF).

265-041-0 3A 64741-41-9

Benzyna ciężka z destylacji zachowawczej (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C6 - C12 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 65-230 oC (149446 oF).

265-042-6 3A 64741-42-0

Benzyna z ropy naftowej, pełnozakresowa z destylacji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C4 - C11 i wrzących w przedziale tem-
peratur od około -20 oC do +220 oC (od -4 oF do +428 oF).

265-046-8 3A 64741-46-4

Benzyna lekka z destylacji zachowawczej ( ropa naftowa)
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów alifatycz-
nych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C4 - C10
i wrzących w przedziale temperatur od około -20 oC do +180 oC
(od -4 oF do +356 oF).

265-192-2 3A 64742-89-8

Solwent nafta, lekka alifatyczna (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ropy naftowej lub naturalnej benzyny. Składa się głównie
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C5 - C10 i wrzących w przedziale temperatur od około 35

oC do
160 oC (od 95 oF do 320 oF).

271-025-4 3A 68514-15-8

Benzyna z odzysku oparów
Złożona mieszanina węglowodorów oddzielona od gazów pocho-
dzących z instalacji odzysku par przez schłodzenie. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C4 - C11 i wrzących w przedziale temperatur od około -20

odo
+196 oC (od -4 oF do +384 oF).

271-727-0 3A 68606-11-1

Benzyna z węzłów stabilizacji destylacji zachowawczej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z instalacji
węzłów stabilizacji destylacji zachowawczej. Wrze w przedziale
temperatur około 36,1-193,3 oC (97-380 oF).

272-186-3 3A 68783-12-0

Frakcja naftowa nieodsiarczona (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji strumieni benzynowych z różnych procesów rafineryjnych.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C5 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około
0-230 oC (25-446 oF).

272-931-2 3A 68921-08-4

Destylaty ze stabilizacji lekkiej benzyny (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
frakcjonowania lekkiej benzyny z destylacji pierwotnej. Składa się
z nasyconychwęglowodorów alifatycznych o liczbie atomówwęgla
przeważnie w zakresie C3 - C6.

309-945-6 3A 101631-20-3

Frakcja naftowa (ropa naftowa),benzyna ciężka, o dużej zawartości
węglowodorów aromatycznych.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C8 - C12 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 130-210oC (266- 410 oF).

265-066-7 3B 64741-64-6

Frakcja naftowa (ropa naftowa), alkilat pełnozakresowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefino-
wymi zwykle o liczbie atomów węgla w zakresie C3 - C5. Składa się
z nasyconych, łańcuchowych, głównie rozgałęzionych węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C7 - C12 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 90-220 oC (194-428 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

265-067-2 3B 64741-65-7

Frakcja naftowa (ropa naftowa), alkilat ciężki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefino-
wymi zwykle o liczbie atomów węgla C3 - C5Składa się z nasyco-
nych, łańcuchowych, głównie rozgałęzionych węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C9 - C12 i wrzących
w przedziale temperatur około 150-220 oC (302-428 oF).

265-068-8 3B 64741-66-8

Frakcja naftowa(ropa naftowa), alkilat lekki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefino-
wymi zwykle o liczbie atomów węgla C3 - C5Składa się z nasyco-
nych, łańcuchowych, głównie rozgałęzionych węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C7 - C10 i wrzących
w przedziale temperatur około 90-160 oC (194-320 oF).

265-073-5 3B 64741-70-4

Frakcja naftowa, po izomeryzacji (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku katali-
tycznej izomeryzacji węglowodorów parafinowych o łańcuchu
prostym o liczbie atomów węgla w zakresie C4 - C6Składa się głów-
nie z nasyconych węglowodorów takich jak izobutan, izopentan,
2,2-dimetylobutan, 2-metylopentan, i 3-metylopentan.

265-086-6 3B 64741-84-0

Frakcja naftowa lekka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowo-
dorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C5 - C11 i wrzących w przedziale temperatur około 35-190

oC
(95-374 oF).

265-095-5 3B 64741-92-0

Frakcja naftowa ciężka, rafinowana rozpuszczalnikiem (ropa naf-
towa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowo-
dorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C7 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około 90-230

oC
(194-446 oF).

271-267-0 3B 68527-27-5

Frakcja naftowa(ropa naftowa), alkilat pełnozakresowy o dużej
zawartości butanu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefino-
wymi zwykle o liczbie atomów węgla C3 - C5Składa się z nasyco-
nych, łańcuchowych, głównie rozgałęzionych węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C7 - C12 i wrzących
w przedziale temperatur około 35-200 oC (95-428 oF).

295-315-5 3B 91995-53-8

Destylaty (ropa naftowa),rafinaty z destylatów lekkich pochodzą-
cych z instalacji olefin
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinaty z
procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej uwodornionego lekkiego
destylatu z benzyny popirolitycznej.

295-436-3 3B 92045-55-1

Węglowodory z destylacji frakcji naftowej lekkiej traktowanej wodo-
rem i rafinowanej rozpuszczalnikiem
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji uwodornionej frakcji benzynowej, a następnie poddanych eks-
trakcji rozpuszczalnikowej i procesowi destylacji. Składa się głów-
nie z węglowodorów nasyconych wrzących w przedziale
temperatur około 94-99 oC (201-210 oF).

295-440-5 3B 92045-58-4

Frakcja naftowa po procesie izomeryzacji zawierająca węglowodory
C6(ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji benzyny, która została poddana katalitycznej izomeryzacji.
Składa się głównie z izomerów heksanu wrzących w przedziale
temperatur około 60-66 oC (140-151 oF).

295-446-8 3B 92045-64-2

Węglowodory, C6-7, rafinowane rozpuszczalnikiem pochodzące z
instalacji uwodornienia benzyny
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji benzenu z w pełni uwodornionej katalitycznie frakcji węglo-
wodorowej bogatej w benzen, która została otrzymana w wyniku
destylacji wstępnie uwodornionej benzyny krakingowej. Składa się
głównie z węglowodorów parafinowych i naftenowych o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C6 - C7 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 70-100 oC (158-212 oF).

309-871-4 3B 101316-67-0

Węglowodory, rafinowane rozpuszczalnikiem z destylatów lekkich
frakcji naftowej traktowanej wodorem, bogate w węglowodory C6.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji uwodornionej frakcji benzynowej, a następnie poddanych eks-
trakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów
nasyconych wrzących w przedziale temperatur około 65-70 oC
(149-158 oF).

265-055-7 3C 64741-54-4

Frakcja naftowa(ropa naftowa), benzyna krakingowa ciężka; niskow-
rząca benzyna z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu katalitycznego.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C6 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około
65-230 oC (148-446 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość węglo-
wodorów nienasyconych.

265-056-2 3C 64741-55-5

Frakcja naftowa(ropa naftowa),benzyna krakingowa lekka
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu katalitycznego.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C4 - C11 i wrzących w przedziale temperatur od około
-20oC do +190oC (od -4oF do +374oF). Zawiera stosunkowo dużą
ilość węglowodorów nienasyconych.

270-686-6 3C 68476-46-0

Węglowodory, C3-11 destylaty produktów krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu katalitycznego.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C3 - C11 i wrzących w temperaturze około 204

oC
(400 oF).

272-185-8 3C 68783-09-5

Frakcja naftowa(ropa naftowa), destylaty lekkie z krakingu katalitycz-
nego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu katalitycznego.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C1 - C5

nr EINECS grupa nr CAS

295-311-3 3C 91995-50-5

Destylaty węglowodorów aromatycznych lekkich (ropa naftowa),
uwodornione pochodne z pirolizy benzyny. Złożona mieszanina
węglowodorów otrzymywana w wyniku przeróbki lekkiego desty-
latu z benzyny popirolitycznej. Składa się głównie z węglowodo-
rów aromatycznych.

295-431-6 3C 92045-50-6

Benzyna ciężka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa).
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku podda-
nia destylatu benzynowego, pochodzącego z procesu krakingu
katalitycznego, procesowi odsiarczania w celu konwersji merkap-
tanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C6 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około 60-200

oC
(140-392 oF).

295-441-0 3C 92045-59-5

Benzyna lekka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku podda-
nia frakcji benzynowej pochodzącej z procesu krakingu katalitycz-
nego procesowi odsiarczania w celu konwersji merkaptanów lub
usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się przeważnie z
węglowodorów wrzących w przedziale temperatur około
35-210 oC (95-410 oF).

295-794-0 3C 92128-94-4

Węglowodory, C8-12 z krakingu katalitycznego, poddane ługowaniu
(neutralizacji chemicznej)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji frakcji z procesu krakingu katalitycznego, którą poddano prze-
mywaniu czynnikiem zasadowym. Składa się głównie z węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C8 - C12
i wrzących w przedziale temperatur około 130-210 oC (266-
410 oF).

309-974-4 3C 101794-97-2

Węglowodory, C8-12 destylaty z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu katalitycznego.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C8 - C12 i wrzących w przedziale temperatur
około 140-210 oC (284-410 oF).

309-987-5 3C 101896-28-0

Węglowodory, C8-12 z krakingu katalitycznego, poddane ługowaniu
(neutralizacji chemicznej), odsiarczone.

265-065-1 3D 64741-63-5

Frakcja naftowa lekka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu reformingu katalitycz-
nego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C5 - C11 i wrzących w przedziale temperatur
około 35-190 oC (95-374 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość
węglowodorów aromatycznych i o rozgałęzionych łańcuchach.
Ten strumień może zawierać 10 lub więcej procent objętościowych
benzenu.

265-070-9 3D 64741-68-0

Frakcja naftowa ciężka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu reformingu katalitycz-
nego. Składa się z węglowodorów głównie aromatycznych o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C7 - C12 i wrzących
w przedziale temperatur około 90-230 oC (194-446 oF).
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270-660-4 3D 68475-79-6

Destylaty z depentanizera na reformingu katalitycznym (ropa naf-
towa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu reformingu katalitycz-
nego. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C3 - C6 i wrzących w prze-
dziale temperatur około -49 oC do +63 oC (od -57 oF do +145 oF).

270-687-1 3D 68476-47-1

Węglowodory, C2-6 z reformingu katalitycznego frakcji C6-8

270-794-3 3D 68478-15-9

Pozostałości po reformingu katalitycznym węglowodorów C6-8(ropa
naftowa)
Złożone produkty uboczne pochodzące z reformingu katalitycz-
nego frakcji C6-8 Składają się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C2 - C6.

270-993-5 3D 68513-03-1

Frakcja naftowa lekka z reformingu katalitycznego, wolna od węglo-
wodorów aromatycznych (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu reformingu katalitycz-
nego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C5 - C8 i wrzących w przedziale temperatur
około 35-120 oC (95-248 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość
węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach; węglowodory aro-
matyczne zostały usunięte.

271-058-4 3D 68514-79-4

Produkty z ropy naftowej, reformat z procesu hydrofining-
powerforming
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku refor-
mingu katalitycznego w procesie hydrofining-powerforming i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 27-210 oC (80-410 oF).

272-895-8 3D 68919-37-9

Frakcja naftowa (ropa naftowa), wszystkie frakcje z reformingu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu reformingu katalitycz-
nego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C5 - C12 i wrzących w przedziale temperatur
około 35-230 oC (95-446 oF).

273-271-8 3D 68955-35-1

Frakcja naftowa z reformingu katalitycznego (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu reformingu katalitycz-
nego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C4 - C12 i wrzących w przedziale tempera-
tur około 30-220 oC (90-430 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość
węglowodorów aromatycznych i łańcuchowych rozgałęzionych.
Strumień ten może zawierać 10 % i więcej objętościowych ben-
zenu.

285-509-8 3D 85116-58-1

Destylaty lekkie z reformingu katalitycznego traktowane wodo-
rem, frakcja węglowodorów aromatycznych C8-12(ropa naftowa)
Złożona mieszanina alkilobenzenów otrzymywana w wyniku refor-
mingu katalitycznego frakcji benzynowych. Składa się głównie z
alkilobenzenów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C8
- C10 i wrzących w przedziale temperatur około 160-180

oC (320-
356 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

295-279-0 3D 91995-18-5

Węglowodory aromatyczne C8 pochodne z reformingu katalitycz-
nego

297-401-8 3D 93571-75-6

Węglowodory aromatyczne, C7-12 bogate w C8
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku roz-
działu frakcji zawierającej platformat. Składa się głównie z węglo-
wodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C7 - C12 (głównie C8) i może zawierać węglowodory
niearomatyczne. Jedne i drugie wrą w przedziale temperatur około
130-200 oC (266-392 oF).

297-458-9 3D 93572-29-3

Reformat zawierający węglowodory C5-11, wysokooktanowy,
stabilizowany
Złożona wysokooktanowa mieszanina węglowodorów otrzymywana
przez odwodornienie katalityczne benzyn głównie o charakterze
naftenowym. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych
i niearomatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C5 - C11 i wrzących w przedziale temperatur około 45-185

oC
(113-365 oF).

297-465-7 3D 93572-35-1

Węglowodory, C7-12 ciężka frakcja z reformingu, bogata w węglowo-
dory aromatyczne C>9
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku roz-
działu frakcji zawierającej platformat. Składa się głównie z węglo-
wodorów niearomatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C7 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około 120-
210 oC (248-380 oF), jak i węglowodorów aromatycznych C9
i wyższych.

297-466-2 3D 93572-36-2

Węglowodory, C5-11 lekka frakcja z reformingu, bogata
w węglowodory niearomatyczne
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku roz-
działu frakcji zawierającej platformat. Składa się głównie z węglo-
wodorów niearomatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C5 - C11 i wrzących w przedziale temperatur około
35-125 oC (94-257 oF), benzenu i toluenu.

265-075-6 3E 64741-74-8

Benzyna lekka z krakingu termicznego (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu termicznego.
Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C4 - C8 i wrzących w przedziale
temperatur od około -10oC do +130oC (14-266 oF).

265-079-8 3E 64741-78-2

Benzyna z ropy naftowej, ciężka frakcja z hydrokrakingu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu hydrokrakingu. Składa się
głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C6 - C12 i wrzących w przedziale tempera-
tur około 65-230 oC (148-446 oF).

265-085-0 3E 64741-83-9

Benzyna z ropy naftowej, ciężka frakcja z krakingu termicznego (ropa
naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów z procesu krakingu termicznego (pirolizy). Składa
się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C6 - C12 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 65-220 oC (148-428 oF).
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267-563-4 3E 67891-79-6

Destylaty z ropy naftowej, ciężkie frakcje aromatyczne
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów krakingu termicznego etanu i propanu. Ta wrząca
w wyższej temperaturze frakcja składa się głównie z węglowodo-
rów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C5 - C7 i zawiera pewną ilość nienasyconych węglowodorów ali-
fatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie C5. Strumień ten
może zawierać benzen.

267-565-5 3E 67891-80-9

Destylaty z ropy naftowej, lekkie frakcje aromatyczne
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów krakingu termicznego etanu i propanu. Ta wrząca
w niższej temperaturze frakcja składa się głównie z węglowodorów
aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C5
- C7 i zawiera pewną ilość nienasyconych węglowodorów alifatycz-
nych o liczbie atomów węgla głównie C5Strumień ten może zawie-
rać benzen.

270-344-6 3E 68425-29-6

Destylaty z ropy naftowej, rafinowana benzyna z pirolizy, kompo-
nent do benzyn
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
frakcjonowania produktów pirolizy w 816 oC (1 500 oF), benzyn
i rafinatu. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla C9 i wrzących w temperaturze około 204

oC (400 oF).

270-658-3 3E 68475-70-7

Węglowodory aromatyczne, C6-8,rafinowana benzyna z pirolizy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
frakcjonowania produktów pirolizy w 816 o

C (1 500 oF), benzyn i rafinatu. Składa się głównie z węglowodo-
rów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C6 - C8 obejmujących benzen.

271-631-9 3E 68603-00-9

Destylaty benzyny i oleju napędowego z krakingu termicznego (ropa
naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji benzyny i/lub oleju napędowego poddanych krakingowi ter-
micznemu. Składa się głównie z węglowodorów olefinowych o
liczbie atomów węgla C5 i wrzących w przedziale temperatur około
33-60 oC (91-140 oF).

271-632-4 3E 68603-01-0

Destylaty benzyny i oleju napędowego z krakingu termicznego o
dużej zawartości dimerów C5(ropa naftowa).
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ekstrakcyjnej benzyny i/lub oleju napędowego poddanych kra-
kingowi termicznemu. Składa się głównie z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla C5 z pewną zawartością zdimeryzowanych
olefin C5 i wrzących w przedziale temperatur około 33-184

oC (91-
363 oF).

271-634-5 3E 68603-03-2

Produkty z destylacji ekstrakcyjnej na krakingu termicznym benzyny
i oleju napędowego (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ekstrakcyjnej benzyny i/lub oleju napędowego poddanych kra-
kingowi termicznemu. Składa się z węglowodorów parafinowych
i olefinowych, głównie izoamylenów takich jak 2-etylo-1-buten i 2-
metylo-2-buten i wrzących w przedziale temperatur około
31-40 oC (88-104 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

273-266-0 3E 68955-29-3

Destylaty lekkie z krakingu termicznego, węglowodory aroma-
tyczne z kolumny debutanizera.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu termicznego.
Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych, przede
wszystkim benzenu.

295-447-3 3E 92045-65-3

Benzyna lekka z krakingu termicznego, odsiarczona (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
wysokotemperaturowego krakingu termicznego frakcji ciężkiego
oleju i poddania destylatu benzynowego procesowi odsiarczania
w celu konwersji merkaptanów. Składa się głównie z węglowodo-
rów aromatycznych, olefin i węglowodorów nasyconych, wrzących
w przedziale temperatur około 20-100 oC (68-212 oF).

265-150-3 3F 64742-48-9

Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji benzynowej działaniu wodoru w obecności katalizatora.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C6 - C13 i wrzących w przedziale temperatur
około 65-230 oC (149-446 oF).

265-151-9 3F 64742-49-0

Benzyna lekka traktowana wodorem (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji benzynowej działaniu wodoru w obecności katalizatora.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C4 - C11 i wrzących w przedziale temperatur od
około -20oC do +190oC (od -4oF do +374oF).

265-178-6 3F 64742-73-0

Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie kata-
litycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C4 - C11 i wrzących
w przedziale temperatur od około -20 oC do +190 oC (od -4 oF do
+374 oF).

265-185-4 3F 64742-82-1

Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie kata-
litycznego hydroodsiarczania. Składa się głównie z węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C7 - C12 i wrzących
w przedziale temperatur około 90-230 oC (194-446 oF).

270-092-7 3F 68410-96-8

Destylaty z ropy naftowej, frakcja średniowrząca, hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów procesu hydrorafinacji destylatu średniego. Składa
się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C5 - C10 i wrzących w przedziale temperatur około 127-188

oC
(262-370 oF).

270-093-2 3F 68410-97-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja hydrorafinowana, niskow-
rząca
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów procesu hydrorafinacji destylatu lekkiego. Składa
się zwęglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C6 - C9 i wrzących w przedziale temperatur około
3-194 oC (37-382 oF).

285-511-9 3F 85116-60-5

Benzyna z ropy naftowej, hydroodsiarczona lekka frakcja produktów
krakingu termicznego
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
frakcjonowania hydroodsiarczonego destylatu produktów krakingu
termicznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C5 - C11 i wrzących w przedziale
temperatur około 23-195 oC (73-383 oF).

285-512-4 3F 85116-61-6

Benzyna z ropy naftowej, hydrorafinowana lekka frakcja, zawiera
cykloalkany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji frakcji benzynowej. Składa się głównie z alkanów i cykloalka-
nów wrzących w przedziale temperatur od około -20oC do +190oC
(od -4oF do +374oF).

295-432-1 3F 92045-51-7

Benzyna z ropy naftowej, uwodorniona ciężka frakcja produktów
pirolizy (krakingu parowego)

295-433-7 3F 92045-52-8

Benzyna z ropy naftowej, hydroodsiarczona frakcja szerokozakre-
sowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie kata-
litycznego hydroodsiarczania. Składa się głównie z węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C4 - C11 i wrzących
w przedziale temperatur około 30-250 oC (86-482 oF).

295-438-4 3F 92045-57-3

Benzyna z ropy naftowej, hydrorafinowana lekka frakcja z pirolizy
(krakingu parowego)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji benzynowej, otrzymanej w procesie pirolizy, działaniu
wodoru w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowo-
dorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C5 - C11 i wrzących w przedziale temperatur około 35-190

oC
(95-374 oF).

295-443-1 3F 92045-61-9

Węglowodory, C4-12 hydrorafinowana benzyna popirolityczna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktu procesu krakingu parowego benzyn i poddanych
następnie selektywnemu katalitycznemu uwodornieniu związków
żywicotwórczych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C4 - C12 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 30-230 oC (86-446 oF).

295-529-9 3F 92062-15-2

Benzyna ekstrakcyjna (rozpuszczalnikowa) z ropy naftowej, hydrora-
finowana lekka frakcja naftenowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji benzynowej działaniu wodoru w obecności katalizatora.
Składa się głównie z węglowodorów cykloparafinowych o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C6 - C7 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 73-85 oC (163-185 oF).

296-942-7 3F 93165-55-0

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja z pirolizy (krakingu paro-
wego), uwodorniona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku roz-
działu, a następnie uwodornienia produktów procesu krakingu
parowego, prowadzonego w celu uzyskania etylenu. Składa się
głównie z nasyconych i nienasyconych parafin, parafin cyklicznych
i cyklicznych węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C4 - C10 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 50-200 oC (122-392 oF). Zawartość węglowodorów
benzenowych może wynosić do 30 % masy, a strumień może
zawierać również niewielkie ilości związków z siarką i tlenem.

nr EINECS grupa nr CAS

297-852-0 3F 93763-33-8

Węglowodory, C6-11 hydrorafinowane, dearomatyzowane
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzanych jako rozpusz-
czalniki, poddawanie hydrorafinacji w celu konwersji aromatów do
naftenów przez uwodornienie katalityczne.

297-853-6 3F 93763-34-9

Węglowodory, C9-12 hydrorafinowane, dearomatyzowane
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzanych jako rozpusz-
czalniki, poddawane hydrorafinacji w celu konwersji aromatów do
naftenów przez uwodornienia katalitycznego.

265-047-3 3G 64741-47-5

Kondesaty gazu ziemnego (benzyna)
Złożona mieszanina węglowodorów oddzielona jako ciecz od gazu
ziemnego w separatorze powierzchniowym po kondensacji rozprę-
żeniowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C2 -C20. Jest ona cieczą przy normal-
nej temperaturze i ciśnieniu atmosferycznym.

265-048-9 3G 64741-48-6

Gaz ziemny (naftowy), surowa mieszanka ciekła
Złożona mieszanina węglowodorów oddzielona jako ciecz od gazu
ziemnego w instalacji przeróbki gazu przez wymrażanie lub
absorpcję. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów alifa-
tycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C2 - C8.

265-071-4 3G 64741-69-1

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja z hydrokrakingu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu hydrokrakingu. Składa się
głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C4 - C10 i wrzących w przedziale tempera-
tur od około -20oC do +180oC (od -4oF do +356oF)

265-089-2 3G 64741-87-3

Benzyna z ropy naftowej, odsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
benzyny z ropy naftowej procesowi odsiarczania w celu konwersji
merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C4 - C12 i wrzących w przedziale temperatur od około
-10 oC do +230 oC (14-446 oF).

265-115-2 3G 64742-15-0

Benzyna z ropy naftowej, rafinowana kwasowo
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z
procesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się głównie z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C7 - C12
i wrzących w przedziale temperatur około 90-230 oC (194-446 oF).

265-122-0 3G 64742-22-9

Benzyna z ropy naftowej, ciężka frakcja zobojętniona chemicznie
(ługowana)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
obróbki mającym na celu usunięcie substancji kwaśnych. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C6 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około
65-230 oC (149-446 oF).
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265-123-6
3G 64742-23-0

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja zobojętniona chemicznie
(ługowana)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
obróbki mającym na celu usunięcie substancji kwaśnych. Składa
się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C4 - C11 i wrzących w przedziale temperatur od
około -20 oC do +190 oC (od -4 oF do +374 oF).

265-187-5 3G 64742-83-2

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja produktów pirolizy (krakingu
parowego)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
destylacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego.
Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C4 - C11 i wrzących w przedziale
temperatur od około -20 oC do +190 oC (od -4 oF do +374 oF).
Strumień ten zawiera zazwyczaj 10 lub więcej procent objętościo-
wych benzenu.

265-199-0 3G 64742-95-6

Benzyna ekstrakcyjna (rozpuszczalnikowa) z ropy naftowej, lekka
frakcja aromatyczna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji strumieni aromatycznych. Składa się głównie z węglowodo-
rów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C8 - C10 i wrzących w przedziale temperatur od około 135

oC
do 210oC (od 275oF do 410oF)

268-618-5 3G 68131-49-7

Węglowodory aromatyczne, C6-10 poddane rafinacji kwasowo - ługowej

270-725-7 3G 68477-34-9

Destylaty z ropy naftowej, C3-5 bogate w 2-metylo-2-buten
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji węglowodorów zwykle o liczbie atomów węgla w zakresie
C3 - C5 głównie izopentanu i 3-metylo-1-butenu . Składa się
z węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C3 -C5 głównie 2-metylo-2-butenu.

270-735-1 3G 68477-50-9

Destylaty z ropy naftowej, destylat spolimeryzowanej benzyny popi-
rolitycznej, frakcja C5-12
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
destylacji spolimeryzowanej benzyny popirolitycznej. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C5 - C12.

270-736-7 3G 68477-53-2

Destylaty z ropy naftowej, z procesu pirolizy (krakingu parowego),
frakcja C5-12
Złożona mieszanina związków organicznych otrzymywana
w wyniku destylacji produktów pochodzących z procesu krakingu
parowego. Składa się z węglowodorów nienasyconych o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C5 - C12.

270-738-8 3G 68477-55-4

Destylaty z ropy naftowej, z procesu pirolizy (krakingu parowego),
frakcja C5-10 zmieszana z lekką frakcją C5 z pirolizy (krakingu paro-
wego) benzyn

270-741-4 3G 68477-61-2

Ekstrakty z ropy naftowej, otrzymywane w procesie niskotempera-
turowej ekstrakcji kwasowej, frakcja C4-6
Złożona mieszanina związków organicznych otrzymywana
w wyniku ekstrakcji w instalacji niskotemperaturowej ekstrakcji
kwasowej nasyconych i nienasyconych węglowodorów alifatycz-
nych zwykle o liczbie atomów węgla w zakresie C3 - C6 głównie
pentanów i amylenów. Składa się głównie z węglowodorów nasy-
conych i nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C4 - C6 głównie C5

nr EINECS grupa nr CAS

270-771-8
3G 68477-89-4

Destylaty z ropy naftowej, frakcje szczytowe z procesu odpędzania
pentanu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana ze strumienia
gazu pochodzącego z krakingu katalitycznego. Składa się z węglo-
wodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie

w zakresie C4 - C6.

270-791-7 3G 68478-12-6

Pozostałość destylacyjna z kolumny odpędowej butanów
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji strumienia butanowego. Składa się z węglowodorów alifatycz-
nych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C4 - C6.

270-795-9 3G 68478-16-0

Pozostałość destylacyjna z kolumny odpędowej izobutanu.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku atmos-
ferycznej destylacji strumienia butanowo-butylenowego. Składa się
z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C4 - C6.

271-138-9 3G 68516-20-1

Benzyna z ropy naftowej, średnia frakcja aromatyczna produktów
pirolizy (krakowania parowego)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego.
Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C7 - C12 i wrzących w przedziale
temperatur około 130-220 oC (266-428 oF).

271-262-3 3G 68527-21-9

Benzyna z ropy naftowej, rafinowana ziemiami bielącymi, szeroko-
zakresowa z destylacji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów będących szerokozakresową
frakcją z pierwotnej destylacji ropy, rafinowanych ziemiami bielą-
cymi naturalnymi lub modyfikowanymi, zwykle w procesie perko-
lacji, w celu usunięcie zawartych w nich śladowych ilości związków
polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C4 - C11 i wrzących w prze-
dziale temperatur od około -20 oC do 220 oC (od -4 oF do 429 oF).

271-263-9 3G 68527-22-0

Benzyna z ropy naftowej, rafinowana ziemiami bielącymi, lekka frak-
cja z destylacji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów będących lekką frakcją z pier-
wotnej destylacji ropy, rafinowanych ziemiami bielącymi natural-
nymi lub modyfikowanymi, zwykle w procesie perkolacji, w celu
usunięcia zawartych w nich śladowych ilości związków polarnych
i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C7 - C10 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 93-180 oC (200-356 oF).

271-264-4 3G 68527-23-1

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja aromatyczna produktów piro-
lizy (krakingu parowego)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego.
Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C7 - C9 i wrzących w przedziale
temperatur około 110-165 oC (230-329 oF).

271-266-5 3G 68527-26-4

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja produktów pirolizy (krakingu
parowego), odbenzenowana.
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymana w wyniku destylacji
produktów pochodzących z procesu krakingu parowego. Składa się
głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C4 - C12 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 80-218 oC (176-424 oF).

271-726-5 3G 68606-10-0

Benzyna popirolityczna, wywar z kolumny odpędowej butanów
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjono-
wanie pozostałości z kolumny odpędowej propanu. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C5.

272-206-0 3G 68783-66-4

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja odsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
destylatu benzynowego procesowi odsiarczania w celu konwersji
merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się
głównie z węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C3 - C6 i wrzących w prze-
dziale temperatur od około -20 oC do +100 oC (od -4 oF do
+212 oF).

272-896-3 3G 68919-39-1

Kondensaty gazu ziemnego
Złożona mieszanina węglowodorów oddzielonych i/lub wykroplo-
nych z gazu ziemnego w czasie transportu i zbieranych w studzien-
kach separacyjnych i/lub zagłębieniach rurociągów produkcyjnych,
zbierających, przesyłowych i rozprowadzających, w skruberach itd.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C2 - C8.

285-510-3 3G 85116-59-2

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja produktów reformowania
katali tycznego, wolna od aromatów
Złożona mieszanina węglowodorów pozostałych po selektywnym
usunięciu związków aromatycznych z lekkiej frakcji benzyny pod-
danej reformowaniu katalitycznemu. Składa się głównie ze związ-
ków parafinowych i cyklicznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C5 - C8 i wrzących w przedziale temperatur około
66-121 oC (151-250 oF).

289-220-8 3G 86290-81-5

Benzyna
Złożona mieszanina węglowodorów składająca się głównie z para-
fin, cykloparafin, węglowodorów aromatycznych i olefinowych o
liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C3 i wrzących
w przedziale temperatur 30-260 oC (86-500 oF).

292-698-0 3G 90989-42-7

Węglowodory aromatyczne, C7-8 produkty dealkilacji, pozostałości
podestylacyjne.

295-298-4 3G 91995-38-9

Węglowodory C4-6 frakcja lekka z odpentanowania na instalacji
hydrorafinacji węglowodorów aromatycznych
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pierwsza
frakcja z kolumny do odpędzania pentanu przed hydrorafinacją
wsadów aromatycznych. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C4 - C6 i wrzących
w przedziale temperatur około 25-40 oC (77-104 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

295-302-4 3G 91995-41-4

Destylaty z ropy naftowej, termicznie polimeryzowana benzyna
popirolityczna bogata w C5
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji termicznie polimeryzowanej benzyny popirolitycznej. Składa
się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w zakresie C4
- C6 głównie C5.

295-331-2 3G 91995-68-5

Ekstrakty z ropy naftowej, z lekkiej frakcji reformatu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
ekstrakcji rozpuszczalnikowej frakcji benzynowej poddanej refor-
mowaniu katalitycznemu. Składa się głównie z węglowodorów aro-
matycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C7 - C8
i wrzących w przedziale około 100-200 oC (212-392 oF).

295-434-2 3G 92045-53-9

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja poddana hydroodsiarczaniu
i dearomatyzacji
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
destylacji lekkich frakcji benzynowych poddanych hydroodsiarcza-
niu i dearomatyzacji. Składa się głównie z parafin i cykolparafin C7
wrzących w przedziale temperatur około 90-100 oC (194-212 oF).

295-442-6 3G 92045-60-8

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja bogata w C5 odsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
benzyny z ropy naftowej procesowi odsiarczania w celu konwersji
merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C4 - C5 głównie C5 i wrzących w przedziale temperatur
od około -10oC do +35oC (14-95 oF).

295-444-7 3G 92045-62-0

Węglowodory, C8-11 benzyna krakingowa, pogon toluenowy
(frakcja potoluenowa)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji wstępnie uwodornionej benzyny krakowanej. Składa się głów-
nie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C8 - C11 i wrzących w przedziale temperatur około 130-205

oC
(266-401 oF).

295-445-2 3G 92045-63-1

Węglowodory, C4-11
benzyna krakingowa wolna od aromatów
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacyjnego oddzielenia frakcji zawierających benzen i toluen oraz
frakcji wyżej wrzących, z wstępnie uwodornionej benzyny krakin-
gowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C4 - C11 i wrzących w przedziale tempera-
tur około 30-205 oC (86-401 oF).

296-028-8 3G 92201-97-3

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja z termicznie polimeryzowa-
nej benzyny popirolitycznej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjono-
wanie termicznie polimeryzowanej benzyny popirolitycznej.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C4 - C6 i wrzących w przedziale temperatur
około 0-80 oC (32-176 oF).

296-903-4 3G 93165-19-6

Destylaty z ropy naftowej bogate w C6
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji surowca naftowego. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C5 - C7 bogatych w C6
i wrzących w przedziale temperatur około 60-70 oC (140-158 oF).

302-639-3 3G 94114-03-1

Benzyna popirolityczna, uwodorniona
Frakcja destylacyjna otrzymywana przez uwodornienie benzyny
pochodzącej z piroliz wrząca w przedziale temperatur około
20-200 oC (68-392 oF).

305-750-5 3G 95009-23-7

Destylaty z ropy naftowej, frakcja C8-12 z polimeryzowanych desty-
latów z pirolizy (krakingu parowego)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji polimeryzowanej frakcji C8 - C12 z destylatów pochodzących
z krakingu parowego benzyn. Składa się głównie z węglowodorów
aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C8 - C12.

308-261-5 3G 97926-43-7

Ekstrakty z ropy naftowej, ciężki rozpuszczalnik benzynowy, rafino-
wany ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
obróbki ziemią bielącą ciężkiego rozpuszczalnika naftenowego
będącego ekstraktem. Składa się głównie z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C6 - C10 i wrzących
w przedziale temperatur około 80-180 oC (175-356 oF).

308-713-1 3G 98219-46-6

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja produktów pirolizy (krakingu
parowego), pozbawiona benzenu, po obróbce termicznej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
obróbki termicznej i destylacji pozbawionej benzenu lekkiej frakcji
produktów pirolizy (krakingu parowego) benzyn. Składa się głów-
nie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C7 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około 95-200

oC
(203-392 oF).

308-714-7 3G 98219-47-7

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja produktów pirolizy (krakingu
parowego), po obróbce termicznej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
obróbki i destylacji lekkiej frakcji produktów krakingu parowego
benzyn. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C5 - C6 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 35-80 oC (95-176 oF).

309-862-5 3G 101316-56-7

Destylaty z ropy naftowej, C7-9 bogate w C8 po hydroodsiarczaniu
i dearomatyzacji
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji lekkiej frakcji z ropy, poddanej hydroodsiarczaniu i dearoma-
tyzacji. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C7 - C9 głównie parafin i cyklopara-
fin C8 wrzących w przedziale temperatur około 120-130

oC (248-
266 oF).

309-870-9 3G 101316-66-9

Węglowodory, C6-8 uwodornione i dearomatyzowane w procesie
sorpcji toluenu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie sorp-
cji toluenu z uwodornionej katalitycznie benzyny krakingowej.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C6 - C8 i wrzących w przedziale temperatur
około 80-135oC (176-275oF).

nr EINECS grupa nr CAS

309-976-5 3G 101795-01-1

Benzyna z ropy naftowej, lekka frakcja odsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
benzyny procesowi odsiarczania w celu konwersji merkaptanów
lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C5
- C8 i wrzących w przedziale temperatur od około 20 -130

oC (68-
266 oF).

310-012-0 3G 102110-14-5

Węglowodory, C3-6 bogate w C5 benzyna popirolityczna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji benzyny popirolitycznej. Składa się głównie z węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C3 - C6 głównie C5.

310-013-6 3G 102110-15-6

Węglowodory, bogate w C5 zawierające dicyklopentadien
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla C5
oraz dicyklopentadienu i wrzących w przedziale temperatur około
30-170 oC (86-338 oF).

310-057-6 3G 102110-55-4

Pozostałości naftowe, lekka frakcja aromatyczna po pirolizie (krako-
waniu parowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego lub
procesów podobnych, po wyodrębnieniu bardzo lekkich produk-
tów, co daje pozostałość, w której najlżejsze węglowodory mają
liczbę atomów węgla większą od C5. Składa się głównie z węglo-
wodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
większej niż C5 i wrzących w temperaturach wyższych niż około
40 oC (104 oF).

232-366-4 3H 8008-20-6

Nafta z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji surowej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C9 - C16 i wrzących
w przedziale temperatur około 150-290 oC (320-554 oF).

265-191-7 3H 64742-88-7

Nafta rozpuszczalnikowa z ropy naftowej, frakcja średnia alifatyczna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku destylacji
surowej ropy naftowej lub naturalnej benzyny. Składa się głównie z
węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C9 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około 140-220

oC (284-
428 oF).

265-200-4 3H 64742-96-7

Nafta rozpuszczalnikowa z ropy naftowej, frakcja ciężka alifatyczna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji surowej ropy naftowej lub naturalnej benzyny. Składa się
głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C11 - C16 i wrzących w przedziale tempera-
tur około 190-290 oC (374-554 oF).

295-418-5 3H 92045-37-9

Benzyna z ropy naftowej, szerokozakresowa frakcja z destylacji
pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji atmosferycznej ropy naftowej jako szerokozakresowa frakcja
paliwa węglowodorowego, wrzącego w zakresie temperatur około
70-220 oC (158-428 oF).
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265-194-3 3I 64742-91-2

Destylaty z ropy naftowej po pirolizie (krakowaniu parowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C7- C16 i wrzących w przedziale temperatur
około 90-290 oC (190-554 oF).

270-728-3 3I 68477-39-4

Destylaty z ropy naftowej, krakowane i stabilizowane destylaty naf-
towe z destylatów po pirolizie (krakowaniu parowym), frakcja
C8-10
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji krakowanych i stabilizowanych destylatów z krakingu paro-
wego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla
w zakresie C8 - C10 i wrzących w przedziale temperatur około 129-
194 oC (264-382 oF).

270-729-9 3I 68477-40-7

Destylaty z ropy naftowej, krakowane i stabilizowane destylaty
naftowe z destylatów po pirolizie (krakowaniu parowym), frakcja
C10-12
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji krakowanych i stabilizowanych destylatów z krakingu paro-
wego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o licz-
bie atomów węgla w zakresie C10 - C12.

270-737-2 3I 68477-54-3

Destylaty z ropy naftowej, frakcja C8-12 produktów pirolizy (krakingu
parowego)
Złożona mieszanina związków organicznych otrzymywana
w wyniku destylacji produktów pochodzących z procesu krakingu
parowego. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C8 - C12.

285-507-7 3I 85116-55-8

Nafta z ropy naftowej, frakcja z krakingu termicznego poddana
hydroodsiarczaniu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjono-
wanie destylatu z krakingu termicznego poddanego hydroodsiar-
czaniu. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie od C8-C16 i wrzących
w przedziale temperatur około 120-283 oC (284-541 oF).

292-621-0 3I 90640-98-5

Węglowodory aromatyczne, frakcja C10+ benzyny popirolitycznej
hydrorafinowanej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego i pod-
danych działaniu wodoru w obecności katalizatora. Składa się
głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie powyżej C10 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 150-320 oC (302-608 oF).

292-637-8 3I 90641-13-7

Benzyna z ropy naftowej, hydrorafinowana frakcja produktów piro-
lizy (krakingu parowego), bogata w aromaty C9-10
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z procesu krakingu parowego, a
następnie poddanych działaniu wodoru w obecności katalizatora.
Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C9 - C10 i wrzących w przedziale
temperatur od około 140-200 oC (284-392 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

309-881-9 3I 101316-80-7

Nafta rozpuszczalnikowa z ropy naftowej, ciężka frakcja aroma-
tyczna z hydrokrakingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktu hydrokrakingu destylatu naftowego. Składa się głów-
nie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C9 - C16 i wrzących w przedziale temperatur od około 235-
290 oC (455-554 oF).

265-074-0 3J 64741-73-7

Destylaty z ropy naftowej, alkilat
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów reakcji izobutanu z węglowodorami monoolefino-
wymi o liczbie atomów węgla zwykle w zakresie C3 - C5. Składa się
głównie z nasyconych węglowodorów łańcuchowych rozgałęzio-
nych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C11 - C17
i wrzących w przedziale temperatur około 205-320 oC (401-
608 oF).

265-099-7 3J 64741-98-6

Ekstrakty z ropy naftowej, ciężki rozpuszczalnik benzynowy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt
w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z
węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C7 - C12 i wrzących w przedziale temperatur około
90-220 oC (194-428 oF).

265-132-5 3J 64742-31-0

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja zobojętniona chemicznie
(ługowana)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
obróbki mającej na celu usunięcie substancji kwasowych. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C9 - C16 i wrzących w przedziale temperatur od około
150-290 oC (302-554 oF).

265-149-8 3J 64742-47-8

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji naftowej działaniu wodoru w obecności katalizatora. Składa
się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C9 - C16 i wrzących w przedziale temperatur od około
150-290 oC (302-554 oF).

265-184-9 3J 64742-81-0

Nafta z ropy naftowej, poddana hydroodsiarczaniu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z ropy naftowej
przez poddanie jej działaniu wodoru w celu konwersji siarki orga-
nicznej do siarkowodoru, który jest usuwany. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C9
- C16 i wrzących w przedziale temperatur od około 150-290

oC
(302-554 oF).

265-198-5 3J 64742-94-5

Nafta rozpuszczalnikowa z ropy naftowej, ciężka frakcja aroma-
tyczna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji strumieni aromatycznych. Składa się głównie z węglowodo-
rów aromatycznych o liczbie tomów węgla przeważnie w zakresie
C9 - C16 i wrzących w przedziale temperatur około 165-290

oC
(330-554 oF).

269-778-9 3J 68333-23-3

Benzyna z ropy naftowej, ciężka frakcja z koksowania
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów pochodzących z koksowania fluidalnego. Składa
się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C6- C15 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 157-288 oC (315-550 oF).
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285-508-2 3J 85116-57-0

Benzyna z ropy naftowej, ciężka frakcja aromatyczna zhydroodsiar-
czonych produktów reformingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjono-
wanie hydroodsiarczonej i reformowanej katalitycznie benzyny.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C7- C13 i wrzących w przedziale temperatur
około 98-218 oC (208-424 oF).

294-799-5 3J 91770-15-9

Frakcja nafty z ropy naftowej, odsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
destylatu naftowego procesowi odsiarczania w celu konwersji mer-
kaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głów-
nie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C9- C16 i wrzących w przedziale temperatur około 130-290

oC
(266-554 oF).

295-416-4 3J 92045-36-8

Frakcja nafty z ropy naftowej, rafinowana rozpuszczalnikowo
i odsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z ropy naftowej
w wyniku rafinacji rozpuszczalnikowej i odsiarczania, wrzących
w przedziale temperatur około 150-260 oC (302-500 oF).

297-854-1 3J 93763-35-0

Węglowodory, C9-16 hydrorafinowane, dearomatyzowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rozpuszczal-
niki, które zostały poddane hydrorafinacji w celu konwersji związ-
ków aromatycznych do naftenów przez uwodornienie katalityczne

307-033-2 3J 97488-94-3

Frakcja nafty z ropy naftowej, rafinowana rozpuszczalnikowo
i hydroodsiarczona

309-864-6 3J 101316-58-9

Destylaty z ropy naftowej, hydroodsiarczona pełnozakresowa śred-
nia frakcja z koksowania
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjono-
wanie hydroodsiarczonego destylatu z koksowania. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C8- C16 i wrzących w przedziale temperatur około 120-
283 oC (248-541 oF).

309-882-4 3J 101316-81-8

Benzyna rozpuszczalnikowa z ropy naftowej, hydroodsiarczona
ciężka frakcja aromatyczna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku katali-
tycznego hydroodsiarczania frakcji naftowej. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C10- C13 i wrzących w przedziale temperatur około 180-240

oC
(356-464 oF).

309-884-5 3J 101316-82-9

Benzyna rozpuszczalnikowa z ropy naftowej, hydroodsiarczona śred-
nia frakcja
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku katali-
tycznego hydroodsiarczania frakcji naftowej. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C10- C13 i wrzących w przedziale temperatur około 175-220

oC
(347-428 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

309-944-0 3J 101631-19-0

Frakcja nafty z ropy naftowej, hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
destylacji ropy naftowej, a następnie hydrorafinacji. Składa się
głównie z alkanów, cykloalkanów i alkilobenzenów o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C12- C16 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 230-270 oC (446-518 oF).

265-043-1 4A 64741-43-1

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, z destylacji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C11- C25 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 205-400 oC (401-752 oF).

265-044-7 4A 64741-44-2

Destylaty z ropy naftowej, frakcja średnia z destylacji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C11- C20 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 205-345 oC (401-653 oF).

272-341-5 4A 68814-87-9

Destylaty z ropy naftowej, pełnozakresowa frakcja średnia z destyla-
cji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C9- C25 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 150-400 oC (320-752 oF).

272-817-2 4A 68915-96-8

Destylaty z ropy naftowej, ciężkie z destylacji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie
destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Wrze w przedziale tempe-
ratur około 288-471 oC (550-880 oF).

272-818-8 4A 68915-97-9

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, wysokowrzące z destyla-
cji pierwotnej
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie
destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Wrze w przedziale tempe-
ratur około 282-349 oC (540-660 oF).

294-454-9 4A 91722-55-3

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja z destylacji pierwotnej, po
odparafinowaniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez oddziele-
nie normalnych parafin z frakcji naftowej w wyniku krystalizacji
rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C11 -C20 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 205-345 oC (401- 653 oF).

295-528-3 4A 92062-14-1

Benzyna rozpuszczalnikowa z ropy naftowej, frakcja ciężka
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie desty-
lacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C10- C20 zawierających nie-
wielkie ilości aromatów i wrzących w przedziale temperatur około
185-210 oC (365-410 oF).

296-468-0 4A 92704-36-4

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, z destylacji pierwotnej,
rafinowane ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów pochodząca z rafinacji
frakcji naftowej ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfikowa-
nymi, w procesie kontaktowania lub perkolacji, w celu usunięcia
zawartych w niej śladowych ilości związków polarnych i zanie-
czyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C10- C25 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 160-410 oC (320-770 oF).
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265-060-4 4B 64741-59-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji produktów z procesu krakingu katalitycznego. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C9-
C25 i wrzących w przedziale temperatur około 150-400

oC (302-
752 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość dwupierścieniowych
węglowodorów aromatycznych.

265-062-5 4B 64741-60-2

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji produktów z procesu krakingu katalitycznego. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C11- C30 i wrzących w przedziale temperatur około 205-450

oC
(401-842 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość trójpierścieniowych
węglowodorów aromatycznych.

265-078-2 4B 64741-77-1

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja z hydrokrakingu katalitycz-
nego
Złożona mieszanina węglowodorów pochodząca z destylacji produk-
tów z procesu hydrokrakingu. Składa się głównie z węglowodorów
nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C10-
C18 i wrzących w przedziale temperatur około 160-320

oC (320-
608 oF).

265-084-5 4B 64741-82-8

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja z krakingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów pochodząca z destylacji produk-
tów z procesu krakingu termicznego. Składa się głównie z węglo-
wodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C10- C22 i wrzących w przedziale temperatur około 160-
370 oC (320-698 oF).

269-781-5 4B 68333-25-5

Destylaty z ropy naftowej, hydroodsiarczona lekka frakcja z krakingu
katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
lekkiej frakcji destylatów z krakingu katalitycznego działaniu
wodoru w celu konwersji siarki organicznej do siarkowodoru, który
jest usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C9- C25 i wrzących w przedziale temperatur
około 150 -400 oC (302-752 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość
dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

270-662-5 4B 68475-80-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja z pirolizy (krakingu paro-
wego) benzyn
Złożona mieszanina węglowodorów pochodząca z wielostopniowej
destylacji produktów z procesu krakingu parowego. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C10- C18.

270-727-8 4B 68477-38-3

Destylaty z ropy naftowej, krakowane destylaty z pirolizy (krakingu
parowego) destylatów z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie desty-
lacji krakowanego destylatu z pirolizy (krakingu parowego) i/lub
produktów jego frakcjonowania. Składa się z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C10 do polimerów o
małym ciężarze molekularnym.

271-260-2 4B 68527-18-4

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, z pirolizy (krakingu paro-
wego)
Złożona mieszanina węglowodorów wytworzona w procesie desty-
lacji produktów z procesu krakingu parowego. Składa się głównie
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż
C9 i wrzących w przedziale temperatur około 205-400

oC (400-
752 oF)

nr EINECS grupa nr CAS

285-505-6 4B 85116-53-6

Destylaty z ropy naftowej, hydroodsiarczona średnia frakcja z kra-
kingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
frakcjonowania hydroodsiarczonych surowych destylatów z kra-
kingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C11- C25 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 205-400 oC (401-752 oF).

295-411-7 4B 92045-29-9

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, z krakingu termicznego,
hydroodsiarczone

295-514-7 4B 92062-00-5

Pozostałości naftowe, uwodornione, z pirolizy (krakingu parowego)
benzyny
Złożonamieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja pozo-
stałości z destylacji produktów z procesu krakingu parowego
hydrorafinowanej benzyny. Składa się głównie z węglowodorów
wrzącychw przedziale temperatur około 200C-350 oC (32-662 oF).

295-517-3 4B 92062-04-9

Pozostałości naftowe po destylacji benzyny po krakowaniu parowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość
z kolumny rozdzielającej produkty z procesu krakingu parowego
benzyny w wysokiej temperaturze. Wrze w przedziale temperatur
około 147-300 oC (297-572 oF) i daje jako produkt końcowy olej
o lepkości 18 cSt w temperaturze 50 oC.

295-991-1 4B 92201-60-0

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja z krakingu katalitycznego,
degradowana termicznie
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji produktów z procesu krakingu katalitycznego, używana jako
ciekły nośnik ciepła. Składa się głównie z węglowodorów wrzących
w przedziale temperatur około 190-340 oC (374-644 oF). Strumień
ten zawiera zazwyczaj związki organiczne siarki.

297-905-8 4B 93763-85-0

Pozostałości naftowe, z termicznie polimeryzowanej benzyny
popirolitycznej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość
z destylacji termicznie polimeryzowanej benzyny popirolitycznej
i wrząca w przedziale temperatur około 150-350 oC (302-662 oF).

307-662-2 4B 97675-88-2

Węglowodory, C16-20 pozostałość destylacyjna z hydrokrakingu
destylatu parafinowego, odparafinowana rozpuszczalnikowo
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
rozpuszczalnikowego odparafinowania pozostałości destylacyjnej z
hydrokrakingu destylatu parafinowego. Składa się głównie z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C16- C20
i wrzących w przedziale temperatur od około 360-500 oC (680-
932 oF). Produktem końcowym jest olej o lepkości 4,5 cSt w tempe-
raturze około 100 oC (212 oF).

308-278-8 4B 97926-59-5

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, hydroodsiarczone, z kra-
kingu termicznego lekkiej frakcji próżniowej
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez katalitycze
hydroodsiarczanie krakowanej termicznie lekkiej frakcji próżnio-
wej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C14- C20 i wrzących w przedziale tempera-
tur około 270 -370 oC (518-698 oF).

309-865-1 4B 101316-59-0

Destylaty z ropy naftowej, hydrodosiarczona średnia frakcja z kok-
sowania
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjono-
wanie surowych hydroodsiarczonych frakcji destylatowych z kok-
sowania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C12- C21 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 200-360 oC (392-680 oF).

309-939-3 4B 101631-14-5

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja z pirolizy (krakingu paro-
wego)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ciężkich pozostałości z pirolizy (krakingu parowego. Składa się
głównie z wysoko alkilowanych ciężkich węglowodorów aroma-
tycznych wrzących w przedziale temperatur około 250-400 oC
(482-752 oF).

265-049-4 5A 64741-49-7

Kondensaty z ropy naftowej, z kolumny próżniowej
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzona jako wrzący w naj-
niższej temperaturze strumień w destylacji próżniowej pozostało-
ści z atmosferycznej destylacji ropy naftowej. Składa się z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie o C11-
C25 i wrzących w przedziale temperatur około 205-400

oC (401-
752 oF).

265-059-9 5A 64741-58-8

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, lekka frakcja próżniowa
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy naf-
towej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C13- C30 i wrzących w przedziale temperatur
około 230-450 oC (446-842 oF).

265-190-1 5A 64742-87-6

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, hydroodsiarczona lekka
frakcja próżniowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katali-
tycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C13- C30 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 230-450 oC (446-842 oF).

295-407-5 5A 92045-24-4

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, hydrorafinowana lekka
frakcja próżniowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie hydro-
rafinacji w obecności katalizatora lekkiej frakcji próżniowej olejów
napędowych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C13 -C30 i wrzących w przedziale tempera-
tur około 230-450 oC (446-842 oF).

295-408-0 5A 92045-26-6

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, lekka frakcja próżniowa
po odparafinowaniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
odparafinowania próżniowego destylatu z ropy naftowej metodą
rozpuszczalnikową. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C30 i daje jako produkt
końcowy olej o lepkości pomiędzy 20-25 cSt w temperaturze
40 oC.

nr EINECS grupa nr CAS

295-409-6 5A 92045-27-7

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, lekka frakcja próżniowa
po rafinacji rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana, jako rafinat z
procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się z węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C13- C30 i wrzących
w przedziale temperatur około 230-450 oC (446-842 oF).

307-750-0 5A 97722-01-5

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, lekka próżniowa frakcja
naftenowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie desty-
lacji próżniowej naftenowej ropy naftowej. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C13- C27 i wrzących w przedziale temperatur około 240-400

oC
(464-752 oF). Jako produkt końcowy otrzymuje się olej o lepkości
9,5 cSt w temperaturze 40 oC (104 oF).

307-754-2 5A 97722-05-9

Węglowodory, C16-20 destylat hydrorafinowany, lekka frakcja z
destylacji próżniowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana, jako pierwsze
frakcje z próżniowej destylacji produktów katalitycznej hydrorafi-
nacji destylatu, o lepkości 2 cSt w temperaturze 100 oC (212 oF).
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C16- C20 i wrzących w przedziale temperatur
około 290-350 oC (554-662 oF).

307-756-3 5A 97722-07-1

Węglowodory, C11-17 średnia frakcja naftenowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie desty-
lacji próżniowej destylatu naftenowego, o lepkości 2,2 cSt w tempe-
raturze 40 oC (104 oF). Składa się głównie z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C11 -C17 i wrzących
w przedziale temperatur około 200-300 oC (392-572 oF).

309-693-7 5A 100684-22-8

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, lekka frakcja próżniowa,
rafinowana węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-

cji węglem aktywnym lekkiej frakcji próżniowej naftowych olejów napę-
dowych w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych i zanie-
czyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C13 - C30.

309-694-2 5A 100684-23-9

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, lekka frakcja próżniowa,
rafinowana ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji ziemią bielącą lekkiej frakcji próżniowej naftowych olejów napę-
dowych w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych
i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C13- C30.

265-088-7 5B 64741-86-2

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja odsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
destylatu naftowego procesowi odsiarczania w celu konwersji mer-
kaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C9-
C20 i wrzących w przedziale temperatur około 150-345

oC (302-
653 oF).
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265-092-9 5B 64741-90-8

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, po rafinacji rozpuszczal-
nikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z
węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C11- C25 i wrzących w przedziale temperatur około 205-
400 oC (401-752 oF).

265-093-4 5B 64741-91-9

Destylaty z ropy naftowej, frakcja średnia po rafinacji rozpusz-
czalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z
węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C9- C20 i wrzących w przedziale temperatur około 150-
345 oC (302-653 oF).

265-112-6 5B 64742-12-7

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, po rafinacji kwasowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
w procesie rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodo-
rów o liczbie atomówwęgla przeważnie w zakresie C13- C25 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 230
-400 oC (446-752 oF).

265-113-1 5B 64742-13-8

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja po rafinacji kwasowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
w procesie rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodo-
rów o liczbie atomówwęgla przeważnie w zakresie C11- C20 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 205-345 oC (401-653 oF).

265-114-7 5B 64742-14-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja po rafinacji kwasowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
w procesie rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C9- C16 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 150-290 oC (302-554 oF).

265-129-9 5B 64742-29-6

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, zobojętnione chemicznie
(ługowane)
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie prze-
róbki w celu usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C13- C25 i wrzących w przedziale temperatur około 230-400

oC
(446-752 oF).

265-130-4 5B 64742-30-9

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja zobojętniona chemicznie
(ługowana)
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie prze-
róbki w celu usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C11- C20 i wrzących w przedziale temperatur około 205-345

oC
(401-653 oF).

265-139-3 5B 64742-38-7

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja rafinowana ziemiami bie-
lącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji frakcji naftowej ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfiko-
wanymi, zwykle w procesie perkolacji, w celu usunięcia zawartych
w niej śladowych ilości związków polarnych i zanieczyszczeń.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C9- C20 i wrzących w przedziale temperatur
około 150-345 oC (302-653 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

265-148-2 5B 64742-46-7

Destylaty z ropy naftowej, hydrorafinowana frakcja średnia
Złożona mieszanina węglowodorów, którą otrzymuje się w wyniku
hydrorafinacji w obecności katalizatora frakcji naftowej. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C11- C25 i wrzących w przedziale temperatur około 205-400

oC
(401-752 oF).

265-182-8 5B 64742-79-6

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, hydroodsiarczone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
ropy naftowej działaniu wodoru w celu konwersji siarki organicz-
nej do siarkowodoru, który jest usuwany. Składa się z węglowodo-
rów o liczbie atomówwęgla przeważnie w zakresie C13- C25 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 230-400 oC (446-752 oF).

265-183-3 5B 64742-80-9

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja hydroodsiarczona
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z surowca nafto-
wego w wyniku obróbki wodorem w celu konwersji siarki orga-
nicznej do siarkowodoru, który jest usuwany. Składa się z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C11- C25
i wrzących w przedziale temperatur około 205-400 oC (401-
752 oF).

269-822-7 5B 68334-30-5

Oleje napędowe, do silników wysokoprężnych
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C9- C20 i wrzących w prze-
dziale temperatur 163-357 oC (325-675 oF).

270-671-4 5B 68476-30-2

Olej opałowy, nr 2
Destylat olejowy o lepkości minimum 32,6 SUS w temperaturze
37,7 oC (100 oF)-maksimum 37,9 SUS w temperaturze 37,7 oC
(100 oF).

270-673-5 5B 68476-31-3

Olej opałowy, nr 4
Destylat olejowy o lepkości minimum 45 SUS w temperaturze
37,7 oC (100 oF)-maksimum 125 SUS w temperaturze 37,7 oC
(100 oF).

270-676-1 5B 68476-34-6

Oleje napędowe dieslowe, nr 2
Olej destylowany o lepkości minimum 32,6 SUS w temperaturze
37,7 oC (100 oF)-maksimum 40,1 SUS w temperaturze 37,7 oC
(100 oF).

270-719-4 5B 68477-29-2

Destylaty z ropy naftowej, pozostałości z kolumny frakcjonowania
produktu reformingu katalitycznego, frakcja wrząca w wysokich
temperaturach
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji pozostałości z kolumny frakcjonującej produkt reformingu
katalitycznego. Wrze w przedziale temperatur około 343-399 oC
(650-750 oF).

270-721-5 5B 68477-30-5

Destylaty z ropy naftowej, średniowrząca frakcja z pozostałości z
kolumny frakcjonowania produktu reformingu katalitycznego,
frakcja wrząca w średnich temperaturach
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji pozostałości z kolumny frakcjonującej produkt reformingu
katalitycznego. Wrze w przedziale temperatur około 288-371 oC
(550-700 oF).
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270-722-0 5B 68477-31-6

Destylaty z ropy naftowej, pozostałość z kolumny frakcjonowania
produktu reformingu katalitycznego, frakcja wrząca w niskich
temperaturach
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
destylacji pozostałości z kolumny frakcjonującej produkt refor-
mingu katalitycznego. Wrze w temperaturze poniżej 288 oC
(550 oF).

292-615-8 5B 90640-93-0

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja wysokorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku podda-
nia frakcji z ropy naftowej kilku z następujących procesów jednost-
kowych: filtracja, wirowanie, destylacja atmosferyczna, destylacja
próżniowa, rafinacja kwasowa, neutralizacja i rafinacja ziemiami
bielącymi. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C10- C20.

295-294-2 5B 91995-34-5

Destylaty z ropy naftowej, frakcje z reformingu katalitycznego, kon-
centrat ciężkich węglowodorów aromatycznych
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji reformowanej katalitycznie frakcji benzynowej. Składa się
głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C10- C16 i wrzących w przedziale tempera-
tur około 200-300 oC (392-572 oF).

300-227-8 5B 93924-33-5

Frakcje oleju napędowego, parafinowe
Destylat otrzymywany z redestylacji złożonej mieszaniny węglowo-
dorów otrzymywanej w wyniku destylacji produktów z ostrej kata-
litycznej hydrorafinacji parafin. Wrze w przedziale temperatur
około 190-330 oC (374-594 oF).

307-035-3 5B 97488-96-5

Benzyna z ropy naftowej, hydroodsiarczona frakcja ciężka, poddana
rafinacji rozpuszczalnikowej

307-659-6 5B 97675-85-9

Węglowodory, C16-20 lekki destylat ze średniego destylatu hydrora-
finowanego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pierwsze
frakcje destylacji próżniowej produktów hydrorafinacji średniego
destylatu. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C16- C20 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 290-350 oC (554-662 oF). Produktem końcowym
jest olej o lepkości 2 cSt w temperaturze 100 oC (212 oF).

307-660-1 5B 97675-86-0

Węglowodory C12-20 lekki destylat z frakcji parafinowej hydrorafino-
wanej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pierwsze
frakcje z próżniowej destylacji produktów hydrorafinacji ciężkich
parafin w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodo-
rów o liczbie atomówwęgla przeważnie w zakresie C12- C20 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 230-350 oC (446-662 oF). Pro-
duktem końcowym jest olej o lepkości 2 cSt w temperaturze 100 oC
(212 oF).

307-757-9 5B 97722-08-2

Węglowodory C11-17 lekka frakcja naftenowa, poddana ekstrakcji
rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez ekstrakcję
aromatów z lekkiego destylatu naftenowego o lepkości 2,2 cSt
w temperaturze 40 oC (104 oF). Składa się głównie z węglowodo-
rów o liczbie atomówwęgla przeważnie w zakresie C11- C17 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 200-300 oC (392-572 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

308-128-1 5B 97862-78-7

Frakcje oleju napędowego, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z redestylacji pro-
duktów hydrorafinacji parafin w obecności katalizatora. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C17- C27 i wrzących w przedziale temperatur około 330-
340 oC (626-644 oF).

309-667-5 5B 100683-97-4

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa rafinowana
węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji z ropy naftowej rafinacji węglem aktywnym w celu usunię-
cia śladowych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa
się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C12- C28.

309-668-0 5B 100683-98-5

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja parafinowa rafinowana
węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji z ropy naftowej rafinacji węglem aktywnym w celu usunię-
cia śladowych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa
się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C16- C36.

309-669-6 5B 100683-99-6

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja parafinowa rafinowana zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
frakcji z ropy naftowej rafinacji ziemią bielącą w celu usunięcia śla-
dowych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C16- C36.

265-045-2 6A 64741-45-3

Pozostałości naftowe z kolumny destylacji atmosferycznej
Złożona pozostałość z atmosferycznej destylacji ropy naftowej.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
większej od C20 i wrzących w temperaturze wyższej od około
350 oC (662 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub
więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

265-058-3 6A 64741-57-7

Frakcje olejowe z ropy naftowej, ciężka frakcja próżniowa
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy naf-
towej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w przedziale C20- C50 i wrzących w zakresie temperatur
około 350-600 oC (662-1 112 oF). Strumień ten zawiera zazwy-
czaj 5 % masy lub więcej skondensowanych węglowodorów aro-
matycznych o 4-6 pierścieniach.

265-063-0 6A 64741-61-3

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja z krakingu katalitycznego
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Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji produktów z procesu krakingu katalitycznego. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale
C15- C35 i wrzących w zakresie temperatur około 260-500

oC
(500-932 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej
skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierście-
niach.

265-064-6 6A 64741-62-4

Klarowane oleje z ropy naftowej, z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji produktów z procesu krakingu katalitycznego. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż
C20 i wrzących w temperaturze wyższej od około 350

oC (662 oF).
Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej skondenso-
wanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

265-069-3 6A 64741-67-9

Pozostałości z ropy naftowej, z frakcjonowania produktów refor-
mingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji produktów z procesu reformingu katalitycznego. Składa się
głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla
przeważnie w przedziale C10- C25 i wrzących w zakresie tempera-
tur około 160-400 oC (320-725 oF). Strumień ten zawiera zazwy-
czaj 5 % masy lub więcej skondensowanych węglowodorów aro-
matycznych o 4-6 pierścieniach.

265-076-1 6A 64741-75-9

Pozostałości z ropy naftowej, z hydrokrakingu
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji produktów z procesu hydrokrakingu. Składa się z węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C20 i wrzą-
cych w temperaturze wyższej od około 350 oC (662 oF).

265-081-9 6A 64741-80-6

Pozostałości z ropy naftowej, z krakingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji produktów z procesu krakingu termicznego. Składa się głów-
nie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla prze-
ważnie większej niż C20 i wrzących w temperaturze większej od
około 350 oC (662 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy
lub więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

265-082-4 6A 64741-81-7

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja z krakingu termicznego
Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji produktów procesu
krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów niena-
syconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15-
C36 i wrzących w zakresie temperatur 260-480

oC (500-896 oF).
Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej skondenso-
wanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

265-162-9 6A 64742-59-2

Frakcje olejowe z ropy naftowej, frakcja próżniowa hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora frakcji z ropy naftowej. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C13- C50 i wrzących w przedziale temperatur około 230-600

oC
(446-1 112 oF). Strumień ten zazwyczaj zawiera 5 % masy lub wię-
cej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pier-
ścieniach.

nr EINECS grupa nr CAS

265-181-2 6A 64742-78-5

Pozostałości z ropy naftowej, hydroodsiarczona pozostałość z
kolumny destylacji atmosferycznej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
hydrorafinacji w obecności katalizatora pozostałości z kolumny
destylacji atmosferycznej w warunkach zapewniających przede
wszystkim usunięcie związków organicznych siarki. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż
C20 i wrzących w temperaturze wyższej od około 350

oC (662 oF).
Strumień ten zazwyczaj zawiera 5 % masy lub więcej skondenso-
wanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

265-189-6 6A 64742-86-5

Frakcje olejowe z ropy naftowej, hydroodsiarczona ciężka frakcja
próżniowa
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie kata-
litycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w przedziale około C20- C50 i wrzą-
cych w zakresie temperatur około 350-600 oC (662-1 112 oF).
Strumień ten zazwyczaj zawiera 5 % masy lub więcej skondenso-
wanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

265-193-8 6A 64742-90-1

Pozostałości z ropy naftowej z pirolizy (krakingu parowego)
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji produktów z procesu krakingu parowego (obejmującego kra-
kowanie parowe w celu wytworzenia etylenu). Składa się głównie z
węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie większej niż C14 i wrzących w temperaturze wyższej od około
260 oC (500 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub
więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

269-777-3 6A 68333-22-2

Pozostałości z ropy naftowej z destylacji atmosferycznej
Złożona pozostałość z destylacji atmosferycznej ropy naftowej.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
większej niż C11 i wrzących w temperaturze wyższej od około
200 oC (392 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub
więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

269-782-0 6A 68333-26-6

Klarowane oleje z ropy naftowej, hydrodosiarczone, z krakingu kata-
litycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji klarowanych olejów z krakingu katalitycznego w celu kon-
wersji siarki organicznej do siarkowodoru, który jest usuwany.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
większej niż C20 i wrzących w temperaturze wyższej od około
350 oC (662 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub
więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

269-783-6 6A 68333-27-7

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja hydrodosiarczona, z kra-
kingu katalitycznego
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji średniej frakcji destylatów z krakingu katalitycznegow celu
konwersji siarki organicznej do siarkowodoru, który jest usuwany.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w przedziale około C11- C30 i wrzących w zakresie temperatur
około 205-450 oC (401-842 oF). Zawiera stosunkowo dużą ilość
trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

269-784-1 6A 68333-28-8

Destylaty z ropy naftowej, hydrodosiarczona ciężka frakcja, z kra-
kingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji ciężkich destylatów z krakingu katalitycznego w celu kon-
wersji siarki organicznej do siarkowodoru, który jest usuwany.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w przedziale C15- C35 i wrzących w zakresie temperatur około 260-
500 oC (500-932 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy
lub więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

270-674-0 6A 68476-32-4

Olej opałowy, frakcje olejowe z destylacji pierwotnej pozostałości, o
dużej zawartości siarki

270-675-6 6A 68476-33-5

Olej opałowy jako pozostałości
Ciekły produkt z różnych strumieni rafineryjnych, zwykle pozosta-
łości. Jego skład jest złożony i zmienia się w zależności od źródła
ropy naftowej.

270-792-2 6A 68478-13-7

Pozostałości z ropy naftowej, z destylacji pozostałości z frakcjono-
wania produktów reformingu katalitycznego
Złożona pozostałość z destylacji pozostałości z frakcjonowania pro-
duktów reformingu katalitycznego. Wrze w temperaturze wyższej
od około 399 oC (750 oF).

270-796-4 6A 68478-17-1

Pozostałości z ropy naftowej, z destylacji ciężkiej frakcji olejowej
z koksowania i próżniowej frakcji olejowej
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji ciężkiej frakcji olejowej z koksowania i próżniowej frakcji ole-
jowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie większej niż C13 i wrzących w temperaturze wyższej od
około 230 oC (446 oF).

270-983-0 6A 68512-61-8

Pozostałości z ropy naftowej, z destylacji ciężkiej frakcji z koksowa-
nia i lekkiej frakcji z destylacji próżniowej
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji ciężkiej frakcji olejowej z koksowania i lekkiej próżniowej frak-
cji olejowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie większej niż C13 i wrzących w temperaturze
wyższej od około 230 oC (446 oF).

270-984-6 6A 68512-62-9

Pozostałości z ropy naftowej, lekka pozostałość z destylacji próżniowej
Złożona pozostałość z destylacji próżniowej pozostałości z atmosfe-
rycznej destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie większej niż C13 i wrzących w temperatu-
rze wyższej od około 230 oC (446 oF).

271-013-9 6A 68513-69-9

Pozostałości z ropy naftowej, lekka pozostałość z pirolizy (krakingu
parowego)
Złożona pozostałość z destylacji produktów procesu krakingu paro-
wego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych i niena-
syconych o liczbie atomów węgla większej niż C7 i wrzących
w zakresie temperatur około 101-555 oC (214-1 030 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

271-384-7 6A 68553-00-4

Olej opałowy, nr 6
Olej destylatowy o lepkości minimum 900 SUS w temperaturze
37,7 oC (100 oF)-maksimum 9 000 SUS w temperaturze 37,7 oC
(100 oF).

271-763-7 6A 68607-30-7

Pozostałości z ropy naftowej, z instalacji destylacji atmosferycznej, o
małej zawartości siarki
Złożona mieszanina węglowodorów o małej zawartości siarki stano-
wiąca pozostałość z instalacji destylacji atmosferycznej ropy nafto-
wej. Jest to pozostałość po oddzieleniu frakcji benzynowej z desty-
lacji pierwotnej, frakcji nafty i frakcji oleju napędowego.

272-184-2 6A 68783-08-4

Frakcje oleju napędowego z ropy naftowej, ciężka frakcja z destylacji
atmosferycznej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C7- C35 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 121-510 oC (250-950 oF).

272-187-9 6A 68783-13-1

Pozostałości z ropy naftowej, z płuczki instalacji koksowania, zawie-
rające związki aromatyczne o skondensowanych pierścieniach
Bardzo złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość
z destylacji próżniowej i produktów procesu krakingu termicznego.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
większej niż C20 i wrzących w temperaturze wyższej od około
350 oC (662 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub
więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

273-263-4 6A 68955-27-1

Destylaty z ropy naftowej, z próżniowej destylacji pozostałości naf-
towych
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana na drodze próżnio-
wej destylacji pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy nafto-
wej.

273-272-3 6A 68955-36-2

Pozostałości z ropy naftowej, frakcja żywiczna z pirolizy (krakingu
parowego)
Złożona pozostałość z destylacji pozostałości z pirolizy (krakingu
parowego) ropy naftowej.

274-683-0 6A 70592-76-6

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja próżniowa
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana na drodze destyla-
cji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy nafto-
wej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w przedziale C14- C42 i wrzących w zakresie temperatur około
250-545 oC (482-1 013 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 %
masy lub więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych
o 4-6 pierścieniach.

274-684-6 6A 70592-77-7

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja próżniowa
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Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana na drodze destyla-
cji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy nafto-
wej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w przedziale C11- C35 i wrzących w zakresie temperatur około
250-545 oC (482-1 013 oF).

274-685-1 6A 70592-78-8

Destylaty z ropy naftowej, frakcje olejowe
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana na drodze destyla-
cji próżniowej pozostałości z atmosferycznej destylacji ropy nafto-
wej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w przedziale C15- C50 i wrzących w zakresie temperatur około
270-600 oC (518-1 112 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 %
masy lub więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych
o 4-6 pierścieniach.

285-555-9 6A 85117-03-9

Frakcje olejowe z ropy naftowej, hydroodsiarczona ciężka frakcja
próżniowa z koksowania
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana na drodze hydro-
odsiarczania destylatów ciężkich frakcji z koksowania. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C18- C44 i wrzących w przedziale temperatur około 304-
548 oC (579-1018 oF). Zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej
skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierście-
niach.

295-396-7 6A 92045-14-2

Olej opałowy, ciężka frakcja o dużej zawartości siarki
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana na drodze
destylacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów ali-
fatycznych, aromatycznych i cykloalifatycznych o liczbie atomów
węgla przeważnie większej niż C25 i wrzących w temperaturze
wyższej od około 400 oC (752 oF).

295-511-0 6A 92061-97-7

Pozostałości z ropy naftowej, z krakingu katalitycznego
Złożona mieszanina węglowodorów stanowiąca pozostałość z desty-
lacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się głów-
nie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej
niż C11 i wrzących w temperaturze wyższej od około 200

oC
(392 oF).

295-990-6 6A 92201-59-7

Destylaty z ropy naftowej, średnia frakcja z krakingu katalitycznego,
zdegradowana termicznie
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji produktów z procesu krakingu katalitycznego, które były
wykorzystywane jako nośnik przenoszenia ciepła. Składa się głów-
nie z węglowodorów wrzących w przedziale temperatur około
220-450 oC (428-842 oF). Strumień ten zawiera zazwyczaj orga-
niczne związki siarki.

298-754-0 6A 93821-66-0

Oleje jako pozostałości z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów, związków siarki i związków
organicznych zawierających metale, otrzymywana jako pozostałość
procesów rafinowania, frakcjonowania i krakingu. Produktem koń-
cowym jest olej o lepkości wyższej od 2 cSt w temperaturze 100 oC
(212 oF).

308-733-0 6A 98219-64-8

Pozostałości, z pirolizy (krakingu parowego), obrabiane cieplnie
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
obróbki cieplnej i destylacji surowej benzyny popirolitycznej.
Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych wrzących
w temperaturze wyższej od około 180 oC (356 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

278-011-7 6B 74869-21-9

Smary
Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C12- C50. Może zawierać sole organiczne metali
alkalicznych, ziem alkalicznych i/lub związki glinu.

265-051-5 7A 64741-50-0

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naf-
towej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C15- C30.Produktem końcowym jest olej o
lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt
w 40 oC). Zawiera stosunkowo dużą ilość nasyconych węglowodo-
rów alifatycznych znajdujących się zwykle w tej frakcji destylacyj-
nej ropy naftowej.

265-052-0 7A 64741-51-1

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naf-
towej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C20- C50.Produktem końcowym jest olej o
lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF
(19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo dużą ilość nasyconych
węglowodorów alifatycznych.

265-053-6 7A 64741-52-2

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naf-
towej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C15- C30. Produktem końcowym jest olej o
lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt
w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewiele normalnych parafin.

265-054-1 7A 64741-53-3

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja naftenowa
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie desty-
lacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naf-
towej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C20- C50. Produktem końcowym jest olej o
lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF
(19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewiele normalnych para-
fin.

265-117-3 7A 64742-18-3

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja naftenowa, rafinowana kwa-
sowo
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
z procesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Pro-
duktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co najmniej
100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosun-
kowo niewiele normalnych parafin.

265-118-9 7A 64742-19-4

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa, rafinowana kwa-
sowo
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z
procesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Produk-
tem końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w tempe-
raturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewiele nor-
malnych parafin.

265-119-4 7A 64742-20-7

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa, rafinowana
kwasowo
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów
nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20-
C50. Produktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co naj-
mniej 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-121-5 7A 64742-21-8

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa, rafinowana
kwasowo
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów
nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15-
C30. Produktem końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż 100
SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-127-8 7A 64742-27-4

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa, ługowana
(neutralizowana chemicznie)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie prze-
mywania czynnikiem zasadowym w celu usunięcia substancji kwa-
śnych. Składa się z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Produktem końcowym jest
olej o lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS w temperaturze
100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo dużą ilość węglo-
wodorów alifatycznych.

265-128-3 7A 64742-28-5

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa, ługowana
(neutralizowana chemicznie)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie prze-
mywania czynnikiem zasadowym w celu usunięcia substancji kwa-
śnych. Składa się z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Produktem końcowym jest
olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19
cSt w 40 oC).

265-135-1 7A 64742-34-3

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja naftenowa, ługowana
(neutralizowana chemicznie)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie prze-
mywania czynnikiem zasadowym w celu usunięcia substancji kwa-
śnych. Składa się z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Produktem końcowym jest
olej o lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS w temperaturze
100 oF (19 cStw 40 oC). Zawiera stosunkowo niewiele normalnych
parafin.

265-136-7 7A 64742-35-4

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa, ługowana (neutra-
lizowana chemicznie)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie prze-
mywania czynnikiem zasadowym w celu usunięcia substancji kwa-
śnych. Składa się z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Produktem końcowym jest
olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19
cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewiele normalnych parafin.

nr EINECS grupa nr CAS

232-455-8 7B 8042-47-5

Olej biały mineralny z ropy naftowej
Wysokorafinowany mineralny olej naftowy składający się ze złożo-
nej mieszaniny węglowodorów otrzymywanej w wyniku głębokiej
rafinacji frakcji naftowej kwasem siarkowym i olejem, lub wwyniku
uwodornienia, lub na drodze połączonych procesów uwodornie-
nia i rafinacji kwasowej. Proces przeróbki może obejmować dodat-
kowo etapy przemywania i rafinacji. Składa się z węglowodorów
nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C50.

276-735-8 7B 72623-83-7

Oleje smarowe z ropy naftowej, C>25 hydrorafinowane, typu bright
stock (oleje smarowe o dużej lepkości)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku dwu-
etapowej hydrorafinacji w obecności katalizatora pozostałości ole-
jowych po odasfaltowaniu rozpuszczalnikowym, z odparafinowa-
niem przeprowadzonym między etapami. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż
C25. Produktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej w przy-
bliżeniu 440 cSt w temperaturze 40 oC. Zawiera stosunkowo dużą
ilość węglowodorów nasyconych.

295-425-3 7B 92045-44-8

Oleje smarowe z ropy naftowej, hydrorafinowane, typu bright stock
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji rafinowanych rozpuszczalnikowo pozostałości. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
większej niż C50. Produktem końcowym jest olej o lepkości w prze-
dziale między 650-750 cSt w temperaturze 40 oC.

295-426-9 7B 92045-45-9

Oleje smarowe z ropy naftowej, hydrorafinowane, typu bright stock,
po rafinacji rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji rafinowanych rozpuszczalnikowo pozostałości. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla większej niż C40.
Produktem końcowym jest olej o lepkości w przedziale między
450-500 cSt w temperaturze 40 oC.

295-550-3 7B 92062-35-6

Olej biały mineralny z ropy naftowej, lekki
Wysokorafinowany mineralny olej naftowy stanowiący złożoną mie-
szaninę węglowodorów otrzymywanych w wyniku głębokiej rafi-
nacji frakcji naftowej kwasem siarkowym i olejem, lub w wyniku
uwodornienia, lub na drodze połączonych procesów uwodornie-
nia i rafinacji kwasowej. Składa się z węglowodorów nasyconych o
liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C12.

265-077-7 7C 64741-76-0

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja z hydrokrakingu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji produktów z procesu hydrokrakingu. Składa się głównie z
węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C15- C39 i wrzących w przedziale temperatur około 260-
600 oC (500-1112 oF).

265-090-8 7C 64741-88-4

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa po rafinacji
rozpuszczalnikowej
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowo-
dorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C20- C50.Produktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co
najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-091-3 7C 64741-89-5

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa po rafinacji
rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowo-
dorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C15- C30. Produktem końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż
100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-096-0 7C 64741-95-3

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, z odasfaltowania rozpuszczal-
nikowego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu
odasfaltowania pozostałości destylacyjnej jako frakcja rozpusz-
czalna w rozpuszczalnikach C3- C4 Składa się z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C25 i wrzących
w temperaturze wyższej od około 400 oC (752 oF).

265-097-6 7C 64741-96-4

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja naftenowa po rafinacji
rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Produktem
końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS
w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo nie-
wielką ilość normalnych parafin.

265-098-1 7C 64741-97-5

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa po rafinacji
rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z pro-
cesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowo-
dorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C15- C30.Produktem końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż
100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosun-
kowo niewielką ilość normalnych parafin.

265-101-6 7C 64742-01-4

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, po rafinacji rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja nie-
rozpuszczalna w rozpuszczalnikach z procesu rafinacji rozpuszczalni-
kowej pozostałości destylacyjnej, przy użyciu polarnych rozpuszczal-
ników organicznych takich jak fenol lub furfural. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C25
i wrzących w temperaturze wyższej od około 400 oC (752 oF).

265-137-2 7C 64742-36-5

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa rafinowana zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z rafinacji frakcji
z ropy naftowej ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfikowa-
nymi w procesie kontaktowania albo perkolacji w celu usunięcia
zawartych w niej śladowych ilości związków polarnych lub zanie-
czyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C20- C50. Produktem końcowym jest olej o
lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF
(19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów
nasyconych.

nr EINECS grupa nr CAS

265-138-8 7C 64742-37-6

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa rafinowana zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z rafinacji frakcji
z ropy naftowej ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfikowa-
nymi w procesie kontaktowania albo perkolacji w celu usunięcia
zawartych w niej śladowych ilości związków polarnych lub zanie-
czyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C15- C30.Produktem końcowym jest olej o
lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt
w 40 oC). Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyco-
nych.

265-143-5 7C 64742-41-2

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, rafinowane ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z rafinacji pozo-
stałości olejowych ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfiko-
wanymi w procesie kontaktowania albo perkolacji w celu usunię-
cia zawartych w niej śladowych ilości związków polarnych lub
zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie większej niż C25 i wrzących w temperaturze
około 400 oC (752 oF).

265-146-1 7C 64742-44-5

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja naftenowa rafinowana zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z rafinacji frakcji
z ropy naftowej ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfikowa-
nymi w procesie kontaktowania albo perkolacji w celu usunięcia
zawartych w niej śladowych ilości związków polarnych lub zanie-
czyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C20- C50.Produktem końcowym jest olej o
lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF
(19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewielką ilość normalnych
parafin.

265-147-7 7C 64742-45-6

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa rafinowana zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z rafinacji frakcji
z ropy naftowej ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfikowa-
nymi w procesie kontaktowania albo perkolacji w celu usunięcia
zawartych w niej śladowych ilości związków polarnych lub zanie-
czyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C15- C30.Produktem końcowym jest olej o
lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt
w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewielką ilość normalnych para-
fin.

265-155-0 7C 64742-52-5

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja naftenowa hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji frakcji z ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C20- C50.Produktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co
najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera
stosunkowo niewielką ilość normalnych parafin.

265-156-6 7C 64742-53-6

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa hydrorafinowana
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji frakcji z ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C15- C30. Produktem końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż
100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosun-
kowo niewielką ilość normalnych parafin.

265-157-1 7C 64742-54-7

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa hydrorafino-
wana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji frakcji z ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C20- C50. Produktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co
najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera
stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.

265-158-7 7C 64742-55-8

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji frakcji z ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C15- C30. Produktem końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż
100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosun-
kowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.

265-159-2 7C 64742-56-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa, po odparafino-
waniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez oddziele-
nie normalnych parafin z frakcji z ropy naftowej w wyniku krysta-
lizacji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Produktem
końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w tempera-
turze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-160-8 7C 64742-57-0

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji frakcji z ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się
z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż
C25 i wrzących w temperaturze wyższej od około 400

oC (752 oF).

265-166-0 7C 64742-62-7

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, po odparafinowaniu rozpusz-
czalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez oddziele-
nie węglowodorów o długich, rozgałęzionych łańcuchach z pozo-
stałości olejowych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej.
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
większej niż C25 i wrzących w temperaturze wyższej od około
400 oC (752 oF).

265-167-6 7C 64742-63-8

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja naftenowa, po odparafino-
waniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez oddziele-
nie normalnych parafin z frakcji z ropy naftowej w wyniku krysta-
lizacji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20C 0. Produktem
końcowym jest olej o lepkości wynoszącej co najmniej 100 SUS
w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo nie-
wielką ilość normalnych parafin.

nr EINECS grupa nr CAS

265-168-1 7C 64742-64-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa, po odparafino-
waniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez oddziele-
nie normalnych parafin z frakcji z ropy naftowej w wyniku krysta-
lizacji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15C 0. Produktem
końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w tempera-
turze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewielką ilość
normalnych parafin.

265-169-7 7C 64742-65-0

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa, po odparafino-
waniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez oddziele-
nie normalnych parafin z frakcji z ropy naftowej w wyniku krysta-
lizacji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20C 0. Produktem
końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co najmniej 100 SUS
w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-172-3 7C 64742-68-3

Oleje naftenowe z ropy naftowej, ciężka frakcja po odparafinowaniu
katalitycznym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
odparafinowania katalitycznego. Składa się głównie z węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Pro-
duktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co najmniej
100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosun-
kowo niewielką ilość normalnych parafin.

265-173-9 7C 4 64742-69-4

Oleje naftenowe z ropy naftowej, lekka frakcja po odparafinowaniu
katalitycznym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
odparafinowania katalitycznego. Składa się z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30.Produktem koń-
cowym jest olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w temperaturze
100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewielką ilość nor-
malnych parafin.

265-174-4 7C 64742-70-7

Oleje parafinowe z ropy naftowej, ciężka frakcja po odparafinowa-
niu katalitycznym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
odparafinowania katalitycznego. Składa się głównie z węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Pro-
duktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co najmniej
100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-176-5 7C 64742-71-8

Oleje parafinowe z ropy naftowej, lekka frakcja po odparafinowaniu
katalitycznym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
odparafinowania katalitycznego. Składa się z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Produktem
końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w tempera-
turze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

265-179-1 7C 64742-75-2

Oleje naftenowe z ropy naftowej, ciężka frakcja po odparafinowaniu
metodą kompleksowania
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Złożonamieszanina węglowodorów otrzymywana przez oddzielenie
parafinowych węglowodorów o łańcuchach prostych, jako ciało
stałe w wyniku obróbki mocznikiem. Składa się z węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Produk-
tem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej, co najmniej 100
SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo
niewielką ilość normalnych parafin.

265-180-7 7C 64742-76-3

Oleje naftenowe z ropy naftowej, lekka frakcja po odparafinowaniu
metodą kompleksowania
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w procesie
odparafinowania katalitycznego. Składa się z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Produktem
końcowym jest olej o lepkości mniejszej niż 100 SUS w tempera-
turze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewielką ilość
normalnych parafin.

76-736-3 7C 72623-85-9

Oleje smarowe z ropy naftowej, C20-50 hydrorafinowe, oparte na ole-
jach o średniej i dużej lepkości
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora: lekkiej frakcji olejowej z desty-
lacji próżniowej, ciężkiej frakcji olejowej z destylacji próżniowej
i odasfaltowanych w wyniku rafinacji rozpuszczalnikowej pozosta-
łości olejowych, w procesie dwuetapowym, z odparafinowaniem
przeprowadzanym między etapami. Składa się głównie z węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50
Produktem końcowym jest olej o lepkości wynoszącej około 112
cSt w temperaturze 40 oC. Zawiera stosunkowo dużą ilość węglo-
wodorów nasyconych.

276-737-9 7C 72623-86-0

Oleje smarowe z ropy naftowej, C15-30 hydrorafinowe, oparte na ole-
jach o średniej lepkości
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora: lekkiej frakcji olejowej z desty-
lacji próżniowej i ciężkiej frakcji olejowej z destylacji próżniowej,
w procesie dwuetapowym, z odparafinowaniem przeprowadzanym
między etapami. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Produktem końco-
wym jest olej o lepkości około 15 cSt w temperaturze 40 oC.
Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.

276-738-4 7C 72623-87-1

Oleje smarowe z ropy naftowej, C20-50 hydrorafinowe, oparte na ole-
jach o średniej lepkości
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-

rafinacji w obecności katalizatora: lekkiej frakcji olejowej z destylacji
próżniowej, ciężkiej frakcji olejowej z destylacji próżniowej i odasfalto-
wanych w wyniku rafinacji rozpuszczalnikowej pozostałości olejowych,
w procesie dwuetapowym, z odparafinowaniem przeprowadzanym mię-
dzy etapami. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Produktem końcowym jest olej
o lepkości około 32 cSt w temperaturze 40 oC. Zawiera stosunkowo
dużą ilość węglowodorów nasyconych.

278-012-2 7C 74869-22-0

Oleje smarowe Złożona mieszanina węglowodorów otrzymy-
wana w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej i odparafinowania.
Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla
przeważnie w zakresie C15- C50.

nr EINECS grupa nr CAS

292-613-7 7C 90640-91-8

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa, po odparafino-
waniu kompleksowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
odparafinowania ciężkiego destylatu parafinowego. Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C20 -C50. Produktem końcowym jest olej o lepkości rów-
nej lub większej od 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt
w 40 oC). Zawiera stosunkowo niewielką ilość normalnych para-
fin.

292-614-2 7C 90640-92-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa, po odparafino-
waniu kompleksowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
odparafinowania lekkiego destylatu parafinowego. Składa się głów-
nie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C12- C30. Produktem końcowym jest olej o lepkości mniejszej
niż 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC). Zawiera sto-
sunkowo niewielką ilość normalnych parafin.

292-616-3 7C 90640-94-1

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa, po odparafino-
waniu rozpuszczalnikowym i rafinacji ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji odparafinowanego ciężkiego destylatu parafinowego ziemiami
bielącymi naturalnymi lub modyfikowanymi w procesie kontakto-
wania lub perkolacji. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

292-617-9 7C 90640-95-2

Węglowodory C20-50 ciężka frakcja parafinowa, po odparafinowaniu
rozpuszczalnikowym, hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora odparafinowanego ciężkiego
destylatu parafinowego. Składa się głównie z węglowodorów o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

292-618-4 7C 90640-96-3

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa, po odparafino-
waniu rozpuszczalnikowym i rafinacji ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji odparafinowanego lekkiego destylatu parafinowego ziemiami
bielącymi naturalnymi lub modyfikowanymi w procesie kontakto-
wania lub perkolacji. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30.

292-620-5 7C 90640-97-4

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja parafinowa, po odparafino-
waniu rozpuszczalnikowym i hydrorafinacji
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora odparafinowanego lekkiego
destylatu parafinowego. Składa się głównie z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30.

292-656-1 7C 90669-74-2

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, hydrorafinowane, po odpara-
finowaniu rozpuszczalnikowym

294-843-3 7C 91770-57-9

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, po odparafinowaniu katalitycz-
nym

295-300-3 7C 91995-39-0

Destylaty z ropy naftowej, odparafinowana ciężka frakcja parafinowa,
hydrorafinowana
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez głęboką
rafinację odparafinowanego destylatu w wyniku uwodornienia
w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów
nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C25-
C39. Produktem końcowym jest olej o lepkości około 44 cSt
w temperaturze 50 oC.

295-301-9 7C 91995-40-3

Destylaty z ropy naftowej, odparafinowana lekka frakcja parafinowa,
hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez głę-
boką rafinację odparafinowanego destylatu w wyniku uwodornie-
nia w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów
nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C21-
C29. Produktem końcowym jest olej o lepkości około 13 cSt
w temperaturze 50 oC.

295-305-0 7C 91995-43-6

Destylaty z ropy naftowej, ciężka frakcja parafinowa, siarkowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji próżniowej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50, do których
dodawana jest w podwyższonej temperaturze siarka pierwiastkowa.

295-316-0 7C 91995-54-9

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja naftenowa po rafinacji
rozpuszczalnikowej i hydrorafinacji
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
hydrorafinacji frakcji z ropy naftowej w obecności katalizatora
i oddzielenia węglowodorów aromatycznych poprzez ekstrakcję
rozpuszczalnikową. Składa się głównie z węglowodorów nafteno-
wych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30. Pro-
duktem końcowym jest olej o lepkości pomiędzy 13-15 cSt
w temperaturze 40 oC.

295-423-2 7C 92045-42-6

Oleje smarowe z ropy naftowej, C17-35 po ekstrakcji rozpuszczalni-
kowej, odparafinowane, hydrorafinowane

295-424-8 7C 92045-43-7

Oleje smarowe z ropy naftowej, hydrokrakowane, wolne od aroma-
tów, po odparafinowaniu rozpuszczalnikowym

295-499-7 7C 92061-86-4

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, hydrokrakowane, rafinowane
kwasowo, po odparafinowaniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie
rozpuszczalnikowego oddzielania parafin z pozostałości po desty-
lacji rafinowanych kwasowo, hydrokrakowanych ciężkich parafin
i wrzących w temperaturze wyższej od około 380 oC (716 oF).

295-810-6 7C 92129-09-4

Oleje parafinowe z ropy naftowej, odparafinowana ciężka frakcja po
rafinacji rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z parafinowej
ropy naftowej zawierającej siarkę. Składa się głównie z odparafino-
wanego oleju smarowego po rafinacji rozpuszczalnikowej o lepko-
ści 65 cSt w temperaturze 50 oC.

297-474-6 7C 93572-43-1

Oleje smarowe z ropy naftowej, oleje bazowe, parafinowe
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycz-
nych, naftenowych i parafinowych. Produktem końcowym jest olej
o lepkości 120 SUS w temperaturze 100 oF (23 cSt w 40 oC).

nr EINECS grupa nr CAS

297-857-8 7C 93763-38-3

Węglowodory, hydrokrakowane parafinowe pozostałości po odpara-
finowaniu rozpuszczalnikowym

305-588-5 7C 94733-08-1

Destylaty z ropy naftowej, hydrorafinowana ciężka frakcja po rafina-
cji rozpuszczalnikowej, uwodorniona

305-589-0 7C 94733-09-2

Destylaty z ropy naftowej, hydrokrakowana lekka frakcja po rafinacji
rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku dearo-
matyzacji rozpuszczalnikowej pozostałości z hydrokrakowanej
frakcji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o licz-
bie atomów węgla przeważnie w zakresie C18- C27 i wrzących
w przedziale temperatur około 370-450 oC (698-842 oF).

305-594-8 7C 94733-15-0

Oleje smarowe z ropy naftowej, C18-40 hydrokrakowane, destylaty,
po odparafinowaniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
rozpuszczalnikowego odparafinowania pozostałości destylacyjnej z
hydrokrakingu frakcji ropy naftowej. Składa się głównie z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C18- C40
i wrzących w przedziale temperatur około 370-550 oC (698-
1022 oF).

305-595-3 7C 94733-16-1

Oleje smarowe z ropy naftowej, C18-40 uwodornione, rafinaty z eks-
trakcji, po odparafinowaniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
rozpuszczalnikowego odparafinowania uwodornionego rafinatu
otrzymywanego w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej hydrora-
finowanego destylatu z ropy naftowej. Składa się głównie z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C18- C40
i wrzących w przedziale temperatur około 370-550 oC (698-
1022 oF).

305-971-7 7C 95371-04-3

Węglowodory, C13-30 bogate w aromaty, destylat naftenowy po eks-
trakcji rozpuszczalnikowej

305-972-2 7C 95371-05-4

Węglowodory, C16-32 bogate w aromaty, destylat naftenowy po eks-
trakcji rozpuszczalnikowej

305-974-3 7C 95371-07-6

Węglowodory, C37-68 odparafinowane, odasfaltowane, hydrorafino-
wane pozostałości z destylacji próżniowej

305-975-9 7C 95371-08-7

Węglowodory, C37-65 hydrorafinowane, odasfaltowane pozostałości
z destylacji próżniowej

307-010-7 7C 97488-73-8

Destylaty z ropy naftowej, lekka frakcja z hydrokrakingu po rafinacji
rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji rozpuszczalnikowej destylatu z hydrokrakowanych destylatów z
ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C18- C27 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 370-450 oC (698-842 oF).

307-011-2 7C 97488-74-9

Destylaty z ropy naftowej, uwodorniona ciężka frakcja po rafinacji
rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji rozpuszczalnikowej uwodornionego destylatu z ropy naftowej.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C19- C40 i wrzących w przedziale temperatur
około 390-550 oC (734-1022 oF).

270 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15/t. 2



nr EINECS grupa nr CAS

307-034-8 7C 97488-95-4

Oleje smarowe z ropy naftowej, C18-27 hydrokrakowane, po odpara-
finowaniu rozpuszczalnikowym

307-661-7 7C 97675-87-1

Węglowodory, C17-30 hydrorafinowana pozostałość z destylacji
atmosferycznej po odasfaltowaniu rozpuszczalnikowym, lekka
frakcja destylacyjna
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pierwsze
frakcje z próżniowej destylacji produktów hydrorafinacji w obec-
ności katalizatora „krótkiej” pozostałości (pozostałości po głębokim
oddestylowaniu lotnych frakcji) po odasfaltowaniu rozpuszczalni-
kowym. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C17- C30 i wrzących w przedziale tem-
peratur około 300-400 oC (572-752 oF). Jako produkt końcowy
powstaje olej o lepkości 4 cSt w temperaturze około 100 oC
(212 oF).

307-755-8 7C 97722-06-0

Węglowodory, C17-40 hydrorafinowana pozostałość z destylacji po
odasfaltowaniu rozpuszczalnikowym, lekka frakcja z destylacji
próżniowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pierwsze
frakcje z próżniowej destylacji produktów katalitycznej hydrorafi-
nacji „krótkiej” pozostałości (pozostałości po głębokim oddestylo-
waniu lotnych frakcji) po odasfaltowaniu rozpuszczalnikowym, o
lepkości 8 cSt w temperaturze około 100 oC (212 oF). Składa się
głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C17- C40 i wrzących w przedziale temperatur około 300-
500 oC (592-932 oF).

307-758-4 7C 97722-09-3

Węglowodory, C13-27 lekka frakcja naftenowa po ekstrakcji rozpusz-
czalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji aromatów z lekkiego destylatu naftenowego, o lepkości 9,5
cSt w temperaturze 40 oC (104 oF). Składa się głównie z węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C13- C27
i wrzących w przedziale temperatur około 240-400 oC (464-
752 oF).

307-760-5 7C 97722-10-6

Węglowodory, C14-29 lekka frakcja naftenowa po ekstrakcji rozpusz-
czalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji aromatów z lekkiego destylatu naftenowego, o lepkości 16
cSt w temperaturze 40 oC (104 oF). Składa się głównie z węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C14- C29
i wrzących w przedziale temperatur około 250-425 oC (482-
797 oF)

308-131-8 7C 97862-81-2

Węglowodory, C27-42 odaromatyzowane

308-132-3 7C 97862-82-3

Węglowodory, C17-30 hydrorafinowane destylaty, lekka frakcja desty-
lacyjna

308-133-9 7C 97862-83-4

Węglowodory, C27-45 frakcja naftenowa z destylacji próżniowej

308-287-7 7C 97926-68-6

Węglowodory, C27-45 odaromatyzowane

308-289-8 7C 97926-70-0

Węglowodory, C20-58 hydrorafinowane

nr EINECS grupa nr CAS

308-290-3 7C 4 97926-71-1

Węglowodory, C27-42 naftenowe

309-710-8 7C 100684-37-5

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, rafinowane węglem aktywnym,
po odparafinowaniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji węglem aktywnym pozostałości olejowych z ropy naftowej po
odparafinowaniu rozpuszczalnikowym, w celu usunięcia ślado-
wych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń

309-711-3 7C 100684-38-6

Pozostałości olejowe z ropy naftowej, rafinowane ziemiami bielą-
cymi, po odparafinowaniu rozpuszczalnikowym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji ziemiami bielącymi pozostałości olejowych naftowych po
odparafinowaniu rozpuszczalnikowym, w celu usunięcia ślado-
wych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń

309-874-0 7C 101316-69-2

Oleje smarowe z ropy naftowej, C>25 ekstrahowane rozpuszczalni-
kowo, odasfaltowane, odparafinowane, uwodornione
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej i uwodornienia pozostałości z destyla-
cji próżniowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie ato-
mów węgla przeważnie większej od C25 Produktem końcowym jest
olej o lepkości od 32 cSt do 37 cSt w temperaturze 100 oC (212 oF).

309-875-6 7C 101316-70-5

Oleje smarowe z ropy naftowej, C17-32 ekstrahowane rozpuszczlni-
kowo, odparafinowane, uwodornione
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej i uwodornienia pozostałości z destyla-
cji atmosferycznej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C17- C32.Produktem końco-
wym jest olej o lepkości od 17-23 cSt w temperaturze 40 oC
(104 oF).

309-876-1 7C 101316-71-6

Oleje smarowe z ropy naftowej, C20-35 ekstrahowane rozpuszczalni-
kowo, odparafinowane, uwodornione
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej i uwodornienia pozostałości z destyla-
cji atmosferycznej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C35.Produktem końco-
wym jest olej o lepkości od 37-44 cSt w temperaturze 40 oC
(104 oF).

309-877-7 7C 101316-72-7

Oleje smarowe z ropy naftowej, C24-50 ekstrahowane rozpuszczalni-
kowo, odparafinowane, uwodornione
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej i uwodornienia pozostałości z destyla-
cji atmosferycznej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C24- C50.Produktem końco-
wym jest olej o lepkości od 16-75 cSt w temperaturze 40 oC
(104 oF).

265-110-54 8 64742-10-5

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji pozostało-
ści olejowych
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglo-
wodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
większej od C25.

295-332-84 8 91995-70-9

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji odasfalto-
wanej pozostałości z destylacji próżniowej
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej odasfaltowanej pozostałości z destyla-
cji próżniowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycz-
nych o liczbie atomów przeważnie większej od C30.Strumień ten
zawiera więcej niż 5 % masy skondensowanych węglowodorów
aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

265-102-1 9A 64742-03-6

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu naftenowego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglo-
wodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C15- C30.Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub
więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

265-103-7 9A 64742-04-7

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu parafinowego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglo-
wodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C20- C50.Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub
więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

265-104-2 9A 64742-05-8

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu parafinowego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt
w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z
węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C15- C30Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy
lub więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

265-111-0 9A 64742-11-6

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu naftenowego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt
w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z
węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C20 - C50.Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy
lub więcej skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6
pierścieniach.

295-341-7 9A 91995-78-7

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiej frak-
cji olejowej z destylacji próżniowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej z lekkiej frakcji olejowej z destylacji
próżniowej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów
aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C13-
C30.

307-753-7 9A 97722-04-8

Węglowodory, C26-55 bogate w aromaty
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej z destylatu naftenowego, o lepkości 27
cSt w temperaturze 100 oC (212 oF). Składa się głównie z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C26- C55
i wrzących w przedziale temperatur około 395-640 oC (743-
1184 oF).

272-175-3 9B 68783-00-6

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu naftenowego, koncentrat aromatyczny
Koncentrat aromatyczny wytwarzany przez dodanie wody do eks-
traktu (surowego), będącego mieszaniną ekstraktu z ciężkiego
destylatu naftenowego i rozpuszczalnika ekstrakcyjnego.

nr EINECS grupa nr CAS

272-180-0 9B 68783-04-0

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu parafinowego po rafinacji rozpuszczalnikowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
reekstrakcji rafinowanego rozpuszczalnikowo ciężkiego destylatu
parafinowego. Składa się z węglowodorów nasyconych i aroma-
tycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

272-342-0 9B 68814-89-1

Ekstrakty z ropy naftowej, ciężkie destylaty parafinowe, z odasfalto-
wania rozpuszczalnikowego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
ekstrakcji rozpuszczalnikowej ciężkiego destylatu parafinowego.

292-631-5 9B 90641-07-9

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu naftenowego, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora ekstraktu rozpuszczalnikowego
z ciężkiego destylatu naftenowego. Składa się głównie z węglowo-
dorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C20- C50.Produktem końcowym jest olej o lepkości co
najmniej 19 cSt w temperaturze 40 oC (100 SUS w 100 oF).

292-632-0 9B 90641-08-0

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu parafinowego, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora ekstraktu rozpuszczalnikowego
z ciężkiego destylatu parafinowego. Składa się głównie z węglowo-
dorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C21- C33 i wrzących w przedziale temperatur około 350-
480 oC (662-896 oF).

292-633-6 9B 90641-09-1

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu parafinowego, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora ekstraktu rozpuszczalnikowego
z lekkiego destylatu parafinowego. Składa się głównie z węglowo-
dorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C17- C26 i wrzących w przedziale temperatur około 280-
400 oC (536-752 oF).

295-335-4 9B 91995-73-2

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji hydrorafi-
nowanego lekkiego destylatu parafinowanego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
ekstrakcji rozpuszczalnikowej pośredniego (szczytowego) destylatu
parafinowego, następnie hydrorafinowanego w obecności kataliza-
tora. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C16- C36.

295-338-0 9B 91995-75-4

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu naftenowego, hydroodsiarczane
Złożona mieszanina
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węglowodorów otrzymywana w wyniku hydrorafinacji w obecności
katalizatora ekstraktu, wytwarzanego w procesie ekstrakcji
rozpuszczalnikowej, wwarunkachmających na celu przede wszyst-
kim usunięcie związków siarki. Składa się głównie z węglowodo-
rów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakre-
sie C15- C30. Strumień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy, lub więcej,
skondensowanych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierście-
niach.

295-339-6 9B 91995-76-5

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu parafinowego, po rafinacji kwasowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja z
destylacji ekstraktu z ekstrakcji rozpuszczalnikowej lekkich (szczy-
towych) naftowych destylatów parafinowych, która poddawana jest
rafinacji kwasem. Składa się głównie z węglowodorów aromatycz-
nych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C16- C32.

295-340-1 9B 91995-77-6

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu parafinowego, hydroodsiarczone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej lekkiego destylatu parafinowego
i hydrorafinowanych w celu konwersji siarki organicznej do siarko-
wodoru, który jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C40 i daje jako
produkt końcowy olej o lepkości większej niż 10 cSt w tempera-
turze 40 oC.

295-342-2 9B 91995-79-8

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiej frak-
cji olejowej z destylacji próżniowej, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej lekkich próżniowych frakcji olejowych
i hydrorafinowanych w obecności katalizatora. Składa się głównie
z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C13- C30.

296-437-1 9B 92704-08-0

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu parafinowego, po rafinacji ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów powstająca w wyniku rafinacji
frakcji z ropy naftowej ziemiami bielącymi naturalnymi lubmodyfi-
kowanymi w procesie kontaktowania lub perkolacji w celu usunię-
cia śladowych ilości obecnych w niej związków polarnych lub
zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów aromatycz-
nych o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50. Stru-
mień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej węglowodorów
aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

297-827-4 9B 93763-10-1

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej destylacji ciężkiego
destylatu naftenowego, hydroodsiarczone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z surowca nafto-
wego w wyniku hydrorafinacji w celu konwersji siarki organicznej
do siarkowodoru, który jest usuwany. Składa się głównie z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15 - C50.
Produktem końcowym jest olej o lepkości większej niż 19 cSt
w temperaturze 40 oC.

nr EINECS grupa nr CAS

297-829-5 9B 93763-11-2

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiego
destylatu parafinowego, odparafinowanego rozpuszczalnikowo,
hydroodsiarczone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z odparafinowa-
nego rozpuszczalnikowo surowca naftowego w wyniku hydrorafi-
nacji w celu konwersji siarki organicznej do siarkowodoru, który
jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie ato-
mów węgla przeważnie w zakresie C15 - C50. Produktem końco-
wym jest olej o lepkości większej niż 19 cSt w temperaturze 40 oC.

309-672-2 9B 100684-02-4

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu parafinowego, po rafinacji węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja z
destylacji ekstraktu uzyskanego w wyniku ekstrakcji rozpuszczal-
nikowej lekkiego (szczytowego) naftowego destylatu parafinowego,
rafinowana z węglem aktywnym w celu usunięcia śladowych ilości
składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z
węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C16- C32.

309-673-8 9B 100684-03-5

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiego
destylatu parafinowego, po rafinacji ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja z
destylacji ekstraktu uzyskanego w wyniku ekstrakcji rozpuszczal-
nikowej lekkiego (szczytowego) naftowego destylatu parafinowego,
rafinowana ziemiami bielącymi w celu usunięcia śladowych ilości
składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie
z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C16- C32.

309-674-3 9B 100684-04-6

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiej
próżniowej frakcji olejowej, rafinowane węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej lekkiej próżniowej frakcji olejowej, rafi-
nowana węglem aktywnym w celu usunięcia śladowych ilości
składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z
węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C13- C30.

309-675-9 9B 100684-05-7

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiej
próżniowej frakcji olejowej, rafinowane ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku eks-
trakcji rozpuszczalnikowej lekkiej próżniowej frakcji olejowej, rafi-
nowana ziemiami bielącymi w celu usunięcia śladowych ilości
składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z
węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C13- C30.

265-105-8 10 64742-06-9

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji średniej
frakcji destylacyjnej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt
w wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z
węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C9- C20 i wrzących w przedziale temperatur około
150-345 oC (302-653 oF).
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265-211-4 10 64743-06-2

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji frakcji oleju
napędowego
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z węglo-
wodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C13- C25 i wrzących w przedziale temperatur około 230-
400 oC (446-752 oF).

272-173-2 10 68782-98-9

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji oleju klaro-
wanego, zawiera związki aromatyczne o skondensowanych pier-
ścieniach
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
ekstrakcji rozpuszczalnikowej klarowanego oleju z krakingu kata-
litycznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o
liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C20 i wrzących
w temperaturze powyżej około 350 oC (662 oF). Strumień ten
zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej skondensowanych węglo-
wodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

272-174-8 10 68782-99-0

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji ciężkiej
frakcji oleju klarowanego, zawiera węglowodory aromatyczne o
skondensowanych pierścieniach
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
ekstrakcji rozpuszczalnikowej klarowanego oleju z krakingu kata-
litycznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o
liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C25 i wrzących
w temperaturze powyżej około 425 oC (798 oF). Strumień ten
zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej skondensowanych węglo-
wodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

272-177-4 10 68783-02-8

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji średniej
frakcji oleju klarowanego, zawiera węglowodory aromatyczne o
skondensowanych pierścieniach
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
ekstrakcji rozpuszczalnikowej klarowanego oleju z krakingu kata-
litycznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C17 - C28 i wrzących
w przedziale temperatur około 375-450 oC (708 -842 oF). Stru-
mień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej skondensowa-
nych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

272-179-5 10 68783-03-9

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji lekkiej frak-
cji oleju klarowanego, zawiera węglowodory aromatyczne o
skondensowanych pierścieniach
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako ekstrakt z
ekstrakcji rozpuszczalnikowej klarowanego oleju z krakingu kata-
litycznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15 - C25 i wrzących
w przedziale temperatur od około 340-400 oC (644-752 oF). Stru-
mień ten zawiera zazwyczaj 5 % masy lub więcej skondensowa-
nych węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach.

295-330-7 10 91995-67-4

Ekstrakty z ropy naftowej, aromaty C15-30 hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji ekstraktu aromatycznego. Składa się głównie z węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C30.
Produktem końcowym jest olej o lepkości około 45 cSt w tempe-
raturze 40 oC.

nr EINECS grupa nr CAS

295-333-3 10 91995-71-0

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji frakcji ole-
jowej, ługowane (neutralizowane chemicznie)
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie rafina-
cji w celu usunięcia materiałów kwaśnych z ekstraktów rozpusz-
czalnikowych z frakcji olejowych.

295-334-9 10 91995-72-1

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji frakcji ole-
jowej, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora ekstraktów rozpuszczalnikowych
z frakcji olejowych.

305-590-6 10 94733-10-5

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji hydro-
krakingu pozostałości olejowych
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji rozpuszczalnikowej pozostałości hydrokrakowanej ropy nafto-
wej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C18- C27 i wrzących w prze-
dziale temperatur około 370-450 oC (698 -842 oF).

307-012-8 10 97488-75-0

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji hydrokra-
kowanej ciężkiej frakcji
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji średnich i ciężkich destylatów poddanych rafinacji rozpusz-
czalnikowej, a uzyskanych na drodze hydrokrakingu destylatu ropy
naftowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie od C18-C27 i wrzą-
cych w przedziale temperatur około 370-450 oC (698 -842 oF).

309-670-1 10 100684-00-2

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji frakcji ole-
jowych, rafinowane węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji ekstraktów rozpuszczalnikowych z frakcji olejowych węglem
aktywnym w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych
i zanieczyszczeń.

309-671-7 10 100684-01-3

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji frakcji ole-
jowych, rafinowane ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji ekstraktów rozpuszczalnikowych z frakcji olejowych ziemiami
bielącymi w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych
i zanieczyszczeń.

309-676-4 10 100684-06-8

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji średniego
destylatu, rafinowane węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji ekstraktów rozpuszczalnikowych średniego destylatu węglem
aktywnym w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych
i zanieczyszczeń.

309-678-5 10 100684-07-9

Ekstrakty z ropy naftowej, z rozpuszczalnikowej rafinacji średniego
destylatu, rafinowane ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji ekstraktów rozpuszczalnikowych średniego destylatu ziemiami
bielącymi w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych
i zanieczyszczeń.
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232-315-6 11A 8002-74-2

Parafiny i woski węglowodorowe
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcji benzy-
nowych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej (odolejenia
rozpuszczalnikowego) lub w procesie pocenia. Składa się głównie
z węglowodorów o prostych łańcuchach o liczbie atomów węgla
przeważnie większej niż C20.

264-038-1 11A 63231-60-7

Parafiny i woski węglowodorowe, mikrokrystaliczne
Złożona mieszanina węglowodorów o długich, rozgałęzionych łań-
cuchach otrzymywana z pozostałości olejowych w wyniku krysta-
lizacji rozpuszczalnikowej. Składa się głównie z nasyconych węglo-
wodorów o prostych i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów
węgla przeważnie większej niż C35.

265-126-2 11A 64742-26-3

AWoski węglowodorowe z ropy naftowej, rafinowane kwasem
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku rafinacji
frakcji wosków z ropy naftowej kwasem siarkowym. Składa się
głównie z nasyconych węglowodorów o prostych i rozgałęzionych
łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20-
C50.

265-134-6 11A 64742-33-2

Woski węglowodorowe z ropy naftowej, ługowane (neutralizowane
chemicznie)
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie rafina-
cji mającym na celu usunięcie składników kwaśnych. Składa się
głównie z nasyconych węglowodorów o prostych łańcuchach o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

265-144-0 11A 64742-42-3

Woski węglowodorowe z ropy naftowej, rafinowane ziemiami bielą-
cymi, mikrokrystaliczne
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji frakcji mikrokrystalicznego wosku naftowego ziemiami bielą-
cymi naturalnymi lub modyfikowanymi w procesie kontaktowania
lub perkolacji w celu usunięcia śladowych ilości obecnych w niej
związków polarnych lub zanieczyszczeń. Składa się głównie
z węglowodorów o długich, rozgałęzionych łańcuchach o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C25- C50.

265-145-6 11A 64742-43-4

Parafiny z ropy naftowej, rafinowane ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji frakcji wosku naftowego ziemiami bielącymi naturalnymi lub
modyfikowanymi w procesie kontaktowania lub perkolacji w celu
usunięcia śladowych ilości obecnych w niej związków polarnych
lub zanieczyszczeń. Składa się głównie z nasyconych węglowodo-
rów o prostych łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C20- C50.

265-154-5 11A 64742-51-4

Parafiny z ropy naftowej, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji wosku naftowego w obecności katalizatora. Składa się
głównie z węglowodorów parafinowych o prostych łańcuchach o
liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

265-163-4 11A 64742-60-5

Woski węglowodorowe z ropy naftowej, hydrorafinowane, mikro-
krystaliczne
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji mikrokrystalicznego wosku naftowego w obecności kata-
lizatora. Składa się głównie z węglowodorów o długich rozgałęzio-
nych łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C25- C50.

nr EINECS grupa nr CAS

285-095-9 11A 85029-72-7

Woski węglowodorowe z ropy naftowej, deodoryzowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku
obróbki frakcji parafinowej parą pod próżnią. Składniki lotne
i odory w obecności pary są w znacznym stopniu usuwane. Składa
się głównie z węglowodorów o prostych i rozgałęzionych łańcu-
chach o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

292-640-4 11A 90669-47-9

Parafiny z ropy naftowej, rafinowane kwasem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
w procesie rafinacji kwasem siarkowym frakcji wosku naftowego.
Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o prostych łańcu-
chach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20.

295-456-2 11A 92045-74-4

Parafiny z ropy naftowej, niskotopliwe
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcji nafto-
wych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej (odolejenia
rozpuszczalnikowego), w procesie pocenia lub tworzenia adduk-
tów. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o prostych
łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12.

295-457-8 11A 92045-75-5

Parafiny z ropy naftowej, niskotopliwe, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcji benzy-
nowych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej (odolejenia
rozpuszczalnikowego), w procesie pocenia lub addycji, hydrorafi-
nowana w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowo-
dorów nasyconych o prostych łańcuchach o liczbie atomów węgla
przeważnie większej od C12.

295-458-3 11A 92045-76-6

Parafiny i woski węglowodorowe, mikrokrystaliczne, hydrorafino-
wane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z pozostałości
olejowych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej i hydrorafi-
nowana w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowo-
dorów nasyconych o prostych i rozgałęzionych łańcuchach o licz-
bie atomów węgla przeważnie większej od C25.

307-045-8 11A 97489-05-9

Parafiny i woski węglowodorowe, C19-38

308-140-7 11A 97862-89-0

Parafiny z ropy naftowej, rafinowane węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji frakcji z ropy naftowej węglem aktywnym w celu usunięcia śla-
dowych składników i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglo-
wodorów nasyconych o prostych łańcuchach o liczbie atomów
węgla przeważnie większej od C20.

308-141-2 11A 97862-90-3

Parafiny z ropy naftowej, niskotopliwe, rafinowane węglem aktyw-
nym
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji nisko topiących się frakcji z ropy naftowej węglem aktywnym
w celu usunięcia śladowych składników i zanieczyszczeń. Składa się
głównie z węglowodorów nasyconych o prostych łańcuchach o
liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12.

308-142-8 11A 97862-91-4

Parafiny z ropy naftowej, niskotopliwe, rafinowane ziemiami bielą-
cymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji nisko topiących się frakcji z ropy naftowej bentonitem w celu
usunięcia śladowych składników i zanieczyszczeń. Składa się głów-
nie z węglowodorów nasyconych o prostych łańcuchach o liczbie
atomów węgla przeważnie większej od C12.

308-143-3 11A 97862-92-5

Parafiny z ropy naftowej, niskotopliwe, rafinowane kwasem krzemo-
wym (żelem krzemionkowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji nisko topiących się frakcji z ropy naftowej kwasem krzemowym
(żelem krzemionkowym) w celu usunięcia śladowych składników
i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych
o prostych łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie więk-
szej od C12.

308-144-9 11A 97862-93-6

Parafiny z ropy naftowej, rafinowane kwasem krzemowym (żelem
krzemionkowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji parafin z ropy naftowej kwasem krzemowym (żelem krzemion-
kowym) w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanie-
czyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o
prostych i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów węgla
przeważnie większej od C20.

308-145-4 11A 97862-94-7

Parafiny i woski węglowodorowe, mikrokrystaliczne, rafinowane
węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z pozostałości
olejowych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej, rafinowana
węglem aktywnym w celu usunięcia śladowych składników polar-
nych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasy-
conych o prostych i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów
węgla przeważnie większej od C25.

308-147-5 11A 97862-95-8

Parafiny i woski węglowodorowe, mikrokrystaliczne, rafinowane zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z pozostałości
olejowych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej, rafinowana
bentonitem w celu usunięcia śladowych składników polarnych
i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych
o prostych i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów węgla
przeważnie większej od C25.

308-148-0 11A 97862-96-9

Parafiny i woski węglowodorowe, mikrokrystaliczne, rafinowane
kwasem krzemowym (żelem krzemionkowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z pozostałości
olejowych w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej, rafinowana
kwasem krzemowym (żelem krzemionkowym) w celu usunięcia
śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głów-
nie z węglowodorów nasyconych o prostych i rozgałęzionych łań-
cuchach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25.

nr EINECS grupa nr CAS

265-171-8 11B 64742-67-2

Olej odciekowy z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako frakcja ole-
jowa w procesie odolejania rozpuszczalnikowego lub pocenia.
Składa się głównie z węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach
o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

300-225-7 11B 93924-31-3

Olej odciekowy z ropy naftowej, rafinowany kwasem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji kwasem siarkowym oleju odciekowego. Składa się głównie z
węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów
węgla przeważnie w zakresie C20- C50.

300-226-2 11B 93924-32-4

Olej odciekowy z ropy naftowej, rafinowany ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji oleju odciekowego ziemiami bielącymi naturalnymi lub modyfi-
kowanymi w procesie kontaktowania lub perkolacji w celu usunię-
cia śladowych ilości obecnych w niej związków polarnych lub
zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o rozgałęzio-
nych łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C20- C50.

308-126-0 11B 97862-76-5

Olej odciekowy z ropy naftowej, rafinowany węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji oleju odciekowego węglem aktywnym w celu usunięcia ślado-
wych składników i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowo-
dorów nasyconych o prostych łańcuchach o liczbie atomów węgla
przeważnie większej od C12.

308-127-6 11B 97862-77-6

Olej odciekowy z ropy naftowej, rafinowany kwasem krzemowym
(żelem krzemionkowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji oleju odciekowego kwasem krzemowym (żelem krzemionko-
wym) w celu usunięcia śladowych składników i zanieczyszczeń.
Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o prostych łańcu-
chach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12.

265-165-5 11C 64742-61-6

Gacz parafinowy z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcji z ropy
naftowej w wyniku krystalizacji rozpuszczalnikowej (odparafino-
wania rozpuszczalnikowego) lub jako frakcja destylacyjna z ropy
naftowej o dużej zawartości parafin. Składa się głównie z węglo-
wodorów nasyconych o prostych i rozgałęzionych łańcuchach
o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20.

292-659-8 11C 90669-77-5

Gacz parafinowy z ropy naftowej, rafinowany kwasem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat z
frakcji naftowego gaczu parafinowego w procesie rafinacji kwasem
siarkowym. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o
prostych i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów węgla
przeważnie większej od C20.

292-660-3 11C 90669-78-6

Gacz parafinowy z ropy naftowej, rafinowany ziemiami bielącymi
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji frakcji naftowego gaczu parafinowego ziemiami bielącymi natu-
ralnymi lub modyfikowanymi w procesie kontaktowania lub per-
kolacji. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o prostych
i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie
większej od C20.

295-523-6 11C 92062-09-4

Gacz parafinowy z ropy naftowej, hydrorafinowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji gaczu parafinowego w obecności katalizatora. Składa się
głównie z węglowodorów nasyconych o prostych i rozgałęzionych
łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20.

295-524-1 11C 92062-10-7

Gacz parafinowy z ropy naftowej, niskotopliwy
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z frakcji z ropy
naftowej w wyniku odparafinowania rozpuszczalnikowego. Składa
się głównie z węglowodorów nasyconych o prostych i rozgałęzio-
nych łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od
C12.

295-525-7 11C 92062-11-8

Gacz parafinowy z ropy naftowej, niskotopliwy, hydrorafinowany
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji niskotopliwego naftowego gaczu parafinowego w obecno-
ści katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o
prostych i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów węgla
przeważnie większej od C12.

308-155-9 11C 97863-04-2

Gacz parafinowy z ropy naftowej, niskotopliwy, rafinowany węglem
aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji niskotopliwego gaczu parafinowego węglem aktywnym w celu
usunięcia śladowych ilości składników i zanieczyszczeń. Składa się
głównie z węglowodorów nasyconych o prostych i rozgałęzionych
łańcuchach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12.

308-156-4 11C 97863-05-3

Gacz parafinowy z ropy naftowej, niskotopliwy, rafinowany zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji niskotopliwego naftowego gaczu parafinowego bentonitem
w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych i zanieczy-
szczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o pro-
stych i rozgałęzionych łańcuchach o liczbie atomów węgla prze-
ważnie większej od C12.

308-158-5 11C 97863-06-4

Gacz parafinowy z ropy naftowej, niskotopliwy, rafinowany kwasem
krzemowym (żelem krzemionkowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji niskotopliwego naftowego gaczu parafinowego kwasem krze-
mowym (żelem krzemionkowym) w celu usunięcia śladowych
ilości składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z
węglowodorów nasyconych o prostych i rozgałęzionych łańcu-
chach o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12.

309-723-9 11C 100684-49-9

Gacz parafinowy z ropy naftowej, rafinowany węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafi-
nacji naftowego gaczu parafinowego węglem aktywnym w celu
usunięcia śladowych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń.

nr EINECS grupa nr CAS

232-373-2 11D 8009-03-8

Wazelina
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako substancja
półstała z odparafinowania pozostałości oleju parafinowego.
Składa się głównie z nasyconych węglowodorów krystalicznych
i ciekłych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25.

265-206-7 11D 64743-01-7

Wazelina z ropy naftowej, utleniona
Złożona mieszanina związków organicznych, głównie kwasów
karboksylowych o dużym ciężarze cząsteczkowym, otrzymywana
w wyniku utlenienia wazeliny powietrzem.

285-098-5 11D 85029-74-9

Wazelina z ropy naftowej, rafinowana tlenkiem glinu
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji wazeliny Al2O3 w celu usunięcia składników polarnych i zanie-
czyszczeń. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów kry-
stalicznych i ciekłych o liczbie atomów węgla przeważnie większej
od C25.

295-459-9 11D 92045-77-7

Wazelina z ropy naftowej, hydrorafinowana
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako substancja
półstała z odparafinowania pozostałości oleju parafinowego
hydrorafinowanego w obecności katalizatora. Składa się głównie z
nasyconych węglowodorów mikrokrystalicznych i ciekłych o licz-
bie atomów węgla przeważnie większej od C20.

308-149-6 11D 97862-97-0

Wazelina z ropy naftowej, rafinowana węglem aktywnym
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji wazeliny z ropy naftowej węglem aktywnym w celu usunięcia
śladowych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się
głównie z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla
przeważnie większych od C20.

308-150-1 11D 97862-98-1

Wazelina z ropy naftowej, rafinowana kwasem krzemowym (żelem
krzemionkowym)
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji wazeliny z ropy naftowej kwasem krzemowym (żelem krze-
mionkowym) w celu usunięcia śladowych ilości składników polar-
nych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z nasyconych
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od
C20.

309-706-6 11D 100684-33-1

Wazelina z ropy naftowej, rafinowana ziemiami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji wazeliny ziemią bielącą w celu usunięcia śladowych ilości skład-
ników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z nasyco-
nych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej
od C25.

265-125-7 12 64742-25-2

Oleje smarowe z ropy naftowej, przepracowane, rafinowane kwasem
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako rafinat
w procesie rafinacji kwasem siarkowym. Składa się głównie z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C15- C50.

265-133-0 12 64742-32-1

Oleje smarowe z ropy naftowej, przepracowane, ługowane (neutrali-
zowane chemicznie)
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Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie rafina-
cji mającym na celu usunięcie materiałów kwaśnych. Składa się z
węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie
C15- C50.

265-152-4 12 64742-50-3

Oleje smarowe z ropy naftowej, przepracowane, rafinowane zie-
miami bielącymi
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku rafinacji
przepracowanego oleju smarowego ziemiami bielącymi natural-
nymi lub modyfikowanymi w procesie kontaktowania lub perko-
lacji w celu usunięcia obecnych w nim śladowych ilości związków
polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie w zakresie C15- C50.

265-161-3 12 64742-58-1

Oleje smarowe z ropy naftowej, przepracowane, hydrorafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku hydro-
rafinacji przepracowanego oleju smarowego w obecności kataliza-
tora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważ-
nie w zakresie C15- C50.

270-697-6 12 68476-77-7

Oleje smarowe przepracowane, rafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku podda-
nia przepracowanych olejów silnikowych wytrącaniu, filtracji, kata-
litycznej hydrorafinacji i destylacji, w celu usunięcia metali ciężkich
i dodatków uszlachetniających. Składa się głównie z węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie w zakresie C20- C40 i daje
jako produkt końcowy olej o lepkości wynoszącej co najmniej 100
SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt w 40 oC).

274-635-9 12 70514-12-4

Oleje smarowe, przepracowane

293-258-0 12 91052-94-7

Oleje węglowodorowe, przepracowane, rafinowane ziemiami bielą-
cymi
Oleje z odbarwiania i filtracji olejów transformatorowych ziemiami
odbarwiającymi.

295-421-1 12 92045-40-4

Oleje smarowe przepracowane, destylowane.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji przepracowanych olejów smarowych. Wrze w przedziale tem-
peratur około 80 oC-365 oC (od 176 oF-689 oF).

295-422-7 12 92045-41-5

Oleje smarowe przepracowane, destylowane próżniowo.
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku desty-
lacji próżniowej przepracowanych olejów smarowych i wrząca
w przedziale temperatur od około 200-360 oC (392-680 oF).

295-516-8 12 92062-03-8

Oleje smarowe z ropy naftowej, przepracowane, rafinowane rozpusz-
czalnikowo. destylowane
Złożona mieszanina ciężkich węglowodorów otrzymywana przez
poddanie przepracowanego oleju smarowego odparowaniu i eks-
trakcji rozpuszczalnikiem.

297-104-3 12 93334-30-6

Oleje smarowe przepracowane, rafinowane, zawierające aromaty.

308-935-9 12 99035-68-4

Destylaty z ropy naftowej, C10-50 przepracowane, rafinowane
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez poddanie
destylatu naftowego (z przepracowanych olejów smarowych) flo-
kulacji, dekantacji, ultrafiltracji, ultrawirowaniu i/lub destylacji.
Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla prze-
ważnie w zakresie C10- C50 i wrzących w przedziale temperatur
około 150 oC do co najmniej 600 oC (302 oF do co najmniej
1 112 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

309-878-2 12 101316-73-8

Oleje smarowe z ropy naftowej, przepracowane, rafinowane nieka-
talitycznie
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku rafina-
cji olejów przepracowanych bez hydrorafinacji katalitycznej. Składa
się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie
w zakresie C20- C50 Produktem końcowy jest olej o lepkości wyno-
szącej co najmniej 100 SUS w temperaturze 100 oF (19 cSt
w 40 oC).

232-490-9 13 8052-42-4

Asfalt
Bardzo złożona mieszanina związków organicznych o dużym cięża-
rze cząsteczkowym zawierająca stosunkowo dużą ilość węglowo-
dorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25 o
dużym stosunku węgla do wodoru. Zawiera również niewielkie
ilości różnych metali takich jak nikiel, żelazo lub wanad. Otrzymuje
się ją jako nielotną pozostałość po destylacji ropy naftowej lub
w wyniku separacji jako rafinat z pozostałości olejowych w proce-
sie odasfaltowania lub dekarbonizacji.

265-057-8 13 64741-56-6

Pozostałości z ropy naftowej, po destylacji próżniowej
Złożona pozostałość z destylacji próżniowej pozostałości z destyla-
cji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodo-
rów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C34 i wrzą-
cych w temperaturze wyższej od około 495 oC (923 oF).

265-188-0 13 64742-85-4

Pozostałości z ropy naftowej, po destylacji próżniowej, hydroodsiar-
czone
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku hydro-
rafinacji w obecności katalizatora pozostałości z destylacji próżnio-
wej w warunkach mających głównie na celu usunięcie związków
organicznych siarki. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie
atomów węgla przeważnie większej od C34 i wrzących w tempera-
turze wyższej od około 495 oC (923 oF).

265-196-4 13 64742-93-4

Asfalt, utleniony
Złożona substancja stała otrzymywana w wyniku przedmuchiwania
powietrza przez ogrzewaną pozostałość lub rafinat z procesu
odasfaltowania, w obecności lub bez katalizatora. Proces jest
w zasadzie procesem utleniającej kondensacji, która prowadzi do
zwiększenia ciężaru cząsteczkowego.

269-110-6 13 68187-58-6

Pak z ropy naftowej, aromatyczny
Pozostałość z destylacji pozostałości z krakingu termicznego lub
parowego i/lub klarowanego oleju z krakingu katalitycznego, o
punkcie mięknięcia w przedziale temperatur 40-180 oC (104-
356 oF). Składa się głównie ze złożonej mieszaniny skondensowa-
nych węglowodorów aromatycznych o trzech lub więcej pierście-
niach.

295-284-8 13 91995-23-2

Asfalteny z ropy naftowej
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako złożony,
stały, czarny produkt przez rozdzielenie pozostałości naftowych
w wyniku specjalnej rafinacji lekką frakcją węglowodorową. Stosu-
nek węgla do wodoru jest wyjątkowo duży. Produkt ten zawiera
niewielką ilość wanadu i niklu.

295-518-9 13 92062-05-0

Pozostałości z ropy naftowej, próżniowe po krakowaniu termicznym
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Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z destylacji próż-
niowej produktów procesu krakingu termicznego. Składa się głów-
nie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej
od C34 i wrzących w temperaturze wyższej od około 495

oC
(923 oF).

307-353-2 13 97593-48-1

Pak z ropy naftowej, utleniony
Produkt otrzymywany w wyniku utleniania paku naftowego
w powietrzu w przedziale temperatur około 200-300 oC (392-
572 oF).

309-713-4 13 100684-40-0

Pozostałości z ropy naftowej, pozostałość z destylacji próżniowej
uwodornionej pozostałości
Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana jako pozostałość
z destylacji ropy naftowej pod próżnią. Składa się głównie z węglo-
wodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C50
i wrzących w temperaturze wyższej od około 500 oC (932 oF).

nr EINECS grupa nr CAS

265-080-3 14 64741-79-3

Koks z ropy naftowej
Stały materiał pochodzący z rafinacji w wysokiej temperaturze frak-
cji z ropy naftowej. Składa się z materiału węglowego i zawiera nie-
które węglowodory o dużym stosunku węgla do wodoru.

265-209-3 14 64743-04-0

Koks z ropy naftowej, odzyskany
Substancja węglowa odzyskana z kwasów porafinacyjnych po usu-
nięciu składników kwaśnych w wysokiej temperaturze (na przykład
w temperaturze około 537,8 oC (1 000 oF).

265-210-9 14 64743-05-1

Koks z ropy naftowej, kalcynowany
Złożona mieszanina materiału węglowego obejmująca węglowodory
o wyjątkowo dużym ciężarze cząsteczkowym, otrzymywana jako
stały materiał z kalcynacji koksu naftowego w temperaturach
przekraczających 1 000 oC (1 800 oF). Węglowodory zawarte
w kalcynowanym koksie charakteryzuje bardzo duży stosunek
węgla do wodoru.

15/t. 2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 279



ZAŁĄCZNIK II
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200–061–5 50–70–4
D-glucitol C6H14O6

200–066–2 50–81–7
kwas askorbinowy C6H8O6

200–075–1 50–99–7
glukoza C6H12O6

200–294–2 56–87–1
L-lizyna C6H14N2O2

200–312–9 57–10–3
kwas palmitynowy, czysty C16H32O2

200–313–4 57–11–4
kwas stearynowy, czysty C18H36O2

200–334–9 57–50–1
sacharoza, czysta C12H22O11

200–405–45 58–95–7
octan α-tokoferylu C31H52O3

200–432–1 59–51–8
DL-metionina C5H11NO2S

200–711–8 69–65–8
D-mannit C6H14O6

201–771–8 87–79–6
l-Sorboza C6H12O6

204–007–1 112–80–1
kwas oleinowy, czysty C18H34O2

204–664–4 123–94–4
stearynian gliceryny, czysty C21H42O4

204–696–9 124–38–9
ditlenek węgla CO2

205–278–9 137–08–6
pantotenian wapnia, odmiana D C9H17NO5.1/2Ca

205–582–1 143–07–7
kwas laurynowy, czysty C12H24O2

205–590–5 143–18–0
oleinian potasu C18H34O2. K

205–756–7 150–30–1
DL-fenyloalanina C9H11NO2

208–407–7 527–07–1
glukonian sodu C6H12O7. Na

212–490–5 822–16–2
stearynian sodu, czysty C18H36O2. Na

215–279–6 1317–65–3
Wapień
Niepalne ciało stałe charakterystyczne dla skał osadowych. Składa się
głównie z węglanu wapnia

215–665–4 1338–43–8
oleinian sorbitanu C24H44O6

216–472–8 1592–23–0
distearynian wapnia, czysty C18H36O2.1/2Ca

231–147–0 7440–37–1
argon Ar

231–153–3 7440–44–0
węgiel C

231–783–9 7727–37–9
azot N2

nr EINECS grupa nr CAS

231–791–2 7732–18–5

woda, destylowana, o czystości do pomiarów przewodności elektro-
litów lub podobna H2O

231–955–3 7782–42–5

Grafit C

232–273–9 8001–21–6

Olej słonecznikowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się
głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych: linolowego i oleino-
wego (Helianthus annuus, Compositae).

232–274–4 8001–22–7

Olej sojowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się
głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych: linolowego, oleino-
wego, palmitynowego i stearynowego (Soja hispida, Leguminosae).

232–276–5 8001–23–8

Olej szafranowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się
głównie z glicerydów linolowego kwasu tłuszczowego (Carthamus
tinctorius, Compositae).

232–278–6 8001–26–1

Olej lniany
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się
głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych: linolowego, linole-
nowego i oleinowego (Linum usitatissimum, Linaceae).

232–281–2 8001–30–7

Olej kukurydziany
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się
głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych: linolowego, oleino-
wego, palmitynowego i stearynowego (Zea mays, Gramineae).

232–293–8 8001–79–4

Olej rycynowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się
głównie z glicerydów rycynolowego kwasu tłuszczowego (Rici-
nus communis, Euphorbiaceae).

232–299–0 8002–13–9

Olej rzepakowy
Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Składają się
głównie z glicerydów kwasów tłuszczowych: erukowego, linolo-
wego i oleinowego (Brassica napus, Cruciferae).

232–307–2 8002–43–5

Lecytyny
Złożona mieszanina diglicerydów kwasów tłuszczowych związa-
nych z estrem choliny kwasu ortofosforowego.

232–436–4 8029–43–4

Syropy, hydrolizowana skrobia
Złożona mieszanina otrzymywana poprzez hydrolizę skrobi
kukurydzianej pod wpływem działania kwasów lub enzymów.
Zawiera głównie d-glukozę, maltozę i maltodekstryny.

232–442–7 8030–12–4

Łój, uwodorniony

232–675–4 9004–53–9

Dekstryna

232–679–6 9005–25–8

Skrobia
Wysokospolimeryzowany materiał węglowodanowy, otrzymywany
zazwyczaj z ziarn zbóż takich jak kukurydza, pszenica i sorgo,
jak również z korzeni i bulw roślin takich jak ziemniaki i tapioka.
Obejmuje skrobię, która została pre-żelatynizowana przez ogrze-
wanie w obecności wody.
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nr EINECS grupa nr CAS

232–940–4 9050–36–6

Maltodekstryna

234–328–2 11103–57–4

Witamina A

238–976–7 14906–97–9

D-glukonian sodu C6H12O7.xNa

248–027–9 26836–47–5

Monostearynian D-glucitolu C24H48O7

262–988–1 61788–59–8

Estry metylowe kokosowych kwasów tłuszczowych

262–989–7 61788–61–2

Estry metylowe łojowych kwasów tłuszczowych

263–060–9 61789–44–4

Kwasy tłuszczowe, olej rycynowy

263–129–3 61790–37–2

Kwasy tłuszczowe, łój zwierzęcy

266–925–9 67701–01–3

Kwasy tłuszczowe, C12-18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkilowe kwasy karboksylowe C12 — C18 i numer sprawozdawczy
SDA: 16–005–00.

266–928–5 67701–03–5

Kwasy tłuszczowe, C16-18
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkilowe kwasy karboksylowe C16 — C18 i numer sprawozdawczy
SDA: 19–005–00.

266–929–0 67701–05–7

Kwasy tłuszczowe, C8-18 i C18 nienasycone.
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
nienasycone alkilowe kwasy karboksylowe C8-18 i C18 oraz numer
sprawozdawczy SDA: 01–005–00.

266–930–6 67701–06–8

Kwasy tłuszczowe, C14-18 i C16-18 nienasycone.
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
nienasycone alkilowe kwasy karboksylowe C14-18 i C16-18 oraz numer
sprawozdawczy SDA: 04–005–00.

266–932–7 67701–08–0

Kwasy tłuszczowe, C16-18 i C18 nienasycone.
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
nienasycone alkilowe kwasy karboksylowe C16-18 i C18 oraz numer
sprawozdawczySDA: 11–005–00.

nr EINECS grupa nr CAS

266–948–4 67701–30–8

Glicerydy, C16-18 i C18 nienasycone.
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
nienasycone glicerydy trialkilowe C16-18 i C18 oraz numer sprawoz-
dawczy SDA: 11–001–00.

267–007–0 67762–26–9

Kwasy tłuszczowe, C14-18 i C16-18 nienasycone., estry metylowe
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
estry metylowe nienasyconych alkilowych kwasów karboksylowych C14-18
i C16-18 oraz numer sprawozdawczy SDA: 04–010–00.

267–013–3 67762–36–1

Kwasy tłuszczowe C6-12
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
alkilowe kwasy karboksylowe C6-12 i numer sprawozdawczy SDA:
13–005–00.

268–099–5 68002–85–7

Kwasy tłuszczowe, C14-22 i C16-22 nienasycone
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
nienasycone alkilowe kwasy karboksylowe C14-22 i C16-22 oraz numer
sprawozdawczy SDA: 07–005–00.

268–616–4 68131–37–3

Syropy, skrobiowe, odwodnione

269–657–0 68308–53–2

Kwasy tłuszczowe, sojowe

269–658–6 68308–54–3

Glicerydy, łojowe, mono-, di-, tri-, uwodornione

270–298–7 68424–37–3

Kwasy tłuszczowe C14-22

270–304–8 68424–45–3

Kwasy tłuszczowe, olej lniany

270–312–1 68424–61–3

Mono- i di- glicerydy, C16-18 i C18 nienasycone
Substancji tej przypisano w katalogu nazw substancji SDA nazwę:
nienasycone glicerydy alkilowe C16-18 i C18 i nienasycone glicerydy dial-
kilowe C16-18 i C18 oraz numer sprawozdawczy SDA: 11–002–00.

288–123–8 85665–33–4

Glicerydy C10-18

292–771–7 90990–10–6

Kwasy tłuszczowe C12-14

292–776–4 90990–15–1

Kwasy tłuszczowe C12-18 i C18 nienasycone.

296–916–5 93165–31–2

Kwasy tłuszczowe oleju rzepakowego o małej zawartości kwasu
erukowego
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ZAŁĄCZNIK III

INFORMACJE, OKREŚLONE W ART. 3

1. Informacje ogólne

1.1. Nazwa substancji

1.2. Numer EINECS

1.3. Numer CAS

1.4. Synonimy

1.5. Czystość

1.6. Zanieczyszczenia

1.7. Wzór cząsteczkowy

1.8. Wzór strukturalny

1.9. Rodzaj substancji

1.10. Stan fizyczny

1.11. Proszę wskazać kto przedłożył zestaw danych

1.12. Ilość produkowana lub przywożona, jeśli jest większa niż 1000 ton rocznie

1.13. Podać, czy substancja była produkowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy

1.14. Podać, czy substancja była przywożona w ciągu ostatnich 12 miesięcy

1.15. Klasyfikacja i etykietowanie

1.16. Sposób użycia

1.17. Czy kompletny zestaw danych był już wcześniej przedkładany przez innego producenta lub importera

1.18. Proszę określić, czy Pan / Pani działa w imieniu innego zainteresowanego producenta lub importera

1.19. Inne uwagi (na przykład: możliwości unieszkodliwienia)

2. Dane fizyczno — chemiczne

2.1. Temperatura topnienia

2.2. Temperatura wrzenia

2.3. Gęstość

2.4. Ciśnienie pary

2.5. Współczynnik podziału (log10 POW)

2.6. Rozpuszczalność w wodzie

2.7. Temperatura zapłonu

2.8. Samozapalność

2.9. Zapalność

2.10. Właściwości wybuchowe

2.11. Właściwości utleniające

2.12. Inne dane i uwagi

3. Obieg i przeznaczenie w środowisku

3.1. Stabilność

3.1.1. Fotodegradacja

3.1.2. Stabilność w wodzie

3.1.3. Stabilność w glebie

3.2. Dane z monitoringu

3.3. Przesunięcia i rozdział między elementami środowiska z uwzględnieniem szacunkowych stężeń i dróg
rozdziału

3.3.1. Przesunięcia

3.3.2. Rozdział pomiędzy elementy środowiskowe

3.4. Biodegradacja

3.5. Bioakumulacja

3.6. Inne uwagi
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4. Ekotoksyczność

4.1. Toksyczność dla ryb

4.2. Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych

4.3. Toksyczność dla alg

4.4. Toksyczność dla bakterii

4.5. Toksyczność dla organizmów naziemnych

4.6. Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie

4.7. Pozostałe uwagi

5. Toksyczność

5.1. Toksyczność ostra

5.1.1. Toksyczność ostra przy podaniu doustnym

5.1.2. Toksyczność ostra przy wdychaniu

5.1.3. Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę

5.1.4. Toksyczność ostra (przy innych drogach podania)

5.2. Działanie żrące i drażniące

5.2.1. Podrażnienie skóry

5.2.2. Podrażnienie oczu

5.3. Uczulenie

5.4. Toksyczność przy powtarzających się dawkach

5.5. Toksyczność genetyczna in vitro

5.6. Toksyczność genetyczna in vivo

5.7. Rakotwórczość

5.8. Toksyczność dla rozrodczości

5.9. Pozostałe istotne informacje

5.10. Doświadczenie z narażeniem człowieka

6. Wykaz źródeł
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ZAŁĄCZNIK IV

INFORMACJE, OKREŚLONE W ART. 4 UST. 1

1. Informacje ogólne

1.1. Nazwa substancji

1.2. Numer EINECS

1.3. Numer CAS

1.4. Synonimy

1.5. Czystość

1.6. Zanieczyszczenia

1.7. Wzór cząsteczkowy

1.8. Wzór strukturalny

1.9. Rodzaj substancji

1.10. Stan fizyczny

1.11. Proszę podać, kto przedkłada zestaw danych

1.12. Ilość produkowana lub przywożona, jeśli przekracza 10 ton rocznie, ale nie jest większa niż 1000 ton

1.13. Podać, czy substancja była produkowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy

1.14. Podać, czy substancja była przywożona w ciągu ostatnich 12 miesięcy

1.15. Klasyfikacja i etykietowanie

1.16. Sposób użycia

1.17. Pozostałe uwagi
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ZAŁĄCZNIK V

URZĘDY INFORMACYJNE WSPÓLNOTY

Specjalne zestawy oprogramowania są dostępne, na dyskietkach, w następujących biurach informacyjnych na terenie
Wspólnoty:

Niemcy

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22
D-5300 Bonn
Telex 88 66 48 EUROP D
Telefax 5 30 09 50

Berlin

Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
Außenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102
D-1000 Berlin 31
Telex 18 40 15 EUROP D
Telefax 8 92 20 59

Monachium
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
Vertretung in München

Erhardtstraße 27
D-8000 München 2
Telex 5 21 81 35
Telefax 2 02 10 15

Belgia

Bruksela

a) Commission des Communautés européennes
Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen
Bureau in België

Rue Archimede 73,B-1040 Bruxelles
Archemedesstraat 73,B-1040 Brussel
Telex 26657 COMTNF B
Telefax 2 35 01 66

Dania

Kopenhaga

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Kontor in Danmark

Højbrohus
Østergade 61
Postbox 144
DK-1004 København K 33
Telex 1 64 02 COMEUR DK
Telefax 33 11 12 03/33 14 12 44

Hiszpania

Madryt

Comisión de las Comunidades Europeas
Oficina en España

Calle de Serano 41
5a planta
E-28001 Madrid
Telex 4 68 18 OIPE E
Telefax 5 76 03 87/5 77 29 23

Barcelona

Edificio Atlantico
Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18
08008 Barcelona
Telefax 415 63 11

Francja

Paryż

Commission des Communautés européennes
Bureau de représentation en France

288, Bld. St. Germain
F-75007 Paris
Telex Paris 611019 COMEUR
Telefax 1 45 56 94 19/7

Marsylia

Commission des Communautés européennes
Bureau à Marseille

CMCI
2, rue Henri-Barbusse
F-13241 Marseiile Cedex 01
Telex 40 25 38 EURMA
Telefax 91 90 98 07

Grecja

Ateny

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γραφείο στην Ελλάδα

2 Vassilissis Sofias
Case postale 1 10 02
GR- Athina 10674
Telex 21 93 24 ECAT GR
Telefax 7 24 46 20

Irlandia

Dublin

Commission of the European Communities
Office in Ireland

39 Molesworth Street
IRL- Dublin 2
Telex 9 38 27 EUCO EI
Telefax 71 26 57
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Włochy

Rzym

Commissione delle Comunità europee
Ufficio in Italia

Via Poli 29
I-00187 Roma
Telex 61 01 84 EUROMA I
Telefax 6 79 16 58

Mediolan

Commissione delle Comunità europee
Ufficio a Milano

Corso Magenta 59
I-20123 Milano
Telex 31 62 00 EURMIL I
Telefax 4 81 85 43

Luksemburg

Luksemburg

Commission des Communautés européennes
Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/0
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Telex 34 23/34 46/34 76 COMEUR LU
Telefax 43 01 44 33

Niderlandy

Haga

Commissie van de Europese Gemeenschappen
Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5
NL-2513 AB Den Haag
Telex 3 10 94 EURCO NL
Telefax 364 66 19

Portugalia

Lizbona

Comissão das Comunidades Europeias
Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet
Largo Jean Monnet 1-10o

P-1200 Lisboa
Telex 18810 COMEUR P
Telefax 3 55 43 97

Zjednoczone Królestwo

Londyn

Commission of the European Communities
Office in the United Kingdom

Jean Monnet House
8 Storey’s Gate
UK- London SW1P 3AT
Telex 2 32 08 EURUK G
Telefax 7 19 73 19 00/19 20

Belfast

Commission of the European Communities
Office in Northern Ireland

Windsor House
9/15 Bedford Street
UK- Belfast BT2 7EG
Telex 7 41 17 CECBEL G
Telefax 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities
Office in Wales

4 Cathedral Road
PO Box 15
UK- Cardiff CF1 9SG
Telex 49 77 27 EUROPA G
Telefax 39 54 89

Edynburg

Commission of the European Communities
Office in Scotland

7 Alva Street
UK- Edinburgh EH2 4PH
Telex 72 74 20 EUEDING
Telefax 2 26 41 05
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