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DIRECTIVA 2005/13/CE DA COMISSAO
de 21 de Fevereiro de 2005

que altera a Directiva 2000/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa as medidas a

tomar contra as emissdes de gases poluentes e de particulas poluentes provenientes dos motores

destinados a propulsio dos tractores agricolas ou florestais e altera o anexo I da Directiva

2003/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa & homologacio de tractores agricolas
ou florestais

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSAO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta a Directiva 2000/25/CE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 22 de Maio de 2000, relativa as medidas
a tomar contra as emissdes de gases poluentes e de particulas
poluentes provenientes dos motores destinados a propulsio dos
tractores agricolas ou florestais e que altera a Directiva
74/150/CEE do Conselho ('), nomeadamente, os artigos 6.°
e’

Tendo em conta a Directiva 2003/37/CE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, relativa a homo-
logacdo de tractores agricolas ou florestais, seus reboques e
mdquinas intermutaveis rebocadas, e dos sistemas, componentes
e unidades técnicas destes veiculos e que revoga a Directiva
74/150/CEE (3, nomeadamente, o n.° 1, alinea a), do artigo
19.°,

Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 97/68/CE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 16 de Dezembro de 1997, relativa a aproxima-
cdo das legislacdes dos Estados-Membros respeitantes a
medidas contra a emissdo de poluentes gasosos e de
particulas pelos motores de combustdo interna a instalar
em mdquinas méveis ndo rodovidrias (}) com a redacgdo
dada pela Directiva 2004/26/CE fixa normas mais rigo-
rosas para as emissdes dos motores instalados em ma-
quinas méveis ndo rodovidrias e introduz trés novas fases
para os limites de emissdes.

(2) A Directiva 2000/25/CE, sendo uma das directivas espe-
cificas no 4mbito do procedimento de homologagdo pre-
visto na Directiva 74/150/CEE do Conselho, de 4 de
Margo de 1974, relativa & aproximagio das legislacdes
dos Estados-Membros respeitantes a recep¢do dos tracto-
res agricolas ou florestais de rodas (%), deve ser alinhada
com a Directiva 97/68|CE tal como alterada pela Direc-
tiva 2004/26/CE, em especial no que se refere ao regime
de flexibilidade instituido por esta dltima directiva.

(*) JOL 173 de 12.7.2000, p. 1. Directiva alterada pelo Acto de Adesdo
de 2003.

(» JO L 171 de 9.7.2003, p. 1. Directiva alterada pela Directiva
2004/66/CE do Conselho (JO L 168 de 1.5.2004, p. 35).

() JOL 59 de 27.2.1998, p. 1. Directiva com a tltima redaccio que lhe
foi dada pela Directiva 2004/26/CE (JO L 146 de 30.4.2004, p. 1).

() JO L 84 de 28.3.1974, p. 10. Directiva com a tltima redacgio que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 807/2003 (JO L 122 de
16.5.2003, p. 36).

(3)  Os anexos I e II da Directiva 2000/25/CE necessitam de
ser adaptados, nomeadamente para ter em conta a intro-
ducdo pela Directiva 97/68/CE, tal como alterada pela
Directiva 2004/26/CE, de novos limites de emissdes
para as emissOes combinadas de hidrocarbonetos e de
6xidos de azoto. Devem ser introduzidas outras altera-
¢Oes nestes anexos com vista a assegurar a coeréncia
entre as disposi¢des sobre as fichas de informagdes pre-
vistas nas Directivas 2000/25/CE, 97/68/CE e
2003/37/CE. Além disso, o anexo Il da Directiva
2000/25/CE necessita de ser adaptado para inserir as
homologag¢des alternativas a serem reconhecidas para as
novas fases IIIA, IIIB e IV.

4  E também necessirio adaptar o anexo I da Directiva
2003/37|CE para assegurar a coeréncia entre as disposi-
¢Oes sobre as fichas de informacdes previstas nas Direc-
tivas 2000/25/CE, 97/68/CE e 2003/37/CE. Devem, em
especial, ser eliminadas as discrepancias terminoldgicas
para maior clareza da legislagdo.

(5)  As Directivas 2000/25/CE e 2003/37/CE devem ser alte-
radas em conformidade.

(6)  As medidas previstas na presente directiva estio de
acordo com o parecer do comité instituido pelo n.° 1
do artigo 20.° da Directiva 2003/37/CE.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.°

A Directiva 2000/25/CE ¢ alterada do seguinte modo:
1) Ao artigo 1.° é aditado o seguinte novo travessio:

«— “motor de substitui¢io”, um motor recentemente fabri-
cado que substitui o motor de uma maquina, e que é
fornecido apenas para esse fim,.

2) Ao artigo 3.° é aditado o seguinte ndmero:

«3. Um motor de substituicio deve satisfazer os valores-
-limite que o motor a substituir tinha de satisfazer quando
introduzido originalmente no mercado.

A indicacio “MOTOR DE SUBSTITUICAO” deve ser aposta
numa etiqueta ligada ao motor ou deve ser inserida no
manual de instrugdes.».
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3) E inserido o seguinte artigo 3.°A: b) No n.° 3, sdo aditados os seguintes travessdes:

«Artigo 3.°A
Regime de flexibilidade

Em derrogacdo ao disposto nos n.° 1 e 2 do artigo 3.°, os
Estados-Membros determinardo que, a pedido do fabricante
de tractores e mediante autorizagio da entidade homologa-
dora, o fabricante de motores pode, no perfodo entre duas
fases de valores-limite sucessivas, introduzir no mercado um
ntmero limitado de motores que respeitem apenas os valo-
res-limite de emissdes estabelecidos na fase imediatamente
anterior a fase que estd em aplicacdo, ou tractores com esses
motores, na condi¢do de o fabricante respeitar o procedi-
mento estabelecido no anexo IV».

O artigo 4.° é alterado do seguinte modo:
a) Ao n.° 2 sdo aditadas as seguintes alineas c), d) e e):
«) Na fase IIl A

— ap6s 31 de Dezembro de 2005, relativamente aos
motores das categorias H, I e K (categorias de
poténcia definidas no artigo 9.°, n.° 3A, da Direc-
tiva 97/68/CE),

— ap6s 31 de Dezembro de 2006, relativamente aos
motores da categoria ] (categorias de poténcia de-
finidas no artigo 9.° n.° 3A, da Directiva
97/68/CE);

d) Na fase Il B

— ap6s 31 de Dezembro de 2009, relativamente aos
motores da categoria L (categorias de poténcia de-
finidas no artigo 9.°, n.° 3C, da Directiva
97/68/CE),

— ap6s 31 de Dezembro de 2010, relativamente aos
motores das categorias M e N (categorias de po-
téncia definidas no artigo 9.%, n.° 3C, da Directiva
97/68|CE),

— ap6s 31 de Dezembro de 2011, relativamente aos
motores da categoria P (categorias de poténcia de-
finidas no artigo 9.°, n° 3C, da Directiva
97/68/CE);

€) Na fase IV

— ap6s 31 de Dezembro de 2012, relativamente aos
motores da categoria Q (categorias de poténcia
definidas no artigo 9.°, n.° 3D, da Directiva
97/68/CE),

— ap6s 30 de Setembro de 2013, relativamente aos
motores da categoria R (categorias de poténcia
definidas no artigo 9.°, n° 3D, da Directiva
97/68/CE).;

«— ap6s 31 de Dezembro de 2005, em relagdo aos mo-
tores da categoria H,

— ap6s 31 de Dezembro de 2006, em relagio aos mo-
tores da categoria I,

— ap6s 31 de Dezembro de 2006, em relagio aos mo-
tores da categoria K,

— ap6ds 31 de Dezembro de 2007, em relagdo aos mo-
tores da categoria J,

— ap6s 31 de Dezembro de 2010, em relagdo aos mo-
tores da categoria L,

— ap6s 31 de Dezembro de 2011, em relagdo aos mo-
tores da categoria M,

— ap6s 31 de Dezembro de 2011, em relagdo aos mo-
tores da categoria N,

— apds 31 de Dezembro de 2012, em relacdo aos mo-
tores da categoria P,

— ap6s 31 de Dezembro de 2013, em relagdo aos mo-
tores da categoria Q,

— ap6s 30 de Setembro de 2014, em relacdo aos mo-
tores da categoria R.»;

¢) O n 5 passa a ter a seguinte redacgio:

«5.  Em relagdo aos motores das categorias A a G, os
Estados-Membros podem adiar por dois anos as datas
referidas no n.° 3, no que se refere a motores cuja data
de fabrico seja anterior a referida data. Podem igualmente
abrir outras excepgdes sob reserva do estabelecido no
artigo 10.° da Directiva 97/68/CE.»;

d) Sdo aditados os n.°® 6, 7 e 8 com a seguinte redacgdo:

«6.  Em relagdo aos motores das categorias H a R, as
datas previstas no n.° 3 sdo prorrogadas por dois anos no
que se refere a motores cuja data de produgdo seja ante-
rior a referida data.

7. Para os tipos ou familias de motores que, jé antes
das datas previstas no n.° 3 do presente artigo, respeitem
os valores-limite previstos na tabela dos pontos 4.1.2.4,
4.1.2.5 e 4.1.2.6 do anexo I da Directiva 97/68/CE, os
Estados-Membros autorizam um rétulo ou uma marcagio
especial que evidencie que o equipamento em questio
respeita os valores-limite requeridos antes da data pre-
vista.
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8. Em conformidade com o procedimento referido no
n.° 2 do artigo 20.° da Directiva 2003/37/CE, a Comis-
sdo alinhard os valores-limite e as datas das fases IIIB e IV
pelos valores-limite e as datas definidas na sequéncia do
procedimento de revisdo previsto na alinea b) do artigo
2.° da Directiva 2004/26/CE, atendendo as necessidades
dos tractores agricolas e florestais e, em especial, dos
tractores das categorias T2, T4.1 e C2..

5) Os anexos 1, II e IIl sdo alterados de acordo com o anexo I
da presente directiva.

6) E aditado um novo anexo IV de acordo com o anexo II da
presente directiva.

Artigo 2.°

O anexo I da Directiva 2003/37/CE ¢ alterado em conformidade
com o anexo III da presente directiva.

Artigo 3.°

1. Os Estados-Membros devem adoptar e publicar, até 31 de
Dezembro de 2005, o mais tardar, as disposi¢des legislativas,
regulamentares e administrativas necessdrias para dar cumpri-
mento a presente directiva. Devem comunicar de imediato a
Comissdo o teor das referidas disposi¢des e apresentar-lhe um

quadro com as correspondéncias entre as disposi¢des nacionais
adoptadas e a presente directiva.

Os Estados-Membros devem aplicar estas disposi¢des a partir de
1 de Janeiro de 2006.

As disposicdes adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referéncia a presente directiva ou ser acompanhadas dessa refe-
réncia aquando da sua publicagio oficial. As modalidades dessa
referéncia sio adoptadas pelos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem comunicar a Comissio o
texto das principais disposi¢des de direito interno que adopta-
rem nas matérias reguladas pela presente directiva.

Artigo 4.°

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao
da sua publicagdo no Jornal Oficial da Unido Europeia.

Artigo 5.°
Os Estados-Membros sdo os destinatdrios da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 21 de Fevereiro de 2005.

Pela Comissdo
Giinter VERHEUGEN
Vice-Presidente
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ANEXO 1

Os anexos [, I e III da Directiva 2000/25/CE sdo alterados do seguinte modo:

1. O anexo [ ¢é alterado do seguinte modo:

a) O apéndice 1 ¢é substituido pelo seguinte:

«Apéndice 1

Ficha de informagGes

relativa 3 homologacio de um tipo de motores precursores destinados a ser utilizados num tractor

enquanto unidade técnica, no que diz respeito as emissdes poluentes

As informacBes seguintes serdo fornecidas em triplicado e devem incluir um indice. Se houver desenhos, serdo
fornecidos a escala adequada e com pormenor suficiente, em formato A4 ou dobrados nesse formato. Se houver
fotografias, deverdo ser suficientemente pormenorizadas.

SECCAO 1

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

SECCAO 2

GENERALIDADES

Motor precursor|/Tipo de motor (1) (%)

Marca(s) (firma do fabricante):

Tipo e denominagio comercial do precursor e (se aplicdvel) da familia do(s) motor(es) (1): .rrrrree

Cédigo de tipo do fabricante, conforme marcado no(s) motor(es), e método de aposicio:

Localizagdo, codigo e método de aposicdo do niimero de identificacio do tipo de moOtor: ...

Localizagdio e método de afixagdo da marca de homologacio CE enquanto cOmpoOnente: ...

Nome e endereco do fabricante:

Endereco das linhas de montagem:

TIPO DE MOTOR NO INTERIOR DA FAMILIA

Caracteristicas essenciais do tipo de motor precursor da familia (%)
Descri¢do do motor de igni¢o por compressio

Fabricante:

Cédigo do fabricante para o motor conforme marcado no motor:

Ciclo: quatro tempos/dois tempos (1)
DIAmetro: ....eimvrivminirinenens mm

CUTSO: curerreeeresrensesssesssensense mm

Nimero e disposi¢io dos cilindros:

Cilindrada: ...oomrereerrmnnnnn cm?
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2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.14.1.

2.1.14.1.1.

2.1.14.1.2.

2.1.14.1.3.

2.1.14.1.4,

2.1.14.2.

2.1.14.2.1.

2.1.14.2.2.

2.1.14.2.3.

2.1.15.

2.1.15.1.

2.1.15.2

2.1.15.3.

2.1.15.4.

2.1.15.5.

2.1.16.

2.1.16.1.

2.1.16.2.

2.1.16.3.

2.1.16.4.

2.1.17.

2.1.18.

Regime NOMINAL .ooeuveeeeeemeeesemmsesenennnee rpm
Regime a que se obtém o bindrio MAXIMO: .....ccevvvevvsvssinmnennns pm

Taxa de compressio volumétrica (2):

Descrigio do sistema de combustdo:

Desenho(s) da camara de combustio e da face superior do émbolo:

Sec¢do transversal minima das condutas de admissio e de escape:

Sistema de arrefecimento
Fluido de arrefecimento

Natureza do fluido de arrefecimento:

Bomba(s) de circulagio: sim/nio (1)

Caracteristicas ou marca(s) e tipo(s) (se aplicavel):

Relagio(Ges) de transmissdo (se aplicdvel):
Ar

Ventilador: sim/ndo (1)

Caracteristicas ou marca(s) e tipo(s) (se aplicavel):

Relagio(Ges) de transmissdo (se aplicdvel):

Temperatura autorizada pelo fabricante:

Arrefecimento por liquido: temperatura méxima a saida: ........cverecciinns K

Arrefecimento por ar: ponto de referéncia:
Temperatura maxima no ponto de referfncia: . mmmmmmmmmmmmeeeeees K

Temperatura maxima do ar de sobrealimentacio a saida do permutador de calor (se aplicivel):

Temperatura méxima de escape no ponto do(s) tubo(s) de escape adjacente a(s) flange(s) exterior(es)
dofs) colector(es) de eSCaPE: wovvwmmmmmmmverersrerereneee K

Temperatura do lubrificante: MNIMa: ocovvvveverereremeerereerrenees K 1110 - N K
Sobrealimentador: sim/ndo (!)

Marca:

Tipo:

Descri¢io do sistema (por exemplo, pressio mixima de sobrealimentacio, vilvula de descarga, se
aplicavel):

Permutador de calor: sim/ndo (})

Sistema de admissdo: depressdo mdxima admissivel na admissdo ao regime nominal do motor e a
100% da carga: .nvnnsnsnsninns kPa

Sistema de escape: contrapressdo de escape méxima admissivel ao regime nominal do motor e a
100% de carga: .nnnvvnsnsnsnsnns kPa
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2.2

2.3,

2.3.2.1.

2.3.2.1.1.

2.3.2.1.2

2.3.2.1.3.

2.3.2.1.4.

2.3.2.14.1.

2.3.2.1.4.2.

23.2.2.

2.3.2.2.1.

2.3.2.2.2.

2.3.2.3.

23.23.1.

2.3.2.3.2.

2.3.2.3.3.

23.2.4.

2.3.2.4.1.

2.3.2.4.2.

2.3.2.4.3.

2.3.2.4.4.

2.3.2.4.5.

2.3.3.

2.3.3.1.

233.2

2.3.3.3.

Dispositivos antipoluicdo adicionais (se existirem e se ndo estiverem incluidos noutra rubrica)

Descrigio efou (1) diagrama(s):
Alimentagfio de combustivel
Bomba de alimentagio:
Pressdo (%) ou diagrama caraCterfStico: ....ueummmmemmmsmesersss kPa

Sisterna de injecgdo

Bomba

Marca(s):

Tipo(s):

D115 3/c E mm?® (%) por curso ou por ciclo a um regime da bomba de: ..orerecrrens
pmM (NOMINAL € weoovereererrererenne rpm (bindrio miximo), respectivamente, ou diagrama caracteristico.

Indicar o método utilizado: no motor/no banco de ensaio das bombas (1)
Avanco da injeccdo

Curva do avanco da injeccdo (%):

Regulagio (2):

Tubagem de injec¢io

COmMPIMENEO: .ovvvverrvrrrerrsrvssesnseeees mm
Didmetro interno: ... mm
Injector(es)

Marca(s):

Tipo(s):

Pressdo de abertura (%) ou diagrama caracterfstico:

Regulador

Marca(s):

Tipo(s):

Regime do inicio do corte a plena carga (2): ..oeeeemeeresmesseseene rpm
Regime mAXimO sem carga (3: .ueeumeeereesemsessens rpm

Regime de marcha lenta sem carga (: wooeoeereecmreeesmrseenn rpm
Sistema de arranque a frio

Marca(s):

Tipo(s):

Descrigao:
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24.

24.1.

24.2.

24.3.

2.4.3.1.

24.3.2.

2.6.4.1.

2.6.4.2.

SECCAO 3

Regulacio das vélvulas

Elevacio méxima das vilvulas e angulos de abertura e de fecho em relagio aos pontos mortos
superiores, ou dados equivalentes:

Folgas de referéncia efou gama de regulaci (1)

Sistema varidvel de regulacdo das vélvulas (se aplicivel, e se & admiss3o efou a0 eSCaPE): wvererenne

Tipo: continuo ou ligado/desligado

Angulo de fase da came:

Configuracdo das janelas

Posicdo, dimensdo e ntimero:

Fungdes com comando electrénico

Se o motor possuir fun¢des com comando electrénico, devem ser fornecidas as seguintes infor-
magdes relativas ao seu desempenho, nomeadamente:

Marca:

Tipo:

Nimero da peca:

Localizagdo da unidade de comando electrénico do motor:

Pardmetros medidos:

Pardmetros controlados:

FAMILIA DE MOTORES DE IGNICAO POR COMPRESSAO

Caracteristicas essenciais da familia de motores
Lista dos tipos de motores que compdem a familia

Designacio da familia de motores:

Especificagdes dos tipos de motores que compdem a familia:

Motor
precursor

Tipo de motor

Nfmero de cilindros

Regime nominal (rpm)

Débito de combustivel por curso (mm? ao regime
nominal

Poténcia 1til nominal (kW)

Regime a que se obtém o bindrio maximo (rpm)

Débito de combustivel por curso (mm?) ao regime a que
se obtém o bindrio méaximo

Bindrio méximo (Nm)

Regime de marcha lenta sem carga (rpm)

Cilindrada do cilindro em % do motor precursor 100
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SECCAO 4

4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.14.1.
4.1.14.1.1.
4.1.14.1.2.
4.1.14.1.3.
4.1.14.14.
4.1.14.2.
4.1.14.2.1.
4.1.14.2.2.
4.1.14.2.3.
4.1.15.
4.1.15.1.

4.1.15.2.

4.1.15.3.

4.1.154.

TIPO DE MOTOR

Caracteristicas essenciais do tipo de motor
Descri¢do do motor

Fabricante:

Cédigo do fabricante para o motor conforme marcado no motor:
Ciclo: quatro tempos/dois tempos (1)

DIAMELro: ..oveveervevnrvererrensessenes mm

Ntimero e disposi¢io dos cilindros:

Cilindrada: c.c.oemmcrmrosrecsne cm’?
Regime nominal: .......ooeececceereennnece rpm
Regime a que se obtém o bindrio MAKIMO: ...cecevvssmrereerecessssnene rpm

Taxa de compressio volumétrica (2):

Sistema de combustdo:

Desenho(s) da camara de combustdo e da face superior do émbolo:

Seccdo transversal minima das condutas de admissio e de escape:
Sistema de arrefecimento
Fluido de arrefecimento

Natureza do fluido de arrefecimento:

Bomba(s) de circulagio: sim/ndo (1)

Caracteristicas ou marca(s) e tipo(s) (se aplicdvel):

Relagio(Bes) de transmissdo (se aplicdvel):
Ar

Ventilador: sim/ndo (1)

Caracteristicas ou marca(s) e tipo(s) (se aplicdvel):

Relagio(Ges) de transmissdo (se aplicdvel):

Temperatura autorizada pelo fabricante:

Arrefecimento por liquido: temperatura maxima 4 saida: .....cmmececessnin K

Arrefecimento por ar: ponto de referéncia:

Temperatura méxima no ponto de referéncia: ..oomeeeremeeereeene K

Temperatura méxima do ar de sobrealimentacio a saida do permutador de calor (se aplicavel):

Temperatura méxima de escape no ponto dofs) tubo(s) de escape adjacente a(s) flange(s) exterior(es)

dofs) colector(es) de €SCape: wvmummmmmmmmemeresereresen K
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4.1.15.5.

4.1.16.

4.1.16.1.

4.1.16.2.

4.1.16.3.

41.16.4.

4.1.17.

4.1.18.

4.2.

4.3.

43.2.1.

43.2.1.1.

4.3.2.1.2.

43.2.1.3.

43.2.14.

43.2.14.1.

4.3.2.1.4.2.

43.2.2.

43.2.2.1.

4.3.2.2.2

43.2.3.

43.23.1.

4.3.2.3.2.

4.3.2.3.3.

43.24.

Temperatura do lubrificante: MINIMA: ..occcccvvvereerercercssserneee K; MAXIMA coovnrrerrrneseresessessssssnns K
Sobrealimentador: sim/ndo (1)

Marca:

Tipo:

Descri¢do do sistema (por exemplo, pressio mdxima de sobrealimentacio, valvula de descarga, se

aplicavel):
Permutador de calor: sim/ndo (})

Sistema de admissdo: depressio maxima admissivel na admissdo ao regime nominal do motor e a
100% da Carga: womeeeememeeeeennseseseses kPa

Sistema de escape: contrapressio de escape mdxima admissivel ao regime nominal do motor e a
100% de Carga: ommmeeeemmmeeeeesnseseseses kPa

Dispositivos antipolui¢io adicionais (se existirem e se ndo estiverem incluidos noutra rubrica)

Descrigio efou (1) diagramafs):

Alimentacio de combustivel

Bomba de alimentagio:

Pressd (%) ou diagrama caracteriStico: wu..mmmmmemmeremeresesres kPa
Sistema de injec¢do

Bomba

Marca(s):

Tipo(s):

rpm (nominal) e .
Indicar o método utilizado: no motor/no banco de ensaio das bombas (1)
Avanco da injeccio

Curva do avango da injecgio (3):

Regulagio (3):

Tubagem de injeccio

COMPIIMENLO: .ovvervrerrresrerrrsesssrerens mm
DIdmetro intern: ... mm
Injectorfes)

Marca(s):

Tipo(s):

Pressio de abertura (%) ou diagrama caracterfstico (\):

Regulador(es)
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4.3.2.4.1. Marca(s):

4.3.2.4.2. Tipo(s):

4.3.2.43.  Regime do inicio do corte a plena carga (2): ..oewerrsreeres rpm

4.3.2.4.4. Regime méaximo sem carga (3): ...

4.3.2.4.5.  Regime de marcha lenta sem carga (): .ocovrression rpm

4.3.3. Sisterna de arranque a frio

4.3.3.1. Marca(s):

4.3.3.2. Tipo(s):

4.3.3.3. Descrigdo:

4.4, Regulagio das valvulas

4.4.1. Elevagio méxima das vélvulas e 4ngulos de abertura e de fecho em relacio aos pontos mortos
superiores, ou caractetisticas equivalentes:

4.4.2. Folgas de referéncia efou gama de regulagio (1):

4.4.3. Sisterna varidvel de regulacio das vélvulas (se aplicivel, e se a admissdo efou ao escape)

4.4.3.1. Tipo: continuo ou ligado/desligado

44.3.2. Angulo de fase da came:

4.5. Configuracdo das janelas

4.5.1. Posicdo, dimensdo e nimero:

4.6. Fungdes com comando electrénico
Se o motor possuir fungdes com comando electrénico, devem ser fornecidas as seguintes
informagdes relativas ao seu desempenho, nomeadamente:

4.6.1. Marca:

4.6.2. Tipo:

4.6.3. Namero da peca:

4.6.4. Localizacdo da unidade de comando electrénico do motor:

4.6.4.1. Paridmetros medidos:

4.6.4.2. Parimetros controlados: »

b) No apéndice 2, na seccdo II, o ponto 2.4 passa a ter a seguinte redac¢do:

«2.4. Resultados dos ensaios

Medidos de acordo com as prescri¢des da Directiva 97/68/CE

Cco HC NOx HC + NOx Particulas

(g/kwh) (g/kwh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)»

2. O anexo II ¢ alterado do seguinte modo:

a) O apéndice 1 € alterado do seguinte modo:

i) na seccdo II, os pontos 2.1.17 e 2.1.18 passam a ter a seguinte redac¢do:

«2.1.17. Sistema de admissdo: depressdo mdxima admissivel na admissdo ao regime nominal do motor e a

100 % da carga: ...eeeeeeereeseeesnenennnns kPa

2.1.18. Sistema de escape: contrapressio de escape méxima admissivel ao regime nominal do motor e a

100% de carga: .ccceeeeeemmesceceereenens kPa»,
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b)

i) é aditado o seguinte:

«2.6. Configuragdo das janelas

2.6.1. Posi¢do, dimensio e ndmerox;
O ponto 2.2.4, na seccdo 1I, do apéndice 2 passa a ter a seguinte redac¢io:

«2.2.4. Resultados dos ensaios

Medidos de acordo com as prescri¢des da Directiva 97/68/CE

Cco HC NOx HC + NOx Particulas
(glkwh (glkwh (glkWh) (glkWh) (gWh)»

3. O anexo Il passa a ter a seguinte redaccdo:

1.1.

1.2

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

«ANEXO III
RECONHECIMENTO DE HOMOLOGACOES ALTERNATIVAS

Durante a fase [ reconhecem se como equivalentes, no que diz respeito aos motores das categorias A, B e C, tal
como define a Directiva 97/68/CE, os seguintes certificados de homologagdo:

Os certificados de homologagdo em conformidade com a Directiva 97/68/CE.

Os certificados de homologagdo em conformidade com a Directiva 88/77/CEE, de acordo com os requisitos da
fase A ou B, previstos no artigo 2.° e no ponto 6.2.1 do anexo I da Directiva 88/77/CEE, com a redac¢do dada
pela Directiva 91/542/CEE, ou do Regulamento n.° 49 da UNECE (série 02 de alteragdes, corrigenda I/2).

Os certificados de homologacdo em conformidade com o Regulamento n.° 96 da UNECE.

Durante a fase II reconhecem-se como equivalentes os seguintes certificados de homologagio:

Os certificados de homologagio em conformidade com a Directiva 97/68/CE, fase II, para os motores das
categorias D, E, F e G.

Os certificados de homologagio em conformidade com a Directiva 88/77/CEE, com a redaccio dada pela
Directiva 99/96/CE, que observem os requisitos das fases A, B1, B2 ou C previstos no artigo 2.° ¢ no ponto
6.2.1 do anexo L

Regulamento n.° 49 da UNECE, série 03 de alteragdes.

Homologacdes relativas a fase B nos termos do ponto 5.2.1 do Regulamento n.° 96 da UNECE, série 01 de
alteracdes.

Durante a fase Il A reconhecem-se como equivalentes os seguintes certificados de homologacio:

Os certificados de homologacdo em conformidade com a Directiva 97/68/CE, fase IIl A, para os motores das
categorias H, I, ] e K.

Durante a fase III B reconhecem-se como equivalentes os seguintes certificados de homologagio:

Os certificados de homologacio em conformidade com a Directiva 97/68/CE, fase IIl B, para os motores das
categorias L, M, N e P.

Durante a fase IV reconhecem-se como equivalentes os seguintes certificados de homologagio:

Os certificados de homologagdo em conformidade com a Directiva 97/68|CE, fase IV, para os motores das
categorias Q e R
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ANEXO II

£ aditado a Directiva 2000/25/CE o seguinte anexo IV:

«ANEXO IV

DISPOSICOES APLICAVEIS AOS TRACTORES E MOTORES INTRODUZIDOS NO MERCADO AO ABRIGO

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.2.

DO REGIME DE FLEXIBILIDADE PREVISTO NO ARTIGO 3.°A

ACCOES A EMPREENDER PELOS FABRICANTES DE MOTORES E TRACTORES

Um fabricante de tractores que pretenda recorrer ao regime de flexibilidade deve solicitar a respectiva entidade
homologadora que o autorize a introduzir ou a obter junto dos seus fornecedores de motores, no periodo entre duas
fases de limites de emissdes, as quantidades de motores estabelecidas nos pontos 1.2 e 1.3 que ndo respeitem o0s
actuais valores-limite de emissdes, mas tenham sido homologados relativamente a fase imediatamente anterior de
limites de emissdes.

O nimero de motores introduzidos no mercado no quadro de um regime de flexibilidade ndo deve, para cada
categoria de motor, ultrapassar 20 % das vendas anuais de tractores com motores dessa categoria efectuadas pelo
fabricante de tractores (calculadas como a média das vendas dos cinco dltimos anos no mercado da UE). Caso o
fabricante de tractores tenha comercializado tractores na UE por um periodo inferior a cinco anos, a média serd
calculada com base no periodo de comercializagdo de tractores na UE pelo referido fabricante.

Em alternativa & opcdo prevista no ponto 1.2, o fabricante de tractores poderd solicitar autorizagdo para que os seus
fornecedores de motores introduzam no mercado um ndmero definido de motores ao abrigo do regime de
flexibilidade. O nimero de motores em cada categoria de motor ndo deve ultrapassar os seguintes valores:

Categoria de motor Namero de motores
19-37 kW 200
37-75 kW 150
75-130 kW 100
130-560 kW 50

O pedido apresentado pelo fabricante de tractores & entidade homologadora deve incluir a seguinte informagao:

a) Uma amostra das etiquetas que serdo apostas a cada tractor em que serd instalado um motor introduzido no
mercado ao abrigo do regime de flexibilidade. As etiquetas ostentardo o seguinte texto: “TRACTOR N.°... (de
sequéncia dos tractores) DE ... (ndmero total de tractores na respectiva banda de poténcia) COM O MOTOR N.°
... E O N.° DE HOMOLOGACAO (Directiva 2000/25/CE) ...”; e

b) Uma amostra da etiqueta adicional que serd aposta ao motor, ostentando o texto previsto no ponto 2.2 do
presente anexo.

O fabricante do tractor deve fornecer a entidade homologadora todas as informagdes relativas a aplicagdo do regime
de flexibilidade que esta considere necessirias para tomar uma decisdo.

O fabricante do tractor deve apresentar semestralmente as entidades homologadoras dos Estados-Membros em cujos
mercados o tractor ou motor tenha sido introduzido um relatério sobre a aplicacio do regime de flexibilidade que
adoptou. O relatério deve incluir dados cumulativos sobre o nimero de motores e tractores introduzidos no
mercado ao abrigo do regime de flexibilidade, os nimeros de série do motor e do tractor, bem como os Esta-
dos-Membros onde o tractor tenha sido posto em circulagdo. Este procedimento manter-se-4 enquanto um regime de
flexibilidade estiver em curso.

ACCOES A EMPREENDER PELO FABRICANTE DO MOTOR

. Um fabricante de motores pode fornecer motores a um fabricante de tractores ao abrigo de um regime de flexibi-

lidade abrangido por uma homologa¢io em conformidade com o ponto 1 do presente anexo.

O fabricante dos motores deve apor a esses motores uma etiqueta com o seguinte texto “motor introduzido no
mercado ao abrigo do regime de flexibilidade”.
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3. ACCOES A EMPREENDER PELA ENTIDADE HOMOLOGADORA

A entidade homologadora deve avaliar o contetido do pedido de regime de flexibilidade e dos documentos apensos,
ap6s o que informard o fabricante dos tractores da sua decisdo de autorizar, ou ndo, o regime de flexibilidade.»
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ANEXO III

No anexo I da Directiva 2003/37/CE, o modelo A, n.° 3, <Motor», passa a ter a seguinte redaccio:

3.

3.1.

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.2

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

MOTOR
Parte 1 — Generalidades
Motor precursor/Tipo de motor (1) (%) (21)

Marca(s) (firma do fabricante):

Tipo e denominacdo comercial do precursor e (se aplicivel) da familia do(s) motor(es) (1):

Cédigo de tipo do fabricante, conforme marcado nofs) motorfes), ¢ método de aposicio:

Localizacdo, codigo e método de aposicdo do ntimero de identificagio do tipo de motor:

Localizagdo e método de afixacdo da marca de homologacio CE enquanto componente:

Nome e endereco do fabricante:

Endereco das linhas de montagem:

Principio de funcionamento:

— ignicdo comandadafignicdo por compressdo (1)
— injecgfio directafinjeccio indirecta (1)

— dois tempos/quatro tempos (1)

Combustivel

gaséleo/gasolina/GPL outro (1)

Parte 2 — Tipo de motor no interior da familia
Caracteristicas essenciais do tipo de motor precursor da famdlia (%)
Descricdo do motor de ignicio por compressio

Fabricante:

Cédigo do fabricante para o motor conforme marcado no motor:

Ciclo: quatro tempos/dois tempos (1)

DIAMELIO: cvvveerererrreerssreressensenes mm

Nimero e disposicio dos cilindros:

Cilindrada: ..ooooevevevenssrercn. cm?

Regime NOMINal: ..ceeereereerereereeeees rpm
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3.2.1.9.

3.2.1.10.

3.2.1.11.

3.2.1.12.

3.2.1.13.

3.2.1.14.

3.2.1.14.1.

3.2.1.14.1.1.

3.2.1.14.1.2.

3.2.1.14.1.3.

3.2.1.14.1.4.

3.2.1.14.2.

3.2.1.14.2.1.

3.2.1.14.2.2.

3.2.1.14.2.3.

3.2.1.15.

3.2.1.15.1.

3.2.1.15.2

3.2.1.15.3.

3.2.1.15.4.

3.2.1.15.5.

3.2.1.16.

3.2.1.16.1.

3.2.1.16.2.

3.2.1.16.3.

3.2.1.16.4.

3.2.1.17.

3.2.1.18.

3.2.2.

Regime a que se obtém 0 bindrio MAXIMO: ...uceevvemmeererrccessssrenee rpm
Taxa de compressio volumétrica (2):

Descricdo do sistema de combustio:

Desenho(s) da cAmara de combustdo e da face superior do émbolo:

Seccdo transversal minima das condutas de admissio e de escape:
Sistema de arrefecimento
Fluido de arrefecimento

Natureza do fluido de arrefecimento:

Bomba(s) de circulagdo: sim/ndo (1)

Caracteristicas ou marca(s) e tipo(s) (se aplicvel):

Relacio(des) de transmissdo (se aplicdvel):

Ar
Ventilador: sim/ndo (})

Caracteristicas ou marca(s) e tipo(s) (se aplicvel):

Relagio(Bes) de transmissdo (se aplicdvel):

Temperatura autorizada pelo fabricante:

Arrefecimento por liquido: temperatura méxima a saida:

Arrefecimento por ar: ponto de referéncia:

Temperatura maxima no ponto de referéncia: omeeeeemceceeeene K

Temperatura méxima do ar de sobrealimentacio a saida do permutador de calor (se aplicivel):

Temperatura méxima de escape no ponto do(s) tubo(s) de escape adjacente a(s) flange(s) exterior(es) do(s)
colector(es) de eSCAPE: ..wwwereeeessssssssnnnens K

Temperatura do lubrificante: MINIMA: .cvccvvvuererreeecesssereereece K MAXIMAL coovervrerernceseeseessssssssss K
Sobrealimentador: sim/ndo (1)

Marca:

Tipo:

Descricio do sistema (por exemplo, pressdo mdxima de sobrealimentacdo, vélvula de descarga, se
aplicdvel):

Permutador de calor: sim/ndo ()

Sistema de admissdo: depressio mdxima admissivel na admissio ao regime nominal do motor e a 100 %
da CArGA: v kPa

Sistema de escape: contrapressio de escape maxima admissivel ao regime nominal do motor e a 100 % de
Lo O, kPa

Dispositivos antipolui¢io adicionais (se existirem e se ndo estiverem incluidos noutra rubrica)

Descrigio efou (1) diagrama(s):
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3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.2.1.

3.2.3.2.1.1.

3.2.3.2.1.2.

3.2.3.2.1.3.

3.2.3.2.1.4.

3.2.3.2.14.1.

3.2.3.2.1.4.2.

3.2.3.2.2.

3.2.3.2.2.1.

3.2.3.2.2.2.

3.2.3.2.3.

3.2.3.2.3.1.

3.2.3.2.3.2.

3.2.3.2.3.3.

Alimentacfio de combustivel

Bomba de alimentagdo:

Pressdo (3) ou diagrama Caracterfstico: .....mmemmmmmmmmeeronns kPa
Sistema de injeccio

Bomba

Marca(s):

Tipo(s):

DEDILO: .covvrmrerrecesessasene mm? () por curso ou por ciclo a um regime da bomba de: .........

(nominal) e

Indicar 0 método utilizado: no motor/no banco de ensaio das bombas (1)

Avanco da injecgio
Curva do avanco da injeccio (%):

Regulago ():

Tubagem de injecgdo

ComPrimento: ..remsmsressenins mm
DIdmetro interno: ......seesciesmseresss mm
Injector(es)

Marca(s):

Tipo(s):

Pressio de abertura (%) ou diagrama caracteristico:

3.2.3.2.4Regulador

3.2.3.24.1.

3.2.3.2.4.2.

3.2.3.2.4.3.

3.2.3.2.4.4.

3.2.3.2.4.5.

3.2.3.3.

3.2.3.3.1.

3.2.3.3.2.

3.2.3.3.3.

3.2.4,

3.2.4.1.

3.2.4.2.

Marcafs):

Tipo(s):

Regime do inicio do corte a plena carga (%): ..oeereecneceeesssrneen tpm

Regime mAXimo sem carga (3): ..vvervesssrsssssserns pm
Regime de marcha lenta sem carga () o.umeeesmmrsesereeesn rpm
Sistema de arranque a frio

Marcafs):

Tipo(s):

Descrigdo:

Regulacdo das vélvulas

Elevacdo mdxima das vélvulas e angulos de abertura e de fecho em relacdio aos pontos mortos superiores,

ou dados equivalentes:

Folgas de referéncia efou gama de regulaciio (1)
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3.2.4.3. Sistema varidvel de regulacio das vdlvulas (se aplicivel, e se & admissdo efou ao escape)

3.243.1. Tipo: continuo ou ligado/desligado

3.2.4.3.2. Angulo de fase da came:

3.2.5. Configuracio das janelas
3.2.5.1. Posicdo, dimensdo e nimero:
3.2.6. Fungdes com comando electrénico

Se o motor possuir funcdes com comando electrénico, devem ser fornecidas as seguintes informagcdes
relativas ao seu desempenho, nomeadamente:

3.2.6.1. Marca:

3.2.6.2. Tipo:

3.2.6.3. Ndmero da peca:

3.2.6.4. Localizacdo da unidade de comando electrénico do motor:
3.2.6.4.1. Pardmetros medidos:

3.2.6.4.2. Parametros controlados:

Parte 3 — Familia de motores de ignicio por compressio

3.3. Caracteristicas essenciais da familia de motores

3.3.1. Lista dos tipos de motores que compdem a familia

3.3.1.1. Designacdo da familia de motores:

3.3.1.2. Especificagdes dos tipos de motores que compdem a familia:

Motor
precursor

Tipo de motor

Namero de cilindros

Regime nominal (rpm)

Débito de combustivel por curso (mm?)

Poténcia 1itil nominal (kW)

Regime a que se obtém o bindrio mdximo (rpm)

Débito de combustivel por curso (mm?)

Bindrio médximo (Nm)

Regime de marcha lenta sem carga (rpm)

Cilindrada do cilindro em % do motor precursor 100
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34.

34.1.

34.1.1.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.4.1.4.

3.4.1.5.

3.4.1.6.

3.4.1.7.

3.4.1.8.

3.4.1.9.

3.4.1.10.

3.4.1.11.

3.4.1.12.

3.4.1.13.

3.4.1.14.

3.4.1.14.1.

3.4.1.14.1.1.

3.4.1.14.1.2.

3.4.1.14.1.3.

3.4.1.14.1.4.

3.4.1.14.2.

3.4.1.14.2.1.

3.4.1.14.2.2.

3.4.1.14.2.3.

3.4.1.15.

3.4.1.15.1.

3.4.1.15.2.

3.4.1.15.3.

3.4.1.154.

3.4.1.15.5.

Parte 4 — Tipo de motor
Caracteristicas essencigis do tipo de motor

Descri¢do do motor

Fabricante:

Cédigo do fabricante para o motor conforme marcado no motor:
Ciclo: quatro tempos/dois tempos (})

DIAMELTO: .vvereerreresnsessesesessssns mm

Niimero e disposicdo dos cilindros:

Cilindrada: cenvreeeeeneeeeeerenes cm?

Regime nominal: ...

Regime a que se obtém o Dindrio MAXIMO: ..ccwveuemeverrcrsssssnenne rpm

Taxa de compressdo volumétrica (3):

Sistema de combustio:

Desenho(s) da cAmara de combustio e da face superior do émbolo:

Seccdo transversal minima das condutas de admissdo e de escape:

Sistema de arrefecimento
Fluido de arrefecimento

Natureza do fluido de arrefecimento:

Bomba(s) de circulagdo: sim/ndo (1)

Caracteristicas ou marca(s) e tipo(s) (se aplicdvel):

Relacio(des) de transmissdo (se aplicdvel):
Ar
Ventilador: sim/nio (1)

Caracteristicas ou marcafs) e tipo(s) (se aplicavel):

Relagio(Bes) de transmissdo (se aplicdvel):
Temperatura autorizada pelo fabricante:
Arrefecimento por liquido: temperatura maxima & $aida: ..cecwvvvvsmmmnmennnns K

Arrefecimento por ar: ponto de referéncia:

Temperatura méxima no ponto de referéncia:

Temperatura méxima do ar de sobrealimentacio a saida do permutador de calor (se aplicdvel):

Temperatura méxima de escape no ponto dofs) tubo(s) de escape adjacente a(s) flange(s) exterior(es) dof(s)

colector(es) de eSCaPE: wwwvewreerermereresemmeneenens K

Temperatura do lubrificante: MINIMA: ccooveeereeecrccsssceeneerece K MAXINA: coverrceresserererescesssseeees K
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3.4.1.16.

3.4.1.16.1.

3.4.1.16.2.

3.4.1.16.3.

34.1.16.4.

3.4.1.17.

3.4.1.18.

3.4.2.

3.4.3.

34.3.1.

3.4.3.2

3.4.3.2.1.

3.4.3.2.1.1.

3.4.3.2.1.2.

3.4.3.2.1.3.

3.4.3.2.1.4.

3.4.3.2.1.4.1.

3.4.3.2.1.4.2.

3.4.3.2.2.

3.4.3.2.2.1.

3.4.3.2.2.2

3.4.3.2.3.

3.4.3.2.3.1.

3.4.3.2.3.2.

3.4.3.2.3.3.

Sobrealimentador: sim/nio (1)

Marca:

Tipo:

Descricio do sistema (por exemplo, pressdo mixima de sobrealimentacdo, vélvula de descarga, se
aplicavel):

Permutador de calor: sim/ndo (1)

Sistema de admissdo: depressio maxima admissivel na admissdo ao regime nominal do motor e a 100 %
da Carga: wcrreereereereerenieennes kPa

Sistema de escape: contrapressio de escape mdxima admissivel ao regime nominal do motor e a 100 % de
CATZAL covvvrrssesssrsssssssssssnns kPa(})

Dispositivos antipolui¢io adicionais (se existirem e se ndo estiverem incluidos noutra rubrica)

Descrigio efou diagramaf(s):

Alimentagio de combustivel
Bomba de alimentagio:
Pressdo (%) ou diagrama CaraCterfStico: .u.ueemmmmemmmmmeseessons kPa

Sistema de injeccdo

Bomba

Marca(s):

Tipo(s):

Débito: e mm?® (%) por curso ou por ciclo a um regime da bomba de
............. rpm (nominal) e de ... rpm (bindrio mdximo), respectivamente, ou diagrama caracteristico.

Indicar o método utilizado: no motor/no banco de ensaio das bombas (1)

Avanco da injeccio

Curva do avanco da injeccdo (3):

Regulaciio (2):

Tubagem de injecgio

COMPIIMENTO: wuvvvennsivimmesniisssrssa mm
Didmetro interno: .....u.veevccecens mm
Injector(es)

Marcafs):

Tipo(s):

Pressio de abertura (%) ou diagrama caracteristico (1):
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Regulador(es)

Marcafs):

Tipo(s):

Regime do inicio do corte a plena carga (2): eeemeccoereesenseeses rpm
Regime maximo sem carga (3): .eveeeeesereersseseeees rpm
Regime de marcha lenta sem €arga (2): ....ooeeeeesmeemeeessinen rpm

Sistema de arranque a frio

Marca(s):

Tipo(s):

Descrigdo:

Regulacio das vélvulas

Elevagdo mixima das vélvulas e angulos de abertura e de fecho em relacdo aos pontos mortos superiores,
ou dados equivalentes:

Folgas de referéncia efou gama de regulacdo (1):
Sisterna varidvel de regulacdo das vélvulas (se aplicavel, e se 4 admissdo efou ao escape)

Tipo: continuo ou ligado/desligado

Angulo de fase da came:
Configuragio das janelas:

Posicdo, dimensdo e ntimero:

FungBes com comando electrénico

Se o motor possuir funcdes com comando electrénico, devem ser fornecidas as seguintes informaces
relativas ao seu desempenho, nomeadamente:

Marca:

Tipo:

Niimero da peca:

Localizacdo da unidade de comando electrénico do motor:

Parametros medidos:

Pardmetros controlados: )




