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Rectificare la Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/235 a Comisiei din 24 januarie 2019 de
modificare a Deciziei 2008/411/CE in ceea ce priveste o actualizare a conditiilor tehnice relevante
aplicabile benzii de frecvente 3 400-3 800 MHz

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 37 din 8 februarie 2019)

La pagina 138, in anexd, in sectiunea A. Definitii, al cincilea paragraf:
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. 1 .
inlocde: ,TRP & Ef J‘ P(6, p)sin (0)dBde
0 0

unde P (©, ¢) este puterea radiatd de un sistem al retelei de antene in directia (9, ¢), calculati pe baza
formulei:

P@,9)=P.,g@,9)

unde P, reprezintd puterea condusd (mdisurati in wati), care este introdusd in sistemul retelei, si g@, ¢)
reprezintd castigul directional al sistemelor de retea de-a lungul directiei (9, ¢).”,
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se citeste:  ,TRP & EJ- f P(6, p)sin (0)dBde
0 0

unde P (B, ¢) este puterea radiatd de un sistem al retelei de antene in directia (6, ¢), calculati pe baza
formulei:

P(6,9) = Pr,2(0,9)

unde P, reprezintd puterea condusi (misuratd in wati), care este introdusi in sistemul retelei, si g(8, ¢)
reprezintd castigul directional al sistemelor de retea de-a lungul directiei (8, ¢).”

La pagina 139, al patrulea paragraf:

inloc de: ,in tabelele 3, 4 si 7 limitele de putere sunt determinate in raport cu o limitd superioard fixd prin
intermediul formulei Min(P,,,, — A, B), care stabileste cea mai scdzutd (sau cea mai strictd) dintre cele doud
valori: 1. (P,,, A) care exprimd puterea maximi la purtdtoareP,,,, minus un ecart relativ A; si 2. limita
superioard fixd B.”,

ax’

se citeste:  ,in tabelele 3, 4 si 7 limitele de putere sunt determinate in raport cu o limitd superioard fixd prin
intermediul formulei Min(P,,,, — A, B), care stabileste cea mai scdzutd (sau cea mai strictd) dintre cele doud
valori: 1. (P, — A) care exprimd puterea maximd la purtitoare P,,, minus un ecart relativ A; si 2. limita

superioard fixd B.”
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