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SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/63/ES
z 20. decembra 1994

o obmedzeni emisii prchavych organickych zlicenin (POZ), ktoré
vznikaja pri skladovani benzinu a jeho distribucii z distribu¢nych
skladov do cerpacich stanic

Clénok 1

Rozsah posobnosti

Tato smernica sa uplatiiuje na ¢innosti, zariadenia, dopravné prostriedky
a plavidla pouzivané na skladovanie, nakladanie a prepravu benzinu
z jedného distribu¢ného skladu do iného alebo z distribu¢ného skladu
na cerpaciu stanicu.

Clénok 2

Definicie

Na ucely tejto smernice:

a) ,,benzin“ znamena akykol'vek derivat ropy obsahujuci alebo neobsa-
hujtci prisady, kde tlak benzinovych par ma hodnotu 27,6 kilopas-
calov alebo viac a ktory je uréeny na pouzitie ako palivo pre moto-
rové vozidla, okrem kvapalného ropného plynu (KRP);

b) ,,pary” znamenaju akukolvek plynni zlozku, ktora sa odparuje
z benzinu;

¢) ,skladovacie zariadenie znamena akukol'vek stacionarnu nadrz
v distribu¢nom sklade, ktora sa pouziva na skladovanie benzinu,

d) ,,distribucny sklad“ znamena akékol'vek zariadenie, ktoré sa poziva
na skladovanie a plnenie benzinu do automobilovych cisterien, zelez-
ni¢nych cisterien alebo plavidiel, vratane vSetkych skladovacich
zariadeni vyskytujucich sa na mieste, kde sa nachadza distribucny
sklad;

e) ,,mobilny zasobnik*“ znamenad akukol'vek nadrz prepravovani po
ceste, Zeleznici alebo po vode, ktord sa pouziva na prepravu benzinu
z jedného distribucného skladu do iného alebo z distribu¢ného
skladu na Cerpaciu stanicu,

f) ,,Cerpacia stanica“ znamena akékol'vek zariadenie, kde sa zo stacio-
narnych nadrzi cerpa benzin do palivovych nadrzi motorovych
vozidiel;

g) ,.existujuce” skladovacie zariadenia na benzin, zariadenia na plnenie,
Cerpacie stanice a mobilné zasobniky znamena tie zariadenia na
benzin, zariadenia na plnenie, Cerpacie stanice a mobilné zasobniky,
ktoré boli v prevadzke pred datumom, ktory je uvedeny v ¢lanku 10,
alebo kde sa podla vnutroStatnych pravnych predpisov vyzadovalo
osobitné povolenie na stavbu alebo povolenie na ¢innost’, ktoré bolo
udelené pred datumom uvedenym v ¢lanku 10;
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)

h) ,,nové“ vztahujuce sa na skladovacie zariadenia na benzin, zaria-
denia na plnenie, Cerpacie stanice a mobilné zasobniky znamena
akékol'vek zariadenia, Cerpacie stanice a mobilné zasobniky, na
ktoré sa nevztahuje pismeno g);

i) ,,nalozené mnoZzstvo“ znamena najvicsie celkové mnozstvo benzinu,
ktoré je za rok prelozené zo skladovacieho zariadenia v distribu¢nom
sklade alebo z Cerpacej stanice do mobilného zasobnika pocas troch
predchéadzajucich rokov;

j) »jednotka spitného ziskavania par“ znamena zariadenie na regene-
raciu benzinu z par, vratane akychkolvek systémov ochrannych
nadrzi v distribuénom sklade;

k

~

»plavidlo® znamena plavidlo vnatrozemskej plavby, ako je vyme-
dzené v Casti 1 nariadenia Rady 82/714/EHS zo 4. oktdbra 1982,
ktorou sa stanovuju technické poziadavky na plavidla vnitrozemske;j
vodnej dopravy (1);

1) ,cielova referencna hodnota* znamena pomodcku danu pre celkové
hodnotenie primeranosti technickych opatreni v prilohach, a nie je
limitnou hodnotou, voc¢i ktorej sa hodnoti prevadzka jednotlivych

zariadeni, distribu¢nych skladov a Cerpacich stanic;

~

»prechodné skladovanie par“ znamena prechodné skladovanie par
v stacionarnej streSnej nadrzi v distribu¢nom sklade pre neskorSiu
prepravu a regeneraciu v inom distribucnom sklade. Preprava par
z jedného skladovacieho zariadenia na iné skladovacie zariadenie
v distribuénom sklade sa v zmysle tejto smernice nepovazuje za
prechodné skladovanie par;

=
=

»plniace zariadenie” znamena akékol'vek zariadenie v distribu¢énom
sklade, ktorym sa moéze plnit benzin do mobilného zéasobnika.
Plniace zariadenie pre automobilovych cisterny pozostiva z jednej
alebo viacerych ,.konstrukcii;

,kon$trukcia® znamena akukol'vek konsStrukciu v distribu¢nom
sklade, pomocou ktorej je mozné naplnit’ benzinom pocas jedného
casového tseku jednu automobilovu cisternu.

]
~

Clénok 3

Skladovacie zariadenia v distribu¢nych skladoch

1.  Skladovacie zariadenia sa navrhnt a uvedu do prevadzky v sulade
s technickymi ustanoveniami uvedenymi v prilohe 1.

Tieto ustanovenia su vytvorené s cielom zniZenia celkového ro¢ného
ubytku benzinu, ktory vznika pri plneni a skladovani v kazdom sklado-
vacom zariadeni v distribuénych skladoch pod cielovi referen¢ni
hodnotu 0,01 hmotnostnych percent (w/w) nalozeného mnozstva.

Clenské $taty si mozu ponechat” alebo vyzadovat’ prisnejsie opatrenia na
svojom Uzemi alebo zemepisnych oblastiach, kde je ustanovené, ze
kvoli $pecifickym podmienkam st takéto opatrenia potrebné na ochranu
zdravia I'udi alebo Zivotného prostredia.

() U. v. ES L 301, 28.10.1982, s. 1.
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Clenské Staty mozu prijat’ technické opatrenia na zniZenie strat benzinu,
ktoré sa odliSuji od opatreni ustanovenych v prilohe I, ak je preuka-
zané, ze takéto alternativne opatrenia majli prinajmenSom rovnaku ucin-
nost’.

Clenské $taty informuji ostatné ¢lenské 3taty a Komisiu o akychkolvek
existujucich opatreniach alebo akychkol'vek Specidlnych opatreniach
uvedenych v tomto odseku, ktoré zamyslaju prijat a o dovodoch pre
ich prijatie.

2. Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia:

a) odo dna uvedeného v ¢lanku 10 pre nové zariadenia;

b) tri roky odo dna uvedeného v ¢lanku 10 pre existujuce zariadenia, ak
naloZzené¢ mnozstvo v distribu¢nom sklade je vécsie ako 50 000 ton/
rok;

¢) Sest’ rokov odo dna uvedeného v ¢lanku 10 pre existujuce zariadenia,
ak naloZzené mnozstvo v distribu¢nom sklade je vécsie ako 25 000 ton
za rok;

d) devdt rokov odo dna uvedeného v ¢lanku 10 pre vSetky ostatné
existujiice zariadenia v distribu¢nom sklade.

Clénok 4

Plnenie a vyprazdiovanie mobilnych zasobnikov v distribuénych
skladoch

1.  Zariadenie na plnenie a vyprazdhovanie sa navrhne a uvedie do
prevadzky v stlade s technickymi ustanoveniami uvedenymi v prilohe II.

Tieto ustanovenia su vytvorené s cielom znizenia celkového ro¢ného
ubytku benzinu, ktory vznikd pri plneni a vyprazdnovani mobilnych
zasobnikov v distribu¢nych skladoch pod cielova referenénti hodnotu
0,005 hmotnostnych percent (w/w) nalozeného mnozstva.

Clenské 3taty si mozu ponechat alebo vyzadovat' prisnejsie opatrenia na
svojom uzemi alebo zemepisnych oblastiach, kde je ustanovené, ze
kvoli Specifickym podmienkam st takéto opatrenia potrebné na ochranu
zdravia I'udi alebo Zivotného prostredia.

Clenské $taty mozu prijat’ technické opatrenia na zniZenie strat benzinu,
ktoré sa odliSuju od opatreni ustanovenych v prilohe II, ak je preuka-
zané, ze takéto alternativne opatrenia maju prinajmensom rovnaki ucin-
nost’.

Clenské staty informuju ostatné ¢lenské $taty a Komisiu o akychkol'vek
existujucich opatreniach alebo akychkol'vek Specialnych opatreniach
uvedenych v tomto odseku, ktoré zamyslaju prijat a o dovodoch pre
ich prijatie. Komisia overi kompatibilitu tychto opatreni s ustanoveniami
zmluvy a tohto odseku.
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Vsetky distribucné sklady s plniacimi zariadeniami pre automobilové
cisterny sa vybavia aspoii jednou konstrukciou, ktora spiiia podmienky
pre zariadenie na plnenie zdola ustanovené v prilohe IV. Komisia tieto
podmienky opétovne preskimava v pravidelnych intervaloch a je splno-
mocnena prijimat’ delegované akty v stlade s ¢lankom 7a, ktorymi sa
meni priloha IV so zretelom na vysledky tohto opédtovného preskuma-
nia.

2. Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia:

a) odo dia uvedeného v clanku 10 pre nové distribuéné sklady na
plnenie do automobilovych cisterien, zelezni¢nych cisterien a/alebo
plavidiel;

b) tri roky odo dha uvedeného v ¢lanku 10 pre existujice distribu¢né
sklady na plnenie do automobilovych cisterien, zelezni¢nych cisterien
a/alebo plavidiel, ak je nalozené mnozstvo vécsie ako 150 000 ton za
rok;

c) Sest’ rokov odo dna uvedené¢ho v Clanku 10 pre existujice distri-
bucné sklady na plnenie do automobilovych cisterien a Zelezni¢nych
cisterien, ak je nalozené mnozstvo vacsie ako 25 000 ton za rok;

d) devit rokov odo dna uvedeného v Clanku 10 pre vSetky ostatné
existujice zariadenia na plnenie automobilovych cisterien a Zeleznic-
nych cisterien.

3.  Devit rokov odo dna uvedeného v ¢lanku 10 sa poziadavky pre
zariadenia na plnenie zdola, ustanovené v prilohe IV, uplatnia na vsetky
plniace konstrukcie pre automobilové cisterny vo vsetkych distribuc-
nych skladoch, pokial’ nebudu vynaté na zaklade podmienok odseku 4.

4. Neuplatnenim sa odsek 1 a 3 nevztahuji:

a) na existujuce distribuéné sklady s nalozenym mnozstvom mensim
ako 10 000 ton za rok a;

b) na nové distribuéné sklady s naloZenym mnoZzstvom mensim ako
5000 ton za rok, ktoré st umiestnené na malych vzdialenych
ostrovoch.

Clenské $taty informuju Komisiu o distribu¢nych skladoch, ktorych sa
toto neuplatiiovanie tyka.

5. Spanielske kralovstvo mézZe z lehoty hranice stanovenej v odseku
2 pism. b) povolit' vynimku na jeden rok.

Clanok 5
Mobilné zasobniky

1. Mobilné zasobniky sa navrhni a uvedu do prevadzky v sulade
s nasledujicimi poziadavkami:



0199410063 — SK — 26.07.2019 — 004.001 — 6

a) mobilné zasobniky sa navrhnu a uvedu do prevadzky tak, aby sa po
vyprazdneni benzinu zvyskové pary uchovali v zasobniku;

b) mobilné zasobniky, ktoré dodavaji benzin do cCerpacich stanic
a distribu¢nych skladov sa navrhnu a uvedu do prevadzky tak, aby
prijali a zachytili spitné pary zo skladovacich zariadeni na Cerpacich
staniciach alebo v distribu¢nych skladoch. Pre Zeleznicné cisterny sa
toto vyzaduje iba v pripade, ze dodavaji benzin do Cerpacich stanic
alebo do distribuénych skladov, kde sa pouziva prechodné sklado-
vanie par;

¢) pary uvedené v pismenach a) a b) sa az na uvolfiovanie pomocou
tlakovych uvolfiovacich ventilov zachytia v mobilnom zasobniku,
pokial’ sa v distribucnom sklade neuskuto¢ni preloZenie.

Ak sa po vyprazdneni benzinu nasledne pouzije zasobnik na iné
produkty, ako je benzin, pokial nie je mozné spitné ziskavanie
par alebo prechodné skladovanie par, musi sa v zemepisnych oblas-
tiach, kde je nepravdepodobné, ze by emisie zdvazne prispeli k envi-
ronmentalnym alebo zdravotnym problémom, povolit’ vetranie;

d) prislusné organy Clenskych Statov musia zabezpecit', aby sa automo-
bilové cisterny pravidelne kontrolovali na nepriepustnost’ par a aby
sa pravidelne kontrolovalo, ¢i na vSetkych mobilnych zasobnikoch
riadne funguji vékuové/tlakové ventily.

2. Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia:

a) odo dna uvedeného v c¢lanku 10 pre nové automobilové cisterny,
zelezni¢né cisterny a plavidla;

b) tri roky odo dia uvedeného v ¢lanku 10 pre existujuce automobilové
cisterny, zelezni¢né cisterny a plavidla, ak sa plnia v distribu¢nom
sklade, na ktory sa vztahuje poziadavka ¢lanku 4 ods. 1;

¢) pre existujuce automobilové cisterny prispdsobené na plnenie zdola
v sulade so $pecifikaciou ustanovenou v prilohe IV.

3. Neuplatnenim sa ustanovenia odseku 1 pism. a), b) a c) nevzta-
huju na unik par vznikajici pri meracich Cinnostiach pri pouziti
odmernej tyce pre:

a) existujuce mobilné zasobniky a

b) nové mobilné zasobniky, ktoré sa uviedli do prevadzky v priebehu
Styroch rokov po dni uvedenom v ¢lanku 10.

Clénok 6

Plnenie do skladovacich zariadeni na cerpacich staniciach

1. Zariadenie na plnenie a skladovanie sa navrhne a uvedie do
prevadzky v stlade s technickymi ustanoveniami podl'a prilohy III.
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Tieto ustanovenia su vytvorené s cielom znizenia celkového rocného
ubytku benzinu, ktory vznika pri plneni a vyprazdnovani skladovacich
zariadeni na Cerpacich staniciach pod cielovl referen¢ni hodnotu 0,01
hmotnostnych percent (w/w) naloZeného mnozstva.

Clenské $taty si moézu ponechat” alebo vyzadovat’ prisnejsie opatrenia na
svojom uzemi alebo zemepisnych oblastiach, kde je ustanovené, Ze
kvoli $pecifickym podmienkam st takéto opatrenia potrebné na ochranu
zdravia I'udi alebo Zivotného prostredia.

Clenské $taty mozu prijat’ technické opatrenia na znizenie strat benzinu,
ktoré sa odliSuju od opatreni ustanovenych v prilohe III, ak je preuka-
zané, ze takéto alternativne opatrenia maju prinajmensom rovnakd ucin-
nost.

Clenské $taty informuju ostatné ¢lenské $taty a Komisiu o akychkol'vek
existujucich opatreniach alebo akychkol'vek Specidlnych opatreniach
uvedenych v tomto odseku, ktoré zamyslaju prijat a o dovodoch pre
ich prijatie.

2. Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia:
a) odo dna uvedeného v ¢lanku 10 pre nové Cerpacie stanice;
b) tri roky odo diia uvedeného v ¢Elanku 10:

— pre existujuce Cerpacie stanice s nalozenym mnozstvom vac§im
ako 1000 m’ za rok,

— pre existujuce Cerpacie stanice bez ohl'adu na ich naloZzené¢ mnoz-
stvo, ktoré si umiestnené v stile obyvanych Stvrtiach alebo
v oblastiach, kde sa vykonava praca;

c) Sest’ rokov odo dia uvedené¢ho v €lanku 10 pre existujuce Cerpacie
stanice s naloZenym mnoZstvom vi&sim ako 500 m® za rok;

d) devdt rokov odo dna uvedeného v ¢lanku 10 pre vSetky ostatné
existujuce Cerpacie stanice.

3. Neuplatnenim sa odseky 1 a 2 nevztahuji na Cerpacie stanice
s nalozenym mnoZzstvom mensim ako 100 m® za rok.

4. Clenské staty mozu povolit neuplatiiovanie poziadaviek uvede-
nych v odseku 1 pre Cerpacie stanice, ktoré maju nalozené mnozstvo
mensie ako 500 m” za rok v pripade, ked’ je Cerpacia stanica umiestnena
v zemepisnej oblasti alebo na mieste, kde je nepravdepodobné, Ze by
emisie par zévazne prispeli k environmentdlnym alebo zdravotnym
problémom.

Clenské 3taty poskytni Komisii podrobné tidaje o oblastiach, v ktorych
planuju povolit’ takéto neuplatnenie, a nasledne o akychkol'vek zmenach
tykajtcich sa tychto oblasti.

5.  Holandské kralovstvo moze povolit' vynimku z harmonogramu
ustanoveného v odseku 2 za nasledujucich podmienok:
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— opatrenia vyzadované podla tohto ¢lanku sa vykonaju ako cast
SirSicho existujiceho narodného programu pre Cerpacie stanice,
ktoré sa stcasne tykaji rdznych environmentdlnych problémov,
ako je znelistenie vody, vzduchu, zeme a znelistenie spOsobené
odpadmi a ktorych vykonanie je striktne stanovené,

— harmonogram sa moze 1i$it’ maximalne o dva roky, vSetky programy
sa dokoncia v ramci obdobia ustanovené¢ho v odseku 2 pism. d),

— Komisia musi byt informované o rozhodnuti odchylit’ sa od harmo-
nogramu, ktory je ustanoveny v odseku 2, vratane uplnej informacie
o rozsahu a skonceni tohto neuplatiiovania.

6.  Spanielske kralovstvo a Portugalskd republika moézu povolit
neuplatiiovanie harmonogramu ustanoveného v odseku 2 pism. b)
pocas jedného roku.

Clénok 7

Prisposobenie technickému pokroku

Komisia je splnomocnena prijimat’ delegované akty v sulade s ¢lankom
7a, ktorymi sa menia prilohy s cielom prispdsobit’ ich technickému
pokroku, a to s vynimkou limitnych hodnét uvedenych v bode 2 prilo-
hy 1II.

Clanok 7a

Vykonavanie delegovania pravomoci

1. Komisii sa udeluje pravomoc prijimat delegované akty za
podmienok stanovenych v tomto ¢lanku.

2. Pravomoc prijimat delegované akty uvedené v ¢lanku 4 ods. 1
a Clanku 7 sa Komisii udeluje na obdobie piatich rokov od 26. jula
2019. Komisia vypracuje spravu tykajucu sa delegovania pravomoci
najneskor devdt mesiacov pred uplynutim tohto pétroéného obdobia.
Delegovanie pravomoci sa automaticky predlzuje o rovnako dlhé obdo-
bia, pokial Europsky parlament alebo Rada nevznesu voci takémuto
prediZzeniu namietku najneskor tri mesiace pred koncom kazdého
obdobia.

3.  Delegovanie pravomoci uvedené v Clanku 4 ods. 1 a c¢lanku 7
moze Eurépsky parlament alebo Rada kedykol'vek odvolat. Rozhod-
nutim o odvolani sa ukoncuje delegovanie pravomoci, ktoré sa v fiom
uvadza. Rozhodnutie nadobuda Uc€innost’ dilom nasledujucim po jeho
uverejneni v Uradnom vestniku Eurdpskej vinie alebo k neskorsiemu
datumu, ktory je v fiom urCeny. Nie je nim dotknuta platnost’ delego-
vanych aktov, ktoré¢ uz nadobudli G¢innost’.

4.  Komisia pred prijatim delegovaného aktu konzultuje s odbornikmi
uréenymi jednotlivymi ¢lenskymi §tatmi v stlade so zdsadami stanove-
nymi v Medziinstitucionalnej dohode z 13. aprila 2016 o lepsej tvorbe
prava (1).

5. Komisia oznamuje delegovany akt hned’ po prijati sucasne Europ-
skemu parlamentu a Rade.

(M U. v. EU L 123, 12.5.2016, s. 1.
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6. Delegovany akt prijaty podla ¢lanku 4 ods. 1 a ¢lanku 7 nado-
budne ucinnost’, len ak Eurdpsky parlament alebo Rada voéi nemu
nevzniesli namietku v lehote dvoch mesiacov odo dila oznidmenia
uvedeného aktu Eurdpskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uply-
nutim uvedenej lehoty Eurépsky parlament a Rada informovali Komisiu
o svojom rozhodnuti nevzniest’ ndmietku. Na podnet Eur6pskeho parla-
mentu alebo Rady sa tato lehota predizi o dva mesiace.

Clanok 9
Monitorovanie a vypracovanie sprav
Komisia sa vyzyva, aby v pripade potreby predlozila so svojimi spra-
vami navrhy na zmenu tejto smernice zahffiajice najmé roz$irenie

rozsahu jej pdsobnosti o systémy na obmedzenie a spédtné ziskavanie
par pre plniace zariadenia a plavidla.

Cldanok 10
Transpozicia do vnutrostatnych pravnych predpisov
1. Clenské §taty prijmé zakony, iné pravne predpisy a spravne opat-

renia potrebné na dosiahnutie suladu s touto smernicou do 31. decembra
1995. Bezodkladne o tom budi informovat” Komisiu.

Clenské $taty uvedd priamo v prijatych ustanoveniach alebo pri ich
uradnom uverejneni odkaz na tato smernicu. Podrobnosti o odkaze
upravia Clenské Staty.

2. Clenské $taty oznamia Komisii znenie ustanoveni vnutro§tatnych
pravnych predpisov, ktoré prijmi v oblasti pdsobnosti tejto smernice.

Clénok 11

Zaverecné ustanovenie

Tato smernica je adresovana clenskym Statom.
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PRILOHA 1

POZIADAVKY NA SKLADOVACIE ZARTADENIA V DISTRIBUCNYCH
SKLADOCH

1. VonkajSia stena a strecha nadrzi nad zemou musia byt natretd naterom
s celkovym odrazovostou salavého tepla 70 % alebo viac. Tieto Cinnosti sa
moézu nacasovat’ tak, aby sa vykonali ako sucast beznych cyklov udrzby
nadrzi kazdé tri roky. Clenské $taty mozu povolit’ neuplatnenie tohto ustano-
venia, kde je to potrebné na ochranu osobitnych krajinnych oblasti, ktoré urcil
vnutrostatny organ.

Toto ustanovenie sa neuplatiiuje na nadrze, ktoré st pripojené k jednotke
spatného ziskavania par, ktora vyhovuje poziadavkam ustanovenym v prilohe
1I bode 2.

2. Nadrze s vonkaj$imi plavajucimi strechami musia byt vybavené primarnym
tesnenim na zakrytie prstencového priestoru medzi stenou cisterny a vonkaj$im
obvodom plavajicej strechy a sekundarnym tesnenim upevnenym nad
primarnym tesnenim. Tesnenia by mali byt skonsStruované tak, aby sa
pomocou nich dosiahlo 95 % a viac celkového zadrzania par v porovnani
s porovnatelnou nadrzou, ktora ma pevna strechu a nema zariadenie
na zadrziavanie par (to je nadrz s pevnou strechou, ktora ma iba vakuovy/
tlakovy poistny ventil).

3. Vsetky nové skladovacie zariadenia v distribuénych skladoch, kde sa podla
¢lanku 4 tejto smernice vyzaduje spitné ziskavanie par (pozri prilohu II),
musia byt

a) bud’ nadrze s pevnou strechou, ktoré su pripojené k zariadeniu na spétné
ziskavanie par v sulade s poziadavkami prilohy II; alebo

b) vytvorené s plavajicou strechou bud’ vonkajSou, alebo vnuatornou, vyba-
vené primarnym a sekundarnym tesnenim tak, aby vyhovovali prevadz-
kovym poziadavkam ustanovenym v bode 2.

4. Existujuce nadrze s pevnou strechou musia:

a) byt bud’ pripojen¢ k jednotke spatného ziskavania par v stlade s poziadav-
kami prilohy II; alebo

b) mat’ vnitornu plavajucu strechu s primarnym tesnenim, ktora by mala byt
skons$truovana tak, aby sa pomocou nej dosiahlo 90 % a viac celkového
zadrzania par vo vztahu k porovnatelnej nadrzi, ktord ma pevnu strechu
a nema zariadenie na zadrziavanie par.

5. Poziadavky na zariadenie na zadrziavanie par uvedené v bodoch 3 a 4 sa
neuplatiiuji na nadrze s pevnou strechou v distribuénych skladoch, kde je
povolené prechodné skladovanie par podla prilohy II bod 1.
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PRILOHA II

POZIADAVKY NA NAKLADACIE A  VYPRAZDNOVACIE
ZARIADENIA V DISTRIBUCNYCH SKLADOCH

1. Vytlacené pary z plneného mobilného zasobnika sa musia vratit' cez vzdu-
chotesné spojovacie potrubie do jednotky spdtného ziskavania par v distri-
bu¢nom sklade.

Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na cisterny plnené zhora, pokial je tento
systém plnenia povoleny.

V distribu¢nych skladoch, kde sa benzin plni do plavidiel, méze jednotka
spalovania par nahradit’ jednotku spédtného ziskavania par, ak spitné ziska-
vanie par nie je bezpecné alebo technicky mozné kvoli objemu spéatnych par.
Poziadavky tykajliice sa atmosférickych emisii zo zariadenia na spitné ziska-
vanie par sa tiez uplatiuju na jednotku spalovania par.

V distribu¢nych skladoch s nalozenym mnozstvom mensim ako 25 000 ton za
rok sa modze prechodné skladovanie par nahradit’ priamym spitnym ziska-
vanim par v distribu¢nom sklade.

2. Stredna koncentracia par vo zvySku zo spétného ziskavania par — jednotka
nastavena na zriedenie pocas spracovania — nesmie presiahnut’ 35 g/bezného
kubického metra (Nm®) za kazd( jednu hodinu.

Pre jednotky spétného ziskavania par instalované pred 1. januarom 1993 moze
Velka Britania povolit' neuplatiiovanie limitnej hodnoty 35g/Nm® za kazdu
jednu hodinu, ustanovenu v tejto prilohe za nasledujtcich podmienok:

— zariadenie splni limitnéi hodnotu 50g/Nm?> za kazdu jednu hodinu meranu
podla $pecifikacii ustanovenych v tejto prilohe,

— neuplatiiovanie skonéi najneskér devit’ rokov odo dia uvedeného v ¢lanku
10 tejto smernice,

— Komisii sa oznami, ktorych zariadeni sa tyka toto neuplatiiovanie, vratane
informacie o nalozeni benzinu a mnozstve odparnych emisii zo zariadenia.

Zodpovedné organy cClenskych Statov musia zabezpeCit, aby sa zaviedli
metody na meranie a analyzu a frekvencia ich pouZitia.

Merania sa musia vykonat' pocas jedného tplného pracovného diia (mini-
malne sedem hodin) pri beZznom naloZeni.

Merania mézu byt kontinualne alebo prerusované. Ak sa vykonava preruso-
vané meranie, musia sa vykonat aspon $tyri merania za hodinu.

Celkové chyba merania zapri€inena pouzitym pristrojom, kalibranym plynom
a postupom nesmie presiahnut’ 10 % meranej hodnoty.

Pouzity pristroj musi byt schopny zmerat' koncentraciu aspoii 3 g/Nm’.

Presnost’ merania musi byt asponi 95 %.
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. Zodpovedné organy clenskych Statov musia zabezpelit, aby sa spojovacie

potrubia a potrubné zariadenia pravidelne kontrolovali na vyskyt netesnosti.

. Zodpovedné organy clenskych Statov musia zabezpecit, aby sa v pripade

uniku par na konstrukciach zastavilo plnenie. Zariadenie na takéto zastavenie
musi byt na konstrukcidch inStalované.

. Kde je povolené plnenie mobilnych zasobnikov zhora, vyvod plniaceho

ramena sa musi nachadzat’ blizko dna mobilné¢ho zasobnika, aby sa zabranilo
vysplechnutiu.



0199410063 — SK — 26.07.2019 — 004.001 — 13

PRILOHA III

POZIADAVKY NA NAKLADACIE A SKLADOVACIE ZARIADENIA NA
CERPACICH STANICIACH A V DISTRIBUCNYCH SKLADOCH, KDE
SA USKUTOCNUJE PRECHODNE SKLADOVANIE PAR

Pary zachytené pri plneni benzinu do skladovacich zariadeni na Cerpacich stani-
ciach a v cisternach s pevnou strechou, ktoré sa pouzivaju pre prechodné skla-
dovanie par, sa musia vratit' cez vzduchotesné spojovacie potrubie do mobilného
zasobnika dopravujiiceho benzin. Plniace Cinnosti sa nesmt vykonavat, pokial’
zariadenia nie st na mieste a riadne nefunguji.
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PRILOHA IV

TECHNICKE  PODMIENKY NA PLNENIE EUROPSKYCH
AUTOMOBILOVYCH CISTERIEN ZDOLA, ZHROMAZDOVANIE PAR

1.1.

1.2.

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

V NICH A ICH ZABEZPECENIE PROTI PREPLNENIU

Spojenia

Spojka pre kvapaliny na plniacom ramene musi byt samiéia a musi sediet’
so 4 — palcovym API (101,6 mm) sam¢im adaptérom, ktory sa nachadza
na vozidle, ako je stanovené:

— Doporu¢enym postupom API 1004

Siedme vydanie, november 1988.

Plnenie zdola a spétné ziskavanie par pre MC - 306 cisternové motorové
vozidla (oddiel 2.1.1.1 — Druh adaptéra pouZzivaného na plnenie zdola).

Spojka pre zhromazd’ovanie par na hadici plniacej konStrukcie zariadenia
na zhromazd’ovanie vyparov musi byt zdvitovd samicia spojka, ktord
musi sediet’ so 4 — palcovym (101,6 mm) zavitovym saméim adaptérom,
ktory sa nachadza na vozidle, ako je stanovené:

— Doporuc¢enym postupom API 1004

Siedme vydanie, november 1988.

Plnenie zdola a spétné ziskavanie par pre MC - 306 cisternové motorové
vozidla (oddiel 4.1.1.2 — Adaptér na spétné ziskavanie par).

Podmienky plnenia

Bezna rychlost’ plnenia musi byt 2 300 litrov za minutu (maximalne
2 500 litrov za minatu) na plniace rameno.

Ked’ je distribu¢ny sklad v prevadzke pocas spicky, je povolené, aby jeho
plniaca konstrukcia so systémom zhromazd’ovania pér, vratane jednotky
spatného ziskavania pér, vyvijal na strane, kde je vozidlo, protitlak
0 hodnote maximalne 55 milibarov.

Vsetky schvalené vozidla s plnenim zdola budi oznacené identifikacnym
Stitkom, kde bude Specifikované maximalne povolené mnozstvo plniacich
ramien, ktoré moézu byt’ ¢inné sucasne, ak je zabezpecené, aby sa neuvol-
nili ziadne vypary cez Casti P a V ventilov, ked’ maximélny spitny tlak
zariadenia je 55 milibarov, ako je Specifikované v 2.2.

Spojenie vozidla so zariadenim na zistenie preplnenia

Plniaca konstrukcia musi byt’ vybavena kontrolnym zariadenim na stano-
venie preplnenia, ktoré ked’ je pripojené k vozidlu, musi poskytovat’
povolujuci signal zabezpeCeny proti zlyhaniu na umoZnenie plnenia
i za predpokladu, ze senzory preplnenia nezistia v ziadnej Casti vysoku
hladinu.

Vozidlo musi byt pripojené ku kontrolnému zariadeniu na konstrukcii
pomocou 10 — pinového Standardného priemyselného -elektrického
konektora. Konektor s kolikom musi byt pripevneny na vozidlo
a konektor s dutinkou musi byt pripevneny na volny privod pripojeny
ku kontrolnému zariadeniu pripevnenému na konstrukciu.

Detektory na stanovenie vysokej hladiny umiestnené na vozidle musia
byt bud’ dvojdrotové termistorové senzory, dvojdrotové optické senzory,
patdrotové optické senzory, alebo kompatibilny ekvivalent za pred-
pokladu, ze systém bude zabezpeCeny proti zlyhaniu. (Poznamka: termis-
tory musia mat’ negativny teplotny koeficient).
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3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

5.2.

Kontrolna jednotka na konstrukcii musi byt vhodna pre dvojdrétovy aj
patdrotovy systém umiestneny na vozidle.

Vozidlo musi byt pripojené ku konstrukcii cez spolo¢ny spitny vodic
senzorov preplnenia, ktoré musia byt pripojené k pin 10 na konektore
s kolikom cez podvozok vozidla. Pin 10 na konektore s dutinkou musi
byt pripojeny ku krytu kontrolnej jednotky, ktord musi byt pripojena
k uzemneniu konstrukcie.

Vsetky schvalené zdola plnené vozidla musia byt oznacené identifi-
kacénym Stitkom (pozri 2.3), ktory uvadza typ inStalovanych detekénych
senzorov preplnenia (t. j. dvojdrétovy alebo patdrétovy).

Umiestnenie spojeni

Konstrukcia zariadeni na plnenie kvapalin a zhromazdenie vyparov
na plniacej konstrukcii musia byt zalozené na nasledovnom kryte pripo-
jenia k vozidlu.

Vyska osi adaptérov na kvapaliny musi byt: maximéalne 1,4 metra
(nezatazeny); minimum 0,5 metra (zatazeny), preferovana vyska je 0,7
az 1,0 metra.

Horizontalny odstup medzi adaptérmi musi byt najmenej 0,25 metra
(preferovany minimalny odstup je 0,3 metra).

Vsetky adaptery na kvapaliny musia byt umiestnen¢ v kryte, ktorého
dlzka nepresahuje 2,5 metra.

Adaptér zhromazd'ovania par by mal byt umiestneny preferencne napravo
od adaptérov na kvapaliny a vo vyske nepresahujucej 1,5 metra (nezata-
zeny) a najmenej 0,5 metra (zatazeny).

Konektor uzemnenia/preplnenia musi byt umiestneny napravo od adap-
térov na kvapaliny a vo vySke nepresahujucej 1,5 metra (nezataZeny)
a najmenej 0,5 metra (zat'azeny).

Vyssie uvedené spojenia musia byt umiestnené iba na jednej strane
vozidla.

Bezpecnostné zaistenia

Detekcia uzemnenia/preplnenia

Plnenie sa nesmie povolit’, pokial’ kombinovana kontrolna jednotka uzem-
nenia/preplnenia neposkytne povolovaci signal.

V pripade stavu preplnenia alebo straty uzemnenia vozidla musi kontrolné
zariadenie na konstrukceii uzatvorit’ kontrolny ventil plnenia z konstrukcie.

Detekcia zhromazdovania par

Plnenie sa nesmie povolit, pokial' hadica zhromaZzdovania péar nie je
pripojena k vozidlu a pre unikajuce pary nie je volny priechod, aby
prudili z vozidla do zariadenia systému zhromazd’ovania par.
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