26 Uradny vestnik Eurépskej tinie 15[zv. 2
31991L0271
30.5.1991 URADNY VESTNIK EUROPSKYCH SPOLOCENSTIEV L 135/40

SMERNICA RADY
z 21. mdja 1991
o Cisteni komundlnych odpadovych vod

(91/271/EHS)

RADA EUROPSKYCH SPOLOCENSTIEV,

so zretelom na Zmluvu o zaloZeni Eurépskeho hospodarskeho
spolocenstva, a najmi na jej cldnok 130s,

so zretelom na ndvrh Komisie (1),

so zretelom na stanovisko Eurépskeho parlamentu (2),

so zretefom na stanovisko Hospodérskeho a socidlneho vybo-
ru (%),

kedze uznesenim Rady z 28. jina 1988 o ochrane Severného
mora a inych vod v spolocenstve (%) bola Komisia vyzvand dodat
ndvrhy na opatrenia vyZadované na trovni spolocenstva na is-
tenie komundlnych odpadovych vod;

kedZe znedistenie kvoli nedostatoénému Cisteniu odpadovej vody
v jednom ¢lenskom $tdte ¢asto ovplyviluje vody ostatnych ¢len-
skych tatov; kedze v stlade s clankom 130r je potrebné konat
na trovni spolocenstva;

kedze kvoli zabraneniu nepriaznivého vplyvu likviddcie nedosta-
to¢ne ocistenych komundlnych odpadovych vod na zivotné pro-
stredie existuje vSeobecnd potreba sekunddrneho ¢istenia komu-
nalnych odpadovych vod;

kedZe je potrebné vyzadovat v citlivych oblastiach naro¢nejsie ¢is-
tenie; kedZe v niektorych menej citlivych oblastiach by sa pri-
madrne Cistenie mohlo povazZovat za primerané;
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kedZe priemyselné odpadové vody vstupujiice do zbernych sys-
témov a tieZ vypustanie odpadovej vody a likviddcia kalu z Cisti-
¢iek komunalnych odpadovych vod by mali podliehat vSeobec-
nym nariadeniam afalebo osobitnym povoleniam;

kedze vypustanie biologicky odbtratelnej priemyselnej odpado-
vej vody z urditych priemyselnych odvetvi, ktord neprechddza
Cistickami komunalnych odpadovych vod pred vypustenim do
zbernych vod, by malo podliehat primeranym poziadavkam;

kedZze by sa mala podporovat recykldcia kalu vznikajiiceho z Ciste-
nia odpadovej vody; kedZe likvidacia kalu do povrchovych vod
musi byt postupne zastavend;

kedze je potrebné monitorovat ¢isticky, zberné vody a vypusta-
nie kalu, aby sa zabezpecilo, Ze Zivotné prostredie je chrdnené

pred nepriaznivymi vplyvmi vypustania odpadovych vod;

kedZe je dolezité zabezpecit, Ze informdcie o likvidacii odpadovej
vody a kalu st spristupnené verejnosti vo forme pravidelnych
sprav;

kedZe ¢lenské $taty by mali vytvorit a predlozit Komisii ndrodné
programy vykondvania tejto smernice;

kedZe sa md zriadit vybor, ktory bude pomahat Komisii v zdlezi-
tostiach tykajticich sa zavddzania tejto smernice a jej prispdsobe-
niu technickému pokroku,

PRIJALA TUTO SMERNICU:

Cldnok 1

Této smernica sa tyka zberu, istenia a vyptstania komundlnych
odpadovych vod a Cistenia a vypuastania odpadovej vody
z uritych priemyselnych odvetvi.
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Cielom tejto smernice je chrdnif Zivotné prostredie pred
nepriaznivymi vplyvmi vyssie uvedeného vypustania odpadovej
vody.

Cldnok 2
Na tcely tejto smernice:

1. ,komunélne odpadové vody* st odpadové vody z domadc-
nosti alebo zmes odpadovych vod z domdcnosti s priemysel-
nou odpadovou vodou afalebo splaskovou dazdovou vodou;

2. ,odpadovd voda z domdcnosti“ je odpadova voda z oblasti
obydli a sluzieb, ktord pochddza predovsetkym z ludského
metabolizmu a ¢innosti v domdcnostiach;

3. ,priemyselnd odpadovd voda“ je kazdd odpadovd voda
pochddzajiica z vyrobnych ¢innosti obchodu a priemyslu,
iného charakteru, ako je odpadova voda z domdacnosti a spla-
skova dazdovd voda;

4. ,aglomerdcia“ je oblast, v ktorej sa osidlenie alebo hospodar-
ska ¢innost natolko koncentruju, Ze je opodstatnené odva-
dzat z nich komundlne odpadové vody do ¢isticky komundl-
nych odpadovych vod alebo na miesto ich kone¢ného
vypustania;

5. ,zberny systém“ je systém kandlov, ktoré zbieraji a odva-
dzaji komundlnu odpadovil vodu;

6. ,1p.k. (populacny koeficient)* je mnozstvo organického bio-
logicky odbtiratelného znedistenia vyjadrené hodnotou uka-
zovatela na biochemickd spotrebu kyslika za prvych pat dni
(BOD5) ekvivalentnou60 g za den;

7. ,primdrne C(istenie“ je spdsob Cistenia odpadovej vody
z domdcnosti fyzikdlnym alebo chemickym procesom, ktory
zahfna sedimentdciu nerozpustnych ldtok alebo iné procesy
s G¢innostou zniZenia znecistenia oproti znecisteniu odpa-
dovych vod pritekajtcich do ¢isticky aspon 20 % v ukazova-
teli patdennej biochemickej spotreby kyslika a 50 % v uka-
zovateli nerozpustenych latok;

8. ,sekunddrne Cistenie” je Cistenie komundlnych odpadovych
vod zahfnajtice vo vieobecnosti biologické Cistenie a sekun-
dérne usadzovanie alebo iny proces, ktory splna poziadavky
stanovené v tabulke 1 prilohy 1;

9. ,primerané Cistenie“ je spracovanie komundlnej odpadovej
vody akymkolvek procesom afalebo systémom likvidicie,
ktorym sa zabezpedi, Ze sa splnia kvalitativne ciele zbernych
vod a prislusné ustanovenia tejto a dalsich smernic
spolocenstva;

10. ,kal“ je zvyskovy kal, ocisteny alebo neodisteny, z ¢isticiek
komundlnych odpadovych vod;

11. ,eutrofizicia“ je obohacovanie vody Zivinami, najma zltice-
ninami dusika a fosforu, ktoré sposobuje zvyseny rast rias

a vyssich rastlinnych foriem, ¢im moéze dojst k neziaducemu
zhor$ovaniu biologickej rovnovéhy a kvality tejto vody;

12. ,estudrium” je prechodovd oblast tstia rieky medzi sladkymi
a pobreznymi vodami. Clenské $téty vytvoria vonkajsie (sme-
rom k moru) limity estudrif na Gicely tejto smernice ako sticast
programu na vykondvanie v stlade s ustanoveniami ¢lanku
17 ods. 1 a 2;

13. ,pobrezné vody* sti vody mimo &ary odlivu alebo vonkajsej
hranice estudria.

Cldnok 3

1. Clenské stity zabezpecia, Ze vietky aglomerdcie s vybavené
zbernymi systémami pre komundlnu odpadovii vodu,

— najneskor do 31. decembra 2000 pre aglomeracie s populac-
nym koeficientom (p. k.) viac ako 15 000,

— najneskor do 31. decembra 2005 pre aglomerdcie s p. k. od
2 000 do 15 000.

Pre vypustanie komundlnych odpadovych vod do zbernych vod,
ktoré sa povazuji za ,citlivé oblasti“, ako st definované podla
lanku 5, clenské $tity zabezpecia, Ze zberné systémy sa zabez-
pecia pre aglomerdcie s viac ako 10 000 p. k. najneskor do
31. decembra 1998.

Tam, kde nie je vytvorenie zberného systému opodstatnené bud
kvoli tomu, Ze by nepredstavoval prinos pre Zivotné prostredie,
alebo by vyzadoval rozsiahle néklady, pouzija sa individudlne sys-
témy alebo iné primerané systémy dosahujiice rovnakd troven
ochrany zivotného prostredia.

2. Zberné systémy uvedené v odseku 1 musia splhat poziadavky
prilohy 1 (A). Tieto poziadavky mézu byt doplnené v stlade
s postupom stanovenym v ¢lanku 18.

Cldnok 4

1. Clenské $taty zabezpecia, ze komunalne odpadové vody vstu-
pujtce do zbernych systémov prejda pred vypustenim sekundar-
nym Cistenim alebo ekvivalentnym ¢istenim takto:

— najneskor do 31. decembra 2000 pre vietky vypustania
z aglomerdcii s p. k. viac ako 15 000,

— najneskor do 31. decembra 2005 pre vietky vypustania
z aglomerdcii s p. k. od 10 000 do 15 000,

— najneskor do 31. decembra 2005 pre vypustania do sladkych
vod a estudrif z aglomeracif od 2 000 do 10 000 p. k.
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2. Vypustanie komundlnych odpadovych vod do vod umiestne-
nych vo vysokohorskych oblastiach (viac ako 1 500 m nadmor-
skej vysky), kde je tazké pouzit ucinné biologické Cistenie pre
nizke teploty, moze prejst menej naroénym Cistenim ako tym,
ktoré je uvedené v odseku 1, za predpokladu, Ze podrobné $tadie
uvadzaji, Ze takéto vypustanie nepriaznivo neovplyvni Zivotné
prostredie.

3. Vyptstanie z Cisticiek komundlnych odpadovych vod uvedené
v odsekoch 1 a 2 musi splnat prislusné poziadavky v prilohe I B.
Tieto poziadavky sa mozu doplnit v stlade s postupom stanove-
nym v ¢lanku 18.

4. Zataz vyjadrend v p. k. sa vypocita na zdklade maximdlnej
priemernej tyzdennej zdtaze vstupujlcej do Cisticky v priebehu
roka, s vylic¢enim neobvyklych situdcii, ako st napriklad tie spo-
sobené lejakom.

Cldnok 5

1. Na tcely odseku 2 ¢lenské §tity identifikujii do 31. decem-
bra 1993 citlivé oblasti podla kritérif stanovenych v prilohe IL.

2. Clenské 3tity zabezpetia, ze komundlne odpadové vody vstu-
pujace do zbernych systémov prejdi pred vypustenim v citlivych
oblastiach ndro¢nej$im &istenim ako tym, ktoré je uvedené
v lanku 4, najneskor do 31. decembra 1998 pre vietky vypusta-
nia z aglomerécii s viac ako 10 000 p. k.

3. Vypustanie z CistiCiek komundlnych odpadovych vod uvedené
v odseku 2 musi splniat prisluiné poziadavky v prilohe I B. Tieto
poziadavky mozu byt zmenené a doplnené v stlade s postupom
stanovenym v ¢lanku 18.

4. Alternativne sa poziadavky pre jednotlivé zariadenia stano-
vené v odsekoch 2 a 3 nemusia pouzit v citlivych oblastiach, kde
sa dd preukdzat, Ze minimélne percento zniZenia celkovej zdtaze
vstupujiicej do vSetkych disti¢iek komunalnych odpadovych vod
v tejto oblasti je aspoit 75 % pre celkovy obsah fosforu a aspon
75 % pre celkovy obsah dusika.

5. Vypustanie z Cisti¢iek komundlnych odpadovych vod, ktoré sii
umiestnené v prislusnych oblastiach povodia citlivych oblasti
a ktoré prispievaja k znecisteniu tychto oblasti, podlicha odsekom
2,3a4.

V pripadoch, kde st vyssie uvedené oblasti povodia umiestnené
celkove alebo ¢iasto¢ne v inom ¢lenskom stéte, sa pouzije cla-
nok 9.

6. Clenské 3taty zabezpecia, Ze identifikdcia citlivych oblasti sa
preskiima v intervaloch najviac kazdé tyri roky.

7. Clenské stdty zabezpecia, Ze oblasti identifikované ako citlivé
po preskimani podla odseku 6 musia spliiat vyssie uvedené
poziadavky do siedmich rokov.

8. Clensky stat nemus identifikovat citlivé oblasti na Gcely tejto
smernice, ak zavddza Cistenie stanovené podla odsekov 2, 3 a 4
na celom svojom tzemi.

Cldnok 6

1. Na tcely odseku 2 mozu clenské $tity do 31. decembra 1993
stanovit menej citlivé oblasti podla kritérii stanovenych v
prilohe II.

2. Vypustanie komunalnych odpadovych vod z aglomerécii od
10 000 do 150 000 p. k. do pobreznych vod a vypustanie z aglo-
merdcii od 2 000 do 10 000 p. k. do estudrii umiestnenych
v oblastiach uvedenych v odseku 1 moze prejst menej ndroénym
Cistenim, ako je stanovené v ¢lanku 4, za predpokladu, Ze:

— takéto vypustanie prejde asponi primdrnym cistenim, ako je
definované v ¢lanku 2 ods. 7 v silade s kontrolnymi proce-
dtrami stanovenymi v prilohe I D,

— rozsiahle $tidie indikuji, Ze takéto vypustanie nepriaznivo
neovplyvni Zivotné prostredie.

Clenské staty poskytnt Komisii vietky prislusné informdcie tyka-
juce sa vyssie uvedenych $tadil.

3. Ak sa Komisia nazdédva, Ze podmienky uvedené v odseku 2 nie
st splnené, predlozi Rade primerany névrh.

4. Clenské staty zabezpedia, ze identifikdcia citlivych oblasti sa
preskiima v intervaloch najviac kazdé styri roky.

5. Clenské Staty zabezpecia, Ze oblasti, ktoré uz nie s identifi-
kované ako menej citlivé, splnia poziadavky zodpovedajtice ¢ldn-
kom 4 a 5 do siedmich rokov.

Clanok 7

Clenské stty zabezpecia, Ze do 31. decembra 2005 komunalne
odpadové vody vstupujice do zberného systému sa pred likvida-
ciou podrobia primeranému ¢isteniu, ako je definované v ¢lanku
2 ods. 9, v nasledujticich pripadoch:

— pre vypustanie do sladkych vod a estudrii z aglomeracii men-
$ich ako 2 000 p. k.,

— pre vypustanie do pobreznych vod z aglomerdcii mensich ako
10 000 p. k.
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Cldnok 8

1. Clenské $téty mozu vo vynimocnych pripadoch kvoli technic-
kym problémom a pre geograficky definované populacné skupiny
predlozit $pecidlnu poziadavku na Komisiu o predlzeni obdobia
na splnenie poziadaviek ¢lanku 4.

2. Tato poziadavka, ktord musi byt primerane vopred zdovod-
nend, uvedie pocitované technické tazkosti a musi navrhnat pro-
gram Cinnosti s primeranym ¢asovym rozvrhom, ktory sa pod-
nikne na realizéciu ciela tejto smernice. Tento asovy rozvrh sa
zacleneni do programu pre vykondvanie, uvedeného v ¢lanku 17.

3. Akceptovat sa mozu iba technické priciny a predlzené obdo-
bie uvedené v odseku 1 nesmie presiahnut 31. december 2005.

4. Komisia preskiima tato poziadavku a podnikne prislusné opa-
trenia v sulade s postupom stanovenym v ¢lanku 18.

5. Za vynimo¢nych okolnosti, ked sa dd preukdzat, Ze ndro¢nej-
Sie Cistenie neprinesie Ziadny prospech pre zivotné prostredie,
moze vypustanie odpadovych vod do menej citlivych oblasti
z aglomerdcif s viac ako 150 000 p. k. prejst Cistenim stanove-
nym v ¢lanku 6 pre odpadové vody z aglomerdcii od 10 000 do
150 000 p. k.

Za takych okolnosti predlozia ¢lenské $taty Komisii prislusni
dokumentdciu vopred. Komisia preskiima tento pripad a pod-
nikne primerané kroky v stlade s postupom stanovenym v
¢lanku 18.

Cldnok 9

Tam, kde s vody v rdmci oblasti jurisdikcie ¢lenského Statu
nepriaznivo ovplyvnené vypustanim komunalnych odpadovych
vod z iného ¢lenského statu, clensky $tdt, ktorého vody st
ovplyvnené, moéze ozndmit relevantné skutocnosti druhému
¢lenskému 3tdtu a Komisii.

Dotknuté ¢lenské $tity zorganizuji, podla potreby s Komisiou,
kroky potrebné na zistenie predmetného vypustania a opatrenia,
ktoré je potrebné podniknit na zdroji, aby sa chranili ovplyvnené
vody pre zabezpecenie stladu s ustanoveniami tejto smernice.

Cldnok 10

Clenské staty zabezpedia, Ze Cisticky komundlnych odpadovych
vod postavené kvoli splneniu poziadaviek ¢lankov 4, 5, 6 a 7 st
navrhnuté, skonstruované, prevddzkované a udrziavané tak, aby
zabezpedili dostato¢nt vykonnost pri vsetkych normalnych

miestnych klimatickych podmienkach. Pri navrhovani prevadzok
je potrebné zohladnit sezénne vykyvy zataze.

Cldnok 11

1. Clenské stity zabezpecia, ze pred 31. decembrom 1993 vypa-
$tania priemyselnych odpadovych véd do zbernych systémov
a cisti¢iek priemyselnych odpadovych vod podliehaji predché-
dzajlicim nariadeniam afalebo osobitnym povoleniam prislus-
ného orgdnu alebo subjektu.

2. Nariadenia ajalebo osobitné povolenie musia spifiat pozia-
davky prilohy I C. Tieto poziadavky sa m6zu zmenit a doplnit
v stilade s postupom stanovenym v ¢lanku 18.

3. Nariadenia a osobitné povolenia sa preskimaji a podla
potreby upravia v pravidelnych intervaloch.

Cldnok 12

1. Odistend odpadovd voda sa opitovne pouZije podla potreby.
Likvida¢né trasy minimalizujii nepriaznivé vplyvy na prostredie.

2. Prislusné organy alebo subjekty zabezpecia, Ze likvidacia odpa-
dovej vody z disticiek komundlnych odpadovych vod podlicha
predchddzajicim nariadeniam afalebo osobitnym povoleniam.

3. Predchddzajice nariadenia ajalebo osobitné povolenia vypu-
Stania z CistiCiek komundlnych odpadovych vod, urobené podla
odseku 2, v rdmci aglomerécii od 2 000 do 10 000 p. k. v pri-
pade vypustania do sladkych vod a estudrii a v pripade aglome-
racii s 10 000 p. k. alebo viac, tykajiice sa vietkych vypustani,
obsahuje podmienky splnenia prislusnych poziadaviek prilohy
[ B. Tieto poziadavky sa mozu zmenit a doplnit v stlade s postu-
pom stanovenym v ¢lanku 18.

4. Nariadenia afalebo oprdvnenie sa preskiimaji a podla potreby
prispdsobia v pravidelnych intervaloch.

Cldnok 13

1. Clenské $taty zabezpecia, ze do 31. decembra 2000 splnia bio-
logicky odbiiratelné priemyselné odpadové vody z prevadzok pat-
riacich priemyselnym odvetviam uvedenym v prilohe III, ktoré
nevstupuju do ¢isticiek komundlnych odpadovych vod pred vypu-
stenim do zbernych vod, podmienky stanovené v predchadzaji-
cich nariadeniach afalebo osobitnom povoleni prislusného
organu alebo subjektu vzhladom na vsetky vyptstania zo zaria-
deni predstavujtcich 4 000 p. k. alebo viac.
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2. Do 31. decembra 1993 prislusny orgdn alebo subjekt v kaz-
dom ¢lenskom 3tdte stanovi poziadavky tykajiice sa vypustania
takejto odpadovej vody, primerané charakteru prislusného prie-
myselného odvetvia.

3. Komisia vykond porovnanie poziadaviek clenskych stdtov do
31. decembra 1994. Vysledky zverejni v sprave a podla potreby
vypracuje primerany ndvrh.

Cldnok 14

1. Kal vznikajtci z Cistenia odpadovej vody sa opitovne pouzije
podla potreby. Likvida¢né trasy minimalizujii nepriaznivé vplyvy
na prostredie.

2. Prislusné orgdny alebo subjekty zabezpecia, Ze pred 31.
decembrom 1998 likviddcia kalu z ¢isticiek komundlnych odpa-
dovych vod podlieha vieobecnym pravidlam alebo registracii,
alebo povoleniu.

3. Clenské téty zabezpecia, Ze do 31. decembra 1998 sa zastavi
likvidacia kalu do povrchovych vod vysypanim z lodi, likviddciou
z potrubi alebo inymi prostriedkami.

4. Az do odstrdnenia foriem likviddcie uvedenych v odseku 3
Clenské stty zabezpedia, Ze celkovy objem toxickych, odolnych
alebo bioakumulovanych materidlov v kale likvidovanom do
povrchovych vod méd povolenie na likviddciu a postupne sa
znizZuje.

Cldnok 15

1. Prislusné orgdny alebo subjekty monitoruji:

— vyptstanie z Cisti¢iek komunalnych odpadovych vod na ove-
renie spliiania poziadaviek prilohy I B v stlade s kontrolnymi
postupmi stanovenymi v prilohe I D,

— objemy a zloZzenie kalov likvidovanych do povrchovych vod.

2. Prislusné orgdny alebo subjekty monitorujii vody podlichajiice
vypustaniu z Cisti¢iek komundlnych odpadovych vod a priamym
vypustaniam, ako st uvedené v ¢ldnku 13, v pripadoch, kde sa
moze ofakdvat, ze zberné prostredie bude vyrazne ovplyvnené.

3. V pripade vypustania podlichajiiceho ustanoveniam ¢lanku 6
a v pripade likvidacie kalu do povrchovych vod ¢lenské Staty
monitorujii a vykondvaju akékolvek dalsie $tidie na overenie
toho, Ze likviddcia alebo vypustanie nepriaznivo neovplyviiuji
zZivotné prostredie.

4. Informacie zhromazdené prislusnymi orgdnmi alebo sub-
jektmi pri plneni poziadaviek odsekov 1, 2 a 3 sa archivuji v ¢len-
skom $téte a spristupnia sa Komisii do Siestich mesiacov od pri-
jatia poziadavky.

5. Usmernenia o monitorovani uvedené v odsekoch 1, 2 a 3
mozu byt formulované v stilade s postupom stanovenym v
lanku 18.

Cldnok 16

Bez toho, aby bolo dotknuté vykondvanie ustanoveni smernice
Rady 90/313/EHS zo 7. jina 1990 o slobode pristupu
k informacidm o zivotnom prostredi (1), ¢lenské staty zabezpecdia,
ze kazdé dva roky prislusné orgdny alebo subjekty uverejnia
situacné spravy o likvidacii komundlnych odpadovych vod a kalu
v ich oblastiach. Clenské stity dorucia tieto sprévy Komisii
bezodkladne po ich uverejneni.

Clanok 17

1. Clenské stity vytvoria do 31. decembra 1993 program
na vykondvanie tejto smernice.

2. Clenské staty poskytnti Komisii do 30. jtina 1994 informécie
0 tomto programe.

3. Clenské stity poskytnd Komisii podla potreby do 30. jtina
kazdé dva roky aktualizdciu informacii uvedenych v odseku 2.

4. Metddy a formaty, ktoré sa prijmi pre ohlasovanie narodnych
programov, sa stanovia v stlade s postupom uvedenym v ¢lanku
18. Akékolvek zmeny a doplnky k tymto metédam a formdtom
sa prijmi v stlade s rovnakym postupom.

5. Komisia kazdé dva roky preskiima a vyhodnoti informdcie,
ktoré dostala podla vyssie uvedenych odsekov 2 a 3, a uverejni
o nich spravu.

Cldnok 18

1. Komisii pomdha vybor zloZeny zo zdstupcov ¢lenskych sta-
tov, ktorému predseda zdstupca Komisie.

2. Zastupca Komisie predlozi vyboru navrh opatreni, ktoré sa
maju prijat. Vybor predloZi svoje stanovisko v lehote, ktori moze
urcit predseda podla naliehavosti zdleZitosti. Stanovisko sa pred-
kladd vacsinou ustanovenou v ¢lanku 148 ods. 2 zmluvy v pri-
pade rozhodnuti, ktoré je Rada povinna prijat na ndvrh Komisie.
Hlasy zdstupcov ¢lenskych statov vo vybore sa vdzia sposobom
ustanovenym v uvedenom ¢lanku. Predseda nehlasuje.

() U.v.ESL 158, 23.6.1990, s. 56.
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3. a). Komisia prijme pldnované opatrenia, ak st v stlade so sta-
noviskom vyboru.

b) Ak planované opatrenia nie st v silade so stanoviskom
vyboru alebo ak vybor svoje stanovisko nepredlozi, Komi-
sia bezodkladne predlozi Rade ndvrh opatreni, ktoré sa

Ak Rada do troch mesiacov od predlozenia ndvrhu nerozhodne,
navrhnuté opatrenia prijme Komisia jednoduchou vicsinou,
s vynimkou pripadov, pokial Rada nerozhodla proti uvedenym
opatreniam.

Cldnok 19

1. Clenské stéty uvedt do Gcinnosti zdkony, iné pravne predpisy
a spravne opatrenia potrebné na zostladenie s touto smernicou
najneskor do 30. jana 1993. Bezodkladne o tom informuju
Komisiu.

2. Clenské $taty uvedd priamo v prijatych ustanoveniach alebo
pri ich dradnom uverejneni odkaz na tdto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia ¢lenské staty.

3. Clenské stity ozndmia Komisii znenie hlavnych ustanoveni
vnutro§tatnych pravnych predpisov, ktoré prijmd v oblasti posob-
nosti tejto smernice.

Cldnok 20

Tdto smernica je adresovand ¢lenskym Stdtom.

V Bruseli 21. mdja 1991

Za Radu
prezident

R. STEICHEN
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PRILOHA [

POZIADAVKY NA KOMUNALNE ODPADOVE VODY

. Zberné systémy ()

Zberné systémy zohladnia poziadavky na Cistenie odpadovych vod.

Névrh, vystavba a Gdrzba zbernych systémov sa vykond v stlade s najlepsimi technickymi vedomostami,
nenestcimi so sebou rozsiahle naklady, a zameria sa najmé na:
— objem a vlastnosti komundlnych odpadovych vod,

— prevenciu tnikov,

— obmedzenie znecistenia zbernych vod kvoli vypustom dazdovej vody.

. Vypustanie z CistiCiek komundlnych odpadovych véd do zbernych vod (1)

1. Cisticky odpadovych vod sa navrhnt alebo modifikuja tak, aby sa dali ziskat reprezentativne vzorky
prichddzajicej odpadovej vody a ocisteného vypustania pred vypustenim do zbernych vod.

2. Vyplstanie z Cisticiek komundlnych odpadovych vod podliehajtice cisteniu v stilade s clinkom 4 a 5 splia
poziadavky uvedené v tabulke 1.

3. Vypustanie z ¢isticCiek komundlnych odpadovych vod do tych citlivych oblasti, ktoré podliehaja eutrofizacii,
ako je stanovené v prilohe II A a), navyse splia poziadavky uvedené v tabulke 2 tejto prilohy.

I

4. Prisnejsie poziadavky, ako st tie uvedené v tabulke 1 afalebo tabulke 2 sa podla potreby pouziji
na zabezpecenie toho, Ze zberné vody splnia poziadavky akychkolvek dalsich smernic.

5. Body vypustania komundlnych odpadovych vod sa vybert ¢im najdalej, tak aby sa minimalizovali vplyvy
na zberné vody.

. Priemyselnd odpadovi voda

Priemyselnd odpadova voda vstupujtca do zbernych systémov a ¢isti¢iek komundlnych odpadovych vod prejde
takym predbeznym Cistenim, ako sa vyZaduje na:

— ochranu zdravia pracovnikov pracujtcich v zbernych systémoch a cistickdch,
— zabezpecenie toho, Ze zberné systémy, Cisticky odpadovych vod a stivisiace zariadenia nie st poskodené,
— zabezpedenie toho, Ze previdzka Cisticky odpadovych vod a Eistenie kalov sa nespomaluje,

— zabezpecenie toho, Ze vypustanie z Cisticiek neovplyvni nepriaznivo Zivotné prostredie ani nebréni tomu, aby
zberné vody splnali poziadavky inych smernic spolocenstva,

— zabezpecenie toho, Ze kal moze byt bezpecne likvidovany sposobom prijatelnym pre Zivotné prostredie.

. Referen¢né metédy monitorovania a vyhodnotenia vysledkov

1. Clenské 3tity zabezpetia, 7e sa pouZiva takd monitorovacia metdda, ktord zodpovedd aspon Grovni
poziadaviek opisanych dalej.

Mozu sa pouzit alternativne met6dy k tym, ktoré s uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, za predpokladu, Ze sa dd
preukdzat ziskanie ekvivalentnych vysledkov.

Clenské §taty poskytnd Komisii relevantné informdcie tykajtice sa pouzitej metédy. Ak Komisia zastéva nazor,
7Ze podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 nie st splnené, predlozi Rade primerany ndvrh.

Za predpokladu, Ze v praxi nemozno vybudovat zberné systémy a ¢isticky takym sposobom, ze vSetka odpadovd voda sa moze
distit v takych situdcidch, ako st neobvyklé lejaky, clenské staty rozhodnti o opatreniach na obmedzenie znecistenia z burkovych
prietrzi. Takéto opatrenia by mohli byt zaloZené na mierach zriedenia alebo kapacity vo vztahu k prietoku pri suchom pocasi
alebo by mohli Specifikovat urcity prijatelny pocet prietrzi za rok.
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Zhromazdia sa 24-hodinové vzorky imerné prietoku alebo na zdklade ¢asu v tom istom presne definovanom
bode vypustu a podla potreby vpustu ¢isticky, aby sa monitorovalo plnenie poZziadaviek pre vypastant
odpadovii vodu stanovenych v tejto smernici.

Pouziju sa zauzivané medzindrodné laboratérne postupy zamerané na minimalizdciu degraddcie vzoriek
medzi odberom a analyzou.

Minimdlny ro¢ny pocet vzoriek sa stanovi podla velkosti Cisticky a vzorky sa budd odoberat v pravidelnych
intervaloch pocas roka:

—2000az 9999 p. k= 12 vzoriek pocas prvého roka.
4 vzorky v nasledujticich rokoch, ak sa dd preukdzat, Ze voda
pocas prvého roka splia ustanovenia tejto smernice; ak jedna
vzorka zo Styroch nevyhovie, v nasledujiicom roku sa musi
odobrat 12 vzoriek.

— 10000 az 49 999 p. k. 12 vzoriek.
— 50000 p. k. a viac: 24 vzoriek.

Ocistend odpadové voda sa pokladd za vyhovujiicu prislusnym ukazovatelom, ak pre kazdy jednotlivy
parameter posudzovany jednotlivo ukdzu vzorky vody, Ze vyhovuji prislusnej parametrickej hodnote
nasledujticim sposobom:

a) pre ukazovatele uvedené v tabulke 1 a ¢ldnku 2 ods. 7 je maximélny povoleny pocet vzoriek, ktoré mozu
nevyhoviet ukazovatelom vyjadrenym v koncentracidch afalebo percentudlnom znizeni v tabulke 1
a ¢lanku 2 ods. 7, uvedeny v tabulke 3;

b) pre ukazovatele tabulky 1 vyjadrené v koncentrécidch sa nevyhovujtice vzorky odobraté za normalnych
prevadzkovych podmienkach nesmt odliSovat od parametrickych hodnét o viac ako 100 %. Pre
parametrické hodnoty v koncentrécii tykajicej sa nerozpustnych latok st prijatelné odchylky celkove az
do 150 %;

¢) pre parametre uvedené v tabulke 2 ro¢ny priemer vzoriek pre kazdy parameter vyhovuje prislusnym

parametrickym hodnotdm.

Extrémne hodnoty pre kvalitu predmetnej vody sa nebert do tvahy, ak st vysledkom neobvyklych situdcif,
ktoré vznikajii napr. v dosledku lejaku.
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Tabulka 1: Poziadavky na vypustanie z CistiCiek komundlnych odpadovych vod podla clinkov 4 a 5 tejto smernice.
Pouziju sa hodnoty pre koncentraciu alebo percentudlne zniZenie.

Minimdlne percento

Referencnd metoda

Parametre Koncentrdcia PO :
zniZenia (*) merania
Biochemickd spotreba 25 mgfl O, 70 — 90 Homogenizovand, nefiltrovand,
kyslika (BODS pri neoddelend vzorka. Stanovenie
20 °C) bez rozpusteného kyslika pred a po
nitrifikicie (?) patdiiovej inkubdcii pri 20 °C
40 podla lénku 4 ods. 2 +[- 1 °C v tplnej tme. Pridanie
inhibitora nitrifikdcie
Chemickd spotreba 125 mg/l O, 75 Homogenizovand, nefiltrovand,
kyslika (COD) neoddelend vzorka. Dichréman
didraselny
Nerozpustné latky 35 mg/l () 90 (3) — Filtrovanie reprezentativnej

celkove

35 podla ¢lanku 4 ods. 2
(viac ako 10 000 p. k.)

60 podla ¢ldnku 4 ods. 2
(2000 — 10 000 p. k)

90 podla ¢lanku 4 ods. 2
(viac ako 10 000 p. k.)

70 podla ¢clanku 4 ods. 2
(2000 — 10 000 p. k)

vzorky cez 0,45 pm filtrova
membrdnu.  Sudenie  pri
105 °C a vdzenie

— Odstredovanie reprezentativ-
nej vzorky (aspon 5 min.
s priemernym zrychlenim
2800 az 3200 g), suSenie
pri 105 °C a vdZenie

(') Znizenie vo vztahu k zatazi privodu.
(?) Parameter moze byt nahradeny dalsim parametrom: celkovy organicky uhlik (TOC) alebo celkovd spotreba kyslika (TOD), ak sa

dd vytvorit vztah medzi BSK5 a ndhradnym parametrom.

(%) Této poziadavka je nepovinna

Analyzy tykajiice sa vypustania z vyhnivania odpadovych vod sa vykonaji na filtrovanych vzorkéch; celkovd
koncentracia nerozpustnych tuhych litok v nefiltrovanych vzorkich vody v3ak nepresiahne 150 mg/L.
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Tabulka 2: Poziadavky na vypustanie z Cisti¢iek komundlnych odpadovych vod do citlivych oblasti, ktoré podlichaja
eutrofizdcii, ako je uvedené v prilohe II A a). Podla miestnej situdcie sa mozu pouzit jeden alebo obidva
parametre. Pouziji sa hodnoty pre koncentraciu alebo percentudlne zniZenie.

Minimdlne percento

Referencnd metoda

Parametre Koncentracia zniZenia .
(1) merania

Fosfor celkove 2 mg/l P 80 Molekuldrna  absorpénd
(10 000 — 100 000 p. k.) spektrofotometria
1 mg/l P
(viac ako 100 000 p. k.

Dusik celkove () 15 mgfIN 70 — 80 Molekuldrna  absorpénd
(10 000 — 100 000 p. k.) spektrofotometria
10 mg/I N

(viac ako 100 000 p. k.) (%)

(") Znizenie vo vztahu k zdfazi privodu.
(?) Dusik celkove znamena: celkovy stcet Kjeldahl-dusika (organicky N + NH;), dusi¢nan (NO,)-dusik a dusitan (NO,)-dusik.

(%) Alternativne nesmie denny priemer presiahnut 20 mg/l N. Tdto poziadavka plati pre vodu s teplotou 12 oC alebo viac pocas pre-
vadzky biologického reaktora ¢isticky odpadovej vody. Ako nahrada za podmienky tykajtice sa teploty mozno pouzit obmedzeny
Cas prevadzky, ktory zohladiiuje regiondlne klimatické podmienky. T4to alternativa sa pouZije, ak sa d4 preukdzat, Ze odsek 1 pri-

lohy I D je splneny.
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Tabulka 3

Série vzoriek odobraté v
lubovolnom roku

Maximalne povoleny pocet
vzoriek, ktoré nevyhovujd

4—7
8§ —16
17 — 28
29 — 40
41 — 53
54— 67
68 — 81
82 —95
96 — 110
111 —125
126 — 140
141 — 155
156 — 171
172 — 187
188 — 203
204 — 219
220 — 235
236 — 251
252 — 268
269 — 284
285 — 300
301 — 317
318 — 334
335 — 350

351 — 365
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A.

B.

O]

PRILOHA I

KRITERIA IDENTIFIKACIE CITLIVYCH A MENEJ CITLIVYCH OBLASTI{

Citlivé oblasti

Vodnd oblast musi byt identifikovand ako citlivd oblast, ak patri do jednej z nasledujiicich skupin:

a) prirodné sladkovodné jazerd, iné sladkovodné oblasti, estudrie a pobrezné vody, ktoré sa pokladaji za
eutrofické alebo ktoré sa v blizkej budicnosti moZzu stat eutrofickymi, ak sa nepodnikne akcia na ich ochranu.

Pri posudzovani toho, ktoré Ziviny by sa mali zniZit pri dalSom c¢isteni, sa mozZu zohladnit nasledujtce prvky:

i) jazerd a potoky siahajice do jazier|rezervodrov/uzavretych zdlivov, pri ktorych sa zistila slabd vymena
vody a kde moze nastat zhromazdovanie. V tychto oblastiach sa musi zahrnit odstrafiovanie fosforu,
pokial sa nedd preukdzat, Ze odstrafiovanie nemd ucinok na troven eutrofizdcie. Tam, kde sa robi
vypustanie z velkych aglomerdcif, sa moze posadit tieZ odstrafiovanie dusika;

i) estudrid, zdlivy a iné pobrezné vody, pri ktorych sa zistila slabd vymena vody alebo ktoré prijimaja velké
mnozstva Zivin. Vytoky z malych aglomeracii maji obvykle mensi vyznam v takychto oblastiach, ale pre
velké aglomerécie je potrebné zaclenit odstrafiovanie fosforu ajalebo dusika, pokial sa nedd preukézat, ze
odstranovanie nemd t¢inok na droven eutrofizdcie;

b) povrchové sladké vody urcené na odoberanie pitnej vody, ktoré by mohli obsahovat vicsiu koncentriciu
dusi¢nanov, ako je stanovend podla prislusnych ustanoveni smernice Rady 75/440/EHS zo 16. jina 1975
o pozadovanej kvalite povrchovej vody urcenej na na odber pitnej vody v ¢lenskych statoch (') x, ak sa
nepodnikne opatrenie;

¢) oblasti, kde je potrebné dalsie Cistenie okrem toho, ktoré je predpisané v ¢lanku 4 tejto smernice, aby sa splnili
smernice Rady.

Menej citlivé oblasti

Morskd vodnd oblast moze byt identifikovand ako menej citlivd, ak vypuastanie odpadovej vody nepriaznivo
neovplyviiuje Zivotné prostredie v dosledku morfoldgie, hydrolégie alebo osobitnych hydraulickych podmienok,
ktoré existuji v danej oblasti.

Pri identifikovani menej citlivych oblasti zohladnia clenské 3taty riziko, Ze vypustacia zdtaz moze byt prenesend
do susednych oblasti, kde mozZe vyvolat skodlivé vplyvy na Zivotné prostredie. Clenské staty uznajii existenciu
citlivych oblasti mimo ich ndrodnej jurisdikcie.

Pri identifikovani menej citlivych oblasti sa zohladnia nasledujice prvky:

otvorené zdlivy, estudrid a iné pobrezné vody s dobrou vymenou vody a nepodlichajice eutrofizdcii alebo
vycerpaniu kyslika, alebo sa povazuje za nepravdepodobné, Ze sa stant eutrofickymi, alebo sa rozvinie vycerpanie
kyslika kvoli vyptstaniu komundlnych odpadovych vod.

U. v. ES L 194, 25.7.1975, 5. 26, smernica zmenend a doplnend smernicou 79/869/EHS (U. v. ES L 271, 29.10.1979, 5. 44).
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10.

11.

PRILOHA III

PRIEMYSELNE ODVETVIA

Spracovanie mlieka

Vyroba ovocia a zeleninovych vyrobkov

Vyroba a flaskovanie nealkoholickych ndpojov
Spracovanie zemiakov

Misovy priemysel

Pivovary

Vyroba alkoholu a alkoholickych nédpojov

Vyroba krmiva pre zvieratd z rastlinnych vyrobkov
Vyroba Zelatiny a lepidla z usni, koze a kosti
Sladovne

Odvetvie spracovania ryb



