
KORIGENDÁ 

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2009/894/ES z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické 
kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva drevenému nábytku 

(Úradný vestník Európskej únie L 320 z 5. decembra 2009) 

Na strane 28 v kritériu 3: 

namiesto: „e) Emisie formaldehydu z nespracovaných materiálov na báze surového dreva 

Materiály na báze dreva sú v nábytku povolené, ak spĺňajú tieto požiadavky: 

i) Drevotrieskové dosky: emisie formaldehydu z drevotrieskových dosiek v surovom stave, t. j. pred ich 
opracovaním alebo poťahovaním nesmú byť vyššie ako 50 % prahovej hodnoty, ktorou by sa umožnilo 
ich zadelenie do triedy E1 podľa normy EN 312. 

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ a/alebo jeho dodávateľ poskytne dôkaz, že materiály na báze dreva 
spĺňajú túto požiadavku podľa európskej normy EN 312-1. 

ii) Drevovláknité dosky: Formaldehyd nameraný v každej použitej drevovláknitej doske nesmie byť vyšší 
ako 50 % prahovej hodnoty, ktorou by sa umožnilo jej zadelenie do kvalitatívnej triedy A podľa normy 
EN 622-1. Drevovláknité dosky zadelené do kvalitatívnej triedy A však môžu byť použité iba v prípade, 
ak nepredstavujú viac ako 50 % všetkého dreva a materiálov na báze dreva, ktoré sú použité vo 
výrobku. 

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ a/alebo jeho dodávateľ poskytne dôkaz, že materiály na báze dreva 
spĺňajú túto požiadavku podľa európskej normy EN 622-1.“ 

má byť: „e) Emisie formaldehydu z nespracovaných materiálov na báze surového dreva 

Materiály na báze dreva sú v nábytku povolené, len ak spĺňajú tieto požiadavky: 

i) Drevotrieskové dosky: emisie formaldehydu z drevotrieskových dosiek v surovom stave, t. j. pred ich 
opracovaním alebo poťahovaním, nesmú byť vyššie ako 50 % prahovej hodnoty, ktorou by sa umož
nilo ich zadelenie do triedy E1 podľa normy EN 312. 

ii) Drevovláknité dosky: emisie formaldehydu z drevovláknitých dosiek v surovom stave, t. j. pred ich 
výrobou alebo poťahovaním, nesmú byť vyššie ako 50 % prahovej hodnoty, aby ich bolo možné zadeliť 
do triedy kvality E1 podľa EN 622-1. Drevovláknité dosky zadelené do kvalitatívnej triedy E1 sa však 
môžu použiť iba v prípade, že nepredstavujú viac ako 50 % všetkého dreva a materiálov na báze dreva, 
ktoré sú použité vo výrobku. 

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ a/alebo jeho dodávateľ poskytne dôkaz, že materiály na báze dreva 
emitujú menej ako 4 mg/100 g podľa EN 120 (perforačná metóda) alebo menej ako 0,062 mg/m3 
podľa EN 717-1 (komorová metóda). Navyše poskytne vyhlásenie, že bol zavedený systém kontroly 
továrenskej výroby v súlade s EN 312 alebo EN 622-1.“ 

Na strane 29 v kritériu 4: 

namiesto: „c) Formaldehyd 

Emisie formaldehydu z látok a prípravkov na povrchovú úpravu uvoľňujúcich formaldehyd nesmú 
prekročiť 0,05 ppm. 

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ a/alebo dodávateľ predloží vyhlásenie dokazujúce splnenie uvedenej 
požiadavky, spolu s informáciou o zložení prípravku na povrchovú úpravu (napr. karty bezpečnostných 
údajov materiálu).“ 

má byť: „c) Formaldehyd 

Emisie formaldehydu z látok a prípravkov na povrchovú úpravu uvoľňujúcich formaldehyd nesmú 
prekročiť 0,062 mg/m 3 . 

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ a/alebo dodávateľ predloží vyhlásenie dokazujúce splnenie uvedenej 
požiadavky spolu s informáciou o zložení prípravku na povrchovú úpravu (napr. karty bezpečnostných 
údajov) alebo výsledky testu preukazujúce, že maximálna hodnota emisií formaldehydu neprekračuje 
uvedený limit (podľa EN 717-1).“
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