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SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/148/ES
z 30. novembra 2009

o ochrane pracovnikov pred rizikami z vystavenia t¢inkom azbestu pri prici

(kodifikované znenie)

(Text s vyznamom pre EHP)

EUROPSKY PARLAMENT A RADA EUROPSKE] UNIE,

so zretelom na zmluvu o zaloZeni Eurdpskeho spolocenstva,
a najmd na jej cldnok 137 ods. 2,

so zretelom na navrh Komisie,

so zretefom na stanovisko
a socidlneho vyboru (1),

Eurépskeho  hospodarskeho

po porade s Vyborom regionov,

konajic v stlade s postupom ustanovenym v ¢lanku 251
zmluvy (%),

kedze:

(1)  Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983
o ochrane pracovnikov pred rizikami z vystavenia
ucinkom azbestu pri prici (druhd samostatnd smernica
v zmysle ¢lanku 8 smernice 80/1107/EHS) (}) bola
opakovane ()  podstatnym  spésobom  zmenend
a doplnend. V zdujme jasnosti a prehladnosti by sa
mala tito smernica kodifikovat.

(2)  Azbest je obzvlast nebezpecny faktor, ktory moze
sposobit  vdzne ochorenie a ktory sa vyskytuje
v mnohych pripadoch pri prici. Mnohi pracovnici st
z tohto dovodu vystaveni potencidlnemu ohrozeniu
zdravia. Krocidolit sa povazuje za obzvldst nebezpecny
typ azbestu.

B3)  Aj ked stcasné vedecké poznanie nie je také, aby sa
mohla urcit Groven, pod ktorou by riziko ohrozenia
zdravia prestalo existovat, zniZenim ohrozenia spdsobe-
ného azbestom sa bude napriek tomu zniZovat riziko
vzniku chorob savisiacich s azbestom. Je preto nutné
zaviest osobitné zostladené postupy tykajiice sa ochrany
pracovnikov pred azbestom. T4to smernica zahffia mini-
madlne poZiadavky, ktoré budt prehodnotené na ziklade
ziskanych sktisenosti a technického rozvoja v tejto
oblasti.

(4)  Optickd mikroskopia, hoci neumoziiuje poéitanie
najmensich zdraviu $kodlivych vlakien, je v stcasnosti

najpouzivanejfou metddou na pravidelné meranie
azbestu.
(5) Preventivne opatrenia na ochranu zdravia pracovnikov

ohrozenych azbestom a predpokladany zavdzok clen-
skych $titov tykajici sa dohladu nad ich zdravim st
dolezité.

(") Stanovisko z 10. jina 2009 (zatial neuverejnené v uradnom vest-
niku).

(?) Stanovisko Eurépskeho parlamentu z 20. oktébra 2009 (zatial
neuverejnené v dradnom  vestniku) a rozhodnutie Rady
z 26. novembra 2009.

() U.v. ES L 263, 24.9.1983, s. 25.

(*) Pozri cast A prilohy I

(6)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Aby bola zaistend jasnd definicia vlikien, mali by sa
definovat bud v mineralogickej terminoldgii alebo
podla ich ¢isla v zozname Sluzieb pre chemické prehlady
(CAS — Chemical Abstract Service).

Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spolocen-
stva tykajiice sa uvddzania na trh a pouZivania azbestu,
obmedzenie ¢innosti, pri ktorych dochddza k vystaveniu
azbestu, by malo hrat velmi vyznamnd dlohu pri
prevencii chorob spojenych s tymto vystavenim.

Systém oznamovacej povinnosti o innostiach, pri
ktorych dochddza k vystaveniu azbestu, treba prisposobit
novym pracovnym situdcidm.

Zakaz aplikdcie azbestu rozpraSovanim nie je dostacujtci
na zabrdnenie uvolfiovaniu azbestovych vldkien do
ovzdusia. Je takisto dolezité zakdzat ¢innosti, pri ktorych
st pracovnici vystaven{ azbestovym vlaknam pri odstra-
fiovani azbestu alebo pri vyrobe a spracovani azbesto-
vych vyrobkov alebo pri vyrobe a spracovani vyrobkov
obsahujicich dmyselne priddvané azbestové vlikna
vzhladom na ich vysoky a nepredvidatelny stupen vysta-
venia.

S ohladom na najnovsie technické poznatky je potrebné
stanovit metodoldgiu odoberania vzoriek pouZivand pri
merani obsahu azbestu vo vzduchu a metédu pocitania
vlakien.

Hoci doteraz este nebolo mozné identifikovat prah vysta-
venia, pod ktorym azbest nepredstavuje riziko vzniku
rakoviny, je vhodné zniZif limitni hodnotu vystavenia
azbestu pracovnikov pri prici na minimum.

Od zamestnévatelov by sa malo pozadovat, aby pred
zaCiatkom akéhokolvek projektu odstranovania azbestu
urobili zdznam o pritomnosti alebo o predpokladanej
pritomnosti azbestu v budovich alebo zariadeniach,
a aby tieto informécie ozndmili ostatnym ludom, ktorf
by mohli byt vystaveni azbestu v dosledku jeho pouzitia,
udrzby alebo inych ¢innosti v danej budove alebo na ne;j.

Malo by sa zabezpecit, aby buracie prace alebo price na
odstranenie azbestu vykonavali podniky, ktoré poznaji
vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit na ochranu
pracovnikov.

Mala by sa zabezpecit osobitnd priprava pracovnikov,
ktori st alebo moézu byt vystaveni azbestu, aby sa
vyznamnou mierou prispelo k zniZeniu rizik suvisiacich
s tymto vystavenim.
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(15) Je potrebné prijat praktické odporacania pre lekdrsky
dozor nad vystavenymi pracovnikmi so zretelom na
najnovsie lekdrske poznatky pre vcasné odhalenie pato-
logickych zmien spojenych s azbestom.

(16) KedZze ciel navrhovanej ¢innosti, a to zdokonalenie
ochrany  pracovnikov  pred rizikami stvisiacimi
s vystavenim azbestu pri praci, nie je mozné uspokojivo
dosiahnut na trovni ¢lenskych 3tatov, ale z dovodov jeho
rozsahu a dosledkov ho mozno lepsie dosiahnuf na
trovni Spolocenstva, moze Spolocenstvo prijat opatrenia
v stlade so zdsadou subsidiarity podla ¢ldnku 5 zmluvy.
V stlade so zdsadou proporcionality podla uvedeného
¢lanku tito smernica neprekrauje rdmec nevyhnutny
na dosiahnutie tohto ciela.

(17)  Ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici st konkrétnym
prispevkom k vytvoreniu socidlneho rozmeru vndtor-
ného trhu. Tieto ustanovenia si obmedzené na
minimum, aby neboli zbyto¢nou zédtazou pri zakladani
a rozvoji malych a strednych podnikov.

(18) Této smernica sa nevztahuje na povinnosti ¢lenskych
Statov tykajice sa lehot na transpoziciu smernic do
vnitrostitneho prdva, ktoré si uvedené v (Casti
B prilohy II,

PRIJALI TUTO SMERNICU:

Cldnok 1
1. Cielom tejto smernice je ochrana pracovnikov pred rizi-
kami poskodenia zdravia vritane prevencie takychto rizik, ktoré

vznikaji alebo pravdepodobne vznikaji vystavenim d¢inkom
azbestu pri préci.

Ustanovuje hrani¢nt hodnotu tohto vystavenia, ako aj dalsie
osobitné poziadavky.

2. Tito smernica reSpektuje prévo clenskych $ttov uplat-
novat alebo zaviest zdkony, iné pravne predpisy alebo spravne
opatrenia, ktoré zabezpecia vacsiu ochranu pracovnikov najma
pri nahradeni azbestu za menej nebezpe¢né substituenty.

Cldnok 2
Na tcely tejto smernice ,azbest“ znamend nasledujice vldknité
kremicitany:
a) azbest aktinolit, ¢. CAS 77536-66-4 (1);
b) azbest gruenerit (amozit) ¢. CAS 12172-73-5 (1);
¢) azbestovy anthofylit, ¢. CAS 77536-67-5 (!);
d) chryzotil, ¢&. CAS 12001-29-5 (1);
e) krocidolit, ¢. CAS 12001-28-4 (1);
f) azbest tremolit, ¢. CAS 77536-68-6 (1).

(1) Cislo v zozname Sluzieb pre chemické prehlady (CAS).

Cldnok 3

1. Tito smernica sa uplatiluje na cinnosti, pri ktorych
pracovnici v priebehu svojej prace sa alebo mozu byt vystaveni
prachu pochddzajicemu z azbestu alebo z materidlov obsahu-
jucich azbest.

2.V pripade akejkolvek ¢innosti, pri ktorej by pravdepo-
dobne mohlo vznikniif riziko vystavenia prachu pochddzaji-
cemu z azbestu alebo z materidlov obsahujicich azbest, musi
byt toto riziko posudzované tak, aby bol urceny charakter
a stupeil vystavenia pracovnikov prachu pochddzajicemu
z azbestu alebo z materidlov obsahujficich azbest.

3.V pripade, Ze je vystavenie pracovnika sporadické a nizkej
intenzity, a ked je z vysledkov postdenia rizika uvedeného
v odseku 2 jasné, Ze v ovzdu$i pracovného priestoru nebude
prekrocend hrani¢nd hodnota pre obsah azbestu, moze sa
upustit od ¢lankov 4, 18 a 19, ked sa préca tyka:

a) kratkych nepravidelnych tdrzbérskych ¢&innosti, pri ktorych
sa zaobchddza iba s nedrobivymi materidlmi;

b) odstraniovania bez znehodnocovania netriedenych mate-
ridlov, v ktorych si azbestové vldkna pevne spojené so
zakladnym materialom;

¢) zalievania alebo tmelenia azbest obsahujicich materidlov,
ktoré st v dobrom stave;

d) monitorovania a kontroly vzduchu a odoberania vzoriek,
aby sa overilo, ¢i urcity materidl obsahuje azbest.

4. Clenské 3tity po porade so socidlnymi partnermi v stlade
s vnatro$tatnymi pravnymi predpismi a praxou ustanovia prak-
tické usmernenia pre stanovenie sporadického vystavenia
a vystavenia nizkej intenzity, ako je ustanovené v odseku 3.

5. Postdenie uvedené v odseku 2 je predmetom porad
s pracovnikmi a/alebo ich zdstupcami v podniku alebo preva-
dzkarni a preskiima sa v pripade podozrenia, Ze je nesprdvne,
alebo ak dojde k zmene materidlu pri praci.

Cldnok 4

1. S vynimkou ¢lanku 3 ods. 3 sa prijmi opatrenia uvedené
v odsekoch 2 az 5.

2. Na dinnosti uvedené v ¢lanku 3 ods. 1 sa musi vztahovat
systém oznamovacej povinnosti spravovany zodpovednym
orgdnom c¢lenského $tatu.

3. Zamestndvatel  pred
s vnltro§titnymi zdkonmi, inymi prdvnymi predpismi
a spravnymi opatreniami predlozi oznidmenie uvedené
v odseku 2 zodpovednému orgdnu ¢lenského stétu.

zaCiatkom pric v  sdlade

Toto ozndmenie musi obsahovat aspon stru¢ny popis:
a) umiestnenia pracovného stanovista;

b) druhov a mnoZstiev azbestu, ktory sa pouziva alebo
s ktorym sa zaobchddza;
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¢) Cinnost{ a pouzivanych postupov;
d) poctu pracovnikov podielajiicich sa na praci;
e) den zacatia price a jej trvanie;

f) opatrenia, ktoré sa urobili na zniZenie vystavenia pracov-
nikov azbestu.

4. Pracovnici afalebo ich zdstupcovia v podnikoch alebo
prevadzkarniach maji pristup k dokumentom, ktoré st pred-
metom ozndmenia uvedeného v odseku 2 tykajiiceho sa ich
podniku alebo prevadzkarne v stlade s vnatrostitnymi prav-
nymi predpismi.

5. Zakazdym, ked sa ocakdva, Ze zmena pracovnych
podmienok bude mat za ndsledok vyznamné zvySenie vysta-
venia prachu pochddzajicemu z azbestu alebo z materidlov
obsahujucich azbest, musi sa predlozit nové ozndmenie.

Cldnok 5

Aplikdcia azbestu rozpraSovanim a pracovnymi postupmi, pri
ktorych sa pouzivaji izola¢né alebo zvukotesné materidly obsa-
hujtce azbest s nizkou hustotou (menej ako 1 gfem?), sa zaka-
zuje.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatiovanie inych ustanoveni
Spolocenstva o uvddzani na trh a pouZzivani azbestu, ¢innosti,
pri ktorych dochddza k vystaveniu pracovnikov azbestovym
vldknam  pocas  odstrafiovania  azbestu alebo  vyroby
a spracovania azbestovych vyrobkov alebo pocas vyroby
a spracovania vyrobkov obsahujicich tmyselne priddvany
azbest, sa zakazuji s vynimkou nakladania s vyrobkami
a likviddcie vyrobkov, ktoré st produktom bdrania
a odstranovania azbestu.

Cldnok 6

Pre vietky ¢innosti uvedené v ¢ldnku 3 ods.1 vystavenie pracov-
nikov prachu pochddzajiacemu z azbestu alebo z materidlov
obsahujucich azbest na mieste vykonu price sa musi zniZif na
minimum a v kazdom pripade pod hrani¢nd hodnotu ustano-
vent v ¢lanku 8, najmd na zdklade nasledujicich opatreni:

a) pocet pracovnikov vystavenych alebo pravdepodobne vysta-
venych prachu pochddzajiicemu z azbestu alebo z materidlov
obsahujiicich azbest musi byt obmedzeny na najnizsiu
moznl hodnotu;

b) pracovné postupy musia byt navrhnuté tak, aby sa netvoril
azbestovy prach alebo, ak to nie je mozné, aby sa zabranilo
uvolfiovaniu azbestového prachu do vzduchuy;

¢) vetky priestory a zariadenia, ktoré st zapojené do upravo-
vania azbestu, sa musia dat pravidelne a ucinne Cdistit
a udrziavat;

d) azbest alebo materidly obsahujiice azbest a vytvarajiice prach
sa musia skladovat a prepravovat vo vhodnom uzavretom
baleni;

) odpad sa musi zhromazdovat a odstranovat z miesta vykonu
prace ¢o najskor, vo vhodnom uzavretom baleni
s oznafenim oznamujiicim, Ze obsahuje azbest; toto opat-

renie neplati pre banské cinnosti; s tymto odpadom sa
potom zaobchddza v stlade so smernicou Rady 91/689/EHS
z 12. decembra 1991 o nebezpecnom odpade (1).

Clanok 7

1.V zavislosti od vysledkov pociatoéného posidenia rizika
a na Ucely zabezpecenia zhody s hraniénymi hodnotami usta-
novenymi v ¢ldnku 8, sa pravidelne vykondva meranie obsahu
azbestovych vlakien vo vzduchu na pracovisku.

2. Odoberanie vzoriek musi byt reprezentativne vo vztahu
k osobnému vystaveniu pracovnika prachu pochddzajicemu
z azbestu alebo z materidlov obsahujticich azbest.

3. Odoberanie vzorick sa uskutocfiuje po konzultdcii
s pracovnikmi afalebo ich zdstupcami v podniku alebo prevé-
dzkarni.

4. Odoberanie vzoriek vykondva vhodne kvalifikovany
persondl. Odobraté vzorky sa ndsledne a v stlade s odsekom
6 analyzuji v laboratéridch vybavenych zariadenim na pocitanie
vldkien.

5. Trvanie odoberania vzoriek musi byt také, aby sa mohlo
stanovit reprezentativne vystavenie pre osemhodinovy refe-
renény Cas (jedna zmena) pomocou merani alebo ¢asovo véze-
nych vypoctov.

6.  Pocitanie vlakien sa vykondva vzidy, ked je to mozné,
fizovym  kontrastnym  mikroskopom (FKM) v  stlade
s metddou odporicanou Svetovou zdravotnickou organizaciou
(WHO) z roku 1997 (?) alebo inou metddou, ktord poskytuje
rovnaké vysledky.

Na tcely merania obsahu azbestu vo vzduchu, ako sa uvidza
v odseku 1, sa bert do tvahy iba vldkna s dlzkou viac ako pit
mikrometrov, so $irkou menej ako tri mikrometre a s pomerom
dlzky ku sirke vacsim ako 3: 1.

Cldnok 8

Zamestnavatelia zabezpecia, aby Ziadny pracovnik nebol vysta-
veny vy$Sej koncentrécii azbestu vo vzduchu ako 0,1 vlakna na
cm’ vo vztahu k osemhodinovému ¢asovo vézenému priemeru
(TWA —time-weighted average).

Cldnok 9

Zmeny a doplnenia potrebné na prispdsobenie prilohy I tejto
smernice technickému pokroku sa prijmi v stlade s postupom
uvedenym v ¢ldnku 17 smernice Rady 89/391/EHS z 12. jina
1989 o zavadzani opatreni na podporu zlepsenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pracovnikov pri prici ().

Cldnok 10

1. Ked sa prekro¢i hrani¢nd hodnota ustanovend v ¢lanku 8,
musia sa zistif dovody, ktoré sposobili prekrocenie tejto
hodnoty, a ¢o najskor sa musia vykonat primerané opatrenia
na napravu.

() U.v.ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

(?) Stanovenie koncentracie vlikien vo vzduchu. Odporicand metoda:
pomocou fizového kontrastného optického mikroskopu (metéda
rpembrénového filtra). ISBN 92-4-154496-1, OMS, Zeneva 1997.

() U.v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
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Nemdze sa pokracovat v prici na zasiahnutom mieste, pokial sa
nevykonajii vhodné opatrenia na ochranu pracovnikov, ktorych
sa to tyka.

2. Na tcel kontroly ¢innosti opatreni uvedenych v odseku 1
prvom pododseku sa bezodkladne vykond dalsie stanovenie
koncentrdcif azbestu vo vzduchu.

3. Ak nie je mozné zniZif vystavenie inym sposobom a ak
z dovodu dodrzania hraniénych hodnét je potrebné nosit
osobné ochranné dychacie prostriedky, toto nemd byt trvalé
a u kazdého pracovnika sa musi prisne obmedzit na minimélny
Cas. Pocas trvania price, ked sa vyzaduje pouZivanie tychto
prostriedkov, sa zabezpelia prestivky podla fyzikdlnych
a klimatologickych podmienok, a v pripade potreby po porade
s pracovnikmi afalebo ich zdstupcami v podniku alebo prevé-
dzkarni v stlade s vnitrodtitnymi pravnymi predpismi
a praxou.

Clanok 11

Pred zaciatkom biracich alebo Gdrzbarskych pric zamestnévatel
vykona, v pripade potreby na zaklade informdcii ziskanych od
vlastnikov priestorov, vietky potrebné kroky na identifikdciu
materidlov, u ktorych sa predpokladd obsah azbestu.

Ak je pochybnost o pritomnosti azbestu v materidli alebo
v konstrukcii, dodrzia sa prislusné ustanovenia tejto smernice.

Cldnok 12

V pripade niektorych ¢innosti, ako je buranie, odstrafovanie,
oprava a udrzba, pri ktorych sa predpokladd prekrocenie
hrani¢nej hodnoty ustanovenej v ¢lanku 8 napriek pouZitiu
technickych preventivnych opatreni na obmedzenie koncentracii
azbestu vo vzduchu, zamestndvatel stanovi opatrenia na zabez-
pecenie ochrany pracovnikov pocas ich zapojenia do takychto
¢innosti, najma:

a) pracovnikom sa vydajid vhodné dychacie pristroje a iné
osobné ochranné prostriedky, ktoré musia pouziva;

b) zabezpecia sa vystrazné znacky o predpokladanom prekro-
¢eni hrani¢nej hodnoty ustanovenej v ¢lanku 8 a

¢) zabrani sa $ireniu prachu pochddzajiceho z azbestu alebo
z materidlov obsahujicich azbest mimo priestorov alebo
mimo miesta, na ktorom sa ¢innost uskutoéiuje.

Tieto opatrenia sa prerokuji s pracovnikmi afalebo ich zdstup-
cami v podniku alebo prevddzkarni pred vykonanim prislusnych
¢innosti.

Cldnok 13

1. Pred zaciatkom buracich pric alebo pric na odstrdnenie
azbestu afalebo materidlov obsahujiicich azbest z budov,
stavieb, zdvodov alebo vybavenia alebo z lodi sa vyhotovi
plén préc.

2. Plin uvedeny v odseku 1 musi predpisovat opatrenia
potrebné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracov-
nikov na mieste vykonu prace.

Plin musi najmi urcovat, Ze:

a) azbest afalebo materidly obsahujtice azbest sa majii odstranit
pred zaciatkom buracich pric okrem pripadov, v ktorych by
to sposobilo vicsie riziko pre pracovnikov, nez ak by sa
azbest afalebo materidly obsahujice azbest ponechali na
mieste;

b) v nevyhnutnych pripadoch sa poskytnii osobné ochranné
prostriedky uvedené v ¢lanku 12 prvom odseku pism. a);

¢) po skonéeni biirania alebo odstrafiovania azbestu sa overi
nepritomnost rizik vystavenia azbestu na pracovisku
v stlade s vnitrostitnymi pravnymi predpismi a praxou.

Na Zziadost prislusnych orgdnov pldn zahfnia nasledujice infor-
mécie:

a) charakter a pravdepodobné trvanie prace;
b) miesto, kde sa prica vykond;

¢) pouzité metddy v pripadoch, ked prica vyzaduje zaobchd-
dzanie s azbestom alebo materidlmi obsahujticimi azbest;

d) vlastnosti prostriedkov pouZzivanych na:
i) ochranu a dekontamindciu tych, ktori vykondvaji pracu;

i) ochranu inych os6b pritomnych na mieste vykonu préce
alebo v jeho blizkosti.

3. Na ziadost prislusnych orgdnov im musi byt plan uvedeny
v odseku 1 ozndmeny pred zaciatkom pldnovanej price.

Clanok 14

1. Zamestnavatelia poskytnti primerant pripravu vsetkym
pracovnikom, ktori st alebo u ktorych je predpoklad, ze budi
vystaveni prachu pochddzajicemu z azbestu alebo z materidlov
obsahujiicich azbest. Tdto priprava sa musi zabezpelit
v pravidelnych intervaloch a pre pracovnikov bezplatne.

2. Obsah pripravy musi byt pre pracovnikov lahko zrozu-
mitelny. Musi im umoznit ziskat potrebné vedomosti
a zrunosti v oblasti prevencie a bezpecnosti, predovietkym

pokial ide:

a) o vlastnosti azbestu a jeho G¢inky na zdravie vratane spolu-
posobiaceho t¢inku fajéenia;

b) o typy vyrobkov alebo materidlov, ktoré zvycajne obsahuji
azbest;

¢) o Cinnosti, ktoré mozu mat za ndsledok vystavenie azbestu
a vyznam preventivnych kontrol zameranych na minimali-
zovanie vystavenia;
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d) o bezpecné pracovné postupy, kontroly a ochranné
prostriedky;

e) o vhodny vyber, fungovanie, obmedzenia a sprdvne pouzi-
vanie dychacich pristrojov;

f) o postupy v pripade nddze;

g) o postupy pri dekontamindcii;
h) o likviddciu odpaduy;

i) o potrebu zdravotnych vysetreni.

3. Na drovni Spolocenstva sa vypracuju praktické usmer-
nenia pre pripravu pracovnikov odstraniujiicich azbest.

Cldnok 15

Pred zaciatkom vykondvania buracich pric alebo prdc na odstrd-
nenie azbestu sa podniky musia preukdzat dokladom o svojej
sposobilosti v tejto oblasti. Tento doklad sa zavedie v stlade
s vnitrodtitnymi pravnymi predpismi afalebo praxou.

Clanok 16

1.V pripade v3etkych ¢&innosti uvedenych v ¢lanku 3 ods.1
s vyhradou ¢lanku 3 ods. 3 sa vykonaji primerané opatrenia,
ktoré zabezpedia:

a) Ze miesta, kde sa vysSie uvedené Cinnosti konaju:
i) sa zretelne vymedzia a oznadia vystraznymi znackami;

ii) sa nespristupnia inym pracovnikom nez tym, od ktorych
sa vyzaduje, aby z dovodu svojej pracovnej cinnosti
alebo povinnosti na tieto miesta vstapili;

iif) predstavuju oblasti, kde je zakdzané fajcenie;

b) Ze st zriadené miesta, kde pracovnici mozu jest a pif bez
rizika kontamindcie azbestovym prachom;

¢) Ze pracovnikom sa poskytne primerany pracovny alebo
ochranny odev; tento pracovny alebo ochranny odev zostane
v podniku; méZe sa viak prat v zariadeniach mimo podniku,
ktoré st vybavené na takyto druh price, ak podnik sim
nevykondva Cistenie; v takom pripade musi byt odev prepra-
vovany v uzatvorenych kontajneroch;

d) Ze sa zaistia oddelené skladovacie miesta pre pracovny alebo
ochranny odev a pre civilny odev;

e) Ze sa pracovnikom v pripade prasnych &innosti poskytnd
primerané a vhodné umyvacie a toaletné zariadenia vrdtane
spich;

f) Ze sa ochranné prostriedky umiestnia na jasne uréenom
mieste a skontrolujd a vycistia sa po kazdom pouziti; prijmi
sa primerané opatrenia na opravu alebo vymenu chybného
prostriedku pred dalsim pouzZitim.

2. Od pracovnikov nie je mozné pozadovat ndhradu za opat-
renia prijaté v zmysle odseku 1.

Cldnok 17

1.V pripade vietkych cinnosti uvedenych v ¢lanku 3 ods. 1
sa vykonajii primerané opatrenia, aby sa zabezpecilo, Ze sa
pracovnikom a ich zdstupcom v podniku alebo prevddzkarni
poskytnil primerané informdcie tykajiice sa:

a) potencidlneho zdravotného rizika z vystavenia prachu
pochddzajicemu z azbestu alebo z materidlov obsahujicich
azbest;

b) existencie pravne stanovenych hrani¢nych hodnét a potreby
monitorovania ovzdusia;

¢) hygienickych poziadaviek vritane potreby vyhnift sa fajéeniu;

d) bezpe¢nostnych opatreni, ktoré sa maji prijat v stvislosti
s nosenim a pouZzivanim ochrannych prostriedkov a odevov;

¢) osobitnych bezpecnostnych opatreni uréenych na minimali-
zovanie vystavenia azbestu.

2. Okrem opatreni uvedenych v odseku 1 a s vyhradou
¢lanku 3 ods. 3 prijma sa primerané opatrenia zabezpecujtice,
ze:

a) pracovnici afalebo ich zdstupcovia v podniku alebo prevé-
dzkarni maji pristup k vysledkom merani koncentracif
azbestu vo vzduchu a mozu si vyziadat vysvetlenie vyznamu

tychto vysledkov;

b) ak vysledky prekracujii hrani¢nd hodnotu ustanovent
v ¢ldnku 8, ¢o najrychlejSie sa o tejto skutocnosti a o jej
pri¢inach informuji prislusni pracovnici a ich zdstupcovia
v podniku alebo prevddzkarni a s pracovnikmi a/alebo ich
zdstupcami v podniku alebo prevadzkarni sa prekonzultuji
opatrenia, ktoré sa maju prijat, alebo v pripade ntdze sa im
poskytnt informdcie o opatreniach, ktoré boli prijaté.

Cldnok 18

1. S vyhradou ¢lanku 3 ods. 3 sa prijmi opatrenia uvedené
v odsekoch 2 az 5.

2. Posudenie zdravotného stavu kazdého pracovnika musi
byt k dispozicii predtym, nez bude na mieste vykonu prace
vystaveny  prachu  pochddzajicemu z  azbestu alebo
z materidlov obsahujtcich azbest.

Toto postidenie musi zahffiat $pecifické vySetrenie hrudnika.
Praktické odpordcania, na ktoré sa mozu clenské Staty odvo-
lavat, pokial ide o klinické posidenie pracovnikov, si uvedené
v prilohe [; tieto odpordcania sa prisposobia technickému
pokroku v stlade s postupom uvedenym v ¢ldnku 17 smernice
89/391EHS.

Nové postdenie musi byt k dispozicii aspon raz za tri roky
pocas trvania vystavenia.
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Zdravotny zaznam jednotlivea musi byt zavedeny v stlade
s vnatro$taitnymi pravnymi predpismi afalebo praxou pre
kazdého pracovnika.

3. Po klinickom postdeni uvedenom v odseku 2 druhom
pododseku lekdr alebo orgdn zodpovedny za lekdrsky dohlad
nad pracovnikmi podla vniitro$titnych pravnych predpisov
odporu¢i alebo ur¢i akékolvek individudlne ochranné alebo
preventivne opatrenia, ktoré maja byt vykonané.

Tieto opatrenia moézu zahffiat, ak je to vhodné, odvolanie
prislusného pracovnika zo vietkych cinnosti, kde moze byt
vystaveny azbestu.

4. Pracovnikom sa musia poskytniit informécie a rady tyka-
juce sa akéhokolvek zdravotného vySetrenia, ktoré mozu
podstipit po skonceni vystavenia.

Lekdr alebo orgdn zodpovedny za lekdrsky dohlad nad pracov-
nikmi moze ozndmit, Ze lekdrsky dohlad musi pokracovat po
skonceni vystavenia tak dlho, ako to povazuje za potrebné, aby
sa ochranilo zdravie osoby, ktorej sa to tyka.

Takyto  pokracujuci dohlad sa vykondva v stlade
s vnitrodtatnymi pravnymi predpismi afalebo praxou.

5. Prislusny pracovnik alebo zamestndvatel moze Ziadat
kontrolu postdenia uvedeného v odseku 3 podla vniitrostat-
nych pravnych predpisov.

Cldnok 19

1. S vyhradou ¢lanku 3 ods. 3 sa prijmi opatrenia uvedené
v odsekoch 2, 3 a 4.

2. Zamestnavatel musi evidovat pracovnikov zodpovednych
za vykon ¢innosti podla ¢ldnku 3 ods. 1 s uvedenim charakteru
a trvania ¢innosti a vystavenia. Lekdr afalebo organ zodpovedny
za lekdrsky dohlad md pristup k tejto evidencii. Kazdy
pracovnik ma pristup k vysledkom evidencie, ktoré sa ho
osobne tykaja. Pracovnici afalebo ich zdstupcovia maji pristup
k anonymnym kolektivnym informécidm v evidencii.

3. Evidencia uvedend v odseku 2 a lekdrske zdznamy
uvedené v ¢lanku 18 ods. 2 Stvrtom pododseku sa uchovdvaji
najmenej 40 rokov po skoneni vystavenia v stlade
s vnitrodtatnymi pravnymi predpismi afalebo praxou.

4. Dokumenty uvedené v odseku 3 sa spristupnia zodpo-
vednym orgdnom v pripadoch, ked podnik ukoné¢i obchodnd
¢innost, v sulade s vnatrodtitnymi pravnymi predpismi afalebo
praxou.

Clanok 20

Clenské 3tdty zabezpecia, aby sa v pripade porusenia vnitro-
Statnych pravnych predpisov prijatych v stlade s touto smer-
nicou uplatilovali adekvdtne sankcie. Tieto sankcie musia byt
uc¢inné, primerané a odradzajice.

Clanok 21

Clenské stity vedt evidenciu zistenych pripadov azbestozy
a mesoteliomu.

Clanok 22

Kazdych pit rokov ¢lenské $tity predkladajii Komisii spravu
o vykondavani tejto smernice v praxi vo forme osobitnej kapitoly
jednej spravy ustanovenej v ¢lanku 17a ods. 1, 2 a 3 smernice
89/391/EHS, ktord je zdkladom hodnotenia, ktoré ma vykonat
Komisia v stlade s ¢ldnkom 17a ods. 4 uvedenej smernice.

Cldnok 23

Clenské §tity ozndmia Komisii ustanovenia vndtro§titneho
prava, ktoré prijma v oblasti pdsobnosti tejto smernice.

Clanok 24

Smernica 83/477EHS, zmenend a doplnend smernicami uvede-
nymi v prilohe I sa zrusuje bez toho, aby boli dotknuté povin-
nosti ¢lenskych $tdtov tykajiice sa leh6t na transpoziciu do
vnutrostatneho prava a uplatilovanie smernic, ktoré sti uvedené
v Casti B prilohy I

Odkazy na zruent smernicu sa povazuji za odkazy na tdto
smernicu a zneji v silade s tabulkou zhody uvedenou v prilohe
III.

Cldnok 25

Tato smernica nadobtda G¢innost dvadsiatym diiom po jej
uverejneni v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie.

Cldnok 26

Tato smernica je ur¢end clenskym Statom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Eurdpsky parlament Za Radu
predseda predsednitka
J. BUZEK B. ASK
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PRILOHA 1

Praktické odpordcania na klinické posidenie pracovnikov, ako je uvedené v ¢&linku 18 ods. 2 druhom
pododseku

1. Podla sticasnych poznatkov sa uvddza, Ze vystavenie volnym azbestovym vldknam moze sposobit vznik nasledujtcich
chorob:
— azbestdzy,
— mesoteliomu,
— bronchidlneho karcinému,
— gastrointestindlneho karcinomu.

2. Lekdr afalebo orgdn zodpovedny za lekdrsky dohlad nad pracovnikmi, ktorf st vystaveni azbestu, musi byt obozné-
meny s podmienkami alebo okolnostami vystavenia kazdého pracovnika.

3. Vysetrenie zdravia pracovnikov by sa malo vykondvat podla zdsad a praktik pracovného lekdrstva. Malo by zahfnat
aspon tieto opatrenia:

— vedenie zdznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze pracovnika,
— osobny pohovor,

— celkové klinické vySetrenie so zvldstnym zameranim na hrudnik,
— testy dychacich funkcii (objemy vdychu a vydychu a ich pomery).

Lekdr afalebo orgdn zodpovedny za lekdrsky dohlad rozhodne o dalsich vySetreniach, ako je cytologické vySetrenie
sputa, rtg. snimky hrudnika alebo tomodenzitometria so zretefom na najnovsie dostupné poznatky pracovného
lekarstva.

PRILOHA II
CAST A
ZruSend smernica so zoznamom neskor$ich zmien a doplneni

(v zmysle clinku 24)

Smernica Rady 83/477/EHS
(U. v. ES L 263, 24.9.1983, 5. 25).

Smernica Rady 91/382/EHS
(U. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 16).

Smernica Rady 98/24/ES Iba cldnok 13 ods. 2.
(U. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES
(U. v. EU L 97, 15.4.2003, s. 48).

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES Iba cldnok 2 ods. 1.
(U. v. EU L 165, 27.6.2007, s. 21).

CAST B
Zoznam lehot na transpoziciu do vndtrostitneho priva

(v zmysle clinku 24)

Smernica Lehota na transpoziciu
83/477[EHS 31. decembra 1986 (1)
91/382[EHS 1. janudra 1993 (%)
98/24[ES 5. mdja 2001
2003/18/ES 14. aprila 2006
2007/30/ES 31. decembra 2012

(") Tento datum sa nahrddza 31. decembrom 1989 v pripade banskych ¢innosti tykajicich sa azbestu.
(%) Pre Helénsku republiku lehota na transpoziciu smernice je 1. janudra 1996. Pokial' vsak ide o ustanovenia smernice o banskych
¢innostiach tykajticich sa azbestu lehota na transpoziciu je 1. janudra 1996 pre vietky clenské stity a 1. janudra 1999 pre Helénsku

republiku.
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PRILOHA III

Tabulka zhody

Smernica 83/477[EHS

Tato smernica

¢lanok 1 ods. 1
¢lanok 1 ods. 2
¢lanok 1 ods. 3
clanok 2 prva az Siesta zardzka
¢lanok 3 ods. 1 az 3
¢clanok 3 ods. 3a
¢lanok 3 ods. 4
¢lanok 4 dvodné slovd
¢lanok 4 bod 1
¢lanok 4 bod 2
¢lanok 4 bod 3
¢lanok 4 bod 4
¢lanok 5

¢lanok 6 body 1 az 5
clanky 7 a 8

¢lanok 9 ods. 2
¢lanok 10

¢lanok 10a

¢lanok 11 ods. 1 a 2
¢lanok 12 ods. 1

¢lanok 12 ods. 2 prvy pododsek

¢lanok 12 ods. 2 druhy pododsek prvd zarazka
¢lanok 12 ods. 2 druhy pododsek druhd zardzka
¢clanok 12 ods. 2 druhy pododsek tretia zardzka
¢lanok 12 ods. 2 treti pododsek prvé zardzka
¢clanok 12 ods. 2 treti pododsek druhd zardzka
clanok 12 ods. 2 treti pododsek tretia zardzka
¢clanok 12 ods. 2 treti pododsek $tvrtd zardzka

¢lanok 12 ods. 2 treti pododsek $tvrtd zardzka prvd podza-

rézka

¢lanok 12 ods. 2 treti pododsek Stvrtd zardzka druhd

podzardzka

¢lanok 12 ods. 3

¢lanok 12a

¢lanok 12b

¢lanok 13 ods. 1 pism. a)

¢clanok 13 ods. 1 pism. b)

¢lanok 1 ods.
¢lanok 1 ods.
clanok 2 pism
¢ldnok 3 ods.
¢clanok 3 ods.
¢ldnok 3 ods.
¢lanok 4 ods.
¢lanok 4 ods.
¢lanok 4 ods.
¢lanok 4 ods.
¢lanok 4 ods.
¢lnok 5
clanok 6 pism
clanky 7 a 8
¢lanok 9
¢clanok 10

¢ldnok 11

¢ldnok 12 ods
¢clanok 13 ods
¢cldnok 13 ods
¢cldnok 13 ods
cldnok 13 ods
¢ldnok 13 ods
¢lanok 13 ods
¢ldnok 13 ods

cldnok 13 ods

¢ldnok 13 ods

¢ldnok 14
¢ldnok 15
¢ldnok 16 ods

¢ldnok 16 ods

cldnok 13 ods.

cldnok 13 ods.

1

2
.a) az f)
laz3
4

5

. a) az e)

¢lanok 12 prvy a druhy pododsek

1

. 2 prvy pododsek

. 2 druhy pododsek pism. a)

. 2 druhy pododsek pism. b)

. 2 druhy pododsek pism. c)

. 2 treti pododsek pism. a)

. 2 treti pododsek pism. b)

. 2 treti pododsek pism. c)

. 2 treti pododsek pism. d)

. 2 treti pododsek pism. d) bod i)

. 2 tretf pododsek pism. d) bod ii)

. 1 pism. a)

. 1 pism. b)
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Smernica 83/477[EHS

Tato smernica

¢lanok 13 ods. 1 pism. ¢) body i) a ii)

clanok 13 ods.

¢ldnok 13 ods.

)

1 pism. ¢) bod iii)

1 pism. ¢) bod iv)
)

¢clanok 13 ods. 1 pism. ¢) bod v)

clanok 13 ods. 2
¢ldnok 14 ods. 1 Gvodnd veta
¢lanok 14 ods. 1 prvd az piata zardzka
cldnok 14 ods. 2

¢lanok 15 dvodnd veta

¢clanok 15 body 1 az 4

cldnok 16 tivodnd veta

¢lanok 16 body 1 az 3

¢lanok 16a

¢ldnok 17

¢lanok 17a

¢ldnok 18 ods. 1
¢lanok 18 ods. 2

clanok 19

priloha I

¢ldnok 16 ods.

¢lanok 16 ods.
¢lanok 16 ods.
¢lanok 16 ods.
¢lanok 16 ods.
¢lanok 17 ods.
¢lanok 17 ods.
ods.

ods.

¢lanok 17
¢lanok 18
¢lanok 18 ods.
¢lanok 19 ods.
¢lanok 19 ods.
¢lanok 20
¢lanok 21
¢lanok 22
¢lanok 23
clanok 24
¢lanok 25
¢lanok 26
priloha I
priloha II

priloha III

[

—_

[ —

pism. c)
pism. d)
pism. e)

pism. f)

avodnd veta

pism. a) az e)




